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� Het tweecilinderige aggregaat 
met hoog vermogen uit gietijzer 
met cilinderloopbussen uit staal 
in verbinding met een laag 
toerental garandeert een rustige 
loop en lange levensduur. 

� De nakoeler met grote koel-
lamellen zorgt voor een lage 
ingangstemperatuur aan de 
ketel.
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met bescherming tegen de hitte 
voor een lange levensduur, zodat 
geen breuk door  vibraties moge-
lijk is. 

� Een aanloopcondensator en een 
aanloopontlastingsventiel verze-
keren een zachte aanloop

� Volle wielen 
met PU-schuim

� Het stabiel draaisysteem 
van de wielen in ver-
binding met grote volle 
PU-schuimen wielen zorgen 
voor een comfortabel trans-
port 

� De compressor moet bij 
transport niet worden getild
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kunt u de werkdruk trap-
loos vastzetten en drukge-
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luchtdruk wegnemen. 

� Twee manometers tonen 
de werkdruk en druk in de 
ketel aan

� De kwaliteitselektromotor 
met hoog aantrekmo-
ment wordt door motor-
beveiligingsschakelaar 
tegen oververhitting en 
overbelasting beschermd

� Grootgedimensioneerd vlieg-
wiel zorgt voor een grote 
toevoer van koellucht. 

� De stabiele riemenbescher-
ming met windgeleidings-
functie leidt de koellucht 
daar waar nodig

� GEPOEDERLAKTE KETEL 
10 Jaar garantie tegen 
doorroesten

� Hoogwaardige poederlak op 
de ketel
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