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PROFESSIONELE TOOLS & 
MACHINES VOOR DE WERKPLAATS

leidinggevende importeur en verdeler van

Al sinds 1992 groeit en investeert VYNCKIER in het verbeteren en uitbreiden van de  

activiteit. Ons succes is gebaseerd op kwaliteit voor de juiste prijs, directe service, 

praktijkgerichte opleiding en een sterke logistiek.

1 500M2 EIGEN HERSTELDIENST

12 000M2 MAGAZIJN

3 000M2 SHOWROOM

In ons state-of-the-art magazijn investeren we continu. Onze logistieke  

systemen zijn dan ook geoptimaliseerd en geïntegreerd met de systemen van 

onze logistieke partners.

GROTE VOORRAAD VIA ONS DISTRIBUTIECENTRUM
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KNOWHOW EN ERVARING

× industrie
× bouw
× automotive
× technisch onderwijs

KWALITATIEVE 
PRODUCTEN EN DIENSTEN 

VOOR DE WERKPLAATS

SECTOREN:

Onze MEERTALIGE KLANTENDIENST beantwoordt alle vragen, geeft advies bij  

productkeuzes of zoekt oplossingen op maat. 

Onze DIENST-NA-VERKOOP met gekwalificeerde vaste technici zorgt voor een correcte 

levering en volledige installatie, elektrische aansluiting en indienststelling. 

Onze PRODUCTMANAGERS stellen een totaalpakket samen waarbij ze niet alleen 

oog hebben voor de producten en hun kwaliteit. Ze evalueren verschillende leveranciers 

op levergarantie en dienst na verkoop.

Dankzij onze one-to-one opleidingen haalt de klant alles uit zijn apparatuur.  

Handleidingen en wisselstukkenlijsten zijn makkelijk beschikbaar in de eigen taal. 

Herstellingen gebeuren in de eigen werkplaats, bij de klant of op de werf. Dankzij 

onze korte interventietijd is de klant snel geholpen. Voor grotere of complexere  

toestellen verzorgen wij ook onderhoud op maat. 

ALLE NODIGE TECHNISCHE 
ONDERSTEUNING 

SUCCES & PRODUCTIVITEIT 
MAXIMALISEREN

oplossing op maat?
Aarzel niet om één van onze dealers te contacteren. We bespreken uw project en komen 

vast tot een oplossing. Meer info: www.vynckier.biz
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AMSTERDAM

PARIJS

LUXEMBURG

ALLES SNEL OP 
UW WERKPLAATS
In ons centraal magazijn hebben we 

60.000 producten in voorraad. Via ons 

netwerk van professionele dealers kunnen 

we een snelle levering garanderen: binnen 

de 24 uur in de Benelux en binnen de 72 

uur in andere Europese landen. 

De dealers zijn het eerste aanspreekpunt 

voor de eindklanten. Als experts staan zij u 

dagelijks bij met productadvies, informatie  

over nieuwe trends en professionele  

begeleiding.

24U BENELUX
72U EUROPE

levering

ONZE 4 KEYS
× betrouwbare leveranciers
× levergarantie
× dienst na verkoop
× experts met advies
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VAN SCHROEVENDRAAIER 
TOT CNC-MACHINE

ontdek alles in 
DE CATALOGUS

ONZE MERKEN

Wij hebben het grootste aanbod hulpmiddelen van uitsluitend kwaliteitsmerken die  

een gebruiksvriendelijke oplossing bieden voor elke toepassing. Als VYNCKIER het  

aanbiedt, ben je zeker dat het goed is.

Onze producten delen we op in 8 groepen:

01 MACHINES / machines voor metaal en hout 

02 AUTO / uitrusting voor de autowerkplaats

03 WORKSHOP / werkplaatsmeubilair

04 EQUIPMENT / uitrusting voor de werkplaats

05 SIGN & SAFE / veiligheid in de werkplaats

06 TOOLS / handgereedschappen

07 HVAC / verwarmen, koelen en ventileren

08 CONSTRUCT / uitrusting voor de bouw

Om de 24 maanden verspreiden we een gedrukte versie van onze catalogus in de 

Benelux op meer dan 40 000 stuks. Met tussentijdse updates houden we ons aanbod 

bovendien onder de aandacht.

TOOLS

®
STANLEY
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BUSINESS.EU
uw persoonlijke toegang

Onze website wordt dagelijks  

geüpdated met de meest recente  

productinformatie en prijzen. 

Eindgebruikers kunnen via de website 

eveneens een VYNCKIER dealer zoeken.

Via VBusiness hebben VYNCKIER dealers toegang tot business to business infor-

matie, en een reeks handige tools. Zo kan men online bestellingen plaatsen op een 

snelle en zeer gebruiksvriendelijke manier. Men kan ook alle openstaande orders en 

lopende herstellingen opvolgen. Het is ook mogelijk om steeds up-to-date stock te 

raadplegen en handleidingen te downloaden.

VYNCKIER investeert in opleiding niet enkel voor eigen personeel, maar ook voor 

zijn verdelers. We zijn ervan overtuigd dat een erkende VYNCKIER verdeler de  

eindklant op een professionele manier uitleg en technische ondersteuning moet 

kunnen geven. Daarom heeft VYNCKIER opleidingen ontwikkeld die zowel het  

accent leggen op een doorgedreven productkennis alsook op de manier waarop 

een verdeler zijn klanten vakkundig kan bijstaan en voorlichten.

Het gaat om een ruim aanbod - gratis - technische opleidingen voor  

medewerkers, klanten, dealers en scholen. Het aantal deelnemers blijft beperkt om 

de hoge kwaliteit te waarborgen.

LET’S GET DIGITAL

ONTDEK ONZE 
NIEUWE SITE

VYNCKIER.BIZ 
dagelijkse update
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onze klantendienst is elke dag bereikbaar van 

maandag tot donderdag van 8 tot 17 uur 

vrijdag tot 16 uur

schrijf u in op onze nieuwsbrief via 

www.vynckier.biz. U ontvangt regelmatig tips, 

handige weetjes over onze producten, 

sponsorships, events en promoties ...

Vynckier Tools nv

Patrick Wagnonlaan 7

B- 7700 Moeskroen

info@vynckier.biz

T + 32 56 56 14 66

F +  32 56 56 14 68

WWW.V-EXPO360.COM

ontdek ons experience center

KLIK OP DE PLEK EN 
WE NEMEN U MEE...

U WANDELT DOORHEEN 
ONZE SHOWROOM MET 
BEHULP VAN EEN KLIK

BEKIJK OP DE PLATTEGROND 
WAARHEEN U NAARTOE WIL!

ga zitten en 
wandel binnen
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Optimum ontwerpt en ontwikkelt al meer dan 35 jaar 

machines voor metaalbewerking. Optimum onderscheidt 

zich door kwaliteit, nauwkeurigheid, duurzaamheid en 

zijn consistentie. Naast de eigen productievestigingen 

worden onze machines ook samen met andere fabrikanten 

ontwikkeld; producenten die voldoen aan de hoge kwaliteits- 

eisen. Alle opgedane kennis wordt gebruikt voor een 

voortdurende ontwikkeling en verbetering van de  

Optimum producten. Vanaf de ontwikkeling, tot de serie-

productie en tot bij de dienst-na-verkoop houden we onze  

producten zorgvuldig in de gaten. Dit resulteert in een hoog  

kwaliteitsniveau.

METAALBEWERKINGSMACHINES
kwaliteit tegen een voordelige prijs

Sales Department Technical Department Development Department Marketing Department

Grinding machines
Polishing machines
Sheet metal working
machines
Arbor presses
CNC technology
Accessories

Metal working machines

Bench drilling machines
Upright drilling machines
Geared upright drills
Milling machines
Lathes
Measuring instruments
Metal band saws
Metal circular saws

hoge
KWALITEITSEISEN
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DE PRODUCTEN

Bent u op zoek naar een functionele machine met uitgebrei-

de prestatiekenmerken voor de juiste prijs? Dan maakt u 

de juiste beslissing als u kiest voor  een metaalbewerkings- 

machine van Optimum. Onze machines overtuigen door 

uitstekende prijs/kwaliteit, nauwkeurigheid, precisie en 

prestatie. De Optimum kwaliteit garandeert dat alle Op-

timum producten geproduceerd worden met hoge kwali-

teitseisen.

AFTER-SALES

Mocht u onze dienst-na-verkoop nodig hebben, dan staan 

wij tot uw beschikking met een ervaren after-sales team. 

Een uitgebreide voorraad van reserveonderdelen kan, in-

dien nodig, op korte termijn geleverd worden. Onze ser-

vice garandeert een standvastig gebruik van uw machine 

gedurende vele jaren.

» ONTDEK DE 
OPTIMUM-PRODUCTEN 

• Boormachines

• Boorfreesmachines

• Lintzaagmachines

• Freesmachines

• Draaibanken

• Cirkelzaagmachines

• Polijstmachines

• Slijpmachines

• CNC machines

• Accessoires

Wij bieden:
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01.1 SLIJPMACHINES | BORENSLIJPMACHINES

IN
F

O

Compacte, handige borenslijper van 2 tot 13 mm.

Troeven: 
Boren slijpen zonder voorkennis
• Geldbesparend, uw eigen boren slijpen
• Tijdwinnend, verlies geen tijd om boren te gaan kopen
• Compact en handig
• Netjes, snel en goed werken
• Gemakkelijk transporteerbaar

Geschikt voor: 
• Het slijpen van spiraalboren uit HSS of hardmetaal (aparte diamantschijf 713100131)
• Iedere werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, doe-het-zelver

Standaard geleverd met:
• 11 spantangen ER20 van ø 2 tot 13 mm 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2004/108/CE

Order nr. 713100110 M
Orig. nr. GH10T
Traploos instelbare snelheid min-1 5.300
Slijphoek ° 90 - 135
Boorslijpcapaciteit mm 2 - 13
Spanning V 230V/1Ph ~50Hz
Vermogen kW 0,18
Gewicht kg 9,50
Afmetingen (l x b x h) mm 310x180x190
Prijs € 529,00

Botte boor Geslepen boor

Compacte, handige borenslijper van 3 tot 30 mm.

Troeven: 
Boren slijpen zonder voorkennis
• Geldbesparend, uw eigen boren slijpen
• Tijdwinnend, verlies geen tijd om boren te gaan kopen
• Compact en handig
• Netjes, snel en goed werken
• Gemakkelijk transporteerbaar

Geschikt voor: 
• Het slijpen van spiraalboren uit HSS of hardmetaal (aparte diamantschijf 713100132)
• Iedere werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, doe-het-zelver

Standaard geleverd met:
• Spantangen 6 x ER20 van ø 3 tot 8 mm en 22 x ER40 ø 8 tot 30 mm voor GH15T
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713100115 M
Orig. nr. GH15T
Traploos instelbare snelheid min-1 5.000
Slijphoek ° 90 - 145
Boorslijpcapaciteit mm 3 - 30
Spanning V 230V/1Ph ~50Hz
Vermogen kW 0,45
Gewicht kg 35,00
Afmetingen (l x b x h) mm 450x240x270
Prijs € 1.525,00

IN
F

O

Botte boor Geslepen boor

IN
F

O

Schijfschuurmachine voor metaal- en houtbewerking.

Troeven:
• Krachtige motor van 0,9 kW
• Slijptafel kantelbaar van -45 tot +45°
• Verstekaanslag instelbaar van -60 tot +60°
• Stabiele en solide behuizing
• Gebalanceerde aluminium schijfplaat voor een soepele werking
• Met afzuigmond 2 buitendiameters 30/38 mm

Geschikt voor:
• Veel toepassingsgebieden in zowel metaal als hout
• Ruw-, finiseer- en vormslijpen

Standaard geleverd met
• 1 kleefschijf korrel 60. 

Tip: Wij raden het gebruik aan van steun- en klitschijven (velcro) bij vervanging van de 
schuurschijf, voor een vlugge en eenvoudige schijfwissel. Optionele steunschijf 713357801.

Order nr. 713310305 M
Orig. nr. TS305
Spanning V 230
Diameter schijf mm 305
Toerental min-1 1420
Afmetingen tafel (b x d) mm 155x440
Vermogen kW 0,9
Gewicht kg 30,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x445x365
Prijs € 269,00 Optionele steunschijf 713357801 voor Velcro Hoekverstelling tafel - afzuigmond
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01.1 SLIJPMACHINES | BAND- & SCHIJFSCHUURMACHINES

IN
F

O

Universele band- en schijfschuurmachine voor metaal- en houtbewerking.

Troeven:
• Krachtige motor van 1,1 kW
• Manuele afstelling van de bandspanning voor een parallelle bandloop 
• Verstelbare slijptafel en bovenaanslag
• Eenvoudige bediening en snelle schuurbandwissel
• Stofafzuiging aansluitbaar

Geschikt voor:
• Veel toepassingsgebieden in zowel metaal als hout
• Ruw-, finiseer- en vormslijpen en schuren

Standaard geleverd met:
• 1 schuurband 75x1180 korrel 60
• 1 kleefschijf ø150 korrel 60

Tip: Wij raden het gebruik aan van steun- en klitschijven (velcro) bij vervanging van de 
schuurschijf, voor een vlugge en eenvoudige schijfwissel. Optionele steunschijf 715911001.

Order nr. 713311071 M
Orig. nr. DBS75-230V
Spanning V 230
Toerental min-1 1410
Bandsnelheid m/sec 11
Diameter schijf mm 150
Afmetingen band mm 75x1180
Zwenkbereik tafel ° 90
Vermogen kW 1,1
Gewicht kg 62,00
Afmetingen (l x b x h) mm 665x560x405
Prijs € 835,00

IN
F

O

“Heavy duty” bandschuurmachine 75x2000 op voet voor het slijpen van metalen.

Troeven:
• Vibratievrije loop door een met rubber belegd drukwiel
• Met verstelbaar slijpvlak van 10° tot 30°
• Eenvoudige en snelle schuurbandwissel
• Grote horizontale vlakslijplengte van 75x550mm
• Stevige, instelbare voet
• Voorzien van noodstop vooraan

Standaard geleverd met: 
1 schuurband korrel 60
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Order nr. 713321075 M
Orig. nr. BSM75-400V
Spanning V 3x400
Bandsnelheid m/sec 33
Afmetingen band mm 75x2000
Vermogen kW 3
Asdikte mm 45
Maximum schuurvlak mm 75x550
Gewicht kg 82,00
Afmetingen (l x b x h) mm 940x435x985
Prijs € 1.389,00

Verstelbare slijpvlak 10° tot 30°

Uitgerust met noodstop vooraan

IN
F

O

“Heavy duty” bandschuurmachine 150x2000 op voet voor het slijpen van metalen.

Troeven:
• Vibratievrije loop door een met rubber belegd drukwiel
• Met verstelbaar slijpvlak van 10° tot 30°
• Eenvoudige en snelle schuurbandwissel
• Grote horizontale vlakslijplengte van 150x550mm
• Stevige, instelbare voet
• Voorzien van noodstop vooraan

Standaard geleverd met:
• 1 schuurband korrel 60
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Order nr. 713321150 M
Orig. nr. BSM150-400V
Spanning V 3x400
Toerental min-1 3000
Bandsnelheid m/sec 33
Diameter schijf mm -
Afmetingen band mm 150x2000
Vermogen kW 4
Asdikte mm 45
Maximum schuurvlak mm 150x550
Gewicht kg 124,00
Afmetingen (l x b x h) mm 940x510x985
Prijs € 1.699,00

Verstelbare slijpvlak 10° tot 30°

Uitgerust met noodstop vooraan
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01.1 SLIJPMACHINES | SLIJPMACHINES

Dubbele slijpmolen Optigrind. 
 
Troeven:
• Uitstekende prijs-prestatieverhouding
• Modern design
• Onderhoudsvrije motoren
• Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop

Geschikt voor:
• Elke werkplaats of industriële omgeving
• Het slijpen van vlakken, boorden en boren

Kenmerken:
• Zware behuizing
• Gebouwd voor professionele bewerking van metalen. 
• Voorzien van nullastspanning
• Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
• Met twee verstelbare werkstukaanslag.
• Met twee verstelbare oogbeschermglazen.
• Met trillingsdempende gummivoeten.
• Vervaardigd volgens CE-normen.

Geleverd met:
• Twee slijpstenen, korrel 36 en 80.
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Order nr. 713101505 M 713101510 M 713101515 M 713101520 M 713101525 M
Orig. nr. GU15 230V GU18 230V GU20 230V GU20 400V GU25 400V
Toerental min-1 2850 2850 2850 2850 2850
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 150x20x16 175x25x32 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Spanning V 1x230 1x230 1x230 3x400 3x400
Vermogen W 450 450 600 600 1500
Gewicht kg 12,00 14,00 20,00 20,00 37,00
Afmetingen (l x b x h) mm 410x200x265 456x220x291 461x246x310 461x246x310 542x304x365
Prijs € 159,00 175,00 219,00 242,00 330,00

IN
F

O

Twee verstelbare werkstukaanslagenInclusief 2 grijze slijpstenen (36/80) Lage voltage start- (wit) en stopknop (zwart)Twee verstelbare oogbeschermglazen
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Slijpmolen met borstel Optigrind 
 
Troeven:
• Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
• Modern design
• Onderhoudsvrije motoren
• Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop

Geschikt voor:
• Elke werkplaats of industriële omgeving
• Het slijpen / borstelen van vlakken, boorden en slijpen van boren, etc.

Kenmerken:
• Zware behuizing
• Gebouwd voor professionele bewerking van metalen. 
• Voorzien van nullastspanning
• Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
• Met een verstelbare werkstukaanslag aan de slijpsteenzijde.
• Met een verstelbare oogbeschermglas aan de slijpsteenzijde.
• Speciale borstelbehuizing, verdraaibaar, en voorzien voor een afzuiging
• Met trillingsdempende gummivoeten.
• Vervaardigd volgens CE-normen.

Geleverd met:
• Slijpsteen, korrel 36.
• Rondborstel met draaddikte van 0,3 mm
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.IN
F

O

Speciale borstelbehui-
zing, verdraaibaar

Lage voltage start- (wit) en 
stopknop (zwart)

Inclusief slijpsteen en slijpborstel Verstelbare werkstukaanslag 
(slijpsteenzijde)

NEW

Order nr. 713101600 M 713101605 M 713101610 M 713101615 M 713101620 M
Orig. nr. GU15B 230V GU18B 230V GU20B 230V GU20B 400V GU25B 400V
Spanning V 1x230 1x230 1x230 3x400 3x400
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 150x20x16 175x25x32 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Toerental min-1 2850 2850 2850 2850 2850
Vermogen W 450 450 600 600 1500
Borstelafmetingen (diameter x b x asgat) mm 150x20x32 175x20x32 200x25x32 200x25x32 250x30x32
Gewicht kg 11,30 12,70 17,10 17,10 30,20
Afmetingen (l x b x h) mm 495x305x305 495x305x305 580x345x335 580x345x335 650x380x385
Prijs € 178,00 184,00 229,00 252,00 349,00
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Gecombineerde slijpmolen met slijpsteen en slijpband Optigrind

Troeven:
• Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
• Modern design
• Onderhoudsvrije motoren
• Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop

Geschikt voor:
• Elke werkplaats of industriële omgeving
• Het slijpen / schuren van vlakken, boorden, etc.

Extra informatie:
• Zware behuizing
• Gebouwd voor professionele bewerking van metalen. 
• Voorzien van nullastspanning
• Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
• Met twee Verstelbare werkstukaanslag.
• Met verstelbare oogbeschermglazen.
• Met trillingsdempende gummivoeten.
• Slijpband voorzien van grafietlaag voorkomt wrijving en hitte
• Vervaardigd volgens CE-normen.

Geleverd met:
• Slijpsteen, korrel 36
• Slijpband, korrel 80
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Order nr. 713101570 M 713101575 M 713101580 M
Orig. nr. GU20S 230V GU20S 400V GU25S 400V
Spanning V 1x230 3x400 3x400
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Toerental min-1 2850 2850 2850
Vermogen W 600 600 1500
Afmetingen slijpband mm 75x762 75x762 75x1016
Diameter afzuiging slijpband mm 32 32 32
Hoekverstelling ° 90 90 90
Gewicht kg 26,00 26,00 35,00
Prijs € 335,00 363,00 462,00

IN
F

O

Robuuste polijstmolen voor het polijsten van allerlei metalen. 

Troeven:
• Uitstekende prijs-prestatieverhouding.
• Modern design
• Onderhoudsvrije motoren
• Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop

Geschikt voor:
• Elke werkplaats of industriële omgeving
• Voor het verwijderen van krassen, roest en het voorpolijsten van metalen.

Kenmerken:
• Zware behuizing
• Gebouwd voor professionele bewerking van metalen. 
• Voorzien van nullastspanning
• Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
• Met trillingsdempende gummivoeten.
• Vervaardigd volgens CE-normen.

Standaard geleverd met:
• Zachte witte polierschijf (gebruik eventueel witte polierwas voor het voorpolijsten)
• Harde witte polierschijf (gebruik eventueel grijze polierwas voor het schuren)
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Order nr. 713101540 M 713101545 M 713101550 M
Orig. nr. GU20P 230V GU20P 400V GU25P 400V
Polierschijfafmetingen (diameter x b x asgat) mm 200x20x16 200x20x16 250x25x20
Toerental tpm 2850 2850 2850
Vermogen W 600 600 1500
Spanning V 230 3x400 3x400
Gewicht kg 18,00 18,00 23,00
Afmetingen (l x b x h) mm 550x200x260 550x200x260 630x250x320
Prijs € 209,00 209,00 387,00

Inclusief zachte en harde witte polierschijf
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Dubbele slijpmolen met traploos regelbare snelheden Optigrind 
 
Troeven:
• Uitstekende prijs-prestatieverhouding
• Modern design
• Onderhoudsvrije motoren
• Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop
• Met traploos regelbare snelheden 800 – 2850 tpm met potentiometer

Geschikt voor:
• Elke werkplaats of industriële omgeving
• Het slijpen van vlakken, boorden en boren

Extra informatie:
• Zware behuizing
• Gebouwd voor professionele bewerking van metalen
• Met Siemens inverter
• Voorzien van nullastspanning
• Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
• Vergrendelbare hoofdschakelaar
• Met twee Verstelbare werkstukaanslag
• Met twee verstelbare oogbeschermglazen
• Met trillingsdempende gummivoeten
• Vervaardigd volgens CE-normen

Geleverd met:
• Twee slijpstenen, korrel 36 en 80.
• Machinevoet 713107100
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Order nr. 713010260 M 713010270 M
Orig. nr. GU20 VARIO 400V GU25 VARIO 400V
Spanning V 3x400 3x400
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 200x30x32 250x40x32
Toerental min-1 800-2850 800-2850
Vermogen kW 0.6 1.5
Gewicht kg 32,00 45,00
Prijs € 1.365,00 1.579,00

IN
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Dubbele slijpmolen Optigrind met aparte noodstop en sokkel. 
 
Troeven:
• Uitstekende prijs-prestatieverhouding
• Modern design
• Onderhoudsvrije motoren
• Kwalitatieve rollagers voor een geluidsarme loop
• Aparte noodstop en hoofdschakelaar in machinevoet verwerkt
• Onderstel

Geschikt voor:
• Elke werkplaats of industriële omgeving
• Het slijpen van vlakken, boorden en boren

Kenmerken:
• Zware behuizing
• Gebouwd voor professionele bewerking van metalen. 
• Voorzien van nullastspanning
• Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
• Met twee verstelbare werkstukaanslag.
• Met twee verstelbare oogbeschermglazen
• Met trillingsdempende gummivoeten
• Vervaardigd volgens CE-normen

Geleverd met:
• Twee slijpstenen, korrel 36 en 80
• Sokkel
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/

CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Tip: Noodstop heeft als functie het spanningsloos maken van deze slijpmolens, m.a.w. de noodstop zal de 
slijpmolen niet bruusk laten remmen, maar laten uitlopen. Reden: een slijpsteen mag niet bruusk remmen 
anders kan deze stuk springen en kan een gevaar voor de bediener opleveren. 

Order nr. 790025001 M 790025003 M 790025005 M
Orig. nr. GU20NS 230V GU20NS 400V GU25NS 400V
Spanning V 1x230 3x400 3x400
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 200x30x32 200x30x32 250x40x32
Toerental min-1 2850 2850 2850
Vermogen W 600 600 1500
Gewicht kg 22,00 22,00 45,00
Prijs € 609,00 619,00 749,00
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Premium slijpmolens voor de betere werkplaats, met onderstel en geïntegreerd afzuigsysteem

Troeven:
• Zware industriële slijpmolen, absorbeert de geringe vibraties door zijn zwaar eigen gewicht
• Inclusief10 jaar Optimum garantie*
• Weerstaat ook zware duwkrachten op de slijpstenen
• Met geintegreerde afzuigsysteem met ventilator uit aluminium en zelfreinigende vleugels. 
• Onderhoudsvrije inductiemotor met een lange levensduur en rustige loop
• Langs beide zijden uitgerust met gedraaide opspanschijven

Geschikt voor:
• Algemene industrie en onderhoud
• Het slijpen van vlakken, boorden en boren

Extra informatie:
• Zware gietijzeren behuizing
• Gebouwd voor professionele bewerking van metalen. 
• Voorzien van nullastspanning
• Met twee verstelbare werkstukaanslag.
• Met twee verstelbare oogbeschermglazen.
• Met trillingsdempende gummivoeten.

Geleverd met:
• Machinevoet
• Afzuiging met 2 flexibele afzuigslangen
• Stofzak uit zelfdovend materiaal
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en 

EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Tip: vergeet uw slijpstenen niet bij te bestellen

Order nr. 713091040 M 713091045 M 713091050 M
Orig. nr. GZ20DD GZ25DD GZ30DD
Spanning V 3x400 3x400 3x400
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 200x25x20 250x30x25 300x35x30
Toerental min-1 2800 1400 1400
Vermogen W 750 1100 1800
Gewicht kg 63,70 91,00 124,00
Afmetingen (l x b x h) mm 800x710x1300 800x700x1300 800x1200x1300
Prijs € 1.659,00 1.999,00 2.435,00

GZ20DD - achteraanzicht
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Premium slijpmolens voor de betere werkplaats.  
 
Troeven:
• Zware industriële slijpmolen, absorbeert de geringe vibraties door zijn zwaar eigen 

gewicht
• 10 jaar Optimum garantie*
• Weerstaat ook zware duwkrachten op de slijpstenen
• Onderhoudsvrije inductiemotor met een lange levensduur en rustige loop
• Langs beide zijden uitgerust met gedraaide opspanschijven

Geschikt voor:
• Algemene industrie en onderhoud
• Het slijpen van vlakken, boorden en boren

Extra informatie:
• Zware gietijzeren behuizing
• Gebouwd voor professionele bewerking van metalen. 
• Voorzien van nullastspanning
• Met twee verstelbare werkstukaanslag.
• Met twee verstelbare oogbeschermglazen.
• Met trillingsdempende gummivoeten.

Geleverd met:
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Tip: vergeet uw slijpstenen niet bij te bestellen

Slijpmolen GZ20D + optionele slijpstenen

Order nr. 713091010 M 713091015 M 713091020 M
Orig. nr. GZ20D GZ25D GZ30D
Spanning V 3x400 3x400 3x400
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 200x25x20 250x30x25 300x35x30
Toerental min-1 2800 1400 1400
Vermogen W 750 1.1 1800
Gewicht kg 25,00 44,80 64,50
Afmetingen (l x b x h) mm 550x290x360 670x340x410 810x420x560
Prijs € 675,00 989,00 1.355,00
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Order nr. 891600284 M 891567266 M 891567276 M 891567368 M 891600285 M 891600286 M
Orig. nr. TRANSFO 2KVA TRANSFO 3KVA TRANSFO 4KVA TRANSFO 6.3KVA TRANSFO 8KVA TRANSFO 10KVA
Vermogen kVA 2 3 4 6.3 8 10
Stroom bij 400 V A 2.9 4.3 5.7 9.1 11.5 14.4
Stroom bij 230 V A 5 7.5 10 15.8 20 25.1
Breedte IP23 mm 265 265 265 310 310 370
Diepte IP23 mm 180/210 180/210 180/210 200/225 200/225 265/310
Hoogte IP23 mm 265 265 265 340 340 370
Gewicht kg 10,70 13,30 18,00 22,80 26,30 38,40
Afmetingen (l x b x h) mm 265x210x265 265x210x265 265x210x265 310x225x340 310x225x340 375x225x370
Prijs € 280,00 317,00 345,00 419,00 450,00 575,00

Auto transformatoren 400/230 V+N met omkasting IP23 
 
Troeven:
• Standaard omkasting IP23
• Voorzien van klinkjes, om eenvoudig te verplaatsen
• Omkeerbaar 230/400V of 400/230V (opgepast 3F)
• Met kopperen wikkelingen
• Temperatuurklasse E
• Isolatieklasse 1,1 KV
• Proefspanning 3 KV gedurende 1” - 50Hz
• Norm IEC 726
• Conform CE

Probleem: 
U wenst een machine aan te kopen, maar u zit nog met 3x220V, blijkt dat de machinefabrikant 
niet langer zijn machines wenst om te bouwen naar 3x220V of vraagt hiervoor een veel te 
hoge prijs. 
 
Oplossing: 
Met deze transformatoren bouwt u eenvoudig een 3x400V machine om naar 3x220V, conform 
te CE wetgeving. 

Elektronische rem voor Optimum Premium slijpmolens 
 
Troeven:
• Gecontroleerd tot stilstand brengen van de slijpmolen
• Voorzien van noodstop en startstop

Geschikt:
• Voor Optimum Premium slijpmolens GZ-D, GZ-DD en GZ-C

Tip: inclusief fabrieksmontage bij aankoop nieuw toestel

Order nr. 713091099 M
Orig. nr. 3091099
Voor type GZ-D / GZ-DD / GZ-C
Gewicht kg 3,00
Prijs € 699,00
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Onderbouw met cycloon afzuiging voor slijpmolen.

Troeven:
• Stabiele uitvoering
• Cycloon afzuiging geïntegreerd in de onderbouw dus kleine ruimte nodig
• Stil
• Automatische schakelaar
• Voorzien van een lamphouder (lamp niet inbegrepen)
• Spanenlade is eenvoudig te reinigen

Geschikt voor:
• Slijpmolen GU- en GU-S
• Andere slijpmolens zijn mogelijk (aanpassingen kunnen mogelijk zijn)

Tip: kijk uw voltage van uw slijpmolen na. Vergeet de slijpmolen en afzuigslan-
gen (713107111) niet te bestellen.

Order nr. 713107110 M 713107109 M
Orig. nr. GU1 230V GU1 400V
Spanning V 230 V / 1 Ph 3x400
Vermogen kW 1,3 1,3
Toerental tpm 29.000 29.000
Gewicht kg 40,00 40,00
Afmetingen (l x b x h) mm 477x310x805 550x340x890
Prijs € 709,00 699,00

GU1 voorzijde Cycloonafzuiging 
GU1 230V versie

Onderbouw afzuiging met optionele toebehoren

Standalone afzuiging voor bandschuurmachines 
 
Troeven:
• Tweemotorige cycloon afzuiging
• Weinig ruimte nodig
• Geluidsgeïsoleerd
• Externe 230V - permanente aansluiting
• Y-koppelstuk voor tweepijpsverbinding

Automatische opstart:
• Wanneer de bandschuurmachine wordt opgestart, start de afzuiging met een vertraging 

van 2 à 3 seconden. Het is dus niet noodzakelijk om de afzuiging bijkomend aan te 
sluiten. 

• De afzuiging blijft eveneens 2 à 3 seconden doorwerken na afsluiting van de 
bandschuurmachine. 

• Het residuele stof wordt afgezogen na het uitschakelen van de machine in lijn met het 
verwijderen van gevaarlijke stoffen.

Geschikt voor:
• Bandschuurmachines Optimum, zoals BSM75, BSM150
• Andere bandschuurmachines

NEW

Order nr. 713107115 M
Orig. nr. GU2 400V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2.6
Toerental tpm 29.000
Aantal motoren 2
Luchtverplaatsing m³/min 4.6
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 524x447x816
Prijs € 825,00



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 23

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
01.1 SLIJPMACHINES | SLIJPMACHINES

Flexibele afzuigslangen (2stuks)

Geschikt voor:
• Slijpmolens GU-

Order nr. 713107111 M
Orig. nr. 3107111
Diameter uitwendig mm 38
Diameter inwendig mm 34.5
Lengte m 0.805
Gewicht kg 0,70
Prijs € 36,50

Wandhouder voor slijpmolens

Troeven:
• Stevige wandhouder
• Met wateropvangbakje

Geschikt voor:
• De meeste slijpmolens met een gewicht van circa 30 kg 

en gelijkaardig draagvlak
• Slijpmolens GU-, QSM-, SM-, PSM- alsook ME-serie tot 

ø 250 mm

Order nr. 713107050 M
Orig. nr. MH01
Gewicht kg 0,10
Afmetingen (l x b x h) mm 320x320x250
Prijs € 50,90

Machinevoet voor slijpmolens.

Troeven:
• Stabiele machinevoet
• Budgetvriendelijk

Geschikt voor:
• De meeste slijpmolens met een gewicht van circa 30 kg 

en gelijkaardig draagvlak
• Slijpmolens GU-, QSM-, SM-, PSM- alsook ME-serie tot 

ø 250 mm

Order nr. 713107100 M
Orig. nr. FS10
Gewicht kg 5,00
Afmetingen (l x b x h) mm 320x270x820
Prijs € 105,00

SAF32

SAFV25Slijpsteenafrichter met sterwiel of keramische, vierkante 
slijpsteenafrichter 25 x 25 x 150 mm.

Order nr. 794000002 M 794000004 M
Orig. nr. SAF32 SAFV25

Omschrijving l Breedte 32 mm - 
Lengte 235 mm

Breedte 25 mm - 
Lengte 150 mm

Gewicht kg 0,40 0,15
Afmetingen  
(l x b x h) mm 235x32x32 150x25x25

Prijs € 10,50 22,90
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Universele band- en schijfschuurmachine voor metaal- als houtbewerking.

Troeven:
• Tafelmodel met zwenkbare arm
• Krachtige motor van 0,75 kW
• Manuele afstelling van de bandspanning voor een parallelle bandloop
• 2 verstelbare oplegtafels
• Eenvoudige bediening en snelle schuurbandwissel 
• Stofafzuiging aansluitbaar

Geschikt voor:
• Veel toepassingsgebieden in zowel metaal als hout
• Ruw-, finiseer- en vormslijpen en schuren

Standaard geleverd met:
• 1 schuurband 50x1000 korrel 80
• 1 kleefschijf ø150 korrel 80
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Tip: Wij raden het gebruik aan van steun- en klitschijven (velcro) bij vervanging van de 
schuurschijf, voor een vlugge en eenvoudige schijfwissel. Steunschijf 715911001

Order nr. 713700051 M
Orig. nr. BTS51
Spanning V 230
Schuurbandafmetingen mm 1000x50
Diameter schuurschijf mm 150
Schuurbandsnelheid m/s 22
Afmetingen drukwiel mm 60x150
Afzuiging diameter mm 38
Vermogen kW 0,75
Slijpwiel x asgat mm 200x45
Gewicht kg 20,00
Afmetingen (l x b x h) mm 375x230x520
Prijs € 519,00

BTS51 In gezwenkte positie
IN

F
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Professionele metaal bandschuurmachine, tafelmodel.

Troeven:
• Breed schuurvlak van 100 mm
• Groot horizontaal schuurvlak 300 x 100 mm
• Krachtige motor van 1,5 kW met aluminium behuizing
• Zeer snelle bandwissel

Geschikt voor: 
• Voor het slijpen van vlakken, boorden en om af te ronden
• Veeleisende doe-het-zelver, werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Uitstekende prestaties dankzij het 130mm diameter grote drukwiel 
• Hoge bandsnelheid
• 2 snelheden
• Trillingsvrij dankzij een stabiele constructie 
• Wegklapbare schuurband afdekplaat
• Automatische naspannen van de schuurband door veerondersteund bandspansysteem
• Wegklapbare oogbescherming
• Door twee monden kan een stofafzuiging gebruikt worden

Standaard geleverd met:
• Schuurband 100 x 1220 mm Korrel 60
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Tip: geleverd zonder sokkel, vergeet deze eventueel niet bij te bestellen 713921227.

Order nr. 713921226 M 713921225 M
Orig. nr. MBSM100-130 MBSM100-130-2
Schuurbandsnelheid m/s 19 9,5/19
Schuurbandafmetingen mm 100x1220 100x1220
Vermogen kW 1,5 1,5
Spanning V 230 3x400
Maximum schuurvlak mm 300x100 300x100
Gewicht kg 37,00 37,00
Afmetingen (l x b x h) mm 690x390x360 690x390x360
Prijs € 485,00 595,00 MBSM100-130-2 met optionele voet
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01.1 SLIJPMACHINES | BAND- & SCHIJFSCHUURMACHINES

IN
F

O

Combinatie pijpuitslijper bandschuurmachine 3 in 1.

Troeven:
• Met 3 bedienvlakken (buizen, vlak- en rondslijpen)
• Compact en plaatsbesparend
• Uitstekende prijskwaliteitsverhouding

Geschikt voor: 
• Buizen en klassieke slijpwerkzaamheden
• Ateliers met beperkte ruimtes
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• De machine heeft 3 bedienvlakken: vooraan voor buizen (met buizenklem), bovenaan 

voor vlakslijpen en achteraan voor rondslijpen (met werkstuksteun)
• Hoekinstelling buizenklem van 30 tot 90°
• Eenvoudige klemming en efficiënte werking met hefboomhendel 
• Prismabek met aanslag, instelbaar zonder sleutels
• Sterke motor met 2 snelheden voor verwerken van zowel staal als inox
• Snel wisselen van draairichting en snelheid met keuzeschakelaars
• Kan aangesloten worden op een stofafzuiging dankzij de afzuigmonden

Standaard met:
• 1 slijpband K36
• 1 slijprol ø 42 mm
• 2 spaanderopvangbakken voorzien van afzuigaansluiting
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713921001 M
Orig. nr. KRBS101
Spanning V 3x400
Afmetingen band mm 100x2000
Vermogen kW 2,5-3,3
Snelheid band m/sec 15-30
Slijpbare diameters mm 20-76
Instelbare slijphoek ° 30-90 (0-60)
Diameter afzuiging mm 2x100
Toerental min-1 1400/2800
Gewicht kg 159,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1250x750x1140
Prijs € 1.949,00

Achterzijde bandslijpmachine Optionele slijprollen 

2 snelheden

MBSM75-200-1 en -2

Professionele metaal bandschuurmachines, 75x2000 of 150x2000 mm 
 
Troeven:
• Krachtige en geluidsarme motor
• 400V modellen met twee snelheden
• Met meest voorkomende schuurbanden op de markt
• In de hoogte regelbare slijpunit
• Met wegklapbaar deksel om grotere stukken te slijpen

Geschikt voor:
• Elke werkplaats of industriële omgeving
• Het slijpen van vlakken en boorden, en om af te ronden
• Lasvoorbereidingen

Standaard geleverd met:
• Machinevoet
• Schuurband Korrel 60
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU.

Order nr. 713922076 M 713922075 M 713922150 M
Orig. nr. MBSM75-200-1 MBSM75-200-2 MBSM150-200-2
Vermogen kW 3 1,5 / 2,2 2.2/2.8
Spanning V 230 3x400 3x400
Schuurbandafmetingen mm 75 x 2000 75 x 2000 150x2000
Schuurbandsnelheid m/s 19 14,5 / 29 14.5 - 29
Diameter afzuiging mm 100 100 100
Gewicht kg 72,00 68,00 90,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1070x340x950 1070x340x950 1070x415x950
Prijs € 799,00 795,00 1.089,00

IN
F

O

MBSM150-200-2
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Draagbare bandzaagmachine onder hoek verstelbaar tot 45° met hoge zaagprecisie, 
en geluidsarm 
 
Troeven:
• Draagbaar
• Zaagbeugel onder hoek verstelbaar van 0° tot 45°
• Vario aandrijvingsmotor met lage toerental en koolstofborstels voor een 10x 

langere levensduur
• Gietijzeren machineklem.

Geschikt voor:
• Op werven, bouw, broeikas herstel, servicewagens, etc.
• Het zagen van buizen en profielen van staal, ijzer, lichte materialen

Standaard geleverd met:
• Bimetaal zaagblad.
• Materiaalaanslag
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE-attest volgens   

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713300070 M
Orig. nr. SP11V
Zaagsnelheid m/min 30-80
Spanning V 230
Vermogen kW 0.85
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 1335x13x0.65
Opheffen-dalen zaagbeugel Manueel
Gewicht kg 19,00
Afmetingen (l x b x h) mm 650x290x450
Prijs € 519,00

Hoekverstelling 0° tot 45°

Draagbare bandzaagmachine onder hoek verstelbaar tot 60° met hoge zaagprecisie, 
en geluidsarm

Troeven:
• Draagbaar
• Zaagbeugel onder hoek verstelbaar van 0° tot 60°
• Vario aandrijvingsmotor met lage toerental en koolstofborstels voor een 10x 

langere levensduur
• Gietijzeren machineklem.

Geschikt voor:
• Op werven, bouw, broeikas herstel, servicewagens, etc.
• Het zagen van buizen en profielen van staal, ijzer, lichte materialen

Standaard geleverd met:
• Bimetaal zaagblad.
• Materiaalaanslag
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713300075 M
Orig. nr. SP13V
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1
Zaagsnelheid m/min 30-80
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 1440x13x0.65
Opheffen-dalen zaagbeugel manueel
Gewicht kg 19,50
Afmetingen (l x b x h) mm 720x300x420
Prijs € 589,00

Lichte en handige metaal bandzaagmachine met automatisch dalen zaagbeugel.

Troeven:
• Automatisch dalen van de zaagbeugel in 3 posities in stelbaar
• Heel betrouwbaar en degelijke kwaliteit
• Licht en voorzien van een ergonomische hendel 

Geschikt voor:
• Universeel gebruik, in elke servicewagen, werkplaats, hobby, 

landbouwdoeleinden.

Standaard geleverd met:
• Bi-metaal lintzaag
• Materiaalaanslag.
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713300100 M
Orig. nr. S100G
Spanning V 1x230
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 1470x13x0,65
Zaagsnelheid m/min 45
Hoogte bovenste eindpositie 
zaagbeugel mm 820

Opheffen-dalen zaagbeugel Manueel / Auto
Vermogen kW 0,37
Gewicht kg 23,00
Afmetingen (l x b x h) mm 720x380x460
Prijs € 649,00 Hoekverstelling 0° tot 45° Geïllustreerd met optionele sokkel

Hoekverstelling 0° tot 60°

ZAAGCAPACITEIT 

0° 100 mm 100x150 mm
45° 65 mm 100x60 mm

ZAAGCAPACITEIT 

90° 125 mm 125 mm 130x125 mm
40° links 85 mm 85 mm 85x85 mm
60° links 50 mm 50 mm 50x50 mm

ZAAGCAPACITEIT

90° Φ 90 mm 85 mm 100x85 mm
45° li. Φ 60 mm 65 mm 60x65 mm
60° li. - - -



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 27

01.2 ZAAGMACHINES | BANDZAAGMACHINES
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Mobiele bandzaagmachine voor het zagen van metaal en kunststof.

Troeven:
• Onder hoek verstelbaar -45° tot +60°
• Verrijdbare sokkel
• Met krachtige en stille 1100 Watt motor 
• Daalvoeding
• Snelspanklemming

Geschikt voor:
• Lichte zaagwerkzaamheden, de veeleisende doe-het-zelver

Kenmerken:
• Precisie afwerking volgens Optimum normen.
• Automatische afslag na het doorzagen 
• 3-voudige kogelgelagerde bandzaaggeleiding

Veiligheden:
• Uitgerust met een aparte noodstop, aparte start en stopknop
• 24V lage veiligheidspanning
• Snaarbehuizing alsook de zaagbeugel zijn voorzien van een veiligheidsschakelaar

Standaard geleverd met:
• Bi-metaal zaagblad 10-14 tpi
• Materiaalaanslag.
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE 

Order nr. 713300131 M
Orig. nr. S131GH
Spanning V 1x230
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 1638x13x0,65
Zaagsnelheid m/min 22-31-55
Vermogen kW 1,1
Gewicht kg 78,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1050x450x550
Prijs € 869,00

Eenvoudige en stevige bandzaagmachine met onder verstek instelbare zaagbeugel 0° tot 60°.

Troeven:
• Regelbare zaagsnelheden van 22 tot 65 m/min
• Onder hoek verstelbaar 0° tot 60°
• Krachtige en stille motor 1,1 kW 
• Directe, instelbare koeling op het zaagblad
• Snelspanklemming

Geschikt voor:
• Het zagen van buizen en profielen van staal en roestvrij staal

Kenmerken:
• Stabiele gietijzeren uitvoering. 
• Drukknop in de hendel voor het activeren en stoppen van de zaag. 
• Kogelgelageerde zaagbladgeleiding. 
• Ergonomisch en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met aparte noodstop, schakelaar voor 

de koelpomp en potentiometer voor de variabele toerental. 

Veiligheden:
• Gebruikersvriendelijke veiligheidsschakelaar met laagspanningsbeveiliging en 

motorbeveiliging. 
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop. 

Standaard geleverd met
• Sokkel, koelpomp, Bi-metalen zaagblad, materiaalaanslag. 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2004/108/CE

Order nr. 713300150 M
Orig. nr. S150G VARIO
Spanning V 1x230
Vermogen motor koelpomp W 50
Opheffen zaagbeugel manueel
Zaagsnelheid m/min 20~65
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 1735x13x0,90
Hoogte bovenste eindpositie 
zaagbeugel mm 1.590

Vermogen kW 1,1
Gewicht kg 100,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1130x570x840
Prijs € 1.195,00

Aparte startknop, aparte stopknop, aparte 
noodstop, schakelaar koelpomp, potentiometer 

Vario drive 20-62 m/min

Hoekverstelling 0° tot 60°

Hoekverstelling -45° tot 60°

ZAAGCAPACITEIT

0° 128 mm 100x145 mm
+/-45° 90 mm 85x70 mm
60° 45 mm 56x45 mm

ZAAGCAPACITEIT

0° 150 mm 150x160 mm
45° 105 mm 105x130 mm
60° 65 mm 65x65 mm
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Mobiele, robuuste bandzaagmachine voor de metaalbewerking met traploos regelbare zaagdruk.  
 
Troeven:
• Zaagvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
• 4 zaagsnelheden 21 / 33.5 / 45 / 50 m/min door het verleggen van riemen / snaren
• Grote zaagcapaciteit door zaagbeugel en groot gedimensioneerde loopwielen
• Zaagvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
• Koelmiddelinrichting

Geschikt voor:
• Bouwwerven, service wagens

Kenmerken:
• Zagen onder verstek mogelijk dank zij het in het verstek plaatsen van de klem van 0° tot 45°.
• Stabiele gietijzeren uitvoering.
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus.
• Krachtige terughaalveer
• Krachtige en stille motor 0.75 kW
• Met handvat en wielen om eenvoudig te transporteren
• Zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad
• Zaagbandgeleiding: 

    - 3-punts kogelgelagerde geleiding 
    - Uitstekende bandloop met optimale zaagsnede 
    - Borstel voor het reinigen van de spanen

• Snelspan machineklem
• Koelmiddelinrichting 

    - In onderstel geïntegreerd 
    - Inhoud 11 liter 
    - Directe, instelbare koeling op het zaagblad.

• Zowel in 1x230V als 3x400V beschikbaar 

Standaard geleverd met:
• Mobiele sokkel,
• Koelpomp
• Bi-metalen zaagblad
• Materiaalaanslag.
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713300185 M 713300181 M
Orig. nr. S181-230V S181-400V
Spanning V 1x230 3x400
Vermogen kW 0,75 0,75
Vermogen motor koelpomp W 50 50
Opheffen zaagbeugel manueel manueel
Zaagsnelheid m/min 21/33,5/45/50 21/33,5/45/50
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2362x19x0,90 2362x19x0,90
Lengte met geopende spanklem mm 1.295 1.295
Breedte met materiaalaanslag mm 600 600
Breedte zonder materiaalaanslag mm 450 450
Hoogte onderste eindpositie zaagbeugel mm 1.060 1.060
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 1.550 1.550
Gewicht kg 130,00 130,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1300x460x1080 1300x460x1080
Prijs € 1.299,00 1.349,00

Hoekverstelling 0° tot 45°

Zaaggeleiding met dubbele rollagers en borstel Snelspan machineklem

Koelmiddelinrichting Transporthendel en wielen

ZAAGCAPACITEIT 

0° 178 mm 178x240 mm / 50x300 mm

45° 110 mm 170x110 mm
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Mobiele, robuuste bandzaagmachine met tandwieloverbrenging met traploos regelbare zaagdruk.

Troeven:
• Grote zaagcapaciteiten
• Met Tandwieloverbrenging met 3 instelbare zaagsnelheden 39 / 66 / 82 m/min
• Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
• Onder hoek verstelbaar 0° tot 45° 
• Met ingebouwde koelpomp in de voet
• Met handvat en wielen om eenvoudig te transporteren

Geschikt voor:
• Bouwwerven, service wagens

Kenmerken:
• Groot gedimensioneerde loopwielen
• Zagen onder verstek mogelijk dank zij het in het verstek plaatsen van de klem van 0° tot 45°
• Stabiele gietijzeren uitvoering
• Precisie afwerking volgens Optimum normen
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus
• Krachtige terughaalveer
• Krachtige en stille motor 0,75 kW
• Zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad
• Zaagbandgeleiding: 5-punts kogelgelagerde geleiding, uitstekende bandloop met optimale zaagsnede
• Koelmiddelinrichting in onderstel geïntegreerd, inhoud 11 liter, directe, instelbare koeling op het 

zaagblad

Standaard geleverd met:
• Mobiele sokkel 
• Koelpomp 
• Bi-metalen zaagblad 
• Materiaalaanslag. 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713300186 M 713300182 M
Orig. nr. S181G-230V S181G-400V
Opheffen zaagbeugel manueel manueel
Zaagsnelheid m/min 39/66/82 39/66/82
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2362x19x0,90 2362x19x0,90
Lengte met geopende spanklem mm 1.200 1.200
Breedte met materiaalaanslag mm 720 720
Breedte zonder materiaalaanslag mm 450 450
Hoogte onderste eindpositie zaagbeugel mm 1.050 1.050
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 1.600 1.600
Spanning V 1x230 3x400
Vermogen motor koelpomp W 50 50
Vermogen kW 0,75 0,75
Gewicht kg 130,00 130,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1300x460x1118 1300x460x1118
Prijs € 1.369,00 1.495,00

Hoekverstelling 0° tot 45° Koelmiddelinrichting

Zaagbandgeleiding

3 zaagsnelheden

Snelspan machineklem

ZAAGCAPACITEIT 

0° 180 mm 180x240 mm / 60x300 mm

45° 110 mm 170x110 mm
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Stationaire, robuuste bandzaagmachine onder hoek verstelbaar met 2 zaagsnelheden.

Troeven:
• Tandwieloverbrenging 
• Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
• Onder hoek verstelbaar 0° tot 45°
• Snelspanklemming
• Koelvloeistofsysteem met koelpomp

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, opleidingcentra en scholen

Kenmerken:
• Met 2 instelbare zaagsnelheden 40 / 80 m/min
• Grote zaagcapaciteit door zaagbeugel en groot gedimensioneerde loopwielen
• Zagen onder verstek mogelijk dankzij het in het verstek plaatsen van de zaagbeugel van 0° tot 45°
• Stabiele gietijzeren spanklem met snelspan klemming
• Robuuste machineonderstel garandeert stabiliteit
• Precisie afwerking volgens Optimum normen
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus
• Krachtige terughaalveer
• 5-punts kogelgelageerde zaagbladgeleiding
• Directe, instelbare koeling op het zaagblad
• Met ingebouwde koelpomp
• Krachtige en stille motor
• Zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad
• Andere voltages: 3 x 220 V en 3 x 440 V op aanvraag

Veiligheden:
• Ergonomisch bedieningspaneel met aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning
• Veiligheidsschakelaar in de zaagbeugel

Standaard geleverd met:
• Sokkel
• Koelpomp
• Bi-metalen zaagblad
• Materiaalaanslag
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713300210 M
Orig. nr. S210G-400V
Spanning V 3x400
Vermogen motor koelpomp W 40
Opheffen zaagbeugel manueel
Zaagsnelheid m/min 40/80
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2080x20x0,90
Lengte met gesloten spanklem mm 1.200
Lengte met geopende spanklem mm 1.310
Breedte met materiaalaanslag mm 685
Breedte zonder materiaalaanslag mm 510
Hoogte onderste eindpositie zaagbeugel mm 1.300
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 1.700
Vermogen kW 0,75
Gewicht kg 152,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1300x580x900
Prijs € 1.895,00

Hoekverstelling 0° tot 45°

ZAAGCAPACITEIT 

0° 170 mm 190x140 mm

45° 125 mm 95x140 mm
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Stationaire, robuuste bandzaagmachine, onder hoek verstelbaar tot 60°, met 2 zaagsnelheden.

Troeven:
• Versterkte zaagbeugel
• Met zaagbladhoogte 27 mm
• Onder hoek verstelbaar tot 60°
• S275N 400V met 2 instelbare zaagsnelheden 45/90 m/min
• S275NV 230V met variabele zaagsnelheden 20-90 m/min
• Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
• Koelsysteem met koelpomp

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene 

industrie

Kenmerken:
• Beste prijs-kwaliteitsverhouding voor zaagmachine met zaagblad hoogte 27 mm
• Grote zaagcapaciteit door zaagbeugel en groot gedimensioneerde loopwielen
• Zaagvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder 
• Zagen onder verstek mogelijk dankzij het in het verstek plaatsen van de zaagbeugel van 0° tot 

60°
• Stabiele gietijzeren spanklem met snelspan klemming
• Zaagbladspanning duidelijk afleesbaar door geïnstalleerde manometer
• Robuuste machineonderstel garandeert stabiliteit
• Ergonomische geplaatst bedieningsbord met aparte noodstop, , aparte start-stopknop, 

koelmiddelschakelaar en keuzeschakelaar twee snelheden of potentiometer (enkel Vario 
modellen)

• Precisie afwerking volgens Optimum normen
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus
• Krachtige terughaalveer
• 5-punts kogelgelageerde zaagbladgeleiding
• Directe, instelbare koeling op het zaagblad
• Met ingebouwde koelpomp
• Krachtige en stille motor
• Zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad
• Andere voltages voor S275N 400V: - 3x220V en 3x440V op aanvraag

Veiligheden:
• Ergonomisch bedieningspaneel met aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning
• Veiligheidsschakelaar in de zaagbeugel

Standaard geleverd met
• Sokkel
• Koelpomp 
• Bi-metalen zaagblad 
• Materiaalaanslag. 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713300260 M 713300265 M
Orig. nr. S275N 400V S275NV 230V
Openen-sluiten spanklem Manueel Manueel
Opheffen-dalen zaagbeugel Manueel-hydraulisch Manueel-hydraulisch
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2480x27x0.9 2480x27x0.9
Zaagsnelheid m/min 45-90 20-90
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 1700 1700
Hoogte onderste eindpositie zaagbeugel mm 1360 1360
Breedte met materiaalaanslag mm 985 985
Breedte zonder materiaalaanslag mm 530 530
Werkhoogte mm 910 910
Lengte met geopende spanklem mm 1700 1700
Lengte met gesloten spanklem mm 1400 1400
Vermogen motor koelpomp W 50 50
Vermogen kW 1.1 1.5
Spanning V 3x400 1x230
Gewicht kg 185,00 185,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1360x580x880 1360x580x880
Prijs € 2.095,00 2.195,00

Hoekverstelling 0° tot 60°

Inclusief manometer

ZAAGCAPACITEIT 

0° 225 mm 245x180 mm

45° 160 mm 160x160 mm

60° 100 mm 100x100 mm
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Stationaire, robuuste bandzaagmachine, onder hoek verstelbaar tot 60°, met variabele zaagsnelheden 20 
- 90 m/min 400 V.

Troeven:
• Zaagbladhoogte 27 mm
• Met variabele zaagsnelheden 20-90 m/min 400 V
• Zaaggeleidingen voorzien van hardmetalen plaatjes
• Onder hoek verstelbaar tot 60°
• Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
• Koelsysteem met koelpomp

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:
• Grote zaagcapaciteit door zaagbeugel en groot gedimensioneerde loopwielen
• Zaagvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder 
• Zagen onder verstek mogelijk dank zij het in het verstek plaatsen van de zaagbeugel van 0° tot 60°. 
• Stabiele gietijzeren spanklem met snelspan klemming 
• Zaagbladspanning duidelijk afleesbaar door geïnstalleerde manometer
• Robuuste machineonderstel garandeert stabiliteit
• Ergonomische geplaatst bedieningsbord met aparte noodstop, , aparte start-stopknop, 

koelmiddelschakelaar en potentiometer
• Precisie afwerking volgens Optimum normen
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus
• Krachtige terughaalveer 
• 5-punts kogelgelageerde zaagbladgeleiding
• Directe, instelbare koeling op het zaagblad
• Met ingebouwde koelpomp
• Krachtige en stille motor
• Zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad  

Veiligheden:
• Ergonomisch bedieningspaneel met aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning
• Veiligheidsschakelaar in de zaagbeugel

Standaard geleverd met
• Sokkel
• Koelpomp 
• Bi-metalen zaagblad 
• Materiaalaanslag
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713300280 M
Orig. nr. SD280V 400V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1.5
Vermogen motor koelpomp W 100
Zaagsnelheid m/min 20 - 90
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2480x27x0.9
Opheffen-dalen zaagbeugel Manueel-hydraulisch
Lengte met geopende spanklem mm 1700
Werkhoogte mm 910
Breedte met materiaalaanslag mm 985
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 1700
Gewicht kg 185,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1360x580x880
Prijs € 2.595,00

Hoekverstelling 0° tot 60°

Inclusief manometer

ZAAGCAPACITEIT 

0° 225 mm 245x180 mm

45° 160 mm 160x160 mm

60° 100 mm 100x100 mm
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Stationaire, robuuste bandzaagmachine onder dubbel verstek van -45° tot +60° met 2 zaagsnelheden.

Troeven:
• Zaagbladhoogte 27 mm
• Onder dubbel verstek van -45° tot +60°
• Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
• Koelsysteem met koelpomp

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene 

industrie

Kenmerken:
• Met 2 instelbare zaagsnelheden 45 / 90 m/min
• Grote zaagcapaciteit door zaagbeugel en groot gedimensioneerde loopwielen 
• Zagen onder verstek mogelijk dankzij het in het verstek plaatsen van de zaagbeugel van -45° tot +60° 
• Stabiele gietijzeren spanklem met snelspan klemming
• Zaagbladspanning duidelijk afleesbaar door geïnstalleerde manometer
• Robuuste machineonderstel garandeert stabiliteit
• Ergonomische geplaatst bedieningsbord met aparte noodstop, , aparte start-stopknop, 

koelmiddelschakelaar en keuzeschakelaar twee snelheden 
• Precisie afwerking volgens Optimum normen
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus
• Krachtige terughaalveer 
• 5-punts kogelgelageerde zaagbladgeleiding 
• Directe, instelbare koeling op het zaagblad
• Met ingebouwde koelpomp 
• Krachtige en stille motor
• Andere voltages: 3 x 220 V en 3 x 440 V op aanvraag

Veiligheden:
• Ergonomisch bedieningspaneel met aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning
• Veiligheidsschakelaar in de zaagbeugel

Standaard geleverd met
• Sokkel
• Koelpomp 
• Bi-metalen zaagblad 
• Materiaalaanslag
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713300285 M
Orig. nr. S285DG
Spanning V 3x400
Vermogen motor koelpomp W 100
Opheffen zaagbeugel manueel
Zaagsnelheid m/min 45/90
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2480x27x0,90
Lengte met geopende spanklem mm 1.700
Breedte met materiaalaanslag mm 1.270
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 1.800
Werkhoogte mm 980
Vermogen kW 1,1
Gewicht kg 295,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1460x730x1060
Prijs € 3.295,00

Hoekverstelling -45° tot 60°

Inclusief manometer

Koelpomp

ZAAGCAPACITEIT 

0° 200 mm 245x150 mm

-45° 130 mm 100x140 mm

45° 150 mm 145x215 mm

60° 90 mm 90x110 mm
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Stationaire, robuuste bandzaagmachine onder dubbel verstek van -45° tot +60° met 2 zaagsnelheden.  
 
Troeven:
• Zaagbladhoogte 27 mm
• Onder dubbel verstek -45° tot +60°
• Regelbare daalvoeding in paneel
• S300DG met 2 instelbare zaagsnelheden 35 / 70 m/min
• S300DG Vario met variabele zaagsnelheden 20 - 90 m/min
• Koelsysteem met koelpomp

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra, algemene 

industrie

Kenmerken:
• Grote zaagcapaciteit door zaagbeugel en groot gedimensioneerde loopwielen 
• Zagen onder verstek mogelijk dankzij het in het verstek plaatsen van de zaagbeugel van -45° tot +60° 
• Stabiele gietijzeren spanklem met snelspan klemming
• Zaagbladspanning duidelijk afleesbaar door geïnstalleerde manometer
• Robuuste machineonderstel garandeert stabiliteit
• Aan de linkerzijde geïnstalleerde ondersteuningsrol, voor het ondersteunen van langere werkstukken
• Ergonomische geplaatst bedieningsbord met aparte noodstop, , aparte start-stopknop, 

koelmiddelschakelaar en keuzeschakelaar twee snelheden, keuzeschakelaar (manueel of in cyclus)
• Precisie afwerking volgens Optimum normen
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus
• Krachtige terughaalveer 
• 5-punts kogelgelageerde zaagbladgeleiding
• Directe, instelbare koeling op het zaagblad
• Met ingebouwde koelpomp
• Krachtige en stille motor
• Voorzien van een zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad 
• Andere voltages: 3 x 220 V (enkel met transfo) en 3 x 440 V op aanvraag

Veiligheden:
• Ergonomisch bedieningspaneel met aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning
• Tweede noodstop
• Veiligheidsschakelaar in de zaagbeugel
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Sokkel
• Koelpomp 
• Bi-metalen zaagblad 
• Materiaalaanslag 500 mm met mm schaalverdeling
• Spanen opvangbak 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713290290 M 713290295 M
Orig. nr. S300DG S300DG VARIO
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen motor koelpomp W 100 100
Opheffen zaagbeugel manueel manueel
Zaagsnelheid m/min 35/70 20~90
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2750x27x0,9 2750x27x0,9
Lengte met geopende spanklem mm 1.700 1.700
Breedte met materiaalaanslag mm 1.300 1.300
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 1.850 1.850
Werkhoogte mm 960 960
Vermogen kW 1,5 1,5
Gewicht kg 335,00 335,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1720x730x1130 1720x730x1130
Prijs € 3.795,00 4.195,00

Hoekverstelling -45° tot +60°

Regelbare daalvoeding in paneel Inclusief manometer

ZAAGCAPACITEIT 

0° 225 mm 190 mm 310x190 mm

-45° 215 mm 190 mm 190x200 mm

45° 220 mm 190 mm 190x135 mm

60° 135 mm 135 mm 135x135 mm
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Stationaire, robuuste bandzaagmachine met draaitafel onder dubbel verstek van -45° tot +60° met variabele 
zaagsnelheden 20 – 90 m/min.

Troeven:
• Zaagbladhoogte 27 mm
• Variabele zaagsnelheden 20 – 90 m/min
• Onder dubbel verstek -45° tot +60°
• Degelijke gradenboog met grote schaalverdeling
• Regelbare daalvoeding in paneel
• Koelsysteem met koelpomp

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra, algemene 

industrie

Kenmerken:
• Grote zaagcapaciteit door zaagbeugel en groot gedimensioneerde loopwielen 
• Zagen onder verstek mogelijk dankzij het in het verstek plaatsen van de zaagbeugel van -45° tot +60°
• Stabiele gietijzeren spanklem met snelspan klemming 
• Zaagbladspanning duidelijk afleesbaar door geïnstalleerde manometer
• Robuuste machineonderstel garandeert stabiliteit
• Aan de linkerzijde geïnstalleerde ondersteuningsrol, voor het ondersteunen van langere werkstukken
• Ergonomische geplaatst bedieningsbord met aparte noodstop, aparte start-stopknop, 

koelmiddelschakelaar en keuzeschakelaar twee snelheden of potentiometer (enkel Vario modellen), 
keuzeschakelaar (manueel of in cyclus)

• Precisie afwerking volgens Optimum normen
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus
• Krachtige terughaalveer 
• 5-punts kogelgelageerde zaagbladgeleiding
• Directe, instelbare koeling op het zaagblad
• Met ingebouwde koelpomp 
• Krachtige en stille motor
• Voorzien van een zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad
• Andere voltages: 3 x 220 V (enkel met transfo) en 3 x 440 V op aanvraag

Veiligheden:
• Ergonomisch bedieningspaneel met aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning
• Tweede noodstop
• Veiligheidsschakelaar in de zaagbeugel
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met
• Sokkel
• Koelpomp 
• Bi-metalen zaagblad 
• Materiaalaanslag 500 mm met mm schaalverdeling.
• Spanen opvangbak 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713290335 M
Orig. nr. S310DG VARIO
Spanning V 3x400
Vermogen motor koelpomp W 100
Opheffen zaagbeugel manueel
Zaagsnelheid m/min 20~90
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2750x27x0,9
Lengte met geopende spanklem mm 1.680
Breedte met materiaalaanslag mm 1.330
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 2.000
Werkhoogte mm 970
Vermogen kW 1,5
Gewicht kg 380,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1720x730x1130
Prijs € 4.895,00

Hoekverstelling -45° tot +60°

Meedraaiende zaagbeugel en draaitafel Regelbare daalvoeding in paneel

Bedieningspaneel

ZAAGCAPACITEIT 

0° 255 mm 255 mm 270x200 mm

-45° 190 mm 160 mm 160x160 mm

45° 190 mm 140 mm 140x210 mm

60° 110 mm 110 mm 110x210 mm
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Stationaire, robuuste bandzaagmachine onder dubbel verstek van -45° tot +60° met twee zaagsnelheden.

Troeven:
• Zaagbladhoogte 27 mm
• Onder dubbel verstek -45° tot +60°
• Regelbare daalvoeding in paneel
• Koelsysteem met koelpomp

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:
• Met 2 zaagsnelheden 36 - 72 m/min dankzij tweesnelheidsmotor
• Zware gietijzeren uitvoering
• Grote zaagcapaciteit door zaagbeugel en groot gedimensioneerde loopwielen
• Zagen onder verstek mogelijk dankzij het in het verstek plaatsen van de zaagbeugel van -45° tot +60°.
• Stabiele gietijzeren spanklem met snelspan klemming.
• Zaagbladspanning duidelijk afleesbaar door geïnstalleerde manometer.
• Robuuste machineonderstel garandeert stabiliteit.
• Aan de linkerzijde geïnstalleerde ondersteuningsrol, voor het ondersteunen van langere werkstukken.
• Tweetrapsoverbrenging van de motor voor krachtige overbrenging van het motorvermogen.
• Krachtige en stille motor.
• Ergonomische geplaatst bedieningsbord met aparte noodstop, aparte start-stopknop, 

koelmiddelschakelaar en keuzeschakelaar twee snelheden, keuzeschakelaar (manueel of in cyclus)
• Precisie afwerking volgens Optimum normen.
• Automatische afslag na het einde van de zaagcyclus.
• Twee krachtige terughaalveren 
• 5-punts kogelgelageerde zaagbladgeleiding.
• Directe, instelbare koeling op het zaagblad.
• Met ingebouwde koelpomp.
• Voorzien van een zaagborstel voor het reinigen van het zaagblad 
• Andere voltages: 3x220V (enkel met transfo) en 3x440V op aanvraag.

Veiligheden:
• Ergonomisch bedieningspaneel met aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning
• Tweede noodstop
• Veiligheidsschakelaar in de zaagbeugel
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met
• Sokkel
• Koelpomp 
• Bi-metalen zaagblad
• Materiaalaanslag 500 mm met mm schaalverdeling.
• Spanenopvangbak
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713290350 M
Orig. nr. S350DG
Spanning V 3x400
Vermogen motor koelpomp W 50
Opheffen zaagbeugel manueel
Zaagsnelheid m/min 36/72
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 2925x27x0,9
Lengte met geopende spanklem mm 1.750
Breedte met materiaalaanslag mm 1.415
Hoogte bovenste eindpositie zaagbeugel mm 1.800
Vermogen kW 2,2
Gewicht kg 550,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1930x970x1120
Prijs € 5.750,00

Hoekverstelling -45° tot +60°

Regelbare daalvoeding in paneel

ZAAGCAPACITEIT 

0° 270 mm 350x240 mm

-45° 230 mm 230x150 mm

45° 200 mm 200x140 mm

60° 140 mm 140x140 mm
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Manuele afkortzaag voor zaagblad 315 mm en voor het zagen van staal, ijzer, lichte materialen 
en profielen.  
 
Troeven:
• Traag draaiend
• Prijsgunstig
• Met zware sokkel
• Asdiameter ø 40 mm
• Draaibare zaagkop 45° links naar 45° rechts.
• Koevloeistofsysteem

Geschikt voor:
• Het zagen van metalen profielen, zowel buis als vol materiaal staal, ijzer, lichte materialen.

Kenmerken:
• Stabiele en robuuste constructie
• Krachtige en stille motor 
• Centrisch spannende en dubbele spanklem met snelspan inrichting, met 4 geleidingen en 4 

afzonderlijk verstelbare spanbekken, voorzien van antibraam inrichting.
• Tandwieloverbrenging via worm en wormwiel, lopend in een oliebad. 
• Gesloten koelvloeistofinrichting met uitneembare koelmiddelreservoir, voor eenvoudig reinigen, 

met geïntegreerde krachtige koelpomp 
• Duidelijk afleesbare schaalverdeling maken precies werken mogelijk 
• Sokkel is voorzien van gaten langs beide zijden voor de aanbouw van de optionele rollenbaan 

MSR4H, MSR7H en MSR10H

Veiligheden:
• Kantelbare zaagbladafscherming voor optimale veiligheid bij het zagen 
• Geïntegreerde aan/uit drukknop in het veiligheidshandvat 
• Elektrische 24 V laagspanningsbediening en overbelastingsthermiek. 
• Aparte noodstop
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Sokkel 
• Koelpomp en uitneembare koeltank
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder zaagblad, vergeet uw zaagblad niet bij te bestellen

Order nr. 713302300 M
Orig. nr. CS315
Spanning V 3x400
Diameter zaagblad x asgat mm 315 x 40
Vermogen kW 1,5-0,75
Zaagsnelheid min-1 19/38
Opening klem mm 135
Vermogen koelpomp W 40
Zaagcapaciteit 90° mm 85
Zaagcapaciteit 45° mm 85
Werkhoogte mm 885
Gewicht kg 230,00
Afmetingen (l x b x h) mm 910x546x1759
Prijs € 2.195,00

Koelunit in de sokkel

Dubbele klemming

ZAAGCAPACITEIT 

0° 85 mm 70 mm 130x70 mm

+/-45° 85 mm 70 mm 90x70 mm
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Draagbare, sneldraaiende afkortzaag

Troeven:
• Droog zagend, sneldraaiend
• Een lichtgewicht met 7,1 kg
• Vlugge zaagbladwissel door borgpen 
• Geringe hitte- en vonkenontwikkeling.
• Krachtige motor met overbelastingsbeveiliging
• Draagbaar

Geschikt voor:
• De industrie en bouw voor het zagen van aluminium, staal en roestvrij 

staalprofielen.
• Montage- en onderhoudsbedrijven, standenbouw, werkplaatsen of voorbereiding 

op laswerkzaamheden, sanitair. 
• Daar waar de doorslijpschijf niet sterk genoeg is of onzuiver werk levert. 
• Zaagt in staal, aluminium en roestvast staal zonder bramen of kromtrekking

Geleverd met:
• Kunststof koffer.
• Geleidingsprofiel

Tip: zonder zaagblad geleverd, vergeet uw TCT zaagblad niet bij te bestellen

Order nr. 713840231 M
Orig. nr. HKS230
Spanning V 1x230
Diameter zaagblad x asgat x dikte mm 230x25,4x2
Vermogen kW 1,7
Zaagsnelheid min-1 2600
Zaagcapaciteit 90° mm 80
Zaagcapaciteit 45° mm 56
Gewicht kg 9,00
Afmetingen (l x b x h) mm 520x320x270
Prijs € 359,00 In stevige opbergkoffer

Droogzagende afkortzaag, voor het zagen van metaalprofielen zonder koeling.

Troeven:
• Voor het braamloos en vonkenvrij zagen
• Droog zagend en sneldraaiend
• Draagbaar
• Motor met soft start

Geschikt voor:
• Zagen van profielen en buizen uit staal, ijzer, koper, messing, aluminium, legeringen en 

roestvrij staal zonder koelmiddel. 
• Montage- en onderhoudsbedrijven, standenbouw, werkplaatsen of voorbereiding op 

laswerkzaamheden, sanitair. 

Kenmerken:
• Spanschroef met snelklemming 
• 5 maal langere standtijd door het plaatsen van het materiaal onder 45° in een prisma 

spanschroef, daarvoor zijn bijkomende prismabekken optioneel te verkrijgen.
• Spindelblokkering voor snelle zaagbladwissel.

Standaard geleverd met:
• 1 prismaspanbek,
• Diepteaanslag voor precieze zaagsnedes
• Hoek- en parallelaanslag voor versteksnede tot 45°
• 3 zeskant sleutels (4 / 6 / 8 mm), 
• Scharnierende zaagafscherming.

Tip: geleverd zonder TCT zaagblad, vergeet uw zaagblad niet bij te bestellen 

Order nr. 713849314 M
Orig. nr. MTS356
Spanning V 1x230
Diameter zaagblad x asgat mm 355 X 25,4
Vermogen kW 2,2
Zaagsnelheid min-1 1300
Opening klem mm 180
Gewicht kg 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 680x360x580
Prijs € 499,00

01.2 ZAAGMACHINES | AFKORTZAAGMACHINES

ZAAGCAPACITEIT

0° 132 mm 100x180 mm 120 mm
+/-45° 105 mm 120x90 mm 90 mm

ZAAGCAPACITEIT 

0° 82 mm
45° 56 mm
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Manuele afkortzaag MKS250N

Manuele afkortzaag MKS275N met optionele voet

Manuele afkortzaag MKS255N

Zaagcapaciteiten MKS250/255N Zaagcapaciteiten MKS275N

Manuele afkortzaag voor een zaagblad van 250 of 275 mm, en 1 of 2 zaagsnelheden. 
 
Troeven:
• MKS250N 1 zaagsnelheid, MKS255N/MKS275N: 2 zaagsnelheden
• Draaibare zaagkop en spanklem 45° links naar 45° rechts
• Dubbele spanklem met snelspan inrichting en antibraam houder
• Tandwieloverbrenging via worm en wormwiel, lopend in een oliebad
• Voorzien van messing tandwiel tegen breuk bij overbelasting 
• Automatische membraankoelpomp met koelmiddelfilter

Geschikt voor:
• Het zagen van metalen profielen, zowel buis als vol materiaal staal, ijzer, lichte materialen. 

Veiligheden:
• Kantelbare zaagbladafscherming voor optimale veiligheid bij het zagen 
• Bedieningshandvat met veiligheidsschakelaar 
• Elektrische 24 V laagspanningsbediening, overbelastingsthermiek
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard met :
• Membraankoelpomp met filter 
• Lengteaanslag 500 mm
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: worden geleverd zonder zaagblad en sokkel, vergeet deze niet bij te bestellen

Order nr. 713620251 M 713620253 M 713620275 M
Orig. nr. MKS250N MKS255N MKS275N
Spanning V 1x230 3x400 3x400
Diameter zaagblad x asgat mm 250 x 32 250 x 32 275 x 32
Vermogen kW 0,9 0,95-1,32 1,1-1,5
Zaagsnelheid min-1 40 40/80 40/80
Opening klem mm 100 100 105
Zaagcapaciteit 90° mm 70 70 65
Zaagcapaciteit 45° mm 65 65 60
Werkhoogte mm 970 970 970
Afmetingen (l x b x h) mm 800x830x750 800x830x750 830x900x1025
Gewicht kg 83,00 83,00 98,00
Prijs € 1.299,00 1.299,00 1.499,00

ZAAGCAPACITEIT

0° 70 mm 40 mm 70 mm 55x95 mm
45° 65 mm 35 mm 55 mm 50x60 mm
45°+ 65 mm 35 mm 55 mm 50x60 mm

ZAAGCAPACITEIT

0° 65 mm 45 mm 65 mm 85x60 mm
45° 60 mm 40 mm 40 mm 40x60 mm
45°+ 60 mm 40 mm 40 mm 40x60 mm
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01.2 ZAAGMACHINES | AFKORTZAAGMACHINES

Manuele afkortzaag MKS315N

Manuele afkortzaag MKS350 met optionele voet

Zaagcapaciteiten MKS350Zaagcapaciteiten MKS315N

Manuele cirkelzaagmachine met zaagblad ø 315 of 350 mm, twee snelheden en onder 
hoek verstelbare zaagkop en spanschroef. “Made in EU”.

Troeven:
• Traag draaiend 
• Draaibare zaagkop en spanklem 45° links naar 45° rechts
• Dubbele spanklem met snelspan inrichting en antibraam houder
• Tandwieloverbrenging via worm en wormwiel, lopend in een oliebad
• Voorzien van messing tandwiel tegen breuk bij overbelasting 
• Automatische membraankoelpomp met koelmiddelfilter

Geschikt voor:
• Het zagen van metalen profielen, zowel buis als vol materiaal staal, ijzer, lichte 

materialen

Veiligheden:
• Kantelbare zaagbladafscherming voor optimale veiligheid bij het zagen 
• Bedieningshandvat met veiligheidsschakelaar 
• Elektrische 24 V laagspanningsbediening, overbelastingsthermiek
• Vergrendelbare hoofdschakelaar
• Aparte noodstop

Standaard met :
• Membraankoelpomp met filter 
• Bedieningssleutels
• Lengteaanslag 500mm
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: worden geleverd zonder zaagblad en sokkel, vergeet deze niet bij te bestellen

Order nr. 713620303 M 713621350 M
Orig. nr. MKS315N 400V MKS350
Spanning V 3x400 3x400
Diameter zaagblad x asgat mm 315 x 32 350 x 32
Vermogen kW 1,5-2,2 1,8-2,4
Zaagsnelheid min-1 40/80 40/80
Opening klem mm 120 120
Zaagcapaciteit 90° mm 90 110
Zaagcapaciteit 45° mm 80 80
Werkhoogte mm 1015 1025
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x1150x1475 1000x1200x1475
Gewicht kg 150,00 210,00
Prijs € 2.295,00 2.995,00

ZAAGCAPACITEIT

0° 90 mm 55 mm 80 mm 115x70 mm
+/- 45° 80 mm 50 mm 70 mm 70x70 mm

ZAAGCAPACITEIT

0° 100 mm 60 mm 100 mm 120x80 mm
+/- 45° 80 mm 55 mm 80 mm 80x80 mm
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01.2 ZAAGMACHINES | AFKORTZAAGMACHINES

LMS400

LMS400P

LMS400P

Manuele sneldraaiende afkortzaag met zaaglad ø 400 mm voor aluminium en 
non-ferrometalen. “Made in EU” 
 
Troeven: 
Sneldraaiend
• Braamloos zagen en verstek zagen van aluminium
• Dubbele klemming, LMS400P: pneumatische spanklem
• Met kunststofbelegde alu spanbekken

Geschikt voor: 
Industrie, montagebedrijven, productie van ramen, keukens, sectionale poorten, etc,
• Aluminium en non-ferrometalen (Let op: niet geschikt voor volmetalen, staal, of 

andere harde metaalsoorten. Hiervoor raden wij de Metallkraft MKS-machines 
aan)

Kenmerken:
• Draaibare machinekop 45° links en 45° rechts. 
• Eenvoudig 45° draaien van de zaagkop door positiestops
• Op rollagers gemonteerde zaagkop en schaal, zaagas

Veiligheden:
• Elektrische bediening 24 V en overbelastingsthermiek
• Vergrendelbare hoofdschakelaar en aparte noodstop
• Bedieningshandvat met veiligheidsschakelaar 
• Kantelbare zaagbladafscherming voor optimale veiligheid bij het zagen

Standaard geleverd met:
• Lengteaanslag 500 mm en bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EMC 
Richtlijn 2014/30/EU

Tip: worden geleverd zonder zaagblad en sokkel, vergeet deze niet bij te bestellen

Order nr. 713625400 M 713625402 M
Orig. nr. LMS400 LMS400P
ø zaagblad mm 400 400
Spanning V 3x400 3x400
Zaagsnelheid min-1 3000 3000
Vermogen kW 2,2 2,2
Gewicht kg 160,00 210,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x1000x900 1500x1000x1600
Prijs € 2.899,00 3.349,00

ZAAGCAPACITEIT

90° 140 mm 60 mm 110x110 mm 180x100 mm
45° 120 mm 60 mm 100x100 mm 150x100 mm
45° + 120 mm 60 mm 100x100 mm 150x100 mm
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01.2 ZAAGMACHINES | BANDZAAGMACHINES

Lichte, handige en professionele bandzaagmachines met variabele zaagsnelheid. “Made 
in EU”.

Troeven:
• Bijzonder geruisloze vario-motor, 30 tot 80 m/min
• Draagbaar
• Zaagbeugel onder hoek verstelbaar van 0° tot 45°
• Gietijzeren machineklem

Geschikt voor:
• Op werven, bouw, broeikas herstel, servicewagens, etc.
• Het zagen van buizen en profielen van staal, ijzer, lichte materialen

Standaard geleverd met:
• Materiaalaanslag en bi-metaal zaagblad
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713630105 M
Orig. nr. MBS105
Vermogen kW 0,85
Afmetingen voet (b x d) mm 720x320
Spanning V 1x230
Zaagsnelheid m/min 30~80 Vario
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 1335x13x0.65
Gewicht kg 18,00
Afmetingen (l x b x h) mm 720x320x450
Prijs € 465,00

Zaaghoek +45°

Lichte, handige en professionele bandzaagmachines met variabele zaagsnelheid. “Made 
in EU”.

Troeven:
• Bijzonder geruisloze vario-motor van 30 tot 80 m/min
• Met krachtige 1,2 kW motor (tov 0.4 kW modellen)
• Draagbaar
• Zaagbeugel onder hoek verstelbaar van 0° tot 60°
• Gietijzeren machineklem

Geschikt voor:
• Op werven, bouw, broeikas herstel, servicewagens, etc.
• Het zagen van buizen en profielen van staal, ijzer, lichte materialen 

Standaard geleverd met:
• Materiaalaanslag 
• Bi-metaal zaagblad
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713630125 M
Orig. nr. MBS125
Vermogen kW 1,2
Afmetingen voet (b x d) mm 720x320
Spanning V 1x230
Zaagsnelheid m/min 30~80 Vario
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 1440x13x0.65
Gewicht kg 19,00
Afmetingen (l x b x h) mm 720x320x470
Prijs € 609,00

Zaaghoek +60°

Lichte, handige en professionele bandzaagmachines met variabele zaagsnelheid. 
“Made in EU”.

Troeven:
• Bijzonder geruisloze vario-motor van 30 tot 80m/min
• Draagbaar
• Zaagbeugel onder hoek verstelbaar van 0° tot 60°
• Gietijzeren machineklem

Geschikt voor:
• Op werven, bouw, broeikas herstel, servicewagens, etc.
• Het zagen van buizen en profielen van staal, ijzer, lichte materialen

Standaard geleverd met:
• Materiaalaanslag 
• Bi-metaal zaagblad
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713630150 M
Orig. nr. MBS150
Vermogen kW 1,5
Afmetingen voet (b x d) mm 1000x390
Spanning V 1x230
Zaagsnelheid m/min 30~80 Vario
Afmetingen zaaglint (l x h x d) mm 1735x13x0.65
Gewicht kg 30,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x390x590
Prijs € 1.049,00

Zaaghoek +60°

ZAAGCAPACITEIT

90° 105 mm 101 mm 101x105 mm
45° 70 mm 70 mm 70x70 mm
45° + - - -

ZAAGCAPACITEIT

90° 125 mm 125 mm 130x125 mm
45° li. 80 mm 80 mm 80x80 mm
60° li. 50 mm 50 mm 50x50 mm

ZAAGCAPACITEIT

90° 150 mm 140 mm 150x140 mm
45° li. 100 mm 90 mm 100x90 mm
60° li. 70 mm 65 mm 65x70 mm
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Verticale metaal bandzaagmachine in een solide structuur met laseenheid.

Troeven:
• Traploos regelbare zaagsnelheden
• Ingebouwde laseenheid
• Neigbare werktafel
• Machineverlichting

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Uiterst stabiele bouwstructuur, volledige machinelichaam uit staal
• Gebruiksvriendelijke bedieningspaneel met degelijke werkplaatsverlichting
• Spanen eenvoudig verwijderen door wegblazen
• Zaagbladspanning en zaagbladsnelheidweergave
• Groot gedimensioneerde loopwielen
• De ingebouwde laseenheid (snijden, slijpen en verlassen) maakt het herstellen en op 

lengte aanmaken van nieuwe zaagbladen vanaf rol mogelijk.

Standaard geleverd met:
• Werkstukaanslag
• Bedieningssleutels 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE 

Tip: wordt geleverd zonder zaagblad, vergeet uit rollen of gelaste uitvoering niet te bestellen

Order nr. 713951407 M
Orig. nr. VMBS1408
Uitlading mm 356
Max. zaaghoogte mm 205
Hellingshoek werktafel links/rechts ° 12/15
Zaagbandlengte mm 2880
Max. zaagbandbreedte mm 13
Zaagsnelheid (1ste gang) m/min 20-80
Maximum zaagbandbreedte laseenheid mm 13
Werkhoogte mm 990
Vermogen kW 0.75
Motor V 3x400
Tafelafmetingen mm 500x500
Gewicht kg 275,00
Afmetingen (l x b x h) mm 850x600x1740
Prijs € 4.899,00

Verticale metaal bandzaagmachine in een solide structuur met laseenheid, 

Troeven:
• Traploos regelbare zaagsnelheden met 2-traps overbrenging
• Ingebouwde laseenheid
• Neigbare werktafel
• Machineverlichting

Geschikt voor:
• Werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Uiterst stabiele bouwstructuur, volledige machinelichaam uit staal
• Gebruiksvriendelijke bedieningspaneel met degelijke werkplaatsverlichting
• Spanen eenvoudig verwijderen door wegblazen
• Zaagbladspanning en zaagbladsnelheidweergave
• Groot gedimensioneerde loopwielen
• De ingebouwde laseenheid (snijden, slijpen en verlassen) maakt het herstellen en op 

lengte aanmaken van nieuwe zaagbladen vanaf rol mogelijk.

Standaard geleverd met:
• Werkstukaanslag
• Bedieningssleutels 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE 

Tip: wordt geleverd zonder zaagblad, vergeet uit rollen of gelaste uitvoering niet te 
bestellen

Order nr. 713951610 M
Orig. nr. VMBS1610
Motor V 3x400
Uitlading mm 396
Max. zaaghoogte mm 255
Tafelafmetingen mm 550x600
Werkhoogte mm 1000
Hellingshoek werktafel links/rechts ° 12/15
Zaagbandlengte mm 3140
Max. zaagbandbreedte mm 16
Zaagsnelheid (1ste gang) m/min 20-80
Zaagsnelheid (2de gang) m/min 250-1000
Vermogen kW 1,5
Gewicht kg 410,00
Afmetingen (l x b x h) mm 940x675x1840
Prijs € 6.000,00
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TOOLS

Pneumatische taparm met grote actieradius, zowel horizontaal als verticaal tappen, en 
6 tappotten.

Troeven:
• Met grote actieradius tot 1.900 mm !
• Met horizontaal / verticaal apparaat gemonteerd
• Snelheid, nauwkeurig en betrouwbaar
• Voorkom breken van uw tapen
• Perslucht aangedreven (compressor nodig)

Geschikt voor:
• Het gebruik in garages, werkplaatsen, opleidingcentra, scholen en 

verspaningstoepassingen

Geleverd met:
• Degelijke industriële tapspindel
• Beweegbare taparm met gasveren
• Voet
• Luchtdrukregelbaar met manometer
• 6 tappotten met slipkoppeling

Tip: Voor iedere tapmaat is er tappot met slipkoppeling nodig. De slipkoppeling is 
zodanig ingesteld dat het max. toelaatbare draaimoment nooit overschreden kan 
worden, hierdoor wordt het breken van de tap in bijvoorbeeld dure werkstukken 
voorkomen.

Aanbevolen compressor: 712007411 - Airstar 401/100 of zwaarder.

Order nr. 790004483 M 790004484 M 790004485 M 790004486 M
Orig. nr. PTA12HV PTA16HV PTA20HV PTA27HV
Voor tappen M3-M12 M3-M16 M3-M20 M3-M27
Snelheid tpm 400 300 150/400 70/220
Effectieve actieradius over 360° (1) Rmax mm 1900 1900 1900 1900
Effectieve actieradius over 360° (2) Rmin mm 200 200 200 200
Aanbevolen maximum druk bar 6 6 6 6
Type 19 31 31 31

Tapkoppen M3/4/5/6/8 DIN371 M12 
DIN352

M4/5/8/10 DIN371 M12/16 
DIN352 + adapter

M8/10 DIN371 
M12/16/18/20 DIN352 + 

adapter

M12/16/18/20/24/27 
DIN352 + adapter

Luchtverbruik l/min +/- 800 +/- 950 +/- 950 +/- 950
Prijs € 1.595,00 1.995,00 2.695,00 3.395,00

Pneumatische taparm met optionele werkbank

IN
F

O

Actieradius 1.900 mm Hoekverstelling tot 90° Voet met hendel Drukregelaar met manometer Voorkom tapbreuk
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TOOLS

Elektrische tapmachine met NC sturing en variabele snelheidsregeling 
 
Troeven:
• Energiebesparend
• Geen dure compressor nodig
• Krachtige servomotor
• Minder lawaai dan pneumatisch
• NC sturing: eenvoudig spoel, diepte en snelheid ingeven.
• Variabele toerentalregeling
• Onderhoudsarm

Geschikt voor:
• Tappen van allerlei materialen
• Algemene industrie

Kenmerken:
• Krachtige geanodiseerde armen
• Alle draaipunten zijn voorzien van levenslang gesmeerde lagers
• Een gewichtloze werking wordt bekomen door de gasveren
• Lage voltage en nullastspanning
• Bescherming tegen oververhitting

Geleverd met:
• 6 tappotten met slipkoppeling

Order nr. 790004461 M 790004462 M 790004463 M 790004464 M
Orig. nr. ETA12915 ETA16915 ETA241100 ETA301100
Voor tappen M2-M12 M2-M16 M3-M24 M3-M30
Snelheid tpm 0-600 0-250 0-150 0-150
Effectieve actieradius over 360° (1) Rmax mm 915 915 1100 1100
Type ø 19 ø 19 ø 31 ø 31

Tapkoppen M3/M4/M5/M8/M10 DIN371 
- M12 DIN376

M4/M5/M8/M10 DIN371 
M12/M16 DIN376

M10 DIN371 M12/M16/M18/
M20/M24 DIN376

M20/M22/M24/M26/M28/
M30 DIN376

Vermogen kW 1 1.2 1.2 1.2
Spanning V 1x230 1x230 1x230 1x230
Torsie Nm 30 50 250 270
Gewicht kg 20,00 22,00 32,00 35,00
Prijs € 3.099,00 3.199,00 4.499,00 4.599,00

IN
F

O
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Horizontale magneetboormachine - MB351F Magneetboormachine - MB502EMagneetboormachine - MB351

Hoogwaardige magneetboormachine voor continu gebruik.

Troeven:
• Krachtige magneet
• Krachtige motor van 1,1 kW
• MB351 / MB502 met snelspanopname met Weldon 19 mm
• Licht in gewicht
• MB351F met geringe hoogte
• Tot 40% tijds- en energiebesparing met kernboren tegenover klassieke boren

Geschikt voor:
• Het gebruik met kernboren
• Ideaal voor gebruik op bouwwerven op moeilijk bereikbare plaatsen
• Constructiebedrijven, herstelling allerhande machines

Kenmerken:
• Met krachtige printplaat
• Stabiel boren dankzij een lange pinolen-geleiding
• Kan ook omgekeerd of schuin gebruikt worden
• Het koelmiddel wordt doorheen de boor geleid 
• Veiligheidsafscherming tegen wegvliegende delen

Order nr. 713860350 M 713860351 M 713860500 M
Orig. nr. MB351F MB351 MB502E
Spanning V 230 230 230
Maximum diameter kernboren mm 35 35 50
Maximum boordiepte kernboren mm 30 50 50
Weldon opname mm 19 19 19
Maximum diameter volle boren mm 13 13
Maximum boordiepte volle boren mm 140 140
Afmetingen magneetvoet (l x b) mm 165x80 165x80 180x90
Magneetcapaciteit N 15000 15000 17000
Vermogen kW 1,1 1,1 1,1
Aantal snelheden 1 1 2
Spilopname vast M27 M8
Voeding Manueel Manueel Manueel
Snelheid tpm 390 330 180-270
Gewicht kg 13,80 12,70 12,36
Afmetingen (l x b x h) mm 285x101x200 330x260x450 330x125x476
Prijs € 595,00 625,00 769,00

01.4 BOORMACHINES | MAGNEETBOORMACHINES
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Krachtige magneetboormachine voor de veeleisende gebruiker.

Troeven:
• Krachtige magneet van 32.000 N
• Met 2 snijsnelheden of 4 bij MB1204
• Krachtige motor van 2 kW
• MB502 met snelspanopname met Weldon 19 mm
• Licht in gewicht
• MB754 / MB1204 met MK3 aansluiting
• Tot 40% tijds- en energiebesparing met kernboren tegenover klassieke boren

Geschikt voor:
• Het gebruik met kernboren
• Ideaal voor gebruik op bouwwerven op moeilijk bereikbare plaatsen
• Constructiebedrijven, herstelling allerhande machines

Kenmerken:
• Met krachtige printplaat
• Stabiel boren dankzij een lange pinolen-geleiding
• Kan ook omgekeerd of schuin gebruikt worden 
• Het koelmiddel wordt doorheen de boor geleid
• Veiligheidsafscherming tegen wegvliegende delen
• Eenvoudige ombouw voor gebruik van gewone boren

Order nr. 713860502 M 713860754 M 713861204 M
Orig. nr. MB502 MB754 MB1204
Snelheid tpm 230-300 90-120-180-230 35-70-80-140
Spanning V 230 230 230
Maximum diameter kernboren mm 50 75 100
Maximum boordiepte kernboren mm 75 50 50
Weldon opname mm 19 19 19
Maximum diameter volle boren mm 16 31 31
Maximum boordiepte volle boren mm 110 150 200
Afmetingen magneetvoet (l x b) mm 200x100 200x100 200x100
Magneetcapaciteit N 32000 32000 32000
Aantal snelheden 2 4 4
Vermogen kW 2 2,0 2,0
Spilopname M24 MK3 MK3
Gewicht kg 22,90 24,80 28,31
Afmetingen (l x b x h) mm 340x290x570 330x125x476 330x125x576
Prijs € 1.089,00 1.115,00 2.049,00

MB502 MB1204MB754

01.4 BOORMACHINES | MAGNEETBOORMACHINES
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01.4 BOORMACHINES | BOORMACHINES MET RIEM-SNAARAANDRIJVING

Tafelboormachine - ø 13 mm - B13 Tafelboormachine - ø 16 mm - B16 Tafelboormachine - ø 20 mm - B20Tafelboormachine - ø 14 mm - B14

Tafelboormachines met riem / snaaraandrijving - robuust en prijsgunstig.

Troeven:
• Opname morse konus MK2 vanaf B16
• 5 of 12 snelheden vanaf B20
• Krachtige motoren met aluminium behuizing
• Links-rechtsdraaiend B20 3x400V
• Robuust en prijsgunstig

Kenmerken: 
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,03 mm gemeten in de 

boorspindel
• Spil met precisie kogellagering
• Rustigere loop door aluminium riemschijven en beste krachtoverbrenging door vertande 

kwaliteit V riemen - snaren Gates
• Door de getande kwaliteitsaandrijfriemen verkrijgt de machine een aanzienlijk betere 

krachtoverbrenging en beduidend minder prestatieverlies
• Boordiepte aanslag
• Vanaf B20 precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon en centergat, 

van -45° tot +45° zwenkbaar en 360° draaibaar rond de kolom. D.m.v. van een brede 
tandlat wordt de tafel eenvoudig in de hoogte versteld

• Vanaf B14 lange, ergonomische stervormige handgreep uit 3 stukken met “soft grip”
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar 

Standaard geleverd met:
• Snelspanboorkop 1-16 mm B16 (tandkrans bij B13)
• Kegeldoorn volgens DIN228 MK2/B16 vanaf B16
• 2 T-moeren voor T-gleuf 14 mm en draad M12
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

IN
F

O

Order nr. 713008131 M 713008141 M 713008161 M 713008201 M 713008203 M
Orig. nr. B13 B14 B16 B20-230V B20-400V
Spanning V 1x230 1x230 1x230 1x230 3x400
Vermogen kW 0,300 0,350 0,450 0,550 0,550
Boorcap. in staal S235JR mm 13 14 16 20 20
Uitlading mm 104 104 125 170 170
Boordiepte mm 50 50 65 85 85
Spilopname MK Vast/B16 Vast/B16 2 2 2
Spindeltoerental min-1 520-2620 520-2620 660-2500 210-2220 210-2220
Aantal snelheden 5 5 5 12 12
Afmetingen tafel (b x d) mm 160x160 160x160 200x200 275x275 275x275
T-gleuven mm 14 14 14 14 14
Zwenkbaarheid boortafel ° +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45
Draaibaarheid boortafel ° 360 360 360 360 360
Afstand spindel-tafel mm 240 330 390 465 465
Afmetingen voet (b x d) mm 135x175 140x180 160x170 205x200 205x200
Afstand spindel-voet mm 325 440 525 635 635
T-gleuven voet mm 14 14 14 14 14
Diameter kolom mm 46 46 60 70 70
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 12 12 15 18 18
Gewicht kg 19,00 21,00 36,00 53,00 53,00
Afmetingen (l x b x h) mm 420x220x580 420x230x700 510x270x820 700x350x990 700x350x990
Prijs € 169,00 245,00 359,00 469,00 509,00
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Kolomboormachine - ø 20 mm - B25 Kolomboormachine - ø 32 mm - B32

Kolomboormachine met riem / snaaraandrijving - robuust en prijsgunstig. 
 
Troeven:
• Opname morse konus MK3 (B25) of MK4 (B32)
• 9 (B32) of 12 (B25) snelheden
• Krachtige motoren met aluminium behuizing
• Links-rechtsdraaiend bij 3x400V
• Robuust en prijsgunstig 

Kenmerken:
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,03 mm gemeten in de 

boorspindel
• Spil met precisie kogellagering en rustigere loop door aluminium riemschijven
• Door de getande kwaliteitsaandrijfriemen verkrijgt de machine een aanzienlijk betere 

krachtoverbrenging en beduidend minder prestatieverlies
• Boordiepte aanslag
• Precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon, van -45° tot +45° 

zwenkbaar en 360° draaibaar rond de kolom. D.m.v. van een brede tandlat wordt de 
tafel eenvoudig in de hoogte versteld 

Order nr. 713008251 M 713008253 M 713008321 M 713008323 M
Orig. nr. B25-3-230V B25-3-400V B32-4-230V B32-4-400V
Spanning V 1x230 3x400 1x230 3x400
Boorcap. in staal S235JR mm 20 20 32 32
Uitlading mm 170 170 225 225
Boordiepte mm 85 85 85 85
Spilopname MK 3 3 4 4
Spindeltoerental min-1 210-2220 210-2220 140-2020 140-2020
Aantal snelheden 12 12 9 9
Afmetingen tafel (b x d) mm 275x275 275x275 360x360 360x360
T-gleuven mm 14 14 14 14
Zwenkbaarheid boortafel ° +/- 45 +/- 45 +/- 45 +/- 45
Draaibaarheid boortafel ° 360 360 360 360
Afstand spindel-tafel mm 760 760 600 600
Afmetingen voet (b x d) mm 235x220 235x220 360x600 360x600
Afstand spindel-voet mm 1210 1210 1170 1170
T-gleuven voet mm 14 14 14 14
Diameter kolom mm 70 70 92 92
Vermogen kW 0,550 0,550 1,1 1,1
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 18 18 28 28
Gewicht kg 60,00 60,00 135,00 113,00
Afmetingen (l x b x h) mm 690x390x1570 690x390x1570 790x400x1730 790x400x1730
Prijs € 615,00 589,00 899,00 959,00

• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Lange, ergonomische stervormige handgreep uit 3 stukken met “soft grip”

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar 

Standaard geleverd met:
• Snelspan boorkop 1-16 mm B16
• Kegeldoorn volgens DIN228 MK3/B16 of MK4/B16
• 2 T-moeren voor T-gleuf 14 mm en draad M12.
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE
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D17PRO D23PRO

Tafelboormachines met snaaraandrijving met digitale weergave spilsnelheden en boordiepte.

Troeven:
• Opname morse konus MK2
• 5 of 12 snelheden vanaf D23PRO
• Met digitale weergave snelheden en boordiepte
• Krachtige motor met aluminium behuizing

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,02 mm gemeten in de boorspindel
• Spil met precisie kogellagering en boordiepte aanslag
• Precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon met koelrand en massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Aluminium handgreep uit één stuk met “soft grip”

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning en elektrisch veiligheidssysteem in 24V DC
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar 

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1 -16 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK2/B16
• 2 T-moeren voor T-gleuf 12mm en draad M10 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC 

Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713003010 M 713003015 M 713003020 M
Orig. nr. D17PRO D23PRO 230V D23PRO 400V
Spanning V 1x230 1x230 3x400
Vermogen kW 0,5 0,75 0,75
Boorcap. in staal S235JR mm 16 25 25
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 12 20 20
Spilopname MK 2 2 2
Aantal snelheden 5 12 12
Spindeltoerental min-1 500 - 2.520 200 - 2.440 200 - 2.440
Boordiepte mm 65 80 80
Uitlading mm 152 180 180
Diameter kolom mm 60 73 73
Afmetingen tafel (b x d) mm 235x220 280x245 280x245
T-gleuven grootte/aantal/afstand mm 12 diagonaal 12 diagonaal 12 diagonaal
Zwenkbaarheid boortafel ° +/-45 +/-45 +/-45
Draaibaarheid boortafel ° 360 360 360
Afstand spindel-tafel mm Max. 325 Max. 425 Max. 425
Afstand spindel-voet mm Max. 530 Max. 618 Max. 618
Afmetingen voet (b x d) mm 220x230 240x250 240x250
T-gleuven voet mm 16/2/148 16/2/170 16/2/170
Gewicht kg 36,50 58,00 63,50
Afmetingen (l x b x h) mm 565x275x840 615x330x1015 615x330x1015
Prijs € 469,00 659,00 669,00

NEW
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D26PRO D33PRO

Kolomboormachine met snaaraandrijving met digitale weergave spilsnelheden en boordiepte.

Troeven:
• Opname morse konus MK3 (D26PRO) en MK4 (D33PRO)
• 9 (D33PRO) of 12 (D26PRO) snelheden
• Met digitale weergave snelheden en boordiepte
• Krachtige motoren - aluminium riemschijven

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,02 mm gemeten in de boorspindel
• Spil met precisie kogellagering en boordiepte aanslag
• Door de getande “GATES” kwaliteitsaandrijfriemen snaren verkrijgt de machine een aanzienlijk betere krachtoverbrenging en beduidend minder prestatieverlies
• Precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon met koelrand, van -45° tot +45° zwenkbaar en 360° draaibaar rond de kolom en massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Aluminium handgreep uit één stuk met “soft grip” 

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop in IP54 en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Veiligheid elektrisch systeem in 24V DC
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar 

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1 -16 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK3/B16 (D26PRo) en MK4/B16 (D33PRO)
• 2 T-moeren voor T-gleuf 14 mm en draad M12
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 7130030301 M 713003030 M 713003040 M
Orig. nr. D26PRO 230V D26PRO 400V D33PRO 400V
Spanning V 1x230 3x400 3x400
Vermogen kW 0,75 0,75 1,1
Boorcap. in staal S235JR mm 25 25 30
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 20 20 25
Spilopname MK 3 3 4
Aantal snelheden 12 12 9
Spindeltoerental min-1 200-2.440 200-2.440 120 - 1.810
Boordiepte mm 85 85 120
Uitlading mm 210 210 254
Diameter kolom mm 80 80 92
Afmetingen tafel (b x d) mm 330x290 330x290 475x425
T-gleuven grootte/aantal/afstand mm 14 diagonaal 14 diagonaal 14 diagonaal
Zwenkbaarheid boortafel ° +/-45 +/-45 +/-45
Draaibaarheid boortafel ° 360 360 360
Afstand spindel-tafel mm max. 720 max. 720 Max. 695
Afstand spindel-voet mm max. 1.230 max. 1.230 Max. 1.180
Afmetingen voet (b x d) mm 385x260 385x260 410x325
T-gleuven voet mm 16/2/170 16/2/170 16/2/250
Gewicht kg 85,00 85,00 132,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x355x1640 670x355x1640 755x440x1705
Prijs € 755,00 755,00 1.065,00

NEW
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Precisie tafelboormachine met traploos regelbare toerentalregeling met nieuwe, 
innovatieve gebruikersbediening. 
 
Troeven:
• Variabele toerentalregeling
• Boorkop in de hoogte verstelbaar
• Opname Vast B16

Geschikt voor:
• Hersteldiensten (zoals uurwerkhersteller), scholen, opleidingcentra, labo’s

Kenmerken:
• Beste krachtoverbrenging door Aluminium riemschijven
• Boorspindel met precisie kogellagers
• Softkey paneel met kontrastrijke LED display, 2 drukknopen - potentiometer
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven.

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en 

aparte noodstop
• Nullastspanning.
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar

Geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop van 1 - 13 mm, B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713020150 M
Orig. nr. DX13V
Spanning V 1x230
Vermogen kW 0.85
Boorcap. in staal S235JR mm 13
Spilopname B16
Spindeltoerental min-1 100-3000
Boordiepte mm 60
Uitlading mm 235
Diameter kolom mm 60
Afmetingen voet (b x d) mm 290x270
T-gleuven voet mm 14
Afstand spindel-voet (maximum) mm 297
Gewicht kg 45,00
Afmetingen (l x b x h) mm 517x325x895
Prijs € 1.050,00
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Precisie tafelboormachine met traploos regelbare toerentalregeling met nieuwe, 
innovatieve gebruikersbediening.

Troeven:
• Variabele toerentalregeling
• Met verplaatsbare boortafel
• Morse konus 2 spindel

Geschikt voor:
• Hersteldiensten (zoals uurwerkhersteller), scholen, opleidingcentra, labo’s

Kenmerken:
• Beste krachtoverbrenging door Aluminium riemschijven
• Boorspindel met precisie kogellagers
• Softkey paneel met kontrastrijke LED display, 2 drukknopen en potentiometer
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en 

aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar

Geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop van 1 - 13 mm, B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713020155 M
Orig. nr. DX15V
Spanning V 230
Vermogen kW 0.85
Boorcap. in staal S235JR mm 15
Spilopname MK 2
Spindeltoerental min-1 100-3000
Boordiepte mm 60
Uitlading mm 235
Diameter kolom mm 60
Afmetingen tafel (b x d) mm 290x290
T-gleuven grootte/aantal/afstand mm 10/2/100
Afmetingen voet (b x d) mm 290x280
Gewicht kg 66,00
Afmetingen (l x b x h) mm 481x475x980
Prijs € 1.245,00
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Tafelboormachine met traploos regelbare toerentalregeling met nieuwe, innovatieve 
gebruikersbediening. 
 
Troeven:
• Innovatieve bedieningspaneel met verschillende talen (DE-EN-FR-RUS):
• Variabele toerentalregeling, Siemens frequentieomvormer SINAMICS V20
• Digitale stukkenteller
• Opname Vast B16

Geschikt voor:
• Hersteldiensten (zoals uurwerkhersteller), scholen, opleidingcentra, labo’s, etc.

Kenmerken:
• Beste krachtoverbrenging door Aluminium riemschijven en boorspindel met precisie 

kogellagers
• De Optimum DX17V stelt zelfstandig het optimale toerental voor het 

gewenste gereedschap: 
      - Ingave van boordiameter 
      - Ingave van materiaal 
      - In de twee modi: boren of tappen  
      - Digitale referentiepunt

• Akoestisch signaal bij het bereiken van de gewenste boordiepte
• Softkey paneel met kontrastrijke display d.m.v. 4 drukknopen en potentiometer
• Groot gedimensioneerde tussentafel, die zich verplaatst d.m.v. hendel over een tandlat.

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop
• Nullastspanning.
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar

Geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop van 0 - 13 mm, B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713020170 M
Orig. nr. DX17V
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1
Boorcap. in staal S235JR mm 16
Draadsnijcapaciteit in staal S235JR M 8
Spilopname B16
Spindeltoerental min-1 50-4000
Boordiepte mm 60
Uitlading mm 235
Diameter kolom mm 60
Afmetingen tafel (b x d) mm 290x290
T-gleuven grootte/aantal/afstand mm 10/2/100
Gewicht kg 60,00
Afmetingen (l x b x h) mm 475x424x910
Prijs € 1.949,00
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Robuuste tafelboormachine met krachtige borsteloze motor en menu met werkmodi boren / 
tappen 
 
Troeven:
• Krachtige borsteloze aandrijving met rustige loop
• Menu met werkmodi: boren / tappen / keuze dikte materiaal
• Variabele toerentalregeling tot 6000 tpm (5 traps)
• OLED display (snelheid, boordiepte met akustisch signaal)

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Hoogwaardige Optimum boorspil met precisie kogellagering
• Rustigere loop door aluminium riemschijven en getande kwaliteitsaandrijfriemen
• Zware, precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon
• Massieve, grote bodemplaat met 2 parallelle T-gleuven 
• Softkey paneel met kontrastrijke OLED display; vuil en waterresistent, eenvoudig te 

reinigen 
- Spindeltoerental 
- Boordiepte (mm/inch) 
- Akoestisch signaal bij het bereiken van de gekozen boordiepte 
- Werkmodi: tappen / boren 
- Keuze dikte materiaal 

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1 -13 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK2/B16
• 2 T-moeren voor T-gleuf 12 mm en draad M10
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713020220 M
Orig. nr. DH18V
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1.5
Boorcap. in staal S235JR mm 18
Draadsnijcapaciteit in staal S235JR M 10
Spilopname MK 2
Spindeltoerental min-1 100-6000
Boordiepte mm 65
Uitlading mm 132.5
Diameter kolom mm 60
Afmetingen tafel (b x d) mm 245x230
T-gleuven grootte/aantal/afstand mm 12
Gewicht kg 64,00
Afmetingen (l x b x h) mm 540x375x850
Prijs € 1.949,00

NEW
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Tafelboormachine - ø 13 mm - B16H Tafelboormachine - ø 24 mm - B24H

Professionele tafelboormachine met riem / snaaraandrijving

Troeven:
• 5 (B16H) en 7 (B24H) snelheden
• Opname morse konus MK2
• Krachtige motoren met aluminium behuizing
• B24H links-rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,015 mm gemeten in de boorspindel
• Spil met precisie kogellagering en rustigere loop door aluminium riemschijven 
• Zware, precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon en 360° draaibaar rond de kolom.
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Aluminium handgreep uit één stuk met “soft grip”

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar 

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1 -13mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK2/B16
• 2 T-moeren voor T-gleuf 12mm en draad M10 (B16H) en 14 mm en draad M12 (B24H)
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713020217 M 713020241 M 713020243 M
Orig. nr. B16H 400V B24H 230V B24H 400V
Spanning V 400V 1x230 3x400
Vermogen kW 0.550 0,850 0,850
Boorcap. in staal S235JR mm 13 24 24
Spilopname MK 2 2 2
Aantal snelheden 5 7 7
Spindeltoerental min-1 450-3.500 350-4000 350-4000
Boordiepte mm 65 85 85
Uitlading mm 130 165 165
Diameter kolom mm 60 80 80
Afmetingen tafel (b x d) mm 230x245 280x300 280x300
T-gleuven mm 12 14 14
Draaibaarheid boortafel ° 360 360 360
Afstand spindel-tafel mm 370 515 515
Afstand spindel-voet mm 495 681 681
Afmetingen voet (b x d) mm 200x240 280x260 280x260
T-gleuven voet mm 12 14 14
Gewicht kg 65,00 84,00 84,00
Afmetingen (l x b x h) mm 549x300x848 665x434x998 665x434x998
Prijs € 739,00 1.349,00 1.349,00
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B28H Kolomboormachine - ø 34 mm - B34H

Professionele kolomboormachine met riem / snaaraandrijving.

Troeven:
• 16 (B28H) en 2x9 (B34H) snelheden
• Opname morse konus MK3 (B28H) en MK4 (B34H)
• Krachtige motoren en B34H tweesnelheidsmotor
• Links-rechtsdraaiend
• Ingebouwde machineverlichting
• B34H ook met digitale LED display voor spilsnelheden en digitale boordiepte

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,015 mm gemeten in de boorspindel
• Spil met precisie kogellagering en rustigere loop door aluminium riemschijven 
• Zware, precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon en 360° draaibaar rond de kolom, voorzien van 

dubbele klemming en massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Stalen stervormige handgreep uit 3 stukken 
• Eenvoudigere gereedschapswissel door automatische booruitdrijver

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop, aparte noodstop
• Nullastspanning en vergrendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming en V-snaarkap, uitgerust met veiligheidsschakelaar

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1 -16 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK3/B16 (B28H) en MK4/B16 (B34H)
• 2 T-moeren voor T-gleuf 14 mm en draad M12
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC 

Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713020281 M 713020283 M 713020333 M
Orig. nr. B28H 230V B28H 400V B34H
Spanning V 1x230 3x400 3x400
Vermogen kW 0,850 0,850 1,5 / 2,2
Boorcap. in staal S235JR mm 28 28 34
Spilopname MK 3 3 4
Aantal snelheden 16 16 2x9
Spindeltoerental min-1 120-4000 120-4000 145-4800
Boordiepte mm 105 105 160
Uitlading mm 200 200 285
Diameter kolom mm 92 92 115
Afmetingen tafel (b x d) mm 340x360 340x360 420x400
T-gleuven mm 14 14 14
Draaibaarheid boortafel ° 360 360 360
Afstand spindel-tafel mm 860 860 790
Afstand spindel-voet mm 1275 1275 1025
Afmetingen voet (b x d) mm 320x320 320x320 390x370
T-gleuven voet mm 14 14 16
Gewicht kg 140,00 140,00 274,00
Afmetingen (l x b x h) mm 698x449x1721 698x449x1721 918x585x2130
Prijs € 1.599,00 1.599,00 2.495,00
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7M Kwaliteitsriemen
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01.4 BOORMACHINES | BOORMACHINES MET RIEM-SNAARAANDRIJVING

Professionele tafelboormachine met snaaraandrijving met variabele regelbare snelheden.

Troeven:
• Boren in staal tot 24 mm, opname morse konus MK2
• Met variabele toerentalregeling tot 5.950 tpm (4 traps)
• Digitale LED display voor de spilsnelheden
• Motor 1,5 kW met aluminium behuizing
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,015 mm gemeten in de boorspindel
• Spil met precisie kogellagering en rustigere loop door aluminium riemschijven 
• Zware, precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon en 360° draaibaar rond 

de kolom, voorzien van dubbele klemming en massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Aluminium handgreep uit één stuk met “soft grip” 
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop, aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming en V-snaarkap, uitgerust met veiligheidsschakelaar 

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1 -16mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK2/B16
• 2 T-moeren voor T-gleuf 14mm en draad M12 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713020245 M
Orig. nr. B24HV
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 24
Spilopname MK 2
Aantal snelheden 4 (traploos)
Spindeltoerental min-1 100-5950
Diameter kolom mm 80
Uitlading mm 165
Boordiepte mm 85
Afmetingen tafel (b x d) mm 280x300
T-gleuven mm 14
Draaibaarheid boortafel ° 360
Afstand spindel-tafel mm 515
Afstand spindel-voet mm 681
Afmetingen voet (b x d) mm 280x260
T-gleuven voet mm 14
Gewicht kg 85,00
Afmetingen (l x b x h) mm 665x434x998
Prijs € 2.495,00
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Professionele kolomboormachine met riem / snaaraandrijving en variabele, traploos regelbare spilsnelheden 
tot 5.000 tpm voor de betere werkplaats of opleidingscentra.

Troeven:
• Boren in staal tot 34 mm
• Opname morse konus MK4
• Met variabele toerentalregeling (9 traps)
• Krachtige motor 2,2 kW
• Digitale LED display voor de spilsnelheden
• Digitale boordiepte instelling 
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en EMC spanenfilter
• Geïntegreerde tapcyclus
• Ingebouwde machineverlichting
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,015 mm gemeten in de boorspindel
• Spil met precisie kogellagering
• Rustigere loop door aluminium riemschijven 
• Door de getande kwaliteitsaandrijfriemen verkrijgt de machine een aanzienlijk betere krachtoverbrenging 

en beduidend minder prestatieverlies. 7M industriële V-riem, gegarandeerde levensduur van de riem tot 
10.000 werkuren

• Boordiepte aanslag
• Zware, precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon en 360° draaibaar rond de kolom, 

voorzien van dubbele klemming. D.m.v. van een brede tandlat wordt de tafel eenvoudig in de hoogte 
vesteld

• Stalen stervormige handgreep uit 3 stukken
• Eenvoudigere gereedschapswissel door automatische booruitdrijver 
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Met keuzeschakelaar 4 standen - linksdraaiend - rechtdraaiend - Auto ON/OFF (automatisch spindel 

activatie bij het trekken aan de hendel en uitschakeling bij het loslaten) - tapfunctie (rechtsdraaiend tot op 
een bepaalde vooraf ingestelde diepte om vervolgens automatisch linksdraaiend terug te keren)

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar 
• Vergendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1 -16 mm B16 
• Kegeldoorn volgens DIN228 MK4/B16
• 2 T-moeren voor T-gleuf 14 mm en draad M12
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/

CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713020335 M
Orig. nr. B34HV
Spanning V 1x230
Vermogen kW 2,2
Boorcap. in staal S235JR mm 34
Spilopname MK 4
Aantal snelheden 9 (vario)
Spindeltoerental min-1 40-5000
Diameter kolom mm 115
Boordiepte mm 160
Uitlading mm 285
Afmetingen tafel (b x d) mm 420x400
T-gleuven mm 14
Draaibaarheid boortafel ° 360
Afstand spindel-tafel mm 790
Afstand spindel-voet mm 1025
Afmetingen voet (b x d) mm 390x390
T-gleuven voet mm 16
Gewicht kg 290,00
Afmetingen (l x b x h) mm 860x595x2150
Prijs € 3.595,00
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Tafelboormachine DH24BV Vario ø 24 mm 

Kolomboormachine DH28BV Vario ø 28 mm

Variomatic snelheden

Professionele tafel of kolomboormachine

Troeven:
• Opname morse konus MK2 (DH24BV) en MK3 (DH28BV)
• Met Duitse Variomatic variabele toerentalregeling mechanisch systeem, niet langer snaren / riemen verleggen
• Digitale LED snelheidsweergave
• Machineverlichting
• Krachtige tweensnelheidsmotor 0,85/1,5 kW
• Links-rechtsdraaiend
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra, algemene industrie
• Het verwerken van verschillende soorten materialen

Kenmerken:
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,015 mm gemeten in de boorspindel
• Aluminium handgreep uit één stuk met “soft grip”
• Spil met precisie kogellagering. 
• Boordiepte aanslag
• 7M industriële V-riem, gegarandeerde levensduur van de riem tot 10.000 werkuren.
• Zware, precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon en 360° draaibaar rond de 

kolom, voorzien van dubbele klemming. D.m.v. van een brede tandlat wordt de tafel eenvoudig in de 
hoogte versteld. 

• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven.
• 3x220V model enkel mogelijk met transformator

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1-16 mm B16
• Kegeldoorn volgens DIN228 MK2/B16 (DH24BV) en MK3/B16 (DH28BV)
• 2 T-moeren voor T-gleuf 14 mm en draad M12.
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713020420 M 713020430 M
Orig. nr. DH24BV 400V DH28BV 400V
Spanning V 400 400
Vermogen kW 0,85/1,5 0,85/1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 24 28
Spilopname MK 2 3
Aantal trappen 2 2
Spindeltoerental min-1 300 - 4.000 300 - 4.000
Boordiepte mm 85 105
Uitlading mm 165 200
Afmetingen tafel (b x d) mm 280x300 340x360
T-gleuven mm 14 14
Afstand spindel-voet mm 681 1275
Afmetingen voet (b x d) mm 280x260 320x320
Gewicht kg 115,00 152,00
Afmetingen (l x b x h) mm 665x434x1000 701x474x1780
Prijs € 2.245,00 2.595,00
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Professionele kolomboormachine

Troeven:
• Boren in staal tot 40 mm
• Opname morse konus MK4
• Met Duitse Variomatic variabele toerentalregeling mechanisch systeem, niet langer 

snaren / riemen verleggen
• Digitale LED snelheidsweergave
• Digitale boordiepteweergave
• Met tussenliggende tandwielkast, zodat er groter koppel kan gegeneerd worden
• Machineverlichting
• Krachtige tweensnelheidsmotor 1,5 / 2,2 kW
• Links-rechtsdraaiend
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• betere werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene industrie
• het verwerken van verschillende soorten materialen

Kenmerken:
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,015 mm gemeten in de boorspindel
• Lange, ergonomische stalen handgrepen
• Spil met precisie kogellagering
• 7M industriële V-riem, gegarandeerde levensduur van de riem tot 10.000 werkuren
• Zware, precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon en 360° draaibaar rond de 

kolom, voorzien van dubbele klemming. D.m.v. van een brede tandlat wordt de tafel eenvoudig in de 
hoogte versteld

• Eenvoudige gereedschapswissel door automatische uitdrijver
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• 3x220V model enkel mogelijk met transformator

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Vergendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1-16 mm B16 
• Kegeldoorn volgens DIN228 MK4/B16 
• 2 T-moeren voor T-gleuf 14 mm en draad M12
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713020450 M
Orig. nr. DH40BV 400V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1.5 / 2.2
Boorcap. in staal S235JR mm 40
Spilopname MK 4
Aantal trappen 2
Spindeltoerental min-1 150-2000
Boordiepte mm 160
Uitlading mm 285
Diameter kolom mm 115
Afmetingen tafel (b x d) mm 420x400
T-gleuven mm 14
Draaibaarheid boortafel ° 360
Afstand spindel-tafel mm 790
Afstand spindel-voet mm 1025
Afmetingen voet (b x d) mm 390x420
T-gleuven voet mm 14
Gewicht kg 275,00
Afmetingen (l x b x h) mm 918x595x1960
Prijs € 3.495,00

Berges Duitse 
Variomatic
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01.4 BOORMACHINES | TAFELBOORMACHINES MET TANDWIELAANDRIJVING

Tandwielaangedreven tafelboormachine voor montagebedrijven en de algemene 
industrie. 
 
Troeven:
• Boren in staal tot 24 mm
• Met tandwieloverbrenging
• Opname morse konus MK3
• 8 snelheden
• Tweesnelheidsmotor 1,1 / 1,5 kW
• Links-rechtsdraaiend
• Machineverlichting
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, montagebedrijven, algemene industrie, 

scholen en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Zware, massieve gietijzeren uitvoering
• Onderhoudsarme aandrijving met vetsmering
• Geluidsarme loop dankzij geslepen meenemer met multivertanding
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel en een lange levensduur door geharde en 

geslepen spindel
• Gietijzeren dikwandige kolom voor grote krachtopnames en stabiliteit
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Snelheidsinstelling door twee keuzeschakelaars aan de linker zijkant van de 

boorkop
• Andere voltages: 3x220V en 3x440V op aanvraag

Veiligheden: 
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil 

bij het openen van de afscherming
• Nullastspanning
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en 

aparte noodstop.

Standaard geleverd met:
• Kegeldoorn MK3 - B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Vergeet uw snelspan boorkop niet bij te bestellen.

Order nr. 713034220 M
Orig. nr. DH26GT
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1.1/1.5
Boorcap. in staal S235JR mm 24
Aantal snelheden 8
Spindeltoerental min-1 75-2900
Boordiepte mm 127
Uitlading mm 235
Spilopname MK 3
Diameter kolom mm 92
Afmetingen tafel (b x d) mm 380x380
Draaibaarheid boortafel ° 360
T-gleuven mm 14
Afmetingen voet (b x d) mm 350x322
Gewicht kg 166,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x380x1300
Prijs € 1.869,00
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Paneel DH26GTV
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Tandwielaangedreven tafelboormachine met variabele toerentalregeling voor montage-
bedrijven en de algemene industrie. 
 
Troeven:
• Boren in staal tot 26 mm
• Met tandwieloverbrenging
• Opname morse konus MK3
• Traploos regelbare toerentalregeling 4 traps, 45 - 3200 tpm, met 

potentiometer
• Links-rechtsdraaiend
• Digitale LED weergave van de spilsnelheden
• Machineverlichting
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, montagebedrijven, algemene industrie, scholen 

en opleidingcentra

Kenmerken: 
• Zware, massieve gietijzeren uitvoering
• Onderhoudsarme aandrijving met vetsmering
• Geluidsarme loop dankzij geslepen meenemer met multivertanding
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel en een lange levensduur door geharde en 

geslepen spindel
• Gietijzeren dikwandige kolom voor grote krachtopnames en stabiliteit
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Snelheidsinstelling door twee keuzeschakelaars aan de linker zijkant van de boorkop

Veiligheden: 
• Degelijke dubbele boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt 

onmiddellijk stil bij het openen van de afscherming
• Nullastspanning
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop.

Standaard geleverd met:
• Kegeldoorn MK3 - B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Vergeet uw snelspan boorkop niet bij te bestellen

Order nr. 713034225 M
Orig. nr. DH26GTV 230V
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1.5
Boorcap. in staal S235JR mm 24
Spilopname MK 3
Aantal snelheden 4 Vario
Spindeltoerental min-1 45-3200
Boordiepte mm 127
Uitlading mm 235
Diameter kolom mm 92
Afmetingen tafel (b x d) mm 380x380
Draaibaarheid boortafel ° 360
T-gleuven mm 14
Gewicht kg 186,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x480x1300
Prijs € 2.749,00
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01.4 BOORMACHINES | TAFELBOORMACHINES MET TANDWIELAANDRIJVING

Tandwielaangedreven kolomboormachine voor montagebedrijven en de algemene 
industrie.

Troeven:
• Boren in staal tot 26 mm
• Opname morse konus MK3
• Met tandwieloverbrenging
• Rechts / links draairichting
• Geïntegreerde machineverlichting in de boorkop
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdiensten, scholen en 

opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:
• Zware, massieve gietijzeren uitvoering
• Onderhoudsarme aandrijving met vetsmering
• Krachtige, stille 2 stappen motor
• Geluidsarme loop dankzij geslepen meenemer met multivertanding
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel en een lange levensduur door geharde en 

geslepen spindel
• Gietijzeren dikwandige kolom voor grote krachtopnames en stabiliteit
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Snelheidsinstelling door twee keuzeschakelaars aan de linker zijkant van de 

boorkop
• Andere voltages: 3x220V en 3x440V op aanvraag

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en 

aparte noodstop
• Nullastspanning
• Vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil 

bij het openen van de afscherming

Standaard geleverd met:
• Kegeldoorn MK3 - B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Vergeet uw snelspan boorkop niet bij te bestellen

Aparte noodstop - Links/
Rechts draaiend

Optionele snelspan boorkop

Machineverlichting

Afmetingen voet

Order nr. 713034230 M
Orig. nr. DH28GS
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1.1/1.5
Boorcap. in staal S235JR mm 28
Spilopname MK 3
Aantal snelheden 8
Spindeltoerental min-1 75-2900
Boordiepte mm 127
Uitlading mm 260
Diameter kolom mm 92
Afmetingen tafel (b x d) mm 376x394
Draaibaarheid boortafel ° 360
T-gleuven mm 14
Gewicht kg 184,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x550x2080
Prijs € 2.395,00
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01.4 BOORMACHINES | TAFELBOORMACHINES MET TANDWIELAANDRIJVING

Tandwielaangedreven kolomboormachine met variabele toerentalregeling voor montage-
bedrijven en de algemene industrie.

Troeven:
• Boren in staal tot 26 mm
• Opname morse konus MK3
• Met tandwieloverbrenging
• Rechts / links draairichting
• Traploos regelbare toerentalregeling 4 traps, 45 - 3200 tpm met potentiometer
• Machineverlichting in de boorkop
• Digitale LED weergave van de spilsnelheden
• Geintegreerde tapfunctie
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdiensten, scholen en 

opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:
• Zware, massieve gietijzeren uitvoering
• Onderhoudsarme aandrijving met vetsmering
• Krachtige, stille 2 stappen motor
• Geluidsarme loop dankzij geslepen meenemer met multivertanding
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel en een lange levensduur door geharde en 

geslepen spindel
• Gietijzeren dikwandige kolom voor grote krachtopnames en stabiliteit
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Snelheidsinstelling door twee keuzeschakelaars aan de linker zijkant van de boorkop
• Andere voltages op aanvraag: 3x220V (enkel mogelijk met transfo) en 3x440V

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil 

bij het openen van de afscherming

Standaard geleverd met:
• Kegeldoorn MK3 - B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Vergeet uw snelspan boorkop niet bij te bestellen.

Optionele snelspan boorkop Machineverlichting

Grote werktafel over tandlat Massieve bodemplaat

Order nr. 713034235 M

Orig. nr. DH28GSV 400
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1.5
Boorcap. in staal S235JR mm 26
Spilopname MK 3
Aantal snelheden 4 Vario
Spindeltoerental min-1 45-3200
Boordiepte mm 127
Uitlading mm 260
Diameter kolom mm 92
Afmetingen tafel (b x d) mm 376x394
Draaibaarheid boortafel ° 360
T-gleuven mm 14
Gewicht kg 194,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x650x2080
Prijs € 3.245,00
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Tandwielaangedreven kolomboormachine voor montagebedrijven en de algemene industrie 
 
Troeven:
• Boren in staal tot 30 mm
• Opname morse konus MK4
• Tandwieloverbrenging
• Met elektromagnetische boorvoedingen, met 3 voedingen 0,1, 0,15 en 0,20 mm/

omw.
• Geïntegreerde tapfunctie
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en spanenfilter volgens de machine richtlijn.
• Geïntegreerde machineverlichting in de boorkop
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:
• Zware, massieve gietijzeren uitvoering
• Onderhoudsarme aandrijving met vetsmering
• Krachtige, stille 2 stappen motor
• Geluidsarme loop dankzij geslepen meenemer met multivertanding 
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel en een lange levensduur door geharde en geslepen 

spindel
• Gietijzeren dikwandige kolom voor grote krachtopnames en stabiliteit
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Snelheidsinstelling door twee keuzeschakelaars aan de linker zijkant van de boorkop
• Andere voltages: 3x220V en 3x440V op aanvraag

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het 

openen van de afscherming

Standaard geleverd met:
• Kegeldoorn MK4 - B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Vergeet uw snelspan boorkop niet bij te bestellen

Order nr. 713034240 M
Orig. nr. DH32GS
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1.5/2.2
Boorcap. in staal S235JR mm 30
Spilopname MK 4
Aantal snelheden 8
Spindeltoerental min-1 75-2000
Aantal boorvoedingen 3
Automatische boorvoedingen mm 0,10-0,15-0,20
Boordiepte mm 125
Uitlading mm 285
Diameter kolom mm 115
Afmetingen tafel (b x d) mm 400x420
Draaibaarheid boortafel ° 360
T-gleuven mm 14
Afstand spindel-tafel mm 820
Afstand spindel-voet mm 1280
Afmetingen voet (b x d) mm 420x644
T-gleuven voet mm 14
Gewicht kg 295,00
Afmetingen (l x b x h) mm 725x450x2200
Prijs € 3.125,00
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Tandwiel aangedreven kolomboormachine met variabele toerentalregeling (400 V). 
 
Troeven:
• Boren in staal tot 32 mm
• Opname morse konus MK4
• Tandwieloverbrenging
• Traploos regelbare toerentalregeling 40 - 3.000 tpm, met potentiometer, koppel in het 

laagste toerental bedraagt tot 200 Nm
• Met elektromagnetische boorvoedingen, met 3 voedingen 0,1, 0,15 en 0,20 mm/omw
• Digitale weergave van de snelheden
• Geïntegreerde tapfunctie
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en spanenfilter volgens de machine richtlijn.
• Geïntegreerde machineverlichting in de boorkop
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene industrie
• Het verwerken van verschillende soorten materialen

Kenmerken:
• Zware, massieve gietijzeren uitvoering
• Onderhoudsarme aandrijving met vetsmering
• Krachtige, stille motor
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen, spatwaterdicht
• Geluidsarme loop dankzij geslepen meenemer met multivertanding
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel en een lange levensduur door geharde en geslepen 

spindel
• Gietijzeren dikwandige kolom voor grote krachtopnames en stabiliteit
• Rechts / links draairichting
• Eenvoudige gereedschapswissel door automatische booruitdrijver
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• Boordiepte instelling met millimeter schaal

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het 

openen van de afscherming

Standaard geleverd met:
• Kegeldoorn MK4 - B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Opgepast: snelspan boorkop (713050574) is niet inbegrepen.

Order nr. 713034245 M
Orig. nr. DH32GSV 400V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2,2
Boorcap. in staal S235JR mm 30
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 26
Spilopname MK 4
Aantal snelheden Vario (4)
Spindeltoerental min-1 40 - 3000
Aantal boorvoedingen 3
Automatische boorvoedingen mm 0,1 / 0,15 / 0,2
Boordiepte mm 125
Uitlading mm 285
Diameter kolom mm 115
Afmetingen tafel (b x d) mm 400x420
Draaibaarheid boortafel ° 360
Afstand spindel-tafel mm Max. 820
T-gleuven mm 14
Afstand spindel-voet mm Max. 1280
Afmetingen voet (b x d) mm 420x480
Gewicht kg 300,00
Afmetingen (l x b x h) mm 725x450x2200
Prijs € 3.995,00
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Tandwielaangedreven tafelboormachine voor montagebedrijven en de algemene industrie, 
waar ook mee gefreesd kan worden

Troeven:
• In de hoogte verstelbare boorfreeskop over kolom
• Boorkop is eveneens links en rechts instelbaar tot 60°
• Tandwieloverbrenging
• Zowel boren als frezen mogelijk

Geschikt voor:
• Montagebedrijven en de algemene industrie, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Opname MK3 met aantrekdraad M12
• Kracthige, stille 2 stappen motoren
• Spil met precisie kogellagering
• Stabilitieit gegarandeerd door een zwaar gedimensioneerde, dikwandige stalen kolom ø 

115 mm
• Rechts / links draairichting
• Hoogteverstelling boorkop via tandlat
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• In de hoogte verstelbare en verdraaibare boorkop via degelijke tandlat en voorzien van 

sterke klemming.
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Stalen handgreep uit drie stukken
• Handwiel voor fijne manuele voeding
• Snelheidsinstelling door twee schakelhendels aan de voorkant van de boorkop
• Andere voltages: 3x220V en 3x440V op aanvraag.

Veiligheden:
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het 

openen van de afscherming
• Nullastspanning
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopknop en aparte noodstop

Standaard geleverd met:
• Tandkrans boorkop 1-16 mm B16 en kegeldoorn MK3/M12 B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Order nr. 713034335 M
Orig. nr. B40BE
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1,1-1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 32
Spilopname MK 3/M12
Aantal snelheden 12
Spindeltoerental min-1 95-3200
Diameter kolom mm 115
Boordiepte mm 120
Uitlading mm 288
Afmetingen voet (b x d) mm 410x625
Afstand spindel-voet mm 550
T-gleuven voet mm 16
Gewicht kg 341,00
Afmetingen (l x b x h) mm 700x650x1400
Prijs € 2.285,00

Boorkop in hoogte verstelbaar

Boorkop links-rechts 60°2 schakelhendels vooraan (snelheden)
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Tandwielaangedreven kolomboorfreesmachine voor montagebedrijven en de algemene industrie, zowel 
boren als frezen mogelijk 
 
Troeven:
• Boren in staal tot 32 mm
• Opname morse konus 4 met aantrekdraad M16, mogelijk om te frezen
• Met tandwieloverbrenging in een oliebad gesmeerd
• 2 x 6 spilsnelheden
• In de hoogte verstelbare boorkop en schuinstelbare boorkop
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:
• Krachtige, stille 2 stappen motoren
• Spil met precisie kogellagering
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel
• Stabilitieit gegarandeerd door een zwaar gedimensioneerde, dikwandige stalen kolom
• Rechts / links draairichting 
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Hoogteverstelling werktafel via tandlat 
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• In de hoogte verstelbare en verdraaibare boorkop via degelijke tandlat en voorzien van sterke klemming
• Boorkop is eveneens links en rechts instelbaar tot 45° 
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Stalen handgreep uit drie stukken
• Handwiel voor fijne manuele voeding 
• Snelheidsinstelling door twee schakelhendels aan de voorkant van de boorkop
• Andere voltages: 3 x 220V en 3 x 440V op aanvraag 

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het openen van de 

afscherming

Standaard geleverd met:
• Snelspanboorkop 1-16 mm B16 
• Kegeldoorn MK4/M16 B16 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/

CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713034355 M
Orig. nr. DH40G
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1,1-1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 32
Draadsnijcapaciteit in staal S235JR M 16
Spilopname MK 4/M16
Uitlading mm 280
Aantal snelheden 2x6
Spindeltoerental min-1 95-3200
Boordiepte mm 120
Afstand spindel-tafel mm 715
Afmetingen tafel (b x d) mm 500x460
T-gleuven mm 14
Draaibaarheid boortafel ° 360
Maximum belastbaar gewicht kg 50
Afstand spindel-voet mm 1180
Afmetingen voet (b x d) mm 640x450
T-gleuven voet mm 2/14/230
Rijweg kop 0-265
Gewicht kg 100,00
Prijs € 2.695,00

NEW
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Tandwielaangedreven kolomboorfreesmachine voor montagebedrijven en de algemene industrie, zowel 
boren als frezen mogelijk 
 
Troeven:
• Boren in staal tot 32 mm
• Met mechanische automatische boorvoedingen (3)
• Opname morse konus 4 met aantrekdraad M16, mogelijk om te frezen
• Met tandwieloverbrenging in een oliebad gesmeerd
• 2 x 6 spilsnelheden
• In de hoogte verstelbare boorkop en schuinstelbare boorkop
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:
• Krachtige, stille 2 stappen motoren
• Spil met precisie kogellagering
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel
• Stabilitieit gegarandeerd door een zwaar gedimensioneerde, dikwandige stalen kolom
• Rechts / links draairichting 
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Hoogteverstelling werktafel via tandlat 
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• In de hoogte verstelbare en verdraaibare boorkop via degelijke tandlat en voorzien van sterke klemming
• Boorkop is eveneens links en rechts instelbaar tot 45° 
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Stalen handgreep uit drie stukken
• Handwiel voor fijne manuele voeding 
• Snelheidsinstelling door twee schakelhendels aan de voorkant van de boorkop
• Andere voltages: 3 x 220V en 3 x 440V op aanvraag 

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het openen van de 

afscherming

Standaard geleverd met:
• Snelspanboorkop 1-16 mm B16 
• Kegeldoorn MK4/M16 B16 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/

CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Order nr. 713034360 M
Orig. nr. DH40GP
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1,1-1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 32
Draadsnijcapaciteit in staal S235JR M 16
Spilopname MK 4/M16
Uitlading mm 280
Aantal snelheden 2x6
Spindeltoerental min-1 95-3200
Boordiepte mm 120
Aantal boorvoedingen 3
Automatische boorvoedingen mm 0,1 / 0,18 / 0,26
Afstand spindel-tafel mm 715
Afmetingen tafel (b x d) mm 500x460
T-gleuven mm 14
Draaibaarheid boortafel ° 360
Maximum belastbaar gewicht kg 50
Afstand spindel-voet mm 1180
Afmetingen voet (b x d) mm 640x450
T-gleuven voet mm 2/14/320
Rijweg kop 0-265
Gewicht kg 100,00
Prijs € 3.095,00

NEW
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Tandwielaangedreven kolomboorfreesmachine voor montagebedrijven en de algemene industrie, 
zowel boren als frezen mogelijk 
 
Troeven:
• Boren in staal tot 32 mm
• Opname morse konus 4 met aantrekdraad M16, mogelijk om te frezen
• Met tandwieloverbrenging in een oliebad gesmeerd
• 2 x 6 spilsnelheden
• In de hoogte verstelbare boorkop en schuinstelbare boorkop
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Iedere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene 

industrie

Kenmerken:
• Krachtige, stille 2 stappen motoren
• Spil met precisie kogellagering
• Precieze omloopnauwkeurigheid spindel
• Stabilitieit gegarandeerd door een zwaar gedimensioneerde, dikwandige stalen kolom
• Rechts / links draairichting 
• Groot gedimensioneerde gietijzeren werktafel, geslepen en voorzien van T-gleuven
• Hoogteverstelling werktafel via tandlat 
• Massieve, grote bodemplaat met T-gleuven
• In de hoogte verstelbare en verdraaibare boorkop via degelijke tandlat en voorzien van sterke 

klemming
• Boorkop is eveneens links en rechts instelbaar tot 45° 
• Boordiepte instelling met millimeter schaal
• Stalen handgreep uit drie stukken
• Handwiel voor fijne manuele voeding 
• Snelheidsinstelling door twee schakelhendels aan de voorkant van de boorkop
• Andere voltages: 3 x 220V en 3 x 440V op aanvraag 

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het openen van 

de afscherming

Standaard geleverd met:
• Snelspanboorkop 1-16 mm B16 
• Kegeldoorn MK4/M16 B16 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

NEW

Order nr. 713034350 M
Orig. nr. DH40CT
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1,1/1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 32
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 76
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 25
Spilopname MK 4/M16
Uitlading mm 280
Diameter spindel mm 75
Boordiepte mm 120
Kop zwenkbaar ° +/-45
Aantal snelheden 2 x 6
Spindeltoerental min-1 95-3200
Rijweg X-as mm 480
Rijweg Y-as mm 180
Rijweg Z-as mm 560
Afmetingen tafel (b x d) mm 720x210
Afmetingen T-groeven/afstand mm 14/3/63
Maximum belastbaar gewicht kg 50
Afstand spindel-voet mm 920-1180
Afmetingen voet (l x b) mm 670x470
T-gleuven grootte/aantal/afstand mm 14/2/230
Gewicht kg 340,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1060x750x2090
Prijs € 2.649,00
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“Heavy Duty” industriële kolomboormachine met tandwieloverbrenging

Troeven:
• Boren in staal tot 35 mm
• Krachtige motor 2,2 kW
• Met innovatief membraantoestenbord
• Automatische tandwielsmering via oliepomp
• Met elektromagnetische automatische boorvoedingen 
• Geïntegreerde tapfunctie
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en spanenfilter volgens de machine richtlijn

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene 

industrie

Kenmerken:
• Zware, massieve gietijzeren uitvoering
• 3 boorvoedingen aanwezig: 0,05 - 0,15 mm/omw
• Krachitge, kwalitatieve elektromotor van 2,2 kW
• Grote uitlading van 285 mm, waardoor grotere stukken kunnen worden bewerkt
• Spil met precisie kogellagering
• Uitzonderlijke rondloopnauwkeurigheid dankzij geharde en geslepen hoofdspindel.
• Tandwieloverbrenging wordt gesmeerd in een oliebad en smering gebeurt automatisch door een 

oliepomp. Alle tandwielen en assen zijn geslepen en gehard.
• Zware, precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon en +/-90° schuinstelbaar en 

draaibaar rond eigen as, maar ook 360° draaibaar rond de kolom, voorzien van krachtige klemming.
• Geïntegreerde machineverlichting
• Eenvoudigere gereedschapswissel door automatische booruitdrijver
• Massieve, grote bodemplaat met 2 parallelle T-gleuven
• Het innovatief membraantoestenbord: vuil en spatwaterdicht, eenvoudig te reinigen: 

- Tapfunctie (rechtsdraaiend tot op een bepaalde vooraf ingestelde diepte om vervolgens automatisch 
linksdraaiend terug te keren) 
- Links- en rechtsdraaiend 
- Activeren koelpomp

• Boordiepteinstelling eenvoudig te verstellen met verstelbare handgreep

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning en motorbeveiliging
• 24V DC adapter en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke “dubbele” boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het 

openen van de afscherming

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1-16 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK4 B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: Machine niet afgevuld met tandwielolie, vergeet deze niet bij te bestellen, Helios 5, 790030020.

Order nr. 713034250 M
Orig. nr. DH35G
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2,2
Boorcap. in staal S235JR mm 35
Draadsnijcapaciteit in staal S235JR M 24
Spilopname MK 4
Aantal snelheden 8
Spindeltoerental min-1 75 - 2000
Aantal boorvoedingen 3
Automatische boorvoedingen mm 0,05 - 0,15
Diameter kolom mm 115
Boordiepte mm 125
Uitlading mm 285
Afmetingen tafel (b x d) mm 400 x 420
T-gleuven mm 14
Zwenkbaarheid boortafel ° 90
Afmetingen voet (b x d) mm 420 x 659
T-gleuven voet mm 14/2/150
Gewicht kg 350,00
Prijs € 3.975,00

NEW
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“Heavy Duty” industriële kolomboormachine met tandwieloverbrenging en mechanische boorvoedingen.

Troeven:
• Boren in staal tot 40 mm
• Krachtige motor 2,2 kW
• Met innovatief membraantoestenbord
• Automatische tandwielsmering via oliepomp
• Met mechanische automatische boorvoedingen
• Geïntegreerde tapfunctie
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en spanenfilter volgens de machine richtlijn.

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, montagebedrijven, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra, algemene industrie

Kenmerken:
• Zware, massieve gietijzeren uitvoering
• Mechanische voeding, door het activeren van de voedingshendel, wordt na het bereiken van de vooraf ingestelde boordiepte, de 

voedingshendel mechanisch terug gedrukt door de boordiepte aanslag en wordt de automatische voeding gedeactiveerd
• Grote uitlading van 350 mm, waardoor grotere stukken kunnen worden bewerkt.
• Spil met precisie kogellagering.
• Uitzonderlijke rondloopnauwkeurigheid dankzij geharde en geslepen hoofdspindel.
• Tandwieloverbrenging wordt gesmeerd in een oliebad en smering gebeurt automatisch door een oliepomp. Alle tandwielen en 

assen zijn geslepen en gehard.
• Zware, precies bewerkte werktafel met 3 parallelle T-gleuven en +/-90° schuinstelbaar en draaibaar rond eigen as, maar ook 360° 

draaibaar rond de kolom, voorzien van krachtige klemming. D.m.v. van een brede tandlat wordt de tafel eenvoudig in de hoogte 
versteld.

• Geïntegreerde machineverlichting
• Eenvoudigere gereedschapswissel door automatische booruitdrijver
• Massieve, grote bodemplaat met 2 parallelle T-gleuven.
• Het innovatief membraantoestenbord: vuil en spatwaterdicht, eenvoudig te reinigen: 

- Tapfunctie (rechtsdraaiend tot op een bepaalde vooraf ingestelde diepte om vervolgens automatisch linksdraaiend terug te keren). 
- Links- en rechtsdraaiend 
- Activeren koelpomp

• Boordiepteinstelling eenvoudig te verstellen met verstelbare handgreep

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop, aparte noodstop
• Nullastspanning, motorbeveiliging
• 24V DC bedieningsknoppen en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke “dubbele” boorafscherming met microschakelaar, boormachine valt onmiddellijk stil bij het openen van de afscherming

Standaard geleverd met:
• Optimum snelspan boorkop 1-16 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK4 B16
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 

2014/30/CE.

Tip: Machine niet afgevuld met tandwielolie, vergeet deze niet bij te bestellen, Helios 5, 790030020 

Order nr. 713034255 M
Orig. nr. DH45G
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2.2
Boorcap. in staal S235JR mm 40
Draadsnijcapaciteit in staal S235JR M 35
Spilopname MK 4
Aantal snelheden 8
Spindeltoerental min-1 90-1520
Aantal boorvoedingen 3
Automatische boorvoedingen mm 0.1 - 0.15 - 0.2
Boordiepte mm 170
Uitlading mm 350
Diameter kolom mm 150
Afmetingen tafel (b x d) mm 530x530
Zwenkbaarheid boortafel ° +/-90
Draaibaarheid boortafel ° 360
T-gleuven mm 16/125/3
Afmetingen voet (b x d) mm 755x480
T-gleuven voet mm 18/150/2
Gewicht kg 500,00
Afmetingen (l x b x h) mm 880x595x2445
Prijs € 5.190,00

Innovatief membraan-
toestenbord

NEW
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Radiaal tafelboormachine met grote uitlading voor hout, kunststof en aluminium.

Troeven:
• Radiaal uitvoering met grote uitlading
• Opname morse konus 2
• 5 spilsnelheden
• Motor 750 Watt met aluminium behuizing
• Prijsgunstig

Geschikt voor:
• Veeleisende doe-het-zelver
• Het bewerken van hout, kunststof en aluminium

Kenmerken:
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,03 mm gemeten in de 

boorspindel 
• Stille kwalitatieve elektromotoren 
• Spil met precisie kogellagering en rustigere loop door aluminium riemschijven 
• Precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon, van -45° tot +45° 

zwenkbaar en 360° draaibaar rond de kolom en massieve, grote bodemplaat met 
T-gleuven 

• Lange, ergonomische stervormige handgreep uit 3 stukken met “soft grip” 

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop, aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming dubbel venster en V-snaarkap uitgerust met 

veiligheidsschakelaar

Standaard geleverd met:
• Tandkrans boorkop 1-16 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK2/B16 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713009161 M
Orig. nr. RB6T
Spanning V 1x230
Vermogen kW 0,750
Boorcap. in staal S235JR mm 16
Spilopname MK 2
Aantal snelheden 5
Spindeltoerental min-1 390-3000
Boordiepte mm 80
Uitlading mm 115-430
Diameter kolom mm 60
Afmetingen tafel (b x d) mm 225x230
T-gleuven mm 14
Zwenkbaarheid boortafel ° +/- 45
Draaibaarheid boortafel ° 360
Afstand spindel-tafel mm 380
Afstand spindel-voet mm 550
T-gleuven voet mm 14
Gewicht kg 40,00
Afmetingen (l x b x h) mm 820x290x930
Prijs € 439,00

Radiaal kolomboormachine met grote uitlading voor hout, kunststof en aluminium.

Troeven:
• Radiaal uitvoering met grote uitlading
• Opname morse konus 2
• 5 spilsnelheden
• Motor 750 Watt met aluminium behuizing
• Prijsgunstig

Geschikt voor:
• Veeleisende doe-het-zelver
• Het bewerken van hout, kunststof en aluminium

Kenmerken:
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,03 mm gemeten in de 

boorspindel 
• Stille kwalitatieve elektromotoren 
• Spil met precisie kogellagering en rustigere loop door aluminium riemschijven 
• Precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon, van -45° tot +45° 

zwenkbaar en 360° draaibaar rond de kolom en massieve, grote bodemplaat met 
T-gleuven 

• Lange, ergonomische stervormige handgreep uit 3 stukken met “soft grip” 

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop, aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming dubbel venster en V-snaarkap, uitgerust met 

veiligheidsschakelaar

Standaard geleverd met:
• Tandkrans boorkop 1-16 mm B16 en kegeldoorn volgens DIN228 MK2/B16 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713009181 M
Orig. nr. RB8S
Spanning V 1x230
Boorcap. in staal S235JR mm 16
Uitlading mm 115-430
Boordiepte mm 80
Spilopname MK 2
Spindeltoerental min-1 390-3000
Aantal snelheden 5
Afmetingen tafel (b x d) mm 262x262
T-gleuven mm 14
Zwenkbaarheid boortafel ° +/- 45
Draaibaarheid boortafel ° 360
Afstand spindel-tafel mm 740
Afstand spindel-voet mm 1250
T-gleuven voet mm 14
Diameter kolom mm 70
Vermogen kW 0,750
Gewicht kg 63,00
Afmetingen (l x b x h) mm 820x290x1640
Prijs € 495,00

Schuinstelbare 
boorkop +/-45°

Verplaatsbare boorkop

Schuinstelbare 
boortafel
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01.4 BOORMACHINES | ACCESSOIRES

ACCESSOIRES BOORMACHINES
 × Aanbevolen  × Aanbevolen onder voorwaarden
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Monobloc 
boorkop

MK 2 713050571 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MK 2 713050572 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MK 3 713050573 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MK  4 713050574 × × × × × × × × × × × × ×

Precisie 
boorkop

1 - 8 mm 713050608 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 10 mm 713050610 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 13 mm 713050623 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 - 16 mm 713050626 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Reductiehuls

MK 3-MK 2 713050663 × × × × × × ×

MK 4-MK 3 713050664 × × × × × × × × × × × ×

MK 4-MK 2 713050665 × × × × × × × × × × × ×

Morsekonus
B16

MK 2 713050659 × × × × × × × × × × ×

MK 3 713050660 × × × × × × ×

MK 4 713050661 × × × × × × × × × × × ×

MK borenset
MK 2 713051002 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MK 3 713051003 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tapapparaat    B 16 713342042 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Konusuitwerper
MSP 1 713050636 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSP 2 713050637 × × × × × × × × × ×

Spanklemmen- 
set

SPW 8 713352015 × ×

SPW 10 713352016 × × ×

SPW 12 713352017 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

SPW 14 713352018 × × × × ×

SPW 16 713352019 × × × ×

Spantang MK 4 790002085 × ×

Boorklem

MSO 75 713000075 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 100 713000100 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 125 713000125 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MSO 150 713000150 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Boorklem

BMS 85 713000008 × × × × ×

BMS 100 713000010 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 120 713000012 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 150 713000015 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BMS 200 713000020 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Boorklem

BSI 100 713000210 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI 140 713000214 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI 200 713000220 × × × × × ×

Boorklem

BSI-Q 100 713000230 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI-Q 140 713000234 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

BSI-Q 200 713000240 × × × × × × ×
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01.4 BOORMACHINES | RADIAALBOORMACHINES

Precisie afgewerkte radiaalboormachine met onderstel en opspantafel. 
 
Troeven:
• Elektrische remmotor
• Grote uitlading 160 - 530 mm
• Grote boordiepte 130 mm
• Complete elektrische DC schakellkast
• Onderstel en opspantafel (280x230x200 mm)

Geschikt voor:
• Onderhoudsdiensten, scholen, opleidingcentra, etc.
• het bewerken van volumineuze werkstukken

Kenmerken:
• Veelzijdig toepassingsgebied
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,015 mm gemeten in de boorspindel
• Spil met precisie kogellagering.
• Gietijzeren uitvoering zorgt voor stabiliteit, rustige loop en precisie
• Krachtige kwalliteit tweesnelheidsmotor
• Groot toerentalbereik van 155 - 2.250 tpm
• Snaar/riemaangedreven overbrenging.
• Grote uitlading dankzij de horizontaal verplaatsbare boorkop
• Mechanische klemming van de boorkop, kolom en arm.
• Dikwandige stalen kolom (ø 115 mm) voor vlotte werking en stabiliteit
• Precisie boortafel, groot gedimensioneerd met precisie afgewerkte bovenblad met parallel lopende T-gleuven

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning.
• Normgerechtigde veiligheidsschakelaar
• V-snaarkap uitgerust met veiligheidsschakelaar 
• Elektrische remmotor
• Elektrische DC schakelkast volgens de normen

Standaard geleverd met:
• Onderstel
• Opspantafel
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713049030 M
Orig. nr. RD3
Spanning V 3x400
Vermogen kW 0.55 / 1.1
Boorcap. in staal S235JR mm 28
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 24
Draadsnijcapaciteit in staal S235JR M 12
Spilopname MK 3
Aantal snelheden 5
Spindeltoerental min-1 155-2250
Boordiepte mm 130
Diameter kolom mm 115
Afstand spindel-tafel mm 170-630
Afmetingen tafel (b x d) mm 780x520
T-gleuven mm 16/100/3
Rijweg kop 160-530
Gewicht kg 288,00
Afmetingen (l x b x h) mm 870x645x1550
Prijs € 4.995,00
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01.4 BOORMACHINES | RADIAALBOORMACHINES

Precisie afgewerkte, massieve radiaalboormachine, met horizontale verplaatsing van 820 mm, manuele klemming van alle assen. 
 
Troeven:
• Elektrische remmotor
• Geoptimaliseerde hoogwaardige klemming van de assen
• Tandwielen uit Chroomnikkelstaal
• Zwaar, massief kwaliteitsgietijzer
• Dikwandige stalen kolom voor rustige loop en stabiliteit

Geschikt voor:
• Variabel gebruik in de prototypebouw als in een productie omgeving
• Breed scala aan toepassingen boren, ruimen, draadsnijden en kotteren.

Kenmerken:
• Krachtige, industriële motor
• Brede uitlading door horizontale verstelbare machinekop
• Overzichtelijk bedieningspaneel
• Soepele draaibewegingen en verplaatsingen van de assen
• Robuuste constructie van de arm
• Hoogteverstelling van de arm via een krachtige motor en hoofspindel
• In olielopend tandwielmechanisme van de boorkop
• Armgeleidingen zijn gehard en precisie geslepen
• Tandwielen uit chroomnikkelstaal, gehard en nauwkeurig geslepen, waardoor een geluidsarme en gelijkmatige werking
• Boorkop en kolom kunnen samen of afzonderlijk geklemd als gelost worden
• Rechts- en linksdraaiend
• Koelvloeistofsysteem met reservoir in de machinevoet
• Solide, precisie grootgedimensioneerde boortafel met parallelle T-gleuven
• LED machineverlichting
• Instelbare diepteaanslag met millimeterschaal

Veiligheden:
• Aparte start-, stop- en noodstop.
• Bescherming tegen overbelasting
• Nullastspanning
• 24V DC bedieningselementen
• Afscherming met microschakelaar volgens CE norm
• Elektrische remmotor
• Hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Boortafel
• LED machineverlichting
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip:  Vergeet uw boorkop niet bij te bestellen. Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag.

Order nr. 713049050 M
Orig. nr. RD5
Spanning V 3x400
Gezamenlijk vermogen kW 4
Spil aandrijfmotor kW 2.25
Vermogen hefmotor arm kW 0.75
Motor koelmiddelpomp W 90
Boorcap. in staal S235JR mm 42
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 40
Spilverplaatsing mm 230
Spilopname MK 4
Aantal boorvoedingen 3
Boorvoeding mm/omw 0.05 - 0.15
Draaihoek van de arm +/-180°
Verplaatsing boorkop horizontaal mm 820
Verplaatsing arm verticaal mm 570
Snelheden min-1 37 - 1.253
Aantal snelheden 12
Afm. machinevoet LxB mm 1.608x745
Werkoppervlak machinevoet mm 1.147x589
T-gleuven grootte/aantal/afstand mm 19/3/171
Afstand spindel-voet mm 470-1.270
Afstand spindel - kolom mm 280-1.100
Afstand spindel - opspantafel mm 50-850
Werkoppervlak opspantafel mm 635x520
Diameter kolom mm 260
Afmetingen (l x b x h) mm 1725x745x2550
Gewicht kg 1800,00
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Stabiele boorfreesmachine met traploos regelbare aandrijving, en digitale snelheids-
weergave.

Troeven:
• Traploos regelbaar toerental met potentiometer
• Opname MK2/M10
• Met digitale weergave van de spilsnelheden als boordiepte
• Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/-90°
• Met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
• Machine volledig gemonteerd

Kenmerken:
• Uiterst stabiele freeskop
• Precisie afgewerkt
• Machineverlichting
• Alle geleidingen zijn geslepen en handgeschraapt (olieopvang voor smering)
• De assen zijn uitgerust met tweerijen hoekcontactlagers, spelingsvrij nastelbaar
• Recht / linkslopend
• Massieve en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 

3 assen
• Stille krachtige elektromotor van 750 Watt. Gelijkstroom motor met 

permanente toerentalbewaking
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Balgbescherming voor de Z-as
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, met drukcontacten met de vinger is 

voldoende om de touch functie te activeren
• Met aparte overzichtelijke elektrische kast

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en 

aparte noodstop
• Nullastspanning
• Elektrische veiligheidscomponenten in 24V uitvoering
• EMV filterklasse B (Inzet in privé huishoudens)
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Order nr. 713338117 M
Orig. nr. MH20V
Spanning V 1x230 - 50/60Hz
Vermogen kW 0,75
Boorcap. in staal S235JR mm 16
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 12
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 52
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 20
Spilopname MK 2/M10
Uitlading mm 170
Boordiepte mm 50
Kop zwenkbaar ° +/-90
Aantal snelheden 2 traps variabel
Spindeltoerental min-1 100-3000
Rijweg X-as mm 280
Rijweg Y-as mm 175
Rijweg Z-as mm 210
Afmetingen tafel (b x d) mm 500x180
Afmetingen T-groeven/afstand mm 12/3/63
Gewicht kg 94,00
Afmetingen (l x b x h) mm 750x650x820
Prijs € 1.495,00

Innovatief bedieningspaneelAparte elektrische kast

NEW
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Afmetingen MH22 Innovatief bedieningspaneelAparte elektrische kast
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Stabiele boorfreesmachine met traploos regelbare aandrijving, en digitale snelheidsweergave

Troeven:
• Traploos regelbare toerental met potentiometer
• Met digitale weergavevan de spilsnelheden als boordiepte
• Eenvoudige mechanische gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
• Spilopname BT20
• Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/-90°
• Met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
• Kabels van boorfreeskop naar kolom in kabelgoot
• Machine volledig gemonteerd

Kenmerken:
• Uiterst stabiele freeskop
• Precisie afgewerkt
• Machineverlichting
• Mechanische snelwissel systeem, voor het inspannen van houders met aantrekbouten BT20x45°
• Alle geleidingen zijn geslepen en handgeschraapt (olieopvang voor smering)
• De assen zijn uitgerust met tweerijen hoekcontactlagers, spelingsvrij nastelbaar
• Recht / linkslopend
• Massieve en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 assen
• Stille krachtige elektromotor van 950 Watt. Gelijkstroom motor met permanente 

toerentalbewaking
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Balgbescherming voor de Z-as
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, met drukcontacten met de vinger is voldoende om de 

touch functie te activeren
• Met aparte overzichtelijke elektrische kast

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Elektrische veiligheidscomponenten in 24V uitvoering
• EMV filterklasse B (Inzet in privé huishoudens)
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2014/35/CE en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tuimelaar (aantrekbout)

NEW

Order nr. 713338135 M
Orig. nr. MH22V
Spanning V 1x230 -50/60Hz
Vermogen kW 0.95
Boorcap. in staal S235JR mm 20
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 16
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 52
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 12
Spilopname BT20
Uitlading mm 170
Boordiepte mm 50
Kop zwenkbaar ° +/-90
Aantal snelheden 2 traps variabel
Spindeltoerental min-1 90-3000
Rijweg X-as mm 480
Rijweg Y-as mm 175
Rijweg Z-as mm 370
Afmetingen tafel (b x d) mm 700x180
Afmetingen T-groeven/afstand mm 12/63/3
Gewicht kg 120,00
Prijs € 1.895,00
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Stabiele boorfreesmachine met traploos regelbare aandrijving, en digitale snelheidsweergave, 
voorzien van digitale aflezing DRO5 op 3 assen

Troeven:
• Spilopname BT20
• Traploos regelbare toerental met potentiometer
• Digitale weergave van de spilsnelheden als boordiepte
• Met digitale aflezing DRO5 op 3 assen gemonteerd.
• Eenvoudige mechanische gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
• Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/-90°
• Met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
• Kabels van boorfreeskop naar kolom in kabelgoot
• Machine volledig gemonteerd

Kenmerken:
• Uiterst stabiele freeskop
• Precisie afgewerkt
• Machineverlichting
• Mechanische snelwissel systeem, voor het inspannen van houders met aantrekbouten 

BT20x45°
• Alle geleidingen zijn geslepen en handgeschraapt (olieopvang voor smering)
• De assen zijn uitgerust met tweerijen hoekcontactlagers, spelingsvrij nastelbaar
• Recht / linkslopend
• Massieve en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 assen
• Stille krachtige elektromotor van 950 Watt. Gelijkstroom motor met permanente 

toerentalbewaking
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Balgbescherming voor de Z-as
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, met drukcontacten met de vinger is voldoende om de 

touch functie te activeren
• Met aparte overzichtelijke elektrische kast

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Elektrische veiligheidscomponenten in 24V uitvoering
• EMV filterklasse B (Inzet in privé huishoudens)
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Order nr. 713338136 M
Orig. nr. MH22VD
Spanning V 1x230 - 50/60Hz
Vermogen kW 0,95
Boorcap. in staal S235JR mm 20
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 52
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 12
Spilopname BT20
Uitlading mm 170
Boordiepte mm 50
Kop zwenkbaar ° +/-90
Aantal snelheden 2 traps variabel
Spindeltoerental min-1 90-3000
Rijweg X-as mm 480
Rijweg Y-as mm 175
Rijweg Z-as mm 370
Afmetingen tafel (b x d) mm 700x180
Afmetingen T-groeven/afstand mm 12/3/63
Gewicht kg 116,00
Prijs € 2.549,00

Tuimelaar (aantrekbout)

Aparte elektrische kast

NEW
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Tuimelaar (aantrekbout)Afmetingen MH25V

Stabiele boorfreesmachine met traploos regelbare aandrijving, en digitale snelheidsweergave.

Troeven:
• Met spilopname MAS403 BT30
• Traploos regelbare toerental met potentiometer
• Digitale weergave van de spilsnelheden LED
• Eenvoudige gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
• Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/-45°
• Met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
• Tegengewicht voorkomt dat de Z-as zich van positie verplaatst
• Machine volledig gemonteerd

Kenmerken:
• Uiterst stabiele freeskop
• Precisie afgewerkt
• Alle geleidingen zijn geslepen en handgeschraapt (olieopvang voor smering)
• De assen zijn uitgerust met hoekcontactlagers, spelingsvrij nastelbaar
• Recht / linkslopend
• Massieve en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 assen
• Stille krachtige elektromotor van 1.500 Watt. Gelijkstroom motor met permanente toerentalbewaking
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Metalen zaluwstaartbescherming voor de Z-as
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, met drukcontacten met de vinger is voldoende om de touch functie te activeren
• Met aparte overzichtelijke elektrische kast

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en 

EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: machine uitgerust met BT30 spindel, om uw houders te kunnen opspannen dient u gebruik te maken van aantrek-
bouten, 790003068 vergeet deze niet bij te bestellen

IN
F

O

Order nr. 713338155 M
Orig. nr. MH25V
Spanning V 1x230
Freescapaciteit vlakfrees St.37 mm 50
Freescapaciteit vingerfrees St.37 mm 25
Boorcap. in staal S235JR mm 25
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 20
Spilopname BT30
Spindeltoerental min-1 200-4000
Uitlading mm 185
Verplaatsing X-as mm 400
Verplaatsing Y-as mm 210
Verplaatsing Z-as mm 270
Totaal verbruik KVA 2
Aandrijfmotor S1 kW 1.5
Koppel aandrijfmotor S1 Nm 10
Afstand spil-tafel mm 305
Tafel lengte x breedte mm 620x180
T-gleuven grootte/aantal/afstand 12 / 3 / 50
Maximum belastbaar gewicht kg 30
Gewicht kg 192,00
Afmetingen (l x b x h) mm 914x844x1119
Prijs € 3.195,00
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Stabiele freesmachine met traploos regelbare aandrijving, met stappen-
motoren en digitale positieaanduiding DRO5.

Troeven:
• Met spilopname MAS403 BT30
• Traploos regelbare toerental met potentiometer
• Met stappenmotoren,automatische verplaatsingen door manueel 

op druktoesten te drukken
• Traploos instelbare voedingen op alle assen
• Digitale weergave van de spilsnelheden LED
• Met digitale positieaanduiding DRO5 op 3 assen
• Machine volledig gemonteerd

Kenmerken:
• Uiterst stabiele freeskop
• Precisie afgewerkt
• Alle geleidingen zijn geslepen en handgeschraapt (olieopvang voor 

smering)
• Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/-45°
• Tegengewicht voorkomt dat de Z-as zich van positie verplaatst
• De assen zijn uitgerust met hoekcontactlagers, spelingsvrij nastelbaar
• Recht / linkslopend
• Eenvoudige gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
• Voedingspindels afstelbaar d.m.v. nastelbare spindelmoeren
• Ijlgang X / Y as voor vlugge positionering
• Bekabeling  wordt mooi begeleid door een kabelgoot
• Eindschakelaars op de 3 assen
• Uitneembaar bedieningspaneel met: 

    - Overzichtelijk geplaatste bedieningen  gemakkelijk en snel te 
bedienen 
    - Met drukcontacten met de vinger is voldoende om de touch 
functie te activeren

• Massieve en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-
geleiders op de 3 assen

• Stille krachtige elektromotor van 1.500 Watt. Gelijkstroom motor met 
permanente toerentalbewaking.

• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en 
koelmiddelrand

• Metalen zaluwstaartbescherming voor de Z-as
• Met aparte overzichtelijke elektrische kast

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en 

stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning.
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met 

veiligheidsschakelaar
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest 

volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/
EU.

Tip: machine uitgerust met BT30 spindel, om uw houders te kunnen 
opspannen dient u gebruik te maken van aantrekbouten, 790003068 
vergeet deze niet bij te bestellen

Kabels in kabelgoot

Tuimelaar (aantrekbout)

Uitneembaar bedieningspaneel

Order nr. 713338160 M
Orig. nr. MH25SV
Spanning V 230
Freescapaciteit vlakfrees St.37 mm 50
Freescapaciteit vingerfrees St.37 mm 25
Boorcap. in staal S235JR mm 25
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 20
Spilneus BT30
Aantal snelheden min-1 200-4000
Uitlading 185
Verplaatsing X-as mm 400
Verplaatsing Y-as mm 210
Verplaatsing Z-as mm 270
Totaal verbruik KVA 2
Aandrijfmotor S1 kW 1.5
Koppel aandrijfmotor S1 Nm 10
X-as servomotor koppel Nm 2.2
Y-as servomotor koppel Nm 2.2
Z-as servomotor koppel Nm 4.2
Voeding X, Y en Z as mm/min 150/100/80
Ijlgang X, Y, Z-as mm/min 930/580/450
Afstand spil-tafel mm 300
Tafel lengte x breedte mm 620x180
T-gleuven grootte/aantal/afstand 12 / 3 / 50
Maximum belastbaar gewicht kg 30
Gewicht kg 200,00
Afmetingen (l x b x h) mm 914x844x1119
Prijs € 4.379,00
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Tuimelaar (aantrekbout)
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Universele precisie boorfreesmachine met tandwieloverbrengingt, en digitale snelheids-
weergave.

Troeven:
• Spilopname MAS403 BT30
• Digitale weergave van de spilsnelheden LED
• De MH35V met variabele toerentalregeling via frequentieomvormer
• Eenvoudige mechanische gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
• Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/-60°
• Met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
• Geïntegreerde tapfunctie
• Machine volledig gemonteerd

Kenmerken:
• Uiterst stabiele freeskop
• Precisie afgewerkt
• Hoge rondloopnauwkeurigheid door kegellager, beter dan 0,015 mm gemeten in de 

spindel
• Machineverlichting
• Mechanische snelwissel systeem, voor het inspannen van houders met aantrekbouten 

BT30x45°
• Handwiel voor fijne manuele voeding
• Alle geleidingen zijn geslepen en handgeschraapt (olieopvang voor smering)
• De assen zijn uitgerust met hoekcontactlagers, spelingsvrij nastelbaar
• Recht / linkslopend
• Massieve en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 

assen
• Stille krachtige motor
• Grootgedimensioneerde spanhendel voor het krachtig vastzetten van de spindel
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Metalen zaluwstaartbescherming voor de Z-as
• Tegengewicht voorkomt dat de Z-as zich van positie verplaatst
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, met drukcontacten met de vinger is voldoende 

om de touch functie te activeren, alsook een draaiknop voor het instellen van de 
boordiepte in mm/inch en het vastleggen van het nulpunt

• Kabels lopen in een kabelgoot van de boorfreeskop naar de kolom
• Met aparte overzichtelijke elektrische kast

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: Geleverd zonder stekker volgens EN50178. Deze machine is uitgerust met een 
BT30 spindel, om uw houders te kunnen opspannen, dient u gebruik te maken van 
aantrekbouten, 790003068 vergeet deze niet bij te bestellen

NEW

Order nr. 713338165 M 713338170 M
Orig. nr. MH35G MH35V
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 1.1/1.5 1.5
Boorcap. in staal S235JR mm 32 32
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 28 28
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 80 80
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 28 28
Uitlading mm 215 215
Boordiepte mm 90 90
Kop zwenkbaar ° +/-60 +/-60
Spilopname BT30 BT30
Aantal snelheden 2 x 6 6 variabel
Spindeltoerental min-1 220-3100 50-3260
Rijweg X-as mm 450 450
Rijweg Y-as mm 200 200
Rijweg Z-as mm 460 460
Afmetingen tafel (b x d) mm 750x210 750x210
Afmetingen T-groeven/afstand mm 12/3/63 12/3/63
Gewicht kg 316,00 306,00
Afmetingen (l x b x h) mm 850x1030x1340 850x1030x1340
Prijs € 3.795,00 4.195,00
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Universele precisie boorfreesmachine met tandwieloverbrenging, en digitale snelheids-
weergave.

Troeven:
• Spilopname MAS403 BT40
• Digitale weergave van de spilsnelheden LED
• De MH50V is voorzien van variabele toerentalregeling via 

frequentieomvormer
• Eenvoudige mechanische gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
• Boorfreeskop onder hoek verstelbaar 60°
• Met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
• Gemotoriseerde Z verplaatsing
• Geïntegreerde tapfunctie
• Machine volledig gemonteerd

Kenmerken:
• Uiterst stabiele freeskop
• Precisie afgewerkt
• Hoge rondloopnauwkeurigheid door kegellager, beter dan 0,015 mm gemeten in de 

spindel
• Machineverlichting
• Mechanische snelwissel systeem, voor het inspannen van houders met aantrekbouten 

BT40x45°
• Handwiel voor fijne manuele voeding
• Alle geleidingen zijn geslepen en handgeschraapt (olieopvang voor smering)
• De assen zijn uitgerust met hoekcontactlagers, spelingsvrij nastelbaar
• Recht / linkslopend
• Massieve en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 

assen
• Stille krachtige motor
• Grootgedimensioneerde spanhendel voor het krachtig vastzetten van de spindel
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Metalen zaluwstaartbescherming voor de Z-as
• Tegengewicht voorkomt dat de Z-as zich van positie verplaatst
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel, met drukcontacten met de vinger is voldoende 

om de touch functie te activeren, alsook een draaiknop voor het instellen van de 
boordiepte in mm/inch en het vastleggen van het nulpunt

• Kabels lopen in een kabelgoot van de boorfreeskop naar de kolom
• Met aparte overzichtelijke elektrische kast

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: Geleverd zonder stekker volgens EN50178. Deze machine is uitgerust met een 
BT40 spindel, om uw houders te kunnen opspannen, dient u gebruik te maken van 
aantrekbouten, 713536332 vergeet deze niet bij te bestellen

Order nr. 713338180 M 713338185 M
Orig. nr. MH50G MH50V
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 1.5/2.2 2.2
Boorcap. in staal S235JR mm 38 38
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR mm 32 32
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 80 80
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 32 32
Uitlading mm 260 260
Boordiepte mm 115 115
Kop zwenkbaar ° +/-30 +/-30
Spilopname BT40 BT40
Aantal snelheden 2 x 6 6 variabel
Spindeltoerental min-1 225-3260 50-3260
Rijweg X-as mm 520 520
Rijweg Y-as mm 260 260
Rijweg Z-as mm 465 460
Afmetingen tafel (b x d) mm 850x240 850x240
Afmetingen T-groeven/afstand mm 18/3/80 18/3/80
Gewicht kg 525,00 515,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1210x1020x1645 1210x1020x1645
Prijs € 5.290,00 5.690,00
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Universele precisie boorfreesmachine met snaar/riemaandrijving.  
 
Troeven:. 
• Aansluiting MK3 met draad M12
• Snaaraandrijving
• Krachtige motor van 1500 Watt
• Uitstekende prijskwaliteitsverhouding
• Eenvoudig, gemakkelijk en robuust

Geschikt voor:
• Scholen en opleidingcentra, R&D, modelmakers, thuiswerkers en doe-het-zelvers

Bijkomende informatie:
• Boorfreeskop regelbaar in de hoogte, door middel van een brede tandlat op de 

kolom
• Instelbare boordiepte met schaalverdeling in cm en inch
• Handwiel voor fijne voeding. 
• Degelijke hendel voor het vastklemmen van de spindel
• Solide constructie in gietijzer 280 kg 
• Dikwandige gietijzeren kolom voor een grote stabiliteit
• Balgbescherming achteraan voor de bescherming van de zwaluwstaartgeleding van 

de Y as. 
• Ster handgreep, uit 3 stukken. 
• Blokkering van de bewegingen in de X (langs) en Y (dwars), de verplaatsingen 

kunnen worden afgelezen op een schaalverdeling. 
• Nastelbare spiën op beide assen. 
• Massieve geslepen kruistafel, met T gleuven en koelrand.
• Langsverplaasting voorzien van mechanische eindlopen. 

Veiligheden:
• Eenvoudige bediening vooraan met aparte start en stopknop, en afzonderlijke 

noodstop 
• Grote boorfreesafscherming met microschakelaar
• Nullastspanning
• Snaarafscherming voorzien van microschakelaar
• Deksel van de snaarafscherming dicht, zodat handen niet bij draaiende stukken 

kunnen komen
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met : 
• Aantrekstang M12 
• Bedieningssleutels 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Tip: geleverd zonder machinevoet, vergeet deze niet bij te bestellen, 713353006

Order nr. 713338426 M 713338425 M
Orig. nr. MB3 1X230V MB3 400V
Spanning V 1x230 3x400
Vermogen kW 1.5 1.5
Boorcap. in staal S235JR mm 32 32
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 20 20
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 76 76
Spilopname MK 3/M12 3/M12
Uitlading mm 395 395
Boordiepte mm 120 120
Aantal snelheden 12 12
Spindeltoerental min-1 100-2080 100-2080
Rijweg X-as mm 500 500
Rijweg Y-as mm 175 175
Rijweg Z-as mm 440 440
Afmetingen tafel (b x d) mm 730x210 730x210
Afmetingen T-groeven/afstand mm 14 / 63 (3) 14 / 63 (3)
Diameter kolom mm 115 115
Gewicht kg 300,00 300,00
Afmetingen (l x b x h) mm 950x760x1150 950x760x1150
Prijs € 1.945,00 1.849,00

Aparte noodstop

Snaarkap volledig afsluitbaar Aluminium riemschijven
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Universele boorfreesmachine met tandwieloverbrenging en 12 spilsnelheden. 
 
Troeven:
• Opname MK4 met draadopname M16
• Tandwieloverbrenging in een oliebad
• Krachtige tweesnelheid motor 1,1 / 1,5 kW
• Boorfreeskop onder hoek verstelbaar links / rechts
• Geïntegreerde tapfunctie
• Machine volledig gemonteerd

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Breed gamma toerentalbereik 95 – 3.200 tpm
• Boorfreeskop is langs beide zijden onder hoek instelbaar +/- 60°, maakt de meeste 

frees- en boorbewerkingen onder iedere hoek mogelijk
• Boorfreeskop is in de hoogte verstelbaar
• Hoge rondloopnauwkeurigheid door geslepen spindel
• Snelheden worden vooraan gekozen
• Handwiel voor fijne manuele voeding
• Boodiepte aanslag
• Blokkeren van de spil mogelijk met degelijke spanhendel
• Keuzeschakelaar links - rechtsdraaiend
• Gegoten stervormige handgreep
• Vastzetten van alle rijwegen mogelijk en alle verplaatsingen zijn met een 

schaalaanduiding uitgerust
• Stabiele en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 

assen
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Langsverplaatsing voorzien van mechanisch instelbare eindeloop schakelaars

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte 

noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar

Standaard geleverd met:
• Aantrekstang M16
• Afgevuld met hoogwaardige tandwielolie
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Tip: Sokkel niet inbegrepen, vergeet deze niet bij te bestellen, 713353006

Order nr. 713338450 M
Orig. nr. MB4
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1,1/1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 32
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 63
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 28
Spilopname MK 4/M16
Uitlading mm 275
Boordiepte mm 120
Kop zwenkbaar ° +/-60
Aantal snelheden 2x6
Spindeltoerental min-1 95-3.200
Rijweg X-as mm 450
Rijweg Y-as mm 200
Rijweg Z-as mm 430
Afmetingen tafel (b x d) mm 800x240
Afmetingen T-groeven/afstand mm 14/63
Gewicht kg 320,00
Afmetingen (l x b x h) mm 760x850x1150
Prijs € 2.455,00
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Universele boorfreesmachine met boorvoeding, digitale aflezing, onderstel en automatische langsvoeding.  
 
Troeven:
• Opname MK4/M16
• Tandwieloverbrenging in een oliebad
• Krachtige tweesnelheid motor 1,1 / 1,5 kW - 3x400V
• Digitale aflezing op 3 assen
• Automatische mechanische boorvoedingen
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Automatische elektronische langsvoeding
• Inclusief onderstel

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Boorfreeskop is langs beide zijden onder hoek instelbaar +/- 60°, maakt de meeste frees- en 

boorbewerkingen onder iedere hoek mogelijk
• Gemotoriseerde Z hoogteverplaatsing van de boorfreeskop
• Hoge rondloopnauwkeurigheid door geslepen spindel
• Geïntegreerde bediening met aparte start/stop drukknop en aparte noodstop, links-rechtsdraaiend, 

koeling aan-uit, tapfunctie en digitale aflezing op 3 assen.
• Boorvoeding d.m.v. inschakelen handgreep
• Robuuste gietijzeren onderstel
• Vastzetten van alle rijwegen mogelijk en alle verplaatsingen zijn met een schaalaanduiding uitgerust
• Stabiele en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 assen
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Langsverplaatsing voorzien van mechanische instelbare eindeloop schakelaars

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Aantrekstang M16
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgensMachine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713338460 M
Orig. nr. MB4P
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1,1/1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 32
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 63
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 28
Spilopname MK 4/M16
Uitlading mm 280
Boordiepte mm 120
Kop zwenkbaar ° +/-60
Aantal snelheden 2x6
Spindeltoerental min-1 95-3200
Rijweg X-as automatisch mm 560
Rijweg Y-as mm 230
Rijweg Z-as mm 350
Afmetingen tafel (b x d) mm 800x240
Afmetingen T-groeven/afstand mm 14/80/3
Gewicht kg 515,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x1300x2220
Prijs € 5.590,00

Bedieningspaneel

Autom. elektr. langsvoeding

Autom. boorvoedingen Gemotor. Z verplaatsing
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Universele boorfreesmachine met boorvoeding, digitale aflezing, onderstel en automatische langsvoeding. 
Traploos regelbare toerentalregeling. 
 
Troeven:
• Opname MK4/M16
• Tandwieloverbrenging in een oliebad
• Stille krachtige elektromotor 1,5 kW - 1x230V
• Digitale aflezing op 3 assen
• Automatische mechanische boorvoedingen
• Met traploos regelbare toerentalregeling - Vario
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Automatische elektronische langsvoeding
• Inclusief onderstel

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, onderhoudsdiensten, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Boorfreeskop is langs beide zijden onder hoek instelbaar +/- 60°, maakt de meeste frees- en 

boorbewerkingen onder iedere hoek mogelijk
• Gemotoriseerde Z hoogteverplaatsing van de boorfreeskop
• Hoge rondloopnauwkeurigheid door geslepen spindel
• Geïntegreerde bediening met aparte start/stop drukknop en aparte noodstop, links-rechtsdraaiend, 

koeling aan-uit, tapfunctie en digitale aflezing op 3 assen. Weergave spilsnelheden
• Boorvoeding d.m.v. inschakelen handgreep
• Robuuste gietijzeren onderstel
• Vastzetten van alle rijwegen mogelijk en alle verplaatsingen zijn met een schaalaanduiding uitgerust
• Stabiele en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 assen
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand
• Langsverplaatsing voorzien van mechanische instelbare eindeloop schakelaars

Veiligheden: 
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Standaard geleverd met:
• Aantrekstang M16
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgensMachine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713338465 M
Orig. nr. MB4PV
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1,5
Boorcap. in staal S235JR mm 24
Maximum freescapaciteit vlakfrees mm 63
Maximum freescapaciteit vingerfrees mm 25
Spilopname MK 4/M16
Uitlading mm 280
Boordiepte mm 120
Kop zwenkbaar ° +/- 60
Aantal snelheden 2
Spindeltoerental min-1 60 - 2760
Rijweg X-as automatisch mm 560
Rijweg Y-as mm 195
Rijweg Z-as mm 350
Afmetingen tafel (b x d) mm 800 x 240
Afmetingen T-groeven/afstand mm 14/80/3
Gewicht kg 515,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x1300x2220
Prijs € 6.590,00

Autom. elektr. langsvoedingDetail schuinstelbare 
boorfreeskop
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Stabiele torenfreesmachine met mechanische traploos regelbare toerentalregeling voor de professionele gebruiker.

Troeven:
• Met mechanische variabele toerentalregeling van 60 tot 4.200 tpm
• Geïntegreerde bedieningsbord met digitale aflezing DPA2000 op 3 assen met glaslinialen op pendelarm
• Spilneus DIN2080 ISO40
• Elektronische automatische langs- en dwarsvoeding
• Gemotoriseerde Z verplaatsing
• Automatische mechanische boorvoedingen

Geschikt voor:
• Professionele gebruiker, onderhoudswerkplaatsen, scholen en opleidingcentra
• Diverse soorten materialen van roest vrij staal tot aluminium

Kenmerken:
• Hoge rondloop nauwkeurigheid door precisie kogellagers beter dan 0,01 mm 
• Zware, massieve uitvoering uit hoogwaardig Meehanite gietijzer
• Alle assen (X, Y en Z) zijn precisie geslepen, stabiele blokgeleiding op de Y-as
• Centrale smering van de geleidingen 
• Stabiele kruistafel met geslepen T-gleuven en voorzien van een koelrand.
• Met boordiepte aanslag, afleesbaar langs de voorzijde en met mm schaalverdeling 
• Spil is eveneens voorzien van een rem 
• Freeskop is links/rechts onder hoek verstelbaar en is ook naar voren en naar achteren kantelbaar
• Massieve freesram kan eveneens naar voren en naar achteren zich verplaatsen 
• Ergonomisch, zwenkbaar en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel op pendelarm
• Keuzeschakelaar links - rechtsdraaiend
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp, degelijke spanen opvangbak

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar, bij het openen valt de machine stil
• Veiligheidshandwielen op alle verplaatsingen

Standaard geleverd met :
• Aantrekstang M16 en bedieningssleutels 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713348340 M
Orig. nr. MF4-B
Spanning V 3x400
Gezamenlijk vermogen kW 3
Vermogen verticale spindel kW 2.2
Vermogen koelpomp W 90
Boorcap. in staal S235JR mm 24
Freescapaciteit vlakfrees maximum mm 76
Freescapaciteit vingerfrees maximum mm 25
Spilopname ISO 40 DIN2080
Freeskop draaibaar ° 90
Freeskop zwenkbaar ° 45
Spilverplaatsing mm 127
Boorvoeding mm/omw 0.04/0.08/0.15
Verticale spindeltoeren min-1 60-4.200
Uitlading verticaal mm 0-420
Verplaatsing ram mm 470
Rijweg X-as manueel mm 820
Rijweg Y-as manueel mm 410
Rijweg Z-as manueel mm 400
Rijweg X-as automatisch mm 740
Rijweg Y-as automatisch mm 330
Rijweg Z-as automatisch mm 320
Horizontale tafel l x b mm 1.370x254
Maximum belastbaar gewicht kg 300
T-gleuven grootte/afstand/aantal mm 16/63/3
Afstand verticale spindel-kruistafel mm 405
Gewicht kg 1200,00
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Stabiele torenfreesmachines met frequentiesturing “Made in EU” voor de professionele gebruiker en algemene industrie.

Troeven:
• Met variabele toerentalregeling met inverter en potentiometer
• Breed gamma spilsnelheden van 9 tot 6.750 tpm
• Geïntegreerde bedieningsbord met digitale aflezing DPA21 op 3 assen met glaslinialen op pendelarm
• Nu met velengde langsverplaatsing 930 mm
• Elektronische automatische langs- en dwarsvoeding
• Gemotoriseerde Z verplaatsing
• Pneumatische gereedschapsaantrekker
• Automatische mechanische boorvoedingen

Geschikt voor:
• Professionele gebruiker en algemene industrie, onderhoudswerkplaatsen, matrijzenmakers, sholen, opleidingcentra
• Diverse soorten materialen van roest vrij staal tot aluminium

Kenmerken:
• Hoge rondloop nauwkeurigheid door precisie kogellagers beter dan 0,01 mm 
• Zware, massieve uitvoering uit hoogwaardig Meehanite gietijzer
• Alle assen (X, Y en Z) zijn precisie geslepen
• Stabiele blokgeleiding op de Y-as
• Geleidingen zijn belegd met TURCITE B, antiwrijvingslaag
• Met grote verplaatsing van 400 mm in de Y as.
• Centrale smering van de geleidingen 
• Stabiele kruistafel met geslepen T-gleuven en voorzien van een koelrand.
• Met boordiepte aanslag, afleesbaar langs de voorzijde en met mm schaalverdeling 
• Spil is eveneens voorzien van een rem 
• Freeskop is links/rechts onder hoek verstelbaar en is ook naar voren en naar achteren kantelbaar
• Massieve freesram kan eveneens naar voren en naar achteren zich verplaatsen 
• Degelijke rubberen afscherming voor de zwaluwstaartgeleidingen 
• Ergonomisch, zwenkbaar en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel op pendelarm
• Keuzeschakelaar links - rechtsdraaiend
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp, degelijke spanen opvangbak

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop; aparte noodstop
• Nullastspanning en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar, bij het openen valt de machine stil
• Veiligheidshandwielen op alle verplaatsingen

Standaard geleverd met:
• Aantrekstang M16 en bedieningssleutels 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713336050 M
Orig. nr. MF4V
Spanning V 3x400
Vermogen verticale spindel kW 3.75
Vermogen voedingsmotor kW 0,09
Luchtdrukaansluiting bar 6
Boorcap. in staal S235JR mm 32
Freescapaciteit vingerfrees maximum mm 20
Freescapaciteit vlakfrees maximum mm 100
Spilopname ISO 40 DIN2080
Freeskop draaibaar ° 90
Freeskop zwenkbaar ° 45
Spilverplaatsing mm 127
Boorvoeding mm/omw 0,04/0,08/0,15
Aantal verticale spiltoeren 8 Vario
Verticale spindeltoeren min-1 9 - 6.750
Uitlading verticaal mm 200-680
Rijweg X-as automatisch mm 930
Rijweg Y-as automatisch mm 400
Rijweg Z-as automatisch mm 406
Horizontale tafel l x b mm 1370x254
Maximum belastbaar gewicht kg 275
T-gleuven grootte/afstand/aantal mm 16 / 63 / 3
Afstand verticale spindel-kruistafel mm 40-446
Gewicht kg 1150,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x1450x2200
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Torenfreesmachine met horizontale en verticale spindel met digitale uitlezing gemonteerd op 3 assen

Troeven:
• Met verticale als horizontale freesspil opname DIN2080 ISO40
• Tandwieloverbrenging (verticale freesspil)
• Automatische mechanische langsvoeding
• Digitale aflezing DPA2000 op 3 assen
• Met langsverplaatsing van 770 mm
• Gesloten koelvloeistofsysteem

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, montagebedrijven, onderhoudsdiensten, scholen, opleidingcentra

Kenmerken:
• Zware, massieve uitvoering (900 kg)
• Krachtige motoren op de horizontale en verticale spindels
• Freeskop is langs beide zijden onder hoek instelbaar +/- 90°, maakt de meeste freesbewerkingen onder iedere hoek mogelijk
• Bediening en digitale uitlezing verwerkt in één paneel op pendelarm, met aparte start/stop drukknop en aparte noodstop, met keuzeschakelaar links - rechtsdraaiend 
• Stervormige handgreep met ijzeren handvatten
• Vastzetten van alle rijwegen mogelijk en alle verplaatsingen zijn met een schaalaanduiding uitgerust
• Handwiel voor fijne manuele voeding
• Stabiele en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 assen
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand.
• Langsverplaatsing voorzien van mechanisch instelbare eindeloop schakelaars
• Machineverlichting LED

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop; aparte noodstop
• Nullastspanning en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar, bij het openen valt de machine stil
• Verwijderebare tafelafscherming, voorpaneel openklapbaar
• Veiligheidshandwiel op de automatische langsverplaatsing

Standaard geleverd met:
• Aantrekstang M16 en bedieningssleutels
• Kegeldoorn ISO40 - B18, tandkransboorkop met sleutel B18 - 1-16 mm
• Reductiehuls ISO40 - MK3,  reductiehuls ISO40 - MK2
• Freesdoorn ISO40 ø 22, freesdoorn ISO40 ø 27
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713336006 M
Orig. nr. MT50L
Spanning V 3x400
Gezamenlijk vermogen kW 4.5
Vermogen verticale spindel kW 1,1 / 2,2
Vermogen horizontale spindel kW 1.5
Vermogen voedingsmotor kW 0,37
Vermogen koelpomp W 40
Boorcap. in staal S235JR mm 30
Freescapaciteit vingerfrees maximum mm 30
Freescapaciteit vlakfrees maximum mm 100
Spilopname ISO 40
Freeskop draaibaar ° 90
Spilverplaatsing mm 120
Aantal verticale spiltoeren 8
Verticale spindeltoeren min-1 115-1750
Uitlading verticaal mm 240 - 650
Horizontale spilopname ISO 40
Aantal horizontale spiltoeren 9
Horizontale spindeltoeren min-1 58 - 1355
Uitlading horizontaal mm 0 - 185
Rijweg X-as manueel mm 770
Rijweg Y-as manueel mm 200
Rijweg Z-as manueel mm 340
Rijweg X-as automatisch mm 770
Aantal voedingen 8
Tafelvoeding X as mm/min 24 - 720
Horizontale tafel l x b mm 1200 x 200
Maximum belastbaar gewicht kg 160
T-gleuven grootte/afstand/aantal mm 14 / 4
Gewicht kg 950,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1250x1150x2250
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Torenfreesmachine met horizontale en verticale spindel met digitale uitlezing DPA21 gemonteerd op 3 assen.

Troeven:
• Met verticale als horizontale freesspil opname DIN2080 ISO40
• Tandwieloverbrenging (verticale freesspil)
• Met mechanische automatische boorvoedingen
• Automatische mechanische langsvoeding
• Digitale aflezing DPA21 op 3 assen
• Gesloten koelvloeistofsysteem

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, montagebedrijven, onderhoudsdiensten, scholen, opleidingcentra

Kenmerken:
• Zware, massieve uitvoering (900 kg)
• Krachtige motoren op de horizontale en verticale spindels
• Freeskop is langs beide zijden onder hoek instelbaar +/- 90°, maakt de meeste freesbewerkingen onder iedere hoek mogelijk
• Bediening en digitale uitlezing verwerkt in één paneel op pendelarm, met aparte start/stop drukknop en aparte noodstop, met keuzeschakelaar links - rechtsdraaiend 
• Stervormige handgreep met ijzeren handvatten
• Vastzetten van alle rijwegen mogelijk en alle verplaatsingen zijn met een schaalaanduiding uitgerust
• Handwiel voor fijne manuele voeding
• Stabiele en precieze zwaluwstaartuitvoering met regelbare spie-geleiders op de 3 assen
• Massieve en precies geslepen kruistafel met T-gleuven en koelmiddelrand.
• Langsverplaatsing voorzien van mechanisch instelbare eindeloop schakelaars
• Machineverlichting LED

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke freesspilafscherming dubbel venster, uitgerust met veiligheidsschakelaar, bij het openen valt de machine stil
• Veiligheidshandwiel op de automatische langsverplaatsing

Standaard geleverd met:
• Aantrekstang M16 en bedieningssleutels
• Kegeldoorn ISO40 - B18 en tandkransboorkop met sleutel B18 - 3-16 mm
• Reductiehuls ISO40 - MK3,  reductiehuls MK3 - MK2
• Freesdoorn ISO40
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713336090 M
Orig. nr. MT60
Spanning V 3x400
Gezamenlijk vermogen kW 5
Vermogen verticale spindel kW 2.2
Vermogen horizontale spindel kW 2.2
Vermogen koelpomp W 40
Boorcap. in staal S235JR mm 30
Freescapaciteit vingerfrees maximum mm 25
Freescapaciteit vlakfrees maximum mm 100
Spilopname ISO 40 DIN2080
Freeskop draaibaar ° 90
Spilverplaatsing mm 120
Boorvoeding mm/omw 0,008 - 0.25 (3)
Aantal verticale spiltoeren 8
Verticale spindeltoeren min-1 90-2.000
Uitlading verticaal mm 220-600
Horizontale spilopname ISO 40 DIN2080
Aantal horizontale spiltoeren 9
Horizontale spindeltoeren min-1 40-1.300
Uitlading horizontaal mm 35-370
Rijweg X-as manueel mm 750
Rijweg Y-as manueel mm 230
Rijweg Z-as manueel mm 360
Rijweg X-as automatisch mm 680
Horizontale tafel l x b mm 1.270x280
Maximum belastbaar gewicht kg 150
T-gleuven grootte/afstand/aantal mm 14/4/50
Afstand verticale spindel-kruistafel mm 125-465
Gewicht kg 900,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1580x1450x2150
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Torenfreesmachine met gereedschapsaantrekker voor professioneel gebruik met digitale positieaanduiding op 3 assen.

Troeven:
• Krachtige verticale freesspindel DIN2080 ISO40, 5,5 kW
• Volwaardige horizontale freesspindel DIN2080 ISO50
• Automatische mechanische voedingenen op X en Y
• Digitale aflezing op de 3 assen
• Met automatische mechanische boorvoeding
• Pneumatische gereedschapsaantrekker

Geschikt voor:
• Industrie, constructiebedrijven, opleidingcentra en scholen, algemeen onderhoud

Kenmerken:
• Zwaar, compact model uit hoogwaardige Meehaniet gietijzer
• Solide rechthoekige (blok) geleidingen op de Y en Z as
• Solide, precieze kruistafel, groot gedimensioneerd en precisie geslepen oppervlak
• Alle assen zijn instelbaar door middel van spieen
• Instelbare boordiepte via millimeter schaal, afleesbaar aan de voorzijde
• Hoge rondloop nauwkeurigheid door conische rollagers minder dan 0,01 mm gemeten in de spindel
• Rechts / linksdraaiend voor het draadsnijden
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en degelijke spanen opvangbak
• 20 schakelbare spilsnelheden door twee snelheidmotor in verbinding met 5 snarengamma’s
• Verticale freeskop kan zowel links als rechts onder hoek geplaatst worden. Deze kan niet naar voor en achteren geplaatst worden om zo zijn stabiliteit te bewaren bij het frezen.
• Centrale smering van de geleidingen
• Optimum LED machineverlichting

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar, bij het openen valt de machine stil
• Verwijderbare tafelafscherming, voorpaneel openklapbaar
• Veiligheidshandwielen op alle assen

Standaard geleverd met:
• Snelspan boorkop 1-16 mm / B18 en kegeldoorn ISO40 / B18
• Freesdoorn 7:24 ISO50 en bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag.

Order nr. 713336088 M
Orig. nr. MT8
Spanning V 3x400
Gezamenlijk vermogen kW 7.2
Vermogen verticale spindel kW 5.5
Vermogen horizontale spindel kW 4
Luchtdrukaansluiting bar min. 6
Boorcap. in staal S235JR mm 30
Freescapaciteit vingerfrees maximum mm 25
Freescapaciteit vlakfrees maximum mm 80
Spilopname ISO 40 DIN2080
Freeskop draaibaar ° +/- 45
Spilverplaatsing mm 140
Boorvoeding mm/omw 0,86/0,45/0,42
Aantal verticale spiltoeren 20
Verticale spindeltoeren min-1 60-4.660
Horizontale spilopname ISO 50 DIN2080
Horizontale spindeltoeren min-1 58-1.800
Rijweg X-as automatisch mm 980
Rijweg Y-as automatisch mm 300
Rijweg Z-as automatisch mm 450
Aantal voedingen 9
Tafelvoeding X as mm/min 15-370
Tafelvoeding Y-as mm/min 15-370
Horizontale tafel l x b mm 1320x360
Maximum belastbaar gewicht kg 350
T-gleuven grootte/afstand/aantal mm 18/80/3
Gewicht kg 2600,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1920x1850x2300
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Universele freesmachine met freeskop type Huron en digitale aflezing op 3 assen

Troeven:
• Speciale freeskop type Huron over 2 draaiassen, 360°, opname ISO40
• Digitale aflzeing DPA2000 op 3 assen
• Automatische mechanische langs- en dwarsvoeding
• Gemotoriseerde verticale Z verplaatsing
• Ophanging voor een horizontale freespositie met freesas(freeskop dient niet verwijderd te worden)

Geschikt voor:
• Betere werkplaatsen, montagebedrijven, onderhoudsdiensten, scholen, opleidingcentra

Kenmerken:
• Zware, massieve uitvoering uit hoogwaardig Meehanite gietijzer
• Alle zwaluwstaartgeleidingen zijn gehard en geslepen en voorzien van regelbare afstelspieën
• Centrale smering van de geleidingen
• Geïntegreerd Optimum bedieningspaneel, ergonomisch, zwenkbaar en gebruiksvriendelijk op pendelarm
• Keuzeschakelaar links - rechtsdraaiend
• Massieve kruistafel, precies geslepen bovenvlak, groot gedimensioneerd en voorzien van T-gleuven
• Groot gedimensioneerde handwielen met mm schaalverdeling
• Eenvoudige bediening van de snelheden op de ram door twee schakelhendels
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en degelijke spanen opvangbak
• Optimum LED machineverlichting

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar, bij het openen valt de machine stil.
• Veiligheidshandwielen op alle assen

Standaard geleverd met:
• Aantrekstang M16 en bedieningssleutels
• Freesas ISO40 ø 32 mm, spantangenhouder ISO40 met OZ spantangen 4-20 mm
• Vlakfreeshouder ISO40 / ø 22 mm
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag.

Order nr. 713336110 M
Orig. nr. MT100
Spanning V 3x400
Gezamenlijk vermogen kW 3.6
Vermogen verticale spindel kW 2.2
Vermogen voedingsmotor kW 0.370
Vermogen tafelmotor W 750
Vermogen koelpomp W 40
Boorcap. in staal S235JR mm 20
Freescapaciteit vingerfrees maximum mm 16
Freescapaciteit vlakfrees maximum mm 85
Spilopname ISO 40 DIN2080
Freeskop draaibaar ° 360
Aantal verticale spiltoeren 11
Verticale spindeltoeren min-1 40-1.600
Rijweg X-as manueel mm 600
Rijweg Y-as manueel mm 270
Rijweg X-as automatisch mm 600
Rijweg Y-as automatisch mm 270
Rijweg Z-as automatisch mm 380
Aantal voedingen 9
Tafelvoeding X as mm/min 24-402
Tafelvoeding Y-as mm/min 24-402
Ijlgang Z as mm/min 402
Horizontale tafel l x b mm 1120x260
Maximum belastbaar gewicht kg 350
T-gleuven grootte/afstand/aantal mm 14/63/3
Afstand verticale spindel-kruistafel mm 90-520
Gewicht kg 1360,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1620x1520x2220
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Universele freesmachine met freeskop type Huron, 3 automatische voedingen met servomotor en digitale aflezing DPA21 op 3 assen.  
 
Troeven:
• Speciale freeskop type Huron over 2 draaiassen, 360°, opname ISO50
• Volwaardige horizontale freesspindel ISO50
• Automatische traploos regelbare voedingen op X, Y en Z via servomotor
• Met langsverplaatsing 1.290 mm
• Krachtige spilmotoren
• Digitale aflezing DPA21 op de 3 assen

Geschikt voor:
• Industrie, constructiebedrijven, opleidingcentra en scholen, algemeen onderhoud

Kenmerken:
• Zware, massieve uitvoering uit hoogwaardig Meehanite gietijzere 
• De Y en Z blokgeleidingen, X zwaluwstaartgeleiding zijn gehard en geslepen en voorzien van regelbare afstelspieën
• Centrale smering van de geleidingen
• Massieve kruistafel, precies geslepen bovenvlak, groot gedimensioneerd en voorzien van T-gleuven
• Groot gedimensioneerde handwielen met mm schaalverdeling
• Eenvoudige bediening van de verticale spilsnelheden op de ram door drie schakelhendels, alsook drie schakelhendels op de machine voor de horizontale spilsnelheden; links – rechtsloop
• Ergonomisch, zwenkbaar en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel op pendelarm
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp en degelijke spanen opvangbak
• Optimum LED machineverlichting

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke freesafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar, bij het openen valt de machine stil
• Veiligheidshandwielen op alle assen

Standaard geleverd met:
• Aantrekstang M24 en bedieningssleutels 
• Vlakfreeshouder ISO50 ø 32 mm, spantangenhouder ISO50 met OZ spantangen 4 - 26 mm
• Frees ISO50 / ø 22 mm en ø 27 mm
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU 

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag.

Order nr. 713344120 M
Orig. nr. MT220S
Spanning V 3x400
Gezamenlijk vermogen kW 12
Vermogen verticale spindel kW 4
Vermogen horizontale spindel kW 5.5
Vermogen voedingsmotor kW 1.8
Vermogen koelpomp W 90
Boorcap. in staal S235JR mm 30
Freescapaciteit vingerfrees maximum mm 20
Freescapaciteit vlakfrees maximum mm 100
Spilopname ISO 50 DIN2080
Freeskop draaibaar ° 360
Aantal verticale spiltoeren 12
Verticale spindeltoeren min-1 60-1750
Horizontale spilopname ISO 50 DIN2080
Aantal horizontale spiltoeren 12
Horizontale spindeltoeren min-1 58-1800
Rijweg X-as manueel mm 1290
Rijweg Y-as manueel mm 280
Rijweg Z-as manueel mm 400
Rijweg X-as automatisch mm 1210
Rijweg Y-as automatisch mm 200
Rijweg Z-as automatisch mm 320
Aantal voedingen Traploos
Tafelvoeding X as mm/min 25-800
Tafelvoeding Y-as mm/min 25-800
Tafelvoeding Z-as mm/min 8-267
Iijlgang X as mm/min 1.200
Ijlgang Y as mm/min 1.200
Ijlgang Z as mm/min 400
Horizontale tafel l x b mm 1600x360
Kruistafel verstelbaar ° 35
Afstand horizontale spindel - kruistafel mm Min 0 - Max 420
Maximum belastbaar gewicht kg 450
T-gleuven grootte/afstand/aantal mm 14/3/95
Afstand verticale spindel-kruistafel mm Min 250 - Max 670
Gewicht kg 2850,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2550x2160x2100
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01.5 FREESMACHINES | GEREEDSCHAPSFREESMACHINES

Precisie gereedschapsfreesmachine met digitale aflezing Newall DP700 op 3 assen. 

Troeven:
• Veelzijdige toepassingsmogelijkheden 
• Opname DIN2080 ISO40
• Met automatische elektronische voedingen in X, Y en Z assen via inverter
• Met kogelomloopspindels op de 3 assen
• Spilkop onder hoek verstelbaar +/-90° 
• Met digitale uitlezing Newall DP700 op 3 assen

Geschikt voor:
• Industrie, gereedschapsmaker; matrijzenmaker, opleidingcentra en scholen, algemeen onderhoud

Kenmerken:
• Precisie geslepen werktafels voor de horizontale en verticale positie met T-gleuven
• Zwaluwstaartgeleidingen op X en Y as, blokgeleiding op de Z as
• Gebruiksvriendelijke snelheidsverandering 
• Robuuste machine constructie 
• Verticale freeskop is wegklapbaar 
• Zware, solide, geribde hoogwaardig grijs gietijzeren basis 
• Alle geleidingen zijn gehard en instelbaar via spieën 
• Centrale smering 
• Groot gedimensioneerde handwielen met afleesschalen 
• Uitgerust met een gesloten koelsysteem en spanen opvangbak 
• LED machineverlichting Optimum
• Aparte en overzichtelijke elektrische kast

Veiligheden:
• Gebruiksvriendelijke bedieningsknopen met aparte start- en stopdrukknop en aparte noodstop
• Nullastspanning en vergendelbare hoofdschakelaar
• Degelijke boorafscherming, uitgerust met veiligheidsschakelaar, bij het openen valt de machine stil.
• Openklapbare tafelafscherming
• Veiligheidshandwielen op alle assen

Standaard geleverd met:
• Bedieningsgereedschap
• Reductiehulzen ISO40-MK3, MK3-MK2, MK3-MK1
• Freesas ø16, 22, 27 en 32 mm
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag

Order nr. 713346240 M
Orig. nr. MZ4
Spanning V 3x400
Gezamenlijk vermogen kW 5.4
Vermogen verticale spindel kW 3.75
Vermogen voedingsmotor kW 0.75
Vermogen koelpomp W 95
Boorcap. in staal S235JR mm 32
Freescapaciteit vingerfrees maximum mm 25
Freescapaciteit vlakfrees maximum mm 100
Spilopname ISO 40 DIN2080
Freeskop draaibaar ° 90
Spilverplaatsing mm 120
Aantal verticale spiltoeren 18
Verticale spindeltoeren min-1 30-2250
Rijweg X-as manueel mm 600
Rijweg Y-as manueel mm 480
Rijweg Z-as manueel mm 385
Rijweg X-as automatisch mm 560
Rijweg Y-as automatisch mm 440
Rijweg Z-as automatisch mm 345
Horizontale tafel l x b mm 900x500
Maximum belastbaar gewicht kg 500
T-gleuven grootte/afstand/aantal mm 14 / 63 / 7
Gewicht kg 1450,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1850x1850x2150
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Aparte elektrische kast Kogelomloopspindels X, Y en Z
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ACCESSOIRES FREESMACHINES
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MK2 MK2 BT20 BT30 MK4 MK4 BT30 BT40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO50 ISO50 ISO40 ISO50 ISO40

Starterset 

BT 20 ×

BT 30 × ×

BT 40 × × × × × × × ×

Snelspan boorkop B16 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Morse konus ISO50 713352067 × × ×

Monoblock boorkop

MK 2 713050571/2 ×

MK 3 713050573

MK 4 713050574 × ×

Verlenghulzen
MK 2 - MK 3 713050667 × ×

MK 3 - MK 4 713050668

Boorkopstaart                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

MK 2 713050670 × ×

MK 3 713350303

MK 4 713350304 × ×

ISO 30 713352069 × ×

ISO 40 713352070 × × × × × × × × × × ×

Opnamedoorn
MK 2 713352102 × ×

SK50 713352066 × × ×

Adapter ISO 30 713352068

Reductiehulzen
MK 3 - MK 2 713350313

MK 4 - MK 3 713350314 × ×

Schachtfrezenset HSS
                               

12-teilig 713352113 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

20-teilig 713386200 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Frezenset
             

Hartmetaal 713352118 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Radius 713352116 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

MK borenset                          
                          

MK 2 713051002 × × × × × ×

MK 3 713051003 × × × × × ×

Trildempers                                     

SE1 713381012 × × × × × × × ×

SE2 713381016 × × × × × × × × ×

SE3 713381018 × ×

Kopiëer- & vlakfrees                                              
                                             

MK 2/M10 713350212 × ×

MK 3/M12 713350213

MK 4/M16 713350214 × ×

BT 30 713350203 × ×

Aantrekbouten BT 30 713536302 × ×

Kopiëer- & vlakfrees                                              BT 40 713350204

Aantrekbouten BT40 713536332

Kopiëer- & vlakfrees                                              ISO 30 713350215

ISO 40 713350216 × × × × × × × × ×

Kotterkopset

ISO 30 713352127

ISO 40 713352128 × × × × × × × × × ×

ISO 50 713352129 × × ×

Uitboorkop
MK 3 713352083

MK 4 713352084 × ×

Hoekplaat 90° 713385052 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Spantanghouderset

MK 2/ER25 713352052 ×

MK 2/ER32 713352053 ×

MK 3/ER32 713352093

MK 4/M16 713352094 × ×

ISO 30 713352054 ×

ISO 40 713352056 × × × × × × × × × × ×

ISO 50 713352065 × × ×

Spantanghouder ISO 30 713352046 ×

Spantangenset
ER 25 713441109 ×

ER 32 713441122 × × × × × × × × × ×

Directe spantangen
MK 2 direkt 713351980 × ×

MK 3 direkt 713352014 ×

 × Aanbevolen  × Aanbevolen onder voorwaarden
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MK2 MK2 BT20 BT30 MK4 MK4 BT30 BT40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO40 ISO50 ISO50 ISO40 ISO50 ISO40

Spanklemset
                               
                                
                                
                                

SPW 8 713352015 × × ×

SPW 10 713352016 × ×

SPW 12 713352017 × × × × × × ×

SPW 14 713352018 × × × ×

SPW 16 713352019 × × ×

Moeren

M 8 -10mm 713353020 ×

M10 -12mm 713353022 × × × ×

M12 -14mm 713353025 × × × × × × ×

M14 -16mm 713353026 × × × ×

M16 -18mm 713353028 × × ×

Verdeeltafel
RTE 165 713356365 × × × × × × × × × × × × × × × ×

RTU 165 713354165 × × × × × × × × × × × × × × × ×

Draaitafel

RT 100 713356110 × × × × × × × × × × × × × ×

RT 150 713356150 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

RT 200 713356200 × × × × × × × × ×

Gereedschapsaantrekker
ISO 30 713352393

ISO 40 713352394 × × ×

Hoekplaat WP30 713352195 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tapapparaat M5-M12 713352042 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Verdeelkop TA 125 713356125 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tafelvoeding
                             

V 99 713352022

V 250 713352029 × ×

Onderlegplaten 713354001 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Koelpompset 230 V 713352002 × × × × × × × × ×

Meetstandaard KMS2 713356660 × × × × × × × × × ×

Vernevelapparaat MMC1 713356663 × × × × × × × × × ×

Kantentaster 713351171 × × × × × × × × × × × × × × × ×

Neerhouder
                         

14 mm 713352031 × × × × × ×

18 mm 713352032 × ×

Freesklem FMS

100 713354100 × × × × × ×

125 713354125 × × × × × × × ×

150 713354150 × × × ×

200 713354200 × × ×

Freesklem FMSN

100 713354110 × ×

125 713354120 × × × ×

150 713354130 × × × × × ×

Freesklem HMS

100 713355100 × × ×

125 713355127 × × × × × ×

150 713355150 × × ×

200 713355200 ×

Tweeassige machineklem ZAS 75 713354170 × ×

Drieassige machineklem DAS 100 713355500 × ×

Drieassige machineklem MV3
75 713354175 × ×

125 713354178 × × × ×

Freesklem HCV 
105 713536210 × × × × × × × ×

125 713536214 × × × × × × × ×

Een ruime keuze  
uit praktische  

accessoires
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De nieuwe, compacte tafeldraaibank.

Troeven:
• Elektronische traploze toerentalregeling
• Compact tafelmodel
• Automatische langs draaien
• Rechts / linkslopend omschakelaar

Geschikt voor:
• Thuiswerker, doe-het-zelver

Kenmerken:
• Gelijkstroommotor met permanente toerentalbewaking 230V
• Geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Gegarandeerde spilneus rondloop nauwkeurigheid beter dan 0,015 mm
• Rondloopnauwkeurigheid klauwplaat max. 0,05 mm
• Handwielen met instelbare fijn regeling 0,04/0,01 mm
• Alle geleidingen zijn door middel van spieën spelingsvrij af te stellen

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning en lage voltage bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Met EMC filter, klasse B (gebruikt in huishoudapparatuur)

Standaard geleverd met:
• Klauwplaat met 3 klauwen 80 mm, vast centerpunt MK1
• Klauwplaatafscherming, spatwand en spanenbak
• 2-voudige beitelhouder en wisselwielenset.
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest

Order nr. 713420260 M
Orig. nr. TU1503V
Spanning V 1x230
Centerhoogte mm 75
Centerafstand mm 300
Draaidiameter boven bed mm 140
Bedbreedte mm 70
Aantal snelheden variabel
Spindeltoerental min-1 120-3.000
Spilkonus MK 1
Spilboring mm 11
Draadsnijden metrisch M 0.5-1.5 (11)
Rijweg beitelslede mm 40
Rijweg dwarsslede mm 55
Hoogte beitelhouder mm 12
Konus losse kop MK 1
Koers losse kop mm 30
Vermogen kW 0,45
Langsvoeding mm/O 0,05-0,1
Gewicht kg 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 560x320x250
Prijs € 899,00

IN
F

O

Tafeldraaibank met digitale toerentalweergave en variabele toerentalregeling.

Troeven:
• 2 traps variabele toerentalregeling
• Compact tafelmodel
• Met digitale weergave van de spilsnelheden
• Automatische langs draaien
• Rechts / linkslopend omschakelaar

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs draaien, en draad snijden.
• Modelbouwer, thuiswerker en doe-het-zelver

Kenmerken:
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Geharde spilneus (DIN6350) gelagerd in na stelbare kegelkogellagers P5 kwaliteit.
• Gegarandeerde rondloop nauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,009 mm
• Voorzien van druklagers en leispindel in twee sinterlagers
• Losse kop kan +- 2,5 mm verschoven worden voor het draaien van kegels
• Snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Alle geleidingen door middel van spielijsten zonder speling na stelbaar
• Krachtige, onderhoudsvrije motor

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning en lage voltage bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast, klauwplaatafscherming
• Beitelafscherming
• Met EMC filter, klasse B (gebruikt in huishoudapparatuur)

Standaard geleverd met:
• Klauwplaat met 3 klauwen 100 mm, vast centerpunt MK2 en MK3
• 4-voudige beitelhouder, wisselwielen set, en bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 713420310 M
Orig. nr. TU2004V 230V
Spanning V 1x230
Centerhoogte mm 100
Centerafstand mm 300
Draaidiameter boven bed mm 110
Bedbreedte mm 100
Aantal snelheden 2 traploos
Spindeltoerental min-1 150-2.500
Spilkonus MK 3
Spilboring mm 21
Draadsnijden metrisch M 0,5-3 (11)
Draadsnijden duim Gg/1” 44-10 (8)
Rijweg beitelslede mm 55
Rijweg dwarsslede mm 75
Hoogte beitelhouder mm 12
Konus losse kop MK 2
Koers losse kop mm 65
Langsvoeding mm/O 0.1-0.2
Vermogen kW 0,6
Doorlaat klauwplaat mm 20
Gewicht kg 61,00
Afmetingen (l x b x h) mm 830x425x360
Prijs € 1.349,00
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Draaibank 230x450 - TU2304 Draaibank Vario 230x450 - TU2304V

Draaibank voor de veeleisende doe-het-zelver. 

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 115 mm
• Centerlengte: 450 mm
• Spilboring: 21 mm 

Troeven:
• TU2304: 6 snelheden 125 - 2000 min-1
• TU2304V: 2 - traps variabele toerentalregeling van 150 -2.200 min
• Automatische langs draaien
• TU2304V: digitale weergave spilsnelheden
• Rechts / linkslopend omschakelaar

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs draaien, en draad snijden
• Modelbouwer, thuiswerker en doe-het-zelver

Kenmerken:
• Hoge en precieze afwerkinggraad
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit
• Gegarandeerde rondloop nauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,009 mm + 

rondloop nauwkeurigheid klauwplaat beter dan 0,05 mm
• Voorzien van druklager op de dwars (voor het opnemen van axiale krachten)

Order nr. 713420320 M 713420325 M
Orig. nr. TU2304 230V TU2304V 230V
Spanning V 1x230 1x230
Vermogen kW 0,75 0,75
Centerhoogte mm 115 115
Centerafstand mm 450 450
Draaidiameter boven bed mm 230 230
Bedbreedte mm 135 135
Aantal snelheden 6 2 traploos
Spindeltoerental min-1 125-2.000 150-2200
Spilkonus MK 3 3
Spilboring mm 20 20
Langsvoeding mm/O 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
Draadsnijden metrisch M 0.4-3.5 (14) 0.4-3.5
Draadsnijden duim Gg/1” 44-10 (14) 44-10
Rijweg beitelslede mm 75 75
Rijweg dwarsslede mm 120 120
Hoogte beitelhouder mm 14x14 14x14
Konus losse kop MK 2 2
Koers losse kop mm 70 70
Gewicht kg 111,00 114,00
Afmetingen (l x b x h) mm 965x585x510 965x585x510
Prijs € 1.495,00 1.695,00

• Leispindel in twee sinterlagers (glijlagers met olie, die geen smering meer vereisen)
• Losse kop kan +- 5 mm verplaatst worden voor het draaien van kegels, met 

snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Alle geleidingen door middel van spielijsten zonder speling na stelbaar
• Krachtige, onderhoudsvrije motor

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning
• Lage voltage bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Beitelafscherming
• TU2304V met EMC filter, klasse B (gebruikt in huishoudapparatuur)

Standaard geleverd met:
• Klauwplaat met 3 klauwen 100 mm
• Vast centerpunt MK2
• Vast centerpunt MK3
• Klauwplaat- en beitel afscherming en spatwand
• 4-voudige beitelhouder
• Wisselwielen set
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder onderstel, vergeet deze niet bij te bestellen 713440409.

01.6 DRAAIBANKEN| DRAAIBANKEN
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Draaibank TU2406V met optionele sokkel

Draaibank voor de veeleisende doe-het-zelver. 

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 125 mm
• Centerlengte: 550 mm
• Spilboring: 21 mm

Troeven:
• 6 snelheden 125 - 2000 min-1
• TU2406V: 2 - traps variabele toerentalregeling van 150 -2.500 min-

1Digitale weergave spilsnelheden
• Automatische langs draaien
• TU2406V: Digitale weergave spilsnelheden
• Rechts / linkslopend omschakelaar

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs draaien, en draad snijden.
• Scholen / opleidingscentra, R&D afdeling, TU2406V modelbouwer, thuiswerker en 

doe-het-zelver

Kenmerken:
• Hoge en precieze afwerkinggraad
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Gegarandeerde rondloop nauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,009 mm
• Rondloopnauwkeurigheid van de klauwplaat beter dan 0,05 mm
• Rolgewalste trapeziumspindel
• Voorzien van druklager op de dwars (voor het opnemen van axiale krachten)
• Leispindel in twee sinterlagers (glijlagers met olie, die geen smering meer vereisen)
• Losse kop kan +- 5 mm verplaatst worden voor het draaien van kegels, met 

snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Alle geleidingen door middel van spielijsten zonder speling na stelbaar.
• Krachtige, onderhoudsvrije motor.

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning en lage voltage bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Beitelafscherming
• TU2406V: EMC klasse B (gebruikt in huishoudapparatuur)

Standaard geleverd met: 
• Klauwplaat met 3 klauwen 125 mm
• Vast centerpunt MK2 en MK3
• Klauwplaat- en beitel afscherming en spatwand
• 4-voudige beitelhouder, wisselwielen set en bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: wordt geleverd zonder onderstel, vergeet deze niet bij te bestellen 713440409.

Order nr. 713420350 M 713420353 M 713420355 M
Orig. nr. TU2406 230V TU2406 400V TU2406V 230V
Spanning V 1x230 3x400 1x230
Vermogen kW 0,750 0,750 1.1
Centerhoogte mm 125 125 125
Centerafstand mm 550 550 550
Draaidiameter boven bed mm 250 250 250
Bedbreedte mm 135 135 135
Aantal snelheden 6 6 2 traploos
Spindeltoerental min-1 125-2000 125-2000 150-2500
Spilkonus MK 3 3 3
Spilboring mm 21 21 21
Draadsnijden metrisch M 0.4-3.5 0,4-3,5 0.4-3.5
Draadsnijden duim Gg/1” 44-10 44-10 44-10
Rijweg beitelslede mm 75 75 75
Rijweg dwarsslede mm 120 120 120
Hoogte beitelhouder mm 14x14 14x14 14x14
Konus losse kop MK 2 2 2
Koers losse kop mm 70 70 70
Gewicht kg 125,00 125,00 125,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1310x420x560 1310x420x560 1310x520x560
Prijs € 1.695,00 1.695,00 1.975,00

01.6 DRAAIBANKEN | DRAAIBANKEN
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TU2506V met optionele sokkel

Hoge precieze draaibank voor de veeleisende gebruiker.  
 
Capaciteiten:
• Centerhoogte: 125 mm
• Centerlengte: 550 mm
• Met spilboring: 26 mm

Troeven:
• 6 snelheden 125 -2000 min-1
• TU2506V: 4 traps variabele toerentalregeling via borstelloze DC motor van 30 - 4000 min
• Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, lopend in een oliebad
• TU2506V: Digitale weergave van spilsnelheden
• Met een voedingsas voor draadsnijden of het automatisch langsdraaien
• Keuzeschakelaar rechts – linksdraaiend

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs draaien, en draad snijden
• Scholen / opleidingscentra, R&D afdeling, modelbouwer, thuiswerker en doe-het-zelver

Kenmerken:
• Inductie geharde en precisie geslepen prismabed geleidingen
• Gegarandeerde rondloop nauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,009 mm
• Rondloopnauwkeurigheid klauwplaat beter dan 0,05 mm
• Rolgewalste trapezium leispindel wordt ondersteund door 2 gesinterde lagers.
• Handwielen op de wagen met schaalverdeling 0,04 / 0,01 mm
• Kegelrollagers in kwaliteit klasse P5
• Druklagers
• Sterk geribd prismabed van gietstaal, inductie gehard en fijn geslepen
• Losse kop kan +- 5 mm verschoven worden voor het draaien van kegels
• Krachtige, onderhoudsvrije motor

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning en lage voltage bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Beitelafscherming
• TU2506V EMC klasse A (zowel privé als industrie)

Standaard geleverd met:
• Klauwplaat met 3 klauwen 125 mm, vast centerpunt MK2 en MK4
• Klauwplaat- en beitel afscherming, spatwand en spanenbak
• 4-voudige beitelhouder, wisselwielen set, bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: wordt geleverd zonder onderstel 713440409, vergeet deze niet bij te bestellen.

Order nr. 713425001 M 713425003 M 713425006 M
Orig. nr. TU2506 230V TU2506 400V TU2506V
Spanning V 1x230 3x400 1x230
Vermogen kW 0,75 0,75 1,5
Centerhoogte mm 125 125 125
Centerafstand mm 550 550 550
Draaidiameter boven bed mm 250 250 250
Draailengte in de bedbrug mm 135 135 135
Bedbreedte mm 135 135 135
Aantal snelheden 6 6 4 traploos
Spindeltoerental min-1 125-2.000 125-2.000 30-4.000
Spilkonus MK 4 4 4
Spilboring mm 26 26 26
Langsvoeding mm/O 0,07-0,2 0,07-0,2 0,07-0,2
Draadsnijden metrisch M 0,2-3,5 0,2-3,5 0,2-3,5
Draadsnijden duim Gg/1” 56-8 56-8 56-8
Rijweg beitelslede mm 70 70 70
Rijweg dwarsslede mm 110 110 110
Hoogte beitelhouder mm 13 13 13
Konus losse kop MK 2 2 2
Koers losse kop mm 65 65 65
Gewicht kg 125,00 125,00 125,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1250x585x475 1250x585x475 1200x640x580
Prijs € 1.895,00 1.895,00 2.849,00

01.6 DRAAIBANKEN| DRAAIBANKEN
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Draaibank TU2807V met optionele sokkel

Hoge precieze draaibank voor de veeleisende gebruiker.

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 140 mm
• Centerlengte: 700 mm
• Spilboring: 26 mm

Troeven:
• 6 snelheden 125 -2000 min-1
• TU2807V: 4 traps variabele toerentalregeling via borstelloze DC motor 

van 30 - 4000 min
• Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, 

lopend in een oliebad.
• TU2807V: digitale weergave van spilsnelheden
• Met een voedingsas voor draadsnijden of het automatisch langsdraaien.
• Keuzeschakelaar rechts – linksdraaiend

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs draaien, en draad snijden
• Scholen / opleidingscentra, R&D afdeling, modelbouwer, thuiswerker en 

doe-het-zelver

Kenmerken:
• Sterk geribd prismabed van gietstaal, inductie gehard en fijn geslepen
• Gegarandeerde rondloop nauwkeurigheid van de spilneus beter dan 

0,009 mm 
• Rondloopnauwkeurigheid klauwplaat beter dan 0,05 mm
• Rolgewalste trapezium leispindel wordt ondersteund door 2 gesinterde 

lagers.
• Handwielen op de wagen met schaalverdeling 0,04 / 0,01 mm
• Kegelrollagers in kwaliteit klasse P5 
• Druklagers
• Losse kop kan +- 5 mm verschoven worden voor het draaien van kegels
• Krachtige, onderhoudsvrije motor

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning en lage voltage bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Beitelafscherming
• TU2807V EMC filter klasse A (zowel privé als industrie)

Standaard geleverd met:
• Klauwplaat met 3 klauwen 125 mm, vast centerpunt MK2 en MK4 
• Klauwplaat- en beitel afscherming, spatwand en spanenbak 
• 4-voudige beitelhouder, wisselwielen set, bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest 

volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder onderstel 713440409, vergeet deze niet bij te bestellen

Order nr. 713427003 M 713427006 M
Orig. nr. TU2807 400V TU2807V
Spanning V 3x400 1x230
Vermogen kW 0,85 1,5
Centerhoogte mm 140 140
Centerafstand mm 700 700
Draaidiameter boven bed mm 266 266
Draailengte in de bedbrug mm 180 180
Bedbreedte mm 180 180
Spilkonus MK 4 4
Spilboring mm 26 26
Aantal snelheden 6 4 traploos
Spindeltoerental min-1 150-2.000 30-4.000
Langsvoeding mm/O 0,07-0,2 0,07-0,2
Draadsnijden metrisch M 0,2-3,5 0,2-3,5
Draadsnijden duim Gg/1” 56-8 56-8
Rijweg beitelslede mm 60 60
Rijweg dwarsslede mm 160 160
Konus losse kop MK 2 2
Koers losse kop mm 85 85
Hoogte beitelhouder mm 13,5 13,5
Gewicht kg 180,00 180,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1370x640x535 1370x660x440
Prijs € 2.495,00 3.265,00

01.6 DRAAIBANKEN | DRAAIBANKEN
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Krachtige draaibank met langs- en dwarsvoeding. 
 
Capaciteiten:
• Centehoogte: 150 mm
• Centerlengte: 800 mm
• Spilboring 36 mm

Troeven:
• Grote doorlaat van ø 36 mm
• Zowel langs- als dwarsvoeding
• TU3008G met tandwieloverbrenging ipv riemoverbrenging
• TU3008V met traploos regelbare toerentalregeling over borstelloze DC motor
• Camlockspindel 4

Geschikt voor:
• Voor vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Thuiswerker, garages voor het afdraaien van remtrommels, opleidingcentra en scholen, 

algemeen onderhoud, R&D afdeling

Kenmerken:
• Sterk geribd prismabed uit grijs gietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Gegarandeerde rondloop nauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,009 mm
• Rondloopnauwkeurigheid van de klauwplaat beter dan 0,04 mm
• Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, lopend in een oliebad. 
• Alle geleidingen zijn met V spieen nastelbaar
• Keuzeschakelaar rechts – linksdraaiend 
• Rolgewalste trapezium leispindel wordt ondersteund door 2 gesinterde lagers. 
• Druklagers 
• Losse kop kan +- 5 mm verschoven worden voor het draaien van kegels, met snelklem 

hendel en precisie aflezing van 0,02 mm
• Voorbereid om meetregels te installeren 

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning; lage voltage bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Groot gedimensioneerde beitelafscherming op arm
• Leispil en moervijs afscherming
• TU3008V EMC filter klasse A (voor privé als industrie)

Standaard geleverd met:
• (niet gemonteerd) onderstel
• Klauwplaat met 3 klauwen 160 mm, vast centerpunt MK3 en MK5, reductiehuls 
• Klauwplaat- en beitel afscherming, spatwand en spanenplaat
• 4-voudige beitelhouder, wisselwielen set, bedieningssleutels, afnameprotocol 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Order nr. 713427200 M 713427210 M 713427205 M
Orig. nr. TU3008 TU3008G TU3008V
Spanning V 3x400 3x400 1x230
Vermogen kW 1,1 1,5 1,5
Centerhoogte mm 150 158 150
Centerafstand mm 800 800 800
Draaidiameter boven bed mm 300 310 300
Draaidiameter boven slede mm 180 190 180
Bedbreedte mm 180 180 180
Spilkonus MK 5 5 5
Spilneus Camlock DIN55029 Camlock No. 4 Camlock No. 4 Camlock No. 4
Spilboring mm 36 36 36
Aantal snelheden 6 6 5 traps Vario
Spindeltoerental min-1 150-2000 165-2400 30-3000
Langsvoeding mm/O 0,085-0,832 0,085-0,832 (9) 0,085-0,832
Dwarsvoeding mm/O 0,01-0,1 0,01-0,1 (9) 0,01-0,1
Draadsnijden metrisch M 0,2-3,5 0,2-3,5 (18) 0,2-3,5
Draadsnijden duim Gg/1” 56-8 56-8 (21) 56-8
Rijweg beitelslede mm 65 65 65
Rijweg dwarsslede mm 150 150 150
Hoogte beitelhouder mm 25x25 25x25 25x25
Konus losse kop MK 3 3 3
Koers losse kop mm 70 70 70
Gewicht kg 260,00 260,00 260,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x720x690 1500x720x690 1500x720x690
Prijs € 3.499,00 3.789,00 4.049,00
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116  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste lei- en voedingsas draaibank met een in olie lopende transmissie, TH3309D met digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen.

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 156 mm
• Centerlengte: 910 mm
• Spilboring: 38 mm

Troeven:
• Grote doorlaat van ø 38 mm, camlockspindel 4
• Met krachtige motor 1,5 kW
• Uitneembaar bedbrug voor het draaien van grotere diameters
• LED machineverlichting
• De Versies met D (TH3309D) met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• Met plaat stalen onderstel met opbergruimte en spanenopvangbak

Geschikt voor:
• Voor vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Thuiswerker, garages voor het afdraaien van remtrommels, opleidingcentra en scholen, algemeen onderhoud, R&D afdeling

Kenmerken:
• Inductie geharde en precisie geslepen prismabed geleidingen
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Elektrische componenten van Siemens of Schneider
• Alle geleidingen door spieën na stelbaar
• Hoge en precieze afwerkingsgraad
• Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, lopend in een oliebad
• TH3309D digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
     - Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage 
     - Display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers (eerste cijferteken) 
 

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start- en stopknop
• Nullastspanning; lage voltage 24V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming met LED verlichting
• Leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK5 - MK3
• 2 Vaste centers MK3
• Vaste bril met doorlaat van 19-70 mm
• Volg bril met doorlaat van 16-50 mm
• 4-voudige beitelhouder
• Wisselwielen set
• Bedieningssleutels
• Afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen.  Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag  

Order nr. 713402030 M 713402040 M 713402041 M
Orig. nr. TH3309 400V TH3309D 400V TH3309D 1X230V
Aantal snelheden 8 8 8
Langsvoeding mm/O 0,052-1,592 (32) 0,052-1,392 (32) 0,052-1,592 (32)
Spanning V 3x400 3x400 1x230
Centerhoogte mm 156 156 156
Dwarsvoeding mm/O 0,014-0,38 (32) 0,014-0,58 (32) 0,014-0,38 (32)
Konus losse kop MK 3 3 3
Rijweg beitelslede mm 98 98 98
Spindeltoerental min-1 60-2000 60-2000 60-2000
Centerafstand mm 910 910 910
Draadsnijden metrisch M 0,4-7 (26) 0,4-7 (26) 0,47 (26)
Koers losse kop mm 110 (ø 32) 110 (ø 32) 110 (ø32)
Rijweg dwarsslede mm 164 164 164
Vermogen kW 1.5 1,5 1.5
Draadsnijden duim Gg/1” 56-4 (34) 56-4 (34) 56-4 (34)
Draaidiameter boven bed mm 350 350 350
Hoogte beitelhouder mm 16x16 16x16 16x16
Spilkonus MK 5 5 5
Draaidiameter boven slede mm 196 196 196
Spilneus Camlock DIN55029 D1-4” D1-4” D1-4”
Draaidiameter zonder bedbrug mm 430 430 430
Spilboring mm 38 38 38
Draailengte in de bedbrug mm 230 230 230
Bedbreedte mm 181 181 181
Gewicht kg 430,00 430,00 430,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1635x745x1320 1635x745x1590 1635x745x1530
Prijs € 5.050,00 6.230,00 6.190,00
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118  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste lei- en voedingsas draaibank met een in olie lopende transmissie.   
TH3610D met digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen.

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 180 mm
• Centerlengte: 1000 mm
• Spilboring: 52 mm

Troeven:
• Met grote doorlaat van ø 52 mm, camlockspindel 5
• Met krachtige motor 1,5 kW
• Uitneembare bedbrug voor het draaien van grotere diameters
• LED machineverlichting
• De versie met “D” TH3610D met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• Plaatstalen onderstel met opbergruimte en spanenopvangbak

Geschikt voor:
• Voor vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Thuiswerker, garages voor het afdraaien van remtrommels, opleidingcentra en scholen, algemeen onderhoud, R&D afdeling

Kenmerken:
• Inductie geharde en precisie geslepen prismabed geleidingen
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Elektrische componenten van Siemens of Schneider
• Alle geleidingen door spieën na stelbaar.
• Hoge en precieze afwerkingsgraad
• Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, lopend in een oliebad.
• TH3610D digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
     - Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage 
     - Display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers (eerste cijferteken)

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning; lage voltage 24V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak, grote beitelafscherming met LED verlichting
• Leispil afscherming; voetbediende noodstop rem.

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK6 - MK4
• 2 Vaste centers MK4
• Vaste bril met doorlaat van max. 100 mm
• Volg bril met doorlaat van max. 95 mm
• 4-voudige beitelhouder
• Wisselwielen set
• Bedieningssleutels
• Afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen.  Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag  

Order nr. 713402050 M 713402060 M
Orig. nr. TH3610 400V TH3610D 400V
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 1.5 1.5
Centerhoogte mm 180 180
Centerafstand mm 1000 1000
Draaidiameter boven bed mm 356 356
Draaidiameter boven slede mm 198 198
Draaidiameter zonder bedbrug mm 516 516
Draailengte in de bedbrug mm 160 160
Bedbreedte mm 187 187
Aantal snelheden 8 8
Spindeltoerental min-1 70-2000 70-2000
Spilkonus MK 6 6
Spilneus Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Spilboring mm 52 52
Langsvoeding mm/O 0.052-1.392 0.052-1.392
Dwarsvoeding mm/O 0.014-0.38 0.014-0.38
Draadsnijden metrisch M 0.4-7 0.4-7
Draadsnijden duim Gg/1” 56-4 56-4
Rijweg beitelslede mm 100 100
Rijweg dwarsslede mm 170 170
Hoogte beitelhouder mm 16x16 16x16
Konus losse kop MK 3 3
Koers losse kop mm 120 (ø42) 120 (ø42)
Gewicht kg 610,00 610,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1820x680x1320 1820x680x1590
Prijs € 5.990,00 6.990,00
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120  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste lei- en voedingsas draaibank met een in olie lopende transmissie 
TH4010D met digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen.

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 205 mm
• Centerlengte: 1000 mm
• Spilboring: 52 mm

Troeven:
• Grote doorlaat van ø 52 mm, camlockspindel 5
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Met krachtige tweesnelheidsmotor 1,5/2,4 kW
• Uitneembaar bedbrug voor het draaien van grotere diameters
• LED machineverlichting
• De versie met “D” TH4010D digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• Plaatstalen onderstel met opbergruimte en spanenopvangbak

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Thuiswerker, garages voor het afdraaien van remtrommels, opleidingcentra en scholen, algemeen onderhoud, R&D afdeling

Kenmerken:
• Inductie geharde en precisie geslepen prismabed geleidingen
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Elektrische componenten van Siemens of Schneider
• Alle geleidingen door spieën na stelbaar.
• Hoge en precieze afwerkingsgraad
• Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, lopend in een oliebad.
• TH4010D digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
     - Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage 
     - Display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers (eerste cijferteken)

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning; lage voltage 24 V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming met LED verlichting
• Leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK6 - MK4
• 2 Vaste centers MK4
• Vaste bril met doorlaat van max. 100 mm
• Volg bril met doorlaat van max. 95 mm
• 4-voudige beitelhouder
• Wisselwielen set
• Bedieningssleutels
• Afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen.  Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag  

Order nr. 713402070 M 713402080 M
Orig. nr. TH4010 400V TH4010D 400V
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 1.5/2.4 1.5/2.4
Centerhoogte mm 205 205
Centerafstand mm 1000 1000
Draaidiameter boven bed mm 410 410
Draaidiameter zonder bedbrug mm 540 540
Draailengte in de bedbrug mm 165 165
Bedbreedte mm 206 206
Aantal snelheden 16 16
Spindeltoerental min-1 45-1800 45-1800
Spilkonus MK 6 6
Spilneus Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Spilboring mm 52 52
Langsvoeding mm/O 0.043-0653 (48 st) 0.043-0.653
Dwarsvoeding mm/O 0.015-0.206 (48 st) 0.015-0.206
Draadsnijden metrisch M 0.4-7 (42) 0.4-7
Draadsnijden duim Gg/1” 70-4 70-4
Rijweg beitelslede mm 100 100
Rijweg dwarsslede mm 195 195
Hoogte beitelhouder mm 16x16 16x16
Konus losse kop MK 3 3
Koers losse kop mm 130 (ø45) 130 (ø45)
Gewicht kg 750,00 750,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1920x740x1252 1920x740x1585
Prijs € 8.290,00 9.690,00
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122  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste lei- en voedingsas draaibank met een in olie lopende transmissie 
TM4010D met digitale aflezing DPA21 op 3 assen gemonteerd.  

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 200 mm
• Centerlengte: 1000 mm
• Spilboring: 53 mm

Troeven:
• Met grote doorlaat van ø 53 mm, camlockspindel 5
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Met krachtige motor 2,3 kW
• Met Elektromagnetische rem
• LED machineverlichting
• De versie met “D” TM4010D digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd.
• Plaatstalen onderstel en spanenopvangbak

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Thuiswerker, garages voor het afdraaien van remtrommels, opleidingcentra en scholen, algemeen onderhoud, R&D afdeling

Kenmerken:
• Inductie geharde en precisie geslepen prismabed geleidingen
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Elektrische componenten van Siemens of Schneider
• Alle geleidingen door spieën na stelbaar.
• Met Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde geharde en geslepen tandwielen, lopend in een oliebad.
• Links / rechts draaien via hendel op de wagen
• Spil van tegenpunt is gehard en gepolijst
• Perfect gemonteerde hoofdas verzekert een hoog draagvermogen dankzij precisie kogellagers
• Eenvoudig spanen verwijderen aan de voorzijde van de draaibank
• Verwijderbare koeleenheid aan de achterzijde van de draaibank
• TM4010D met digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

- Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
- Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
- Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
- Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
- Verminderde foutenpercentage 
- Display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers (eerste cijferteken)

Veiligheden:
• Aparte noodstop (links als rechts, aparte start en stopknop
• Nullastspanning; lage voltage 24 V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming met LED verlichting
• Leispil afscherming
• Elektromagnetische rem
• Handwielen getest volgens EN23125
• Schakelhendels getest volgens levenscyclus EN ISO 13849

Standaard geleverd met: 
• Met Klauwplaat 3 bekken  ø 200 mm, rechtstreekse montage
• Reductiehuls MK6 - MK3
• 2 Vaste centers MK3
• Vaste bril
• Volg bril
• Met Snelwisselende beitelhouder SWH 3E
• Wisselwielen set
• Bedieningssleutels
• Gevuld met hoogwaardige tandwielolie
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag

Order nr. 713403040 M 713403045 M
Orig. nr. TM4010 400V TM4010D 400V
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 2.3 2.3
Vermogen motor koelpomp W 100 100
Centerhoogte mm 200 200
Centerafstand mm 1.000 1.000
Draaidiameter boven bed mm 400 400
Draaidiameter boven slede mm 250 250
Aantal snelheden 8 8
Spindeltoerental min-1 70-2000 70-2000
Spilneus Camlock DIN55029 D1-5” D1-5”
Spilboring mm 53 53
Langsvoeding mm/O 0,014 - 0,38 0,014 - 0,38
Dwarsvoeding mm/O 0,052 - 1,392 0,052 - 1,392
Draadsnijden metrisch M 0,4-7 0,4-7
Draadsnijden duim Gg/1” 56-4 56-4
Rijweg beitelslede mm 98 98
Rijweg dwarsslede mm 185 185
Hoogte beitelhouder mm 25 25
Konus losse kop MK 3 3
Koers losse kop mm 110 (ø 30) 110 (ø30)
Prijs € 7.990,00 8.990,00

01.6 DRAAIBANKEN | DRAAIBANKEN PROFI



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 123

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

24V DC Adapter

Draaibank TM4010D

 NEW

01.6 DRAAIBANKEN| DRAAIBANKEN PROFI



124  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste precisie lei- en voedingsas draaibank met digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen. 
 
Capaciteiten:
• Centerhoogte: 210 mm
• Centerlengte: 1000 of 1500 mm
• Spilboring: 52 mm

Troeven:
• Met hoogwaardig gietijzeren onderstel
• Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 4 kW
• Grote doorlaat van 52 mm, Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Ingebouwde machineverlichting in beitelafscherming
• Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Algemeen onderhoud en industrie, opleidingcentra en scholen, herstel van landbouwmachines

Kenmerken:
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen geleidingen
• Toerentalbewaking volgens de machinerichtlijn. EMV filter klasse 2 voor de inzet in verschillende gebieden
• Gegarandeerde rondloop nauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Alle metrische en inch draadsnij mogelijkheden in bereik van 0,2 tot 14 mm/omw. en van 72 tot 2 gangen per inch, kunnen gesneden worden zonder het omwisselen van 

tandwielen door middel van de schakelhendels. 
• Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers
• Centraal smeersysteem voor het bed.
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot, dus geen loshangende kabels in de koelvloeistof, alsook een mooie geleidingen van de elektrische kabels van de wagen. Elektrische 

uitrusting met Siemens componenten
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit.
• Voorzien van druklager op de dwars (voor het opnemen van axiale krachten). Leispindel in twee sinterlagers (glijlagers met olie, die geen smering meer vereisen). 
• Met digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
     - Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage 
     - Display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers (eerste cijferteken)

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning; lage voltage 24V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming met verlichting
• Leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK6 - MK4, 2 vaste centers MK4, vaste bril ø15-145 mm
• Volg bril ø10-75 mm, wisselwielen set, bedieningssleutels, afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen.  Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713462055 M 713462070 M
Orig. nr. TH4210D 400V TH4215D 400V
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 4.5 4.5
Vermogen motor koelpomp W 100 100
Centerhoogte mm 210 210
Centerafstand mm 1000 1500
Draaidiameter boven bed mm 420 420
Draaidiameter boven slede mm 250 250
Draaidiameter zonder bedbrug mm 590 590
Draailengte in de bedbrug mm 260 165
Bedbreedte mm 250 250
Aantal snelheden 16 16
Spindeltoerental min-1 45-1800 45 - 1800
Spilkonus MK 6 6
Spilneus Camlock DIN55029 D1-6 D1-6”
Spilboring mm 52 52
Langsvoeding mm/O 0.05-1.7 (17) 0.05-1.7 (17)
Dwarsvoeding mm/O 0,025 - 0,85 (17) 0,025 - 0,85 (17)
Draadsnijden metrisch M 0.2-14 (39) 0.2-14 (39)
Draadsnijden duim Gg/1” 72 - 2 (45) 72 - 2 (45)
Trapeziumdraad D.P. 8 - 44 (21) 8 - 44 (21)
Modulaire draad M.P. 0,3 - 3,5 (18) 0.3 - 3.5 (18)
Rijweg beitelslede mm 140 140
Rijweg dwarsslede mm 230 230
Hoogte beitelhouder mm 20x20 20x20
Konus losse kop MK 4 4
Koers losse kop mm 120 120
Gewicht kg 1160,00 1340,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2025x915x1615 2525x915x1615
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126  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste precisie lei- en voedingsas draaibank en digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen.

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 230 mm
• Centerlengte: 1000 of 1500 of 2000 mm
• Spilboring: 58 mm

Troeven:
• Met hoogwaardig gietijzeren onderstel
• Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 5,5 kW
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Uitneembaar bedbrug voor het draaien van grotere diameters
• Ingebouwde LED machineverlichting in beitelafscherming
• Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• Met 40 positie snelwissel beitelhouder SWH5-B met 1 vierkante beitelhouder

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Algemeen onderhoud, opleidingcentra en scholen, herstel van landbouwmachines

Kenmerken:
• Spindelopname Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen, alle geleidingen door spieën na stelbaar
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit
• Alle metrische en inch draadsnij mogelijkheden in bereik van 0,1 tot 14 mm/omw. en van 112 tot 2 gangen per inch, kunnen gesneden worden zonder het omwisselen van 

tandwielen door middel van de schakelhendels
• Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers
• Rechts / links lopend door middel van hendel aan de wagen, centraal smeersysteem voor het bed
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot, dus geen loshangende kabels in de koelvloeistof, alsook een mooie geleidingen van de elektrische kabels van de wagen; elektrische 

componenten Siemens of Schneider
• Voorzien van druklager op de dwars (voor het opnemen van axiale krachten)
• Leispindel in twee sinterlagers (glijlagers met olie, die geen smering meer vereisen)
• Losse kop kan +- 15 mm verplaatst worden voor het draaien van kegels, met snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Met digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
     - Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage 
     - Display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers (eerste cijferteken)

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop; nullastspanning; lage voltage 24V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming; leispil afscherming
• Spatwand en spanenbak, grote beitelafscherming met verlichting; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK6 - MK4, 2 vaste centers MK4, vaste bril ø 160 mm
• Volg bril ø 100 mm, draadsnijklok, wisselwielen set, bedieningssleutels, afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen.  Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag

Order nr. 713462110 M 713462120 M 713462130 M
Orig. nr. TH4610D TH4615D TH4620D
Spanning V 3x400 3x400 3x400
Vermogen kW 5.5 5,5 5.5
Vermogen motor koelpomp W 100 100 100
Centerhoogte mm 230 230 230
Centerafstand mm 1000 1500 2000
Draaidiameter boven bed mm 465 465 465
Draaidiameter boven slede mm 270 270 270
Draaidiameter zonder bedbrug mm 690 690 690
Draailengte in de bedbrug mm 240 240 240
Bedbreedte mm 300 300 300
Aantal snelheden 12 12 12
Spindeltoerental min-1 25-2000 25-2000 25-2000
Spilkonus MK 6 6 6
Spilneus Camlock DIN55029 D1-6” D1-6” D1-6”
Spilboring mm 58 58 58
Langsvoeding mm/O 0.031-1.7 (42) 0,031-1,7 0.031-1.7 (42)
Dwarsvoeding mm/O 0.014-0.784 0,014-0,784 0.014-0.784 (42)
Draadsnijden metrisch M 0.1-14 (41) 0,1-14 0.1-14 (41)
Draadsnijden duim Gg/1” 112-2 (41) 112-2 112-2 (41)
Trapeziumdraad D.P. 4-112 (50) 4-112 4-112 (50)
Modulaire draad M.P. 0.1-7 (34) 0,1-7 0.1-7 (54)
Rijweg beitelslede mm 125 125 125
Rijweg dwarsslede mm 285 285 285
Hoogte beitelhouder mm 25x25 25x25 25x25
Konus losse kop MK 4 4 4
Koers losse kop mm 130 130 130
Gewicht kg 1720,00 1977,00 2400,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2200x1245x1568 2750x1245x1568 3250x1245x1568
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128  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste precisie lei- en voedingsas draaibank en digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen.

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 280 mm
• Centerlengte: 1500 of 2000 of 3000 mm
• Spilboring: 80 mm

Troeven:
• Met hoogwaardig gietijzeren onderstel
• Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 7,5 kW
• Met een grote doorlaat van 80 mm, Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Uitneembare bedbrug voor het draaien van grotere diameters
• Ingebouwde LED machineverlichting in beitelafscherming
• Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• 40 positie snelwissel beitelhouder SWH7-C met 1 vierkante beitelhouder

Geschikt voor:
• Voor vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Algemeen onderhoud; opleidingcentra en scholen, herstel van landbouwmachines

Kenmerken:
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit.
• Alle metrische en inch draadsnij mogelijkheden in bereik van 0,2 tot 14 mm/omw. en van 112 tot 2 gangen per inch, kunnen gesneden worden zonder het omwisselen van tandwielen 

door middel van de schakelhendels
• Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers
• Rechts / links lopend door middel van hendel aan de wagen, centraal smeersysteem voor het bed
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot, dus geen loshangende kabels in de koelvloeistof, alsook een mooie geleidingen van de elektrische kabels van de wagen, elektrische 

componenten Siemens of Schneider
• Alle geleidingen door spieën na stelbaar
• Voorzien van druklager op de dwars (voor het opnemen van axiale krachten)
• Leispindel in twee sinterlagers (glijlagers met olie, die geen smering meer vereisen)
• Hoge en precieze afwerkingsgraad
• Losse kop kan +- 15 mm verplaatst worden voor het draaien van kegels, met snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Met digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
     - Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage 
     - Display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers (eerste cijferteken)

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop
• Nullastspanning; lage voltage 24V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak, grote beitelafscherming met verlichting
• Leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK7 - MK5, 2 vaste centers MK5, vaste bril max ø 165 mm,
• Volg bril max. 95 mm, draadsnijklok, wisselwielen set, bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen.  Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713462160 M 713462170 M 713462180 M
Orig. nr. TH5615D TH5620D TH5630D
Spanning V 3x400 3x400 3x400
Vermogen kW 7.5 7.5 7.5
Vermogen motor koelpomp W 100 100 100
Centerhoogte mm 280 280 280
Centerafstand mm 1500 2000 3000
Draaidiameter boven bed mm 560 560 560
Draaidiameter boven slede mm 355 355 355
Draaidiameter zonder bedbrug mm 790 790 790
Draailengte in de bedbrug mm 270 270 270
Bedbreedte mm 350 350 350
Aantal snelheden 12 12 12
Spindeltoerental min-1 25-1600 25-1600 25-1600
Spilkonus MK 7 7 7
Spilneus Camlock DIN55029 D1-8” D1-8” D1-8”
Spilboring mm 80 80 80
Langsvoeding mm/O 0,059-1,646 (35) 0,059-1,646 (35) 0,059-1,646 (35)
Dwarsvoeding mm/O 0,020-0,573 (35) 0,020-0,573 (35) 0,020-0,573 (35)
Draadsnijden metrisch M 0,2-14 (47) 0,2-14 (47) 0,2-14 (47)
Draadsnijden duim Gg/1” 112-2 (60) 112-2 (60) 112-2 (60)
Trapeziumdraad D.P. 4-112 (50) 4-112 (50) 4-112 (50)
Modulaire draad M.P. 0,1-7 (34) 0,1-7 (34) 0,1-7 (34)
Rijweg beitelslede mm 130 130 130
Rijweg dwarsslede mm 316 316 316
Hoogte beitelhouder mm 32x32 32x32 32x32
Konus losse kop MK 5 5 5
Koers losse kop mm 180 180 180
Gewicht kg 2302,00 2720,00 3000,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2840x1150x1460 3340x1150x1460 4340x1150x1460
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130  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste, zware lei- en voedingsas draaibank, met grote spildoorlaat ø105 mm.

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 330 mm
• Centerlengte: 2000 of 3000 mm
• Spilboring: 105 mm

Troeven:
• Met hoogwaardig gietijzeren onderstel
• Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 9 kW
• Met een grote doorlaat van 105 mm, Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
• Automatische ijlgang langsvoeding 550 Watt
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• 40 positie snelwissel beitelhouder SWH9-D met 1 vierkante beitelhouder

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Algemeen onderhoud, opleidingcentra en scholen, herstel van landbouwmachines

Kenmerken:
• Draaglast tussen de centers bedraagt 1,4 ton (2 m) en 2 ton (3 m)
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit.
• Alle metrische en inch draadsnij mogelijkheden in bereik van 0,45 tot 120 mm/omw. en van 80 tot 7/16 gangen per inch, kunnen gesneden worden zonder het omwisselen van 

tandwielen door middel van de schakelhendels.
• Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers
• Rechts / links lopend door middel van hendel aan de wagen, centraal smeersysteem voor het bed
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot, dus geen loshangende kabels in de koelvloeistof, alsook een mooie geleidingen van de elektrische kabels van de wagen, elektrische 

componenten van Siemens of Schneider
• Alle geleidingen door spieën nastelbaar
• Voorzien van druklager op de dwars (voor het opnemen van axiale krachten)
• Leispindel in twee sinterlagers (glijlagers met olie, die geen smering meer vereisen)
• Hoge en precieze afwerkingsgraad
• Losse kop kan +- 13 mm verplaatst worden voor het draaien van kegels, met snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Met digitale uitlezing DPA21 met 3 glaslinialen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
     - Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop, nullastspanning, lage voltage 24V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming; leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK7 - MK5, 2 vaste centers MK5, vaste bril doorlaat max 150 mm
• Volg bril doorlaat van max 130 mm, wisselwielen set, bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: vergeet uw klauwplaten niet bij te bestellen. Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag.

Order nr. 713462210 M 713462220 M
Orig. nr. TH6620D TH6630D
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 9 9
Vermogen motor koelpomp W 150 150
Centerhoogte mm 330 330
Centerafstand mm 2050 3050
Draaidiameter boven bed mm 660 660
Draaidiameter boven slede mm 440 440
Draaidiameter zonder bedbrug mm 900 900
Draailengte in de bedbrug mm 250 250
Bedbreedte mm 400 400
Aantal snelheden 16 16
Spindeltoerental min-1 25-1600 25-1600
Spilneus Camlock DIN55029 D1-8” D1-8”
Spilboring mm 105 105
Langsvoeding mm/O 0,044 - 1,48 (25) 0,044 - 1,48 (25)
Dwarsvoeding mm/O 0,022 - 0,74 (25) 0,022 - 0,74 (25)
Draadsnijden metrisch M 0,45 - 120 (54) 0,45 - 120 (54)
Draadsnijden duim Gg/1” 80 - 7/16 (60) 80 - 7/16 (60)
Trapeziumdraad D.P. 7/8 - 160 (42) 7/8 - 160 (42)
Modulaire draad M.P. 0,25 - 60 (46) 0,25 - 60 (46)
Rijweg beitelslede mm 230 230
Rijweg dwarsslede mm 368 368
Hoogte beitelhouder mm 25 25
Konus losse kop MK 5 5
Koers losse kop mm 235 235
Gewicht kg 3345,00 3710,00
Afmetingen (l x b x h) mm 3650x1230x1595 4650x1230x1751
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132  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste, zware lei- en voedingsas draaibank, met grote spildoorlaat ø105 mm.

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 400 mm
• Centerlengte: 2000 of 3000 mm
• Spilboring: 105 mm

Troeven:
• Met hoogwaardig gietijzeren onderstel
• Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 11 kW
• Grote doorlaat van 105 mm, Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
• Met een automatische ijlgang langsvoeding 550 Watt
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• 40 positie snelwissel beitelhouder SWH9-D met 1 vierkante beitelhouder

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Algemeen onderhoud, opleidingcentra en scholen, herstel van landbouwmachines

Kenmerken:
• Draaglast tussen de centers bedraagt 1,4 ton (2 m) en 2 ton (3 m)
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit.
• Alle metrische en inch draadsnij mogelijkheden in bereik van 0,45 tot 120 mm/omw. en van 80 tot 7/16 gangen per inch, kunnen gesneden worden zonder het omwisselen van 

tandwielen door middel van de schakelhendels.
• Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers
• Rechts / links lopend door middel van hendel aan de wagen, centraal smeersysteem voor het bed
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot, dus geen loshangende kabels in de koelvloeistof, alsook een mooie geleidingen van de elektrische kabels van de wagen, elektrische 

componenten van Siemens of Schneider
• Alle geleidingen door spieën nastelbaar
• Voorzien van druklager op de dwars (voor het opnemen van axiale krachten)
• Leispindel in twee sinterlagers (glijlagers met olie, die geen smering meer vereisen)
• Losse kop kan +- 13 mm verplaatst worden voor het draaien van kegels, met snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Met digitale uitlezing DPA21 met 3 glaslinialen gemonteerd 

    - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
    - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid 
    - Aanzienlijke vermindering van de productie tijd 
    - Verminderde foutenpercentage

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop, nullastspanning, lage voltage 24V bedieningsknopen
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming; leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK7 - MK5, 2 vaste centers MK5, vaste bril doorlaat max 150 mm
• Volg bril doorlaat max 130 mm, wisselwielen set, bedieningssleutels, afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Vergeet uw klauwplaten niet bij te bestellen. Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag .

Order nr. 713462230 M 713462240 M
Orig. nr. TH8020D TH8030D
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 11 11
Vermogen motor koelpomp W 150 150
Centerhoogte mm 400 400
Centerafstand mm 2050 3050
Draaidiameter boven bed mm 800 800
Draaidiameter boven slede mm 570 570
Draaidiameter zonder bedbrug mm 1035 1035
Draailengte in de bedbrug mm 250 250
Bedbreedte mm 400 400
Aantal snelheden 16 16
Spindeltoerental min-1 25-1600 25-1600
Spilkonus MK 7 7
Spilneus Camlock DIN55029 D1-8” D1-8”
Spilboring mm 105 105
Langsvoeding mm/O 0,044 - 1,48 (25) 0,044 - 1,48 (25)
Dwarsvoeding mm/O 0,022 - 0,74 (25) 0,022 - 0,74 (25)
Draadsnijden metrisch M 0,45 - 120 (54) 0,45 - 120 (54)
Draadsnijden duim Gg/1” 80 - 7/16 (60) 80 - 7/16 (60) 
Trapeziumdraad D.P. 7/8 - 160 (42) 7/8 - 160 (42)
Modulaire draad M.P. 0,25 - 60 (46) 0,25 - 60 (46)
Rijweg beitelslede mm 230 230
Rijweg dwarsslede mm 368 368
Hoogte beitelhouder mm 32 25
Konus losse kop MK 5 5
Koers losse kop mm 235 235
Gewicht kg 3455,00 3820,00
Afmetingen (l x b x h) mm 3740x1230x1595 4707x1230x1595
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24V DC Adapter

Draaibank TH8820D
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134  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste precisie lei- en voedingsas draaibank met Siemens inverter vario aandrijving en digitale positieaanduiding DPA21 op 3 assen. 
 
Capaciteiten:
• Centerhoogte: 210 mm
• Centerlengte: 1000 mm
• Spilboring: 52 mm

Troeven:
• Met 2 traps elektronisch regelbare spilsnelheden 30 - 550 / 160 - 3000 min-1
• Hoogwaardig gietijzeren onderstel
• Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 5,5 kW
• Grote doorlaat van 52 mm
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Ingebouwde LED machineverlichting in beitelafscherming
• Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• 40 positie snelwissel beitelhouder SWH5-B met 1 vierkante beitelhouder

Geschikt voor:
• Vlakdraaien, langs- en dwarsdraaien, afsteken, kegeldraaien en draadsnijden
• Algemeen onderhoud en industrie, opleidingcentra en scholen, herstel van landbouwmachines

Kenmerken:
• Geharde en geslepen prismabed geleidingen.
• Toerentalbewaking volgens de machinerichtlijn. EMV filter klasse 2 voor de inzet in verschillende gebieden
• Gegarandeerde rondloop nauwkeurigheid van de spilneus beter dan 0,015 mm
• Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers
• Centraal smeersysteem voor het bed.
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot, elektrische uitrusting met Siemens componenten
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit.
• Voorzien van druklager op de dwars, leispindel in twee sinterlagers
• Met digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, gesloten en glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid, aanzienlijke vermindering productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage, display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers

• Met een frequentieomvormer Sinamics G120D: 
     - Geïntegreerde functies, EMV klasse C2 volgens EN 61800-3 
     - Veiligheidsintegratie, energiebesparing tot 20% 
     - Geen remweerstanden nodig 
     - Consistente, gestandaardiseerde stekkerverbinding 
     - Robuuste bouwvorm in vlakke uitvoering (IP65) 
     - Terugkoppeling, lage terugkeer naar het netwerk 
     - Directe omschakeling, vlugger remmen 
     - Eenvoudige / vlugge diagnostische weergave via LED’s. 
     - Uitgebreide veiligheidsfuncties STO en SLS 
               STO – beveiliging uitschakel moment volgens EN61800-5 
               SLS – beveiliging begrensde snelheid volgens EN61800-5 

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop; nullastspanning; lage voltage 24V bedieningsknopen
• Toerentalbewaking volgens de machinerichtlijn. EMV filter klasse 2 voor de inzet in verschillende gebieden
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming met verlichting
• Leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK6 - MK4, 2 vaste centers MK4, vaste bril, volg bril
• Wisselwielen set, bedieningssleutels, afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen.  Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713462060 M
Orig. nr. TH4210V 400V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 4.5
Vermogen motor koelpomp W 100
Centerhoogte mm 210
Centerafstand mm 1000
Draaidiameter boven bed mm 420
Draaidiameter boven slede mm 250
Draaidiameter zonder bedbrug mm 590
Draailengte in de bedbrug mm 260
Bedbreedte mm 250
Aantal snelheden Traploos (2 traps)
Spindeltoerental min-1 30-550 / 160-3000
Spilkonus MK 6
Spilneus Camlock DIN55029 D1-6”
Spilboring mm 52
Langsvoeding mm/O 0.05-1.7 (17)
Dwarsvoeding mm/O 0.025-0.85
Draadsnijden metrisch M 0.2-14
Draadsnijden duim Gg/1” 72-2
Trapeziumdraad D.P. 8-44
Modulaire draad M.P. 0.3-3.5
Rijweg beitelslede mm 140
Rijweg dwarsslede mm 230
Hoogte beitelhouder mm 25x25
Konus losse kop MK 4
Koers losse kop mm 120
Gewicht kg 1160,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2025x915x1615
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Draaibank TH4210V optionele klauwplaat
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136  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste precisie lei- en voedingsas draaibank met Siemens inverter

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 230 mm
• Centerlengte: 1500 mm
• Spilboring: 80 mm

Troeven:
• Met 2 traps elektronisch regelbare spilsnelheden 30 - 400 / 160 - 2000 min-1
• Hoogwaardig gietijzeren onderstel, grote doorlaat van 80 mm
• Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 7,5 kW
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Ingebouwde LED machineverlichting in beitelafscherming
• Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• 40 positie snelwissel beitelhouder SWH5-B met 1 vierkante beitelhouder

Geschikt voor:
• Algemeen onderhoud en industrie, opleidingcentra en scholen

Kenmerken:
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid spilneus beter dan 0,015 mm
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit
• Tandwielen / assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad
• Rechts / links lopend door middel van hendel aan de wagen
• Centraal smeersysteem voor het bed
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot, elektrische componenten Siemens of Schneider
• Voorzien van druklager op de dwars, leispindel in twee sinterlagers
• Losse kop kan +- 15 mm verplaatst worden voor het draaien van kegels, met snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Met digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid, aanzienlijke vermindering productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage, display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers

• Met een frequentieomvormer Sinamics G120D: 
     - Geïntegreerde functies, EMV klasse C2 volgens EN 61800-3 
     - Veiligheidsintegratie, energiebesparing tot 20% 
     - Geen remweerstanden nodig, consistente, gestandaardiseerde stekkerverbinding 
     - Robuuste bouwvorm in vlakke uitvoering (IP65) 
     - Terugkoppeling, lage terugkeer naar het netwerk 
     - Directe omschakeling, vlugger remmen 
     - Eenvoudige / vlugge diagnostische weergave via LED’s. 
     - Uitgebreide veiligheidsfuncties STO en SLS 
                 STO – beveiliging uitschakel moment volgens EN61800-5 
                 SLS – beveiliging begrensde snelheid volgens EN61800-5 

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop; nullastspanning; lage voltage 24V bedieningsknopen
• Toerentalbewaking volgens de machinerichtlijn. EMV filter klasse 2 voor de inzet in verschillende gebieden
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming met verlichting
• Leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK6 - MK4, 2 vaste centers MK4, vaste bril, volg bril
• Draadsnijklok, wisselwielen set, bedieningssleutels, afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen. Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713462125 M
Orig. nr. TH4615V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 7,5
Vermogen motor koelpomp W 100
Centerhoogte mm 230
Centerafstand mm 1500
Draaidiameter boven bed mm 465
Draaidiameter boven slede mm 270
Draaidiameter zonder bedbrug mm 690
Draailengte in de bedbrug mm 240
Bedbreedte mm 300
Aantal snelheden traploos (2 traps)
Spindeltoerental min-1 30-400 / 160-2000
Spilkonus MK 7
Spilneus Camlock DIN55029 D1-8”
Spilboring mm 80
Langsvoeding mm/O 0,031-1,7
Dwarsvoeding mm/O 0,014-0,784
Draadsnijden metrisch M 0,1-14
Draadsnijden duim Gg/1” 112-2
Trapeziumdraad D.P. 4-112
Modulaire draad M.P. 0,1-7
Rijweg beitelslede mm 128
Rijweg dwarsslede mm 285
Hoogte beitelhouder mm 25x25
Koers losse kop mm 130
Konus losse kop MK 4
Gewicht kg 1980,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2750x1245x1568

01.6 DRAAIBANKEN | DRAAIBANKEN PROFI



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 137

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Draaibank TH4615V optionele klauwplaat

24V DC Adapter
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138  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Compleet uitgeruste precisie lei- en voedingsas draaibank met Siemens inverter

Capaciteiten:
• Centerhoogte: 280 mm
• Centerlengte: 2000 mm
• Spilboring: 105 mm

Troeven:
• Met 2 traps elektronisch regelbare spilsnelheden 25 - 200 / 200 - 1600 min-1
• Hoogwaardig gietijzeren onderstel, grote doorlaat van 105 mm
• Uiterst krachtige, onderhoudsvrije motor van 7,5 kW
• Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
• Ingebouwde LED machineverlichting in beitelafscherming
• Met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
• 40 positie snelwissel beitelhouder SWH7-c met 1 vierkante beitelhouder

Geschikt voor:
• Algemeen onderhoud en industrie, opleidingcentra en scholen

Kenmerken:
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid spilneus beter dan 0,015 mm
• Sterk geribd prismabed uit grijsgietijzer, inductie gehard en precisie geslepen
• Geharde spilneus en gelagerd in na stelbare kegelkogellagers klasse P5 kwaliteit
• Tandwielen / assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad
• Rechts / links lopend door middel van hendel aan de wagen
• Centraal smeersysteem voor het bed
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot, elektrische componenten Siemens of Schneider
• Voorzien van druklager op de dwars, leispindel in twee sinterlagers
• Losse kop kan +- 15 mm verplaatst worden voor het draaien van kegels, met snelklemming van de losse kop voor een nog betere klemming
• Met digitale uitlezing DPA21 op 3 assen gemonteerd 

     - Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, spatwaterdicht, glansvrij 
     - Meegeleverde sensor voor de detectie van spindeltoerentallen 
     - Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid, aanzienlijke vermindering productie tijd 
     - Verminderde foutenpercentage, display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers

• Met een frequentieomvormer Sinamics G120D: 
     - Geïntegreerde functies, EMV klasse C2 volgens EN 61800-3 
     - Veiligheidsintegratie, energiebesparing tot 20% 
     - Geen remweerstanden nodig, consistente, gestandaardiseerde stekkerverbinding 
     - Robuuste bouwvorm in vlakke uitvoering (IP65) 
     - Terugkoppeling, lage terugkeer naar het netwerk 
     - Directe omschakeling, vlugger remmen 
     - Eenvoudige / vlugge diagnostische weergave via LED’s. 
     - Uitgebreide veiligheidsfuncties STO en SLS 
                 STO – beveiliging uitschakel moment volgens EN61800-5 
                 SLS – beveiliging begrensde snelheid volgens EN61800-5 

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop; nullastspanning; lage voltage 24V bedieningsknopen
• Toerentalbewaking volgens de machinerichtlijn. EMV filter klasse 2 voor de inzet in verschillende gebieden
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• Spatwand en spanenbak; grote beitelafscherming met verlichting
• Leispil afscherming; voetbediende noodstop rem

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK7 - MK5, 2 vaste centers MK5, vaste bril, volg bril
• Draadsnijklok, wisselwielen set, bedieningssleutels, afnameprotocol
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten vergeet deze niet bij te bestellen. Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag 

Order nr. 713462175 M
Orig. nr. TH5620V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 7.5
Centerhoogte mm 280
Centerafstand mm 2000
Draaidiameter boven bed mm 560
Draaidiameter boven slede mm 355
Draaidiameter zonder bedbrug mm 785
Draailengte in de bedbrug mm 150
Bedbreedte mm 350
Aantal snelheden 2-traps, variabel
Spindeltoerental min-1 25-1600
Spilneus Camlock DIN55029 8
Spilboring mm 105
Langsvoeding mm/O 0.059 - 1.646
Dwarsvoeding mm/O 0.020 - 0.573
Draadsnijden metrisch M 0.2 - 14
Draadsnijden duim Gg/1” 112 - 2
Trapeziumdraad D.P. 112 - 4
Modulaire draad M.P. 0.1 - 7
Rijweg beitelslede mm 130
Rijweg dwarsslede mm 310
Hoogte beitelhouder mm 25 x 25
Konus losse kop MK 5
Koers losse kop mm 180
Gewicht kg 2720,00
Afmetingen (l x b x h) mm 3340x1150x1460
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24V DC Adapter

Draaibank TH5620V optionele klauwplaat
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140  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Precisie draaibank met hoog koppel, en digitale positieaanduiding Newall DP700 
 
Capaciteiten:
• Centerhoogte: 200 mm
• Centerlengte: 800 mm
• Spilboring: 52 mm

Troeven:
• Voor hoog koppel een krachtige spindelreductiekast; 
• Met een elektromagnetische rem
• Geïntegreerde bediening in de afscherming, altijd binnen handbereik
• Geharde en geslepen spindels van kleine en dwarsslede
• Digitale positieaanduiding NEWALL DP700 op 3 assen
• Snelwissel beitelhouder SWH5-B met 1 vierkanshouder 25x120
• LED verlichting over de complete werkzone

Geschikt voor:
• Algemeen onderhoud en industrie, opleidingcentra en scholen

Kenmerken:
• Hoge graad precisiespindel DIN55026 A2-5; geharde en geslepen bedgeleidingen
• De spindels van de beitelslede (dwarsslede) en kleine slede zijn gehard en geslepen, nastelbaar door gedeelde spindelmoer.
• Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers
• Vermindering van de remtijd van de hoofdspindel door elektromagnetische rem
• Speciaal ontworpen machineonderstel om vibraties te absorberen
• Geïntegreerde bediening in de afscherming: drukknop voor machineverlichting, koeling, keuzedrukknop voor lage en hoge snelheden. Folietoestenbord eenvoudig te reinigen
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot bovenop de geleidende afscherming, dus geen loshangende kabels in vloeistof, alsook een mooie geleiding van de elektrische kabels van de 

wagen
• Elektrische componenten van Siemens of Schneider
• Centraal smeersysteem voor het bed; losse kop voorzien van een snelklemhendel
• Digitale positieaanduiding van NEWALL model DP700 op 3 assen gemonteerd, codeereenheden op de linialen zijn IP67, met inoovatieve display
• Gesloten koelvloeistofsysteem; uitneembare spanenopvangbak

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop; elektromagnetische rem
• Nullastspanning, lage voltage 24V, vergrendelbare hoofdschakelaar
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• LED verlichting over de ganse werkzone, spatwand en uitneembare spanenbak
• Groot gedimensioneerde geleidende beitelafscherming
• Leispil en moervijs hebben een metalen afscherming

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK6-MK3, 2 vaste centers MK3, vaste bril met doorlaat ø 10 - 130 mm
• Volg bril met doorlaat ø 10 - 100 mm, positiestop, wisselwielen set
• Bedieningssleutels, afnameprotocol, gevuld met hoogwaardige tandwielolie
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten, vergeet deze niet bij te bestellen. Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag.

Order nr. 713432240 M
Orig. nr. TZ4 400V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 3 / 4.5
Vermogen motor koelpomp W 125
Centerhoogte mm 200
Centerafstand mm 800
Draaidiameter boven bed mm 400
Draaidiameter boven slede mm 245
Bedbreedte mm 260
Aantal snelheden 16
Spindeltoerental min-1 45 - 1800
Spilkonus MK 6
Spilneus DIN55026 A1/A2 A2-5
Spilboring mm 52
Langsvoeding mm/O 0.0263 - 1.8416 (48)
Dwarsvoeding mm/O 0.0133 - 0.9321 (48)
Draadsnijden metrisch M 0.2 - 14 (22)
Draadsnijden duim Gg/1” 1 - 80 (42)
Modulaire draad M.P. 0.1 - 7 (44)
Rijweg beitelslede mm 112
Rijweg dwarsslede mm 212
Hoogte beitelhouder mm 25x25
Konus losse kop MK 3
Koers losse kop mm 110
Gewicht kg 1250,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1960x1120x1860

01.6 DRAAIBANKEN | DRAAIBANKEN PROFI



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 141

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
01.6 DRAAIBANKEN| DRAAIBANKEN PROFI



142  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Precisie draaibank met hoog koppel, Siemens inverter en digitale positieaanduiding Newall DP700 
 
Capaciteiten:
• Centerhoogte: 200 mm
• Centerlengte: 800 mm
• Spilboring: 52 mm

Troeven:
• Voor hoog koppel een krachtige spindelreductiekast; elektromagnetische rem
• Geïntegreerde bediening in de afscherming, altijd binnen handbereik
• Met een 2-traps elektrisch regelbare spilsnelheden 50 - 3000 tpm
• Geharde en geslepen spindels van kleine en dwarsslede
• Digitale positieaanduiding NEWALL DP700 op 3 assen
• Snelwissel beitelhouder SWH5-B met 1 vierkanshouder 25x120
• LED verlichting over de complete werkzone

Geschikt voor:
• Algemeen onderhoud en industrie, opleidingcentra en scholen

Kenmerken:
• Hoge graad precisiespindel DIN55026 A2-5; geharde en geslepen bedgeleidingen
• De spindels van de beitelslede (dwarsslede) en kleine slede zijn gehard en geslepen, nastelbaar door gedeelde spindelmoer.
• Tandwielen en assen zijn gehard en geslepen, lopend in een oliebad met precisie lagers
• Vermindering van de remtijd van de hoofdspindel door elektromagnetische rem
• Speciaal ontworpen machineonderstel om vibraties te absorberen
• Geïntegreerde bediening in de afscherming: drukknop voor machineverlichting, koeling, keuzedrukknop voor lage en hoge snelheden. Folietoestenbord eenvoudig te reinigen
• De elektrische routing loopt in een kabelgoot bovenop de geleidende afscherming, dus geen loshangende kabels in vloeistof, alsook een mooie geleiding van de elektrische kabels van de 

wagen
• Elektrische componenten van Siemens of Schneider
• Centraal smeersysteem voor het bed; losse kop voorzien van een snelklemhendel
• Digitale positieaanduiding van NEWALL model DP700 op 3 assen gemonteerd, codeereenheden op de linialen zijn IP67, met inoovatieve display
• Gesloten koelvloeistofsysteem; uitneembare spanenopvangbak
• Met een frequentieomvormer Sinamics G120D: 

- Geïntegreerde functies; EMV klasse C2 volgens EN 61800-3 
- Veiligheidsintegratie; energiebesparing tot 20% 
- Geen remweerstanden nodig; consistente, gestandaardiseerde stekkerverbinding 
- Robuuste bouwvorm in vlakke uitvoering (IP65) 
- Terugkoppeling, lage terugkeer naar het netwerk 
- Directe omschakeling;  vlugger remmen 
- Eenvoudige / vlugge diagnostische weergave via LED’s. 
- Uitgebreide veiligheidsfuncties STO en SLS 
        STO – beveiliging uitschakel moment volgens EN61800-5 
        SLS – beveiliging begrensde snelheid volgens EN61800-5 

Veiligheden:
• Aparte noodstop, aparte start en stopknop; elektromagnetische rem
• Nullastspanning, lage voltage 24V, vergrendelbare hoofdschakelaar
• Microschakelaars in tandwielkast en klauwplaatafscherming
• LED verlichting over de ganse werkzone, spatwand en uitneembare spanenbak
• Groot gedimensioneerde geleidende beitelafscherming
• Leispil en moervijs hebben een metalen afscherming

Standaard geleverd met:
• Reductiehuls MK6-MK3, 2 vaste centers MK3, vaste bril met doorlaat ø 10 - 130 mm
• Volg bril met doorlaat ø 10 - 100 mm, positiestop, wisselwielen set
• Bedieningssleutels, afnameprotocol, gevuld met hoogwaardige tandwielolie
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE-kenmerk, en CE attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: wordt geleverd zonder klauwplaten, vergeet deze niet bij te bestellen. Installatie, ingebruikname en scholing door gekwalificeerde technici op aanvraag.

Order nr. 713432245 M
Orig. nr. TZ4V VARIO
Spanning V 3x400
Vermogen kW 5.5
Vermogen motor koelpomp W 125
Centerhoogte mm 200
Centerafstand mm 800
Draaidiameter boven bed mm 400
Draaidiameter boven slede mm 245
Bedbreedte mm 260
Aantal snelheden 2 variabel
Spindeltoerental min-1 50 - 3000
Spilkonus MK 6
Spilneus DIN55026 A1/A2 A2-5
Spilboring mm 52
Langsvoeding mm/O 0.0263 - 1.8416 (48)
Dwarsvoeding mm/O 0.0133 - 0.9321 (48)
Draadsnijden metrisch M 0.2 - 14 (22)
Draadsnijden duim Gg/1” 1 - 80 (42)
Trapeziumdraad D.P. 0.1 - 7 (44)
Rijweg beitelslede mm 112
Rijweg dwarsslede mm 212
Hoogte beitelhouder mm 25x25
Konus losse kop MK 3
Koers losse kop mm 110
Gewicht kg 1300,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1960x1120x1860
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Draaibank TZ4V optionele klauwplaat

24V DC Adapter

 NEW

01.6 DRAAIBANKEN| DRAAIBANKEN PROFI
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Spindelopname Camlock Nr. 4 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8

Spindel konus MK 1 MK 3 MK 3 MK 3 MK 4 MK 4 MK5 MK 5 MK 6 MK 6 MK 6 MK 6 MK 6 MK 6 MK 7 MK 7 Ø 113 
mm MK 7 Ø 113 

mm
Ø 113 

mm
Ø 113 

mm

Vlakplaat

Ø 170 mm 713440295 ×

Ø 240 mm 713441352 × ×

Ø 240 mm 713440552 ×

Ø 265 mm 713441452 × ×

Ø 300 mm Nr. 4 713442976 ×

Ø 320 mm A2-5 713442979 ×

Ø 330 mm Nr. 5 713442978 × × ×

Ø 350 mm Nr. 6 713442980 ×

Ø 450 mm Nr. 8 713442982 × × × × × ×

Opspanflens

Ø 160 mm Nr. 4 713441512 ×

Ø 200 mm Nr. 4 713441513 ×

Ø 200 mm Nr. 5 713441514 × ×

Ø 200 mm Nr. 6 713444012 × × ×

Ø 250 mm Nr. 6 713444013 × ×

Ø 315 mm Nr. 8 713444041 × × × × × × ×

Opspanflens 

Ø 100 mm zyl. 713440312 ×

Ø 125 mm zyl. 713440313 ×

Ø 125 mm zyl. 713440511 ×

Ø 125 mm kurz 713441312 × ×

Ø 160 mm kurz 713441413 ×

Spantangenklauwplaat

ER16 713440281 ×

ER25 713440305

ER25 713440505 × ×

ER25 713441305 × ×

ER32 713441306 × ×

ER32 713440506 ×

Spantangenklauwplaat

5C - Nr. 4 713441554 × ×

5C - Nr. 5 713441555 × ×

5C - Nr. 6 713441556 × ×

5C - Nr. 8 713441558 × × × × × × ×

Meedraaiend centerpunt

MK 1 713440700 ×

MK 2 790007216 × × × ×

MK 3 790004697 × × × × ×

MK 4 790004698 × × × ×

MK 5 790007214 × × × × × ×

Meedraaiend center  
met wisselpunten

MK 2 713440732 × × × ×

MK 3 713440733 × × × × ×

MK 4 713440734 × × × ×

Spantangenset

5C 713441509 × × × × × × ×

ER 16 713440282 ×

ER 25 713441109 × × × × ×

ER 32 713441122 × × × × ×

Trildempers

SE 1 713381012 × × × × × × × ×

SE 2 713381016 × × × × ×

SE 3 713381018 × × × × × × ×

Koelpompset 230 V 713352002 × × × × × × × × × × × ×

MK borenset
MK 2 713051002 × × × × ×

MK 3 713051003 × × × × × × × × × × × × ×

 × Aanbevolen  × Aanbevolen onder voorwaarden

Tal van handige 
accessoires voor 

elk model
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Spindelopname Camlock Nr. 4 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8 Nr. 8

Spindel konus MK 1 MK 3 MK 3 MK 3 MK 4 MK 4 MK5 MK 5 MK 6 MK 6 MK 6 MK 6 MK 6 MK 6 MK 7 MK 7 Ø 113 
mm MK 7 Ø 113 

mm
Ø 113 

mm
Ø 113 

mm

Vaste bril

713440211

713440231 ×

713440361 ×

713440515 ×

713441315 ×

713441415 ×

713441461 ×

Meelopende bril

713440210 ×

713440230 ×

713440360 ×

713441310 × ×

713441410 ×

713441460 ×

Spantanginrichting

5C 713441506 ×
niet vario

5C 713441507 ×
niet vario

5C 713444006 ×
niet vario

Positie aanslag

713441522 ×

713441523 ×

713444022 × ×

713444023 × ×

Afsteekbeitelhouder

AFB26 713440653 × × ×

AFB20 713440654 × × × ×

AFB25 713440655 × ×

Digitaal meetsysteem

DRO 5 713383975 × × × × × × × ×

DPA 21 713384020 × × × × × × × × × × × × × ×

DPA 22 713384022 × × × × × × × × × × × × × ×

DP 700 713390073 × × × × × × × × × × × × ×

SWH

SWH AA 790007234 ×

SWH 1 - A 790007235 × × × × ×

SWH 3 - E 790007236 × × ×

SWH 5 - B 790007237 × × × × ×

SWH 7 - C 790007238 × × ×

SWH 9 - D 713384309 × ×

Draaibeitelset

HM 8 mm 713441662 × × × × × × ×

HM 10 mm 713441664 × × × × × ×

HM 12 mm 713441666 × × × × ×

HM 12 mm 713441212 × × × × ×

HM 16 mm 713441668 × × ×

HM 16 mm 713441216 × × ×

HM 16 mm 713441610 × × ×

HM 20 mm 713441670 × × × × × ×

HM 20 mm 713441617 × × × × × × ×

HM 25 mm 713441672 × × ×

HM 25 mm 713441623 × × ×

HM 32 mm 713441674 × ×

Opgebraseerde beitelset

HM 8 mm 713441008 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 10 mm 713441108 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 12 mm 713441508 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

HM 16 mm 713441808 × × × × × × × × × × × × × ×

Inwendige draaibeitelset
10 mm 713441640 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

12 mm 713441641 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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CNC GESTUURDE MACHINES

 
STURING

GRATIS DEMO EN 
PRIJSOFFERTE

Optimum is ook CNC freesmachines en draaibanken. Neem contact met ons op voor een uitgebreide demo. Wij investeren 

ook in opleidingen voor onze verdelers. We zijn ervan overtuigd dat een erkende VYNCKIER dealer de eindklant op een professionele 

manier uitleg en technische ondersteuning moet kunnen geven. Daarom hebben we opleidingen ontwikkeld die zowel het accent leggen 

op een doorgedreven productkennis als ook op de manier waarop een verdeler zijn klanten vakkundig kan bijstaan en voorlichten. De 

sessies bestaan uit een deel theorie en een deel praktijk. 

Alle opleidingen vinden plaats in het kantoor van VYNCKIER te Patrick Wagnonlaan 7, 7700 Moeskroen, België. Meer info over onze 

opleidingen vindt u op www.vynckier.biz.

De siemens sturing SINUMERIK 828D garandeert uitmuntende 

prestaties en is enorm eenvoudig in gebruik. De Sinumerik 

gebruikersinterface bevat een SINUMERIK startgids met een 

nieuwe, dialoog gebaseerde, gebruikersondersteuning die 

u doorheen de instellingen van de machine zal loodsen en de 

insteltijd tot een minimum zal reduceren.

Kom onze gloednieuwe showroom ontdekken. U vindt er de 

nieuwste producten en krijgt leerrijke demonstraties van onze 

gespecialiseerde medewerkers.  Deze beantwoorden met plezier 

al uw vragen en maken voor u de offerte die het best bij u 

past.

ontdek op
www.v-expo360.com
-
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ons aanbod

voor meer info:
CONTACTEER ONZE VERKOOPDIENST 

ZIE VYNCKIER.BIZ   
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PLAAT- & METAALBEWERKINGSMACHINES

De meerderheid van de Metallkraft 

machines zijn in de EU geprodu-

ceerd door zorgvuldig geselec-

tioneerde fabrikanten met veel 

ervaring. Dankzij deze grondige 

selectie van die fabrikanten wordt 

de vraag om de beste kwaliteit 

steeds beantwoord. Een groot deel 

van de plaatbewerkingsmachines 

wordt al meer dan 50 jaar gefabri- 

ceerd door welgekende Europese 

producenten. 

professionelen en
industrie

METALLKRAFT 
METAALBEWERKINGS-
MACHINES VOOR
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• Slijpen

• Ontbramen

• Snijden

• Persen

• Plooien

• Boren

• Zagen

• Accessoires

machines 
voor

wij kiezen voor fabrikanten 
met veel ervaring

EUROPESE PRODUCTIE

BESTE KWALITEIT
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01.8 PLOOI-, KNIP- & BUIGMACHINES | PLOOIMACHINES

Universeel plooitoestel voor het plooien van platte, rechthoekige en ronde vormen tot 
180°. “Made in EU” 
 
Troeven:
• Instelbare plooihoekaanslag voor een hoge herhaalnauwkeurigheid
• Uittrekbare hendel om een hogere hefkracht te genereren
• Draagbaar en licht
• Precieze afwerking
• Robuuste constructie
• Europese makelij

Geschikt voor:
• Eenvoudige als complexe vormen te buigen evenals verscheidene gesloten vormen 

in koud metaal
• Het koud buigen tot een hoek van 180°
• In de werkplaats, op montage en in de servicewagen

Standaard geleverd met:
• 2 stel geharde plooirollen x ø 24/30/37/43/49/62/75 mm
• Onderstel
• Afneembaar buigeenheid 
• Uittrekbare hendel

Tip: U kunt uw toestel uitrusten met tal van verschillende optionele toebehoren: 
 

• Met het buigelement UB11, 71379011, kunnen ook spiralen geplooid worden, 
hierdoor kan men decoratieve leuningen, tuinmeubelen en decoratieve stukken 
maken voor binnen- en buitenshuis

• Met de klemplaat, 713790004, kan deze ook op een bankschroef worden 
gemonteerd

• Met de plooirollen set 10-180, 713790002 tot max. ø 200 mm

Order nr. 757491011 M
Orig. nr. UB10
Type plooien profiel
Bediening hand
Maximum plooihoek ° 180
Plat staal - rondbuigen mm 10x50
Plat - scherp buigen mm 6x50
Capaciteit rondstaal mm 16
Capaciteit vierkant staal mm 16x16
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Inox ja
Betonstaal nee
Gewicht kg 32,00
Prijs € 445,00

Voorbeelden
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Matrijzenset voor plooimachine UB10.  
 
Geschikt voor:
• Het koud plooien van verwarmings- en installatiebuizen  

G 3/8”, 102 mm 
G 1/2”, 108 mm 
G 3/4”. 112 mm 
(Inwendige plooidiameter) 

• De matrijzen worden verkocht per paar
• Grote geleidingsmatrijs uit grijs gietijzer
• Kleine drukmatrijs uit gegalvaniseerd staal 

Order nr. 757491015 M
Orig. nr. 3790001
Matrijs 3/8” (extern 16,7 - 
17,7mm) mm 102

Matrijs 1/2” (extern 21 - 
22mm) mm 108

Matrijs 3/4” (extern 26,5 - 
27,5mm) mm 112

Gewicht kg 15,00
Prijs € 149,00

IN
F

O

Spiraal plooielement UB11 
 
Troeven:
• Add-on onderdeel voor UB10
• Met ondersteuningsrol

Geschikt voor:
• Kleine als grote spiralen te plooien

Order nr. 713790011 M
Orig. nr. 3790011
Plat - scherp buigen mm 5x25
Capaciteit rondstaal mm 5
Capaciteit vierkant staal mm 5x5
Zachte metalen (alu) ja
Inox ja
Staal ja
Gewicht kg 3,00
Prijs € 64,90

Grote spiralen Kleine spiralen

Matrijzenset voor het plooien van strip staal / 
staalband 
 
Geschikt voor:
• Het overhoeks plooien van strip staal met een max. 

breedte tot 50 mm en een max. dikte van 7 mm 
• Het plooien van rechthoekig staal tot 16 x 16 mm. 
• Decoratieve smederij, maar ook voor algemeen 

smeedwerk. 
• Bestaat uit 4 sets matrijzen
• Plooimachine UB10 

Order nr. 757491018 M
Orig. nr. 3790002
Aantal matrijzen 8
Diameter mm 110 - 150 - 175 - 200
Gewicht kg 33,00
Prijs € 249,00

Verstelbare aanslag 
 
Troeven:
• Universele verstelbare aanslag
• Voor klein seriewerk

Geschikt voor:
• Universeel buigtoestel UB10

Order nr. 713790003 M
Orig. nr. 3790003
Gewicht kg 1,00
Prijs € 11,50

Ombouwkit voor dunwandige buizen voor UB10.  
 
Troeven:
• Laat toe om dunwandige buizen te plooien zonder 

knikken.
• De kit kan eenvoudig worden gemonteerd op een 

bestaand plooitoestel type UB10

Geleverd met:
• Set bevat per maat de buigmal, de geleidingsmal en het 

hoekstuk. 
• Bevat 6 sets: ø 14, 16, 18, 20, 22 en 25 mm

Tip: Op aanvraag andere diameters leverbaar.

Order nr. 713790006 M
Orig. nr. 3790006
Gewicht kg 31,00
Prijs € 695,00

Klemplaat UB10 / RB30 voor bankschroef 
 
Troeven:
• Voor het monteren van de gedemonteerde buigeenheid 

UB10 in een standaard op de markt beschikbare 
bankschroef

• Als een eenvoudige oplossing voor montage, zonder de 
basis, ontmantel de UB10 en neem hem mee

• Ook geschikt voor RB30

Tip: Vergeet uw bankschroef niet bij te bestellen

Order nr. 713790004 M
Orig. nr. 3790004
Gewicht kg 1,50
Prijs € 27,50

Klemplaat met opt. bankvijs
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01.8 PLOOI-, KNIP- & BUIGMACHINES | PLOOIMACHINES

Plooitoestel voor het koud buigen van dunwandige buizen uit staal, koper, 
messing, en andere materialen. “Made in EU” 
 
Troeven:
• Verlengbare hefboom om een grotere krachten te kunnen genereren.
• Gemakkelijk en snel buigen zonder vervorming, door dubbele matrijs
• Eenvoudig vertransporteerbaar
• Afneembaar buigapparaat, waardoor deze op een bankschroef kan gemonteerd 

worden mits het gebruiken van de optionele klemplaat
• Groot aantal optionele matrijzen beschikbaar in diameters 6 tot 25mm
• Ook geschikt voor inox tot max. ø 22 x 2 mm

Geschikt voor:
• Eenvoudig koud buigen van dunwandige buizen ook zonder 

ondersteuningselementen
• Buigen van eenvoudige en complexe vormen
• Ideaal voor de werkplaats, op montage en in de servicewagen

Standaard geleverd met:
• 6 buigsegmenten (4 x diameter) 

     Grootte       Radius 
        ø14           56 mm 
        ø16           64 mm 
        ø18           72 mm 
        ø20           80 mm 
        ø22           88 mm 
        ø25           100 mm 
    (geleidingsstuk en houder)

• Onderstel 

Order nr. 713776030 M
Orig. nr. RB30
Zachte metalen (alu) ja
Inox ja
Staal ja
Voor werkbank ja
Maximum plooidiameter staal mm 25x2
Gewicht kg 48,00
Prijs € 849,00

Voorbeelden
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Matrijzenset voor RB30 
 
Bestaat uit :
• Buigsegment
• Houder
• Geleidingsstuk

Order nr. Orig. nr. Radius Diameter buis Prijs
mm mm €

713790020M 3790020 42 8 79,50
713790021M 3790021 42 10 79,50
713790022M 3790022 45 12 79,50
713790023M 3790023 42 14 79,50
713790024M 3790024 56 14 85,50
713790025M 3790025 45 15 85,50
713790026M 3790026 40 16 79,50
713790027M 3790027 48 16 79,50
713790028M 3790028 64 16 85,50
713790029M 3790029 45 18 75,50
713790030M 3790030 54 18 79,50
713790031M 3790031 72 18 85,50
713790032M 3790032 50 20 98,90
713790033M 3790033 60 20 79,50
713790034M 3790034 80 20 114,00
713790035M 3790035 55 22 85,50
713790036M 3790036 66 22 99,50
713790037M 3790037 88 22 105,00
713790038M 3790038 62.5 25 105,00
713790039M 3790039 75 25 115,00
713790040M 3790040 100 25 115,00
713790041M 3790041 45 115,00
713790042M 3790042 60 129,00

Verlengingsplaat RB30 
 
Troeven:
• Verplaatst de buigas buiten de standaardvoet
• Maakt het buigen van lange werkstukken mogelijk

Order nr. 713790005 M
Orig. nr. 3790005
Gewicht kg 6,00
Prijs € 24,90

Buigeenheid voor verwarmingsbuizen en waterleidingen tot G 3/4” 
 
Troeven:
• Koud buigen tot een hoek van 180 °
• Ook mogelijk zijn deelbuigingen
• Instelbare buighoekstop voor hoge herhalingsnauwkeurigheid
• Eenvoudige bediening
• Inwendige ondersteuningsrol uit gietijzer
• Positioneringskubus voorkomt verdraaien van het werkstuk
• Geharde bouten

Geschikt voor:
• Ideaal voor onder weg naar assemblage etc.
• Op de markt voor handen standaard bankschroeven

Tip: Vergeet uw bankschroef niet te bestellen

Order nr. 713776012 M
Orig. nr. 3776012
Prijs € 329,00

RB12 + optionele bankvijs
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Gemotoriseerde doornloze buigmachine voor dunwandige buizen met NC sturing 
 
Troeven:
• Met NC sturing voor het instellen van plooihoeken
• Hoogwaardige, robuuste bouw
• Tot 50 programma’s programmeerbaar
• Snelle werktuigwissel
• Krachte motoraandrijving
• Keert automatisch terug naar zijn uitgangspositie

Geschikt voor:
• Het buigen van buizen met wanddiktes in staal tot 3 mm, en rvs tot 2 mm
• Onderhoudswerkplaatsen, verwarmingsinstallateur, koeltechnici, etc.

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Geleverd zonder onderstel, 714310000, vergeet eveneens uw plooisegmenten niet 
mee te bestellen

Order nr. 714300042 M
Orig. nr. RB42
Buigcapaciteit buis 420 N/mm² mm ø 42 x 3
Buigcapaciteit buis 350 N/mm² mm ø 42 x 3
Buigcapaciteit buis 650 N/mm² mm ø 30 x 2
Maximum buigradius mm 100
Maximum plooihoek ° 180
Buigsnelheid Tr/min 2
Koppel ca. Nm 2341
Vermogen kW 0.55
Elektrische aansluiting V 400
Gewicht kg 94,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x180x450
Prijs € 2.895,00 RB42 met optionele sokkel

NEW

Gemotoriseerde doornloze buigmachine voor dunwandige buizen met NC sturing 
 
Troeven:
• Met NC sturing voor het instellen van plooihoeken
• Hoogwaardige, robuuste bouw
• Tot 50 programma’s programmeerbaar
• Snelle werktuigwissel
• Krachte motoraandrijving
• Keert automatisch terug naar zijn uitgangspositie

Geschikt voor:
• Het buigen van buizen met wanddiktes in staal tot 4 mm, en rvs tot 3 mm
• Onderhoudswerkplaatsen, verwarmingsinstallateur, koeltechnici, etc.

Standaard geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 714300054 M
Orig. nr. RB54
Buigcapaciteit buis 420 N/mm² mm ø 54 x 4
Buigcapaciteit buis 350 N/mm² mm ø 54 x 4
Buigcapaciteit buis 650 N/mm² mm ø 42 x 3
Maximum buigradius mm 125
Maximum plooihoek ° 180
Buigsnelheid Tr/min 2
Koppel ca. Nm 3961
Vermogen kW 1.1
Elektrische aansluiting V 400
Gewicht kg 107,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x220x470
Prijs € 3.355,00

Doornloze buigmachine RB54 met optionele sokkel

NEW
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Profielbuigmachine met manuele bediening

Troeven:
• Tandwieloverbrenging
• Stabiele constructie en kan aan de grond vastgemaakt worden
• Twee onderste walzen worden aangedreven door middel van een lier aan de 

achterzijde
• Walsen zijn gehard en geslepen
• Assen zijn uit staal, gehard en geslepen
• Vastzetten door het dichtdraaien van de bovenste wals

Geschikt voor:
• Voor het walsen van vierkantmateriaal

Standaard geleverd met:
• Geharde set standaard walsen
• Onderstel met opbergkast

Order nr. 713940010 M
Orig. nr. PRM10M
Motorisch nee
Diameter as mm 28
Diameter wals boven mm 98
Diameter wals onder mm 115
Gewicht kg 165,00
Afmetingen (l x b x h) mm 620x560x1440
Prijs € 1.019,00

Profielbuigmachine met 2 gemotoriseerde onderste walsen

Troeven:
• Tandwieloverbrenging
• Stabiele constructie en kan aan de grond vastgemaakt worden
• Walsen zijn gehard en geslepen
• Assen zijn uit staal, gehard en geslepen
• Vastzetten door het dichtdraaien van de bovenste wals
• Met twee aangedreven rollen door middel van een krachtige motor 

tweesnelheids motor
• Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
• Voetpedaalbediening links / rechtslopend met tweede aparte noodstop
• Vergrendelbare hoofdschakelaar, aparte noodstop, start en stopknop

Geschikt voor:
• Voor het walsen van vierkantmateriaal

Geleverd met:
• Geharde set standaard walsen
• Onderstel met opbergkast

Order nr. 713780012 M 713780011 M
Orig. nr. PRM10E 1X230V PRM10E 3X400V
Motorisch ja ja
Spanning V 1 x 230 400
Vermogen kW 1,1 1,1
Snelheid m/min 9 8
Diameter as mm 30 30
Diameter wals boven mm 98 98
Diameter wals onder mm 118 118
Gewicht kg 230,00 230,00
Afmetingen (l x b x h) mm 700x700x1400 700x700x1400
Prijs € 2.155,00 2.245,00
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Profielbuigmachine met 2 aangedreven walsen voor horizontaal en verticaal gebruik.

Troeven:
• Zware gelaste constructie uit staal.
• Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
• Twee onderste walsen worden direct motorisch aangedreven. 
• Walsen uit gehard staal.
• Assen uit speciaal staal, gehard en geslepen.
• Manueel toezetten van de bovenste wals
• Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor fijnafstelling. 
• Uitgerust met een krachtige 400V motor
• Links / rechtslopend door middel van voetpedaalbediening
• Mobiele bedieningspaneel met voetpedaal
• Vergrendelbare hoofdschakelaar, start en stopknop, aparte noodstop 

Geschikt voor:
• Werkplaats, scholen en opleidingcentra

Standaard geleverd met:
• Standaard rolwalsen 
• Verplaatsbare voetpedaal met afzonderlijke noodstop
• Richtrollen
• Onderstel

Tip: Optioneel: digitale afstelling 713880075 en buigaccessoire voor spiralen 
713880152 

Order nr. 713812031 M
Orig. nr. PRM31F
Motorisch ja
Spanning V 400
Vermogen kW 0,75
Snelheid m/min 4
Diameter as mm 30
Diameter wals boven mm 148
Diameter wals onder mm 118
Gewicht kg 220,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x800x1450
Prijs € 2.495,00

Set van 3 optionele walsen voor profielwalsmachine PRM30F / PRM31F 
 
Troeven:
• Mogelijkheid om buizen of vierkante profielen te walsen
• Hou rekening met het feit dat je per buisdiameter een andere set walsen nodig hebt
• Als u aluminium of roestvrij staal wenst te walsen, kiest u best voor de kunststofrollen, dit 

om  schade te voorkomen
• Hieronder vindt u de meest voorkomende GAS buizen als vierkante profielen

Staat uw buisafmeting hier niet tussen?
• Geen nood, wij helpen u graag verder , u dienst enkel de buisdiameter en de wanddikte 

van uw buis op te geven
• L, U, T-profielen op aanvraag

Order nr. Orig. nr. Buis/Vierkant Wanddikte Kwaliteit Prijs
mm mm €

790601102M 3880089102 10,2 (1/8”) 2,0 Staal 369,00
790601135M 3880089135 13,5 (1/4”) 2,35 Staal 369,00
790601172M 3880089172 17.2 (3/8”) 2,35 Staal 369,00
790601213M 3880089213 21,3 (1/2”) 2,65 Staal 369,00
790601269M 3880089269 26,9 (3/4”) 2,65 Staal 369,00
790601337M 3880089337 33,7 (1”) 3,25 Staal 369,00
790601424M 3880090424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Staal 369,00
790601483M 3880090483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Staal 369,00
790601603M 3880091603 60,3 (2”) 3,65 Staal 369,00
713880092M 3880092 30x30 3 Staal 369,00
713880093M 3880093 40x40 5 Staal 369,00
713880094M 3880094 50x50 6 Staal 369,00
790602102M 3880095102 10,2 (1/8”) 2 Kunststof 329,00
790602135M 3880095135 13,5 (1/4”) 2,35 Kunststof 329,00
790602172M 3880095172 17,2 (3/8”) 2,35 Kunststof 329,00
790602213M 3880095213 21,3 (1/2”) 2,65 Kunststof 329,00
790602269M 3880095269 26,9 (3/4”) 2,65 Kunststof 329,00
790602337M 3880095337 33,7 (1”) 3,25 Kunststof 329,00
790602424M 3880096424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Kunststof 329,00
790602483M 3880096483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Kunststof 329,00
790602603M 3880097603 60,3 (2”) 3,65 Kunststof 329,00
713880098M 3880098 30x30 3 Kunststof 329,00
713880099M 3880099 40x40 5 Kunststof 329,00
713880100M 3880100 50x50 6 Kunststof 329,00
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Set van 3 optionele walsen voor profielwalsmachine PRM35F 
 
Troeven:
• Mogelijkheid om buizen of vierkante profielen te walsen
• Hou rekening met het feit dat je per buisdiameter een andere set walsen nodig hebt
• Als u aluminium of roestvrij staal wenst te walsen, kiest u best voor de 

kunststofrollen, dit om  schade te voorkomen
• Hieronder vindt u de meest voorkomende GAS buizen als vierkante profielen

Staat uw buisafmeting hier niet tussen?
• Geen nood, wij helpen u graag verder , u dienst enkel de buisdiameter en de 

wanddikte van uw buis op te geven
• L, U, T-profielen op aanvraag

Order nr. Orig. nr. Buis/Vierkant Wanddikte Kwaliteit Prijs
mm mm €

790601102M 3880089102 10,2 (1/8”) 2,0 Staal 369,00
790601135M 3880089135 13,5 (1/4”) 2,35 Staal 369,00
790601172M 3880089172 17.2 (3/8”) 2,35 Staal 369,00
790601213M 3880089213 21,3 (1/2”) 2,65 Staal 369,00
790601269M 3880089269 26,9 (3/4”) 2,65 Staal 369,00
790601337M 3880089337 33,7 (1”) 3,25 Staal 369,00
790601424M 3880090424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Staal 369,00
790601483M 3880090483 48,3 (1-1/2”) 3,25 Staal 369,00
790601603M 3880091603 60,3 (2”) 3,65 Staal 369,00
713880092M 3880092 30x30 3 Staal 369,00
713880093M 3880093 40x40 5 Staal 369,00
713880094M 3880094 50x50 6 Staal 369,00
790602102M 3880095102 10,2 (1/8”) 2 Kunststof 329,00
790602135M 3880095135 13,5 (1/4”) 2,35 Kunststof 329,00
790602172M 3880095172 17,2 (3/8”) 2,35 Kunststof 329,00
790602213M 3880095213 21,3 (1/2”) 2,65 Kunststof 329,00
790602269M 3880095269 26,9 (3/4”) 2,65 Kunststof 329,00
790602337M 3880095337 33,7 (1”) 3,25 Kunststof 329,00
790602424M 3880096424 42,4 (1-1/4”) 3,25 Kunststof 329,00
790602603M 3880097603 60,3 (2”) 3,65 Kunststof 329,00
713880098M 3880098 30x30 3 Kunststof 329,00
713880099M 3880099 40x40 5 Kunststof 329,00
713880100M 3880100 50x50 6 Kunststof 329,00

Robuuste profielbuigmachine met twee aangedreven walsen voor horizontaal en 
verticaal gebruik. 

Troeven:
• Zware gelaste constructie uit staal.
• Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
• Twee onderste walsen worden direct motorisch aangedreven. 
• Walsen uit gehard en geslepen staal.
• Assen zijn eveneens uit staal, gehard en geslepen.
• Manueel toezetten van de bovenste wals
• Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor fijnafstelling. 
• Uitgerust met een krachtige motor 400V
• Links / rechtslopend door middel van voetpedaalbediening
• Vergrendelbare hoofdschakelaar, start en stopknop, aparte noodstop 

Geschikt voor:
• Algemene industrie, betere werkplaats, scholen en opleidingcentra
• Trappen, sierpoorten, etc.

Standaard geleverd met:
• Sokkel
• Standaard rolwalsen voor plat / vierkant vol materiaal * (zie tabel)
• Verplaatsbare voetpedaal met afzonderlijke noodstop
• Richtrollen
• Onderstel

Tip: wordt zonder stekker aangeleverd, vergeet deze niet bij te bestellen

Order nr. 713812035 M
Orig. nr. PRM35F
Motorisch ja
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1,5
Snelheid m/min 4,5
Diameter as mm 50
Diameter wals boven mm 155
Gewicht kg 400,00
Afmetingen (l x b x h) mm 750x1000x1400
Prijs € 3.395,00
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Universeel plooitoestel voor het plooien van metaalprofielen.  
 
Troeven:
• Solide gietijzeren constructie.
• Bij plaatsing boven elkaar, kunnen meerdere profielen tegelijk 

geplooid worden.
• Compacte montage op werkbank door afneembare hendel.
• Met een set plooiblokken (voor verschillende bochtdiameters 

en profielen).
• Plooihoek tot 120° met fijnafstelling.

Geschikt voor:
• Alle profielen (plat, rond, ...) en materialen (inox, ijzer, 

betonijzer...).
• Iedere werkplaats, servicewagen

Geleverd met:
• Hoekaanduiding, verschillende plooiblokken, aanslag voor 

repetitief werk en snelspanklem

Order nr. 757491070 M
Orig. nr. CAT10070
Type plooien profiel
Bediening manueel
Maximum plooihoek ° 120
Plat staal mm 100x15
Capaciteit vierkant staal mm 30
Capaciteit betonstaal mm 30
Inox ja
Staal ja
Betonstaal ja
Voor werkbank ja
Zachte metalen (alu) ja
Gewicht kg 33,00
Prijs € 239,00

Draagbaar plooitoestel voor buizen tot 180°  
 
Troeven:
• Draagbaar en klaar voor gebruik
• Ingebouwde klem voor montage op de werktafel
• Bevat een set van 4 matrijzen
• Krachtige overbrengingshendel
• Biedt ook mogelijkheid om materiaal te klemmen voor het 

zagen van stukken op maat
• Gemakkelijk te vervoeren

Geschikt voor:
• assembleren van hydraulische verbindingen, voor loodgieters, 

garagisten enz.
• lichte buizen, zoals koper gegloeid staal en messing

Order nr. 757491040 M
Orig. nr. 1040
Type plooien profiel
Zachte metalen (alu) ja
Voor werkbank ja

Set matrijzen voor het plooi-
en van buizen mm

5-6 (radius 15) - 8 
(radius 16) - 10 (radius 

20) - 12 (radius 20)
Maximum hoek van de 
bocht ° 180

Maximum wanddikte van 
het staal mm 1

Andere materialen mm 1,5
Gewicht kg 7,00
Prijs € 224,00

Universeel plooitoestel op voet voor plat en rondmateriaal tot 
180°.  
 
Troeven:
• Gelaste staalplaatconstructie
• Uitgerust met een meerollende hefboom
• Geleverd met 8 matrijzen voor plat materiaal

Geschikt voor:
• het plooien van allerlei vormen van plat en rond materiaal 

(handvaten, u-ringen, ronde haken, enz...)

Order nr. 757491090 M
Orig. nr. CAT10090
Type plooien profiel
Bediening manueel
Maximum plooihoek ° 180
Plat staal mm 8x30 - 6x50
Capaciteit rondstaal mm 16
Capaciteit vierkant staal mm 16x16
Capaciteit betonstaal mm 12
Matrijzen plat staal 8
Inox ja
Staal ja
Betonstaal ja
Voor werkbank nee
Zachte metalen (alu) ja
Gewicht kg 24,50
Prijs € 114,00

Hydraulische buizenplooier met vaste vleugel tot 2”

Troeven:
• Capaciteit 12T. 
• Met manuele fleskrik met krachtige veren.
• Zwaar gelaste constructie
• Met vaste vleugel

Geschikt voor:
• op de werf, de doe-het-zelver
• koud buigen van gasbuizen tot 2”

Standaard geleverd met:
• 6 buigmallen 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” 

(binnenmaat).

Tip: niet geschikt voor dunwandige buizen of vol materiaal.

Order nr. 757502212 M
Orig. nr. CAT2212
Type plooien profiel
Zachte metalen (alu) nee
Inox ja
Staal ja
Koers pomp mm 232

Matrijzen (geschikte wand-
dikte)

1/2” (2,75mm), 3/4” 
(2,75mm), 1” (3,25mm) 

, 1 1/4” (3,25mm), 
1 1/2” (3,5mm), 2” 

(3,5mm)
Asgat mm 20
Gewicht kg 45,00
Prijs € 169,00

Hydraulische buizenplooier met opklapbare vleugel tot 3”

Troeven:
• Krachtig toestel met een capaciteit van 16T
• Met manuele hydraulische piston
• Overdrukventiel
• Met opklapbare vleugel
• Voor horizontaal als verticaal gebruik
• Eenvoudig te transporteren

Geschikt voor:
• op de werf, algemene industrie
• koud buigen van gasbuizen tot 3” tot 180°

Standaard geleverd met:
• 8 buigmallen 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3”.
• Onderstel

Tip: Niet geschikt voor dunwandige buizen of vol materiaal.

Order nr. 757502217 M
Orig. nr. CAT2216
Zachte metalen (alu) nee
Staal ja
Inox ja
Betonstaal nee

Matrijzen (geschikte wand-
dikte)

1/2” (2,75mm), 3/4” 
(2,75mm), 1” (3,25mm), 

1 1/4” (3,25mm), 
1 1/2” (3,5mm), 2” 

(3,5mm), 2 1/2” 
(3,75mm), 3” (4mm)

Asgat mm 20
Gewicht kg 68,00
Prijs € 369,00
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Mobiel zetbankje voor montage op bankschroef.

Troeven:
• Universeel inzetbaar. 
• Zetbankje voor het plooien van platen met 

uitneembare segmenten 150/75/50/25mm.
• Gemakkelijke draaibeweging van de 

plooimallen boven de hendelgreep.

Geschikt voor:
• gebruik op bvb bankschroef,
• plooien van platen of bakjes
• servicewagens, werkplaats

Tip: wordt geleverd zonder bankschroef, vergeet 
deze niet bij te bestellen.

Order nr. 713244028 M
Orig. nr. FP30
Type plooien plaat
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Maximum materiaalbreedte mm 320
Maximum plaatdikte mm 2,5
Maximum capaciteit rollen alu/koper mm 300x2
Capaciteit plaatstaal mm 300x1
Gewicht kg 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x220x90
Prijs € 165,00

Strek- en buigmachine voor de werkplaats en bouwplaats .  
 
Troeven:
• Snel, mooi en geruisloos werken zonder verhitting.
• Snel wisselen van de bekken. 
• Hefboom zorgt voor de krachtoverbrenging.

Geschikt voor:
• Het vormen van velgen, kaders, vensterkaders, lijsten, carrosserie-onderdelen, ...
• Om afgeronde plaatmaterialen te rechten of te zetten

Standaard geleverd met:
• Strek- en buigbekken. 

Order nr. 713776102 M
Orig. nr. SSG12
Maximum plaatdikte mm 1,2
Uitlading mm 25
Gewicht kg 5,50
Afmetingen (l x b x h) mm 150x50x140
Prijs € 195,00

Mobiele rolmachine voor montage op 
bankschroef.

Troeven:
• Met 3 walsen, geslepen buigrollen
• Regelschroeven voor materiaalsterkte

Geschikt voor:
• Buigen en rollen van draad, buizen 1 tot 5 

mm, en platen
• Servicewagens, werkplaats

Tip: wordt geleverd zonder bankschroef

Order nr. 713244030 M
Orig. nr. BM3
Diameter rollen mm 30
Type plooien plaat
Maximum materiaalbreedte mm 310
Minimum buigdiameter mm 35
Maximum buigdiameter mm onbegrensd
Capaciteit buigen plaatstaal St.37 mm 1
Capaciteit buigen inox mm 1
Capaciteit buigen alu/koper mm 2
Capaciteit buigen buizen mm 1-5
Gewicht kg 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x260x150
Prijs € 186,00

Strek- en buigmachine met voetpedaal bediening 
 
Troeven:
• Voetpedaal zorgt voor de krachtoverbrenging
• Snel, mooi en geruisloos werken zonder verhitting
• Snel wisselen van de bekken
• Met wielen voor eenvoudig transport

Geschikt voor:
• Het vormen van velgen, kaders, 

vensterkaders, lijsten, carrosserie-
onderdelen, ... 

• Om afgeronde plaatmaterialen te 
rechten of te zetten

Geleverd met:
• Strek- en buigbekken
• Grondapparaat op wielen

Order nr. 713776103 M
Orig. nr. SSG16
Voor werkbank nee
Maximum plaatdikte mm 1,5
Uitlading mm 153
Gewicht kg 36,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1175x410x920
Prijs € 1.085,00
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Klein handbediend vingerzetbank voor standaard plooiopdrachten.

Troeven:
• Eenvoudig design en solide constructie.
• Gegarandeerd spannen van de plaat door kleminrichting.
• Vlugge, gebruiksvriendelijke instelling van de bovenbalk over een excenter.
• Zwenkbeweging van de plooibalk gebeurt door middel van het handvat.
• Het bovenmes is opgedeeld in 5 segmenten en met mogelijke verstelling van 

de te plooien plaatdikte.

Geschikt voor:
• Het vervaardigen van kleine profielen, bvb. omranding van kasten.
• Instapmodel ideaal voor de doe-het-zelver of modelbouwer
• Montage op een werkbank

Order nr. 713772305 M
Orig. nr. HSBM305HS
Type plooien plaat
Bediening hand
Maximum plooibreedte mm 305
Maximum plooidikte staal mm 1
Maximum plooihoek ° 135
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Voor werkbank ja
Gewicht kg 30,00
Afmetingen (l x b x h) mm 500x350x410
Prijs € 229,00

Klein handbediend vingerzetbank voor standaard plooiopdrachten.

Troeven:
• Eenvoudig design en solide constructie.
• Gegarandeerd spannen van de plaat door kleminrichting.
• Vlugge, gebruiksvriendelijke instelling van de bovenbalk over een excenter.
• Zwenkbeweging van de plooibalk gebeurt door middel van het handvat.
• Het bovenmes is hoog geplaatst voor het plooien van hogere U-vormen.
• Het bovenmes is opgedeeld in 5 segmenten van 25/50/75/205/255mm en met 

mogelijke verstelling van de te plooien plaatdikte.
• Uitlading van 25 mm.

Geschikt voor:
• het vervaardigen van kleine profielen, bvb. omranding van kasten.
• Instapmodel ideaal voor de doe-het-zelver of modelbouwer
• montage op een werkbank

Order nr. 713770610 M
Orig. nr. HSBM610HS
Type plooien plaat
Bediening hand
Maximum plooibreedte mm 610
Maximum plooidikte staal mm 1
Maximum plooihoek ° 135
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Voor werkbank ja
Gewicht kg 42,00
Afmetingen (l x b x h) mm 850x360x420
Prijs € 310,00

Manuele zetbank voor zink, ideaal voor de dakdekker op montage. “Made in EU”. 
 
Troeven:
• 2 machinen in 1: hand zetbank en rolschaar
• Afneembare rolschaar, maakt het precisie snijden van koper- en zinkplaat mogelijk
• Plooifunctie met garandeerde klemming van het werkstuk door voorspanning van 

de bovenbalk
• Licht vertransporteerbaar, maar 120 kg
• Stabiele constructie
• Hoekinstelling mogelijk van 0° tot 135°
• Rolschaar is uitgerust met een handvat om eenvoudig het apparaat te verplaatsen 

langsheen de plaat

Geschikt voor:
• Dakdekker op montage
• Het aanmaken van hoekbuigingen, schoorsteenbekledingen, etc.

Tip: kan uitgerust worden met een kraalfunctie, voor het plooien van kralen, 
713799002

Order nr. 713779200 M
Orig. nr. HSBM2200-0.7
Capaciteit plooien mm 2200
Maximum plooihoek ° 135
Zachte metalen (alu) ja
Maximum dikte staal mm 0,7
Gewicht kg 120,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2380x1050x1050
Prijs € 1.795,00 Rolschaar
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Handbediende zetbank met tal van uitbreidingsmogelijkheden. “Made in EU”.

Troeven:
• Licht en verplaatsbaar.
• Hoogwaardige uitvoering en praktisch design.
• Het werkstuk kan perfect worden geklemd dankzij de speciale voorspanning van 

het bovenmes.
• Eenvoudige instelling van de plooihoek waardoor een goede 

herhalingsnauwkeurigheid kan worden bereikt.
• Zelfsmerende glijlagers.
• Met tal van uitbreidingsmogelijkheden
• Europese makelij

Geschikt voor:
• Gebruik op werven.

Tip: tal van uitbreidingsmogelijkheden
• Ook beschikbaar in lengtes 660 en 1300 mm (HSBM660N en HSBM1300N).
• De bovenbalk van dit toestel kan worden uitgerust met andere balken: 

    Type N: standaard, lage bovenbalk, doorlaat 25 mm 
    Type H: optioneel, verhoogde bovenbalk, doorlaat 95 mm 
    Type HS: optioneel, verhoogde, gesegmenteerde bovenbalk. 
    Type HSG: optioneel, verhoogde gesegmenteerde bovenbalk met voetje, perfect   
voor de dakdekker.

• Optioneel beschikbaar achteraanslag, rolschaar, scherpe plooimessen, rond 
plooimessen.

Order nr. 713771050 M
Orig. nr. HSBM1050N
Type plooien Plaat
Bediening Hand
Maximum plooibreedte mm 1050
Maximum plooihoek ° 135
Zachte metalen (alu) ja
Maximum plaatdikte mm 1,25
Gewicht kg 71,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1348x850x1175
Prijs € 1.075,00

AB1050H + HSBM1050N AB1050HS + HSBM1050N

Uitbreidingssets voor HSBM1050N 
 

• 713771051 Verhoogde bovenbalk 95 mm
• 713771052 Verhoogde, gesegmenteerde bovenbalk
• 713771053 Verhoogde, gesegmenteerde bovenbalk met voetje

Tip: zetbank HSBM1050N, 713771050, is niet inbegrepen.

Order nr. 713771051 M 713771052 M 713771053 M
Orig. nr. AB1050H AB1050HS AB1050HSG
Maximum plooibreedte mm 1050 1050 1050
Maximum plooihoek ° 93 93 93
Zachte metalen (alu) ja ja ja
Type HSBM1050N HSBM1050N HSBM1050N
Opening mm 95
Gewicht kg 13,00 16,00 18,00
Prijs € 353,00 779,00 885,00

Verhoogde bovenbalk Doorgang 95 mm
Verhoogd gesegmenteerd 

bovenmes

AB1050HSG + HSBM1050N

Verhoogd gesegmenteerd 
bovenmes, bokkepoot
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Hand -en voetbediende zetbank / plooibank met gesegmenteerd boven- en ondermes.

Troeven:
• Sterke uitvoering en compact design
• Met gesegmenteerd bovenmes
• Met gesegmenteerd ondermes
• Het aanspannen van het werkstuk gebeurt met de voet, beide handen blijven vrij
• Met krachtige hulpveer

Segmentindeling:
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270

Geschikt voor:
• Universeel inzetbaar voor industrie en ambachtswerk.

Tip: opgegeven capaciteit zijn berekend op een materiaalsterkte van 400N/mm²; voor 
het plooien van roestvrijstaal: factor x 0,75; voor Aluminium: factor x 1,2. Voor het 
plooien van roestvrijstaal zijn de geharde bovenmessen noodzakelijk.

Order nr. 713770102 M
Orig. nr. FSBM1020-20 S2
Type plooien plaat
Bediening hand en voet
Maximum plooibreedte mm 1020
Maximum plooidikte staal mm 2
Maximum plooihoek ° 135
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Inox ja
Gewicht kg 300,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1348x850x1175
Prijs € 1.895,00Gesegmenteerd bovenmes

Hand -en voetbediende zetbank / plooibank met gesegmenteerd bovenmes.

Troeven:
• Sterke uitvoering en compact design
• Met gesegmenteerd bovenmes
• Het aanspannen van het werkstuk gebeurt met de voet, beide handen blijven vrij
• Met krachtige hulpveer

Segmentindeling:
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270

Geschikt voor:
• Universeel inzetbaar voor industrie en ambachtswerk

Tip: Opgegeven capaciteit zijn berekend op een materiaalsterkte van 400N/mm²; 
voor het plooien van roestvrijstaal: factor x 0,75; voor Aluminium: factor x 1,2. Voor 
het plooien van roestvrijstaal zijn de geharde bovenmessen noodzakelijk.

Order nr. 713770125 M
Orig. nr. FSBM1020-25E
Type plooien plaat
Bediening hand en voet
Maximum plooibreedte mm 1020
Maximum plooidikte staal mm 2,5
Maximum plooihoek ° 135
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Inox ja
Gewicht kg 285,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1348x850x1175
Prijs € 1.695,00
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Hand- en voetbediende zetbank / plooibank met segmenten.

Troeven:
• Sterke uitvoering en compact design
• Met gesegmenteerd bovenmes
• Met gesegmenteerd ondermes
• Het aanspannen van het werkstuk gebeurt met de voet, beide handen blijven vrij
• Met krachtige hulpveer

Segmentindeling:
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 

Geschikt voor:
• Universeel inzetbaar voor industrie en ambachtswerk.

Tip: opgegeven capaciteit zijn berekend op een materiaalsterkte van 400N/mm²; 
voor het plooien van roestvrijstaal: factor x 0,75; voor Aluminium: factor x 1,2. Voor 
het plooien van roestvrijstaal zijn de geharde bovenmessen noodzakelijk.

Order nr. 713772128 M
Orig. nr. FSBM1270-20 HS2
Type plooien plaat
Bediening hand en voet
Maximum plooibreedte mm 1270
Maximum plooidikte staal mm 2
Maximum plooihoek ° 135
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Inox ja
Gewicht kg 350,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1600x950x1200
Prijs € 2.195,00

Hand- en voetbediende zetbank / plooibank met gesegmenteerd bovenmes

Troeven:
• Sterke uitvoering en compact design
• Met gesegmenteerd bovenmes
• Het aanspannen van het werkstuk gebeurt met de voet, beide handen blijven vrij
• Met krachtige hulpveer

Segmentindeling:
• 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 

Geschikt voor:
• Universeel inzetbaar voor industrie en ambachtswerk.

Tip: opgegeven capaciteit zijn berekend op een materiaalsterkte van 400N/mm²; 
voor het plooien van roestvrijstaal: factor x 0,75; voor Aluminium: factor x 1,2. Voor 
het plooien van roestvrijstaal zijn de geharde bovenmessen noodzakelijk.

Order nr. 713770127 M
Orig. nr. FSBM1270-20E
Type plooien plaat
Bediening hand en voet
Maximum plooibreedte mm 1270
Maximum plooidikte staal mm 2
Maximum plooihoek ° 135
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Inox ja
Gewicht kg 315,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1710x710x1310
Prijs € 1.899,00
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Manuele zetbank in zware uitvoering met gesegmenteerd bovenmes. 
 
Troeven:
• Eenvoudige bediening
• Met gesegmenteerd bovenmes
• Plooifucntie met verzekerde klemming van het werkstuk door het voorspannen 

van de bovenbalk
• Zware, compacte gelaste constructie
• Eenvoudig plooien met exacte afstelling van de plooihoek, met afleesschaal
• Bijzonder onderhoudsarm

Segmentverdeling bovenmes:
• 25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400 mm

Optioneel verkrijgbaar:
• Manuele achteraanslag van 0 - 500 mm 713772921
• Geharde bovenmessen 713772922

Tip: opgegeven capaciteit zijn berekend op een materiaalsterkte van 400N/mm²; 
voor het plooien van roestvrijstaal: factor x 0,75; voor Aluminium: factor x 1,2. 
Voor het plooien van roestvrijstaal zijn de geharde bovenmessen noodzakelijk

Order nr. 713772920 M
Orig. nr. HSBM2020-20SB
Maximum plooibreedte mm 2020
Maximum plooidikte staal mm 2
Maximum plooihoek ° 135
Opening mm 120
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Inox ja
Gewicht kg 1020,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2500x710x1500
Prijs € 5.290,00

Magnetische plooibank.  
 
Troeven:
• Extreem lage werkstukhoogte mogelijk (bovenmes is slechts 15 mm hoog)
• Uiterst snelle en eenvoudige messenwissel door magneet.
• Mee vastklemmen van diverse buigmallen is mogelijk (rond, of driehoeken bvb)

Geschikt voor:
• Plaatmaterialen zoals staal, alu, inox, koper, zink, lood, ... 

Kenmerken:
• Werking: het bovenmes klemt het werkstuk vast op de machinevoet via een sterke 

elektromagneet. 
• Eenvoudig en snelle werkstukwissel en bediening. 
• Plooit hoeken tot 170°. 
• Perfecte klemming met een zuiver plooiresultaat tot in de hoeken. 
• Bovenmes gesegmenteerd: 25 - 40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1250 mm 

Standaard geleverd met:
• Hoekaanslag 
• Achteraanslag 
• 7-delig standaard bovenmes 
• Breed en smal bovenmes voor scherpe hoeken 
• Gegleufd bovemes 
• Opbergvak voor messen 
• Voetpedaal voor bediening van de magneet. 

Opgepast: machine kan pacemakers beïnvloeden.

Order nr. 713770126 M
Orig. nr. MBM1250
Type plooien Magnetisch
Maximum plooibreedte mm 1250
Plooicapaciteit T 6
Maximum dikte staal mm 1,6
Capaciteit buigen inox mm 1
Zachte metalen (alu) ja
Staal ja
Inox ja
Gewicht kg 150,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1400x410x390
Prijs € 3.499,00 Speciale plooivormen
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Draagbare ontbraammachine

Troeven:
• Draagbaar met 3 draagbeugels
• Lichtgewicht, variabele hoekverstelling 0/15/30/37,5/45/60°
• 2 freeshouders met 6 wisselplaten

Geschikt voor:
• Het afwerken van naden met zuivere, braamloze randen
• Verwerking van staal, inox, alu en andere materialen
• Door verstelbare geleidingsrollen - het ontbramen van buizen van ø 150 - 350 mm

Standaard geleverd met:
• Kunststof opbergkoffer
• 2 x freeshouders voor 6 wisselplaten
• 12 x wisselplaatjes

Order nr. 713990017 M
Orig. nr. KE16-2
Ontbraamhoek ° 15/30/37,5/45/60
Ontbraambreedte 60° mm 18
Ontbraambreedte 45° mm 20
Ontbraambreedte 37,5° mm 17,8
Ontbraambreedte 30° mm 16,7
Ontbraambreedte 15° mm 15,7
Spanning V 230
Vermogen kW 1,1
Toerental tpm 3000
Gewicht kg 20,10
Prijs € 1.199,00

Draagbare als stationaire ontbraammachine.

Troeven:
• Uniek concept zowel draagbaar als stationair
• Toerental traploos instelbaar
• Verschillende ontbraamhoeken 15/30/45° 

Geschikt voor:
• Het afwerken van naden met zuivere, braamloze randen, alsook voor het voorbereiden 

van te verlassen stukken
• Verwerking van staal, inox, Alu, kunststoffen, hout en andere materialen

Standaard geleverd met:
• Freeskop (713992005) en wisselplatenset 6 stuks (713992006) 

Order nr. 713992000 M
Orig. nr. KE100
Ontbraamhoek ° 15/30/45
Ontbraambreedte 15° mm 5
Ontbraambreedte 30° mm 6
Ontbraambreedte 45° mm 7
Spanning V 230
Vermogen kW 0,75
Toerental tpm 2000-5000 (traploos)
Gewicht kg 9,30
Prijs € 1.195,00

Vacuümzuiger - Universeel apparaat voor het vastklemmen van kleine en grote werkstukken.

Troeven:
• Geïntegreerde transportrollen
• In hoogte verstelbaar
• Zeer flexibel
• Europese oorsprong

Geschikt voor:
• Gelijktijdige bewerking van meerdere kleine werkstukken of van een groot werkstuk
• Wanneer u de mogelijkheid niet heeft om uw werkstuk stevig vast te klemmen, bijv. bij de 

klant
• Servicewagens, houtbewerking, metaalbewerking, enz.

Standaard geleverd met:
• Rond mondstuk Ø 160 mm  

(kan worden geselecteerd zonder extra kosten voor ø 70 / ø 90 / ø 190 mm, te 
bevestigen bij bestelling)

• Langwerpig mondstuk 220 x 70 mm  
(kan worden geselecteerd zonder extra kosten voor 125  x 40 of 235 x 50 mm, te 
bevestigen bij bestelling)

• VS10M - met vacuümpomp, VS1Z zonder vacuümpomp

Order nr. 715405001 M 715405000 M
Orig. nr. VS10 Z VS10 M
Gewicht inclusief vacuümpomp kg 25
Zuigvermogen vacuümpomp m³/h 3 3
Elektrische aansluiting V 1x230 1x230
Gewicht kg 20,00 25,00
Afmetingen (l x b x h) mm 630x400x1100 630x400x1100
Prijs € 1.395,00 1.695,00

NEW
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Standaard 
rol S1-S5

Standaard 
rol S6

Standaard 
rol S7

Standaard 
rol S8

Manueel voortoestel met 8 standaard rollen

Troeven:
• Handig en simpel
• Zware en gietijzeren constructie-
• Onderste wals is verstelbaar
• Stalen schachten

Standaard geleverd met:
• SBM140-12 met standaardrollen voor ø 4/6/7/9/10 mm

Mogelijke accessoires op aanvraag:
• Rollen voor type E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8 zie bijhorende afbeeldingen

Order nr. 713814002 M
Orig. nr. SBM140-12
Walsenlengte mm 140
Plaatdikte max. mm 1.2
Walsen diameter mm 62
Uitlading (halsbreedte) mm 100
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 560x220x500
Prijs € 595,00

Optionele rollen voor SBM110-08 
 
Van links naar rechts E1 tot E8

Order nr. Orig. nr. Type Voor type Diameter Diameter asgat Prijs
mm mm €

713880121M 3880121 E1 SBM110-08 53 19 79,50
713880122M 3880122 E2 SBM110-08 53 19 79,50
713880123M 3880123 E3 SBM110-08 53 19 79,50
713880124M 3880124 E4 SBM110-08 53 19 79,50
713880125M 3880125 E5 SBM110-08 53 19 79,50
713880126M 3880126 E6 SBM110-08 53 19 79,50
713880127M 3880127 E7 SBM110-08 53 19 79,50
713880128M 3880128 E8 SBM110-08 53 19 79,50

Optionele rollen voor SBM140-12 
 
Van links naar rechts E1 tot E8

Order nr. Orig. nr. Type Voor type Diameter Diameter asgat Prijs
mm mm €

713880131M 3880131 E1 SBM140-12 62 36 90,50
713880132M 3880132 E2 SBM140-12 62 36 90,50
713880133M 3880133 E3 SBM140-12 62 36 90,50
713880134M 3880134 E4 SBM140-12 62 36 90,50
713880135M 3880135 E5 SBM140-12 62 36 90,50
713880136M 3880136 E6 SBM140-12 62 36 90,50
713880137M 3880137 E7 SBM140-12 62 36 90,50
713880138M 3880138 E8 SBM140-12 62 36 90,50

Standaard 
rol S7

Standaard 
rol S1-S4

Standaard 
rol S5

Standaard 
rol S6

Manueel voortoestel met 7 standaard rollen

Troeven:
• Handig en simpel
• Zware en gietijzeren constructie-
• Onderste wals is verstelbaar
• Stalen schachten

Standaard geleverd met:
• SBM110-08 met standaardrollen voor ø 3/6/9/12 mm

Mogelijke accessoires op aanvraag:
• Rollen voor type E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8 zie bijhorende afbeeldingen

Order nr. 713814001 M
Orig. nr. SBM110-08
Walsenlengte mm 110
Plaatdikte max. mm 0.8
Walsen diameter mm 52
Uitlading (halsbreedte) mm 80
Gewicht kg 30,00
Afmetingen (l x b x h) mm 380x180x350
Prijs € 495,00

Typische toepassingen
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Universele borstel-ontbraammachine.

Troeven:
• Met rondborstel voor staal- en metaalverwerking
• Krachtige motor
• Verstelbare werkstukhouder met buizenklem
• Grote transparante beschermkap
• Met voetnoodstop

Tip: Vergeet uw brostels niet bij te bestellen: 
713730260  Rondborstel staal 0,20 250x40mm asgat Ø 24mm 
713730261  Rondborstel staal 0,30 250x40mm asgat Ø 24mm 
713730264  Rondborstel inox 0,20 250x40mm asgat Ø 24mm 
713730265  Rondborstel inox 0,30 250x40mm asgat Ø 24mm

Order nr. 713730250 M
Orig. nr. BEG250
Vermogen kW 2,2
Spanning V 400
Afmetingen borstels (diameter x diepte) mm 250x40
Snelheid tpm 3000
Diameter asgat mm 24
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 420x500x1120
Prijs € 1.399,00

Universele borstel-ontbraammachine.

Troeven:
• Met rondborstel voor staal- en metaalverwerking
• Verstelbare werkstukhouder met buizenklem
• Krachtige motor
• Grote transparante beschermkap
• Met ingebouwde stofafzuiging, aparte motor en filterzak 
• Met voetnoodstop

Tip: Vergeet uw brostels niet bij te bestellen: 
713730260  Rondborstel staal 0,20 250x40mm asgat Ø 24mm 
713730261  Rondborstel staal 0,30 250x40mm asgat Ø 24mm 
713730264  Rondborstel inox 0,20 250x40mm asgat Ø 24mm 
713730265  Rondborstel inox 0,30 250x40mm asgat Ø 24mm

Order nr. 713730251 M
Orig. nr. BEG250S
Vermogen kW 2,2
Spanning V 400
Afmetingen borstels (diameter x diepte) mm 250x40
Snelheid tpm 3000
Diameter asgat mm 24
Gewicht kg 60,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x600x1120
Prijs € 2.099,00



168  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

Robuuste metaal plaatschaar voor het knippen van plaatstaal en ronde assen

Troeven:
• Robuust lichaam en precisie afgewerkt
• Gehard en geslepen messen
• Geschikt voor het knippen van staal tot 450 N/mm²
• In de hoogte verstelbare plaatneerhouder.
• Kan gemonteerd worden op werkbank, speciale verrijdbare trolley 731010002

Geschikt voor:
• Het knippen staalplaat en assen
• Iedere metaal- en/of onderhoudswerkplaats
• Scholen- en opleidingscentra, thuiswerker, servicewagens

Geleverd met:
• Zware overbrengingshendel
• Plaatneerhouder

Tip:  Snijcapaciteit roestvrijstaal factor 0,5, snijcapaciteit alu factor 1,2

Order nr. 731010004 M 731010005 M 731010006 M
Orig. nr. BIR1BH4 BIR1BH5 BIR1BH6
Capaciteit snijden plat mm 4 5 6
Capaciteit snijden rond mm 10 11 13
Afmetingen mes mm 120 150 180
Gewicht kg 8,00 13,50 19,80
Prijs € 155,00 165,00 228,00

Metaalschaar 1BH4

Robuuste metaal plaatschaar met lange messen 300 of 500 mm voor het knippen van 
plaatstaal en ronde assen

Troeven:
• Robuust lichaam en precisie afgewerkt
• Met een meslengte 300 of 500 mm
• Gehard en geslepen messen
• Geschikt voor het knippen van staal tot 450 N/mm²
• In de hoogte verstelbare plaatneerhouder.
• Kan gemonteerd worden op werkbank, speciale verrijdbare trolley 731010002

Geschikt voor:
• Het knippen staalplaat en assen
• Iedere metaal- en/of onderhoudswerkplaats
• Scholen- en opleidingscentra, thuiswerker, servicewagens

Geleverd met:
• Zware overbrengingshendel
• Plaatneerhouder

Tip: Snijcapaciteit roestvrijstaal factor 0,5, snijcapaciteit alu factor 1,2

Order nr. 731013000 M 731015000 M
Orig. nr. BIR2BH300 BIR3BH500
Capaciteit snijden plat mm 4 5
Capaciteit snijden rond mm 13 13
Afmetingen mes mm 300 500
Gewicht kg 83,00 132,00
Prijs € 307,00 1.035,00

Robuuste betonijzerschaar voor het knippen van betonijzers 22 of 26 mm 
met tandwielaandrijving van het knipmechanisme.

Troeven:
• Robuust lichaam
• Precisie afgewerkt
• Gehard en geslepen messen
• Met tandwieloverbrenging van het knipmechanisme.
• Kan gemonteerd worden op werkbank, speciale verrijdbare trolley 731010002

Geschikt voor:
• Het knippen van betonstaal
• Iedere metaal- en/of onderhoudswerkplaats
• Scholen- en opleidingscentra
• Thuiswerker
• Servicewagens

Geleverd met: 
• Zware overbrengingshendel

 

Order nr. 731035022 M 731035026 M
Orig. nr. BIR50/22 BIR50/26
Afmetingen mes mm 35x35 50x50
Capaciteit snijden rond mm 22 26
Gewicht kg 25,00 37,00
Prijs € 233,00 311,00 Betonijzerschaar 50/22

01.8 PLOOI-, KNIP- & BUIGMACHINES | HEFBOOM PLAATSCHAREN



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 169

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T

Gecombineerde ponseenheid / plaatschaar.

Troeven:
• Robuust gebouwd
• Met een grote uitlading aan de zijde van de ponseenheid
• Aandrijving van het mechanisme gebeurt over een tandwiel, zowel ponseenheid als plaatschaar
• Met verstelbare stop
• Plaatschaar met gehard en geslepen messen
• Geschikt voor het knippen van staal tot 450 N/mm²
• In de hoogte verstelbare plaatneerhouder.
• Kan gemonteerd worden op werkbank, speciale verrijdbare trolley 731010002

Geschikt voor:
• Het ponsen en knippen staalplaat
• Iedere metaal- en/of onderhoudswerkplaats
• Scholen- en opleidingscentra, thuiswerker, servicewagens

Geleverd met:
• Zware overbrengingshendel
• Plaatneerhouder.

Tip: werkt niet met ponsen en matrijzen van BIR5BH10, set mogelijk 731024092

Order nr. 731024090 M
Orig. nr. BIR34BH/6
Capaciteit snijden plat mm 6
Capaciteit snijden rond mm 13
Afmetingen mes mm 180
Capaciteit ponsen 12mm mm 5
Capaciteit ponsen 18mm mm 3.5
Gewicht kg 36,00
Prijs € 555,00

Robuuste metaalschaar voor het knippen van plaat- , rondstaal en T en L profielen.  
 
Troeven:
• Robuust lichaam
• Precisie afgewerkt
• Gehard en geslepen messen
• Geschikt voor het knippen van staal tot 450 N/mm²
• In de hoogte verstelbare plaatneerhouder.
• Kan gemonteerd worden op werkbank, speciale verrijdbare trolley 731010002

Geschikt voor:
• Het knippen van staalplaat, T- en L-profielen en rondstaal
• Iedere metaal- en/of onderhoudswerkplaats
• Scholen- en opleidingscentra
• Thuiswerker
• Servicewagens

Geleverd met:
• Zware overbrengingshendel
• Plaatneerhouder.

Order nr. 731024080 M
Orig. nr. BIR4RP/8
Capaciteit snijden plat mm 8
Capaciteit snijden rond mm 16
Capaciteit T-profiel mm 40x6
Capaciteit L-profiel mm 40x6
Afmetingen mes boven mm 186x80
Afmetingen mes onder mm 170x80
Gewicht kg 45,00
Prijs € 495,00 Detail T / L profielen 4RP/8

Robuuste plaat- , rondstaal, vierkantstaal en profielschaar L en T - heavy duty type 
 
Troeven:
• Robuust lichaam
• Aandrijving van het knipmechanisme gebeurt met een tand-aandrijving
• Precisie afgewerkt
• Gehard en geslepen messen
• Geschikt voor het knippen van staal tot 450 N/mm²
• In de hoogte verstelbare plaatneerhouder.
• Kan gemonteerd worden op werkbank, speciale verrijdbare trolley 731010002

Geschikt voor:
• het knippen staalplaat, T- en L-profielen en rondstaal en vierkant staal
• Iedere metaal- en/of onderhoudswerkplaats
• Scholen- en opleidingscentra, thuiswerker, servicewagens

Geleverd met: 
• Zware overbrengingshendel
• Plaatneerhouder.

Tip: snijcapaciteit roestvrijstaal factor 0,5, snijcapaciteit alu factor 1,2

Order nr. 731045010 M
Orig. nr. BIR5RP/10
Capaciteit snijden plat mm 10
Capaciteit snijden rond mm 22
Capaciteit snijden vierkant mm 20
Capaciteit T-profiel mm 60x7
Capaciteit L-profiel mm 60x7
Afmetingen mes mm 90x12
Gewicht kg 103,00
Prijs € 995,00
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Manuele cirkelsnijder tot 1000 mm en plaatdiktes tot 1 mm. 
 
Troeven:
• Stabiel en robuust uit gietijzer
• Messen uit koudstaal K2379, bronsgelagerd
• Messen zijn naslijpbaar, gehard en instelbaar
• Tafelmodel

Geschikt voor:
• Het snijden van metalen, karton, en andere materialen

Tip: Opgegeven snijcapaciteit in materiaalsterkte 400N/mm², set standaard ver-
vangmessen 713880150

Order nr. 713811001 M 
Orig. nr. KS1
Max. snijdiameter mm 1000
Snijcapaciteit (400N/mm²) mm 1
Uitladingsdiepte mm 600
Uitlading (halsbreedte) mm 200
Gewicht kg 45,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x200x350
Prijs € 799,00

Manuele pijpuitklinker.

Troeven:
• Voor 2 of 3 verschillende buisafmetingen
• Zowel horizontale als verticale montage
• Minder kracht vereist door krachitge overbrengingshendel
• Zeer eenvoudig te bedienen

Geschikt voor:
• Lasvoorbereidingen van buizen, produceren van trapleuningen, etc.
• Het uitklinken van buizen tot 2 of 3 mm wanddikte

Order nr. 713772992 M 713772993 M
Orig. nr. MRA2 MRA3
Voor buisdiameter mm 28 - 34 - 43 50 - 61
Wanddikte mm 2 3
Gewicht kg 8,00 15,00
Afmetingen (l x b x h) mm 195x160x80 1090x160x105
Prijs € 265,00 355,00

Manuele precisie knipschaar met een werkbreedte van 650 of 1050  mm 
 
Troeven:
• Compacte, maar uiterst stabiele constructie
• Geharde staalmessen
• Beide zijn een tafelmodel

Geschikt voor:
• Voor het snijden van metalen, papier, kunststof en andere materialen

Geleverd met:
• Verstelbare achteraanslag
• Verstelbare hoekaanslag

Tip: Opgegeven snijcapaciteit in materiaalsterkte 400N/mm²

Order nr. 713776165 M 713776111 M
Orig. nr. TBS650-12T TBS1050-10T
Achteraanslag mm 0 - 500 0 - 500
Werkbreedte mm 650 1050
Plaatdikte mm 1,25 1,00
Gewicht kg 100,00 160,00
Afmetingen (l x b x h) mm 970x470x540 1570x480x580
Prijs € 899,00 1.295,00 TBS1050-10T met lengteaanslag 500 mm

Manuele plaatschaar TBS1050-10T
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Universele, professionele knipschaar voor handwerk en industrie, snijbreedte 1050 
of 1250 mm. 
 
Troeven:
• In een zware gietijzeren tafel en onderconstructie. 
• Voor staalplaten (400 N/mm³) tot 1,5 mm.
• Contragewicht voor het balanceren van het bovenmes.
• Met een open bouwstijl
• Zijdelingse aanslag door middel van handwiel
• Uiterst stabiel. 
• De standaard meegeleverde neerhouder zorgt voor een perfect snijresultaat. 

Standard geleverd met:
• Verstelbare aanslag
• Hoekaanslag

Tip: opgegeven snijcapaciteit in materiaalsterkte 400N/mm²

Order nr. 713816001 M 713816002 M
Orig. nr. BSS1020E BSS1250E
Maximum snijbreedte mm 1050 1250
Maximum plaatdikte mm 1,5 1,5
Aanslagverstelling mm 50-450 50-450
Achteraanslag mm 550 550
Afmetingen tafel (b x d) mm 1280x600 1530x600
Breedte aanslag mm 790 790
Gewicht kg 435,00 490,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2000x850x1500 2450x1000x1820
Prijs € 2.695,00 2.835,00

Voetbediende knipschaar / plaatschaar op zwaar plaatstalen gelast frame.

Troeven:
• Zware plaatstalen gelast frame
• Met voetbediening met pedaal van het mobiele bovenmes, handen zijn vrij 

om materiaal aan te brengen
• Voorzien van twee krachtige veren
• Bovenmes onder hoek gepositioneerd voor een precieze snede
• Vingerbescherming

Geschikt voor:
• Werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra
• Knippen van metalen, papier en andere materialen

Geleverd met:
• Manuele verstelbare achteraanslag met schaalaanduiding 500 mm
• Plaatneerhouders
• Verstelbare hoekaanslag met mm schaakverdeling

Tip: Opgegeven snijcapaciteit in materiaalsterkte 400N/mm². Vervangmessen 
713772911.

Order nr. 713772910 M
Orig. nr. FTBS1050-10
Lengte mm 1050
Snijcapaciteit metalen platen mm 1
Achteraanslag mm 500
Gewicht kg 175,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1160x730x950
Prijs € 1.829,00 Detail verstelbare hoekaanslag

Detail verstelbare achter-
aanslag Achterzijde FTBS1050-10

Manuele plaatschaar met twee lange handgrepen, met achteraanslag 
 
Troeven:
• Hoogwaardige snijmessen uit staal met een hardheid van HRC55-60
• Twee lange handgrepen, voor ideale krachtoverbrenging
• Oplegtafel aan de voorzijde met schaalverdeling
• Met een verstelbare achteraanslag
• Tafelhoogte 800 mm

Geschikt voor:
• Werkplaatsen, scholen en opleidingcentra
• Het snijden van constructiestaal, Aluminium, koper, Zink, plastiek

Tip: Opgegeven capaciteit zijn berekend op een materiaalsterkte van 400N/mm²; 
voor het knippen van roestvrijstaal: factor x 0,5. Voor het knippen van roestvrijstaal 
zijn de geharde messen noodzakelijk.

Order nr. 713746015 M 713746200 M
Orig. nr. TBS1501-15 TBS2000-12
Lengte mm 1500 2000
Snijcapaciteit metalen platen mm 1.5 1.2
Achteraanslag mm 485 485
Gewicht kg 445,00 545,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1950x1100x1050 2400x1150x1120
Prijs € 2.195,00 2.495,00 Detail oplegtafel met schaalverdeling Detail achteraanslag

Manuele plaatschaar TBS2000-12
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Gemotoriseerde plaatschaar voor het knippen van platen van 1250 mm en 
plaatdiktes tot 3 mm, met manuele achteraanslag van 630 mm 
 
Troeven:
• Manuele achteraanslag 630 mm met mm-verdeling en fijnafstelling
• Met een snijlijnverlichting
• Voetpedaalbediening

Geschikt voor:
• Werkplaats, onderhoudsdienst, scholen en opleidingcentra
• het snijden van platen van diverse materialen zoals plaatstaal, roestvrij staal, 

aluminium, etc. (Hou rekening als u wenst roestvrij staal te knippen 
dat u ongeveer een 50% minder knipcapaciteit overhoudt.

Kenmerken:
• Robuuste machine wordt vervaardigd uit gelaste plaatstalen 

constructie.
• Voorzien van een krachtige motor 
• Hoogwaardige kwaliteitsmessen 
• 2 lange ondersteuningsarmen voor lange werkstukken

Veiligheden:
• Met een lichtgordijn aan de achterzijde 
• Vingerbescherming vooraan 
• Nullastspanning
• Afzonderlijke noodstop, start en stopknop
• Vergrendelbare hoofdschakelaar

Geleverd met:
• Ondersteuningsarmen met mm schaalverdeling
• Bedieningssleutels 
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en 

CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 
2014/30/CE

Tip: Opgegeven capaciteit zijn berekend op een materiaalsterkte 
van 400N/mm²; voor het knippen van roestvrijstaal: factor x 0,5. Set 
vervangmessen 713757910. Installatie, ingebruikname en scholing 
door gekwalificeerde technici op aanvraag.

Order nr. 713757013 M 713757014 M
Orig. nr. MTBS1255-30E MTBS1255-40E
Vermogen kW 3 4
Spanning V 3x400 3x400
Snijhoek ° 2 2.4
Snijcapaciteit in staal 37 mm 3 4
Snijcapaciteit in roestvrijstaal mm 1.5 2
Snijlengte mm 1250 1250
Aantal slagen per minuut 30 30
Lengte achteraanslag mm 630 630
Gewicht kg 850,00 1185,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1682x1477x1100 1712x1605x1190
Prijs € 7.390,00 8.590,00
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Manuele uithoeker met 3 mm snijcapaciteit in staal.  
 
Troeven:
• Zware gietijzeren constructie voor het snel uitknippen van hoeken in metalen en andere materialen
• Vaste snijhoek 90°
• Roestvrijstaal 2 mm
• Lange, krachtige overbrengingshendel
• Slag 30 mm
• Met gradenverdeling en instelbare aanslagen

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, scholen en opleidingcentra

Order nr. 713770512 M
Orig. nr. AKM100T
Snijhoek ° 90
Werktafel mm 380x280
Snijbereik mm 100x100
Snijcapaciteit (400N/mm²) mm 3
Gewicht kg 105,00
Afmetingen (l x b x h) mm 450x390x1020
Prijs € 735,00

Hydraulische hoekuitkapper met vaste hoek 90° met 4 mm snijcapaciteit 
 
Troeven:
• Snel en rechthoekig uitkappen van hoeken tot 4 mm
• Stabiele en robuuste constructie
• Gebruiksvriendelijk en krachtenbesparende dankzij hydraulische aandrijving
• Solide werktafel met verzinkte maataanduiding en T-moeren voor een nauwkeurige afstelling 

van de draaibare aanslagen
• Met verplaatsbare neerhouders
• Krachtige motor
• Vingerbescherming uit plexiglas voor een optimaal zicht op de snijhoeken
• De afvalstukken worden verwijderd via een afvoeropening
• Bediening via voetpedaal en afzonderlijke noodstop
• Vergrendelbare hoofdschakelaar, aparte start en stopknop

Geschikt voor:
• Het uitknippen van rechte hoeken uit een plaat om eventueel kastjes te produceren
• Algemene industrie, onderhoud, scholen en opleidingcentra

Order nr. 713834200 M
Orig. nr. AKM220-4H
Snijcapaciteit (400N/mm²) mm 4
Snijcapaciteit (600N/mm²) mm 3
Snijdruk ton 22
Snijbereik mm 220 x 200
Snijhoek ° 90
Slagen / min 50
Vermogen kW 2.2
Werktafel mm 700 x 600
Gewicht kg 375,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1030x900x1050
Prijs € 5.800,00

Hydraulische hoekuitkapper met vaste hoek 90° met snijcapaciteit tot 6 mm 
 
Troeven:
• Snel en rechthoekig uitkappen van hoeken tot 6 mm
• Stabiele en robuuste constructie
• Gebruiksvriendelijk en krachtenbesparende dankzij hydraulische aandrijving
• Solide werktafel met verzinkte maataanduiding en T-moeren voor een nauwkeurige afstelling 

van de draaibare aanslagen
• Met verplaatsbare neerhouders
• Krachtige motor
• Vingerbescherming uit plexiglas voor een optimaal zicht op de snijhoeken
• Afvalstukken worden verwijderd via een afvoeropening
• Bediening via voetpedaal en afzonderlijke noodstop
• Vergrendelbare hoofdschakelaar, aparte start en stopknop

Geschikt voor:
• Het uitknippen van rechte hoeken uit een plaat om eventueel kastjes te produceren
• Algemene industrie, onderhoud, scholen en opleidingcentra

Order nr. 713836200 M
Orig. nr. AKM220-6H
Snijcapaciteit (400N/mm²) mm 6
Snijcapaciteit (600N/mm²) mm 5
Snijdruk ton 24
Snijbereik mm 220 x 200
Snijhoek ° 90
Slagen / min 15
Vermogen kW 3
Werktafel mm 650 x 650
Gewicht kg 495,00
Afmetingen (l x b x h) mm 860x860x1100
Prijs € 7.480,00
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Plaatrolmachine met 3 rollen. 
 
Troeven:
• Walsen uit hoogwaardig staal
• Uitzwenkbare bovenwals voor gemakkelijker wegnemen van het werkstuk
• Achterste wals is schuin verstelbaar voor het conisch ronden
• Onderste en achterste wals met draadinleggleuf
• Aandrijving van de walsen via handhendel en tandwielen

Geschikt voor:
• Eenvoudig werk op werven, voor standenbouwers, enz.
• Het plooien van buizen, kegels, cilinders,... 
• Door de kleine dikte van de walsen optimaal geschikt voor “filigran” toepassingen

Tip: Optioneel leverbaar onderstel 713940113. 

Order nr. 713940112 M
Orig. nr. RBM305
Werkbreedte mm 305
Diameter rollen mm 25
Plaatdikte mm 0,80
Minimum roldiameter mm 40
Afmetingen (l x b x h) mm 580x210x255
Gewicht kg 14,00
Prijs € 179,00

RBM305

Met optionele voet

Plaatrolmachine met 3 rollen. 
 
Troeven:
• Walsen uit hoogwaardig staal
• Uitzwenkbare bovenwals voor gemakkelijker wegnemen van het werkstuk
• Achterste wals is schuin verstelbaar voor het conisch ronden
• Onderste en achterste wals met draadinleggleuf
• Aandrijving van de walsen via handhendel en tandwielen

Geschikt voor:
• Eenvoudig werk op werven, voor standenbouwers, enz.
• Het plooien van buizen, kegels, cilinders,... 
• Door de kleine dikte van de walsen optimaal geschikt voor “filigran” toepassingen

Tip: Optioneel leverbaar onderstel 713940113. 

Order nr. 713780618 M
Orig. nr. RBM610-8
Werkbreedte mm 610
Diameter rollen mm 38
Plaatdikte mm 0,80
Minimum roldiameter mm 60
Afmetingen (l x b x h) mm 885x220x340
Gewicht kg 40,00
Prijs € 299,00
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Wegdraaibare bovenrol

Manuele plaatrolmachine met 3 asymetrische rollen. 

Troeven:
• Met een wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het 

werkstuk. 
• Asymetrische rolinstelling voor het gemakkelijk voorbuigen. 
• Achterrol kan schuin worden ingesteld voor conisch rollen. 
• Voor- en achterrol voorzien van een draad-inleg. 
• Eenvoudig instelbare boven- en onderrol. 
• Aandrijving van de rollen door een hendel met tandwielaandrijving.

Geschikt voor:
• Veeleisende doe-het-zelver en ambachtwerk 
• Het vervaardigen van ronde vormen zoals buizen, kegels, cilinders, enz. 

Standaard geleverd met:
• Onderstel

Order nr. 713781301 M
Orig. nr. RBM1000-20 ECO
Werkbreedte mm 1000
Diameter rollen mm 60
Plaatdikte mm 2,0
Minimum roldiameter mm 100
Afmetingen (l x b x h) mm 1542x550x1040
Gewicht kg 240,00
Prijs € 1.379,00

Manuele plaatrolmachine met 3 asymetrische rollen.

Troeven:
• Met een wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het 

werkstuk. 
• Asymetrische rolinstelling voor het gemakkelijk voorbuigen. 
• Achterrol kan schuin worden ingesteld voor conisch rollen. 
• Voor- en achterrol voorzien van een draad-inleg. 
• Eenvoudig instelbare boven- en onderrol. 
• Aandrijving van de rollen door een hendel met tandwielaandrijving.

Geschikt voor:
• Voor industrie en ambachtwerk. 
• Het vervaardigen van ronde vormen zoals buizen, kegels, cilinders, enz. 

Standaard geleverd met:
• Onderstel 

Order nr. 713813103 M
Orig. nr. RBM1050-22
Werkbreedte mm 1050
Diameter rollen mm 75
Plaatdikte mm 2,0
Minimum roldiameter mm 115
Afmetingen (l x b x h) mm 1400x700x1160
Gewicht kg 300,00
Prijs € 1.495,00
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Gemotoriseerde plaatrolmachine met 3 asymmetrische rollen en voetpedaalbediening, budgetvriendelijk. 
 
Troeven:
• Zware en stabiele gietijzerenconstructie
• Asymmetrisch 3 rollensysteem voor het correct voorbuigen
• Zwenkbare bovenwals
• Plaatdiktes opgegeven materiaal treksterkte tot 400 N/mm². 
• Krachtige 400 V motor
• De boven en onderwals zijn aangedreven
• Elektrische uitrusting met degelijke componenten.

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, algemene industrie, scholen en opleidingcentra

Veiligheden:
• Beveiligingsperimeter met noodstopfunctie
• Vergrendelbare hoofdschakelaar
• Door de voetpedaalbediening met noodstop blijven beide handen vrij om het materiaal aan te voeren.
• Nederlandstalige handleiding , opschriften , CE-kenmerk , en CE attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: Optioneel geharde rollen (vervangen de gewone rollen) te verkrijgen (ST 1050 hoog drukstaal)

Order nr. 713813113 M
Orig. nr. RBM1301-15E
Werkbreedte mm 1300
Diameter rollen mm 75
Vermogen kW 1.5
Spanning V 3x400
Rolsnelheid m/min 6
Maximum plaatdikte Alu (250N/mm²) mm 1.8
Maximum plaatdikte (400N/mm²) mm 1.5
Afmetingen (l x b x h) mm 1860x700x1160
Gewicht kg 400,00
Prijs € 1.995,00 Gemotor. boven-en onderwals
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Gemotoriseerde plaatrolmachine met 3 asymmetrische rollen en voetpedaalbediening voor de industrie en ambacht.

Troeven:
• Zware en stabiele gietijzerenconstructie
• Asymmetrisch 3 rollensysteem voor het correct voorbuigen
• Zwenkbare bovenwals
• Plaatdiktes opgegeven materiaal treksterkte tot 400 N/mm². 
• Voor het konisch buigen factor 0,5, voor roestvrij staal factor 0,75 en voor alu 1,2
• Krachtige 400 V motor
• De boven en onderwals zijn aangedreven
• Elektrische uitrusting met degelijke componenten.

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, algemene industrie, scholen en opleidingcentra

Veiligheden:
• Beveiligingsperimeter met noodstopfunctie
• Vergrendelbare hoofdschakelaar
• Door de voetpedaalbediening met noodstop blijven beide handen vrij om het materiaal aan te voeren.
• Nederlandstalige handleiding , opschriften , CE-kenmerk , en CE attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: Optioneel zijn nog volgende zaken te verkrijgen: gemotoriseerd toezetten van de achterste rol en digitale weergave van de toezetrol. Optioneel geharde rollen te verkrijgen (ST 1050 
hoog drukstaal)

Order nr. 713813203 M
Orig. nr. RBM1550-20E
Werkbreedte mm 1550
Diameter rollen mm 90
Werking Motorisch
Plaatdikte mm 2,0
Vermogen kW 1,5
Spanning V 400
Rolsnelheid m/min 6
Afmetingen (l x b x h) mm 2130x700x1200
Gewicht kg 580,00
Prijs € 4.595,00 Gemotor. boven-en onderwals
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RBM1050-30E

RBM2050-15E

RBM1270-25E

Gemotoriseerde plaatrolmachine met 3 asymmetrische rollen en voetpedaalbediening voor de industrie en ambacht.

Troeven:
• Zware en stabiele gietijzerenconstructie
• Asymmetrisch 3 rollensysteem voor het correct voorbuigen
• Zwenkbare bovenwals
• Plaatdiktes opgegeven materiaal treksterkte tot 400 N/mm². 
• Voor het konisch buigen factor 0,5, voor roestvrij staal factor 0,75 en voor alu 1,2
• Krachtige 400 V motor
• Boven en onderwals zijn aangedreven
• Elektrische uitrusting met degelijke componenten.

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, algemene industrie, scholen en opleidingcentra

Veiligheden:
• Beveiligingsperimeter met noodstopfunctie
• Vergrendelbare hoofdschakelaar
• Door de voetpedaalbediening met noodstop blijven beide handen vrij om het materiaal aan te voeren.
• Nederlandstalige handleiding , opschriften , CE-kenmerk , en CE attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE.

Tip: Optioneel zijn nog volgende zaken te verkrijgen: gemotoriseerd toezetten van de achterste rol en digitale weergave van de toezetrol. Optioneel geharde rollen te verkrijgen (ST 1050 
hoog drukstaal)

Order nr. 713813201 M 713813202 M 713813204 M
Orig. nr. RBM1050-30E RBM1270-25E RBM2050-15E
Werkbreedte mm 1050 1270 2050
Diameter rollen mm 90 90 95
Plaatdikte mm 3,0 2,5 1,5
Vermogen kW 1,1 1,1 1,5
Spanning V 400 400 400
Rolsnelheid m/min 6 6 6
Afmetingen (l x b x h) mm 1630x700x1200 1850x700x1200 2630x700x1200
Gewicht kg 480,00 520,00 715,00
Prijs € 4.155,00 4.495,00 5.280,00

Gemotor. boven-en onderwals
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Zwenkbare bovenwals

Gemotoriseerde plaatrolmachine met 3 asymmetrische rollen en voetpedaalbediening voor de industrie en ambacht.

Troeven:
• Zware en stabiele gietijzerenconstructie
• Asymmetrisch 3 rollensysteem voor het correct voorbuigen
• Zwenkbare bovenwals
• Plaatdiktes opgegeven materiaal treksterkte tot 400 N/mm²
• Voor het konisch buigen factor 0,5, voor roestvrij staal factor 0,75 en voor alu 1,2
• Krachtige 400 V motor
• Boven en onderwals zijn aangedreven
• Elektrische uitrusting met degelijke componenten.

Geschikt voor:
• Betere werkplaats, algemene industrie, scholen en opleidingcentra

Veiligheden:
• Beveiligingsperimeter met noodstopfunctie
• Vergrendelbare hoofdschakelaar
• Door de voetpedaalbediening met noodstop blijven beide handen vrij om het materiaal aan te voeren.
• Nederlandstalige handleiding , opschriften , CE-kenmerk , en CE attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE,  en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: Vergeet uw mogelijke optionele toebehoren niet bij te bestellen:
• Geharde walsen voor inox.
• Gemotoriseerd toe zetten van de achterste rol
• Digitale weergave van de toezet wals
• Digitale weergave van de toezet wals

Order nr. 713813301 M 713813302 M 713813303 M
Orig. nr. RBM1270-40E PRO RBM1550-40E PRO RBM2050-30E PRO
Lengte rollen mm 1270 1550 2050
Diameter rollen mm 120 140 130
Minimum roldiameter mm 180 210 195
Maximum plaatdikte Alu (250N/mm²) mm 5.2 5.2 3.9
Maximum plaatdikte (400N/mm²) mm 4 4 3
Vermogen kW 2.2 2.2 2.2
Spanning V 3x400 3x400 3x400
Rolsnelheid m/min 3 3.5 3,5
Afmetingen (l x b x h) mm 2470x750x1000 2470x750x1000 3200x750x1000
Gewicht kg 1115,00 1420,00 1450,00

Optionele digitale display

RBM2050-30E PRO
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Set ronde pons en matrijs per diameter voor ponseenheid BIR2BH

Order nr. Orig. nr. Capaciteit rond Diameter matrijzen Type Prijs
mm mm €

731052003M BIR2BH-3MM 3 3.2 BIR2BH 20,90
731052004M BIR2BH-4MM 4 4.2 BIR2BH 20,90
731052005M BIR2BH-5MM 5 5.2 BIR2BH 20,90
731052006M BIR2BH-6MM 6 6.2 BIR2BH 20,90
731052007M BIR2BH-7MM 7 7.2 BIR2BH 20,90
731052008M BIR2BH-8MM 8 8.2 BIR2BH 20,90
731052009M BIR2BH-9MM 9 9.2 BIR2BH 20,90
731052010M BIR2BH-10MM 10 10.2 BIR2BH 20,90
731052011M BIR2BH-11MM 11 11.2 BIR2BH 20,90
731052012M BIR2BH-12MM 12 12.2 BIR2BH 20,90
731052013M BIR2BH-13MM 13 13.2 BIR2BH 20,90
731052014M BIR2BH-14MM 14 14.2 BIR2BH 20,90
731052015M BIR2BH-15MM 15 15.2 BIR2BH 20,90
731052016M BIR2BH-16MM 16 16.2 BIR2BH 20,90
731052018M BIR2BH-18MM 18 18.2 BIR2BH 20,90

Verrijdbare trolley 
 
Troeven:
• Universeel te gebruiken
• Robuust gebouwde trolley
• Verrijdbaar dankzij groot gedimensioneerde wielen
• Stevige hendel

Geschikt voor:
• Plaatscharen, betonscharen, ponsmachines van Birliksan of andere gelijkaardige 

toestellen 

Order nr. 731010002 M
Orig. nr. BIRBH5001
Gewicht kg 42,00
Prijs € 429,00

Manuele, compacte ponseenheid voor het manueel ponsen van plaatstaal.

Troeven:
• Robuust en compact gebouwd
• Aandrijving van het mechanisme gebeurt met een tand-aandrijving
• Met verstelbare stop

Geschikt om:
• Vlug en eenvoudig manueel ponsen van stalen (400N/mm²) platen tot 6 mm voor de 

werkplaats.
• Iedere metaal- en/of onderhoudswerkplaats
• Scholen- en opleidingscentra
• Thuiswerker
• Servicewagens

Diameters en plaatdiktes:
• ø 10 - 6.3 mm
• ø 18 - 3.5 mm

Geleverd met:
• Krachtige overbrengingshendel.
• 1 set ronde pons + matrijs ø 8 mm.

Diverse ponsen- en matrijzensets optioneel leverbaar:
• Ronde ponsen / matrijzen van 3 tot 18 mm

Order nr. 731052001 M
Orig. nr. BIR2BH
Capaciteit ponsen 10 mm mm 6.3
Capaciteit ponsen 18mm mm 3.5
Gewicht kg 16,00
Prijs € 249,00



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 181

01.8 PLOOI-, KNIP- & BUIGMACHINES | PONSKNIPMACHINES
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Manuele ponseenheid voor het manueel ponsen van plaatstaal.

Troeven:
• Robuust gebouwd
• Grote uitlading
• Aandrijving van het mechanisme gebeurt met een tand-aandrijving
• Met verstelbare stop

Geschikt om:
• Vlug en eenvoudig manueel ponsen van stalen (400N/mm²) platen van 2,8 tot 10 mm voor de 

werkplaats.
• Iedere metaal- en/of onderhoudswerkplaats
• Scholen- en opleidingscentra
• Thuiswerker
• Servicewagens

Diameters en plaatdiktes:
• ø 13 - 10 mm
• ø 22 - 5.8 mm
• ø 45 - 2.8 mm (enkel mogelijk met andere matrijshouder 731051003, optioneel op aanvraag)

Geleverd met:
• Krachtige overbrengingshendel.
• 1 set ronde pons + matrijs ø 16 mm.

Diverse ponsen- en matrijzensets optioneel leverbaar:
• Ronde ponsen / matrijzen van 4 tot 22 mm 
• Vierkante ponsen / matrijzen van 8x8 tot 15x15 mm
• Ovale ponsen / matrijzen van 6x14 tot 12x20 mm.

Order nr. 731051001 M
Orig. nr. BIR5BH10
Capaciteit ponsen 12mm mm 10
Capaciteit ponsen 16mm mm 7
Capaciteit ponsen 18mm mm 6,2
Capaciteit ponsen 20mm mm 5,9
Uitlading mm 150
Gewicht kg 65,00
Prijs € 619,00

Optie matrijshouder overmaatse gaten

Technische afmetingen

Set pons en matrijs per diameter voor ponseenheid BIR5BH10.

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Gewicht Prijs
mm kg €

731051064M BIR5BH10-4MM 4 0,20 32,50
731051065M BIR5BH10-5MM 5 0,20 32,50
731051066M BIR5BH10-6MM 6 0,20 32,50
731051068M BIR5BH10-8MM 8 0,20 32,50
731051069M BIR5BH10-9MM 9 0,20 32,50
731051070M BIR5BH10-10MM 10 0,20 32,50
731051071M BIR5BH10-11MM 11 0,20 32,50
731051072M BIR5BH10-12MM 12 0,20 32,50
731051073M BIR5BH10-13MM 13 0,20 32,50
731051074M BIR5BH10-14MM 14 0,20 32,50
731051076M BIR5BH10-16MM 16 0,20 32,50
731051077M BIR5BH10-17MM 17 0,20 32,50
731051078M BIR5BH10-18MM 18 0,20 32,50
731051080M BIR5BH10-20MM 20 0,20 32,50
731051082M BIR5BH10-22MM 22 0,20 32,50
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Industriële, hydraulische ponsknipmachine met 5 werkstations.

Troeven:
• Zware en stabiele gelasteconstructie
• Met krachtige motor
• Werkt met Mubea opname
• Met 5 werkstations: ponsen, knippen: rond, vierkant, hoekprofiel knippen, 

plaatstaal knippen, rechthoekig uithoeken
• Tijdsbesparende cyclustijden, geen spanen en geen koeling tov boren

Geschikt voor:
• Algemene industie, onderhoud, kortom onmisbaar in iedere werkplaats

Kenmerken:
• Geslepen oplegtafel ponskant met werkstukaanslag
• Geslepen oplegtafel uithoekstation met werkstukaanslag
• Hoogwaardige hydraulische cilinder en groep

Veilgheden:
• Aparte noodstop op de machine
• Voetpedaalbediening met aparte noodstop
• Nullastspanning
• Veiligheidsafschermingen op alle stations
• Vergendelbare hoofdschakelaar

Geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Haaksleutel
• Pons en matrijsreducties
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/EU
• Gevuld met hydraulische olie 46, 40 liter.

Order nr. 713819045 M
Orig. nr. HPS 45S
Capaciteit t 45
Uitlading mm 175
Slag mm 50
Vermogen kW 4
Spanning V 3x400
Maximum capaciteit mm 22x15 / 38x8 
Werkhoogte ponsen mm 935
Maximum breedte mm 200x15 / 300x12
Meslengte mm 316
Maximum rond mm 30
Maximum vierkant mm 25
Werkhoogte knippen mm 935
Max. afmetingen 90° mm 100x100x10
Max. afmetingen 45° mm 70x6
Werkhoogte hoekprofiel knippen mm 1140
Maximum plaatdikte mm 8
Breedte mm 35
Diepte mm 75
Afmetingen (l x b x h) mm 1430x950x1780
Gewicht kg 1165,00

Hoekprofiel knippen Rondstaal knippen

Plaatstaal knippen Ponsen

ANDERE VORMEN/
GROOTTES 

www.vynckier.biz
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Industriële, hydraulische ponsknipmachine met 5 werkstations en dubbele bediening

Troeven:
• Met dubbele voetpedaalbediening, mogelijk om pons en knipstation 

gelijktijdig te bedienen
• Zware en stabiele gelasteconstructie
• Met krachtige motor
• Werkt met Mubea opname
• Met 5 werkstations: ponsen, knippen: rond, vierkant, hoekprofiel knippen, 

plaatstaal knippen, rechthoekig uithoeken
• Tijdsbesparende cyclustijden, geen spanen en geen koeling tov boren
• Elektrische materiaalaanslag
• Machineverlichting met magneetvoet

Geschikt voor:
• Algemene industie, onderhoud, kortom onmisbaar in iedere werkplaats

Kenmerken:
• Geslepen oplegtafel ponskant met werkstukaanslag
• Geslepen oplegtafel uithoekstation met werkstukaanslag
• 2 hoogwaardige hydraulische werkcilinders en groep

Veilgheden:
• Aparte noodstop op de machine
• 2 voetpedaalbedieningen met aparte noodstop
• Nullastspanning
• Veiligheidsafschermingen op alle stations
• Vergendelbare hoofdschakelaar

Geleverd met:
• Bedieningssleutels
• Haaksleutel
• Pons en matrijsreducties
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens 

Machine richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE
• Gevuld met hydraulische olie 46, 80 liter nodig. 

Order nr. 713819055 M
Orig. nr. HPS55DS
Capaciteit t 55
Uitlading mm 255
Slag mm 60
Vermogen kW 5,5
Spanning V 3x400
Maximum capaciteit mm 20x20 / 40x10
Werkhoogte ponsen mm 1030
Maximum breedte mm 200x20 / 300x15
Meslengte mm 317
Maximum rond mm 40
Maximum vierkant mm 40
Werkhoogte knippen mm 900
Max. afmetingen 90° mm 120x120x12
Max. afmetingen 45° mm 70x10
Werkhoogte hoekprofiel knippen mm 1130
Maximum plaatdikte mm 10
Breedte mm 45
Diepte mm 90
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x950x1880
Gewicht kg 1520,00

Elektrische materiaal aanslag

Verlichting
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Precisie vlakslijpmachine met NC sturing voor de verticale voeding. 
 
Capaciteiten:
• Nuttige tafelafmetingen: 150 x 450 mm
• Slijpsteen: 180 x 13 x 31.7 mm
• Maximaal toelaatbaar gewicht 110 kg

Troeven:
• NC sturing voor de verticale voeding, met verschillende cycli
• Premium spindel met precisie conische lagers (2 micron)
• Elektromagnetisch klemmen van het werkstuk
• Automatische centrale smering van alle glijbanen en spindels

Geschikt voor:
• Het fijnslijpen van platte vlakken, als groefslijpen.
• Algemene industrie, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Stijfheid en optimale stabiliteit dankzij een hoge kwaliteit, geribbelde en gestabiliseerde 

gietijzeren structuur, die een zeer hoge afwerking van het werkstuk biedt.
• Automatische demagnetiseerfunctie
• Halogeen verlichting met beschermingsklasse IP65
• Zeer hoge kwaliteit spindel gemonteerd op zeer precieze conische lagers (concentriciteit 2 micron)
• Handgeschraapte vlakke V glijbanen voorzien van TURCITE-B voor een precieze, uniforme en 

wrijvingloze beweging

Automatisch voedingssysteem:
• De modellen van de FSM-serie zijn uitgerust met automatische voedingsregeling (AD 5). 
• Diverse slijpcycli zijn beschikbaar. 
• De slijsteenvoeding kan individueel worden geconfigureerd om overeen te komen met het 

werkstuk. 
• De totale slijpafmeting kan verdeeld in ruwe en fijne voedingsgebieden
• De voedingsstappen kunnen vrij worden ingevoerd met een minimum resolutie van maximaal 

0,001 mm afhankelijk van de applicatie. 
• De mogelijkheid bestaat om controlebewegingen te programmeren na een bepaald 

aantal stappen, alsook cycli voor oppervlakteafwerking na het bereiken van de gewenste 
slijpafmetingen, dit garandeert uitstekende slijpresultaten.

Standaard geleverd met:
• Elektromagnetische plaat
• Automatische demagnetisatie
• Slijpsteenflens
• Slijpsteen
• Balanceerapparaat
• Parallel dresseerapparaat
• Automatische centrale smering
• Halogeen werklamp (IP65)
• Koelsysteem
• Bedieningssleutels
• Niveleerpads
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: tal van accessoires mogelijk, contacteer ons.

Order nr. 713931545 M
Orig. nr. FSM1545
Afmetingen elektromagneet mm 150x450
Afstand spindel - opspantafel mm 450
Verplaatsingssnelheid tafel m/min 5 - 25
Maximum belastbaar gewicht kg 110
Spindeltoerental min-1 2.900
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 180x13x31.7
Vermogen kW 1.5
Vermogen hydraulische motor kW 0.75
Afmetingen (l x b x h) mm 1900x1300x1700
Gewicht kg 900,00

 NEW
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Precisie vlakslijpmachine met NC sturing voor de verticale voeding. 
 
Capaciteiten:
• Nuttige tafelafmetingen: 300 x 600 mm
• Slijpsteen: 355 x 38 x 127 mm
• Maximaal toelaatbaar gewicht 215 kg

Troeven:
• NC sturing voor de verticale voeding, met verschillende cycli
• Premium spindel met precisie conische lagers (2 micron)
• Elektromagnetisch klemmen van het werkstuk
• Automatische centrale smering van alle glijbanen en spindels

Geschikt voor:
• Het fijnslijpen van platte vlakken, als groefslijpen.
• Algemene industrie, scholen en opleidingcentra

Kenmerken:
• Stijfheid en optimale stabiliteit dankzij een hoge kwaliteit, geribbelde en gestabiliseerde 

gietijzeren structuur, die een zeer hoge afwerking van het werkstuk biedt.
• Automatische demagnetiseerfunctie
• Halogeen verlichting met beschermingsklasse IP65
• Zeer hoge kwaliteit spindel gemonteerd op zeer precieze conische lagers (concentriciteit 2 micron)
• Handgeschraapte vlakke V glijbanen voorzien van TURCITE-B voor een precieze, uniforme en 

wrijvingloze beweging

Automatisch voedingssysteem:
• De modellen van de FSM-serie zijn uitgerust met automatische voedingsregeling (AD 5). 
• Diverse slijpcycli zijn beschikbaar. 
• De slijsteenvoeding kan individueel worden geconfigureerd om overeen te komen met het 

werkstuk. 
• De totale slijpafmeting kan verdeeld in ruwe en fijne voedingsgebieden
• De voedingsstappen kunnen vrij worden ingevoerd met een minimum resolutie van maximaal 

0,001 mm afhankelijk van de applicatie. 
• De mogelijkheid bestaat om controlebewegingen te programmeren na een bepaald 

aantal stappen, alsook cycli voor oppervlakteafwerking na het bereiken van de gewenste 
slijpafmetingen, dit garandeert uitstekende slijpresultaten.

Standaard geleverd met:
• Elektromagnetische plaat
• Automatische demagnetisatie
• Slijpsteenflens
• Slijpsteen
• Balanceerapparaat
• Parallel dresseerapparaat
• Automatische centrale smering
• Halogeen werklamp (IP65)
• Koelsysteem
• Bedieningssleutels
• Niveleerpads
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 

2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Tip: tal van accessoires mogelijk, contacteer ons.

Order nr. 713933060 M
Orig. nr. FSM3060
Afmetingen elektromagneet mm 300 x 600
Afstand spindel - opspantafel mm 500
Verplaatsingssnelheid tafel m/min 5 - 25
Maximum belastbaar gewicht kg 215
Spindeltoerental min-1 1450
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 355 x 38 x 127
Vermogen kW 3.75
Vermogen hydraulische motor kW 0.75
Afmetingen (l x b x h) mm 2650x1550x1800
Gewicht kg 1700,00

 NEW
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Compacte digitale 3 assen positieaanduiding magneetmeet-
systeem voor frees- en draaibanken met toerenweergave.

Uiterst geschikt voor:
• Al wie digitale aflezing wenst op zijn kleine 

conventionele frees- en draaibanken

Troeven:
• Compact
• Goedkoop
• Eenvoudig meten van posities
• Gebruiksvriendelijk menu

Bijkomende informatie:
• Digitale weergave snelheden
• Veelzijdige LCD display
• 3 incrementele ingangen
• Druktoetsen langs de voorzijde
• Stabiele alu behuizing

Inhoud:
• Toerentalsensor met 5 m kabel
• 3 magneetsensoren zonder magneetband
• Netadapter met 6 m kabel
• Magneetplaat

Order nr. Orig. nr. Gewicht Prijs
kg €

713383975M DRO5 2,00 659,00
713383978M MBL1100 0,30 51,90
713383979M MBL2000 0,40 87,50
719000420M MPU 0,10 549,00

Digitale positieaanduiding DRO5

Digitale 3 + 1 assen positieaanduiding voor het nauwkeu-
rige meten van de bewegingen en posities op machines en 
aandrijvingen.

Kenmerken:
• Gebruiksvriendelijk membraan toetsenbord, 

spatwaterdicht, gesloten en glansvrij
• Omschakelbaar voor freesmachine en draaibank, vrij 

selecteerbaar ingangssignaal (sinus/vierkant) om bijv. 
glaslinialen en/of magneetbandsystemen te gebruiken

• Magneetband voor montage op machines waar de 
ruimte onvoldoende is voor magnetische meetlatten

• Meegeleverde sensor voor de detectie van 
spindeltoerentallen

• Zeer hoge arbeidsnauwkeurigheid
• Aanzienlijke vermindering van de productie tijd
• Verminderde foutenpercentage
• Hoogwaardige aluminium behuizing
• Display: X, Y / Z0, Z-as met 8 LED cijfers (eerste 

cijferteken)
• Drie meetingangen met zeven correctie geheugens voor 

gereedschap

Beschikbare functies:
• Rekenmachine
• Weergave toerental
• Askoppeling (som Z)
• Sub D aansluitingen
• Werking in absolute/incrementele waarden
• Omschakeling metrische/duim draad
• Cirkel berekenen (incrementeel)
• Coördinaten in een cirkel (verdeelde cirkel)
• Gaten in een cirkel (verdeelde cirkel)
• Omschakeling radius/diameter waarde
• Reset/voorinstelling data
• Zelfdiagnose
• Referentiepunt
• Lineaire foutcorrectie
• 7 gereedschappen geheugen

Geleverd met:
• Toerental sensor
• Houder
• 24 V voeding

Tip: De meetlatten, magneetbanden en accessoires zijn 
optioneel verkrijgbaar.

Order nr. 713384020 M
Orig. nr. DPA21
Gewicht kg 2,60
Prijs € 495,00

Deze glaslinialen kunnen op de meeste draaibanken, frees-
machines en slijpmachines gemonteerd worden.  
 
Troeven:
• Meetlat met hoogprecieze glazen meetstaaf. 
• Nauwkeurigheid 5 um. 
• Afleeskop met miniatuurkogellagers via een koppeling 

met de montagevoet verbonden.
• Door middel van een rubber afdichtflap beschermd tegen 

stof, spanen en spatwater. 
• Flexibele metalen beschermslang beschermt de 3m lange 

verbindingskabel (4m vanaf ML 620). 
• De verbindingskabel is uitgerust met een 9 pin stekker 
• Voor gebruik met DPA21/DPA22/DPA2000/DPA2000S 
• Zonder montage 

Voor ML 80 tot 720 mm: totale lengte is ML + 138 mm  
Installatie lente is ML + 124 mm  
 
Voor ML 720 tot 1920 mm: totale lengte is ML + 166 mm  
Installatie lengte is ML + 132 mm 
 
Geschikt voor:
• het uitrusten van draaibanken, freesmachines, 

slijpmachines zonder digitaal meetsysteem.
• ter vervanging van een bestaand diigtaal meetsysteem 

op uw metaalbewerkingsmachine 

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Gewicht Prijs
kg €

719000410M 9000410 montage per 
maatlat 0,10 351,00

713384108M 3384108 ML 80 mm 0,45 259,00
713384110M 3384110 ML 100 mm 0,62 259,00
713384112M 3384112 ML 120 mm 0,75 259,00
713384117M 3384117 ML 170 mm 0,93 280,00
713384122M 3384122 ML 220 mm 1,01 280,00
713384127M 3384127 ML 270 mm 1,09 276,00
713384132M 3384132 ML 320 mm 1,18 289,00
713384137M 3384137 ML 370 mm 1,25 290,00
713384142M 3384142 ML 420 mm 1,31 311,00
713384147M 3384147 ML 470 mm 1,42 321,00
713384152M 3384152 ML 520 mm 1,54 353,00
713384157M 3384157 ML 570 mm 1,67 353,00
713384162M 3384162 ML 620 mm 1,91 353,00
713384167M 3384167 ML 670 mm 2,01 359,00
713384172M 3384172 ML 720 mm 2,07 363,00
713384177M 3384177 ML 770 mm 2,12 373,00
713384182M 3384182 ML 820 mm 1,83 405,00
713384187M 3384187 ML 870 mm 1,70 380,00
713384192M 3384192 ML 920 mm 1,78 405,00
713384197M 3384197 ML 970 mm 1,87 384,00
713384202M 3384202 ML 1020 mm 2,02 405,00
713384225M 3384225 ML 1250 mm 5,70 655,00
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Universeel digitaal meetsysteem.

Troeven:
• Behoudt de laatste meting in het geheugen
• Magnetisch meetsysteem
• Opklapbare aanslag
• Inclusief twee AA batterijen
• Lineaire geleiding: smeervrij, lichte loop, slijtvast, corrosiebestendig

Geschikt voor:
• Opbouw op rollenbaan MSR4H, MSR7H en MSR10H voor een perfecte langsmeting en 

een exacte positionering

Kenmerken:
• De afstand zaagsnit – startpunt meting kan opgeslagen worden als vast startpunt voor 

elke meting aan het begin van de rollenbaan
• Voor serie metingen met een hoge precisie van 0,05 mm
• Automatisch inschakelen van afleesscherm
• Meetsysteem schakelt automatisch uit bij langdurig niet-gebruik en behoudt de laatste 

meting in het geheugen
• Meetnauwkeurigheid : +/- (0,025 +0,02 x meetlengte (m))
• Opklapbare aanslag (vermindert de afstand van de meetafstand met 170 mm)

Tip: rollenbaan wordt niet meegeleverd, vergeet deze niet bij te bestellen

Order nr. Orig. nr. Lengte Bruikbare verplaatsing Gewicht Prijs
mm mm kg €

713383851M LMS10 1000 830 7,00 779,00
713383852M LMS20 2000 1830 10,00 889,00
713383853M LMS30 3000 2830 12,00 899,00
713383854M LMS40 4000 3830 20,00 1.149,00
713383855M LMS50 5000 4830 22,00 1.405,00
713383856M LMS60 6000 5830 24,00 1.625,00
713383858M LMS80 8000 7830 35,00 1.769,00

Universele voedingsmotor voor de langsrichting (X as)

Troeven:
• Horizontale montage.
• Met traploze regeling van het toerental en ijlgang.
• Rechts-links lopend.
• Transformator, overbelastingsbeveiliging en eindeloopschakelaar.
• Voor zelfmontage.

Geschikt voor:
• Boorfreesmachines, waar een verticale voeding niet kan geplaatst worden
• MB4, MH35, MH50, etc.

Tip: vergeet uw bijhorende montageset voor MH35 niet bij te bestellen 713352035, alsook 
de montageset niet voor de MH50 - 713352036. MB4 op aanvraag. Indien u dit artikel op 
een nieuwe boorfreesmachine wil laten installeren, vergeet dan uw 2 werkuren niet op te 
geven.

Order nr. 713352022 M 713352035 M 713352036 M
Orig. nr. V99 MSV9930 MSV9946
Type V 99
Voor type BF30 / BF46 / F40E MH35 MH50
Snelheid tpm 0 - 165
Ijlgang tpm 240
Gewicht kg 11,00 1,35 1,40
Afmetingen (l x b x h) mm 160x65x85
Prijs € 477,00 60,50 82,90

Elektrische variabele langsvoeding V99

Universele voedingsmotor voor de langsrichting (X as) en dwarsrichting (Y as) voor de meeste 
torenfreesmachines, zoals MF2 en MF4.

Troeven:
• Met traploze regeling van het toerental en ijlgang.
• Rechts-links lopend.
• Transformator, overbelastingsbeveiliging en eindeloopschakelaar.
• Voor zelfmontage.

Geschikt voor:
• de meeste torenfreesmachines
• MF2 / MF4

Tip:Indien u dit artikel op een nieuwe freesmachine wil laten installeren, vergeet dan uw 2 
werkuren niet op te geven. 

Order nr. 713352029 M 713352025 M
Orig. nr. 3352029 3352025
Type V 250 X as V 250 Y as
Voor type MF2 / MF4 MF2 / MF4
Snelheid tpm 5 - 160 5 - 160
Ijlgang tpm 200 200
Gewicht kg 9,60 7,00
Prijs € 519,00 519,00

Universele voedingsmotor - V250
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LED machinelamp met magneetvoet

Troeven:
• Energiebesparend
• LED lamp met lange levensduur
• Magneetvoet ø 68 mm en montageplaat 68x68 mm
• Optimale beweeglijkheid van de arm

Geschikt voor:
• machines zonder verlichting, waar de werkzone verlicht dient te worden

Kenmerken:
• Verlichtingssterkte 250 – 330 Lux
• Scherm diameter 35 mm
• Lengte arm 400 mm
• 1.95 W / 230V aansluiting

Order nr. 713351131 M
Orig. nr. AL12
Gewicht kg 1,20
Prijs € 71,90

Machinelamp halogeen magneet AL25. 

Troeven:
• Magneetvoet ø 70 en montageplaat 68x68 mm
• Armgewricht bij de kop
• Optimale beweeglijkheid van de kop
• Slagvaste, eenvoudig te reinigen kunstofbehuizing

Geschikt voor:
• machines zonder verlichting, waar de werkzone verlicht dient te worden

Kenmerken:
• Dubbelwandige arm 500 mm 
• Bescherming IP20
• Geïntegreerde transformator 20W / 230V aansluiting

Order nr. 713351145 M
Orig. nr. AL25
Gewicht kg 2,20
Prijs € 99,50

Machinelamp halogeen met raster tegen verblinding.

Troeven:
• Geconcentreerde halogeenverlichting voorzien van interne 

stralingsverbredende reflector
• Raster tegen verblinding
• Alu-geribde stabiele behuizing, beschermt tegen water, olie, stof en 

stoten
• Aangename geringe buitentemperatuur
• Armgewricht bij de kop

Geschikt voor:
• Draaibanken, freesmachines

Kenmerken:
• Montageplaat 68x68 mm
• Armlengte 880 mm
• Bescherming IP65
• 12V – verlichting
• Geïntegreerde transformator 55W/230V aansluiting

Order nr. 713351152 M
Orig. nr. AL35
Gewicht kg 2,85
Prijs € 139,00

Vergrootglas met geïntegreerde lamp.

Troeven:
• 1,5 x optische vergroting 
• Diameter vergrootglas 127 mm 
• Met schroevendraaier is het armgewricht eenvoudig te verstellen en vast 

te maken 

Kenmerken: 
• Arm 830 mm 
• Beschermklasse IP20 
• 22W / 230V aansluiting

Order nr. 713351160 M
Orig. nr. ALM3
Gewicht kg 2,80
Prijs € 124,00
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Machinelamp LED

Troeven:
• Energiebesparend.
• LED lamp met lange levensduur 60.000 werkuren.
• Hoge positioneernauwkeurigheid.
• Optimale beweeglijkheid van de arm

Kenmerken:
• 500 mm lange beschermde arm
• kabellengte 1.2 m
• Verlichtingstemperatuur 4000 - 4500 K, natuurlijk helwit
• Beschermklasse IP64
• 24V verlichting
• 3 x 1 Watt / 230V aansluiting

Order nr. 713351010 M
Orig. nr. LED 3-500
Gewicht kg 17,00
Prijs € 163,00

Machinelamp midden LED. Robuuste en lichtsterke machineverlichting:

Troeven:
• Ultramoderne LED technologie
• Geringe buitentemperatuur, zodat smeer en koelmiddel niet kunnen 

inbranden
• Stofdicht en straalwaterbestendig
• Verdraaibare kop
• Lichtverdeling: midden breed, asymmetrisch, 25° uitstraalhoek
• Lampbescherming uit temperatuursongevoelig veiligheidsglas

Kenmerken:
• Gelede armlengte 505 mm
• Beschermklasse IP65 (lampenkop)
• Kleurtemperatuur 4000 - 4500 K
• Lengte kabel circa 1.2 m
• Kleur zilver/zwart
• LED 8 x 1W
• 230V - 50Hz

Order nr. 713351026 M
Orig. nr. LED 8-600
Gewicht kg 32,00
Prijs € 174,00

Machinelamp lang LED. Robuuste en lichtsterke machineverlichting:

Troeven:
• Ultramoderne LED technologie
• Geringe buitentemperatuur, zodat smeer en koelmiddel niet kunnen 

inbranden
• Stofdicht en straalwaterbestendig
• Verdraaibare kop
• Lichtverdeling: midden breed, asymmetrisch, 25° uitstraalhoek
• Lampbescherming uit temperatuursongevoelig veiligheidsglas

Kenmerken:
• Gelede armlengte 720 mm
• Beschermklasse IP65 (lampenkop)
• Kleurtemperatuur 4000 - 4500 K
• Lengte kabel circa 1.2 m
• Kleur zilver/zwart
• LED 8 x 1W
• 230V - 50Hz

Order nr. 713351027 M
Orig. nr. LED 8-720
Gewicht kg 4,00
Prijs € 185,00

Machinelamp kort. Robuuste en lichtsterke machineverlichting.

Troeven:
• Ultramoderne LED technologie
• Geringe buitentemperatuur, zodat smeer en koelmiddel niet kunnen 

inbranden
• Stofdicht en straalwaterbestendig
• Verdraaibare kop
• Lichtverdeling: midden breed, asymmetrisch, 25° uitstraalhoek
• Lampbescherming uit temperatuursongevoelig veiligheidsglas

Kenmerken:
• Beschermklasse IP65 (lampenkop)
• Kleurtemperatuur 4000 - 4500 K
• Lengte kabel circa 1.2 m
• Kleur zilver/zwart
• LED 8 x 1W
• 230V - 50Hz

Order nr. 713351021 M
Orig. nr. LED 8-100
Gewicht kg 6,00
Prijs € 165,00
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Flexibele kunststof koelmiddelslang.

Troeven:
• Degelijke flexibele kunststof elementen
• Geen extern verlies van koelmiddel doorheen de elementen.
• Verschillende aansluitingen mogelijk

Standaard geleverd met:
• 2 x lengtes van 140 mm
• meerdere ronde spuitmonden

Order nr. 891565382 M 891565383 M 891565384 M
Orig. nr. 40413 50813 60513
Lengte mm 2x140 2x140 2x140
Aansluiting inch 1/4 - 1/8 3/8 - 1/2 3/4
Ronde spuitmonden mm 1,5 - 3 - 6 6 - 9 - 12 16 - 19
Gewicht kg 0,30 0,30 0,40
Prijs € 18,50 21,50 27,90

Dubbele flexibele kunststof koelvloeistofslang op magneetvoet.

Geschikt voor:
• Niet roestend en resistant aan de meeste oplosmiddelen en chemicaliën. 
• Universeel toepasbaar op alle metaalbewerkingsmachines.

Bestaande uit:
• Grootte magnetische voet (lxbxh) 60x50x55 mm
• Treksterkte 50 kg. 
• Twee flexibele slangen lengte 300 mm.

Order nr. 713356660 M
Orig. nr. DFK
Lengte mm 335
Gewicht kg 1,10
Prijs € 55,50

Koelvloeistofvernevelaar MMC1.  
 
Troeven:
• Door het vernevelen van vloeistof kan u veel gerichter werken en werkt u netter in de 

werkplaats. 

Bestaande uit:
• Grootte magnetische voet (LxBxH) 62x50x55,5 mm. 
• Treksterkte 75 kg. 
• Flexibele slang lengte 500 mm. 
• Aparte vernevelolie 713606002, deze kunt u ook gebruiken voor microdoseersystemen.

Tip: luchtdruk noodzakelijk.

Order nr. 713356663 M
Orig. nr. MMC1
Gewicht kg 1,60
Prijs € 134,00

Universele koelinrichting.

Geschikt voor:
• Voor zelfmontage op de meeste metaalbewerkingsmachines. 
• Max. hoogte 2,5 meter en toevoer van 8 liter/min.

Bestaande uit:
• 1 koelpomp gemonteerd op het reservoir 11 l
• 1 flexibele kunststof koelmiddelslang
• 1 magneetvoetbevestiging voor de slang
• een aanzuigslang
• Geleverd met een IP-conforme schakelaar.

Tip: kijk naar de spanning van uw machine en maak dan pas uw keuze. 

Order nr. 713352002 M 713352001 M
Orig. nr. KME 230V KME 400V
Spanning V 230 3x400
Gewicht kg 3,00 3,00
Prijs € 234,00 238,00

Vernevelapparaat - 
MD11

Standaard vernevelapparaat / microdosering

Troeven:
• Universeel inzetbaar voor minimale smering
• Afzonderlijke lucht- en sproeimiddelgeleiding, waardoor het niet druipt.
• Met extra grote smeermiddelreservoir, frequentiegeregelde pomp en sproeikop.
• Relaisspanning 24V AC
• Montage niet inbegrepen.

Extra bij MD12:
• Filter drukregelaar met water afscheider
• Robuuste plaatstalen behuizing
• Coaxiale slang met een gevlochten stalen bescherming 

Tip: Vergeet uw vernevelolie niet bij te bestellen, 790030015

Order nr. 713608011 M 713608012 M
Orig. nr. MD11 MD12
Spanning V 24 / AC 24 / AC
Gewicht kg 3,00 5,00
Prijs € 488,00 699,00

Vernevelapparaat - 
MD12
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Basisset 1 koelslangsysteem 1/4” met magnetische basis 
 
Inhoud:
• 8 st. kunststof elementen 150 mm
• 2 st. elk ronde spuitmonden 1/16” / 1/8” / 1/4”
• 2 st. NPT aansluitingen 1/4” en 1/8”
• 1 st. vlakke spuitmond
• 1 st. Y verbindingsstuk
• 2 st. afsluitkraantje inwendig en uitwendig
• 2 st. afsluitkraantje inwendig - 1/4”
• 2 st. NPT verlengingen
• 1 st. magnetische basis
• 1 st. afdichttape

Order nr. 713356704 M
Orig. nr. 3356704
Aansluiting inch 1/4”
Gewicht kg 0,60
Prijs € 69,00

NEW

Basisset 2 koelslangsysteem 1/4” met montagetang 
 
Inhoud:
• 6 st. kunststof elementen 150 mm
• 2 st. elk ronde spuitmonden 1/16” / 1/8” / 1/4”
• 2 st. NPT aansluitingen 1/4” en 1/8”
• 5 st. vlakke spuitmond
• 4 st. 90° spuitmond
• 1 st. Y verbindingsstuk
• 1 st. afsluitkraantje inwendig en uitwendig
• 1 st. afsluitkraantje inwendig - 1/4”
• 1 st. montagetang 

Order nr. 713356705 M
Orig. nr. 3356705
Aansluiting inch 1/4”
Gewicht kg 0,70
Prijs € 69,00

NEW

Basisset 1 koelslangsysteem 1/2” met montagetang 
 
Inhoud:
• 6 st. kunststof elementen 150 mm
• 2 st. elk ronde spuitmonden 1/2” / 3/8” / 1/4”
• 2 st. NPT aansluitingen 1/4” en 1/2”
• 1 st. vlakke spuitmond
• 3 st. 90° spuitmond 1/2” / 3/8” / 1/4”
• 1 st. Y verbindingsstuk
• 1 st. afsluitkraantje inwendig en uitwendig
• 1 st. afsluitkraantje inwendig - 1/2”
• 1 st. montagetang 

Order nr. 713356800 M
Orig. nr. 3356800
Aansluiting inch 1/2”
Gewicht kg 1,20
Prijs € 79,00

NEW
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VEILIGHEIDSAFSCHERMING

Veiligheidsafscherming voor boormachines, freesmachines, draaibanken, slijpmachines ... 

kies voor werken in een veilige omgeving. 

Onze dikwandige policarbonaten schermen zijn voorzien van een microschakelaar n.2 

NC contacten, een positief contact zoals omschreven in EN 60947-5-1. Iedere afscher-

ming draagt het CE kenmerk en wordt bovendien geleverd met een eigen CE certificaat. 

Het beschermt de bediener tegen direct contact met de draaiende delen en spanen en 

tegen eventueel wegspattend smeermiddel of koelvloeistof.

INVESTEER IN VEILIGHEID! 
Reduceer het aantal arbeidsongevallen met machines door het aanbrengen van adequate 

beschermingen. Deze kwalitatieve beschermingen zijn hiervoor uitermate geschikt. Met 

dit uitgebreide gamma aan beschermkappen, afschermingen, afsluitingen kunt u uw be-

staand machinepark in orde stellen aan de geldende machinerichtlijn. Deze producten 

kunnen zowel door uzelf, uw technische dienst of onze eigen diensten worden geplaatst.  

 

VYNCKIER beschikt over een competente technische dienst die deze beschermingen op 

een correcte en conforme manier kan plaatsen. Vraag vrijblijvend informatie of een offerte 

aan zodat  de veiligheid van u en uw werknemers hiermee wordt gegarandeerd en uw 

machinepark voldoet aan de geldende machinerichtlijn. Uw veiligheid is onze zorg!

• Beschermkappen

• Afschermingen

• Afsluitingen

een breed gamma:
EEN BESTAAND MACHINEPARK 

IN ORDE STELLEN?
DOOR U, UW TECHNISCHE DIENST OF 

ONZE EIGEN DIENSTEN
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Klauwplaatsleutel met veer 

• Voorkomt dat de sleutel blijft zitten tijdens het inschakelen van de draaibank
• Meet het vierkant in uw klauwplaat en kies de bijhorende sleutel

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Omschrijving Prijs
€

790680006M KPS6X6S 6x6 Zilverkleurig 9,40
790680008M KPS8X8R 8x8 Rood 11,50
790680009M KPS9X9S 9x9 Zilverkleurig 13,50
790680010M KPS10X10R 10x10 Rood 15,50
790680011M KPS11X11S 11x11 Zilverkleurig 19,50
790680012M KPS12X12R 12x12 Rood 19,50
790680013M KPS13X13R 13x13 Rood 39,50
790680014M KPS14X14S 14x14 Zilverkleurig 39,50
790680015M KPS15X15R 15x15 Rood 49,90

Magnetische spanenverwijderaar voor het veilig verwijderen van spanen.

Werking:
• De Zyklon magnetische spanenverwijderaar neemt moeiteloos alle spanen 

magnetisch op, ook in de meest ontoegankelijke plaatsen. 
• De opname van de spanen gebeurt door de magnetische oppervlakte, het 

verwijderen van de spanen gebeurt door het eenvoudig demagnetiseren door de 
hendel in te drukken.

Geschikt voor:
• Boormachines, freesmachines, zaagmachines, draaibanken, etc.

Order nr. 713850010 M
Orig. nr. ZYKLON
Gewicht kg 0,50
Prijs € 49,90

Slijpapparaat voor op uw draaibank, inclusief gepatenteerd automatisch geleidings-
systeem, die de draaibeweging van het werkstuk gebruikt. 
 
Troeven:
• Ontworpen volgens ISO 23125 Standaarden 6.2.1 p (verbod om handen te 

gebruiken voor de uitvoering van werken)
• Voorkomt de gevaarlijke werking die door de handen wordt uitgevoerd
• Met automatisch geleidingssysteem maakt gebruik van de draaibeweging 

van het werkstuk.
• Voorzien van een afscherming

Geschikt voor:
• Het schuren en finiseren van assen op conventionele draaibanken
• Het monteren in de  vierkantshouder / snelwisselende beitelhouder 

Kenmerken:
• De specifieke vorm van het apparaat en de spanningsveren zorgen ervoor dat er 

verschillende diameters van assen kunnen geschuurd worden
• Om de schuurzijde altijd effectief te kunnen gebruiken, kan de riem met behulp 

van een specifieke kruk worden bijgedraaid

Order nr. 790009080 M 790009081 M
Orig. nr. SBH A10 SBH A20
Schuurbandafmetingen mm 25x762 50 x 915
Eerste stand (A x B) mm 130 x 300 210 x 325
Tweede stand (A x B) mm 170 x 295 230 x 315
Derde stand (A x B) mm 220 x 240 270 x 305
Gewicht kg 5,00 7,00
Prijs € 989,00 1.289,00

NEW
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Beschermkap voor klauwplaat van draaibanken met stalen frame. “Made in EU” 
 
Troeven:
• Uitgerust met een stalen frame. 
• Thermogevormd scherm in schokbestendig en olie resistent materiaal. 
• Beschermt de bediener tegen direct contact met het bovenste deel van de klauwplaat en tegen wegspattend 

smeermiddel – koelvloeistof.
• Voorzien van een microschakelaar n.2 NC contacten, is een positief contact zoals omschreven in EN 60947-5-1. 
• De enige, die tot bij de machinekop kan gepositioneerd worden. 

Geschikt voor:
• Conventionele draaibanken, universeel toepasbaar

Geleverd met:
• CE kenmerk, CE certificaat en instructie / montage handleiding

Opgepast: een klauwplaat afscherming vergt telkens aanpassingen om op uw draaibank te monteren. Een 
veiligheidsafscherming dient geplaatst te worden door gekwalificeerd personeel. De geschatte werktijd bedraagt 
ongeveer 2 werkuren, mits er een noodstopcircuit aanwezig is. Bij vragen of plaatsing, kunt u altijd onze technische 
dienst contacteren. 

Tip: Bij uw keuze van grootte van klauwplaatafscherming dient u rekening te houden met de draaidiameter boven 
het bed, tevens dient u de veiligheid van de bediener in acht te nemen.

Order nr. 790008798 M 790008801 M 790008804 M 790008807 M
Orig. nr. PTO 01/300 PTO 01/400 PTO 01/500 PTO 01/600
A mm 300 400 500 600
B mm 200 235 235 235
C mm 180 230 280 330
D mm 0-215 0-150 0-150 0-150
Gewicht kg 3,60 4,10 4,40 4,70
Prijs € 338,00 395,00 406,00 415,00

Beschermkap voor beitelhouder voor draaibanken. “Made in EU” 
 
Troeven:
• Specifiek multi verstelbare afscherming, voor op de wagen van een draaibank
• Gecombineerd met de veiligheidsafscherming voor de klauwplaat, biedt dit een uitzonderlijke 

bescherming aan van de bediener
• Thermogevormd scherm in schokbestendig en olie resistent materiaal
• Voorzien van een microschakelaar n.2 NC contacten, is een positief contact zoals omschreven in EN 

60947-5-1
• Beschermt de bediener tegen direct contact met draaiende delen van de klauwplaat en wegschietende 

spanen en tegen wegspattend smeermiddel – koelvloeistof

Geschikt voor:
• Conventionele draaibanken, universeel toepasbaar

Geleverd met:
• CE kenmerk, CE certificaat en instructie / montage handleiding

Opgepast: een beitelhouder afscherming vergt telkens aanpassingen om op uw draaibank te monteren. 
De geschatte werktijd bedraagt ongeveer 3 werkuren, mits er een noodstopcircuit aanwezig is. 
 
Tip: Bij uw keuze van grootte van beitelhouder afscherming dient u rekening te houden met de afmetin-
gen de bevestigingsbeugel om deze te kunnen monteren op de wagen, tevens dient u de veiligheid van de 
bediener in acht te nemen.

Order nr. 790008823 M 790008825 M 790008826 M
Orig. nr. PTO 10/350 PTO 10/435 PTO 11/435
A mm 350 400 400
B mm 300 350 350
C mm 280 310 310
D mm 550 550 800
Gewicht kg 6,60 7,00 8,60
Prijs € 436,00 446,00 555,00

Veiligheidsafscherming rolgordijn voor de spindels van een draaibank “Made in EU” 
 
Troeven:
• Bestaat uit twee eenheden van zelfoprollende rollen, vervaardigd met scheur- en oliebestendige draad. 
• Uit twee delen die worden bevestigd aan de twee uiteinden van de wagen, uitgerust met zelfgeleidende 

rollen, worden bediend door de meervoudige veren binnenin. 
• De beschermende band is geproduceerd uit sterk textiel en is resistent tegen koelvloeistoffen en 

scheuren.
• Iedere eenheid is specifiek ontworpen voor zijn kant van de wagen en voorzien van geschikte 

bevestigingsbeugels. 
• Tijdens het verplaatsen van de wagen, worden de twee eenheden vanzelf op- en afgerold, en 

beschermen ze zo constant de bediener tegen eventueel vastlopende werkkledij. 

Geschikt voor:
• Ontworpen om frontaal te bevestigen voor de moervijs en de voedingsassen van een draaibank. 

Opgepast: een dergelijke veiligheidsafscherming vergt telkens aanpassingen om op uw draaibank te 
monteren. De geschatte werktijd bedraagt ongeveer 2 werkuren. 
 
Tip: Bij uw keuze van afscherming dient u rekening te houden met de hoogte, die dient afgeschermd te 
worden van leispil en voedingsas, en centerlengte van uw draaibank, tevens dient u de veiligheid van de 
bediener in acht te nemen.

Order nr. 790008835 M 790008836 M 790008837 M 790008838 M
Orig. nr. PAT 01/120 PAT 01/150 PAT 01/200 PAT 01/300
A mm 1200 1500 2000 3000
B mm 150 200 200 250
Gewicht kg 1,60 2,20 3,00 5,00
Prijs € 575,00 729,00 779,00 1.035,00
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Beschermkap voor boormachines volgens ARBO

Troeven:
• Telescopische beschermkap, verticaal instelbaar, zie “B” 

en “C”
• Afscherming van niet enkel de spindel, maar ook van het 

gereedschap
• Beschermt de bediener tegen direct frontaal contact van 

draaiende onderdelen van de spindel, het gereedschap, 
spanen en tegen wegspattend smeer -koelmiddel

• Policarbonaat scherm
• Voorzien van 180° roterende microschakelaar met 2 NC 

contacten, positief contact

Geschikt voor:
• Tafel- en kolomboormachines

Geleverd met:
• CE kenmerk
• CE certificaat
• Instructie / montage handleiding

Opgepast: een dergelijke boorafscherming vergt telkens 
aanpassingen om op uw kolomboormachine te monteren. 
Een veiligheidsafscherming dient geplaatst te worden door 
gekwalificeerd personeel. De geschatte werktijd bedraagt 
ongeveer 2 werkuren, mits er een noodstopcircuit aanwezig 
is. Bij vragen of plaatsing, kunt u altijd onze technische 
dienst contacteren. 
 
Tip: Bij uw keuze van afscherming dient u rekening te hou-
den met de boordiepte, alsook de breedte van de spil, die 
dient afgeschermd te worden, tevens dient u de veiligheid 
van de bediener in acht te nemen.

Order nr. 790009015 M
Orig. nr. PTR 05/180
A mm 172
B mm 180
C mm 180-300
D mm 114
E mm 230
Gewicht kg 3,70
Prijs € 321,00

Boorafscherming voor grote kolom- en radiaal 
boormachines.  
 
Troeven:
• Derde generatie veiligheidsafscherming voor 

boormachines “Made in EU”
• Verticale afstelling van het scherm met telescopisch arm 

systeem
• Dikwandig policarbonaat scherm. 
• Voorzien van een microschakelaar n.2 NC contacten, is 

een positief contact zoals omschreven in EN 60947-5-1
• Beschermt de bediener tegen direct contact met de 

draaiende delen en spanen en tegen wegspattend smeer 
– of koelmiddel..

Geschikt voor:
• grote kolom- en radiaal boormachines. 

Geleverd met:
• CE kenmerk
• CE certificaat
• Instructie / montage handleiding

Opgepast: een dergelijke boorafscherming vergt telkens 
aanpassingen om op uw grote kolom boormachine of radi-
aal boormachine te monteren. Een veiligheidsafscherming 
dient geplaatst te worden door gekwalificeerd personeel. 
De geschatte werktijd bedraagt ongeveer 2 werkuren, mits 
er een noodstopcircuit aanwezig is. Bij vragen of plaatsing, 
kunt u altijd onze technische dienst contacteren.  
 
Tip: Bij uw keuze van afscherming dient u rekening te hou-
den met de boordiepte, alsook de breedte van de spil, die 
dient afgeschermd te worden, tevens dient u de veiligheid 
van de bediener in acht te nemen.

Order nr. 790008794 M 790008796 M
Orig. nr. PTR 20/300 PTR 20/350 LINKS
A mm 300 350
B mm 200 240
C mm 150 175
Gewicht kg 3,90 4,20
Prijs € 446,00 467,00

Degelijke boorafscherming met dubbel venster, uitgerust met 
veiligheidsschakelaar. 
 
Troeven:
• Boorafscherming met dubbel venster
• Volgens laatste nieuw richtlijn, afscherming van niet enkel 

de spindel, maar ook het gereedschap (alle bewegende 
delen)

• Telescopisch, verticaal te verstellen
• Policarbonaat scherm
• Voorzien van een microschakelaar

Geschikt voor:
• Tafel- en kolomboormachines  / boorfreesmachines van 

Optimum: B17Pro, B16H, BF16, BF20, BF20L, BF20LD, 
B16, B20, B25 en B32, MH20V en MH22V

Geleverd met:
• Dubbel telescopisch venster
• Alu geleidingsprofiel
• Behuizing met ingewerkte microschakelaar

Opgepast: een dergelijke boorafscherming vergt telkens 
aanpassingen om op uw kolomboormachine te monteren. 
Een veiligheidsafscherming dient geplaatst te worden door 
gekwalificeerd personeel. De geschatte werktijd bedraagt 
ongeveer 2 werkuren, mits er een noodstopcircuit aanwezig 
is. Bij vragen of plaatsing, kunt u altijd onze technische 
dienst contacteren. Deze afschermingen worden zonder CE 
certificaat geleverd, daar deze aanzien worden als wissel-
stukken voor de hoger vermelde Optimum machines. 
 
A = Totale hoogte afscherming 
B = Hoogte van één vanster 
C = Diepte 
D = Aluminium geleidingsstang 

Order nr. 891006334 M
Orig. nr. 03003171125
A mm 170
B mm 100
C mm 75
D mm 295
Gewicht kg 1,00
Prijs € 59,50
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Beschermkap voor slijpmolens en bandschuurmachines

Troeven:
• Derde generatie veiligheidsafscherming voor slijpmolens 

“Made in EU”
• Handig ontwerp
• Beschermt de bediener tegen direct contact met de 

draaiende delen en spanen en tegen wegspattend smeer 
– en koelmiddel.

• Policarbonaat scherm, in schokbestendig materiaal.
• Het rubberen aansluitstuk in versterkt polyamide laat 

toe deze universele beschermkap te monteren op 
verschillende machines.

Geschikt voor:
• Slijpmolens, bandschuurmachines, etc. 

 

Order nr. 790008891 M 790008893 M
Orig. nr. PMA 02/112 PMA 02/216
A mm 160 200
B mm 145 185
Gewicht kg 0,40 0,50
Prijs € 74,50 76,90

Boorafscherming voor tafel- en kleine kolomboormachines.  
 
Troeven:
• Derde generatie veiligheidsafscherming voor 

boormachines “Made in EU”
• Handig ontwerp
• Beschermt de bediener tegen direct contact met de 

draaiende delen en spanen en tegen wegspattend smeer 
– en koelmiddel.

• De enige met een dubbele scherm afstelling 
• Policarbonaat scherm. 
• Voorzien van een microschakelaar n.2 NC contacten, is 

een positief contact zoals omschreven in EN 60947-5-1. 

Geschikt voor:
• tafel- en kleine kolomboormachines, universeel 

toepasbaar

Geleverd met:
• CE kenmerk
• CE certificaat
• Instructie / montage handleiding

Opgepast: een dergelijke boorafscherming vergt telkens 
aanpassingen om op uw tafel- of kleine boormachine te 
monteren. Een veiligheidsafscherming dient geplaatst te wor-
den door gekwalificeerd personeel. De geschatte werktijd 
bedraagt ongeveer 2 werkuren, mits er een noodstopcircuit 
aanwezig is. Bij vragen of plaatsing, kunt u altijd onze 
technische dienst contacteren.  
 
Tip: Bij uw keuze van afscherming dient u rekening te hou-
den met de boordiepte, alsook de breedte van de spil, die 
dient afgeschermd te worden, tevens dient u de veiligheid 
van de bediener in acht te nemen.

Order nr. 790008786 M
Orig. nr. PTR 04/140
A mm 200
B mm 140
C mm 100
Gewicht kg 1,80
Prijs € 191,00

Boorafscherming voor traditionele kolomboormachines 
en kleine, radiaal boormachines.

Troeven:
• Derde generatie veiligheidsafscherming voor 

boormachines “Made in EU”
• Handig ontwerp en de enige met een dubbele scherm 

afstelling. 
• Policarbonaat scherm. 
• Beschermt de bediener tegen direct contact met de 

draaiende delen en spanen en tegen wegspattend smeer 
– koelmiddel. 

• Voorzien van een microschakelaar n.2 NC contacten, is 
een positief contact zoals omschreven in EN 60947-5-1.

Geschikt voor:
• traditionele grote kolomboormachines, pantografen en 

gelijkaardige machines. 

Geleverd met:
• CE kenmerk
• CE certificaat
• Instructie / montage handleiding

Opgepast: een dergelijke boorafscherming vergt telkens 
aanpassingen om op uw kolomboormachine te monteren. 
Een veiligheidsafscherming dient geplaatst te worden door 
gekwalificeerd personeel. De geschatte werktijd bedraagt 
ongeveer 2 werkuren, mits er een noodstopcircuit aanwezig 
is. Bij vragen of plaatsing, kunt u altijd onze technische 
dienst contacteren.  
 
Tip: Bij uw keuze van afscherming dient u rekening te hou-
den met de boordiepte, alsook de breedte van de spil, die 
dient afgeschermd te worden, tevens dient u de veiligheid 
van de bediener in acht te nemen.

Order nr. 790008782 M 790008784 M
Orig. nr. PTR02/130 PTR 02/180
A mm 230 230
B mm 130 180
C mm 115 115
Gewicht kg 2,50 2,60
Prijs € 259,00 299,00
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Boorklem model EA  
 
Troeven:
• De vaste bek is een prismabek
• In doe-het-zelf kwaltieit
• Meerdere opspanmogelijkheden
• Grijsgietijzer
• Brede geleidingsoppervlaktes voor de beweegbare bek 
• 3 uitvoeringen van bekbreedtes: 100 - 125 -150 mm

Geschikt voor:
• Het merendeel van de tafelboormachines en kolomboormachines met riemaandrijving

Order nr. 803001100 M 803001125 M 803001150 M
Orig. nr. EA100 EA125 EA150
Bekbreedte mm 100 125 150
Bekhoogte mm 30 30 30
Maximum spanbreedte mm 102 120 142
Breedte K mm 166 195
Diepte G mm 192 223 250
Totale hoogte mm 60 65 70
Gewicht kg 3,60 5,00 6,50
Prijs € 31,50 39,90 57,90

EA100 EA125 EA150

Zelfcentrerende, mechanische machineklem met draaibasis tot 360°, van hoogwaar-
dig gietstaal.

Troeven:
• Geharde en geslepen geleidingen
• Spanbekken zijn gehard, geslepen en uitwisselbaar
• Groot spanbereik
• Europese makelij

Geschikt voor:
• Gebruik op boor-freesmachines en slijpmachines

Order nr. 794100110 M
Orig. nr. MVC160-2
Bekbreedte mm 160
Bekhoogte mm 50
Klemwijdte mm 125
T-gleuf mm 14
Lengte (A) mm 212
Totale lengte mm 534
Totale hoogte mm 169
Gewicht kg 33,50
Afmetingen (l x b x h) mm 534x212x169
Prijs € 685,00

Assenboorklem voor assen met diameter van 10 tot 80 mm 
 
Troeven:
• Zelfcentrerende bekken
• Met V inkeping voor een betere positionering
• Gietijzeren uitvoering
• Budgetvriendelijk
• Met werkstukaanslag

Geschikt voor:
• Klemmen van assen en buizen met diameter van 10 tot 80 mm

Order nr. 803005100 M
Orig. nr. CAB100
Bekbreedte mm 100
Breedte mm 200
Totale lengte mm 320
Gewicht kg 18,50
Afmetingen (l x b x h) mm 284x158x190
Prijs € 203,00

NEW

TOOLS
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Universele boorklem met vaste prismabek.

Troeven:
• In werkplaatskwaliteit
• Vlotte werking
• Exacte bekgeleiding, ook bij axiale belasting
• Biedt veel montagemogelijkheden op de boortafel door ovale gaten

Geschikt voor:
• Tafel en kolomboormachines, bvb Optimum B-serie

Order nr. 713000075 M 713000100 M 713000125 M 713000150 M
Orig. nr. MSO75 MSO100 MSO125 MSO150
Bekbreedte mm 75 100 125 150
Klemwijdte mm 55 90 110 130
Bekhoogte mm 28 28 30 35
Breedte I mm 130 165 182 208
Diepte E mm 126 165 186 222
Gewicht kg 1,70 3,20 4,50 6,20
Prijs € 27,50 33,50 41,50 43,90

Universele boorklem met vaste prismabek.

Troeven:
• In professionele kwaliteit
• Vlotte werking
• Gerolde trapezoïdale spindel
• Exacte bekgeleiding, ook bij axiale belasting
• Biedt veel montagemogelijkheden op de boortafel door meerdere ovale gaten, als 

zijdelingse inkepingen

Geschikt voor:
• Tafel en kolomboormachines, bvb Optimum D**Pro-serie

Order nr. 713000008 M 713000010 M 713000012 M 713000015 M 713000020 M
Orig. nr. BMS85 BMS100 BMS120 BMS150 BMS200
Bekbreedte mm 85 100 120 150 200
Klemwijdte mm 70 90 110 130 160
Bekhoogte mm 27 30 35 45 60
Breedte K mm 130 150 170 200 252
Diepte G mm 152 170 193 228 262
Gewicht kg 3,50 5,10 6,50 6,50 12,00
Prijs € 49,90 61,50 79,50 98,50 133,00

Machineklem nauwkeurig.

Troeven:
• Schroefmodel
• Uitgerust met prismabek

Geschikt voor:
• Gebruik op boor-freesmachines en slijpmachines

Tip: Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden in een andere machineklem of op de 
tafel door gebruik te maken van een aandrukker langs de zijkanten van de machineklem.

Order nr. 790007203 M
Orig. nr. MSN80
Bekbreedte mm 80
Klemwijdte mm 100
Bekhoogte mm 40
Breedte mm 80
Diepte mm 220
Gewicht kg 7,00
Afmetingen (l x b x h) mm 220x80x84
Prijs € 124,00
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Mechanische precisie freesklem.

Troeven:
• Robuust gebouwd. 
• Machineklem is uit hoogwaardig gietijzeren vervaardigd. 
• De geleidingsvlakken zijn gehard en geslepen. 
• Uitwisselbare geharde en geslepen bekken. 
• Met draaivoet, 360° verdraaibaar.(demonteerbaar)

Geschikt voor:
• Boorfreesmachines en freesmachines

Tip: prismabek optioneel verkrijgbaar 

 

Order nr. 713354100 M 713354125 M 713354150 M 713354200 M
Orig. nr. FMS100 FMS125 FMS150 FMS200
Bekbreedte mm 100 125 150 200
Bekhoogte mm 30 37 40 58
Klemwijdte mm 62 85 114 150
Totale lengte mm 295 370 462 620
Gewicht kg 11,00 17,00 28,00 53,00
Prijs € 174,00 239,00 274,00 467,00

Krachtige boorklem van industriekwaliteit.

Troeven:
• Met verwisselbare prismabekken (vaste en beweegbare bek).
• Veel montagemogelijkheden op de boortafel door langwerpige sleufgaten.
• Prismabekken precisiegeslepen.
• Hoogwaardig gietijzer.
• Geschaafde geleidingsvlakken

Geschikt voor:
• Tafel en kolomboormachines, bvb Optimum B**H - serie.

Tip: Hoe steviger en langer de geleiding van de beweegbare bek wordt geleid, hoe minder 
kans dat uw werkstuk wordt gelift.

Order nr. 713000210 M 713000214 M 713000220 M
Orig. nr. BSI100 BSI140 BSI200
Bekbreedte mm 100 140 200
Bekhoogte mm 40 50 64
Klemwijdte mm 110 150 210
Breedte H mm 170 230 290
Diepte J mm 216 290 406
Totale hoogte mm 72 90 114
Gewicht kg 7,80 16,80 37,00
Prijs € 140,00 199,00 255,00

Boorklem met snelspansysteem van industriële kwaliteit.

Troeven:
• Exacte bekkengeleiding, ook bij axiale last. 
• Spindel met gerolde trapeziumdraad. 
• Met prismabek op de vaste bek, precisie geslepen. 
• Veel montagemogelijkheden op de boortafel door langwerpige sleufgaten. 
• Hoogwaardig gietijzer. 
• Geschaafde geleidingsvlakken bieden een soepele bediening.

Geschikt voor:
• Tafel en kolomboormachines, bvb Optimum DH** serie.

Order nr. 713000230 M 713000234 M 713000240 M
Orig. nr. BSI-Q100 BSI-Q140 BSI-Q200
Bekbreedte mm 100 140 200
Klemwijdte mm 105 155 220
Gewicht kg 8,00 17,00 38,00
Prijs € 149,00 249,00 299,00
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Mechanische precisie freesklem.

Troeven:
• Neertrekmechanica voor het zekerder spannen van het werkstuk. 
• Machineklem is uit hoogwaardig gietijzeren vervaardigd. 
• De geleidingsvlakken zijn gehard en geslepen. 
• Uitwisselbare geharde en geslepen bekken. 
• Afgeschermde spindel 
• Door het omwisselen van de bekken ook naar buiten spannend.
• Met draaivoet, 360° verdraaibaar.(demonteerbaar)

Geschikt voor:
• Boorfreesmachines en freesmachines

Tip: prismabek optioneel verkrijgbaar 

Order nr. 713354110 M 713354120 M 713354130 M
Orig. nr. FMSN100 FMSN125 FMSN150
Bekbreedte mm 100 135 150
Bekhoogte mm 31 33 46
Klemwijdte mm 101 108 146
Totale lengte mm 325 369 425
Gewicht kg 23,00 25,00 36,00
Prijs € 337,00 368,00 412,00

Hydraulische precisie freesklem voor een trefzeker spannen van het werkstuk.

Troeven:
• Met geharde en geslepen uitwisselbare bekken. 
• Dankzij het Booster-systeem wordt een hoge klemspanning bereikt met weinig kracht. 
• Op 360° draaibare basis (kan gedemonteerd worden). 
• Beschermde draaispil. 
• Groot klembereik door spanbouten met vaste gaten
• Vervaardigd uit hoogwaardig gietstaal.

Geschikt voor:
• Freesmachines, heavy duty boormachines en slijpmachines

Tip: prismabek optioneel verkrijgbaar

Order nr. 713355100 M 713355127 M 713355150 M 713355200 M
Orig. nr. HMS100 HMS125 HMS150 HMS200
Bekbreedte mm 100 127 150 200
Bekhoogte mm 36 46 51 65

Klemwijdte mm 0-60;57-
115;110-170

0-80;78-
115;140-208

0-100;98-
200;195-300

0-100;98-
200;195-300

Totale lengte mm 525 670 800 800
Klemkracht kg 2500 4000 4500 7500
Gewicht kg 26,00 52,00 74,00 125,00
Prijs € 619,00 645,00 719,00 1.245,00

Prismabek voor machineklem type FMS, FMSN en HMS

Order nr. 713354102 M 713354127 M 713354152 M 713354202 M 713354112 M 713354122 M 713354132 M
Orig. nr. PBF100 PBF125 PBF150 PBF200 PBFN100 PBFN125 PBFN150
Voor type FMS100 FMS125 FMS150 FMS200
Gewicht kg 0,25 0,30 0,40 15,00 0,40 0,65 0,95
Prijs € 41,50 54,90 61,90 82,90 51,50 61,90 72,50

Prisma bek - FMS
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Drie-assige mechanische freesklem

Troeven:
• Uit hoogwaardig gietijzer.
• Verticaal als horizontaal kantelbaar tot 90°
• 360° draaibaar op draaitafel en +/-45° verticale zwenkbeweging over de spindel
• Geharde en geslepen bekken
• Afleesschalen op alle 3 assen
• Industriekwaliteit
• Prismabekken verkrijgbaar met ordernr. 713355502

Order nr. 713355500 M
Orig. nr. DAS100
Bekbreedte mm 100
Bekhoogte mm 38
Klemwijdte mm 105
Totale lengte mm 631
Totale hoogte mm 172
Gewicht kg 32,00
Afmetingen (l x b x h) mm 560x270x230
Prijs € 519,00

Twee-assige mechanische freesklem.

Troeven:
• Verticaal als horizontaal kantelbaar tot 90°
• 360° draaibaar op draaitafel
• Geharde en geslepen bekken
• Afleesschalen op beide assen

Geschikt voor:
• Het positioneren van uw werkstuk onder een bepaalde hoek, wanneer u met een horizontale 

tafel werkt
• Thuiswerker en doe-het-zelver

Order nr. 713354170 M
Orig. nr. ZAS50
Bekbreedte mm 50
Bekhoogte mm 22
Klemwijdte mm 46
Totale lengte mm 205
Totale hoogte mm 87
Gewicht kg 3,50
Afmetingen (l x b x h) mm 250x150x145
Prijs € 154,00

Drie-assige mechanische freesklem.

Troeven:
• Uit hoogwaardig gietijzer. 
• Verticaal als horizontaal kantelbaar tot 90°. 
• 360° draaibaar op draaitafel en +/-45° verticale zwenkbeweging over de spindel. 
• Geharde en geslepen bekken. 
• Afleesschalen op alle 3 assen.

Geschikt voor:
• het positioneren van uw werkstuk onder een bepaalde hoek, wanneer u met een horizontale 

tafel werkt

Order nr. 713354175 M 713354178 M
Orig. nr. MV3-75 MV3-125
Bekbreedte mm 75 125
Bekhoogte mm 33 45
Klemwijdte mm 82 97
Totale hoogte mm 150 206
Gewicht kg 11,00 26,00
Afmetingen (l x b x h) mm 350x195x210 410x260x270
Prijs € 269,00 319,00
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Parallel onderlegplatenset 20dlg.

Troeven:
• Voor het parallel opnemen van werkstukken in machineklemmen, opspanplaten, 

werktuigmachines, dit om een preciezere bewerking te bekomen.
• Fijn geslepen op 0,01 mm nauwkeurig
• Inhoud 20 dlg: 

   - 2 x 13 x 3 x 150 mm 
   - 2 x 16 x 3 x 150 mm 
   - 2 x 19 x 3 x 150 mm 
   - 2 x 22 x 3 x 150 mm 
   - 2 x 28 x 3 x 150 mm 
   - 2 x 31 x 3 x 150 mm 
   - 2 x 35 x 3 x 150 mm 
   - 2 x 38 x 3 x 150 mm 
   - 2 x 41 x 3 x 150 mm

•  In een praktische kunststofkoffer.

Order nr. 713354001 M
Orig. nr. POP20
Stuks 20
Kalibers van 13x3x150 tot 41x3x150
Gewicht kg 1,80
Prijs € 163,00

Professionele kruistafel voor individuele montage op bestaande machines.

Troeven:
• Met een opvangruimte voor de koelmelk
• Reduceerbare speling dankzij de zwaluwstaartconstructie
• Verplaatsing van de tafel dmv een handwiel met schaalverdeling 0.05mm

Tip: Dit is een universele kruistafel. Dit betekent dat in sommige gevallen een aanpassing en/
of tussenstuk zal nodig zijn om de kruistafel met de montagetafel te verbinden. Deze aanpas-
sing is leverbaar tegen meerprijs. Hiervoor onze technische dienst raadplegen.

Order nr. 713356595 M 713356596 M 713356591 M 713356600 M
Orig. nr. KT120 KT179 KT180 KT210
Afmetigen 
T-gleuf mm 12 12 12 18

Koers X/Y mm 220x165 287x167 480x170 480x210
A (voetbreedte) mm 222 274 274 280
D (voetlengte) mm 280 340 340 362
C (tafellengte) mm 400 500 700 730
E (tafelbreedte) mm 120 180 180 210
G (T-gleuven 
grootte) mm 10 12 12 14

Afmetingen (l x 
b x h) mm 506x446x140 748x483x148 945x483x169 1065x555x200

Gewicht kg 22,00 32,00 49,00 84,00
Prijs € 489,00 605,00 779,00 905,00

Combi boor-kruistafel voor boormachine. 
 
Troeven:
• Voorzien van 2 handwielen voor langs- en dwars om correct te kunnen positioneren
• Gietijzeren uitvoering
• Verplaatsingen over zwaluwstaartgeleiding

Order nr. 803006100 M 803006125 M 803006160 M
Orig. nr. BAVALR100 BAVALR125 BAVALR160
Koers X/Y mm 120 / 120 150 / 150 200 / 200
Bekbreedte mm 100 125 160
Klemwijdte mm 102 125 152
Bekhoogte mm 46 50 53
Gewicht kg 9,50 19,00 28,00
Afmetingen (l x b x h) mm 216x214x0 265x184x175 312x197x0
Prijs € 77,50 125,00 169,00

NEW
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Hoekplaat 90° 
 
Troeven:
• Precisie: parallelisme en juistheid 0,01 tot 100 mm
• Laterale verstevingsribben
• 202 x 126 x 150 mm

Geschikt voor:
• Voor het klemmen in geval van mechanische 

verwerking van werkstukken, controleren en markeren

Order nr. 713385052 M
Orig. nr. 3385052
Gewicht kg 0,50
Prijs € 124,00

Aandrukkers.

Troeven:
• Beide uiteinden van de aandrukker zijn voorzien van 

een messing beschermplaatje
• De gesmede klembeugel is verstelbaar in de hoogte
• Materiaal S45C

Geleverd: per paar

Order nr. 713352031 M 713352032 M
Orig. nr. 3352031 3352032
Voor T-gleuven 14 18
Aantrekdraad M12 M16
Hoogte mm 0-89 0-101
Gewicht kg 1,50 2,60
Afmetingen (l x b x h) mm 150x130x100 150x130x100
Prijs € 66,90 89,50

T-moeren voor spanklemmen.

Troeven:
• HRC 34°  
• Warmte behandelde en zwart geoxideerde stalen uitvoering

Geschikt voor:
• Gebruik op boor- & freestafels met T-gleuven

Geleverd per stuk. Order nr. 713353020 M 713353022 M 713353024 M 713353025 M 713353026 M 713353028 M
Orig. nr. TM10M8 TM12M10 TM15M12 TM14M12 TM16M14 TM18M16
Maat mm M8 M10 M125 M12 M14 M16
Grootte T-gleuf mm 10 12 15,7 14 16 18
A mm 16 18 22 25 25 28
B mm 6 7 8 8 8 11
C mm 12 14 16 16 16 20
Gewicht kg 0,10 0,10 0,35 0,10 0,35 0,50
Prijs € 3,00 3,00 4,10 4,10 4,10 4,10

Set complete spanbouten.

Geschikt voor:
• Ideaal om uw machineklem vast te maken aan uw 

boor-/freestafel, kruistafel.

Bestaat uit:
• 4 flensmoeren
• 2 draadstiften 75 mm (100 mm voor M16)
• 2 draadstiften 125 mm (150 mm voor M16)
• 4 T-moeren

Om een machineklem degelijk op te spannen hebt u min-
stens twee complete spanbouten nodig. Prijs per set.

Order nr. 790007315 M 790007317 M 790007319 M
Orig. nr. SB12 SB14 SB18
Maat M10 M12 M16
Grootte T-gleuf mm 12 14 18
Aantal stuks in set 12 12 12
Gewicht kg 0,50 0,50 0,50
Prijs € 15,90 19,90 31,50

58 delig assortiment opspangereedschap.

Troeven:
• Metrische draad
• Zwart geanodiseerde uitvoering

Bestaande uit:
• 24 aantrekbouten (75, 125, 150, 175 en 200mm)
• 6 stuks T-sleufblokken
• 6 moeren
• 4 verlengingsmoeren
• 6 spanstempels
• 6 spanblokken

Geleverd met praktische muurhouder.

Order nr. 713352015 M 713352016 M 713352017 M 713352018 M 713352019 M 790000265 M
Orig. nr. SPW8 SPW10 SPW12 SPW14 SPW16 SPW18
Voor T-gleuven mm 10 12 14 16 18 20
Binnendraad M M8 M10 M12 M14 M16 M18
Voor type BF16 MH20-MH22 MB4-MB4P MF4V MH50-MT8 -
Gewicht kg 7,00 10,00 11,80 11,00 12,00 25,00
Prijs € 71,90 79,50 89,50 127,00 134,00 224,00
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Precisie draaitafel

Troeven:
• Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
• Zeer nauwkeurige tafel ook onder belasting, met precisie lagers uitgevoerd
• Grote spilboring voor het opspannen van langere werkstukken
• Snelindeling voor grotere series, geharde en geslepen worm
• Verhouding 90:1, schaalverdeling op de werktafel van 360°
• 1 handwiel-omwenteling geeft een verplaatsing van 4° 
• Gemaakt uit een hoogwaardig Meehanite gietijzer

Tip: klauwplaten 3 bekken, opnameflensen, verdeelschijven en verstelbare tegenpunten 
zijn optioneel leverbaar.

Order nr. 713356110 M 713356150 M 713356200 M 790000004 M 790000005 M
Orig. nr. RT100 RT150 RT200 RT250 RT300
Tafeldiameter (D) mm 110 150 200 250 300
Bouwhoogte (H) mm 72 80 102 109 125
Centerhoogte (H1) mm 80 102 135 163 194
T-gleuf (E) mm 11 11 14 14 16
Centergat MK2 MK2 MK3 MK3 MK4
Belasting (horizontaal) kg 35 40 80 90 120
Belasting (verticaal) kg 18 20 40 50 60
Gewicht kg 7,00 12,00 25,00 37,70 70,00
Afmetingen (l x b x h) mm 240x200x130 300x250x140 390x340x190
Prijs € 332,00 337,00 519,00 675,00 829,00

Semi-universele verdeelkoppen.  
 
Troeven:
• Deze halfuniversele verdeelkoppen kunnen iedere hoek verdelen via de directe, indirecte of 

differentiale methode. 
• De verhouding tussen worm en wormwiel bedraagt 40:1, worm en wormwiel zijn gehard en 

geslepen 
• De geharde en geslepen spindel wordt stevig vastgehouden in een conische kogellager 
• De verdeelkop kan onder hoek vastgezet worden van -10° tot +90° 
• Ieder model heeft een draadspil en een verdeelschijf met 24 gaten om eenvoudig en snel 

direct te kunnen indexeren op de nummers 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24 
• Eenvoudige indexering van alle nummers van 2 tot 50 en vele verdelingen van 52 tot 380. 
• De TA160 is ook uitgerust met differentiaal indexering voor alle nummers van 2 tot 380 en 

voor spiraal snijden

Standaard geleverd met:
• 3 verdeelschijven, verstelbaar tegenpunt, meenemer, vast centerpunt
• Met of zonder klauwplaat (zie kolom diameter klauwplaat)

Tip: Universele verdeelkoppen op aanvraag 

Order nr. 713356125 M 790000026 M 790000025 M 790000027 M
Orig. nr. TA125 TA125 M2 TA160 TA160 M3
Bouwhoogte mm 173 173 220 220
Breedte mm 91 91 114 114
Lengte mm 189 189 293 293
Centerhoogte mm 100 100 128 128
Groefhoogte mm 13 13 16 16
Conus center MK2 MK2 MK3 MK3
Doorlaat mm 18 18 20 20
Klauwplaat mm - 125 - 160
Gewicht kg 18,00 25,00 33,00 43,00
Afmetingen (l x b x h) mm 390x230x240 390x220x240 450x300x280 450x300x280
Prijs € 495,00 595,00 725,00 799,00
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Draai- en indexeertafel RTE

Troeven:
• Kwaliteits draaitafel uit hoogwaardig Meehanite gietijzer
• Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
• Precisie conische lagers
• Stabiliteit gegarandeerd ook onder intens gebruik
• Grote spilboring voor het spannen van lange werkstukken
• Gradenverdeling over een schaal van 360°
• Directe verdeling over vergrendelingsplaten
• Verdeling mogelijk over 24 posities (per 15°)

Geleverd met:
• 7 vergrendelingsplaten voor 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 en 24 opdelingen
• Zelfcentrerende klauwplaat 3kl 

Tip: wordt geleverd zonder tegenpunt, vergeet deze niet bij te bestellen.

Order nr. 713356365 M 790000034 M
Orig. nr. RTE165 RTE200
Tafeldiameter mm 165 200
Bouwhoogte mm 200 257
Breedte mm 260 312
Lengte mm 218 258
Centerhoogte mm 130 155
Doorlaat mm 36 58
Gewicht kg 34,50 51,00
Afmetingen (l x b x h) mm 290x250x330
Prijs € 749,00 795,00

Horizontale en verticale draai- en indexeertafel 

Troeven:
• Kwaliteits draaitafel uit hoogwaardig Meehanite gietijzer
• Precisie conische lagers, wormaandrijving mechanisme
• Stabiliteit gegarandeerd ook onder intens gebruik
• Grote spilboring voor het spannen van lange werkstukken
• Gradenverdeling over een schaal van 360°
• Directe verdeling over vergrendelingsplaten
• Verdeling mogelijk over 24 posities (per 15°)
• Met handwielaandrijving en nonius

Geleverd met:
• 7 vergrendelingsplaten voor 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 en 24 opdelingen
• Zelfcentrerende klauwplaat 3kl, vlakplaat met opspangleuven

Tip: wordt geleverd zonder tegenpunt en verdeelschijven, vergeet deze niet bij te 
bestellen

Order nr. 713354165 M
Orig. nr. RTU165
Tafeldiameter mm 165
Bouwhoogte mm 221
Breedte mm 250
Lengte mm 235
Centerhoogte mm 130
Diameter opspanschijf mm 203
Doorlaat mm 36
Gewicht kg 48,00
Prijs € 1.035,00

Permanente magnetische opspanplaat of ook gewoonweg magneet of trekstaal genoemd.

Troeven:
• Deze magneten hebben een aantrekking op ijzeren voorwerpen. 
• Fijne polariteit, want hoe dichter de polen hoe groter de aantrekkingskracht. 
• Trekkracht van 120 N/cm². 
• Magneet wordt eenvoudig geactiveerd door de bijgeleverde hendel over te draaien. 

Geschikt voor:
• Slijpmachines, freesmachines en CNC machines, deze laatste afhankelijk van vermogen 

en degelijke opspanning.

Order nr. 790001091 M 790001092 M 790001093 M 790001094 M
Orig. nr. PRM300 PRM350 PRM450 PRM400
H mm 48 48 53 53
T mm 20 20 20 22
Polariteit 1+3 1+3 1+3 1+3
Magneetcapaciteit N/cm² 120 120 120 120
Afmetingen magneetvoet (l x b) mm 300x150 350x150 450x150 400x200
Gewicht kg 19,00 21,00 27,00 32,00
Afmetingen (l x b x h) mm 300x150x0 350x150x0 400x150x0 400x200x0
Prijs € 311,00 415,00 498,00 725,00
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Opnameflens.

Troeven:
• Stalen flens
• Eénzijde machinaal bewerkt
• Met voorgeboorde gaten op 120° / 90°

Geschikt voor:
• het bevestigen van klauwplaten 3 bekken op draaitafels RT.

Order nr. Orig. nr. Omschrijving D H Gewicht Prijs
mm mm kg €

790007305M DTRT100 RT100 - - 1,00 82,90
713356154M DTRT150 RT150 110 20 1,90 89,50
713356254M DTRT200 RT200 138 20 3,30 93,50
790000013M DTRT250 RT250 170 21 5,20 124,00
790000014M DTRT300 RT300 195 24 4,90 134,00

Verdeelschijven voor draaitafels

Geleverd met:
• Verdeelschijven 2 of 3 met verschillende gatenverdelingen
• Sectorarm
• Hoekklem
• O-ring en 3 vijzen
• Handzwengel

Verdeelschijf gatenverdeling:
• A: 15, 16, 17, 18, 19, 20
• B: 21, 23, 27, 29, 31, 33
• C: 37, 39, 41, 43, 47, 49
• D: 28,30,34,38,41,44,47,51,57, 38,32,37,39,43,45,49,53,59
• E: 61,67,71,77,81,87,91,97, 63, 69,73,79,83,89,93,99

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

713356152M IT150 RT150 - A, B, C 1,10 220x210x80 92,90
713356205M IT200 RT200, RTU165 - D, E 4,30 220x210x80 124,00
790000021M IT300 RT250 RT300 - D, E 4,50 220x210x80 165,00

Verstelbare tegenpunt

Troeven:
• Losse kop
• Gietijzeren uitvoering
• In de hoogte verstelbare tegenpunten
• Voorzien van een draaiknop

Geschikt voor:
• Draaitafels en verdeeltafels

Order nr. Orig. nr. Voor type Voor centerhoogte Gewicht Prijs
mm kg €

713356155M RST1 RT100-RT150 72-108 3,80 139,00
713356157M RST2 RT200-RTE165-RTU165 110-145 5,20 145,00
790000017M RST3 RT250 - RT300 130-200 8,00 149,00

Klauwplaten 3 klauwen voor draaitafels.

Troeven:
• Gietijzeren uitvoering
• 3 klauwen sluiten concentrisch

Geschikt voor:
• te gebruiken op draaitafels

Geleverd met:
• Set 3 inwendige klauwen
• Set 3 uitwendige klauwen
• Klauwplaatsleutel

Order nr. Orig. nr. Voor Dia-
meter

Buitendiameter 
klemming

Binnendiameter 
klemming

Ge-
wicht Prijs

mm mm mm kg €
790007306M KPRT100 RT100 100 2 - 90 30 - 80 3,30 186,00
713356100M 3356100 RT150 130 3 - 130 40 - 120 5,30 336,00
713356225M KPRT200 RT200 160 3 - 60 55 - 145 9,10 311,00
790007307M KPRT250 RT250 190 4 - 190 65 - 190 15,10 307,00
790007308M KPRT300 RT300 200 4 - 200 65 - 200 15,60 307,00
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Verloopadaptor voor UNF 3/8x24 boorhouders 
in UNF 1/2x20 boormachines.

Order nr. 749551102 M
Orig. nr. PORA38M12M
Adaptor 3/8” naar 1/2”
Gewicht kg 0,03
Prijs € 6,10

Snelspanboorkop. Industriële kwaliteit.

Troeven:
• 3 bekken. 
• Snelklemming en zelfklemmend. 
• Met kogellager. 
• De bekken zijn gehard en geslepen.  
• Opname van de boorkop volgens 

DIN238.

Geschikt voor:
• Voor montage op boormachines, 

freesmachines en draaibanken.

Tip geleverd zonder kegeldoorn, vergeet 
deze niet bij te bestellen.

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Aansluiting Merk Prijs
mm €

713050608M 3050608 0-8 B16 Optimum 36,50
713050610M 3050610 0-10 B16 Optimum 35,50
713050623M 3050623 0-13 B16 Optimum 39,50
713050626M 3050626 0-16 B16 Optimum 44,50
713050630M 3050630 0-16 B18 Optimum 47,50
749661910M TDLSIB1612 3-16 1/2”x20 Metalworks 62,50

Tandkrans boorhouder. Industriële kwaliteit.

Troeven:
• Met sleutel
• 3 bekken. Bekken zijn gehard en 

geslepen
• Met hoge spankracht
• Links-rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Voor gebruik op klopboormachines, 

boormachines, draaibanken en 
houtbewerkingsmachines

Tip: geleverd zonder kegeldoorn, vergeet 
deze niet bij te bestellen.

Order nr. Orig. nr. Aanslui-
ting

Capaci-
teit

Sleutel-
type Lengte Ge-

wicht Prijs

mm mm kg €
209900307M 209900307 1/2”x20 1.5-13 KS2 59 0,41 37,50
200820207M 200820207 B16 1.5-13 KS2 69 0,72 21,90
200820306M 200820306 B18 3-16 KS3 75 0,94 35,50
200820405M 200820405 B22 5-20 KS4 92 1,50 89,50

Snelspan boorkop. Industriële kwaliteit. 3 bekken.

Troeven:
• Grote klemkracht
• 3 geharde en geslepen bekken
• Doorboord met de mogelijkheid om 

aan te spannen voor zowel links als 
rechtsdraaiend

• Met metalen behuizing voor betere 
duurzaamheid

• Boorhouder met zelfspannend 
blokkeringssysteem

Geschikt voor:
• Klopboormachines met aansluiting 

1/2”x20 en 3/8”x24

Order nr. Orig. nr. Capaci-
teit

Aanslui-
ting Lengte Buitendi-

ameter
Ge-

wicht Prijs

t mm mm kg €
209920305M 209920305 0,8-10 1/2”x20 54-64 41 0,25 31,50
209920503M 209920503 1,5-13 1/2”x20 62-75 43 0,25 39,50

209920207M SB-
H3/8X24-10 1-10 3/8”x24 64 41 0,25 21,90

209920405M SB-
H3/8X24-13 3/8”x24 75 43 0,29 23,90

Afzonderlijke sleutel voor tandkansboorkop

Order nr. Orig. nr. Diameter 
top

Aantal 
tanden

Sleutel-
type Gewicht Prijs

mm kg €
03691755M CF16KEY 8 12 KS10 0,10 13,50
03691458M TDLK1000 6 11 KH810 0,02 6,60

200830404M 200830404 6 12 KS2 0,04 6,20
200830503M 200830503 8 12 KS3 1,00 13,50
200830701M 200830701 8 14 KS4 0,16 5,10
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Kegeldoorns met morse konus MK opname DIN228 voor boormachines en draaibanken.

Troeven:
• Gehard en geslepen.
• Morse konus opname volgens DIN228

Geschikt voor:
• Deze kegeldoorns kunnen gebruikt 

worden op alle boormachines, zoals B16, 
D23PRO, B28H, etc.

• Conventionele draaibanken om te plaatsen 
in het tegenpunt van de draaibank, zoals 
TU2004V, TU2506, TH4610, etc.

• 790023079 ingekorte versie MK1 voor 
gebruik bij TU1503V 

Tip: Eerst nazien met welke spindel uw 
machine is uitgerust en dan de geschikte 
kegeldoorn uitkiezen.

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Boorkopkant Prijs
MK €

713050658M KD16MK1 1 B16 6,00
790023079M KD16MK1 KORT 1 B16 13,50
713050659M KD16MK2 2 B16 5,60
749642018M KD18MK2 2 B18 5,10
713050660M KD16MK3 3 B16 7,30
749643018M KD18MK3 3 B18 6,30
713050661M KD16MK4 4 B16 9,40
713050675M KD16MK5 5 B16 15,50
713050676M KD16MK6 6 B16 29,50

Monoblock boorkoppen. Industriële kwaliteit. Snelspan boorhouder met geïntegreerde kegeldoorn 
Morse Konus.

Troeven:
• Met geïntegreerde kegeldoorn
• Hogere rondloopnauwkeurigheid beter 

dan 0,05 mm
• Hoger toerentalbereik

Geschikt voor:
• Tafel- of kolomboormachine met variabele 

spilsnelheden.
• Draaibanken
• Morse konus spindels

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Capaciteit Prijs
mm €

713050572M MBBH213 MK2 0,3-13; tot 8000 tpm 79,50
713050571M MBBH216 MK2 0,3-16; tot 6’000 tpm 107,00
713050585M MBBH313 MK3 0,3-13; tot 8’000 tpm 79,50
713050573M MBBH316 MK3 0,3-16; tot 8’000 tpm 107,00
713050587M MBBH413 MK4 0,3-13; tot 6’000 tpm 79,50
713050574M MBBH416 MK4 0,3-16; tot 6’000 tpm 107,00

Reductiehulzen Morse Konus opname - 
DIN2185.

Troeven:
• Geslepen en gehard.
• Met Morse Konus opname
• Volgens DIN2185

Geschikt voor:
• gebruik in boormachines en tegenpunt 

van draaibanken.
• het reduceren van uw spil zodat u 

andere MK boren kunt opnemen

Order nr. Orig. nr. Uitwendig Inwendig Prijs
MK MK €

749601021M TDL2185M21 2 1 5,10
749601031M TDL2185M31 3 1 7,30
713050663M TDL2185M32 3 2 6,20
713050666M TDL2185M41 4 1 8,30
713050665M TDL2185M42 4 2 7,30
713050664M TDL2185M43 4 3 7,90
749601052M TDL2185M52 5 2 15,50
749601053M TDL2185M53 5 3 15,50
749601054M TDL2185M54 5 4 15,50

Verleng- en vergroothuls Morse Konus DIN2187.

Troeven:
• Geslepen en gehard. 
• Een vergroothuls wordt gebruikt als 

uw conische boor een groter nummer 
van konus heeft, dan de spilkonus van 
uw boormachine of tegenpunt van uw 
draaibank. 

• Verlenghuls wordt gebruikt om uw 
spilkonus van uw machine te verlengen.

Geschikt voor:
• Boormachines en draaibanken

Tip: hou rekening met het vermogen van uw 
boormachine en draaibank.

Order nr. Orig. nr. Uitwendig Inwendig Totale lengte Prijs
MK MK mm €

749611012M TDL2187M12 1 2 160 11,90
749611021M TDL2187M22 2 2 175 13,50
713050667M TDL2187M23 2 3 196 23,90
749611042M TDL2187M24 2 4 221 18,90
749611033M TDL2187M33 3 3 215 16,50
713050668M TDL2187M34 3 4 240 37,50
749611053M TDL2187M35 3 5 275 28,90
749611044M TDL2187M44 4 4 265 25,90
749611054M TDL2187M45 4 5 300 36,90

Uitdrijver voor Morse Konus houder

Troeven:
• Univereel model
• Zwarte, geharde uitvoering (zonder 

handgreep), volgens DIN317
• Door het handvat kan een hefboorm 

effect gecreërd worden, waardoor het 
eenvoudiger wordt een boor uit de spindel 
te drijven, volgens DIN318

Geschikt voor:
• Om eenvoudig Morse Konus 

gereedschappen te verwijderen uit de 
spindel of houders.

• boormachines, freesmachines en 
draaibanken

Order nr. Orig. nr. Voor type Prijs
€

891020430M WIG100 Universeel model 6,20
713050636M DIN318/1-3 Voor MK1-MK3 24,50
713050637M DIN318/4-6 Voor MK4-MK6 28,50
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Reductiehuls Morse konus DIN 2186 met 
langs de machinezijde draadopname.

Troeven:
• Geslepen en gehard.
• Morse Konus met draadopname 

machinezijde
• Volgens DIN2186

Geschikt voor:
• Voor gebruik in boorfreesmachines

Order nr. Orig. nr. Uitwendig Inwendig Prijs
€

790023086M TDL2186MK21 MK2/M10 MK1 7,70
790024032M TDL2186MK32 MK3/M12 MK2 7,90
790023036M TDL2186MK42 MK4/M16 MK2 9,30
790023037M TDL2186MK43 MK4/M16 MK3 9,30

Opzetstukken met lip en draad. 
 
Om uw Morse Konus houders met draad om 
te bouwen naar een normale Morse Konus.

Order nr. Orig. nr. Spilopname Adaptor Prijs
€

790024006M OMK2 MK2 M10x1.5 7,20
790024007M OMK3 MK3 M12x1.75 9,30
790024005M OMK4 MK4 M16x2 11,50

Kegeldoorns Morse konus met langs de ma-
chinezijde draadopname, volgens DIN228 
- vorm A.

Troeven:
• Gehard en geslepen.
• Met aantrekdraad
• Volgens DIN228 - vorm A

Geschikt voor:
• Deze kegeldoorns kunnen gebruikt 

worden op alle boor-freesmachines, zoals 
MH20V, MB4P, etc

Tip: Eerst nazien met welke spindel uw 
machine is uitgerust en dan de geschikte 
kegeldoorn uitkiezen.

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Boorkopkant Prijs
MK €

713050670M KD16MK2M10 2/M10 B16 6,10
713050669M KD16MK3M12 3/M12 B16 7,30
790023034M KD16MK4M16 4/M16 B16 9,50

Set directe spantangen Morse Konus met 
draadopname.

Troeven:
• Budgetvriendelijk
• Directe spantangen, zonder gebruik van 

spantanghouder. 
• Met MK2/M10 of MK3/M12 opname. 

Geschikt voor:
• boorfreesmachines tafelmodel

Tip: Spantangen zijn eveneens apart 
leverbaar.

Order nr. 713351980 M 713352014 M
Orig. nr. DSS5MK2 DSS6MK3
Aantal stuks 5 6
Aansluiting MK 2M10 3M12
Maten 4 - 6 - 8 - 10 - 12 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16
D mm 18 24,1
L mm 68 86
Prijs € 51,50 61,90

Adapter voor kernboren met langs de machinezijde 
draadopname.werkt met kernboren Weldon 19.05 
mm.

Troeven:
• Gebruik de toepassing van kernboren op uw 

boorfreesmachines
• Efficiënter gaten boren door meerdere tanden, 

waardoor meer voeding kan gegeven 
worden en vlugger kan gewerkt worden.

Geschikt voor:
• boorfreesmachines.MK2/M10, MK3/M12 

of MK4/M16.

Order nr. Orig. nr. Snijdiepte Prijs
mm €

790302632M KBH210 25/50 56,90
790302634M KBH312 25/50 60,90
790302636M KBH416 25/50 68,90

TOOLS
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Order nr. Orig. nr. Voor spantang L1 D Aansluiting Prijs
mm mm MK €

790002051M STH0225 ER25 57.7 42 2M10 36,50
790002052M STH0232 ER32 65.7 50 2M10 41,50
790002056M STH0325 ER25 55.7 42 3M12 39,50
790002053M STH0332 ER32 65.7 50 3M12 50,90
790002054M STH0340 ER40 71,7 63 3M12 61,90
790002057M STH0432 ER32 74.2 50 4M16 62,50
790002058M STH0440 ER40 69.7 63 4M16 62,50

Afzonderlijke ER spantangenhouders Morse 
Konus volgens DIN228 voor spantangen ER 
DIN6499.

Troeven:
• Met Morse Konus opname volgens DIN228 

(draadopname)
• Diverse opnames van de spantang houder 

mogelijk: MK2/M10, MK3/M12, MK4/
M16 

• Ook kan er een keuze gemaakt worden uit 
verschillende soorten ER spantangen ER25, 
ER32 en ER40. 

Geschikt voor:
• Boorfreesmachines
• cilindrische als weldon frezen op te nemen

Tip: Vergeet uw ER sleutel niet bij te bestellen 

Gecombineerde vlakfrees houders DIN6362, 
langs en dwars gebruik, met aansluting 
morse konus met draadopname DIN228.

Troeven:
• Langs en dwars gebruik
• Gehard en geslepen
• Met Morse Konus aansluiting met draad 

DIN228
• Volgens DIN6362

Geschikt voor:
• Het opnemen van vlakfrezen, 

mantelkopfrezen en schijffrezen van alle 
gekende merken met een as gat van 16 
tot 32 mm.

Andere maten op aanvraag.

Order nr. Orig. nr. Breedte Boring vlakfrees Aansluiting Prijs
mm d MK €

713352102M OHV0216 8 16 2M10 44,90
790007230M OHV0222 10 22 2M10 44,90
790007231M OHV0227 12 27 2M10 44,90
713350453M OHV0316 8 16 3M12 44,90
790007232M OHV0322 10 22 3M12 44,90
790002949M OHV0327 12 27 3M12 44,90
713350456M OHV0332 14 32 3M12 44,90
790700216M OHV0416 8 16 4M16 44,90
790002950M OHV0427 12 27 4M16 44,90
790002963M OHV0432 14 32 4M16 44,90

Order nr. 713535170 M
Orig. nr. CILB16
Voor type L28HS/L34HS
Aansluiting B16
Buitendiameter mm 16
Lengte mm 50
Prijs € 29,90

Cilindrische schacht voor het opnemen 
van boorkoppen B16 
 
Geschikt voor:
• L28HS / L34HS
• Cilindrische schachten met een 

diameter van 16 mm

Order nr. 790002102 M
Orig. nr. ER20M-16X60-40
Voor spantang ER20
L mm 60
L1 mm 40
D mm 16
D1 mm 28
d 1-13
Prijs € 41,50

Cilindrische spantanghouder met mini ER 
spanmoer 
 
Troeven:
• Werkt met ER spantangen
• Eenvoudig inzetbaar, waar ruimte ontbreekt

Geschikt voor:
• Revolver gereedschapswisselaars van 

draaibanken
• L28HS, L34HS

Koffer met ER spantanghouder, spantangen 
DIN6499 en haakse sleutel.

Troeven:
• Diverse opnames van de spantang houder 

mogelijk: MK2/M10, MK3/M12 en 
MK4/M16

• Ook kan er een keuze gemaakt worden uit 
verschillende soorten ER spantangen ER25, 
ER32 en ER40

Standaard geleverd met:
• 1 spantang houder
• 1 haaksleutel
• meerdere individuele ER spantangen 

DIN6499
• Afsluitbare aluminium opbergkoffer met 

inleg

Order nr. Orig. nr. ER 
DIN6499 Aantal Maat span-

tangen
Aan-

sluiting Prijs

mm MK €

713352052M SPS021025 ER25 6 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 2M10 139,00

713352053M SPS021032 ER32 6 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 2M10 139,00

790002076M SPS031232 ER32 6 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 3M12 159,00

790002085M SPS041640 ER40 8
4 - 6 - 8 - 10 
- 12 - 16 - 20 

- 25
4M16 189,00

TOOLS
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Order nr. Orig. nr. Aansluiting Boorkopkant Prijs
ISO €

713352069M ISO30B16 30/M12 B16 24,90
713352070M ISO40B16 40/M16 B16 36,90
790024004M ISO50B16 50/M24 B16 51,90
713352067M ISO50B18 50/M24 B18 61,50

Kegeldoorns ISO opnamekonus DIN2080, 
volgens DIN238.

Troeven:
• Gehard en geslepen
• Met opnamekonus ISO DIN2080
• Volgens DIN238

Geschikt voor:
• Deze kegeldoorns kunnen gebruikt worden 

op de meeste freesmachines en sommige 
boorfreesmachines, zoals MT50, MT100, 
MT200, etc.

Tip: eerst nazien met welke spindel uw machi-
ne is uitgerust en dan de geschikte kegeldoorn 
uitkiezen.

Monoblock boorkoppen. Industriële kwaliteit. 
Snelspan boorhouder met geïntegreerde 
kegeldoorn ISO.

Troeven:
• Met geïntegreerde kegeldoorn
• Hogere rondloopnauwkeurigheid beter dan 

0,05 mm
• Hoger toerentalbereik

Geschikt voor:
• Boorfreesmachines en freesmachines met 

ISO40 aansluiting

Order nr. 790003539 M 790003540 M
Orig. nr. MBB4013 MBB4016
Aansluiting ISO40 ISO40
Capaciteit mm 1-13; tot 6000 tpm 3-16; tot 6.000 tpm
Prijs € 113,00 119,00

MK-houder DIN6383 volgens ISO konus 
DIN2080 voor opname conische boren.

Troeven:
• Geslepen en gehard
• Met opnamekonus ISO DIN2080
• Volgens DIN6383 

Geschikt voor:
• Voor het opnemen van conische boren in 

ISO spindel van boor-freesmachines en 
freesmachines.

Order nr. Orig. nr. Uitwendig Inwendig Prijs
ISO MK €

790002951M VH3001 30 1 41,50
790002952M VH3002 30 2 41,50
790002953M VH3003 30 3 41,50
790002954M VH4001 40 1 45,90
790002955M VH4002 40 2 44,90
790002956M VH4003 40 3 43,90
790002957M VH4004 40 4 44,90
790002958M VH5002 50 2 55,50
790002959M VH5003 50 3 55,50
790002960M VH5004 50 4 55,50
790002961M VH5005 50 5 55,50

Afzonderlijke ER spantangenhouders volgens 
DIN2080 voor spantangen ER DIN6499.

Troeven:
• Met ISO konusopname DIN2080
• Diverse opnames van de spantang houder 

mogelijk: ISO30, ISO40, ISO50. 
• Ook kan er een keuze gemaakt worden uit 

verschillende soorten ER spantangen ER25, 
ER32 en ER40. 

Geschikt voor:
• torenfreesmachines, universele 

freesmachines
• cilindrische frezen als frezen met Weldon 

schacht

Tip: Vergeet uw ER sleutel niet bij te bestellen!

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Voor spantang L1 D Prijs
mm mm €

790002006M STH3025 ISO30 ER25 63 42 51,90
790001998M STH3032 ISO30 ER32 63 50 35,50
790002007M STH4025 ISO40 ER25 60 42 58,50
790002000M STH4032 ISO40 ER32 70 50 57,50
790002001M STH4040 ISO40 ER40 60 63 59,50
790002003M STH5032 ISO50 ER32 70 50 77,90
790002004M STH5040 ISO50 ER40 70 63 77,90

Gecombineerde vlakfrees houders DIN6358, 
langs en dwars gebruik, met konus ISO 
DIN2080.

Troeven:
• Langs en dwars gebruik
• Gehard en geslepen
• Met konus aansluiting ISO volgens 

DIN2080
• Volgens DIN6358

Geschikt voor:
• Het opnemen van vlakfrezen, 

mantelkopfrezen, schijffrezen van alle 
gekende merken met een as gat van 22 
tot 32 mm.

Andere maten op aanvraag.

Order nr. Orig. nr. Breedte Lengte Boring vlakfrees Aansluiting Prijs
mm mm d ISO €

790002934M OHV3022 10 129 22 30 51,50
790002935M OHV3027 12 134 27 30 57,90
790002936M OHV3032 14 141 32 30 57,90
790002937M OHV4022 10 156 22 40 54,50
790002938M OHV4027 12 159 27 40 71,90
790002939M OHV4032 14 178 32 40 71,90

TOOLS
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Order nr. 713536301 M 713536331 M
Orig. nr. KONRE30 KONRE40
Voor type BT30 / SK30 / ISO30 BT40 / SK40 / ISO40
Prijs € 20,90 21,90

Konusreiniger voor het reinigen van freespindels 
 
Geschikt voor:
• DIN2080 ISO30 / ISO40
• DIN69871 SK30 / SK40
• MAS403 BT30 / BT40

Order nr. 790002744 M
Orig. nr. RH5040
Aansluiting ISO50-ISO40
Prijs € 99,50

Reductiehuls DIN2080 ISO50 naar DIN2080 ISO40 
 
Troeven:
• Reductie van DIN2080 ISO50 naar ISO40
• Gehard en geslepen

Geschikt voor:
• Bij aankoop freesmachine met DIN2040 ISO50 

opname nog steeds gebruiken maken van uw 
gereedschappen DIN2080 ISO40

• MT220S 
 

Order nr. Orig. nr. Aan-
sluiting

ER 
DIN6499 Aantal Maat spantan-

gen Prijs

mm €

713352054M SPS3032 ISO30 ER32 6 6 - 8 - 10 - 12 - 
16 - 20 149,00

713352055M SPS4032 ISO40 ER32 7 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 176,00

790002019M SPS4040 ISO40 ER40 8 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 - 25 189,00

790002026M SPS5040 ISO50 ER40 8 4 - 6 - 8 - 10 - 
12 - 16 - 20 - 25 228,00

 Koffer met ER spantanghouder, spantangen DIN6499 
en haakse sleutel.

Troeven:
• Diverse opnames van de spantang houder mogelijk: 

DIN2080 ISO30, ISO40 en ISO50
• Ook kan er een keuze gemaakt worden uit 

verschillende soorten ER spantangen ER25, ER32 
en ER40

Standaard geleverd met:
• 1 spantang houder
• 1 haaksleutel
• Meerdere individuele ER spantangen DIN6499
• Afsluitbare aluminium opbergkoffer met inleg

Order nr. Orig. 
nr.

Aantal 
stuks Maat spantangen Type span-

tangen Prijs

mm €
713440282M SSER16 10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ER16 82,90

790600102M SSER20 13 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13 ER20 93,50

713441109M SSER25 15 2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16 ER25 149,00

713441122M SSER32 18
3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-

18-19-20
ER32 195,00

790007210M SSER40 23

4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-

24-25-26

ER40 195,00

Koffer met set complete ER spantangen DIN6499.

Troeven:
• Sets ER spantangen zijn gemaakt van speciaal 

elastisch staal 65Mn en zijn geproduceerd volgens 
DIN6499

• Ze hebben een precisie nauwkeurigheid van 0.015
• Sterke klemmingskracht. 
• Hardheid van HRC44-48. 
• Mogelijkheden ER16, ER20, ER25, ER32 en ER40. 
• Standaard precisie.
• Afsluitbare aluminium opbergkoffer met inleg.

Tip: te gebruiken bij spantanghouder ER, vergeet deze 
niet bij te bestellen alsook de corresponderende haakse 
sleutel. 

Order nr. 790007227 M 790007228 M 790023039 M
Orig. nr. ER25S ER32S ER40S
Maat mm 37 45 58
Lengte mm 210 250 290
Type gereedschap ER25 ER32 ER40
Prijs € 7,80 8,20 9,30

ER sleutel type S 
 
Geschikt voor:
• De verschillende ER spanmoeren.

TOOLS
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Afzonderlijke spantangen ER25 DIN6499.

Troeven:
• Volgens DIN6499
• Hardheid van HRC44-48
• Gepolieerde versie
• Voorzien van 16 groeven
• Hoge nauwkeurigheid 0,015 mm, verkregen door CNC 

slijpmachine
• ER25 heeft een bereik tussen de 2 en 16 mm, 

verkrijgbaar per mm.

Tip:  op ER spantangen staan telkens twee afmetingen, bvb 
3-2, waarvan 3 de maximum diameter is en 2 de minimum.

Order nr. Orig. nr. Diameter Prijs
mm €

790001705M ER2502 2-1 7,00
790001706M ER2503 3-2 7,00
790001707M ER2504 4-3 7,00
790001708M ER2505 5-4 7,00
790001709M ER2506 6-5 7,00
790001710M ER2507 7-6 7,00
790001711M ER2508 8-7 7,00
790001712M ER2509 9-8 7,00
790001713M ER2510 10-9 7,00
790001714M ER2511 11-10 7,00
790001715M ER2512 12-11 7,00
790001716M ER2513 13-12 7,00
790001717M ER2514 14-13 7,00
790001718M ER2515 15-14 7,00
790001719M ER2516 16-15 7,00

Afzonderlijke spantangen ER32 DIN6499.

Troeven:
• Volgens DIN6499
• Hardheid van HRC44-48
• Gepolieerde versie
• Voorzien van 16 groeven
• Hoge nauwkeurigheid 0,015 mm, verkregen door CNC 

slijpmachine
• ER32 heeft een bereik tussen de 3 en 20 mm, 

verkrijgbaar per mm

Tip:  op ER spantangen staan telkens twee afmetingen, bvb 
3-2, waarvan 3 de maximum diameter is en 2 de minimum.

Order nr. Orig. nr. Type Diameter Prijs
mm €

790001720M ER3203 ER32 3-2 7,20
790001721M ER3204 ER32 4-3 7,20
790001722M ER3205 ER32 5-4 7,20
790001723M ER3206 ER32 6-5 7,20
790001724M ER3207 ER32 7-6 7,20
790001725M ER3208 ER32 8-7 7,20
790001726M ER3209 ER32 9-8 7,20
790001727M ER3210 ER32 10-9 7,20
790001728M ER3211 ER32 11-10 7,20
790001729M ER3212 ER32 12-11 7,20
790001730M ER3213 ER32 13-12 7,20
790001731M ER3214 ER32 14-13 7,20
790001732M ER3215 ER32 15-14 7,20
790001733M ER3216 ER32 16-15 7,20
790001734M ER3217 ER32 17-16 7,20
790001735M ER3218 ER32 18-17 7,20
790001736M ER3219 ER32 19-18 7,20
790001737M ER3220 ER32 20-19 7,20

Afzonderlijke spantangen ER40 DIN6499.

Troeven:
• Volgens DIN6499
• Hardheid van HRC44-48
• Gepolieerde versie
• Voorzien van 16 groeven
• Hoge nauwkeurigheid 0,015 mm, verkregen door CNC 

slijpmachine
• ER40 heeft een bereik tussen de 3 en 26 mm, 

verkrijgbaar per mm

Tip:  ER spantangen worden telkens met twee maten opge-
geven, bvb 3-2, waarvan 3 de maximum diameter opname 
is en 2 de minimum opname.

Order nr. Orig. nr. Type Diameter Prijs
mm €

790001738M ER4003 ER40 3-2 8,20
790001739M ER4004 ER40 4-3 8,20
790001740M ER4005 ER40 5-4 8,20
790001741M ER4006 ER40 6-5 8,20
790001742M ER4007 ER40 7-6 8,20
790001743M ER4008 ER40 8-7 8,20
790001744M ER4009 ER40 9-8 8,20
790001745M ER4010 ER40 10-9 8,20
790001746M ER4011 ER40 11-10 8,20
790001747M ER4012 ER40 12-11 8,20
790001748M ER4013 ER40 13-12 8,20
790001749M ER4014 ER40 14-13 8,20
790001750M ER4015 ER40 15-14 8,20
790001751M ER4016 ER40 16-15 8,20
790001752M ER4017 ER40 17-16 8,20
790001753M ER4018 ER40 18-17 8,20
790001754M ER4019 ER40 19-18 8,20
790001755M ER4020 ER40 20-19 8,20
790001756M ER4021 ER40 21-20 8,20
790001757M ER4022 ER40 22-21 8,20
790001758M ER4023 ER40 23-22 8,20
790001759M ER4024 ER40 24-23 8,20
790001760M ER4025 ER40 25-24 8,20
790001761M ER4026 ER40 26-25 8,20

TOOLS



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 215

01.9 VERBRUIKSGOEDEREN & ACCESSOIRES | KLEMGEREEDSCHAP
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Kegeldoorns met BT20 opname DIN228 voor boorfreesmachine.

Troeven:
• Gehard en geslepen.
• BT20 opname volgens DIN228
• voor het opnemen van boorkoppen met B16 aansluiting

Geschikt voor:
• Deze kegeldoorns kunnen gebruikt worden op alle 

boorfreesmachines, zoals MH22V, MH22VD.

Tip: eerst nazien met welke spindel uw machine is uitge-
rust en dan de geschikte kegeldoorn uitkiezen.

Order nr. 713352727 M
Orig. nr. BT20B16
Boorkopkant B16
Prijs € 61,50

NEW

Gecombineerde vlakfreeshouder, dubbel gebruik langs 
en dwars, met BT20 opname. 
 
Geschikt voor:
• Voor het opnemen van vlakfrezen en mantelkopfrezen 

van alle gekende merken met een asgat van 16 mm.
• Voor boorfreesmachines MH22V en MH22VD

Tip: Vergeet uw aantrekbouten / pull studs niet bij te 
bestellen voor uw MH22V en MH22VD.

Order nr. 713352728 M
Orig. nr. CVH2116
Opname BT20
D mm 16
Voor type MH22V / MH22VD
Prijs € 61,50

NEW

Weldonfreeshouders BT20 voor het opnemen van 
frezen met een weldon schacht DIN1835B.

Geschikt voor:
• MH22V / MH22VD

Tip: Vergeet uw aantrekbouten niet bij te bestellen voor 
om uw houders in uw machine te kunnen opspannen, 
713352726.

Order nr. Orig. nr. Opname D Voor type Prijs
mm €

713352732M BT20-6 BT20 6 MH22V / 
MH22VD 61,50

713352734M BT20-8 BT20 8 MH22V / 
MH22VD 61,50

713352736M BT20-10 BT20 10 MH22V / 
MH22VD 61,50

713352738M BT20-12 BT20 12 MH22V / 
MH22VD 61,50

NEW

Afzonderlijke ER spantangenhouder opnamekonus BT20 
voor spantangen ER16 DIN6499. 

Geschikt voor:
• MH22V en MH22VD

Tip: Vergeet uw aantrekbouten niet bij te bestellen om 
uw spantanghouder te kunnen opspannen in uw machi-
ne, 713352726. Vergeet eveneens uw ER sleutel niet bij 
te bestellen, 713352742.

Order nr. 713352741 M
Orig. nr. STH2116
Opname BT20
Voor type ER16
Prijs € 61,50

NEW

Aantrekbout BT20 - 45°. 
 
Geschikt voor:
• Het aantrekken van diverse gereedschapshouders 

BT20
• Te gebruiken bij MH22V / MH22VD

Order nr. 713352726 M
Orig. nr. PSBT2045
Gewicht kg 0,10
Prijs € 9,30

NEW
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Order nr. Orig. nr. Lengte D D1 L2 Prijs
mm mm mm mm €

790003029M BT30-50-6 98.4 25 31.75 18 38,50
790003030M BT30-60-8 108.4 28 31.75 18 38,50
790003031M BT30-60-10 108.4 35 31.75 20 38,50
790003032M BT30-60-12 108.4 42 31.75 22.5 38,50
790003033M BT30-60-14 108.4 44 31.75 22.5 38,50
790003034M BT30-75-16 123.4 48 31.75 24 38,50
790003035M BT30-75-18 123.4 50 31.75 24 38,50
790003036M BT30-75-20 123.4 52 31.75 25 38,50
790003037M BT30-90-25 138.4 65 31.75 24 38,50

Uitgebalanceerde Weldon freeshouders MAS403 BT30 voor  
het opnemen van frezen met een weldon schacht DIN1835B.

Troeven:
• De freeshouders zijn uitgebalanceerd tot 12.000 tpm. 
• Concentriciteit en uitloop minder of gelijk aan 0.005 

mm
• Oppervlakte hardheid HRC58-62
• Worden vervaardigd uit gecarboniseerd gelegeerd 

staal

Geschikt voor:
• De meeste CNC machines met een MAS-403 BT30 

opname, uiteraard ook op onze F3 / F4 en F80.
• Boorfreesmachines MH25, MH35

Tip: Vergeet uw aantrekbouten / pull studs niet bij te 
bestellen, 790003068.

Order nr. Orig. nr. Opname Lengte D D1 Voor type Prijs
mm mm mm €

790023078M STH3125 BT30 70 42 31.75 ER25 51,90
790002245M STH3132 BT30 70 50 31.75 ER32 59,90
790002271M STH4125 BT40 70 63 44.45 ER25 59,50
790002248M STH4140 BT40 80 63 44.45 ER40 67,50

Afzonderlijke ER spantangenhouders opnamekonus 
MAS403 BT voor spantangen ER DIN6499. 

Troeven:
• Opnamekonus volgens MAS403 BT, type AD
• De spantanghouders zijn uitgebalanceerd  tot 12.000 

tpm. 
• Concentriciteit en uitloop minder of gelijk aan 0.005 mm
• Oppervlakte hardheid HRC58-62
• Uit gecarboniseerd gelegeerd staal

Geschikt voor:
• De meeste CNC machines met een MAS-403 BT30 / 

BT40 opname
• Alsook boorfreesmachines MH25, MH35, MH50

Tip: Vergeet uw aantrekbouten / pull studs niet bij te be-
stellen, vergeet eveneens uw ER sleutel niet bij te bestellen!

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Aansluiting Diameter top Lengte Prijs
t mm mm €

790003006M MBH3108 0.5-8 mm; max. 8000 tpm BT30 36 80 113,00
790003007M MBH3113 1-13 mm; max 8000 tpm BT30 50 100 113,00
790003008M MBH3116 3-16 mm; max 8.000 tpm BT30 57 110 109,00
790003009M MBH4113 1-13 mm; max. 8000 tpm BT40 50 100 124,00
790003010M MBH4116 3-16 mm; max. 8000 tpm BT40 57 105 134,00

Monoblock boorkop met geïntegreerde konus MAS403 BT

Troeven:
• Werk nauwkeurig
• Voorkomt dat de boorhouder op het werkstuk valt
• Eenvoudig aan te spannen met sleutel
• Oppervlakte hardheid HRC58-62

Geschikt voor:
• Meeste CNC machines met een MAS403 BT opname.
• BT30 kunnen uiteraard ook gebruikt worden op onze 

F3, F4 en F80
• BT40 op onze F105

Tip: Vergeet uw aantrekbouten / pull studs niet bij te 
bestellen voor uw F3 / F4 / F80: 790003068

Order nr. Orig. nr. Opname Lengte D D1 Prijs
mm mm mm €

790003013M BT30-60-MK2 BT30-MK2 108.4 32 31.75 50,90
790003014M BT30-80-MK3 BT30-MK3 128.4 40 31.75 51,90
790003015M BT40-50-MK2 BT40-MK2 115.4 32 44.45 53,90
713536335M BT40-70-MK3 BT40-MK3 135.4 40 44.45 55,50
790003018M BT40-95-MK4 BT40-MK4 160.4 48 44.45 56,50

Reductiehouders MAS403 BT30 / BT40 met opname voor  het 
opnemen van Morse Konus boren.

Troeven:
• Concentriciteit en uitloop minder of gelijk aan 0.005 mm
• Oppervlakte hardheid HRC58-62
• Worden vervaardigd uit gecarboniseerd gelegeerd staal

Geschikt voor:
• De meeste CNC machines met een MAS-403 BT30 

opname, uiteraard ook op onze F3, F4 en F80
• De meeste CNC machines met een MAS-403 BT40 

opname, uiteraard ook op onze F105
• BT30 voor boorfreesmachines MH25, MH35
• BT40 voor boorfreesmachines MH50G en MH50V

Tip: Vergeet uw aantrekbouten / pull studs niet bij te 
bestellen.

Order nr. Orig. nr. Lengte D D1 L2 Prijs
mm mm mm mm €

713353340M BT40-50-6 115.4 25 44.45 18 49,90
713353341M BT40-50-8 115.4 28 44.45 18 49,90
713353342M BT40-63-10 128.4 35 44.45 20 49,90
713353343M BT40-63-12 128.4 42 44.45 22.5 49,90
790003039M BT40-63-14 128.4 44 44.45 22.5 49,90
713353344M BT40-63-16 128.4 48 44.45 24 50,90
790003041M BT40-63-18 128.4 50 44.45 24 50,90
713353345M BT40-63-20 128.4 52 44.45 25 50,90
790003043M BT40-90-25 155.4 65 44.45 24 51,90

Uitgebalanceerde Weldon freeshouders MAS403 BT40 
voor  het opnemen van frezen met een weldon schacht 
DIN1835B.

Troeven:
• De freeshouders zijn uitgebalanceerd tot 12.000 tpm. 
• Concentriciteit en uitloop minder of gelijk aan 0.005 

mm
• Oppervlakte hardheid HRC58-62
• Worden vervaardigd uit gecarboniseerd gelegeerd 

staal

Geschikt voor:
• De meeste CNC machines met een MAS-403 BT40 

opname, uiteraard ook op onze F105
• Boorfreesmachines MH50G / MH50V

Tip: Vergeet uw aantrekbouten niet bij te bestellen voor 
om uw houders in uw machine te kunnen opspannen, 
713536332.
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Order nr. Orig. nr. Opname Lengte D Prijs
mm mm €

790002975M CVH3116 BT30 55 16 42,90
790002989M CVH3122 BT30 55 22 44,90
790002990M CVH3127 BT30 55 27 46,90
790002991M CVH3132 BT30 55 32 47,90
790002993M CVH4116 BT40 45 16 47,90
790002994M CVH4122 BT40 45 22 49,90
790002995M CVH4127 BT40 45 27 51,90
790002996M CVH4132 BT40 60 32 55,50

Gecombineerde vlakfrees houders DIN6358, dubbel gebruik langs en dwars, met konus 
MAS403 BT30 / BT40.

Troeven:
• De freeshouders zijn uitgebalanceerd tot 12.000 tpm
• Dubbel gebruik langs en dwars
• Concentriciteit en uitloop minder of gelijk aan 0.005 

mm
• Oppervlakte hardheid HRC58-62
• Worden vervaardigd uit gecarboniseerd gelegeerd 

staal

Geschikt voor:
• Voor het opnemen van vlakfrezen en mantelkopfrezen 

van alle gekende merken met een asgat van 16 tot 32 
mm. Andere maten op aanvraag.

Tip: Vergeet uw aantrekbouten / pull studs niet bij te 
bestellen.

Order nr. 790003068 M 713536332 M
Orig. nr. PSBT3045 PSBT40
Prijs € 5,10 11,50

Aantrekbout MAS403 BT 
 
BT30 / M12 - 45° geschikt voor:
• Het aantrekken van diverse gereedschapshouders MAS403 BT30 / M12.
• Te gebruiken bij MH25 / MH35G / F3 / F4 en F80

BT40 / M16 - 45° geschikt voor:
• Het aantrekken van diverse gereedschapshouders 

MAS403 BT40 / M16.
• Te gebruiken bij MH50 en F105

Order nr. Orig. nr. Opname Konus Gewicht Afmetingen  
(l x b x h) Prijs

kg mm €
790004499M MWH30 MAS403 BT30 3,20 205x98x128 41,50
790004500M MWH40 MAS403 BT40 3,80 205x98x128 51,50
790004501M MWH50 MAS403 BT50 11,40 275x150x198 113,00

Montageblok voor DIN69871, DIN2080 en MAS403. 
 
Troeven:
• Vlug, veilig en tijdsbesparend.
• Efficient aanspannen / lossen van uw gereedschap in 

uw houders.
• Met verticale als horizontale inzet.

Geschikt voor:
• Te gebruiken bij iedere CNC machine met de 

corresponderende spindelopname.
• ISO en SK hebben dezelfde opname

Order nr. 790600104 M
Orig. nr. BT30W PACK
Gewicht kg 30,00
Prijs € 1.175,00

Pack 24-dlg BT30 gereedschapshouders Weldon versie 
 
Inhoud:
• 1 st 790003029 BT30-50-6 Weldonhouder gebalanceerd BT30-50-6 mm
• 1 st 790003030 BT30-60-8 Weldonhouder gebalanceerd BT30-60-8 mm
• 1 st 790003031 BT30-60-10 Weldonhouder gebalanceerd BT30-60-10 mm
• 1 st 790003032 BT30-60-12 Weldonhouder gebalanceerd BT30-60-12 mm
• 1 st 790003033 BT30-60-14 Weldonhouder gebalanceerd BT30-60-14 mm
• 1 st 790003034 BT30-75-16 Weldonhouder gebalanceerd BT30-75-16 mm
• 1 st 790003035 BT30-75-18 Weldonhouder gebalanceerd BT30-75-18 mm
• 1 st 790003036 BT30-75-20 Weldonhouder gebalanceerd BT30-75-20 mm
• 1 st 790003013 BT30-60-MK2 Reductiehouder BT30-60-MK2
• 1 st 790003014 BT30-80-MK3 Reductiehouder BT30-80-MK3
• 13 st 790003068 PSBT3045 Aantrekbout BT30 M12 45°
• 1 st 790003007 MBH3113 Monoblok boorkophouder BT30 1-13mm max8000 tpm
• 1 st 790003008 MBH3116 Monoblok 

boorkophouder BT30 3-16mm max8000 tpm
• 1 st 790004499 MWH30 Montage 

gereedschapshouder BT30
• 1 st 790024034 Taphouder BT30 M3 tot M12

Order nr. 790600106 M
Orig. nr. BT30ER PACK
Aantal 20
Prijs € 1.059,00

Pack 20-dlg BT30 gereedschapshouder ER versie 
 
Inhoud:
• 1 st 790003013 BT30-60-MK2 Reductiehouder BT30-60-MK2
• 1 st 790003014 BT30-80-MK3 Reductiehouder BT30-80-MK3
• 10 st 790003068 PSBT3045 Aantrekbout BT30 M12 45°
• 1 st 790003007 MBH3113 Monoblok boorkophouder BT30 1-13mm max 8000tpm
• 1 st 790003008 MBH3116 Monoblok boorkophouder BT30 3-16mm max 8000tpm
• 1 st 790004499 MWH30 Montage gereedschapshouder BT30
• 1 st 790024034 TP31312 Taphouder BT30 - M3 tot 

M12
• 1 st 790002245 STH3132 Spantanghouder gebalan. 

BT30-70-ER32
• 1 st 713441122 SSER32 Spantangenset ER32 

3-20mm 18dlg.
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Tapkop van M4-M12

Troeven:
• Efficient en economische oplossing voor het opspannen 

van verschillende tappen zonder bijkomende 
taphouders

• Het ontwerp voorkomt dat de tappen los komen na het 
tappen

• Met opname B16

Tip: Vergeet uw bijhorende kegeldoorn niet bij te 
bestellen

Order nr. 790024028 M
Orig. nr. TKB16
Capaciteit M 4-12
Aansluiting B16
Prijs € 51,50

Tapapparaat voor tapkoppen. Tappen met uw boormachine? 
Dan kan!

Troeven:
• Tapapparaat met morse konus opname, werkt met 

tappotten. 
• Tappotten niet inbegrepen. 

Geschikt voor:
• Boormachines uitgerust met een tapfunctie en 

boormachines met links-rechts draaiend.

Tip: Met de adaptor 790004476 kunt u het tapapparaat 
790024020 van M3 tot M24 tappotten gebruiken. Met de 
adaptor 790004477, kunt u het tapapparaat 790024022 
van M6 tot M40 tappotten gebruiken.

Order nr. 790024018 M 790024020 M 790024022 M
Orig. nr. TA1MK2 TA2MK3 TA3MK4
Capaciteit M M3-M12 M6-M24 M16-M40
Opname 19 31 48
Prijs € 61,90 169,00 289,00

Rubber flex spantangen voor tapapparaten TALR 
 
Troeven:
• Rubberen flexibele spantangen

Geschikt voor:
• Tapapparaten serie TALR
• Het opnemen van tappen

Order nr. Orig. nr. Diameter tap L1 D2 Prijs
ф D mm mm €

790004004M RFS10 2.5 - 4.5 11 16 33,90
790004005M RFS11 4,5 - 6,5 11 16 33,90
790004006M RFS20 4 - 7 13 21.5 34,50
790004007M RFS21 7,5 - 10 13 21.5 34,50
790004008M RFS30 8 - 16 15 26.5 37,90
790004009M RFS31 14 - 19 15 26.5 37,90

Tapapparaat met omkeerinrichting.

Troeven:
• Een dubbel veermechanisme voor de automatische 

voeding en slipkoppeling, ter preventie van het breken 
van tappen.

• Werkt met standaard machinetappen.

Geschikt voor:
• Zowel boor- als freesmachines.

Geleverd met:
• 2 rubberen flexibele spantangen Rubberflex
• Stang met aanslag
• Tapapparaten met MT in vermelding worden geleverd 

met kegeldoorn.

Tip: TALR512B16 zonder kegeldoorn. Om de gewenste 
kegeldoorn voor uw machine met B16 te vinden zie index. 
Rubberen flexibele spantangen voor tapapparaat zijn 
afzonderlijk verkrijgbaar. Order nr. Orig. nr. Capaciteit Aansluiting Prijs

M €
713352042M TALR512B16 M5-M12 B16 498,00
790007218M TALR512MT2 M5-M12 MK2 290,00
790007219M TALR512MT3 M5-M12 MK3 290,00
790007220M TALR820MT3 M8-M20 MK3 307,00
790007221M TALR820MT4 M8-M20 MK4 353,00
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Taphouder MAS403 BT30 of BT40 voor het opnemen van tappen M3 tot M12. 
 
Troeven:
• Concentriciteit en uitloop minder of gelijk aan 0,005 mm
• Oppervlakte hardheid HRC58-62
• Worden vervaardigd uit gecarboniseerd gelegeerd staal
• Werkt met tapkoppen ø 19
• Met geïnstalleerde compensatie, wanneer een tapkop met slipkoppeling wordt 

gebruikt, zal het veiligheidsapparaat automatisch loslaten om tapbreuk te voorkomen

Geschikt voor:
• De meeste CNC machines met een MAS403 BT30 opname, uiteraard ook op onze 

F3 / F4 en F80, boorfreesmachines MH25 en MH35
• De meeste CNC machines met een MAS403 BT40 opname, uiteraard ook op onze 

F105, boorfreesmachines MH50V en MH50G

Tip: Vergeet uw aantrekbouten / pull studs niet bij te bestellen, alsook de gewenste 
tapkoppen.

Order nr. 790024034 M 790024505 M
Orig. nr. TP31312 TP41312
Capaciteit M M3-M12 M3-M12
Aansluiting BT30 BT40
Opname ø 19 ø 19
Prijs € 113,00 124,00

Taphouder MAS403 BT met optionele tappotten

Tappot - snelwissel adaptor met slipkoppeling 
 
Troeven:
• Snelwissel adaptor
• Met slipkoppeling

Geschikt voor:
• Gebruik van tappen DIN371 en DIN376. Tap wordt vastgeklikt rond de schacht

Tip: Tappotten worden altijd gekozen volgens de diameter van de schacht en de vierkantaansluiting. Tap zelf niet inbegrepen. 

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Geschikt voor tap Diameter tap Schacht vierkant L1 L2 D2 Prijs
ф D1 ф D1 ф D mm mm mm mm €

790004162M TKM1930 19 DIN371 M3 3.5 2.7 22,5 25 32 51,50
790004164M TKM1940 19 DIN371 M4 4.5 3.4 22,5 25 32 51,50
790004166M TKM1950 19 DIN371 M5-M6 6 4.3 22,5 25 32 51,50
790004167M TKM1960 19 DIN371 M6 6 4.9 22,5 25 32 51,50
790004168M TKM1980 19 DIN371 M8 8 6.2 22,5 25 32 51,50
790004169M TKM19100 19 DIN371 M10 10 8 22,5 25 32 51,50
790004170M TKM3150 31 DIN371 M5-M6 6 4.3 35 30,5 50 72,50
790004172M TKM3180 31 DIN371 M8 8 6.2 35 30,5 50 72,50
790004173M TKM31100 31 DIN371 M10 10 8 35 30,5 50 72,50
790004180M TKM19801 19 DIN376 M8 6 4.9 22,5 25 32 51,50
790004181M TKM191001 19 DIN376 M10 7 5.5 22,5 25 32 51,50
790004182M TKM19120 19 DIN376 M12 9 7 22,5 25 32 51,50
790004185M TKM31801 31 DIN376 M8 6 4.9 35 30,5 50 72,50
790004186M TKM311001 31 DIN376 M10 7 5.5 35 30,5 50 72,50
790004187M TKM31120 31 DIN376 M12 9 7 35 30,5 50 72,50
790004188M TKM31140 31 DIN376 M14 11 9 35 30,5 50 72,50
790004189M TKM31160 31 DIN376 M16 12 9 35 30,5 50 72,50
790004190M TKM31180 31 DIN376 M18 14 11 35 30,5 50 72,50
790004191M TKM31200 31 DIN376 M20 16 12 35 30,5 50 72,50
790004192M TKM31220 31 DIN376 M22 18 14.5 35 30,5 50 72,50
790004193M TKM31240 31 DIN376 M24 18 14.5 35 30,5 50 72,50

TOOLS
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12-delige TIN frezenset met Weldon schacht DIN1835B.

Troeven:
• Uitvoering met 2 of 4 snijkanten met een 30° rechtse 

spiraal voor betere spanenafvoer voor normale tot vaste 
materialen.

• Titanium coating voor een hogere hardheid en een 2 tot 5 
maal langere levensduur.

• Gaande van 4 tot 12mm bestaande uit 6 frezen DIN327D 
met 2 snijkanten en 6 frezen DIN844B met 4 snijkanten.

• Verpakt in houten kist.

Geschikt voor:
• instapfrezen
• staalsoorten tot max 600 N/mm²

Order nr. 713352113 M
Orig. nr. FSW
Aantal stuks 12
Frezen met 2 snijkanten mm 4-5-6-8-10-12
Frezen met 4 snijkanten mm 4-5-6-8-10-12
Gewicht kg 0,10
Prijs € 77,90

20-delige TiN frezenset met Weldon schacht DIN1835B.

Troeven:
• Uitvoering met 2 of 4 snijkanten met een 30° rechtse 

spiraal voor betere spanenafvoer voor normale tot vaste 
materialen. 

• Titanium coating voor een hogere hardheid en een 2 tot 5 
maal langere levensduur.

• Gaande van 3 tot 20mm bestaande uit 10 frezen 
DIN327D met 2 snijkanten en 10 frezen DIN844B met 4 
snijkanten.

• Verpakt in houten kist.

Geschikt voor:
• instapfrezen
• staalsoorten tot max 600 N/mm²

Order nr. 713386200 M
Orig. nr. FST
Aantal stuks 20
Frezen met 2 snijkanten mm 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20
Frezen met 4 snijkanten mm 3-4-5-6-8-10-12-14-18-20
Gewicht kg 1,00
Prijs € 145,00

Volhardmetaal 4-lippige frezenset met TiAlN coating - 18-delig

Troeven:
• 18 delig: 3 stuks van 3 / 4 / 6 / 8 /10 en 12 mm
• Vierlippige uitvoering
• Uit volhardmetaal
• Voorzien van TiAlN coating
• Centrumsnijdend
• Spanenhoek 35°

Geschikt voor:
• CNC freesmachines met regelbare voedingen en snelheden

Order nr. 713352118 M
Orig. nr. VHM4LS18
Aantal stuks 18
Frezen met 4 snijkanten mm 3 x 3-4-6-8-10-12
Gewicht kg 0,80
Prijs € 625,00

Radius Freesset 2 lip VHM TIALN - 9delig 
 
Troeven:
• 9 delig: 3 stuks van 4 / 6 / 8 mm
• Tweelippige uitvoering
• Uit volhardmetaal
• Voorzien van TiAlN coating
• Stervormige snijgeometrie
• Hoek 30°

Geschikt voor:
• CNC freesmachines met regelbare voedingen en snelheden

Order nr. 713352116 M
Orig. nr. VHMRS9
Aantal stuks 9
Frezen met 2 snijkanten mm 3 x 4-6-8
Gewicht kg 0,45
Prijs € 259,00

Roteerfrezenset hardmetaal 8dlg met CB spanenbreker aanslij-
ping.

Troeven:
• Cilindrische schacht ø 6 mm.
• Spanenbreker aanslijping
• Hardmetaal
• Geleverd in een alu koffer met inleg.

Geschikt voor:
• volgende materialen: messing, brons, koper, gietijzer, 

plastiek, staal (60 rc), roestvrij staal tot zelfs Titanium.

Inhoud:
• 2 cilindervormige frezen met kopaanslijping: B102006, 

B122506
• 2 cilindervormige frezen met radius einde: C061606, 

C102006
• 2 bolvormige frezen: D100906, D121006
• 2 conische frezen met radius einde: F102006 en F122506.

Order nr. 749202000 M
Orig. nr. CBSCB8
Gewicht kg 0,60
Prijs € 83,50

L1 L2 D1 D2 SCTI
B102006 64 20 10 6 SB-3M
B122506 69 25 12 6 SB-5M
C061606 60 16 10 6 SC-1M
C102006 64 20 10 6 SC-3M
D100906 53 9 12 6 SD-3M
D121006 55 10,8 10 6 SD-5M
F102006 64 20 12 6 SF-3M
F122506 12 25 6 69 SF-5M

Afmetingen roteerfrezen (mm)
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Kopieer- en vlakfrees met Morse Konus opname met draad. “Made in Germany”.

Troeven:
• Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
• Freeslichaam met verplaatste verdeling voor een bijzonder rustige loop en gelijkmatige snede.
• Grondlichaam en opspanschacht vormen een eenheid, waardoor kortere afstand spindel-frees en 

stabiele spanning.
• Er is geen extra freesopnamedoorn nodig.
• Speciale geometrie voor frezen met hoge snelheid.
• Economisch, daar met stompe snijvlakken het plaatje eenvoudig kan worden doorgedraaid. (tot 

12 maal bruikbaar).
• Europese makelij

Geschikt voor:
• Universeel gebruik, voor bewerking van alle staal en NE-metalen.
• vlak- en kopieerfrezen.

Geleverd met:
• Monoblock vlakfreeshouder
• 5 snijplaatjes RDET 1003 MOSN 8026 en torxsleutel TX15.

Order nr. 713350212 M 713350213 M
Orig. nr. KVF02 KVF03
Aantal messen 5 5
Buitendiameter mm 52 52
Opnameschacht MK2/M10 MK3/M12
Plaatjes diameter mm 10 10
ISO omschrijving RD X.1003 RD X.1003
Voor machine MH20V MB3/B40BE
Gewicht kg 0,40 0,58
Prijs € 228,00 259,00

Kopieer- en vlakfrees DIN2080 ISO opname. “Made in Germany”.

Troeven:
• Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
• Freeslichaam met verplaatste verdeling voor een bijzonder rustige loop en gelijkmatige snede.
• Grondlichaam en opspanschacht vormen een eenheid, waardoor kortere afstand spindel-frees en 

stabiele spanning.
• Er is geen extra freesopnamedoorn nodig.
• Speciale geometrie voor frezen met hoge snelheid.
• Economisch, daar met stompe snijvlakken het plaatje eenvoudig kan worden doorgedraaid. (tot 

12 maal bruikbaar).
• Europese makelij

Geschikt voor:
• Universeel gebruik, voor bewerking van alle staal en NE-metalen.
• vlak- en kopieerfrezen.

Geleverd met:
• Monoblock vlakfreeshouder
• 5 snijplaatjes RDET 1003 MOSN 8026 en torxsleutel TX15.

Order nr. 713350215 M 713350216 M
Orig. nr. KVF30 KVF40
Aantal messen 5 5
Buitendiameter mm 52 63
Opnameschacht ISO30 ISO40
Plaatjes diameter mm 10 10
ISO omschrijving RD X.1003 RD X.1003
Voor machine BF30 MF4V
Gewicht kg 0,69 1,41
Prijs € 304,00 311,00

Kopieer- en vlakfrees met MAS403 BT-opname. “Made in Germany”.

Troeven:
• Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
• Freeslichaam met verplaatste verdeling voor een bijzonder rustige loop en gelijkmatige snede.
• Grondlichaam en opspanschacht vormen een eenheid, waardoor kortere afstand spindel-frees en 

stabiele spanning.
• Er is geen extra freesopnamedoorn nodig.
• Speciale geometrie voor frezen met hoge snelheid.
• Economisch, daar met stompe snijvlakken het plaatje eenvoudig kan worden doorgedraaid. (tot 

12 maal bruikbaar).
• Europese makelij

Geschikt voor:
• Universeel gebruik, voor bewerking van alle staal en NE-metalen.
• vlak- en kopieerfrezen.

Geleverd met:
• Monoblock vlakfreeshouder
• 5 snijplaatjes RDET 1003 MOSN 8026 en torxsleutel TX15.

Order nr. 713350203 M 713350204 M
Orig. nr. KVF31 KVF41
Aantal messen 5 5
Buitendiameter mm 52 63
Opnameschacht BT30 BT40
Plaatjes diameter mm 10 10
ISO omschrijving RD X.1003 RDX.1003
Voor machine MH25 / MH35 MH50G / F105
Gewicht kg 1,00 1,00
Prijs € 290,00 332,00

NEW
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40 posities snelwissel beitelhouder. 

Troeven:
• Herhalingsnauwkeurigheid 0,01 mm 
• 40 verschillende hoekinstellingen 
• Hoogteafstelling d.m.v. kartelschroef 
• Kop en houder met profielgeslepen vertanding 
• Voor het spelvrij en nauwkeurig inspannen van de houder 

Geschikt voor:
• Alle gangbare draaibanken

Geleverd met:
• 1 Snelwissel beitelhouderkop 
• 3 Beitelhouders voor vierkante beitels type D 
• 1 Beitelhouder voor ronde beitels type B 

Tip: montage en/of aanpassing van de set is niet inbegrepen in de prijs. Dit zijn 
universele snelwissel beitelhouders, bij elke montage moet de originele beitelhouder 
v/d draaibank worden aangepast, zie 719000400. Dit bedrag is enkel geldig voor 
aankoop bij nieuwe draaibanken van Optimum.

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Voor type Gewicht Prijs
mm kg €

790007234M SWHA0 A0 / SWHAA TU2004V 3,75 319,00
790007235M SWHA1 A1 / SWHA1 TU2506-TU2807 4,75 419,00

790007236M SWHE5 E5 / SWH3 TH3309 TH3610 
TH4010 9,00 439,00

790007237M SWHB2 B2 / SWH5 TH42 TH46 12,50 595,00
790007238M SWHC3 C3 / SWH7 TH56 15,00 949,00

Afzonderlijke extra beitelhouders voor vierkante beitels type D om uw set uit te breiden.

Geschikt voor:
• 40 positie snelwisselende beitelhouders MW Mach, Optimum 

Tip: we hebben ook beitelhouders voor ronde beitels, boorstanghouders en morse 
konus houders verkrijgbaar.

Order nr. Orig. nr. Voor type Voor draaibank Vierkant beitels Lengte Prijs
mm mm €

790007253M BHV12X50 A0/SWHAA TU1503V 12 50 72,50
790007240M BHV20X90 A1/SWH1 TU2404-TU2406-TU2506-TU2807 20 90 77,50
790007243M BHV20X100 E5/SWH3 TH3309 TH3610 TH4010 20 100 82,50
790007314M BHV25X100 E5/SWH3 TH3309 TH3610 TH4010 25 100 82,90
790007246M BHV25X120 B2/SWH5 TH42 TH46 25 120 88,50
790007247M BHV32X140 B2/SWH5 TH42 TH46 32 140 129,00
790007250M BHV32X150 C3/SWH7 TH56 32 150 162,00
790007251M BHV40X170 C3/SWH7 TH56 40 170 182,00

Afzonderlijke extra beitelhouders voor ronde beitels type B om uw set uit te breiden.

Geschikt voor:
• 40 positie snelwisselende beitelhouders MW Mach, Optimum

Tip: we hebben ook beitelhouders voor vierkante beitels, boorstanghouders en 
morse konus houders verkrijgbaar.

Order nr. Orig. nr. Voor type Voor draaibank Ronde beitels Lengte Prijs
mm mm €

790007254M BHR12X50 A0/SWHAA TU1503V 12 50 72,50
790007241M BHR20X90 A1/SWH1 TU2404-TU2406-TU2506-TU2807 20 90 87,50
790007244M BHR30X100 E5/SWH3 TH3309-TH3310-TH4010 30 100 99,50
790007248M BHR32X130 B2/SWH5 TH42-TH46 32 130 119,00
790007252M BHR50X160 C3/SWH7 TH56 40 160 217,00

TOOLS
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Precisie meedraaiend kopieercenterpunt 60° (met verlengde punt).

Troeven:
• Om eenvoudiger bij moeilijker te hanteren werkstukken te komen.
• Werkplaatskwaliteit. 
• MK1 gewoon meedraaiend centerpunt verkort TU1503V.

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Voor type Prijs
MK €

713440700M MCM1 1 (korte schacht) TU1503V 40,90

790007216M MCM2 2 TU2004-TU2304-TU2406
 TU2506-TU2807 36,50

790004697M MCM3 3 TU3008-D320-D330-D360 
TH3309-TH3310 48,50

790004698M MCM4 4 D420-D460-TH46 51,50

790007214M MCM5 5 D560-TH56-D660
 TU8020-TU8030 99,50

Set met 1 meedraaiend centerpunt met 7 verwisselbare punten.

Troeven:
• Precizie-naaldrollagers garanderen een hoge nauwkeurigheid.
• Lichaam van gehard en geslepen gereedschapsstaal. 

Geleverd met:
• Meedraaiend centerpunt
• 7 verwisselbare punten
• in een koffer.

IN
F

O

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Nauwkeurigheid Maximum snelheid Prijs
MK mm tpm €

713440732M SMC2 2 0,008 4000 145,00
713440733M SMC3 3 0,008 3000 165,00
713440734M SMC4 4 0,008 2500 176,00

IN
F

O
Spantangenklauwplaat ER passend op draaibanken 
zoals Optimum.

Troeven:
• Werkt met ER spantangen DIN6499
• Met ofwel kortkegel opname ofwel cilindrische 

opname.

Geschikt voor:
• kleine conventionele draaibanken met dezelfde 

spindel

Order nr. Orig. nr. Voor type Aansluiting ER span-
tang Prijs

€
713440281M ERS ER16 TU1503V Kortkegel ER16 61,90
713440305M ERS CER25 TU2004V Cilindrisch ER25 75,90
713440505M ERS C2ER25 TU2404 TU2406 TU2304 Cilindrisch ER25 88,90
713440506M ERS CER32 TU2404 TU2406 Cilindrisch ER32 93,50
713441305M ERS KER25 TU2506 / TU2807 Kortkegel ER25 113,00
713441306M ERS KER32 TU2506 TU2807 Kortkegel ER32 134,00

Vlakplaat voor draaibank 
 
Voordelen:
• Voor het opspannen van grotere en speciale vormen
• Gietijzeren uitvoering

Order nr. Orig. nr. Diameter Voor type Prijs
mm €

713440295M ZVP170 170 TU2004V 47,50
713440352M ZVP200 200 TU2304 86,90
713441352M ZVP240 240 TU2506 67,50
713440552M ZVP250 250 TU2404 /06 62,90
713441452M ZVP265 265 TU2807 73,50

Spantangenklauwplaat 5C met Camlock aansluiting.

Geschikt voor:
• Passend op draaibanken zoals Optimum.

Troeven:
• Met opname Camlock DIN55029 (DIN ISO 702-2). 
• Rondloopnauwkeurigheid 0.02 mm.

Tip: 5C spantangen niet inbegrepen zie 713441509.

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Voor type Prijs
€

713441554M CC5C14 D1-4” TU3008 TH3309 719,00
713441555M CC5C15 D1-5” TH3610 TH4010 739,00
713441556M CC5C16 D1-6” D420 TH46 759,00
713441558M CC5C18 D1-8” TH4615V TH56 845,00

IN
F

O

Vlakplaat voor draaibank met Camlock aansluiting 
 
Voordelen:
• Voor het opspannen van grotere en speciale vormen
• Gietijzeren uitvoering
• Camlock aansluiting DIN55029

Order nr. Orig. nr. Diameter Aansluiting Draaibank Prijs
mm €

713442976M VPC4300 300 Camlock D1-4 TU3008 - TH3309 113,00
713442978M VPC5330 330 Camlock D1-5 TH3610 - TH4010 134,00
713442980M VPC6350 350 Camlock D1-6 TH42 - TH46 176,00
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Zelfcentrerende klauwplaat met 3 klauwen DIN6350 
voor flensopname 
 
Troeven:
• Standaard kwaliteit
• Gietijzeren uitvoering
• Met cilindrische opname volgens DIN6350
• Rondloopnauwkeurigheid beter dan 0.05 mm
• Opspanflens is vereist voor deze klauwplaten

Standaard geleverd met:
• Set 3 boorbekken
• Set 3 draaibekken
• Klauwplaatsleutel

Tip: Montage op draaibank niet inbegrepen.

Order nr. Orig. nr. Diameter D D1 D2 D3 d H H1 h Snelheid Prijs
mm mm mm mm mm M mm mm mm tpm €

713440287M ZKO380 80 80 55 66 16 6 66 50 3,5 4000 113,00
713442710M ZKO3100 100 100 72 84 22 8 74,5 55 3,5 3500 124,00
713442712M ZKO3125 125 125 95 108 30 8 84 58 4 3000 137,00
713442716M ZKO3160 160 160 130 142 40 8 95 65 5 2150 207,00

Zelfcentrerende klauwplaat met 4 klauwen DIN6350 
voor flensopname 
 
Troeven:
• Standaard kwaliteit
• Gietijzeren uitvoering
• Met cilindrische opname volgens DIN6350
• Rondloopnauwkeurigheid beter dan 0.05 mm
• Opspanflens is vereist voor deze klauwplaten

Standaard geleverd met:
• Set 4 boorbekken
• Set 4 draaibekken.
• Klauwplaatsleutel

Tip: Montage op draaibank niet inbegrepen.

Order nr. Orig. nr. Diameter D D1 D2 D3 d H H1 h Snelheid Prijs
mm mm mm mm mm M mm mm mm tpm €

713442808M ZKO480 80 80 55 66 16 6 66 50 3,5 4300 124,00
713442810M ZKO4100 100 100 72 84 22 8 74,5 55 3,5 3400 155,00
713442812M ZKO4125 125 125 95 108 30 8 84 58 4 2750 161,00
713442816M ZKO4160 160 160 130 142 40 8 95 65 5 2150 224,00

Zelfcentrerende klauwplaat met 3 klauwen DIN55029 
Camlock opname

Troeven:
• Standaard kwaliteit
• Gietijzeren uitvoering
• Met directe montage door geïntegreerde flens
• Rondloopnauwkeurigheid beter dan 0.05 mm

Geleverd met:
• Set 3 boorbekken
• Set 3 draaibekken
• Klauwplaatsleutel

Tip: Montage op draaibank niet inbegrepen

Order nr. Orig. nr. Diameter Aansluiting D D3 H H1 G Snelheid Prijs
mm mm mm mm mm tpm €

713442761M ZKC3-160-4 160 D1-4” 160 40 100 70 3 2400 238,00
713442762M ZKC3-200-4 200 D1-4” 200 50 120 86 3 2000 311,00
713442763M ZKC3-200-6 200 D1-6” 200 50 128 86 6 2000 323,00
713442764M ZKC3-200-5 200 D1-5” 200 50 120 86 4 3000 349,00
713442765M ZKC3-250-6 250 D1-6” 250 70 140 98 6 1600 425,00
713442768M ZKC3-315-8 315 D1-8” 315 105 180 103,5 6 1200 869,00
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BISON Klauwplaten met 3 klauwen voor flensopname DIN6350  
 
Troeven :
• Gebruik van een flens noodzakelijk
• Hoge rondloopnauwkeurigheid 

   ø 160       0,003 mm 
   ø 200 - ... 0,005 mm

• Geslepen werkoppervlaktes
• Gietijzeren uitvoering
• Meerdere optionele klauwen beschikbaar
• Europese kwaliteit

Geschikt voor:
• Alle conventionele draaibanken, mits gebruik makend van de correcte flens
• Voor iedere draaier die net iets meer wil

Geleverd met:
• 1 set 3 harde naar buiten getrapte klauwen (boorbekken)
• 1 set 3 harde naar binnen getrapte klauwen (draaibekken)
• 1 klauwplaatsleutel

Order nr. Orig. nr. Diameter Buitendiameter klemming Binnendiameter klemming Prijs
mm mm mm €

790710125M 3204-125 125 39-83 / 80-125 / 34-74 / 72-115 3-50 339,00
790710160M 3204-160 160 50-107 / 98-160 / 42-100 / 94-154 3-64 342,00
790710200M 3204-200 200 60-145 / 130-200 / 52-135 / 120-202 4-90 435,00
790710250M 3204-250 250 77-188 / 160-250 / 62-174 / 145-256 5-118 619,00
790710315M 3204-315 315 90-215 / 190-315 / 78-200 / 172-299 10-131 895,00

Klauwplaten BISON met 3 klauwen en voorzien van Camlock 
aansluiting DIN55029 / DIN ISO 702-2. 
 
Troeven:
• Met directe montage zonder gebruik van een flens
• Dichter werken bij de kop van de draaibank
• Hoge rondloopnauwkeurigheid 

   ø 160       0,003 mm 
   ø 200 - ... 0,005 mm

• Geslepen werkoppervlaktes
• Gietijzeren uitvoering
• Meerdere optionele klauwen beschikbaar
• Europese kwaliteit

Geschikt voor:
• Alle draaibanken met een Camlock spilneus DIN55029
• Voor iedere draaier die net iets meer wil

Geleverd met:
• 1 Set 3 harde naar buiten getrapte klauwen (boorbekken)
• 1 Set 3 harde naar binnen getrapte klauwen (draaibekken)
• 1 Klauwplaatsleutel

Order nr. Orig. nr. Voor Diameter D1 ST1:4 B E F Q J Prijs
mm mm mm mm mm mm €

790701604M 3244-160/4 TH3309 D320 D330 160 D1-4” 4 81,5 42 85 3 32 585,00
790702004M 3244-200/4 TH3309 D320 D330 200 D1-4” 3 91 51.5 75 3 29 695,00
790702005M 3244-200/5 TH3610 TH4010 200 D1-5” 4 91 55 85 3 29 675,00
790702006M 3244-200/6 TH42 TH46 200 D1-6” 5 91 55 133,4 4 29 695,00
790702505M 3244-250/5 TH3610 TH4010 250 D1-5” 6 91 55 133.4 4 45 1.105,00
790702506M 3244-250/6 TH42 TH46 250 D1-6” 6 103,5 76 133,4 4 34 965,00
790702508M 3244-250/8 TH56/D660/TU80 250 D1-8” 8 103,5 76 171,4 4 34 959,00
790703158M 3244-315/8 TH4615V TH56 315 D1-8” 8 117,7 103 171,4 4 43 1.309,00

Zelfcentrerende klauwplaat met 4 klauwen DIN55029 
Camlock opname 
 
Troeven:
• Standaard kwaliteit
• Gietijzeren uitvoering
• Met Directe montage door geïntegreerde flens
• Rondloopnauwkeurigheid beter dan 0.05 mm

Standaard geleverd met:
• Set 4 boorbekken
• Set 4 draaibekken
• Klauwplaatsleutel

Tip: Montage op draaibank niet inbegrepen

Order nr. Orig. nr. Diameter Aansluiting D D3 H Snelheid H1 G Prijs
mm mm mm mm tpm mm €

713442840M ZKC4-160-4 160 D1-4” 160 40 95 2150 70 3 291,00
713442843M ZKC4-200-4 200 D1-4” 200 50 109 1700 86 3 304,00
713442845M ZKC4-200-5 200 D1-5” 200 55 109 1700 86 290,00
713442846M ZKC4-200-6 200 D1-6” 200 50 109 1700 86 6 400,00
713442852M ZKC4-250-6 250 D1-6” 250 70 120 1375 95 6 405,00
713442856M ZKC4-315-8 315 D1-8” 315 105 142,5 1200 106 6 799,00
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10-delige set sneldraaistaal.

Troeven:
• Kwaliteit HSS 
• Rond/vierkant/rechthoek 
• Lengte 100 & 200 mm. 

Inhoud: 
• Vierkant (4 stuks) 6x6x200, 8x8x200,10x10x200, 12x12x200 mm
• Rond (3 stuks) 5x100, 8x100, 12x100 mm
• Rechthoekig (3 stuks) 4x8x200, 5x10x200, 6x12x200 mm

Order nr. 790007200 M
Orig. nr. SDS200
Type vierkant/rechthoek/rond
Gewicht kg 4,00
Prijs € 51,50

11- delige beitelsets met opgelaste hardmetaalplaatjes

Troeven:
• Kwaliteit P20/P30
• Volgens DIN
• Met opgebraseerde hardmetaalplaatjes
• Inwendige als uitwendige als rechte draaibeitels
• Linkse en rechtse draaibeitels

Geschikt voor:
• Instap draaibeitels
• Hobbiest

Order nr. Orig. nr. Vierkant schacht Gewicht Prijs
mm kg €

713441008M DBS1108 8 1,00 50,90
713441108M DBS1110 10 1,36 58,90
713441508M DBS1116 16 3,12 82,90
713441808M DBS1120 20 4,00 101,00

Inwendige draadsnij beitel set.

Troeven:
• 5 ISO draadsnij beitels met opnamediameters van respectievelijk 

8/10/12/16/20 mm
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg

Geschikt voor:
• Algemeen draaien in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder vanaf 20 mm of meer
• Optimum draaibanken: D420, TU4210V, TH46-serie

Order nr. 713441650 M
Orig. nr. IDRABS520
Maat mm 8-20
Gewicht kg 2,45
Prijs € 185,00 Links naar rechts: nr. 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Inwendige draaibeitel set.

Troeven:
• 3 inwendige beitels
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Vierkant 10x10 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaibank in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder vanaf 12 mm of meer
• Optimum draaibanken: TU2304, TU2404, TU2406, TU2506 en TU2807

Order nr. 713441640 M 713441641 M
Orig. nr. IWDBS310 IWDBS312
Maat mm 10 12
Gewicht kg 1,98 2,35
Prijs € 61,90 83,50

Links naar rechts: nr. 61 - 62 - 63
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Afsteekbeitelhouderset AFB16 
 
Troeven:
• Voor het afsteken van allerlei werkstukken op een draaibank
• Met verschillende afsteekbreedtes 2,2 en 3,1 mm

Geschikt voor:
• Alle draaibanken met vierkantshouders of snelwissel beitelhouders met 

opnamehoogte van 16mm

Geleverd met:
• 1 x Afsteekbeitelhouder SLTBN 16-05
• 1 x Afsteekbeitelmes SLIH 26-2
• 1 x Afsteekbeitelmes SLIH 26-3
• 5 x Afsteekplaatjes GTN2 ( afsteekbreedte 2,2 mm )
• 5 x Afsteekplaatjes GTN3 ( afsteekbreedte 3,1 mm )
• Aluminium opbergkoffer

Order nr. 713440653 M
Orig. nr. AFB16
Afsteekbreedte mm 2,2 / 3.1
Voor D320-D330-D360-TH3309-TH3310-TH4010
Gewicht kg 3,00
Prijs € 145,00

Afsteekbeitelhouderset AFB20 
 
Troeven:
• Voor het afsteken van allerlei werkstukken op een draaibank
• Met verschillende afsteekbreedtes 3,1 en 4,1 mm

Geschikt voor:
• Alle draaibanken met vierkantshouders of snelwissel beitelhouders met 

opnamehoogte van 20 mm

Geleverd met:
• 1 x Afsteekbeitelhouder SLTBN 20-05
• 1 x Afsteekbeitelmes SLIH 26-3
• 1 x Afsteekbeitelmes SLIH 26-4
• 5 x Afsteekplaatjes GTN3 ( afsteekbreedte 3,1 mm )
• 5 x Afsteekplaatjes GTN4 ( afsteekbreedte 4,1 mm )
• Aluminium opbergkoffer

Order nr. 713440654 M
Orig. nr. AFB20
Afsteekbreedte mm 3.1 / 4.1
Voor D420-D460-TH46-TH56
Gewicht kg 4,00
Prijs € 165,00

Afsteekbeitelhouderset AFB25 
 
Troeven:
• Voor het afsteken van allerlei werkstukken op een draaibank
• Met verschillende afsteekbreedtes 3,1 en 4,1 mm

Geschikt voor:
• Alle draaibanken met vierkantshouders of snelwissel beitelhouders met 

opnamehoogte van 25 mm

Geleverd met:
• 1 x Afsteekbeitelhouder SLTBN 25-05
• 1 x Afsteekbeitelmes SLIH 26-3
• 1 x Afsteekbeitelmes SLIH 26-4
• 5 x Afsteekplaatjes GTN3 ( afsteekbreedte 3,1 mm )
• 5 x Afsteekplaatjes GTN4 ( afsteekbreedte 4,1 mm )
• Aluminium opbergkoffer

Order nr. 713440655 M
Orig. nr. AFB25
Afsteekbreedte mm 3.1 / 4.1
Voor D660 TU8020 TU8030
Gewicht kg 5,00
Prijs € 165,00
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5-delige beitelset 16 mm met HM wisselplaatjes 
 
Troeven:
• Met 5 uitwendige beitels, waarvan één linkse, één 

rechte en drie rechtse uitvoeringen
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Met vierkant 16x16 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaien in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 16 mm of meer
• Optimum draaibanken: TU3008, TH3309, TH3310, 

TH3610 en TH4010

Order nr. 713441668 M
Orig. nr. DBS0516
Hoogte H1 16
Aantal 5
Gewicht kg 1,00
Prijs € 186,00

5-delige beiteslet 8 mm met HM wisselplaatjes 
 
Troeven:
• Met 5 uitwendige beitels, waarvan één linkse, één 

rechte en drie rechtse uitvoeringen
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Met vierkant 8x8 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaiwerk in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 10 mm of meer
• Optimum draaibanken : TU1503V, TU2004V en TU2304

Order nr. 713441662 M
Orig. nr. DBS0508
Aantal 5
Hoogte H1 8
Gewicht kg 1,00
Prijs € 82,90

5-delige beitelset 10 mm met HM wisselplaatjes 
 
Troeven:
• Met 5 uitwendige beitels, waarvan één linkse, één 

rechte en drie rechtse uitvoeringen
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Met vierkant 10x10 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaibank in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 12 mm of meer
• Optimum draaibanken: TU2304, TU2404, TU2406, 

TU2506 en TU2807

Order nr. 713441664 M
Orig. nr. DBS0510
Aantal 5
Hoogte H1 10
Gewicht kg 1,00
Prijs € 93,50

5-delige beitelset 12 mm met HM wisselplaatjes 
 
Troeven:
• Met 5 uitwendige beitels, waarvan één linkse, één 

rechte en drie rechtse uitvoeringen
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Met vierkant 12x12 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaibank in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 12 mm of meer
• Optimum draaibanken: TU2304, TU2404, TU2406, 

TU2506 en TU2807

Order nr. 713441666 M
Orig. nr. DBS0512
Aantal 5
Hoogte H1 12
Gewicht kg 1,00
Prijs € 124,00

Aanvullende draaibeitel set bij DBS0516.

Troeven:
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Met vierkant 16x16 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaien in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 16 mm of meer
• Optimum draaibanken: TU3008, TH3309, TH3310, 

TH3360 en TH4010
Order nr. 713441610 M
Orig. nr. DBHM0516
Aantal 5
Opname mm 16
Gewicht kg 3,00
Prijs € 161,00

01.9 VERBRUIKSGOEDEREN & ACCESSOIRES | VERSPANINGSACCESSOIRES
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Aanvullende draaibeitel set bij 713441672.

Bestaande uit:
• 5 ISO beitelhouders hoogte 25 mm
• In een degelijke afsluitbare alu koffer met inleg.

Geschikt voor:
• Voor gebruik met ISO snijplaten

Draaibeitels 
46      MVVNN 2525 M16 
47      SER 2525 M16 
48      PRGNR 2525 M12 
49      PRANN 2525 M16 
50      MVJNR 2525 M16

Order nr. 713441623 M
Orig. nr. DBHM0525
Gewicht kg 5,00
Prijs € 231,00

5-delige beitelset 20 mm met HM wisselplaatjes 
 
Troeven:
• Met 5 uitwendige beitels, waarvan één linkse, één 

rechte en drie rechtse uitvoeringen
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Met vierkant 20x20 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaien in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 20 mm of meer
• Optimum draaibanken: TH42-serie en TH46-serie

Order nr. 713441670 M
Orig. nr. DBS0520
Aantal 5
Gewicht kg 2,00
Prijs € 203,00

Draaibeitel set aanvullend 20 mm 5 dlg.

Troeven:
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Vierkant 20x20 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaien in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 20 mm of meer
• Optimum draaibanken: TH42, TH46-serie

Order nr. 713441617 M
Orig. nr. DBHM0520
Gewicht kg 4,00
Prijs € 192,00

Order nr. 713441672 M
Orig. nr. DBS0525
Aantal 5
Gewicht kg 2,00
Prijs € 238,00

5-delige beitelset 25 mm met HM wisselplaatjes 
 
Troeven:
• Met 5 uitwendige beitels, waarvan één linkse, één 

rechte en drie rechtse uitvoeringen
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Met vierkant 25x25 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaien in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 25 mm of meer
• Optimum draaibanken: TH4610, TH4615, TH4620, 

TH4615V

5-delige beitelset 32 mm met HM wisselplaatjes 
 
Troeven:
• Met 5 uitwendige beitels, waarvan één linkse, één 

rechte en drie rechtse uitvoeringen
• Iedere beitel uitgerust met een hardmetalen wisselplaat
• Wisselplaten zijn TiN gecoat
• Aluminium opbergkoffer met inleg
• Met vierkant 32x32 mm

Geschikt voor:
• Algemeen draaien in gewone staalsoorten
• Iedere draaibank met een vierkants- of snelwisselhouder 

vanaf 32 mm of meer
• Optimum draaibanken: TH56-serie, TH66-serie, TH80-serie 

Order nr. 713441674 M
Orig. nr. DBS0532
Aantal 5
Gewicht kg 3,00
Prijs € 311,00
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7-delige set van 3 in 1 combi-machinetappen.

Geschikt voor:
• Voor staal, aluminium, plastiek tot R<600 N/mm² en diepte 

1 x D.
• Voor accu boormachines en schroevendraaiers

Troeven:
• Metrisch M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
• Kwaliteit: HSS-G (geslepen)
• Deze machinetap combineert 3 functies in 1 beweging: 

boren, draadtrekken en verzinkboren.
• 1 magnetische bitshouder met 1/4 zeskantaansluiting
• Verpakt in een kunststof opbergcassette.

Tip: Combi 3 in 1 boor-tap-verzink kunnen ook afzonderlijk 
verkregen worden 

Order nr. 747150310 M
Orig. nr. SKC7ETM
Aantal stuks 6

Maten M3 - M4 - M5 - M6 
- M8 - M10

Type tap Machinetap
Prijs € 51,90

7-delige set van HSS M2 doorlopende machinetappen.

Troeven:
• Metrische schroefdraad.
• Kwaliteit HSS-G hardheid HV 750
• DIN 371B en vanaf M12 DIN 376B
• Vorm B voor doorlopende gaten 5 gangen 
• Tophoek 60°
• Smering vereist voor optimale prestaties
• Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos. 

Geschikt voor:
• algemeen tapwerk in staal
• tapapparaten, tapkoppen, pneumatische taparmen

Order nr. 713051057 M
Orig. nr. MTMS7
Aantal stuks 7

Maten M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type tap Machinetap
Prijs € 38,50

15-delige HSS M2 set machinetappen en boren.  
 
Bestaande uit:
• 7 HSS doorlopende machinetappen gaande van M3 tot 

M12
• Tappenhouder M3-M12
• 7 corresponderende geslepen boren voor de tappen. 
• Verpakt in een hoogwaardige metalen doos.

Order nr. 713051015 M
Orig. nr. MTMS15
Aantal stuks 15

Maten boren mm 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 
8,5 - 10,2

Maten M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type tap Machinetap
Prijs € 55,50

21-delige set van HSS-G handtappen DIN352.  
 
Troeven:
• Metrisch gaande van M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12, 
• Volgens DIN352.
• Kwaliteit HSS-G
• Elke handtap bestaat uit een set van 3 tappen. 
• Verpakt in een stevige kunststof koffer.

Order nr. 742140401 M
Orig. nr. SKC21ETM
Aantal stuks 21

Maten M3 - M4 - M5 - M6 - M8 
- M10 - M12

Type tap Handtap
Prijs € 82,90

30-delige tappen- en kussenset

Troeven:
• Cap. M3 tot M12 Metrisch
• Kwaliteit: HSS-G (geslepen)
• Europese kwaliteit

Bestaat uit:
• 21 Handtappen DIN352 (set van 3 stuks) 

    M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
• 1 verstelbare tappenhouder 1 1/2
• 7 Corresponderende snijkussens
• 1 vaste ronde snijkussen houder ø 25x9 mm
• Verpakt in een metalen koffer.

Order nr. 742140501 M
Orig. nr. SKC30ETM
Aantal stuks 30
Maten 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Type tap Handtap
Prijs € 136,00
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40-delige kussen- en tappendoos 
 
Troeven:
• Metrisch
• Kwaliteit: Tungsten staal

Bestaat uit:
• 17 handtappen: 

M3X0,5 - M3X0,6 - M4X0,7 - M4X0,75 - M5X0,8 - M5X0,9 -  
M6X1,0 - M6X0,75 -   M7X0,75 - M7X1,0 - M8X1,0 - 
M8X1,25 - M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,5 - M12X1,75 -  
1/8”NPT

• 1 verstelbare tappenhouder M3-M12
• 1 taphouder kort met T hendel
• 17 bijhorende snijkussens
• 1 vaste ronde snijkussen houder ø 25.4
• 1 schroevendraaier en 1 draadsnijkaliber
• Met degelijke inleg en in kunststof koffer

Order nr. 748104040 M
Orig. nr. SKC40ETM
Aantal stuks 40
Type tap Handtap
Afmetingen (l x b x h) mm 320x200x40
Prijs € 45,50

110-delige kussen- en tappendoos, metrisch M2 tot M18.

Troeven:
• Cap. M2 tot M18
• Metrische maten
• Kwaliteit: Tungsten staal 

Bestaat uit:
• 70 handtappen (set van 2 stuks)
• 1 verstelbare tappenhouder M6-M20
• 1 verstelbare tappenhouder M3-M12
• 1 taphouder kort met T hendel
• 35 corresponderende snijkussens
• 1 vaste ronde snijkussen houder ø 25,4
• 1 vaste ronde snijkussen houder ø 38.1
• Met degelijke inleg en in stevige metalen doos.

Order nr. 748401100 M
Orig. nr. SKC110ETM
Aantal stuks 110
Type tap Handtap
Gewicht kg 8,00
Prijs € 135,00

110-delige kussen- en tappendoos, UNC-UNF-UNS-NPT  
 
Troeven:
• UNC, UNF, UNS, NPT, Metriek
• Kwaliteit: Tungsten staal

Bestaat uit:
• 70 handtappen (set van 2 stuks): 

    - UNC tappen 
    - UNF tappen 
    - UNS tappen 
    - NPT tappen: 
    - Metrische tappen:

• 1 verstelbare tappenhouder 1/16” - 1/2”
• 1 verstelbare tappenhouder 1/4” - 3/4”
• 1 taphouder kort met T hendel
• 35 corresponderende snijkussens
• 1 vaste ronde snijkussen houder 1”
• 1 vaste ronde snijkussen houder 1”1/2
• Met degelijke inleg
• Geleverd in een stevige metalen doos

Order nr. 748401200 M
Orig. nr. SKC110ETS
Aantal stuks 110
Type tap Handtap
Gewicht kg 8,00
Prijs € 136,00

Set draadeinduithalers “Out-you-Come” N°1-N°6, voor het 
verwijderen van bouten en schroeven.

Kenmerken:
• Linkse draad
• Spiraalvormig en fijne spoed
• Nummers 1 tot 6, met een bereik van M3 tot M24
• Hoog carbon staal

Order nr. 748529000 M
Orig. nr. DEU16
Gewicht kg 0,15
Prijs € 9,90

Schroefdraad herstelset - Metrisch - M5 tot M12.  
 
Troeven:
• Set speciaal voor het herstellen van schroefdraad. 

Werking:
• Eerst wordt de kapotte draad uitgeboord, waarna een 

nieuwe draad wordt getrokken en een spoel wordt 
geplaatst.

Tip: Andere sets op aanvraag M, BSW, BSF, UNC, UNF 

Order nr. 748300201 M
Orig. nr. SDHM5M12

Tapmaten Metriek 5x0,8 - 6x1,0 - 8x1,25 - 
10x1,5 - 12x1,75

Geschikt voor boor mm 5,2 - 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4
Inbrengsleutel nr. 8 - 9 - 11 - 13 - 15
Breekgereedschap nr. 8 - 9 - 11 - 13 - 15
Aantal stuks 
draadcoils

25 (M5) - 25 (M6) - 25 
(M8) - 25 (M10) - 10 (M12)

Prijs € 207,00

 LOSSE TAPPEN / SNIJKUSSENS
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Precisie kotterkop met 8 boorstangen.

Troeven:
• Keuze uit 3 aansluitingen DIN2080: ISO30 of ISO40 of ISO50.

Geleverd met:
• 8 boorstangen BJ2008-32L / BJ2010-40L / BJ2014-53L / BJ2016-68L / BJ2020-

83L / BJ2025-96L / BJ2030-115L / BJ20-L20-100L
• Bouten en diametervergroting
• Degelijke koffer

Tip: wordt geleverd zonder wisselplaten, vergeet deze niet bij te bestellen.

Order nr. 713352127 M 713352128 M 713352129 M
Orig. nr. PKK308 PKK408 PKK508
Aansluiting ISO 30 40 50
Aantal 8 8 8
Capaciteit mm 8-280 8-280 8-280
Gewicht kg 3,00 4,00 6,00
Prijs € 1.245,00 1.409,00 1.445,00

Universele kotterkop zonder automatische voeding

Geschikt voor:
• Universeel inzetbaar bij boringen, uitdraaien voor het herstellen van pasboringen, 

binnendraad, etc.

Kenmerken:
• Nauwkeurig op 0.01 mm (per verdeling)
• Horizontaal en verticaal bruikbaar
• Uit hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard en precisiegeslepen
• Voorzien van binnendraad

Na het kiezen van de gewenste kotterkop, kiest u een gepaste kegeldoorn en set 
beitels.

Order nr. 790003948 M 790003950 M 790003952 M
Orig. nr. KKC2 KKC3 KKC4
Diameter mm 50 75 100
Gereedschap 12 18 25
Capaciteit mm 10-125 12-225 15-320
Aansluiting 1-1/2” x 18 1-1/2” x 18 1-1/2” x 18
Gewicht kg 1,00 1,00 1,00
Prijs € 67,50 82,90 155,00

Set beitels met Tungsten hardmetalen plaatjes voor kotterkoppen.

Order nr. 713440912 M 790007225 M 790007226 M
Orig. nr. KBS912 KBS1218 KBS625
Aantal 9 12 6
Schacht mm 12 18 25
Voor KKC2 KKC3 KKC4
Gewicht kg 1,00 1,00 1,50
Prijs € 41,50 57,50 82,90

Kegeldoorn kotterkop ISO Kegeldoorn kotterkop BT

Kegeldoorn voor precisiekotterkop type C.

Geschikt voor:
• De meest voorkomende machines.

Kenmerken:
• Kegeldoorn kan van tijd tot tijd veranderd worden. 
• Voor aansluiting van een kotterkop 1-1/2” x 18 stappen.

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Voor machine Gewicht Prijs
kg €

790007222M OSK02 MK2 B20/D23Pro 0,10 34,50
790003944M OSK03 MK3 B25/D26Pro 1,00 43,50
790003945M OSK04 MK4 D33PRO/DH35G 1,00 43,50
790007223M OSK0210 MK2/M10 MH20V 0,10 36,50
790007224M OSK0312 MK3/M12 B40BE/MB3 0,30 34,50
790003947M OSK0416 MK4/M16 MB4/MB4P 1,00 41,50
790003942M OSK30 ISO30 BF30 1,00 50,50
790003943M OSK40 ISO40 MF4V/MT100 1,00 51,90
790003941M OSK31 BT30 MH25 / MH35 0,40 46,90
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Wisselplaten voor beitels uit kotterkopset PKK30-40-50 
 
Troeven:
• Pas de techniek van wisselplaten toe bij het kotteren
• Zowel wisselplaten beschikbaar voor staal en aluminium
• Verpakt per 10 stuks

Order nr. Orig. nr. Beitelnummer Gewicht Prijs
kg €

713352136M 3352136 Voor N° 7 / 8 Staal 0,25 134,00
713352137M 3352137 Voor Nr. 5 / 6 staal 0,25 134,00
713352138M 3352138 Voor Nr. 1, 2, 3 en 4 staal 0,25 134,00
713352141M 3352141 Voor Nr. 7 / 8 Alu 0,25 134,00
713352142M 3352142 Voor Nr. 5 / 6 Alu 0,25 134,00
713352143M 3352143 Voor Nr. 1, 2, 3 en 4 Alu 0,25 134,00

Precisiekotterkop. 

Troeven:
• Horizontaal en verticaal bruikbaar. 
• Uit hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard en preciesiegeslepen. 
• Bereik van diam. 10 tot 220 mm.

Geschikt voor:
• Het maken van pasboringen, ed. 

Standaard geleverd met:
• Uitdraaibeitel
• Inbussleutel
• Verlengstuk
• Klemstuk

Order nr. 713352083 M 713352084 M
Orig. nr. OSP03 OSP04
Aansluiting MK/CM3 MK4/M16
Gewicht kg 4,00 1,70
Prijs € 371,00 370,00



234  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

01.9 VERBRUIKSGOEDEREN & ACCESSOIRES | OLIËN & KOELMELK TOOLS

Koelmiddel concentraat - 5l.

Een biostabiele emulsie met een uitstekend koel- en smeervermogen. 
 
Kenmerken:
• Bevat uitstekende anti-roest, anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.
• Amine- en chloorvrij; Kleur: melkachtig wit 
• Aanwending: het smeren / koelen op ferro- en non-ferrometalen.
• Vertoont een goede mengbaarheid met hard water. 
• Onschadelijk voor de huid en is niet agressief t.o.v. machineonderdelen.

Toepassingsgebied:
• Boren, tappen, draaien, ruimen, frezen, zagen, conventioneel als CNC

Concentratie:
• Voor de gangbare verspanende bewerkingen: 5%

Bereiding van de emulsie:
• De emulsies worden bereid door het concentraat al roerend toe te voegen 

aan het water (niet omgekeerd).

Order nr. 790030005 M
Orig. nr. NEPTUNUS 5
Viscositeit bij 40°C mm²/s 70.7
Inhoud l 5
Prijs € 50,90

Snijolie voor verspanende bewerkingen op allerlei staalsoorten - 5l.

Dankzij een labo ontwikkelde toevoeging kan deze olie aangewend worden 
voor de smering van moeilijke bewerkingen, zowel bij hoge als bij lage 
snelheden. 
 
Toepassingsgebied:
• Boren, tappen, draaien, ruimen, frezen, zagen
• Zowel op conventionele als CNC machines.

Voordelen:
• Helder en bijna reukloos, anti-mist, multifunctioneel

Concentratie:
• Puur te gebruiken
• Snijolie is niet oplosbaar in water of een emulgeerbaar (koelmelk) 

product. 

Order nr. 790030010 M
Orig. nr. CUTEDGE 5
Inhoud l 5
Prijs € 62,50

Vernevelolie met een hoog prestatieniveau - 5l.

Geschikt voor:
• Een uitstekende smering en bescherming van de gereedschappen 

verzekert voor gelegeerd- en roestvrij staal ( geen gele metalen ).

Troeven:
• Schoonhouden van de machine tov koelmelk
• Uitzonderlijke oppervlakteafwerking
• Door verhoogde smedigheid en uiterstdruk eigneschappen bekomt 

men een zeer goede smering van gereedschappen in een breed 
toerentalbereik

• Onschadelijk voor de gebruiker
• Biologisch afbreekbaar

Toepassingsgebied:
• Op alle vernevelapparaten
• Boren, afsteken, tappen, zagen, automaat draaien

Order nr. 790030015 M
Orig. nr. NEBULA 5
Viscositeit bij 40°C mm²/s 50
Inhoud l 5
Densiteit bij 15°C kg/m³ 940
Prijs € 57,50

Aluminium snijwas.  
 
Geschikt voor:
• Snijwas voor non-ferro metalen zoals aluminium, koper of messing. 

Troeven:
• De was blijft aan het werktuig gehecht, ideaal voor gebruik in moeilijk 

bereikbare plaatsen.
• Verleng de levensduur aanzienlijk van uw dure hardmetaal belegde 

cirkelzaagbladen door de alu stick te gebruiken.
• Chloorvrij. 

Order nr. 713601763 M
Orig. nr. 387601200
Inhoud g 350
Prijs € 11,90

Polierwas in algemene toepassing - 2 x 120 g

Bestaat uit:
• Grijze slijpwas (schurende functie voor metalen)
• Witte polierwas (voorpolijsten)

Geschikt voor:
• Polijstmolens
• Voor het verwijderen van krassen, roest, etc.

Order nr. 71421002 M
Orig. nr. 71421002
Gewicht kg 0,26
Prijs € 17,90
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Tandwielolie - 5l. 
 
Helios 5 is een hoge druk tandwielolie met  antislijtage eigenschappen voor 
de smering van tandwieloverbrengingen met carter. 
 
Toepassingsgebied:
• Tandwielkasten, industriële reductoren, reductoren en keerkoppelingen 

(marine) 
• Transmissiekettingen in oliebak, zwaar belaste lagers
• Zeer traag of met interval werkende lagers die met olie worden gesmeerd
• Zwaar belaste lagers

Kenmerken:
• Kinematische viscositeit bij 40°C: 151cst
• Vlampunt 262°C
• Bevat noch chloor noch lood

Tip: SDS fiche voor professionelen beschikbaar op onze website 

Order nr. 790030020 M
Orig. nr. HELIOS 5
Index viscositeit 150
Inhoud l 5
Prijs € 45,90

Leibaanolie - 5l

Glide 5 is een smeermiddel van hoge kwaliteit voor de smering van leibanen 
van werktuigmachines. Viscositeit 68.

Troeven:
• Uitzonderlijk hechtings- en uiterst druk vermogen; sterke afscheiding bij 

contact met metaalbewerkingsvloeistoffen; neutraal tov wel of niet beklede 
leibanen

• Op minerale basis met specifieke additieven, volledig compatibel met 
rubberen dichtingen

Toepassingsgebied:
• smering van leibanen, bewegingen die onder zware belasting staan en 

bij lage snelheden de optimale precisie helpen uitvoeren

Kenmerken:
• Kinematische viscositeit bij 40°C: 681cst, vlampunt 224°C

Tip: MSDS fiche voor professionelen beschikbaar op onze website.

Order nr. 790030030 M
Orig. nr. GLIDE 5
Index viscositeit 68
Prijs € 36,90

Motoroil 650 15W40 is een S.H.P.D.-olie (Super High Performances Diesel) 
die samengesteld werd uit streng geselecteerde basisoliën en additieven, met 
hoge prestaties. Alsook voor benzine.

Toepassingsgebied:
• Transport: Turbo-gevoede 4-takt dieselmotoren voor professioneel gebruik
• Openbare werken: Smering van motoren die werken op laag-zwavelige 

diesel (vaak aanwezig op voertuigen en motoren van openbare werken)
• Dumpers, trilplaten, generatoren, werfcompressoren op 

benzine

Voordelen:
• Lange levensduur: tot 40.000km bij intensief gebruik, grote 

viscositeitsbereik

Kenmerken:
• Kinematische viscositeit bij 40°C: 115cSt, vlampunt: 224°C

Tip: SDS fiche voor professionelen beschikbaar op onze website 

Order nr. 790030050 M
Orig. nr. MOTOROIL 650 15W40
Viscositeit bij 40°C mm²/s 115
Viscositeit bij 100°C mm²/s 14.5
Index viscositeit 127
Inhoud l 5
Densiteit bij 15°C kg/m³ 875
Prijs € 31,50

Hydraulische olie 5 liter of 60 liter. 
 
Hydro 46 5 is een hydraulische olie ontwikkeld voor hydraulische systemen met 
verhoogde anti-slijtage additivatieven voor allround gebruik. Kinematische 
viscositeit bij 40°C: 481cst, vlampunt 230°C

Troeven:
• Allrounder voor het werken onder de zwaarste omstandigheden van druk 

en temperatuur
• Zeer goede smering door het sterk desemulgerend vermogen
• Een goede thermische stabiliteit en hoge oxidatieweerstand
• Een goede filtreerbaarheid; een perfect antislijtagevermogen

Toepassingsgebied:
• Persen, hydraulische systemen en circuits van mobiel materiaal
• Smeren van middelmatig belaste tandwielkasten met rechte vertanding

Tip: SDS fiche voor professionelen beschikbaar op onze website. 60 liter in 
vat 790030048. 

Order nr. 790030046 M
Orig. nr. HYDRO 46 5
Index viscositeit 46
Inhoud l 5
Prijs € 26,90

Olie voor luchtgereedschap 
 
Troeven:
• Beschermt tegen corrosie en smeert bewegende delen
• Verbetert de levensduur en prestaties van luchtgereedschap
• Goeie viscositeit in lage temperatuur
• Volgens DIN515243 - deel 3, naar ISO VG15

Geschikt voor:
• Pneumatische gereedschap: slijpmachines, slagmoersleutels, 

boormachines, hakhamers, riveteertangen, etc.
• Het onderhouden en reinigen van uw luchtgereedschap

Order nr. 712500011 M
Orig. nr. 2500011
Inhoud l 1
Prijs € 11,90
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Rolgewalste borenset.

Troeven:
• Boren zijn rolgewalst
• DIN338-R type N
• Kwaliteitstaal HSS
• Zwarte uitvoering
• 118°, met een kruisaanslijping vanaf 2 mm. 
• Keuze uit 19dlg van 1 tot 10 mm opgaande per 0.5 mm of 25dlg van 1 tot 13 mm opgaand per 0.5 mm. 
• Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos.

Wat zijn de voordelen van kruisaanslijping?
• Voorboren is niet noodzakelijk
• Betere centrering en hogere precisie.
• Kleinere verspaningskrachten.
• Betere spanenafvoer door spanendeling.

Order nr. 742120019 M 742120025 M
Orig. nr. DRMS19 DRMS25
Aantal stuks 19 25
Opgaand mm per 0,5 per 0,5
Maten mm 1-10 1-13
Prijs € 15,90 29,90

Geslepen borenset

Troeven:
• Boren zijn volledig geslepen
• DIN338-G type N
• Kwaliteitstaal HSS
• blanke uitvoering
• 118°
• Met een kruisaanslijping vanaf 2 mm
• Keuze uit 19dlg van 1 tot 10 mm opgaande per 0.5 mm of 25dlg van 1 tot 13 

mm opgaand per 0.5 mm. 
• Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos.

Order nr. 742161900 M 742162500 M
Orig. nr. DRGS19 DRGS25
Aantal stuks 19 25
Opgaand mm per 0,5 per 0,5
Maten mm 1-10 1-13
Prijs € 22,90 41,50

Geslepen borenset 170 delig van 1 tot 10 mm.

Troeven:
• Boren zijn volledig geslepen
• DIN338-G type N
• Kwaliteitstaal HSS, blanke uitvoering
• 135°
• Met een kruisaanslijping vanaf 2 mm
• 170 dlg
• Van 1 tot 8 mm opgaande per 0.5 mm per 10 stuks.
• Van 8,5 tot 10 mm opgaand per 0,5 mm per 5 stuks.
• Verpakt in een hoogwaardige metalen koffer met overzichtelijke inleg met 

maataanduiding.

Order nr. 742161702 M
Orig. nr. DRGS0170
Aantal stuks 170
Opgaand mm 0,5
Maten mm 1..10
Afmetingen (l x b x h) mm 360x300x40
Gewicht kg 5,00
Prijs € 103,00

9-delige set gewalste boren met konische schacht.

Troeven:
• Set MK2 tot en met 22 gewone schacht, 24 en groter met verdunde schacht. 
• MK3 gewone schacht. 
• In alu opbergkoffer met overzichtelijke inleg en maataanduiding.

Order nr. 713051002 M 713051003 M
Orig. nr. MKS29 MKS39
Aansluiting MK 2 3

Diameter mm 14,5-16-18-20-22-24-
26-28-30

14,5-16-18-20-22-24-
26-28-30

Afmetingen (l x b x h) mm 370x330x60 370x330x60
Gewicht kg 4,25 5,30
Prijs € 176,00 186,00
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Industriële 7dlg centerborenset

Troeven:
• HSS
• DIN333 vorm A
• 60°
• Metrisch
• Centerboren zijn volledig geslepen
• Rechts
• 7 delig in een hoogwaardige kunststofdoos met inleg.

Werking: 
Bij het boren van gaten op een metalen oppervlak zoekt de boor telkens naar een uitweg, dus maakt 
men best eerst een gatje, dit gebeurt met een centerboor, zo zoekt de boor het center van het gat, 
voorkomt men dat de boor wegloopt en bekomt men een preciezere geleiding van de boor. Kan 
gebruikt worden op allerlei toestellen, maar meestal op draaibanken.

Order nr. 748240000 M
Orig. nr. DRCDS1
Aantal stuks 7
Diameter mm 1x3,15 - 1,6x4,0 - 2x5,0 - 2,5x6,3 - 3,5x8,0 - 4x10,0 - 5x12,5
Afmetingen (l x b x h) mm 146x100x42
Gewicht kg 0,35
Prijs € 17,50

6-delige set HSS M2 verzinkboren TiN gecoat 
 
Troeven:
• Coating TiN = Titanium Nitride. Dit is een beschermlaag, die de warmteontwikkeling beperkt 

en de levensduur van de snijplaat aanzienlijk velengd
• HSS M2 kwalitatievere HSS soort
• Geslepen snijvlakken
• Maten gelaserd op de schacht om snel en correct te werken. 
• Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos

Kenmerken:
• DIN335C
• Hoek 90°
• Met cilindrische schacht.

Order nr. 713051026 M
Orig. nr. MTMS6
Aantal stuks 6
Diameter mm 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5
Afmetingen (l x b x h) mm 180x130x50
Gewicht kg 1,00
Prijs € 44,90

3-delige set trapboren HSS met TiN coating

Troeven:
• Kwaliteitstaal HSS
• Met titaniumnitride coating, rechte uitvoering en cilindrische schacht
• Van 4-12, 4-20 en 6-30 mm
• Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos

Geschikt voor:
• Het boren van buizen, platen en dunne materialen zoals staal

Tip: De TiN coating zorgt ervoor dat het snij oppervlak van de trapboor een hogere graad van 
hardheid krijgt en hogere stabiliteit van temperatuur aan kan met een lagere wrijvingscoëfficiënt

Order nr. 713051063 M
Orig. nr. MTMS3
Aantal stuks 3
Diameter min.-max. mm 4-12 - 4-20 - 6-30
Afmetingen (l x b x h) mm 180x130x50
Gewicht kg 1,00
Prijs € 56,50

Maten 4 - 12 4 - 20
Aantal stappen 9 9
Stappen mm 4-5-6-7-8-9-10-11-12 4-6-8-10-12-14-16-18-20
Max. materiaaldikte mm 3 4
Schacht mm 6 8

3-delige set industriële spiraal trapboren met TiAlN coating.

Troeven:
• Kwaliteitstaal HSS
• Coating TiAlN
• Spiraal trapboren hebben een veel betere spanenevacuatie dan de gewone rechtlijnige trapboren
• Uitvoering: met 2 snijkanten, kruis geslepen en met kantenbreker
• De lippen zijn CBN geslepen uit een vaste geharde vorm . Er worden hierdoor betere en 

scherpere snijkanten verkregen - zonder bramen
• De mm maten zijn laser gemarkeerd op de tool zelf
• Door de speciale schacht wordt het slippen in de boorkop voorkomen
• Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos

Geschikt voor:
• De ideale tool voor de plaatbewerking, bruikbaar in de volgende sectoren van de industrie: 

electrotechniek, sanitaire, verwarmingstechniek, automotive, machinebouw en luchtvaart
• Deze uiterst harde tool is geschikt voor alle gangbare industriële materialen : non-ferro metaal, 

speciaal staal , thermoplastische en duroplastische kunststoffen
• Centeren, punten, ruimen en ontbramen

Order nr. 790025150 M
Orig. nr. MTMS4
Aantal stuks 3
Diameter min.-max. mm 4-12 - 4-20 - 6-30
Afmetingen (l x b x h) mm 180x130x50
Gewicht kg 1,00
Prijs € 85,50

Trapboor spiraal

Maten 4 - 12 4 - 20 6 - 30
Aantal stappen 5 9 13
Stappen 4-6-8-

10-12
4-6-8-10-12-
14-16-18-20

6-8-10-12-14-16-18-
20-22-24-26-28-30

Max. materiaaldikte mm 3 4 5
Schacht mm 6 8 12
Totale lengte mm 65 75 98
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Set kernboren HSS 6-dlg + pin.

Troeven:
• Weldon aansluiting 19.05 mm
• Multicut geometrisch geslepen
• Hoog kwaliteitstaal
• Snijdiepte 25mm

Standaard geleverd met:
• 6 kernboren 12-14-16-18-20-22mm
• Pilootpin CPK25 - 6,34/5,3x77 mm 
• in een hoogwaardige kunststof doos

Order nr. 790302500 M
Orig. nr. HQS625
Afmetingen (l x b x h) mm 200x110x35
Gewicht kg 1,20
Prijs € 113,00

13-delige set kernboren met Weldon van 12 tot 20 mm met kernboorhouder, 
sleutel en 2 pilootpinnen. Snijdiepte 50 mm.

Troeven:
• 3 keer vlugger boren dan met gewone boren
• Voorkom voorboren
• Werken aan hogere snijsnelheden
• Meerdere afmetingen onmiddellijk bij de hand

Geschikt voor:
• Alle magneetboormachines met Morse Konus opname (rekening houdend  

met diepte)
• Tafel en kolomboormachines, boorfreesmachines
• Servicewagens, installateur, etc.

Standaard geleverd met:
• In hoogwaardige, stevige kunststoffen koffer met inleg schuimrubber voor 

bescherming met inleg.
• 9 kernboren en 2 pilootpinnen
• 1 kernboorhouder met sleutel

Tip: Het gebruik van snijvloeistof is onmisbaar, U zoekt gewoonweg de Morse konus 
opname van uw boor(frees)machine op en u kunt deze uitzonderlijke technolgie bij u 
toepassen.

Order nr. 790302641 M 790302643 M 790302645 M
Orig. nr. KBS132 KBS133 KBS134
Aansluiting MK 2 3 4

Diameter mm 12-13-14-15-16-17-
18-19-20

12-13-14-15-16-17-
18-19-20

12-13-14-15-16-17-
18-19-20

Snijdiepte mm 50 50 50
Aantal pilootpinnen st 2 2 2
Type pilootpin CPL50 CPL50 CPL50
Gewicht kg 3,00 3,00 5,00
Prijs € 228,00 249,00 255,00

23-delige set kernboren van 12 tot 30 mm en 4 pilootpinnen met snijdieptes 
25 of 50mm. 

Troeven:
• 3 keer vlugger boren dan met gewone boren
• Voorkom voorboren
• Werken aan hogere snijsnelheden
• Meerdere afmetingen onmiddellijk bij de hand

Geschikt voor:
• Alle magneetboormachines met weldon opname (rekening houdend met diepte)
• Servicewagens, installateur, etc.

Standaard geleverd met:
• In hoogwaardige, stevige kunststoffen koffer met inleg schuimrubber voor 

bescherming met inleg.
• 19 kernboren en 4 pilootpinnen

Tip: Het gebruik van snijvloeistof is onmisbaar, want het werkelijk boren wordt aan een 
veel hogere voeding gedaan, omdat de kernboor over meer tanden beschikt en zo veel 
minder vlug slijtage vertoont.

Order nr. 790302502 M 790305002 M
Orig. nr. HQS2523 HQS5023

Diameter mm 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30

Omschrijving Weldon 19 Weldon 19
Snijdiepte mm 25 50
Gewicht kg 6,00 6,00
Prijs € 390,00 457,00

33-delige set HQ Metalworks kernboren van 12 tot 40 mm en 4 piloot-
pinnen met snijdieptes 25 of 50 mm.

Troeven:
• 3 keer vlugger boren dan met gewone boren
• Voorkom voorboren
• Werken aan hogere snijsnelheden
• Meerdere afmetingen onmiddellijk bij de hand

Geschikt voor:
• Alle magneetboormachines met weldon opname (rekening houdend met diepte)
• Servicewagens, installateur, etc.

Standaard geleverd met:
• In hoogwaardige, stevige kunststoffen koffer met inleg schuimrubber voor 

bescherming met inleg.
• 29 kernboren en 4 pilootpinnen

Order nr. 790302504 M 790305004 M
Orig. nr. HQS2533 HQS5033

Diameter mm
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40

Omschrijving Weldon 19 Weldon 19
Snijdiepte mm 25 50
Gewicht kg 8,00 8,00
Prijs € 619,00 775,00



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 239

01.9 VERBRUIKSGOEDEREN & ACCESSOIRES | BOREN, TAPPEN & KUSSENS
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

TOOLS

Basisset OPTIMUM Vloeiboren. 
 
Standaard geleverd met:
• Haaksleutel
• Steeksleutel
• 4 spantangen Ø 6/ Ø 8/ Ø 10/ Ø 12 mm ER32
• Reductiehuls MK3 / MK2
• Koffer
• 100 gram vloeiboorpaste met borstel
• 100 ml tapolie met borstel
• Gereedschapshouder MK2/ ER32

Order nr. 713060005 M
Orig. nr. 3060005
Gewicht kg 4,00
Prijs € 290,00

Set vloeiboren met kraag en draadtap FORM

Tapgaten zonder speling?  Te weinig materiaal om uw moer vast te kunnen maken op 
een buis? Het kan met vloeiboren.

Geen speling en niet meer meedraaien van moeren. Met een van volgende sets, 
hebt u een vloeiboor en een draadtap, type FORM, volgens de gewenste metrische 
draad..  
 
FORM is het vloeiboren en het generen van een kraag. Een kraag kan nodig zijn 
als u werkt met dunwandige buizen en er te weinig materiaal voor handen is om 
voldoende draad te genereren.

Tip: Vergeet uw basis set KBSMK23, 713060005, niet te bestellen, als ook de pasta 
niet 713060090 en de tapolie 713060092.

Order nr. Orig. nr. Maat Maximum aanbevolen 
materiaalsterkte Prijs

M mm €
713060024M SFORMSM4 4 1.5 103,00
713060025M SFORMSM5 5 2.0 137,00
713060026M SFORMSM6 6 2.0 113,00
713060028M SFORMSM8 8 2.5 134,00
713060030M SFORMSM10 10 2.5 176,00
713060032M SFORMSM12 12 3.0 183,00

Set vloeiboren zonder kraag en tap type CUT.

Tapgaten zonder speling? Het kan met vloeiboren.

Geen speling en niet meer meedraaien van moeren. Met een van volgende sets, hebt 
u een vloeiboor en een draadtap, type CUT, volgens de gewenste metrische draad..  
 
CUT is het vloeiboren zonder een kraag. Een kraag kan nodig zijn als u werkt met 
dunwandige buizen en er te weinig materiaal voor handen is om voldoende draad 
te genereren, dan opteert u voor het type FORM, zie ordernr. 713060024 tot en met 
713060032.

Tip: Vergeet uw basis set KBSMK23, 713060005, niet te bestellen, als ook de pasta 
niet 713060090 en de tapolie 713060092.

Order nr. Orig. nr. Maat Maximum aanbevolen 
materiaalsterkte Prijs

M mm €
713060044M SCUTSM4 4 2.0 124,00
713060045M SCUTSM5 5 3.0 187,00
713060046M SCUTSM6 6 3.0 165,00
713060048M SCUTSM8 8 4.0 175,00
713060050M SCUTSM10 10 4.0 197,00
713060052M SCUTSM12 12 4.5 238,00
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TCT cirkelzaagbladen. 
 
Troeven:
• Snel zagen
• Japans Wolframcarbide staal 
• Voorzien van extra harde HM-zaagtanden
• Snijden is mogelijk zonder koelmiddel
• Zaagbladen kunnen geslepen worden

Geschikt voor:
• Elk type sneldraaiende  afkortzaag
• HKS230 / MTS356 

Order nr. Orig. nr. Diameter Asgat Dikte Aantal 
tanden

Voor 
type Voor Prijs

mm mm mm €
713850231M 3850231 230 25.4 2 48 HKS230 staal 72,50
713850233M 3850233 230 25.4 1.8 60 HKS230 inox 77,90
713850232M 3850232 230 25.4 2.4 80 HKS230 alu 72,90

713853504M 3853504 355 25.4 2.4 80 MTS355-
MTS356 staal 165,00

713853503M 3853503 355 25.4 2.4 90 MTS355-
MTS356 inox 176,00

713853502M 3853502 355 25.4 2.4 80 MTS355-
MTS356 alu 145,00

IN
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Afkort cirkelzaagbladen.

Troeven:
• In HSS en DM05 kwaliteit, zwart geoxideerde zaagbladen
• Meeneemgaten type : 

     I : 2/8/45+2/9/50+2/11/63 
     II : 2/8/56+4/12/64

Geschikt voor:
• Metaal afkortzaagmachines

Order nr. Orig. nr. Diame-
ter

As-
gat

Dik-
te Tandsteek Aantal 

tanden
Meeneem-

gaten Prijs

mm mm mm T €
713652250M CZB225T8 225 32 2 8 90 I 72,50
713652251M CZB225T6 225 32 2 6 120 I 72,50
713652252M CZB225T5 225 32 2 5 140 I 72,50
713652253M CZB225T4 225 32 2 4 180 I 72,50
713652254M CZB225T3 225 32 2 3 220 I 72,50
713652506M CZB250T6 250 32 2 6 128 I 82,90
713652505M CZB250T5 250 32 2 5 160 I 82,90
713652504M CZB250T4 250 32 2 4 200 I 82,90
713652758M CZB27532T8 275 32 2.5 8 110 I 99,90
713652756M CZB27532T6 275 32 2.5 6 140 I 99,50
748191910M CZB27532T5 275 32 2.5 5 180 I 99,50
713652754M CZB27532T4 275 32 2.5 4 220 I 99,50
713357448M CZB27540T8 275 40 2.5 8 110 II 99,50
713357446M CZB27540T6 275 40 2.5 6 140 II 99,50
748191809M CZB27540T5 275 40 2.5 5 180 II 99,50
713357444M CZB27540T4 275 40 2.5 4 220 II 99,50
713653008M CZB30032T8 300 32 2.5 8 120 I 113,00
713653006M CZB30032T6 300 32 2.5 6 160 I 113,00
748192516M CZB30032T5 300 32 2.5 5 180 I 113,00
713653004M CZB30032T4 300 32 2.5 4 220 I 113,00
713653158M CZB31532T8 315 32 2.5 8 120 I 134,00
713653156M CZB31532T6 315 32 2.5 6 160 I 134,00
713653154M CZB31532T4 315 32 2.5 4 240 I 134,00
713357458M CZB31540T8 315 40 2.5 8 120 II 134,00
713357456M CZB31540T6 315 40 2.5 6 160 II 134,00
713357454M CZB31540T4 315 40 2.5 4 240 II 134,00
713653508M CZB35032T8 350 32 2.5 8 140 165,00
713653506M CZB35032T6 350 32 2.5 6 180 I 165,00
713653504M CZB35032T4 350 32 3 4 280 I 165,00

13-delige set gatzagen van 19-64 mm in een hoogwaardige kunstofkoffer inclusief assen 
en koppelstuk.

Troeven:
• Kwaliteit HSS bimetaal M3, max. snijdiepte: 30 mm (1”3/8)
• Variabele vertanding van de gatzagen zorgt voor een vlugger en efficiënter zagen van 

ijzer, staal, aluminium, messing, koper, gietijzer, roestvrij staal, hout, plastiek, fiberglas, 
etc.

Geleverd met:
• 9 gat / klokzagen 

  ø 19 - 3/4” 
  ø 22 - 7/8” 
  ø 29 - 1-1/8” 
  ø 35 - 1-3/8” 
  ø 38 - 1-1/2” 
  ø 44 - 1-3/4” 
  ø 51 - 2” 
  ø 57 - 2-1/4” 
  ø 64 - 2-1/2”

• 1 Hexagonale  geleidingsas 8,5 mm met 
pilootboor - voor klokzagen ø ≤ 30 mm

• 1 Hexagonale geleidingsas 8,5 mm met pilootboor - voor klokzagen ø ≥ 30 mm
• 1 Adapterring, 1 Pilootboor ø 6,35 x 80 mm, met toerentaltabel voor de verschillende 

materialen 
• Hoogwaardige kunstofkoffer

Tip: Het is aangeraden om bij metalen een gepaste snijolie te gebruiken.

Order nr. 748261964 M
Orig. nr. HSSET1964
Klokzagen diameter mm 19 - 22 - 29 - 35 - 3 8- 44 - 51 - 57 - 64
Prijs € 108,00

Afkortzaagbladen specifiek voor aluminium

Troeven:
• Uiterst geschikt voor het zagen van Aluminium.
• Negatieve spaanhoek voor het zagen van buizen en profielen.
• Hardmetalen tanden. 

Geschikt voor:
• Alu afkortzagen

Order nr. 713654048 M 713654049 M
Orig. nr. 3650401 3654049
Diameter mm 400 400
Asgat mm 32 32
Dikte mm 4 3
Aantal tanden 96 84
Voor type LMS400 LMS400
Kwaliteit Widia vertanding Widia vertanding
Voor alu alu
Prijs € 249,00 203,00
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Bandzaag op rol Matrix 30M in verschillende hoogtes

Troeven:
• Matrix Bi-metaal zaagblad, algemeen zaagblad voor algemene toepassingen
• Stiller en minder vibraties
• Gematigde kost per zaagsnede
• Met variabele fijne vertanding 0°
• Verschillende hoogtes en diktes

Geschikt voor:
• Verticale metaal bandzaagmachines
• Onderbroken zaagsnedes: buizen, hoekprofielen
• Koolstofstaal, constructiestaal
• Onderhoudswerkplaatsen, doe-het-zelver, scholen, etc.

. Order nr. Orig. nr. Lengte Hoogte Breedte Vertanding Gewicht Prijs
m mm mm Tpi kg €

713655020M 713655020 30 6 0,65 10-14 1,00 209,00
713655021M 713655021 30 10 0,65 10-14 1,00 234,00
713655022M 713655022 30 13 0,65 10-14 1,00 234,00
713655023M 713655023 30 13 0,90 10-14 1,00 245,00
713655024M 713655024 30 16 0,90 10-14 1,00 257,00

Lintzaagbladen Matrix 13 x 0,65 / x 0,90 met vaste of variabele vertanding

Troeven:
• Matrix Bi-metaal zaagblad, algemeen zaagblad voor algemene toepassingen
• Stiller en minder vibraties
• Gematigde kost per zaagsnede
• Met variabele vertanding 0° of vaste vertanding
• Hoogte 13 x dikte 0,65 mm of 0,9 mm

Geschikt voor:
• Kleine zaagmachines
• Onderbroken zaagsnedes: buizen, hoekprofielen
• Koolstofstaal, constructiestaal
• Onderhoudswerkplaatsen, doe-het-zelver, scholen, etc.

Order nr. Orig. nr. Lengte Hoogte Breedte Vertanding Voor type Prijs
mm mm mm Tpi €

790025550M 790025550 1138 13 0,65 10-14 - 17,90
713351509M 3351509 1300 13 0,5 10-14 S91G 18,90
713650011M 3650011 1335 13 0,65 6-10 MBS105 19,50
713650012M 3650012 1335 13 0,65 10-14 MBS105 19,50
713650013M 3650013 1440 13 0,65 6 MBS125 19,90
713650014M 3650014 1440 13 0,65 6-10 MBS125 19,90
713650015M 3650015 1440 13 0,65 10-14 MBS125 19,90
713351109M 3351109 1470 13 0,65 6-10 S100G 19,90
713351110M 3351110 1470 13 0,65 10-14 S100G 19,90
713351511M 3351511 1638 13 0,65 6 S131GH 20,90
713351512M 3351512 1638 13 0,65 6-10 S131GH 21,90
713351518M 3351518 1638 13 0,65 10-14 S131GH 21,90

Lintzaagbladen Matrix 13 x 0,65

Troeven:
• Matrix Bi-metaal zaagblad, algemeen zaagblad voor algemene toepassingen
• Stiller en minder vibraties
• Gematigde kost per zaagsnedes
• Met variabele vertanding 0°
• Hoogte 13 x dikte 0,65 mm

Geschikt voor:
• Kleine en middelgrote zaagmachines
• Onderbroken zaagsnedes: buizen, hoekprofielen
• Koolstofstaal, constructiestaal
• Onderhoudswerkplaatsen, doe-het-zelver, scholen, etc.

Order nr. Lengte Hoogte Breedte Vertan-
ding Voor type VE Min. bestel-

hoeveelheid Prijs/VE

mm mm mm Tpi €
713651214M 2880 13 0.65 10/14 VMBS1408 1 5 26,90
713651212M 2880 13 0.65 8/12 VMBS1408 1 5 26,90
713651210M 2880 13 0.65 6/10 VMBS1408 1 5 26,90

713651314M 3140 13 0,65 10/14 VMB-
S1610E 1 5 31,90

713651312M 3140 13 0,65 8/12 VMB-
S1610E 1 5 31,90

713651310M 3140 13 0,65 6/10 VMB-
S1610E 1 5 31,90

713651714M 4030 13 0.65 10/14 VMBS2012 1 5 39,50
713651712M 4030 13 0.65 8/12 VMBS2012 1 5 39,50
713651710M 4030 13 0.65 6/10 VMBS2012 1 5 39,50

Zaagblad spanningsmeter. 
 
Troeven:
• Apparaat om vlug de onder- en overspanning van uw bandzaag te controleren, wanneer 

deze zich op uw zaagmachine bevindt
• Gekalibreerde meetklok meet zowel in kg/cm² als in lbs/in²
• Duurzaam gepoederlakte gietijzeren behuizing
• Garandeert optimale levensduur van uw lintzaagblad en precisie zaagsnedes

Geschikt voor:
• Alle lintzaagmachines

Order nr. 794100100 M
Orig. nr. ZBSM
Gewicht kg 2,00
Prijs € 569,00

IN
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Lintzaagbladen M42 20 x 0,90 met variabele vertanding

Troeven:
• Bi-metaal zaagblad, M42, HSS met 8% Cobalt
• Deze Bi-metaal zaagbladen bieden een verhoogde productiviteit.
• Gelaste bandzaag
• Met variabele vertanding 0°
• Hoogte 20 x dikte 0,90 mm

Geschikt voor:
• Middelgrote tot grote zaagùachines
• Volle materialen en sterk geribde structuren
• Staallegeringen, gietstaal, bepaalde roestvij stalen, Carbon staal.
• Algemene industrie, metaal werkplaatsen

Order nr. Kwa-
liteit

Vertan-
ding Voor type Lengte Hoogte Breedte VE Min. bestel-

hoeveelheid
Prijs/

VE
Tpi mm mm mm €

790008006M 5-8 S210G 2080 20 0.9 1 5 27,90
713357514M M42 6-10 S210G 2080 20 0,9 1 5 29,50
713357515M M42 10-14 S210G 2080 20 0,9 1 5 29,50

713357519M M42 10 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357518M M42 14 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357522M M42 5-8 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357521M M42 6-10 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

713357520M M42 10-14 S181-
S181G/GG 2362 20 0,9 1 5 29,90

Lintzaagbladen M42 34 x 1,10 met variabele vertanding

Troeven:
• Bi-metaal zaagblad, M42, HSS met 8% Cobalt
• Deze Bi-metaal zaagbladen bieden een verhoogde productiviteit.
• Gelaste bandzaag
• Met variabele vertanding 0°
• Hoogte 34 x dikte 1,10 mm

Geschikt voor:
• Middelgrote tot grote zaagùachines
• Volle materialen en sterk geribde structuren
• Staallegeringen, gietstaal, bepaalde roestvij stalen, Carbon staal.
• Algemene industrie, metaal werkplaatsen

Order nr. Lengte Hoogte Breedte Vertan-
ding Voor type VE Min. bestel-

hoeveelheid
Prijs/

VE
mm mm mm Tpi €

713655101M 4520 34 1,1 2-3 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

790008198M 4520 34 1,1 4-6 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

713655201M 4520 34 1,1 5-8 BMBS350x400-
HMBS350x400 1 5 62,90

790008222M 4780 34 1,1 3-4 BMBS360X500 1 5 66,50
790008221M 4780 34 1,1 4-6 BMBS360X500 1 5 66,50
790008220M 4780 34 1,1 5-8 BMBS360X500 1 5 66,50
713655105M 5720 34 1,1 2-3 HMBS440x600 1 5 99,50
713655005M 5720 34 1,1 3-4 HMBS440x600 1 5 99,50
713655205M 5720 34 1,1 5-8 HMBS440x600 1 5 99,50

Lintzaagbladen M42 27 x 0,90 met variabele vertanding

Troeven:
• Bi-metaal zaagblad, M42, HSS met 8% Cobalt
• Deze Bi-metaal zaagbladen bieden een verhoogde productiviteit.
• Gelaste bandzaag
• Met variabele vertanding 0°
• Hoogte 27 x dikte 0,90 mm

Geschikt voor:
• Middelgrote tot grote zaagùachines
• Volle materialen en sterk geribde structuren
• Staallegeringen, gietstaal, bepaalde roestvij stalen, Carbon staal.
• Algemene industrie, metaal werkplaatsen

Order nr. Leng-
te

Hoog-
te

Breed-
te

Vertan-
ding Voor type VE

Min. 
bestelhoe-
veelheid

Prijs/
VE

mm mm mm Tpi €
790008018M 2450 27 0,9 3-4 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008017M 2450 27 0,9 4-6 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008016M 2450 27 0,9 5-8 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008015M 2450 27 0,9 6-10 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
790008014M 2450 27 0,9 10-14 BMBS220x250H-G 1 5 32,50
713357528M 2460 27 0,9 6-10 S275G (2005) 1 5 32,50
713357529M 2460 27 0,9 10-14 S275G (2005) 1 5 32,50

713357526M 2480 27 0,9 4-6 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357511M 2480 27 0,9 5-8 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357524M 2480 27 0,9 6-10 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

790010200M 2480 27 0,9 8-12 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713357525M 2480 27 0,9 10-14 S275NV-SD280V-
S285DG 1 5 32,50

713655604M 2720 27 0,9 3-4 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
713655606M 2720 27 0,9 4-6 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
713655508M 2720 27 0,9 5-8 Tpi BMBS230X280 1 5 34,90
790600112M 2720 27 0,9 6-10 BMBS230X280 1 5 34,90
713655509M 2720 27 0,9 10-14 BMBS230X280 1 5 34,90
790008057M 2750 27 0,9 3-4 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790007288M 2750 27 0,9 4-6 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357752M 2750 27 0,9 5-8 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357751M 2750 27 0,9 5-8 S300DG-S310DG 1 5 35,50
713357753M 2750 27 0,9 6-10 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790008053M 2750 27 0,9 10-14 S300DG-S310DG 1 5 35,50
790008080M 2925 27 0,9 3-4 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357540M 2925 27 0,9 4-6 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357541M 2925 27 0,9 5-8 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357542M 2925 27 0,9 6-10 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357543M 2925 27 0,9 10-14 S350DG-SD350AV 1 5 36,90
713357530M 3352 27 0,9 4-6 S300VG 1 5 40,50
713357531M 3352 27 0,9 5-8 S300VG 1 5 40,50
713357532M 3352 27 0,9 6-10 S300VG 1 5 40,50
790008129M 3660 27 0,9 3-4 BMBS300x320 1 5 41,50
790008128M 3660 27 0,9 4-6 BMBS300x320 1 5 41,50
790008127M 3660 27 0,9 5-8 BMBS300x320 1 5 41,50
790008126M 3660 27 0,9 6-10 BMBS300x320 1 5 41,50
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01.9 VERBRUIKSGOEDEREN & ACCESSOIRES | ROLLENBANEN & MATERIAALSTEUNEN

Tafelverlenging voor MSR rollenbanen. 
 
Troeven:
• Kan langs beide zijden gemonteerd worden
• Voorkom zagen in de rollenbaan, bij 

zaagmachines onder hoek

Tip: voorzien van twee korte rollen, de derde 
lange rol op de afbeelding wordt gehaald uit de 
MSR-H rollenbaan zelf, vervolgens worden de 
profielen over de MSR profielen geschoven en 
wordt de derde lange rol opnieuw herbevestigd. 
 
Order nr. 713357004 M
Orig. nr. MSR1
Gewicht kg 3,50
Prijs € 82,50

IN
F
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PVC rollen

Set losse kunststofrollen voor MSR4H-MSR7H  
 
Troeven:
• Eenvoudig te monteren optionele rollenset met 

slijtvaste zachte PVC coating
• Door de zachte PVC coating wordt het oppervlak 

van de profielen niet beschadigd tijdens het 
aanvoeren

• Tijdswinst: wanneer u een standaard MSR 
rollenbaan hebt, kunt u eenvoudig deze PVC rollen 
tussen de bestaande rollen leggen, deze komen 
dan iets hoger te staan, zodat uw materiaal niet 
beschadigd wordt door de bestaande stalen 
rollen. Na gebruik eenvoudig uit te nemen en uw 
rollenbaan is opnieuw klaar voor zijn gewone werk

Geschikt voor:
• Het vertransporteren van roestvrij staal en 

aluminium
• Het aanvoeren van zachte en gelakte materialen

Geleverd met:
• Set van drie rollen, eenvoudig te monteren op de 

bijgeleverd beugels
• Opbergsysteem

Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Gewicht Prijs
mm kg €

713357609M 3357609 410x230x240 7,00 134,00

Losse rol voor rollenbaan 
MSR4H-MSR7H-MSR10H of 
om uw eigen rollenbanen te 
produceren. Compleet met 
draadstang en rollagers.

Order nr. 790024000 M
Orig. nr. LR360
Rollengte mm 360
Diameter mm 59
Complete rol met draadstang lengte mm 400
Draad M12
Asdiameter mm 17
Lagers 6003Z
Prijs € 21,90
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Aansluitplaat voor MSR rollenbanen. 
 
Troeven:
• Met linkse als rechtse aanbouwdelen
• Voorzien van lange ovale gaten

Order nr. 713357005 M
Orig. nr. AP-MSR
Type MSR-H
Gewicht kg 1,90
Prijs € 83,50

MSR4H

MSR10H
MSR7HRollenbanen in de hoogte verstelbaar - lengte 1.000 mm of 2.000 mm of 

3.000 mm 
 
Troeven: 
• Ideaal voor de aanvoer- als afvoer van lange en zware werkstukken
• Opleghoogte: in de hoogte verstelbaar van 650 tot 1050 mm
• Massieve en robuuste stalen rollen
• Stabiele uitvoering met sterke speciale profielen
• Voorzien stalen draagrollen langs beide zijden gelagerd
• Montage mogelijk van het LMS-lengtemeetsysteem

Geschikt voor:
• Universeel toepasbaar voor diverse type machines: bandzaagmachines, 

cirkelzaagmachines, boormachines, etc.  

Geleverd met: 
• Bevestigingsbeugels voor het aan elkaar monteren van verschillende rollenbanen

Order nr. 713357001 M 713357002 M 713357003 M
Orig. nr. MSR4H MSR7H MSR10H
Aantal voeten 4 4 6
Lengte rollenbaan mm 1000 2000 3000
Breedte rollenbaan mm 440 440 440
Hoogte rollenbaan mm 650 - 1050 650 - 1050 650 - 1050
Statische draagkracht kg 500 700 700
Rollengte mm 360 360 360
Diameter mm 60 60 60
Afmetingen (l x b x h) mm 1100x470x180 2100x470x180 3100x470x180
Gewicht kg 30,00 45,00 80,00
Prijs € 217,00 349,00 799,00
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Stabiele rollenbaan een met draagkracht van 300 kg per meter. Geschikt als aan- of afvoerbaan. Zonder meetsysteem of aanslag.

Troeven:
• Draagkracht tot 300 kg per meter
• U-vormige constructieprofielen van 3 mm dik
• Verzinkte kogelgelagerde draagrollen
• Bruikbare rolbreedte 250 of 350 mm (zie tabel)
• Werkhoogte 880 mm +/-60 mm (verstelbare voeten)
• Roldiameter 60 mm, asdiameter 15 mm
• Gesloten plaatstalen onderzijde
• Geproduceerd in Duitsland

Geschikt voor:
• Universeel toepasbaar voor diverse type machines: bandzaagmachines, 

cirkelzaagmachines, boormachines, etc. .   

Optioneel:
• Kunststofrollen + 4% op de basisprijs
• Verhoogde verstelbare voeten tot 1.020 mm 713679000
• Montage-adapter voor MKS-machines. 
• Geveerde aanslag 713672221

Bij bestelling: opgave linkse - of rechtse aanbouw aan uw machineOrder nr. Orig. nr. Type Lengte Bruikbare 
rolbreedte

Aantal 
voeten Gewicht Prijs

m mm kg €
713661311M 3661311 C 1 250 2 50,00 539,00
713661312M 3661312 C 2 250 2 100,00 915,00
713661313M 3661313 C 3 250 3 150,00 1.059,00
713661314M 3661314 C 4 250 3 200,00 1.285,00
713661315M 3661315 C 5 250 4 250,00 1.819,00
713661316M 3661316 C 6 250 5 300,00 2.195,00
713661317M 3661317 C 7 250 5 350,00 2.495,00
713661318M 3661318 C 8 250 6 400,00 2.879,00
713661321M 3661321 C 1 350 2 50,00 589,00
713661322M 3661322 C 2 350 2 100,00 1.015,00
713661323M 3661323 C 3 350 3 150,00 1.385,00
713661324M 3661324 C 4 350 3 200,00 1.649,00
713661325M 3661325 C 5 350 4 250,00 2.075,00
713661326M 3661326 C 6 350 5 300,00 2.529,00
713661327M 3661327 C 7 350 5 350,00 2.855,00
713661328M 3661328 C 8 350 6 400,00 3.319,00

Type C

Stabiele rollenbaan met analoog meetsysteem en aanslag, met een draagkracht van 300 kg per meter.

Troeven:
• Draagkracht tot 300 kg per meter
• U-vormige constructieprofielen van 3 mm dikte
• Verzinkte kogelgelagerde draagrollen
• Bruikbare rolbreedte 250 of 350 mm (zie tabel)
• Werkhoogte 880 mm +/-60 mm (verstelbare voeten)
• Roldiameter 60 mm, asdiameter 15 mm
• 15 mm omhoogklapbare materiaalaanslag
• De nuttige meetlengte is de rollenbaanlengte
• Gesloten plaatstalen onderzijde
• Geproduceerd in Duitsland

Geschikt voor:
• Universeel toepasbaar voor diverse type machines: bandzaagmachines, 

cirkelzaagmachines, boormachines, etc. .   

Optioneel:
• Kunststofrollen + 4% op de basisprijs
• Verhoogde verstelbare voeten tot 1.020 mm 713679000
• Montage-adapter voor MKS-machines. 
• Geveerde aanslag 713672221

Bij bestelling: opgave linkse - of rechtse aanbouw aan uw machine

Order nr. Orig. nr. Type Lengte Bruikbare 
rolbreedte

Aantal 
voeten Gewicht Prijs

m mm kg €
713661211M 3661211 B 1 250 2 50,00 859,00
713661212M 3661212 B 2 250 2 100,00 1.285,00
713661213M 3661213 B 3 250 3 150,00 1.569,00
713661214M 3661214 B 4 250 3 200,00 1.995,00
713661215M 3661215 B 5 250 4 250,00 2.465,00
713661216M 3661216 B 6 250 5 300,00 2.955,00
713661217M 3661217 B 7 250 5 350,00 3.349,00
713661218M 3661218 B 8 250 6 400,00 3.815,00
713661221M 3661221 B 1 350 2 50,00 879,00
713661222M 3661222 B 2 350 2 100,00 1.415,00
713661223M 3661223 B 3 350 3 150,00 1.839,00
713661224M 3661224 B 4 350 3 200,00 2.175,00
713661225M 3661225 B 5 350 4 250,00 2.719,00
713661226M 3661226 B 6 350 5 300,00 3.285,00
713661227M 3661227 B 7 350 5 350,00 3.699,00
713661228M 3661228 B 8 350 6 400,00 4.239,00 Type B
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Stabiele rollenbanen met digitaal meetsysteem en aanslag, met een draagkracht van 300 kg per meter.

Troeven:
• Draagkracht tot 300 kg per meter, U-vormige constructieprofielen van 3 mm dik
• Verzinkte kogelgelagerde draagrollen, gesloten plaatstalen onderzijde
• Bruikbare rolbreedte 250 of 350 mm (zie tabel)
• Werkhoogte 880 mm +/-60 mm (verstelbare voeten)
• Roldiameter 60 mm, asdiameter 15 mm
• Meetsysteem met LED-aanduiding, op 230 V
• Manueel verstelbare aanslag (via handwiel), stabiele omhoogklapbare wagen
• De nuttige meetlengte is de rollenbaanlengte, - 450 mm werkstukaanslag
• Geproduceerd in Duitsland

Geschikt voor:
• Universeel toepasbaar voor diverse type machines

Optioneel:
• Kunststofrollen + 4% op de basisprijs
• Verhoogde verstelbare voeten tot 1.020 mm 713679000
• Montage-adapter voor MKS-machines. 
• Geveerde aanslag 713672221, pneumatisch terugkerende aanslag 713672222

Bij bestelling: opgave linkse - of rechtse aanbouw aan uw machine

Order nr. Orig. nr. Type Lengte Bruikbare 
rolbreedte

Aantal 
voeten Gewicht Prijs

m mm kg €
713661111M 3661111 A 1 250 2 50,00 2.455,00
713661112M 3661112 A 2 250 2 100,00 3.245,00
713661113M 3661113 A 3 250 3 150,00 3.589,00
713661114M 3661114 A 4 250 3 200,00 4.045,00
713661115M 3661115 A 5 250 4 250,00 4.669,00
713661116M 3661116 A 6 250 5 300,00 4.745,00
713661117M 3661117 A 7 250 5 350,00 6.300,00
713661118M 3661118 A 8 250 6 400,00 7.030,00
713661121M 3661121 A 1 350 2 50,00 2.465,00
713661122M 3661122 A 2 350 2 100,00 3.345,00
713661123M 3661123 A 3 350 3 150,00 3.515,00
713661124M 3661124 A 4 350 3 200,00 3.945,00
713661125M 3661125 A 5 350 4 250,00 5.140,00
713661126M 3661126 A 6 350 5 300,00 6.010,00
713661127M 3661127 A 7 350 5 350,00 6.710,00
713661128M 3661128 A 8 350 6 400,00 7.470,00 Type A
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01.9 VERBRUIKSGOEDEREN & ACCESSOIRES | ROLLENBANEN & MATERIAALSTEUNEN

Gietijzeren materiaalsteun met traploos regelbare hoogte.

Troeven:
• Zware gietijzeren uitvoering
• Traploos regelbare hoogte van min 580 tot max 970 mm. 
• Laadcapaciteit 800kg
• Met gegalvaniseerde stalen rol van ø 52mm.

Geschikt voor:
• Bij elke machine: zaagmachine, boormachine, ...

Order nr. 800170120 M
Orig. nr. VS250
Capaciteit kg 700
Lengte mm 250
Hoogte minimum/maximum mm 580/790
Breedte maximum mm 250
Diameter rollen mm 52
Gewicht kg 16,00
Prijs € 83,50

Zware gietijzeren materiaalsteun voor metaal -en houtbewerking.

Troeven:
• Voor gebruik in zware omstandigheden
• Capaciteit 700 kg
• Massieve stalen rollen en stabiele gietijzeren voet
• Geschikt voor ronde buizen
• Traploos instelbare hoogte

Order nr. 713660705 M
Orig. nr. MS3V
Capaciteit kg 700
Hoogte minimum/maximum mm 580/790
Breedte maximum mm 2x125
Diameter rollen mm 52
Gewicht kg 16,00
Prijs € 120,00

Machinevoet voor cirkelzaagmachines  
 
Troeven:
• Stabiele constructie
• Plaatstalen uitvoering
• Trilling absorberend

Geschikt voor:
• Cirkelzaagmachines MKS250, MKS255N, MKS251

Order nr. 713642571 M
Orig. nr. UM25
Voor type MKS250-MKS255N-MKS251
Gewicht kg 23,00
Prijs € 259,00

Machinevoet voor cirkelzaagmachines 

Troeven:
• Stabiele constructie
• Plaatstalen uitvoering
• Trilling absorberend

Geschikt voor:
• Cirkelzaagmachines MKS315, MKS350, LMS400.

Order nr. 713643171 M
Orig. nr. UM35
Voor type MKS315-350 LMS400
Gewicht kg 25,00
Afmetingen (l x b x h) mm 540x540x755
Prijs € 259,00
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Grijze slijpstenen voor slijpmolens en witte nat slijpsteen voor natdroogslijper 
 
Troeven:
• Goede prijs/kwaliteitsverhouding
• In grove korrelsoort K.36 voor het brutere werk
• In fijne korrelsoort K.60 / 80 voor het fijnere werk
• Nat slijpsteen 743107207 uit Edelkorund, K.80

Geschikt voor:
• Algemeen slijpwerk op slijpmolens
• Geschikt voor het slijpen van HSS
• Nat slijpsteen voor warmtegevoelige toepassing

Tip: kunnen op de meeste slipmolens gebruikt worden, indien rekening gehouden wordt 
met het asgat en breedte van de slijpsteen.

Order nr. Orig. nr. Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) Korrel Prijs
mm K €

713107150M 3107150 150x20x16 36 11,50
713107155M 3107155 150x20x16 80 11,50
743107150M 743107150 150x25x32 36 11,50
743107153M 743107153 150x25x32 60 11,50
713107180M 3107180 175x25x32 36 17,90
713107185M 3107185 175x25x32 80 17,90
713107210M 3107210 200x30x32 36 24,50
713107215M 3107215 200x30x32 80 24,50
743107207M 743107207 200x40x20 80 13,50
713107250M 3107250 250x40x32 36 39,50
713107255M 3107255 250x40x32 80 39,50
713107270M 3107270 300x50x75 36 56,50
713107275M 3107275 300x50x75 80 56,50

Korund slijpstenen voor Optimum Premium slijpmolens GZ**D, GZ**DD en GZ**C 
 
Troeven:
• Korund slijpstenen
• Hardheid M
• Witte slijpsteen
• Made in de EU

Geschikt voor:
• Optimum Premium slijpmolens GZ**D, GZ**DD en GZ**C
• Andere slijpmolens die identieke afmetingen kunnen opnemen 

Order nr. Orig. nr. Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) Korrel Prijs
mm K €

713098121M 3098121 200x25x20 36 26,90
713098123M 3098123 200x25x20 60 26,90
713098125M 3098125 200x25x20 80 26,90
713098131M 3098131 250x30x25 36 51,90
713098133M 3098133 250x30x25 60 51,90
713098135M 3098135 250x30x25 80 51,90
713098141M 3098141 300x35x30 36 93,50
713098143M 3098143 300x35x30 60 93,50
713098145M 3098145 300x35x30 80 93,50



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 247

01.9 VERBRUIKSGOEDEREN & ACCESSOIRES | SLIJPACCESSOIRES
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

Rondborstels voor slijpmolens.

Troeven:
• Gegolfde stalen draden

Geschikt voor:
• Algemene werkzaamheden; montage op slijpmolens

Geleverd met:
• Flensringen 12.7mm, 15.887mm, 19.05mm, 22.225mm en 25.4mm.

Order nr. 724581180 M 724581185 M 724581190 M 724581195 M
Orig. nr. HA5440623008 HA5540623008 HA5660623008 HA5760623008
Diameter mm 150 x 25 178 x 25 200 x 25 250 x 25
Diameter staaldraad mm 0.3 0.3 0.3 0.3
Asgat mm 32 32 32 32
Toerental tpm 6000 6000 4500 4000
Prijs € 9,50 10,50 11,50 15,50

Grafietbanden voor bandschuurmachines

Troeven:
• Beschermlaag tussen machine en schuurband

Geschikt voor:
• alle bandschuurmachines met een zelfde horizontaal schuurvlak
• MWMach BS75200 en BS150200, Metallkraft MBSM75 en MBSM150

Order nr. 713722128 M 713722080 M
Orig. nr. GB82470 GB150
Breedte mm 75 150
Voor type BS75 / MBSM75 BS150 / MBSM150
Afmetingen (l x b x h) mm 450x82x0 610x150x0
Prijs € 11,50 17,90

Lappenschijf hardLappenschijf zacht Lappenschijf hardLappenschijf hard

Lappenschijf om te polijsten.

Troeven:
• Zachte of harde lappenschijf
• Te gebruiken met of zonder pasta
• Met versterkt asgat

Geschikt voor:
• Het polijsten van allerlei materialen
• Optimum poliermachines  GU-P

Order nr. 713107320 M 713107321 M 713107330 M 713107331 M
Orig. nr. 3107320 3107321 3107330 3107331
Omschrijving zacht hard zacht hard
Diameter mm 200x20 200x20 250x25 250x25
Voor type GU20P GU20P GU25P GU25P
Asgat mm 16 16 20 20
Prijs € 22,90 22,90 27,90 27,90
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Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 15 mm x lengte 330 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 80 - 120 - 180
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen metaal en houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor BS PRO of gelijkaaridge slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 5 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Korrel Voor type VE Prijs/VE
K €

712403708M SB15X330K80 80 BS PRO 5 19,50
712403712M SB15X330K120 120 BS PRO 5 19,90
712403718M SB15X330K180 180 BS PRO 5 19,50

Universele schuurband voor de metaalbewerking

Troeven:
• Met breedte 25 mm x lengte 762 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 80 - 120 - 180 - 240
• Linnendrager
• Uit aluminiumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen metaalwerk
• Het schuren en finiseren van assen
• Voor SBH100 of gelijkaaridge schuurmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 5 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Korrel VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/VE
K €

790009049M SB25X762K80 80 1 5 6,40
790009050M SB25X762K120 120 1 5 6,40
790009051M SB25X762K180 180 1 5 6,40
790009052M SB25X762K240 240 1 5 6,40

Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 50 mm x lengte 1000 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 40 - 60 - 80 - 100
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• algemeen metaal en houtwerk
• het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor BTS51 of gelijkaaridge slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/VE
mm mm K €

713721004M 3721004 1000 50 40 1 10 2,90
713721006M 3721006 1000 50 60 1 10 2,80
713721008M 3721008 1000 50 80 1 10 2,70
713721010M 3721010 1000 50 100 1 10 2,70

Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking

Troeven:
• Met breedte 75 mm x lengte 762 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 40 - 60 - 80 - 120
• Linnendrager
• Met alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• algemeen metaal en houtwerk
• het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor GU20S of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/VE
mm mm K €

713357612M 3357612 762 75 40 1 10 3,40
713357614M 3357614 762 75 60 1 10 4,90
713357616M 3357616 762 75 80 1 10 3,20
713357618M 3357618 762 75 120 1 10 3,10

TOOLS
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Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 75 mm x lengte 1016 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 40 - 60 - 80 - 120
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen metaal en houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor GU25S of slijpmachines met gelijke maatvoering

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/VE
mm mm K €

713357682M 3357682 1016 75 40 1 10 6,40
713357684M 3357684 1016 75 60 1 10 4,20
713357686M 3357686 1016 75 80 1 10 4,20
713357688M 3357688 1016 75 120 1 10 4,00

Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 75 mm x lengte 1180 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 40 - 60 - 80 - 120
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen metaal en houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor DBS75 of slijpmachines met gelijke maatvoering

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/VE
mm mm K €

713357622M 3357622 1180 75 40 1 10 5,10
713357624M 3357624 1180 75 60 1 10 8,20
713357626M 3357626 1180 75 80 1 10 8,10
713357628M 3357628 1180 75 120 1 10 8,00

Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 75 mm x lengte 2000 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 40 - 60 - 80 - 120
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen metaal en houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor BSM75 / BS75200 / MBSM75 of slijpmachines met gelijke 

maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/VE
mm mm K €

713357642M 3357642 2000 75 40 1 10 8,00
713357644M 3357644 2000 75 60 1 10 7,70
713357646M 3357646 2000 75 80 1 10 7,30
713357648M 3357648 2000 75 120 1 10 6,10

Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel op een linnen drager. 
 
Troeven:
• Met breedte 75 mm x lengte 2000 mm
• Agressief en constant slijpend
• Zeer goede verspaning op de meeste staalsoorten
• Lange levensduur
• Linnen drager
• Uit sterke zirkonium korrel
• Kleur band : blauw

Geschikt voor:
• Alle bandschuurmachines met afmetingen 2000x75 mm
• Voor MBSM75, BS75200, BSM75, etc.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/VE
mm mm K €

744591304M SBZ75X2000K40 2000 75 40 1 10 10,50
744591306M SBZ75X2000K60 2000 75 60 1 10 8,50
744591308M SBZ75X2000K80 2000 75 80 1 10 8,40
744591312M SBZ75X2000K120 2000 75 120 1 10 7,90

TOOLS
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Breedband schuurmachine 
ZSM405

Universele schuurband op rol voor de houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 80 mm x lengte 50.000 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• algemeen houtwerk
• het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor Holzstar ZSM405 of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Prijs
mm mm K €

715918760M 5918760 50000 80 60 124,00
715918780M 5918780 50000 80 80 124,00
715918710M 5918710 50000 80 100 124,00
715918712M 5918712 50000 80 120 124,00
715918715M 5918715 50000 80 150 124,00
715918718M 5918718 50000 80 180 124,00
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Universele schuurband voor de houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 100 mm x lengte 915 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 60 - 80 - 100 - 120 - 150
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor Holzstar BTS150 of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

715911006M 5911006 915 100 60 10 1 4,60
715911008M 5911008 915 100 80 10 1 4,60
715911010M 5911010 915 100 100 10 1 4,60
715911012M 5911012 915 100 120 10 1 4,60
715911015M 5911015 915 100 150 10 1 4,60
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MBSM103-130 BS100122 230V

Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 100 mm x lengte 1220 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 40 - 60 - 80 - 120
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen metaal en houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor MBSM101, BS1001220 of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

713726040M 3726040 1220 100 40 10 1 6,30
713726060M 3726060 1220 100 60 10 1 6,10
713726080M 3726080 1220 100 80 10 1 5,90
713726120M 3726120 1220 100 120 10 1 5,80
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MBSM103-130 BS100122 230V

Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel op een linnen drager.

Troeven:
• Met breedte 100 mm x lengte 1220 mm
• Linnen drager
• Uit sterke zirkonium korrel
• Kleur band : blauw

Voordelen:
• Agressief en constant slijpend
• Zeer goede verspaning op de meeste staalsoorten
• Lange levensduur

Geschikt voor:
• Voor MBSM101, MBSM103, BS1001220 of gelijkaardige bandschuurmachines

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

790700304M SBZ340 1220 100 40 10 1 6,30
790700306M SBZ360 1220 100 60 10 1 6,10
790700308M SBZ380 1220 100 80 10 1 5,90
790700312M SBZ3120 1220 100 120 10 1 5,80

Band- & schijfschuurmachine 
BTS150



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 251

01.9 VERBRUIKSGOEDEREN & ACCESSOIRES | SLIJPACCESSOIRES
01 M

AC
H

IN
ES

02 A
U

TO
03 W

O
RKSH

O
P

04 EQ
U

IPM
EN

T
05 SIG

N
 &

 SA
FETY

06 TO
O

LS
07 H

VAC
08 CO

N
STRU

C
T

IN
F

O

Pijpuitslijper KRBS101 3 in 1

Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 100 mm x lengte 2000 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 40 - 60 - 120
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen metaal en houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor KRBS101 of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

713722640M 3722640 2000 100 40 10 1 7,50
713722660M 3722660 2000 100 60 10 1 7,00
713722612M 3722612 2000 100 120 10 1 6,60
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Pijpuitslijper KRBS101 3 in 1

Industriële schuurband met een sterke Zirkonium korrel op een linnen drager.

Troeven:
• Met breedte 100 mm x lengte 2000 mm
• Linnen drager
• Uit sterke zirkonium korrel
• Kleur band : blauw

Voordelen:
• Agressief en constant slijpend
• Zeer goede verspaning op de meeste staalsoorten
• Lange levensduur

Geschikt voor:
• Voor KRBS101 of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

744591204M SBZ440 2000 100 40 10 1 9,70
744591206M SBZ460 2000 100 60 10 1 8,60
744591212M SBZ4120 2000 100 120 10 1 7,50
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Band- en schijfschuurmachine BTS200

Universele schuurband voor de houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 150 mm x lengte 1220 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 60 - 80 - 100 - 120 - 180
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor Holskraft BTS200, Holzstar BTS250 of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

715911206M 5911206 1220 150 60 10 1 5,60
715911208M 5911208 1220 150 80 10 1 5,60
715911210M 5911210 1220 150 100 10 1 5,60
715911212M 5911212 1220 150 120 10 1 5,60
715911218M 5911218 1220 150 180 10 1 5,60
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MBSM150-200-2 Bandschuurmachine 
BS150200

Bandschuurmachine 
BSM150

Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 150 mm x lengte 2000 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 40 - 60 - 80 - 120
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• algemeen metaal en houtwerk
• het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor Optimum BSM150, Metallkraft MBSM150, MW-Mach BS150200 of 

slijpmachines met gelijke maatvoering

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

713357672M 3357672 2000 150 40 10 1 10,50
713357674M 3357674 2000 150 60 10 1 10,50
713357676M 3357676 2000 150 80 10 1 10,50
713357678M 3357678 2000 150 120 10 1 10,50
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Bandschuurmachine KSO790

Universele schuurband voor de houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 152 mm x lengte 2010 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor Holzstar KSO 790 of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

715917560M 5917560 2010 152 60 10 1 9,30
715917580M 5917580 2010 152 80 10 1 9,30
715917510M 5917510 2010 152 100 10 1 9,30
715917512M 5917512 2010 152 120 10 1 9,30
715917515M 5917515 2010 152 150 10 1 9,30
715917518M 5917518 2010 152 180 10 1 9,30
715917522M 5917522 2010 152 220 10 1 9,30
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Bandschuurmachine KSO850

Universele schuurband voor de houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 152 mm x lengte 2515 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor Holzstar KSO 850 of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

715918560M 5918560 2515 152 60 10 1 10,90
715918580M 5918580 2515 152 80 10 1 10,90
715918510M 5918510 2515 152 100 10 1 10,50
715918512M 5918512 2515 152 120 10 1 10,50
715918515M 5918515 2515 152 150 10 1 10,50
715918518M 5918518 2515 152 180 10 1 9,90
715918522M 5918522 2515 152 220 10 1 9,90
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Bandschuurmachine KSO1500F

Universele schuurband voor de houtbewerking 
 
Troeven:
• Met breedte 150 mm x lengte 2600 mm
• Verschillende korrels mogelijk: 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220
• Linnendrager
• Uit alumniumoxide
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Geschikt voor:
• Algemeen houtwerk
• Het bewerken van randen en gelijke afname
• Voor Holzstar KSO1500F of slijpmachines met gelijke maatvoering.

Tip: dienen per korrelsoort per 10 stuks aangekocht te worden

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm mm K €

715359900M 5372806 2600 150 60 10 1 13,50
715359901M 5372808 2600 150 80 10 1 10,90
715359902M 5372810 2600 150 100 10 1 10,50
715359903M 5372812 2600 150 120 10 1 10,50
715359904M 5372818 2600 150 180 10 1 10,50
715359905M 5372822 2600 150 220 10 1 10,50
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Velcro basisschijven 
 
Troeven:
• Eenvoudig en snel wisselen van schuurschijven
• Tijdswinst

Geschikt voor:
• Voor metaal als houtbewerkingsmachines

Wenst u nog vlugger te kunnen werken?
• Opteer dan voor de scheidingsplaat (BTS250), hiermee kunt u nog vlugger schuurschijven 

wisselen zonder deze te scheuren. 

Order nr. Orig. nr. Voor type Diameter Prijs
mm €

715911001M 5911001 BTS150 DBS75 BTS51 150 6,10
715912501M 5912501 BTS250 250 13,50
713357801M 3357801 TS305 BTS200 300 23,90
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Band- en schijfschuur-
machine DBS75

Bandschuurmachine 
BTS51

Schijfschuurmachine 
TS305

Velcro schuurschijf

Troeven:
• Met Velcro bevestigingslaag voor een snelle en gemakkelijke schijfwissel
• Met aluminiumoxide korrel

Geschikt voor:
• Voor algemeen gebruik voor metaal en hout
• Voor bandschuurmachines Optimum DBS75, Metallkraft BTS50/51, Quantum TS305, Holzkraft 

BTS200 en andere bandschuurmachines die werken met een velcro schijf van diameter 150 of 
300 mm

Minimum bestelhoeveelheid: 5 stuks

Order nr. Orig. nr. Voor type Diameter Korrel Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
mm K €

713357832M 3357832 DBS75 BTS51 150 40 5 1 1,70
713357834M 3357834 DBS75 BTS51 150 60 5 1 1,70
713357836M 3357836 DBS75 BTS51 150 80 5 1 1,70
713357838M 3357838 DBS75 BTS51 150 120 5 1 1,70
713357854M 3357854 TS305 300 40 5 1 3,50
713357856M 3357856 TS305 300 60 5 1 3,50
713357858M 3357858 TS305 300 80 5 1 3,40
713357860M 3357860 TS305 300 100 5 1 3,30
713357862M 3357862 TS305 300 120 5 1 3,30
713357865M 3357865 TS305 300 150 5 1 3,30
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Band- en schijfschuurmachine BTS250

Schuurschijven voor houtbewerking

Troeven:
• Breed gamma van korrels voor diverse afwerkingen
• Met velcro zijde om eenvoudig en snel te wisselen

Geschikt voor:
• voor Holzstar schuurmachines BTS 150 (ø150) en 250 (ø250).
• Andere toestellen met een identieke diameter

Opgepast:
• Vergeet uw basis velcroschijf niet bij te bestellen om deze schuurschijven te kunnen gebruiken

Order nr. Orig. nr. Korrel Voor type Min. bestelhoeveelheid VE Prijs/VE
K €

715911506M 5911506 60 BTS150 10 1 2,00
715911008M 5911008 80 10 1 4,60
715911010M 5911010 100 10 1 4,60
715911012M 5911012 120 10 1 4,60
715911015M 5911015 150 10 1 4,60
715912506M 5912506 60 BTS200/250 10 1 4,00
715912508M 5912508 80 BTS200/250 10 1 4,00
715912510M 5912510 100 BTS200/250 10 1 3,80
715912512M 5912512 120 BTS200/250 10 1 3,80
715912515M 5912515 150 BTS200/250 10 1 3,50



HOUTBEWERKINGSMACHINES
voor professionals en particulieren

De wensen van onze klanten, en de ervaring die is opgedaan gedurende decennia 

hebben altijd de basis gevormd van onze moderne, veilige en vooral efficiënte ma-

chines. De Holzkraft HWS700 werd in de praktijktesten verkozen tot beste boven 

andere machines. Holzkraft machines voor houtbewerking worden gebruikt door 

professionals in de land- en bosbouw, alsook door particuliere gebruikers. Holzkraft 

machines staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

• Slijpmachines

• Verticale lintzaagmachines

• Wipzagen

• Houtsplitters

• ...

Wij bieden:
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HOUTBEWERKINGSMACHINES
voor veeleisende beginners

• Rollenbanen

• Decoupeerzagen

• Schaaf-vandikte

• Afkortzagen

• Draaibanken

• Slijpmachines

• Formaatzagen

• Accessories

• ...

Wij bieden:

Holzstar biedt een houtbewerkingsprogramma aan voor beginners in verschillende  

toepassingsgebieden zoals de modelbouw, binnenhuisinrichtingen, bouwplaatsen,  

productie van speelgoed, enz. Perfect voor starters in de houtbewerking!
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Lederen wetschijf

Hoekmeter

Universeel instelbare nat en droogslijpmachine.

Troeven:
• Voor het slijpen van metalen, glas, steen en andere materialen
• Slijpsteen 250x50mm
• Draagbaar
• Voor zowel nat als droog slijpen
• Speciaal ontwikkelde waterbestendige slijpsteen voor langere 

standtijd
• Voorzien van een waterbakje
• Dankzij het geringe toerental van 90 rpm en in 

combinatie met water, kan geslepen worden zonder hitte
• Aan/uit schakelaar

Geschikt voor:
• Ideaal voor de handwerker, hobbiest en opleidingscentra

Standaard geleverd met:
• Witte slijpsteen
• Lederen wetschijf
• Wetpasta
• Hoekmeter
• Universele houder

Tip: Optionele houders laten toe om gemakkelijk alle soorten messen, 
beitels, bijlen, etc. te slijpen.

Order nr. 715750255 M
Orig. nr. NTS255
Spanning V 230-240
Vermogen W 200
Afmetingen slijpsteen (diameter x b) mm 250x50
Afmetingen lederen schijf (diameter x b) mm 200x30
Toerental tpm 90
Gewicht kg 16,30
Afmetingen (l x b x h) mm 450x330x430
Prijs € 198,00

Universele houder

Slijpsteen ø250x50x12 Wetpasta

NEW
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Slijpsteen diameter 250mm voor 
nat en droog slijper NTS255

Troeven:
• Diameter 250mm

Order nr. 715760050 M
Orig. nr. 5760050
Slijpsteenafm.(Ø x b x Ø as) mm 250x50x12
Korrel K 220
Prijs € 79,90

Wetpasta voor lederen wetschijf

Troeven:
• Verwijdert de braam uit het 

slijpen zonder het mes te 
beschadigen

• Om beter te polijsten

Tip: te gebruiken met de 
lederen wetschijven referentie 
715760001

Order nr. 715760051 M
Orig. nr. 5760051
Gewicht kg 0,15
Prijs € 10,90

Houder voor messen

Geschikt voor:
• Voor messen met een 

bladlengte van ten minste 40 
tot 100mm

• Voor trekmes

Order nr. 715760056 M
Orig. nr. 5760056
Prijs € 35,90

Houder voor grote messen

Geschikt voor:
• Messen met een bladlengte 

van 100 tot 200 mm

Order nr. 715760057 M
Orig. nr. 5760057
Prijs € 41,90

Houder voor schaafmessen voor 
nat en droog slijper NTS255

Troeven:
• Max slijpen lengte: 320mm
• Fijn instelling voor 

slijphoeken
• Variabel toepassing voor 

verschillende bladbreedte
• Nauwkeurige, soepel lopend 

en ouderhoudsvrij

Order nr. 715760070 M
Orig. nr. 5760070
Prijs € 220,00

Lederen wetschijf 220mm voor 
nat en droogslijper NTS255.

Troeven:
• Diameter 220mm
• Polijst gereedschappen na 

het slijpen

Tip: te gebruiken met wetpas-
ta referentie 715760051

Order nr. 715760001 M
Orig. nr. 5760001
Afmetingen lederen schijf 
(diameter x b) mm 220

Prijs € 60,50

Voorbereiden / africhten 
slijpsteen

Troeven:
• Tweezijdig
• Eén zijde om de korreligheid 

te verhogen voor fijnere 
details

• Eén zijde om te ruwen

Order nr. 715760055 M
Orig. nr. 5760055
Prijs € 19,90

Houder voor het slijpen van 
bijlen 
 
Geschikt voor:
• Het slijpen van bijlen

Order nr. 715760059 M
Orig. nr. 5760059
Prijs € 19,90

Universele slijpinrichting

Troeven:
• Praktische houder voor de 

meeste standaard recht tools

Order nr. 715760062 M
Orig. nr. 5760062
Prijs € 22,50

Afdraai inrichting

Troeven:
• Om het oppervlak van de 

steen te egaliseren

Order nr. 715760060 M
Orig. nr. 5760060
Prijs € 60,90

Geprofileerde lederen wetschijf 
100mm

Troeven:
• Om de binnenkant van 

gutsen te polijsten
• Te plaatsen buitenkant 

standaard lederen wetschijf

Tip: te gebruiken met wetpasta 
715760051

Order nr. 715760053 M
Orig. nr. 5760053
Afmetingen lederen schijf 
(diameter x b) mm 100

Prijs € 67,50

Houder voor buizen en gutsen

Order nr. 715760054 M
Orig. nr. 5760054
Prijs € 47,90

Houder voor rechte scharen en 
heggenscharen 
 
Geschikt voor:
• Rechte scharen
• Heggenscharen

Order nr. 715760058 M
Orig. nr. 5760058
Prijs € 47,90

Houder voor schaafmessen

Troeven:
• Max slijpen lengte: 400mm
• Fijn instelling voor 

slijphoeken
• Variabel toepassing voor 

verschillende bladbreedte
• Nauwkeurige, soepel 

lopende en onderhoudsvrij

Order nr. 715760071 M
Orig. nr. 5760071
Prijs € 227,00

Hoekmeter voor nat en droog 
slijper NTS255

Troeven:
• Voor gebruik met slijpstenen 

met een diameter van 
250mm

• Om de juiste slijphoek voor 
gereedschappen te bepalen

Order nr. 715760052 M
Orig. nr. 5760052
Prijs € 10,90
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Universele band- en schijfschuurmachine. Voor ontbramen, afvlakken, en slijpen.  
 
Troeven:
• Snelspanner voor een eenvoudige en snelle schuurband wissel.
• Geïntegreerde aansluiting voor stofzuiger.
• Torsievrije machinebehuizing uit gietijzer
• Met traploos onder hoek vestelbare slijpband van 0° tot 90°
• De slijpband kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
• Beschikt over een dubbele geleiding van de schuurtafel voor een verbeterde 

stabiliteit.
• Schuurtafel is onder hoek verstelbaar van 0° tot 45°.

Geschikt voor:
• Het bewerken van harde en zachte houtsoorten
• Het produceren van allerlei vormen: lange zijden, vlakken, hoeken, vlakke 

oppervlakten en rechte hoeken.
• Modelbouwers en de veeleisende doe-het-zelver

Standaard geleverd met:
• 1 schuurband en schuurschijf
• Hoekaanslag
• Nederlandstalige handleiding

Tip: Velcro basisschijf (réf. 715911001) nodig om de velcro schuurschijf te kunnen 
gebruiken.

Order nr. 715904150 M
Orig. nr. BTS150
Spanning V 230
Vermogen kW 0,4
Diameter schuurschijf mm 150
Afmetingen schuurband mm 915x100
Toerental tpm 2850
Afmetingen tafel (b x d) mm 150x230
Afzuiging diameter mm 58
Gewicht kg 18,00
Afmetingen (l x b x h) mm 560x270x300
Prijs € 217,00
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Universele band- en schijfschuurmachine. Voor ontbramen, afvlakken, en slijpen.  
 
Troeven:
• Snelspanner voor een eenvoudige en snelle schuurband wissel.
• Geïntegreerde aansluiting voor stofzuiger.
• Torsievrije machinebehuizing uit gietijzer
• De slijpband kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
• Beschikt over een dubbele geleiding van de schuurtafel voor een verbeterde 

stabiliteit.
• Schuurtafel is onder hoek verstelbaar van 0° tot 45°.

Geschikt voor:
• Het bewerken van harde en zachte houtsoorten
• Het produceren van allerlei vormen: lange zijden, vlakken, hoeken, vlakke 

oppervlakten en rechte hoeken.
• Modelbouwers en de veeleisende doe-het-zelver

Standaard geleverd met:
• 1 schuurband en schuurschijf
• Grote Aluminium werktafel
• Praktische transporthendels
• Nederlandstalige handleiding

Tip: Velcro basisschijf (réf. 715912501) nodig om de velcro schuurschijf te kunnen 
gebruiken.

Order nr. 715904250 M
Orig. nr. BTS250
Spanning V 230
Vermogen kW 0,8
Diameter schuurschijf mm 250
Afmetingen schuurband mm 1220X150
Toerental tpm 1440
Afmetingen tafel (b x d) mm 360X200
Afzuiging diameter mm 58
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 720x410x440
Prijs € 509,00
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Universele band- en schijfschuurmachine. Voor ontbramen, afvlakken, en slijpen.  
 
Troeven:
• Snelspanner voor een eenvoudige en snelle schuurband wissel
• Geïntegreerde aansluiting voor stofzuiger
• Torsievrije machinebehuizing uit gietijzer
• Traploos onder hoek vestelbare slijpband van 0° tot 90°
• De slijpband kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
• Beschikt over een dubbele geleiding van de schuurtafel voor een verbeterde 

stabiliteit
• Schuurtafel is onder hoek verstelbaar van -15° tot +45°

Geschikt voor:
• Het bewerken van harde en zachte houtsoorten
• Het produceren van allerlei vormen: lange zijden, vlakken, hoeken, vlakke 

oppervlakten en rechte hoeken
• Modelbouwers en de veeleisende doe-het-zelver

Standaard geleverd met:
• 1 schuurband K100 en schuurschijf K80
• Hoekaanslag
• 2 Aluminium werktafels voor band en schijf
• Met machine onderstel
• Nederlandstalige handleiding

Order nr. 715902200 M
Orig. nr. BTS200
Spanning V 230
Vermogen kW 1,1
Diameter schuurschijf mm 305
Afmetingen schuurband mm 152x1219
Snelheid m/s 12
Gietijzeren werktafel mm 315x155
Aluminium werktafel mm 400x225
Hoek werktafel ° -15 - +45
Hoek band ° 0-90
Afzuiging mm 2 x 63
Gewicht kg 53,00
Afmetingen (l x b x h) mm 830x620x1340
Prijs € 599,00
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Schijfschuurmachine voor houtbewerking.

Troeven:
• Krachtige motor van 0,75 kW
• Slijptafel kantelbaar van -15 tot +45°
• Verstekaanslag instelbaar van -30 tot +30°
• Stabiele en solide behuizing
• Gebalanceerde aluminium schijfplaat voor een soepele werking
• Met afzuigmond buitendiameters 60 mm

Geschikt voor:
• Veel toepassingsgebieden in zacht als hard hout
• Vlakken, slijpen van randen en rondingen

Standaard geleverd met:
• 1 kleefschijf korrel 80
• 1 aluminium werktafel
• Hoekaanslag
• Nederlandstalige handleiding

Tip: Wij raden het gebruik aan van steun- en klitschijven (velcro) bij vervanging van de 
schuurschijf, voor een vlugge en eenvoudige schijfwissel.

Order nr. 715904300 M
Orig. nr. TS301
Spanning V 1x230
Vermogen kW 0.75
Diameter schijf mm 305
Afmetingen tafel (b x d) mm 390x230
Hoek van tafel ° -15/+45
Uitgang voor afzuiging (diameter) 60
Gewicht kg 28,00
Afmetingen (l x b x h) mm 550x420x420
Prijs € 329,00

NEW
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Bandschuurmachine met verstelbare schuurunit en 2 stabiele tafels.

Troeven:
• Tafel traploos in lengte en hoek instelbaar van van 0° tot 45°. 
• Horizontaal en verticaal inzetbaar,wat enorm veel toepassingsmogelijkheden 

toelaat
• Verticaal schuren is mogelijk
• Snel wisselen van slijpband door snelklemmingssysteem
• Contourschuren op de dwarstafel
• De langs werktafel is in de hoogte verstelbaar met 80 mm voor optimaal gebruik 

van de slijpbandbreedte
• Verstelbare hoekaanslag
• Krachtige en stille motor
• Grafiet afdekking onder de schuurband voor een betere geleiding en een langere 

levensduur

Geschikt voor:
• Het schuren van lange stukken, zowel horizontaal als verticaal
• Het afschuinen onder een bepaalde hoek
• Het schuren van verschillende radii
• Veeleisende doe-het-zelver

Geleverd met:
• 1 schuurband
• 2 degelijke Aluminium werktafels
• Stabiel onderstel
• Verstelbare hoekaanslag
• Nederlandstalige handleiding

Tip: ook beschikbaar in 3x400V - 715900790, vergeet uw schuurbanden niet 
bij te bestellen

Order nr. 715900791 M
Orig. nr. KSO790 230V
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1,5
Afmetingen schuurband mm 2010x152
Slijpbreedte mm 790x152
Schuurbandsnelheid m/s 11
Werkhoogte minimum/maximum mm 810/890
Hoek werktafel ° 0 - 45
Diameter zuigmond mm 100
Gewicht kg 86,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1300x600x1050
Prijs € 799,00
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Bandschuurmachine met verstelbare slijpunit en oscillerende slijpband.

Troeven:.
• Met oscillerende slijpband om ideaal materiaal te verwijderen, een mooie 

finish te bekomen en verbeterd aanzienlijk de levensduur van de slijpband
• Werktafel met hoogteverstelling via handwiel
• Met een hoek- en werkstukaanslag variabel instelbaar van -45° tot +45°
• Hoekverstelling van de band (0° tot 90°) voor vertikale en horizontale 

toepassingen
• Robuuste werktafel van gietijzer met T-gleuven, verzekert een stabielere werking 

gedurende uw slijpbewerkingen
• Met bijkomende in de hoogte verstelbare extra zijtafel voor contourslijpen 
• Snel en gemakkelijk vervangen van de band
• Geveerde kleminrichting garandeert een uniforme bandspanning
• Met grafietband voor een hogere levensduur van de slijpband
• Met afsluitbaar onderstel
• Krachtige, stille motor

Geschikt voor:
• Het schuren van lange stukken, zowel horizontaal als verticaal
• Het afschuinen onder een bepaalde hoek
• Het schuren van verschillende radii
• Veeleisende doe-het-zelver, reparateurs, ontwerpers

Geleverd met:
• 1 schuurband
• 2 gietijzeren werktafels
• Verstelbare hoekaanslag
• Werkstukaanslag
• Afsluitbaar onderstel met opbergruimte
• Nederlandstalige handleiding

Tip: ook beschikbaar in 3x400V - 715900850, vergeet uw schuurbanden niet 
bij te bestellen

Order nr. 715900851 M
Orig. nr. KSO850 230V
Spanning V 1x230
Vermogen kW 2.2
Afmetingen schuurband mm 2515x152
Slijpbreedte mm 950x180
Schuurbandsnelheid m/s 16
Werkhoogte minimum/maximum mm 950/1030
Hoek werktafel ° -45 / +45
Hoek band ° 0 - 90
Diameter zuigmond mm 100
Gewicht kg 148,00
Prijs € 1.299,00
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Oscillerende bandschuurmachine met krachtige aandrijfmotor voor optimale schuur-
resultaten.

Troeven:
• De gelaste plaatstalen constructie garandeert een hoog niveau van torsiestijfheid 

en een trillingsvrije verwerking
• Schuurband traploos instelbaar onder hoek 0°-45° door middel van een hendel 

voor het schuren van rechte en afgeschuinde randen
• Oscillerende schuurband met afzonderlijke tandwielmotor van 0.25 

kW voor optimale schuurresultaten. Oscillatie kan zo als extra hulp worden 
geactiveerd.

• Langere standtijd van de slijpband dankzij grafietband.
• Zware gietijzeren hoofdtafel instelbaar in hoogte voor het optimaal benutten van 

het ganse bandoppervlak.
• Zijtafel  voor het slijpen van verschillende radii, ook instelbaar in hoogte.
• Automatische, geveerde schuurbandspanning.
• Verstelbare hoekaanslag
• Aparte noodstop en aparte startknop
• Krachtige en stille motor

Geschikt voor:
• Het schuren van lange stukken, zowel horizontaal als verticaal
• Het afschuinen onder een bepaalde hoek
• Het schuren van verschillende radii
• Veeleisende doe-het-zelver, reparateurs, ontwerpers, semi-professionals

Geleverd met:
• 1 schuurband
• 2 gietijzeren werktafels
• Verstelbare hoekaanslag
• Werkstukaanslag
• Nederlandstalige handleiding

Order nr. 715901500 M
Orig. nr. KSO1500F
Spanning V 3x400
Vermogen kW 3,0
Afmetingen schuurband mm 2600x150
Slijpbreedte mm 850x200
Schuurbandsnelheid m/s 20
Werkhoogte minimum/maximum mm 740/920
Diameter zuigmond mm 120/80
Gewicht kg 180,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1430x600x1250
Prijs € 2.069,00
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Vlakschuurmachine voor houten panelen en balken.

Troeven:
• Uitstekende schuurprestaties ook bij brede en ook bij lange werkstukken.
• Continue variabele voedingsnelheid van 0,5 tot 3 m/min voor optimale 

slijpresultaten
• Met afzuigmond voor externe stofafzuiging.
• Krachtige motor
• Eenvoudige hoogte-instelling met handwiel en schaalaanduiding.
• Handvat en wielen voor eenvoudig transport.
• Eenvoudige en snelle bandwissel.

Geschikt voor:
• de veeleisende doe-het-zelver met beperkte ruimte.
• het op maat brengen en opschuren  van massief hout en panelen.

Tip: geleverd zonder schuurrol, vergeet deze niet bij te bestellen.

Order nr. 715901405 M
Orig. nr. ZSM405
Spanning V 230
Vermogen kW 1,5
Schuurbandsnelheid m/s 0,5-3
Diameter afzuiging mm 100
Slijpbreedte mm 410
Diameter wals mm 132
Slijpbandsnelheid rpm 1440
Debiet m3/u 1275
Gewicht kg 38,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1030x950x1300
Prijs € 999,00
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ADH200

ADH305

ADH250

ADH200

ADH250

Compact, draagbare gecombineerde vlak- en vandiktebank

Troeven:
• Ideaal om te transporteren door klein en compact design
• Met schaafbreedtes 204 of 254 of 305 mm
• Eenvoudige en precieze instelling van de schaafdikte (tot max. 2 mm)
• Automatische doorvoer van materiaal.
• Stalen tandwielaangedreven inbrengrollen voor gelijke en constante voeding van het hout
• Rubberen ontladingsrollen werken zacht op het oppervlak tijdens het dikte schaven.
• Eenvoudig instelbare aluminium aanslag, draaibaar van 0° tot 45°, met schaalaanduiding
• Vlakschaafmessen zijn afgeschermd met een praktisch klemmechanisme.
• Geprofileerde boventafel, vervaardigd uit gietaluminium.
• Krachtige 230V motor

Geschikt voor:
• het precies vlakken van solide houten plakken en latten
• de thuiswerker en hobbyist.

Geleverd met:
• Mesgeleiding met 2 HSS vlakschaafmessen
• Geïntegreerde afzuiging met opvangzak

Tip: U kan een vergrotingsstuk bekomen van ø 60/100 (715142427) of van ø 80/100 
(715142421) om aan te sluiten op uw afzuigingssysteem.

Order nr. 715905200 M 715905250 M 715905305 M
Orig. nr. ADH200 230V ADH250 230V ADH305 230V
Spanning V 1x230 1x230 1x230
Vermogen kW 1.5 1,5 1.8
Schaafbreedte mm 204 254 305
Maximum schaafcapaciteit/doorgang mm 2 2 2
Snelheid automatische aanvoer m/min 7 7 7
Werkhoogte minimum/maximum mm 5 / 120 6/160 6 / 160
Aantal messen 2 2 2
Toerental tpm 8500 8500 9500
Afzuiging diameter mm 58 80 100
Afmetingen vlaktafel (l x b) mm 757x210 1050x260 1075x310
Afmetingen vandiktetafel (l x b) mm 255x204 450x254 610x127
Diameter afzuiging mm 58 80 100
Gewicht kg 29,00 40,00 42,00
Afmetingen (l x b x h) mm 790x470x465 1105x550x570 1135x600x570
Prijs € 429,00 699,00 749,00
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Compact, verplaatsbare gecombineerde vlak- en vandiktebank, inclusief onderstel. Schaaf-
breedte 260 mm. 
 
Troeven:
• Ideaal om te verplaatsen
• Plaatsbesparend model
• Eenvoudige en precieze instelling van de schaafdikte tot max. 3 mm
• Automatische uniforme doorvoer van materiaal met anti terugslag apparaat
• Eenvoudig instelbare aluminium aanslag, draaibaar van 90° tot 45°
• Geprofileerde boventafel, vervaardigd uit gietaluminium
• Stalen tandiwelaangedreven inbrengrollen voor gelijke en constante voeding van het 

hout
• Rubberen ontladingsrollen werken zacht op het oppervlak tijdens het dikte schaven
• Krachtige 230V motor

Geschikt voor:
• Het precies vlakken van solide houten plakken en latten
• De thuiswerker en hobbyist.

Geleverd met:
• Mesgeleiding met 2 HSS vlakschaafmessen
• Onderstel met wielen
• Nederlandstalige handleiding

Order nr. 715903260 M
Orig. nr. ADH260
Spanning V 1x230
Vermogen kW 2
Schaafbreedte mm 260
Maximum schaafcapaciteit/doorgang mm 3
Snelheid automatische aanvoer m/min 5
Aantal messen 2
Afmetingen vlaktafel (l x b) mm 1030x280
Afmetingen vandiktetafel (l x b) mm 260x400
Toerental tpm 6500
Diameter afzuiging mm 100
Gewicht kg 73,00
Prijs € 1.195,00
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Stationaire gecombineerde vlak- en vandiktebank 
 
Troeven:
• Hoogwaardige afwerking en ergonomisch ontwerp
• Vandikte tafel met centrale kolomgeleider, extra geleider en mechanische teller 

(nauwkeurigheid 0,1mm)
• Professionele schwenkbare schaafgeleider van 90° tot 45°
• Plaatsbesparende zijdelingse geleiding van de schaafgeleider
• Groot gedimensioneerde werktafel uit grijs gietijzer en geslepen bovenvlak
• Vlaktafel klapt naar achteren weg, waardoor dit niet storend werkt bij het dikte schaven
• Precisie gelagerde schaafas met 3 schaafmessen ADH32, en met 4 

schaafmessen ADH41 en stalen tandrol voor gelijkmatige en constante 
houtverwijdering

Geschikt voor:
• Het schaven van massief houten planken, en stroken

Standaard geleverd met:
• Mesgeleiding met 3 (ADH32) of 4 (ADH41) HSS vlakschaafmessen
• Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine 

richtlijn 2006/42/CE, en EMC Richtlijn 2014/30/CE

Order nr. 715940032 M 715940041 M
Orig. nr. ADH32 400V ADH41 400V
Vermogen kW 4 5.5
Spanning V 3x400 3x400
Schaafbreedte 320 410
Maximum schaafcapaciteit/doorgang mm 5 5
Diameter schaafwielen mm 100 100
Toerental tpm 4600 4600
Aantal messen mm 3 4
Snelheid automatische aanvoer m/min 8 8
Werkhoogte minimum/maximum mm 850 850
Diameter afzuiging mm 120
Afmetingen vlaktafel (l x b) mm 1500x320 1800x410
Afmetingen vandiktetafel (l x b) mm 700x316 700x406
Gewicht kg 360,00 420,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x650x1000 1800x740x1000
Prijs € 2.705,00 3.495,00

NEW
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Compacte houtdraaibanken voor tal van toepassingen.

Troeven:
• Torsieresistent grijs gietijzeren bed voor een vlotte en precieze loop
• Kop en tegenpunt eveneens uit grijs gietijzer vervaardigd
• Kijkvenster voor het controleren van de gekozen snelheden.
• 5 gamma’s snelheden, via V-snaar
• Gemakkelijk verstellen van de snelheden door middel van hendels
• Eenvoudig verstelbare beitelsteun
• Tegenpunt met 50 mm verplaatsing, handwiel en klemhendel
• Bijzonder stille loop

Geschikt voor:
• Enthousiaste doe-het-zelver

Standaard geleverd met:
• Houder voor gereedschap 15 mm,
• Vlakschijf diameter 7 cm
• meelopend center.

Tip: geleverd zonder 4-weg klauwplaat 715931021 of beitelset 715931011, 
vergeet deze niet bij te bestellen. U kunt uw draaibank ook verlengen tot 1.000 mm 
met de bedverlenging 715920451.

Order nr. 715920450 M
Orig. nr. DB450
Spanning V 230
Vermogen kW 0.37
Centerhoogte mm 127
Centerafstand mm 450 / Opt. 1000
Maximum draaidiameter mm 254
Type draad op spindel M 33x3.5
Versnellingen 5
Toerental tpm 680, 1000, 1400, 2000, 2800
Losse kop MK 2
Gewicht kg 35,00
Afmetingen (l x b x h) mm 820x300x430
Prijs € 339,00
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Houtdraaibank met variabele snelheidsregeling voor professioneel gebruik.

Troeven:
• Stabiele staal/gietijzeren constructie.
• Krachtige 230 V motor met aluminium behuizing.
• Traploos regelbaar toerental van 500 tot 2000 t/min.
• Met digitale aanduiding van het toerental.
• Vlug schakelen van snelheden door middel van hendel aan bedienerszijde
• Eenvoudig verstelbare beitelsteun
• Het motorblok met de spindel kan tot 180° zijdelings gedraaid worden.
• De losse kop wordt door middel van een snelspanner op het machinebed 

vastgemaakt.

Geschikt voor:
• de professionele houtbewerker, ieder werkplaats, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• Houder voor gereedschap 30 mm
• Vlakschijf ø 15 cm
• Meelopend center
• Machinevoet.

Tip: geleverd zonder 4-weg klauwplaat 715931021 of beitelset 715931011, 
vergeet deze niet bij te bestellen. U kunt uw draaibank ook uitrusten met een vaste bril 
of copieerapparaat.

Order nr. 715920900 M
Orig. nr. DB900
Spanning V 230
Vermogen kW 0.55
Centerhoogte mm 153
Centerafstand mm 900
Maximum draaidiameter mm 306
Type draad op spindel M 33x3.5
Versnellingen 10 + vario
Toerental tpm 500-2000
Losse kop MK 2
Gewicht kg 85,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1380x330x370
Prijs € 645,00
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Houtdraaibank met variabele snelheidsregeling voor professioneel gebruik.

Troeven:
• Stabiele staal/gietijzeren constructie.
• Krachtige 230 V motor met aluminium behuizing.
• Traploos regelbaar toerental van 500 tot 2000 t/min.
• Met digitale aanduiding van het toerental.
• Vlug schakelen van snelheden door middel van hendel aan bedienerszijde
• Eenvoudig verstelbare beitelsteun
• Het motorblok met de spindel kan tot 180° zijdelings gedraaid worden.
• De losse kop wordt door middel van een snelspanner op het machinebed 

vastgemaakt.

Geschikt voor:
• de professionele houtbewerker, ieder werkplaats, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• Houder voor gereedschap 30 mm
• Vlakschijf ø 15 cm
• Meelopend center
• Machinevoet.

Tip: geleverd zonder 4-weg klauwplaat 715931021 of beitelset 715931011, 
vergeet deze niet bij te bestellen. U kunt uw draaibank ook uitrusten met een vaste 
bril of copieerapparaat.

Order nr. 715921100 M
Orig. nr. DB1100
Spanning V 230
Vermogen kW 0,75
Centerhoogte mm 179
Centerafstand mm 1100
Maximum draaidiameter mm 358
Type draad op spindel M 33x3,5
Versnellingen 10 + vario
Toerental tpm 500-2000
Losse kop MK 2
Gewicht kg 92,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1620x340x430
Prijs € 949,00

IN
F

O

Houtdraaibank met variabele toerentalregeling voor professioneel gebruik.

Troeven:
• Stabiele staal/gietijzeren constructie.
• Krachtige 230 V motor met aluminium behuizing.
• 2 Traps variabele toerentalregeling van 0 tot 1200 en 0 tot 3200 t/min over 2 

mechanische sneheden met riemen
• Met digitale aanduiding van het toerental.
• Keuzeschakelaar voor wijzerzin en tegen wijzerzin draaien
• Vlug schakelen van snelheden door middel van hendel aan bedienerszijde
• Eenvoudig verstelbare beitelsteun
• Het motorblok met de spindel kan tot 180° zijdelings gedraaid worden.
• De losse kop wordt door middel van een snelspanner op het machinebed 

vastgemaakt.

Geschikt voor:
• de professionele houtbewerker, ieder werkplaats, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• Houder voor gereedschap 30 mm
• Vlakschijf ø 15 cm
• Meelopend center
• Machinevoet.

Tip: geleverd zonder 4-weg klauwplaat 715931021 of beitelset 715931011, 
vergeet deze niet bij te bestellen. U kunt uw draaibank ook uitrusten met een copieer-
apparaat.

Order nr. 715921200 M
Orig. nr. DB1202
Spanning V 230
Vermogen kW 1,5
Centerhoogte mm 230
Centerafstand mm 1185
Maximum draaidiameter mm 460
Type draad op spindel M 33x3.5
Versnellingen 2 + vario
Toerental tpm 0-3200
Losse kop MK 2
Gewicht kg 185,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2060x500x1200
Prijs € 2.395,00
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HBS251 met optionele voet HBS400 HBS471-HB473HBS 351-2

Verticale bandzaagmachines voor hout en kunststof voor modelbouw en hobby.

Troeven:
• Plaatstalen constructie.
• Aluminium lengteaanslag met excentrische snelspanning en schaalverdeling.
• Zaagtafel uit gietijzer met geslepen oppervlak kantelbaar van 0-45° met schaalverdeling.
• 3-rollen bandzaaggeleiding zowel boven- als onderaan.
• Aandrijfwielen uit giet-aluminium met een coating voor een hogere levensduur van de zaagbladen.
• Krachtige motor

Geschikt voor:
• Modelbouw en hobby

Standaard geleverd met:
• 1 x zaagblad.

Tip: Geleverd zonder hoekaanslag en zonder sokkel (HBS251), vergeet deze niet bij te bestellen.

Order nr. 715900251 M 715900351 M 715900410 M 715900471 M 715900473 M
Orig. nr. HBS251 HBS351-2 HBS400 HBS471 HBS473 3X400V
Spanning V 230 230 230 230 3x400
Vermogen W 350 1000 1500 1500 1500
Maximum zaaghoogte mm 120 200 305 285 285
Max. zaagbreedte aanslag mm 121 299 266 390 390
Max. zaagbreedte zonder aanslag mm 245 345 416 465 465
Zaagsnelheid m/min 696 438-900 460/980 460/980 460/980
Lengte zaagblad mm 1790 2490 3378 3455 3455
Grootte werktafel (l x b) mm 290x290 548x400 530x480 535x485 535x485
Diameter afzuiging mm 58 100 2x100 100 100
Diameter vliegwiel mm 250 350 426 470 470
Gewicht kg 32,00 70,00 135,00 146,00 146,00
Afmetingen (l x b x h) mm 420x330x880 520x380x1155 765x520x1750 800x490x2000 800x490x2000
Prijs € 355,00 739,00 1.395,00 1.545,00 1.595,00
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HBS351 met optionele sokkel HBS433HBS431

Verticale precisie lintzaagmachine voor hout voor de veeleisende ambachtsman.  
 
Troeven:
• De stabiele machinebehuizing en de solide stalen voet geven de machine een geruisloze werking
• Grote zaagtafel uit gietijzer met geslepen en gepolierd oppervlak, kantelbaar van -10° tot  

+45° met schaalverdeling
• Comfortabel zagen dankzij de laserverlichting op de zaagsnede 
• Zaagbandspanning dmv een excentrische hendel aan de achterzijde
• Standaard met 2 snelheden
• Precisie 3-rollen bandzaaggeleiding zowel boven als onderaan
• Snelle hoogteverstelling van de tafel dmv een draaiknop en tandlat met een schaalverdeling
• Soepele alu-parallelaanslag met excentrische klemming en loep
• Aandrijfwielen uit giet-aluminium met een speciaal coating voor een hogere levensduur van de zaagbladen
• Automatisch uitschakelen bij openen deur

Geschikt voor:
• De veeleisende ambachtsman

Standaard geleverd met:
• 1 x zaagblad
• 1 x hoekaanslag tot 60°
• 1 x parallelaanslag
• Nederlandstalige handleiding 

Order nr. 715153501 M 715154301 M 715154303 M 715155303 M
Orig. nr. HBS351 HBS431 HBS433 HBS533
Spanning V 230 230 3x400 3x400
Vermogen W 550 1500 1500 2250
Maximum zaaghoogte mm 200 270 270 270
Max. zaagbreedte aanslag mm 321 370 370 474
Max. zaagbreedte zonder aanslag mm 346 410 410 514
Zaagsnelheid m/min 650-400 900-450 900-450 850-430
Lengte zaagblad mm 2562 3345 3345 3865
Diameter afzuiging mm 100 2x120 2x100 2x100
Diameter vliegwiel mm 356 430 430 530
Zaagbladgeleiding boven-onder boven-onder boven-onder boven-onder
Diameter afzuigmond mm 100 2x100 2x100 2x100
Grootte werktafel (l x b) mm 495x356 610x431 610x431 680x530
Hellingshoek werktafel ° -10-+45 -10-+45 -10-+45 -10-+45
Gewicht kg 80,00 130,00 130,00 163,00
Afmetingen (l x b x h) mm 610x445x1753 768x512x2048 768x512x2048 1024x793x2048
Prijs € 995,00 1.699,00 1.715,00 2.095,00

HBS533
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Industriële verticale lintzaagmachine.

Troeven:
• Machine met een hoog eigengewicht, constructie uit één stuk garanderen een stille 

en rustige werking.
• Grote zaagtafel uit gietijzer met geslepen en gepolierd oppervlak kantelbaar van 

0-20° met schaalverdeling.
• Laserlijn om vlug en precies te werken
• Gepatenteerde hoogteverstelling van de tafel dmv een draaiknop en tandlat met 

een schaalverdeling.
• Zaagbandspanning dmv een excentrische hendel aan de achterzijde.
• Keramische bandzaaggeleiding 3 rollen zowel boven als onderaan, met 

fijnafstelling
• Geïntegreerde weergave van de zaagbaldspanning voor verschillende 

zaagbandbreedtes.
• Grote gietijzeren aanslag.
• Aandrijfwielen uit gietijzer met een speciaal coating voor een hogere levensduur 

van de zaagbladen.

Geschikt voor:
• de industie, de betere werkplaats

Standaard geleverd met:
• 1 x zaagblad
• 1 x hoeksaanslag tot 60°
• 1 x zware gietijzeren parallelaanslag
• Nederlandstalige handleiding

Order nr. 715155313 M
Orig. nr. HBS533S
Spanning V 3x400
Vermogen W 3750
Maximum zaaghoogte mm 350
Max. zaagbreedte aanslag mm 465
Max. zaagbreedte zonder aanslag mm 510
Lengte zaagblad mm 4190
Zaagsnelheid m/min 1400
Diameter vliegwiel mm 530
Zaagbladgeleiding boven-onder
Diameter afzuigmond mm 2x100
Hellingshoek werktafel ° 0-+20
Grootte werktafel (l x b) mm 750x530
Diameter afzuiging mm 2x100
Gewicht kg 305,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x720x2040
Prijs € 3.095,00

Industriële verticale lintzaagmachine.

Troeven:
• Machine met een hoog eigengewicht, constructie uit één stuk garanderen een stille 

en rustige werking.
• Grote zaagtafel uit gietijzer met geslepen en gepolierd oppervlak kantelbaar van 

0-20° met schaalverdeling.
• Laserlijn om vlug en precies te werken
• Gepatenteerde hoogteverstelling van de tafel dmv een draaiknop en tandlat met 

een schaalverdeling.
• Zaagbandspanning dmv een excentrische hendel aan de achterzijde.
• Keramische bandzaaggeleiding 3 rollen zowel boven als onderaan, met 

fijnafstelling
• Geïntegreerde weergave van de zaagbaldspanning voor verschillende 

zaagbandbreedtes.
• Grote gietijzeren aanslag.
• Aandrijfwielen uit gietijzer met een speciaal coating voor een hogere levensduur 

van de zaagbladen.

Geschikt voor:
• de industie, de betere werkplaats

Standaard geleverd met:
• 1 x zaagblad
• 1 x hoeksaanslag tot 60°
• 1 x zware gietijzeren parallelaanslag
• Nederlandstalige handleiding

Order nr. 715156303 M
Orig. nr. HBS633S
Spanning V 3x400
Vermogen W 3500
Maximum zaaghoogte mm 400
Max. zaagbreedte aanslag mm 570
Max. zaagbreedte zonder aanslag mm 610
Lengte zaagblad mm 4600
Zaagsnelheid m/min 1615
Diameter vliegwiel mm 630
Zaagbladgeleiding boven-onder
Hellingshoek werktafel ° 0-+20
Grootte werktafel (l x b) mm 830x600
Diameter afzuigmond mm 2x100
Diameter afzuiging mm 2x100
Gewicht kg 380,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1190x750x2060
Prijs € 3.845,00
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | ZAAGMACHINES

Compacte decoupeerzaag of figuurzaag met variabel toerental

Troeven:
• Grote uitlading voor diepe werkstukken, 400 mm
• Werktafel zwenkbaar tot van -45° tot 0°
• Variabel toerental voor het optimaal verzagen van diverse materialen
• Gietijzeren onderstel en zaagarm voor een rustige loop
• Ingebouwde blaastuit blaast stof direct weg van de zaaglijn
• Transparante afdekkap in hoogte verstelbaar.
• Met flexibele LED verlichting

Geschikt voor:
• modelbouwers, maquettebouw
• de verwerking van zachthout (tot 50 mm dik), kunststof, piepschuim, ... fijn 

zaagwerk

Tip: Geleverd zonder decoupeerzagen, vergeet deze niet bij te bestellen

Order nr. 715900504 M
Orig. nr. DKS502 VARIO
Spanning V 230
Vermogen W 120
Maximum snijdiepte mm 50
Uitlading mm 406
Lengte zaagblad mm 133
Aantal omwentelingen rpm 700-1400
Tafelafmetingen mm 310x480
Diameter afzuiging mm 38
Gewicht kg 12,70
Afmetingen (l x b x h) mm 310x740x440
Prijs € 149,00

Figuurzaagmachine voor het grotere knutsel - en modelbouwwerk met traploos regelbare 
snelheid van het zaagblad. 
 
Troeven:
• Traploos instelbare snelheid van het zaagblad (van 400 tot 1600 omwentelingen/min.)..
• Schuinstelbare werktafel langs beide zijden van -45° tot + 45°
• Gietijzeren constructie en tafel
• Met opslagruimte voor zaagbladen
• Zware en stabiele machine
• Een ingebouwde blazer verwijdert spaanders van de werktafel bij het zagen
• Een doorzichtige plexiglas beschermkap over het zaagblad zorgt voor een optimale 

bescherming van de ogen
• Zaagbladopname voorzien voor pen- en ijzerzaagbladen
• Universele zaagbladopname
• Ingebouwde afzuigbek

Geschikt voor:
• het bewerken van hout, kunststof, plexiglas, gips of dunne metalen
• het grotere knutsel - en modelbouwwerk

Tip:  Geleverd zonder decoupzaagblad, vergeet deze niet te bestellen

Order nr. 715900505 M
Orig. nr. DKS530 VARIO
Spanning V 230
Vermogen W 225
Maximum snijdiepte mm 53
Uitlading mm 406
Lengte zaagblad mm 127
Aantal omwentelingen rpm 500-1550
Tafelafmetingen mm 310x480
Gewicht kg 20,50
Afmetingen (l x b x h) mm 740x310x440
Prijs € 369,00
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Plinten afkort en verstekzaag met trekfunctie

Troeven:
• Trekfunctie met dubbele stabiele geleiding voor het exact verzagen van brede 

werkstukken
• Krachtige motor
• Grote zaagcapaciteiten
• Verstek en neiging traploos instelbaar
• Met laserlijn verlicht de zaaglijn en maakt snel en precies zagen 

supergemakkelijk
• Robuuste gietaluminium onderplaat
• Compact en draagbaar
• Zijaanslag met uitschuifbare zijwaartse verlengingen (werkstuksteun) voor lange 

werkstukken
• 2-voudig Instelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven

Geschikt voor:
• De veeleisende doe-het-zelver, hersteller, schrijnwerker
• Het precies afkorten en verstekzagen van houten plinten, latten, parket
• Het afkorten van Aluminium en plastiek profielen

Geleverd met:
• Afzuigmond voor meegeleverde stofzak of aansluiting van externe stofafzuiging
• Met zaagblad diam. 305 x 3,2 x diam. 30 mm Z48
• C-Werkstukklem
• Met spanklem voor vastklemmen op werktafel
• Nederlandstalige handleiding

Order nr. 715702305 M
Orig. nr. KGZ305E
Vermogen kW 2,0
ø zaagblad mm 305
Toerental tpm 4500
Neiging 0°/Verstek 0° mm 100x340
Neiging 45°/Verstek 0° links mm 40x340
Neiging 45°/Verstek 0° rechts mm 40x340
Neiging 0°/Verstek 45° links mm 100x240
Neiging 45°/Verstek 45° rechts mm 40x240
Gewicht kg 22,00
Prijs € 312,00

Professionele afkort- en verstekzaag met trekfunctie.

Troeven:
• Trekfunctie met dubbele stabiele geleiding voor het exact verzagen van brede werkstukken
• Krachtige 1,8kW motor 
• Zaagcapaciteit tot 100x310mm 
• Verstek links 45°/rechts 60° en neiging 45° links/rechts 
• Verstek vast instelbaar op 0°/15°/22,5°/31,6°/45°/60°  (60°rechts enkel) 
• Verstek vast instelbaar op 31,6°  voor het zagen van sierlijsten en moulures
• Verstekinstelling met fijnregeling aanpasbaar 
• Laserlijn verlicht de zaaglijn en maakt snel en precies zagen kinderspel 
• Robuuste gietaluminium onderplaat 
• Compact en draagbaar 
• Grote zijaanslag met links en rechts uitschuifbare zijwaartse verlengingen (werkstuksteun) 

voor lange werkstukken 
• Instelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven 
• Werkstukklem 
• Met spanklem voor vastklemmen op werktafel 
• Afzuigmond voor meegeleverde stofzak of aansluiting van externe stofafzuiging 

Geschikt voor:
• Het verzagen van kroonlijsten, sierlijsten en moulures
• Het verzagen van parket en laminaat
• Het verzagen van plinten en balken

Standaard geleverd met:
• Cirkelzaagblad 305 x 3,2 x 30 mm
• Een zaagblad

Tip: Maak gebruik van de optionele samenklapbare, universele werktafel/rollenbaan  (ref. 
715900020) om precies en eenvoudig te werken.

Order nr. 715701305 M
Orig. nr. KGZ3050
Spanning V 230
Vermogen kW 1,8
Toerental tpm 4200
ø zaagblad mm 305
Neiging 0°/Verstek 0° mm 102x310
Neiging 45°/Verstek 0° links mm 60x310
Neiging 45°/Verstek 0° rechts mm 45x310
Neiging 0°/Verstek 45° links mm 102x222
Neiging 0°/Verstek 60° rechts mm 102x158
Neiging 45°/Verstek 45° rechts mm 60x222
Neiging 45°/Verstek 60° rechts mm 45x158
Gewicht kg 34,00
Prijs € 875,00
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Budgetvriendelijke mobiele tafelzaag voor algemeen 
gebruik.

Troeven:
• Eenvoudig te verplaatsen dankzij onderstel met 

geintegreerde transportwielen en handgrepen
• Groot en stabiel verzinkt stalen frame
• Neiging zaagblad 0°- 45° instelbaar zonder 

gereedschap
• Hoogte zaagblad instelbaar met handwiel en 

schaalaanduiding
• Aluminium aanvoertafel met aanslag en excenterspanner
• Glijdende wagen met kogellagers instelbaar van -45° tot 

+45° met snelspanhendel
• Afscherming van het zaagblad met afzuigslang

Geschikt voor:
• Interieurbouw, modelbouw
• Algemeen als bijzet tafelzaag.

Standaard geleverd met:
• Onderstel
• Tafel verlengingen langs/ dwars
• Parallelaanslag
• Hardmetalen zaagblad ø 315 mm T28

Order nr. 715903315 
M

715903316 
M

Orig. nr. TKS315E 
230V

TKS315E 
400V

Spanning V 230 3x400
Vermogen kW 2,0 2,8
Maximum snijdiepte mm 83/60 83/60
ø zaagblad mm 315 315
Toerental tpm 2800 2800
Maximum verstek 
zaagblad ° 0-45 0-45

Afm. werktafel (l x b) mm 800x550 800x550
ø afzuiging (boven) mm 38 38
Werkhoogte mm 800 800
Gewicht kg 52,00 52,00
Prijs € 385,00 385,00

Mobiele, compacte tafelzaag voor op de werf of voor kleine 
werkplaatsen.

Troeven:
• Transportwielen en uitschuifbare handgreep voor snel 

transport
• Zowel hoogte als zaaghoek vooraan snel 

instelbaar door middel van handwiel
• Kan zeer compact verticaal opgeborgen worden 

(standvoetjes)
• Parallelaanslag met excenterspanner met afleesliniaal
• Tafel in breedte instelbaar zonder werktuigen
• Geïntegreerde reinigbare stofzak

Geschikt voor:
• De thuiswerker en hobbyist op de werf en kleine 

werkplaatsen
• Het verzagen van planken, balken

Standaard geleverd met:
• Hardmetalen zaagblad ø 254 mm T36
• Tafel breedte en lengteverlengingen
• Parallelaanslag
• Werkstukduwer
• Lengteaanslag
• Stofzak
• Plooibaar onderstel

Tip: Optioneel verhoogd mobiel onderstel voor ergono-
misch werken op manshoogte 715912257.

Order nr. 715902255 M
Orig. nr. TKS255M
Spanning V 230 V - 50 Hz
Vermogen kW 1,8
Max. zaaghoogte mm 80 / 56
Max. zaagbreedte aanslag mm 620
ø zaagblad mm 255
Toerental tpm 4500
Hoek zaagblad ° 0 - 45 
Afm. werktafel (l x b) mm 640 x 730
Gewicht kg 32,00
Afmetingen (l x b x h) mm 760x800x500
Prijs € 599,00

Universele preciesie tafelzaag voor de professional

Troeven:
• Grote stalen werktafel, gegalvaniseerd tegen corrosie
• Tafelverlengingen kunnen eveneens rechts gemonteerd 

worden als dwarsuitbreiding
• Het zaagblad is neigbaar van 0 tot 45°, kan precies en 

eenvoudig worden afgeregeld tot op 1° nauwkeurig
• Groot centraal afzuigmond van ø 100 mm
• Hoogteverstelling van het zaagblad dankzij handwiel
• De stabiele zaageenheid laat precieze zaagsnedes toe.
• Krachtige industriële motor met rem
• Afscherming van het zaagblad met afzuigslang
• Parallelaanslag met excenter snelspanhendel
• Glijdende wagen met kogellagers instelbaar van -45° tot 

+45° met snelspanhendel
• Eenvoudig te verplaatsen dankzij onderstel met 

geintegreerde transportwielen en handgrepen.

Geschikt voor:
• Diverse toepassingen bij binnenhuisinrichting, 

modelbouw of op de werf.
• Het verzagen van hardhout dankzij de krachtige motor

Standaard geleverd met:
• Onderstel, tafelverlenging, parallelaanslag
• Lengteaanslag zonder aluminium profiel
• Hardmetalen zaagblad ø 315 mm T36 en 

Nederlandstalige handleiding

Tip: Vergeet uw extra tafelverlenging 715913251, extra 
zaagblad 715263128, en aluminium profiel voor lengteaan-
slag 715910315 niet bij te bestellen.
Order nr. 715903251 M 715903253 M
Orig. nr. TKS315 PRO-230V TKS315 PRO-400V
Spanning V 230 3x400
Vermogen kW 2,2 2,8
Maximum 
hoogte 90/50 90/50

ø zaagblad mm 315 315
Toerental tpm 2800 2800
Maximum 
verstek 
zaagblad

° 0-45 0-45

ø afzuiging 
(boven) mm 38 38

ø afzuiging 
(onder) mm 100 100

Afm. werkta-
fel (l x b) mm 800x550 800x550

Werkhoogte mm 810 810
Gewicht kg 50,00 50,00
Afmetingen 
(l x b x h) mm 2000x1360x1000 2000x1360x1000

Prijs € 625,00 625,00
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Robuuste formaatzaag met loopwagen.

Troeven:
• Robuuste formaatzaag met loopwagen
• Precieze, rolgelagerde loopwagen met telescopische 

armsteun, voor zaaglengtes tot 137 cm
• Zware gietijzeren tafel voor vibratiearm werken
• Hoekaanslag van -45 tot +45° zwenkbaar met 

lensvergroting voor precieze aflezing
• Zaagblad van 0 tot 45° neigbaar via draaiknop op 

tandlat
• Achteraanslag op loopwagen voor gemakkelijk 

doorvoeren van zware stukken
• Zaagblad in hoogte instelbaar met handwiel
• Tafelverlenging en verbreding meegeleverd
• Grote centrale afzuigmond ø 100mm
• Zaagbladbescherming met afzuigmond ø 38mm
• Aluminium parallelaanslag met fijninstelling
• Krachtige motor 3 kW

Geschikt voor:
• Zacht en hard hout
• Werkplaatsen, scholen en opleidingcentra

Standaard geleverd met:
• Loopwagen met arm
• Klemslede
• Parallelaanslag met fijnafstelling

Tip: Wordt geleverd zonder zaagblad, vergeet deze niet bij 
te bestellen.

Order nr. 715900315 M
Orig. nr. FKS315-1500E
Spanning V 3x400
Vermogen kW 3
Maximum zaaghoogte mm 100/75
Max. zaagbreedte aanslag mm 940
Max. lengte langszagen mm 1370
ø zaagblad mm 315
Toerental tpm 4250
Hoek zaagblad ° 0 - 45
Diameter afzuiging mm 38/100
Tafelverlenging mm 350 x 500
Afm. werktafel (l x b) mm 680 x 580
Werkhoogte mm 870
Gewicht kg 243,00
Afmetingen (l x b x h) mm 3480x2430x1270
Prijs € 2.565,00

Robuuste formaatzaag met voorritser.

Troeven:
• Robuuste formaatzaag met loopwagen
• Met voorritser, zorgt ervoor dat uw materiaal niet 

beschadigd wordt
• Precieze, rolgelagerde loopwagen met telescopische 

armsteun, voor zaaglengtes tot 200 cm
• Zware gietijzeren tafel voor vibratiearm werken
• Hoekaanslag van -45 tot +45° zwenkbaar met 

lensvergroting voor precieze aflezing
• Zaagblad van 0 tot 45° neigbaar via draaiknop op 

tandlat
• Achteraanslag op loopwagen voor gemakkelijk 

doorvoeren van zware stukken
• Zaagblad in hoogte instelbaar met handwiel
• Tafelverlenging en verbreding meegeleverd
• Tafelverlenging en verbreding voor zaagbreedtes tot 

120 cm
• Grote centrale afzuigmond ø 100 mm
• Zaagbladbescherming met afzuigmond ø 38 mm
• Aluminium parallelaanslag met fijninstelling
• Krachtige motor 4 kW

Geschikt voor:
• Zacht en hard hout
• Werkplaatsen, scholen en opleidingcentra

Standaard geleverd met:
• Loopwagen met arm
• Voorritser
• Klemslede
• Parallelaanslag met fijnafstelling

Tip: Wordt geleverd zonder zaagblad, vergeet deze niet 
bij te bestellen 

Order nr. 715900317 M
Orig. nr. FKS315-2000E
Spanning V 3x400
Vermogen kW 4
Maximum zaaghoogte mm 100/80
Max. zaagbreedte aanslag mm 1220
Max. lengte langszagen mm 2000
ø zaagblad mm 315
Hoek zaagblad ° 0 - 45
Toerental tpm 4000
ø voorritser mm 90
Toerental voorritser tpm 5800
Diameter afzuiging mm 38/100
Afm. werktafel (l x b) mm 680 x 580
Afmetingen loopwagen mm 2000 x 270
Gewicht kg 320,00
Afmetingen (l x b x h) mm 4330x4155x1150
Prijs € 3.059,00

Universele tafelzaag voor beginners en de veeleisende 
doe-het-zelver.

Troeven:
• Robuust en precies ontwerp met premium rolwagen.
• Zware gietijzeren tafel voor vibratiearm werken en 

precies en rechte zaagsnedes
• Kogelgelagerde rolwagen met vastgeschroefde armsteun
• Telescopische aanslag met lensvergroting voor precieze 

aflezing tot 228 cm
• Hoekaanslag van -45 tot +45° instelbaar.
• Zaagblad van 0 tot 45° neigbaar via draaiknop op 

tandlat.
• Zaagblad in hoogte instelbaar met handwiel.
• Aluminium parallelaanslag met excenterspanner.
• Krachtige motor 2,5kW voor zowel plaatmateriaal als 

hardhout geschikt.
• Grote centrale afzuigmond onderaan van ø 100 mm en 

bovenaan met een afzuigmond 38mm.
• Afscherming van het zaagblad

Geschikt voor:
• Beginners en de veeleisende doe-het-zelver
• Zowel zacht als hard hout.

Standaard geleverd met:
• Rolwagen met verlenging
• Klemslede
• Parallelaanslag
• Tafelverlenging met voetsupport
• Hardmetalen zaagblad ø 250 mm 36T

Order nr. 715900256 M 715900255 M

Orig. nr. TKS250SC 
230V

TKS250SC 
400V

Spanning V 1x230 400
Vermogen kW 2.5 2,5
Maximum hoogte mm 42/80 42/80
Max. zaagbreedte 
aanslag mm 900 900

ø zaagblad mm 254 254
Toerental tpm 4000 4000
Maximum verstek 
zaagblad ° 0-45 45-90

Diameter afzuiging mm 38/100 38/100
Afm. werktafel (l x b) mm 800x345 800x348
Tafelverlenging mm 800x355 800x355
Werkhoogte mm 895 895
Gewicht kg 190,00 190,00
Afmetingen (l x b x h) mm 950x760x1030 950x760x1030
Prijs € 2.299,00 2.349,00
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | LANGGATBOORMACHINES

Compacte langgatboormachine.

Troeven:
• Plaatsbesparend model.
• Boorkop met dubbele geleiding
• Hoogteverstelling boorkop met schaalaflezing
• Eenhandsbediening voor snel en precies boren
• Stabiele constructie uit staal en gietijzer
• Deuvelinrichting met rasterindeling voor gemakkelijk positioneren van de 

deuvelgaten
• Aparte noodstop
• Europese makelij

Geschikt voor:
• Veeleisende houtbewerker

Standaard geleverd met:
• Deuvelinrichting
• Wescott bookop
• Excenterspanner

Tip: Vergeet uw optionele hoekaanslag met gradenverdeling 715336718, alsook 
uw optionele verplaatsbare voet UF230 716150230, niet bij te bestellen. Toestel 
kan eveneens utigerust worden met een laser voor het markeren van de boorlijnen 
715336668.

Order nr. 715326617 M
Orig. nr. LLB16H
Spanning V 3x400
Vermogen kW 1,1
Boordiepte mm 150
Boorbreedte mm 200
Hoogteverstelling boorkop mm 150
Toerental tpm 3000
Afmetingen tafel mm 500x200
Gewicht kg 120,00
Afmetingen (l x b x h) mm 560x740x1320
Prijs € 2.459,00

Freesmachine (toupie) met aluminium loopwagen en zwenkbare freesspindel.

Troeven:
• Aluminium loopwagen voor gemakkelijk doorvoeren van werkstukken
• Freesaanslag met fijn instelbare aluminium aanslagen
• Vlugge en eenvoudige snelheidsverandering dankzij de meervoudige V-riem / 

snaar
• Zware gietijzeren tafel met grote werkoppervlakte
• Gietijzeren freesas, zwenkbaar van +5° tot -45°
• Keuzeschakelaar voor het wijzer en tegenwijzerzin draaien van de freesspindel
• De freesspindel zwenkt naar achteren voor optimaal gebruik van het 

voedingsapparaat, maxmale veiligheid, en een nette gefreesde afwerking
• Neerhouder voor preciese en veilige werkstukgeleiding

Geschikt voor:
• Het vervaardigen van kroonlijsten, lijstwerken, profielen, tegenprofielen in alle 

houtsoorten
• Voor de veeleisende doe-het-zelver, semi-professional, hersteller, ontwerper

Geleverd met:
• Hoekaanslag
• Neerhouder
• Frees afschermingskap
• Nederlandstalige handleiding

Tip: Telescopische support voor de tafel is optioneel verkrijgbaar 715912000.

Order nr. 715902000 M
Orig. nr. TF200SE
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2.8
Diameter spindel mm 30
Lengte spindel mm 100
Spindel neiging ° 5- -45
Toerental tpm 1800/3000/6000/9000
Max. gereedschapsdiameter mm 180
Afmetingen loopwagen mm 1000x240
Afzuigmond mm 100
Werkhoogte mm 900
Gewicht kg 218,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x850x1200
Prijs € 2.895,00
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | STOF- & SPAANDERZUIGERS

SAA901 SAA3001SAA2001

Spaanderafzuiging voor houtbewerkingsmachines 
 
Troeven: 
• Voor frezen, schaven en boorspaanders (niet geschikt voor stof) van houtbewerkingsmachines
• SAA901 Ventilatorwiel en behuizing uit plastiek materiaal
• SAA2001 / SAA3001 Ventilatorwiel en behuizing uit plaatstaal voor een hogere zuigkracht
• Stabiele structuur uit massief plaatstaal, geen breekbare plastieken materialen
• Lage statische lading in vergelijking met andere plastieken constructies
• Hoge zuigkracht en stil
• Eenvoudig verplaatsbaar door transportwielen
• Perfecte prijskwaliteitsratio

Geschikt voor:
• Thuiswerker, doe-het-zelver

Order nr. 715923901 M 715922201 M 715922301 M
Orig. nr. SAA901 SAA2001 SAA3001
Spanning V 1x230 1x230 1x230
Vermogen kW 0,55 1,5 2,2
Maximum volumestroom m³/h 1150 2553 3910
Volume spaanderzak l 65 153 307
Aansluiting slang mm ø 100 ø 125 ø 150
Aansluiting aan toestel mm 1 x ø 100 2 x ø 100 3 x ø 100
Gewicht kg 25,00 47,00 59,00
Afmetingen (l x b x h) mm 870x500x1495 1000x750x2000 1450x800x2000
Prijs € 219,00 419,00 549,00
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | STOF- & SPAANDERZUIGERS

ASA4003ASA1051 ASA2403

ASA3303

Verplaatsbare afzuiger voor houten frees-, schaaf- en zaagspaanders.

Troeven:
• Stofafzuiging laat houtbewerkingsmachines beter presteren, en bezorgt u een gezonde werkomgeving
• Verplaatsbaar op wielen
• Uit staalplaat
• Ventilatorschroef uit metaal, in schoepenvorm voor een verhoogde zuigkracht
• De aanzuigmond en motor zijn 180° kantelbaar, zodat de machine ook kan worden aangesloten op buizen langsboven
• Gering stofgehalte door dubbel geweven filterzak cat G1
• Snelspanbevestiging voor filter- en spaanderzak

Geschikt voor:
• Houten frees-, schaaf- en zaagspaanders

Geleverd met:
• 1051: 1 filterzak > 5 Micron, 3 spaanderzakken PVC, 1 spiraalslang 2,5m / ø 100mm
• 2401/03: 1 filterzak > 5 Micron, 3 spaanderzakken PVC, 1 spiraalslang 2,5m / ø 100mm
• 3303: 2 filterzakken > 5 Micron, 4 spaanderzakken PVC, 1 spiraalslang 2,5m / ø 100mm
• 4003: 2 filterzakken > 5 Micron, 4 spaanderzakken PVC, 1 spiraalslang 2,5m / ø 100mm
• 5403: 2 filterzakken > 5 Micron, 4 spaanderzakken PVC

Tip: Optionele fijnstoffilter beschikbaar.

Order nr. 715121051 M 715122401 M 715122403 M 715123303 M 715124003 M 715125403 M
Orig. nr. ASA1051 ASA2401 ASA2403 ASA3303 ASA4003 ASA5403
Spanning V 230 230 3x400 3x400 3x400 3x400
Vermogen kW 0,75 1,1 1,1 1,5 2,2 3,7
Maximum volumestroom m³/h 1140 2464 2464 3540 3686 5377
Maximum onderdruk PA 680 1250 1250 2000 3100 4500
Filteroppervlak m² 1,3 1,8 1,8 2x3,6 4,6/2x2,3 6
Filtercategorie G1 G1 G1 G1 G1 G1
Volume spaanderzak l 100 160 160 2x160 2x270 2x450
Aansluiting slang mm 100 100+120 100+120 1 (100) +2 (120) 100+3x120 100+3x120
Aansluiting aan toestel mm 100 200 200 180 200 250
Geluidsniveau dB(A) 75 80 80 85 88
Gewicht kg 36,00 43,50 43,50 57,50 79,50 111,00
Afmetingen (l x b x h) mm 750x380x1850 900x480x2100 900x480x2100 1440x480x2200 1680x580x2800 1900x670x2800
Prijs € 429,00 599,00 599,00 899,00 1.115,00 1.649,00

ASA5403
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | HOUTSPLITTERS

Compacte houtsplitter.

Troeven:
• Gemakkelijk (met beide handen) te bedienen. 
• Sneller werken door traploos instelbare 3 terugloopafstanden, en ingebouwde 

houtklem.
• Gelast splijtmes met maximale stabiliteit. 
• Krachtige elektromotor. 
• Gemakkelijk transporteerbaar 
• Horizontaal en verticaal bruikbaar

Geschikt voor:
• Het splijten van lange en korte houten blokken.

Standaard geleverd met:
• 4-weg splitsingswig

Order nr. 715981105 M
Orig. nr. HS5-520H
Spanning V 230
Vermogen kW 1,5
Maximum splitkracht T 5
Maximum splitslag mm 320
Maximum splitlengte mm 500
Slag vooruitloop cm/s 3.8
Slag terugloop cm/s 7
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x260x485
Prijs € 319,00

Compacte houtsplitter van 7 ton.

Troeven:
• Gemakkelijk te bedienen
• Gelast splijtmes met maximale stabiliteit
• Krachtige elektromotor
• Gemakkelijk transporteerbaar
• Horizontaal bruikbaar, ideaal voor langdurig, en bijna vermoeidheidsvrij te werken

Geschikt voor:
• Het splijten van lange en korte houten blokken.

Bijkomende informatie:
• Voorzien van twee transporthendels- en wielen om eenvoudig te transporteren
• Tweehandsbediening om veilig te werken

Standaard geleverd met:
• 4-weg splitsingswig

Tip: Optionele werkbank 715991118 beschikbaar

Order nr. 715981107 M
Orig. nr. HS7-520H
Spanning V 1x230
Maximum splitkracht T 7
Vermogen kW 2.3
Maximum splitslag mm 390
Maximum splitlengte mm 520
Slag vooruitloop cm/s 2.45 / 6
Slag terugloop cm/s 5.5
Gewicht kg 78,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1060x278x522
Prijs € 487,00

Compacte houtsplitter.

Troeven:
• Gemakkelijk (met beide handen) te bedienen. 
• Sneller werken door traploos instelbare 3 terugloopafstanden, en ingebouwde houtklem.
• Gelast splijtmes met maximale stabiliteit. 
• Krachtige elektromotor. 
• Gemakkelijk transporteerbaar 
• Met tussentafel voor variërende lengtes, en wielenset.

Geschikt voor:
• Het splijten van lange en korte houten blokken.

Standaard geleverd met:
• 4-weg splitsingswig

Order nr. 715981117 M
Orig. nr. HS7-1000
Spanning V 230
Vermogen kW 3
Maximum splitkracht T 7
Maximum splitslag mm 480
Maximum splitlengte mm 1040
Afmetingen tussentafel mm 590-780-1040
Slag vooruitloop cm/s 3
Slag terugloop cm/s 8
Gewicht kg 115,00
Afmetingen (l x b x h) mm 830x930x1470
Prijs € 699,00
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | BRANDHOUTWIPZAGEN

Instapmodel brandhout wipzaag voor het afkorten van boomstammen.

Troeven:
• Robuust en torsievrij volledig gelast stalen frame
• Automatische terugkeereenheid dankzij balanceer hulpveren
• Ergonomische wipzaag garandeert een moeiteloos zagen gedurende langere 

periodes
• Weerhaken in de oplegzone voorkomen dat de boomstam kan ronddraaien
• Met krachtige industriële wipzaagmotor van 5,2 kW
• De gesloten zaagbladbescherming zorgt voor een veilige en stille machine
• Schakelaar/stekker combinatie met nullastspanning, zodat de machine niet 

automatisch opnieuw begint te werken na een stroomuitval
• Slagvast, kras- en weerbestendig dankzij premium poedercoating
• Eenvoudig te verplaatsen dankzij hendel en wielen, voorzien van transport als 

werkvergrendeling
• Volledig gemonteerd geleverd en klaar om aan te sluiten

Geschikt voor:
• Efficient verzagen van allerlei soorten brandhout
• Afkorten van boomstammen

Standaard geleverd:
• Met Chroomstaal zaagblad ø 700 x 3,2 x 30 mm 56 T

Order nr. 715960700 M
Orig. nr. HWSE700 400V
Spanning V 3x400
Vermogen kW 5,2
Capaciteit rondhout mm 230
ø zaagblad mm 700
Snijsnelheid m/sec 53
Toerental tpm 1420
Werkhoogte mm 960
Gewicht kg 95,00
Afmetingen (l x b x h) mm 725x1050x1080
Prijs € 669,00

Professionele brandhout wipzaag met hardmetalen zaagblad

Troeven:
• Stabiele en vlot scharnierende slede met aanslagdemping en hulpveer
• De gesloten zaagbladbescherming zorgt ervoor dat de machine stiller en stabieler is
• Met speciale motorrem met ingebouwde sensor die de temperatuur op de 

motor meet
• Schakelaar/stekker combinatie met nullastspanning, zodat de machine niet automatisch 

opnieuw begint te werken na een stroomuitval
• Gemakkelijk te verplaatsen door de grote wielen en uitschuifbare handgrepen
• Krachtige elektromotor
• Hoogwaardige poederlak verflaag.
• De machine is voorzien van blokkeerbouten voor een veilige zaagbladwissel
• Bijzonder robuust en torsiestijf door gelast vierkant buisframe
• Hoog eigen gewicht zorgt voor extra stabiliteit en zachtheid
• Schok-, kras- en weerbestendig door hoogwaardige poedercoating

Geschikt voor:
• Efficient verzagen van allerlei soorten brandhout voor de professional
• Landbouw en handel
• Afkorten van boomstammen

Standaard geleverd met:
• Hardmetalen zaagblad ø 700x4x2x30 - 46T

Order nr. 715960706 M
Orig. nr. HWS700 ZHM
Spanning V 3x400
Vermogen kW 5,5
Capaciteit rondhout mm 260
ø zaagblad mm 700
Snijsnelheid m/sec 49
Toerental tpm 1450
Werkhoogte mm 840
Gewicht kg 130,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1340x860x1140
Prijs € 1.469,00
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | AANVOERAPPARATEN

Aanvoerapparaat VSA32 0.18kW 400V voor houtbewerking. 
 
Troeven: 
• Gelijkmatige voedingssnelheid zonder krachtverlies
• Metaalaandrijving met geharde tandwielen
• Rechts-linksloop
• Krachtige motoren
• Statief met verlengde arm
• Individueel inzetbaar en zwenkbaar voor horizontaal en verticaal gebruik
• Met 3 aandrijfrollen
• 4 snelheden 5/6,5/8/11 m/min

Tip: We beschikken nog over tal van zwaardere uitvoeringen

Order nr. 715111000 M
Orig. nr. VSA32
Aantal snelheden 4
Aantal aandrijfrollen 3
Spanning V 3x400
Vermogen W 180
Uitlading mm 300
Diameter rol mm 80
Rollengte mm 30
Behuizing metaal
Gewicht kg 34,00
Prijs € 575,00

Aanvoerapparaat VSA 38EL 0.75kW 400V voor aan- en 
doorvoer van houten balken en planken

Troeven: 
• Gelijkmatige voedingssnelheid zonder krachtverlies
• Metaalaandrijving met geharde tandwielen
• Rechts-linksloop
• Krachtige motoren
• Statief met verlengde arm
• Individueel inzetbaar en zwenkbaar voor horizontaal en 

verticaal gebruik
• 3 aandrijfrollen
• Met 8 snelheden 2/4/5/6/10/12/15/30 m/min

Tip: We beschikken nog over tal van zwaardere uitvoeringen 

Order nr. 715114501 M
Orig. nr. VSA38EL
Aantal snelheden 8
Aantal aandrijfrollen 3
Spanning V 3x400
Vermogen W 750
Uitlading mm 1050
Diameter rol mm 120
Rollengte mm 60
Behuizing metaal
Gewicht kg 65,00
Prijs € 885,00

Aanvoerapparaat VSA 48L 0.75kW voor houten balken en panelen 
 
Troeven:
• Gelijkmatige voedingssnelheid zonder krachtverlies
• Metaalaandrijving met geharde tandwielen
• Rechts-linksloop
• Krachtige motoren
• Statief met verlengde arm
• Individueel inzetbaar en zwenkbaar voor horizontaal en verticaal gebruik
• Met 4 aandrijfrollen
• 8 snelheden 2/4/5,5/6,7/11/13/16,5/33 m/min

Tip: We beschikken nog over tal van zwaardere uitvoeringen 

Order nr. 715115523 M
Orig. nr. VSA48L
Aantal snelheden 8
Aantal aandrijfrollen 4
Spanning V 3x400
Uitlading mm 1050
Diameter rol mm 120
Rollengte mm 60
Behuizing metaal
Gewicht kg 30,00
Prijs € 1.185,00

Professioneel aanvoerapparaat voor houtbewerking 
 
Troeven:
• Met traploos instelbare doorvoersnelheid
• Slimme instelhendel voor het wegzwenken van de arm MEMO-LOCK: altijd een 

geschikte positie
• Horizontaal of verticaal gebruik
• Gemakkelijke instelling 90°/180° met het AUTO-LOCK-systeem
• Standaard met lange statiefarm
• Links en rechts doorvoeren
• Duurzame PU aandrijfrollen

Order nr. 715116300 M
Orig. nr. VSA300
Aantal aandrijfrollen 3
Spanning V 3x400
Vermogen W 560
Uitlading mm 1050
Diameter rol mm 120
Rollengte mm 60
Behuizing metaal
Gewicht kg 82,00
Prijs € 2.245,00
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Accessoires voor luchtfiltersysteem LFS3. Order nr. 715127004 M 715127005 M
Orig. nr. 5127004 5127005
Omschrijving prefilter zakfilter
Prijs € 15,50 43,90

Automatische aanloopschakelaar 230V 
 
Deze schakelaar schakelt een tweede toestel automatisch in, bij het opstar-
ten van een eerste toestel. 
 
Werking automatische start voor afzuigeenheden
• Wanneer de houtbewerkingsmachine is ingeschakeld, start de 

afzuigeenheid automatisch met een vertraging van 2-3 sec.; het is niet 
nodig om de afzuigunit afzonderlijk te starten

• Wanneer de verwerkingsmachine is uitgeschakeld, blijft de 
afzuiginstallatie gedurende ongeveer 3-4 sec. verder draaien. 
Het resterende stof wordt onttrokken na het uitschakelen van de 
verwerkingsmachine in overeenstemming met de verordening gevaarlijke 
stoffen

• Beveiliging tegen overbelasting van het net bij het inschakelen

Geschikt voor:
• Ideaal in combinatie met een stofzuiger
• De ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 en 3303-modellen (voor 

installatie binnenshuis)

Tip: Bij de aanschaf van een afzuigunit met automatische start-up, dient 
u ook een schakelaar met schakeling voor permanente werking met de 
EasySwitch inschakelautomaat te bestellen (met uw machine bestelling) 
715121504

Order nr. 715121501 M
Orig. nr. ALA2
Spanning V 230
Gewicht kg 0,91
Prijs € 72,50

Automatische aanloopschakelaar 2x(1x230V) - 2x(3x400V) 
 
Deze schakelaar schakelt een tweede toestel automatisch in, bij het opstar-
ten van een eerste toestel. 
 
Werking automatische start voor afzuigeenheden
• Wanneer de houtbewerkingsmachine is ingeschakeld, start de 

afzuigeenheid automatisch met een vertraging van 2-3 sec.; het is niet 
nodig om de afzuigunit afzonderlijk te starten

• Wanneer de verwerkingsmachine is uitgeschakeld, blijft de 
afzuiginstallatie gedurende ongeveer 3-4 sec. verder draaien. 
Het resterende stof wordt onttrokken na het uitschakelen van de 
verwerkingsmachine in overeenstemming met de verordening gevaarlijke 
stoffen

• Beveiliging tegen overbelasting van het net bij het inschakelen

Geschikt voor:
• Ideaal in combinatie met een stofzuiger
• De ASA 2051, 2053, 2553, 2401, 2403 en 3303-modellen (voor 

installatie binnenshuis)

Tip: Bij de aanschaf van een afzuigunit met automatische start-up, dient 
u ook een schakelaar met schakeling voor permanente werking met de 
EasySwitch inschakelautomaat te bestellen (met uw machine bestelling) 
715121503

Order nr. 715121502 M
Orig. nr. ALA10
Spanning V 2 x 230 - 400
Vermogen kW 3.6
Gewicht kg 1,25
Prijs € 155,00

Intelligent luchtfiltersysteem voor ophanging in de werkplaats 
 
Troeven:
• Overzichtelijk LED-display en bedieningspaneel
• Standaard met Elektrostatische filter die kleine deeltjes efficiënt en snel 

uitfiltert
• Met afstandsbediening met timer voor automatische uitschakeling
• Automatische aanduiding van filterstatus beperkt vroegtijdige 

filterwissels
• Filtert deeltjes groter dan 1 µm uit de lucht
• Met 3 filtersnelheden afhankelijk van de gebruiksintensiviteit
• Met 4 ophangbeugels

Voorbeeld: aangeraden verversingsgraad voor enkele ruimtes: 
• Montagehal: 4-8x/u
• Labo: 8-15x/u
• Verfspuitlokaal: 25-50x/u

Order nr. 715127003 M
Orig. nr. LFS3
Luchtdebiet m³/u 846/1184/2030
Vermogen W 150
Spanning V 230
Gewicht kg 23,00
Afmetingen (l x b x h) mm 762x610x305
Prijs € 549,00
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | ACCESSOIRES

Klemmenset (2st) voor rollenbaan UWT3200. Lengte 500 mm.

Order nr. 715900022 M
Orig. nr. 5900022
Gewicht kg 1,05
Prijs € 22,90

Klem met geïntegreerde verlichting 230V stekker voor UWT3200.

Order nr. 715900023 M
Orig. nr. 5900023
Gewicht kg 1,68
Prijs € 25,90

Inklapbare en veelzijdige werktafel en rollenbaan met snelklemsysteem.  
 
Troeven:
• Stabiele alu-stalen constructie
• Gemaakt voor lange werkstukken
• Wordt opgebouwd zonder werktuigen
• Plaatsbesparend dankzij de inklapbare voeten
• Werkstukhouders met snelklemming. In de hoogte verstelbare rollen
• Aan beide zijden uitschuifbare oplegarmen tot max. 2400 mm
• Met 3 geïntegreerde 230V stekkerdozen langs de bedienerzijde
• Geïntegreerde opbergvak, voor het opbergen van bvb. sleutels, vijzen, etc.
• Max. belasting 225 kg

Geschikt voor:
• Schuurmachines, afkortzagen, enz.  

Order nr. 715900020 M
Orig. nr. UWT3200
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 850-1000
Maximum breedte mm 2400
Gewicht kg 32,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1600x600x850
Prijs € 239,00

IN
F

O

Geleverd zonder machines

Rolbokset (2st) voor rollenbaan UWT3200

Order nr. 715900025 M
Orig. nr. 5900025
Gewicht kg 1,90
Prijs € 25,90

Spanschroef met snelklemming voor UWT3200

Order nr. 715900024 M
Orig. nr. 5900024
Gewicht kg 4,78
Prijs € 46,90
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Samenplooibare materiaal-
steun met rol.  
 
Troeven:
• Traploos in hoogte 

verstelbaar met zware 
handgreep

• Samenplooibaar, 
gemakkelijk te 
transporteren

• Met stabiele verzinkte rol
• Draagkracht onderste positie 90 kg, midden 60 kg, 

hoogste positie 45 kg

Geschikt voor:
• Bandzagen, afkortzagen, en andere 

houtbewerkingsmachines

Order nr. 715900005 M
Orig. nr. MS3R
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 670-1080
Maximum breedte mm 285
Capaciteit kg 45-60-90
Gewicht kg 4,00
Afmetingen (l x b x h) mm 430x500x1150
Prijs € 30,50

Materiaalsteun met rol.

Troeven:
• Stabiele constructie
• Traploos in hoogte verstelbaar
• Eenvoudig te transporteren
• Samenplooibaar

Order nr. 715900003 M
Orig. nr. MS1R
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 700-1150
Capaciteit kg 70
Maximum breedte mm 400
Gewicht kg 10,00
Prijs € 71,90

Materiaalsteun met kogellagers.  
 
Troeven:
• Traploos in hoogte verstelbaar
• Eenvoudig te transporteren
• Samenklapbaar

Order nr. 715900004 M
Orig. nr. MS1K
Min. bestelhoeveelheid 1
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 700-1150
Capaciteit kg 70
Maximum breedte mm 450
Gewicht kg 12,00
Afmetingen (l x b x h) mm 135x500x810
Prijs € 71,90
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Order nr. 715900007 M
Orig. nr. TAB1300
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 805-1300
Capaciteit kg 150
Gewicht kg 6,60
Afmetingen (l x b x h) mm 580x580x1300
Prijs € 37,90

Draagvermogen 
100 kg

Draagvermogen 
45 kg

Stabiele materiaalsteun, samenklapbaar en in hoogte 
verstelbaar.
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Opvouwbare schraag.  
 
Troeven:
• Gemakkelijk transporteerbaar.
• Laag in eigen gewicht en hoge draagkracht tot 200 kg
• Met kunstoffen draagbeugel. 

Order nr. 715900006 M
Orig. nr. FAB1
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 640-1030
Capaciteit kg 200
Gewicht kg 8,30
Afmetingen (l x b x h) mm 970x620x1030
Prijs € 41,50
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Order nr. 715900009 M
Orig. nr. UMS1
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 820-1270
Capaciteit kg 45-200
Gewicht kg 10,40
Afmetingen (l x b x h) mm 750x680x1270
Prijs € 79,90

Draagvermogen 
100 kg

Stabiele materiaalsteun samenklapbaar en in hoogte 
instelbaar. 

Kan gebruikt worden als V rolsteun, als gewone rolsteun of 
als werksteun.

IN
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Order nr. 715900010 M
Orig. nr. KWB100
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 770-1070
Capaciteit kg 100
Maximum breedte mm 410
Lengte werkblad mm 600
Gewicht kg 13,70
Prijs € 129,00

Multifunctionele werktafel, instelbaar in hoogte en onder 
hoek  
 
Troeven:
• onder hoek instelbaar 0°, 25°, 45° en 80°.
• Altijd een ergonomische positie zowel staand als zittend.
• Werkklem met 8 kunststof traploos instelbare spanbekken 

in verschillende profielvormen. Vele klemvormen 
mogelijk: vlak, rond, verticaal of horizontaal.

• Plaatsbesparend  samenklapbaar.
• Sterk werkoppervlak in staal en alu.
• Gelakte buisprofielen
• Onderstel met gummivoetjes.

Extreem robuuste zaagschraag 
 
Troeven:
• Stabiele  stalen hoekprofielen
• Hoge roestbescherming door gegalvaniseerd bovenvlak
• Antislip oplegvlak
• Compact samenvouwbaar
• Gemakkelijk transporteerbaar

Order nr. 715900008 M
Orig. nr. SB1
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 780
Capaciteit kg 180
Gewicht kg 7,60
Afmetingen (l x b x h) mm 800x850x780
Prijs € 37,50
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Schaar-rollenbanen ook harmonica-rollenbanen genoemd. 
 
Troeven:
• Zeer robuute poten uit stalen kokers
• Volverzinkte rollen
• 360° draaibare kunststof wielen met rem
• Gemakkelijk koppelen van meerdere rollenbanen met 

haaksysteem 

Order nr. 715900012 M
Orig. nr. SRB130
Minimum/maximum hoogte legvlak mm 600-1000
Lengte rollenbaan mm 500-1400
Breedte rollenbaan mm 480
Statische draagkracht kg 130
Gewicht kg 36,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1480x670x970
Prijs € 290,00
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Scheidingsplaat 
 
Troeven:
• Eenvoudig wisselen
• Snel verwijderen

Geschikt voor:
• Schuurmachines TS301, BTS150, BTS200 en BTS250
• Het eenvoudig wisselen van schuurschijven

Order nr. 715900301 M
Orig. nr. 5900301
Voor type Universeel
Omschrijving scheidingsplaat voor schuurschijven
Prijs € 28,90

Band- en 
schijfschuurmachine 

BTS250

Machinevoet voor BTS250 
 
Troeven:
• Stabiel
• Plaatstalen profielen

Geschikt voor:
• Band- en schijfschuurmachine BTS250, 715904250

Order nr. 715914250 M
Orig. nr. 5914250
Gewicht kg 9,00
Prijs € 74,90

Set van 4 werkstukstoppers 
 
Troeven:
• Praktische anti-sliphulp bij het zagen, schaven, lakken, 

etc. 

Order nr. 715100004 M
Orig. nr. 5100004
Gewicht kg 0,50
Prijs € 14,50

Set schaafmessen (2 stuks) voor schaaf-vandiktebank 
ADH250 
 
Troeven:
• Kwaliteit HSS
• Vervang schaafmessen 2 stuks

Geschikt voor:
• Schaaf-vandiktebank ADH250, 715905250

Order nr. 715915250 M
Orig. nr. SMADH250
Gewicht kg 0,20
Prijs € 18,90

Set schaafmessen (2 stuks) voor schaaf-vandiktebank 
ADH260 
 
Troeven:
• Kwaliteit HSS
• Vervang schaafmessen 2 stuks

Geschikt voor:
• Schaaf-vandiktebank ADH260, 715905260

Order nr. 715913260 M
Orig. nr. SMADH260
Gewicht kg 0,10
Prijs € 59,90

Set schaafmessen (2 stuks) voor schaaf-vandiktebank 
ADH200 
 
Troeven:
• Kwaliteit HSS
• Vervang schaafmessen 2 stuks

Geschikt voor:
• Schaaf-vandiktebank ADH200, 715905200

Order nr. 715915200 M
Orig. nr. SMADH200
Gewicht kg 0,20
VE 2
Min. bestelhoeveelheid 1
Prijs/VE € 19,50

Set schaafmessen (2 stuks) voor schaaf-vandiktebank 
ADH305 
 
Troeven:
• Kwaliteit HSS
• Vervang schaafmessen 2 stuks

Geschikt voor:
• Schaaf-vandiktebank ADH305, 715905305

Order nr. 715915300 M
Orig. nr. SMADH305
Gewicht kg 0,20
VE 2
Prijs/VE € 26,50

Machinevoet voor verticale lintzaagmachine voor hout HBS. 
 
Geschikt voor:
• HBS251 of HBS351-2 

Order nr. 715910813 M 715910812 M
Orig. nr. 5910813 5910812
HBS Tpi HBS251 HBS351-2
Gewicht kg 6,40 1,00
Prijs € 58,50 72,50
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Hoekaanslag voor verticale lintzaagmachines voor hout 
HBS.

Order nr. 715910810 
M

715910814 
M

715910411 
M

Orig. nr. 5910810 5910814 5910411

Voor type HBS251
HBS351-2/
HBS471/
HBS473

HBS400

Gewicht kg 0,30 0,84 0,50
Prijs € 12,50 30,90 26,90
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Klauwplaat voor houtdraaibanken.

Troeven:
• Met opname zware metrische draad M33x3,5
• 4 onafhankelijk verstelbare klauwen ø 150 mm

Geschikt voor:
• Alle houtdraaibanken met een aansluiting M33x3,5
• Holzstar houtdraaibanken DB450 / DB900 / DB1100 

/ DB1202

Order nr. 715931020 M
Orig. nr. 5931020
Type onafhankelijke klauwen 
Diameter mm 150
Aansluiting M33x3,5
Opspancapaciteit buiten 42-157mm - binnen 22-59mm
Gewicht kg 2,80
Prijs € 61,90

Klauwplaat voor houtdraaibanken.

Troeven:
• Met opname zware metrische draad M33x3,5
• Zelfcentrerende klauwplaat 4 bekken ø 100 mm

Geschikt voor:
• Alle houtdraaibanken met een aansluiting M33x3,5
• Holzstar houtdraaibanken DB450 / DB900 / DB1100 

/ DB1202

Order nr. 715931021 M
Orig. nr. 5931021
Type zelfcentrerende klauwen
Diameter mm 100
Aansluiting M33x3,5
Opspancapaciteit buiten 51-78mm - binnen 40-63mm
Gewicht kg 2,40
Prijs € 101,00

Klauwplaat voor houtdraaibanken.

Troeven:
• Met opname zware metrische draad M33x3,5
• Zelfcentrerende klauwplaat 4 bekken ø 100 mm met 

schroefinzet en verwisselbare klauwen

Geschikt voor:
• Alle houtdraaibanken met een aansluiting M33x3,5
• Holzstar houtdraaibanken DB450 / DB900 / DB1100 

/ DB1202

Order nr. 715931023 M
Orig. nr. 5931023
Type wisselklauwen met schroefinzet
Diameter mm 100
Aansluiting M33x3,5
Opspancapaciteit buiten 50-90mm - binnen 38-73mm
Gewicht kg 2,60
Prijs € 137,00

Kopiëereenheid voor houtdraaibank DB1100.

Troeven:
• Tijdsbesparend
• Torsieresistente aluminium profieldrager
• Grijs gietijzeren wagen met stalen geleidingen

Geleverd met:
• Hulpstukken voor langs- en dwarsdraaien
• Bevestigingsbeugel voor templates, diamantpunt
• Sonde en spanenafscherming

Order nr. 715931102 M
Orig. nr. 5931102
Voor type DB1100
Maximum draaidiameter mm 210
Gewicht kg 19,00
Prijs € 238,00

Vaste bril voor houtdraaibanken DB. 
 
Geschikt voor:
• Het verwerken van lange werkstukken, en voorkom dat 

trillingen markeringen maken op het roterende onderdeel
• DB900 - centerhoogte 155 mm
• DB1100 - centerhoogte 185 mm

Order nr. 715931050 M 715931030 M
Orig. nr. 5931050 5931030
Voor type DB900 DB1100
Gewicht kg 4,00 4,00
Prijs € 44,90 43,90

Kopiëereenheid voor houtdraaibank DB900.

Troeven:
• Tijdsbesparend
• Torsieresistente aluminium profieldrager
• Grijs gietijzeren wagen met stalen geleidingen

Geleverd met:
• Hulpstukken voor langs- en dwarsdraaien
• Bevestigingsbeugel voor templates, diamantpunt
• Sonde en spanenafscherming

Order nr. 715931101 M
Orig. nr. 5931101
Voor type DB 900
Maximum draaidiameter mm 306
Gewicht kg 17,00
Prijs € 245,00

Kopiëereenheid voor houtdraaibank DB1202.

Troeven:
• Tijdsbesparend
• Torsieresistente aluminium profieldrager
• Grijs gietijzeren wagen met stalen geleidingen

Geleverd met:
• Hulpstukken voor langs- en dwarsdraaien
• Bevestigingsbeugel voor templates, diamantpunt
• Sonde en spanenafscherming

Order nr. 715931060 M
Orig. nr. 5931060
Voor type DB1202
Maximum draaidiameter mm 210
Gewicht kg 25,00
Prijs € 411,00

Set van 3 meenemers voor houtdraaibanken.  
 
Troeven:
• Bijt zich vast in het hout bij het tussen de centers draaien

Standaard geleverd met:
• 3 stuks
• Opname MK2
• Houten kist

Order nr. 715931056 M
Orig. nr. 5931056
Gewicht kg 0,50
Prijs € 55,90

8-delige beitelset voor houtdraaibanken. 
 
Inhoud :
• 3 x holbeitel
• 1 x afsteeksleutel
• 1 x rondbeitel
• 2 x rechte draaibeitel
• 1 x schraapstaal 
• In houten koffer

Geschikt voor:
• Alle houtdraaibanken, zoals DB900, DB1100, etc.

Order nr. 715931011 M
Orig. nr. 5931011
Gewicht kg 2,92
Prijs € 109,00
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Houtlintzaagbladen voor diverse verticale lintzaagmachines

Troeven:
• Geproduceerd uit één stuk hoog koolstofstaal
• Met individueel geharde tandpunten
• Door flexibele rug, meer vermoeidheidsresistent dan harde rug
• Lage kost per lintzaag / lage kost per houtsnede
• Kan zaagsnelheden aan tot 4600 m/min
• Bij tandsteek HOOK: brede ronde holte tussen tanden, tanden gelijk verdeeld en 

positieve hoek

Geschikt voor:
• Algemene en onderhoudwerkzaamheden
• Kleine serie productie houtwerkzaamheden
• Verticale lintzaagmachines voor hout

Materialen:
• Hout, plastiek, kurk, composiet borden, plywood, alumnium, non-ferro materialen, laag 

gelegeerd staal

Order nr. Orig. nr. Lengte Hoogte Breedte Vertanding Prijs
mm mm mm Tpi €

715162512M 5160252 1790 12.7 0.5 6 15,50
715163206M 5160250 1790 6.4 0.64 14 15,50
715162506M 5160251 1790 6.4 0.64 8 15,50
715163112M 5163112 2240 12.7 0.64 8 16,90
715163115M 5163115 2240 12.7 0.64 6 15,50
715163216M LZH2240 2240 6.4 0.64 14 16,90
715163106M 5163106 2240 12.7 0.64 14 16,90
715163712M 5160353 2490 12.7 0.64 4 17,90
715163226M 5160351 2490 6.4 0.64 14 17,90
715163715M 5160354 2490 16 0.8 4 Hook 17,90
715163706M 5160352 2490 6 0.5 6 17,90
715163506M 5160359 2562 6.4 0.64 6 Skip 17,90
715163512M 5160361 2562 12.7 0.64 4 Skip 16,90
715163515M 5160362 2562 16 0.8 4 Hook 18,90
715164310M 5160432 3345 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715164315M 5160433 3345 15 0.5 4 Hook 21,90
715164320M 5160434 3345 20 0.5 4 22,90
715164325M 5160435 3345 27 0.9 4 Hook 22,90

Houtlintzaagbladen voor diverese verticale lintzaagmachines 
 
Troeven:
• Geproduceerd uit één stuk hoog koolstofstaal
• Met individueel geharde tandpunten
• Door flexibele rug, meer vermoeidheidsresistent dan harde rug
• Lage kost per lintzaag / lage kost per houtsnede
• Kan zaagsnelheden aan tot 4600 m/min
• Bij tandsteek HOOK: brede ronde holte tussen tanden, tanden gelijk verdeeld en 

positieve hoek

Geschikt voor:
• Algemene en onderhoudwerkzaamheden
• Kleine serie productie houtwerkzaamheden
• Verticale lintzaagmachines voor hout

Materialen:
• Hout, plastiek, kurk, composiet borden, plywood, Alumnium, non-ferro materialen, laag 

gelegeerd staal.

Order nr. Orig. nr. Lengte Hoogte Breedte Vertanding Prijs
mm mm mm Tpi €

715160401M 5160401 3378 6.4 0.64 6 Hook 19,90
715160402M 5160402 3378 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715160403M 5160403 3378 16 0.80 4 Hook 20,90
715160404M 5160404 3378 19 0.80 4 21,90
715160405M 5160405 3378 27 0.90 4 Hook 24,90
715163806M 5163806 3455 6.4 0.64 6 Hook 19,90
715163810M 5163810 3455 9.4 0.64 4 Hook 19,90
715163815M 5163815 3455 16 0.80 4 Hook 21,90
715163820M 5163820 3455 19 0.80 4 22,90
715163825M 5163825 3455 27 0.90 4 Hook 24,90
715165310M 5160531 3865 9.5 0.64 4 19,90
715165315M 5160532 3865 16 0.8 4 21,90
715165320M 5160533 3865 19 0.8 4 22,90
715165325M 5160534 3865 27 0.9 4 24,90
715165311M 5160535 4190 9.5 0.64 4 21,90
715165316M 5160536 4190 16 0.8 4 23,90
715165321M 5160537 4190 19 0.8 4 24,90
715165326M 5160538 4190 27 0.9 4 32,90
715166310M 5160631 4600 9.5 0.64 4 22,90
715166315M 5160632 4600 16 0.8 4 23,90
715166320M 5160633 4600 19 0.8 4 25,90
715166325M 5160634 4600 27 0.9 4 31,50
715166326M 5160635 4600 30 0.6 3 30,90
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Decoupeerzaagbladen voor figuurzaagmachines 
 
Troeven:
• Verschillende tandsteken voor verschillende materialen
• VE = verpakkingseenheid = 6 stuks

Geschikt voor: 

• Decoupeerzaag Holzstar DKS502 Vario
• Figuurzaag Holzkraft DKS530 Vario

Order nr. Lengte Hoogte Breedte VE Prijs/VE
mm mm mm €

715911628M 127 3 0.25 6 14,50
715911660M 127 6 0.4 6 16,90
715911661M 127 6 0.4 6 16,90

5911660

5911661

5911628

Cirkelzaagbladen voor  afkort / verstelzagen 
 
Troeven:
• Negatieve vertanding
• Europese makelij

Geschikt voor:
• KGZ305E / KGZ3050

Order nr. Dia-
meter

As-
gat

Dik-
te

Aantal 
tanden Voor Prijs

mm mm mm €

715260305M 300 30 3,2 72 Non-ferro 
/ kunststof 140,00

715260306M 300 30 3,2 60 Hout 119,00

Zaagbladen voor formaatzaagmachines 
 
Troeven:
• Body lasergesneden, fijnkorrelige carbide en extreem 

strakke productietoleranties
• Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid
• Voorzien van grote hardmetalen punten

Geschikt voor:
• Het zagen van massief hout en verschillende 

materialen 
 

Order nr. 715262542 M
Orig. nr. 5262542
Diameter mm 250
Asgat mm 30
Dikte mm 3.2
Aantal tanden 42 WZ
Prijs € 72,50

Zaagbladen voor formaatzaagmachines 
 
Troeven:
• Body lasergesneden, fijnkorrelige carbide en extreem 

strakke productietoleranties
• Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid
• Voorzien van grote hardmetalen punten

Geschikt voor:
• Langs- en dwarsprofielen in massief hout en 

plaatmaterialen

Order nr. 715263128 M
Orig. nr. 5263128
Diameter mm 315
Asgat mm 30
Dikte mm 3.2
Aantal tanden 28 WZ
Prijs € 72,50

Cirkelzaagblad voor tafelzaagmachine 
 
Geschikt voor:
• Bewerken van hout
• Tafelzagen TKS255M.

Order nr. 715912255 M
Orig. nr. 5912255
Diameter mm 254
Asgat mm 30
Dikte mm 2,6
Tandsteek T 36
Prijs € 23,90

Zaagbladen voor tafelzagen en verstekzaagmachines 
 
Troeven:
• Body lasergesneden, fijnkorrelige carbide en extreem 

strakke productietoleranties
• Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid
• Voorzien van grote hardmetalen punten
• Met 30° wisseltand en negatieve hellingshoek

Geschikt voor:
• Plaatmaterialen bekleed met fineer, kunststof, 
melamine, papier etc.

Order nr. 715262581 M
Orig. nr. 5262581
Diameter mm 250
Asgat mm 30
Dikte mm 3
Aantal tanden 80 DHZ
Prijs € 93,50

Zaagbladen voor formaatzaagmachines 
 
Troeven:
• Body lasergesneden, fijnkorrelige carbide en extreem 

strakke productietoleranties
• Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid
• Voorzien van grote hardmetalen punten

Geschikt voor:
• Het zagen van massief hout en verschillende 

materialen

Order nr. 715263160 M
Orig. nr. 5263160
Diameter mm 315
Asgat mm 30
Dikte mm 3.2
Aantal tanden 60 WZ
Prijs € 99,50

Voorritszaagblad 90x20x3 mm 
 
Geschikt voor:
• Formaatzaagmachine FKS315-2000E

Order nr. 715910090 M
Orig. nr. 5910090
Prijs € 31,50

Zaagbladen voor brandhout 
wipzagen HWS 
 
Twee uitvoeringen:
• Carbide (HM-Widia) met lange 

platte tanden met spaanafvoer 
en expansiegleuven

• Chroomstaal
• Ruwe snijkwaliteit

Order nr. 715970070 M 715970170 M
Orig. nr. 5970070 5970170
Kwaliteit Chroomstaal HM widia
Prijs € 125,00 176,00

ChroomstaalHM Widia
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Vertanding HM
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Spaanderzak voor industriële houtstofzuigers 
 
Troeven:
• PVC spaanderzakken voor het ophangen van frees-, vlak- en zaagspanen

Order nr. Orig. nr. Diameter Lengte Omschrijving Voor VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/VE
mm mm l €

715121053M 5121053 600 970 100 ASA1051 1 10 3,10
715122055M 5122055 650 1140 160 ASA2401/2403/2053 1 10 2,00
715123055M 5123055 810 1200 270 ASA3053/4003 1 10 3,00
715125055M 5125055 970 1350 450 ASA5053/5403 1 5 7,20

Filterzak voor industriële houtstofzuigers ASA 
 
Troeven:
• Dubbel geweven filterzakken
• Voor deeltjes groter dan 5 Mu

Order nr. Orig. nr. Diameter Lengte Voor Prijs
mm mm €

715121052M 5121052 580 970 ASA1051 46,90
715122054M 5122054 660 1170 ASA2401/2403/2053 71,90
715122554M 5122554 ASA2553/3303 67,50
715123054M 5123054 705 1200 ASA3053/4003 99,50
715125054M 5125054 955 1400 ASA5053/5403 134,00
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Filterpatroon voor industriële houtstofzuigers ASA 
 
Troeven:
• Voor het filteren en vasthouden van micro-partikelen
• Handmatige ontstoppen zonder ristsluiting, met klopfunctie
• Verhoogt de levensduur van uw stofzuiger

Order nr. Orig. nr. Voor Gewicht Prijs
kg €

715121054M 5121054 ASA1051 8,20 477,00
715122056M 5122056 ASA2401/2403/3303 15,00 494,00
715123056M 5123056 ASA3053/4003 1,00 515,00
715125056M 5125056 ASA5053/5403 1,00 515,00

Verdeler voor industriële houtstofzuigers ASA

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Voor Prijs
€

715122005M 5122005 1x120 / 1x80 mm ASA2053/2553 35,50
715122006M 5122006 1x120 / 1x60 mm ASA2053/2553 35,50
715122007M 5122007 2x120 / 1x100 / 1x80 mm ASA4003/5403 52,90
715122008M 5122008 2x120 / 1x100 / 1x60 mm ASA4003/5403 52,90

Vloerreinigingsset 
 
Inhoud:
• Hoogwaardige 2,5 meter spiraalslang
• Aanzuigbuis
• Vloermondstuk met rollen, 430 mm (gleuf 30 mm)
• Handvat
• 2 buisklemmen

Geschikt voor:
• Alle afzuiginrichtingen

Order nr. 715148100 M
Orig. nr. 5148100
Prijs € 249,00
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01.10 HOUTBEWERKINGSMACHINES | ACCESSOIRES

Reductie mof zonder kraag 
 
Troeven:
• Reductie / verloopstuk buis
• Recht
• V = vrouwelijk (het brede stuk)
• M = mannelijk (het nauwe stuk)
• Verzinkt
• Uitgerust zonder kraag

Geschikt voor:
• Afzuiginstallaties van houtbewerkingsmachines

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Prijs
€

715142426M VSB8060 ø 80 V / ø 60 M 30,50
715142427M VSB10060 ø 100 V / ø 60 M 30,50
715142421M VBS10080 ø 100 V / ø 80 M 30,50
715142424M VSB120100 ø 120 V / ø 100 M 30,50
715142425M VSB140120 ø 140 V / ø 120 M 34,50
715142422M VSB150100 ø 150 V / ø 100 M 34,50

Mof met enkelzijdige kraag 
 
Troeven:
• Reductie / verloopstuk buis
• Recht
• V = vrouwelijk (het brede stuk)
• M = mannelijk (het nauwe stuk)
• Verzinkt
• Met enkelzijdige kraag aan vrouwelijk zijde

Geschikt voor:
• Afzuiginstallaties van houtbewerkingsmachines

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Prijs
€

715147379M VSBK6035 ø 60 V / 35 M 36,90
715147381M VSBK8060 ø 80 V / 60 M 29,50
715147382M VSBK10060 ø 100 V / 60 M 32,90
715145212M VSBK125120 ø 125 V / 120 M 35,50
715145215M VSBK160150 ø 160 V / 150 M 36,90
715145218M VSBK200180 ø 200 V / 180 M 46,50
715145220M VSBK220200 ø 220 V / 200 M 49,90

Transparante spiraalslang 
 
Troeven:
• Uit polyurethaan
• Transparant
• Flexibel
• Lengte 10 meter

Tip: ook verkrijgbaar in 2,5 
of 5 meter, op aanvraag 

Order nr. Orig. nr. Nominale 
breedte Radius Dikte Werkdruk 

maximum
Vacuüm 

max. Lengte Gewicht Prijs

mm mm mm bar Bar mm kg €
715142500M 5142500 40 28 0.4 0.50 0.25 10000 2,30 79,50
715142501M 5142501 60 42 0.4 0.40 0.16 10000 3,40 89,50
715142502M 5142502 80 56 0.4 0.27 0.10 10000 4,60 105,00
715142503M 5142503 100 70 0.4 0.20 0.09 10000 5,20 145,00
715142504M 5142504 120 88 0.4 0.20 0.08 10000 6,10 165,00
715142509M 5142509 125 88 0.4 0.20 0.08 10000 6,10 160,00
715142505M 5142505 140 92 0.4 0.15 0.08 10000 0,10 189,00
715142506M 5142506 150 105 0.4 0.10 0.07 10000 7,80 199,00
715142507M 5142507 160 114 0.4 0.09 0.06 10000 8,50 219,00
715142511M 5142511 180 128 0.4 0.09 0.06 10000 9,50 265,00
715142508M 5142508 200 140 0.4 0.08 0.05 10000 0,10 299,00

Spaanderzak voor houtspaanderzuigers 
 
Troeven:
• PVC spaanderzakken voor het ophangen van frees-, vlak- en 

zaagspanen

Order nr. Orig. nr. Voor 
type VE

Min. 
bestel-
hoev.

Prijs/
VE

€
715930902M 5930902 SAA901 1 10 1,40
715123055M 5123055 1 10 3,00

Filterzak voor SAA hout spaanderzuigers Order nr. Orig. nr. Voor Prijs
€

715930901M 5930901 SAA901 13,50
715932203M 5932203 SAA2001/2003 16,90
715932303M 5932303 SAA3001/3003 16,90



COMPRESSOREN

KLANTGERICHTE PLANNING
Reeds in de planningsfase wordt onze technische afdeling betrokken in de ontwik-

keling van nieuwe producten, die zowel in onze werkplaatsen als bij onze partners 

leveranciers vervaardigd worden. Daardoor worden de behoeften van de markt 

en van de klanten direct in acht genomen en bevorderen we de ontwikkeling van 

succesvolle producten.

TOEKOMSTGERICHTE ONTWIKKELING
Aircraft producten worden voortdurend verder ontwikkeld, met oog op de toekomst. 

De ontwikkeling gebeurt met behulp van de nieuwste 3D-CAD-software, door het 

creëren van een virtueel model. Hier wordt dus aandacht besteed aan de optimale 

functionaliteit van de ontwikkelingen, en ook aan de herbruikbaarheid van de ge-

gevens.

ONDERSTEUNING FABRIKANT EN LEVERANCIER
Aircraft produceert het grootste deel van zijn compressoren in zijn eigen productie-

vestiging in Oostenrijk. Regelmatige werkvergaderingen met onze technici helpen 

om nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen op een gerichte manier in seriepro-

ductie in onze werkplaatsen over te dragen. Deze directe ondersteuning bij de 

productievestiging is onmisbaar geweest in de productie van kwaliteitsproducten, 

waarin onze klanten al bijna 20 jaar vertrouwen hebben.
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alle machines worden
technisch getest

PRAKTIJKPROEVEN

Onze technische expertise combineert theorie en praktijk. 

Om niets aan het toeval over te laten omtrent de tevreden-

heid over onze producten, worden op al onze machines en 

gereedschappen technische testen uitgevoerd. Elk nieuw 

product moet zich dus eerst in het dagelijkse werk bewij-

zen, voordat het een vast onderdeel van ons assortiment 

wordt. De technische analyse helpt ons om de resteren-

de zwakke punten te identificeren en te op te lossen. 

 

KWALITEITSWAARBORG
Goed gedocumenteerde kwaliteitscontro-

les zijn de basis van de constante hoge 

kwaliteitsproducten. Daarom bevorderen 

we het begrip kwaliteit in alle afdelingen 

van ons bedrijf. Regelmatige inspecties 

zijn een onmisbaar onderdeel van de 

maatregelen voor kwaliteitswaarborg. 

Deskundige medewerkers op het gebied 

van elektrische, veiligheids- en toepas-

singstechniek controleren de goederen 

volgens bepaalde testspecificaties.

ANTIROEST GARANTIE
Als eerste fabrikant leveren wij onze sta-

tionaire compressoren evenals de ge-

hele AIRPROFI serie met verzinkte ketels. 

Naast de wettelijke garantie, biedt Air-

craft op deze ketels 15 jaar garantie 

tegen doorroesten aan. Gepoederlakte 

ketels* zijn standaard geleverd met de 

10 jaar garantie tegen doorroesten.  

*Met uitzondering van de compressoren 

van de bijzonder goedkope E-serie.
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Draagbare, compacte compressor voor dagelijks gebruik, 
met minitank en 15 bar.

Troeven:
• Draagbaar en compact
• Is ultratraag draaiend, reduceert vibraties en 

verlengt levensduur
• HOS hoog performant oliesmeersysteem
• Tot 15 Bar met minitank van 2,4 liter
• Kwaliteit gegarandeerd
• “ 10 jaar garantie “ op kettel tegen doorroesten
• Made in E.U.

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 15 bar

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, kantoren en bureaus zoals werken aan 

electronica, airbrush, ...

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank. 
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Met Premium Eenhands snelkoppeling
• Traploos regelbare drukregelaar

Order nr. 712001237 M
Orig. nr. AIRBOY KITT 90
Spanning V 230
Vermogen kW 0,6
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 85
Afgegeven lucht l/min 49
Maximum druk bar 15
Tankinhoud l 2,4
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 1420
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 85
Gewicht kg 21,00
Afmetingen (l x b x h) mm 510x270x400
Prijs € 499,00

Airbrush compressor voor dagelijks gebruik, met kleine 
tank

Troeven:
• Geluidsarm 43 db(A)
• Draagbaar
• HOS hoog performant oliesmeersysteem, ingekapseld
• 8 Bar met tank van 6 liter
• Kwaliteit gegarandeerd
• “ Made in E.U. “

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 8 bar

Geschikt voor:
• Bijzonder geluidsarm. Voor gebruik in huis, kantoren en 

bureaus zoals werken aan elektronica, airbrush, ...
• Servicewagens, installateurs, etc.

Standaard geleverd met:
• Met Premium drukregelaar, met manometer voor 

continue afstelling werkdruk, met gelijktijdige vuil-, 
olie- en condensafscheiding

• Gepoederlakte tank
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Eenhands snelkoppeling

Order nr. 712000100 M
Orig. nr. AIRBOY SILENCE 50PRO
Spanning V 230
Vermogen kW 0,340
Smeersysteem gekapseld
Aangezogen lucht l/min 50
Afgegeven lucht l/min 33
Maximum druk bar 8
Tankinhoud l 9
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2900
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 43
Gewicht kg 21,00
Afmetingen (l x b x h) mm 320x320x480
Prijs € 789,00

IN
F

O

Draagbare, compacte compressor voor dagelijks gebruik, 
met minitank en 10 bar.

Troeven:
• Draagbaar en compact
• Het ideale instapmodel
• HOS hoog performant oliesmeersysteem
• 10 Bar met minitank van 2,4 liter
• Kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar

Geschikt voor:
• Voor gebruik in huis, kantoren en bureaus zoals werken 

aan electronica, airbrush, ...

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank 
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Eenhands snelkoppeling
• Traploos regelbare drukregelaar

Order nr. 712001245 M
Orig. nr. AIRBOY 261E
Spanning V 230
Vermogen kW 1,8
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 260
Afgegeven lucht l/min 170
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 2,4
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 97
Gewicht kg 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 510x270x400
Prijs € 279,00
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Geluidsarme compressor voor laag volume verbruik.

Troeven:
• Geluidsarm 72 db(A)
• Draagbaar
• Geen oliewissel meer nodig en geen olie in condenswater, m.a.w. olievrij
• 10 Bar met tank van 4 liter
• Werd geoptimaliseerd voor laag volume 

verbruik

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, kantoren en bureaus zoals werken aan 

electronica, ...

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Traploos regelbare drukregelaar

Order nr. 712000080 M
Orig. nr. AB SILENCE 40 OF PRO
Spanning V 1x230
Vermogen kW 0.25
Smeersysteem WDS Olievrij
Aangezogen lucht l/min 41
Afgegeven lucht l/min 24
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 4
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 72
Gewicht kg 10,20
Afmetingen (l x b x h) mm 370x310x300
Prijs € 259,00

Draagbare, compacte olievrije compressor op 8 Bar. 
 
Troeven:
• Draagbaar en compact
• Geen oliewissel meer nodig en geen olie in condenswater, 

m.a.w. olievrij
• 8 Bar met tank van 6 liter
• Budgetvriendelijk en kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, bvb. opblazen zwembaden, banden, etc.
• Instapmodel

Standaard geleverd met:
• Drukregelaar met manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Eenhands snelkoppeling

Order nr. 712001230 M
Orig. nr. AIRBOY 186 OF E
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1.1
Smeersysteem WDS Olievrij
Aangezogen lucht l/min 180
Afgegeven lucht l/min 90
Maximum druk bar 8
Tankinhoud l 6
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 3400
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 97
Gewicht kg 11,00
Afmetingen (l x b x h) mm 315x355x370
Prijs € 149,00

Draagbare, olievrije compressor op 8 Bar. 
 
Troeven:
• Draagbaar
• Geen oliewissel meer nodig en geen olie in 

condenswater, m.a.w. olievrij
• 8 Bar met tank van 6 liter
• Budgetvriendelijk en kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, bvb. opblazen zwembaden, banden, 

etc.
• Instapmodel

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en drukregelaar
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling
• Schokdempende voetjes met zuignap

Order nr. 712001235 M
Orig. nr. AIRBOY 206 OF E
Spanning V 1x230
Vermogen kW 1.1
Smeersysteem WDS Olievrij
Aangezogen lucht l/min 180
Afgegeven lucht l/min 90
Maximum druk bar 8
Tankinhoud l 6
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 3400
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 97
Gewicht kg 9,00
Afmetingen (l x b x h) mm 385x170x465
Prijs € 139,00

Olievrije, draagbare compressor

Troeven:
• Draagbaar en compact, 110 l/min afgegeven lucht
• Geen olie in luchtdruk en condenswater, m.a.w. olievrij
• 8 Bar met kleine tank van 6 liter
• Kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, kantoren en bureaus zoals werken aan 

electronica, airbrush, ...
• Veeleisende hobbiest, montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Traploos regelbare drukregelaar

Order nr. 712001210 M
Orig. nr. HANDY 201 OF E
Spanning V 230
Vermogen kW 1,1
Smeersysteem WDS Olievrij
Aangezogen lucht l/min 179
Afgegeven lucht l/min 110
Maximum druk bar 8
Tankinhoud l 6
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 91
Gewicht kg 11,50
Afmetingen (l x b x h) mm 330x255x500
Prijs € 165,00
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Mobiele, olievrije compressor 8 bar met tank 24 liter. 
Universeel inzetbaar.

Troeven:
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde wielen
• Geen olie in luchtdruk en condenswater, m.a.w. olievrij
• 8 bar met tank van 24 liter
• Budgetvriendelijk en kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, kantoren en bureaus zoals werken aan 

elektronica,...
• Veeleisende hobbiest, montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Traploos regelbare drukregelaar

Order nr. 712002222 M
Orig. nr. MBOY 221/24 OF
Spanning V 230
Vermogen kW 1.1
Smeersysteem WDS Olievrij
Aangezogen lucht l/min 200
Afgegeven lucht l/min 110
Maximum druk bar 8
Tankinhoud l 24
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 94
Gewicht kg 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 570x255x590
Prijs € 186,00

Mobiele, hoog rendement oliesmeersysteem compressor

Troeven:
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde wielen
• Met hoog performant oliesmeersysteem HOS
• 8 bar met tank van 24 liter

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging tegen oververhitting motor
• Volautomatische in- en uitschakeling.

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, kantoren en bureaus zoals werken aan 

elektronica,...
• Veeleisende hobbiest, montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Traploos regelbare drukregelaar

Order nr. 712002241 M
Orig. nr. MOBILBOY 241/24E
Spanning V 230
Vermogen kW 1,5
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 200
Afgegeven lucht l/min 102
Maximum druk bar 8
Tankinhoud l 24
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 93
Gewicht kg 23,00
Afmetingen (l x b x h) mm 570x255x590
Prijs € 175,00

Mobiele, hoog rendement oliesmeersysteem compressor

Troeven:
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde wielen
• Met hoog performant oliesmeersysteem HOS
• 8 bar met tank van 50 liter

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel.
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting.
• Volautomatische in- en uitschakeling.

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, kantoren en bureaus
• Veeleisende hobbiest, montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling
• Schokdempende voetjes met zuignap. 
• Traploos regelbare drukregelaar

Order nr. 712002250 M
Orig. nr. MOBILBOY 241/50E
Afmetingen (l x b x h) mm 790x310x670
Gewicht kg 29,30
Spanning V 230
Vermogen kW 1,5
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 200
Afgegeven lucht l/min 102
Maximum druk bar 8
Tankinhoud l 50
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 93
Gewicht kg 29,30
Afmetingen (l x b x h) mm 790x310x670
Prijs € 215,00

Mobiele, hoog rendement oliesmeersysteem compressor

Troeven:
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde wielen
• Met hoog performant oliesmeersysteem HOS
• Tot 10 Bar met tank van 24 liter

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, kantoren en bureaus
• Veeleisende hobbiest, montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Traploos regelbare drukregelaar van 0 tot 10 bar

Order nr. 712003326 M
Orig. nr. MBOY 301/24 E
Spanning V 230
Vermogen kW 1.8
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 260
Afgegeven lucht l/min 170
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 24
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 97
Gewicht kg 26,00
Afmetingen (l x b x h) mm 580x310x615
Prijs € 315,00
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Mobiele compressor met twee hoogwaardige cilinders

Troeven:
• Twee hoogwaardige cilinders, V aggregaat
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde wielen
• Met hoog performant oliesmeersysteem HOS
• 10 Bar met tank van 50 liter

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging tegen oververhitting motor
• Volautomatische in- en uitschakeling

Geschikt voor:
• Gebruik in huis, kantoren en bureaus
• Veeleisende hobbiest, montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling
• Schokdempende voetjes met zuignap
• Traploos regelbare drukregelaar van 0 tot 10 bar

Order nr. 712003650 M
Orig. nr. MBOY 361/50 E
Spanning V 230
Vermogen kW 2,2
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 356
Afgegeven lucht l/min 215
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 50
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 97
Gewicht kg 38,00
Afmetingen (l x b x h) mm 870x350x700
Prijs € 379,00

Mobiele, olievrije compressor Compact-Air BX 240 OF

Troeven:
• Met gepatenteerd hoog performantolieloos 

smeersysteem, HDS BX met horizontale zuigers. Dit 
boxermotor-principe vermindert merkbaar de slijtage in 
vergelijking met klassieke compressoren

• Is uiterst geluidsarme werking (65dB)
• Licht en gemakkelijk transporteerbaar
• 10 bar met ketel van 24 liter, laag toerental 1.400 

min-1
• Hoog debiet door V-cilinder
• Met 10 jaar garantie tegen doorroesten tank
• Uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen

Geschikt voor:
• Vaklui onderweg of op bouwwerven

Standaard geleverd met:
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling EURO
• Kunststof banden en zuignappen vooraan
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Aluminium drukleidingen

Order nr. 712005310 M
Orig. nr. COMPACT-AIR BX 240OF
Spanning V 230
Vermogen kW 1,5
Smeersysteem HDS Olievrij
Aangezogen lucht l/min 240
Afgegeven lucht l/min 150
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 24
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1400
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 78
Geluidsniveau - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 65

Gewicht kg 34,00
Afmetingen (l x b x h) mm 500x560x810
Prijs € 985,00

Mobiele, olievrije compressor BX 10 bar met 24 l ketel

Troeven:
• Met gepatenteerd hoog performant olieloos 

smeersysteem, HDS BX met horizontale zuigers. 
Dit boxermotor-principe vermindert merkbaar de 
slijtage in vergelijking met klassieke compressoren. 

• Licht en gemakkelijk transporteerbaar
• 10 bar met ketel van 24 liter, met laag toerental 1.400 

min-1
• Hoog debiet door V-cilinder
• Met 10 jaar garantie tegen doorroesten tank
• Uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen

Geschikt voor:
• Vaklui onderweg of op bouwwerven, dagelijke 

montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank en eenhands snelkoppeling EURO
• Kunststof banden en zuignappen vooraan
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Aluminium drukleidingen

Order nr. 712005301 M
Orig. nr. COMPACT-AIR BX330OF
Spanning V 230
Vermogen kW 1,7
Smeersysteem HDS olievrij
Aangezogen lucht l/min 330
Afgegeven lucht l/min 200
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 24
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1400
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 96
Geluidsniveau - LPA (1m) 
DINISO3744 dB(A) 80

Gewicht kg 36,00
Afmetingen (l x b x h) mm 500x560x810
Prijs € 799,00

Mobiele, olievrije compressor met 2 x 10 l ketel

Troeven:
• Met patenteerd hoog performant olieloos 
smeersysteem HDS BX. Dit boxermotor-principe vermindert 
merkbaar de slijtage in vergelijking met klassieke compressoren

• Licht en gemakkelijk transporteerbaar
• 10 bar met 2 ketels van elk 10 liter
• Hoog debiet door V-cilinder, met laag toerental 1400 

min-1
• Met 10 jaar garantie tegen doorroesten tank
• Uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen

Geschikt voor:
• Waar zeer zuivere lucht vereist wordt, of bij lage 

temperaturen

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk en tankdruk
• Gepoederlakte tank en 2 eenhands snelkoppelingen
• Kunststof banden en zuignappen vooraan
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Aluminium drukleidingen

Order nr. 712005400 M
Orig. nr. AIRCAR BX330 OF
Spanning V 230
Vermogen kW 1,7
Type HDS Olievrij
Aangezogen lucht l/min 330
Afgegeven lucht l/min 200
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 2 x 10
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1400
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x545x570
Prijs € 1.019,00
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Zeer compacte, mobiele werfcompressor 10 bar met tank 
van 10 liter.

Troeven:
• Met HOS Oliegesmeerd systeem
• Sterk frame beschermt alle componenten
• Licht en gemakkelijk draagbaar. 
• 10 bar met tank van 10 liter
• Kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar

Geschikt voor:
• Voor occasioneel gebruik op werven
• Montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank
• Kunststof banden en zuignappen vooraan
• Eenhands snelkoppeling
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische drukschakelaar
• Alumnium drukleidingen

Tip: Ook beschikbaar in 8 bar, 712005220

Order nr. 712005261 M
Orig. nr. COMPACT-AIR 265/10 E
Spanning V 230
Vermogen kW 1,5
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 250
Afgegeven lucht l/min 155
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 10
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 96
Gewicht kg 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 395x320x630
Prijs € 295,00

Zeer compacte, mobiele werfcompressor 10 bar met tank 
van 20 liter.

Troeven:
• Met HOS Oliegesmeerd voor zware 

bedrijfsomstandigheden
• Sterk frame beschermt alle componenten
• Frontaal bedieningspaneel
• Licht en gemakkelijk draagbaar
• 10 bar met tank van 20 liter
• Kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar

Geschikt voor:
• Voor occasioneel gebruik op werven
• Montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank
• Kunststof banden en zuignappen vooraan
• Eenhands snelkoppeling
• 2 eenhands snelkoppelingen 
• Automatische drukschakelaar
• Aluminium drukleidingen

Tip: Ook beschikbaar in zwaardere versie voor “on-site” 
gebruik op werven, COMPACT-AIR 311/20 - 712005290

Order nr. 712005291 M
Orig. nr. COMPACT-AIR 311/20E
Spanning V 230
Vermogen kW 2,2
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 284
Afgegeven lucht l/min 190
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 20
Cilinders/Trappen 1/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 97
Gewicht kg 33,50
Afmetingen (l x b x h) mm 470x490x720
Prijs € 399,00

Zeer compacte, mobiele werfcompressor 10 bar met tank 
van 20 liter.

Troeven:
• Met HOS Oliegesmeerd voor zware 

bedrijfsomstandigheden
• Sterk frame beschermt alle componenten
• Frontaal bedieningspaneel
• Licht en gemakkelijk draagbaar
• 10 bar met tank van 20 liter
• Hoog debiet door V-cilinder
• Kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar

Geschikt voor:
• Voor occasioneel gebuik op werven
• Montagedoeleinden

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank
• Kunststof banden en zuignappen vooraan
• Eenhands snelkoppeling
• Traploos regelbare drukregelaar
• Alumnium drukleidingen

Tip: Ook beschikbaar in zwaardere versie voor “on-site” 
gebruik op werven, COMPACT-AIR 321/20 - 712005300

Order nr. 712005361 M
Orig. nr. COMPACT-AIR 361/20 E
Spanning V 230
Vermogen kW 2,2
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 356
Afgegeven lucht l/min 215
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 20
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 2850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 97
Gewicht kg 37,00
Afmetingen (l x b x h) mm 470x490x720
Prijs € 439,00
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Professionele werfcompressor met oliesmering 10 bar

Troeven:
• Met HOS oliesmering voor zware bedrijfsomstandigheden
• 10 Bar met 2 ketels van elk 11 liter
• Hoog debiet door V-cilinder
• Met laag toerental 1.420 min-1
• Krachtige motor 2,2 kW - 1x230V
• Kwaliteit gegarandeerd
• Met 10 jaar garantie tegen doorroesten tank

Kenmerken:
• Groot luchtdebiet, bestemd voor continu gebruik
• Robuust frame met werkvlak bovenaan
• Rustige loop door laag toerental garanderen lange levensduur
• Kwaliteitselektromotor met zachte aanloop en thermische veiligheid
• Automatisch aan- en uitschakelen
• Bescherming tegen oververhitting voor continu gebruik
• Brede wielbasis garandeert stabiliteit en veilig transport

Geschikt voor:
• Bouwwerven of als verplaatsbare  werkplaatscompressor
• Het gebruik van gereedschap met hoog luchtverbruik, met lage aanloopstroom, bvb 

plasmasnijden
• Ideaal in werkomgevingen waar zeer zuivere lucht vereist wordt, of bij lage temperaturen

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank
• Grote PU-schuimbanden voorkomen lekke band 
• Met 3 veiligheids EURO+ORION snelkoppelingen
• 3 aftappunten: 1x gefilterd, 1x gefilterd en geölied, 1x ongefilterd vanuit het drukvat
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische CONDOR drukschakelaar, luchtfilter en olievernevelaar
• Gepantserde drukleidingen voorkomen verbranding en breuk door vibratie 
• 2 handgrepen, kabel en slanghaken in het frame

Order nr. 712005531 M
Orig. nr. AIRCAR 321/22PRO
Spanning V 230
Vermogen kW 2,2
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 310
Afgegeven lucht l/min 240
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 22 (2x11)
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1420
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 91
Geluidsniveau - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 75
Gewicht kg 53,00
Afmetingen (l x b x h) mm 780x685x670
Prijs € 1.195,00

Verzonken bedien-
ingspaneel

IN
F

O
Professionele werfcompressor met oliesmering 10 bar met hoog debiet en complete uitrus-
ting, 2 ketels van 11 liter.

Troeven:
• Met HOS oliesmering voor zware bedrijfsomstandigheden
• 10 Bar met 2 ketels van elk 11 liter
• Hoog debiet door V-cilinder
• Met laag toerental 1.420 min-1
• Krachtige motor 3 kW - 3x400V
• Kwaliteit gegarandeerd
• Met 10 jaar garantie tegen doorroesten tank

Kenmerken:
• Groot luchtdebiet, bestemd voor continu gebruik
• Robuust frame met werkvlak bovenaan
• Rustige loop door laag toerental garanderen lange levensduur
• Kwaliteitselektromotor met zachte aanloop en thermische veiligheid
• Automatisch aan- en uitschakelen
• Bescherming tegen oververhitting voor continu gebruik
• Brede wielbasis garandeert stabiliteit en veilig transport

Geschikt voor:
• Bouwwerven of als verplaatsbare  werkplaatscompressor
• Het gebruik van gereedschap met hoog luchtverbruik, met lage aanloopstroom, bvb 

plasmasnijden
• Ideaal in werkomgevingen waar zeer zuivere lucht vereist wordt, of bij lage temperaturen

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank
• Grote PU-schuimbanden voorkomen lekke band 
• Met 3 veiligheids EURO+ORION snelkoppelingen
• 3 aftappunten: 1x gefilterd, 1x gefilterd en geölied, 1x ongefilterd vanuit het drukvat
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische CONDOR drukschakelaar, luchtfilter en olievernevelaar
• Gepantserde drukleidingen voorkomen verbranding en breuk door vibratie 
• 2 handgrepen, kabel en slanghaken in het frame

Order nr. 712005553 M
Orig. nr. AIRCAR 553/22PRO
Spanning V 3x400
Vermogen kW 3
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 550
Afgegeven lucht l/min 410
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 22 (2x11)
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1420
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 94
Geluidsniveau - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 81
Gewicht kg 77,00
Afmetingen (l x b x h) mm 780x685x670
Prijs € 1.695,00
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Mobiele benzine werfcompressor 14 bar

Troeven:
• Met 6,6kW 4-takt Hondamotor maakt het mogelijk onafhankelijk van 

stroomgroepen te blijven werken
• Zware pomp met groot debiet geschikt voor zware belasting
• Met werkdruk tot 14 bar voor langer vullen van banden
• Automatische regeling van toerental en vrijloopventiel bij veranderende belasting
• De zware gietijzeren pomp en laag toerental garanderen een rustige loop en lange 

levensduur
• Hoog debiet, dankzij dubbele V-cilinder
• Optimale koeling door groot loopwiel en koelribben beperken condensvorming in de 

tank
• Stabiele metalen beschermgrille

Geschikt voor:
• Op de bouwwerf, depannage, landbouw, ...
• Werkomgevingen zonder elektriciteit

Geleverd met:
• Kwalitatieve EURO-snelkoppeling
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Kwaliteitselektromotor met zachte aanloop en thermische veiligheid
• Automatisch aan- en uitschakelen
• Grote PU-banden  kunnen niet leeglopen
• Gepoederlakte ketel met 10 jaar garantie

Order nr. 712006530 M
Orig. nr. AIRBAU 652/100B
Vermogen kW 6,6
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 642
Afgegeven lucht l/min 480
Maximum druk bar 14
Tankinhoud l 100
Cilinders/Trappen 2/2
Toerental tpm 950
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 99
Gewicht kg 121,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1050x500x1060
Prijs € 2.599,00

Mobiele benzine werfcompressor op 10 bar

Troeven:
• Met 4kW 4-takt Hondamotor maakt het mogelijk onafhankelijk van stroomgroepen 

te blijven werken
• Zware pomp met groot debiet geschikt voor zware belasting
• Automatische regeling van toerental en vrijloopventiel bij veranderende belasting
• De zware gietijzeren pomp en laag toerental garanderen een rustige loop en lange 

levensduur
• Hoog debiet, dankzij V-cilinder
• Optimale koeling door groot loopwiel en koelribben beperken condensvorming in de 

tank
• Stabiele metalen beschermgrille

Geschikt voor:
• Op de bouwwerf, depannage, landbouw, ...
• Werkomgevingen zonder elektriciteit

Geleverd met:
• Kwalitatieve EURO-snelkoppeling
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Kwaliteitselektromotor met zachte aanloop en thermische veiligheid
• Automatisch aan- en uitschakelen
• Grote PU-banden  kunnen niet leeglopen
• Gepoederlakte ketel met 10 jaar garantie

Order nr. 712005500 M
Orig. nr. AIRCAR 500/20B
Vermogen kW 4
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 500
Afgegeven lucht l/min 390
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 20 (2x10)
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1375
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 97
Gewicht kg 81,00
Afmetingen (l x b x h) mm 750x700x950
Prijs € 1.989,00
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01.11 COMPRESSOREN | ACCESSOIRES

ACCESSOIRES COMPRESSOREN
 × Best geschikt          × Beperkingen van toepassing        - niet geschikt
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Airboy Silence 40 OF PRO × - × - - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 186 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 206 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy Silence 50 PRO × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy Kit 90 × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Airboy 261 E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Handy 201 OF E × - × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 221/24 OF E × × × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 241/24 E × × × × - - - - × × × × - - - - ×

Mobilboy 301/24 × × × × - × - - × × × × - × × × ×

Mobilboy 311/50 (E) × × × × × × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 221/10 E × × × × - × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 265/10 E × × × × - × - - × × × × - × × - ×

Compact-Air 311/20 E × × × × × × - - × × × × - - × - ×

Compact-Air 321/20 × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 361/20 E × × × × × × × × × × × × - × × × ×

Compact-Air BX 240 SILENT × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air BX 330 OF PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar BX 330 OF PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 321/24 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 341/24 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Compact-Air 425/20 E × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar 321/22 PRO × × × × × × - - × × × × - × × × ×

Aircar 553/22 PRO × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Airbau 652/100 B PRO × × × × × × × × × × × × - × × × ×

Aircar-Bau 650 B PRO × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 321/50 E × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 401/50E | 403/50 E × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 401/50 | 403/50 × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRSTAR 503/50 × × × × × × × × × × × × - × × × ×

AIRSTAR 503/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 703/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 853/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRSTAR 853/200 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 401/50 - 403/50 × × × × × × × - × × × × - × × × ×

AIRPROFI 503/50 × × × × × × × × × × × × - × × × ×

AIRPROFI 503/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 853/100/10 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 853/200 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/75/13 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 703/100/15 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

AIRPROFI 553/100 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Stationary compressors × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Tal van accessoires om 
uw werk makkelijker  

te maken
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ARGUMENTEN DIE 
VOOR ZICH SPREKEN

AIRSTAR E 
SERIES

AIRSTAR 
SERIES

AIRPROFI 
SERIES

Automatische drukschakelaar X

Hoge kwaliteit MDR CONDOR drukschakelaar
Volledig automatisch aan/uit X X

Elektrische kabel met stekker
Om eenvoudige handmatig de draairichting te kunnen omkeren X X X

Eenvoudige transporthendel X

Ergonomische transporthendel met rubberen handgreep X

Verlengde ergonomische transporthendel met rubberen handgreep X

Drukregelaar X

Filterdrukregelaar X

Filterdrukregelaar & olievernevelaar X

Eenhands snelkoppeling X

Premium eenhands snelkoppeling X

01.11 COMPRESSOREN | RIEMAANGEDREVEN

AIRCRAFT AIRSTAR E - AIRSTAR - AIRPROFI
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ARGUMENTEN DIE 
VOOR ZICH SPREKEN

AIRSTAR E 
SERIES

AIRSTAR 
SERIES

AIRPROFI 
SERIES

Veiligheidskoppeling met eenhandsbediening volgens DIN EN 983 X

Twee persluchtaftakpunten voor gefilterde perslucht X

Derde persluchtaftakpunt via directe uitlaat met kogelkraan op het vat X

Getande aandrijfriem
Groot loopwiel en één koellucht - keerschot X X

Krachtige motor met twee cilinders in grijs gietijzer  
en lage snelheid met HOS compressor X X X

FleXibele, gepantserde slang met hittebescherming X X

Met twee plastieken wielen aan de achterzijde  
en twee dempingselementen aan de voorzijde X

Robuust stuurmechanisme met parkeerrem
PU schuimbanden X X

Bevat een praktische transporthendel op het drukvat X X

Kogelkraan 3/8 inch voor het aftappen van condensaat X

01.11 COMPRESSOREN | RIEMAANGEDREVEN
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Mobiele compressoren riemaandrijving 10 bar en 2-cilinder 
aggregaat met gietijzer koelribben, met tank 50 liter.

Troeven:
• Voorzien van riemaandrijving
• HOS Oliegesmeerd systeem
• Met twee hoogwaardige cilinders
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde wielen
• 10 bar met tank van 50 liter
• Prijsgunstige uitvoering
• Kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Elektromotor met hoog koppel en 

overbelastingsschakelaar
• Nakoeler met koellamellen beperkt condensvorming
• Rustige loop door laag toerental garanderen lange 

levensduur
• Volautomatische in- en uitschakeling via drukschakelaar
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar

Geschikt voor:
• Gebruik in huis
• Veeleisende hobbiest

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank. 
• Kunststof banden en zuignappen vooraan. 
• 1 eenhands snelkoppeling
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische drukschakelaar

Order nr. 712008312 M
Orig. nr. AIRSTAR 321/50 E
Spanning V 230
Vermogen kW 1,5
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 235
Afgegeven lucht l/min 185
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 50
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1040
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 92
Gewicht kg 48,50
Afmetingen (l x b x h) mm 870x400x700
Prijs € 445,00

IN
F

O
Mobiele compressoren riemaandrijving 10 bar en 2-cilinder 
aggregaat met gietijzer koelribben, met tank 50 liter.

Troeven:
• Voorzien van riemaandrijving
• HOS Oliegesmeerd 
• Met twee hoogwaardige cilinders
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde wielen
• Tot 10 bar met tank van 50 liter
• Prijsgunstige uitvoering
• Krachtige motor 2,2 kW in 1x230V
• Kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Elektromotor met hoog koppel en 

overbelastingsschakelaar
• Nakoeler met koellamellen beperkt condensvorming
• Rustige loop door laag toerental garanderen lange 

levensduur
• Volautomatische in- en uitschakeling via drukschakelaar
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar

Geschikt voor:
• Gebruik in huis
• Veeleisende hobbiest

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank. 
• Kunststof banden en zuignappen vooraan. 
• 1 eenhands snelkoppeling
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische drukschakelaar

Order nr. 712009413 M
Orig. nr. AIRSTAR 401/50E
Spanning V 230
Vermogen kW 2,2
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 365
Afgegeven lucht l/min 266
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 50
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1375
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 94
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 870x400x700
Prijs € 519,00

Mobiele compressoren riemaandrijving 10 bar en 2-cilinder 
aggregaat met gietijzer koelribben, met tank 50 liter.

Troeven:
• Voorzien van riemaandrijving
• HOS Oliegesmeerd 
• Met twee hoogwaardige cilinders
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde wielen
• Tot 10 bar met tank van 50 liter
• Prijsgunstige uitvoering
• Krachtige motor 2,2 kW in 3x400V
• Kwaliteit gegarandeerd

Kenmerken:
• Elektromotor met hoog koppel en 

overbelastingsschakelaar
• Nakoeler met koellamellen beperkt condensvorming
• Rustige loop door laag toerental garanderen lange 

levensduur
• Volautomatische in- en uitschakeling via drukschakelaar
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar

Geschikt voor:
• Gebruik in huis
• Veeleisende hobbiest

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank. 
• Kunststof banden en zuignappen vooraan. 
• 1 eenhands snelkoppeling
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische drukschakelaar

Order nr. 712009433 M
Orig. nr. AIRSTAR 403/50E
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2,2
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 365
Afgegeven lucht l/min 266
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 50
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1375
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 94
Gewicht kg 57,50
Afmetingen (l x b x h) mm 870x400x700
Prijs € 579,00
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Mobiele compressoren riemaandrijving 10 bar en 2-cilinder 
aggregaat met gietijzer koelribben, met tank 50 liter voor 
de veeleisende professional.

Troeven:
• Met riemaandrijving met groot loopwiel
• Met HOS Oliegesmeerd voor zware 

bedrijfsomstandigheden
• Twee hoogwaardige cilinders, met gietijzeren koelribben
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde volle PU wielen
• Krachtige motor 2,2 kW - 1x230V
• 10 bar met tank van 50
• Kwaliteit gegarandeerd
• “ 10 jaar garantie “ op doorroesten tank

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar
• Grote nakoeler met koellamellen beperkt condensvorming

Geschikt voor:
• Werven, montagedoeleinden, etc.
• Voor de veeleisende professional

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank
• 2 volle PU banden en 2 zwenkwielen met rem vooraan 
• Met RECTUS snelkoppeling
• Condensaflaat
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Gepantserde flexibele slang

Order nr. 712009410 M
Orig. nr. AIRSTAR 401/50
Spanning V 230
Vermogen kW 2,2
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 390
Afgegeven lucht l/min 285
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 50
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1490
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 96
Gewicht kg 57,50
Afmetingen (l x b x h) mm 860x440x800
Prijs € 749,00

Volle banden Nakoeler CONDOR 
drukregelaar

IN
F

O
Mobiele compressoren riemaandrijving 10 bar en 2-cilinder 
aggregaat met gietijzer koelribben, met tank 50 liter voor 
de veeleisende professional.

Troeven:
• Met riemaandrijving met groot loopwiel
• Met HOS Oliegesmeerd voor zware 

bedrijfsomstandigheden
• Twee hoogwaardige cilinders, met gietijzeren koelribben
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde volle PU wielen
• Krachtige motor 2,2 kW - 3x400V met 

fasenwisselaar
• 10 bar met tank van 50
• Kwaliteit gegarandeerd
• “ 10 jaar garantie “ op doorroesten tank

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 230V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar
• Grote nakoeler met koellamellen beperkt condensvorming

Geschikt voor:
• Werven, montagedoeleinden, etc.
• Voor de veeleisende professional

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank
• 2 volle PU banden en 2 zwenkwielen met rem vooraan 
• Met RECTUS snelkoppeling
• Condensaflaat
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Gepantserde flexibele slang

Order nr. 712009430 M
Orig. nr. AIRSTAR 403/50
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2,2
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 390
Afgegeven lucht l/min 285
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 50
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1490
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 96
Gewicht kg 65,00
Afmetingen (l x b x h) mm 860x440x880
Prijs € 739,00

Volle banden Nakoeler CONDOR 
drukregelaar

IN
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O

Mobiele compressoren riemaandrijving 10 bar en 2-cilinder 
aggregaat met gietijzer koelribben, met tank 50 liter voor 
de veeleisende professional.

Troeven:
• Met riemaandrijving met groot loopwiel
• Met HOS Oliegesmeerd voor zware 

bedrijfsomstandigheden
• Twee hoogwaardige cilinders, V aggregaat met 

gietijzeren koelribben
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde volle PU wielen
• Krachtige motor 3 kW - 3x400V met 

fasenwisselaar
• 10 bar met tank van 50
• Kwaliteit gegarandeerd
• “ 10 jaar garantie “ op doorroesten tank

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 400V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen 

oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar
• Grote nakoeler met koellamellen beperkt condensvorming

Geschikt voor:
• Werven, montagedoeleinden, etc.
• Voor de veeleisende professional

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank
• 2 volle PU banden en 2 zwenkwielen met rem vooraan 
• Met RECTUS snelkoppeling
• Condensaflaat
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Gepantserde flexibele slang

Order nr. 712009530 M
Orig. nr. AIRSTAR 503/50
Spanning V 3x400
Vermogen kW 3
Smeersysteem HOS
Aangezogen lucht l/min 510
Afgegeven lucht l/min 400
Maximum druk bar 10
Tankinhoud l 50
Cilinders/Trappen 2/1
Toerental tpm 1310
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 94
Gewicht kg 65,00
Afmetingen (l x b x h) mm 860x440x880
Prijs € 859,00

Volle 
banden

Nakoeler CONDOR 
drukregelaar
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AIRSTAR 503/100

AIRSTAR 853/100 AIRSTAR 853/200

AIRSTAR 703/100

Mobiele compressoren riemaandrijving

Troeven:
• Met riemaandrijving met groot loopwiel
• Met HOS oliegesmeerd voor zware bedrijfsomstandigheden
• Twee hoogwaardige cilinders met gietijzeren koelribben
• Vanaf AIRSTAR 703/100 met twee hoogwaardige cilinders met elk twee pistons, 

V aggregaat met gietijzeren koelribben
• Mobiel, dankzij groot gedimensioneerde volle PU wielen
• 10 bar met tank van 100 liter
• De AIRSTAR 853/200 met tank van 200 liter
• Kwaliteit gegarandeerd
• “ 10 jaar garantie “ op doorroesten tank

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 400 V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar
• Grote nakoeler met koellamellen beperkt condensvorming

Geschikt voor:
• Werven, montagedoeleinden, etc.
• Voor de veeleisende professional

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank. 
• 2 volle PU banden en 2 zwenkwielen met rem vooraan
• Met RECTUS snelkoppeling
• Condensaflaat
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Gepantserde flexibele slang

Order nr. 712009531 M 712009731 M 712009831 M 712009832 M
Orig. nr. AIRSTAR 503/100 AIRSTAR 703/100 AIRSTAR 853/100 AIRSTAR 853/200
Spanning V 3x400 3x400 3x400 3x400
Vermogen kW 3,0 4 5,5 5,5
Smeersysteem HOS HOS HOS HOS
Aangezogen lucht l/min 510 650 850 850
Afgegeven lucht l/min 400 520 680 680
Maximum druk bar 10 10 10 10
Tankinhoud l 100 100 100 200
Cilinders/Trappen 2/1 2/2 2/2 2/2
Toerental tpm 1310 950 1240 1240
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 94 79 95 95
Gewicht kg 79,00 99,00 112,00 65,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1125x480x925 1125x480x1015 1125x480x1015 1190x680x1150
Prijs € 929,00 1.249,00 1.395,00 1.645,00
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CONDOR drukregelaarVolle banden

Rectus koppelingNakoeler
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AIRPROFI 401/50 - 403/50

AIRPROFI 503/50 AIRPROFI 503/100

AIRPROFI 401/50 - 403/50

Veiligheids EURO snelkoppeling

Automatische CONDOR drukschakelaar

Professionele montagecompressor met oliesmering 10 bar met hoog debiet, met verzinkte tank 
van 50 liter, voor de veeleisende gebruiker. 
 
Troeven:
• Met HOS met oliesmering voor zware bedrijfsomstandigheden
• Hoog luchtdebiet door dubbele V-cilinder, bestemd voor continu gebruik
• 10 bar met ketel van 50 liter, AIRPROFI 503/100 met ketel 100 liter
• Kwaliteit gegarandeerd
• Met verzinkte tank, met “ 15 jaar garantie “ tegen doorroesten tank
• Europese makelij 

Kenmerken:
• Rustige loop door laag toerental garanderen lange levensduur 
• Kwaliteitselektromotor met zachte aanloop en thermische veiligheid 
• Nakoeler met grote koellamellen
• Automatisch aan- en uitschakelen 
• Bescherming tegen oververhitting voor continu gebruik
• 3x400V modellen met fasewisselknop in de stekker

Geschikt voor:
• Bouwwerven of als verplaatsbare  werkplaatscompressor
• Het gebruik van gereedschap met hoog luchtverbruik, met lage aanloopstroom, bvb 

plasmasnijden
• Ideaal in werkomgevingen waar zeer zuivere lucht vereist wordt, of bij lage temperaturen

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Verzinkte tank. 
• Grote PU-schuimbanden voorkomen lekke band 
• Met 2 veiligheids EURO snelkoppelingen
• Met 3 aftappunten: 1x gefilterd, 1x gefilterd en geölied, 1x ongefilterd vanuit het drukvat.
• Automatische CONDOR drukschakelaar, luchtfilter en olievernevelaar
• Gepantserde drukleidingen voorkomen verbranding en breuk door vibratie

Order nr. 712018410 M 712018430 M 712018530 M 712018531 M
Orig. nr. AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI 503/50 AIRPROFI 503/100
Spanning V 230 3x400 3x400 3x400
Vermogen kW 2,2 2,2 3 3,0
Smeersysteem HOS HOS HOS HOS
Aangezogen lucht l/min 365 390 510 510
Afgegeven lucht l/min 266 285 400 400
Maximum druk bar 10 10 10 10
Tankinhoud l 50 50 50 100
Cilinders/Trappen 2/1 2/1 2/1 2/1
Toerental tpm 1375 1360 1310 1310
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 96 96 95 93
Gewicht kg 56,00 56,00 66,00 76,00
Afmetingen (l x b x h) mm 810x430x790 810x430x790 860x440x880 1080x500x940
Prijs € 875,00 869,00 975,00 1.095,00
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AIRPROFI 703/100

AIRPROFI 703/100 - 853/100

Professionele montagecompressor met oliesmering 10 bar met hoog debiet, met verzinkte tank 
 
Troeven:
• Met HOS oliesmering voor zware bedrijfsomstandigheden
• Hoog luchtdebiet door dubbele V-cilinder, bestemd voor continu gebruik
• Kwaliteit gegarandeerd
• Met verzinkte tank, met “ 15 jaar garantie “ tegen doorroesten tank
• AIRPROFI 703/75/13 - 75 liter en 13 Bar
• AIRPROFI 703/100/15 - 100 liter en 15 Bar
• Europese makelij 

Kenmerken:
• Rustige loop door laag toerental garanderen lange levensduur 
• Kwaliteitselektromotor met zachte aanloop en thermische veiligheid 
• Nakoeler met grote koellamellen
• Automatisch aan- en uitschakelen 
• Bescherming tegen oververhitting voor continu gebruik
• 3x400V met fasewisselknop in de stekker

Geschikt voor:
• Bouwwerven of als verplaatsbare  werkplaatscompressor
• Het gebruik van gereedschap met hoog luchtverbruik, met lage aanloopstroom, bvb plasmasnijden
• Ideaal in werkomgevingen waar zeer zuivere lucht vereist wordt, of bij lage temperaturen

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Verzinkte tank
• Grote PU-schuimbanden voorkomen lekke band 
• Met 2 veiligheids EURO snelkoppelingen
• Met 3 aftappunten: 1x gefilterd, 1x gefilterd en geölied, 1x ongefilterd vanuit het drukvat
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische CONDOR drukschakelaar, luchtfilter en olievernevelaar
• Gepantserde drukleidingen voorkomen verbranding en breuk door vibratie

Order nr. 712018731 M 712018831 M 712018832 M 712018734 M 712018735 M
Orig. nr. AIRPROFI 703/100 AIRPROFI 853/100 AIRPROFI 853/200 AIRPROFI 703/75/13 AIRPROFI 703/100/15
Spanning V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Vermogen kW 4 5,5 5,5 4 4
Smeersysteem HOS HOS HOS HOS HOS
Aangezogen lucht l/min 650 850 850 575 575
Afgegeven lucht l/min 520 680 680 460 460
Maximum druk bar 10 10 10 13 13 (15)
Tankinhoud l 100 100 200 75 100
Cilinders/Trappen 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Toerental tpm 950 1240 1240 850 850
Geluidsniveau - LWA (0m) dB(A) 93 95 95 93 94
Gewicht kg 99,00 112,00 139,00 103,00 109,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1120x480x960 1275x480x1015 1190x680x1150 1020x440x1015 1275x480x1015
Prijs € 1.399,00 1.495,00 1.695,00 1.595,00 1.495,00
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AIRSTAR 703/270 H AIRSTAR 703/270 V

Stationaire traagdraaiende zuigercompressor 10 bar met gepoederlakte ketel 270 liter, met 
snaaraandrijving, en een 2 traps, dubbele cilinder luchtaggregaat met gietijzeren koelribben.

Troeven:
• Riemaandrijving met groot loopwiel
• Systeem HOS oliegesmeerd voor zware bedrijfsomstandigheden
• 2-traps; dubbele hoogwaardige cilinders, met gietijzeren koelribben
• Is traagdraaiend 950 tpm
• 10 bar met gepoederlakte tank van 270 liter
• Kwaliteit gegarandeerd
• Met 10 jaar garantie op doorroesten tank

Kenmerken:
• Kwalitatieve elektromotor 400 V met een hoog koppel
• Thermische motorbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
• Volautomatische in- en uitschakeling, softstart
• Traploos regelbare drukregeling van 0 tot 10 bar
• Grote nakoeler met koellamellen beperkt condensvorming
• Stabiele metalen snaarafscherming

Geschikt voor:
• Werven, montagedoeleinden, etc.
• Veeleisende professional

Standaard geleverd met:
• Manometer voor werkdruk
• Manometer voor tankdruk
• Gepoederlakte tank. 
• Condensaflaat
• Traploos regelbare drukregelaar
• Automatische CONDOR drukschakelaar
• Anti-vibratie voetjes

Order nr. 712028753 M 712028752 M
Orig. nr. AIRSTAR 703/270 H AIRSTAR 703/270 V
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 4 4
Smeersysteem HOS HOS
Aangezogen lucht l/min 650 650
Afgegeven lucht l/min 520 520
Maximum druk bar 10 10
Tankinhoud l 270 270
Cilinders/Trappen 2/2 2/2
Toerental tpm 950 950
Luchtdrukaansluiting inch 3/4” 3/4”
Geluidsniveau - LPA (1m) DINISO3744 dB(A) 80 80
Gewicht kg 160,00 160,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1950x600x1250 720x720x1770
Prijs € 1.595,00 1.855,00



306 |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

01.11 COMPRESSOREN | SCHROEFAANGEDREVEN

Geluidsarme, directaangedreven schroefcompressoren met tank van 270 liter voor 
continu gebruik en 100% belasting.

Troeven:
• Geluidsarm < 62 dB(A) of < 68 db(A)
• Premium efficiëte motor IE3 “Made by ABB”
• “EasyTRONIC IV” elektronische sturing
• Versies met verzinkte tank 270 of 500 liter (op aanvraag), “ 15 jaar garantie “ 

tegen doorroesten

Extra:
• Directaangedreven coaxiale schroefcompressor garandeert absolute vrijheid in 

onderhoud van de aandrijving met maximale energie efficiëntie.
• Compact gebouwd en mobiel, en toch een heel groot luchtdebiet.
• Standaard met ster-driehoekschakelaar en elektronische sturing “EasyTRONIC IV” met 

druksensorbediening, voorkomt motor overbelasting, vermindert slijtage en verlengt de 
levensduur. 

• Alle belangrijke functies worden gemonitord op het digitale display: werkuurteller 
voor het loggen van laad en inlooptijden; automatische meldingen voor 
onderhoud

• Superisolerende omkasting en thermostatisch gestuurde ventilator reduceren het 
geluidsniveau drastisch tot 62dB(A). Draait zonder overlast in een werkplaats.

• Voorzien van verschillende ingebouwde veiligheden:
• Voorzien van temperatuurbewaking op de schoefunit.
• Thermische motorbeveiliging en bedrijfsurenteller met registratie van last- en 

leeglooptijden. Automatische melding voor onderhoud.
• Draairichtingscontrole op de motor, voorkomt schade bij inbedrijfstelling, verplaatsing of 

bij faseverwisseling.
• Grote warmtewisselaar voor optimale drukluchtkoeling en oliekoeling. alle leidingen met 

hoge temperatuurbestendigheid.
• Koelcircuit beperkt condensatie in de tank en het netwerk.
• Gebruiksvriendelijke toegang tot alle onderhoudselementen.

Tip: Ook beschikbaar met tank 500 liter, werkdruk 8 en 13 bar, of zonder tank “Long life” 
onderhoudskits, “Service management systeem”, en warmte recuperatie systemen.

Order nr. 712095224 M 712095424 M
Orig. nr. A-K-MAX 5.5 270 A-K-MAX 7.5 270
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 5.5 (7.5 Pk) 7.5 (10 Pk)
Afgegeven lucht l/min 1050 1050
Maximum druk bar 10 10
Tankinhoud l 270 270
Aansluiting inch 1/2” G 1/2” G
Geluidsniveau dB(A) 62 62
Gewicht kg 255,00 260,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1280x650x1540 1280x650x1540
Prijs € 5.590,00 5.690,00

Geluidsarme, directaangedreven schroefcompressoren (zonder tank) voor continu gebruik 
en 100% belasting.

Troeven:
• Geluidsarm < 62 dB(A) of < 68 db(A)
• Premium efficiëte motor IE3 “Made by ABB”
• “ EasyTRONIC IV “ elektronische sturing

Extra:
• Directaangedreven coaxiale schorefcompreesor garandeert absolute vrijheid in 

onderhoud van de aandrijving met maximale energie efficiëntie
• Compact gebouwd en mobiel, en toch een heel groot luchtdebiet
• Standaard met ster-driehoekschakelaar en elektronische sturing “EasyTRONIC IV” met 

druksensorbediening, voorkomt motor overbelasting, vermindert slijtage en verlengt de 
levensduur

• Alle belangrijke functies worden gemonitord op het digitale display: bedrijfsurenteller 
met registratie van last- en leeglooptijden. Automatische melding voor 
onderhoud

• Superisolerende omkasting en thermostatisch gestuurde ventilator reduceren het 
geluidsniveau drastisch tot 62dB(A). Draait zonder overlast in een werkplaats

• Voorzien van verschillende ingebouwde veiligheden:
• Voorzien van temperatuurbewaking op de schoefunit
• Draairichtingscontrole op de motor, voorkomt schade bij inbedrijfstelling, verplaatsing of 

bij faseverwisseling
• Grote warmtewisselaar voor optimale drukluchtkoeling  en oliekoeling. alle leidingen met 

hoge temperatuurbestendigheid
• Koelcircuit beperkt condensatie in de tank en het netwerk
• Gebruiksvriendelijke toegang tot alle onderhoudselementen

Tip: Ook beschikbaar met werkdruk 8 en 13 bar, met tank en koeldroger, “Long life” 
onderhoudskits, “Service management systeem”, en warmte recuperatie systemen.

Order nr. 712095204 M 712095404 M
Orig. nr. A-K-MAX 5.5 A-K-MAX 7.5
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 5.5 (7.5 PK) 7.5 (10 Pk)
Afgegeven lucht l/min 705 1050
Maximum druk bar 10 10
Aansluiting inch 1/2” G 1/2” G
Geluidsniveau dB(A) 62 62
Gewicht kg 160,00 165,00
Afmetingen (l x b x h) mm 800x650x860 800x650x860
Prijs € 4.295,00 4.425,00
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Geluidsarme, directaangedreven schroefcompressoren met tank van 270 liter en geïnte-
greerde koeldroger voor continu gebruik en 100% belasting.

Troeven:
• Geluidsarm < 62 dB(A) of < 68 db(A)
• Premium efficiëte motor IE3 “Made by ABB”
• “EasyTRONIC IV” elektronische sturing
• Met verzinkte tank, 15 jaar garantie tegen doorroesten
• Met geïntegreerde koeldroger

Extra:
• Directaangedreven coaxiale schorefcompreesor garandeert absolute vrijheid in onderhoud 

van de aandrijving met maximale energie efficiëntie
• Compact gebouwd en mobiel, en toch een heel groot luchtdebiet
• Standaard met ster-driehoekschakelaar en elektronische sturing “EasyTRONIC IV” met 

druksensorbediening, voorkomt motor overbelasting, vermindert slijtage en verlengt de 
levensduur

• Alle belangrijke functies worden gemonitord op het digitale display: werkuurteller 
voor het loggen van laad en inlooptijden; automatische meldingen voor 
onderhoud

• Superisolerende omkasting en thermostatisch gestuurde ventilator reduceren het 
geluidsniveau drastisch tot 62dB(A). Draait zonder overlast in een werkplaats

• Voorzien van verschillende ingebouwde veiligheden
• Voorzien van temperatuurbewaking op de schoefunit
• Thermische motorbeveiliging en bedrijfsurenteller met registratie van last- en leeglooptijden. 

Automatische melding voor onderhoud
• Draairichtingscontrole op de motor, voorkomt schade bij inbedrijfstelling, verplaatsing of bij 

faseverwisseling
• Grote warmtewisselaar voor optimale drukluchtkoeling en oliekoeling. alle leidingen met 

hoge temperatuurbestendigheid
• Koelcircuit beperkt condensatie in de tank en het netwerk
• Gebruiksvriendelijke toegang tot alle onderhoudselementen

Tip: Ook beschikbaar met tank 500 liter, werkdruk 8 en 13 bar, los of zonder koeldroger, 
“Long life” onderhoudskits, “Service management systeem”, en warmte recuperatie systemen.

Order nr. 712095264 M 712095464 M
Orig. nr. A-K-MAX 5.5 270 K A-K-MAX 7.5 270 K
Spanning V 3x400 3x400
Vermogen kW 5.5 (7.5 Pk) 7.5 (10 Pk)
Afgegeven lucht l/min 705 1050
Maximum druk bar 10 10
Tankinhoud l 270 270
Aansluiting inch 1/2” G 1/2” G
Geluidsniveau dB(A) 62 62
Gewicht kg 290,00 295,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1280x650x1540 1280x650x1540
Prijs € 7.090,00 7.150,00

 UITGEBREID GAMMA 
    SCHROEFCOMPRESSOREN
    WWW.VYNCKIER.BIZ
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01.11 COMPRESSOREN | WATERAFSCHEIDERS-DRUKLUCHTFILTERS

Waterafscheider 1/” 
12 bar - WA AC

Waterafscheider 1” 
12 bar - WA AC

Waterafscheider 
WA Ac 1/4” 12 

bar - WA AC
Waterafscheider 
 
Troeven:
• Filteren van druppels >98%
• Verwijdering van grotere hoeveelheden vloeistoffen

Order nr. Orig. nr. Draadaansluiting Werkdruk Prijs
bar €

712316070M 2316070 1/4” 12 27,90
712316270M 2316270 1/2” 12 37,50
712316370M 2316370 1” 12 97,90

Fijnfilter - AFF/ASF/AAF/ANF Fijnfilter - AFF

Pre-filter / microfilter voor perslucht.

Troeven:
• Uitfilteren van vaste restdeeltjes tot 1μm, 

werktemperatuur 1,5 tot 65°C
• Voor het veilig verwijderen van condens en deeltjes
• Absolute persluchtkwaliteit volgens ISO 8573-1.

Geschikt voor:
• Optimale luchtkwaliteit voor alle toepassingen
• Verwijderen van vaste deeltjes, water, olie, aerosols, 

koolwaterstoffen, geuren en dampen uit persluchtsystemen

Standaard geleverd met:
• Filterelement en vlotterklep.

Tip: (*) in geval van afwijkende werkdruk, vermenigvuldig 
de gespecificeerde volumestroom met de juiste correctiefac-
tor, correctietabel op aanvraag verkrijgbaar.

Order nr. Orig. nr. Debiet (@ 7 bar) Aansluiting Prijs
l/min. inch €

712053230M AFF0060 990 3/8 115,00
712053232M AFF0078 1300 1/2 129,00
712053234M AFF00120 1980 3/4 149,00
712053236M AFF0198 3280 1 195,00
712053238M AFF0335 5580 1 225,00
712053240M AFF0510 8500 1 1/2 265,00

Fijnfilter - AFF/ASF/AAF/ANF Fijnfilter - ASF

Microfilter voor perslucht.

Troeven:
• Uitfilteren van vaste restdeeltjes tot 0,1 μm, en 

residuele olie-aerosol tot 0,1 mg/m³ (20°C, 1 bar), 
werktemperatuur 1,5 tot 65°C

• Voor het veilig verwijderen van condens en deeltjes
• Absolute persluchtkwaliteit volgens ISO 8573-1.

Geschikt voor:
• Optimale luchtkwaliteit voor alle toepassingen
• Verwijderen van vaste deeltjes, water, olie, aerosols, 

koolwaterstoffen, geuren en dampen uit persluchtsystemen

Standaard geleverd met:
• Filterelement en vlotterklep.

Tip: (*) in geval van afwijkende werkdruk, vermenigvuldig 
de gespecificeerde volumestroom met de juiste correctiefactor, 
correctietabel op aanvraag verkrijgbaar.

Order nr. Orig. nr. Debiet (@ 7 bar) Aansluiting Prijs
l/min. inch €

712053330M ASF0060 990 3/8 115,00
712053332M ASF0078 1300 1/2 129,00
712053334M ASF0120 1980 3/4 149,00
712053336M ASF0198 3280 1 195,00
712053338M ASF0335 5580 1 225,00
712053340M ASF0510 8500 1 1/2 265,00

Fijnfilter - AFF/ASF/AAF/ANF Fijnfilter - ANF

Nanofilter voor perslucht.

Troeven:
• Uitfilteren van vaste restdeeltjes tot 0,01 μm, en 

residuele olie-aerosol tot 0,01 mg/m³ (20°C, 1 bar), 
werktemperatuur 1,5 tot 65°C

• Voor het veilig verwijderen van condens en deeltjes
• Absolute persluchtkwaliteit volgens ISO 8573-1.

Geschikt voor:
• Optimale luchtkwaliteit voor alle toepassingen
• Verwijderen van vaste deeltjes, water, olie, aerosols, 

koolwaterstoffen, geuren en dampen uit persluchtsystemen

Standaard geleverd met:
• Filterelement en vlotterklep.

Tip: (*) in geval van afwijkende werkdruk, vermenigvuldig 
de gespecificeerde volumestroom met de juiste correctiefac-
tor, correctietabel op aanvraag verkrijgbaar.

Order nr. Orig. nr. Debiet (@ 7 bar) Aansluiting Prijs
l/min. inch €

712053430M ANF0060 990 3/8 115,00
712053432M ANF0078 1300 1/2 129,00
712053434M ANF0120 1980 3/4 149,00
712053436M ANF198 3280 1 195,00
712053438M ANF0335 5580 1 225,00
712053440M ANF05510 8500 1 1/2 265,00

Fijnfilter - AFF/ASF/AAF/ANF

Actieve koolfilter voor perslucht 
 
Troeven:
• Restgehalte oliedamp tot 0,005 mg/m³ (20°C, 

1 bar), werktemperatuur 1,5°C tot 45°C
• Absolute persluchtkwaliteit volgens ISO 8573-1

Geschikt voor:
• Voor het uitfilteren van oliedampen, geur- en 

smaakstoffen door absorptie door actieve kool, en 
van vaste deeltjes in een tweede stadium

• Puurste perslucht, vooral in samenhang met andere 
filters hoger in de keten

• Biedt de hoogste kwaliteit van perslucht, bvb in 
analysetechniek, medische toepassingen, in te 
ademen lucht, etc.

Standaard geleverd met:
• Filterelement en manuele aflaatklep.

Order nr. Orig. nr. Debiet (@ 7 
bar) (*)

Debiet (@ 7 
bar)

Aan-
sluiting Prijs

m³/uur l/min. inch €
712053530M AAF0060 60 990 3/8 99,50
712053532M AAF0078 78 1300 1/2 112,00
712053534M AAF0120 120 1980 3/4 132,00
712053536M AAF0198 198 3280 1 179,00
712053538M AAF0335 335 5580 1 209,00
712053540M AAF0510 510 8500 1 1/2 249,00
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Drukverschil indicator

Troeven:
• Met indicatie van drukverval en aangeraden vervanging 

van filter wanneer het rood kleurt
• Max. werkdruk 16 bar, werktemperatuur tussen 1,5°C en 

65°C

Geschikt voor:
• Montage bovenop een pre-filter, microfilter, nanofilter, 

actieve koolfilter
• Analyse van de werking van filters

Order nr. 712053060 M
Orig. nr. PD16
Prijs € 20,50
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Olie waterafscheider 
 
Troeven:
• Filtratie van het condens door de verschillende 

filterelementen onmiddellijk na het betreden van de olie-
waterafscheider

• Olieadsorptie wordt bereikt door een combinatie van 
verschillende adsorptietechnologieën, resulterend in 
minder dan 10 ppm residueel oliegehalte bij verlaten

• Eenvoudige vervanging van de AOWT2 door de inlaat- 
en uitlaatslang los te maken van de verzadigde unit, de 
unit uit de beugel te verwijderen en een nieuwe olie-
waterafscheider in te brengen

• Snel, schoon en gemakkelijk onderhoud omdat er geen 
filterelement wordt vervangen

Geschikt voor:
• Met efficiënte scheiding van minerale-, synthetische olie, 

stabiele condensemulsie via verschillende adsorptietrappen

Order nr. 712058200 M
Orig. nr. 2058200
Compressorcapaciteit max. m³/min 2
Olieabsorptie max. l 2
Restolie ppm kleiner dan 10
Condensaanvoer 1/2”
Condensafvoer 1/2”
Gewicht kg 0,50
Prijs € 130,00

Verbindingsset voor persluchtfilters 
 
Geschikt voor:
• Het verbinden van 2 persluchtfilters (muurbeugels 

zijn inbegrepen)
• Verbindingsset kan ook gebruikt worden voor 

behuizingen van derden

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Prijs
inch €

712053090M 2053090 3/8 99,90
712053091M 2053091 1/2 99,90
712053092M 2053092 3/4 99,90
712053093M 2053093 1 119,00
712053094M 2053094 1 1/2 119,00
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Wandmontageset voor persluchtfilters 
 
Geschikt voor:
• Het monteren van één of meerdere verbonden filters aan 

de wand
• Pre-filters, microfilters, nanofilters en actieve koolfilters
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Order nr. 712053080 
M

712053082 
M

Orig. nr. 2053080 2053082
Geschikt voor 
modellen

AF0060 - 
AF0120

AF0198 - 
AF0510

Prijs € 51,50 63,50

Wandmontageset voor filters

Drukverschil manometer

Troeven:
• Met indicatie van drukverval en aangeraden 
vervanging van filter (drukval boven 0,6 bar, 
rode zone)

• Max. werkdruk 16 bar, werktemperatuur tussen 
1,5°C en 65°C

• MDM60E met LED alarm, werkt op batterijen 
(inbegrepen)

• MDM60C met potentiaalvrij alarmcontact

Geschikt voor:
• Montage bovenop een pre-filter, microfilter, 

nanofilter, actieve koolfilter
• Analyse van de werking van filters

Order nr. 712053062 M 712053064 M 712053066 M
Orig. nr. MDM60 MDM60E MDM60C
Prijs € 47,50 83,50 65,90

Drukverschilmeter - 
MD60

Drukverschilmeter - 
MD60 E

Drukverschilmeter - 
MD60 C
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01.11 COMPRESSOREN | CONDENSATIEAFSCHEIDERS

Condensaftap met cycloon

Troeven:
• Hoogwaardige bescherming tegen roest, door geanodiseerde aluminiumbehuizing
• Met Afscheiding van condensaat (water, olie) en vuildeeltjes door centrifugale 

versnelling (cycloon) van de perslucht

Geschikt voor:
• Zeer efficiënte scheiding van grote hoeveelheden condensaat uit perslucht en vacuümsystemen
• Koelers of drogers
• Installatie tussen compressor en persluchttank

Standaard geleverd met:
• Vlotteklep
• Condensaataflaat AOK20B voor automatische afvoer

Order nr. Orig. nr. Debiet (@ 7 bar) (*) Debiet (@ 7 bar) Aansluiting Prijs
m³/uur l/min. inch €

712053010M ACKL0120B 120 1980 3/8 155,00
712053012M ACKL0155B 155 2557 1/2 162,00
712053014M ACKL0235B 235 3877 3/4 182,00
712053016M ACKL0365B 365 6022 1 225,00
712053018M ACKL0770B 770 12705 1 1/2 242,00

Tijdsgestuurde condensaftap.

Troeven:
• Met automatisch, tijdsgestuurde aflaat van condens of andere 

niet-agressieve vloeistoffen
• Time ON / Time OFF: 0,5 -10 s / 0,5 - 45 min
• Met afsluitkraan

Order nr. 712059070 M
Orig. nr. ZKA16
Afscheidingscapaciteit l/u 95
Werkdruk min/max bar 16
Temperatuur minimum/maximum C° 1,5 - 65
Spanning V 230
Condensaanvoer G 1/2”
Condensafvoer G 1/4”
Gewicht kg 0,50
Afmetingen (l x b x h) mm 77x79x93
Prijs € 89,50

Automatische niveaugestuurde condensaftap 
 
Troeven:
• Met niveaugestuurde, automatische aflaat van condens of andere 

niet-agressieve vloeistoffen
• Voor montage in de filterbehuizing

Order nr. 712053072 M
Orig. nr. AOK 16B
Werkdruk min/max bar 16
Temperatuur minimum/maximum C° 1,6 - 65
Condensaanvoer G 1/2”
Condensafvoer 8 mm
Gewicht kg 0,50
Prijs € 33,50

Automatische niveaugestuurde condensaftap 
 
Troeven:
• Voor automatische, niveaugeregelde afvoer van condens of 

andere niet-agressieve vloeistoffen uit het persluchtsysteem
• Voor het afvoeren van een hoger volume condens uit persluchtfilters, 

drukvaten en cycloonafscheiders zonder luchtverlies
• Externe afleider met robuuste aluminium behuizing
• Bovendien uitgerust met manuele condensaftapkraan

Order nr. 712053074 M
Orig. nr. AOK 20B
Afscheidingscapaciteit l/u 167
Werkdruk min/max bar 20
Temperatuur minimum/maximum C° 1,5 - 65
Condensaanvoer G 1/2”
Condensafvoer G 1/2”
Gewicht kg 0,70
Prijs € 47,90
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Elektronische condensaftap ACD90, zelfreinigend.

Troeven:
• Geïntegreerde microfilter (gemakkelijke toegang / reiniging)
• Compact ontwerp
• Met gepatenteerde kleptechnologie - directwerkend, zelfreinigend ventiel
• Geoptimaliseerd voor eenvoudige service (onderhoudskit)
• Voor contactloos meten
• Horizontale of verticale installatie mogelijk
• Met operationele monitoring
• Robuuste geanodiseerde aluminiumbehuizing

Geschikt voor:
• Het volledig automatisch verwijderen van condens of andere niet-agressieve vloeistoffen 

uit het persluchtsysteeminstallatie 
• Als externe aftap op zuiger- of schroefcompressoren, nakoelers, cycloonafscheiders, 

persluchtketels, persluchtdrogers en persluchtfilters

Standaard geleverd met:
• Alarmfunctie
• LED-indicator (val in gebruik of alarm)
• Testknop
• Geïntegreerde microfilter
• Met 3 meter aansluitkabel met veiligheidsstekker

Tip: Op verzoek ook versie met servicenetwerk voor het instellen van de diagnostische 
parameters en een alarmuitgang beschikbaar. Onderhoudskit 712059094.

Order nr. 712059086 M
Orig. nr. ACD90
Afscheidingscapaciteit l/u 90
Compressorcapaciteit max. m³/min 48,5
Droog capaciteit max. m³/min 97,0
Filtercapaciteit m³/min 485
Werkdruk min/max bar 0-16
Temperatuur minimum/maximum C° 1,5 - 65
Spanning V 230
Condensaanvoer R 1/2”
Condensafvoer R 1/8”
Gewicht kg 0,50
Afmetingen (l x b x h) mm 120x82x135
Prijs € 199,00
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Elektronische condensaftap AMD, zelfreinigend.

Troeven:
• Geïntegreerde zeef (gemakkelijke toegang / reiniging)
• Compact ontwerp
• Met gepatenteerde kleptechnologie - directwerkend, zelfreinigend ventiel
• Geoptimaliseerd voor eenvoudige service (onderhoudskit)
• Capacitieve sensor detecteert het niveau van het condens
• Horizontale of verticale installatie mogelijk
• Robuuste polyamide (nylon) behuizing

Geschikt voor:
• Het volledig automatisch verwijderen van condens of andere niet-agressieve vloeistoffen 

uit het persluchtsysteeminstallatie 
• Als externe aftap op zuiger- of schroefcompressoren, nakoelers, cycloonafscheiders, 

persluchtketels, persluchtdrogers en persluchtfilters

Standaard geleverd met:
• Fabrieksalarm
• LED-indicator
• Testknop
• Geïntegreerde zeef
• 2 meter aansluitkabel met veiligheidsstekker

Tip: Op verzoek ook versie met servicenetwerk voor het instellen van de diagnostische 
parameters en een alarmuitgang beschikbaar. Onderhoudskit 712059090.

Order nr. 712059080 M
Orig. nr. AMD
Afscheidingscapaciteit l/u 12
Compressorcapaciteit max. m³/min 7,4
Droog capaciteit max. m³/min 14,9
Filtercapaciteit m³/min 74,4
Werkdruk min/max bar 0/16,0
Temperatuur minimum/maximum C° 1,5-65
Spanning V 230
Condensaanvoer G 1/2”
Condensafvoer Aansluiting voor Ø8mm slang
Gewicht kg 0,50
Afmetingen (l x b x h) mm 133x76x147
Prijs € 119,00
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01.11 COMPRESSOREN | KOELDROGERS

IN
F

O

Perslucht koeldroger - de efficiënte oplossing voor droge perslucht 
 
Troeven:
• Hoog rendement
• Uitstekende prijs-prestatieverhouding
• Geen onnodige persluchtverliezen door geïntegreerde elektronische 
condensaflaat

• Verbonden gereedschappen en machines zijn optimaal beschermd
• Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept

Extra informatie:
• Koelventilator van 0 - 100% toerentalregeling, dit elimineert de gebruikelijke 

drukschakelaar en de thermostaat voor de ventilatorregeling
• Minder slijtagedelen door constant drukdauwpunt
• Bediening geeft vijf verschillende alarmcondities weer en houdt ze in het 

geheugen
• Koude compressor schakelt uit onder een omgevingstemperatuur van 15°, als er geen 

perslucht doorstroomt
• Duidelijkheid en goede bereikbaarheid van alle onderdelen die moeten worden 

onderhouden

Order nr. Orig. nr. Luchtverbruik Luchtverbruik Maximum druk Luchtdrukaansluiting Opgenomen vermogen Prijs
l/min m³/u bar inch kW €

712041710M AD 36 600 36 16 3/8 0,12 869,00
712041715M AD 54 900 54 16 1/2 0,18 899,00
712041720M AD 72 1200 72 16 1/2 0,2 969,00
712041725M AD 108 1800 108 16 1/2 0,2 1.039,00
712041730M AD 144 2400 144 16 3/4 0,41 1.195,00
712041735M AD 180 3000 180 16 3/4 0,47 1.449,00
712041740M AD 216 3600 216 16 3/4 0,61 1.519,00
712041745M AD 280 4666 280 16 1 0,6 2.095,00
712041750M AD 340 5666 340 16 1 0,6 2.409,00

Perslucht koeldrogers ASD - energiebesparend, gepatenteerd en 
toekomstgericht

Troeven:
• Innovatieve, energiebesparende koeldrogers met gepatenteerd 

3-traps warmterecuperatie systeem
• Bijzonder geschikt voor onregelmatige belasting
• Kostenefficiënte werking
• Met Glycol koelmiddel voor optimale 

dauwpuntregeling
• Geen onnodig drukverlies, door ingebouwde condensaflaat
• Eenvoudig, gebruiksvriendelijk bedienpaneel
• Optimale prestaties door automatische sturing 

koelventilator die klassieke drukschakelaar en thermostaat 
vervangt. Minder slijtdelen.

Werking en voordelen van de glycolcyclus
• Het water-glycol-mengsel wordt gekoeld wanneer niet alle koeling-

energie nodig is om de samengeperste lucht te koelen. 
• Wanneer de koelcompressor tijdens gedeeltelijke belasting wordt 

uitgeschakeld, wordt de samengeperste lucht gekoeld door de kou 
die is opgeslagen in de glycolmassa. 

• Pas wanneer de massa niet meer voldoende koel is, wordt de 
koelcompressor weer ingeschakeld. 

• Daarom laten de ASD-drogers hun besparingspotentieel zien, vooral 
tijdens gedeeltelijke belasting en onregelmatige persluchtvereisten. 

• Wanneer de luchtcompressor na een pauze opnieuw start en 
perslucht afgeeft aan het leidingsysteem, koelen de ASD-drogers 
deze perslucht onmiddellijk tot dauwpunt omdat de glycolmassa 
onmiddellijk de vereiste temperatuur levert. Veel andere systemen, 
waarbij de koelcompressor pas na een opstartperiode kan afkoelen 
tot bedrijfstemperatuur, laten gedurende deze tijd vochtige lucht 
naar het toevoernetwerk stromen, met alle negatieve gevolgen van 
dien.

Order nr. Orig. nr. Luchtverbruik Luchtverbruik Maximum druk Luchtdrukaansluiting Opgenomen vermogen Prijs
l/min m³/u bar inch kW €

712041810M ASD 54 900 54 16 1/2 0,24 1.539,00
712041815M ASD 72 1200 72 16 1/2 0,29 1.725,00
712041820M ASD 108 1800 108 16 3/4 0,45 1.895,00
712041825M ASD 144 2400 144 16 3/4 0,51 1.989,00
712041830M ASD 180 3000 180 16 1 0,65 2.409,00
712041835M ASD 240 4000 240 16 1 0,64 2.935,00
712041840M ASD 300 5000 300 16 1 1/2 0,94 3.779,00
712041845M ASD 360 6000 360 16 1 1/2 0,94 3.875,00
712041850M ASD 480 8000 480 16 1 14/2 1,28 4.955,00

Koeldroger 
ASD 72

Koeldroger 
ASD 300
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01.11 COMPRESSOREN | SNELKOPPELINGEN

Veiligheidskoppeling met eenhandsbediening.

Troeven:
• Gemakkelijk te bedienen drukloos en zeer licht koppelen met slechts 1 hand.
• Veilig koppelen van air tools : verhoogt de veiligheidsstandaard op de werkplek: 

    Geen ongecontroleerd afspringen van gereedschap of slang. 
    Geen rondslingerend stof of vuil.

Geschikt voor:
• Passend voor steeknippels van het type ORION en EURO alsook Italiaanse, Duitse, 

Amerikaanse en Zwitserse standaard.

Kenmerken:
• ISO4414 en BIA conform.
• Grote luchtdoorstroming en drukbelasting tot 20 bar.
• Geen mechanische belasting van steeknippel : minder slijtage en dus langere levensduur.

Standaard meegeleverd op alle mobiele AIRPROFI-compressoren.

Order nr. Orig. nr. Draadaansluiting Prijs
€

712203101M 2203101 1/4” buitendraad 18,90
712203102M 2203102 3/8” Buitendraad 18,90
712203103M 2203103 1/2” Buitendraad 19,90
712203104M 2203104 1/4” binnendraad 18,90
712203105M 2203105 3/8” binnendraad 18,90
712203106M 2203106 1/2” binnendraad 19,90
712203107M 2203107 6 mm steeknippel 22,50
712203108M 2203108 8 mm steeknippel 18,90
712203109M 2203109 10 mm steeknippel 18,90
712203111M 2203111 13 mm steeknippel 22,50

Perslucht starterset 15 mm 
 
Troeven:
• Praktische AIRCRAFT starterset voor installatie persluchtleidingen
• Voor kleine installaties of voor uitbreiding van persluchtsystemen
• Samengesteld speciaal voor buizen met een buitendiameter 15 mm

Inhoud starterset
• 25 m zachte kunststof persluchtslang ø 15 mm (712151510)
• 15 x koppeling 90° ø 15 mm FxF (712150315)
• 2 x T-koppeling ø 15 mm 3xF (712150215)
• 1 x Messing muurbevestiging ø 15 mm / ½” F (712151500)
• 1 x Muurplaat ½” ingang / zonder doorgang (712151912)
• 1 x Steekkoppeling ø 15 mm op ½” F  (712151514)
• 50 x Buisklem ø 15 mm (712151520)
• 50 x Veiligheidsring ø 15 mm (712150115)

Tip: losse componenten kunnen eveneens afzonderlijk verkregen worden.

Order nr. 712159901 M
Orig. nr. ASK15
Prijs € 329,00

NEW

Perslucht starterset 22 mm 
 
Troeven:
• Praktische AIRCRAFT starterset voor installatie persluchtleidingen
• Voor kleine installaties of voor uitbreiding van persluchtsystemen
• Samengesteld speciaal voor buizen met een buitendiameter 22 mm

Inhoud starterset
• 25 m zachte kunststof persluchtslang ø 22 mm (712152217)
• 15 x koppeling 90° ø 22 mm FxF (712150322)
• 2 x T-koppeling ø 22 mm 3xF (712150222)
• 1 x Messing muurbevestiging ø 22 mm / 3/4” F (712152200)
• 1 x Muurplaat ½” ingang / zonder doorgang (712151934)
• 1 x Steekkoppeling ø 22 mm op 3/4” F  (712152216)
• 50 x Buisklem ø 22 mm (712152220)
• 50 x Veiligheidsring ø 22 mm (712150122)

Tip: Losse componenten kunnen eveneens afzonderlijk verkregen worden.

Order nr. 712159902 M
Orig. nr. ASK22
Prijs € 445,00

NEW



PERSLUCHT-VERDEELSYSTEMEN
VAN AIRCRAFT

De Aircraft perslucht-verdeelsystemen zijn kosten besparend en op maat gemaakt.

VYNCKIER stelt graag samen met u een maatoplossing voor.

• Kunststof en Alu leidingen Ø15 tot 28mm 

• Voor kleine werkplaatsen tot fabrieksgebouwen

• Eenvoudige montage met snelkoppelingen

• Onderhoudsarm

• Kostenbesparend

alles voor kleine werkplaatsen 
tot fabrieksgebouwen
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• Gladde kunststof wand, met perfecte  

luchtgeleiding

• Snelle en eenvoudige installatie met 

snelkoppelingen, zonder gereedschap

• 50% tijdsbesparing op de montagetijd

• Geen extra dichtingen of materialen nodig

• De koppelingen zijn veelvoudig opnieuw  

bruikbaar

• Toepasbaar met  allerhande metalen of 

kunststof buizen

• Flexibel aanpasbare aftakdozen

• Onderhoudsvrij systeem

• U bespaart op onderhoudskosten,  

installatiekosten en bedrijfskosten

de voordelen van 
het systeem
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | AIRBRUSH

Verfspuit 100 ml ES

Verfspuit of verfpistool met bovenbeker 100 ml. 
 
Troeven:
• Rond of plat regelbare straal met sproeier van 0,5 mm
• Met regeling van verfdebiet
• Met mini-bovenbeker 100 ml

Geschikt voor:
• Veelzijdig inzetbaar in de modelbouw en autoreparaties
• Moeilijk bereikbare plaatsen

Tip: 712101265 vervang naaldset 0,5 mm, 712101261 vervang beker 100 ml 

Order nr. Orig. nr. Luchtverbruik Werkdruk Sproeier Prijs
l/min bar mm €

712101260M ES 30-60 1-3 0,5 22,50
712101265M 2101265 0,5 7,90
712101261M 2101261 6,90

Verfspuit 500 ml SD

Verfspuit of verfpistool met bovenbeker 500 ml 
 
Troeven:
• Rond of plat regelbare straal met sproeier van 1,5 mm
• Regeling van verfdebiet
• Met bovenbeker 500 ml

Geschikt voor:
• Universeel gebruik in industrie en automobielsector

Tip: naaldsets 1,5 mm (712101415), 2 mm (712101420), 2,5 mm (712101425); vervang boven-
beker (712101401)

Order nr. Orig. nr. Luchtverbruik Werkdruk Sproeier Prijs
l/min bar mm €

712101400M SD V 100-200 3,0-4,5 1,5 20,50
712101415M 2101415 1,5 11,90
712101420M 2101420 2,0 11,90
712101425M 2101425 2,5 11,90
712101401M 2101401 7,90

Airbrush kit.  
 
Troeven:
• Eenhandsbediening van verf- en luchtregeling

Geschikt voor:
• De kwaliteitsbewuste hobbyist

Inhoud:
• Verfpistool met sproeier 0,3 mm
• Glazen beker 22 cc
• Glazen beker 50 cc
• Metalen beker 5 cc
• Kunststofslang 2 meter
• Pistoolhouder
• 1/4” verloopnippel en sleutel
• In een handig kunststof doosje

Order nr. Orig. nr. Sproeier Gewicht Prijs
mm kg €

712101050M 2101050 0,3 0,16 66,50
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | AIRBRUSH

Verfspuit 750 ml PJ HVLP

Verfspuit of verfpistool met bovenbeker 750 ml 
 
Troeven:
• Rond of plat regelbare straal met sproeier van 1,4 mm
• HVLP: High Volume Low Pressure
• Regeling van druk en verfdebiet
• Met verffilter
• Met bovenebeker 750 ml met druppelbeschermer

Geschikt voor:
• Professioneel gebruik in industrie en automobielsector

Voordelen HVLP (High Volume Low Pressure):
• Lager luchtverbruik
• Lager verfverbruik
• Betere effectieve dekking
• Verlaagt verwijderingskosten voor overspray en filter

Tip: naaldsets 1,4 mm (712101614), 1,7 mm (712101617), 2 mm (712101620), 2,2 mm (712101622); vervang 
bovenbeker (712101601), verffilter (712101602)

Order nr. Orig. nr. Luchtverbruik Werkdruk Sproeier Gewicht Prijs
l/min bar mm kg €

712101600M PJ HVLP 150-200 3,5-4,0 1,5 0,70 65,50
712101614M 2101614 1,4 0,03 34,50
712101617M 2101617 1,7 0,03 34,90
712101620M 2101620 2,0 0,03 34,90
712101622M 2101622 2,2 0,03 34,90
712101601M 2101601 0,12 9,90
712101602M 2101602 0,01 3,10

Professionele verfspuit HVLP PRO

Verfspuit of verfpistool HVLP PRO voor professioneel gebruik met volledige regeling. 
 
Troeven:
• Traploos instelbare spuithoek
• Traploos instelbaar debiet verf
• Traploos instelbaar luchtdebiet met manometer
• HVLP: High Volume Low Pressure
• Naaldset 1,5 mm in RVS
• Kunststofbeker 680 ml
• Praktische opbergkoffer
• Inclusief courante slijtdelen, inline drukregelaar en 3 verffilters

Geschikt voor: 
• Professioneel gebruik in industrie

Voordelen HVLP (High Volume Low Pressure):
• Lager luchtverbruik en verfverbruik; betere effectieve dekking
• Verlaagt verwijderingskosten voor overspray en filter

Order nr. Orig. nr. Luchtverbruik Werkdruk minimum Sproeier Capaciteit beker Gewicht Prijs
l/min bar mm l kg €

712101700M HVLP PRO 200-270 2-2.5 1.5 0.68 0,92 182,00
712101713M 2101713 1.3 0,08 59,90
712101715M 2101715 1.5 0,08 59,90
712101717M 2101717 1.7 0,08 59,90
712101719M 2101719 1.9 0,08 59,90
712101722M 2101722 2.2 0,08 59,90
712101725M 2101725 2.5 0,08 59,90
712101701M 2101701 0,68 0,28 29,90
712101703M 2101703 0,04 17,90
712101730M 2101730 0,02 10,90

Trechter verfspuit of verfpistool voor professioneel gebruik 
 
Troeven:
• Met grote trechter van 5 liter
• Breed gamma aan naalden
• Verschillende pleistersoorten met 1 verfspuit
• Luchtvolume kan optimaal worden aangepast aan de materiaaldikte met de minikogelklep

Geschikt voor:
• Het verwerken van ruwe pleister (kiezelsteen) en vezelpleister
• Zowel kiezelstenen, pailletten, vlokken, of gelijkaardige materialen
• Plafonds en vloeren mogelijk dankzij een plooistuk van 45°

Standaard geleverd met:
• 3 naalden voor pleister (ø 4,5/6/8 mm)
• 2 naalden voor kiezelstenen (ø 15/18 mm)
• 1 gebogen stuk 45°
• 1 canule voor kiezelstenen

Order nr. Orig. nr. Luchtverbruik Sproeier Capaciteit 
beker

Werk-
druk Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs

l/min mm l bar kg mm €
712101800M TS PRO 225 4.5-6-8-15-18 5 5 1,30 250x235x475 169,00
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | BLAASGEREEDSCHAP

Handige, robuuste blaaspistool  
 
Troeven:
• In aluminium met koppeling
• Korte spuitmond slechts 25 mm
• Met handige ophanghaak

Geschikt voor:
• Semi-professioneel gebruik

Order nr. 712102100 M
Orig. nr. BPK
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 150
Lengte blaaspijp mm 25
Prijs € 5,30

Handige, robuuste blaaspistool  
 
Troeven:
• In aluminium met koppeling
• Lange spuitmond van 150 mm
• Met handige ophanghaak

Geschikt voor:
• Semi-professioneel gebruik

Order nr. 712102110 M
Orig. nr. BPL
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 150
Lengte blaaspijp mm 150
Prijs € 6,50

Universele blaaspistool Pro in L uitvoering 
 
Troeven:
• Met volkunststofbehuizing - geen koude 

handen meer
• Met grote hendel voor goede dosering en met koppeling
• Lengte spuitmond van 250 mm

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive
• Snel reinigen grote oppervlaktes

Order nr. 712112123 M
Orig. nr. BP PRO L
Werkdruk bar 2-8
Luchtverbruik l/min 80-300
Lengte blaaspijp mm 250
Prijs € 11,50

Blaaspistool BPI PRO met venturinaald- en kop 
 
Troeven:
• Volkunststofbehuizing - geen koude handen 

meer.
• Circa 100% hogere luchtdoorvoer door de 

venturinaald en kop
• Met grote hendel voor goede dosering en met koppeling

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive

Order nr. 712102170 M
Orig. nr. BPI PRO
Werkdruk bar 1-6
Luchtverbruik l/min 100-200
Prijs € 14,90

Blaaspistool PRO BPP SAFE met 
drukbegrenzer 
 
Troeven:
• Volkunststofbehuizing - geen koude 

handen meer.
• Na contact met het oppervlak 

wordt de uitgangsdruk 
begrensd onder de 2 Bar

• Vermindert de schade
• Met grote hendel voor goede dosering en met koppeling

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive.

Order nr. 712112128 M
Orig. nr. BP PRO SAFE
Werkdruk bar 2-8
Luchtverbruik l/min 80-300
Prijs € 13,90

Universele blaaspistool voor 
professionals met mondstuk. 
 
Troeven:
• Dosering via geanodiseerde hendel
• Lichaam uit gesmeed aluminium
• Mondstuk diameter 1,5 mm (M12 

x 1,25)
• Met luchtaansluiting

Geschikt voor:
• Professioneel gebruikOrder nr. 712102180 M
Orig. nr. BP PRO-E
Aansluiting inch 1/4”
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 150
Min. bestelhoev. 5
VE 1
Prijs/VE € 13,90

Universele blaaspistool Pro in XL uitvoering 
 
Troeven:
• Met volkunststofbehuizing - geen 

koude handen meer
• Met grote hendel voor goede dosering en met koppeling
• Extra lange spuitmond van 500 mm

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive
• Snel reinigen grote oppervlaktes

Order nr. 712112124 M
Orig. nr. BP PRO XL
Werkdruk bar 2-8
Luchtverbruik l/min 80-300
Lengte blaaspijp mm 500
Prijs € 14,90

Blaaspistool BP PRO V met venturikop 
 
Troeven:
• Volkunststofbehuizing - geen koude handen meer.
• Circa 100% hogere luchtdoorvoer door de 

venturikop
• Met grote hendel voor goede dosering en met koppeling

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive

Order nr. 712112122 M
Orig. nr. BP PRO V
Werkdruk bar 6
Aansluiting l/min
Prijs € 17,90

Blaaspistool met gummikop 
 
Troeven:
• Volkunststofbehuizing - geen koude 

handen meer
• Met afneembare gummi 

(rubberen kop)
• Met grote hendel voor goede dosering en 

met koppeling

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive
• Voor gevoelige oppervlaktes

Order nr. 712102125 M
Orig. nr. BP PRO G
Werkdruk bar 2-8
Luchtverbruik l/min 80-300
Prijs € 11,90

Universele blaaspistool Pro in XXL uitvoering 
 
Troeven:
• Met volkunststofbehuizing - geen koude 

handen meer
• Met grote hendel voor goede dosering en met koppeling
• Extra, extra lange spuitmond van 800 mm

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive
• Snel reinigen grote oppervlaktes

Order nr. 712112125 M
Orig. nr. BP PRO XXL
Werkdruk bar 2-8
Luchtverbruik l/min 80-300
Lengte blaaspijp mm 800
Prijs € 19,90

Blaaspistool PRO BPP 
SIL met sterkop voor 
optimale dosering 
 
Troeven:
• Volkunststofbehuizing - geen 

koude handen meer
• Met sterkop voor optimale 

dosering
• Met grote hendel voor goede 

dosering en met koppeling 
• Geluidsniveau ongeveer 77 dB(A) bij 6 bar 

ingangsdruk
• Voldoet aan de OSHA standaard

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive

Order nr. 712112127 M
Orig. nr. BP PRO SIL
Werkdruk bar 2-8
Luchtverbruik l/min 80-300
Prijs € 15,90

Universele blaaspistool Pro 
 
Troeven:
• Met volkunststofbehuizing - 

geen koude handen meer
• Met grote hendel voor goede dosering 

en met koppeling
• Lengte spuitmond van 110 mm

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive
• Snel reinigen grote oppervlaktes

Order nr. 712112120 M
Orig. nr. BP PRO
Werkdruk bar 2-8
Luchtverbruik l/min 80-300
Lengte blaaspijp mm 110
Prijs € 8,90
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | BLAASGEREEDSCHAP

Set blaasmondjes 5 delig 
 
Inhoud:
• Adapterstuk, Venturi blaasmond
• Platte blaasmond, balnaald
• Rubberen blaasmond ø 35 mm 

Geschikt voor:
• BP PRO DUO 712102190
• BP PRO 712112140

Order nr. 712102192 M
Orig. nr. BP5D
Omschrijving set blaasmondjes
Prijs € 18,90

Blaaspistool Soft BPS PRO. Blazen door indrukken. Traploos 
regelbaar.

Order nr. 712102130 M
Orig. nr. BPS PRO
Gewicht kg 0,06
Prijs € 8,30

Rubberen blaasmond ø 25 mm
• Verwisselbare opzetblaasmond
• Geschikt om leidingen te controleren op lekkages
• Beschermen van het oppervlak
• Passend op alle blaasleidingen van 6 mm 

Order nr. 712112143 M
Orig. nr. BP RB25
Omschrijving ø 25 mm (6 mm)
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 150
Prijs € 6,20

Schermplaat BP PRO beschermt ogen en gezicht tegen 
opspattende deeltjes.

Order nr. 712112150 M
Orig. nr. 2112150
Gewicht kg 0,05
Prijs € 6,20

Rubberen blaasmond ø 35 mm
• Verwisselbare opzetblaasmond
• Geschikt om leidingen te controleren op lekkages
• Beschermen van het oppervlak
• Passend op alle blaasleidingen van 6 mm 

Order nr. 712112144 M
Orig. nr. BP RB35
Omschrijving ø 35 (6 mm)
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 150
Prijs € 7,10

Professioneel blaaspistool met twee 
aansluitingen 
 
Troeven:
• In alu met rubberen bekleding.
• Met fijnregeling van het debiet. 
• Met 2 aansluitingen voor luchtinlaat boven- en 

onderaan, voorkomt verwarde toevoerslangen. 
• Met lange (112 mm) en korte blaastuit.

Order nr. 712102190 M
Orig. nr. BP PRO DUO
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 150
Prijs € 26,50

6-delige persluchtset

Bestaat uit:
• 1 kort blaaspistool
• 1 bandenblazer SD
• 1 spiraalslang
• 3 blaasstukjes

Order nr. 712102006 M
Orig. nr. PG6
Gewicht kg 0,95
Prijs € 28,90

Blaaspistool met gummikop en regel-
bare maximale druk 
 
Troeven:
• Volkunststofbehuizing - geen koude 

handen meer
• Afneembare gummi (rubberen kop)
• Met grote hendel voor goede dosering en 

met koppeling

Geschikt voor:
• Toepassingen in productie, werkplaats en automotive
• Voor gevoelige oppervlaktes

Order nr. 712112130 M
Orig. nr. BP PRO R
Werkdruk bar 2-8
Luchtverbruik l/min 80-300
Prijs € 18,90

Rubberen blaasmond ø 12 mm
• Verwisselbare opzetblaasmond
• Geschikt om leidingen te controleren op lekkages
• Beschermen van het oppervlak
• Passend op alle blaasleidingen van 6 mm 

Order nr. 712112142 M
Orig. nr. BP RB12
Omschrijving ø 12 mm (6 mm)
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 150
Prijs € 5,00

Set met combinatie zuig-blaaspistool BSP en mond-
stukken. 
 
Troeven:
• Volkunststofbehuizing
• Grote hendel voor goede dosering
• Met flexibele, uitschuifbare slang
• Korte bouwvorm 145 mm

Geschikt voor:
• iedere toepassing in productie, werkplaats, bij de auto 

of in huis de correcte blaaspistool
• Snel reinigen, ook voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Voor het opzuigen 

als wegblazen van 
oppervlaktes

Standaard geleverd 
met:
• Praktische opbergkoffer
• Set mondstukken

Order nr. 712112100 M
Orig. nr. SBP
Aansluiting inch 1/4”
Luchtverbruik l/min 150
Werkdruk bar 6.3
Lengte mm 145
Geluidsniveau (ISO8662-7) dB(A) 97
Prijs € 80,50
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Blaaspen BST 
 
Troeven:
• Met rubber beklede injector beschermt tegen 

oppervlakteschade
• Praktisch, compact ontwerp
• Verbindt rechtstreeks op snelkoppeling
• Met bevestigingsklem: luchtstroom instelbaar door 

draaien
• Aansluiting: 7,2 mm

Order nr. 712112115 M
Orig. nr. BST
Omschrijving Opening 2 mm
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 150
Prijs € 6,50

NEW
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Bandenblazer / Bandenvulmeter. 
 
Troeven:
• Alu behuizing
• Manometer ø 63 mm
• Snelknoppeling
• SD-G geijkte versie

Geschikt voor:
• Het vullen en ontluchten van autobanden

Tip: manometer ø 63 712102302, manometer ø 63 
ijking mogelijk 712102351, snelkoppeling bandenblazer 
712102301, vervangslang 712102304

Order nr. 712102300 M 712102350 M
Orig. nr. SD SD-G
Werkdruk maximum bar 8 10
Aflezing bar 0-8 0-10
Diameter mano-
meter mm 63 63

Diameter slang mm 1/4” 1/4”
Lengte slang mm 380 380
Geijkt nee ja
Gewicht kg 0,39 0,39
Prijs € 14,90 35,50

Professionele bandenvulmeter met snelkoppeling 
 
Troeven:
• Handig en sterk composiet handvat (geen koude handen 

meer)
• Hoogwaardige precisie manometer ø 80 mm met 

detail aanduiding
• Met snelkoppeling
• EURO-steeknippel
• Voorzien van lange blaasslang 1 meter

Geschikt voor:
• Het vullen en ontluchten van autobanden

Tip: manometer ø 80 712102601, snelkoppeling banden-
blazer 712102301

Order nr. 712102500 M 712102600 M
Orig. nr. PRO PRO G
Werkdruk 
maximum bar 12 12

Aflezing bar 0-10 0-10
Geijkt nee ja
Gewicht kg 6,50 0,58
Prijs € 59,90 74,90

Compacte geijkte professionnele bandenblazer PRO-G 
KOMPAKT 
 
Troeven:
• Compacte degelijke alu behuizing
• Met hefboom-snelsteeknippel.
• Geijkte versie
• Hoogwaardige metalen manometer met 

overdrukbescherming Ø 63mm.

Geschikt voor:
• Het vullen en ontluchten van autobanden
• Nitrogeen bandengas

Tip: manometer ø 63 712103011, hefboorm snelsteeknip-
pel 712102802

Order nr. 712103010 M
Orig. nr. PRO G KOMPAKT
Werkdruk maximum bar 10
Aflezing bar 0-10
Geijkt ja
Gewicht kg 0,60
Prijs € 86,90

Professionele bandenblazer PRO-E met kip-snelstekker. 
 
Troeven:
• PRO-E versie met hefboom snelsteeknippel
• Handig en sterk composiet handvat (geen koude handen 

meer)
• Hoogwaardige precisie manometer ø 63mm
• EURO-steeknippel

Geschikt voor:
• Het vullen en ontluchten van autobanden
• Nitrogeen bandengas

Tip: manometer ø 63 712102701, hefboom snelsteeknip-
pel 712102802

Order nr. 712102700 M
Orig. nr. PRO E
Werkdruk maximum bar 10
Aflezing bar 0-10
Diameter slang mm 8-12
Geijkt nee
Gewicht kg 0,47
Prijs € 46,90

Bandenblazer met twee drukknoppen 
 
Troeven:
• Gemakkelijk opblazen 

en ontluchten dankzij 2 
drukknoppen

• Geijkte versie
• Eenvoudig aflezen 

druk WIKA manometer ø 63 mm
• Slagvaste kunststofbehuizing

Standaard geleverd met:
• Luchtslang 750 mm met auto 

adpater
• Bandenblazer

Order nr. 712102870 M
Orig. nr. PRO-G 63
Werkdruk maximum bar 10
Aflezing bar 0-10
Diameter manometer mm 63
Lengte slang mm 750
Geijkt ja
Gewicht kg 0,50
Prijs € 42,90
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NEW

Bandenblazer met gepatenteerd sluitsysteem Quick-
Lock 
 
Troeven:
• Quick-Lock torsie sluitnippel
• Gepatenteerd mechanisme om de klep goed vast te 

houden
• Snel en eenvoudig aansluiten en loskoppelen

Standaard geleverd met:
• Bandenblazer RMG 

Quick-Lock
• Adapter kit met 3 

pompnippels (fietsnippel, 
smalle en dikke naald 
voor fietsen, ballen, 
opblaasboten, en 
luchtmatrassen)

Order nr. 712102370 M
Orig. nr. RMG QUICK-LOCK
Werkdruk maximum bar 10
Aflezing bar 0-12
Diameter manometer mm 60
Lengte slang mm 410
Geijkt nee
Gewicht kg 0,35
Prijs € 28,90
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NEW
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Professionele bandenvulmeter geijkt PRO-GH 
 
Troeven:
• Robuuste uitvoering met hefboom pompnippel
• Hoogwaardige manometer tegen 

overdrukbescherming ø 80 mm met 2 schalen. 
• Slagvaste behuizing
• Koppeling: EURO-steeknippel
• Geijkte versie

Geschikt voor 
• Tankstations, garages, werkplaatsen
• Nitrogeen bandengas

Tip: lange vulslang 2,5m 1/2” OT 712102804, manome-
ter 712102801

Order nr. 712102800 M
Orig. nr. PRO-G H
Werkdruk maximum bar 10
Aflezing bar 0-10
Geijkt ja
Gewicht kg 0,90
Prijs € 135,00

Set van 3 pompnippels.  
 
Troeven:
• Een fietsadaptor
• Een smalle pompnippel
• Een dikke pompnippel

Geschikt voor:
• Ideaal voor het gebruik thuis
• Fietsbanden, ballen, opblaasbootjes en luchtmatrassen

Order nr. 712102900 M
Orig. nr. BS3
Gewicht kg 0,05
Prijs € 5,00

Bandenblazer geijkt met dubbel vulstekker PRO-G 
DUO 
 
Troeven:
• Robuuste uitvoering met universele, dubbele 

vulstekker (trekken/duwen) met handgreep en 
gedraaide kop voor gemakkelijke bereikbaarheid

• Hoogwaardige manometer met 
overdrukbescherming ø 80 mm met 2 schalen

• Koppeling: EURO-steeknippel
• Geijkte versie

Geschikt voor:
• Tankstations, garages, werkplaatsen
• Voor moto’s en twin banden
• Nitrogeen bandengas

Tip: lange vulslang 2,5m 1/2” OT 712102804, manome-
ter 712102801

Order nr. 712102850 M
Orig. nr. PRO-G DUO
Werkdruk maximum bar 10
Aflezing bar 0-10
Geijkt ja
Gewicht kg 1,00
Prijs € 147,00

7-delige persluchtset

Inhoud:
• 1 blaaspistool kort
• 1 bandenblazer SD
• 1 hoogwaardige spiaalslang uit polyurethaan
• 3 pompnippels
• 1 verfpistool

Order nr. 712102007 M
Orig. nr. PG7
Gewicht kg 1,70
Prijs € 49,50

Geijkte draagbare bandenvulmeter met drukvat 6 liter 
 
Troeven:
• Druktank 6 liter op 16 bar
• Met dubbelzijdige blaasnippel met handvat met +/- 

drukknoppen
• Tank met vulklep (goedgekeurd als gasdrukvat)
• Grote manometer aflezing 0-10 Bar + 0-140 psi
• Koppeling: EURO-steeknippel
• Geijkte versie

Geschikt voor:
• Mobiel gebruik onderweg of depannages
• Locatie onafhankelijk
• Alle type nippels : personenwagens, vrachtwagens en 

motorfietsen

Order nr. 712102860 M
Orig. nr. SFM-G
Werkdruk maximum bar 10
Aflezing bar 0-10
Omschrijving tank 6 l
Geijkt ja
Gewicht kg 7,10
Prijs € 839,00

8-delig persluchtset.  
 
Inhoud:
• 1 kort blaaspistool, 
• 1 bandenblazer SD, 
• 3 blaasstukjes, 
• 1 verfpistool, 
• 1 vernevelpistool
• 1 spiraalslang.

Order nr. 712102008 M
Orig. nr. PG8
Gewicht kg 2,30
Prijs € 54,90
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Perslucht siliconespuit / kitspuit 
 
Troeven:
• Met snelontluchting
• Voorkomt dat het materiaal druppelt, geen naloop
• Pas de werkdruk aan de materiaaleigenschappen

Geschikt voor:
• Alle standaard commerciële patronen (cartouches) van 310ml
• Het spuiten van voegen / kitten
• Efficiënt afdichten van langere stroken

Order nr. 712102250 M
Orig. nr. KP
Werkdruk bar ca. 1,5-2,5
Luchtverbruik l/min +/-50
Gewicht kg 0,50
Prijs € 50,50

Perslucht siliconespuit / kitspuit met draaibare patroonhouder

Troeven:
• Met snelontluchting
• Voorkomt dat het materiaal druppelt
• Pas de werkdruk aan de materiaaleigenschappen
• Met draaibare bushouder, voor gemakkelijke werken in alle 

richtingen

Geschikt voor:
• Alle standaard commerciële patronen (cartouches) 310 ml
• Het spuiten van voegen / kitten in alle richtingen
• Efficiënt afdichten van langere stroken

Order nr. 712102260 M
Orig. nr. KP-R
Werkdruk bar ca. 1,5-2,5
Luchtverbruik l/min +/-60
Gewicht kg 0,56
Prijs € 115,00

Perslucht siliconespuit / kitspuit op 8 Bar voor de professional

Troeven:
• Met snelontluchting
• Voorkomt dat het materiaal druppelt
• Op werkdruk 8 Bar
• Pas de werkdruk aan de materiaaleigenschappen
• Dosering traploos instelbaar

Geschikt voor:
• Alle standaard commerciële patronen (cartouches) 310 ml
• Professioneel gebruik
• Het spuiten van voegen / kitten
• Efficiënt afdichten van langere stroken

Order nr. 712102270 M
Orig. nr. KP PRO
Werkdruk bar 8
Luchtverbruik l/min 100
Gewicht kg 1,04
Prijs € 215,00

Perslucht siliconespuit / kitspuit voor 600 ml siliconebussen en worstver-
pakkingen voor de professional

Troeven:
• Met snelontluchting
• Voorkomt dat het materiaal druppelt
• Op werkdruk 8 Bar
• Pas de werkdruk aan de materiaaleigenschappen
• Dosering traploos instelbaar

Geschikt voor:
• Alle standaard commerciële patronen of worstverpakkingen 600 

ml
• Professioneel gebruik
• Het spuiten van voegen / kitten
• Efficiënt afdichten van langere stroken

Order nr. 712102290 M
Orig. nr. SP SPRO
Werkdruk maximum bar 8
Luchtverbruik l/min 100
Gewicht kg 1,32
Prijs € 239,00
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Perslucht reinigingsspistool met aluminium beker van 
1 liter

Troeven:
• Met metalen spuitpijp
• Bajonetsluiting
• Met ophanghaak
• Dosering instelbaar door inhouden hendel
• Met aluminium beker van 1 liter

Geschikt voor:
• Het sproeien van koude reinigingsmiddelen, ontvetters, en 

verneveloliën
• Motorreiniging

Order nr. 712102200 M
Orig. nr. SPA
Werkdruk bar 4-6
Luchtverbruik l/min +-200
Gewicht kg 0,46
Prijs € 20,50

Perslucht regelbare reinigingsspistool met aluminium beker 
van 1 liter

Troeven:
• Met metalen spuitpijp
• Met regelbaar luchtdebiet en vloeistof
• Bajonetsluiting
• Met ophanghaak
• Dosering instelbaar door inhouden hendel
• Met aluminium beker van 1 liter

Geschikt voor:
• Het sproeien van koude reinigingsmiddelen, ontvetters, en 

verneveloliën
• Motorreiniging

Order nr. 712102220 M
Orig. nr. SPA-R
Luchtverbruik l/min 120-220
Werkdruk bar 3-6
Gewicht kg 0,64
Prijs € 39,90

Perslucht reinigingsspistool met 360° draaibare sproei-
kop en kunststof beker van 0,7 liter

Troeven:
• Met ophanghaak
• Met 360° draaibare sproeikop met instelbare 

straal
• Dosering instelbaar door inhouden hendel
• Met kunststof beker van 0.7 liter

Geschikt voor:
• Het sproeien van koude reinigingsmiddelen, ontvetters, en 

verneveloliën
• Motorreiniging

Order nr. 712103000 M
Orig. nr. SPK
Luchtverbruik l/min 160
Werkdruk minimum bar 2-6
Sproeier mm 3
Capaciteit beker l 0.7
Gewicht kg 0,85
Prijs € 95,50

Reinigingspistool met spuitmond met draaiende kop

Troeven:
• Met spuitmond met draaiende kop 6000tpm
• Micro-sproeisysteem voor een optimale efficiëntie
• Hoeveelheid reinigingsmiddel traploos regelbaar
• Makkelijk te gebruiken
• Kunststofbeker van 900 ml

Geschikt voor:
• Snelle, zachte en grondige reiniging van verschillende 

materialen zoals textiel, glas, metaal, kunststof, gelakte 
oppervlakken, ...

• Natte en droge toepassingen

Order nr. 712102210 M
Orig. nr. RP
Werkdruk minimum bar 6,3
Luchtverbruik l/min 200
Capaciteit beker l 0,9
Toerental min-1 6000
Gewicht kg 0,27
Prijs € 165,00

Pistool voor corrosie bescherming in de carrosserie 
 
Troeven:
• Met 550 mm sproei flexibel
• Met brede aanzuigbuis voor viscose (weinig vloeibare) 

middelen.
• Met 40mm draadaansluiting voor gangbare 

sproeimiddelen.

Geschikt voor:
• Het bereiken van moeilijke plaatsen zoals onderaan 

voertuigen, of in holle ruimtes
• Voor corrosie- en bodembescherming in de 

carrosserie

Order nr. 712104150 M
Orig. nr. UHP PRO
Werkdruk bar 4-6
Luchtverbruik l/slag 120-180
Gewicht kg 0,40
Prijs € 18,90
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Koppel 3 posities

Pneumatische professionele slagmoersleu-
tel 1/2” COMPACT PRO, 430 Nm

Troeven:
• Aandraaimoment verstelbaar in 3 

trappen
• Eenhandsbediening
• In composietmateriaal: licht en 

koude isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Luchtuitlaat aan de handgreep, geen 

opwaaien van stof
• Vibratiearm
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend
• Laag gewicht en compacte vorm

Geschikt voor:
• Vervangen van banden, herstel en 

assemblagewerk

Order nr. 712401400 M
Orig. nr. 1/2 COMPACT PRO
Aansluiting inch 1/2
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik lastloop l/min 420
Luchtverbruik leegloop l/min 530
Koppel rechtsloop Nm 270-340-430
Koppel linksloop Nm 540
Snelheid onbelast tpm 10000
Geluidsniveau dB(A) 97
Vibratie m/s² 1,2
Gewicht kg 1,20
Prijs € 210,00

IN
F

O

Koppel 3 posities

Pneumatische professionele slagmoersleutel 1” 
PRO, 1.350 Nm

Troeven:
• Aandraaimoment verstelbaar in 3 trappen
• Eenhandsbediening
• In composietmateriaal: licht en koude 

isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Luchtuitlaat aan de handgreep, geen opwaaien 

van stof
• Vibratiearm
• Met 200 mm spindel
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Vervangen van banden, herstel en 

assemblagewerk

Order nr. 712401450 M
Orig. nr. 1 PRO
Aansluiting inch 1
Werkdruk bar 6.3
Koppel rechtsloop Nm 338-1016-1350
Koppel linksloop Nm 1620
Luchtverbruik leegloop l/min 522
Gewicht kg 3,80
Prijs € 699,00

Pneumatische professionele slagmoersleutel 1/2” 
PRO, 800 Nm

Troeven:
• Aandraaimoment verstelbaar in 3 

trappen
• Eenhandsbediening
• In composietmateriaal: licht en koude 

isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Luchtuitlaat aan de handgreep, geen 

opwaaien van stof
• Vibratiearm
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Vervangen van banden, herstel en 

assemblagewerk

Order nr. 712401420 M
Orig. nr. 1/2” PRO
Aansluiting inch 1/2
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik lastloop l/min 410
Luchtverbruik leegloop l/min 540
Koppel rechtsloop Nm 300-700-800
Koppel linksloop Nm 1080
Snelheid onbelast tpm 10000
Geluidsniveau dB(A) 97
Vibratie m/s² 2,2
Gewicht kg 2,20
Prijs € 220,00
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Koppel 3 posities

Pneumatische professionele slagmoersleutel 
ISS 3/4” PRO, 1.350 Nm

Troeven:
• Aandraaimoment verstelbaar in 3 

trappen
• Eenhandsbediening
• In composietmateriaal: licht en 

koude isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Luchtuitlaat aan de handgreep, geen 

opwaaien van stof
• Vibratiearm
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Vervangen van banden, herstel en 

assemblagewerk

Order nr. 712401440 M
Orig. nr. ISS 3/4 PRO
Aansluiting inch 3/4
Werkdruk bar 6,3
Koppel rechtsloop Nm 350-1100-1350
Koppel linksloop Nm 1620
Luchtverbruik lastloop l/min 510
Luchtverbruik leegloop l/min 700
Snelheid onbelast tpm 4500
Geluidsniveau dB(A) 95
Vibratie m/s² 3,8
Gewicht kg 3,80
Prijs € 575,00
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Koppel 3 posities
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Industriële pneumatische slagmoersleutel met slag-
mechanisme IS 1/2” Mini DP 
 
Troeven:
• Korte bouw slechts 112 mm
• Met DP: slagmechanisme: Instelling 

aandraaimoment d.m.v. duimwiel
• Soft start functie
• In composietbehuizing: slagvast, licht en 

koude isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Verdraaibare luchtuitlaat aan de handgreep
• Vibratiearm
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Zware taken in de automotive sector, in 

montagebedrijven en in de landbouwsector

Order nr. 712401362 M
Orig. nr. IS 1/2” MINI DP
Aansluiting inch 1/2” vierkant
Werkdruk bar 6.3
Koppel rechtsloop Nm 290, 440, 580
Koppel linksloop Nm Max. 678
Luchtverbruik l/min 420
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 1,16
Prijs € 239,00

Industriële pneumatische slagmoersleutel in set IS 1/2” 
Super Mini, 680 Nm 
 
Troeven:
• Extreem korte bouw slechts 99 mm
• Eenhandsbediening
• Vibratiearm
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Luchtuitlaat aan de handgreep
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Zware taken in de automotive sector, in 

montagebedrijven en in de landbouwsector

Geleverd met:
• Extra korte slagmoerdoppen 

(14,15,16,17,19,21,22,24)
• Praktische opbergkoffer

Order nr. 712401208 M
Orig. nr. IS 1/2” SUPER MINI S
Aansluiting inch 1/2” Vierkant
Werkdruk bar 6.3
Koppel rechtsloop Nm 250.470.610
Koppel linksloop Nm 255.480.680
Luchtverbruik l/min 420
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 1,40
Prijs € 210,00
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Industriële pneumatische slagmoersleutel 
IS 1/2” Mini, 850 Nm 
 
Troeven:
• Korte bouw slechts 120 mm
• Eenhandsbediening
• In composietmateriaal: licht en koude 

isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Luchtuitlaat aan de handgreep
• Vibratiearm
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Zware taken in de automotive sector, in 

montagebedrijven en in de landbouwsector

Order nr. 712401213 M
Orig. nr. IS 1/2” MINI
Aansluiting inch 1/2” vierkant
Werkdruk bar 6.3
Koppel rechtsloop Nm 300, 530 , 830
Koppel linksloop Nm Max. 850
Luchtverbruik l/min 420
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 1,19
Prijs € 155,00
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Industriële pneumatische slagmoersleutel met slagme-
chanisme IS 1/2” DP tot max. 1.085 Nm 
 
Troeven:
• Met DP: slagmechanisme: Instelling 

aandraaimoment d.m.v. duimwiel
• Soft start functie
• In Composietbehuizing: slagvast, licht en koude 

isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Verdraaibare luchtuitlaat aan de handgreep
• Vibratiearm
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Zware taken in de automotive sector, in 

montagebedrijven en in de landbouwsector

Order nr. 712401364 M
Orig. nr. IS 1/2” DP
Aansluiting inch 1/2” vierkant
Werkdruk bar 6.3
Koppel rechtsloop Nm 460, 690, 920
Koppel linksloop Nm Max. 1085
Luchtverbruik l/min 450
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 1,30
Prijs € 235,00
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Industriële pneumatische slagmoersleutel met slag-
mechanisme IS 3/4” DP tot max. 1.898 Nm 
 
Troeven:
• Met DP: slagmechanisme: Instelling 

aandraaimoment d.m.v. duimwiel
• Eenvoudige bediening door zijdelingse 

omschakelaar
• Soft start functie
• In Composietbehuizing: slagvast, licht en 

koude isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Verdraaibare luchtuitlaat aan de handgreep
• Vibratiearm
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Zware taken in de automotive sector, in 

montagebedrijven en in de landbouwsector

Order nr. 712401366 M
Orig. nr. IS 3/4” DP
Aansluiting inch 3/4” vierkant
Werkdruk bar 6.3
Koppel rechtsloop Nm 815, 1220, 1630
Koppel linksloop Nm Max. 1898
Luchtverbruik l/min 504
Luchtaansluiting G (R) 3/8”
Gewicht kg 3,30
Prijs € 569,00
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Industriële pneumatische slagmoersleutel met slagme-
chanisme IS 1” DP tot max. 1.898 Nm 
 
Troeven:
• Met DP: slagmechanisme: Instelling 

aandraaimoment d.m.v. duimwiel
• Eenvoudige bediening door zijdelingse 

omschakelaar
• Soft start functie
• In composietbehuizing: slagvast, licht en koude 

isolerend
• Bewezen standaard slagmoersleutel
• Verdraaibare luchtuitlaat aan de handgreep
• Vibratiearm
• Ergonomisch handvat
• Links / rechtsdraaiend

Geschikt voor:
• Zware taken in de automotive sector, in 

montagebedrijven en in de landbouwsector

Order nr. 712401368 M
Orig. nr. IS 1” DP
Aansluiting inch 1” vierkant
Werkdruk bar 6.3
Koppel rechtsloop Nm 815, 1220, 1630
Koppel linksloop Nm Max. 1898
Luchtverbruik l/min 504
Luchtaansluiting G (R) 3/8”
Gewicht kg 3,40
Prijs € 655,00
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Set met slagmoersleutel 1/2” met 10 doppen

Troeven:
• Links-rechts slagmoersleutel
• Met klein-hamer systeem
• De rubberen hoes rond het handvat verhindert een koude luchtstroom
• Zijn minimaal eigengewicht, ergonomische vorm en regelbaar koppel garanderen een 

prima toestel

Geschikt voor:
• Licht werk

Standaard geleverd met:
• Slagmoersleutel 1/2” in een plastieken opbergkoffer, 10 doppen, 1 verlenging en 1 

Inline oliër

Order nr. 712401100 M
Orig. nr. SS SET 1/2”
Aansluiting inch 1/2” vierkant
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 360
Koppel ca. Nm 320
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 2,20
Prijs € 75,50

Set pneumatische slagmoersleutel 1/4” met 5 
lange doppen 
 
Troeven:
• Lichtgewicht en handig met instelbare torsie in 4 

stappen
• Door het instelbare koppel kan scheurvorming 

grotendeels worden vermeden.
• Bediening met één hand om van links naar rechts 

te schakelen
• Afvoerluchtkanaal via koudgeïsoleerd, met rubber 

bekleed handvat

Geschikt voor:
• Lost optimaal vastzittende schroeven en ook 

gloeibougies

Standaard geleverd met:
• Slagmoersleutel 1/4”
• 5 lange doppen 8, 9, 10, 11, 12 mm
• Kogelgewricht
• Verlenging

Order nr. 712401050 M
Orig. nr. ISS 1/4”
Aansluiting inch 1/4” vierkant
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik lastloop l/min 300
Koppel rechtsloop Nm 10/20/30/40
Koppel linksloop Nm 10/20/30/40
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Maten slagdoppen - verlengd mm 8, 9, 10, 11, 12
Gewicht kg 0,90
Prijs € 198,00
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Set professionele slagmoersleutel uit composiet 1/2” met 10 slagdoppen 
 
Troeven:
• Dubbelslagsysteem met snelle werking
• Composiet handvat
• 3-standen (moment instelbaar)

Geschikt voor:
• Los- en vastdraaien van wieldoppen
• Lossen van vastgeroeste moeren en bouten
• Hard aanspannen van moeren en bouten

Geleverd met:
• Slagvaste koffer met 10 slagdoppen
• 1 verlenging en 1 inline olievernevelaar

Order nr. 712401220 M
Orig. nr. ISS 1/2” PRO
Aansluiting inch 1/2” vierkant
Luchtverbruik l/min 420
Koppel rechtsloop Nm 180/560/600
Koppel linksloop Nm 600
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Maten slagdoppen - standaard mm 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
Gewicht kg 2,10
Prijs € 139,00

Set professionele slagmoersleu-
tel uit composiet 1/2” met 10 
slagdoppen 
 
Troeven:
• Lichtgewicht en composiet 

handvat
• Met 4-standen (moment instelbaar)
• Door het instelbare koppel kan scheurvorming grotendeels worden 

vermeden
• Bediening met één hand om van links naar rechts te schakelen

Geschikt voor:
• Lost optimaal vastzittende schroeven en ook 

gloeibougies 
• Los- en vastdraaien van wieldoppen, lossen van 

vastgeroeste moeren en bouten
• Hard aanspannen van moeren en bouten

Geleverd met:
• Slagvaste koffer, 10 slagdoppen, 1 verlenging, 1 

inline olievernevelaar.

Order nr. 712401430 M
Orig. nr. SSS 1/2” KOMPOSIT PR
Aansluiting inch 1/2” vierkant
Werkdruk bar 6.3
Koppel rechtsloop Nm 245/650/800
Koppel linksloop Nm 1080
Luchtverbruik l/min 408
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Maten slagdoppen - standaard mm 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
Gewicht kg 2,20
Prijs € 272,00

IN
F

O



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 327

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | HANDBOORMACHINES

Pneumatische professionele boormachine BM 10 KOMPOSIT 
PRO. 
 
Troeven:
• Lichte en handige boormachine met links-rechts schakelaar 

voor hout en metaal. 
• In composiet behuizing
• De luchtuitlaat gebeurt via het handvat om werveling van 

bramen te vermijden. 
• Met krachtige dubbele overbrenging voor een 

soepele loop en lange levensduur
• De boormachine is uitgerust met een zelfspannende 

boorkop 3/8” 1-10 mm en handgreep.
• Aansluiting 1/4”G

Geschikt voor:
• Werkplaats en industrie

Order nr. 712404150 M
Orig. nr. BM 10 PRO
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik l/min 460
Toerental tpm 450
Capaciteit staal mm 10
Capaciteit hout mm 20
Gewicht kg 0,90
Prijs € 82,50

Pneumatische professionele haakse boormachine BM 10 
KOMPOSIT PRO. 
 
Troeven:
• In haakse uitvoering voor moeilijk toegankelijke 

plaatsen
• Lichte en handige boormachine met links-rechts schakelaar 

voor hout en metaal. 
• In composiet behuizing
• De luchtuitlaat gebeurt via het handvat om werveling van 

bramen te vermijden. 
• Met krachtige dubbele overbrenging voor een 

soepele loop en lange levensduur
• De boormachine is uitgerust met een zelfspannende 

boorkop 3/8” 1-10 mm en handgreep.
• Aansluiting 1/4”G

Geschikt voor:
• Werkplaats en industrie

Order nr. 712404190 M
Orig. nr. WB10 PRO
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 280
Toerental onbelast rpm 1900
Capaciteit hout mm 20
Capaciteit staal mm 10
Gewicht kg 1,10
Prijs € 135,00

Pneumatische boormachine 13 mm in composiet 
 
Troeven:
• Links-rechts draaiend met grote snelpanboorkop 

1/2” tot 13mm.
• Met trager toerental, geschikt voor grotere werktuigen 

of boordiameters. 
• Dubbele aandrijving garandeert een rustige loop en 

langere levensduur. 
• De luchtuitlaat gebeurt via het handvat om werveling van 

braamsel te vermijden.
• Aansluiting 1/4” G

Geschikt voor:
• Werkplaats en industrie

Order nr. 712404170 M
Orig. nr. BM 13 PRO
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 430
Toerental tpm 450
Capaciteit staal mm 13
Capaciteit hout mm 25
Gewicht kg 1,60
Prijs € 113,00

Professionele, pneumatische boormachine tot 13 mm met “soft 
start” functie. 
 
Troeven:
• Links-rechts draaiend met grote snelpanboorkop 2 tot 13 

mm. 
• Hendel kan zowel links als rechts gemonteerd worden
• Weinig trillingen
• “Soft start” functie
• De luchtuitlaat gebeurt via het handvat om werveling van 

braamsel te vermijden.
• Aansluiting 1/4” G

Geschikt voor:
• Montagelijnen en industrie

Order nr. 712404180 M
Orig. nr. BM 13 HT
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 440
Toerental tpm 700
Capaciteit staal mm 13
Capaciteit hout mm 28
Gewicht kg 1,30
Prijs € 199,00
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Pneumatische boormachine links-rechts draaiend BM PRO. 
 
Troeven:
• Lichte en handige boormachine met links-rechts 

schakelaar voor hout en metaal. 
• De luchtuitlaat gebeurt via het handvat om werveling van 

bramen te vermijden. 
• De boormachine is uitgerust met een zelfspannende 

boorkop 3/8” 1-10 mm en handgreep.
• Aansluiting 1/4” G

Geschikt voor:
• Werkplaats en industrie

Order nr. 712404100 M
Orig. nr. BM R+L PRO
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 360
Toerental onbelast rpm +/- 1800
Capaciteit staal mm 10
Capaciteit hout mm 20
Gewicht kg 1,10
Prijs € 46,50
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | HAAKSE RATELSLEUTELS

Professionele, pneumatische haakse ratelsleutel 1/4”, 33 
Nm 
 
Troeven:
• Klein en handig
• Met rubber omhulde ratelkop, zelfs voor gevoelige 

materialen
• Ergonomische handgreep van kunststof, antislip en 

trillingsarm
• Gemakkelijke draaibeweging op de ratelkop
• Instelbare torsie op de kop

Geschikt voor:
• Krappe ruimtes

Order nr. 712401500 M
Orig. nr. RS 1/4” PRO
Aansluiting inch 1/4
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 210
Torsie Nm 33
Toerental tpm 110
Gewicht kg 0,50
Prijs € 89,50

Set professionele, pneumatische haakse ratelsleutelset 3/8”, 
27 Nm 
 
Troeven:
• Klein en handig, dankzij geringe lengte 140 mm
• Met rubber omhulde ratelkop, zelfs voor gevoelige 

materialen
• Ergonomische handgreep van kunststof, antislip en 

trillingsarm
• Gemakkelijke draaibeweging op de ratelkop
• Instelbare torsie op de kop
• Met bitshouder en set bitsen
• 13 doppen

Geschikt voor:
• Krappe ruimtes

Order nr. 712401505 M
Orig. nr. RS 3/8” PRO
Aansluiting inch 3/8”
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik l/min 220
Torsie Nm 27
Toerental tpm 110
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 0,40
Prijs € 174,00

Professionele, pneumatische haakse ratelsleutel 1/2”, 135 
Nm 
 
Troeven:
• Met rubber omhulde ratelkop, zelfs voor gevoelige 

materialen
• Ergonomische handgreep van kunststof, antislip, 

trillingsarm en koude luchtstroom
• Gemakkelijke draaibeweging op de ratelkop
• Instelbare torsie op de kop

Werking:
• De hendel induwen, activeert de luchtstroom, die de 

aandrijving doet draaien

Geschikt voor:
• Het verwijderen en plaatsen van bougies

Order nr. 712401520 M
Orig. nr. RS 1/2” PRO
Aansluiting inch 1/2
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik l/min 170
Torsie Nm 135
Toerental tpm 160
Gewicht kg 1,20
Prijs € 119,00
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Professionele, pneumatische haakse ratelsleutel 1/2” met 
kogelgewricht, 68 Nm

Troeven:
• Klein en handig, dankzij geringe lengte 256 mm
• Met rubber omhulde ratelkop, zelfs voor gevoelige 

materialen
• Ergonomische handgreep van kunststof, antislip en 

trillingsarm
• Gemakkelijke draaibeweging op de ratelkop
• Instelbare torsie op de kop
• Kogelgewricht laat de ratelkop +30° naar -30° 

draaien

Geschikt voor:
• Krappe ruimtes

Order nr. 712401510 M
Orig. nr. RS W 1/2 PRO
Aansluiting inch 1/2
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 200
Toerental tpm 180
Maximum torsie Nm 68
Gewicht kg 0,93
Prijs € 110,00

Set pneumatische haakse ratel 1/2”, 60 Nm 
 
Troeven:
• Kunststofbeklede kop voorkomt schade aan gevoelige 

werkstukken. 
• Draairichting instelbaar. 
• Ergnomische, vibratie-arme werking. 
• Geïsoleerd composiethandvat

Geschikt voor:
• Licht werk

Standaard geleverd met:
• In praktische kunststofkoffer
• 7 doppen, 3 verlengingen, bisthouder en bitsen

Order nr. 712401550 M
Orig. nr. LR S 1/2
Aansluiting inch 1/2
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 390
Koppel ca. Nm 60
Gewicht kg 1,20
Prijs € 62,90

Pneumatische schroevendraaier staafmodel met instelbaar 
en omkeerbaar aandraaimoment 
 
Troeven:
• Omkeerinrichting. Links/rechtsloop met 

éénhandsbediening
• Instelbaar aandraaimoment via stelring
• Zeskantopname 1/4” met snelwisselkop
• Geluidsarm door luchtaflaat via verlengde slang
• Staaftype
• Laag gewicht en compacte vorm

Geschikt voor:
• Schroeven / bitsen voor lopend bandwerk montage en 

industrie

Order nr. 712404210 M
Orig. nr. ST PRO
Toerental onbelast rpm 1800
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 300
Koppel ca. Nm 3-8
Gewicht kg 0,90
Prijs € 255,00
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | SLIJPMACHINES

Pneumatische haakse slijper voor schijven tot 
diameter 125mm.  
 
Troeven:
• Handig en krachtig model
• Hoge capaciteit
• Composiet behuizing

Geschikt voor:
• Het schuren, opruwen en snijden van allerlei 

materialen (afhankelijk van de gekozen schijven)
• Alle standaard commercieël verkrijgbare schijven 

met ø 125 mm

Order nr. 712403470 M
Orig. nr. WS125 PRO
Aansluiting mm 22
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik l/min 490
Toerental tpm 10000
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
voor schijf diam. mm 125
Gewicht kg 1,70
Prijs € 156,00
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Pneumatische haakse slijper met verlengd hand-
vat 
 
Troeven:
• Snelheidsregelaar op het handvat
• Ergonomische kunststof handgreep, antislip en 

trillingsarm
• Veiligheidshendel om onbedoeld inschakelen te 

voorkomen
• Praktische beschermende afstelling van de kap
• Luchtstroomregelaar in de handgreep
• Uitlaatluchtuitlaat aan de achterkant

Geschikt voor:
• Schuren, slijpen en afsnijden van allerlei materialen 

(afhankelijk keuze schijven)
• Perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen

Tip: Vergeet uw snijschijven niet bij te bestellen, 
712403495

Order nr. 712403490 M
Orig. nr. TWS PRO
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 532
Toerental tpm 17000
voor schijf diam. mm 100
Gewicht kg 1,80
Prijs € 203,00

Pneumatische bandschuurmachine met 
schuurbandbreedte 10 mm. 
 
Troeven:
• Met 360° zwenkbare schuurkop
• Automatische opspanning van de 

schuurband
• Snelwisselsysteem

Geschikt voor:
• Het schuren van oppervlakten
• Moeilijk bereikbare plaatsen (360°)

Order nr. 712403700 M
Orig. nr. BS PRO
Toerental tpm 16000
Afmetingen schuurband mm 10x330
Werkdruk maximum bar 6,3
Luchtverbruik 50% interval l/min 400
Gewicht kg 0,77
Prijs € 139,00

Pneumatische bandschuurmachine met schuurband-
breedte 20 mm. 
 
Troeven:
• Met 360° zwenkbare schuurkop
• Automatische opspanning van de schuurband
• Snelwisselsysteem

Geschikt voor:
• Het schuren van oppervlakten
• Moeilijk bereikbare plaatsen (360°)

Order nr. 712403750 M
Orig. nr. BS20PRO
Toerental tpm 17000
Afmetingen schuurband mm 20x520
Werkdruk maximum bar 6,3
Luchtverbruik 50% interval l/min 400
Gewicht kg 0,84
Prijs € 249,00

Industriële pneumatische haakse slijper ø 125 mm 
 
Troeven:
• Ergonomische kunststof handgreep, antislip en 

trillingsarm
• Antivibratie zijhandgreep voor minder 

vermoeidheid tijdens het werken
• Snelwissel-klemmoer en geluidsisolatieslang
• Eenvoudig te gebruiken spilvergrendeling
• Veiligheidshendel om onbedoeld inschakelen te 

voorkomen
• Praktische beschermende afstelling van de kap
• Uitlaatluchtuitlaat aan de achterkant
• Extreem robuust voor professioneel gebruik

Geschikt voor:
• Standaard schijven ø 125 mm
• Universeel toepasbaar voor voorbewerken en 

snijden
• Algemene industrie

Order nr. 712403480 M
Orig. nr. IWS125PRO
voor schijf diam. mm 125
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik l/min 560
Toerental tpm 10000
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 2,00
Prijs € 291,00
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Lange pneumatische haakse slijper met platte slijpkop 
 
Troeven:
• Snelheidsregelaar op het handvat
• Draaibare luchtuitlaat
• Veiligheid bedieningshendel
• Koud geïsoleerd, antisliphandvat
• Met zeer platte kop, slechts 39 mm
• Spilvergrendeling zorgt voor eenvoudige 

verandering van snijschijven
• Voor het snijden met schijven 100 x 0,8 x 9,6 mm

Geschikt voor:
• Schuren, slijpen en afsnijden van allerlei materialen 

(afhankelijk keuze schijven)
• Perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Algemene industrie

Tip: Vergeet uw snijschijven niet bij te bestellen, 
712403495

Order nr. 712403491 M
Orig. nr. TWS SUPER
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik l/min 480
Toerental tpm 14000
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 1,40
Prijs € 203,00
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | SCHUURMACHINES

Speciaal draagwielen voor reinigingsschijf 
 
Geschikt voor:
• 712403860 - Enkelvoudige model voor 1 reiningsschijf
• 712403865 - Model voor 2 reiningsschijven
• Universele polijster

Order nr. 712403860 M 712403865 M
Orig. nr. 2403860 2403865
Prijs € 18,90 18,90

Speciaal draagwiel 
Dubbel gebruik

Speciale draagwiel 
Enkelvoudig

Staaldraadborstel Ø 11 of 23 mm 
 
Troeven:
• Grove draad (rechte draden, Ø 0,7 mm, verenstaal)

Geschikt voor:
• Grovere reinigen
• Het verwijderen van bodembescherming en 

afdichtingsmiddel
• Universele polijster UE PRO

Order nr. 712403830 M 712403835 M
Orig. nr. 2403830 2403835
Diameter 
staaldraad mm 0,7 0,7

Voor type UE PRO UE PRO
Diameter 
asgat mm 11 23

Prijs € 17,50 15,90

Staaldraadborstel 
ø 23 mm - grof

Staaldraadborstel 
ø 11 mm - grof

Draagwielen voor UE PRO 

• Draagwiel 11 mm - geschikt voor draadborstels met 
11 mm breedte

• Draagwiel 23 mm - geschikt voor draadborstels met 
23 mm breedte en rubberschijven

Order nr. 712403840 M 712403845 M
Orig. nr. 2403840 2403845
Prijs € 17,90 17,90

Draagwiel 23 mmDraagwiel 11 mm
Staaldraadborstel Ø 11 of 23 mm 
 
Troeven:
• Fijne draad (rechte draden, Ø 0,5 mm, verenstaal)

Geschikt voor:
• Reinigen, ontroesten en verwijderen van verf
• Universele polijster UE PRO

Order nr. 712403820 M 712403825 M
Orig. nr. 2403820 2403825
Voor type UE PRO UE PRO
Diameter 
staaldraad mm 0,5 0,5

Diameter 
asgat mm 11 23

Prijs € 17,50 17,50

Staaldraadborstel ø 23 mmStaaldraadborstel ø 11 mm

Rubberschijf oker of grijs Ø 23 mm 
 
Geschikt voor:
• Universele polijster UE PRO.
• Rubberschijf oker voor het verwijderen van etiketten, 

klevers, folie, plakband, ...
• Rubberschijf grijs voor het verwijderen wateroplosbare 

verf

Order nr. 712403810 M 712403815 M
Orig. nr. 2403810 2403815
Voor type UE PRO UE PRO
Diameter 
asgat mm 23 23

Prijs € 22,90 24,90

Rubber wiel Grijs ø 23 mmRubber wiel Oker ø 23 mm

Grove reinigingsschijf  
 
Geschikt voor:
• Het verwijderen van verf, kleefstoffen en roest
• Universele polijster UE PRO

Order nr. 712403850 M
Orig. nr. 2403850
Voor type UE PRO
Prijs € 9,00

Universele polijster met diverse gereedschappen  
 
Troeven:
• Ergonomische, antislip en trillingsreducerende kunststof handgreep
• Veiligheidshendel
• Zijhandvat

Geschikt voor:
• Het reinigen en polijsten in carrosserie, metaal- en interieurbouw
• Het verwijderen van grove verontreinigingen, roest,  verven, lakken en 

corrosiebeschermingsmiddelen
• Het verwijderen van etiketten, klevers, folie, plakband, ...

Standaard geleverd met:
• 2x Draagwielen 11mm en 23mm (voor opzetten van schijven)
• 2x Draadborstel fijn 11mm en 23 mm
• 2x Draadborstel grof 11 mm en 23 mm
• 1x Rubberschijf oker 23mm  

Tip: Alle opzetschijven zijn apart naleverbaar.

Order nr. 712403800 M
Orig. nr. UE PRO
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 532
Toerental onbelast rpm 3500
Gewicht kg 1,40
Prijs € 379,00

IN
F

O



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 331

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | SCHUURMACHINES

Pneumatische Delta vlakschuurmachine.  
 
Troeven:
• Met ergonomisch, vibratiearm antislip handvat. 
• Compact en handig.
• Composiet materiaal

Geschikt voor:
• Voor het schuren van zowel vlakke als gebogen kleine oppervlakten. 
• Moeilijk bereikbare plaatsen dankzij afgeronde hoeken
• Universeel inzetbaar van metaal tot hout
• Precisiewerk

Kenmerken:
• Voor centraal afzuigingsysteem
• Met extractie (4 gaten steunschijf)

Order nr. 712403500 M
Orig. nr. DS
Aansluiting inch 1/4”
Toerental tpm 11.000
Luchtverbruik 50% interval l/min 480
Werkdruk maximum bar 6,3
Verplaatsing mm 3,2
Afmetingen schuurpapier mm 70x95
Afzuiggaten 4
Gewicht kg 0,80
Prijs € 228,00

Pneumatische excenter schuurmachine

Troeven:
• Met ergonomisch, vibratiearm antislip handvat
• Compact en handig
• Composiet materiaal

Geschikt voor:
• Voor het schuren van zowel vlakke als gebogen kleine oppervlakten
• Universeel inzetbaar van metaal tot hout
• Precisiewerk

Kenmerken:
• Voor centraal afzuigingsysteem
• Met extractie (6 gaten steunschijf) 

Order nr. 712403450 M
Orig. nr. ESS150 PRO
Toerental tpm 10.000
Luchtverbruik 50% interval l/min 350
Werkdruk maximum bar 6,3
Verplaatsing mm 5
Afmetingen schuurband mm 150
Afzuiggaten 6
Gewicht kg 0,90
Prijs € 225,00

Pneumatische orbitale schuurmachine

Troeven:
• Met ergonomisch, vibratiearm antislip handvat
• Compact en handig
• Composiet materiaal

Geschikt voor:
• Voor het schuren van zowel vlakke als gebogen kleine oppervlakten
• Universeel inzetbaar van metaal tot hout
• Precisiewerk

Kenmerken:
• Voor centraal afzuigingsysteem
• Met extractie (8 gaten steunschijf) 

Order nr. 712403520 M
Orig. nr. SWS 180 PRO
Toerental tpm 8.500
Luchtverbruik 50% interval l/min 360
Werkdruk maximum bar 6,3
Verplaatsing mm 3,2
Afmetingen schuurband mm 100x180
Afzuiggaten 8
Gewicht kg 1,40
Prijs € 260,00

Bidirectionele pneumatische vlakschuurmachine 
 
Troeven:
• Met ergonomischn vibratiearm, antislip handvat
• Lange uitvoering

Geschikt voor:
• Grote oppervlakken in hout en carrosseriewerk, etc.
• Het schuren van hout in de korrelrichting
• Gevoel van lineiare schuurbeweging bij het ruwen

Order nr. 712403600 M
Orig. nr. BDS PRO
Toerental tpm 3000
Werkdruk maximum bar 6.3
Verplaatsing mm 25
Afmetingen schuurband mm 65x390
Gewicht kg 2,54
Prijs € 109,00
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | SLIJPMACHINES

Set pneumatische rechte stifslijper met toe-
behoren 
 
Troeven:
• Compact en handig
• Met ergonomische handgrip in kunststof tegen 

vibraties en koude luchtstroom
• Met veiligheidshendel en snelheidsregeling op 

het handvat

Geschikt voor:
• Slijpen, ontbramen, frezen en graveren
• Betere doe-het-zelver, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• 2 spantangen (3mm en 6 mm), 10 slijpstenen
• 1 adaptor en spanwerktuigen, in kunststofkoffer

Order nr. 712403190 M
Orig. nr. STS
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 270
Toerental onbelast rpm +/- 24000
Gewicht kg 0,60
Prijs € 37,90
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Set pneumatische rechte stifslijper met 
toebehoren 
 
Troeven:
• Compact en handig
• Met ergonomische handgrip in kunststof tegen 

vibraties en koude luchtstroom
• Met veiligheidshendel en snelheidsregeling op 

het handvat

Geschikt voor:
• Slijpen, ontbramen, frezen en graveren
• Voor de professional

Standaard geleverd met:
• 2 spantangen (3mm en 6 mm), 10 slijpstenen
• 1 adaptor en spanwerktuigen, in 

hoogwaardige kunststofkoffer

Order nr. 712403200 M
Orig. nr. STSPRO
Werkdruk bar 6,3
Luchtverbruik l/min 330
Toerental tpm 22000
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 0,60
Prijs € 73,90

Pneumatische haakse stiftslijper 
 
Troeven:
• Zeer compact en licht
• Snelheidsregeling op het handvat
• Veiligheidshandvat
• Met ergonomische handgrip in kunststof 

tegen vibraties en koude luchtstroom.
• Set bevat 2 spantangen: 3 en 6 mm.

Geschikt voor:
• Een verscheidenheid aan taken voor het 

reinigen van het chassis
• Werkplaats en industrie

Order nr. 712403210 M
Orig. nr. WST PRO
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 330
Toerental onbelast rpm 18000
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Voor schacht diameter mm 3-6
Gewicht kg 0,50
Prijs € 88,50

Pneumatische rechte stiftslijper, lange uitvoering 
 
Troeven:
• In lange uitvoering 280 mm
• Snelheidsregeling op het handvat
• Veiligheidshandvat
• Met ergonomische handgrip in kunststof tegen 

vibraties en koude luchtstroom.
• Set bevat 2 spantangen: 6 mm.

Geschikt voor:
• Slijpen, ontbramen, frezen en graveren
• Werkplaats en industrie

Order nr. 712403250 M
Orig. nr. 2403250
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 330
Toerental onbelast rpm 22000
Voor schacht diameter mm 6
Gewicht kg 0,80
Prijs € 98,50

Set pneumatische precisie rechte stiftslijper 
met toebehoren 
 
Troeven:
• Hoog toerental
• Enkel voor stiftfrezen met schacht ø 3 mm

Geschikt voor:
• Polieren en frezen in diverse materialen
• Voor de professional

Standaard geleverd met:
• 1 spantangen 3mm, 10 slijpstenen, inline oliër, 

aanspansleutels
• 1 adaptor en spanwerktuigen, in kunststofkoffer

Order nr. 712403120 M
Orig. nr. PSS PRO
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 170
Toerental onbelast rpm 54000
Voor schacht diameter mm 3
Gewicht kg 0,20
Prijs € 39,90
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Pneumatische verstelbare haakse 
stiftslijper  
 
Troeven:
• Zeer compact en licht
• Snelheidsregeling op het handvat
• Roterende luchtuitlaat
• Veiligheidshandvat
• Met ergonomische handgrip in kunststof 

tegen vibraties en koude luchtstroom.
• Set bevat 2 spantangen: 3 en 6 mm.

Geschikt voor:
• Slijpen, ontbramen, frezen en graveren
• Werkplaats en industrie

Order nr. 712403215 M
Orig. nr. WST 115
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 360
Toerental tpm 18000
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Voor schacht diameter mm 3-6
Prijs € 132,00
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | PLAATBEWERKINGSGEREEDSCHAP

Pneumatische graveernaald of graveerstift 
 
Geschikt voor:
• Het graveren van metaal, platen, kunststof, steen, 

marmer en andere materialen met een glad en 
stevig oppervlak

Order nr. 712403110 M
Orig. nr. GS PRO
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 60
Aansluiting mm 13000
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Voor diameter mm 1.2
Gewicht kg 0,19
Prijs € 135,00

Pneumatische knabbelschaar 
 
Troeven:
• Isolerend composiethandvat, vibratiearm
• Schokbestendig en toch gering in gewicht

Geschikt voor:
• Zeer korte bochten of in oneffen materiaal zoals 

golfplaat
• Het knippen, knabbelen en vormsnijden in 

plaatmateriaal
• Carosseriewerk en modelbouw

Order nr. 712404550 M
Orig. nr. BN PRO
Snijbreedte mm 5
Snijcapaciteit - staalplaat mm 1,2
Snijcapaciteit - aluminiumplaat mm 1,6

Snijsnelheid slagen/
min 2600

Verbruik l/min 200
Gewicht kg 1,10
Prijs € 96,50

Pneumatische plaatschaar 
 
Troeven:
• Isolerend composiethandvat, vibratiearm
• Schokbestendig en toch gering in gewicht
• Knipt langs beide zijden van het materiaal

Geschikt voor:
• Het knippen in plaatmateriaal
• Carosseriewerk en modelbouw

Order nr. 712404450 M
Orig. nr. BS PRO
Verbruik l/min 450
Snijsnelheid slagen/min 2600
Snijcapaciteit - aluminiumplaat mm 1,6
Snijcapaciteit - staalplaat mm 1,2
Snijbreedte mm 5
Gewicht kg 1,30
Prijs € 96,50

Pneumatisch pons en verzettang 2 in 1 - 5 mm 
 
Troeven:
• Met composietbehuizing, slagvast kunststof voor 

laag gewicht
• Ergonomisch gevormd handvat, koude-isolerend en 

trillingsarm

Geschikt voor:
• Samenvoegen van platen in carosseriebouw
• Maximale plaatdiktes van 1,2 mm
• Ponst hydropneumatisch gaten van 5 mm voor bvb 

puntlassen

Order nr. 712404800 M
Orig. nr. LAG PRO
Snijbreedte mm 5
Snijcapaciteit - staalplaat mm 1.2
Snijcapaciteit - aluminiumplaat mm 1.2
Gewicht kg 1,50
Prijs € 109,00

Pneumatische polijst schuurmachine ø 180 mm 
 
Troeven:
• Grote haakse polijstmachine met vlakke 

polierschijf
• Extra handgreep voor links- of 

rechtshandigen
• Schijfdiameter 180 mm met klitopname

Tip: Apart verkrijgbare polierspons 
(712403292) en polierschijf lamsvel 
(712403294)

Order nr. 712403290 M
Orig. nr. PS7
Toerental tpm 2800
Diameter orbitaal mm 180
Luchtverbruik 50% interval l/min 400
Werkdruk maximum bar 6,3
Omschrijving Spindelgrote M14x2
Gewicht kg 2,20
Prijs € 199,00
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Kit pneumatische mini polijstmachine PSM3 PRO met 
klitpad en poliersponsen. 
 
Troeven:
• Handige en compacte poliermachine voor 

detailwerk
• Traploos regelbaar toerental; kunststof handgreep 

voor goeie isolatie
• Luchtafvoer via handgreep, geen extra opwaaiend 

stof
• Schijf met klitopname

Standaard geleverd met:
• Klitpad ø 76mm, polierspons hard 90 mm 

(712403281), 
• Polierspons zacht 90 mm (712403282), polierschijf 

lamsvel 80mm (712403283)

Order nr. 712403280 M
Orig. nr. PSM 3 PRO
Toerental tpm 2000
Diameter orbitaal mm 80
Luchtverbruik 50% interval l/min 340
Werkdruk maximum bar 6,3
Omschrijving Spindelopname M6
Gewicht kg 0,75
Prijs € 199,00
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Multitool voor het snijden en schuren in carrosserie, hout en andere toepassingen. 
 
Troeven:
• Veiligheid tegen onbedoeld inschakelen.
• Geluidsarm werken met afvoerslang
• Ook bruikbaar met schuurschijven.

Geschikt voor:
• Uitsnijden van autoruiten en andere kleefverbindingen
• Opschuren van diverse moeilijk bereikbare plaatsen

Geleverd met 
• Set van 3 snijmessen: 37mm recht, 47mm recht offset en 48mm gebogen offset
• Slagvrije kunststofkoffer

Tip: optioneel diverse messen en schuurkoppen beschikbaar

Order nr. 712404850 M
Orig. nr. SZ PRO
Toerental 1/min 20.000
Werkdruk bar 6.3
Luchtverbruik l/min 280
Gewicht kg 0,80
Prijs € 179,00

2404870

2404862 2404864

2404882

2404865 2404868

2404866

2404874

Accessoires voor pneumatische multitool SZ PRO 
 
Breidt uw pneumatische multitool verder uit met volgende accesssoires:
• Verschillende messen U vorm, gebogen, offset
• Diamant zaagbladen
• Schuurpapier
• Schrapers

Order nr. Orig. nr. Prijs
€

712404865M 2404865 16,50
712404861M 2404861 24,90
712404868M 2404868 22,90
712404866M 2404866 18,50
712404862M 2404862 30,50
712404864M 2404864 34,90
712404874M 2404874 4,80
712404876M 2404876 5,60
712404870M 2404870 4,70
712404872M 2404872 4,30
712404881M 2404881 2,90
712404880M 2404880 9,10
712404882M 2404882 1,50
712404884M 2404884 1,60
712404886M 2404886 1,60

2404861

Pneumatische Mini zaagmachine - reciprozaag - vijlmachine 
 
Troeven:
• Handige, kleine uitvoering 145 mm
• Veilige geleiding door stopbeugel
• Afvoerluchtkanaal achteraan de handgreep
• Zeer stil dankzij geluidsarme uitlaatslang
• Veiligheidshendel tegen onbedoeld inschakelen
• Composietbehuizing van slagvast kunststof voor een laag gewicht

Geschikt voor:
• Het snijden van bvb. kunststoffen, hout, aluminium en plexiglas
• Ideaal voor autobedrijven, reparatiewerkplaatsen, carrosseriebedrijven, 

metaalbewerkingen en plaatbewerking
• Voor geringe ruimtes

Standaard geleverd met:
• 1 Bi-metaal zaagblad TPI18 en 1 Bi-metaal zaagblad TPI24

Tip: 5 dlg set vijlen 712404645, 3 dlg set zagen TPI18 712404608, 3 dlg set zagen TPI24 
712404610, 3 dlg set zagen TPI34 712404614

Order nr. 712404640 M
Orig. nr. 2404640
Luchtverbruik l/m 200
Snelheid tpm 7500
Slag mm 10
Snijcapaciteit - staalplaat mm 1.2
Werkdruk bar 6.3
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 0,10
Prijs € 158,00

Pneumatisch uitdeukhamer voor uitbuilen in carrosserie.  
 
Troeven:
• Aanzuigen van de carrosserie door onderdruk na aansluiten druklucht
• Uitbuilen door lichte bediening

Geschikt voor:
• Ideaal voor carrosserieherstellingen

Standaard geleverd met:
• 3 verschillende zuigkoppen: ø 60, 120 en 150mm
• Toevoerslang met kogelkraan

Order nr. 712402700 M
Orig. nr. DBH
Aansluiting inch 1/4
Luchtverbruik 50% interval mm 250 l/m
Gewicht kg 1,00
Prijs € 209,00
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | PLAATBEWERKINGSGEREEDSCHAP

Pneumatische zaagmachine - reciprozaag - vijlmachine 
 
Troeven:
• Veilige geleiding door stopbeugel
• Afvoerluchtkanaal achteraan de handgreep
• Zeer stil dankzij geluidsarme uitlaatslang
• Veiligheidshendel tegen onbedoeld inschakelen
• Composietbehuizing van slagvast kunststof voor een laag gewicht

Geschikt voor:
• Het snijden van bvb. kunststoffen, hout, aluminium en plexiglas
• Ideaal voor autobedrijven, reparatiewerkplaatsen, carrosseriebedrijven, 

metaalbewerkingen en plaatbewerking

Tip: 5 dlg set vijlen 5 mm 712404650, 3 dlg set zagen TPI18 712404608, 3 dlg set zagen 
TPI24 712404610, 3 dlg set zagen TPI34 712404614

Order nr. 712404630 M
Orig. nr. 2404630
Luchtverbruik l/m 200
Snelheid tpm 5000
Slag mm 10
Snijcapaciteit - staalplaat mm 1.6
Werkdruk bar 6.3
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 0,75
Prijs € 71,90

Pneumatische naaldbikhamer 
 
Troeven:
• Lange levensduur, dankzij naalden van speciaal staal
• Smal en compact voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Rechte vorm met 12 individuele 3 mm naalden
• Robuust metalen behuizing

Geschikt voor:
• Het verwijderen van corrosie, lasslak, verf- of betonresten op harde ondergronden 
• Moeilijk bereikbare plaatsen zoals scheuren 

Tip: Vervangbare naaldkop. 712402625

Order nr. 712402620 M
Orig. nr. NE PRO
Luchtverbruik l/min 170
Impactsnelheid rpm 3800
Naald lengte / ø mm 125 / 3
Werkdruk bar 6.3
Vibratie m/s² 16
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 1,00
Prijs € 120,00

Pneumatische naaldbikhamer 
 
Troeven:
• Ergonomisch handvat in pistool model
• Lange levensduur dankzij naalden van speciaal staal
• Met 19 individuele 3 mm naalden
• Geïsoleerde handgreep en luchtafvoer langs voren

Geschikt voor:
• Het verwijderen van corrosie, lasslak, verf- of betonresten op harde ondergronden 
• Moeilijk bereikbare plaatsen zoals scheuren 

Tip: Vervangbare naaldkop. 712402605

Order nr. 712402640 M
Orig. nr. NP PRO
Luchtverbruik l/min 170
Impactsnelheid rpm 3200
Naald lengte / ø mm 180 / 3
Werkdruk bar 6.3
Vibratie m/s² 17
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 2,60
Prijs € 219,00

Pneumatische zaagmachine of carrosseriezaag

Troeven:
• Veilige geleiding door stopbeugel
• Afvoerluchtkanaal achteraan de handgreep met wartelverbinding
• Zeer stil dankzij geluidsarme uitlaatslang
• Veiligheidshendel tegen onbedoeld inschakelen
• In complete composietbehuizing van slagvast kunststof voor een laag gewicht

Geschikt voor:
• Het snijden van bvb. kunststoffen, hout, aluminium en plexiglas
• Ideaal voor autobedrijven, reparatiewerkplaatsen, carrosseriebedrijven, 

metaalbewerkingen en plaatbewerking

Standaard geleverd met:
• 1 Bi-metaal zaagblad TPI18, 1 Bi-metaal zaagblad TPI24, 1 Bi-metaal zaagblad TPI34

Tip: 3 dlg set zagen TPI18 712404608, 3 dlg set zagen TPI24 712404610, 3 dlg set 
zagen TPI34 712404614

Order nr. 712404660 M
Orig. nr. US PRO
Snelheid tpm 10000
Slag mm 10
Snijcapaciteit - staalplaat mm 1.6
Werkdruk bar 6.3
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 0,50
Prijs € 239,00
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01.12 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP | HAKHAMERS

Universele pneumatische hakhamerset met 5 beitels 
 
Troeven:
• Lichte en handige hakhamer
• De zeskantopname vermijdt het ronddraaien van de beitels
• Ergonomisch handvat, koude isolerend en vibratiearm

Geschikt voor:
• Universeel gebruik, kleine werkzaamheden

Standaard geleverd met:
• Handige kunststof opbergkoffer.
• 5 beitels: hakbeitel, platte beitel, puntbeitel, plaatbeitel, en universele beitel
• Veer en olieflesje

Order nr. 712402200 M
Orig. nr. MHU
Luchtverbruik l/min 280
Impactsnelheid rpm 3000
Schacht mm 10
Werkdruk bar 6.3
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 1,60
Prijs € 79,50

Professionele pneumatische hakhamerset met 5 beitels

Troeven:
• Lichte en handige hakhamer
• De zeskantopname vermijdt het ronddraaien van de beitels
• Ergonomisch handvat, koude isolerend en vibratiearm
• Composiet behuizing
• Snelkoppeling

Geschikt voor:
• Universeel gebruik bij het verwijderen van tegels, beitelen in de bouw en in de 

carrosseriesector
• In lange professionele versie voor alle werkzaamheden aan de constructie, in het 

lichaam en voor elektrische installaties

Standaard geleverd met:
• Handige kunststof opbergkoffer.
• 5 beitels: bikhamer, platte beitel, puntbeitel, brede platte beitel, universele beitel
• Snelspan trekveer en snelspankop

Order nr. 712402300 M
Orig. nr. MHB PRO
Luchtverbruik l/min 240
Impactsnelheid rpm 2200
Schacht mm 10
Werkdruk bar 6.3
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 2,00
Prijs € 115,00

Professionele pneumatische hakhamerset met 5 beitels

Troeven:
• Lichte en handige hakhamer
• De zeskantopname vermijdt het ronddraaien van de beitels
• Ergonomisch handvat, koude isolerend en vibratiearm
• Met gebalanceerde anti-vibratie en anti-terugslagtechniek
• Composiet behuizing
• Snelkoppeling

Geschikt voor:
• Ideaal voor bouwwerkzaamheden (metselwerk, bakstenen, cellenbeton)
• Voor de professional

Standaard geleverd met:
• Hoogwaardige kunststof opbergkoffer.
• 5 beitels: bikhamer, platte beitel, puntbeitel, brede platte beitel
• Universele beitel, snelspan trekveer en snelwisselspankop

Order nr. 712402400 M
Orig. nr. MHV PRO
Luchtverbruik l/min 280
Impactsnelheid rpm 2500
Schacht mm 10
Werkdruk bar 6.3
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 2,40
Prijs € 220,00

Zware pneumatische hakhamerset met 3 beitels 12,7 mm

Troeven:
• Zware hakhamer
• De zeskantopname vermijdt het ronddraaien van de beitels
• Ergonomisch handvat, koude isolerend en vibratiearm
• Met gebalanceerde anti-vibratie en anti-terugslagtechniek
• Composiet behuizing en snelkoppeling

Geschikt voor:
• Ideaal voor sloopwerkzaamheden (openbreken muren en renovatiewerk)
• Voor de professional

Standaard geleverd met:
• Platte beitel, puntbeitel, brede platte beitel, snelspan trekveer

Tip: Ook beschikbaar met 14,7 mm beitels 712402550

Order nr. 712402500 M
Orig. nr. MHA PRO
Luchtverbruik l/min 380
Impactsnelheid rpm 3600
Schacht mm 12.7
Werkdruk bar 6.3
Luchtaansluiting G (R) 1/4”
Gewicht kg 2,80
Prijs € 259,00
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Standaard spiraal luchtslang. Instapmodel. 
 
Troeven:
• In polyurethaan 
• Met snelkoppeling en steeknippel
• In 3 verschillende lengtes
• Werkdruk 8 Bar
• Aansluiting 1/4”G

Order nr. 712115605 M 712115608 M 712115610 M
Orig. nr. STSS610M5 STSS610M75 STSS812M10
Lengte m 5 7,5 10
Diameter inwendig mm 6 6 8
Diameter uitwendig mm 10 10 12
Maximum druk bar 8 8 8
Gewicht kg 0,24 0,34 0,88
Prijs € 9,40 12,90 19,90

Verdeeldoos voor perslucht en elektriciteit.

Troeven
• Geschikt voor mobiel gebruik op de 

grond of in de lucht op de gewenste 
hoogte

• Stof-en waterdicht IP44
• Handgreep/werktuighaak
• 3 m messingketting
• 3 m H07RNF rubber-neopreen kabel
• 3 m drukluchtslang 9 mm

Order nr. 712100002 M
Orig. nr. A-EA2
Type oprolhaspel perslucht + elektriciteit
Lengte kabel m 3
Spanning V 230-400
Snelheidscontrole nee
Kabelgeleiding nee
Muurbevestiging ja
Luchtdrukaansluiting 1 EURO
Aansluiting 2xCEE 400V 16a 5P - 3xIP44 240V
Gewicht kg 2,40
Prijs € 89,90

FLEXAIR persluchtslang 50 M 
 
Troeven:
• Soft PVC slang versterkt 

met polyestervezels
• Extreem flexibel ook bij lage 

temperatuur
• Lengte 50 M zonder 

snelkoppelingen
• Vooral bestand tegen met olie 

besmette druklucht

Order nr. 712105650 M 712105950 M 712105703 M
Orig. nr. PSW506 PSW509 PSW5013
Lengte m 50 50 50
Diameter inwendig mm 6 9 13
Diameter uitwendig mm 10,7 14,5 19
Maximum druk bar 15 15 15
Gewicht kg 3,85 6,70 10,00
Prijs € 32,50 46,50 71,50
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Kwaliteit spiraal luchtslang. Pro serie  
 
Troeven:
• In polyurethaan PU 
• Met snelkoppeling met draaistuk 360° en steeknippel
• Hoge flexibiliteit en kniksterkte.
• Kleine opwinddiameter
• Voorkomt permanente vermindering van de dwarssectie na knikken
• Rechte uiteinden laten eenvoudig koppelen en ontkoppelen toe, alsook torsievrij werken
• Aansluiting 1/4” G
Order nr. 712105850 M 712105852 M
Orig. nr. QSS58M6 QSS6510M6
Lengte m 6 6
Diameter inwendig mm 5 6.5
Diameter uitwendig mm 8 10
Aansluiting inch 1/4 1/4”
Maximum druk bar 8 8
Gewicht kg 0,40 0,40
Prijs € 26,90 28,90

Kwaliteit drukluchtslang uit polyurethaan.

Troeven:
• Kwaliteit polyurethaan
• 10 m met Euro snelkoppelingen en steeknippel
• Versie 50 m zonder koppeling
• Extreem flexibel ook bij lage en hoge temperatuur (-40°C tot +75°C)
• Voor profesioneel gebruik 

Order nr. 712106910 M 712106950 M 712106960 M 712106970 M
Orig. nr. PUPRO812/10 PUPRO812/50 PUPRO1015/50 PUPRO1319/50
Lengte m 10 50 50 50
Diameter 
inwendig mm 8.5 8.5 10 13

Diameter 
uitwendig mm 12 12 15 19

Maximum 
druk bar 15 15 15

Kwaliteit 
kabel Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan

Gewicht kg 2,00 4,58 0,10 4,58
Prijs € 39,90 119,00 165,00 329,00

FLEXAIR persluchtslang met snelkoppe-
lingen 10/20 M 
 
Troeven:
• Soft PVC slang versterkt met 

polyestervezels
• Extreem flexibel ook bij lage 

temperatuur
• Lengtes 10/20 M met Euro 

snelkoppelingen
• Vooral bestand tegen met olie 

besmette druklucht
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Order nr. 712105610 M 712105420 M 712105520 M
Orig. nr. PSW106 PSW206 PSW209
Lengte m 10 20 20
Diameter inwendig mm 6 6 9
Diameter uitwendig mm 10,7 10,7 14,5
Maximum druk bar 15 15 15
Gewicht kg 0,90 0,90 9,20
Prijs € 15,50 21,90 26,50
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Telwin is een gecertificeerd bedrijf volgens de normen ISO 9001:2008 en BSI 

OHSAS 18001:2007. Telwin staat garant voor betrouwbaarheid en degelijkheid. 

De prestaties zijn gecertificeerd door de belangrijkste internationale instellingen 

(TÜV, GOST, UL, CSA, enz.).  Telwin staat ook voor onderzoek, ontwikkeling 

en technologische innovatie. De machines moeten niet alleen streven naar hoge 

prestaties, maar ook naar lager energieverbruik en RoHs conforme grondstoffen/

onderdelen, in het kader van duurzame ontwikkeling. Telwin gaat voor innovatie 

voor ieders voordeel.

BATTERIJLADERS

TELWIN DAT IS ...

technologie, innovatie

en veiligheidvoor een betere wereld
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ONZE 
CERTIFICATEN



TYPE-LADERS 230V
G

ES
C

H
IK

T 
V

O
O

R 
G

EL
/A

G
M

/
ST

A
RT

ST
O

P

LI
TH

IU
M

PO
W

ER
 S

U
PP

LY

EL
EK

TR
O

N
IS

C
H

D
RU

PP
EL

LA
D

ER

D
IS

PL
A

Y

TE
ST

ER

LA
A

D
SP

A
N

N
IN

G
 (

V
)

LA
A

D
ST

RO
O

M
 (

A
)

C
A

PA
C

IT
EI

T 
LA

D
EN

 
A

H
 (

15
 U

RE
N

)

ST
A

RT
ST

RO
O

M

C
A

PA
C

IT
EI

T 
ST

A
RT

EN
 

(A
H

)

Touring 11
830807554 X 6/12 2/4.5 30/55

Touring 15
830807555 X 12/24 6/4.5 115/55

Touring 18
830807556 X 12/24 13/8 180/115

Nevada 11
830807023 6/12 4 40

Nevada 15
830807026 12/24 9/4.5 115/40

Leader 150
830807549 12 20 250 140 4 AH

Leader 220
830807550 12/24 30 400 180 6 AH

Leader 400
830807551 12/24 23/12 300/160 300 80AH

Alaska 150
830807576 X X 12/24 45 700 100 60AH

Alaska 200
830807577 X X 12/24 23/12 300/160 150 80AH

Alpine 18
830807545 12/24 14/8 185/90

Alpine 30
830807547 12/24 30 400

Computer 48/2
830807063

6/12/24
36/48 7-20 10-300

Sprinter 3000 Start
830829390 12/24 45 700 300 150AH

Sprinter 6000 Start
830829392 12/24 90 1550 570 150AH

Dynamic 420
830829382 12/24 75 1000 400 150AH

Dynamic 520
830829383 12/24 75 1550 570 150AH

Dynamic 620
830829384 12/24 90 1550 570 150AH

Defender 8
830807553 X X X 6/12 0.75 20

KIES UW...
BATTERIJLADER

02.1 BATTERIJLADERS | BATTERIJLADERS
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T-Charge 12
83080756 X X X 6/12 1/4 70

T-charge 20
830807563 X X X 12/24 8/4 180

T-Charge 26 boost
830807562 X X X 12 16 250

T-charge 12 Evo
830807578 X X X X X X X 6/12 1/4 70

Pulse 30
830807572 X X X 6/12/24 25/25/12 400

Pulse 50
830807573 X X X 6/12/24 45/45/23 600

EBC7
716850300 X X X X 6/12 4 120

EBC15R
716850305 X X X X 12 12 250

EBC35R
716850310 X X X X 12/24 15 500

ABC350S
716850450 X X X 12/24 30 350 200 80AH

ABC550S
716850455 X X X 12/24 50 550 300 150AH

Doctor 50
830807571 X X X X X X X 6/12/24 45/45/23 600

MBC55S
716850500 X X X X X 12/24 50 550 300 100AH

Doctor 130
830807590 X X X X X X X 12/24 140/70 1200

Doctor start 330
830829341 X X X X X X X 12/24 45 450 300 100AH

Doctor start 630
830829342 X X X X X X x 12/24 90 1050 570 150AH

MBC550S
716850505 X X X X X 12/24 50 550 300 100AH

MBC750S
716850510 X X X X X 12/24 100/70 700 450 150AH
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02.1 BATTERIJLADERS | BATTERIJLADERS

Compacte batterijlader. Voor het laden van loodbatterijen.

Kenmerken:
• Bescherming tegen overbelasting en verkeerde aansluiting
• Met ampèremeter en klemmen

Order nr. 830807023 A 830807026 A
Orig. nr. NEVADA 11 NEVADA 15
Spanning V 230 230
Laadspanning V 12 12/24
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 25-40 60-115(12V), 30-400(24V)
Voor loodbatterij ja ja
Gewicht kg 1,66 2,63
Afmetingen (l x b x h) mm 95x190x180 95x190x180
Prijs € 52,50 65,50

Batterijlader met START functie. Voor het laden en starten van loodbatterijen.  

Kenmerken:
• Bescherming tegen overbelasting en positieve aansluiting 
• Snel laden
• Met ampèremeter

Order nr. 830807549 A 830807550 A 830807551 A
Orig. nr. LEADER 150 LEADER 220 LEADER 400
Spanning V 230 230 230
Laadspanning V 12 12/24 12.24
Laadstroom A 20 30 45
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 25-250 30-400 20-700
Starter ja ja ja
Startstroom Max. A cc 140 180 180
Afmetingen (l x b x h) mm 225x290x205 225x290x205 265x345x230
Gewicht kg 6,60 9,40 10,85
Prijs € 130,00 170,00 210,00

Kleine 12/24 V lader voor loodbatterijen. Met LED batterijindicator en overbelastingszekering.

Order nr. 830807554 A 830807555 A 830807556 A
Orig. nr. TOURING 11 TOURING 15 TOURING 18
Spanning V 230 230 230
Laadspanning V 6/12 12/24 12/24
Laadstroom A 2/4,5 9(12V) / 4,5(24V) 13(12V) / 8(24V)
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 15-30(6V), 25-55(12V) 50-115(12V), 30-55(24V 60-180(12V) - 50-115(24V)
Voor loodbatterij ja ja ja
Gewicht kg 2,00 2,70 3,00
Afmetingen (l x b x h) mm 100x190x190 100x190x190 100x190x190
Prijs € 36,90 44,50 52,50

NEW
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02.1 BATTERIJLADERS | BATTERIJLADERS

Monofazige batterijlader met BOOST functie. Geschikt voor loodbatterijen 12V/24V.
• Bescherming tegen overload en verkeerde aansluiting.
• Schakelaar voor keuze tussen normaal laden en snel laden.
• Met ampèremeter.

Order nr. 830807545 A 830807547 A
Orig. nr. ALPINE 18 ALPINE 30
Spanning V 230 230
Laadspanning V 12/24 12/24
Laadstroom A 14/8 30
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 14-185(12V), 6-90(24V) 15-400
Gewicht kg 3,45 8,60
Afmetingen (l x b x h) mm 170x250x165 225x290x205
Prijs € 85,50 142,00
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Laden van batterijen in serie

Multispanning batterijlader, geschikt voor het laden van meerdere batterijen tegelijk in serie of parallelschakeling.

Kenmerken:
• Voor het laden van alle types van loodbatterijen met een spanning van 6/12/24/36/48V
• Laat het gelijktijdig laden toe van meerdere batterijen in serie
• Uitgerust met ampèremeter en voltmeter

Order nr. 830807063 A
Orig. nr. COMPUTER48/2
Spanning V 230
Laadspanning V 6-12-24-36-48
Laadstroom A 11-30-30-30-27
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 10/100-300-300-300-300
Gewicht kg 12,70
Afmetingen (l x b x h) mm 280x350x320
Prijs € 359,00

Lader, druppellader en starter, geschikt voor alle types batterijen (GEL, AGM, START-STOP, SPIRAL).

Kenmerken:
• Met LED laadniveau indicator en ampèremeter
• Lichte starthulp 50 of 100 A
• Elektronische controle van de laadstrooom

Order nr. 830807576 A 830807577 A
Orig. nr. ALASKA 150 ALASKA 200
Spanning V 230 230
Laadspanning V 12 12/24
Laadstroom A 12 23/12
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 10-200 25-300(12V), 30-160(24V)
Starter ja ja
Startstroom Max. A cc 100 150
Gewicht kg 5,00 7,00
Afmetingen (l x b x h) mm 200x250x130 200x250x130
Prijs € 94,50 129,00

NEW
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Batterijlader en starter op wielen, voor het laden en starten 
van alle types van auto’s, bestelwagens, lichte vrachtwagens, 
traktoren en vrachtwagens.

Geschikt voor loodbatterijen.

Kenmerken:
• Werkt op het lichtnet, en niet met batterij
• Bescherming tegen overload en positieve aansluiting
• Keuze uit normaal laden, snel laden en snel starten
• Weergave van de laadstroom en de startstroom via 

ampèremeter

Model 620 met timerknop.

Order nr. 830829382 A 830829383 A 830829384 A
Orig. nr. DYNAMIC 420 DYNAMIC 520 DYNAMIC 620
Spanning V 230 230 230
Laadspanning V 12/24 12/24 12/24
Laadstroom A 75 75 90
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 20-1000 20-1000 20-1550
Starter ja ja ja
Startstroom Max. A cc 400 400 570
Voor loodbatterij ja ja ja
Gewicht kg 16,90 20,30 23,80
Afmetingen (l x b x h) mm 330x360x650 320x480x735 320x480x735
Prijs € 295,00 375,00 390,00
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Dynamic 620
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Sprinter 6000

Batterijlader en starter op wielen.

Geschikt voor het laden en snelstarten van 
auto’s, bestelwagens, lichte vrachtwagens met:
• Loodbatterijen (WET)
• START-STOP batterijen
• 12/24V

Kenmerken:
• 3 standen: laden, snelladen en starten
• Model 6000 met timer.
• Ampèremeter
• Bescherming tegen overbelasting met zekering

Geleverd met:
• Hendel
• Wielen
• Kabels met klemmen

Order nr. 830829390 A 830829392 A
Orig. nr. SPRINTER 3000 START SPRINTER 6000 START
Spanning V 230 230
Laadspanning V 12/24 12/24
Laadstroom A 45 90
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 20-700 20-1550
Starter ja ja
Startstroom Max. A cc 300 570
Gewicht kg 13,00 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 320x380x780 320x380x780
Prijs € 197,00 353,00
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Intelligente elektronische batterijlader.

Kenmerken:
• laden en druppelladen.
• geschikt voor alle soorten batterijen (GEL/WET/AGM/START-STOP).
• Spanning van 12V voor moto’s, auto’s en bestelwagens.
• automatische continue controle van de laadstroom
• Geleverd met klemmen en ringen, uitwisselbaar

De PULSE-TRONIC technologie : Elektronische sturing voor een langere levensduur van de batterijen door o.a. constante laad-controle en optimalisatie, gereduceerde laadtemperatuur, 
bescherming van boordinstrumenten en laden van bijna lege batterijen. IP54. Spatwaterdicht.

Order nr. 830807553 A
Orig. nr. DEFENDER 8
Druppellader ja
Spanning V 100-240
Laadspanning V 6-12
Laadstroom A 0.75
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 2-30
Geschikt voor loodbatterij ja
Geschikt voor gel/AGM batterij ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja
Gewicht kg 0,20
Prijs € 25,90

Intelligente automatische batterijladers en druppelladers.

Kenmerken:
• Continue controle van de laadstroom en druppelladen.
• Ontworpen voor het laden van alle soorten batterijen (GEL/WET/AGM/START-STOP).
• Spanning 6/12/24V (zie model),  geschikt voor moto’s, auto’s bestelwagens en lichte vrachtauto’s.
• Geleverd met verschillende types aansluitkabels.
• IP54. Spatwaterdicht

PULSE-TRONIC technologie:

Elektronische sturing voor een langere levensduur van de batterijen door o.a.
• constante laad-controle en optimalisatie
• gereduceerde laadtemperatuur
• bescherming van boordinstrumenten
• laden van bijna lege batterijen

IN
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Order nr. 830807567 A 830807563 A 830807562 A
Orig. nr. T-CHARGE12 T-CHARGE20BOOST T-CHARGE26BOOST
Druppellader ja ja ja
Spanning V 230 230 230
Laadspanning V 6-12 12-24 12
Laadstroom A 1(6V)/4(12v) 8(12V)/4(24V) 16
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 2/70 5/180 10/250
Geschikt voor loodbatterij ja ja ja
Geschikt voor gel/AGM batterij ja ja ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja ja ja
Gewicht kg 0,60 1,28 1,38
Afmetingen (l x b x h) mm 170x65x35 300x95x55 300x95x55
Prijs € 62,50 99,50 129,00

NEW
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Automatische 8-traps batterijlader met Power stream technologie: Tot 50% efficiënter dan traditionele  laders.

Kenmerken:
• Constante procescontrole en efficiënte power transfer resulteren in snellere laadtijd en langere levensduur van de batterijen
• Automatische herkenning van  6,12 en 24V batterijen  type PB, GEL, AGM:MF, SPIRAL, STARTSTOP
• Bescherming tegen polariteitswissel,  kortsluiting, overbelasting, beschadigde batterijen.
• 8-traps batterijlader met boost en druppellader met Pulse Tronic. Herstelt en laadt diep ontladen en gesulfateerde batterijen.
• Starthulp bij batterijpech.
• Optionele muurbeugel 830803066

Order nr. 830807572 A 830807573 A
Orig. nr. PULSE 30 PULSE 50
Druppellader ja ja
Snellader ja ja
Spanning V 230 230
Laadspanning V 6/12/24 6/12/24
Laadstroom A 25/25/12 45/45/23
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 5-400 10-600
Starter nee ja
Startstroom Max. A cc 70
Geschikt voor loodbatterij ja ja
Geschikt voor gel/AGM batterij ja ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja ja
Gewicht kg 2,00 2,30
Afmetingen (l x b x h) mm 170x65x35 170x65x35
Prijs € 219,00 255,00

PULSE50
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Multifunctionele batterijmanager:
• Intelligente elektronische batterijlader
• Druppellader
• Tester met LCD display
• Geschikt voor Litium batterijen

Kenmerken:
• Continue controle van de laadstroom en druppelladen
• Ontworpen voor alle soorten batterijen (GEL/WET/AGM/START-STOP/LITHIUM)
• Spanning van 12 V voor moto’s, auto’s en bestelwagens
• Functie SUPPLY. Levert stabiele stroom tijdens batterijwissel
• Functie RECOVERY. Herstellen van diep ontladen accu’s
• Functie COLD. Voor het laden in zeer koude temperaturen

Geleverd met krokodilklemmen en ringen met snelkoppeling.

Order nr. 830807578 A
Orig. nr. T-CHARGE12 EVO
Druppellader ja
Laadspanning V 6-12
Laadstroom A 4 (12V) - 1 (6V)
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 2/70
Geschikt voor Lithiumbatterijen ja
Geschikt voor loodbatterij ja
Geschikt voor gel/AGM batterij ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja
Gewicht kg 0,60
Afmetingen (l x b x h) mm 170x65x35
Prijs € 79,50

NEW
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Elektronische batterijlader en druppellader 6/12V voor WET, GEL, AGM batterijen.

Voordelen:
• 6-traps elektronische batterijlader en druppellader
• Volautomatische laadcyclus, schakelt vanzelf over op druppelladen
• Weergave van de laadparameters op verplicht statusdisplay
• 6/12V automatische herkenning
• “Wintermodus” voor het laden van batterijen onder 0°C
• IP65 water- en stofdicht voor gebruik in alle weersomstandigheden
• Beveiliging tegen overbelasting en tegen kortsluiting
• LED singaal bij verkeerde polariteit, spanning of storing
• 1.5m kabel met snelkoppeling
• 0.5m kabel met krokdillenklemmen en 0.5m kabel met O-ringen M6
• Houder voor muurbevestiging

Order nr. 716850300 A
Orig. nr. EBC7
Spanning V 230
Druppellader ja
Laadspanning V 6/12
Laadstroom A 1/4
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 4-120
Geschikt voor gel/AGM batterij ja
Geschikt voor loodbatterij ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja
Gewicht kg 0,75
Afmetingen (l x b x h) mm 190x80x50
Prijs € 72,50

NEW

Elektronische batterijlader en druppellader 12V voor WET, GEL, AGM batterijen.

Voordelen:
• 9-traps elektronische batterijlader en druppellader
• Volautomatische laadcyclus, schakelt vanzelf over op druppelladen
• Functie Memory saver: Levert stabiele stroom tijdens batterijwissels. Zo gaan de 

parameters in moderne boordcomputers niet verloren (radio, comforinstellingen, etc)
• Herstellen en desulfateren van diep ontladen batterijen
• Weergave van de laadparameters op verlicht statusdisplay
• Functie Restart: na een stroompanne wordt de laadcyclus verdergezet en niet vanaf 0 

herbegonnen
• IP65 water- en stofdicht voor gebruik in alle weersomstandigheden
• LED signaal bij verkeerde polariteit, spanning of storing
• Beveiliging tegen overbelasting en tegen kortsluiting
• 1,5m kabel met snelkoppeling
• 0,5m kabel met krokodillenklemmen en 0.5m kabel met O-ringen M6
• Houder voor muurbevestiging

Order nr. 716850305 A
Orig. nr. EBC15R
Spanning V 230
Druppellader ja
Laadspanning V 12
Laadstroom A 2-8
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 5-250
Geschikt voor gel/AGM batterij ja
Geschikt voor loodbatterij ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja
Gewicht kg 1,00
Afmetingen (l x b x h) mm 230x100x65
Prijs € 104,00

NEW
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Elektronische batterijlader en druppellader 12/24V voor WET, GEL, AGM batterijen.

Voordelen:
• 8-traps elektronische batterijlader en druppellader
• 3-traps diagnosemodus test eerst de batterijcapaciteit
• Volautomatische ladecyclus, schakelt vanzelf over op druppelladen
• “Memory saver”: Levert stabiele stroom tijdens batterijwissels. Zo gaan de parameters in 

moderne boordcomputers niet verloren (radio, comfortinstellingen, etc.)
• Herstellen en desulfateren van diep ontladen batterijen
• Weergave van de laadparameters op helder statusdisplay
• LED signaal bij verkeerde polariteit, signaal bij verkeerde spanning of storing
• Beveiliging tegen overbelasting en tegen kortsluiting
• 1.5m kabel met snelkoppeling
• 0.5m kabel met krokodillenklemmen en 0.5m kabel met O-ringen M6
• Houder voor muurbevestiging
• Geleverd met transportkoffer
• Kwaliteit “Made in Europe”

Order nr. 716850310 A
Orig. nr. EBC35R
Spanning V 230
Druppellader ja
Laadspanning V 12/24
Laadstroom A 15/10
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 30-500
Geschikt voor gel/AGM batterij ja
Geschikt voor loodbatterij ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja
Gewicht kg 1,80
Afmetingen (l x b x h) mm 260x135x72
Prijs € 299,00

NEW

Elektronische batterijlader en- starter voor WET, GEL, AGM batterijen.

Voordelen:
• 6-traps elektronische batterijlader, druppellader en starter
• 12/24V
• Normaal laden en snelladen
• Schakelt automatisch over naar druppelladen bij het einde van van de normale lading
• Beschermt boordcomputers en elektronica tegen piekstromen
• Thermische beveiliging tegen overbelasting en tegen polariteitswissel
• Digitale ampèremeter
• Kabels met krokodillenklemmen
• Opbergvak voor klemmen en kabels
• Met handige handgreep en wielenset
• Kwaliteit “Made in Europe”

Order nr. 716850450 A 716850455 A
Orig. nr. ABC350S ABC550S
Druppellader ja ja
Snellader ja ja
Spanning V 230 230
Laadspanning V 12/24 12/24
Laadstroom A 45/30 75/50
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 20-350 30-550
Starter ja ja
Startstroom Max. A cc 300 400
Geschikt voor gel/AGM batterij ja ja
Geschikt voor loodbatterij ja ja
Gewicht kg 14,60 18,70
Afmetingen (l x b x h) mm 330x245x730 330x280x800
Prijs € 345,00 470,00

NEW
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Automatische 8-traps batterijlader, starter, batterijtester en manager. 

Multifunctionele zware unit, geschikt voor gebruik in garages en showrooms. 
Tot 50% efficiënter dan traditionele laders.

Kenmerken:

5 functies  in  1 apparaat 

• 8-traps batterijlader en druppellader met Pulse Tronic. 
• Met Starthulp bij diep ontladen batterijen
• Toestel herstelt en laadt diep ontladen en gesulfateerde batterijen.
• Batterij, start- en alternatortester
• Stabiele stroombron voor voertuigen zonder batterij (showrooms, garage, diagnose,...) 

Voertuigen zonder accu kunnen permanent van de juiste spanning worden voorzien. 

Voordelen:
• Automatische herkenning van  6,12 en 24V batterijen  type PB, GEL, AGM:MF, SPIRAL, STARTSTOP
• Bescherming tegen polariteitswissel,  kortsluiting, overbelasting, beschadigde batterijen.
• Bewaakt automatisch het laadniveau en spanning
• Snellere laadtijd en langere levensduur van de batterijen
• Handmatig laadcurves oproepbaar.
• Met Memory function voorkomt verlies van data op boordcomputers.

Opties:
• Muurbeugel: 830803066
• Laadkabels 6m: 830802793
• Laadkabels 10m: 830802794
• Trolley: 754751581

Order nr. 830807571 A
Orig. nr. DOCTOR 50
Spanning V 230
Druppellader ja
Snellader ja
Laadspanning V 6/12/24
Laadstroom A 45/45/23
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 10-600
Starter ja
Startstroom Max. A cc 70
Geschikt voor Lithiumbatterijen ja
Geschikt voor gel/AGM batterij ja
Geschikt voor loodbatterij ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja
Opgenomen vermogen kW 0.6
Showroomstand ja
Diagnosestand ja
Alternator test ja
Gewicht kg 2,30
Afmetingen (l x b x h) mm 170x65x35
Prijs € 309,00

Muurbeugel voor Doctor/pulse

Order nr. 830803066 A
Orig. nr. 803066
Prijs € 28,50

Stroomkabel voor Telwin Doctor

Order nr. 830802793 A
Orig. nr. 802793
Lengte kabel m 6
Prijs € 47,90

Stroomkabel voor Telwin Doctor

Order nr. 830802794 A
Orig. nr. 802794
Lengte kabel m 10
Prijs € 63,50



352  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

02.1 BATTERIJLADERS | BATTERIJSTARTERS-LADERS 

Professionele multifunctionele elektronische batterijlader, -starter en -tester voor WET, GEL, 
AGM batterijen.

Voordelen:
• 10-traps elektronische batterijlader, starter en tester
• 12/24V
• Automatisch en manueel laden en snelladen, microprocessor gestuurd
• Schakelt automatisch over naar druppelladen, bij het einde van de normale lading
• 3 laadprogramma’s en 1 manueel instelbare stand
• Beschermt boordcomputers en elektronica tegen piekstromen bij starten
• “Memory saver”: Levert stabiele stroom tijdens batterijwissels. Zo gaan de parameters in 

moderne boordcomputers niet verloren (radio, comforinstellingen, etc.)
• Thermische beveiliging tegen overbelasting en tegen polariteitswissel
• Digitale ampère -en voltmeter
• Weergave an de batterijstatus, laad- en startspanning
• Led signaal bij verkeerde polariteit, spanning of storing
• Kabels met krokodillenklemmen
• Tafelmodel met handige handgreep

Kwaliteit “Made in Europe”

Order nr. 716850500 A
Orig. nr. MBC55S
Spanning V 230
Snellader ja
Druppellader ja
Laadspanning V 12/24
Laadstroom A 50
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 5-550
Starter ja
Startstroom Max. A cc 400
Geschikt voor gel/AGM batterij ja
Geschikt voor loodbatterij ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja
Memory functie ja
Gewicht kg 19,00
Afmetingen (l x b x h) mm 310x250x400
Prijs € 659,00

Multifunctionele 8-traps batterijlader, starter, tester en manager. 

Dit zware, digitale model bevat alle functies die dagelijks gebruikt worden in garages, 
carosserie, concessiehouders, ...

Kenmerken:
• Automatische herkenning 6,12 en 24V batterijen 
• Types PB, GEL, AGM, MF, SPIRAL, STARTSTOP
• Lader, starter, tester en manager 

1) Batterijlader
• 8-traps  automatisch en met permanente controle
• boost en druppelladen met Pulse Tronic.
• Herstelt diep ontladen en gesulfateerde batterijen.
• Bewaakt automatisch het laadniveau en spanning
• Snellere laadtijd en langere levensduur van de batterijen
• Handmatig laadcurves oproepbaar
2) Tester van batterijspanning, startfunctie (CCA) en alternator 
3) Starthulp  
4) Stabiele stroombron 

• tijdens diagnose, showrooms, garages, ...
• voor voertuigen zonder batterij.
• Memory function voorkomt verlies van data op boordcomputers.
• Bescherming tegen polariteitswissel,  kortsluiting, overbelasting, beschadigde batterijen.

Order nr. 830807590 A
Orig. nr. DOCTOR 130
Spanning V 230
Snellader ja
Druppellader ja
Laadspanning V 12/24
Starter ja
Laadstroom A 140/70
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 20-1200
Startstroom Max. A cc 180
Geschikt voor Lithiumbatterijen ja
Geschikt voor gel/AGM batterij ja
Geschikt voor loodbatterij ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja
Opgenomen vermogen kW 1,8/2
Regelbare spanning ja
Alternator test ja
Diagnosestand ja
Showroomstand ja
Gewicht kg 6,00
Afmetingen (l x b x h) mm 200x260x340
Prijs € 649,00
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Elektronische batterijstarter, lader en diagnose in 1 apparaat.

Geschikt voor alle types van batterijen: GEL, AGM, PbCa, EFB, Start-stop, en Lithium, met bescher-
ming van alle boordelectronica.

Dit veelzijdige toestel is onmisbaar in elk garagebedrijf, bij pechverhelpen, showrooms, diagnose 
aan voertuigen, batterijcentra, etc.

Kenmerken:
• Starter voor auto’s, bestelwagens, lichte vrachtwagens.
• Geen afstandsbediening meer nodig: De piekstroom stopt automatisch, zodra de motor 

en de alternator terug draaien.
• 8-traps elektroniche batterijlader: steeds de optimale lading voor een lange levensduur
• Automatische druppellading voorkomt overladen
• Groot digitaal display voor instellen en opvolgen van alle functies
• Met diagnosefunctie: stabiele stroombron bij diagnose aan voertuigen en tijdens 

batterijwissels
• Verstoort boordcomputers niet, alle data op het voertuig blijven bewaard
• Met testfunctie: batterijstester, starttester en alternatortest
• Herstelt en laadt, diep ontladen en gesulfateerde batterijen
• Laadcurves instelbaar per type batterij: GEL, AGM, PbCa, EFB en loodbatterijen
• Automatische herkenning van 12 en 24V batterijen
• Vonkvrije bescherming tegen polariteitswissel, kortsluiting, overbelasting, beschadigde batterijen

Order nr. 830829341 A 830829342 A
Orig. nr. DOCTOR START 330 DOCTOR START 630
Spanning V 230 230
Snellader ja ja
Druppellader ja ja
Laadspanning V 12/24 12/24
Laadstroom A 45 90
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 10-450 10-1050
Starter ja ja
Startstroom Max. A cc 300 570
Geschikt voor Lithiumbatterijen ja ja
Geschikt voor gel/AGM batterij ja ja
Geschikt voor loodbatterij ja ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja ja
Opgenomen vermogen kW 1/6.4 2/10
Alternator test ja ja
Diagnosestand ja ja
Showroomstand ja ja
Gewicht kg 13,80 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 305x360x360 365x460x755
Prijs € 469,00 649,00

Professionele multifunctionele elektronische batterijlader, -starter en -tester voor WET, GEL, AGM batterijen.

Voordelen:
• 10-traps elektroniche batterijlader, starter en tester
• 10/24V
• Automatisch en manueel laden en snelladen, microprocessor gestuurd.
• Schakelt automatisch over naar druppelladen bij het einde van de normale lading
• 3 laadprogramm’s en 1 manueel instelbare stand
• Beschermt boordcomputers en elektronica tegen piekstromen bij starten
• “Memory saver”: levert stabiele stroom tijdens batterijwissels. Zo gaan de parameters in moderne 

boordcomputers niet verloren (radio, comforinstellinge, etc)
• Thermische beveiliging tegen overbelasting en tegel polariteitswissel
• Digitale ampère- en voltmeter
• Weergave van de batterijstatus, laad-en startspanning
• LED signaal bij verkeerde polariteit, spanning of storing
• Kabels met krokodillenklemmen
• Met handgreep en 2 robuuste wielen
• Kwaliteit: “Made in Europe” 

Order nr. 716850505 A 716850510 A
Orig. nr. MBC550S MBC750S
Spanning V 230 230
Snellader ja ja
Druppellader ja ja
Laadspanning V 12/24 12/24
Laadstroom A 50 100/70
Referentiecapaciteit Ah 15h (min/max) 5-550 4-700
Starter ja ja
Startstroom Max. A cc 400 650
Geschikt voor gel/AGM batterij ja ja
Geschikt voor loodbatterij ja ja
Geschikt voor Ni-Cd batterij ja ja
Memory functie ja ja
Gewicht kg 22,00 29,50
Afmetingen (l x b x h) mm 380x310x980 380x310x980
Prijs € 779,00 939,00

NEW
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DRIVE 9000
830829565 × × × 12 600 80 1200 350 80

DRIVE 13000
830829566 × × × 12 800 80 1500 450 80

Drive PRO 12
830829572 × × × 12 1600 470 100

Drive PRO 12/24
830829573 × × × 12/24 2000 500 200/80

STARTZILLA 2012 
830829521 × × × × × 12 600 150 2500 600 150

STARTZILLA 3024 
830829522 × × × × × 12/24 800 200/120 3000 800 200/120

PROSTART 2824
830829517 × 12/24 2500 200/80 2500 800 200/80

STARTPLUS 4824
830829558 × 12/24 4400/

2200 200/120 4400/
2200

1600/
800 200/120

STARTPLUS 6824
830829560 × 12/24 6000/ 

3000 200/180 6000/
3000

2000/
1000 200/180

SB200MS
716850650 × × × × 12 2200 180 2000 180

SB250 
716850600 × 12 2200 200 2200 200

SB500
716850605 × 12/24 4400/ 

2200 200/120 4400/
2200

1400/
700 200/120
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Lithium booster en backup batterij.

Hoogperformantie lithiumbatterij.

Geschikt voor:
• Opladen van mobiele apparaten (smart phones, laptop, ...)
• Starten van voertuigen (12 V) dankzij hoge boostcapaciteit van de lithium batterij
• Ondanks  kleine batterij toch enorm krachtige boosterbatterij voor gebruik onderweg

Kenmerken:
• 2 USB poorten
• 2 LED lichten
• Opberghoes
• Startkabels met omkeerbeveiliging
• Set stekkers en adapters, startklemmen voor autobatterij, 12 V autolader
• Lithium batterij behoudt lading heel lang zonder bijladen
• Zeer compact en licht

Order nr. 830829565 A
Orig. nr. DRIVE 9000
Spanning V 230
Booster ja
Laadspanning V 12
Startstroom Max. A cc 1200
Uitgangsstroom A 350
Capaciteit batterij Ah 9
Voor loodbatterij ja
Voor gelbatterij ja
Voor AGM batterij ja
Voor STARTSTOP batterij ja
Output 12V A 10
Output 19V A 3,5
USB (1) A 1
USB (2) A 2,1
Gewicht kg 0,40
Afmetingen (l x b x h) mm 175x75x30
Prijs € 119,00
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Lithium booster en backup batterij.

Hoogperformantie lithiumbatterij.

Geschikt voor:
• Opladen van mobiele apparaten (smart phones, laptop, ...)
• Starten van voertuigen (12 V) dankzij hoge boostcapaciteit van de lithium batterij
• Ondanks  kleine batterij toch enorm krachtige boosterbatterij voor gebruik onderweg

Kenmerken:
• 2 USB poorten
• 2 LED lichten
• Opberghoes
• Startkabels met omkeerbeveiliging
• Set stekkers en adapters, startklemmen voor autobatterij, 12 V autolader
• Lithium batterij behoudt lading heel lang zonder bijladen
• Zeer compact en licht

Order nr. 830829566 A
Orig. nr. DRIVE 13000
Spanning V 230
Booster ja
Laadspanning V 12
Startstroom Max. A cc 1500
Uitgangsstroom A 450
Capaciteit batterij Ah 12
Voor loodbatterij ja
Voor gelbatterij ja
Voor AGM batterij ja
Voor STARTSTOP batterij ja
Output 12V A 10
Output 19V A 3,5
USB (1) A 1
USB (2) A 2,1
Gewicht kg 0,50
Afmetingen (l x b x h) mm 175x75x30
Prijs € 149,00
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Elektronische startbooster én batterijtesters met hoogwaardige lithium-polymeerbat-
terij (LiPo).

Startzilla is ontwikkeld als krachtige booster voor professioneel gebruik in de zwaarste 
omstandigheden.

Geschikt voor:
• Starten van auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, traktoren,...
• Testen van batterijen
• Power bank stroombron voor mobiele apparaten
• Nood- en waarschuwingsverlichting onderweg

Voordelen:
• Werkt in tot -20°C (ICE start)
• Superkrachtig piekstroom
• LiPo batterij met zeer lange levensduur
• Voor testen van batterijlading, startcapaciteit (CCA) en alternator op voertuigen
• LED lampen van hoge intensiteit
• Witte en rode lampen in verschillende vaste en knipperstanden
• Geschikt voor verlichting en noodsignalisatie
• Power bank voor het heropladen van mobiele apparaten
• 2 USB poorten met instelbare 12-16-19V spanning
• LONG LIFE: LiPo batterijcel wordt optimaal opgeladen en voorkomt verkeerd gebruik
• Bescherming tegen polarieitsverwisseling, kortsluiting en overspanning, onderspanning, 

overbelasting, oververhitting en onderkoeling.

Order nr. 830829521 A 830829522 A
Orig. nr. STARTZILLA 2012 STARTZILLA 3024
Booster ja ja
Testfunctie ja ja
Spanning V 100-240 100-240
Ice start ja ja
Laadspanning V 12 12-24
Startstroom Max. A cc 2500 3000
Uitgangsstroom A 600 800
Capaciteit batterij Ah 15 30
Voor loodbatterij ja ja
Voor gelbatterij ja ja
Voor AGM batterij ja ja
Output 12V A 3,5 3,5
Output 19V A 3,5 3,5
USB (1) A 2,1 3,5
USB (2) A 2,1 3,5
Gewicht kg 2,60 3,30
Afmetingen (l x b x h) mm 280x100x180 280x100x180
Prijs € 489,00 609,00

Startbooster met lithium batterij.

Ook geschikt als noodbatterij / power bank, dankzij de meegeleverde USB poorten.

Geschikt voor:
• Starten van voertuigen met de hoge boostcapaciteit van de lithium batterij
• Opladen van mobiele apparaten (smartphones, laptop, ...)
• Ingebouwde LED noodverlichting

Kenmerken:
• LiPO lithium polymeer batterij houdt lading heel lang zonder bijladen
• Herladen gebeurt sneller als met conventionele batterijen
• 2 USB poorten
• 2 LED lichten
• Startkabels met omkeerbeveiliging
• 230 V en 12 V oplader

Order nr. 830829572 A 830829573 A
Orig. nr. DRIVE PRO 12 DRIVE PRO 1224
Booster ja ja
Capaciteit batterij Ah 12 24
Laadspanning V 12 12/24
Startstroom Max. A cc 1600 2000
Uitgangsstroom A 470 500
USB (1) A 1 1
USB (2) A 2.1 2.1
Voor loodbatterij ja ja
Voor gelbatterij ja ja
Voor AGM batterij ja ja
Voor STARTSTOP batterij ja ja
Gewicht kg 0,50 0,50
Prijs € 197,00 332,00

NEW
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02.1 BATTERIJLADERS | BATTERIJSTARTERS-BOOSTERS

Draagbare startbooster met batterij, voor het starten met 12 of 24 V van 
auto’s, bestelwagens, boten, kleine landbouwmachines.

Ook geschikt als stroomvoorzieng tijdens het vervangen van de accu.

Kenmerken:
• 12 V krachtbron voor in noodgevallen.
• Beschadigen de elektronica van het voertuig niet.
• Herladen met 220 V netwerk adapter, of met aanstekeruitgang van.
• Met kabels, tangen en 3,6 W lamp.
• Geleverd met oplader 230V en 12 V passend in 12 V-stekker in voertuigen.
• Om de perfecte werking van de batterij te behouden, opnieuw opladen 

gedurende 12 uur voor en na ieder gebruik en iedere 3 maanden. Met 
geluidsalarm tegen omgekeerde polariteit, LED-lamp die de staat van de 
batterij aangeeft en 2 x 12 V stekkers.

Order nr. 830829517 A
Orig. nr. PRO START 2824
Booster ja
Spanning V 230
Laadspanning V 12/24
Startstroom Max. A cc 2500
Uitgangsstroom A 800
Capaciteit batterij Ah 44/22
Voor loodbatterij ja
Voor gelbatterij ja
Voor AGM batterij ja
Gewicht kg 16,10
Afmetingen (l x b x h) mm 205x335x360
Prijs € 332,00
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Krachtige starter-booster met batterij, voor het starten van voertuigen op 24V en 12 V.

Geschikt voor vrachtwagens, machines in grondverzet en wegenbouw, militaire voertuigen, etc.

Kenmerken:
• Werkt op basis van een batterij en is dus autonoom
• 12V krachtbron voor in noodgevallen
• Beschadigen de elektronica van het voertuig niet
• Herladen met 220V netwerk adapter, of met T-CHARGE 12 (inbegrepen)
• Met startkabels en tangen geleverd
• Om de perfecte werking van de batterij te behouden, opnieuw opladen gedurende 12 uur 

voor en na ieder gebruik en iedere 3 maanden

Order nr. 830829558 A
Orig. nr. STARTPLUS 4824
Booster ja
Spanning V 230
Laadspanning V 12/24
Startstroom Max. A cc 4400/2200
Uitgangsstroom A 1600/800
Capaciteit batterij Ah 40/20
Voor loodbatterij ja
Voor gelbatterij ja
Voor AGM batterij ja
Voor STARTSTOP batterij ja
Gewicht kg 30,00
Afmetingen (l x b x h) mm 305x360x630
Prijs € 719,00
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Krachtige starter-booster met batterij, voor het starten van voertuigen op 24V en 12 V.

Geschikt voor vrachtwagens, landbuwmachines,  machines in grondverzet en wegenbouw, 
militaire voertuigen, etc.

Kenmerken:
• Werkt op basis van een batterij en is dus autonoom
• 12V krachtbron voor in noodgevallen
• Beschadigen de elektronica van het voertuig niet
• Herladen met 220V netwerk adapter, of met T-CHARGE 12 (niet inbegrepen)
• Met startkabels en tangen geleverd
• Om de perfecte werking van de batterij te behouden, opnieuw opladen gedurende 12 

uur voor en na ieder gebruik en iedere 3 maanden

Order nr. 830829560 A
Orig. nr. STARTPLUS 6824
Booster ja
Spanning V 230
Laadspanning V 12/24
Startstroom Max. A cc 6000/3000
Uitgangsstroom A 2000/1000
Capaciteit batterij Ah 80/40
Voor loodbatterij ja
Voor gelbatterij ja
Voor AGM batterij ja
Voor STARTSTOP batterij ja
Gewicht kg 41,00
Afmetingen (l x b x h) mm 450x460x760
Prijs € 1.039,00

Professionele startbooster 12V met zware Hawker batterij voor alle types van accu’s.

Geschikt voor het dagdagelijks gebruik bij depannegediensten, pechverhelping, garagebe-
drijven, etc.

Voordelen:
• Kwalitatieve Hawker batterij met lange levensduur
• Beveiligd starten, voorkomt pieken op de boordcomputer, en beschermt zo de elektronica 

en alle bewaarde data
• Beveiliging tegen overbelasting en spanningspieken
• Ampèremeter
• 1,6 m startkabels met krokodillenklemen
• Kwaliteit “Made in Europe” 

Order nr. 716850600 A 716850605 A
Orig. nr. SB250 SB500
Booster ja ja
Spanning V 230 230
Laadspanning V 12 12-24
Startstroom Max. A cc 2200 4400-2200
Uitgangsstroom A 700 700/1400
Voor loodbatterij ja ja
Voor gelbatterij ja ja
Voor AGM batterij ja ja
Voor STARTSTOP batterij ja ja
Gewicht kg 10,00 18,00
Afmetingen (l x b x h) mm 405x135x380 405x180x380
Prijs € 476,00 855,00

NEW
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Analoge batterijtester 6/12V

Test zowel batterijcapaciteit, als startcapaciteit (CCA)

Test alternator van het voertuig (12V)

Order nr. 830802780 A
Orig. nr. T125
Spanning V 6/12
Capaciteit Ah 20-100
Batterij test ja
Alternator test ja
Startcapaciteit ja
Prijs € 52,90

Batterijtester met weerstand 6/12V.

Met weerstand die effectieve capaciteit test onder belasting.

Controleert elke pool van de batterij apart.  Met groot 
display 6 - 12V. 

Order nr. 830802517 E
Orig. nr. 802517
Spanning V 6-12
Capaciteit Ah 20-200
Batterij test ja
Alternator test nee
Startcapaciteit nee
Prijs € 71,50

Batterijtester met variabele weerstand, voor het testen van de 
startcapaciteit van accu’s.

2 grote naalden geven het testresultaat live weer.

Order nr. 830802781 A
Orig. nr. T500
Spanning V 12
Capaciteit Ah 10-160
Batterij test ja
Alternator test ja
Startcapaciteit ja
Prijs € 109,00

Digitale batterijtester.12V. Test alle soorten batterijen: WET/
GEL/AGM.

Met start test 110-1440 A, ladingstest, lternator, circuittest 
en startsysteemtest.

Order nr. 830802665 E
Orig. nr. 802665
Spanning V 12
Capaciteit Ah 20-200
Batterij test ja
Alternator test ja
Startcapaciteit ja
Prijs € 132,00

Stroomomvormer van 12V naar 230V wisselspanning AC. 
Ideaal voor stroomvoorziening in de wagen: smartphones, 
laptop, camera, tablets,... met 2x USB uitgang en 1x 230V 
AC uitgang. Compleet met aansluiting voor sigarettenaanste-
ker. Draagbaar en compact. Beschermd tegen polariteitsom-
keer en overbelasting.

Order nr. 830829444 A
Orig. nr. USB CONVERTER 310
Ingangsspanning V 12
Uitgangsspanning V 230
Uitgangsfrequentie Hz 50
Maximum vermogen W 300
Gewicht kg 0,50
Afmetingen (l x b x h) mm 172x85x52
Prijs € 69,50

Digitale batterijtester.12V. Test alle soorten batterijen : 
WET/GEL/AGM

Met start test 110-1440 A en ladingstest.

Order nr. 830802605 A
Orig. nr. DT400
Spanning V 12
Capaciteit Ah 20-200
Batterij test ja
Alternator test ja
Startcapaciteit ja
Prijs € 79,50

Stroomomvormer van 12 V naar 230 V AC. Ideaal voor 
stroomvoorziening in de wagen en kampeerwagen voor 
draagbare TV, scheermachine, smartphone, laptop, came-
ra,... Compleet met aansluiting voor sigarettenaansteker. 
Draagbaar en compact. Beschermd tegen polariteitsomkeer 
en overbelasting.

Order nr. 830829446 A
Orig. nr. CONV500
Ingangsspanning V 12
Uitgangsspanning V 230
Uitgangsfrequentie Hz 50
Maximum vermogen W 500
Gewicht kg 1,90
Afmetingen (l x b x h) mm 232x130x71
Prijs € 129,00

Stroomomvormer van 12 V naar 230 V AC. Ideaal voor 
stroomvoorziening in de wagen en kampeerwagen voor 
draagbare TV, scheermachine, smartphone, laptop, came-
ra,... Compleet met aansluiting voor sigarettenaansteker. 
Draagbaar en compact. Beschermd tegen polariteitsomkeer 
en overbelasting.
Order nr. 830829447 A
Orig. nr. CONV1000
Ingangsspanning V 12
Uitgangsspanning V 230
Uitgangsfrequentie Hz 50
Maximum vermogen W 1000
Gewicht kg 2,80
Afmetingen (l x b x h) mm 337x130x71
Prijs € 239,00

02.1 BATTERIJLADERS | BATTERIJTESTERS & STROOMOMVORMERS
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COMPLEET AANBOD 
VOOR UW WERKPLAATS
Het merk MW-Tools, gespecialiseerd in werkplaatsuitrusting, is reeds bijna 15 jaar aanwezig op de Europese markt. 

Het beschikt over een ruime ervaring in zijn sector, en is gespecialiseerd in producten voor werkplaatsuitrusting. MW-

Tools is de ideale partner voor alle professionals die hun werkplaats willen uitrusten met producten aan een onklopbare 

prijs-kwaliteit verhouding. Het merk verzekert ook service en wisselstukken op lange termijn en streeft zo naar maximale 

klanttevredenheid.

MW-Tools is actief in diverse sectoren zoals automotive, bouw en industrie. Elk product wordt zorgvuldig bestudeerd en 

ontworpen, om te voldoen aan de specifieke behoeften van professionals en de meest veeleisende particulieren. Het merk 

is de ideale partner om de werkplaats uit te rusten; van de eenvoudige vakman tot de grootste industriële onderneming.  

U vindt in ieder geval wat u nodig heeft in het breed assortiment van MW-Tools: van de eenvoudige professionele ge-

reedschapskist tot de meest complete gereedschapswagen, handgereedschap, werkbanken, opbergkasten, wandpanelen, 

hoogwaardige hydraulische persen, hydraulische kriks, werkplaatskranen, elektrische en pneumatische muurhaspels, zand-

straalcabines, ... 
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MW-TOOLS
DAT IS ...

• handgereedschap

• werkplaatsmeubilair

• trilplaten

• lastoestellen

• garagemateriaal

• ...

groot gamma aan 
producten voor elke sector

HANDIGE GEREEDSCHAPSWAGEN, 

met de tools naar keuze

robuuste 
ELEKTRISCHE TAKELS
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TOOLS02.2 HEFBRUGGEN VOOR GARAGE | 2-KOLOMSHEFBRUGGEN

Tweekoloms-hefbrug 4 ton met grondplaat koppeling.

Kenmerken:
• 2 hydraulische cylinders voor soepel te heffen en te zakken
• In hoek verstelbare armen, met vastklikpin
• Extra vlakke verbindings- grondplaat van 40 mm tussen de 2 hefarmen
• Mechansiche valbeveiling
• Draagarmsysteem met automatisch blokkeermechanisme
• 2 asymetrische draagarmen voor het wijder openen van de autodeuren
• Verstelbaar drukpunt van draagarm: 100mm
• Gelijkloop van de beide armen door middel van een staalkabel met manuele afregeling aan beide weerzijden

Standaard geleverd met:
• Motor met hydraulische unit - pomp met reservoir
• Elektrische kast IP54
• Rubberen deurbeschermingen op beide kolommen
• Rubber zuilafscherming
• Opmerking: voor een veilige montage van de hefbrug is een gewapende beton ondergrond van minimaal 20 cm 

vereist. Wanneer deze dikte niet voorhanden is, raden wij aan om onze technische dienst te contacteren.

Order nr. 724563060 A 724563058 A
Orig. nr. HB240 HB240M
Capaciteit kg 4000 4000
Vermogen kW 2,2 2,2
Spanning V 3x400 1x230
Maximum hoogte mm 1930 1930
Minimum hoogte mm 90 90
Maximum breedte voertuig mm 2500 2500
Hefduur s 55 55
Duurtijd zakken s 26 26
Gewicht kg 630,00 630,00
Afmetingen (l x b x h) mm 3426x700x2824 3426x700x2824
Prijs € 2.075,00 2.135,00
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TOOLS02.2 HEFBRUGGEN VOOR GARAGE | 2-KOLOMSHEFBRUGGEN

Order nr. 724563132 A 724563128 A
Orig. nr. HB240MCF HB240CF
Capaciteit kg 4000 4000
Vermogen kW 2.2 2.2
Spanning V 230 3x400
Maximum hoogte mm 1960 1960
Minimum hoogte mm 100 100
Maximum breedte voertuig mm 2780 2780
Hefduur s 50 50
Duurtijd zakken s 50 50
Gewicht kg 600,00 600,00
Afmetingen (l x b x h) mm 3365x700x3740 3365x700x3740
Prijs € 2.475,00 2.395,00
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Mechanische eindeloopschakelaar

2-koloms-hefbrug 4 ton met bovenverbinding.

De vloer onder de brug blijft helemaal vrij voor het werken met olieaflaatunits, meettoestellen, lasapparatuur, etc.

Beschikbaar in 3x400Ven 1x230V

Kenmerken:
• Bovenverbinding met mechanische eindeloopschakelaar
• Het heffen stopt als het voertuig te hoog blijkt en daardoor de bovenverbinding raakt
• Telescopische, in hoek, verstelbare hefarmen met blokkering
• Hefarmen met in hoogte verstelbare rubber doppen
• Minimum hoogte 100 mm, ook geschikt voor sportauto’s met lage ophanging
• Rubber doppen beschermen het chassis en verminderen trillingen
• Mechanische valbeveiliging wordt automatisch geactiveerd tijdens het heffen
• Elektrische ontgrendelknop voor het zakken
• 2 hydraulische cilinders van hoge kwaliteit, voor soepel heffen/zakken
• Voetbescherming rondom de hefarmen
• Gelijkloop van de beide armen door middel van een staalkabel met manuele afregeling aan beide weerzijden

Standaard geleverd met:
• Motor met hydraulische unit - pomp met reservoir
• Elektrische kast IP54
• Rubberen deurbeschermingen op beide kolommen
• CE certificaat en handleiding
• Kolommen ontworpen in 2 delen, voor gemakkelijke montage

Opmerking: voor een veilige montage van de hefbrug is een gewapende betonnen ondergrond van minimaal 20 cm vereist. 
Wanneer deze dikte niet voorhanden is, raden wij aan om onze technische dienst te contacteren

NEW
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Order nr. 724563136 A
Orig. nr. HB250CF
Capaciteit kg 5000
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2.2
Maximum hoogte mm 1920-1966
Minimum hoogte mm 95-141
Maximum breedte voertuig mm 3350
Hefduur s 55
Duurtijd zakken s 25
Gewicht kg 1000,00
Afmetingen (l x b x h) mm 4124x900x4245
Prijs € 3.595,00

Mechanische eindeloopschakelaar

2-koloms-hefbrug 5 ton met bovenverbinding

Deze brede en hoge brug geeft vlot doorgang aan grote voertuigen zoals bestelwagens, SUV’s, terreinwagens, minibussen, etc.

De vloer onder de brug blijft helemaal vrij voor het werken met olieaflaatunits, meettoestellen, lasapparatuur, etc.

Kenmerken:
• Model op 3 x 400 V
• Geschikt voor brede en hoge voertuigen: breedte tot 3056 mm en hoogte tot 2100 mm
• Bovenverbinding met mechanische eindeloopschakelaar
• Het heffen stopt als het voertuig te hoog blijkt en daardoor de bovenverbinding raakt
• Telescopische, in hoek, instelbare hefarmen met blokkering
• Hefarmen met in hoogte verstelbare rubber doppen
• Minimum hoogte 100 mm, ook geschikt voor sportauto’s met lage ophanging
• Rubber doppen beschermen het chassis en verminderen trillingen
• Mechansiche valbeveiliging wordt automatisch geactiveerd tijdens het heffen
• Elektrische ontgrendelknop voor het zakken
• 2 hydraulische cilinders voor hoge kwaliteit, voor soepel heffen en zakken
• Voetbescherming rondom de hefarmen
• Kolommen ontworpen in 2 delen, voor gemakkelijke montage
• Gelijkloop van de beide armen door middel van een staalkabel met manuele afregeling aan beide weerzijden

Standaard geleverd met:
• Motor met hydraulische unit - pomp met reservoir
• Elektrische kast IP54
• Rubberen deurbeschermingen op beide kolommen
• CE certificaat en handleiding

Opmerking: voor een veilige montage van de hefbrug is een gewapende betonnen ondergrond van minimaal 25 cm vereist. Wanneer 
deze dikte niet voorhanden is, raden wij aan om onze technische dienst te contacteren.
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TOOLS02.2 HEFBRUGGEN VOOR GARAGE | 4 -KOLOMSHEFBRUGGEN

Set van twee draaiplateaus voor hefbrug 
HB442U.

De draaiplateaus komen vlak te liggen in de 
rijplaten van de hefbrug,

Door de voorwielen hierop te zetten, kunnen 
deze vrij draaien op de brug. 
 

Order nr. 724563123 A
Orig. nr. HB440UD
Gewicht kg 50,00
Prijs € 390,00

4-Koloms hydraulische hefbrug van 4,0 ton met 
uitlijnfuctie voor de wielen.

Kenmerken:
• Model 3 x 400V
• Optimale deurvrijheid
• Brug met scharnierende oprijplaten
• Valbeveiliging in de 4 kolommen dankzij een tandlat
• Kan in elke werkplaats opgebouwd worden
• Snelle hef- en daaltijd
• CE conform

Werkwijze:
• De brug is compatibel met de meeste gangbare optische meetapparatuur, die op de wielen geplaatst wordt
• Op deze uitlijnbrug kunnen de assen worden bijgesteld op caster, camber en sporing
• Achterwielen: verschuivende plateaus kunnen met een pin geblokkeerd worden
• Voorwielen: optionele draaiplateaus kunnen in de rijplaten geplaatst worden. Standaard zijn deze openingen afgedekt met een stalen deksel
• Tussen de rijplaten zit een verplaatsbare schaarlift op rail, met 2 rubberblokken

Uitlijning van voertuigen geeft vele voordelen:
• Lagere rolweerstand
• Minder slijtage van de banden
• Minder brandstofverbruik
• Beter rijcomfort

Het uitlijnen wordt aanbevolen:
• Bij ongebruikelijke bandenslijtage
• Na herstellingen aan de stuurinrichting of de vering
• Na ongevallen

Zonder hydraulische olie geleverd.

Transport, montage en aansluiting door onze diensten is mogelijk in regie. 
Aparte keuring door erkend keuringsorganisme. 
 

Order nr. 724563070 A
Orig. nr. HB442U
Capaciteit kg 4000
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2.2
Afmetingen laadvlak mm 4250x530
Maximum hoogte mm 1750
Minimum hoogte mm 220
Maximum breedte voertuig mm 2675
Hefduur s 30
Duurtijd zakken s 30
Gewicht kg 1275,30
Afmetingen (l x b x h) mm 5100x3140x2120
Prijs € 4.515,00
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02.2 HEFBRUGGEN VOOR GARAGE | 4 -KOLOMSHEFBRUGGEN

Pomp en bedieningskast

Mechanische ontgrendeling
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TOOLS02.2 HEFBRUGGEN VOOR GARAGE | 4 -KOLOMSHEFBRUGGEN

4-Koloms hydraulische hefbrug van 3,5 ton.

Geschikt voor het vrij werken rondom het voertuig, zonder hinder van de kolommen bij het 
openen van portieren.

Kenmerken:
• Rijplaten bij montage intstelbaar op 3 tussenafstanden, zodat de vrije ruimte ertussen 

altijd zo groot modelijk is.
• 4 kolommen voor een optimale stabiliteit en lastverdeling. 
• Zeer geschiktvoor voertuigen met assymetrische verdeling van het gewicht.
• Optimale deurvrijheid
• Geleverd met 2 lange, shcarnierende oprijplaten met loopwieltjes
• Ingebouwde tandlat in elke kolom voor permanente beveiliging
• Snelle hef- en daaltijd
• CE conform

Optie: hydraulische olie

Transport, montage en aansluiting door onze diensten is mogelijk in regie. 
Aparte keuring door erkend keuringsorganisme.

Order nr. 724563062 A
Orig. nr. HB435
Capaciteit kg 3500
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2,2
Afmetingen laadvlak mm 4250x530
Maximum hoogte mm 1700
Minimum hoogte mm 170
Maximum breedte voertuig mm 2675
Hefduur s 30
Duurtijd zakken s 30
Gewicht kg 880,00
Afmetingen (l x b x h) mm 5100x3140x2120
Prijs € 2.829,00
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02.2 HEFBRUGGEN VOOR GARAGE | 4 -KOLOMSHEFBRUGGEN

4-Koloms hydraulische hefbrug van 5 ton.

Extra lange en brede brug, geschikt voor bestelwagens, terreinwagens, campers, etc.

Geschikt voor het vrij werken rondom het voertuig, zonder hinder van de kolommen bij het 
openen van portieren.

Kenmerken:
• Rijplaten bij montage instelbaar op 3 tussenstanden, zodat de vrije ruimte ertussen 

altijd zo groot mogelijk is
• 4 kolommen voor een optimale stabiliteit en lastverdeling
• Zeer geschikt voor voertuigen met assymetrische verdeling van het gewicht
• Optimale deurvrijheid
• Geleverd met 2 lange, scharnierende oprijplaten met loopwieltjes
• Ingebouwde tandlat in elke kolom voor permanente beveiliging
• Snelle hef- en daaltijd
• CE conform

Optie: hydraulische olie

Transport, montage en aansluiting door ozne diensten is mogelijk in regie. 
Aparte keuring door erkend keuringsorganisme.

Order nr. 724563082 A
Orig. nr. HB452
Capaciteit kg 5000
Spanning V 3x400
Vermogen kW 2.2
Maximum hoogte mm 1700
Minimum hoogte mm 195
Maximum breedte voertuig mm 2875
Hefduur s 35
Duurtijd zakken s 35
Gewicht kg 1130,00
Afmetingen (l x b x h) mm 6100x3340x2120
Prijs € 3.765,00
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Schaarhefbruggen 3 ton, hefhoogte van 960mm

Beschikbaar in spanning 3x400V en 1x230V.

Voordelen:
• Uitgevoerd met dubbele cilinders, die gesynchroniseerd zijn
• Dubbele veiligheidsvergrendeling op perslucht
• Veiligheidskleip tegen overbelasting van het oliecircuit
• Snelle hef- en daaltijd
• Opbouwmodel, passen in elke werkplaats
• Manueel zakken bij stroompanne

Geleverd met:
• Losstaande bedienconsole op laagspanning
• Met op- en afrijplaten

Optie: hydraulische olie

Transport, montage en aansluiting door onze diensten is mogelijk in regie. 
Keuring apart door erkend keuringsmechanisme

Order nr. 724563076 A 724563077 A
Orig. nr. SL300 SL300M
Capaciteit kg 3000 3000
Spanning V 3x400 230
Vermogen kW 2.2 2.2
Afmetingen laadvlak mm 1450x480 1450x485
Maximum hoogte mm 960 960
Minimum hoogte mm 105 105
Maximum breedte voertuig mm 1760 1760
Hefduur s 30 30
Duurtijd zakken s 30 30
Afmetingen oprijplaat mm 1870x480 1870x480
Gewicht kg 578,00 578,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2010x1760x960 2010x1760x960
Prijs € 2.399,00 2.509,00
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Schaarhefbrug 3 ton, hoge uitvoering 1850mm.

Keuze uit model 3x400V en 1x230V. 
Op aanvraag ombouw mogelijk naar 3x230V.

Voordelen:
• Uitgevoerd met dubbele cilinders, die gesynchroniseerd zijn
• Dubbele veiligheidsvergrendeling op perslucht
• Veiligheidskleip tegen overbelasting van het oliecircuit
• Snelle hef- en daaltijd
• Opbouwmodel, passen in elke werkplaats
• Manueel zakken bij stroompanne

Geleverd met:
• Losstaande bedienconsole op laagspanning
• Met op- en afrijplaten

Optie: hydraulische olie

Transport, montage en aansluiting door onze diensten is moge-
lijk in regie. 
Keuring apart door erkend keuringsmechanisme

Order nr. 724563080 A 724563081 A
Orig. nr. SL300U SL300UM
Capaciteit kg 3000 3000
Spanning V 3x400 230
Vermogen kW 2.2 2.2
Afmetingen laadvlak mm 1450x635 1450x635
Maximum hoogte mm 1850 1850
Minimum hoogte mm 105 105
Maximum breedte voertuig mm 2020 2020
Hefduur s 55 55
Duurtijd zakken s 55 55
Gewicht kg 882,00 882,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2050x2020x1850 2050x2020x1850
Prijs € 3.729,00 3.879,00
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TOOLS02.2 HEFBRUGGEN VOOR GARAGE | SCHAARHEFBRUGGEN

Universele rubber blok voor gebruik op hefbruggen,   
autoliften, garageliften en andere. 

Kenmerken:
• Beschermt het chassis tegen beschadiging en 

voorkomt afglijden van de brug tijdens de werken en 
tijdens het heffen/zakkken

Afmetingen 245x180x95 mm

Order nr. 724563108 A
Orig. nr. SLRUB75
Afmetingen (l x b x h) mm 160x120x75
Prijs € 18,00

Hydraulische olie 5 liter of 60 liter. 
 
Hydro 46 5 is een hydraulische olie ontwikkeld voor hydraulische 
systemen met verhoogde anti-slijtage additivatieven voor allround 
gebruik. Kinematische viscositeit bij 40°C: 481cst, vlampunt 230°C

Order nr. 790030046 M 790030048 M
Orig. nr. HYDRO 46 5 HYDRO 46 60
Inhoud l 5 60
Prijs € 26,90 208,00

Mobiele schaarlift met capaciteit 3 ton en hefhoogte 980 mm.

Deze hefbrug en zijn pompgroep staan op transportwielen. de pompgroep kan vastgeklikt worden 
aan de brug, zodat je deze samen kan verplaatsen of uit de weg rollen.

deze mobiele brug is zeer geschikt voor korte interventies, inspecties, het reinigen van voertuigen, etc.

Ook geschikt voor compacte werkplaatsen waar een brug niet vast kan worden voorzien.

Voordelen:
• Mobiele brug op wielen. geen vaste plaats in het atelier nodig.
• Spanning 230V, altijd een geschikt stopcontact in de buurt
• Hefhoogte van 980 mm
• Uitgevoerd met dubbele cilinders, die gesynchroniseerd zijn
• Veiligheidsvergrendeling op perslucht
• Veiligheidsklep tegen overbelasting van het oliecircuit
• Snelle hef- en daaltijd

Geleverd met:
• Pomp- en bedienconsole op wielen
• Regelbare rubberkoppen

Zonder hydraulische olie geleverd.

Transport, montage en aansluiting door onze diensten is mogelijk in regie. 
Keuring apart door erkend keuringsmechanisme.

Order nr. 724563074 A
Orig. nr. MSL300
Capaciteit kg 3000
Spanning V 230
Vermogen kW 2.2
Afmetingen laadvlak mm 1870x1500
Maximum hoogte mm 980
Minimum hoogte mm 180
Hefduur s 25
Duurtijd zakken s 25
Gewicht kg 392,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1600x1500x980
Prijs € 1.955,00

Mobiele pompunit

Mobiele schaarlift

NEW
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Automatische stikstofgasgenerator en vulmachine met 4 ingebouwde slanghaspels.

Geschikt voor garagebedrijven, bandencentrales etc.

Volautomatische werking:
• Groot LCD display voor fijninstelling van de gewenste druk voor-en achterbanden
• 4 ingebouwde luchthaspels voor de 4 banden tegelijk
• Zuigt  eerst alle lucht uit de banden, zodat de zuiverheidsgraad verhoogt
• Vult daarna 4 banden tegelijk met stikstofgas
• Vult voor - en achterbanden met verschillende bandendruk
• Automatische test van de gevulde druk

Geleverd met:
• Instelbare zuiverheidsgraad van het stikstofgas
• Water- en oliefilter van hoge precisie, voor de afgeleverde perslucht en stikstofgas
• Automatische dubbele filter (voor- en fijnfilter)
• Alarmfunctie voor elke van de stappen van het proces
• keuzeknop automatische of manuele werking 

Stikstofgas in banden geeft vele voordelen:
• Hogere stabiliteit in warme en koude omstandigheden
• Aanzienlijke brandstofbesparing
• Banden verslijten veel langzamer
• Verhoogde veiligheid, en veel minder kans op klapband
• Stikstofgas is dikker en de bandendruk daalt niet na lagere periode

Order nr. 724563142 A
Orig. nr. TYFOON4
Spanning V 230
Zuiverheid stikstof % 95-99
Tankinhoud l 70
Luchtdruk input bar 9-10
Luchtdebiet input l/min 250-1000
Druk stikstof output bar 1-7
Stikstof debiet output l/min 70-80
Gewicht kg 137,00
Prijs € 2.890,00

Overzichtelijk instel-
menu met display

Keuze 1-4 banden 
tegelijk vullen

Aparte aansluiting 
lucht en stikstofgas

4 afrolhaspels voor alle banden tegelijk

NEW
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TOOLS02.3 BANDENDEMONTEERMACHINES | BANDENDEMONTEERMACHINES

Bandenmonteermachine voor auto’s en bestelwagens.

Beschikbaar in 1x230V en 3x400V

Voordelen:
• Voor banden van 10 tot 24”
• Manuele opspanning van de demontage/montage-arm
• Montagekop voor zowel standaardbanden als laag profiel
• 3 voetpedalen voor montagearm, opspantafel en wieldrukker
• Wieldrukker met hendel in 4 richtingen regelbaar
• Aluminium opspantafel tot 24” met gietijzeren klauwen
• Intern of extern opspannen

Geleverd met:
• Bandenblazer met digitale aflezing van de druk
• Drukregelaar met olieverneveling voor lange levensduur
• Banden demontagesleutel
• Olie/watertank

Order nr. 724563090 A 724563091 A
Orig. nr. BT100 BT100M
Spanning V 3x400 230
Swing arm manueel klemmen manueel klemmen
Klemtafel inch 10-24 10-24
Intern klemmen inch 12-24 12-24
Extern klemmen inch 10-21 10-21
Maximum band diameter mm/” 1040/41 1040/41
Maximum banddikte mm/” 355/14 355/14
Capaciteit motor kW 0.75 0.75
Werkdruk bar 8 8
Geluidsniveau dB(A) 75 75
Gewicht kg 168,00 168,00
Afmetingen (l x b x h) mm 960x760x920 960x760x920
Prijs € 1.039,00 1.059,00
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Bandenmonteermachine met hulparm, voor auto-en motobanden.

Beschikbaar in  1x230V en 3x400V

Voordelen:
• Voor banden van 10 tot 24”
• Pneumatische opspanning van de demontage/montage-arm, voor een 

moeiteloze en precieze positionering.
• Pneumatische hulparm voor eenvoudiger monteren of demonteren
• Montagekop voor zowel standaardbanden als laag profiel
• 3 voetpedalen voor montagearm, opspantafel en wieldrukker
• Wieldrukker met hendel in 4 richtingen regelbaar
• Aluminium opspantafel tot 24” met gietijzeren klauwen
• Intern of extern opspannen

Geleverd met:
• bandenblazer met digitale aflezing van de druk
• Drukregelaar met olieverneveling voor lange levensduur
• Beschermhoes voor montage/demontagekop
• Beschermhoes voor klauwen
• Nylon drukrollen voor de hulparm
• Beschermplaat voor wieldrukker
• Banden demontagesleutel
• Olie/watertank

Order nr. 724563092 A 724563093 A
Orig. nr. BT200 BT200M
Spanning V 3x400 230
Swing arm pneumatisch klemmen pneumatische klemmen
Klemtafel inch 10-24 10-24
Intern klemmen inch 12-24 12-24
Extern klemmen inch 10-21 10-21
Maximum band diameter mm/” 1040/41 1040-41
Maximum banddikte mm/” 355/14 355-14
Capaciteit motor kW 0.75 0.75
Werkdruk bar 8 8
Geluidsniveau dB(A) 75 75
Gewicht kg 226,00 207,00
Afmetingen (l x b x h) mm 960x760x920 960x760x920
Prijs € 1.399,00 1.419,00
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Balanceerapparaat voor wielen tot 65 kg.

Kenmerken:
• As met hoge precisie voor een accuraat meetresultaat
• Automatisch aanduiden van positie van de loodjes dmv draaien 

aan het wiel
• Zelfcalibratie en zelfdiagnosefunctie
• 4 balanceermodi
• Geschikt voor velgen van 10” tot 24”
• Digitaal display
• Direct aanduiden van diepte en positie van de loodjes

Geleverd met:
• Set van 4 conusen
• 2 beschermdoppen
• Spanklem met quick release
• Rubber spatieerring en spanring
• Diktemeter
• Set standaard gewichten 100 g
• Set machinetools
• Grote afschermkap

Order nr. 724563086 A
Orig. nr. BB200
Spanning V 230
Velgdiameter mm/” 252-610/10-24
Velgdikte mm/” 40-510/1.5-20
Maximum gewicht band kg 65
Balanceersnelheid rpm 200
Precisie g 1
Uitleestijd sec 8
Capaciteit motor kW 0.2
Geluidsniveau dB(A) 70
Afmetingen basis mm 515 x 572
Gewicht kg 102,00
Afmetingen (l x b x h) mm 960x760x1250
Prijs € 1.039,00

Bandenlichter plat model.

Order nr. 763504000 T 763505000 T 763506000 T
Orig. nr. IZ6350400400 IZ6350400500 IZ6350400600
Lengte mm 400 500 600
Gewicht kg 0,41 0,62 0,95
Prijs € 16,90 21,50 24,90

Universele wielflens voor de fixatie 
van wielen zonder cones op balan-
ceerapparaten BB200 en BB300.

Order nr. 724563151 A
Orig. nr. BBAC2
Prijs € 219,00

4 balanceer mogelijkheden
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Automatisch balanceerapparaat heavy duty voor wielen en motowielen tot 65kg.

Kenmerken:
• As met hoge precisie voor een accuraat meetresultaat
• Groot machine frame zorgt voor goeie stabiliteit en meetresultaten
• Automatisch berekenen van wieldiameter
• Automatisch aanduiden van positie van de loodjes dmv draaien aan het wiel
• Zelfcalibratie en zelfdiagnosefunctie
• 5 balanceermodi
• Rempedaal voor blokkeren van de as
• Geschikt voor velgen van 10” tot 24”
• Groot en overzichtelijk LCD display en LED indicatoren
• Heavy duty onderstel

Geleverd met:
• Set van 4 conusen
• 2 beschermdoppen
• Spanklem met quick release
• Rubber spatieerring en spanring
• Diktemeter
• Set standaard gewichten 100g
• Set machinetools
• Grote afschermkap

Order nr. 724563088 A
Orig. nr. BB300
Spanning V 230
Velgdiameter mm/” 252-610/10-24
Velgdikte mm/” 40-510/1.5-20
Maximum gewicht band kg 65
Balanceersnelheid rpm 200
Precisie g 1
Uitleestijd sec 8
Capaciteit motor kW 0.2
Geluidsniveau dB(A) 70
Afmetingen basis mm 640 x 615
Gewicht kg 101,00
Afmetingen (l x b x h) mm 960x760x1250
Prijs € 1.539,00

Adapter motowielen.

Complete set met 3 assen voor de fixatie van motowielen op balanceerapparaten 
BB200 en BB300.

Order nr. 724563150 A
Orig. nr. BBAC1
Prijs € 319,00

Bandenlichter plat model met gebogen top.

Order nr. 763606000 T
Orig. nr. IZ6360400600
Lengte mm 600
Gewicht kg 0,95
Prijs € 27,90

5 balanceer mogelijkheden
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Automatisch balanceerapparaat PRO, geschikt voor wielen en motowielen tot 65 kg.

Kenmerken:
• Met 9 balanceermodi: NORMAL, ALU-S1 en ALU-S2, ALU-3 tot en met ALU-8
• Overzichtelijk en 17” groot LCD display, 360° draaibaar
• Een Interactieve grafische voorstelling met stapsgewijs doorlopen van de programma’s
• Automaatisch berekenen van wieldiameter
• Automatische berekenen van velgbreedte
• Automatisch aanduiden van positie van de loodjes dmv draaien aan het wiel
• Zelfcalibratie en zelfdiagnosefunctie
• Functie split-weight voor het verdelen van de gewichten over 2 posities
• Groot machine frame zorgt voor goeie stabiliteit en meetresultaten

Geleverd met:
• Set van 4 conusen, 2 beschermdoppen,Spanklem met quick release,
• Diktemeter, Standaard gewicht 100 g, Set machinetools,Grote afschermkap

Order nr. 724563089 A
Orig. nr. BB400
Spanning V 230
Velgdiameter mm/” 252-610/10-24
Velgdikte mm/” 40-510/1.5-20
Balanceersnelheid rpm 200
Precisie g 1
Uitleestijd sec 8
Capaciteit motor kW 0.37
Gewicht kg 101,00
Afmetingen (l x b x h) mm 960x760x1250
Prijs € 2.079,00

9 balanceer mogelijkheden

Schaal voor automatische breedte meting

NEW
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Bandenvulpistool met 19 liter drukvat.

Vullen met een drukluchtexplosie van grote banden, runflat en tubeless banden van 
bestelwagens, vrachtwagens, bussen, traktoren en alle kleinere voertuigen zoals auto’s, 
bestelwagens, etc.

Het drukvat wordt eerst met een compressor gevult tot 8 bar. Daarna wordt de unit 
afgekoppeld van de compressor en is hij direct inzetbaar in de werkplaats, onderweg, op 
depannage,...

Met een druk op de ontspanknop wordt de band ogenblikkelijk gevuld met één enkele 
luchtexplosie vanuit de tank. De band komt direct tegen de velg te liggen en er ontsnapt 
geen lucht meer.

Voordelen:
• Aandrukken van banden waar dit anders onmogelijk is
• zeer handig onderweg of bij pechverhelping
• Compact en licht
• Geen aangesloten slangen en kabels
• Montage van anders moeilijk te monteren banden
• Dubbele blaasopening verdeelt de lucht in 2 richtingen

CE conform 

Order nr. 724563144 A
Orig. nr. BVP190
Werkdruk bar 8
Drukvat l 19
Gewicht kg 12,00
Afmetingen (l x b x h) mm 490x460x340
Prijs € 109,00

NEW

Bandenvulpistool met 8 liter drukvat

Vullen met een drukluchtexplosie van standaard banden, runflat en tubeless banden van 
auto’s, moto’s, bestelwagens, busjes,...

Het drukvat wordt eerst met een compressor gevult tot 8 bar. Daarna wordt de unit afge-
koppeld van de compressor en is hij direct inzetbaar in de werkplaats, onderweg, op de 
depannage,...

Met een druk op de ontspanknop wordt de band ogenblikkelijk gevuld met één enkele 
luchtexplosie vanuit de tank. De band kom direct tegen de velg te liggen en er ontsnapt 
geen lucht meer.

Voordelen:
• Aandrukken van banden waar dit anders onmogelijk is
• zeer handig onderweg of bij pechverhelping
• Compact en licht
• Geen aangesloten slangen en kabels
• Montage van anders moeilijk te monteren banden
• Dubbele blaasopening verdeelt de lucht in 2 richtingen
• CE conform

Order nr. 724563146 A
Orig. nr. BVP80
Werkdruk bar 8
Drukvat l 8
Gewicht kg 7,00
Afmetingen (l x b x h) mm 660x250x290
Prijs € 79,50

NEW
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TOOLS02.5 OLIEOPVANGUNITS | OLIEOPVANGUNITS

Olieopvangunit met pneumatische lediging.

Kenmerken:
• Het vat is heel eenvoudig en proper te ledigen aan de hand van luchtdruk
• Het oliepeil kan afgelezen worden op het vat
• Met 2 vaste en 2 zwenkbare wielen voor uitstekende mobiliteit

Geschikt voor:
• Het afzuigen en tijdelijk opslaan van mechanische smeerolie (max 40-80 °C)

Niet geschikt voor de extractie van remvloeistof, benzine, diesel, ontvlambare en corrosieve 
vloeistoffen,… 

Order nr. 724561001 A
Orig. nr. OD68
Capaciteit l 68
Verstelbare hoogte mm 1170-1780
Diameter trechter mm 290
Gewicht kg 23,00
Prijs € 189,00

Multifunctionele olie opvang- & afzuigunit met een capaciteit van 65 + 9 liter en een verstel-
bare hoogte van 130-185cm.

Kenmerken:
• 2 vaste en 2 zwenkwielen voor uitstekende mobiliteit

Twee functies: 
1. Oliedrainage onder auto 
2. Olie afzuigen (bijvoorbeeld uit motorkap)

Geschikt voor:
• Het afzuigen en tijdelijk opslaan van mechanische smeerolie (max 40-80 °C)

Niet geschikt voor de extractie van remvloeistof, benzine, diesel, ontvlambare en corrosieve 
vloeistoffen,… 

 

 

Order nr. 724561003 A
Orig. nr. ODC65
Capaciteit l 65
Verstelbare hoogte mm 1300-1850
Capaciteit tussenkamer l 9
Lengte trechter mm 530
Afzuigsnelheid l/min 0.6-1.6
Gewicht kg 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 790x560x540
Prijs € 299,00
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Olie-afzuig- en opvangunit met opklapbare trechter en pneumatische lediging. De trechter kan 
eenvoudig op- en neergeklapt worden. 

Kenmerken:
• Het vat is eenvoudig pneumatisch te ledigen
• Het oliepeil kan afgelezen worden op het vat
• Met 2 vaste en 2 zwenkbare wielen op het vat en 4 zwenkwielen op de trechter, voor 

uitstekende mobiliteit
• Inclusief 6 olieslangen, waardoor dit toestel geschikt is voor verschillende types wagens

2 functies:
• Oliedrainage onder auto
• Olie afzuigen

Geschikt voor:
• Het afzuigen en tijdelijk opslaan van mechanische smeerolie (max 40-80 °C)

Niet geschikt voor de extractie van remvloeistof, benzine, diesel, ontvlambare en corrosieve 
vloeistoffen,…

Kenmerken meegeleverde slangen: 
     Materiaal   Diameter (mm)   Lengte (mm)      Extractiesnelheid (l/min) 
1.  Cu              5                        700                    1,9 
2.  Cu              6                        700                    3,7 
3.  pvc             5                        700                    1,0 
4.  pvc             6                        700                    2,0 
5.  pvc             8                        700                    6,5 
6.  pvc             7                        1000                  3,7 
 
Order nr. 724561041 A
Orig. nr. ODM80
Capaciteit tank l 78
Capaciteit trechter l 48
Hoogte minimum trechter mm 242
Hoogte maximum mm 1550
Afzuigsnelheid l/min 6,5
Hoogte tank mm 950
Lengte frame mm 1310
Luchttoevoer bar 6-8
Luchtverbruik l/min 200
Afmetingen trechter mm 735x635x225
Gewicht kg 60,00
Prijs € 459,00

02.5 OLIEOPVANGUNITS | OLIEOPVANGUNITS
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TOOLS02.6 POMPEN | VET -& OLIEPOMPEN

Schenkkan PE wit.

Order nr. 724575050 A
Orig. nr. OKS5
Capaciteit l 5
Prijs € 16,90

Assortiment van 110 smeernippels van de meeste gangbare 
afmetingen.

Order nr. 724570110 A
Orig. nr. GRN110
Aantal stuks 110
Prijs € 31,50

Oliekan met stalen reservoir en messing pomp. 
Geleverd met rechte en flexibele tuit.

Order nr. 724603000 A 724605000 A
Orig. nr. OK300 OK500
Capaciteit ml 300 500
Prijs € 9,30 9,00

Flexibele slang voor handbediende en/of pneumatisch 
bediende smeerpompen. Lengte 300mm. Max. werkdruk 
400 bar.

Order nr. 724573330 A
Orig. nr. GRSPFP300
Aansluiting M 10x1
Prijs € 10,90

Universeel smeervet. Geschikt voor smering van medium tot 
zwaar belaste rollagers of waar smering met Lithium type vet 
EP 2 is voorgeschreven. Bruikbaar bij temperaturen tussen 
-30° en +120°C voor alle mogelijke door SKF-voorge-
schreven snelheden. Universeel vet met prima anti-corrosie 
eigenschappen, waterafscheidend en mechanisch stabiel.

Order nr. 155560204 M
Orig. nr. UNIGREST2-400G
Viscositeit bij 40°C mm²/s 200
Viscositeit bij 100°C mm²/s 16
Inhoud kg 0,4
Prijs € 6,60

Universeel smeervet. Geschikt voor toepassingen bij hoge 
temperatuur. Goede weerstand tegen water.

Order nr. 155580103 M
Orig. nr. UNIGRE EX 25-400G
Viscositeit bij 40°C mm²/s 200
Prijs € 7,70

Draadloze accu vetspuit 
18 Volt. 
Geschikt voor Standaard 
vetpatronen
• Debiet: 70gr/min
• Maximale werkdruk 

550 bar
• Laden op 3 

manieren mogelijk: 
bulk, cartridge en 
aanzuiging

• Geleverd met lader 
en 2 accu’s 18V, elk 
geschikt voor is 4-5 
patronen

• Met display voor 
accustatus en draagkoffer

Order nr. 724574049 A
Orig. nr. LU1800
Werkdruk bar 550
Prijs € 228,00

Smeernippel 4 klauw. Voor types GRSP100, GRSPP100 en 
GRSPPN100.

Order nr. 724574180 A
Orig. nr. GRSPK418
Type EU
Aansluiting M 10x1
Prijs € 4,80

Vetspuit met een capaciteit van 400 ml, inclusief vaste 
spuitpijp. Kan met bulk of patroonvulling gebruikt worden. 
Voorzien van draadaansluiting.

Order nr. 724571110 A
Orig. nr. GRSPP100
Capaciteit ml 400
Prijs € 22,50

Industriële vetspuit met capaciteit 500 ml. Werkt met 
standaard 400cc vetpatronen of met vet in bulk. Met 
draadaansluiting en verwisselbare vulnippel, ontluchtnippel, 
vaste spuitpijp MCOX1, M10x1 smeernippel 4-klauwen en 
flexibel. Hoge druk 690 bars. Zwart gelakte uitvoering.

Order nr. 724574040 A
Orig. nr. GRSP100FV
Capaciteit ml 500
Druk bar 690
Prijs € 19,50

Oliezuigpomp voor transmissieoliën.

Kenmerken:
• Cap. 500 cc
• Geleverd met een flexibele vinyl leiding L. 300mm
• Voor gebruik met niet-corrosieve vloeistoffen

Order nr. 724571010 A
Orig. nr. GRSOZ100
Capaciteit ml 500
Prijs € 16,90

Kunststof PE trechter. 
Schaalverdeling in 
lt. Met flexibele tuit. 
OTR220 voorzien 
van adaptor, geschikt 
voor vaten.

Order nr. 724575220 A
Orig. nr. OTR220
Capaciteit ml 220
Prijs € 13,50
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Multifunctionele manuele remontluchter en transmissie vulpomp.
• Remontluchter met universele en europese adapter voor de meeste automerken.
• Transmissie vulpomp voor onderhoud van gesloten automatische transmissies
• Capaciteit 3L, met geïntegreerde handpomp, manometer en een overdruk ventiel.

Bevat :
• Universele adapter remontluchter voor Mazda, Mitubishi, Honda, Nissan, Toyouta, 

Subaru en Ford
• Europese adapter remontluchter voor o.a. BMW, Audi, Saab, Mercedes, Mini cooper,...
• 8 transmissie adapters voor Mercedes, Ford, BMW, Honda, Nissan, VW, e.a.
• Vulslang 150cm x 7,5mm
• Flexibel voor transmissie vulsysteem 60cm x 9,8 mm

Order nr. 724561014 A
Orig. nr. ODA03
Capaciteit l 3
Prijs € 75,00

Vloeistofafzuiger met pneumatische of 
handmatige bediening.

Geschikt voor:
• Het afzuigen van alle soorten motor 

en transmissieoliën, smeermiddelen 
van auto’s, motoren, boten, stationaire 
motoren, vrachtwagens, mobilhomes, 
maaimachiens, landbouwvoertuigen en 
industriële machines

• Kan ook worden gebruikt voor het 
hevelen van niet-corrosieve vloeistoffen 
zoals water uit aquaria, enz.

Kenmerken:
• Capaciteit 6, 10.5 of 18 liter
• Efficiënte handbediening, maar ook 

pneumatisch door middel van perslucht
• Bevat 3 flexibele slangen
• Met overloopbescherming
• Gemaakt van duurzame polyethyleen 

bestendig tegen huishoudelijke en 
automotive chemicaliën

Order nr. 724561010 A 724561011 A 724561012 A
Orig. nr. ODMP06 ODMP10 ODMP18
Capaciteit l 6 10,5 18
Maximum temperatuur °C 100 100 100
Werkdruk bar 6,2 6,2 6,2
Diameter slang mm 9,8-6,7-5,8 9,8-6,7-5,8 9,8-6,7-5,8
Aansluiting inch 1/4 NPT 1/4 NPT 1/4 NPT
Prijs € 65,00 89,00 132,00
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Order nr. 724574230 A
Orig. nr. POM20
Type adblue
Debiet l/m 16
Voor type l 60-200
Lengte mm 1285
Adaptor 2”
Capaciteit ml 320
Afdichtingsmateriaal viton
Gewicht kg 1,30
Prijs € 40,90

Manuele pomp, geschikt voor AdBlue, 
ammoniak en diverse vloeibare meststof-
fen in de agro-industrie.

Ook geschikt voor watergebaseerde 
producten.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit Nylon, met EPDM 

dichtingen
• Geleverd met telescopische 

aanzuigstang, passend voor vaten van 
60 of 200 liter

• Geleverd met flexibele afvoerslang, 
voor het vullen van de tank of kleinere 
containers

• Debiet per slag: 320 cc

Order nr. 724570010 A 724570011 A
Orig. nr. PPKW10 PPKW11
Debiet l/m 6,5 17,5
Aansluiting inch 1 - 1/2 2
Voor type l 5 - 20 50 - 200
Lengte mm 533 1125
Lengte zuigslang mm 387 839
Interne diameter mm 14 18
Buitendiameter mm 16 22
Prijs € 7,30 16,50

Hevelpomp voor vaten, 
jerrycans, flessen, ...

Geschikt voor vloeistoffen 
op waterbasis, detergen-
ten en niet corrosieve 
vloeistoffen.

Pompt vloeistoffen 
automatisch naar lagere 
reservoirs, en met handbe-
diening ook naar hogere 
reservoirs.

PPKW11

PPKW10

Order nr. 724573035 A
Orig. nr. PPKW35
Type chemicaliën
Debiet l/m 20
Voor type l 50-200
Lengte mm 1270
Adaptor 2”
Afdichtingsmateriaal viton
Gewicht kg 1,82
Prijs € 88,90

Rotatieve zuurbestendige chemiepomp. Wordt 
gebruikt waar gietijzeren of metalen pompen 
niet kan worden gebruikt.

Geschikt voor:
•  Op water gebaseerde vloeistoffen, zuren, 

anti-vries, chemikaliën en alle met benzine 
relateerde vloeistoffen

• ook geschikt voor ADBLUE en ammoniak
• Niet geschikt voor: acetone, lakken, minerale 

oliën, solventen, terpentijn, enz.

Kenmerken:
• De behuizing bestaat uit een glasvezel PP met 

Ryton versterkingen
• Alle dichtingen zijn van Viton rubber en alle 

onderdelen zijn van roestvrij staal

PPKW32

Order nr. 754773032 A 724573042 A
Orig. nr. PPKW32 PPKW42
Debiet l/m 29 20
Lengte mm 1360 1150
Druk bar 25 4
Gewicht kg 4,00 2,00
Prijs € 29,50 30,50

Pompen voor oliën en diesel 
voor vaten tot 200 l.

Beschikbaar in 2 types hendels.

Voordelen:
• Corrosiebestendige 

aluminium legering
• Geschikt voor 60-200 liter 

vaten
• Geleverd met 2” 

draadaansluiting voor op 
vaten

• Ingebouwde kunststof filter

PPKW42
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Mobiele 
pneumatische 
smeerunit - 
VP60

Mobiele 
pneumatische 
smeerunit - 
VP200

Mobiele pneumatische smeerunit voor vet.

Geschikt voor vaten vet van 60 en 200 liter waarop een deksel 
met volgplaat wordt geschroefd.

Geleverd met:
• Pneumatische vetpomp 50:1
• Stevige kar op 2 vaste en 2 zwenkwielen
• Vatdeksel en volgplaat met rubberen dichting
• Drukslang van 4 m (tussen pomp en pistool)
• Vetpistool met Z-draaikoppeling
• Flexibele slang 25 cm met 4-klauwen vetnippel
• Vaste spuitmond 15 cm zonder klauwen

Order nr. 724563003 A 724563006 A
Orig. nr. VP60 VP200
Voor vaten l 20-60 180-200
Drukverhouding 50:1 50:1
Voor vat met diameter mm 335-360 540-580
Diameter volgplaat mm 370 585
Maximum druk olie bar 400 400
Lengte afgifteslang m 4 4
Vermogen g/min 600/800 600-800
Luchtdruk bar 6-8 6-8
Luchtdrukaansluiting (snelkoppeling) inch 1/4 1/4
Gewicht kg 20,80 28,00
Prijs € 366,00 411,00

Set VP200 smeerunit vet + SHV3815 slanghaspel + 2 koppelingen

VP200 Mobiele pneumatische smeerunit:
• Voor vaten van 200 liter
• Pneumatische vetpomp 50:1
• Stevige kar op 2 vaste en 2 zwenkwielen
• Vatdeksel en volgplaat met rubber dichting
• Drukslang van 4 m (tussen pomp en pistool)
• Vetpistool met Z-draaikoppeling
• Flexibele slang 25 cm met 4-klauwen vetnippel
• Vaste spuitmond 15 cm zonder klauwen

SHV3815 Automatische slanghaspel 15 meter
• Sterke stalen drum, met rode polyester coating UV bestendig gelakt
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding dmv 4 rollen
• Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
• Betrouwbare veer met lange levensduur
• Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm
• Alle dichtingen van de hoogste kwaliteit

Order nr. 724574315 A
Orig. nr. VP200 SET
Diameter deksel vat mm 600
Diameter volgplaat mm 585
Lengte afgifteslang m 4
Maximum druk olie bar 400
Lengte aanzuigbuis mm 940
Diameter aanzuigbuis mm 32
Vetuitgang BSP 12
Prijs € 659,00

VPP5060 VPP50200

Pneumatische losse vetpompen met drukverhouding 50:1

Geschikt voor vaten van 60 of 200 liter.

Order nr. 724563016 A 724563022 A
Orig. nr. VPP5060 VPP50200
Voor vaten l 20-60 180-200
Drukverhouding 50:1 50:1
Maximum druk olie bar 400 400
Vermogen g/min 600-800 600-800
Lengte aanzuigbuis mm 480 940
Diameter aanzuigbuis mm 32 32
Luchtdruk bar 6-8 6-8
Luchtdrukaansluiting (snelkoppeling) inch 1/4 1/4
Vetuitgang BSP 12’’ 12’’
Prijs € 176,00 182,00

02.6 POMPEN | SMEERUNITS
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5:13:1

Pneumatische pomp voor olie voor garages, servicecentra, fleet 
management, etc.

Voor vaten van 200 liter

Geleverd met manueel of preselect oliepistool (zie tabel)

Kenmerken:
• Geschikt voor diverse olieën en andere niet corrosieve vloeistoffen
• Drukverhouding 3:1 of 5:1

Geleverd met:
• Pneumatische oliepomp
• Stevige kar met 2 vaste en 2 zwenkwielen
• 2” vatadapter in hoogte verstelbaar
• Afgifteslang 4 m
• Oiepistool
• Optioneel presetpistool verkrijgbaar

Order nr. 724563005 A 724563050 A 724563002 A 724563048 A
Orig. nr. OP2003 OP2003PRES OP2005 OP2005PRES
Voor vaten l 180-200 180-200 180-200 180-200
Type manueel pistool preselect pistool manueel pistool preselect pistool
Drukverhouding 3:1 3:1 5:1 5:1
Lengte pomp mm 940 940 940 940
Lengte afgifteslang m 4 4 4 4
Diameter afgifteslang inch 1/2 1/2 1/2 1/2
Vermogen oliafgifte l/min 12-18 12-18 12-18 12-18
Temperatuur olie °C -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50
Olieuitgang BSP 1/2’’ 1/2’ 1/2’’ 1/2’
Gewicht kg 25,60 25,60 25,60 25,60
Prijs € 444,00 539,00 444,00 539,00

Preselect 
oliepistool - 
OPDMPRES

Manueel 
Oliepistool - 
OPDMP

Preselect 
oliepistool - 
OPDMPRES

Mobiele pneumatische oliepomp voor garages, servicecentra, fleet 
management, etc.

Voor vaten van 60 liter

Geleverd met manueel of preselect oliepistool (zie tabel)

Kenmerken:
• Geschikt voor diverse olieën en andere niet corrosieve vloeistoffen
• Drukverhouding 3:1 of 5:1

Geleverd met:
• Pneumatische oliepomp
• Stevige kar met 2 vaste en 2 zwenkwielen
• 2” vatadapter in hoogte verstelbaar
• Afgifteslang 4 m
• Oiepistool
• Optioneel presetpistool verkrijgbaar

Order nr. 724563004 A 724563049 A 724563001 A 724563047 A
Orig. nr. OP603 OP603PRES OP605 OP605PRES
Voor vaten l 20-60 20-60 20-60 20-60
Type manueel pistool preselect pistool manueel pistool preselect pistool
Drukverhouding 3:1 3:1 5:1 5:1
Lengte pomp mm 740 740 740 740
Lengte afgifteslang m 4 4 4 4
Diameter afgifteslang inch 1/2 1/2 1/2 1/2
Vermogen oliafgifte l/min 12-18 12-18 12-18 12-18
Temperatuur olie °C -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50 -10 ~ +50
Gewicht kg 18,20 18,20 18,20 18,20
Prijs € 411,00 499,00 411,00 499,00

5:13:1

Manueel 
Oliepistool - 
OPDMP
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Losse pneumatische olie-
pompen met drukverhou-
ding 3:1 en 5:1

Order nr. 724563008 
A

724563014 
A

724563009 
A

724563010 
A

Orig. nr. OPP3200 OPP5200 OPP360 OPP560
Voor vaten l 180-200 180-200 20-60 20-60
Drukverhouding 3:1 5:1 3:1 5:1
Maximum druk olie bar 24 40 24 40
Vermogen oliafgifte l/min 18 14 18 14
Lengte pomp mm 940 940 740 740
Luchtverbruik l/min 240 240 240 240
Prijs € 151,00 161,00 151,00 151,00

Set mobiele oliepomp + slanghaspel 10m.

Pneumatische oliepomp:
• Geschikt voor diverse olieën en andere niet corrosieve vloeistoffen
• Vaten van 200 liter
• met manueel of preselect pistool (zie tabel)
• Stevige kar met 2 vaste en 2 zwenkwielen
• 2” vatadapter in hoogte verstelbaar
• Afgifteslang 4 m

SHO1210 Slanghaspel 10 meter:
• Lengte slang 10 m
• Sterke stalen drum, met rode polyester coating UV bestendig gelakt
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding dmv 4 rollen

Blokkering van de slang op elke gewenste lengte 

Order nr. 724574310 A 724574312 A 724574311 A 724574313 A
Orig. nr. OP2003 SET OP2003 SET PR OP2005 SET OP2005 SET PR
Voor vaten l 180-200 180-200 180-200 180-200
Type manueel pistool preselect pistool manueel pistool preselect pistool
Drukverhouding 3:1 3:1 5:1 5:1
Lengte afgifteslang m 4 4 4 4
Maximum densiteit olie SAE 250 250 250 250
Werkdruk bar 5-8 5-8 5-8 5-8
Gewicht kg 10,00 10,00 10,00 10,00
Prijs € 669,00 759,00 669,00 759,00

Manueel 
Oliepistool - 
OPDMP

Preselect 
oliepistool - 
OPDMPRES

Manueel Oliepistool - 
OPDMP

Preselect oliepistool - 
OPDMPRES

Oliepistool met digitale aflezing.

Beschikbaar in manueel of preselect 
versie (zie tabel)
• Manueel pistool: geeft het debiet 

aan op het display.
• Preselect pistool: slaat automatisch 

af als het digitaalingestelde debiet 
is bereikt.

Werkt op meegelverde batterij Lithium 
CR124 3 V / 1400 mAh

Order nr. 724563011 A 724563020 A
Orig. nr. OPDMP OPDMPRES
Type manueel preselect
Vermogen l/min 1-30 1-30
Maximum werkdruk bar 70 70
Minimum werkdruk bar 3 3
Draaikoppeling handvat inch 1/2F 1/2F
Automatisch drukventiel diameter mm 10 10
Gewicht kg 1,40 18,20
Afmetingen (l x b x h) mm 330x140x125 340x140x130
Prijs € 130,00 228,00
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POD40x SETM SET POD40x, man 
pist., slangen diesel 724574296 

724574296 724574295 724574297 man × ×

POD60230 
SETM

SET POD60230, 
man pist., slangen diesel 724574298 man × ×

POD40x SETA
SET POD40x, 

aut pist., draaikop,  
Slangen, voetklep

diesel 724574300 
724574300 724574299 724574301 auto × × ×

POD60230 
SETA

SET POD60230,  
aut pist., draaikop,  
Slangen, voetklep

diesel 724574302 auto × × ×

POT22060
Transfer pomp D 
230V 60L man. 

Teller
diesel 724574231 man × × ana-

loog muur

POT22060D
Transfer pomp  D 
230V 60L dig. 
Teller + aut. Pist

diesel 724574232 auto × × digi-
taal muur

SHD3415 
set3 x

Set SHD3415 + 
pist + kopp + plaat  

hoog v3 + 
pompset 12V

diesel 724574324 
724574324 724574325 724574326 auto × × × vloer 15m

KIES UW...
BRANDSTOFPOMP

02.6 POMPEN | BRANDSTOFPOMPEN

Vergelijk en pik er de 
brandstofpomp uit die het 

best bij u past
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TYPE ADBLUE
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POADx SETM SET POADx, man. 
pistool, slangen Adblue 724574280 724574281 724574282 man ×

POADx SETA SET POADx, aut. 
pist. en slangen Adblue 724574283 724574284 724574285 auto ×

POAD12 SETT
SET POAD12, teller, 

plaat, aut. pist. 
en slangen

Adblue 724574286 724574287 724574288 auto × digi-
taal muur

POAD12 
SETW

SET POAD12, teller, 
plaat, aut. pist., 
slangen, trolley

Adblue 724574289 724574290 724574291 auto ×
digi-
taal 200l

SHAD3415 
set3 x

SET SHAD3415 + 
pist + plaat hoog v3  

+ pomp 12V
Adblue 724574327 724574328 724574329 auto × vloer 15m

02.6 POMPEN | BRANDSTOFPOMPEN
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Order nr. 724574224 A 724574223 A
Orig. nr. POD4012 POD4024
Type Diesel Diesel
Voltage 12V 24V
Debiet 40L/Min 40L/Min
Motor 150W 150W
Maximum druk bar 3 3
Gewicht kg 15,00 15,00
Afmetingen (l x b x h) mm 217x102x155 217x102x155
Prijs € 40,90 40,90

Draagbare dieselpomp.

Geschikt voor diesel en petroleum.  
Niet voor benzine of corrosieve vloeistoffen.

Kenmerken:
• Pompconstructie uit koper en aluminium
• IP54 beschermingsgraad
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Tot 5 m aanzuighoogte
• CE certificaat
• Met voetplaat voor vaste montage bij de tank of op een muurplaat
• met 2 nippels en voetklep

NEW

Order nr. 724574296 A 724574295 A
Orig. nr. POD4012 SETM POD4024 SETM
Type Diesel Diesel
Voltage 12 24
Debiet 40L/min 40l/min
Motor 150W 150W
Maximum druk bar 3 3
Gewicht kg 10,00 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 217x102x155 217x102x155
Prijs € 89,50 97,90

Draagbare dieselpompset,  met manueel pistool, slangen en koppelingen.

Draagbare dieselpomp:
• Geschikt voor diesel en petroleum.
• Debiet 40L/Min
• Maximum druk: 3 bar
• Pompconstructie uit koper en aluminium
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Tot 5 m aanzuighoogte
• Met voetplaat voor vaste montage bij de tank of op een muurplaat
• Met 2 nippels en voetklep

Manueel pistool

Flexibele aanzuigslang 2m en en afgifteslang 4m

NEW

Draagbare dieselpompset,  met automatisch pistool, slangen en koppelingen.

Draagbare dieselpomp:
• Geschikt voor diesel en petroleum
• Debiet 40L/Min
• Maximum druk: 3 bar
• Pompconstructie uit koper en aluminium
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Tot 5 m aanzuighoogte
• Met voetplaat voor vaste montage bij de tank of op een muurplaat
• Met 2 nippels en voetklep

Automatisch pistool met draaikoppeling

Flexibele aanzuigslang 2m en en afgifteslang 4m

Order nr. 724574300 A 724574299 A
Orig. nr. POD4012 SETA POD4024 SETA
Type Diesel Diesel
Voltage 12 24
Debiet 40L/min 40l/min
Motor 150W 150W
Maximum druk bar 3 3
Gewicht kg 10,00 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 217x102x155 217x102x155
Prijs € 111,00 111,00

NEW
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Order nr. 724574225 A 724574226 A
Orig. nr. POD40230 POD60230
Maximum druk bar 3 3
Motor 375 550
Debiet 40L/Min 60L/Min
Voltage 230v 230v
Type Diesel Diesel
Prijs € 65,90 76,90

Draagbare dieselpompen 230V met hoog debiet

Geschikt voor diesel en petroleum. 
Niet voor benzine of corrosieve vloeistoffen.

Kenmerken:
• Pompconstructie uit koper en staal
• IP54 beschermingsgraad
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Tot 5m aanzuighoogte
• CE certificaat
• Met voetplaat voor vaste montage bij de tank of op een muurplaat
• Handgreep voor gemakkelijk transport
• Met 2 nippels en voetklep

NEW

Order nr. 724574297 A 724574298 A
Orig. nr. POD40230 SETM POD60230 SETM
Type Diesel Diesel
Voltage 230 230
Debiet 40L/Min 60L/Min
Motor 375 550
Maximum druk bar 3 3
Prijs € 122,00 137,00

Dieselpompset 230V met manueel pistool , slangenset en koppelingen.

Draagbare dieselpomp 230V:
• Geschikt voor diesel, petroleum
• Pompconstructie uit koper en aluminium
• IP54 beschermingsgraad
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Tot 5 m aanzuighoogte
• 3 bar maximum druk
• Handgreep voor gemakkelijk transport
• Met voetplaat voor vaste montage
• Met 2 nippels en voetklep

Manueel pistool

Flexibele aanzuigslang (2 meter) en drukslang (4 meter)

NEW

Set dieselpomp 230V met automatisch pistool met draaikoppeling, 
aan-en afvoerslang en koppelingen.

Draagbare dieselpomp 230 V:
• Geschikt voor diesel en petroleum
• Pompconstructie uit koper en aluminium
• IP54 beschermingsgraad
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Tot 5 m aanzuighoogte
• 3 bar maximum druk
• Handgreep voor gemakkelijk transport
• Met voetplaat voor vaste montage
• Met 2 nippels en voetklep

Automatisch pistool  met draaikoppeling

Flexibele aanzuigslang (2 meter) en drukslang (4 meter)

Order nr. 724574301 A 724574302 A
Orig. nr. POD40230 SETA POD60230 SETA
Type Diesel Diesel
Voltage 230 230
Debiet 40L/Min 60L/Min
Motor 375 550
Maximum druk bar 3 3
Prijs € 135,00 152,00

NEW
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Order nr. 724574220 A 724574221 A 724574222 A
Orig. nr. POAD12 POAD24 POAD230
Type Adblue Adblue Adblue
Voltage 12V 24v 230v
Debiet 40L/Min 40L/Min 40L/Min
Maximum druk bar 2.8 2.8 2.8
Manueel mondstuk nee nee nee
Gewicht kg 10,00 10,00 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 150x245x155 150x245x150 13x29x16
Prijs € 165,00 165,00 165,00

POAD12 - POAD24

Draagbare Adblue membraanpompen.

Beschikbaar in 12, 24 of 230V

Kenmerken:
• Geschikt voor professioneel en intensief gebruik
• Geschikt voor mobiel gebruik, zowel in de 

werkplaats (trolleys) als op verplaatsing in 
servicewagens

• De ingebouwde drukschakelaar start en stopt de 
pomp automatisch wanneer het pistool geopend of 
gesloten wordt

• De pompen zijn zelfaanzuigend en bestand tegen 
droogloop zonder schade

• Geleverd met 4 koppelingen en slangklemmen

De pomp is ook geschikt om te gebruiken met water. POAD230

NEW

POAD12 SETM - POAD24 SETM

Set AdBlue pomp met manueel pistool  met aanzuig 
en afvoerslang.

Beschikbaar in  12, 24 of 230V

AdBlue membraanpomp:
• Geschikt voor professioneel en intensief gebruik
• Geschikt voor mobiel gebruik
• De drukschakelaar start en stopt de pomp 

automatisch wanneer het pistool wordt geopend of 
gesloten

• De pomp heeft een debiet van 40 l/min
• Maximum druk 2,8 bar

Manueel pistool 

Aanzuigslang (2meter) en afgifteslang (4meter) 

Order nr. 724574280 A 724574281 A 724574282 A
Orig. nr. POAD12 SETM POAD24 SETM POAD230 SETM
Type AdBlue AdBlue AdBlue
Voltage 12 24 230
Debiet 40 40 40
Maximum druk bar 2.8 2.8 2.8
Gewicht kg 12,00 12,00 12,00
Prijs € 383,00 223,00 223,00

POAD230 SETM

NEW

Set AdBlue pomp met automatisch pistool  met 
aanzuig en afvoerslang.

Beschikbaar in  12, 24 of 230V

AdBlue membraanpomp:
• Geschikt voor professioneel en intensief gebruik
• Geschikt voor mobiel gebruik
• De drukschakelaar start en stopt de pomp automatisch 

wanneer het pistool wordt geopend of gesloten
• De pomp heeft een debiet van 40 l/min
• Maximum druk 2,8 bar

Automatisch pistool in inox

Aanzuigslang (2meter) en afgifteslang (4meter) 

Order nr. 724574283 A 724574284 A 724574285 A
Orig. nr. POAD12 SETA POAD24 SETA POAD230 SETA
Type AdBlue AdBlue AdBlue
Voltage 12 24 230
Debiet 40 40 40
Maximum druk bar 2.8 2.8 2.8
Gewicht kg 12,00 12,00 12,00
Prijs € 362,00 362,00 362,00

POAD12 SETA - POAD24 SETA POAD230 SETA

NEW
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Order nr. 724574286 A 724574287 A 724574288 A
Orig. nr. POAD12 SETT POAD24 SETT POAD230 SETT
Type AdBlue AdBlue AdBlue
Voltage 12 24 230
Debiet 40 40 40
Maximum druk bar 2.8 2.8 2.8
Prijs € 615,00 615,00 615,00

Adblue pompset met vloeistofteller, montageplaat, 
automatisch pistool en set slangen. 

AdBlue membraanpomp:
• Geschikt voor professioneel en intensief gebruik
• Geschikt voor mobiel gebruik
• De drukschakelaar start en stopt de pomp automatisch 

wanneer het pistool wordt geopend of gesloten
• De pomp heeft een debiet van 40 L/min
• Maximum druk 2.8 bar

Automatisch vulpistool  in inox

Vloeistofteller MAD10 met digite aflezing 

Aanzuigslang  (2meter) en afgifteslang (4 meter)

Montageplaat POMV3 voor verticale of horizontale 
montage

POAD12 SETT - POAD24 SETT POAD230 SETT

NEW

Adblue pompset met trolley, vloeistofteller, automatisch 
pistool en set slangen

AdBlue membraanpomp:
• Geschikt voor professioneel en intensief gebruik
• Geschikt voor mobiel gebruik
• De drukschakelaar start en stopt de pomp automatisch 

wanneer het pistool wordt geopend of gesloten
• De pomp heeft een debiet van 40 L/min
• Maximum druk 2.8 bar

Automatisch vulpistool  in inox

Vloeistofteller MAD10 met digite aflezing

Aanzuigslang  (2meter) en afgifteslang (4 meter)

Trolley voor standaard Adlbue vaten van 200 liter

Order nr. 724574289 A 724574290 A 724574291 A
Orig. nr. POAD12 SETW POAD24 SETW POAD230SETW
Type AdBlue AdBlue AdBlue
Voltage 12 24 230
Debiet 40 40 40
Maximum druk bar 2.8 2.8 2.8
Prijs € 1.085,00 1.085,00 1.085,00

POAD230SETWPOAD12 SETW - POAD24 SETW

NEW

SHAD3415 SET3 12 - SHAD3415 SET3 24

Set van adbluepomp met oprolhaspel

Adblue pompset SETA:
• Adblue membraanpompset 12, 24 of 

230V
• Automatisch pistool in inox
• Aanzuig- en afgifteslang met koppelingen

SHAD3415 Oprolhaspel AdBlue 
3/4” 20 bar:
• Sterke stalen drum, met rode polyester 

coating UV bestendig gelakt
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° 

slanggeleiding dmv 4 rollen
• Blokkering van de slang op elke gewenste 

lengte

Order nr. 724574327 A 724574328 A 724574329 A
Orig. nr. SHAD3415 SET3 12 SHAD3415 SET3 24 SHAD3415 SET3 230
Type oprolhaspel AdBlue AdBlue AdBlue
Spanning V 12 24 230
Lengte slang m 15 15 15
Maximum druk bar 20 20 20
Inwendige diameter leiding mm 19 19 19
Prijs € 765,00 765,00 755,00

SHAD3415 SET3 230

NEW
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Diesel transferpomp 230 V met hoog debiet van 60 l/min.

Kenmerken:
• Geschikt voor diesel, petroleum en kerosine. Niet geschikt voor 

benzine
• Pompconstructie uit staal en koper
• CE certificaat en IP54 beschermingsgraad
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Geschikt tot 5m aanzuiglengte

Geleverd met:
• Muurstation in plaatstaal
• Met analoge teller met grote cijfers
• 1,5 m aanzuigslang met koppelingen
• 4 m afgifteslang met koppelingen
• Pistoolhouder en manueel pistool

Order nr. 724574231 A
Orig. nr. POT22060
Type Analoge teller
Voltage 230 V
Debiet 60 l/min
Motor 550 W
Gewicht kg 17,50
Afmetingen (l x b x h) mm 350x310x210
Prijs € 156,00

NEW

Programmeerbare digitale diesel transferpomp 230 V met hoog 
debiet van 60 l/min.

Kenmerken:
• Geschikt voor diesel en petroleum. Niet geschikt voor benzine.
• Digitale aflezing op groot scherm
• Programmeren van Leveren op inhoud of op bedrag
• Instelbare eenheidsprijs per liter.
• Pompconstructie uit staal en koper
• CE certificaat en IP54 beschermingsgraad
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Geschikt tot 5m aanzuiglengte.

Geleverd met:
• Muurstation in plaatstaal
• Met digitale teller met programmeerbare afgifte
• Leesbare, grote cijfers
• 1,5 m aanzuigslang met koppelingen
• 4 m afgifteslang met koppelingen
• Pistoolhouder en automatisch pistool

Order nr. 724574232 A
Orig. nr. POT22060D
Type digitale teller
Voltage 230 V
Debiet 60 l/min
Motor 550 W
Gewicht kg 16,50
Afmetingen (l x b x h) mm 350x310x210
Prijs € 208,00

NEW
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Set Oprolhaspel SHD3415 + pompenset POD4012 SETA.

SHD3415 Oprolhaspel diesel 3/4” 20 bar:
• Sterke stalen drum, met rode polyester coating UV 

bestendig gelakt
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding 

dmv 4 rollen
• Blokkering van slang op elke gewenste lengte

POD4012 SETA:Draagbare dieselpompset, met automa-
tisch pistool, slangen en koppelingen.

Draagbare dieselpomp:
• Geschikt voor diesel en petroleum
• Debiet 40L/Min
• Maximum druk: 3 bar
• Pompconstructie uit koper en aluminium
• Zelfaanzuigende pomp met bypass
• Tot 5 m aanzuighoogte
• Met voetplaat voor vaste montage bij de tank of op een 

muurplaat
• Met 2 nippels en voetklep

Automatisch pistool met draaikoppeling

Flexibele aanzuigslang 2m en en afgifteslang 4m

Order nr. 724574294 A 724574325 A 724574326 A
Orig. nr. SHD3415 SET3 12 SHD3415 SET3 24 SHD3415 SET3 230
Type oprolhaspel Diesel Diesel Diesel
Spanning V 12 24 230
Lengte slang m 15 15 15
Aansluiting inch 3/4 3/4 3/4
Inwendige diameter leiding mm 19 19 19
Prijs € 493,00 493,00 519,00
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Dieselfilter

Geschikt voor een breed scala aan pomptoepassingen.

Order nr. 724574259 A
Orig. nr. BUF1
Manueel mondstuk nee
Prijs € 9,40

Digitale teller voor diesel. Aansluitingen 1”.

Weergave op groot LCD display tot op 0,01 liter.

Geleverd met 1x1.5V batterij

Order nr. 724574199 A
Orig. nr. TDD10
Voor Diesel
Debiet 150
Maximum druk bar 7
Inlaat/uitlaat 1”/1”
Afmetingen (l x b x h) mm 177x146x126
Prijs € 34,50

Houder voor dieselfilter in aluminium

Aansluitingen in -en uitgang 1”

Order nr. 724574260 A
Orig. nr. BFH1
Manueel mondstuk nee
Prijs € 12,50

Draaikoppeling, geknikt type.

Wordt geplaatst tussen pistool en brandstofslang om een 
360° vrije draaibeweging te bekomen.

Order nr. 724574237 A 724574236 A
Orig. nr. RAC34 RAC10
Manueel 
mondstuk nee nee

Prijs € 12,50 12,50

Mechanische tellers voor brandstoffen.

Order nr. 724574198 A
Orig. nr. TAD10
Voor Adblue
Debiet 120L/Min
Inlaat/uitlaat 1”
Maximum druk bar 3
Afmetingen (l x b x h) mm 520x26x350
Prijs € 29,50

Digitale teller voor 
Adblue.

Kenmerken:
• Aansluitingen 1”
• Polyamide en inox 

behuizing
• Viton dichtingen
• Weergave op LCD 

display

Kan ook gebruikt 
worden bij water.

Order nr. 724574197 A
Orig. nr. MAD10
Voor Adblue
Afmetingen (l x b x h) mm 10x7x5
Prijs € 50,90

Draaikoppeling gebruikt bij automatisch brandstofpistool 
PI10R, PI10Y, PI34R en PI34Y

Order nr. 724574233 A 724574234 A
Orig. nr. RBK3434 RBK341
Diameter ingang 3/4 3/4”
Diameter uitgang 3/4 1”
Prijs € 9,40 9,40

PIAD3412MPI12ADBPI3434M PI34Y

Pistolen voor Diesel en adblue

beschikbaar in manuele of automatische uitvoering. 
 

Order nr. 724574218 A 724574215 A 724574214 A 724574211 A 724574217 A
Orig. nr. PI3434M PI34Y PI34R PI12ADB PIAD3412M
Type Diesel Diesel Diesel Adblue Adblue
Materiaal aluminium aluminium aluminium roestvrij staal Inox
Diameter ingang 3/4” 3/4” 3/4” 3/4 3/4”
Diameter uitgang 3/4” 3/4” 3/4” 1/2 3/4”
Prijs € 22,90 28,50 28,50 144,00 20,90

PI34R
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Mobiele kunststof tank 55 liter voor het transport van benzine, en ook diesel, oliën. 
Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen, geheel ADR conform.

Geleverd met manuele rotatiepomp, 3 meter afgifteslang en manueel pistool in aluminium.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van brandstoffen voor toepassingen zoals pech-
verhelping bouw, bos- en landbouw, motor- en watersport, etc.

Voordelen:
• Manuele rotatiepomp 0,2l/slag
• Grote volle kunststof wielen, geschikt voor oneffen ondergronden
• Vuldop met terugslagklep voorkomt overlopen
• Geheel opvullen is mogelijk bij zowel staande als liggende tank
• Manueel pistool met plastic coating en pistoolhouder
• Grote handgreep bovenaan voor het vooruit trekken van de tank
• Hefgreep onderaan vergemakkelijkt het optillen
• Sleuven in de zijkant van het vat, voor het opheffen met heftruck
• Sleuven aan de bovenkant van het vat voor het vastzetten met sjorbanden
• ADR gekeurd: elke tank wordt individueel getest op overdruk, transportvibraties en een 

valtest in gevulde toestand van 2 meter hoogte
• Aflaatventiel met kraantje onderaan

Andere uitvoeringen beschikbaar in 110 liter voor Diesel en AdBlue.

Order nr. 724574508 A
Orig. nr. TB55M
Capaciteit l 55
Vloeistof Benzine, diesel
Certificaat ADR
Lengte slang m 3
Gewicht kg 9,00
Afmetingen (l x b x h) mm 360x460x900
Prijs € 609,00

NEW

Mobiele kunststof tank 110 liter voor het transport van benzine, diesel en oliën. 
Geleverd met manuele rotatiepomp, 3 meter afgifteslang en manueel pistool in aluminium.

Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van brandstoffen voor toepassingen zoals pech-
verhelping bouw, bos- en landbouw, motor- en watersport, etc.

Voordelen:
• Manuele rotatiepomp 0,2l/slag
• Grote volle kunststof wielen, geschikt voor oneffen ondergronden
• Vuldop met terugslagklep voorkomt overlopen
• Geheel opvullen is mogelijk bij zowel staande als liggende tank
• Manueel pistool is met plastic coating en pistoolhouder
• Grote handgreep bovenaan voor het vooruit trekken van de tank
• Hefgreep onderaan vergemakkelijkt het optillen
• Sleuven in de zijkant van het vat, voor het opheffen met heftruck
• Sleuven aan de bovenkant van het vat, voor het vastzetten met sjorbanden
• Vrijstelling van ADR
• Aflaatventiel met kraantje onderaan

Andere uitvoeringen beschikbaar in 55 liter en in 110 liter voor Diesel en AdBlue.

Order nr. 724574510 A
Orig. nr. TB110M
Capaciteit l 110
Vloeistof Benzine, diesel
Lengte slang m 3
Gewicht kg 13,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x460x1100
Prijs € 659,00

NEW
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Mobiele kunststof tank 110 liter voor het transport van benzine, diesel en oliën. 
Geleverd met ATEX gekeurde pomp 12 Volt, automatisch pistool en 3 meter afgifteslang.

Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van brandstoffen voor toepassingen zoals pechverhelping, 
bouw, bos- en landbouw, moter- en watersport, etc.

Voordelen:
• ATEX gekeurde 12 V PIUSI pomp met batterijklemmen
• Automatisch pistool, ATEX gekeurd. Pistoolhouder op de tank
• Aardingskabel 2 meter
• Grote volle kunststof wielen, geschikt voor oneffen ondergronden
• Vuldop met terugslagklep voorkomt overlopen
• Geheel opvullen is mogelijk bij zowel staande als liggende tank
• Grote handgreep bovenaan voor het vooruit trekken van de tank
• Hefgreep onderaan vergemakkelijkt het optillen
• Sleuven in de zijkant van het vat voor het opheffen met heftruck
• Sleuven aan de bovenkant van het vat voor het vastzetten met sjorbanden
• Vrijstelling van ADR
• Aflaatventiel met kraantje onderaan

Andere uitvoeringen beschikbaar in 55 liter en in 110 liter voor Diesel en AdBlue

Order nr. 724574512 A
Orig. nr. TB11012
Capaciteit l 110
Vloeistof Benzine, diesel
Certificaat ATEX
Pomp V 12
Rotatie handpomp l/min 45
Lengte slang m 3
Gewicht kg 15,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x460x1100
Prijs € 1.129,00

NEW

Mobiele kunststof tank 110 liter voor het transport van diesel en oliën. 
Geleverd met 12V Piusi pomp, 3 meter afgifteslang en manueel pistool.

Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van brandstoffen voor toepassingen zoals 
pechverhelping bouw, bos- en landbouw, motor- en watersport, etc.

Voordelen:
• 12V pomp Piusi, type BP3000 met klemmen en 4 m kabels
• Manueel pistool en pistoolhouder
• Pompcapaciteit 40 liter/minuut
• Grote volle kunststof wielen, geschikt voor oneffen ondergronden
• Vuldop met terugslagklep voorkomt overlopen
• Geheel opvullen is mogelijk bij zowel staande als liggende tank
• Grote handgreep bovenaan voor het vooruit trekken van de tank
• Hefgreep onderaan vergemakkelijkt het optillen
• Sleuven in de zijkant van het vat, voor het vastzetten met sjorbanden
• Vrijstelling van ADR
• Aflaatventiel met kraantje onderaan

Andere uitvoeringen beschikbaar in 55 liter en in 110 liter voor benzine en Adblue.

Order nr. 724574516 A
Orig. nr. TD110
Capaciteit l 110
Vloeistof Diesel
Lengte slang m 3
Gewicht kg 13,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x460x1100
Prijs € 619,00

NEW
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Deksel optioneel

Order nr. 724574500 A
Orig. nr. TD22012
Capaciteit l 220
Vloeistof Diesel
Pomp V 12
Rotatie handpomp l/min 40
Lengte slang m 4
Gewicht kg 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 910x600x620
Prijs € 679,00

Mobiele dieseltank 220 liter in kunststof voor het transport van diesel en oliën. 
Geleverd met 12V pomp PIUSI, 4 meter afgifteslang en automatisch pistool.

Uiterst schokbestendige tanks in sterk polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van brandstoffen voor toepassingen zoals pechverhelping grondverzet, bouw, bos- en landbouw, etc.

Voordelen:
• 12V pomp PIUSI, type DC Bypass 3000, met klemmen en 4m kabels
• Pompcapaciteit 40 liter/minuut
• Aluminium vuldop 2” met terugslagklep voorkomt overlopen
• Inline aanzuigfilter voorkomt opzuigen van grof bezinksel
• Automatisch pistool in aluminium
• Sleuven onderaan voor het vervoer met heftruck (volle tank)
• Sleuven aan de bovenkant van het vat, voor het vastzetten met sjorbanden
• Handgrepen voor het verzetten (lege tank)
• Vrijstelling van ADR (1.1.3.1 C)
• Gemiddelde wanddikte: 5 mm

Opties:
• Digitale brandstofteller
• Brandstoffilter
• Deksel in ABS, beschermt en dekt alle bedieningselementen af

NEW
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Order nr. 724574502 A
Orig. nr. TD44012
Capaciteit l 440
Vloeistof Diesel
Pomp V 12
Rotatie handpomp l/min 40
Lengte slang m 4
Gewicht kg 52,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x800x785
Prijs € 1.129,00

Mobiele dieseltank 440 liter in kunststof voor het transport van diesel en oliën. 
Geleverd met 12V pomp Piusi, 4 meter afgifteslang en automatisch pistool.

Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van brandstoffen voor toepassingen zoals pechverhelping grond-
verzet, bouw, bos- en landbouw, etc.

Voordelen:
• 12V pomp Piusi, type DC Bypass 3000, met klemmen en 4m kabels
• Pompcapaciteit 40 liter/minuut
• Aluminium vuldop 2” met terugslagklep voorkomt overlopen
• Indicator voor het vulniveau
• Inline aanzuigfilter voorkomt opzuigen van grof bezinksel
• Automatisch pistool in aluminium
• Sleuven onderaan voor het vervoer met heftruck (volle tank)
• Sleuven aan de bovenkant van het vat, voor het vastzetten met sjorbanden
• Handgrepen voor het verzetten (lege tank)
• Afsluitbaar, versterkt deksel in ABS, beschermt en dekt alle bedienigselementen af
• Vrijstelling van ADR (1.1.3.1 C)
• Gemiddelde wanddikte: 6,5 mm

Andere uitvoering beschikbaar voor de combinatie Diesel + Adblue.

Opties:
• Digitale brandstofteller
• Brandstoffilter NEW
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Mobiele COMBI opslagtank voor 400 liter diesel en 50 liter Adblue. 
Geleverd met 12V dieselpomp Piusi, 12V dompelpomp Adblue en 4 meter afgifteslangen en pistolen.

Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen. 
Aparte geïntegreerde Adblue tank in blauw polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van brandstoffen voor toepassingen zoals pechverhelping grondverzet, bouw, bos- en landbouw, etc.

Voordelen:
• 12V dieselpomp Piusi, type DC Bypass 3000, met klemmen en 4m kabels
• Pompcapaciteit 40l/minuut
• 12V Adblue dompelpomp
• Pompcapaciteit 15l/minuut
• Aluminium vuldop 2” met terugslagklep voor diesel
• 2” kunststof vuldop voor Adblue
• Indicator voor dieselniveau
• Inline diesel aanzuigfilter voorkomt opzuigen van grof bezinksel
• Automatisch diesel vulpistool, manueel Adblue pistool
• Sleuven onderaan voor het vervoer met heftruck (volle tank)
• Sleuven aan de bovenkant van het vat, voor het vastzetten met 

sjorbanden
• Handgrepen voor het verzetten (lege tank)
• Afsluitbaar, versterkt deksel in ABS, beschermt en dekt alle 

bedieningselementen af
• Vrijstelling van ADR (1.1.3.1 C)
• Gemiddelde wanddikte: 6,5 mm

Andere uitvoering beschikbaar voor 440l diesel.

Opties:
• Digitale brandstofteller
• Brandstoffilter

Order nr. 724574504 A
Orig. nr. TC45012
Capaciteit l 400+50
Vloeistof Diesel/AdBlue
Pomp V 12
Rotatie handpomp l/min 40
Lengte slang m 4
Gewicht kg 57,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x800x785
Prijs € 1.569,00

NEW
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Mobiele kunststof AdBlue tank 110 liter. 
Geleverd met manuele rotatiepomp in RVS, 3 meter afgifteslang en manueel pistool in kunststof.

Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van AdBlue in zowel de werkplaats, op verplaatsing, 
pechverhelping, etc.

Voordelen:
• Manuele rotatiepomp 0,2l/slag
• Grote volle kunststof wielen, geschikt voor oneffen ondergronden
• Vuldop met terugslagklep voorkomt overlopen
• Geheel opvullen is mogelijk bij zowel staande als liggende tank
• Manueel pistool kunststof en pistoolhouder
• Grote handgreep bovenaan voor het vooruit trekken van de tank
• Hefgreep onderaan vergemakkelijkt het optillen
• Sleuven in de zijkant van het vat, voor het opheffen met heftruck
• Sleuven aan de bovenkant van het vat voor het vastzetten met sjorbanden
• Vrijstelling van ADR, gezien Adblue niet brandbaar is.
• Aflaatventiel met kraantje onderaan

Andere uitvoeringen beschikbaar in 55 liter en in 110 liter voor Benzine en AdBlue

Order nr. 724574518 A
Orig. nr. TAD110M
Capaciteit l 110
Vloeistof AdBlue
Lengte slang m 3
Gewicht kg 13,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x460x1100
Prijs € 619,00

NEW

Mobiele kunststof AdBlue tank 110 liter. 
Geleverd met 12 V membraanpomp, 3 meter afgifteslang en manueel pistool in kunststof.

Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van AdBlue in zowel de werkplaats, op verplaatsing, 
pechverhelping, etc.

Voordelen:
• 12 V membraanpomp met aansluitklemmen voor accu
• Grote volle kunststof wielen, geschikt voor oneffen ondergronden
• Vuldop met terugslagklep voorkomt overlopen
• Geheel opvullen is mogelijk bij zowel staande als liggende tank
• Manueel pistool met pistoolhouder
• Grote handgreep bovenaan voor het vooruit trekken van de tank
• Hefgreep onderaan vergemakkelijkt het optillen
• Sleuven in de zijkant van het vat voor het opheffen met heftruck
• Sleuven aan de bovenkant van het vat voor het vastzetten met sjorbanden
• Vrijstelling van ADR, gezien Adblue niet brandbaar is
• Aflaatventiel met kraantje onderaan

Andere uitvoeringen beschikbaar in 55 liter en in 110 liter voor Benzine en Diesel

Order nr. 724574520 A
Orig. nr. TAD11012
Capaciteit l 110
Vloeistof AdBlue
Pomp V 12
Lengte slang m 3
Gewicht kg 13,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x460x1100
Prijs € 809,00

NEW
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Mobiele Adbluetank 220 liter in kunststof. Geleverd met 12V diafragmapomp Piusi, 4 meter afgifteslang en manueel pistool.

Uiterst schokbestendige uitvoering in sterk polyetheen.

Betrouwbare en efficiënte opslag en transport van Adblue voor toepassingen zoals pechverhelping grondverzet, wegenbouw, bos- en landbouw, etc.

Voordelen:
• 12V pomp membraanpomp Piusi, met klemmen en 4m kabels
• Debiet 30l/min
• Kunststof vuldop 2” met terugslagklep voorkomt overlopen
• Indicator voor het vulniveau
• Inline aanzuigfilter voorkomt opzuigen van grof bezinksel
• Manueel pistool kunststof
• Sleuven onderaan voor het vervoer met heftruck (volle tank)
• Sleuven aan de bovenkant van het vat, voor het vastzetten met sjorbanden
• Handgrepen voor het verzetten (lege tank)
• Vrijstelling van ADR (1.1.3.1 C)
• Gemiddelde wanddikte: 5 mm

Andere uitvoering beschikbaar voor de combinatie Diesel + Adblue.

Opties:
• Digitale teller
• Deksel in ABS, beschermt en dekt alle bedieningselementen af

Order nr. 724574506 A
Orig. nr. TAD22012
Capaciteit l 220
Vloeistof AdBlue
Pomp V 12
Lengte slang m 4
Gewicht kg 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 910x600x620
Prijs € 819,00

Deksel optioneelDeksel optioneel

NEW
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Hydraulische rolkrik op wielen voor lage voertuigen met capaciteit 2 ton.

Kenmerken:
• Met gietijzeren wielen
• Draagbeugel op de krik
• Semi-professioneel gebruik

Geschikt voor:
• Sportieve wagens
• Verlaagde wagens

Geleverd in een handige PVC koffer.

Order nr. 754752221 A
Orig. nr. CAT2L
Capaciteit t 2
Hoogte minimum mm 85
Hoogte maximum mm 330
Gewicht kg 11,00
Prijs € 49,50

IN
F

O
Hydraulische rolkrik op wielen met capaciteit 2 ton.

Kenmerken:
• Metalen wielen
• Handige pvc draagbeugel op de krik

Geleverd in een handige pvc-koffer.

Order nr. 754752220 A
Orig. nr. CATM200
Capaciteit t 2
Hoogte minimum mm 130
Hoogte maximum mm 380
Gewicht kg 12,00
Prijs € 54,50

IN
F

O

Hydraulische garagekrik op wielen met capaciteit 2,5 ton.

Kenmerken:
• Extra laag profiel
• Voor professioneel gebruik
• Gietijzeren wielen
• Plaatstalen chassis

Geschikt voor:
• Sportieve wagens
• Verlaagde wagens

Order nr. 754752260 A
Orig. nr. CAT25TL
Capaciteit t 2,5
Hoogte minimum mm 85
Hoogte maximum mm 455
Hefhoogte mm 368
Gewicht kg 36,00
Prijs € 134,00
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Hydraulische rolkrik op wielen met capaciteit 3 ton.

Kenmerken:
• Met quicklift voetpedaal
• Stevige gietijzeren wielen
• Professioneel gebruik

Opties:
• Rubber dop tegen beschadigingen: artikel 891565221
• Assteunen voor veilig werken onder een voertuig: artikel 754753030

Order nr. 754753000 A
Orig. nr. CATM300T
Capaciteit t 3
Hoogte minimum mm 145
Hoogte maximum mm 520
Quicklift pedaal ja
Hefhoogte mm 375
Gewicht kg 39,00
Prijs € 134,00

IN
F

O
Hydraulische rolkrik aluminium/staal met capaciteit 1,5 ton.

Kenmerken:
• Zeer lichte aluminium basisconstructie, heel draagbaar
• Dubbele cylinder is in enkele pompslagen op de hoogtste stand
• Solide arm uit plaatstaal geschikt voor dagelijks gebruik
• Met 2 aluminium handvatten op het chassis
• Extra laag, geschikt voor sportwagens
• Extra plat en uiterst solide
• Vast voorwiel voor betere stabiliteit
• Draaiend zadel

Order nr. 754752266 A
Orig. nr. CAT15ALU
Capaciteit t 1,5
Minimale hefhoogte mm 90
Maximale hefhoogte mm 360
Gewicht kg 14,30
Afmetingen (l x b x h) mm 590x290x175
Prijs € 129,00

IN
F

O

Hydraulische rolkrik aluminium/staal met capaciteit 2,5 ton.

Kenmerken:
• Met Aluminium basisconstructie, heel draagbaar
• Dubbele cylinder is in enkele pompslagen op de hoogtste stand
• Solide arm uit plaatstaal geschikt voor dagelijks gebruik
• Met 2 aluminium handvatten op het chassis
• Extra laag, geschikt voor sportwagens
• Extra plat en uiterst solide
• Vast voorwiel voor betere stabiliteit
• Draaiend zadel

Order nr. 754752262 A
Orig. nr. CAT25ALU
Capaciteit t 2,5
Hoogte minimum mm 100
Hoogte maximum mm 460
Hefhoogte mm 360
Gewicht kg 26,00
Afmetingen (l x b x h) mm 650x292x170
Prijs € 155,00

Optioneel - rubberdop
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Hydraulische rolkrik 1.5T extra hoog type.

Kenmerken:
• maximale hoogte 855mm
• extra sterke constructie
• sterke polyamide wielen, geruisloos transporteren
• Professioneel gebruik.
• hoogkwalitatieve PU en Nylondichtingen voor lange levensduur

Geleverd met:
• Stalen kop met rubber coating voorkomt krassen en beschadiging aan het voertuig

Order nr. 754751505 A
Orig. nr. CAT15H
Capaciteit t 1.5
Hoogte minimum mm 135
Hoogte maximum mm 855
Gewicht kg 54,00
Prijs € 265,00

IN
F

O

Tooltray - excl. 
tools

Hydraulische garagekrik op wielen met extra lage en lange uitbouw en 
capaciteit 2 ton.

Kenmerken:
• Zwaar frame met extra steunwiel middenin voor eenvoudig verplaatsen
• Grote en geruisloze gecoate PU wielen
• Rubber dop
• Met quick lift voetpedaal

Geschikt voor:
• Sportieve wagens
• Verlaagde wagens

Order nr. 754752261 A
Orig. nr. CAT2TLL
Capaciteit t 2
Hoogte minimum mm 75
Hoogte maximum mm 510
Hefhoogte mm 435
Quicklift pedaal ja
Gewicht kg 42,00
Prijs € 269,00

Order nr. 754752270 A
Orig. nr. CAT3TLL
Capaciteit t 3
Hoogte minimum mm 140
Hoogte maximum mm 525
Hefhoogte mm 385
Quicklift pedaal ja
Gewicht kg 55,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1150x350x180
Prijs € 279,00

IN
F

O

Hydraulische garagekrik met extra lage en lange uitbouw en capaciteit 3 ton.

Kenmerken:
• Zwaar frame met extra steunwiel middenin voor eenvoudig verplaatsen
• Grote en geruisloze gecoate PU wielen
• Rubber dop
• Met quick lift voetpedaal

Geschikt voor:
• Sportieve wagens
• Verlaagde wagens
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Zware hydraulische rolkrik met capaciteit 5 ton.

Geschikt voor vrachtwagens, bussen, ...

Kenmerken:
• Met quick-lift pedaal voor snel opkrikken tot tegen de as
• Grote gietijzeren wielen
• Met tray bovenop  voor wielbouten, gereedschap, etc.
• Rubber handvat (anti slip)

Order nr. 754750995 A
Orig. nr. CAT5TL
Capaciteit t 5
Hoogte minimum mm 150
Hoogte maximum mm 583
Quicklift pedaal ja
Gewicht kg 71,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1305x375x220
Prijs € 499,00

IN
F

O
Zware hydraulische rolkrik met capaciteit 10 ton.

Geschikt voor vrachtwagens, bussen, ...

Kenmerken:
• Met quick-lift pedaal voor snel opkrikken tot tegen de as
• Grote gietijzeren wielen
• Met tray bovenop  voor wielbouten, gereedschap, etc.
• Rubber handvat (anti slip)

Order nr. 754750997 A
Orig. nr. CAT10TL
Capaciteit t 10
Hoogte minimum mm 170
Hoogte maximum mm 576
Quicklift pedaal ja
Gewicht kg 122,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1605x408x240
Prijs € 699,00

Beschermende foam voor rond de hendel van kriks.

Beschermt carrosserie tegen krassen en deuken tijdens het werken met de krik.

Order nr. 754753003 A
Orig. nr. CATMFOAM
Voor type CAT25ALU, CATM300T, CAT25TL, CAT2TLL
Prijs € 10,50

Order nr. Orig. nr. Voor type Prijs
€

891565221A CATM300TRUB CATM300T 8,80
754752265A CAT25ALU-RUB CAT25ALU 8,80
754752263A CAT2/3TLLRUB CAT2TLL / CAT3TLL 8,80
754752264A CAT25TL-RUB CAT25TL 8,80

Rubber zadel voor hydraulische rolkriks.
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Hydraulisch-pneumatische rolkrik met capaciteit 35 ton.

Kenmerken:
• Zware uitvoering geschikt voor vrachwagens, kranen, etc.
• Door aansluiten op compressor wordt de hoge 

hefcapaciteit bereikt
• Grote rubbergecoate wielen
• CE conform

Geleverd met 3 verlengstukken voor een hefhoogte tot 
448mm.

Order nr. 754750024 A
Orig. nr. CAT835
Capaciteit t 35
Werkdruk bar 8
Aantal trappen 1
Hoogte minimum mm 245
Hoogte maximum mm 490
Hefhoogte mm 130
Druklucht ja
Gewicht kg 46,00
Afmetingen (l x b x h) mm 660x380x240
Prijs € 415,00

Draagbare hydropneumatische rolkrik met capaciteit 30 
ton. 
Geleverd met 2 extensiestukken (75 mm en 45 mm).

Dankzij de inklapbare hendel en het lage gewicht, is dit 
de ideal krik voor depannages en gebruik onderweg.

De dubbele cilinder met hoge capactiteit van 30T, en 2 bijge-
leverde verlengstukken maken het mogelijk een breed scala 
aan voertuigen te krikken:

Vrachtwagens, bussen, trekkers, traktoren, bestelwagens etc.

Kenmerken:
• Hendel voor bediening in 3 standen
• Bedieningsknop in duurzaam roestvast staal
• gecontroleerd, traag zakken
• Industriële XTP dichtingen ‘made in USA’ (Dow Corning)
• Langdurig blijvende smering van de krik door 

hoogwardige olie
• Hardverchroomde cilinder
• Werktemperatuur: -25°C tot +50°C
• Met overbelastingsventiel
• CE conform

Order nr. 754752282 A
Orig. nr. HPK1530M
Capaciteit t 30-15
Werkdruk bar 9-12
Aantal trappen 2
Hoogte minimum mm 150
Hoogte maximum mm 409
Quicklift pedaal nee
Capaciteit niveau 1 t 30
Capaciteit niveau 2 t 15
Gewicht kg 30,00
Prijs € 849,00

500290
176

30T

15T

50
0

Hydropneumatische rolkrik met capaciteit 40 ton, voor 
het heffen van vrachtwagens, tractoren, bussen,...

Hardverchroomde cilinder met lange levensduur wordt 
geleverd met 2 extensiestukken (75 mm en 45 mm) voor 
hogere hefhoogtes.  
Hoogkwalitatieve rubber dichtingen en olie ‘made in USA’ 
(Dow Corning) zijn perfect op elkaar afgestemd, voor een 
langdurig blijvende smering van de krik.

Kenmerken:
• Hendel voor automatische bediening is vergrendelbaar 

in 3 standen
• Bedieningsknop in roestvast staal, met trage slijtage als 

gevolg
• Werktemperatuur: -25 °C tot +50 °C
• Met overbelastingsventiel
• CE conform

Ook geschikt voor voertuigen met lage wielas.

Order nr. 754752286 A
Orig. nr. HPK2040L
Capaciteit t 40-20
Werkdruk bar 9-12
Aantal trappen 2
Hoogte minimum mm 150
Hoogte maximum mm 409
Capaciteit niveau 1 t 40
Capaciteit niveau 2 t 20
Druklucht ja
Gewicht kg 40,00
Prijs € 889,00

+45

+75

+66

+73
150

0

40T

20T

13
00

400 290
186

+45

+75

+66

+73
150

0
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+45
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Hydropneumatische rolkrik met capaciteit 60 ton.

De 3-voudige cilinder met hoge capactiteit van 60T, en 2 bijgeleverde verlengstukken maken 
het mogelijk een breed scala aan zware voertuigen te krikken: Vrachtwagens, opleggers, 
bulldozers, landbouwmachines, militaire voertuigen, vliegtuigen etc.

Kenmerken:
• 3-voudige cilinder, hardverchroomd
• zware, brede basis voor hoge werkstabiliteit
• Hendel voor bediening in 3 standen
• 2 meegeleverde verlengstukken (75 mm en 45 mm)
• Bedieningsknop in duurzaam roestvast staal
• gecontroleerd, traag zakken
• draagbeugel midden op de krik
• Industriële XTP dichtingen ‘made in USA’ (Dow Corning)
• Langdurig blijvende smering van de krik door hoogwardige olie
• Werktemperatuur: -25°C tot +50°C
• Met overbelastingsventiel
• CE conform

Order nr. 754752294 A
Orig. nr. HPK204060L
Capaciteit t 60-40-20
Werkdruk bar 9-12
Aantal trappen 3
Hoogte minimum mm 150
Hoogte maximum mm 447
Druklucht ja
Capaciteit niveau 1 t 60
Capaciteit niveau 2 t 40
Capaciteit niveau 3 t 20
Gewicht kg 67,00
Prijs € 1.279,00

+45

+75

+114

+115
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Hydropneumatische rolkrik met capaciteit 50 ton. 
Hoog type, geschikt voor traktoren, vrachtwagens, trekkers, etc. 
 

De dubbele cilinder met hoge capactiteit van 50 T, en 2 bijgeleverde verlengstukken maken 
het mogelijk een breed scala aan zware voertuigen te krikken.

Kenmerken:
• Dubbele cilinder, hardverchroomd
• Hendel voor bediening in 3 standen
• 2 meegeleverde verlengstukken (75 mm en 45 mm)
• Bedieningsknop in duurzaam roestvast staal.
• Gecontroleerd, traag zakken
• Draagbeugel midden op de krik
• Industriële XTP dichtingen ‘made in USA’ (Dow Corning)
• Langdurig blijvende smering van de krik door hoogwardige olie
• Werktemperatuur: -25°C tot +50°C
• Met overbelastingsventiel
• CE conform

Order nr. 754752290 A
Orig. nr. HPK2550
Capaciteit t 50-25
Werkdruk bar 9-12
Aantal trappen 2
Hoogte minimum mm 215
Hoogte maximum mm 564
Druklucht ja
Capaciteit niveau 1 t 50
Capaciteit niveau 2 t 25
Gewicht kg 73,00
Prijs € 1.119,00
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02.7 KRIKS & ROLKRIKS | MACHINEKRIKS

Hydraulische machinekriks.

Geschikt voor:
• Het veilig heffen en onderstutten van diverse lasten
• Lage minimumhoogte ideaal voor kisten, machines,...

Kenmerken:
• 360° draaibare pompeenheid voor gemakkelijk positioneren (HMH 5 / HMH 10)
• Met wielbasis (HMH 25)
• Hendel afneembaar
• Stabiele gelaste constructie voor zware belasting

Order nr. 716190050 W 716190100 W 716190250 W
Orig. nr. HMH5 HMH10 HMH25
Capaciteit t 5 10 25
Hoogte minimum mm 25 30 58
Hefhoogte mm 205 230 215
Gewicht kg 25,00 35,00 102,00
Afmetingen (l x b x h) mm 360x190x430 380x220x510 530x350x610
Prijs € 358,00 438,00 1.515,00

Machinekrik met hoge capaciteit voor het optillen van machines, kratten, werkstukken ...

Kenmerken:
• Stabiele en compacte kriks voor het veilig heffen en onderstutten van diverse lasten
• Lage minimumhoogte, direct plaatsbaar onder de last
• Stabiele gelaste constructie voor zware belasting
• Daalsnelheid via aflaatschroef traploos instelbaar
• Voet in hoogte verstelbaar 

Order nr. 716190003 W 716190008 W 716190010 W 716190020 W
Orig. nr. MH3 MH8 MH10 MH20
Capaciteit t 3 8 10 20
Hoogte minimum mm 15 20 35 40
Hefhoogte mm 140 140 160 140
Gewicht kg 21,50 28,00 25,00 68,00
Afmetingen (l x b x h) mm 250x231x233 271x251x261 160x245x320 296x372x325
Prijs € 274,00 363,00 300,00 765,00 Machinekrik - MH3

IN
F

O

Dommekracht met veiligheidshendel.

Geschikt voor: heffen, houden en zakken onder last.

Kenmerken:
• Stabiele stalen krik, gebouwd volgens DIN7355
• Gemakkelijk hijsen met weinig inspanning
• Beveiligde zwengel is opklapbaar, compact opbergen
• Met eindeloopbeveiliging
• Met snelheidsremmer bij loslaten van de hendel
• Stabiele voet en kop met klauwen verhoogt de veiligheid
• 2 handgrepen voor eenvoudig transport

Order nr. 716170103 A 716170105 A 716170110 A
Orig. nr. SW30 SW50 SW100
Capaciteit t 3 5 10
Hoogte mm 735 730 800
Hefhoogte mm 335 335 345
Gewicht kg 21,00 30,00 48,00
Prijs € 204,00 254,00 377,00
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02.8 GARAGEMATERIAAL | FLESKRIKS, GARAGESTANDS & UITDEUKSETS

Multifunctionele kolomvijzel. Licht en direct inzetbaar 
in alle omstandigheden 

• Verticaal gebruik: voor het snel optillen van bv. 
auto’s, grasmaaiers, tractoren, werktuigen, ...

• Horizontaal gebruik: voor het duwen of trekken 
van lasten

• Groot werkbereik: 130-1325 mm
• Cap. heffen: 400 kg
• Cap. ondersteunen: tot 2000 kg
• Met stabiele voet, veiligheidspal en vaste 

opklapbare hendel.

Order nr. 758601032 E
Orig. nr. HNFJ2T
Hefcapaciteit kg 400
Hefhoogte mm 130-1325
Maximum belastbare capaciteit kg 2000
Gewicht kg 17,00
Afmetingen (l x b x h) mm 240x140x1540
Prijs € 103,00

Set van 2 garagestands

Beschikbaar in capaciteit 3,6 en 12 ton

Model met tandlat

Order nr. 754753030 A 754756060 A 754751212 A
Orig. nr. CAGS3T CAGS6T CAGS12T
Capaciteit t 3 6 12
Hoogte minimum mm 288 406 468
Hoogte maximum mm 425 629 715
Voet mm 190x216 254x292 305x317
Tandlat mm 267x100 366x120 467x162
Gewicht kg 8,50 28,00 30,00
Prijs € 29,50 59,90 105,00

Garagestand 
25t - CAGS25T

Garagestand 
25t - CAGS25TH

Professionele zware garagestand 25T.
beschikbaar in standaard, en in hoge 
versie.

Kenmerken:
• Met versterkte kolom en grote, 

stabiele grondplaat.
• CNC-gedraaide glij-as met 

matzwarte krasbestendige afwerking. 
• Precisie borgpen met 2 inlegsleuven 

en veiligheidsketting. 
• Met handgreep. 
• Geleverd per stuk
Artikel geschikt voor export buiten de 
EU (zonder CE attest) 

Order nr. 754751227 A 754751225 A
Orig. nr. CAGS25T CAGS25TH
Capaciteit t 25 25
Hoogte minimum mm 415 675
Hoogte maximum mm 640 1050
Gewicht kg 23,50 33,50
Afmetingen (l x b x h) mm 38x380x440 380x380x710
Prijs € 129,00 172,00

Transmissiekrik op wielen.

Kenmerken:
• Capaciteit 500 kg. 
• Met pedaal.
• Met dodemansknop

Order nr. 754750500 A
Orig. nr. CAT755
Capaciteit kg 500
Hoogte minimum mm 1100
Hoogte maximum mm 1900
Gewicht kg 32,00
Afmetingen (l x b x h) mm 570x570x1100
Prijs € 199,00
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Hydraulische uitdeukset 
10 t. Compleet met 
handpomp, hydrauli-
sche slang, drukcilin-
der, spreider (0,5 t), 
opzet- en verlengstuk-
ken. Met pvc-koffer 
uitgerust met wielen 
voor een gemakkelijk 
transport.

Order nr. 754751110 A
Orig. nr. CATM10CLIP
Capaciteit t 10
Koers mm 125
Gewicht kg 32,00
Prijs € 179,00

IN
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Hydraulische fleskrik.

Kenmerken:
• Capaciteit 3 ton
• Met schroefvijzel en overbelastingsventiel
• Geleverd in kunststof opbergdoos

Order nr. Orig. nr. Capa-
citeit

Hoogte 
minimum

Hoogte 
maximum Koers Uitdraai-

baar (vijzel) Prijs

t mm mm mm mm €
754751103A CATM11030 3 194 372 118 60 19,50
754751105A CATM11050 5 216 413 127 70 26,50
754751108A CATM11080 8 230 457 147 80 29,50
754751112A CATM11120 12 230 445 155 60 35,50
754751120A CATM11200 20 242 452 150 60 42,50
754751300A CATM11300 30 285 465 145 - 109,00

TOOLS
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TOOLS02.8 GARAGEMATERIAAL | WERKPLAATSKRANEN & MOTORHANGERS

Hydraulische fleskrik, lang model. 

Kenmerken: 
• Met overbelastingsventiel
• Met dodemansknop
• Geschikt voor garagekranen CAT610/CAT620

Order nr. 754756161 A 754756262 A
Orig. nr. CATRAM610C CATRAM620
Capaciteit t 5 8
Hoogte minimum mm 670 670
Hoogte maximum mm 1165 1165
Koers mm 495 495
Kenmerken met dodemansknop met dodemansknop
Dikte van de zuiger mm 28 mm 30 mm
Dikte van de cilinder mm 70 mm 80 mm
Gewicht kg 13,50 17,00
Prijs € 72,50 78,90

Garagekraan capaciteit 1ton.

Kenmerken:
• Dubbel werkende pomp, voor het snel opkrikken van de last
• Opplooibaar model voor eenvoudig opbergen
• Draaibare achterwielen en stevige metalen topwielen
• Manueel bediende hydraulische cilinder met overbelastingsventiel
• Arm met 4 lengte posities
• Daalventiel met dodemansknop

Order nr. 754756100 A
Orig. nr. CAT610
Capaciteit t 1
Hefbereik mm 25-1800
Gewicht kg 72,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1470x1190x2150
Prijs € 279,00

IN
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Garagekraan 2 ton.

Kenmerken:
• Plooibaar model
• Met draaibare achterwielen
• Stevige metalen topwielen
• Hydraulische cilinder met overbelastingsventiel
• Arm met 4 posities
• Daalventiel met dodemansknop

Order nr. 754756200 A
Orig. nr. CAT620
Capaciteit t 2
Hefbereik mm 25-2300
Gewicht kg 87,50
Afmetingen (l x b x h) mm 1750x1020x2300
Prijs € 379,00

IN
F

O
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TOOLS02.8 GARAGEMATERIAAL | WERKPLAATSKRANEN & MOTORHANGERS

Evenaar /motorhanger voor het uitbalanceren van lasten op takels en kranen. 
Capaciteit 680 kg.

Met de spindel wordt de last in balans gebracht.

Voor het gebalanceerd en veilig optakelen van motoren, balken, lasten.

Hijsgoog past op de haak van de meeste takels en garagekranen.

Order nr. 754751500 A
Orig. nr. CAT1500
Capaciteit kg 680
Gewicht kg 5,50
Afmetingen (l x b x h) mm 445x64x190
Prijs € 30,50

IN
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Garagekraan 1 ton in zware en hoge uitvoering.

Gechikt voor bestelwagens, SUV’s, lichte vrachtwagens, etc.

Kenmerken:
• Extra hoge hefhoogte tot 2320 mm.
• Robuust stalen chassis, enorm stabiel
• Hefarm met verschillende lengteposities.
• Opplooibaar voor gemakkelijk stockeren.
• Draaibare achterwielen en zware volmetalen topwielen.
• Hydraulische cilinder met overbelastingsventiel.

Order nr. 754756120 A
Orig. nr. CAT6100T
Capaciteit t 1
Hefbereik mm 250-2320
Gewicht kg 122,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1640x510x2320
Prijs € 589,00
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TOOLS02.8 GARAGEMATERIAAL | INFRAROODLAKDROGERS

Infraroodstraler voor het 
drogen van lakwerk.

Kenmerken:
• Hoogwaardige VPower 

infraroodlampen
• Kortegolf Quartz- 

halogeenlampen
• Levensduur 5000-7000h
• Eenvoudige timer instelling
• Verticaal verstelbare 

lamp op geanodiseerde 
aluminium kolom

• Stabiele H-wielbasis met 
geremde wielen

• Droogt lak van buiten naar 
binnen

• Blazen worden vermeden, 
met tijdswinst als gevolg

Order nr. 829000300 A
Orig. nr. LD1
Vermogen W 1x1000
Spanning V 230
Temperatuur °C 100
Tijdsinterval min 0-60
Werkgebied mm 800x450
Afmetingen (l x b x h) mm 580x500x1600
Gewicht kg 15,00
Prijs € 249,00
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Infraroodstraler voor het 
drogen van lakwerk.

Dubbele lamp met apart 
instelbare stralingshoek en 
werkingsduur.

Beide lampen kunnen ook 
verticaal ingesteld worden.

Kenmerken:
• Hoogwaardige VPower 

infraroodlampen
• Kortegolf Quartz- 

halogeenlampen
• Levensduur 5000-7000h
• Eenvoudige timer instelling
• Temperatuursinstelling
• Verticaal verstelbare 

lamp op geanodiseerde 
aluminium kolom

• Stabiele H-wielbasis met 
geremde wielen

• Droogt lak van buiten naar 
binnen

• Blazen worden vermeden, 
met tijdswinst als gevolg

Order nr. 829000301 A
Orig. nr. LD2
Vermogen W 2x1000
Spanning V 230
Werkgebied mm 800x800
Tijdsinterval min 0-60
Temperatuur °C 30-100
Afmetingen (l x b x h) mm 580x500x1600
Gewicht kg 19,00
Prijs € 399,00

IN
F

O
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02.8 GARAGEMATERIAAL | INFRAROODLAKDROGERS TOOLS
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Infraroodstraler 3x1000W voor het drogen van lakwerk in carrosserie.

Kenmerken:
• Hoogwaardige VPower 55 cm infraroodlampen
• Kortegolf Quarz- halogeenlampen rood
• Dankzij de sterke luchtvering kunnen de grote lampen gemakkelijk 

gepositioneerd worden
• Droogt lak van buiten naar binnen
• Blazen worden vermeden, met tijdswinst als gevolg
• Volautomatische digitale instelling van de warmte-output (LED)
• Elektronische temperatuurregeling van 40 tot 100 °C
• Stralers elk apart inschakelbaar en hoek instelbaar van 0 tot 300°
• 2 droogsystemen: 

   - PULSE: voordrogen/verdampen 
   - ROUTINE: continuedrogen/uitharden

• Rolgelagerde wielen met rem
• geleverd met blauwe industry stekker 16A

Order nr. 829000302 A
Orig. nr. LD3P
Vermogen W 3x1000
Spanning V 230
Temperatuur °C 40-100
Tijdsinterval min 0-60
Werkgebied mm 1200x1000
Afmetingen (l x b x h) mm 789x1150x1620
Gewicht kg 60,00
Prijs € 799,00
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WERKPLAATSMEUBILAIR
MW-Tools biedt de oplossing voor uw werkplaatsinrichting. Stel zelf uw werkbank 

samen of ga voor één van onze modules uit het assortiment. Daarnaast kunt u ook 

steeds voor individuele elementen kiezen, zoals ladenkasten, opbergkasten of per-

fopanelen, zodat u uw werkplaats op maat kunt inrichten. 

stel zelf uw 
werkplaats samen
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STEL ZELF UW WERKBANK SAMEN
Stel uw werkbank zelf samen dankzij ons modulair concept. Alle werkbanken bestaan 

uit een werktafel en metalen voeten. Hier hoort ook nog een ladekast bij, afhankelijk 

van het type werkbank dat u kiest. 

SAMENGESTELDE MODULES 
Wij bieden ook samengestelde modules aan in verschillende uitvoeringen. Zo kiest u voor 

samenstelling bestaande uit een werkbank, opbergkast, perfopaneel en ladenkast. Elke 

werkplaatsinrichting heeft een stevig multiplex werkblad. 

Bestaat uit

Bestaat uit

• Stevig multiplex werkblad van 30 mm dik

• Metalen voeten: instelbaar in de hoogte van 810 

tot 1180 mm, en dit zorgt ervoor dat u altijd de 

meest ergonomische houding kan aannemen. 

• De werkbanken zijn belastbaar tot 800 kg. De 

metalen voeten en ladekasten zijn rood en grijs ge-

poederlakt. Alle elementen worden los geleverd met 

bevestigingsmateriaal.

• Stevig werkblad: breedte 1200, 1500 of 2000 

mm - diepte 680 mm en op ergonomische werk-

hoogte van 977 mm

• Perfopaneel (te bevestigen aan de muur): breedte 

1200, 1500 of 2000 mm - hoogte 940 mm

• Verschillende kasten: met 5, 8 of 10 lades of met 

deur en legplank
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TOOLS03.1 WERKPLAATSMEUBILAIR | WERKBANKEN

MOD121 MOD151

Order nr. 856001371 W 856001381 W 856001361 W
Orig. nr. MOD121 MOD151 MOD201
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x680x810 1500x680x810 2000x680x810
Prijs € 565,00 565,00 569,00

Order nr. 856001350 W
Orig. nr. LVMOD
Prijs € 23,90

Ladeverdeling (h = 62mm) voor ladeblokken MOD1L/3L/5L.

Order nr. 856001366 W 856001367 W
Orig. nr. MOD206 MOD207
Afmetingen (l x b x h) mm 2000x680x810 2000x680x810
Prijs € 815,00 1.125,00

MOD206 MOD207

Order nr. 856001375 W 856001384 W 856001365 W
Orig. nr. MOD125 MOD155 MOD205
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x680x1180 1500x680x1180 2000x680x1180
Prijs € 529,00 569,00 605,00

MOD125 MOD155

Werkbank met houten werkblad en instelbare hoogte.
• Multiplex 27mm, capaciteit 400kg bij verspreide last
• Metalen voeten instelbaar in hoogte: 810-1180 mm

Order nr. 856001370 W 856001380 W 856001360 W
Orig. nr. MOD120 MOD150 MOD200
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x680x1180 1500x680x1180 2000x680x1180
Prijs € 332,00 353,00 373,00

Order nr. 856001325 W
Orig. nr. MODK630
Afmetingen (l x b x h) mm 630x530x770
Prijs € 207,00

Handige materiaalkar met 4 afsluitbare lades en een open opbergvak bovenaan.

Kenmerken:
• De lades zijn 100% uittrekbaar
• Rubber berschermmat bovenaan
• 2 handgrepen
• Rolgelagerde geleiders
• Kan onder alle modular werkbanken worden gereden

MOD120 MOD200MOD150

MOD205

MOD201
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03.1 WERKPLAATSMEUBILAIR | WERKBANKEN TOOLS

MOD12LA1 MOD15LA1

Complete modulaire werplaatsinrichting bestaand uit:
• Stevig multiplex werkblad breedte 1200, 1500 of 2000 mm x dipete 680 mm op ergonomische werkhoogte 977 mm
• Perfopaneel (te bevestigen aan de muur) breedte 1200, 1500, 2000 mm x hoogte 940 mm, compatibel met hakenset en losse haken
• Verschillende kasten DELK5, DELK8, DELK10, DELK5962 met lades 100% uitschuifbaar, 50 kg per lade
• Optionele kast (1100x590x1920 mm bxdxh) met 4 in hoogte verstelbare legplanken

Order nr. 856001459 W 856001460 W 856001457 W
Orig. nr. MOD12LA1 MOD15LA1 MOD20LA
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x680x1920 1500x680x1920 2000x680x1920
Prijs € 889,00 889,00 899,00

MOD12LBK MOD12LCK

Order nr. 856001452 W 856001451 W 856001456 W
Orig. nr. MOD12LBK MOD12LCK MOD20LB
Afmetingen (l x b x h) mm 2300x628x1920 2300x628x1920 2000x628x1920
Prijs € 1.829,00 1.889,00 1.645,00

Order nr. 856001454 W
Orig. nr. MOD20LDK
Afmetingen (l x b x h) mm 3100x680x1920
Prijs € 2.529,00

MOD20LA1

MOD20LB
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1

TOOLS03.1 WERKPLAATSMEUBILAIR | WERKBANKEN

Order nr. 751001506 W 751002021 W
Orig. nr. DER1500P DER2000P
Maximum belastbare capaciteit kg 400 400
Lades 2 3
Draagcapaciteit per lade kg 30 30
Verstelbare voeten ja ja
Hoogte mm 880-1000 880-1000
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x640x996 2000x640x996
Prijs € 432,00 555,00

DER1500P DER2000P

Order nr. 751001504 W 751002008 W
Orig. nr. DER1500R DER2000R
Maximum belastbare capaciteit kg 500 400
Lades 2 3
Draagcapaciteit per lade kg 30 30
Hoogte mm 1000 1050
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x640x1000 2000x640x1035
Prijs € 515,00 529,00

DER1500R
DER2000R

Volledig metalen werkbank met lades.
• 2,5 mm staalplaat met afgeronde hoeken
• Met Gelagerde laden, individueel afsluitbaar
• Voorgeboorde gaten in de zijkant van het werkblad voor gemakkelijk 

bevestigen aan meerdere meubels of aan een zijmuur

Werkbank 150 cm - 
2 lades - DER1500

Werkbank 200 cm - 
3 lades - DER2000

Order nr. 751001500 W 751002000 W 751002001 W
Orig. nr. DER1500 DER2000 DER2000A
Maximum belastbare capaciteit kg 500 400 400
Lades 2 3
Draagcapaciteit per lade kg 30 30
Hoogte mm 1000 910 910
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x640x1000 2000x640x910 2000x640x910
Prijs € 421,00 432,00 384,00

Werkbank 200 cm- 
DER2000A

• Stevig metalen onderstel, metalen legplaat
• Rood gepoederlakt

Tip: eveneens verkrijgbaar met MDF extra bovenblad (W), wielen 
(R) of in de hoogte verstelbare voeten (P) 
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03.1 WERKPLAATSMEUBILAIR | WERKBANKEN TOOLS

Werkbank met MDF werkblad 
150 cm - DER1500W

Werkbank met MDF werkblad 
150 cm - DER1500W

Order nr. 751001503 W 751002004 W
Orig. nr. DER1500W DER2000W
Werkblad MDF MDF
Maximum belastbare capaciteit kg 400 400
Lades 2 3
Draagcapaciteit per lade kg 30 30
Hoogte mm 1000 910
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x640x1000 2000x640x910
Prijs € 452,00 468,00

DER1500WR DER2000WR

Order nr. 751001505 W 751002009 W
Orig. nr. DER1500WR DER2000WR
Werkblad MDF MDF
Maximum belastbare capaciteit kg 400 400
Lades 2 3
Draagcapaciteit per lade kg 30 30
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x640x1000 2000x640x1053
Prijs € 555,00 565,00

Stabiele, opklapbare werkbank met watervast bovenblad in multiplex. 
Gemakkelijk op te plooien en op te bergen. Ideaal voor gebruik op de werf of kleine 
werkruimtes.

Order nr. 713900030 W
Orig. nr. DETW10070
Maximum belastbare capaciteit kg 250
Plooibaar ja
Gewicht kg 36,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x700x830
Prijs € 172,00

Beschermende en dempende rub-
bermat. Gemakkelijk te reinigen en 
vochtbestendig. 

• Hoge slijtageweerstand, 
scheurvastheid en treksterkte

• Goede elastische eigenschappen
• Antislip en geluidsdempend
• Kwaliteit = NR/SBR: een optimale 

blend van natuurrubber en SBR 
die de beste eigenschappen 
combineert.

• Geschikt voor warm water, zwakke 
zuren en basen

Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

751988124W MOD120-RUB 1200x680x3 13,50
751988129W MOD150-RUB 1500x680x3 15,90
751988125W MOD200-RUB 2000x680x3 20,90

Kies de werkbank die perfect aansluit bij uw wensen
 LADES 

 
 MDF 

 

VERSTELBARE  
VOETEN

WIELEN

DER2000A  

DER1500
DER2000 X  

DER1500P
DER2000P X X

DER1500R
DER2000R X X

 LADES 
 

 MDF 

 

VERSTELBARE  
VOETEN

WIELEN

DER1500W
DER2000W X  X

DER1500PW
DER2000PW X  X X

DER1500WR
DER2000WR X X X
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Kast met 5 laden.
• Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0 mm staalplaat
• capaciteit 50kg, 100% uittrekbaar
• Met rolgelagerde geleiders
• Met cilinderslot

Order nr. 856001168 W
Orig. nr. DELK5
Lades 5
Afmetingen lade (1) mm 498x552x145 (5x)
Draagcapaciteit per lade kg 40
Gewicht kg 57,00
Afmetingen (l x b x h) mm 590x628x950
Prijs € 467,00

Kast met 8 laden.
• Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0 mm staalplaat
• capaciteit 50kg, 100% uittrekbaar
• Met rolgelagerde geleiders
• Met cilinderslot

Order nr. 856001169 W
Orig. nr. DELK8
Lades 8
Afmetingen lade (1) mm 498x552x65 (6x)
Afmetingen lade (2) mm 498x552x145 (2x)
Draagcapaciteit per lade kg 40
Gewicht kg 72,00
Afmetingen (l x b x h) mm 590x628x950
Prijs € 529,00

Kast met 5 laden.
• Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0 mm staalplaat
• capaciteit 50kg, 100% uittrekbaar
• Met rolgelagerde geleiders
• Met cilinderslot

Order nr. 856001170 W
Orig. nr. DELK10
Lades 10
Afmetingen lade (1) mm 498x552x65 (10x)
Draagcapaciteit per lade kg 40
Afmetingen (l x b x h) mm 590x628x950
Prijs € 555,00

Kast met 2  liggers en 1 deur.
• Deur met cilinderslot
• 2 liggers met capaciteit 100 kg
• Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0 mm staalplaat

Order nr. 856001173 W
Orig. nr. DEK5962
Deuren ja
Liggers 2
Gewicht kg 45,00
Afmetingen (l x b x h) mm 590x628x950
Prijs € 234,00

Lade-indeling 4x4 vakjes voor ladekasten DELK5, 
DELK8 en DELK10.

Order nr. 856001184 W
Orig. nr. LVDELK
Prijs € 17,90

Compartimenteerset voor ladekasten STAR DERLK. 
Bestaande uit 18 (3x6) gelijke onderverdelingen.

Order nr. 751501304 W
Orig. nr. LVDER
Aantal compartimenten 18
Afmetingen per comparti-
ment (l x b x h) mm 200x100x45

Afmetingen (l x b x h) mm 600x600x45
Prijs € 41,50

Ladekast 7 lades - DERLK7 Ladekast 10 lades - DERLK10S

Grote ladenkast met 7 laden.
• Stevige stalen 

constructie uit 0,7-
1,0mm staalplaat

• Laden 85% 
uittrekbaar (55cm)

• Met rolgelagerde 
geleiders

• Met cilinderslot

Optionele lade indeling 
18 vakjes (751501304) 

Order nr. 751501203 W 751501210 W
Orig. nr. DERLK7 DERLK10S
Lades 7 10
Afmetingen lade (1) mm 610x645x50 (2x) 610x645x50 (8x)
Afmetingen lade (2) mm 610x645x117 (5x) 610x645x117 (2x)
Slot sleutel sleutel
Afmetingen (l x b x h) mm 715x725x980 715x725x980
Prijs € 575,00 759,00

Set van 3 magnetische rails MAG600A 
 
Kenmerken:
• Eindeloze vrijheid bij ophangen van stalen 

gereedschappen
• Blijft hangen aan elke stalen of ijzeren achtergrond
• Met 2 bevestigingshaken voor houten of stenen wanden
• Hoge aantrekkingskracht: 1200 Gauss

Order nr. 801105600 W 801105603 W
Orig. nr. MAG600A MAG600A-SET
Gewicht kg 1,60 4,00
Afmetingen (l x b x h) mm 610x20x15 610x20x15
VE 1 3
Prijs/VE € 15,50 31,50
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Muurkast met perfowand, 4 legplanken en 2 kasten.

Order nr. 856001326 W 856001351 W
Orig. nr. MODM1200 MODM1850
Gewicht kg 50,00 42,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x200x600 1950x200x600
Prijs € 203,00 259,00

43 delige ophangset voor perfopanelen.

Order nr. 761001116 W
Orig. nr. HE145201BL
Aantal stuks 43
Prijs € 61,50

HE141004

HE141001

HE141004
HE141002

Verpakking van 5 haken 45° voor wandpanelen.

Order nr. 761001065 W 761001066 W 761001067 W 761001068 W
Orig. nr. HE141001 HE141002 HE141003 HE141004
Lengte mm 20 40 65 90
VE 5 5 5 5
Prijs/VE € 8,40 8,40 9,20 9,80

HE141008

HE141005

HE141008

HE141006

Verpakking van 5 haken 90° voor wandpanelen.

Order nr. 761001069 W 761001070 W 761001071 W 761001072 W
Orig. nr. HE141005 HE141006 HE141007 HE141008
Lengte mm 20 40 65 90
VE 5 5 5 5
Prijs/VE € 8,70 9,00 9,80 10,50

DEKP120-1015

Vlak metalen perfopaneel voor gereedschappen. 

• Perforaties van 10x10mm, tussenafstand hart op hart 15 mm
• Geleverd met metalen onderplaat voor diverse gereedschappen
• Optionele haken, hakenset, magneetrail.

Order nr. 856001192 W 856001194 W 856001196 W
Orig. nr. DEKP120-1015 DEKP150-1015 DEKP200-1015
Perforatie mm 10x10 - hoh15x15 10x10 - hoh15x15 10x10 - hoh15x15
Gewicht kg 14,00 15,00 16,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x20x940 1500x20x940 2000x20x940
Prijs € 103,00 124,00 145,00

DEKP150-1015 DEKP200-1015
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Universele kast met liggers en lades.

Kenmerken:
• Geperforeerde achterwand
• Met 3 lades 
• Stevige, gelaste construcite
• 4 liggers capaciteit 50 kg in hoogte verstelbaar
• 2-punt slot
• Gepoederlakt
• Compatibel met modular haken

Order nr. 856001310 W
Orig. nr. DEK7838L
Draagcapaciteit kg 50
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 780x380x1920
Prijs € 505,00

DEK7838 - DEK11038

Universele opbergkast met liggers.

Kenmerken:
• Stevige gelaste stalen constructie
• 4 liggers met capaciteit 50 kg, in hoogte verstelbaar
• 2-punt slot
• Gepoederlakt
• Deuren draaien tot 180° open

DEK7838: breedte 780 mm - diepte 380 mm 
DEK11038: breedte 1100 mm - diepte 380 mm 
DEK11058: breedte 1100 mm - diepte 580 mm

Order nr. 856001000 W 856001110 W 856001120 W
Orig. nr. DEK7838 DEK11038 DEK11058
Draagcapaciteit kg 50 50 50
Liggers 4 4 4
Slot sleutel sleutel sleutel
Gewicht kg 50,00 80,00 85,00
Afmetingen (l x b x h) mm 780x380x1920 1100x380x1920 1100x580x1920
Prijs € 386,00 405,00 496,00

DEK11058
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TOOLS03.1 WERKPLAATSMEUBILAIR | OPBERGKASTEN

DEBK48 DEBK95

Stalen bakjeskast met uitneembare kunstofbakjes.

Kenmerken:
• Met metalen tussenschotten tussen de rijen bakjes
• Stevig gelast frame
• Gepoederlakt
• Gemonteerd geleverd

Order nr. 856001300 W 856001203 W
Orig. nr. DEBK48 DEBK95
Aantal bakjes 48 x BOT30 95 x BOT20
Gewicht kg 50,80 38,60
Afmetingen (l x b x h) mm 650x285x1920 650x205x1920
Prijs € 359,00 359,00

DEBK48D DEBK95D

Stalen bakjeskast met uitneembare kunstofbakjes.

Kenmerken:
• 2 afsluitbare deuren
• Uitneembare kunststofbakjes
• Metalen tussenschotten tussen de rijen bakjes
• Stevig gelast frame
• Gepoederlakt
• Gemonteerd geleverd
• Cilinderslot

Order nr. 856001301 W 856001204 W
Orig. nr. DEBK48D DEBK95D
Aantal bakjes 48 x BOT30 95 x BOT20
Deuren ja ja
Slot ja Ja
Gewicht kg 64,80 54,60
Afmetingen (l x b x h) mm 650x315x1920 650x235x1920
Prijs € 419,00 419,00

BOT50

BOT20
BOT50

BOT30

Stevig opbergbakje vervaardigd uit polyurethaan.

Kenmerken:
• Met kaartvakje aan de voorkant
• Blauwe uitvoering

Order nr. 755005052 W 755005053 W 755005054 W 755005055 W
Orig. nr. BOT20 BOT30 BOT40 BOT50
Gewicht kg 2,50 4,90 5,20 3,30
Afmetingen 
(l x b x h) mm 160x100x70 230x140x125 330x200x150 460x305x174

VE 36 24 12 4
Prijs/VE € 28,90 53,90 54,90 35,90

Order nr. 755005056 W 755005057 W 755005058 W
Orig. nr. BOS30 BOS40 BOS50
Gewicht kg 3,60 5,40 8,00
Afmetingen 
(l x b x h) mm 233x123x125 322x211x174 502x319x199

VE 12 8 6
Prijs/VE € 34,90 57,50 89,50

BOS30

Stevig opbergbakje vervaardigd uit PP.

Kenmerken:
• Met kaartvakje aan de voorkant
• Rode uitvoering

BOS40

BOS50
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Milieukast.

Geschikt voor veilige stockage van diverse op te bergen vloeistoffen en producten.

Kenmerken:
• Stevige gelaste stalen constructie
• 6 waterdichte, verzinkte opvangbakken met capaciteit 30 kg, in hoogte verstelbaar
• Ventilatieschacht bovenaan en ventilatiegaten in achterwand
• 2-punt slot
• Gepoederlakt
• Deuren draaien tot 180° open
• Natuurlijke ventilatieopeningen

Order nr. 856001130 W
Orig. nr. DEC9238
Liggers 6
Draagcapaciteit kg 30
Geschikt voor vloeistoffen ja
Slot sleutel
Gewicht kg 75,00
Afmetingen (l x b x h) mm 920x380x1920
Prijs € 519,00

Brandwerende kast - BVK2Brandwerende kast - BVK1

Brandveiligheidskasten met een brandwerendheid van 90 minnuten.

Geschikt voor:
• Veilige opslag van ontvlambare stoffen

Voordelen:
• Standaard ingericht met 3 verstelbare legborden en verstelpootjes
• Bodemopvang met inzetrooster
• Zelfsluitend door middel van 

hydraulische deurdraner
• Thermolock op +/- 45°C 

(automatisch)

Kenmerken:
• Europese norm EN 14470-1
• Uitvoering en inrichting volgens 

de voorschriften uit de richtlijn 
PGS-15

• Kwalitatief hoogwaardige 
kastromp uit Zincor plaatstaal

Order nr. 724576527 W 724576528 W
Orig. nr. BVK1 BVK2
Aantal deuren 1 2
Gewicht kg 230,00 375,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x600x2035 1200x600x2035
Prijs € 2.305,00 2.755,00
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TOOLS03.1 WERKPLAATSMEUBILAIR | OPBERGKASTEN

Lockerkast metaal.

Kenmerken:
• Met ligger en 2 kleerhangers
• Sterke gelaste contstructie uit 1 stuk
• Zonder pootjes, voor een optimale hygiëne
• Met deurverstevigingen
• Ventilatieopeningen boven- en onderaan
• Cilinderslot
• Etikethouder

Order nr. 856001312 W 856001313 W
Orig. nr. DEKLK2 DEKLK3
Aantal deuren 2 3
Slot sleutel sleutel
Gewicht kg 50,00 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x500x1800 900x500x1800
Prijs € 238,00 322,00

Kleerkast - DEKLK3 DEKLK35

Lockerkast metaal met lage compartimenten.

Kenmerken:
• Sterke gelaste contstructie uit 1 stuk
• Zonder pootjes, voor een optimale hygiëne
• Met deurverstevigingen
• Ventilatieopeningen boven- en onderaan
• Cilinderslot
• Etikethouder
• Dambordpatroon, voor het gemakkelijk herkennen van je locker.

Order nr. 856001590 W 856001594 W
Orig. nr. DEKLK32 DEKLK35
Aantal compartimenten 6 15
Slot Sleutel Sleutel
Gewicht kg 60,00 71,00
Afmetingen (l x b x h) mm 890x500x1800 890x500x1800
Prijs € 415,00 436,00

DEKLK32

Metalen zitbank met beuken zitting, voor gebruik in verkleedkamers, bij lockers, etc.

Kenmerken:
• Stalen onderconstructie
• Vernist beukenhout zorgt voor grote sterkte en comfortabele zitting.

Order nr. 856001612 W 856001613 W
Orig. nr. BK900W BK1500W
Gewicht kg 12,00 20,00
Afmetingen (l x b x h) mm 900x390x420 1500x390x420
Prijs € 103,00 145,00
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RR3VZ1400
751988135 T 10.000x1400x3 × × × × ×

RR3VZ1400-1M 
751988156 T 1000x1400x3 × × × × ×

RR5VZ1400
751988136 T 10000x1400x5 × × × ×

RR5VZ1400-1M 
751988157 T 1000x1400x5 × × × ×

FRSRM1200
751988120 T 10000x1200x3 × × × × ×

RRFR1200-1M
751988150 T 1000x1200x3 × × × × ×

RRBB1200
751988134 T 10000x1200x6 × × × × ×

RRBB1200-1M
751988155 T 1000x1200x6 × × × × ×

RRRZ1400
751988133 T 10000x1400x3 × × × × ×

RRRZ1400-1M
751988154 T 1000x1400x3 × × × × ×

RRTZ1200
751988132 T 10000x1200x3 × × × × ×

RRTZ1200-1M
751988153 T 1000x1200x3 × × × × ×

RRNZ1200
751988130 T 10000x1200x3 × × × × ×

RRNZ1200-1M
751988151 T 1000x1200x3 × × × × ×

RRNG1200
751988131 T 10000x1200x3 × × × × ×

RRNG1200-1M
751988152 T 1000x1200x3 × × × × ×

RRRM1000
751988137 T 9240x1000x13 × × × × × ×

RRM1000-1M
751988158 1000x1000x13 × × × × × ×

PVCRB910
751988138 T 22800x910x4,7 × × × × × ×

PVCRB910-1M
751988159 1000x910x4,7 × × × × × ×

PVCRP1500
751988139 T 10000x1500x3 × × × ×

KIES DE WERKMAT DIE PERFECT BIJ UW WERKPLAATS PAST
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03.1 WERKPLAATSMEUBILAIR | RUBBERMATTEN TOOLS

Vlakke rubber type plaat zwart.

Toepassingen:
• Bekleden van lades, planken en rekken in bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, 

kofferruimtes
• Beschermende en dempende laag voor werkbanken, gereedschapskoffers, rekken, 

bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto
• Versnijden tot diverse afdichtingen, pakkingen, manchetten, stroken, gordijnstrips, vocht- en 

tochtbanden, beschermingslagen, etc.

Kenmerken:
• Hoge slijtageweerstand
• Goede elastische eigenschappen
• Antislip en geluidsdempend
• Matig verweringsbestendig (UV)
• Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste 

eigenschappen combineert
• Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
• Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
• Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
• Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)

Order nr. 751988135 W 751988156 W 751988136 W 751988157 W
Orig. nr. RR3VZ1400 RR3VZ1400-1M RR5VZ1400 RR5VZ1400-1M
Type Rol 10 m Mat 1 m Rol 10 m Mat 1 m
Breedte mm 1400 1400 1400 1400
Dikte mm 3 3 5 5
Gewicht kg 54,00 5,40 80,00 8,00
Prijs € 185,00 26,50 318,00 43,90

NEW

Rubber type fijnrib zwart.

Toepassingen:
• Antisliplaag in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de 

auto
• Gemakkelijk te reinigen en waterbestendige laag in aanhangwagens, hokken, dierenvervoer
• Bekleden van lades, planken en rekken in bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
• Antislipvloer en geluidsdempende laag in gebouwen, ateliers, liften, inkomhallen en -sassen, etc.

Kenmerken:
• Goede elastische eigenschappen
• Zeer hoge slijtageweerstand
• Antislip en geluidsdempend
• Hoge scheurvastheid en treksterkte
• Matig verweringsbestendig (UV)
• Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen 

combineert
• Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
• Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
• Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
• Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)

Order nr. 751988120 W 751988150 W
Orig. nr. FRSRM1200 RRFR1200-1M
Type Rol 10 m Mat 1 m
Breedte mm 1200 1200
Dikte mm 3 3
Gewicht kg 54,00 5,40
Prijs € 115,00 16,90

NEW

Rubber type breedrib zwart.

Toepassingen:
• Sterke en brede ribben zorgen voor het eenvoudig reinigen van stro, aarde, etc.
• Waterdicht bekleden van aanhangwagens, hokken, dierenvervoer, kennels, etc.
• Vloeren van bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
• Antisliplaag in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, 

koffer van de auto

Kenmerken:
• Brede ribben, eenvoudig reinigen
• Sterke rubbermat van 6mm dikte: Zeer hoge slijtageweerstand
• Goede elastische eigenschappen
• Antislip en geluidsdempend
• Hoge scheruvastheid en treksterkte
• Matig verweringsbestendig (UV)
• Kwaliteit : NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste 

eigenschappen combineert
• Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
• Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
• Temperatuurbereik:-25 °C TOT 70 °C
• Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)

Order nr. 751988134 W 751988155 W
Orig. nr. RRBB1200 RRBB1200-1M
Type Rol 10 m Mat 1 m
Breedte mm 1200 1200
Dikte mm 6 6
Gewicht kg 108,00 10,80
Prijs € 280,00 37,50

NEW
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Order nr. 751988133 W 751988154 W
Orig. nr. RRRZ1400 RRRZ1200-1M
Type Rol 10 m Mat 1 m
Breedte mm 1200 1200
Dikte mm 3 3
Gewicht kg 63,00 6,30
Prijs € 259,00 31,50

Rubber type rijstkorrel zwart.

Toepassigen:
• Decoratieve fijne tekening op vloeren van kleedkamers, gemeenschapsruimtes, kantines, gangen, wachtruimtes, winkels, etc.
• Waterdicht en antislip bekleden van vloeren in gebouwen, ateliers, liften, inkomhallen en -sassen, etc.
• Geluidsdempende laag op verdiepingsvloeren
• Vloeren van bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
• Antisliplaag in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto

Kenmerken:
• Hoge slijtageweerstand
• Goede elastische eigenschappen
• Hoge scheurvastheid en treksterkte
• Antislip en geluidsdempend
• Matig verweringsbestendig (UV)
• Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
• Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
• Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
• Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
• Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)

NEW

Rubber type traanplaat zwart.

Toepassingen:
• Decoratief vloeren van kleedkamers, gemeenschapsruimtes, kantines gangen, wachtruimtes, winkels, etc.
• Waterdicht en antislip bekleden van vloeren in gebouwen, ateliers, liften, inkomhallen en -sassen, etc.
• Geluidsdempende laag op verdiepingsvloeren
• Gemakkelijk reinigen van aanhangwagens, hokken, dierenvervoer
• Vloeren van bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
• Antisliplaag in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto

Kenmerken:
• Hoge slijtageweerstand
• Goede elastische eigenschappen
• Hoge scheurvastheid en treksterkte
• Antislip en geluidsdempend
• Matig verweringsbestendig (UV)
• Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
• Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
• Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
• Temperatuurbereik: -25 °C tot 70°C
• Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)

Order nr. 751988132 W 751988153 W
Orig. nr. RRTZ1200 RRTZ1200-1M
Type Rol 10 m Mat 1 m
Breedte mm 1200 1200
Dikte mm 3 3
Gewicht kg 54,00 5,40
Prijs € 180,00 27,50

NEW

Rubber type noppen.

Toepassingen:
• Sterke en robuuste vloermatten als bescherming en decoratief afwerken van bedrijfsvloeren, kleedkamers, 

recreatieruimtes, kantines, gangen, wachtruimtes, winkels, garages, etc.
• Waterdicht en antislip bekleden van vloeren in gebouwen, ateliers, liften, inkomhallen en -sassen, etc.
• Geluidsdempende laag op verdiepingsvloeren
• Gemakkelijk reinigen van aanhangwagens, hokken, dierenvervoer
• Vloeren van bedrijfswagens, mobilhomes, caravans, kofferruimtes
• Antisliplaag in gereedschapskoffers, werkbanken, rekken, bestelwagens, laadvloeren, koffer van de auto

Kenmerken:
• Hoge slijtageweerstand
• Goede elastische eigenschappen
• Hoge scheurvastheid en treksterkte
• Antislip en geluidsdempend
• Matig verweringsbestendig (UV)
• Kwaliteit = NR/SBR: een optimale blend van natuurrubber en SBR die de beste eigenschappen combineert
• Geschikt voor warm water, zwakke zuren en basen
• Ongeschikt bij minerale oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
• Temperatuurbereik: -25 °C tot 70 °C
• Goeie verlijming van de onderzijde op houten, metaal, kunststof (met rubber contactlijm)
• Diameter noppen: 22 mm

Order nr. 751988130 W 751988151 W 751988131 W 751988152 W
Orig. nr. RRNZ1200 RRNZ1200-1M RRNG1200 RRNG1200-1M
Kleur Zwart Zwart Grijs Grijs
Type Rol 10 m Mat 1 m Rol 10 m Mat 1 m
Breedte mm 1200 1200 1200 1200
Dikte mm 3 3 3 3
Gewicht kg 54,00 5,40 54,00 5,40
Prijs € 182,00 28,50 293,00 39,90

NEW
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03.1 WERKPLAATSMEUBILAIR | RUBBERMATTEN TOOLS

EPDM Ringmat.

Ergonomische vloermatten voor inbouw of opbouw in werkplaatsen, loopstraten, werfcontainer, 
vochtige omgevingen, etc.

EPDM is een synthetisch rubber met een grote stabiliteit ten opzichte van ozon en UV, waardoor 
deze matten zeer goed bestand zijn tegen licht, verwering en veroudering bij buitengebruik.

Voorkomt vermoeidheid door de hiel en voetzolen te ontlasten bij langdurig rechtopstaand werken.

Optimale water afvoeren goed reinigbaar door grote openingen. Ideaal als schraapmat aan 
ingang van gebouwen.

Overige eigenschappen:
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering, zonlicht, koude en hitte
• Goede elasticiteit
• Chemisch resistent
• Matig verlijmbaar met contactlijm
• Temperatuurbereik: -40 °C tot 130 °C
• Kan goed tegen stoom, heet water, diverse logen en zuren, polaire oplosmiddelen en glycol-

rem-vloeistoffen
• Ongeschikt bij minerale oliën en vetten

Order nr. 751988137 W 751988158 W
Orig. nr. RRRM1000 RRRM1000-1M
Type Rol 9,24 m Mat 1 m
Breedte mm 1000 1000
Dikte mm 13 13
Gewicht kg 150,00 15,00
Prijs € 709,00 92,90

NEW

PVC industrieloper zwarte traanplaat met gele boorden.

Toepassingen:
• Oersterke industriemat voor werkplaatsen met hoge mechanische belasting
• Antivermoeidheidsmat voor comfortabel langdurig rechtopstaand werken
• Robuust antislip profiel voor een veilige werkomgeving
• Brandwerende bekleding van vloeren voor omgevingen zoals bij ovens, lasmachines, 

verspanende industrie, etc
• Gemakkelijk te reinigen en waterbestendig
• Gele markeringen bakenen de werkplek duidelijk af

Kenmerken:
• Grof anti-slip design
• Zeer hoge slijtageweerstand
• Hoge rek: 225%
• Hardheid: 83° shore A
• Hoge scheurvastheid: 35N/mm²
• Zelfdovend, categorie A
• Brandklasse Bfl-S1, getest volgens EN 13501-1
• Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën

Order nr. 751988138 W 751988159 W
Orig. nr. PVCRB910 PVCRB910-1M
Type Rol 22,8 m Mat 1 m
Breedte mm 910 910
Dikte mm 4,7 4,7
Gewicht kg 200,00 8,77
Prijs € 845,00 47,90

NEW

PVC loper, grijze geperforeerde mat. 
 
Toepassingen:
• Bijzonder hoge mate van antislip voor het bekleden van liggers, rekken, kofferruimtes
• Permanente of tijdelijke bescherming van carrosserie, meubels, glas en andere delicate 

oppervlakken tegen krassen etc.
• Zeer soepele en lichte mat, gemakkelijk op- en afrollen
• Volledige geurarme mat, geschikt voor kantoren, woningen, winkels, etc.
• Neutraalgrijze kleur stoort niet in interieurs

Kenmerken:
• Onscheurbaar
• Zeer sterk antislip
• Geluiddempend
• Zeer soepel en licht

Order nr. 751988139 W
Orig. nr. PVCRP1500
Type Rol 10 m
Breedte mm 1500
Dikte mm 3
Gewicht kg 5,40
Prijs € 176,00

NEW



434 |

WERKPLAATSMEUBILAIR
Stel uw eigen werkplaats samen met het werkplaatsmeubilair van Heco. Heco heeft 

een breed gamma van producten met meer dan 2.000 referenties zoals ladenkas-

ten, werkbanken, opbergkasten en wandpanelen om de ideale oplossing te bieden 

op maat van de klant. We streven ernaar om steeds zo veel mogelijk producten op 

voorraad te hebben, zodat we de best mogelijke service kunnen bieden. Er is ook 

de mogelijkheid om artikelen te produceren volgens de wensen en eisen van de 

klant: kleuren, maten, prototypes, ...
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wij produceren ook
volgens eisen van de 

klant

OOK OP MAAT LEVERBAAR

KLEUREN, MATEN, 
PROTOTYPEN ...
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

90% uittrekbaar 
met draagvermogen 
van 100kg 

zelfsluitend

100% uittrekbaar 
met draagvermogen 
van 100kg

100% uittrekbaar 
met draagvermogen 
van 50kg

100% uittrekbaar 
met draagvermogen 
van 200kg

 100 KG  50 KG

ALLE KLEUREN BESCHIKBAAR
www.vynckier.biz

VERSCHILLENDE 
CAPACITEITEN 
LADES

made in SPAIN

 100 KG  200 KG

Kies je eigen,  
unieke kleur
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

 MODULAIR  ROBUUSTWERKPLAATSMEUBILAIR OP MAAT
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Ladenkasten met basis 714 x 707mm in zeer stabiele uitvoering, geschikt voor intensief en 
industrieel gebruik. Constructie in plaatstaal 10/10mm (kast) en 15/10mm (laden).

Keuze uit 3 kasthoogtes: 700, 1000 en 1400mm

Keuze uit 4 ladecapaciteiten:
• 90% uittrekbaar, draagvermogen 100kg - Zelfsluitend
• 100% uittrekbaar, draagvermogen 50kg
• 100% uittrekbaar, draagvermogen 100kg
• 100% uittrekbaar, draagvermogen 200kg

Kenmerken:
• Centrale vergrendeling met een cilinderslot (+2 sleutels)
• Zeer hoogwaardige rollagergeleidingen
• 1-lade uittrekbeveiliging voorkomt omkantelen onder zware belasting
• Ladegrepen met inschuifbare papierstrip en plastic cover
• Blauwe poederlak coating in lichte hamerslag uitvoering

Optionele lade-indelingen in metaal of kunststof.

Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk. 

HE1151

HE1152

HE1154

Uittrekbaar 100% Uittrekbaar 90%

Centrale vergrendeling 
met cilinderslot

Lade uittrekbeveiliging 
voorkomt omkantelen

HE1154 HE1151HE1152

 ZIE P.441  ZIE P.440

 ZIE P.458

 ZIE P.439

Onderverdelingen
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761000322W HE115101BL 3 50 100 nee 70,50 714x707x700 845,00
761000323W HE115102BL 4 50 100 nee 77,00 714x707x700 959,00
761000324W HE115103BL 4 50 100 nee 76,00 714x707x700 959,00
761000325W HE115104BL 4 50 100 nee 74,00 714x707x700 959,00
761000326W HE115105BL 4 50 100 nee 75,00 714x707x700 959,00
761000327W HE115106BL 5 50 100 nee 80,00 714x707x700 1.075,00
761000328W HE115107BL 5 50 100 nee 79,00 714x707x700 1.075,00
761000329W HE115108BL 6 50 100 nee 84,00 714x707x700 1.185,00
761000330W HE115109BL 8 50 100 nee 90,00 714x707x700 1.415,00
761000331W HE115111BL 3 100 90 ja 81,50 714x707x700 835,00
761000332W HE115112BL 4 100 90 ja 89,00 714x707x700 935,00
761000333W HE115113BL 4 100 90 ja 92,00 714x707x700 935,00
761000334W HE115114BL 4 100 90 ja 87,00 714x707x700 925,00
761000335W HE115115BL 4 100 90 ja 89,50 714x707x700 935,00
761000336W HE115116BL 5 100 90 ja 96,00 714x707x700 1.039,00
761000337W HE115117BL 5 100 90 ja 96,00 714x707x700 1.039,00
761000338W HE115118BL 6 100 90 ja 105,00 714x707x700 1.145,00
761000339W HE115119BL 8 100 90 ja 102,00 714x707x700 1.335,00
761000340W HE115121BL 3 100 100 nee 85,50 714x707x700 949,00
761000341W HE115122BL 4 100 100 nee 96,00 714x707x700 1.085,00
761000342W HE115123BL 4 100 100 nee 96,00 714x707x700 1.095,00
761000343W HE115124BL 4 100 100 nee 95,00 714x707x700 1.075,00
761000344W HE115125BL 5 100 100 nee 103,50 714x707x700 1.219,00
761000352W HE115126BL 5 100 100 nee 104,50 714x707x700 1.229,00
761000353W HE115127BL 5 100 100 nee 105,50 714x707x700 1.229,00
761000354W HE115128BL 6 100 100 nee 117,00 714x707x700 1.375,00
761000355W HE115129BL 8 100 100 nee 130,00 714x707x700 1.645,00
761000356W HE115131BL 3 200 100 nee 100,00 714x707x700 979,00
761000357W HE115132BL 4 200 100 nee 113,00 714x707x700 1.135,00
761000358W HE115133BL 4 200 100 nee 114,00 714x707x700 1.135,00
761000359W HE115134BL 4 200 100 nee 112,00 714x707x700 1.125,00
761000360W HE115135BL 4 200 100 nee 112,50 714x707x700 1.125,00
761000361W HE115136BL 5 200 100 nee 125,50 714x707x700 1.279,00
761000362W HE115137BL 5 200 100 nee 125,50 714x707x700 1.279,00
761000363W HE115138BL 6 200 100 nee 138,00 714x707x700 1.435,00
761000364W HE115139BL 8 200 100 nee 162,00 714x707x700 1.729,00

HE115101 - HE115111 - 
HE115121 - HE115131

HE115102 - HE115112 - 
HE115122 - HE115132

HE115124

HE115105 - HE115115 
- HE115135

HE115125 HE115107 - HE115117 - 
HE115127 - HE115137

HE115108 - HE115118 - 
HE115128 - HE115138

HE115109 - HE115119 - 
HE115129 - HE115139

HE115104 - HE115114 - 
HE115134

HE115103 - HE115113 - 
HE115123 - HE115133

HE115106 - HE115116 - 
HE115126 - HE115136

HE1151
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761000380W HE115201BL 5 50 100 nee 94,00 714x707x1000 1.175,00
761000381W HE115202BL 6 50 100 nee 98,00 714x707x1000 1.289,00
761000382W HE115203BL 6 50 100 nee 100,00 714x707x1000 1.299,00
761000383W HE115204BL 7 50 100 nee 101,50 714x707x1000 1.405,00
761000384W HE115205BL 8 50 100 nee 107,00 714x707x1000 1.529,00
761000385W HE115206BL 9 50 100 nee 111,00 714x707x1000 1.645,00
761000386W HE115207BL 9 50 100 nee 112,00 714x707x1000 1.645,00
761000387W HE115208BL 11 50 100 nee 118,00 714x707x1000 1.875,00
761000388W HE115209BL 12 50 100 nee 121,00 714x707x1000 1.989,00
761000389W HE115211BL 5 100 90 ja 111,50 714x707x1000 1.165,00
761000390W HE115212BL 6 100 90 ja 119,00 714x707x1000 1.259,00
761000391W HE115213BL 6 100 90 ja 124,00 714x707x1000 1.269,00
761000392W HE115214BL 7 100 90 ja 124,50 714x707x1000 1.365,00
761000393W HE115215BL 8 100 90 ja 135,00 714x707x1000 1.479,00
761000394W HE115216BL 9 100 90 ja 141,50 714x707x1000 1.569,00
761000395W HE115217BL 9 100 90 ja 143,50 714x707x1000 1.579,00
761000396W HE115218BL 11 100 90 ja 152,50 714x707x1000 1.759,00
761000397W HE115219BL 12 100 90 ja 157,00 714x707x1000 1.855,00
761000398W HE115221BL 6 100 100 nee 128,50 714x707x1000 1.489,00
761000399W HE115222BL 6 100 100 nee 130,00 714x707x1000 1.489,00
761000400W HE115223BL 7 100 100 nee 137,50 714x707x1000 1.625,00
761000401W HE115224BL 8 100 100 nee 148,00 714x707x1000 1.759,00
761000402W HE115225BL 9 100 100 nee 157,50 714x707x1000 1.905,00
761000403W HE115226BL 9 100 100 nee 158,50 714x707x1000 1.915,00
761000404W HE115227BL 9 100 100 nee 161,50 714x707x1000 1.915,00
761000405W HE115228BL 12 100 100 nee 173,50 714x707x1000 2.309,00
761000406W HE115229BL 12 100 100 nee 181,00 714x707x1000 2.319,00
761000407W HE115231BL 6 200 100 nee 143,00 714x707x1000 1.395,00
761000408W HE115232BL 6 200 100 nee 155,00 714x707x1000 1.549,00
761000409W HE115233BL 6 200 100 nee 172,00 714x707x1000 1.559,00
761000410W HE115234BL 7 200 100 nee 167,00 714x707x1000 1.695,00
761000411W HE115235BL 8 200 100 nee 181,00 714x707x1000 1.865,00
761000412W HE115236BL 9 200 100 nee 193,00 714x707x1000 2.009,00
761000413W HE115237BL 9 200 100 nee 193,00 714x707x1000 2.019,00
761000414W HE115238BL 11 200 100 nee 217,00 714x707x1000 2.299,00
761000415W HE115239BL 12 200 100 nee 229,00 714x707x1000 2.445,00

HE115201 - HE115211 
- HE115231

HE115221 HE115202 - HE115212 - 
HE115232

HE115203 - HE115213 - 
HE115222 - HE115233

HE115204 - HE115214 - 
HE115223 - HE115234

HE115224 HE115205 - HE115215 - 
HE115235

HE115225 HE115206 - HE115216 - 
HE115226 - HE115236

HE115207 - HE115217 - 
HE115227 - HE115237

HE115208 - HE115218 - 
HE115238

HE115228 HE115209 - HE115219 - 
HE115229 - HE115239

HE1152
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761000423W HE115401BL 7 50 100 nee 120,00 714x707x1400 1.539,00
761000424W HE115402BL 7 50 100 nee 120,50 714x707x1400 1.549,00
761000425W HE115403BL 8 50 100 nee 124,00 714x707x1400 1.655,00
761000426W HE115404BL 8 50 100 nee 123,50 714x707x1400 1.655,00
761000427W HE115405BL 10 50 100 nee 131,50 714x707x1400 1.895,00
761000428W HE115406BL 10 50 100 nee 132,50 714x707x1400 1.895,00
761000429W HE115407BL 11 50 100 nee 134,50 714x707x1400 2.009,00
761000430W HE115408BL 12 50 100 nee 139,50 714x707x1400 2.125,00
761000431W HE115409BL 13 50 100 nee 147,00 714x707x1400 2.235,00
761000432W HE115411BL 7 100 90 ja 144,50 714x707x1400 1.519,00
761000433W HE115412BL 7 100 90 ja 146,00 714x707x1400 1.519,00
761000434W HE115413BL 8 100 90 ja 152,00 714x707x1400 1.615,00
761000435W HE115414BL 8 100 90 ja 151,00 714x707x1400 1.615,00
761000436W HE115415BL 10 100 90 ja 164,00 714x707x1400 1.819,00
761000437W HE115416BL 10 100 90 ja 167,00 714x707x1400 1.829,00
761000438W HE115417BL 11 100 90 ja 169,00 714x707x1400 1.905,00
761000439W HE115418BL 12 100 90 ja 178,00 714x707x1400 2.029,00
761000440W HE115419BL 13 100 90 ja 192,00 714x707x1400 2.145,00
761000441W HE115421BL 8 100 100 nee 166,00 714x707x1400 1.915,00
761000442W HE115422BL 8 100 100 nee 165,00 714x707x1400 1.915,00
761000443W HE115423BL 10 100 100 nee 184,00 714x707x1400 2.195,00
761000444W HE115424BL 10 100 100 nee 185,00 714x707x1400 2.205,00
761000445W HE115425BL 11 100 100 nee 192,50 714x707x1400 2.329,00
761000446W HE115426BL 11 100 100 nee 189,50 714x707x1400 2.329,00
761000447W HE115427BL 12 100 100 nee 202,00 714x707x1400 2.455,00
761000448W HE115428BL 12 100 100 nee 195,00 714x707x1400 2.485,00
761000449W HE115429BL 13 100 100 nee 218,50 714x707x1400 2.635,00
761000450W HE115431BL 7 200 100 nee 189,00 714x707x1400 1.855,00
761000451W HE115432BL 7 200 100 nee 185,50 714x707x1400 1.855,00
761000452W HE115433BL 8 200 100 nee 201,00 714x707x1400 2.009,00
761000453W HE115434BL 8 200 100 nee 200,00 714x707x1400 1.999,00
761000454W HE115435BL 10 200 100 nee 225,50 714x707x1400 2.309,00
761000455W HE115436BL 10 200 100 nee 226,00 714x707x1400 2.309,00
761000456W HE115437BL 11 200 100 nee 236,50 714x707x1400 2.445,00
761000457W HE115438BL 12 200 100 nee 250,50 714x707x1400 2.609,00
761000458W HE115439BL 13 200 100 nee 264,00 714x707x1400 2.779,00

HE115401 - HE115411 - 
HE115431

HE115421 HE115402 - HE115412 - 
HE115432

HE115422 HE115403 - HE115413 - 
HE115433

HE115423

HE115404 - HE115414 - 
HE115434

HE115424 HE115405 - HE115415 - 
HE115435

HE115425 HE115406 - HE115416 - 
HE115436 

HE115426

HE115408 - HE115418 - 
HE115428 - HE115438

HE115409 - HE115419 - 
HE115429 - HE115439

HE115407 - HE115417 - 
HE115437

HE115427

HE1154
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

HE1194

HE1192

HE1191

Ladenkasten met basis 1020 x 707mm in zeer stabiele uitvoering, geschikt voor intensief en industri-
eel gebruik. Constructie in plaatstaal 10/10mm (kast) en 15/10mm (laden).

Keuze uit 3 kasthoogtes: 700, 1000 en 1400mm

Keuze uit 3 Ladecapaciteiten:
• 90% uittrekbaar, draagvermogen 100kg - Zelfsluitend
• 100% uittrekbaar, draagvermogen 100kg
• 100% uittrekbaar, draagvermogen 200kg

Kenmerken:
• Centrale vergrendeling met een cilinderslot (+2 sleutels)
• Zeer hoogwaardige rollagergeleidingen
• 1-lade uittrekbeveiliging voorkomt omkantelen onder zware belasting
• Blauwe poederlak coating in lichte hamerslag uitvoering

Optionele lade-indelingen in metaal of kunststof. 
Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.

HE1194

HE1191

HE1192

 ZIE P.445

 ZIE P.444

 ZIE P.443

 ZIE P.460

Onderverdelingen

Uittrekbaar 100% Uittrekbaar 90%

Centrale vergrendeling 
met cilinderslot

Lade uittrekbeveiliging 
voorkomt omkantelen
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761000563W HE119111BL 3 100 90 ja 107,50 1020x707x700 1.049,00
761000564W HE119112BL 4 100 90 ja 120,00 1020x707x700 1.185,00
761000565W HE119113BL 4 100 90 ja 118,00 1020x707x700 1.185,00
761000566W HE119114BL 4 100 90 ja 117,50 1020x707x700 1.175,00
761000567W HE119115BL 4 100 90 ja 119,50 1020x707x700 1.185,00
761000568W HE119116BL 5 100 90 ja 129,00 1020x707x700 1.309,00
761000569W HE119117BL 5 100 90 ja 130,50 1020x707x700 1.319,00
761000570W HE119118BL 6 100 90 ja 144,00 1020x707x700 1.445,00
761000571W HE119119BL 8 100 90 ja 158,00 1020x707x700 1.695,00
761000572W HE119121BL 3 100 100 nee 115,50 1020x707x700 1.165,00
761000573W HE119122BL 4 100 100 nee 129,00 1020x707x700 1.345,00
761000574W HE119123BL 4 100 100 nee 130,00 1020x707x700 1.355,00
761000575W HE119124BL 4 100 100 nee 129,50 1020x707x700 1.345,00
761000576W HE119125BL 5 100 100 nee 144,00 1020x707x700 1.519,00
761000581W HE119126BL 5 100 100 nee 143,50 1020x707x700 1.519,00
761000582W HE119127BL 5 100 100 nee 144,00 1020x707x700 1.529,00
761000583W HE119128BL 6 100 100 nee 159,00 1020x707x700 1.715,00
761000584W HE119129BL 8 100 100 nee 186,00 1020x707x700 2.049,00
761000585W HE119131BL 3 200 100 nee 131,00 1020x707x700 1.269,00
761000586W HE119132BL 4 200 100 nee 150,00 1020x707x700 1.479,00
761000587W HE119133BL 4 200 100 nee 152,00 1020x707x700 1.479,00
761000588W HE119134BL 4 200 100 nee 149,50 1020x707x700 1.469,00
761000589W HE119135BL 4 200 100 nee 150,50 1020x707x700 1.479,00
761000590W HE119136BL 5 200 100 nee 169,50 1020x707x700 1.685,00
761000591W HE119137BL 5 200 100 nee 169,50 1020x707x700 1.685,00
761000592W HE119138BL 6 200 100 nee 189,00 1020x707x700 1.895,00
761000593W HE119139BL 8 200 100 nee 226,00 1020x707x700 2.299,00

HE119111 - HE119121 
- HE119131

HE119112 - HE119122 - 
HE119132

HE119114 - HE119134HE119113 - HE119123 - 
HE119133

HE119124 HE119115 - HE119135 HE119116 - HE119136HE119125

HE119126 HE119117 - HE119127 - 
HE119137

HE119119 - HE119129 
- HE119139

HE119118 - HE119128 
- HE119138

HE1191
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761000604W HE119211BL 5 100 90 ja 149,00 1020x707x1000 1.469,00
761000605W HE119212BL 6 100 90 ja 159,00 1020x707x1000 1.605,00
761000606W HE119213BL 6 100 90 ja 158,00 1020x707x1000 1.615,00
761000607W HE119214BL 7 100 90 ja 169,00 1020x707x1000 1.739,00
761000608W HE119215BL 8 100 90 ja 181,00 1020x707x1000 1.875,00
761000609W HE119216BL 9 100 90 ja 192,50 1020x707x1000 1.999,00
761000610W HE119217BL 9 100 90 ja 197,00 1020x707x1000 1.999,00
761000611W HE119218BL 11 100 90 ja 211,00 1020x707x1000 2.249,00
761000612W HE119219BL 12 100 90 ja 218,00 1020x707x1000 2.359,00
761000613W HE119221BL 6 100 100 nee 173,50 1020x707x1000 1.855,00
761000614W HE119222BL 6 100 100 nee 176,00 1020x707x1000 1.865,00
761000615W HE119223BL 7 100 100 nee 190,00 1020x707x1000 2.029,00
761000616W HE119224BL 8 100 100 nee 203,00 1020x707x1000 2.205,00
761000617W HE119225BL 9 100 100 nee 218,00 1020x707x1000 2.395,00
761000618W HE119226BL 9 100 100 nee 219,00 1020x707x1000 2.395,00
761000619W HE119227BL 9 100 100 nee 219,50 1020x707x1000 2.405,00
761000620W HE119228BL 9 100 100 nee 260,00 1020x707x1000 2.905,00
761000621W HE119229BL 12 100 100 nee 260,00 1020x707x1000 2.905,00
761000622W HE119231BL 5 200 100 nee 186,00 1020x707x1000 1.829,00
761000623W HE119232BL 6 200 100 nee 205,00 1020x707x1000 2.049,00
761000624W HE119233BL 6 200 100 nee 209,00 1020x707x1000 2.049,00
761000625W HE119234BL 7 200 100 nee 225,00 1020x707x1000 2.249,00
761000626W HE119235BL 8 200 100 nee 246,00 1020x707x1000 2.475,00
761000627W HE119236BL 9 200 100 nee 264,50 1020x707x1000 2.675,00
761000628W HE119237BL 9 200 100 nee 264,50 1020x707x1000 2.675,00
761000629W HE119238BL 11 200 100 nee 301,50 1020x707x1000 2.955,00
761000630W HE119239BL 12 200 100 nee 320,00 1020x707x1000 3.145,00

HE119211 - HE119231 HE119223 - HE119214 - 
HE119234

HE119221 - HE119212 - 
HE119232 

HE119224 HE119215 - HE119235

HE119213 - HE119222 - 
HE119233

HE119225

HE119217 - HE119227 - 
HE119237

HE119216 - HE119226 
- HE119236

HE119219 - HE119229 
- HE119239

HE119228HE119218 - HE119238

HE1192
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Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761000636W HE119411BL 7 100 90 ja 193,00 1020x707x1400 1.895,00
761000637W HE119412BL 7 100 90 ja 192,00 1020x707x1400 1.895,00
761000638W HE119413BL 8 100 90 ja 205,00 1020x707x1400 2.029,00
761000639W HE119414BL 8 100 90 ja 203,50 1020x707x1400 2.029,00
761000640W HE119415BL 10 100 90 ja 223,50 1020x707x1400 2.289,00
761000641W HE119416BL 10 100 90 ja 225,50 1020x707x1400 2.299,00
761000642W HE119417BL 11 100 90 ja 231,00 1020x707x1400 2.405,00
761000643W HE119418BL 12 100 90 ja 243,00 1020x707x1400 2.559,00
761000644W HE119419BL 13 100 90 ja 265,00 1020x707x1400 2.685,00
761000645W HE119421BL 8 100 100 nee 230,00 1020x707x1400 2.349,00
761000646W HE119422BL 8 100 100 nee 230,00 1020x707x1400 2.349,00
761000647W HE119423BL 10 100 100 nee 251,50 1020x707x1400 2.705,00
761000648W HE119424BL 10 100 100 nee 254,00 1020x707x1400 2.725,00
761000649W HE119425BL 11 100 100 nee 266,00 1020x707x1400 2.879,00
761000650W HE119426BL 11 100 100 nee 272,00 1020x707x1400 2.869,00
761000651W HE119427BL 12 100 100 nee 280,50 1020x707x1400 2.935,00
761000652W HE119428BL 12 100 100 nee 282,50 1020x707x1400 2.955,00
761000653W HE119429BL 13 100 100 nee 297,50 1020x707x1400 3.135,00
761000654W HE119431BL 7 200 100 nee 245,50 1020x707x1400 2.405,00
761000655W HE119432BL 7 200 100 nee 246,50 1020x707x1400 2.405,00
761000656W HE119433BL 8 200 100 nee 265,00 1020x707x1400 2.609,00
761000657W HE119434BL 8 200 100 nee 265,00 1020x707x1400 2.609,00
761000658W HE119435BL 10 200 100 nee 303,50 1020x707x1400 2.909,00
761000659W HE119436BL 10 200 100 nee 304,50 1020x707x1400 2.915,00
761000660W HE119437BL 11 200 100 nee 321,50 1020x707x1400 3.089,00
761000661W HE119438BL 12 200 100 nee 342,50 1020x707x1400 3.309,00
761000662W HE119439BL 13 200 100 nee 362,50 1020x707x1400 3.519,00

HE119411 - HE119431

HE119414 - HE119434

HE119421

HE119424

HE119427

HE119412 - HE119432

HE119415 - HE119435

HE119418 - HE119428 - 
HE119438

HE119413 - HE119433

HE119416 - HE119436

HE119422

HE119425

HE119419 - HE119429 - 
HE119439

HE119423

HE119426

HE119417 - HE119437

HE1194
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Ladenkasten met basis 714 x 600mm in zeer stabiele uitvoering, 
geschikt voor intensief en industrieel gebruik. Constructie in plaatstaal 
10/10mm (kast) en 15/10mm (laden).

Keuze uit 3 kasthoogtes: 700, 1000 en 1400mm

Ladecapaciteit 100kg, 90% uittrekbaar 

Kenmerken:
• Centrale vergrendeling met een cilinderslot (+2 sleutels)
• Zeer hoogwaardige rollagergeleidingen
• 1-lade uittrekbeveiliging voorkomt omkantelen onder zware belasting
• Ladegrepen met inschuifbare papierstrip en plastic cover
• Blauwe poederlak coating in lichte hamerslag uitvoering

Optionele lade-indelingen in metaal of kunststof.

Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.

Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761001950W HE122111BL 3 100 90 nee 54,50 714x600x700 749,00
761001951W HE122112BL 4 100 90 nee 61,00 714x600x700 845,00
761001952W HE122113BL 4 100 90 nee 61,00 714x600x700 845,00
761001953W HE122114BL 4 100 90 nee 61,00 714x600x700 835,00
761001954W HE122115BL 4 100 90 nee 61,00 714x600x700 845,00
761001955W HE122116BL 5 100 90 nee 67,00 714x600x700 925,00
761001956W HE122117BL 5 100 90 nee 67,00 714x600x700 925,00
761001957W HE122118BL 6 100 90 nee 73,00 714x600x700 1.019,00
761001958W HE122119BL 8 100 90 nee 85,00 714x600x700 1.195,00
761000745W HE122211BL 5 100 90 nee 84,50 714x600x1000 1.039,00
761000746W HE122212BL 6 100 90 nee 91,00 714x600x1000 1.135,00
761000747W HE122213BL 6 100 90 nee 91,00 714x600x1000 1.145,00
761000748W HE122214BL 7 100 90 nee 97,00 714x600x1000 1.219,00
761000749W HE122215BL 8 100 90 nee 103,00 714x600x1000 1.309,00
761000750W HE122216BL 9 100 90 nee 109,00 714x600x1000 1.405,00
761000751W HE122217BL 9 100 90 nee 109,00 714x600x1000 1.395,00
761000752W HE122218BL 11 100 90 nee 121,00 714x600x1000 1.579,00
761000753W HE122219BL 12 100 90 nee 127,00 714x600x1000 1.665,00
761000757W HE122411BL 7 100 90 nee 114,00 714x600x1400 1.355,00
761000758W HE122412BL 7 100 90 nee 114,00 714x600x1400 1.355,00
761000759W HE122413BL 8 100 90 nee 120,00 714x600x1400 1.435,00
761000760W HE122414BL 8 100 90 nee 121,00 714x600x1400 1.445,00
761000761W HE122415BL 10 100 90 nee 132,00 714x600x1400 1.625,00
761000762W HE122416BL 10 100 90 nee 126,00 714x600x1400 1.625,00
761000763W HE122417BL 11 100 90 nee 138,00 714x600x1400 1.705,00
761000764W HE122418BL 12 100 90 nee 118,50 714x600x1400 1.809,00
761000765W HE122419BL 13 100 90 nee 150,00 714x600x1400 1.895,00

HE1224

HE1222

HE1221

 ZIE P.461

Onderverdelingen

HE1224

HE1221

HE1222

 ZIE P.448  ZIE P.447

 ZIE P.447

Uittrekbaar 90%Centrale vergrendeling 
met cilinderslot

Lade uittrekbeveiliging 
voorkomt omkantelen
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HE122111 HE122115HE122112

HE122116

HE122113

HE122117

HE122114

HE122118 HE122119

HE122211 HE122215

HE122219

HE122212

HE122216
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HE1222
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HE122411 HE122412 HE122413 HE122414 HE122415

HE122419HE122416 HE122417 HE122418

HE1224

www.vynckier.biz
HE143

 NEW
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HE159 F6
HE162

HE162HE159 F6

HE159 F6 - HE162

www.vynckier.biz

www.vynckier.biz
HE163

 NEW
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Ladenkasten met basis 1020 x 600mm in zeer stabiele uitvoe-
ring, geschikt voor intensief en industrieel gebruik. Constructie in 
plaatstaal 10/10mm (kast) en 15/10mm (laden).

Keuze uit 3 kasthoogtes: 600, 900 en 1300mm

Ladecapaciteiten 100kg, 90% uittrekbaar, draagvermogen 
100kg - Zelfsluitend

Kenmerken:
• Centrale vergrendeling met een cilinderslot (+2 sleutels)
• Zeer hoogwaardige rollagergeleidingen
• 1-lade uittrekbeveiliging voorkomt omkantelen onder zware 

belasting
• Blauwe poederlak coating in lichte hamerslag uitvoering

Optionele lade-indelingen in metaal of kunststof. 
Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers 
mogelijk.

Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761001964W HE123111 3 100 90 nee 87,00 1020x600x700 935,00
761001965W HE123112 4 100 90 nee 95,00 1020x600x700 1.039,00
761001966W HE123113 4 100 90 nee 94,00 1020x600x700 1.049,00
761001967W HE123114 4 100 90 nee 95,00 1020x600x700 1.049,00
761001968W HE123115 4 100 90 nee 95,00 1020x600x700 1.049,00
761001969W HE123116 5 100 90 nee 102,00 1020x600x700 1.165,00
761001970W HE123117 5 100 90 nee 103,00 1020x600x700 1.165,00
761001971W HE123118 6 100 90 nee 111,00 1020x600x700 1.259,00
761001972W HE123119 8 100 90 nee 124,00 1020x600x700 1.539,00
761000784W HE123211 5 100 90 nee 105,50 1020x600x1000 1.289,00
761000785W HE123212 6 100 90 nee 113,00 1020x600x1000 1.415,00
761000786W HE123213 6 100 90 nee 112,00 1020x600x1000 1.425,00
761000787W HE123214 7 100 90 nee 120,50 1020x600x1000 1.529,00
761000788W HE123215 8 100 90 nee 128,00 1020x600x1000 1.645,00
761000789W HE123216 9 100 90 nee 136,00 1020x600x1000 1.759,00
761000790W HE123217 9 100 90 nee 137,50 1020x600x1000 1.739,00
761000791W HE123218 11 100 90 nee 150,50 1020x600x1000 2.009,00
761000792W HE123219 12 100 90 nee 157,00 1020x600x1000 2.145,00
761000796W HE123411 7 100 90 nee 142,50 1020x600x1400 1.769,00
761000797W HE123412 7 100 90 nee 142,00 1020x600x1400 1.779,00
761000798W HE123413 8 100 90 nee 151,00 1020x600x1400 1.885,00
761000799W HE123414 8 100 90 nee 150,50 1020x600x1400 1.895,00
761000800W HE123415 10 100 90 nee 165,00 1020x600x1400 2.145,00
761000801W HE123416 10 100 90 nee 155,00 1020x600x1400 2.135,00
761000802W HE123417 11 100 90 nee 172,00 1020x600x1400 2.269,00
761000803W HE123418 12 100 90 nee 179,50 1020x600x1400 2.395,00
761000804W HE123419 13 100 90 nee 177,50 1020x600x1400 2.445,00

HE1234

HE1232

HE1231

1020 1020

 ZIE P.461

Onderverdelingen

HE1234

HE1231

HE1232 ZIE P.452

 ZIE P.451

 ZIE P.451

1020

Uittrekbaar 90%Centrale vergrendeling 
met cilinderslot

Lade uittrekbeveiliging 
voorkomt omkantelen
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HE123111 HE12312 HE123113 HE123114

HE123115

HE123119

HE123116 HE123117 HE123118

HE123211 HE123215

HE123219

HE123212
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HE123213

HE123217

HE123214

HE123218

HE1231

HE1232
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HE123411 HE123412 HE123413 HE123414

HE123415
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HE123416 HE123417 HE123418

HE1234
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Contacteer ons voor een offerte op maat
MAATWERK

 ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Ladenkasten met basis 515 x 600mm in zeer stabiele uitvoering, geschikt 
voor intensief en industrieel gebruik. Constructie in plaatstaal 10/10mm (kast 
en laden).

Keuze uit 3 kasthoogtes: 700, 1000 en 1400mm

Ladecapaciteit: 100 kg, 90% uittrekbaar, draagvermogen 100kg - Zelfslui-
tend

Kenmerken:
• Centrale vergrendeling met een cilinderslot (+2 sleutels)
• Zeer hoogwaardige rollagergeleidingen
• 1-lade uittrekbeveiliging voorkomt omkantelen onder zware belasting
• Ladegrepen met inschuifbare papierstrip en plastic cover
• Blauwe poederlak coating in lichte hamerslag uitvoering

Optionele lade-indelingen in metaal of kunststof.

Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk. 

Order nr. Orig. nr. Aantal laden Capaciteit lades Uittrekbaar Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg % kg mm €

761000944W HE135111BL 2 100 90 nee 44,00 515x600x700 565,00
761000945W HE135112BL 4 100 90 nee 54,50 515x600x700 719,00
761000946W HE135113BL 4 100 90 nee 55,00 515x600x700 729,00
761000947W HE135114BL 4 100 90 nee 54,00 515x600x700 719,00
761000948W HE135115BL 4 100 90 nee 54,50 515x600x700 719,00
761000949W HE135116BL 5 100 90 nee 59,50 515x600x700 815,00
761000950W HE135117BL 5 100 90 nee 59,50 515x600x700 815,00
761000951W HE135118BL 6 100 90 nee 65,00 515x600x700 895,00
761000952W HE135119BL 8 100 90 nee 75,00 515x600x700 1.075,00
761000964W HE135211BL 5 100 90 nee 71,00 515x600x1000 949,00
761000965W HE135212BL 6 100 90 nee 77,00 515x600x1000 1.029,00
761000966W HE135213BL 6 100 90 nee 78,00 515x600x1000 1.039,00
761000967W HE135214BL 7 100 90 nee 82,00 515x600x1000 1.125,00
761000968W HE135215BL 8 100 90 nee 88,00 515x600x1000 1.219,00
761000969W HE135216BL 9 100 90 nee 93,00 515x600x1000 1.299,00
761000970W HE135217BL 9 100 90 nee 93,00 515x600x1000 1.289,00
761000971W HE135218BL 11 100 90 nee 103,00 515x600x1000 1.469,00
761000972W HE135219BL 12 100 90 nee 108,00 515x600x1000 1.559,00
761001976W HE135411BL 7 100 90 nee 98,00 515x600x1400 1.259,00
761001977W HE135412BL 7 100 90 nee 98,00 515x600x1400 1.259,00
761001978W HE135413BL 8 100 90 nee 104,00 515x600x1400 1.345,00
761001979W HE135414BL 8 100 90 nee 104,00 515x600x1400 1.345,00
761001980W HE135415BL 10 100 90 nee 114,00 515x600x1400 1.519,00
761001981W HE135416BL 10 100 90 nee 114,50 515x600x1400 1.519,00
761001982W HE135417BL 11 100 90 nee 120,00 515x600x1400 1.605,00
761001983W HE135418BL 12 100 90 nee 125,00 515x600x1400 1.695,00
761001984W HE135419BL 12 100 90 nee 131,00 515x600x1400 1.779,00

HE1354

HE1352

HE1351

515515
515

HE1354

HE1351

HE1352 ZIE P.456

 ZIE P.455

 ZIE P.455

 ZIE P.461

Onderverdelingen

Uittrekbaar 90%Centrale vergrendeling 
met cilinderslot

Lade uittrekbeveiliging 
voorkomt omkantelen
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Ladenkasten met basis 515 x 600mm in zeer stabiele uitvoering, geschikt voor 
intensief en industrieel gebruik. Constructie in plaatstaal 10/10mm (kast en laden).

Kasthoogte: 825mm

Ladecapaciteit: 100 kg, 90% uittrekbaar, zelfsluitend

Kenmerken:
• Centrale vergrendeling met een cilinderslot (+2 sleutels)
• Zeer hoogwaardige rollagergeleidingen
• 1-lade uittrekbeveiliging voorkomt omkantelen onder zware belasting
• Ladegrepen met inschuifbare papierstrip en plastic cover
• Blauwe poederlak coating in lichte hamerslag uitvoering

Optionele lade-indelingen in metaal of kunststof.

Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.

Order nr. Orig. nr. Zelfsluitend Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761001988W HE13621BL nee 62,00 600x515x825 865,00
761001989W HE13622BL nee 67,00 600x515x825 959,00

HE13622

HE13621

HE1361 HE1362

Uittrekbaar 90%Centrale vergrendeling 
met cilinderslot

Lade uittrekbeveiliging 
voorkomt omkantelen
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Opdeling lade 600 mm voor serie HE115.

Kenmerken:
• Breedte 714 mm, diepte 707 mm
• Langs- en dwarsschotten
• In gepoederlakt staal
• Leverbaar in verschillende hoogtes : 50, 100, 150, 200 en 250 mm

Order nr. Orig. nr. Hoogte Type Prijs
mm €

761000299W HE115050D1BL 50 D1 40,90
761000309W HE115075D1BL 75 D1 30,50
761000316W HE115100D1BL 100 D1 40,90
761000346W HE115125D1BL 125 D1 50,90
761000365W HE115150D1BL 150 D1 50,90
761000374W HE115200D1BL 200 D1 61,50
761000416W HE115250D1BL 250 D1 71,90
761000300W HE115050D2BL 50 D2 40,90
761000310W HE115075D2BL 75 D2 40,90
761000317W HE115100D2BL 100 D2 40,90
761000347W HE115125D2BL 125 D2 50,90
761000366W HE115150D2BL 150 D2 50,90
761000375W HE115200D2BL 200 D2 61,50
761000417W HE115250D2BL 250 D2 82,50
761000301W HE115050D3BL 50 D3 61,50
761000311W HE115075D3BL 75 D3 50,90
761000318W HE115100D3BL 100 D3 61,50
761000348W HE115125D3BL 125 D3 61,50
761000367W HE115150D3BL 150 D3 82,50
761000376W HE115200D3BL 200 D3 113,00
761000418W HE115250D3BL 250 D3 113,00
761000302W HE115050D4BL 50 D4 92,90
761000312W HE115075D4BL 75 D4 61,50
761000319W HE115100D4BL 100 D4 71,90
761000349W HE115125D4BL 125 D4 82,50
761000368W HE115150D4BL 150 D4 92,90
761000377W HE115200D4BL 200 D4 113,00
761000419W HE115250D4BL 250 D4 155,00
761000303W HE115050D5BL 50 D5 18,50
761000313W HE115075D5BL 75 D5 19,90
761000320W HE115100D5BL 100 D5 30,50
761000350W HE115125D5BL 125 D5 30,50
761000369W HE115150D5BL 150 D5 30,50
761000378W HE115200D5BL 200 D5 40,90
761000420W HE115250D5BL 250 D5 50,90
761000304W HE115050D6BL 50 D6 40,90
761000314W HE115075D6BL 75 D6 40,90
761000321W HE115100D6BL 100 D6 50,90
761000351W HE115125D6BL 125 D6 50,90
761000370W HE115150D6BL 150 D6 61,50
761000379W HE115200D6BL 200 D6 71,90
761000421W HE115250D6BL 250 D6 82,50

 D1

 D3

 D5

 D2

 D4

 D6
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Opdeling bakjes 600mm serie voor laden-
kasten breedte 714 mm x diepte 707mm.

Order nr. Orig. nr. Hoogte Prijs
mm €

761000305W HE115075C1 75/100 50,90
761000306W HE115075C2 75/100 61,50
761000307W HE115075C3 75/100 228,00
761000308W HE115075C4 75/100 207,00
761000345W HE115125C1BL 125/150 311,00

HE115075C1

HE115075C4 HE115125C1

HE115075C2 HE115075C3

Compactbakjes met onderverdelingen voor ladenkasten.

Kenmerken:
• Breedte 714 mm x diepte 707 mm
• Van slagvaste ABS-kunststof
• Onderverdeling per 15 mm in grijs polystyrol
• PS tray

Order nr. Orig. nr. Hoogte Prijs
mm €

761000481W HE115MP01-02 75/100 61,50
761000482W HE115MP03-04 75/100 61,50
761000483W HE115MP05-06 75/100 61,50

HE115MP01-02 HE115MP03-04 HE115MP05-06



460  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Compactbakjes met onderverdelingen voor serie HE119 met breedte 1020mm, diepte 
707mm. Van slagvaste ABS-kunststof. Onderverdeling per 15mm. Onderverdelingbakje per 
15mm in grijs polystyrol. (tray). PS tray.

Order nr. Orig. nr. Hoogte Prijs
mm €

761000681W HE119MP01-02-03 75/100 92,90
761000682W HE119MP04-05-06 75/100 92,90

HE119MP01-02-03 HE119MP04-05-06

Opdeling lade 910 mm voor serie HE119.

Kenmerken:
• Breedte 1020 mm, diepte 707 mm
• Langs- en dwarsschotten
• In gepoederlakt staal
• Leverbaar in verschillende hoogtes : 50, 100, 150, 200 en 250 mm

Order nr. Orig. nr. Hoogte Type Prijs
mm €

761000550W HE119050D3BL 50 D3 61,50
761000554W HE119075D3BL 75 D3 50,90
761000559W HE119100D3BL 100 D3 61,50
761000577W HE119125D3BL 125 D3 61,50
761000594W HE119150D3BL 150 D3 71,90
761000600W HE119200D3BL 200 D3 92,90
761000631W HE119250D3BL 250 D3 113,00
761000551W HE119050D4BL 50 D4 61,50
761000555W HE119075D4BL 75 D4 61,50
761000560W HE119100D4BL 100 D4 61,50
761000578W HE119125D4BL 125 D4 71,90
761000595W HE119150D4BL 150 D4 82,50
761000601W HE119200D4BL 200 D4 103,00
761000632W HE119250D4BL 250 D4 134,00
761000552W HE119050D5BL 50 D5 19,90
761000556W HE119075D5BL 75 D5 30,50
761000561W HE119100D5BL 100 D5 30,50
761000579W HE119125D5BL 125 D5 30,50
761000596W HE119150D5BL 150 D5 40,90
761000602W HE119200D5BL 200 D5 50,90
761000633W HE119250D5BL 250 D5 61,50
761000553W HE119050D6BL 50 D6 92,90
761000557W HE119075D6BL 75 D6 71,90
761000562W HE119100D6BL 100 D6 82,50
761000580W HE119125D6BL 125 D6 103,00
761000597W HE119150D6BL 150 D6 103,00
761000603W HE119200D6BL 200 D6 134,00
761000634W HE119250D6BL 250 D6 165,00

 D3

 D5

 D4

 D6
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| LADENKASTEN

Opdeling lade 406mm voor serie HE135 met 
breedte 515mm, diepte 600mm. Langs- en 
dwarsschotten. In gepoederlakt staal. Leverbaar 
in verschillende hoogtes 75, 100, 125, 150, 
200 en 250mm.

Order nr. Orig. nr. Hoogte Type Prijs
mm €

761000936W HE135075D1BL 75 D1 11,90
761000941W HE135100D1BL 100 D1 14,50
761000953W HE135125D1BL 125 D1 17,90
761000956W HE135150D1BL 150 D1 17,90
761000961W HE135200D1BL 200 D1 19,90
761000973W HE135250D1BL 250 D1 30,50
761000937W HE135075D2BL 75 D2 19,90
761000942W HE135100D2BL 100 D2 30,50
761000954W HE135125D2BL 125 D2 30,50
761000957W HE135150D2BL 150 D2 30,50
761000962W HE135200D2BL 200 D2 40,90
761000974W HE135250D2BL 250 D2 61,50

Opdeling lade 910mm voor serie HE123 met 
breedte 1020mm, diepte 600mm. Langs- en 
dwarsschotten. Van gepoederlakt staal. Lever-
baar in verschillende hoogtes 75, 100, 125, 
150, 200 en 250mm.

Order nr. Orig. nr. Hoogte Type Prijs
mm €

761000773W HE123075D1BL 75 D1 50,90
761000775W HE123100D1BL 100 D1 61,50
761000777W HE123125D1BL 125 D1 61,50
761000779W HE123150D1BL 150 D1 61,50
761000782W HE123200D1BL 200 D1 92,90
761000793W HE123250D1BL 250 D1 113,00
761000774W HE123075D2BL 75 D2 71,90
761000776W HE123100D2BL 100 D2 82,50
761000778W HE123125D2BL 125 D2 92,90
761000780W HE123150D2BL 150 D2 92,90
761000783W HE123200D2BL 200 D2 134,00
761000794W HE123250D2BL 250 D2 165,00

 D1

 D2

 D1

 D2

Opdeling lade 602mm voor serie HE122 kas-
ten breedte 714mm x diepte 600mm. Langs- en 
dwarsschotten. In gepoederlakt staal. Leverbaar 
in verschillende hoogtes 75, 100, 125, 150, 
200 en 250mm.

 D1

 D2

Order nr. Orig. nr. Hoogte Type Prijs
mm €

761000734W HE122075D1BL 75 D1 30,50
761000736W HE122100D1BL 100 D1 40,90
761000738W HE122125D1BL 125 D1 40,90
761000740W HE122150D1BL 150 D1 40,90
761000743W HE122200D1BL 200 D1 50,90
761000754W HE122250D1BL 250 D1 61,50
761000735W HE122075D2BL 75 D2 40,90
761000737W HE122100D2BL 100 D2 50,90
761000739W HE122125D2BL 125 D2 61,50
761000741W HE122150D2BL 150 D2 61,50
761000744W HE122200D2BL 200 D2 71,90
761000755W HE122250D2BL 250 D2 82,50
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

HE1251 HE1252

HE1251

HE1252

www.vynckier.biz

HE125

HE1276

HE1275

HE1274

HE1273

 COMBIKASTEN MET 
DEUREN EN LADES

HE127

www.vynckier.biz

HE1434

HE1434

HE1432

HE1431

HE1432

HE1431

HE143

www.vynckier.biz

 NEW
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

HE1543

HE1540

HE1571

HE1575

HE1572

HE1577

HE1573

HE1574

HE1544
HE1545

HE1541

HE1542

HE1579

HE154

 HOGE KASTEN

 COMBIKASTEN

 PUPITERS

www.vynckier.biz

www.vynckier.biz

HE157
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

Kasten met 2 deuren en slot. Basis 714 x 730mm. 
Stabiele en zware uitvoering, geschikt voor industrieel gebruik.

Keuze uit 3 kasthoogtes: 700, 1000 en 1400mm

Keuze uit verschillende types lades:
• Liggers, capaciteit 100kg. Per 25 mm in hoogte verstelbaar
• Uitschuifbare lades, capaciteit 100kg
• Uitschuifbare conehouders 25xISO50, capaciteit 200kg
• De hoogte kasten 1400mm hebben tevens conehouders voor 

25xISO40

Constructie in plaatstaal 10/10 mm.

Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.

Order nr. Orig. nr. Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761000857W HE12611BL 42,50 714x730x700 488,00
761000858W HE12612BL 51,00 714x730x700 585,00
761000859W HE12613BL 67,50 714x730x700 655,00
761000860W HE12614BL 76,00 714x730x700 749,00
761000861W HE12615BL 65,50 714x730x700 845,00
761000862W HE12616BL 74,00 714x730x700 935,00
761000864W HE12621BL 52,00 714x730x1000 575,00
761000865W HE12622BL 69,00 714x730x1000 739,00
761000866W HE12623BL 100,00 714x730x1000 895,00
761000867W HE12624BL 84,00 714x730x1000 799,00
761000868W HE12625BL 82,00 714x730x1000 989,00
761000869W HE12626BL 98,00 714x730x1000 1.219,00
761000871W HE12641BL 59,50 714x730x1400 689,00
761000872W HE12642BL 85,00 714x730x1400 969,00
761000873W HE12643BL 108,00 714x730x1400 1.029,00
761000874W HE12644BL 116,50 714x730x1400 1.125,00
761000875W HE12645BL 99,50 714x730x1400 1.355,00
761000876W HE12646BL 108,00 714x730x1400 1.445,00

HE1262HE1261 HE1264

HE1261

HE12611 HE12613

HE12615

HE12612

HE12614 HE12616
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

HE1262

HE1264

HE12621 HE12622 HE12623

HE12624 HE12625 HE12626

HE12641 HE12642 HE12643

HE12644 HE12645 HE12646
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

Bovenkast met 2 deuren en slot. Basis 605 x 230 mm, en hoogte 
900 mm.

Kenmerken:
• Constructie in plaatstaal 10/10 mm
• Met een poederlak coating in lichte hamerslag blauwe uitvoering
• Capaciteit : tot 118 gereedschappen

Keuze uit verschillende indelingen:
• Liggers, capaciteit 50 kg
• Uitschuifbare lades, capaciteit 50 kg
• Met 10 bakjes (105x54x88) en 15 bakjes (105x82x167)

Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.

Order nr. Orig. nr. Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761000293W HE1141BL 21,00 605x230x900 290,00
761000294W HE1142BL 25,42 605x230x900 290,00
761000295W HE114CBL 21,00 605x230x900 321,00
761000297W HE114PBL 19,00 605x230x900 280,00

HE1141 HE114CHE1142 HE114P

HE1141

HE1142

HE114C

HE114P

HE114
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

Hoge kasten met 2 deuren en slot, met basis 700 x 490 mm, en hoogte 1980 mm. 
Stabiele en zware uitvoering, geschikt voor industrieel gebruik.

Keuze uit verschillende samenstellingen:
• Liggers, capaciteit 100 kg. per 25 mm in hoogte verstelbaar
• Uitschuifbare lades, capaciteit 50 kg
• Met bakjes in diverse groottes
• Met conehouders ISO50, capaciteit 50kg

Constructie in plaatstaal 10/10 mm.

Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.

Order nr. Orig. nr. Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761001372W HE1581BL 64,50 700x500x1980 665,00
761001373W HE1582BL 83,50 700x500x1980 1.095,00
761001374W HE1583BL 105,00 700x500x1980 969,00
761001375W HE1584BL 87,00 700x500x1980 865,00
761001376W HE1585BL 108,00 700x500x1980 1.249,00
761001377W HE15861BL 81,50 700x500x1980 1.165,00
761001378W HE1587BL 84,00 700x500x1980 915,00
761001379W HE1588BL 83,00 700x500x1980 845,00
761001380W HE1589BL 85,00 700x500x1980 959,00

HE1581 HE1585HE1582 HE1583

HE15861 HE1589HE1587

HE1584

HE1588

HE1588HE1589 HE1585

HE158
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

Hoge kasten met 2 deuren en slot, met basis 1000 x 490mm, en hoogte 
1980mm. 
Stabiele en zware uitvoering, geschikt voor industrieel gebruik.

Keuze uit verschillende samenstellingen:
• Liggers, capaciteit 200kg. Per 25 mm in hoogte verstelbaar
• Uitschuifbare lades, capaciteit 50kg
• Met achter en zijkant in perfopaneel, geschikt voor diverse ophanghaken
• Met bakjes in diverse groottes

Constructie in plaatstaal 10/10 mm.

Andere samenstellingen op maat zijn mogelijk. 
Op aanvraag zijn andere kleuren, extra sleutels en lopers mogelijk.

Order nr. Orig. nr. Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761001395W HE1591BL 104,00 1000x490x1980 1.259,00
761001405W HE1592BL 87,50 1000x490x1980 709,00
761001406W HE1593BL 95,00 1000x490x1980 979,00
761001408W HE1594BL 81,00 1000x490x1980 799,00
761001409W HE15951BL 91,00 1000x490x1980 1.239,00
761001411W HE15961BL 91,50 1000x490x1980 1.145,00
761001412W HE1597BL 90,50 1000x490x1980 969,00
761001413W HE1598BL 116,50 1000x490x1980 1.279,00
761001414W HE1599BL 120,00 1000x490x1980 1.499,00
761001396W HE15910BL 95,50 1000x490x1980 1.059,00
761001397W HE15911BL 106,00 1000x490x1980 1.019,00
761001398W HE15912BL 118,00 1000x490x1980 1.345,00
761001399W HE15913BL 112,00 1000x490x1980 1.239,00
761001400W HE15914BL 122,50 1000x490x1980 1.455,00
761001401W HE15915BL 144,50 1000x490x1980 1.655,00
761001402W HE15916BL 110,00 1000x490x1980 1.049,00
761001403W HE15917BL 110,00 1000x490x1980 1.049,00
761001404W HE15918BL 110,00 1000x490x1980 1.049,00

HE159 HE159 B

HE159

 ZIE P.469

HE159 B

 ZIE P.471
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

HE159

HE1591

HE1594

HE1597 HE1598 HE1599

HE1592 HE1593

HE15951 HE15961



470  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

HE15910 HE15912

HE15914 HE15915

HE15911

HE15913

HE15916 HE15917 HE15918

HE159
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761001416W HE159B1BL met 2 legborden 41,50 1000x490x1000 555,00
761001417W HE159B2BL met 2 laden 55,50 1000x490x1000 799,00
761001418W HE159B3BL met 1 lade 51,50 1000x490x1000 709,00
761001419W HE159B4BL met 24 bakjes 53,50 1000x490x1000 815,00
761001420W HE159B5BL met 3 laden 63,00 1000x490x1000 949,00
761001421W HE159B6BL met 1 lade 48,00 1000x490x1000 689,00
761001422W HE159B7BL met 6 laden 73,00 1000x490x1000 1.125,00
761001423W HE159B8BL met 5 laden 71,50 1000x490x1000 1.039,00
761001424W HE159B9BL met 3 laden 60,50 1000x490x1000 865,00

HE159B1 HE159B3HE159B2

HE159B4 HE159B5 HE159B6

HE159B7 HE159B9HE159B8

HE159B
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| OPBERGKASTEN

HE1600 HE1601

HE160101TI

HE1608TI

HE15511

 LOCKERS

 VESTIAIREKASTEN

HE155 - HE156

www.vynckier.biz

ENKELE MOGELIJKE COMBINATIES

 LINNENKASTEN

HE155 - HE156

www.vynckier.biz
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HE1631 HE1632
HE1631 HE1632

HE1031

HE1031P

 VESTIAIREKASTEN

HE163

www.vynckier.biz

 WERKPOSTKASTEN

HE155 - HE156

www.vynckier.biz

 NEW
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WANDPANELEN

Geperforeerde wandplaat, geschikt voor ophangen van gereedschappen.

Kenmerken:
• Sterke staalplaatconstructie in blauwe hamerslagcoating
• Diepte en hoogte : 25/800 mm
• Leverbaar in breedte 1000, 1300, 1500, 1800 en 2000 mm

Optionele haken, gereedschapshouders en magneethouders.

Beschikbaar in andere kleuren.

Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

761001106W HE14510BL 1000x800x25 92,90
761001109W HE14513BL 1300x800x25 103,00
761001111W HE14515BL 1500x800x25 124,00
761001113W HE14518BL 1800x800x25 145,00
761001115W HE14520BL 2000x800x25 165,00
761001995W HE14510CBL 1000x800x25 82,50
761001996W HE14513CBL 1300x800x25 92,90
761001997W HE14515CBL 1500x800x25 113,00
761001998W HE14518CBL 1800x800x25 124,00
761001999W HE14520CBL 2000x800x25 145,00

Geperforeerd paneel

info@heco.es

N o  a p t o  p a r a  p l a d u r  s i n  t a c o  e s p e c i a l .
Ne convient pas pour mur en plâtre sans une cheville spéciale.
Not suitable for plaster wall without a special wedge.

1,5 mm   

1000x25x800
L x A x H (mm)

9,5 Kg145 10 

1800x25x80017 Kg145 18
2000x25x80019 Kg145 20

145 15 1500x25x80013 Kg
145 13 1300x25x80012 Kg

PANELES  PANNEAUX  PANELS

Paneles perforados.
Panneaux pèrforés. 
Perforated panels.

  

ref. 145 10/13/15/18/20SERIE 145

H

L
A

Panel perforado.
Panneau perforé. 
Perforated panels.

Accesorios.
Accessoires. 
Accessories.

10

10 15

Ver información (PAG.271).
Voir information (PAG. 271). 
See information (PAG. 271). 

ACCESORIOS  ACCESSOIRES / ACCESSORIES

SERIE 141

1010

15

Accessoires

HE14510 HE14510C

HE14518 HE14518C

HE14520 HE14520C

HE14513 HE14513C

HE14515 HE14515C

HE145 HE145C

HE145CHE145

 ZIE P.476

Accessoires
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WANDPANELEN

Wandkast met afsluitbaar rolgordijn in metaal.

Beschikbaar in 2 versies:
• Geperforeerde achterwand
• Achterwand voor ophanging van kunststof bakjes

Kenmerken:
• Sterke staalplaatconstructie in blauwe hamerslagcoating
• Metalen rolgordijn met hulpveer
• Leverbaar in breedte 1000, 1300, 1500, 1800 en 2000 mm
• Optionele haken en gereedschapshouders
• Afsluitbaar met sleutel

Beschikbaar in andere kleuren.

Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

761000116W HE110104BL 1000x900x170 363,00
761000118W HE110134BL 1300x900x170 405,00
761000120W HE110154BL 1500x900x170 415,00
761000122W HE110184BL 1800x900x170 467,00
761000124W HE110204BL 2000x900x170 498,00
761001841W HE11010CBL 1000x270x900 373,00
761001844W HE11013CBL 1300x270x900 425,00
761001847W HE11015CBL 1500x270x900 436,00
761001850W HE11018CBL 1800x270x900 488,00
761001853W HE11020CBL 2000x270x900 498,00

HE110C HE1104

HE110104 HE110134

HE110154

HE110204

HE110184

HE11010C HE11013C

HE11015C

HE11020C

HE11018C

HE1104 HE110C MET GEPERFOREERD PANEEL  MET STEUN VOOR BAKJES
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WANDPANELEN

Set van 5 haken 45° voor wandpanelen. Opbergbakjes.

Order nr. Orig. nr. Volume Afmetingen  
(l x b x h) VE Min. bestelhoeveelheid Prijs/

VE
mm €

761003495W HEV-BULL1 0,40 105x88x54 1 10 0,70
761003496W HEV-BULL2 1,20 105x167x82 1 10 1,70
761003497W HEV-BULL3 3,50 144x237x123 1 10 3,60

HEV-BULL3

HEV-BULL2

HEV-BULL1

HE141009 HE141010 HE141012 HE141013

HE141014 HE141015 HE141016 HE141017

HE141026HE141025HE141024HE141020

Accessoires voor wandpanelen.

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Prijs
€

761001073W HE141009BL 1 8,70
761001074W HE141010BL 1 11,90
761001076W HE141012BL 1 5,30
761001077W HE141013BL 1 4,10
761001078W HE141014BL 1 5,60
761001079W HE141015BL 1 4,40
761001080W HE141016BL 1 4,60
761001081W HE141017BL 1 5,00
761001084W HE141020BL 1 17,90
761001088W HE141024BL 1 7,10
761001089W HE141025BL 2 4,60
761001090W HE141026BL 5 19,90

Order nr. Orig. nr. Lengte Omschrijving VE Prijs/VE
mm €

761001065W HE141001 20 45° 5 8,40
761001066W HE141002 40 45° 5 8,40
761001067W HE141003 65 45° 5 9,20
761001068W HE141004 90 45° 5 9,80
761001069W HE141005 20 90° 5 8,70
761001070W HE141006 40 90° 5 9,00
761001071W HE141007 65 90° 5 9,80
761001072W HE141008 90 90° 5 10,50
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WANDPANELEN

Paneel met rubberwielen voor bakjes V-BULL 1, 2 en 3.

Order nr. Orig. nr. Aantal bakjes Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

761001824W HEV-CONT50HBL - 1000x1500x0 415,00
761001825W HEV-CONT50H1BL 16 x V-BULL1 - 32 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3 1000x1500x0 585,00
761001826W HEV-CONT50H2BL 32 x V-BULL1 - 16 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3 1000x1500x0 585,00
761001827W HEV-CONT50H3BL 48 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3 1000x1500x0 595,00
761003507W HEV-CONT45HBL - 1000x1500x0 488,00
761003508W HEV-CONT45H1BL 384 x V-BULL1 1000x1500x0 739,00
761003509W HEV-CONT45H2BL 192 x V-BULL2 1000x1500x0 759,00
761003510W HEV-CONT45H3BL 108 x V-BULL3 1000x1500x0 825,00
761003511W HEV-CONT45H4BL 128 x V-BULL1 - 64 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3 1000x1500x0 769,00

HEV-CONT50H2 HEV-CONT50H3

HEV-CONT45H3HEV-CONT45H2

HEV-CONT45H1

HEV-CONT45H4

HEV-CONT50H1 HE14510R

HEV-CONT

 ACCESSOIRES - ZIE P.476
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WANDPANELEN

HEV-640H2

HEV-640H230

HEV-640H1

HEV-640H112

HEV-640H120

HEV-640H109 CAP: 3,5 L

CAP: 0,4 L

CAP: 0,4 L

CAP: 1,2 L

CAP: 1,2 L

CAP: 3,5 LHEV-640H115

Metalen wandpaneel met inkepingen voor kunststof bakjes.

Beschikbaar in 3 afmetingen en diverse bakjescombinaties.

Order nr. Orig. nr. Aantal bakjes Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

761001808W HEV-640H1BL - 500x480x12 30,50
761001813W HEV-640H2BL - 990x480x12 40,90
761001818W HEV-640H3BL - 500x980x12 40,90
761001809W HEV-640H109BL 9 x V-BULL3 500x480x250 61,50
761001810W HEV-640H112BL 12 x V-BULL2 500x480x180 50,90
761001811W HEV-640H115BL 8 x V-BULL1 - 4 x V-BULL2 - 3 x V-BULL3 500x480x250 50,90
761001812W HEV-640H120BL 20 x V-BULL1 500x480x100 40,90
761001814W HEV-640H218BL 18 x V-BULL3 990x480x250 92,90
761001815W HEV-640H230BL 8 x V-BULL1 - 16 x V-BULL2 - 6 x V-BULL3 990x480x250 92,90
761001816W HEV-640H232BL 32 x V-BULL2 990x480x180 82,50
761001817W HEV-640H240BL 40 x V-BULL1 990x480x100 61,50
761001819W HEV-640H318BL 18 x V-BULL3 500x980x250 103,00
761001820W HEV-640H324BL 24 x V-BULL2 500x980x180 71,90
761001821W HEV-640H327BL 12 x V-BULL1 - 12 x V-BULL2 - 3 x V-BULL3 500x980x250 71,90
761001822W HEV-640H340BL 40 x V-BULL1 500x980x100 61,50
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WANDPANELEN

HEV-640H230

HEV-640H240

HEV-640H218

HEV-640H232

HEV-640H318 HEV-640H324 HEV-640H327 HEV-640H340

HEV-640H2

HEV-640H3

CAP: 3,5 L CAP: 3,5 LCAP: 0,4 L

CAP: 0,4 L

CAP: 1,2 L

CAP: 1,2 L

CAP: 3,5 LCAP: 3,5 L CAP: 0,4 L CAP: 0,4 LCAP: 1,2 LCAP: 1,2 L
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE11115

HE11120

HE11110

Stalen werkbanken met breedte 1000, 1500 of 2000 mm.

Kenmerken:
• Bovenblad in metaal of MDF (zie tabel)
• Plaatdikte 2mm (frame), 1mm (lades) en 0,6mm (deuren)
• Lades met 100kg capaciteit, 90% opening
• Slot met centrale sluiting
• Gebruiksklaar en gemonteerd geleverd
• Leverbaar in breedte 1000, 1500 of 2000 mm
• Dikte bovenbladen 40 mm
• Bovenblad belastbaar tot 1000kg (verdeelde last)
• Voeten voorzien van een rubber top ter bescherming van de werkvloer

Order nr. Orig. nr. Bovenblad Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761000126W HE1111001BL MDF 104,00 1000x750x880 779,00
761000127W HE1111001CBL metaal 104,00 1000x750x880 689,00
761000128W HE1111002BL MDF 145,00 1000x750x880 1.625,00
761000129W HE1111002CBL metaal 145,00 1000x750x880 1.539,00
761000130W HE1111003BL MDF 127,00 1000x750x880 1.249,00
761000131W HE1111003CBL metaal 127,00 1000x750x880 1.165,00
761000132W HE1111004BL MDF 104,00 1000x750x880 875,00
761000133W HE1111004CBL metaal 99,00 1000x750x880 779,00
761000134W HE1111005BL MDF 112,00 1000x750x880 989,00
761000135W HE1111005CBL metaal 107,00 1000x750x880 905,00
761000136W HE1111006BL MDF 118,00 1000x750x880 1.115,00
761000137W HE1111006CBL metaal 113,00 1000x750x880 1.019,00
761000138W HE1111007BL MDF 111,00 1000x750x880 969,00
761000139W HE1111007CBL metaal 106,00 1000x750x880 885,00
761000142W HE1111501BL MDF 117,00 1500x750x880 1.115,00
761000143W HE1111501CBL metaal 110,00 1500x750x880 1.009,00
761000144W HE1111502BL MDF 125,00 1500x750x880 1.319,00
761000145W HE1111502CBL metaal 118,00 1500x750x880 1.219,00
761000146W HE1111503BL MDF 166,00 1500x750x880 2.079,00
761000147W HE1111503CBL metaal 159,00 1500x750x880 1.975,00
761000148W HE1111504BL MDF 199,00 1500x750x880 2.715,00
761000149W HE1111504CBL metaal 192,00 1500x750x880 2.609,00
761000150W HE1111505BL MDF 181,00 1500x750x880 2.339,00
761000151W HE1111505CBL metaal 174,00 1500x750x880 2.235,00
761000152W HE1111506BL MDF 130,00 1500x750x880 1.445,00
761000153W HE1111506CBL metaal 123,00 1500x750x880 1.345,00
761000154W HE1111507BL MDF 132,00 1500x750x880 1.425,00
761000155W HE1111507CBL metaal 125,00 1500x750x880 1.319,00
761000156W HE1111508BL MDF 153,00 1500x750x880 1.809,00
761000157W HE1111508CBL metaal 146,00 1500x750x880 1.705,00
761000160W HE1112001BL MDF 177,00 2000x750x880 2.039,00
761000161W HE1112001CBL metaal 168,00 2000x750x880 1.895,00
761000162W HE1112002BL MDF 163,00 2000x750x880 1.769,00
761000163W HE1112002CBL metaal 154,00 2000x750x880 1.635,00
761000164W HE1112003BL MDF 153,50 2000x750x880 1.655,00
761000165W HE1112003CBL metaal 144,50 2000x750x880 1.509,00
761000166W HE1112004BL MDF 186,50 2000x750x880 2.289,00
761000167W HE1112004CBL metaal 177,50 2000x750x880 2.145,00
761000168W HE1112005BL MDF 227,50 2000x750x880 2.919,00
761000169W HE1112005CBL metaal 218,50 2000x750x880 2.905,00
761000170W HE1112006BL MDF 250,50 2000x750x880 3.385,00
761000171W HE1112006CBL metaal 241,50 2000x750x880 3.245,00
761000172W HE1112007BL MDF 216,50 2000x750x880 2.869,00
761000173W HE1112007CBL metaal 207,50 2000x750x880 2.725,00
761000174W HE1112008BL MDF 182,00 2000x750x880 2.215,00
761000175W HE1112008CBL metaal 173,00 2000x750x880 2.069,00

HE11110

 ZIE P.481

HE11115

 ZIE P.482

HE11120

 ZIE P.483
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE11110

HE1111001 HE1111002 HE1111003

HE1111004 HE1111006HE1111005

HE1111007

Metalen werkblad

MDF werkblad

Andere werkbladen beschikbaar
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE11115

HE111501 HE1111502

HE1111503 HE1111504

HE1111506HE1111505

HE1111507 HE1111508
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE11120

HE112001 HE1112002

HE1112003 HE1112004

HE1112006HE1112005

HE1112007 HE1112008
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE112R

HE112PG

HE112

Standaard stalen werkbanken. Breedte: 1, 1.3, 1.5, 1.8 of 2 meter.
• Bovenblad in metaal of  PU gelakte MDF met hoge densiteit
• Onderstel met hoogte, instelbare hoogte, of op wielen

Kenmerken:
• Constructie met plaatdikte 2mm (frame)
• Dikte bovenbladen 50 mm
• Bovenblad belastbaar tot 1000kg (verdeelde last)
• Voeten voorzien van een rubber top ter bescherming van de werkvloer
• Op bestelling bovenblad in hout of rubber
• Ongemonteerd geleverd

Order nr. Orig. nr. Bovenblad Type Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761000195W HE11210BL metaal standaard (HE112) 48,00 1000x750x880 342,00
761000207W HE11213BL metaal standaard (HE112) 58,00 1300x750x880 394,00
761000219W HE11215BL metaal standaard (HE112) 66,00 1500x750x880 436,00
761000233W HE11218BL metaal standaard (HE112) 76,00 1800x750x880 477,00
761000245W HE11220BL metaal standaard (HE112) 83,00 2000x750x880 519,00
761000197W HE11210DBL MDF standaard (HE112) 56,00 1000x750x880 394,00
761000209W HE11213DBL MDF standaard (HE112) 64,00 1300x750x880 446,00
761000222W HE11215DBL MDF standaard (HE112) 71,00 1500x750x880 488,00
761000235W HE11218DBL MDF standaard (HE112) 82,00 1800x750x880 555,00
761000247W HE11220DBL MDF standaard (HE112) 92,00 2000x750x880 575,00
761000205W HE11210PGBL metaal met hoogte instelling (HE112PG) 48,00 1000x750x880 467,00
761000217W HE11213PGBL metaal met hoogte instelling (HE112PG) 58,00 1300x750x880 509,00
761000231W HE11215PGBL metaal met hoogte instelling (HE112PG) 66,00 1500x750x880 565,00
761000243W HE11218PGBL metaal met hoogte instelling (HE112PG) 76,00 1800x750x880 575,00
761000255W HE11220PGBL metaal met hoogte instelling (HE112PG) 83,00 2000x750x880 615,00
761000199W HE11210DPGBL MDF met hoogte instelling (HE112PG) 56,00 1000x750x880 519,00
761000211W HE11213DPGBL MDF met hoogte instelling (HE112PG) 64,00 1300x750x880 565,00
761000225W HE11215DPGBL MDF met hoogte instelling (HE112PG) 71,00 1500x750x880 605,00
761000237W HE11218DPGBL MDF met hoogte instelling (HE112PG) 82,00 1800x750x880 635,00
761000249W HE11220DPGBL MDF met hoogte instelling (HE112PG) 92,00 2000x750x880 675,00
761000206W HE11210RBL metaal met wielen (HE112R) 60,00 1000x750x880 709,00
761000218W HE11213RBL metaal met wielen (HE112R) 70,00 1300x750x880 739,00
761000232W HE11215RBL metaal met wielen (HE112R) 78,00 1500x750x880 799,00
761000244W HE11218RBL metaal met wielen (HE112R) 88,00 1800x750x880 825,00
761000256W HE11220RBL metaal met wielen (HE112R) 95,00 2000x750x880 865,00
761000200W HE11210DRBL MDF met wielen (HE112R) 67,00 1000x750x880 749,00
761000212W HE11213DRBL MDF met wielen (HE112R) 76,00 1300x750x880 799,00
761000226W HE11215DRBL MDF met wielen (HE112R) 83,00 1500x750x880 855,00
761000238W HE11218DRBL MDF met wielen (HE112R) 94,00 1800x750x880 885,00
761000250W HE11220DRBL MDF met wielen (HE112R) 104,00 2000x750x880 925,00

Metalen werkbladMDF werkblad

Andere werkbladen beschikbaar
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE112PG

HE11210(D) HE11213 (D)

HE11218 (D) HE11220 (D)

HE11215 (D)

HE11218PG (D) HE11220PG (D)

HE11213PG (D) HE11215PG (D)HE11210PG (D)

HE112
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE112R

HE11210 (D) R HE11213(D)R

HE11218(D)R

HE1531100

HE1533

HE1534

HE1531200

HE1532

HE11220(D)R

HE11215(D)R

 LADEBLOKKEN VOOR WERKBANKEN

HE153

www.vynckier.biz
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE118

HE152

 MONOBLOC GELASTE WERKBANKEN

HE152

www.vynckier.biz

 MONOBLOC STALEN WERKBANKEN MET HOGE RESISTENTIE

HE118

www.vynckier.biz
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

Stalen werkbanken met ladeblokken of deurkasten. 
Breedte: 1.5, 1.8 of 2 meter.
• Bovenblad in metaal of  PU gelakte MDF met hoge densiteit

Kenmerken:
• Constructie in plaatdikte 2mm (frame)
• Dikte bovenbladen 50 mm
• Lades 100kg belastbaar, 90%uittrekbaar
• Afmeting lade 406x490mm
• Ladekasten met centrale sluiting
• Bovenblad belastbaar tot 1000kg (verdeelde last)
• Op bestelling bovenblad in kastanje hardhout
• Ongemonteerd geleverd

Order nr. Orig. nr. Bovenblad Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761000998W HE13615C1BL metaal 102,00 1500x623x880 1.335,00
761001000W HE13615D1BL MDF 110,00 1500x623x880 1.365,00
761001004W HE13618C1BL metaal 111,00 1800x623x880 1.365,00
761001009W HE13618D1BL MDF 121,00 1800x623x880 1.395,00
761001019W HE13620C1BL metaal 117,00 2000x623x880 1.395,00
761001024W HE13620D1BL MDF 129,00 2000x623x880 1.425,00
761001006W HE13618C2BL metaal 163,00 1800x623x880 2.319,00
761001011W HE13618D2BL MDF 172,00 1800x623x880 2.349,00
761001020W HE13620C2BL metaal 174,00 2000x623x880 2.349,00
761001025W HE13620D2BL MDF 186,00 2000x623x880 2.385,00
761000999W HE13615C11BL metaal 74,00 1500x623x880 855,00
761001001W HE13615D11BL MDF 82,00 1500x623x880 885,00
761001005W HE13618C11BL metaal 83,00 1800x623x880 885,00
761001010W HE13618D11BL MDF 93,00 1800x623x880 925,00
761001007W HE13618C21BL metaal 135,00 1800x623x880 1.645,00
761001012W HE13618D21BL MDF 145,00 1800x623x880 1.685,00
761001021W HE13620C21BL metaal 141,00 2000x623x880 1.675,00
761001026W HE13620D21BL MDF 153,00 2000x623x880 1.715,00
761001008W HE13618C22BL metaal 107,00 1800x623x880 845,00
761001013W HE13618D22BL MDF 117,00 1800x623x880 875,00

HE13615D1

HE13618D2

HE13620D22

Metalen werkblad

MDF werkblad

Andere werkbladen beschikbaar

Werkblad met vlakke rubbermat Werkblad met genopte rubbermat
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE136

HE13615C1 - HE13615D1

HE13618C2 - HE13618D2 HE13615C11 - HE13615D11

HE13618C21 - HE13618D21

HE13618C22 - HE136D22

HE13620C21 - HE13620D21

HE13620C22 - HE13620D22

HE13618C11 - HE13618D11

HE13620C2 - HE13620D2

HE13618C1 - HE13618D1 HE13620C1 - HE13620D1
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03.2 WERKPLAATSMEUBILAIR| WERKBANKEN

HE15018AHE15018PHE15018S

HE150S + HE1104HE150S + HE1101

Werkbanken met stalen frame in breedte: 1.0, 1.3, 
1.5, 1.8 of 2 meter.

Bovenblad in metaal of  PU gelakte MDF met hoge 
densiteit

Beschikbaar zonder achteropstand, met lage opstand, 
of met opstand voor perfokast.

Kenmerken:
• Zware constructie in plaatdikte 3mm
• Dikte bovenbladen 50 mm
• Bovenblad belastbaar tot 1000kg (verdeelde last)
• Op bestelling bovenblad in kastanje hardhout

Order nr. Orig. nr. Bovenblad Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

761001148W HE15010ABL metaal 81,00 1000x750x880 519,00
761001149W HE15010ADBL MDF 82,00 1000x750x880 519,00
761001166W HE15013ABL metaal 94,00 1300x750x880 595,00
761001167W HE15013ADBL MDF 94,00 1300x750x880 595,00
761001183W HE15015ABL metaal 105,00 1500x750x880 615,00
761001184W HE15015ADBL MDF 103,00 1500x750x880 615,00
761001201W HE15018ABL metaal 120,00 1800x750x880 675,00
761001202W HE15018ADBL MDF 117,00 1800x750x880 675,00
761001218W HE15020ABL metaal 126,00 2000x750x880 739,00
761001219W HE15020ADBL MDF 129,00 2000x750x880 739,00
761001154W HE15010SBL metaal 90,00 1000x750x880 645,00
761001155W HE15010SDBL MDF 97,00 1000x750x880 665,00
761001172W HE15013SBL metaal 105,00 1300x750x880 699,00
761001173W HE15013SDBL MDF 111,00 1300x750x880 749,00
761001189W HE15015SBL metaal 116,00 1500x750x880 759,00
761001190W HE15015SDBL MDF 121,00 1500x750x880 799,00
761001207W HE15018SBL metaal 132,00 1800x750x880 835,00
761001208W HE15018SDBL MDF 137,00 1800x750x880 875,00
761001224W HE15020SBL metaal 142,00 1800x750x880 895,00
761001225W HE15020SDBL MDF 151,00 2000x750x880 935,00

Metalen werkblad

MDF werkblad

Andere werkbladen beschikbaar

Werkblad met vlakke rubbermat Werkblad met genopte rubbermat
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HE150 A

HE15010A(D)

HE15018A(D) HE15020A(D)

HE15013A(D) HE15015A(D)

HE15010S(D)

HE15018S(D) HE15020S(D)

HE15013S(D) HE15015S(D)

HE150 S
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TOOLS03.3 MILIEUVOORZIENINGEN IN DE WERKPLAATS | OPVANGBAKKEN VOOR JERRYCANS

Lekbak voor kleine jerrycans tot 20 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Zonder rooster
• Zonder voeten

Order nr. 724576108 W
Orig. nr. LBS20Z
Opvangcapaciteit l 20
Rooster nee
Gewicht kg 5,10
Afmetingen (l x b x h) mm 650x400x80
Prijs € 121,00

NEW

Lekbak voor kleine jerrycans tot 40 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Zonder rooster
• Zonder voeten

Order nr. 724576110 W
Orig. nr. LBS40Z
Opvangcapaciteit l 40
Rooster nee
Gewicht kg 9,10
Afmetingen (l x b x h) mm 1050x500x80
Prijs € 130,00

NEW

Lekbak voor kleine jerrycans tot 60 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Zonder rooster
• Zonder voeten

Order nr. 724576111 W
Orig. nr. LBS60Z
Opvangcapaciteit l 60
Rooster nee
Gewicht kg 12,50
Afmetingen (l x b x h) mm 1275x600x80
Prijs € 139,00

NEW

Lekbak met rooster voor kleine jerrycans tot 20 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Zonder voeten

Order nr. 724576112 W
Orig. nr. LBS20R
Opvangcapaciteit l 20
Rooster ja
Gewicht kg 8,40
Afmetingen (l x b x h) mm 650x400x80
Prijs € 205,00

NEW

Lekbak met rooster voor kleine jerrycans tot 40 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Zonder voeten

Order nr. 724576114 W
Orig. nr. LBS40R
Opvangcapaciteit l 40
Rooster ja
Gewicht kg 15,30
Afmetingen (l x b x h) mm 1050x500x80
Prijs € 245,00

NEW

Lekbak met rooster voor kleine jerrycans tot 60 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Zonder voeten

Order nr. 724576115 W
Orig. nr. LBS60R
Opvangcapaciteit l 60
Rooster ja
Gewicht kg 23,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1275x600x80
Prijs € 273,00

NEW
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Opvangwerkvloer voor 2 vaten van 60 liter of 1 vat van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Lage hoogte (150mm) maakt het eenvoudig om te laden en te lossen
• Kan worden gebruikt met de oprijplaat OPR
• Alle OPW-modellen kunnen samen worden gecombineerd tot een groot platform
• Uiterst corrosieresistent
• Met uitneembaar zwart PE rooster voor een eenvoudige reiniging van de opvangbak
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576200 W
Orig. nr. OPW2
Capaciteit l 2x60
Rooster ja
Gewicht kg 20,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1260x860x150
Prijs € 275,00

Opvangbak voor bidons van 25 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresistent
• Kunststof bovenplaat zodat de bidon niet in de vloeistof komt te staan
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576521 W
Orig. nr. OVB100
Capaciteit l 4x25
Rooster ja
Gewicht kg 15,00
Afmetingen (l x b x h) mm 920x720x175
Prijs € 198,00

Opvangwerkvloer voor 4 vaten van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Lage hoogte (150mm) maakt het eenvoudig om te laden en te lossen
• Kan worden gebruikt met de oprijplaat OPR
• Alle OPW-modellen kunnen samen worden gecombineerd tot een groot platform
• Uiterst corrosieresistent
• Met 2 uitneembare zwarte PE roosters voor een eenvoudige reiniging van de opvangbak
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576405 W
Orig. nr. OPW4L
Capaciteit l 4x200
Rooster ja
Gewicht kg 48,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2610x895x150
Prijs € 609,00

Order nr. 724576400 W
Orig. nr. OPW4
Capaciteit l 4x200
Rooster ja
Gewicht kg 40,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1660x1260x150
Prijs € 420,00

Opvangwerkvloer voor 4 vaten van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Lage hoogte (150 mm) maakt het eenvoudig om te laden en te lossen
• Kan worden gebruikt met de oprijplaat OPR
• Alle OPW-modellen kunnen samen worden gecombineerd tot een groot platform
• Uiterst corrosieresistent
• Met 2 uitneembare zwarte PE roosters voor 

een eenvoudige reiniging van de opvangbak
• Capaciteit conform de Vlaamse 

(Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) 
milieurichtlijnen

03.3 MILIEUVOORZIENINGEN IN DE WERKPLAATS | OPVANGBAKKEN VOOR VATEN
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TOOLS03.3 MILIEUVOORZIENINGEN IN DE WERKPLAATS | OPVANGBAKKEN VOOR VATEN

Opvangwerkvloer 85 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Lage hoogte maakt het eenvoudig om te laden en te lossen
• Met rooster
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Stalen oprijplaat op aanvraag

Order nr. 724576117 W
Orig. nr. OPWS2
Opvangcapaciteit l 85
Rooster ja
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1364x864x72
Prijs € 249,00

PE oprijplaat die in combinatie met de OPW-opvangbakken in PE wordt gebruikt.

Kenmerk:
• Met deze oprijplaat kunnen pallets of vaten met een transportwagen of transpallet op de 

opvangwerkvloer worden geplaatst

Order nr. 724576490 W
Orig. nr. OPR
Rooster nee
Gewicht kg 9,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1660x1260x150
Prijs € 156,00

Opvangwerkvloer 125 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Lage hoogte maakt het eenvoudig om te laden en te lossen
• Met rooster
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Stalen oprijplaat op aanvraag

Optioneel - oprijplaat

Order nr. 724576118 W
Orig. nr. OPWS4
Opvangcapaciteit l 125
Rooster ja
Gewicht kg 70,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1364x1264x72
Prijs € 312,00
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Opvangbak voor 1 vat van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresisten
• Voorzien van vorkheftruckgaten
• Met uitneembaar zwart PE rooster voor een 

eenvoudige reiniging van de opvangbak
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), 

Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576502 W
Orig. nr. OPB12
Opvangcapaciteit l 225
Rooster ja
Gewicht kg 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 900x700x525
Prijs € 270,00

Opvangbak voor 2 vaten van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresistent
• Met uitneembaar zwart PE rooster voor een 

eenvoudige reiniging van de opvangbak
• Voorzien van 2 inkepingen onderaan voor 

verplaatsing met transpallet
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), 

Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576020 W
Orig. nr. OPB2
Opvangcapaciteit l 240
Rooster ja
Gewicht kg 26,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1220x820x450
Prijs € 230,00

Opvangbak voor 4 vaten van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresistent
• Met uitneembaar zwart PE rooster voor een 

eenvoudige reiniging van de opvangbak
• De opvangbak heeft 2 inkepingen onderaan 

voor verplaatsing met transpallet
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), 

Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576040 W
Orig. nr. OPB4
Capaciteit l 4x200
Opvangcapaciteit l 410
Rooster ja
Gewicht kg 44,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1310x1310x370
Prijs € 420,00

Opvangbak voor 4 vaten van 220 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd plaatstaal
• Met uitneembaar rooster voor een 

eenvoudige reiniging van de opvangbak
• Voet in U vorm
• Capaciteit conform de Vlaamse 

(Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) 
milieurichtlijnen

Order nr. 724576102 W
Orig. nr. OPBS4
Capaciteit l 4x220
Opvangcapaciteit l 440
Rooster ja
Gewicht kg 59,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1220x1220x406
Prijs € 320,00

Opvangbak voor 2 vaten van 220 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd staal
• Met uitneembaar rooster voor een eenvoudige 

reiniging van de opvangbak
• Voeten in U vorm
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), 

Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576101 W
Orig. nr. OPBS2
Capaciteit l 2x220
Opvangcapaciteit l 220
Rooster ja
Gewicht kg 37,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1220x815x330
Prijs € 225,00

NEW

Opvangbak voor 1 vat van 220 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd plaatstaal
• Met uitneembaar rooster voor een eenvoudige 

reiniging van de opvangbak
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), 

Waalse en Nederlandse (CPR) milieutrichtlijnen

Order nr. 724576100 W
Orig. nr. OPBS12
Capaciteit l 200
Opvangcapaciteit l 220
Rooster ja
Gewicht kg 31,00
Afmetingen (l x b x h) mm 815x815x445
Prijs € 231,00

NEW

NEW



496  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

TOOLS

Opvangbak voor 4 vaten van 200 liter 
met afschermrolluik.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE. Uiterst 

corrosieresistent
• Met uitneembaar zwart PE rooster 

voor een eenvoudige reiniging van 
de opvangbak

• De opvangbak heeft 2 inkepingen 
onderaan voor verplaatsing met 
transpallet

• Capaciteit conform de Vlaamse 
(Vlarem), Waalse en Nederlandse 
(CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576506 W
Orig. nr. OPBH42
Capaciteit l 4x200
Rooster nee
Gewicht kg 115,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1470x1420x2070
Min. bestelhoeveelheid 1
Prijs € 1.229,00

Aftapbakje voor opvangbakken 
OVBIBC1 en OVBIBC1R.

Kenmerken:
• Uit polyethyleen
• Opvangcapaciteit 86 liter

Order nr. 724576104 W
Orig. nr. OVBIBCA
Type OVBIBC1-OVBIBC1R
Opvangcapaciteit l 86
Rooster nee
Gewicht kg 8,50
Afmetingen (l x b x h) mm 525x545x835
Prijs € 185,00

Opvangbak voor 4 vaten van 200 liter met laag profiel.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresistent
• Met uitneembaar zwart PE rooster 

voor een eenvoudige reiniging van de 
opvangbak

• Voorzien van vorkheftruckgaten
• Capaciteit conform de Vlaamse 

(Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) 
milieurichtlijnen

Order nr. 724576505 W
Orig. nr. OPB42
Capaciteit l 4x200
Rooster nee
Gewicht kg 25,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1280x1280x275
Prijs € 325,00

Opvangbak voor 1 IBC van 1000 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresistent
• Deze opvangbak heeft geen rooster. 

De IBC steunt op 4 ingebouwde 
steunvoeten

• De opvangbak heeft 2 inkepingen 
onderaan voor verplaatsing met 
transpallet of vorkheftruck

• Capaciteit conform de Vlaamse 
(Vlarem), Waalse en Nederlandse 
(CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576512 W
Orig. nr. OVBIBC1
Capaciteit l 1125
Draaggewicht kg 1500
Rooster nee
Gewicht kg 80,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1590x1455x715
Prijs € 865,00

Opvangbak voor 1 IBC van 1000 liter 
met rooster.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresistent
• Geschikt voor oliën, chemicaliën 

en zuren
• Kan worden verplaatst door een 

transpallet of vorkheftruck dankzij 
2 inkepingen onderaan

• Capaciteit conform de Vlaamse 
(Vlarem), Waalse en Nederlandse 
(CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576510 W
Orig. nr. OVBIBC1R
Capaciteit l 1100
Draaggewicht kg 1500
Rooster ja
Gewicht kg 107,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1760x1350x710
Prijs € 1.285,00

Opvangbak voor 1 IBC van 1000 liter of 
4 vaten van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd plaatstaal
• Voeten U-vorm
• Met uitneembaar rooster voor 

een eenvoudige reiniging van de 
opvangbak

• Capaciteit conform de Vlaamse 
(Vlarem), Waalse en Nederlandse 
(CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576105 W
Orig. nr. OVBSIBC1
Opvangcapaciteit l 1000
Rooster ja
Gewicht kg 92,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1220x1220x795
Prijs € 515,00

NEW

03.3 MILIEUVOORZIENINGEN IN DE WERKPLAATS | OPVANGBAKKEN VOOR IBC
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Opvangbak voor 2 IBC’S van 1000 
liter of 8 vaten van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresisten
• Met 3 uitneembare zwarte PE 

roosters voor een eenvoudige 
reiniging van de opvangbak

• De opvangbak heeft 2 inkepingen 
onderaan voor verplaatsing met 
transpallet

• Capaciteit conform de Vlaamse 
(Vlarem), Waalse en Nederlandse 
(CPR) milieurichtlijnen

Optie: Aftapbakje 724576090

Order nr. 724576080 W
Orig. nr. OPB8
Capaciteit l 1140
Draaggewicht kg 2500
Rooster ja
Gewicht kg 136,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2560x1350x510
Prijs € 1.255,00

Opvangbak zonder rooster voor 2 IBC’s van 
1000 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten blauw PE
• Uiterst corrosieresistent
• De opvangbak heeft 2 inkepingen 

onderaan voor verplaatsing met transpallet 
of vorkheftruck

• Capaciteit conform de Vlaamse 
(Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) 
milieurichtlijnen

Order nr. 724576514 W
Orig. nr. OVBIBC2
Capaciteit l 1150
Rooster nee
Gewicht kg 85,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2340x1360x510
Prijs € 875,00

Trechter voor opvangbakken van 200 liter.

Kostenbesparende en praktische manier om uw 
vaten of ibc’s te vullen.

Order nr. 724576522 W
Orig. nr. VT2
Capaciteit l 20
Diameter mm 610x230
Prijs € 131,00

Voorzettray voor OPB8.

Order nr. 724576090 W
Orig. nr. TRIBC
Rooster nee
Gewicht kg 4,00
Afmetingen (l x b x h) mm 530x510x560
Prijs € 145,00

Trechter voor IBC van 1000 liter.

Kostenbesparende en praktische manier om uw 
vaten of ibc’s te vullen.

Order nr. 724576523 W
Orig. nr. VT10
Capaciteit l IBC van 1000
Diameter mm 640x150
Prijs € 163,00

Opvangbak voor 2 IBC’s van 1000 liter.

Kenmerken:
• Uit galvaniseerd plaatstaal
• Met uitneembaar rooster voor 

een eenvoudige reiniging van de 
opvangbak

• Voeten U vorm
• Capaciteit conform de Vlaamse 

(Vlarem), Waalse en Nederlandse 
(CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576107 W
Orig. nr. OPBS8
Capaciteit l 2x1000
Rooster ja
Gewicht kg 136,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2540x1220x430
Prijs € 655,00

NEW

03.3 MILIEUVOORZIENINGEN IN DE WERKPLAATS | OPVANGBAKKEN VOOR IBC
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Flexibele opvangbak voor 4 vaten van 200 liter.

Kenmerken:
• Maakt het mogelijk om een standaard houten vatenpallet om te bouwen tot lekbak
• Vervaardigd uit kunststof waardoor deze gebruikt kan worden bij chemicaliën en zuren
• De voorkant kan gemakkelijk omhoog en naar beneden worden gedaan zodat er een pallet in 

geplaatst kan worden
• Geschikt voor pallets van 1000x1200mm
• Capaciteit conform de Vlaamse (Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) milieurichtlijnen

Order nr. 724576509 W
Orig. nr. FOP4
Capaciteit l 4x200
Rooster nee
Gewicht kg 20,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1450x1300x440
Prijs € 499,00

Vatenkar op wielen met rem voor 
het vervoeren van kleine bidons, 
batterijen, enz

Order nr. 724576525 W
Orig. nr. VKBB
Gewicht kg 18,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x700x1000
Prijs € 415,00

Kipwagen voor vaten tot 200 liter.

Kenmerken:
• Combinatie van een vatenlift, vatenkar, 

opvangpallet en verdeeleenheid die het 
mogelijk maakt dat slechts één persoon 
gemakkelijk alle hef- en kantelbewegingen kan 
uitvoeren met een vol vat van 200 liter.

• Twee vaste wielen onderaan en 1 zwenkwiel 
met rem

• Twee bevestigingsriemen om het vast stevig 
vast te zetten

Order nr. 724576526 W
Orig. nr. VK1
Gewicht kg 42,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1600x740x640
Prijs € 615,00

Flexibele opvangbak voor 2 vaten van 200 liter.

Kenmerken:
• Maakt het mogelijk om een standaard houten 

vatenpallet om te bouwen tot lekbak
• Vervaardigd uit kunststof waardoor deze 

gebruikt kan worden bij chemicaliën en zuren
• De voorkant kan gemakkelijk omhoog en 

naar beneden worden gedaan zodat er een 
pallet in geplaatst kan worden. Geschikt voor 
pallets van 1200x800 mm

• Capaciteit conform de Vlaamse 
(Vlarem), Waalse en Nederlandse (CPR) 
milieurichtlijnen

Order nr. 724576508 W
Orig. nr. FOP2
Capaciteit l 2x200
Rooster nee
Gewicht kg 18,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1450x1100x440
Prijs € 423,00

Vatenkar voor 1 vat van 200 liter.

Kenmerken:
• Uit rotatiegegoten polethyleen
• 4 zwenkwielen waarvan er twee kunnen 

worden vastgezet

Order nr. 724576524 W
Orig. nr. VK2
Gewicht kg 15,50
Afmetingen (l x b x h) mm 725x725x990
Prijs € 468,00

03.3 MILIEUVOORZIENINGEN IN DE WERKPLAATS | VATENKARREN
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Interventiekit.

Kit met absorptiemiddelen en persoonlijke 
beschermmiddelen dieu in staat stellen om snel te 
reageren op elk incident.

Kenmerken:
• 50 absorptiedoeken 400 x 500 mm
• 2 slangen 80 x 3000 mm
• 2 kussens 400 x 400 mm
• 15 reinigingsdoeken
• 1 veiligheidsbril
• 1 paar handschoenen
• 2 afvalzakken met binder
• Box met handvat et tweee wielen

Order nr. 724576501 W
Orig. nr. IK10
Gewicht kg 15,00
Prijs € 195,00

Absorptiematerialen voor olie en koolwaterstoffen. 

Geschikt voor:
• Alle olie soorten en koolwaterstoffen
• Snel opruimen van een lek
• Werkplaats met machines of wagenparken

Troef: Stoot eveneens water af

Absorptie capaciteit: 
• D100 = 1,13 liter/doek
• D200 = 0,67 liter/doek

Order nr. 724576491 W 724576492 W
Orig. nr. D100 D200
Samenstelling 100 doeken 200 doeken
Gewicht kg 6,00 7,20
Afmetingen (l x b x h) mm 400x500x1 400x500x1
Prijs € 65,50 75,50

Absorptiematerialen voor olie en koolwaterstoffen. 

Geschikt voor:
• Alle olie soorten en koolwaterstoffen
• Snel opruimen van een lek
• Werkplaats met machines of wagenparken

Troef: Stoot eveneens water af

Absorptie capaciteit: 6,88 liter/kussen

Order nr. 724576497 W
Orig. nr. KG16
Samenstelling 16 kussens groot
Gewicht kg 8,00
Afmetingen (l x b x h) mm 400x400x40
Prijs € 100,00

Absorberende rol in polypropylene vezels voor olie en koolwaterstoffen. 

Geschikt voor:
• Alle olie soorten en koolwaterstoffen
• Snel opruimen van een lek
• Werkplaats met machines of wagenparken

Troef: Stoot eveneens water af 

R1 met absorptie capaciteit van 180 liter/
rol (32cm²)

R2 met absorptie capaciteit van 180 liter 
voor de 2 rollen

Order nr. 724576493 W 724576494 W
Orig. nr. R1 R2
Samenstelling 1 rol 2 rollen
Gewicht kg 10,00 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 800x400x1 400x400x1
Prijs € 96,50 99,90

Interventiekit.

Kit gevuld met absorptiemiddelen en persoonlijke 
beschermmiddelen die u in staat stellen om snel te 
reageren op elk incident. 

Kenmerken:
• 50 absorptiedoeken 400 x 500 mm
• 2 slangen 80 x 1200 mm
• 1 kussen 400 x 400 mm
• 10 poetsdoeken
• 1 paar handschoenen
• 1 veiligheidsbril
• 3 recyclagezakken 50 L
• Box voorzien van handvat

Order nr. 724576499 W
Orig. nr. OK10
Gewicht kg 15,00
Prijs € 160,00

Absorberende slangen uit polypropylene vlokken voor olie en koolwaterstoffen. 

Geschikt voor:
• Alle olie soorten en koolwaterstoffen
• Snel opruimen van een lek
• Werkplaats met machines of 

wagenparken

Troef: Stoot eveneens water af 

SLO4 - absorptie capacitieit van 13,2 
liter/slang - 106 liter in totaal

SLO12 - absorptie capacitieit van 5,3 
liter/slang - 106 liter in totaal

Order nr. 724576496 W 724576495 W
Orig. nr. SLO4 SLO12
Samenstelling 8 slangen 12 slangen
Gewicht kg 4,00 8,00
Afmetingen (l x b x h) mm 80x3000x130 80x1200x0
Prijs € 65,50 65,50

03.3 MILIEUVOORZIENINGEN IN DE WERKPLAATS | ABSORPTIEMATERIALEN
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Stalen steekwagen.

Kenmerken:
• Gelaste stalen 

buisconstructie
• Slijtvaste en 

geluiddempende 
polyurethaan wielen

Order nr. 758621250 W
Orig. nr. SHC01250
Capaciteit kg 250
Afmetingen tafel mm 400 x 180
Afmetingen buizen mm 25 x 1,5
Diameter banden mm 260
Materie staal
Afmetingen (l x b x h) mm 500x470x1150
Prijs € 59,90

Aluminium steekwagen.

Kenmerken:
• Gelaste aluminium 

buisconstructie
• Slijtvaste en 

geluiddempende 
polyurethaan wielen

Order nr. 758621255 W
Orig. nr. SHC01250A
Capaciteit kg 250
Afmetingen tafel mm 400 x 200
Afmetingen buizen mm 25 x 1,5
Diameter banden mm 260
Materie aluminium
Afmetingen (l x b x h) mm 500x470x1150
Prijs € 107,00

Zware steekwagen 
GASFLES met 
opbergvak.

Kenmerken:
• Gelaste stalen 

buisconstructie
• Polyurethaan 

wielen op 
rollagers

• Voor het 
transport van 
2 standaard 
gasflessen

Order nr. 758625610 W
Orig. nr. SHC561
Capaciteit kg 200
Afmetingen tafel mm 490 x 250
Afmetingen buizen mm 25 x 2
Diameter banden mm 260
Materie staal
Afmetingen (l x b x h) mm 700x680x1100
Prijs € 137,00

Order nr. 758624255 W
Orig. nr. SHC04250A
Capaciteit kg 250
Afmetingen tafel mm 270 x 200
Afmetingen buizen mm 25 x 1,5
Diameter banden mm 260
Materie aluminium
Afmetingen (l x b x h) mm 450x500x1160
Prijs € 116,00

Aluminium steekwagen HIGH.

Kenmerken: 
• Gelaste aluminium buiscon-
structie 
• Slijtvaste en geluiddempen-
de polyurethaan wielen op 
rollagers

Order nr. 758622612 W
Orig. nr. SHCA260
Capaciteit kg 150
Afmetingen tafel mm 400 x 500
Afmetingen buizen mm 25 x 1,5
Diameter banden mm 260
Materie staal
Afmetingen (l x b x h) mm 540x600x1250
Prijs € 126,00

Steekwagen BIG BOX.

Kenmerken:
• Gelaste stalen 

buisconstructie
• Slijtvaste en 

geluiddempende 
polyurethaan wielen

• Neerklapbare voet 
om volume lasten te 
vervoeren

Order nr. 758624250 W
Orig. nr. SHC04250
Capaciteit kg 250
Afmetingen tafel mm 270 x 200
Afmetingen buizen mm 25 x 1,5
Diameter banden mm 260
Materie staal
Afmetingen (l x b x h) mm 450x500x1160
Prijs € 77,50

Stalen steekwagen HIGH.

Kenmerken:
• Gelaste stalen buisconstructie
• Slijtvaste en geluiddempende 

polyurethaan wielen
• Met naaldlagers

Order nr. 758625612 W
Orig. nr. SHC530
Capaciteit kg 300
Afmetingen tafel mm 390 x 210
Afmetingen buizen mm 25 x 1,5
Diameter banden mm 200
Materie staal
Afmetingen (l x b x h) mm 550x660x1130
Prijs € 79,90

Steekwagen HEAVY DUTY.

Kenmerken:
• Gelaste stalen 

buisconstructie
• Op volle rubberwielen

Order nr. 758624151 W
Orig. nr. SHC410
Capaciteit kg 200
Afmetingen tafel mm 400 x 500
Afmetingen buizen mm 25 x 1,5
Diameter banden mm 150
Materie staal
Afmetingen (l x b x h) mm 540x600x1250
Prijs € 142,00

Steekwagen BIG BOX TRAP 
voor transport op trappen.

Kenmerken: 
 • Gelaste stalen buiscon-
structie 
 • Op 2x3 volle rubber-
wielen 
 • Neerklapbare voet om 
groot-volume te kunnen 
vervoeren

Order nr. 758629901 W
Orig. nr. SHC200A
Capaciteit kg 128
Materie aluminium
Afmetingen (l x b x h) mm 1080x490x515
Prijs € 85,50

Inklapbare steekwagen 
128kg in aluminium.
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TOOLS03.4 WERKPLAATS - INTERN TRANSPORT | PLATFORMWAGENS

Multifunctioneel magazijnwagentje.

Kenmerken:
• Legborden in multiplex
• 2 vaste wielen en 2 draaibare 

wielen met rem

Order nr. 758623157 W
Orig. nr. SHM003
Aantal laadvlakken 3
Afmetingen laadvlak mm 960x600
Capaciteit kg 100
Diameter banden mm 100
Afmetingen (l x b x h) mm 600x960x1060
Prijs € 124,00

Plateauwagen met 1, 2 of 3 
legborden.

Kenmerken:
• Maximale belasting totaal 

250 kg
• Maximale belasting voor de 

bovenste legborden: 150 kg
• Elk laadvak is 800 x 600 mm
• Hoogte handvat 1060 mm
• 2 vaste wielen en 2 draaibare 

wielen met rem, diameter 125 
mm

Order nr. 758623150 W
Orig. nr. SHC251
Afmetingen laadvlak mm 800 x 600
Hoogte handvat mm 1060
Diameter banden mm 125
Afmetingen (l x b x h) mm 1060x667x970
Prijs € 155,00

Order nr. 758621500 W
Orig. nr. SHC150
Capaciteit kg 150
Diameter banden mm 100
Afmetingen (l x b x h) mm 730x480x100
Prijs € 60,00

Platformwagen met laadblad in geperste 
staalplaat en kunststof antislip bescherming-
slaag.

Kenmerken:
• Zacht-vinyl beschermingsboord rondom 

het laadplatform
• 2 vaste wielen en 2 draaibare harde 

rubber wielen
• Neerklapbare hendel voor een compact 

opbergen van de platformwagen

Order nr. 758623000 W
Orig. nr. SHC300
Afmetingen laadvlak mm 915 x 615
Capaciteit kg 300
Diameter banden mm 125
Prijs € 104,00

Platformwagen met laadblad in 
geperste staalplaat en kunststof 
antislip beschermingslaag.

Kenmerken:
• Zacht-vinyl beschermingsboord 

rondom het laadplatform
• 2 vaste wielen en 2 draaibare 

harde rubber wielen
• Neerklapbare hendel voor 

een compact opbergen van de 
platformwagen

Order nr. 758623151 W
Orig. nr. SHC252
Aantal laadvlakken 1
Afmetingen laadvlak mm 800 x 600
Hoogte handvat mm 1060
Diameter banden mm 125
Afmetingen (l x b x h) mm 1060x667x970
Prijs € 205,00

Plateauwagen - Tafelwagen met 
2 houten legborden. 

Kenmerken:
• Maximale belasting totaal 

250 kg
• Maxiamle belasting voor het 

bovenste legbord: 150 kg
• Kleur blauw
• 2 vaste wielen en 2 

draiabare wielen met rem

Order nr. 758623152 W
Orig. nr. SHC253
Aantal laadvlakken 3
Afmetingen laadvlak mm 800x600
Hoogte handvat mm 1060
Diameter banden mm 125
Afmetingen (l x b x h) mm 1060x667x970
Prijs € 235,00

Plateauwagen - Tafelwagen met 
3 houten legborden. 

Kenmerken:
• Maximale belasting totaal 

250 kg
• Maxiamle belasting voor elk 

van de 2 bovenste legborden: 
150 kg

• Kleur blauw
• 2 zwenkwielen met rem 
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SUPER SILENT
structuur en kenmerken

ANTI-SLIP
 20% EXTRA LAADCAPACITEIT

DRAAIBARE 

WIELEN

LICHT

BUIGZAAM

SCHOKBESTENDIG

CORROSIEBESTENDIG

ANTI-SLIP

SCHOKBESTENDIG

CORROSIEBESTENDIG

ANTI-SLIP

ARTISTIEK

ELASTISCH

SLIJTVAST

ZAL NIET SLEPEN

SCHOKRESISTENT

Het unieke ruitontwerp van het 
laadvlak zorgt er voor  dat de 
lading niet zal slippen. 

De rubber band op de onder-
kant van de platformwagens 
verhoogt de laadcapaciteit 
met wel 20%.

Het hoofdmateriaal is poly- 
propyleen (PP). Gemengd 
met andere materialen 
ontstaan tal van voor-
delen.

De wielhouder is gemaakt van 
een speciaal nylon.

Het wielrubber bestaat uit een speciale formule 
van natuurlijk rubber en andere materialen.

VASTE 

WIELEN

NEW

Platformwagen 300 kg met kunststof laadblad.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• Laadblad 900 x 600 mm uit polypropyleen
• Neerklapbare hendel voor een compact 

opbergen van de platformwagen
• 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem

Order nr. 758621512 W
Orig. nr. PP300T1
Afmetingen laadvlak mm 900 x 600
Capaciteit kg 300
Afmetingen (l x b x h) mm 900x600x890
Prijs € 125,00

NEW
Platformwagen 300 kg met kunststof laadbladen.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• 2 laadbladen uit polypropyleen
• 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem

Order nr. 758621513 W
Orig. nr. PP300T2
Aantal laadvlakken 2
Afmetingen laadvlak mm 900 x 600
Hoogte handvat mm 915
Capaciteit kg 300
Afmetingen (l x b x h) mm 900x600x915
Prijs € 165,00

NEW

Platformwagen 150 kg met kunststof laadblad.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• Laadblad uit polypropyleen
• Neerklapbare hendel voor een compact 

opbergen van de platformwagen
• 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem

Order nr. 758621511 W
Orig. nr. PP150T1
Afmetingen laadvlak mm 720 x 490
Capaciteit kg 150
Prijs € 87,90

NEW

Dolly platformwagen 100 kg met kunststof laadblad.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• Laadblad uit polypropyleen
• 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem
• Zonder hendel

Order nr. 758621510 W
Orig. nr. PP100DOL
Afmetingen laadvlak mm 675 x 425
Capaciteit kg 100
Afmetingen (l x b x h) mm 675x425x145
Prijs € 38,90
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TOOLS03.4 WERKPLAATS - INTERN TRANSPORT | PLATFORMWAGENS

Platformwagen 300 kg met kunststof 
laadbladen en roosters

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• 2 laadbladen uit polypropyleen
• Roosterhoogte 100 mm
• 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen 

met rem
• 4 roosters op elk laadblad

Order nr. 758621520 W
Orig. nr. PP300T2R
Aantal laadvlakken 2
Afmetingen laadvlak mm 900 x 600
Hoogte handvat mm 915
Capaciteit kg 300
Afmetingen (l x b x h) mm 900x600x915
Prijs € 180,00

NEW

Platformwagen 300 kg met kunststof 
laadbladen en roosters.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• 3 laadbladen uit polypropyleen
• Hoogte roosters 100 mm
• 2 vaste wielen en 2 draaibare 

wielen met rem
• Rooster op elke zijde van de 

laadbladen

Order nr. 758621521 W
Orig. nr. PP300T3R
Aantal laadvlakken 3
Afmetingen laadvlak mm 900 x 600
Capaciteit kg 300
Afmetingen (l x b x h) mm 900x600x925
Prijs € 220,00

NEW

Platformwagen 400 kg met kunststof laadblad.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• Laadblad uit polypropyleen
• 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem
• Vaste hendel

Order nr. 758621516 W
Orig. nr. PP400T1
Afmetingen laadvlak mm 1355 x 650
Capaciteit kg 400
Afmetingen (l x b x h) mm 1355x650x880
Prijs € 165,00

NEW

Platformwagen 300 kg met kunststof 
laadbladen.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• 3 laadbladen uit polypropyleen
• 2 vaste wielen en 2 draaibare 

wielen met rem

Order nr. 758621514 W
Orig. nr. PP300T3
Aantal laadvlakken 3
Afmetingen laadvlak mm 900 x 600
Hoogte handvat mm 925
Capaciteit kg 300
Afmetingen (l x b x h) mm 900x600x925
Prijs € 205,00

NEW

Platform 300 kg met kooi.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Grote nylon rubber wielen
• Sluitbare kooi
• Laadblad uit polypropyleen
• Hoogte rooster 500 mm
• 2 vaste wielen en 2 draaibare 

wielen met rem

Order nr. 758621515 W
Orig. nr. PP300R
Afmetingen laadvlak mm 900 x 600
Capaciteit kg 300
Afmetingen (l x b x h) mm 900x600x885
Prijs € 185,00

NEW

Platformwagen 600 kg met kunststof laadblad.

Kenmerken:
• Licht, shockresistent en roest niet
• Stalen constructie onderaan het laadblad 

waardaan de wielen zijn vastgemaakt
• Laadblad uit polypropyleen
• 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem
• Vaste hendel

Order nr. 758621517 W
Orig. nr. PP600T1
Afmetingen laadvlak mm 1200 x 750
Capaciteit kg 600
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x750x955
Prijs € 217,50

NEW
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Professionele transpallet in Korte uitvoering met 2,5 ton hefkracht.

Stabiele en robuuste kwaliteit voor dagelijks gebruik.

Kenmerken:
• Volhydraulische hef- en daalinrichting
• Pomp met hardverchroomde zuiger en overdrukventiel
• Daalsnelheid traploos regelbaar
• Chassis en vorken zeer stabiel
• 3 functies via een hendel bedienbaar (heffen, dalen, neutrale positie)
• Het bereiken van de maximale hoogte in slechts 10 slagen

Voordelen:
• Zeer kort en handig. geschikt voor op laadbruggen, in bestelwagens, 

verdiepingsvloeren etc. overal waar ruimte zeer krap is
• wendbaar door een hoge draaislag tot 210°
• Gemakkelijk verrolbaar door extra lichte aluminiumwielen met rubber 

en tandem vorkwielen in PU
• Onderhoudsvrij
• Gebouwd volgens CE-normen

Order nr. 716150256 W
Orig. nr. PHW2505K
Capaciteit t 2,5
Minimum vorkhoogte mm 85
Hefhoogte mm 200
Lengte extra korte vorken mm 800
Breedte vork mm 160
Totale breedte mm 540
Totale lengte mm 1170
Gewicht kg 71,00
Prijs € 619,00

Transpallet 2,5 ton, standaard model.

Kenmerken:
• Pomp met overdrukventiel
• Hendel met 3 functies via een hendel (heffen, neutraal, dalen)
• Het bereiken van de maximale hoogte in slechts 10 slagen
• Zeer wendbaar en soepele bediening, door een hoge draailag tot 

210°
• Daalsnelheid traploos regelbaar via een fijnvoelig aflaatventiel
• Gemakkelijk verrijdbaar door extra lichte aluminiumwielen met 

rubber en tandem vorkwielen in PU

Order nr. 716152506 W
Orig. nr. PHW2506
Capaciteit t 2,5
Minimum vorkhoogte mm 85
Maximum vorkhoogte mm 200
Hefhoogte mm 115
Totale lengte mm 1543
Totale breedte mm 540
Breedte vork mm 160
Breedte vorken - overmeten mm 540
Breedte vorken - tussenruimte mm 200
Lengte vorken mm 1150
Gewicht kg 69,00
Prijs € 379,00

Transpalletwagen EXTRA LAAG MODEL

Kenmerken:
• Voor wie geregeld lagere, niet-standaard, palletten dient te vervoeren
• Capaciteit 2 ton
• Vorken zijn 20 mm lager dan bij een normale transpallet.
• Industriële kwaliteit
• Pomp met kwaliteits-hydrauliek
• Euro-pallet type
• Enkelvoudige topwielen
• Veiligheidshandvat met 3 functie-posities
• Voorzien van smeerpunten

Order nr. 758702551 W
Orig. nr. TPCBY25TSL
Capaciteit t 2,0
Hefhoogte mm 148
Minimum vorkhoogte mm 60
Lengte vorken mm 1150
Breedte vorken - overmeten mm 510
Breedte vorken - tussenruimte mm 220
Gewicht kg 130,00
Prijs € 519,00

Transpalletwagen 2 ton met weegschaal.

Kenmerken:
• Groot LCD-display met goeie leesbaarheid (op batterijen)
• Nauwkeurigheid 0,1%
• Functies: tarra-correctie, bruto/netto gewicht en sommeringsfunctie
• Daalsnelheid met hendel regelbaar
• Met neutrale veiligheidspositie

Order nr. 716150262 W
Orig. nr. PHW2002W
Capaciteit t 2
Hefhoogte mm 115
Minimum vorkhoogte mm 85
Breedte vork mm 182
Lengte vorken mm 1150
Totale breedte mm 572
Gewicht kg 130,00
Prijs € 1.705,00
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Hydraulische schaarheftafel op wielen met capaciteit 300 kg.

De hoogte is traploos instelbaar, zodat het werkstuk altijd op 
meest ergonomische hoogte staat.

Stabiele constructie met  2 draaibare wielen, met composiet 
bekleed voor een rustige loop binnen bedrijfsgebouwen.

Kenmerken:
• Gelaste staalconstructie
• 4 stevige composiet- gecoate wielen, waarvan 2 met rem
• Hoge stabiliteit
• Kwaliteitsvolle hydraulische voetpomp
• handbediend leegloopventiel
• Mechanische daal-beveiliging
• CE-conform

WT300 WT500

Order nr. 748623122 A 748623124 A
Orig. nr. WT300 WT500
Capaciteit kg 300 500
Afmetingen laadvlak mm 820x520 820x520
Maximum hoogte mm 750 780
Minimum hoogte mm 240 260
Gewicht kg 61,00 66,00
Prijs € 399,00 499,00

Manuele stapelaar met capaciteit 1 ton en maximale werkhoogte van 1600 mm.

Kenmerken:
• Quick-lift pedaal voor snel op hoogte brengen zonder last
• Stevig en stabiel gelast stalen frame
• Nylon loopwielen met rempedaal, garanderen een rustige loop en veilig werken
• Dubbele loopwielen vooraan
• Veiligheidshendel met 3 posities
• Veiligheidsrooster beschermt de gebruiker tijdens het liften

Geschikt voor:
• Laden en lossen van vrachtwagens, in magazijnen, etc. 
• Door de compacte bouwwijze past deze stapelaar ook in deuropeningen en 

krappe ruimtes

Order nr. 758701000 W
Orig. nr. TPSL1000
Capaciteit t 1
Maximum hoogte mm 1600
Minimum hoogte vorken mm 90
Vorken mm 61x170x1100
Hefsnelheid mm/s 25
Gewicht kg 210,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1705x755x2080
Prijs € 999,00

Veiligheidshandvat

Gecombineerde transpalletwagen.

Kenmerken:
• Capaciteit 1 ton
• Pomp met kwaliteits-hydrauliek met hardverchroomde stang en overbelastingsventiel
• Mechanische snelgang maakt het mogelijk om de 800mm pallethoogte in 25 

bewegingen te bereiken
• Bij het omhoogpompen zetten de 2 alu-steunen zich op grond en garanderen zo de 

stabiliteit

Voordelen:
• Daalsnelheid regelbaar
• Zeer wendbaar dankzij de draaihoek tot 210°

Order nr. 758710001 W
Orig. nr. PHH1001
Capaciteit t 1
Minimum vorkhoogte mm 85
Hefhoogte mm 715
Breedte vork mm 160
Totale breedte mm 540
Lengte vorken mm 1150
Chassishoogte mm 430
Gewicht kg 122,00
Prijs € 855,00
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03.4 WERKPLAATS - INTERN TRANSPORT | HYDRAULISCHE WERK- & HEFTAFELS

Hydraulisch/pneumatische hefbrug met wielklem.

Kenmerken:
• Stationair model met capaciteit 700 kg
• Lang werkvlak van 1995 x 710 mm
• Uitgerust met dubbele pomp: 

     - Hydraulische pomp met mechanische voetbediening  
     - Pneumatische pomp bediend via luchtklep.  
       Bij aansluiten van de pneumatische pomp  
       op compressor verhoogt de pompsnelheid

• Met mechanische veiligheid tegen dalen 

Geleverd met verbredingsset bestaande uit steunstangen en 
oprijplaten die zowel tafel als oprijvlak verbreden tot 1218 
mm.

Order nr. 758725060 A
Orig. nr. TPSL700
Capaciteit kg 700
Afmetingen laadvlak mm 1995x1218
Maximum hoogte mm 825
Minimum hoogte mm 185
Afmetingen oprijplaat mm 550x1218
Afmetingen pomp mm 600x240x380
Gewicht kg 260,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1995x1218x210
Prijs € 1.165,00

Hydraulisch/pneumatische werktafel. 
 
Kenmerken:
• Stationair model met capaciteit 700 kg
• Lang werkvlak van 1995 x 710 mm
• Uitgerust met dubbele pomp
• Hydraulische pomp met mechanische voetbediening
• Pneumatische pomp bediend via luchtklep. 

Bij aansluiten van de pneumatische pomp op 
compressor verhoogt de pompsnelheid

• Met mechanische veiligheid tegen dalen

Order nr. 758725075 A
Orig. nr. WT700P
Capaciteit kg 700
Afmetingen laadvlak mm 1995x1190
Maximum hoogte mm 825
Minimum hoogte mm 185
Gewicht kg 174,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2060x710x210
Prijs € 1.059,00

TOOLS
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03.4 WERKPLAATS - INTERN TRANSPORT | HYDRAULISCHE WERK- & HEFTAFELS

Hydraulische schaarheftafel met elektrische bediening.

Voordeel:
• Altijd de meest ergonomische werkhoogte

Kenmerken:
• Capaciteit 1 ton
• Aparte stuureenheid met 3 meter kabel, op/neer knoppen 

en noodstop
• Traploos instelbare hoogte
• Zeer robuuste, zware stalen frame
• Voldoet aan EN1570
• Cilinder met dubbele veiligheid

Order nr. 716154100 W 716154200 W
Orig. nr. SHT1000 SHT2000
Capaciteit t 1 2
Vermogen kW 3x400V 0,75 3x400V 0,75
Afmetingen laadvlak mm 1300x800 1300x800
Maximum hoogte mm 1010 1010
Minimum hoogte mm 190 190
Hefduur s 25 40
Hefsnelheid onder last mm/s 40 22
Gewicht kg 220,00 280,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1300x800x190 1300x800x190
Prijs € 2.009,00 2.305,00
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03.4 WERKPLAATS - INTERN TRANSPORT | TRANSPORTMATERIAAL MACHINES
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Transportwielen stuurbaar type met hendel.

Kenmerken:
• Met draaibaar plateau voor gemakkelijk verhuizen van 

zware lasten 
• Kogelgelagerde nylonrollen, en anti-slip 

gummilaagbovenaan 
• Wordt gebruikt samen met VTR-set rollen

Order nr. 716191030 
W

716191060 
W

716191120 
W

Orig. nr. TF3 TF6 TF12
Capaciteit t 3 6 12
Gewicht kg 15,00 50,00 66,00
Prijs € 176,00 432,00 525,00

Voorbeeld met machine

Complete transportrollenset voor het verplaatsen van zware lasten.

Ideaal voor zware machines en constructies zonder wielen.

Inhoud: 
• 4 transportrollen
• 2 draaibare ronde draagplaten
• 2 hoekige draagplaten
• 2 verbindingsstangen
• 2 stuurbaren
• 1 trekstang 
• 1 metalen opbergkoffer met wielen en handvaten

Order nr. 716195020 W
Orig. nr. TR20
Capaciteit t 20
Hoogte mm 108
Gewicht kg 50,00
Prijs € 695,00

IN
F

O

Draagplaten Opbergkoffer

Massieve stalen hefstang met rollen voor hoge stabiliteit.

Kenmerken:
• Voor het optillen van zware lasten of machines
• Meestal gebruikt om een krik of transportrol onder de last 

te kunnen plaatsen

Order nr. 716196015 W 716196050 W
Orig. nr. HS1.5 HS5
Capaciteit t 1,5 5
Lengte mm 2000 2200
Gewicht kg 16,00 32,00
Prijs € 119,00 250,00

Set transportrollen voor het vlot verhuizen van zware lasten.

Kenmerken:
• Kogelgelagerde nylonrollen, met anti-slip gummilaag 

bovenaan
• 2 transportrollers per set
• Verstelbaar van 500 mm tot 1400 mm dank zij de 

meegeleverde stangen om ze te verbinden

Order nr. 716192060 W 716192120 W
Orig. nr. VTR6 VTR12
Capaciteit t 6 12
Gewicht kg 30,00 36,00
Prijs € 304,00 420,00

IN
F

O

2 stangen  - VTR
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03.4 WERKPLAATS - INTERN TRANSPORT | TRANSPORTMATERIAAL MACHINES

IN
F

O

Universele mobiele basis voor het 
verplaatsen van machines.

Kenmerken:
• 360° draaibare wielen met rem.
• Capaciteit 230 kg. 

Voordelen:
• Gemakkelijk opkrikken en 

verrijden. 
• Eenvoudig aanpasbaar.

Order nr. 716150230 W
Orig. nr. UF230
Minimum grootte vierkant mm 280x280
Maximum grootte vierkant mm 890x890
Minimum grootte rechthoekig mm 430x280
Maximum grootte rechthoekig mm 1290x480
Afstand tussen openingen mm 25
Capaciteit kg 230
Materie staal
Gewicht kg 7,62
Prijs € 59,90

Eenvoudig 
aanpasbaar

360° draaibare 
wielen

Voorbeeld met 
machine

Voorbeeld met 
machine

Verhuizer.

Geschikt voor:
• Het verplaatsen van voertuigen, 

ideaal voor krappe ruimten, 
garages of depots. 

Kenmerken:
• Zijwaarts en ter plekke draaien 

mogelijk.
• Lichte behuizing.
• Geschikt voor wieldiameter vanaf 

30 cm.

Order nr. 716201600 A
Orig. nr. PV681
Capaciteit kg 680
Maximum wieldiameter mm 300
Gewicht kg 21,50
Afmetingen (l x b x h) mm 680x650x220
Prijs € 145,00

IN
F

O

Voorbeeld 
met auto

Voorbeeld 
met auto

Transporthoekrollen voor 
het verhuizen van kasten en 
hoekige meubels.

Kenmerken:
• Geleverd per set van 4 

hoeken

Order nr. 716197150 W
Orig. nr. ETR4/150
Capaciteit kg 150
Gewicht kg 8,00
Afmetingen (l x b x h) mm 255x255x85
Prijs € 168,00

IN
F

O

Voorbeeld met kast

Hefrollerset 1 ton.

Kenmerken:
• Set van 2 hefrollers met hefstang.
• voorzien van lage hijslip, die u 

onder de laagste lasten kan schuiven
• Capaciteit 1 ton per set.
• Verzinks stalen frame met gummi 

beschermlaag en krasvrije PU 
wielen.

Geschikt voor:
• Het verplaatsen van zware lasten, 

dozen, ramen, kaders, kasten, 
kisten, enz.

Order nr. 716191000 W
Orig. nr. HR1000
Capaciteit kg 1000
Gewicht kg 10,00
Prijs € 154,00

IN
F

O

Voorbeeld met kast
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04.2 REINIGINGS-
TOESTELLEN

04.6 LASAPPARATEN 
& PLASMABRANDERS

04.5 ZAND- & 
SODASTRAALCABINES

04.3  TAKELS & LIEREN 04.4 PERSEN

04.7 VERTICALE 
PANEELZAGEN & 
SNIJLINIALEN

526 Onderdelenreinigers

530 Ultrasoonreinigers

531 Reinigingsproducten

534 Verfpistolenreinigers

537 Stof -& waterzuigers

557 Hydraulische persen

558 Hydropneumatische persen

562 Motorische persen

576 Lashelmen

578 MMA lasapparaten

580 MIG-MAG lasapparaten

588 TIG lasapparaten

592 Plasmasnijders

596 MMA lasapparaten

598 MIG-MAG lasapparaten

600 Plasmasnijders

601 Puntlasapparaten

602 Accessoires

PAG526 PAG540

PAG604

PAG556

PAG564 PAG576

604 Verticale paneelzagen 

610 Verticale formaatsnijders 

611 Snijlinialen

540 Handtakels en 
manuele lieren

542 Elektrische lieren 12/24V

544 Elektrische takels 230V

548 Bouwkranen

550 Loopkatten, balkklemmen, 
platenklemmen & trolleys

551 Mobiele werkplaatskranen 
& hefmagneten

552 Hijstassen, -banden &
-strappen

554 Rails & sjorbanden

564 Soda straaltoestellen & 
mobiele zandstraalketels

565 Zandstraalcabines

571 Accessoires voor zandstraal-
toestellen

572 Hogedruk straalcabines
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HAL00808CG
756200706 7 + 1 8 1/4 10 PVC

HAL00815CG
756200640 15 + 1 8 1/4 10 PVC

HAL01430M
756200730 30 + 1,1 10 1/4 12 HPM

HAL03815M
756200737 15 + 1 10 3/8 17 PVC

HAL01014CG
756200711 14 + 1,0 10 3/8 20 PVC

HAL01020CG
756200725 20 + 2 10 3/8 17 PVC

HAL01024CG
756200643 24 + 1 10 3/8 20 PVC

HAL01212CG
756200644 12 + 1 12 3/8 17 PVC

HAL01217CG
756200646 17 + 1 12 1/4 17 PU

KIES UW...
OPROLHASPEL Vergelijk en pik er de 

oprolhaspel uit die het 
best bij u past



01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
04.1 OPROLHASPELS  TOOLS

Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 513

LE
N

G
TE

 K
A

BE
L 

(M
)

V
ER

M
O

G
EN

 (
W

)

K
A

BE
L 

(m
m

2)

K
W

A
LI

TE
IT

 K
A

BE
L

HAE31508N
756200632 8 + 1 2.400 3 x 1,5 HN07RN-F

HAE315154N
756200638 14 + 1 2.400 3 x 1,5 HN07RN-F

HAE31520N
756200715 20 + 1 2.400 3 x 1,5 H05VVF

HAE32508N
756200634 8 + 1 3.200 3 x 2,5 HN07RN-F

HAE32520N
756200712 20 + 1 3.200 3 x 2,5 HN07RN-F

ELEKTRICITEIT
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HAW01220
756200808 20 + 1 13 3/4 10 PVC

HAW01230
756200814 30 + 2 13 3/4 10 PVC

WATER
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TOOLS04.1 OPROLHASPELS | PERSLUCHT

HAL01020CG - HAL01024CG

Automatische muurhaspels met  persluchtslang ø10mm. 

Kenmerken:
• Soepele, vezelversterkte PVC drukluchtslang
• Behuizing in stevig polyetheen
• Op- en afrolbaar met een klikmechanisme
• Automatisch oprollen en verdelen van de slang over de haspel.
• Altijd perfect opgerold zonder knopen of afknijpingen
• Lange aansluitslang van 1 meter 
• 180° links-rechts draaibare kunststof muurbeugel.
• Handvat voor het verplaatsen en ontkoppelen van de muurbeugel
• Automatische terugkeer door kort aantrekken
• Met geperste draadkoppelingen
• Eindstop is verplaatsbaar op elke gewenste positie
• In de loop van 2018 volgt een nieuw model HAL01020CG en HAL01024CG (foto 3)

Order nr. 756200711 E 756200725 E 756200643 E
Orig. nr. HAL01014CG HAL01020CG HAL01024CG
Type oprolhaspel perslucht perslucht perslucht
Diameter inwendig mm 10 10 10
Lengte slang m 14+1 20+2 24+1
Muurbevestiging ja ja ja
Aansluiting inch 3/8 3/8 3/8
Maximum druk bar 20 17 20
Kwaliteit kabel PVC PVC PVC
Kabelgeleiding ja ja ja
Snelheidscontrole ja nee nee
Gewicht kg 9,10 9,10 9,10
Afmetingen (l x b x h) mm 295x165x330 445x265x625 510x275x470
Prijs € 89,50 124,00 88,50

HAL01014CG

HAL00808CG

HAL00815CG

Automatische muurhaspel met persluchtslang ø 8mm. 

Kenmerken:
• Soepele, vezelversterkte PVC drukluchtslang
• Behuizing in stevig polyetheen
• Op- en afrolbaar met een klikmechanisme
• Automatisch oprollen en verdelen van de slang over de haspel.
• Altijd perfect opgerold zonder knopen of afknijpingen
• Lange aansluitslang van 1 meter 
• 180° links-rechts draaibare stalen muurbeugel
• Blokkeerfunctie voor de slang: geen ongewenst oprollen door accidenteel haperen 

aan de slang
• Automatische terugkeer door kort aantrekken
• Met geperste draadkoppelingen
• Eindstop is verplaatsbaar op elke gewenste positie
• In de loop van 2018 volgt een nieuw model HAL00808CG (foto 3)

Order nr. 756200706 E 756200640 E
Orig. nr. HAL00808CG HAL00815CG
Type oprolhaspel perslucht perslucht
Diameter inwendig mm 8 8
Lengte slang m 7+1 15+1
Muurbevestiging ja ja
Aansluiting inch 1/4 1/4
Maximum druk bar 10 10
Kwaliteit kabel PVC PVC
Kabelgeleiding ja ja
Gewicht kg 15,80 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 290x150x410 460x240x435
Prijs € 67,50 134,00

Rectus steeknippel type EURO - F 
 
Order nr. 712201051 E 712201052 E 712201053 E
Orig. nr. 2201051 2201052 2201053
Draadaansluiting 1/4” F 3/8” F 1/2” F
Prijs € 3,30 3,30 3,30

Snelkoppeling en nippels voor druklucht.

Met binnendraad 1/4”, 3/8” ef 1/2”.

Koppelingen zijn van het type EURO, en 
compatibel met alle AIRCRAFT compressoren en 
druklucht tools.

Order nr. 712201011 E 712201012 E 712201013 E
Orig. nr. 2201011 2201012 2201013
Draadaansluiting 1/4” F 3/8” F 1/2” F
Prijs € 4,70 4,70 4,70

NEW

NEW
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TOOLS04.1 OPROLHASPELS | PERSLUCHT

Open muurhaspel met ø10mm  persluchtslang van 15m.

Kenmerken:
• Degelijke haspel met behuizing in plaatstaal
• Vaste stalen voet
• 15 meter luchtslang in soepele, vezelversterkte PVC
• 4-rols slanggeleiding maakt op-en afrollen onder elke hoek mogelijk
• Lange aansluitslang 1 meter 
• Op- en afrollen met een klikmechanisme
• Automatische terugkeer door kort aantrekken
• Geleverd met 2 draadkoppelingen

Order nr. 756200737 E
Orig. nr. HAL03815M
Type oprolhaspel lucht
Diameter inwendig mm 10
Lengte slang m 15+1
Muurbevestiging ja
Aansluiting inch 3/8
Maximum druk bar 17
Kwaliteit kabel PVC
Gewicht kg 12,80
Prijs € 95,50

Manuele oprolhaspel met 30 m persluchtslang.

Kenmerken:
• Allround slanghaspel voor werf en atelier
• Zeer geschikt om aan te sluiten op verafgelegen compressor
• Metalen frame met draaibare basis
• Vezelversterkte PVC slang
• Blokkeerknop om het verder afrollen te voorkomen
• Wegklapbare oprolhendel

Geleverd met:
• 2 draadkoppelingen
• Aansluitslang van 0,7 m

Order nr. 756200730 E
Orig. nr. HAL01430M
Type oprolhaspel lucht
Inwendige diameter leiding mm 8
Lengte slang m 30+0.7
Aansluiting inch 1/4
Maximum druk bar 12
Kwaliteit kabel PVC
Gewicht kg 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 330x300x370
Prijs € 62,50

HAL01212CG

Automatische muurhaspel met persluchtslang ø 12mm.

Kenmerken:
• PU of PVC slang, vezelversterkt. (zie tabel)
• Behuizing in stevig polyetheen
• Op- en afrolbaar met een klikmechanisme
• Automatisch oprollen en verdelen van de slang over de haspel.
• Altijd perfect opgerold zonder knopen of afknijpingen
• Lange aansluitslang van 1 meter 
• 180° links-rechts draaibare muurbeugel
• Automatische terugkeer door kort aantrekken
• Met geperste draadkoppelingen
• Eindstop is verplaatsbaar op elke gewenste positie
• Behuizing met handvat voor eventuele verplaatsingen

Order nr. 756200644 E 756200646 E
Orig. nr. HAL01212CG HAL01217CG
Type oprolhaspel perslucht perslucht
Diameter inwendig mm 12 13
Lengte slang m 12+1 17+1
Muurbevestiging ja ja
Aansluiting inch 3/8 1/4
Maximum druk bar 17 17
Kwaliteit kabel PVC PVC
Kabelgeleiding ja ja
Gewicht kg 10,00 12,00
Afmetingen (l x b x h) mm 510x275x470 330x300x370
Prijs € 119,00 92,50

HAL01217CG

NEW
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TOOLS04.1 OPROLHASPELS | ELEKTRICITEIT

HAE31508N - HAE31514N

HAE31520N

Compacte muurhaspels met elektrische kabel 3G1,5 mm².

Kenmerken:
• Industriële rubberkabel HN07RN-F. Water-, vet- en oliebestendig (CEI 20-35 norm)
• Kabelgeleiding met tandwielkast. Altijd perfect en strak opgerold
• Geleverd met stekkers met rand- en penaarding.
• Blokkeerknop om de kabel op elke willekeurie lengte vast te zetten, zorgt voor extra veiligheid 

tijdens het werken.
• Stalen muurbeugel met 180° links-rechts bewegingsvrijheid
• Op- en afrolbaar met klikmechanisme
• Automatische terugkeer door kort aantrekken
• Thermische beveiliging
• CE en IP42 conform
• Behuizing uit onbreekbaar polypropyleen
• In de loop van 2018 volgt een nieuw model HAE31508N en HAE31514N 

   

Order nr. 756200632 E 756200638 E 756200715 E
Orig. nr. HAE31508N HAE31514N HAE31520N
Type oprolhaspel elektrische kabel elektrische kabel elektrische kabel
Kabel mm² 3x1,5 RNF 3x1,5 RNF 3x1,5 VVF
Lengte kabel m 8+1 14+1 20+1
Spanning V 230 230 230
Toegelaten vermogen 
opgerold W 1000 1000 1000

Toegelaten vermogen 
ontrold W 2400 2400 2400

Muurbevestiging ja ja ja
Kabelgeleiding ja ja ja
Gewicht kg 4,50 5,80 6,00
Afmetingen (l x b x h) mm 295x165x330 295x165x330 460x230x435
Prijs € 69,50 93,50 112,00

Compacte muurhaspels met elektrische kabel 3G2,5 mm².

Kenmerken:
• Industriële rubberkabel HN07RN-F. Water-, vet- en oliebestendig (CEI 20-35 norm)
• Kabelgeleiding met tandwielkast. Altijd perfect en strak opgerold
• Geleverd met stekkers met rand- en penaarding.
• Blokkeerknop om de kabel op elke willekeurie lengte vast te zetten, zorgt voor extra veiligheid 

tijdens het werken.
• Stalen muurbeugel met 180° links-rechts bewegingsvrijheid
• Op- en afrolbaar met klikmechanisme
• Automatische terugkeer door kort aantrekken
• Thermische beveiliging
• CE en IP42 conform
• Behuizing uit onbreekbaar polypropyleen
• In de loop van 2018 volgt een nieuw model HAE32508N 

 

Order nr. 756200634 E 756200712 E
Orig. nr. HAE32508N HAE32520N
Type oprolhaspel Elektrische kabel Elektrische kabel
Kabel mm² 3x2,5 3x2,5
Lengte kabel m 8+1 20+1
Spanning V 230 230
Toegelaten vermogen ontrold W 3200 3200
Toegelaten vermogen opgerold W 1600 1600
Kabelgeleiding ja ja
Muurbevestiging ja ja
Gewicht kg 4,50 6,50
Afmetingen (l x b x h) mm 295x165x330 430x230x465
Prijs € 82,50 162,00

HAE32508N

HAE32520N

NEW

NEW
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TOOLS04.1 OPROLHASPELS | WATER

Automatische oprolhaspel water - HAW01220

Automatische oprolhaspel water - HAW01230

Automatische muurhaspel met PVC waterslang ø 12.5mm.

Kenmerken:
• Slang in soepele, vezelversterkte PVC
• Behuizing in polypropyleen
• Geleverd met 2 snelkoppelingen, en een sproeipistool met 7 sproeipatronen
• Op- en afrolbaar met klikmechanisme
• Automatische geleiding van de slang tijdens het op en af rollen
• Altijd gelijkmatig en geordend opgerold
• Snelheidsbegrenzing voor veilig en rustig oprollen
• 180° links-rechts beweegbaar op PE muurbevestiging
• Handgreep voor het afnemen van de muursokkel, bijvoorbeeld tijdens vorstperiodes

Order nr. 756200808 E 756200814 E
Orig. nr. HAW01220 HAW01230
Type oprolhaspel water water
Diameter inwendig mm 12.5 12.5
Lengte slang m 20+2 30+2
Maximum druk bar 10 10
Kwaliteit kabel PVC PVC
Muurbevestiging ja ja
Aansluiting snelkoppeling snelkoppeling
Kabelgeleiding ja ja
Snelheidscontrole ja ja
Gewicht kg 9,10 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 510x275x470 510x275x470
Prijs € 69,50 79,50
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04.1 OPROLHASPELS | PERSLUCHT

Luchthaspel met ø8 mm KPU slang.
• Hoogwaardige KPU slang knikt niet, en blijft soepel 

ook onder lage temperatuur
• Schokbestendige behuizing in technopolymeer
• Op- en afrollen met een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan uitgeschakeld worden indien 

constant terugtrekken vereist is (vb: toepassing in 
machinebouw)

• Met 2 slanggeleidingsrollen
• 180° links-rechts draaiend op stalen muursokkel
• Met draadkoppeling aan de uitgang

Order nr. 756205021 E 756205022 E
Orig. nr. 804/8 804/8/S
Type oprolhaspel persluchtslang persluchtslang
Diameter inwendig mm 8 8
Kleur geel grijs
Lengte slang m 10+1,5 10+1,5
Maximum druk bar 15 15
Aansluiting in-/out 1/4”M in-/out 1/4”M
Afmetingen (l x b x h) mm 360x185x310 360x185x310
Prijs € 147,00 147,00

Luchthaspel met ø8 mm KPU slang.
• KPU slang, knikt niet, en blijft soepel in elke temperatuur
• Schokbestendige behuizing in technopolymeer
• Op- en afrollen met een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is  

     (vb: toepassing in machinebouw)
• Met slanggeleidingsrollen
• 180° links-rechts draaiend op muursokkel
• Met draadkoppeling aan de uitgang

Order nr. 756205040 E 756205041 E
Orig. nr. 805/8 805/8/S
Type oprolhaspel persluchtslang persluchtslang
Diameter inwendig mm 8 8
Kleur geel grijs
Lengte slang m 16+1,5 16+1,5
Maximum druk bar 15 15
Aansluiting in - / out 1/4” in - / out 1/4”M
Afmetingen (l x b x h) mm 430x210x400 430x210x400
Prijs € 167,00 167,00

Persluchtslanghaspel met ø10 mm KPU slang
• KPU slang, knikt niet, en blijft soepel in elke temperatuur
• Schokbestendige behuizing in technopolymeer
• Op- en afrollen met een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is  

     (vb: toepassing in machinebouw)
• Met slanggeleidingsrollen 
• 180° links-rechts draaiend op muursokkel
• Met draadkoppeling aan de uitgang
• Met 1,5 m aansluitslang zonder draadkoppeling aan de ingang

Order nr. 756205019 E 756205020 E
Orig. nr. 804/10 804/10/S
Type oprolhaspel persluchtslang persluchtslang
Diameter inwendig mm 10 10
Kleur geel grijs
Lengte slang m 7+1,5 8+1,5
Maximum druk bar 15 15
Aansluiting in-/out 3/8” in-/out 3/8”
Aansluiting in-/out 3/8” in-/out 3/8”
Afmetingen (l x b x h) mm 360x185x310 360x185x310
Prijs € 147,00 147,00
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04.1 OPROLHASPELS | PERSLUCHT

Haspel met persluchtslang ø10 mm KPU slang
• KPU slang, knikt niet, en blijft soepel in elke temperatuur
• Schokbestendige behuizing in technopolymeer
• Op- en afrollen met een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is  

     (vb: toepassing in machinebouw)
• Met slanggeleidingsrollen
• 180° links-rechts draaiend op muursokkel
• Met draadkoppeling aan de uitgang
• Met 1,5 m aansluitslang zonder draadkoppeling aan de ingang

Order nr. 756205059 E 756205060 E
Orig. nr. AM86/10 AM86/13
Type oprolhaspel persluchtslang persluchtslang
Diameter inwendig mm 10 12,5
Kleur zwart+geel zwart+geel
Lengte slang m 25+1,5 16+1,5
Maximum druk bar 15 15
Aansluiting in-/out 3/8”M in-/out 1/2”M
Afmetingen (l x b x h) mm 550x270x505 550x270x505
Prijs € 310,00 310,00

Luchthaspel met ø12mm PVC slang, 18m
• Geschikt voor perslucht en water tot 6 bar
• Schokbestendige behuizing in technopolymeer
• Soepele PVC slang, zonder draadkoppeling aan de in- en uitgang
• Op- en afrollen met een klikmechanisme
• klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is 

(vb: toepassing in machinebouw)
• 180° links-rechts draaiend op muursokkel
• Met 1,5m aansluitslang

Order nr. 756205054 E
Orig. nr. AM86/AGRI
Type oprolhaspel persluchtslang
Diameter inwendig mm 12
Lengte slang m 18+1.5
Maximum druk bar 6
Afmetingen (l x b x h) mm 550x270x505
Prijs € 255,00

Luchthaspels met ø12,5 mm KPU slang.
• KPU slang, knikt niet, en blijft soepel in elke temperatuur
• Schokbestendige behuizing in technopolymeer
• Op- en afrollen met een klikmechanisme
• klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant 

terugtrekken vereist is (vb: toepassing in machinebouw)
• Met slanggeleidingsrollen
• 180° links-rechts draaiend op muursokkel
• Met draadkoppeling aan de uitgang
• Met 1,5 m aansluitslang zonder draadkoppeling aan de ingang

Order nr. 756205049 E 756205050 E
Orig. nr. 805/13 805/13/S
Type oprolhaspel persluchtslang persluchtslang
Diameter inwendig mm 12.5 12.5
Kleur geel grijs
Lengte slang m 11+1.5 11+1.5
Maximum druk bar 15 15
Aansluiting in - / out 1/2”M in-/out 1/2”M
Afmetingen (l x b x h) mm 430x210x400 430x210x400
Prijs € 227,00 227,00



520  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen
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Kabelhaspel 3G1,5mm² met PVC kabel en 230 V stekkers
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G1,5mm²)
• Schokbestendige behuizing in kunststof.
• Op- en afrolen een klikmechanisme. 
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken 

vereist is (vb: toepassing in machinebouw)
• 80° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Met thermische beveiliging
• Geleverd met enkelvoudige stekkers met pen- en randaarding

Order nr. 756205030 E
Orig. nr. 4315/GS
Type oprolhaspel elektriciteit
Kabel mm² 3x1.5
Lengte kabel m 14+1
Spanning V 230
Toegelaten vermogen opgerold W 1200
Toegelaten vermogen ontrold W 1800
Afmetingen (l x b x h) mm 360x185x310
Prijs € 161,00

Kabelhaspel 3G1,5mm² met PVC kabel en 230 V stekker

Kenmerken:
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G1,5mm²)
• Schokbestendige behuizing in kunststof
• Op- en afrolen een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken 

vereist is (vb: toepassing in machinebouw)
• 80° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Met thermische beveiliging
• Geleverd met stekkers met pen- en randaarding
• Met 3-voudige contactdoos

Order nr. 756205031 E
Orig. nr. 4315/GS 3
Type oprolhaspel elektriciteit
Kabel mm² 3x1,5
Lengte kabel m 14+1
Spanning V 230
Toegelaten vermogen opgerold W 1200
Toegelaten vermogen ontrold W 1800
Afmetingen (l x b x h) mm 360x185x310
Prijs € 155,00

Kabelhaspel 3G1,5mm² met PVC kabel, zonder stekkers.
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G1,5mm²)
• Schokbestendige behuizing in kunststof.
• Op- en afrolen een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is 

(vb: toepassing in machinebouw)
• 80° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Met thermische beveiliging

Order nr. 756205024 E
Orig. nr. 4315
Type oprolhaspel elektrische kabel
Kabel mm² 3x1,5
Lengte kabel m 15.5
Spanning V 230
Toegelaten vermogen opgerold W 1200
Toegelaten vermogen ontrold W 1800
Afmetingen (l x b x h) mm 360x185x310
Prijs € 151,00
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Kabelhaspel 3G1,5mm² met PVC kabel, zonder stekkers.
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G1,5mm²)
• Schokbestendige behuizing in kunststof.
• Op- en afrolen een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken 

vereist is (vb: toepassing in machinebouw)
• 80° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Met thermische beveiliging

Order nr. 756205016 E
Orig. nr. 9004
Type oprolhaspel elektrische kabel
Kabel mm² 3x1,5
Lengte kabel m 6
Spanning V 230
Toegelaten vermogen opgerold W 1400
Toegelaten vermogen ontrold W 1900
Afmetingen (l x b x h) mm 240x120x195
Prijs € 125,00

Kabelhaspel 3G1,5mm² met PVC kabel zonder stekkers.

Kenmerken:
• Schokbestendige behuizing in kunststof
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G1,5mm²)
• Op- en afrolen een klikmechanisme
• Met kabelgeleiding
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is 

(vb: toepassing in machinebouw)
• 80° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Sleepring in koper 
• Werktemperatuur: -5° tot 50°C
• Dubbel aardingscontact
• Zonder aansluitkabel en -stekkers
• Met thermische beveiliging

Order nr. 756205023 E
Orig. nr. 5827/XF
Type oprolhaspel elektrische kabel
Kabel mm² 3x1,5
Lengte kabel m 11,5
Spanning V 230
Toegelaten vermogen opgerold W 1200
Toegelaten vermogen ontrold W 1800
Afmetingen (l x b x h) mm 310x170x310
Prijs € 182,00

Kabelhaspel 3G1,5mm² met PVC kabel, zonder stekkers

Kenmerken:
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G1,5 mm²)
• Schokbestendige behuizing in kunststof
• Op- en afrolen een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is 

(vb: toepassing in machinebouw)
• 80° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Met thermische beveiliging

Order nr. 756205868 E
Orig. nr. 7315
Type oprolhaspel elektrische kabel
Kabel mm² 3x1,5
Lengte kabel m 27
Spanning V 230
Toegelaten vermogen opgerold W 1100
Toegelaten vermogen ontrold W 1800
Afmetingen (l x b x h) mm 430x210x400
Prijs € 317,00
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Kabelhaspel 3G2,5mm² met PVC kabel.

Kenmerken:
• Schokbestendige behuizing in kunststof
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G2,5mm²)
• Op- en afrolen een klikmechanisme
• Met kabelgeleiding
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken 

vereist is (vb: toepassing in machinebouw)
• 180° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Sleepring in koper, geïsoleerd tot 2,5kV
• Werktemperatuur: -5° tot 50°C
• Dubbel aardingscontact
• Zonder aansluitkabel en -stekkers
• Met thermische beveiliging

Order nr. 756205859 E
Orig. nr. 5825/XF
Type oprolhaspel elektrische kabel
Kabel mm² 3x2,5
Lengte kabel m 8,5
Spanning V 230
Toegelaten vermogen ontrold W 2500
Toegelaten vermogen opgerold W 1900
Afmetingen (l x b x h) mm 310x170x310
Prijs € 191,00

Kabelhaspel 3G2,5mm² met PVC kabel.

Kenmerken:
• Schokbestendige behuizing in kunststof
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G2,5mm²)
• Op- en afrolen een klikmechanisme
• Met kabelgeleiding
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist 

is (vb: toepassing in machinebouw)
• 180° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Sleepring in koper, geïsoleerd tot 2,5kV
• Werktemperatuur: -5° tot 50°C
• Dubbel aardingscontact
• Zonder aansluitkabel en -stekkers

Order nr. 756205869 E
Orig. nr. 7325
Type oprolhaspel elektrische kabel
Kabel mm² 3x2,5
Lengte kabel m 22
Spanning V 230
Toegelaten vermogen ontrold W 3000
Toegelaten vermogen opgerold W 2000
Afmetingen (l x b x h) mm 430x210x400
Prijs € 342,00

Kabelhaspel 3G2,5mm² met PVC kabel.

Kenmerken:
• Schokbestendige behuizing in kunststof
• Flexibele PVC kabel H05VVF met 3 stroomgeleiders (3G2,5mm²)
• Op- en afrolen een klikmechanisme
• Met kabelgeleiding
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is (vb: toepassing in machinebouw)
• 180° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Sleepring in koper, geïsoleerd tot 2,5kV
• Werktemperatuur: -5° tot 50°C
• Dubbel aardingscontact
• Zonder aansluitkabel en -stekkers

Order nr. 756205027 E 756205028 E 756205852 E
Orig. nr. 4325 4325 RNF 4325/15
Type oprolhaspel elektrische kabel elektrische kabel elektrische kabel
Kabel mm² 3x2,5 3x2,5 3x2,5 
Lengte kabel m 10 8 15
Spanning V 230 230 230
Toegelaten vermogen ontrold W 2500 2500 2500
Toegelaten vermogen opgerold W 1900 1900 1900
Afmetingen (l x b x h) mm 360x185x310 360x185x310 360x185x310
Prijs € 145,00 197,00 250,00
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Kabelhaspel met PVC kabel 4G2,5mm² 400 volt, zonder stekkers.

Kenmerken:
• Kabel met 4 stroomgeleiders (4G2,5 mm²)
• Schokbestendige behuizing in kunststof
• Op- en afrollen met een klikmechanisme
• Klikmechanisme kan gedemonteerd worden indien constant terugtrekken vereist is  

     (vb: toepassing in machinebouw)
• 180° links-rechts draaiend
• CE en IP42 beschermklasse
• Sleepring in koper, geïsoleerd tot 2,5kV
• Dubbel aardingscontact
• Zonder thermische beveiliging

Order nr. 756205871 E
Orig. nr. 7425
Type oprolhaspel elektrische kabel
Kabel mm² 4x2,5
Lengte kabel m 20
Spanning V 400
Toegelaten vermogen opgerold W 2000
Toegelaten vermogen ontrold W 3000
Afmetingen (l x b x h) mm 430x210x400
Prijs € 374,00

??????

Zonder valbeveiliging

???

Met valbeveiliging

??? ???

ZECA Balancers, voor het ophangen en ondersteunen van tools en gereed-
schap boven de werkplek.

De regelbare terugtrekveren  zijn een onmisbare steun voor herhaalwerk 
zoals schroeven, schieten, blazen, etc: Verhogen de ergonomie, verminde-
ren de werklast, en houden de werkplaats overzichtelijk en vrij.

Kenmerken:
• Gietaluminium behuizing
• Inox trekkabel
• Traploos regelbare trekkracht
• Terugtrekafstand  aanpasbaar
• 4 ophangpunten
• types 633 en hoger met valbeveiliging

Optie: spiraalslang Rotolift op maat van de veren type 630, 631 en 632.

Order nr. 756205860 E 756205861 E 756205862 E 756205863 E 756205864 E 756205865 E 756205866 E 756205867 E
Orig. nr. 630 631 632 633 634 635 636 637
Belasting kg 0.4-1.0 1.0-2.0 2.0-3.0 2.0-4.0 4.0-6.0 6.0-8.0 8.0-10.0 10.0-14.0
Lengte m 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Valbeveiliging nee nee nee ja ja ja ja ja
Gewicht kg 0,70 0,80 0,90 3,20 3,30 3,40 3,50 3,80
Afmetingen (l x b x h) mm 170x70x125 170x70x125 170x70x125 245x110x200 245x110x200 245x110x200 245x110x200 245x110x200
Prijs € 30,50 31,50 33,50 84,50 86,50 89,50 90,50 95,90
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Automatische slanghaspels voor lucht en water tot 120 bar.

Industriële kwaliteit, geschikt voor dagelijkse inzet in industriële en automotive werkomgeving.
• Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
• Roestvaste stalen drum, met rode polyester coating UV bestendig gelakt
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding dmv 4 rollen
• Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
• Betrouwbare veer met lange levensduur
• Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm
• Vaste stalen voet

Order nr. 724574242 E
Orig. nr. SHAW1215
Type oprolhaspel Lucht/Water
Lengte slang m 15
Aansluiting inch 1/2
Diameter inwendig mm 12.5
Maximum druk bar 120
Gewicht kg 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 465x245x465
Prijs € 238,00

Installatie op 
de grond

Installatie op 
het plafond

Installatie op 
de muur

Automatische slanghaspel voor olie, werkdruk 150 bar.

Industriële kwaliteit.
• Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
• Sterke stalen drum, met rode polyester coating UV bestendig gelakt
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding dmv 4 rollen
• Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
• Betrouwbare veer met lange levensduur
• Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm
• Vaste stalen voet

Order nr. 724574247 E 724574248 E
Orig. nr. SHO1210 SHO1215
Type oprolhaspel Olie Olie
Lengte slang m 10 15
Aansluiting inch 1/2 1/2
Maximum druk bar 160 160
Gewicht kg 22,00 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 465x245x495 465x245x495
Prijs € 228,00 249,00

Automatische slanghaspel voor vet, met werkdruk 400 bar.

Industriële kwaliteit, geschikt voor dagelijkse inzet in industriële en automotive werkomgeving
• Slang uit hoogwaardig linnenversterkt NBR rubber
• Sterke stalen drum, met rode polyester coating UV bestendig gelakt
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding dmv 4 rollen
• Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
• Betrouwbare veer met lange levensduur
• Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm
• Vaste stalen voet

Order nr. 724574250 E 724574251 E
Orig. nr. SHV1415 SHV3815
Type oprolhaspel Vet Vet
Lengte slang m 15 15
Aansluiting inch 1/4 3/8
Maximum druk bar 400 330
Gewicht kg 20,00 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 465x245x495 465x245x495
Prijs € 228,00 249,00
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TOOLS04.1 OPROLHASPELS | VET, OLIE, DIESEL & ADBLUE

Automatische slanghaspel voor diesel, met slangdikte 3/4”.

Ook geschikt voor koud water. Industriële kwaliteit, geschikt voor dagelijkse inzet 
in industriële en automotive werkomgeving.
• Sterke stalen drum, met rode polyester coating UV bestendig gelakt
• Slang uit hoogwaardig NBR rubber
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding dmv 4 rollen
• Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
• Betrouwbare veer met lange levensduur
• Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm
• Alle dichtingen van de hoogste kwaliteit

Order nr. 724574245 E 724574246 E
Orig. nr. SHD3410 SHD3415
Type oprolhaspel Diesel Diesel
Lengte slang m 10 15
Aansluiting inch 3/4 3/4
Inwendige diameter leiding mm 19 19
Maximum druk bar 20 20
Gewicht kg 27,00 30,50
Afmetingen (l x b x h) mm 465x280x495 465x280x495
Prijs € 311,00 332,00

Automatische slanghaspel voor diesel, met slangdikte 1”.

Ook geschikt voor koud water. Industriële kwaliteit, geschikt voor dagelijkse inzet 
in industriële en automotive werkomgeving.
• Sterke stalen drum, met rode polyester coating UV bestendig gelakt
• Slang uit hoogwaardig NBR rubber
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding dmv 4 rollen
• Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
• Betrouwbare veer met lange levensduur
• Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm
• Alle dichtingen van de hoogste kwaliteit

Order nr. 724574243 E 724574244 E
Orig. nr. SHD1010 SHD1015
Type oprolhaspel Diesel Diesel
Lengte slang m 10 15
Aansluiting inch 1 1
Inwendige diameter leiding mm 25.4 25.4
Maximum druk bar 20 20
Gewicht kg 28,50 32,00
Afmetingen (l x b x h) mm 465x350x495 465x420x495
Prijs € 348,00 379,00

Automatische Adblue slanghaspel.Kan gecombineerd worden met pompen, trolleys en pistolen.
• Slang uit hoogwaardig EPDM rubber
• Alle bouten en moeren uit RVS
• Alle dichtingen van de hoogste kwaliteit
• Sterke stalen drum, met rode polyester coating UV bestendig gelakt
• Optimaal op- en afrollen dankzij de 180° slanggeleiding dmv 4 rollen
• Blokkering van de slang op elke gewenste lengte
• Haspel geschikt voor muur-, vloer- en plafondmontage, dankzij instelbare arm
• Betrouwbare staal- en veerconstructie met lange levensduur.
• Ook geschikt voor ammoniak en meststoffen in de landbouw.

Order nr. 724574240 E 724574241 E
Orig. nr. SHAD3410 SHAD3415
Type oprolhaspel ADBLUE ADBLUE
Lengte slang m 10 15
Aansluiting inch 3/4 3/4
Inwendige diameter leiding mm 19 19
Maximum druk bar 20 20
Gewicht kg 27,00 30,50
Afmetingen (l x b x h) mm 46x28x49 46x28x49
Prijs € 342,00 373,00
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Onderdelenreiniger 19L tafelmodel. 
 
Kenmerken:
• Tafelmodel
• Inhoud van 19lt.
• Met reservoir, ingebouwde pomp, metalen flexibel
• De ontvetter circuleert in de reiniger tot deze wordt afgelaten via de aflaatstop.
• Met thermische veiligheid tegen ontbranding in de reiniger.

Order nr. 754751350 E
Orig. nr. CAT135
Totale inhoud tank l 19
Minimum inhoud solvent l 7,5
Maximum inhoud solvent l 10
Spanning V 230
Doorstroomsnelheid l/min 2,7 - 3,3
Gewicht kg 6,50
Afmetingen (l x b x h) mm 430x340x220
Prijs € 62,90

Onderdelenreiniger 75L.

Kenmerken:
• Voetmodel met een inhoud van 75lt
• De ontvetter circuleert in de reiniger tot deze wordt afgelaten via de aflaatstop
• Met smeltveiligheid tegen ontbranding in de reiniger

Geleverd met:
• Reservoir
• Ingebouwde vloeistofpomp
• Metalen flexibel

Order nr. 754752222 E
Orig. nr. CAT220
Totale inhoud tank l 75
Minimum inhoud solvent l 40
Maximum inhoud solvent l 50
Spanning V 230
Doorstroomsnelheid l/min 2,7 - 3,3
Gewicht kg 23,00
Afmetingen (l x b x h) mm 760x540x880
Prijs € 155,00

Onderdelenreiniger 150L. 
 
Kenmerken:
• Voetmodel met een inhoud van 150lt
• Met reservoir, ingebouwde vloeistofpomp en metalen flexibel
• De ontvetter circuleert in de reiniger tot deze wordt afgelaten via de aflaatstop
• Met smeltveiligheid tegen ontbranding in de reiniger

Order nr. 754751340 E
Orig. nr. CAT340
Totale inhoud tank l 150
Minimum inhoud solvent l 70
Maximum inhoud solvent l 83
Spanning V 220
Afmetingen werkblad (l x b x h) mm 1065x510x270
Doorstroomsnelheid l/min 2,7 - 3,3
Gewicht kg 42,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1130x540x890
Prijs € 249,00

Onderdelenreiniger 14L wandmodel, 
inklapbaar.

Kenmerken:
• Met reservoir, ingebouwde pomp, metalen 

flexibel en borstel
• Met ingebouwde lamp. 240V, 26W
• Kan zowel aan de muur bevestigd worden 

als staand gebruikt worden
• Inklapbaar, neemt weinig plaats in, ideaal 

om boven de werkbank te bevestigen

Geschikt voor:
• Reiniging van kleine mechanische 

onderdelen, motoronderdelen, etc.

Order nr. 754751314 E
Orig. nr. CAT140
Capaciteit l 14
Spanning V 230
Vermogen motor pomp W 26
Afmetingen opengeklapt (l x b x h) mm 545x560x630
Gewicht kg 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 560x280x660
Prijs € 177,00
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04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | ONDERDELENREINIGERS TOOLS

Mobiele verstuiver - 
BU22024

Mobiele verstuiver met 
Inox/rvs tank - BU23025

Mobiele verstuiver voor het vernevelen van vloeistoffen.

Beschikbaar met tank in staal (BU22024) of inox (BU23025)

Geschikt voor producten met lage viscositeit zoals shampoo, ontvetter, desinfectieproduct, 
kruipolie, antiroestmiddel, houtbeschermingsmiddel, etc.

De tank wordt tot 3/4 gevuld met product , waarna er 6 à 8 bar perslucht op de tank wordt 
gezet. Bij sproeien ontstaat zo een vernevelend effect

Door de hoge druk, kan er een tijdje zonder drukleiding worden gewerkt. op deze manier 
ben je onafhankelijk van elektriciteit en perslucht.

Order nr. 756209550 E 756209552 E
Orig. nr. BU22024 BU23025
Capaciteit tank l 24 24
Lengte foamspuit mm 650 650
Gewicht kg 13,00 12,80
Afmetingen (l x b x h) mm 280x330x920 280x330x920
Prijs € 249,00 379,00

IN
F

O

Reinigingscabine met verwarmde ontvetter onder hoge druk.

Deze afgesloten cabine met groot zichtvenster en gemakkelijke frontale opening is be-
stemd voor het reinigen van allerlei componenten en onderdelen in de carrosserie, industrie, 
voeding, etc.

Voordelen:
• Verwarmen tot 60°C: een sterk verhoogd reinigingsvermogen. Perfect voor bvb; 

hardnekkige vetten, oliën, ontkalken, vastzittende onderdelen, etc.
• Combipistool met reiniger en perslucht
• Door de hoge druk en het verwarmd product, kunnen diepe en smalle openingen toch 

snel gemakkelijk uitgespoten en gereinigd worden
• Droogblazen van pas gereinigde werkstukken
• Compatibel met in water oplosbare reinigingsmiddelen zoals zepen, ontvetters, alu 

ontvetters, ontkalkers, etc.
• Afgesloten cabine houdt de werkplaats vrij van spatten, vuil en geuren
• Ventilator op de cabine. Kan aangesloten worden op een externe afzuigslang (niet 

meegeleverd)

Geleverd met:
• Thermostaat op LCD display instelbaar
• Rubber handschoenen met grote bewegingsvrijheid
• Combipistool lucht/vloeistof

Order nr. 754751345 E
Orig. nr. CAT180
Capaciteit l 8-14
Doorstroomsnelheid l/min 0,8
Maximum temperatuur °C 60
Gewicht kg 46,00
Afmetingen (l x b x h) mm 790x610x1260
Prijs € 395,00

NEW

Onderdelenreiniger met elektrische pomp.

Geschikt voor gebruik met watergedragen producten.

Kenmerken:
• Volledig inox constructie
• Grote werktafel 900 x 600 mm
• Afsluitbaar deksel met luchtveer
• Elektrische pomp 80 Watt
• Geleverd met harde borstel, waar de vloeistof door stroomt
• Aan/uit schakelaar voor de pomp op de zijkant van de unit
• CE gekeurd

Diverse geconcentreerde watergedragen reinigingsproducten beschikbaar:
• “Ecoplus” voor ontvetten en algemene reiniging
• “OP1300” voor het ontroesten en geschikt voor aluminium en koper
• “Decal” voor het ontkalken

Order nr. 754720026 E
Orig. nr. RPW525
Afmetingen werkblad (l x b x h) mm 900 x 600
Spanning V 230
Vermogen motor pomp W 80
Afmetingen (l x b x h) mm 930x660x1040
Prijs € 999,00

NEW
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TOOLS04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | ULTRASOONREINIGERS

ULTRASOONREINIGERS
WAT U MOET WETEN OVER ...

Een ultrasoonreiniger maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven om 

materiaal te reinigen. Trillingen worden met een hoge frequentie 

overgebracht aan de reinigingsvloeistof, waardoor de kleinste 

vuildeeltjes op de meest ontoegankelijke plaatsen worden losgeweekt. 

Stap 1
Zeer kleine trillingen worden opgewekt 

door hoge frequenties in het verwarmde 

vloeistofbad.

Stap 2
Deze genereren microscopische bubbels, 

die in de kleine holtes doordringen.

Stap 3
Dit resulteert in een volledige reiniging 

door het verwijderen van vuil zoals vet, 

roest, enz. van de meest ontoegankelijke 

plaatsen. Een dergelijke reiniging met de 

hand zou lastig zijn.  

Alleen maar 
voordelen
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TOOLS04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | ULTRASOONREINIGERS

De afmetingen van het te reinigen stuk is het belangrijkste criterium bij de keuze van een 

ultrasoonreiniger. Maak zeker dat uw ultrasoonreiniger groot genoeg is voor de stukken 

die u wenst te reinigen. Een ultrasoonreiniger is vol reinigingsmiddel tot 2/3 van zijn 

hoogte. Voor een goede reiniging, moet het stuk volledig ondergedompeld zijn. Ideaal 

moet de hoogte van het te reinigen stuk de helft van de hoogte van de reiniger bedragen. 

• Snijgereedschap

• Meetgereedschap

• Boorgereedschap

• Ponsgereedschap

INDUSTRIE
• Motorblok

• Ventielen

• Zuigers

• Carburatoren

AUTOMOTIVE

• Frezen

• Zaagbladen

HOUTBEWERKING

• Juwelen

• Horloges

JUWELEN & HORLOGES

• Brilmonturen

• Brillenglazen

OPTICA

• Medische instrumenten

• Tandheelkundige instrumenten

GEZONDHEID

ontdek ze 
allemaal

De ultrasone reiniging van industriële onderdelen biedt VEEL VOORDELEN die bij geen 

enkel ander reinigingsproces wordt gevonden:

 × GEBRUIKSGEMAK: geen mankracht nodig om te wrijven of te schuren

 × SNELHEID: korte reinigingscyclus voor tijdwinst

 × PERFECT RESULTAAT: door de ultrasone reiniging zien de onderdelen er weer als nieuw 

uit. Deze grondige reiniging bereikt moeilijk bereikbare plaatsen zoals kleine tussenruimtes, 

holtes, scheuren, gaten ... zonder demontage of intensief reinigen met de hand

 × NIET-SCHUREND reinigingsproces geschikt voor de meest delicate oppervlakken

 × ECONOMISCH: weinig energieverbruik en minder reinigingsproduct nodig

 × Verwijdert een ONEINDIGE VERSCHEIDENHEID van verontreinigingen zoals olie, vet, was, 

spanen, vuil, stof, klei, roet, koolstof en oxidatie tot een microscopische deeltjesgrootte

TOEPASSINGEN

HOE KIES IK EEN 

ULTRASOONREINIGER?
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TOOLS04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | ULTRASOONREINIGERS

Ultrasoonreiniger voor toepassing in labo’s, industrie, juweliers, elektronica, auto-onderdelen, pharma, optische toestellen,... waar eenvoudig, snel en effectief gereinigd moet worden.

De ingebouwde transistoren genereren in het verwarmd vloeistofbad microscopische trillingen, zodat vuil, vet, roest, etc. zonder manueel schrobben losgemaakt worden.

Ideaal voor objecten met complexe vormen, openingen en inwendige kanalen, zoals carburatoren, verfpistolen, spuitmonden, gereedschappen, etc.

Enkele toepassingen:
• Verfspuiten: gehele verfspuiten, spuitmonden, bekers, leidingen, borstels, etc.
• Automotive: cilinderkoppen, diesel injectie leidingen, brandstofpomp behuizingen, injectoren, cilindervoeringen, uitlaten, ontluchtingsleidingen, compressorleidingen, spiegel onderdelen, 

sensoren ABS, carburatoren, etc.
• Machines en gereedschappen: drukvormen, matrijzen, weerstanden, snijgereedschap, schuifmaten, micrometer, meetgereedschappen, frezen, boren, zagen draaibeitels, etc.
• Houtbewerking: cirkelzagen, zaagbladen, frezen
• Voedingsmachines: onderdelen van ovens, weerstanden, leidingen, roosters, gereedschap
• Pharma: mengen van geneesmiddelen

Voordelen:
• Diverse optionele reinigingsproducten laten reinigen toe van verven, lijmen, roet, vetten, kalk, etc.
• Gebruiksgemak: zonder schuren of schrobben
• Resultaat: precieze reiniging, ook op moeilijk breikbare plaatsen
• Economisch: kortere reinigingscyclus, tijdbesparend
• Milieuvriendelijk: minder reinigingsproducten nodig, beperkt afvalwater

Kenmerken:
• Digitaal LED display met temperatuur en tijdsinstelling
• Roestvaste stalen tank, deksel en mandje
• Eenvoudig bedienigsdisplay
• High-performance transducers
• Instelbare temperatuur
• Timer: 1-99 minuten
• Aflaatventiel

Optioneel is een fijnmazig mandje beschikbaar.

Ultrasoonreiniger 20L - UCC020

Ultrasoonreiniger 30L - UCC030

Ultrasoonreiniger 10L - UCL010

Order nr. 754750069 E 754750070 E 754750144 E 754750146 E
Orig. nr. UCL006 UCL010 UCC020 UCC030
Inhoud l 6 10 20 30
Ultrasoon vermogen W 180 240 480 600
Verwarming vermogen W 150 285 800 800
Afmetingen mand/platform (l x b x h) mm 270x120x80 270x200x100 470 x 226 x 100 470 x 270 x 120
Timer min 1-99 1-99 99 99
Maximum temperatuur °C 80 80 80 80
Timer min 1-99 1-99 99 99
Wielen nee nee nee nee
Frequentie kHz 40 40 40 40
Gewicht kg 8,00 10,00 16,00 18,20
Afmetingen (l x b x h) mm 360x182x320 375x280x348 550x330x310 530x525x380
Prijs € 333,00 549,00 719,00 855,00

Ultrasoonreiniger 6L - UCL006
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TOOLS

ONDERDELENREINIGERS EN ULTRASOONREINIGERS 

CAT135, CAT140,  
CAT220, CAT340 GESCHIKT  GESCHIKT GESCHIKT GESCHIKT  GESCHIKT 

RPW510 GESCHIKT  GESCHIKT GESCHIKT GESCHIKT GESCHIKT 

RPW270V GESCHIKT  GESCHIKT GESCHIKT GESCHIKT GESCHIKT 

RPW595A NIET GESCHIKT NIET GESCHIKT ZEER 
GESCHIKT GESCHIKT GESCHIKT 

Ultrasoonreinigers
(modellen UCL, 
UCTT, UCMOT)

GESCHIKT NIET GESCHIKT MINDER 
GESCHIKT  GESCHIKT GESCHIKT 

VERFPISTOLENREINIGERS
RVP177X, RVP165 
(unit watergedragen 
lakken)

NIET GESCHIKT NIET GESCHIKT NIET 
GESCHIKT GESCHIKT GESCHIKT

04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | REINIGINGSPRODUCTEN

Order nr. 754725015 75425014 754725001 754725002 754725003 754725004 754725006 754725008 754725009 754725011 754725018 754725017
Orig. nr. DECALSF25 DECALSF5 DEG160 DEG16025 DEG16060 DEG160210 RFU25 ECOPLUS5 ECOPLUS25 ECOPLUS60 OP13100-25 OP13100-5

Omschrijving ontkalker 
concentraat

ontkalker
concentraat

reiniger/
ontvetter

reiniger/
ontvetter

reiniger/
ontvetter

reiniger/
ontvetter

reinigings-
middel

reinigings-
product

reinigings-
product

reinigings-
product

reiniger 
concentraat

reiniger 
concentraat

Type solvent waterbasis waterbasis zuur zuur
Gebruik onverdund onverdund verdund met water
Inhoud l 25 5 5 25 60 210 25 5 25 60 25 5

Geconcentreerd universeel reinigingspro-
duct op waterbasis, voor krachtig reinigen en 
ontvetten. Verwijdert eveneens inkresten, pigmen-
ten, voedingsresten,…
• Geconcentreerd product, dus economisch in 

gebruik
• Alkalisch (pH 12,5)
• Biologisch afbreekbaar
• Densiteit 1,045
• Volledig oplosbaar in water
• Bruikbaar in voedingsindustrie

Toepassing: Verdunnen met water tot max. 
1:100, afhankelijk van de aard en mate van 
vervuiling.

Order nr. 754725008 E 754725009 E 754725011 E
Orig. nr. ECOPLUS5 ECOPLUS25 ECOPLUS60
Inhoud l 5 25 60
Prijs € 20,50 79,90 173,00

Geconcentreerde reiniger, specifiek voor:
• verwijderen van roest en vuil. Roest 

wordt omgezet in een fosfaterende laag 
waardoor het oppervlak beschermd wordt.

• reinigen zonder oxidatie van non-
ferrometalen zoals aluminium en 
koper.

• Als voorbehandeling van metalen 
oppervlakken voor het spuiten of lakken.

Kenmerken:
• Bevat organische zuren en oppervlakte 

actieve stoffen
• Zure pH
• Biologisch afbreekbaar

Order nr. 754725017 E 754725018 E
Orig. nr. OP13100-5 OP13100-25

Prijs € 31,90 135,00

Gebruiksklare ontvetter op waterbasis. 
Geschikt in diverse industrietakken voor zowel 
handmatige reiniging, evenals reiniging met 
behulp van spoeltafel of verneveling.

Kenmerken:
• Toepasbaar op koolstofstaal, aluminium, 

gelakte ondergronden en andere non-
ferrometalen, kunststoffen

• Gebruiksklaar, hoeft niet verdund te 
worden.

• Niet brandbaar of giftig, dus geen afzuiging 
vereist

• Biologische afbreekbaar
• Licht alkalisch (pH 10,05)

Order nr. 754725006 E
Orig. nr. RFU25
Inhoud l 25
Prijs € 140,00

Ontkalker concentraat voor het verwijderen 
van kalkrestanten. Het product kan op vrijwel 
elke ondergrond gebruikt worden.

Kenmerken:
• Zure pH
• Niet schuimend
• Heeft geen vlampunt
• Biologisch afbreekbaar
• Kan verdund worden tot max 1/15 met 

water
• Verwarmen tot max 70°C

Order nr. 754725014 E 754725015 E
Orig. nr. DECALSF5 DECALSF25
Inhoud vat l 5 25
Prijs € 24,90 115,00

Industriële reiniger/ontvetter op basis van solventen. 
Verwijdert probleemloos ingedroogde oliën en vetten en 
vele andere soorten industriële vervuilingen 

Kenmerken:
• Krachtig resultaat: geschikt daar waar op water 

gebaseerde producten niet volstaan
• Verdampt snel (relatieve verdampingssnelhdeid = 0,01 

sec.)
• Niet emulgerend
• Redelijk neutrale geur
• Vlampunt 66 °C
• Kant en klaar, hoeft niet verdund te worden

Order nr. 754725001 E 754725002 E 754725003 E 754725004 E
Orig. nr. DEG160 DEG16025 DEG16060 DEG160210
Inhoud l 5 25 60 210
Prijs € 24,90 96,90 238,00 655,00

WELK PRODUCT BIJ WELK TOESTEL GEBRUIKEN?
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Industriële ultrasoonreiniger 40 kHz voor continue werking. Grote tankcapaciteit.

Toepassingen in industrie, auto-onderdelen,... waar eenvoudig, snel en effectief gereinigd moet worden en tijdbesparing cruciaal is.

40 kHz geeft een delicate en fijne reiniging en wordt aanbevolen voor reiniging van o.a. fijne interne kanalen, filters, etc. 
Indien een grovere en krachtigere reiniging gewenst is, kan u een ander model op 28 kHz overwegen.

De ingebouwde transistoren genereren in het verwarmd vloeistofbad microscopische trillingen, zodat vuil, vet, roest, etc. zonder manueel schrobben losgemaakt worden. Bij grote vervuiling 
kunnen deze industriële modellen ‘s nachts gewoon verder werken.

Ideaal voor objecten met complexe vormen, openingen en inwendige kanalen, zoals carburatoren, verfpistolen, spuitmonden, gereedschappen, etc.

Enkele toepassingen:
• Verfspuiten: gehele verfspuiten, spuitmonden, bekers, leidingen, borstels, etc.
• Automotive: cilinderkoppen, diesel injectie leidingen, brandstofpomp behuizingen, injectoren, cilindervoeringen, uitlaten, ontluchtingsleidingen, compressorleidingen, spiegel onderdelen, 

sensoren ABS, carburatoren, etc.
• Machines en gereedschappen: drukvormen, matrijzen weerstanden, snijdgereedschap, schuifmaten, micrometers, meetgereedschappen, frezen, boren, zagen, draaibeitels, etc.
• Houtbewerking: cirkelzagen, zaagbladen, frezen
• Voedingsmachines: onderdelen van ovens, weerstanden, leidingen, roosters, gereedschap
• Pharma: mengen van geneesmiddelen

Voordelen:
• Diverse optionele reinigingsproducten laten reinigen toe van verven, lijmen, roet, vetten, kalk, etc.
• Gebruiksgemak: zonder schuren of schrobben
• Resultaat: precieze reiniging, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
• Economisch: kortere reinigingscyclus, tijdbesparend
• Milieuvriendelijk: minder reinigingsproducten nodig, beperkt afvalwater

Kenmerken:
• Industrieel ultrasoonbad voor 24/7 continue werking
• Digitale timer 0-99 minuten
• Sweepfunctie, zorgt voor het constant verleggen van het bereik van de trillingen, zodat het werkstuk beter gereinigd wordt
• 2 mm roestvast stalen tank, deksel en mand. Zuurbestendig en anti-roest
• Eenvoudig bedieningdisplay
• High-performance transducers
• Instelbare temperatuur 30-110 °C
• Aflaatventiel
• Mobiel op wielen

Order nr. 754750160 E 754750164 E 754750168 E 754750172 E 754750176 E 754750184 E
Orig. nr. UCI04040 UCI06340 UCI09640 UCI11240 UCI15740 UCI40040
Frequentie kHz 40 40 40 40 40 40
Spanning V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Inhoud l 40 63 96 112 157 400
Ultrasoon vermogen W 600 900 1200 1800 1800 4800
Verwarming vermogen W 2000 3000 4000 4000 5000 12000
Afmetingen mand/platform (l x b x h) mm 400 x 300 x 330 500 x 350 x 360 600 x 400 x 400 600 x 470 x 400 700 x 500 x 450 1100 x 600 x 600
Timer min 99 99 99 99 99 99
Reinigingstemperatuur °C 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Prijs € 2.549,00 3.425,00 4.049,00 4.569,00 5.190,00 13.060,00
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TOOLS04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | ULTRASOONREINIGERS
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Industriële ultrasoonreiniger 28 kHz voor continue werking, grote tankcapaciteit.

Toepassingen in industrie, auto-onderdelen,... waar eenvoudig, snel en effectief gereinigd moet worden en tijdsbesparing cruciaal is.

28 kHz geeft een krachtigere en snelle reiniging en wordt voor industriële en automotive toepassingen standaard aanbevolen.  
Voor fijnmazigere en delicatere reiniging (filters, netten, etc.) raden wij een ander 40 kHz model aan.

De ingebouwde transistoren genereren in het verwarmd vloeistofbad microscopische trillingen, zodat vuil, vet roest, etc., zonder maneel schrobben losgemaakt worden. Bij grotere vervuiling 
kunnen deze industriële modellen ‘s nachts gewoon verder werken.

Ideaal voor objecten met complexe vormen, openingen en inwendige kanalen, zoals carburatoren, verfpistolen, spuitmonden, gereedschappen, etc.

Enkele toepassingen:
• Verfspuiten: gehele verfspuiten, spuitmonden, bekers, leidingen, borstels, etc.
• Automotive: cilinderkoppen, diesel injectie leidingen, brandstofpomp behuizingen, injectoren, cilindervoeringen, uitlaten, ontluchtingsleidingen, compressorleidingen, spiegel onderdelen, 

sensoren ABS, carburatoren, etc.
• Machines en gereedchappen: drukvormen, matrijzen, weerstanden, snijgereedschap, schuifmaten, micrometers, meetgereedschappen, frezen, boren, zagen, draaibeitels, etc.
• Houtbewerking: cirkelzagen, zaagbladen, frezen
• Voedingsmachines: onderdelen van ovens, weerstanden, leidingen, roosters, gereedschap
• Pharma: mengen van geneesmiddelen

Voordelen:
• Diverse optionele reinigingsproducten laten reinigen toe van verven, lijmen, roet, vetten, kalk, etc.
• Gebruiksgemak: zonder schuren ofschrobben
• Resultaat: precieze reiniging, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
• Economisch: kortere reinigingscyclus, tijdbesparend
• Milieuvriendelijk: minder reinigingsproducten nodig, beperkt afvalwater

Kenmerken:
• Industrieel ultrasoonbad voor 24/7 continue werking
• Digitale timer 0-99 minuten
• Sweepfunctie, zorgt voor het constant verleggen van het bereik van de trillingen, zodat het werkstuk beter gereinigd wordt
• 2 mm roestvaste stalen tank. Zuurbestendig en anti-roest
• Deksel en grofmazige mand
• Eenvoudig bedieningsdisplay
• High-performance transducers
• Instelbare temperatuur 30-110 °C, ingebouwde thermostaat
• Aflaatventiel
• Draaibare wielen

Opties:
• Fijnmazige mand
• Olieskimmer en -filtersysteem
• Agitatiesysteem
• Afmetingen op maat mogelijk

Order nr. 754750162 E 754750166 E 754750170 E 754750174 E 754750178 E 754750182 E 754750186 E
Orig. nr. UCI04028 UCI06328 UCI09628 UCI11228 UCI15728 UCI20628 UCI40028
Frequentie kHz 28 28 28 28 28 28 28
Spanning V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Inhoud l 40 63 96 112 157 206 400
Ultrasoon vermogen W 600 900 1200 1800 1800 2100 4800
Verwarming vermogen W 2000 3000 4000 4000 5000 6000 12000
Afmetingen mand/platform (l x b x h) mm 400 x 300 x 330 500 x 350 x 360 600 x 400 x 400 600 x 470 x 400 700 x 500 x 450 750 x 550 x 500 1100 x 600 x 600
Timer ja ja ja ja ja ja ja
Reinigingstemperatuur °C 30-110 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
Prijs € 2.549,00 3.425,00 4.049,00 4.569,00 5.190,00 5.920,00 13.510,00
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TOOLS04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | VERFPISTOLENREINIGERS

Pneumatische verfspuitpistoolreiniger voor solvent gedragen lakken

Kenmerken:
• Voorreiniging met herbruikbare verdunner, aangedreven door eerste venturipomp
• Nareiniging met zuivere verdunner, aangedreven door tweede venturi pomp
• Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
• Met automatische dampafzuiging
• Ruimte onderaan voor 2 vaten van 30 l
• Mogelijkheid om kleurstalen te spuiten (color tests allowed)
• Inclusief ATEX/VEXAT certificaat voor ATEX Zone II 2G
• Automatische afzuiging van roken en dampen, geactiveerd als de deur open is. De 

afvoer gebeurt door het venturi-effect.

Geleverd met:
• Vernevelaar (nareiniging)
• Zijtafel (links en rechts monteerbaar)
• Opvangbak tegen lekken
• dukluchtpistool
• snelkoppeling voor aansluitng van verfpistool op druklucht

Order nr. 754720003 E
Orig. nr. RVP160
Reinigingsvloeistof solventgedragen
Werking pneumatisch
Werkdruk bar 6-10
Vaten 2x30 l
Gewicht kg 40,00
Afmetingen (l x b x h) mm 790x690x1385
Prijs € 1.119,00
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Pneumatische combi verfspuitpistolenreiniger voor solvent- en watergedragen lakken. 
 
Watergedragen lakken:
• Voorreiniging met herbruikbaar water en borstel, aangedreven door zeer kwalitatieve 

membraanpomp
• Nareiniging door verstuiver met zuiver water (aansluiting op waterlleiding)
• Droogblazen door middel van persluchtpistool
• Om vervuild water in de voorreinigingstank te recycleren: Door coaguleringsmiddel RFL02 

toe te voegen, kan met een pneumatische roerder het verontreinigde water gescheiden 
worden van het vuil. Door de filterkit komt het water weer beschikbaar voor voorreiniging

Solventgedragen lakken:
• Voorreiniging met herbruikbare verdunner, aangedreven door eerste venturipomp
• Nareiniging met zuivere verdunner, aangedreven door tweede venturipomp

Kenmerken:
• Eenvoudige en gebruiksvrinedelijke bediening
• Met automatische dampafzuiging
• Capaciteit meegeleverde kunststof tank 50 l (Waterbasis)
• Ruimte onderaan voor 2 vaten van 30 l (solvent basis)
• Volledig uit roestvrij staal
• Aansluiting op perslucht en waterleiding
• Mogelijheid om kleurstalen te spuiten (color tests allowed)
• Inclusief ATEX/VEXAT certificaat voor ATEX Zone II 2G

Geleverd met:
• Borstel (voorreiniging water)
• opvangbak 50 liter
• Vernevelaar (nareiniging water)
• Persluchtpistool
• 4 l geconcentreerd detregent RRE04
• Filterkit met kunststof filterhouder

Order nr. 754720005 E
Orig. nr. RVP165
Reinigingsvloeistof solvent + watergedragen
Werking pneumatisch
Werkdruk bar 6-10
Vaten 2x30 l
Gewicht kg 58,00
Afmetingen (l x b x h) mm 790x690x1385
Prijs € 2.399,00
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TOOLS04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | VERFPISTOLENREINIGERS
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Pneumatische verfspuitpistolen reiniger voor watergedragen lakken. 
 
Werking:
• Voorreiniging met herbruikbaar water, aangedreven door zeer kwalitatieve 

membraanpomp.
• Nareiniging door verstuiver met zuiver water (aansluiting op waterleiding).
• Droogblazen door middel van persluchtpistool.
• Om vervuild water in de voorreinigingstank te recycleren: Door coaguleringsmiddel 

RFL02 toe voegen, kan met een pneumatische roerder het verontreinigde water 
gescheiden worden van het vuil. Door de filterkit komt het water weer beschikbaar voor 
voorreiniging

Kenmerken:
• Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
• Volledig uit roestvrij staal
• Capaciteit tank : 50 l
• Mogelijkheid om een tweede borstel aan te sluiten op de waterleiding.
• Aansluiting op perslucht en waterleiding
• Inclusief ATEX/VEXAT Certificaat voor ATEX Zone II 2 GT5

Geleverd met:
• Borstel (voorreiniging)
• Vernevelaar (nareiniging)
• Drukluchtpistool
• Zijtafel ( links en rechts monteerbaar)
• 4L detergent RRE04
• Filterki

Order nr. 754720001 E
Orig. nr. RVP177X
Werking pneumatisch
Totale inhoud tank l 50
Timer nee
Wielen nee
Reinigingstemperatuur °C koud
Pomp 1 membraanpomp
Werkdruk bar 6-10
Reinigingsvloeistof watergedragen
Gewicht kg 44,00
Afmetingen (l x b x h) mm 450x660x1335
Prijs € 1.625,00
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TOOLS04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | ONDERDELENREINIGERS
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Mobiele onderdelenreiniger voor reinigen met watergedragen en solventgedragen 
producten.

Kenmerken:
• Reinigen met solvent of op waterbasis
• Ideaal voor reinigen van remmen
• Wastafel met wielen, geschikt om zowel op hoogte 1 m als op de grond te plaatsen
• Met gebrevetteerd systeem om vloeistof terug in het vat te pompen
• Inclusief ATEX/VEXAT Certificaat voor ATEX Zone II 3GD

Geleverd met:
• Verwijderbare afwasbak op wielen, met bevestigingshaak voor borstel en opvangbak
• Onderstel op wielen met rem
• Reinigigingstank  met membraanpomp en filter
• Borstel
• Persluchtpistool voor het afblazen en drogen

Order nr. 754720007 E
Orig. nr. RPW595A
Spanning V 230
Werking pneumatisch+elektrisch
Totale inhoud tank l 60
Vermogen motor pomp W 1000
Timer nee
Wielen nee
Reinigingstemperatuur °C 45
Pomp membraanpomp
Werkdruk bar 6-10
Reinigingsvloeistof waterbasis
IP 55
Gewicht kg 35,00
Afmetingen (l x b x h) mm 935x690x1300
Prijs € 2.229,00
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Mobiele onderdelenreiniger voor reinigen met watergedragen en solventgedragen 
producten.

Kenmerken:
• Reinigen met solvent of op waterbasis
• Ideaal voor reinigen van remmen
• Wastafel met wielen, geschikt om zowel op hoogte 1 m als op de grond te plaatsen
• Met gebrevetteerd systeem om vloeistof terug in het vat te pompen
• Inclusief ATEX/VEXAT Certificaat voor ATEX Zone II 3GD

Geleverd met:
• Verwijderbare afwasbak op wielen, met bevestigingshaak voor borstel en opvangbak
• Onderstel op wielen met rem
• Reinigigingstank  met membraanpomp en filter
• Borstel
• Persluchtpistool voor het afblazen en drogen

Order nr. 754720008 E
Orig. nr. RPW270V
Afmetingen werkblad (l x b x h) mm 900x585x100
Werking pneumatisch
Totale inhoud tank l 53
Timer nee
Wielen ja
Reinigingstemperatuur °C koud
Werkdruk bar 6-10
Reinigingsvloeistof solvent+waterbasis
Gewicht kg 41,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x950x1040
Prijs € 1.419,00
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04.2 REINIGINGSTOESTELLEN | STOF- & WATERZUIGERS
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Draagbare en ultracompacte stofzuiger met filterreiniging.

Kenmerken:
• Compact en draagbaar met schouderband
• Filterreiniging via “easy push”
• Geschikt voor droge toepassing
• Geleverd met flexibele aanzuigslang en borstelset met houder

Order nr. 717003110 E
Orig. nr. FLEXCAT 16 H
Spanning V 230
Vermogen kW 1,2
Tankinhoud l 6
Tankmateriaal kunststof
Lengte slang m 1
Diameter slang mm 35
Geluidsniveau dB(A) 72,6
Luchtdebiet l/min 1800
Kabel lengte m 4,5
Gewicht kg 4,00
Afmetingen (l x b x h) mm 290x240x430
Prijs € 91,50
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Draagbare en geluidsarme stofzuiger met hoge filtercapaciteit.

Kenmerken:
• Zeer stil. Slechts 63 dB (EN 60335-2-69)
• Compact en licht
• Hoge efficiëntie en groot filteroppervlak
• Geschikt voor droge toepassingen
• Geleverd met flexibele aanzuigslang, 2 instelbare buizen en set borstels
• Flexibele en sterke klemmen voor het vastklikken van de motor op de tank
• Kabelhouder op de kop, voor het opbergen zonder warrige kabel
• Zijdelingse beschermrand voorkomt strepen op de muur
• Stille en geluidsarme rubberwielen
• Energieklasse B

Order nr. 717003135 E
Orig. nr. FLEXCAT 112Q B
Spanning V 230
Vermogen kW 0,9
Tankinhoud l 12
Lengte slang m 2
Diameter slang mm 36
Geluidsniveau dB(A) 63
Luchtdebiet l/min 2633
Kabel lengte m 8.5
Gewicht kg 5,80
Prijs € 135,00
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Order nr. 717002130 E 717002150 E
Orig. nr. DRYCAT 137 RSC DRYCAT 137 RSCM
Spanning V 230 230
Vermogen kW 1,3 1
Aantal motoren 1 1
Aantal trappen 2 2
Tankinhoud l 37 37
Tankmateriaal kunststof kunststof
Filteroppervlak cm² 5000 5000 M-class
Lengte slang m 4 4
Diameter slang mm 38 38
Geluidsniveau dB(A) 72 72
Stopcontacten maximum vermogen W 2300 2600
Luchtdebiet l/min 3333 3333
Gewicht kg 14,30 15,00
Afmetingen (l x b x h) mm 390x390x900 430x430x830
Prijs € 444,00 569,00

M klasse voor Drycat 
137 RSCM

Industriële stofzuiger voor droge toepassingen in bouw en houtbewerking.

Kenmerken:
• Automatische filterreiniging door vibratie,  bij uitschakelen van de stofzuiger
• Met drukknop voor exta filterreinigen
• Stekkerdoos 230 V / 2300 W voor power tools, stofzuiger schakelt automatisch in bij inschakelen 

van de aangesloten power tool
• 2-traps motor voor zwaar werk, kopergewikkeld en met thermische veiligheid
• Bestemd voor zwaar gebruik en lange levensduur
• Groot filteroppervlak garandeert hoge zuigprestaties
• Aluminium instelbare buizen met kunststof omwikkeld: licht en zeer stevig
• Flexibele slang met zeer hoge druk- en draaiweerstand
• Nylonklemmen op de tank bestand tegen verdraaiing en stoten
• Slimme kabelhaak op de kop
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Industriële nat- en droogzuiger voor vloeistoffen, vetten, spaanders, enz.

Kenmerken:
• Met stekkerdoos 230 V / 2300 W voor aansluiten van power tools
• Kopergewikkelde motoren met thermische veiligheid, made in EU
• Dichtingen zijn bestand tegen oliën
• Instelbare aluminium buizen met kunststof omwikkeld: licht en zeer stevig
• Flexibele slang met zeer hoge druk- en dwaaiweerstand
• Nylonklemmen op de tank bestand tegen verdraaiing en stoten
• Slimme kabelhaak op de kop

Order nr. 717001120 E
Orig. nr. WETCAT 116 E
Spanning V 230
Vermogen kW 1,3
Tankinhoud l 16
Tankmateriaal kunststof
Filteroppervlak cm² 1250
Lengte slang m 2
Diameter slang mm 36
Geluidsniveau dB(A) 71,2
Stopcontacten maximum vermogen W 2300
Luchtdebiet l/min 3333
Kabel lengte m 8,5
Onderdruk mbar 238
Gewicht kg 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 400x400x640
Prijs € 169,00
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Industriële nat- en droogzuiger voor vloeistoffen, vetten, spaanders, enz.

Kenmerken:
• Met stekkerdoos 230 V / 2300 W voor aansluiten van power tools
• Stofzuiger schakelt automatisch in bij inschakelen van de aangesloten power tool
• Kopergewikkelde motoren met thermische veiligheid, made in EU
• Dichtingen zijn bestand tegen oliën
• Instelbare aluminium buizen met kunststof omwikkeld: licht en zeer stevig
• Flexibele slang met zeer hoge druk- en dwaaiweerstand
• Nylonklemmen op de tank bestand tegen verdraaiing en stoten
• Slimme kabelhaak op de kop
• 2-traps motor voor het zwaardere werk

Order nr. 717001140 E
Orig. nr. WETCAT 137 R
Spanning V 230
Vermogen kW 1,3
Aantal motoren 1
Aantal trappen 2
Tankinhoud l 37
Tankmateriaal kunststof
Filteroppervlak cm² 1490
Lengte slang m 4
Diameter slang mm 38
Geluidsniveau dB(A) 72
Stopcontacten maximum vermogen W 2300
Luchtdebiet l/min 3333
Onderdruk mbar 247
Kabel lengte m 8,5
Gewicht kg 12,30
Afmetingen (l x b x h) mm 390x390x900
Prijs € 266,00
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Industriële nat- en droogzuigers voor vloeistoffen, vetten, spaanders, enz.

Kenmerken:
• Met stekkerdoos 230 V / 2300 W voor aansluiten van power tools
• Stofzuiger schakelt automatisch in bij inschakelen van de aangesloten power tool
• Kopergewikkelde motoren met thermische veiligheid, made in EU
• Dichtingen zijn bestand tegen oliën
• Instelbare aluminium buizen met kunststof omwikkeld: licht en zeer stevig
• Flexibele slang met zeer hoge druk- en dwaaiweerstand
• Nylonklemmen op de tank bestand tegen verdraaiing en stoten
• Slimme kabelhaak op de kop
• 2-traps motor voor het zwaardere werk
• Met inox tank

Order nr. 717001145 E
Orig. nr. WETCAT 133 IR
Spanning V 230
Vermogen kW 1,3
Aantal motoren 1
Aantal trappen 2
Tankinhoud l 33
Tankmateriaal inox
Filteroppervlak cm² 1490
Lengte slang m 4
Diameter slang mm 38
Geluidsniveau dB(A) 72
Stopcontacten maximum vermogen W 2300
Kabel lengte m 8,5
Onderdruk mbar 247
Luchtdebiet l/min 3333
Gewicht kg 12,00
Afmetingen (l x b x h) mm 430x430x830
Prijs € 269,00

IN
F

O

Industriële nat- en droogzuiger voor vloeistoffen, vetten, spaanders, enz.

Kenmerken:
• Inox tank
• Stekkerdoos 230 V / 1150 W voor power tools
• 2 motoren, kopergewikkeld en met thermische veiligheid, made in EU
• Grote 62 liter tank met kipsysteem voor eenvoudig legen van de tank
• Stalen onderstel met metalen PU-beklede wielen en handvat
• Dichtingen zijn bestand tegen oliën
• Nanotech “SANI” filter tegen bacteriën, schimmels en microparasieten
• Aluminium instelbare buizen met kuststof omwikkeld: licht en zeer stevig
• Flexibele slang met zeer hoge druk- en draaiweerstand
• Nylonklemmen op de tank bestand tegen verdraaiing en stoten
• Slimme kablehaak op de kop

Order nr. 717001270 E
Orig. nr. WETCAT 262 IET
Spanning V 230
Frequentie Hz 50
Vermogen kW 2,6
Aantal motoren 2
Aantal trappen 2
Tankinhoud l 62
Tankmateriaal inox
Filteroppervlak cm² 3627
Lengte slang m 4
Diameter slang mm 38
Geluidsniveau dB(A) 74,5
Stopcontacten maximum vermogen W 1150
Luchtdebiet l/min 6666
Onderdruk mbar 247
Kabel lengte m 8,5
Gewicht kg 21,90
Afmetingen (l x b x h) mm 570x700x1140
Prijs € 488,00
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | HANDTAKELS & MANUELE LIEREN

Kettingtakel 0,75 tot 3 ton met ratelbediening.

Zware takels voor gebruik onder middelzware tot zware 
omstandigheden.  

Kenmerken:
• Met lastdrukrem die de last op elke positie vasthoudt
• Boven- en onderhaak voorzien van veiligheidslip
• Verzinkte kettingen
• CE conform

Order nr. 758580750 E 758581500 E 758583000 E
Orig. nr. HNCRT075 HNCRT150 HNCRT300
Capaciteit t 0,75 1,5 3
Lengte ketting m 1,5 1,5 1,5
Testcapaciteit t 1.13 2,25 4,5
H minimum mm 325 380 480
Nodige kracht voor maximum lift N N140 220 320
Schakel kettingen dia.mm 6 8 10
L hendel mm 280 410 410
A mm 148 172 200
B mm 90 98 115
C mm 136 160 180
D mm 35 47 54
E mm 29 38 44
Gewicht kg 7,00 11,00 21,00
Prijs € 99,50 139,00 179,00

Kettingtakels 0.5 tot 3 ton met kettingbediening.

Kenmerken:
• Met lastdrukrem die de last op elke positie vasthoudt
• Boven- en onderhaak voorzien van veiligheidslip
• Verzinkte kettingen
• CE conform

Order nr. 758580525 E 758581025 E 758581060 E 758581525 E 758582025 E 758582060 E 758583030 E
Orig. nr. HNSJ0525 HNSJ1025 HNSJ1060 HNSJ1525 HNSJ2025 HNSJ2060 HNSJ3030
Capaciteit t 0,5 1 1 1,5 2 2 3
Lengte ketting m 2,5 2,5 6 2,5 2,5 6 3
Testcapaciteit t 0,75 1,5 1,5 2,25 3 3 4,5
H minimum mm 271 400 400 453 420 420 620
Nodige kracht voor 
maximum lift N 221 304 304 343 314 314 343

Aantal kettingen 1 1 1 1 2 2 2
Schakel kettingen dia.mm 6 6 6 8 6 8 8
A mm 138 164 164 198 164 164 198
B mm 114 124 124 142 124 124 142
C mm 21,5 27 27 30 30 30 37
D mm 145 182 182 219 182 182 219
Lengte aandrijfketting m 5 5 12 5 5 12 6
Gewicht kg 9,00 11,00 16,95 17,00 15,00 23,75 24,00
Prijs € 79,50 89,50 115,00 121,00 123,00 155,00 148,00
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | HANDTAKELS & MANUELE LIEREN

Wisselstukken voor KT-staaldraadtakels.

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Voor type Prijs
€

758580167E KT800VP Breekpen KT800 7,60
758580161E KT1600VP Breekpen KT1600 7,80
758580164E KT3200VP Breekpen KT3200 7,10
758580168E KT800K20 Vervangkabel 20m KT800 74,50
758580162E KT1600K20 Vervangkabel L.20m KT1600 80,90
758580165E KT3200K20 Vervangkabel 20m KT3200 91,90

Kabel voor staaldraadtakel

Kabeltakel.

Kenmerken:
• Capaciteit 2 ton met staalkabel en bevestigingshaak op beide uiteinden
• Werkt onder alle hoeken, verticaal en horizontaal
• Ideaal werktuig voor boten, auto’s, buitenwerk enz. 
• Geperste stalen constructie met dubbele pinveiligheid
• Dubbel wiel en dubbele klauw
• Hefratio: 15:1

Order nr. 758580020 E 758580040 E
Orig. nr. HNP20 HNP40
Capaciteit t 2 4
Lengte kabel m 3 3
Diameter kabel mm 4,8 5
Gewicht kg 3,00 5,00
Prijs € 28,90 44,50

Order nr. 758580140 E 758580160 E 758583200 E
Orig. nr. KT800 KT1600 KT3200
Hijsvermogen kg 800 1600 3200
Trekvermogen kg 1200 2400 4000
Diameter staaldraad x lengte mm 8,3 x 20m 11 x 20m 16 x 20m
Afmetingen (l x b x h) mm 426x238x64 545x284x97 660x325x116
Gewicht kg 14,50 26,00 54,00
Prijs € 129,00 219,00 349,00

Staaldraadtakel met doorgaande kabel.

Kenmerken:
• Werkt onder alle hoeken, verticaal en horizontaal, en kan zowel 

voor hijsen als trekken worden gebruikt. Bvb lasten vereffen, 
tenten beveiligen, hijsen van kisten, bosbouw, kabels trekken, ... 

• Zeer eenvoudig en robuust systeem

Geleverd met:
• 20 m staaldraadkabel met haak en veligheidsklep en hendel
• Voorzien van een veiligheidspin tegen overbelasting
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04.3 TAKELS & LIEREN | ELEKTRISCHE LIEREN 12/24V

Superwinch 12 V lier met staalkabel

Deze compacte lieren combineren kracht, betrouwbaar-
heid en duurzaamheid. Ze werden speciaal ontwikkeld 
voor gebruik in sport, off-road en andere zware omstan-
digheden.

Voordelen:
• Krachtige motoren met koperwikkeling met lange 

levensduur
• Lasergesneden, extra brede stalen tanndwielen die 

zwaarder belast kunnen worden
• Waterdicht relais en volledig afgesloten motorrollagers
• Grote ergonomische vrijloopknop voor het gemakkelijk 

afrollen van de kabel
• Volledig last houdende rem
• Instelbare hoek voor het optimaal afrollen van de kabel
• Dikke stalen drum met grote flenzen, klaar voor een 

latere upgrade naar synthetisch touw

Gelverd met:
• Staalkabel met haak
• Kabelgeleider (4-rold) en kabelspanner
• Afstandsbediening met 2,5 m kabel
• Stuurbedieningsknop voor inbouw in het dashboard

De montageplaat voor een passende opbouw op elk type 
voertuig is apart leverbaar.

Order nr. 758201310 E 758201312 E 758201314 E
Orig. nr. TERRA25 TERRA35 TERRA45
Spanning V 12 12 12
Grenscapaciteit kg 1134 1588 2041
Overbrenging 140:1 140:1 191:1
Kabel diameter mm 4.8 5.5 6.5
Kabel lengte m 15.2 15.2 16.76
Vrijloop ja ja ja
Afstandsbediening ja ja ja
Gewicht kg 8,20 9,10 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 335x114x122 340x114x122 383x114x122
Prijs € 307,00 338,00 380,00

Elektrische lier 12 V.

Krachtige en betrouwbare instapmodellen. 
 
Compleet geleverd met:
• Rubber afstandsbediening met kabel 1,8 m
• Kabelgeleider
• Montageplaat
• Katrol
• Manuele koppeling/vrijloop

UT3000: dynamische rem, volmetalen overbrenging

Order nr. 758201228 E
Orig. nr. LT2000
Spanning V 12
Grenscapaciteit kg 907
Technische capaciteit kg 630
Vermogen kW 0,5
Overbrenging 153:1
Vrijloop ja
Kabel diameter mm 4
Kabel lengte m 15,2
Afstandsbediening ja
Snelheid - benodigde Ampère bij belasting 0 kg m/min - A 3,0 - 10
Snelheid - benodigde Ampère bij belasting 907 kg m/min - A 2,5- 100
Gewicht kg 5,90
Afmetingen (l x b x h) mm 317x100x104
Prijs € 182,00

Elektrische lier 12 V.

Krachtige en betrouwbare instapmodellen. 
 
Compleet geleverd met:
• Rubber afstandsbediening met kabel 1,8 m
• Kabelgeleider
• Montageplaat
• Katrol
• Manuele koppeling/vrijloop
• Dynamische rem, volmetalen overbrenging

Order nr. 758201230 E
Orig. nr. UT300012V
Spanning V 12
Grenscapaciteit kg 1361
Technische capaciteit kg 880
Vermogen kW 0,9
Overbrenging 153:1
Vrijloop ja
Kabel diameter mm 4,8
Kabel lengte m 12
Afstandsbediening ja
Snelheid - benodigde Ampère bij belasting 0 kg m/min - A 2,6 - 5
Snelheid - benodigde Ampère bij belasting 1361 kg m/min - A 0,6 - 110
Gewicht kg 8,90
Afmetingen (l x b x h) mm 305x190x178
Prijs € 234,00
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04.3 TAKELS & LIEREN | ELEKTRISCHE LIEREN 12/24V

Elektrische lieren 12 V met hoge capaciteit.

Compleet geleverd met:
• Rubber afstandsbediening met kabel 3,5 m
• Haak
• Weersbestendige motor
• Manuele koppeling/vrijloop
• Kabelleider (LP10000)
• Circuitbeveiliging

Zonder montageplaat.

Order nr. 758208500 E 758208600 E
Orig. nr. LP8500 LP10000
Spanning V 12 12
Grenscapaciteit kg 3856 4536
Technische capaciteit kg 2600 2880
Vermogen kW 3,37 3,8
Overbrenging 235:1 235:1
Vrijloop ja ja
Kabel diameter mm 8,3 9,5
Kabel lengte m 29 26
Afstandsbediening ja ja
Snelheid - benodigde Ampère bij belasting 0 kg m/min - A 5,5 - 84 5,7 - 85
Snelheid - benodigde Ampère bij belasting 1134 kg m/min - A 3,0 - 156
Snelheid - benodigde Ampère bij belasting 2041 kg m/min - A 2,3 - 215
Snelheid - benodigde Ampère bij belasting 3856 kg m/min - A 1,1 - 320
Gewicht kg 34,50 40,80
Afmetingen (l x b x h) mm 533x160x218 533x160x218
Prijs € 689,00 729,00

LP8500

LP10000

Professionele, zware lieren 12V of 24V. 
 
Betrouwbare en snelle lier voor montage op vrachtwagens, 
aanhangwagens, terreinwagens, ... Gebouwd voor dagdage-
lijks gebruik in zware omstandigheden.

Kenmerken:
• Automatische mechanische rem
• Manuele vrijloop
• Waterbestendig
• 2-traps overbrenging
• Circuitbeveiliging met speciaal ontwikkelde, waterdichte 

solenoïde

Standaard geleverd met:
• Kabel
• Zware haak
• 4-weg kabelgeleiding en afstandbediening 4,5 m

Order nr. 758307970 E 758307973 E
Orig. nr. TALON 125I-12V TALON 125I-24V
Spanning V 12 24
Grenscapaciteit kg 5670 5670
Vermogen kW 4,48 4,48
Overbrenging 148:1 148:1
Vrijloop nee nee
Kabel diameter mm 9,5 9,5
Kabel lengte m 26 26
Afstandsbediening nee nee
Snelheid - Benodigde Ampère onbelast m/min - A 18,89 - 75 18,89 - 75
Snelheid - Benodigde Ampère bij grenscapaciteit m/min - A 3,25 - 530 3,25 - 530
Gewicht kg 43,00 43,00
Afmetingen (l x b x h) mm 624x157x270 624x157x270
Prijs € 1.199,00 1.199,00
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | ELEKTRISCHE TAKELS 230V

Elektrische kabeltakels 230V, type BASIC.

Kenmerken:
• Met noodstop op bedieningspaneel
• Eindeloopsswitch en anti-omkeerswitch
• IP54 beschermingsklasse en CE gekeurd
• Chassis voorzien voor montage op de takelhouder PP
• Inschakelduur: 20%: Per 10 minuten kan er 2 minuten 

gehesen worden

Geleverd met:
• Afstandsbediening met kabel (1,60 m)
• Haak met veiligheidsclip

Order nr. 758611250 E 758612040 E 758613070 E 758611012 E
Orig. nr. SH125/250 SH200/400 SH300/600-18 SH500/1000
Spanning V 230 230 230 230
Type haak enkel/dubbel enkel/dubbel enkel/dubbel enkel/dubbel
Hefhoogte m 12/6 12/6 18/9 18/9
Capaciteit kg 125/250 200/400 300/600 500/999
Hefsnelheid m/min 8/4 8/4 8/4 8/4
Diameter kabel mm 3 4 5 6
Vermogen kW 0,5 0,75 1,05 1,6
Lengte kabel afstandsbediening m 1,6 1,6 1,6 1,6
Gewicht kg 12,50 16,50 19,00 34,00
Afmetingen (l x b x h) mm 333x132x200 381x147x243 520x440x240 540x440x310
Prijs € 124,00 155,00 197,00 373,00

Elektrische kabeltakels 230V, type WIRELESS met 
draadloze afstandbediening.

Troeven:
• 1 persoon kan de takel van overal bedienen, en 

tegelijk de last controleren
• Verhoogde veiligheid voor takels die op oversteken 

hangen.
• Niet langer nodig om naar boven te gaan om de 

takel te activeren
• Gemakkelijker werken en tijdsbesparend

Kenmerken:
• Radiogestuurde afstandsbediening met een 360° 

bereik tot 100m
• Modellen 300 en 500 met extra noodstop op de 

afstandsbediening
• Veiligheden: Eindeloopsswitch en anti-omkeerswitch
• IP54 beschermingsklasse en CE gekeurd
• Inschakelduur: 20%: Per 10 minuten kan er 2 

minuten getakeld worden
• Volledig metalen behuizing in een nieuw modern 

design
• Werktemperatuur: -20° tot +65°C

Order nr. 758613085 E 758613090 E 758613095 E
Orig. nr. SH125-R SH300-R SH500-R
Draadloos ja ja ja
Capaciteit kg 125/250 300/600 500/999
Spanning V 230 230 230
Frequentie Hz 50 50 50
Hefhoogte m 12/6 12/6 18/9
Hefsnelheid m/min 8/4 8/4 8/4
Diameter kabel mm 3.0 4.5 6.0
Vermogen kW 500 1050 1600
Gewicht kg 21,40 24,70 34,00
Afmetingen (l x b x h) mm 376x305x250 460x460x460 555x245x355
Prijs € 224,00 321,00 477,00

SH125-R

SH300-R - 
SH500-R

NEW
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | ELEKTRISCHE TAKELS 230V

Draaibare takelhouders voor elektrische 
takels SH, SH-R en SPEEDY.

Geleverd met montagebeugels voor het 
voor ronde stellingbuizen (diameter 48 mm)

Order nr. 758611001 E 758611010 E 758611030 E
Orig. nr. PP300/1100 PP600/750 PP1000/750
Geschikt voor modellen 125/250 200/300, 200/400, 300/600 500/1000
Capaciteit kg 300 600 1000
Lengte arm mm 1100 750 750
Prijs € 49,50 59,50 69,50

SL30040-R draadloze bediening

Elektrische kabeltakel 230V, type SPEEDY: snel heffen tot 15m/min. 
Speciaal ontwikkeld voor gebruik op hoge steigers.

Kenmerken:
• Snelle takel: dubbel zo snel als gewone takels
• Hijshoogte 35 meter, ideaal voor steigers
• Ophanging met snelkoppeling, 1 persoon kan de takel moeiteloos in enkele minuten installeren en 

direct gebruiken
• Standaard zijn ophangbeugels met snelkoppeling voor vierkante en voor ronde buizen meegeleverd
• Toestel stopt automatisch als de last beneden is
• Automatische kabelverdeling op de haspel, verhoogde veiligheid
• Met noodstop op bedieningspaneel
• Eindeloopsswitch en anti-omkeerswitch
• IP54 beschermingsklasse en CE gekeurd
• Inschakelduur: 20%: Per 10 minuten kan er 2 minuten gehesen worden

Geleverd met:
• Afstandsbediening met kabel (1,60 m)
• Verzwaarde haak voorkomt slingeren op hoge hoogte
• Ophanging met snelkoppeling

Order nr. 758611040 E 758611042 E
Orig. nr. SL30040 SL30040-R
Draadloos nee ja
Capaciteit kg 300/600 300/600
Spanning V 230 230
Type haak enkel/dubbel enkel/dubbel
Hefhoogte m 35/17.5 35/17.5
Hefsnelheid m/min 15/7.5 15/7.5
Diameter kabel mm 4.5 4.5
Vermogen kW 1,3 1.3
Gewicht kg 28,00 28,00
Afmetingen (l x b x h) mm 486x227x238 486x227x238
Prijs € 369,00 509,00

SL30040

NEW
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | ELEKTRISCHE TAKELS 230V

PH400
PH400-R

Elektrische takel 230V, type PROFI met 32 meter kabel en automatische kabelgeleiding.

Kenmerken:
• Met bekabelde afstansbediening
• Met Lange kabel van 32 meter, perfect voor stellingen
• Robuust oprolsysteem met kabelgeleiding zorgt voor strak en uniform oprollen van de kabel. Dit verhoogt de veiligheid
• Voorkomt knopen en schade aan de kabel
• Verhoogt veiligheid van gebruikers
• Langere levensduur van de motor
• Direct ophangen met een haak, onmiddellijke en eenvoudige montage
• Met eindeloopschakelaars
• Met poulie en haak voor het werken in dubbele capaciteit
• Met vetnippel voor interne smering van de takel

Order nr. 758611035 E 758611038 E
Orig. nr. PH400 PH400-R
Draadloos nee ja
Spanning V 230 230
Hefhoogte m 32/16 32/16
Capaciteit kg 400/800 400/800
Hefsnelheid m/min 8/4 8/4
Diameter kabel mm 5.0 5.0
Vermogen kW 1.3 1.3
Lengte kabel afstandsbediening m 1.5
Gewicht kg 36,00 36,00
Afmetingen (l x b x h) mm 510x410x455 510x410x455
Prijs € 419,00 599,00
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | ELEKTRISCHE TAKELS 230V

Elektrische kettingtakels 3x400V voor intensief gebruik.

Beschikbaar in  1 of 2 snelheden.

Kenmerken:
• Hoge inschakelduur 40%
• Snel geïnstalleerd: de takel wordt met zijn haak 

opgehangen
• Beveiligd tegen overbelasting met een slipkoppeling
• Met siemens elektronica
• Zware tandwielkast en ketting G80 gemaakt en gekeurd 

voor de zwaarste omstandigheden
• Overtollig stuk ketting wordt stelselmatig opgevangen 

zodat deze nooit in de weg komt te zitten

Order nr. 716194005 E 716194010 E 716194020 E 716194105 E 716194110 E 716194120 E
Orig. nr. EKZT5-1 EKZT10-1 EKZT20-1 EKZT5-2 EKZT10-2 EKZT20-2
Spanning V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Capaciteit kg 500 1000 2000 500 1000 2000
Hefhoogte m 6 6 6 6 6 6
Hefsnelheid m/min 7.7 5.1 2.6 7.7/2.2 5.1/1.8 2.6/0.95
Vermogen kW 1.2 1.4 1.4 0.9-0.4 1.4-0.46 1.4-0.46
Gewicht kg 49,00 54,30 68,50 57,00 66,30 82,00
Prijs € 1.199,00 1.499,00 1.739,00 1.379,00 1.679,00 1.915,00

NEW

Elektrische trolleys voor Unicraft takels EKZT.

Trolleys met afstandsbediening, voor stalen I of H balken .

Voordelen:
• Verzetten van de takel zonder inspanning
• Blokkeert de takel volledig bij stilstand. 
• 100% veiligheid
• Spanning 3 x 400 V

 Order nr. 716194310 E 716194320 E 716194410 E 716194420 E
Orig. nr. EFW1-1 EFW2-1 EFW1-2 EFW2-2
Voor type EKZT5-1, 10-1 EKZT20-1 EKZT5-2 en EKZT10-2 EKZT20-2
Spanning V 3x400 3x400 3x400 3 x 400
Ingangsvermogen W 400 600 400-167 600-230
Verplaatsingssnelheid m/min 13.6 13.5 6.7 - 20 6.7 - 20
Aanbevolen railbreedte mm 74-180 74-180 74-180 74-180
Gewicht kg 26,00 36,00 33,00 40,00
Afmetingen (l x b x h) mm 715x340x260 722x340x280 741x340x260 748x340x280
Prijs € 779,00 845,00 845,00 959,00

NEW
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | BOUWKRANEN

Mobiele kraan 300 kg met manuele lier.

De compacte kraan voor plaatsen zonder elektriciteit of voor licht gebruik. 
Geschikt als hijshulp op aanhangwagens, pickups, bouwwerven, laadkaaien, stellingen, 
zolders,...

Kenmerken:
• Compacte structuur, de arm kan neergeklapt worden na gebruik
• Telescopische arm in 3 lengtes en 3 hoogtes, voor het bereiken van grote afstanden en 

het hijsen van grote objecten.
• Zeer stabiele draaibare basis 360° met vergrendeling
• Ergonomische positie van de lier, voor het gemakkelijk bedienen

Bestaat uit:
• Handbediende lier met automatische blokkeerfunctie (hijsen)
• 10 m staalkabel, diameter 6 mm, met hijsoog
• Solide voetplaat voor verankering op vaste ondergrond

Order nr. 754753106 E
Orig. nr. BK300M
Capaciteit kg 300
Hoogte maximum m 1950
Kabel lengte mm 10
Kabeldikte mm 6
Draaibaar ja
Gewicht kg 49,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x350x1950
Prijs € 349,00

NEW

Mobiele kraan 300/500 kg met 12V elektrische lier.

De compacte bouwkraan voor aansluiting op 12 V accu zoals op aanhang-
wagens, vrachtwagens, pickups, bestelwagens, lichte vracht- voertuigen, etc.

Ook geschikt voor vaste montage in gebouwen zoals op zolder, mezzanine, stelling, atrium, 
werkplaatsen, etc.

Kenmerken:
• 12 V lier voor gemakkelijk werken zonder lichamelijke inspanning
• 300 kg capaciteit bij enkel werk
• 500 kg capaciteit bij dubbel werk. Meegeleverde katrol met haak.
• Onder last hijzen en zakken
• Compacte structuur, de arm kan neergeklapt worden na gebruik
• Telescopische arm in 3 lengtes en 3 hoogtes, voor het bereiken van grote afstanden of 

het hijsen van grote objecten
• Zeer stabiele draaibare basis 360° met vergrendeling
• Ergonomische positie van de lier, voor het gemakkelijk bedienen

Bestaat uit:
• 12 V lier met 1,5 m stroomkabels voor aansluiting op de batterij van het voertuig
• Bekabelde afstandsbediening 1 m
• Manuele vrijloopknop voor het manueel sneller afrollen van de kabel
• 10 m staalkabel, diameter 6 mm, met hijsoog
• Meegeleverde katrol met haak voor hijsen in dubbel
• Solide voetplaat voor verankering op vaste ondergrond

Order nr. 754753107 E
Orig. nr. BK30012
Capaciteit kg 300/500
Spanning V 12
Hoogte maximum m 1950
Kabel lengte mm 10
Kabeldikte mm 6
Draaibaar ja
Gewicht kg 49,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1500x350x1950
Prijs € 449,00

NEW
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | BOUWKRANEN

12 V lier met grenscapaciteit 1360 kg.

Kenmerken:
• Bekabelde afstandsbediening
• Manuele vrijloop voor snel afrollen met de hand
• 10 m staalkabel, diameter 6 mm, met hijsoog
• Meegeleverde katrol met haak voor werken in dubbel

Order nr. 754753109 E
Orig. nr. BKEL1360
Capaciteit kg 1360
Spanning V 12
Kabeldikte mm 6
Kabel lengte mm 100
Gewicht kg 8,00
Prijs € 175,00

Elektrische lier 230 V, met capaciteit 500 kg.

Kenmerken:
• 230 V lier 2,3 kW
• Geleverd met stekker en bekabelde afstandsbediening
• 500 kg capaciteit enkel, 1000 kg dubbel
• Onder last op- en aftakelen
• 25 m staalkabel, diameter 6 mm, met hijsoog

Order nr. 754753112 E
Orig. nr. BKEL500
Capaciteit kg 500/1000
Spanning V 230
Vermogen kW 2.3
Kabeldikte mm 6
Kabel lengte mm 25
Gewicht kg 8,00
Prijs € 299,00

Mobiele kraan 500 kg met 230 V elektrische lier.

Robuuste kraan voor gebruik op bouwwerf, werkplaats, 
op daken, stellingen, zolders, etc. 
De 230 V motor en gemakkelijk verstelbare arm zijn een 
troef, en maken deze kraan overal snel inzetbaar.

Kenmerken:
• 230 V lier 2,3 kW, met stekker en bedienconsole
• 500 kg capaciteit
• Onder last hijsen / zakken
• Telescopische arm in 3 lengtes en 3 hoogtes, voor het 

bereiken van grote afstanden of het hijsen van grote 
objecten

• Draaibare basis 360° met vergrendeling en 
handgreep

Bestaat uit:
• 25 m staalkabel, diameter 6 mm, met hijsoog
• Brede en stabiele voet, met openingen voor het 

plaatsen van stalen buizen
• De voet en buizen worden dan verzwaard met zakken 

om de kraan te stabiliseren

Order nr. 754753111 E
Orig. nr. BK500
Capaciteit kg 500
Spanning V 220
Vermogen kW 2.3
Hoogte minimum m 1.7
Hoogte maximum m 2.5
Kabel lengte mm 25
Kabeldikte mm 6
Snelheid m/min 20
Draaibaar ja
Gewicht kg 88,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1700x400x2500
Prijs € 649,00

NEW
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | LOOPKATTEN, BALKKLEMMEN, PLATENKLEMMEN & TROLLEYS

Balkenklem 1 of 5 ton

Klem voor het vastmaken van takels aan balken en vaste elementen.

Kenmerken:
• Grot klembereik 80-320 mm, met spindel aanpasbaar
• Voor profiele IPE, INP, HEA
• Bepertk plaatsverlies
• Eenvoudige montage

Order nr. 716171901 E 716171905 E
Orig. nr. TK1 TK5
Nominale capaciteit t 1 5
Klembereik mm 220 320
Gewicht kg 3,80 11,00
Afmetingen (l x b x h) mm 175x64x230 225x110x325
Prijs € 101,00 82,50

Platenklem voor het heffen en 
transporteren van platen, balken, 
bouwelementen, etc.
• Voorzien van een zwenkoog en 

klemveiligheid, die wegglijden 
van de last voorkomt

• Belastbaar vanaf 10% van de 
capaciteit.

• Geschikt voor alle 
plaatmaterialen tot HRC30

Order nr. 716172001 E 716172002 E
Orig. nr. HKS1 HKS2
Draagkracht t 1 2
Klembereik mm 0-20 0-25
Gewicht kg 5,00 8,00
Afmetingen (l x b x h) mm 145x66x300 175x75x385
Prijs € 75,90 167,00

Elektrische trolley voor takels, geschkt voor stalen H of 
I balk. Past voor zowel manuele kettingtakels, als voor 
elekrische takels (beugels meegeleverd)

Voordelen:
• Beweegt de takel zonder inspanning
• Blokkeert de takel volledig bij stilstand
• 100% veiligheid
• Passend op meerdere types stalen balken

Order nr. 758592527 E
Orig. nr. HNRET1T
Spanning V 230
Nominale capaciteit t 1
Verplaatsingssnelheid m/min 15/16,4
Opbouwhoogte m 3
Aanbevolen railbreedte mm 50-115
Gewicht kg 14,50
Afmetingen (l x b x h) mm 350x300x220
Prijs € 144,00

Loopkat 2 ton met kettingaandrijving voor takels.

Kenmerken:
• Verplaatsing met ketting 3 meter
• Loopkat en takel blijven vast staan indien 

ketting niet wordt bediend
• Met ophangoog
• Flensbreedte aanpasbaar aan balkprofiel
• Geschikt voor IPE, IPN, HEA, HEB, ...

Order nr. 758592525 E
Orig. nr. HNRKG2T
Nominale capaciteit t 2
A mm 290,5
B mm 240
C mm 262
Balkbreedte (M) mm 88-146
Nodige kracht voor maximum lift N 50
Gewicht kg 21,00
Prijs € 78,90

Loopkat 2 ton voor takels.

Kenmerken:
• Duwmodel
• Met ophangoog
• Flensbreedte aanpasbaar aan balkprofiel
• Geschikt voor IPE, IPN, HEA, HEB, ...

Order nr. 758592020 E
Orig. nr. HNRK2T
A mm 236,5
B mm 240
C mm 262
Nominale capaciteit t 2
Balkbreedte (M) mm 88-146
Gewicht kg 21,00
Prijs € 63,50

Balkenklem 2 ton.

Klem voor het vastmaken van ander hijsgereedschap en van 
stalen balken.

Kenmerken:
• Hoge capaciteit 2 ton
• Groot klembereik 75-230 mm, met spindel aanpasbaar
• Voor profielen IPE, INP, HEA
• Lage hoogte, weinig plaatsverlies
• Ingelast oog voor snel ophangen aan de hijshaak
• Eenvoudige montage 

Order nr. 754751502 E
Orig. nr. BKL2
Nominale capaciteit t 2
Klembereik mm 75-230
A max. mm 240
C mm 102
E mm 218
Gewicht kg 5,10
Afmetingen (l x b x h) mm 200x150x100
Prijs € 46,90
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04.3 TAKELS & LIEREN | MOBIELE WERKPLAATSKRANEN & HEFMAGNETEN

Hefmagneet voor bevestiging aan takels, katrollen, rolbruggen, enz. 

Kenmerken:
• Mechanisch instelbaar voor eenvoudig aankoppelen van werkstukken 

aan takels of hefbruggen
• CE-conform

Geschikt voor:
• Montage van steeldeck dakplaten
• Vervangen van matrijzen of klauwplaten
• Montage op de werf
• ...

Order nr. 716170001 E 716170003 E 716170006 E 716170010 E
Orig. nr. PLM101 PLM301 PLM601 PLM1001
Plaatstaal - maximum hefvermogen kg 100 300 600 1000
Rond staal - maximum hefcapaciteit kg 50 150 300 500
Gewicht kg 2,80 11,00 17,50 37,50
Afmetingen (l x b x h) mm 130x60x120 210x95x180 265x115x220 325x145x250
Prijs € 187,00 321,00 519,00 799,00

Mobiele werkplaatskraan 1 ton

Deze mobiele kraan is ideaal voor allerlei hijs-, montage 
en assemblagewerk in ruimtes waar geen vaste rolbrug 
aanwezig is.

Voordelen:
• Verstelbaar in hoogte 2500-3600mm met hendels en 

veiligheidsbouten
• Draaibare wielen met rem
• Stabiel en veilig en tegelijk compact en licht verplaatsbaar
• Versterkte bovenbalk en wielbalk met dwarslatten
• Balkmaat 76x120mm

Compatibel met trolleys type EFW en kabeltakels type EKZT

Order nr. 716172100 E
Orig. nr. PK1
Capaciteit t 1
Hoogte minimum mm 2400
Hoogte maximum mm 3600
Gewicht kg 136,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2500x1200x3800
Prijs € 649,00
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | HIJSTASSEN, -BANDEN & -STRAPPEN

Hijstas 100 kg voor gereedschap-
pen en onderdelen.

Geschikt voor gebruik met takels 
en kranen.

Kenmerken:
• 100 kg draagcapaciteit, 

volledig gemaakt uit stevige 
spanbanden

• Grote binnenmaat 69 x 30 x 
10 cm

• Geen draaglast meer voor de 
installateur, de takel neemt het 
werk over

• Geen gevaarlijke situaties meer tijdens het beklimmen van ladders met zware 
gereeddschappen of onderdelen

• De lus draagt direct in hijsoog (type D-sluiting, niet meegeleverd)

Geleverd met CE keuringscertificaat

Order nr. 757571140 W
Orig. nr. HSZK1010
Afmetingen (l x b x h) mm 690x300x100
Prijs € 131,00

NEW

Hijstas 1 ton voor gereed-
schappen, bouwproducten, 
onderdelen, machines, etc.

Geschikt voor gebruik met 
takels en kranen.

Kenmerken:
• 1000 kg draagcapaciteit, 

volledig gemaakt uit 
stevige spanbanden

• Binnenmaat 48 x 48 x 
48 cm

• De lus draagt direct in 
hijsoog (type D-sluiting, 
niet meegeleverd)

• Geen draaglast meer 
voor werknemers, de takel 
neemt het werk over

• Geen gevaarlijke situaties meer tijdens het beklimmen van ladders met zware 
gereedschappen of onderdelen

• Geleverd met CE keuringscertificaat

Op bestelling ook beschikbaar in grotere afmetingen

Order nr. 757571142 W
Orig. nr. HSZK48100
Afmetingen (l x b x h) mm 480x480x480
Prijs € 222,00

NEW

Hijsbanden 1 tot 3 ton voor het heffen, ondersteunen 
en verplaatsen van diverse lasten.

Kenmerken:
• Hijsband met 2 versterkte lussen, deze dragen direct 

in het hijsoog (type D-sluiting, niet meegeleverd)
• 100 % polyester. Is bestand tegen water, zouten, 

zuren, oliën, vetten en alcohol
• Veiligheidsfactor 7:1
• CE conform machinerichtlijn (89/392/EEG), 

aanvulling (93/68/EFG) en NEN-EN 1492-2 + A1

Op bestelling ook beschikbaar tot 10 ton, 10 meter

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Capaciteit LC bij recht gebruik Prijs
m mm daN €

757575200W HIB301010 1 30 1000 4,30
757575202W HIB301020 2 30 1000 6,90
757575204W HIB301030 3 30 1000 9,60
757575205W HIB301040 4 30 1000 12,50
757575219W HIB602010 1 60 1000 8,10
757575221W HIB602020 2 60 2000 13,50
757575223W HIB602030 3 60 2000 18,90
757575224W HIB602040 4 60 2000 23,90
757575225W HIB602050 5 60 2000 29,50
757575231W HIB903020 2 90 3000 20,90
757575233W HIB903030 3 90 3000 28,50
757575234W HIB903040 4 90 3000 36,50
757575235W HIB903050 5 90 3000 44,90

NEW
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | HIJSTASSEN, -BANDEN & -STRAPPEN

Rondstroppen 1-3 ton.

Kenmerken:
• Voor het heffen, ondersteunen, verplaatsen van diverse lasten
• Hoge sterkte
• Ideaal voor gestropte toepassingen
• Breed draagvlak
• Licht en flexibel
• Vangt schokken op
• Geen beschadigingen aan geverfde oppervlakken
• Bestand tegen draaien en knikken
• 100% polyester, is bestand tegen water, zouten, zuren, oliën, vetten en alcohol
• Optimale herkenning van de veilige belasting: deze wordt aangeduid met het bandkleur, 

streepcodering, bedrukking op rondstrop en een ingestikt label

Op bestelling ook beschikbaar tot 10 ton, 10 meter

Order nr. Orig. nr. Lengte Capaciteit LC bij recht gebruik Prijs
m daN €

757575274W ROS01050 2 2000 5,50
757575275W ROS01100 1 1000 5,50
757575276W ROS01150 1.5 1000 7,10
757575277W ROS01200 2 1000 8,20
757575288W ROS02100 1 2000 8,30
757575289W ROS02150 1.5 2000 10,90
757575290W ROS02200 2 2000 14,50
757575291W ROS02250 2.5 2000 16,90
757575292W ROS02300 3 2000 19,50
757575300W ROS03100 1 3000 10,90
757575301W ROS03150 1.5 3000 14,50
757575302W ROS03200 2 3000 18,50
757575303W ROS03250 2.5 3000 24,90
757575304W ROS03300 3 3000 26,50
757575306W ROS03400 4 3000 37,50

NEW
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | RAILS & SJORBANDEN

Sjorband met gestpsluiting. 

Order nr. 757572525 W 757575050 W
Orig. nr. BAS025A BAS050A
Lengte m 2 5,0
Breedte mm 25 25
Capaciteit LC bij recht gebruik daN 150 150
Capaciteit LC bij gebruik in omsnoering daN 300 300
Breekkracht kg 300 300
VE 1 1
Min. bestelhoeveelheid 5 5
Prijs/VE € 3,10 5,30

Sjorband met gespsluiting en sleuffittingen passend op de bevestigingsrails type BARAIL.

Geschikt voor het vastzetten van lichte lasten en goederen op bevestigingsrails in vrachtwa-
gens, bestelwagens, etc.

Order nr. 757570020 W 757570050 W
Orig. nr. PBLSZ20 PBLSZ50
Lengte m 2 5
Breedte mm 50 50
Capaciteit LC bij recht gebruik daN 500 500
Capaciteit LC bij gebruik in omsnoering daN 1000 1000
Breekkracht kg 1000 1000
VE 1 1
Min. bestelhoeveelheid 3 3
Prijs/VE € 16,90 19,50

Complete bagagespanner met ratel en S-haken.

Kenmerken
• Geleverd met stevige ratel met 30 cm band en S-haak
• Geschikt voor het veilig vast spannen van de meest diverse lasten, goederen en objecten
• CE conform

Order nr. 757571210 W 757571212 W
Orig. nr. BASP305S BASP505S
Lengte m 3,0+0,30 5,0 + 0,3
Breedte mm 25 25
Capaciteit LC bij recht gebruik daN 250 250
Capaciteit LC bij gebruik in omsnoering daN 500 500
Breekkracht kg 500 500
VE 1 1
Min. bestelhoeveelheid 5 5
Prijs/VE € 3,30 4,50

Complete bagagespanner met ratel en S-haken.

Kenmerken:
• Geleverd met stevige ratel met 30 cm band en S-haak
• Geschikt voor het veilig vast spannen van de meest diverse lasten, goederen en objecten
• CE conform

Order nr. 757575156 W 757575157 W
Orig. nr. BASP550S BASP950S
Lengte m 5,0 + 0,3 9,0 + 0,3
Breedte mm 50 50
Capaciteit LC bij recht gebruik daN 2500 2500
Capaciteit LC bij gebruik in omsnoering daN 5000 5000
Breekkracht kg 5000 5000
VE 1 1
Min. bestelhoeveelheid 3 3
Prijs/VE € 13,50 14,50

Complete bagagespanner met ratel en S-haken.

Kenmerken
• Geleverd met stevige ratel met 30 cm band en S-haak
• Geschikt voor het veilig vast spannen van de meest diverse lasten, goederen en objecten
• CE conform

Order nr. 757571145 W 757571146 W
Orig. nr. BASP315S BASP615S
Lengte m 3,0 + 0,30 6,0 + 0,3
Breedte mm 25 25
Capaciteit LC bij recht gebruik daN 600 600
Capaciteit LC bij gebruik in omsnoering daN 1200 1200
Breekkracht kg 1500 1500
VE 1 1
Min. bestelhoeveelheid 3 3
Prijs/VE € 9,20 8,50

Complete bagagespanner met ratel en S-haken.

Kenmerken:
• Geleverd met stevige ratel met 30 cm band en S-haak
• Geschikt voor het veilig vast spannen van de meest diverse lasten, goederen en objecten
• CE conform

Order nr. 757575153 W
Orig. nr. BASP525S
Lengte m 5,0 + 0,30
Breedte mm 35
Capaciteit LC bij recht gebruik daN 1000
Capaciteit LC bij gebruik in omsnoering daN 2000
Breekkracht kg 2500
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 3
Prijs/VE € 12,50
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TOOLS04.3 TAKELS & LIEREN | RAILS & SJORBANDEN

Sjorband met ratel en sleuffittingen passend op bevestigingsrails type BARAIL.

Geschikt voor het vastzetten van lasten en goederen op bevestigingsrails in vrachtwagens, bestelwagens etc.

Geleverd per 1 stuks.

Order nr. 751985181 W 751985191 W 751985200 W 751985201 W
Orig. nr. PBLSJ20 PBLSJ30 PBLSJ40 PBLSJ50
Lengte m 2+0.25 3+0.25 4+0.25 5+0.25
Breedte mm 50 50 50 50
Capaciteit LC bij recht gebruik daN 600 800 800 800
Capaciteit LC bij gebruik in omsnoering daN 1200 1600 1600 1600
Breekkracht kg 1200 1600 1600 1600
VE 1 1 1 1
Min. bestelhoeveelheid 2 2 2 2
Prijs/VE € 14,50 14,90 15,90 16,90

Bevestigingsrail BARAIL in staal met rechte openingen voor sjorbanden 
PBLSJ of PBLSZ en ronde voor stootbaar BAST24.

Order nr. 751981001 W 751987013 W
Orig. nr. BARAIL1M BARAIL3MPR
Lengte mm 1000 3000
Gewicht kg 2,35 7,00
Prijs € 19,50 56,90

Set van 4 musketons voor rails BARA25A en BA-
RA25B. Cap. 1500kg. Te gebruiken in combinatie 
met volgende items : - ALU rail BARA25A of ALU rail 
BARA25B - sjorband 2,5m BAS025A of sjorband 5m 
BAS050A

Order nr. 751987028 W
Orig. nr. BAM400
Capaciteit kg 1500
Gewicht kg 1,00
Prijs € 12,50

Ronde stootbaar geschikt voor rails van type 
BARA25A en BARA25B. Dit stevige stalen steunpunt 
is ideaal om machines, goederen, etc. veilig vast te 
sjorren in vrachtwagens of bestelwagens. Vastklem-
ming gebeurt met een veer. Zowel horizontaal als 
verticaal bruikbaar.

Order nr. 751987023 W 940001239 W
Orig. nr. BAST20 BAST24
Lengte mm 2006-2362 2263-2006
Diameter mm 38 58
Diameter aansluiting mm 20 ø 24
Prijs € 46,90 61,90

BARA25A BARA25B

Bevestigingsrail in aluminium.

25A voor opbouw, 25B voor inbouw.

Te gebruiken in combinatie met BAM400 -en stootbaar BAST20

Order nr. 751987025 W 751987026 W
Orig. nr. BARA25A BARA25B
Lengte mm 3000 3000
Diameter aansluiting mm 20 20
Gewicht kg 1,00 1,00
Prijs € 69,90 69,90

AUTB50A AUTB50E / AUTB50D AUTB50E / AUTB50D 

Autotransportband 35 mm met verzinkte ratel.

Kenmerken:
• 3 draaihaken
• Antisliphoes 75 cm
• Speciaal ontwikkeld voor het vastzetten van voertuigen op takelwagens 

en autotransportwagens
• Capaciteit 2500-500 daN
• 100% polyester
• Conform EG machinerichtlijn (89/392/EEG), NEN-EN 12195-2

Order nr. 757571130 W 757571134 W 757571133 W
Orig. nr. AUTB50A AUTB35E AUTB50D
Lengte mm 50 35 50
Capaciteit LC bij recht gebruik daN 800 2500 2500
Capaciteit LC bij gebruik in omsnoering daN 1600 5000 5000
Gewicht kg 1,00 1,00 1,00
Prijs € 40,50 40,50 42,50

NEW
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TOOLS04.4 PERSEN 
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CAT83010TS
754758310 10 X - - X 160

PH15BT
757170150 15 X - - X 152

PPH20B
757170220 20 X X - X 176

PPH50B
757170520 50 X X - X 200

PPH75B
757170075 75 X X - X 250

CATOMA20S
757172020 20 X - - X 160

CATOMA30S
757173030 30 X - - X 160

CATOMA50T
757175050 50 X - - X 150

AGMCPM50
757160505 50 - - X - 250

AGMCPM100
757161010

100 - - X - 320

PM100B2
757161614

100 - - X X 400

PM100B2XL
757161616

100 - - X X 400

KIES UW...
PERS

Vergelijk en pik er  
de pers uit die het best 

bij u past
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TOOLS04.4 PERSEN | HYDRAULISCHE PERSEN

Hydraulische tafelpers met manuele bediening. 10 ton.

Compact en compleet tafelmodel.

Kenmerken:
• Met set V-blokken
• Met manometer op de cilinder
• Cilinder links/rechts verstelbaar
• Cilinderkop demonteerbaar voor montage ponsenset

Order nr. 754758310 E
Orig. nr. CAT83010TS
Type pers manuele bediening
Capaciteit t 10
Cilinder mobiel
Koers cilinder G mm 160
Minimum werkstukafstand mm 140
Gewicht kg 60,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x675x270
Prijs € 239,00

IN
F

O

Set 8 ronde duwmatrijzen voor CAT83010TS, PH15BT, PPH20B , PPH50B, PPH75B, PPH100B. 
 
• Diameters: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 en 30 mm
• Passen met een adapter op de cilinderkop, en laten zo toe preciezer te persen. 
• Gewicht: 7,5 kg

Order nr. 754758311 E
Orig. nr. CAT-SET
Gewicht kg 5,00
Prijs € 95,50

IN
F

O

IN
F

O

Hydraulische tafelpers met manuele bediening. 15 ton.

Kenmerken:
• Tafelmodel.
• Ideaal voor het assembleren of uitrechten van kleinere werkstukken. 
• Gelaste constructie uit 1 stuk. 
• Beweegbare cilinder en instelbare tafelhoogte. 

Geleverd met:
• Manometer. 
• V-blokken. 

Optionele ponsetset beschikbaar.

Order nr. 757170150 E
Orig. nr. PH15BT
Type pers manuele bediening
Capaciteit t 15
Cilinder mobiel
Koers cilinder G mm 152
Minimum werkstukafstand mm 140
Gewicht kg 75,50
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x270x1100
Prijs € 515,00
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TOOLS04.4 PERSEN | HYDROPNEUMATISCHE PERSEN

IN
F

O

Hydraulische pers met hydropneumatische bediening. 20 ton.

Kenmerken:
• Ideaal voor herhaal-toepassingen
• Links-rechts verschuifbare cilinder
• Bediening met manuele hendel of met voetpedaal op compressor 

aangesloten
• Robuust gelast frame
• Overbelastingsventiel

Geleverd met manometer en 2 V-blokken.

Order nr. 757170220 E
Orig. nr. PPH20B

Type pers hydropneumatische 
bediening

Capaciteit t 20
Cilinder mobiel
Koers cilinder G mm 176
Snelheid neer onder druk mm/min 62
Snelheid neer zonder druk mm/min 185
Minimum werkstukafstand mm 45
Gewicht kg 151,00
Afmetingen (l x b x h) mm 725x270x1740
Prijs € 839,00

IN
F

O

Hydraulische pers met hydropneumatische bediening. 50 ton.

Kenmerken:
• Links-rechts verschuifbare cilinder. 
• Bediening ofwel manueel ofwel met voetpedaal op compressor 

aangesloten.
• Robuust gelast frame. 
• Hydraulisch overbelastingsventiel. 
• Verchroomde as. 

Geleverd met manometer, 2 V-blokken en handlier voor tafel 
verstelling

Order nr. 757170520 E
Orig. nr. PPH50B

Type pers hydropneumatische 
bediening

Capaciteit t 50
Cilinder mobiel
Koers cilinder G mm 200
Benodigde luchtdruk bar 8
Snelheid neer onder druk mm/min 22
Snelheid op onder druk mm/min 200
Snelheid neer zonder druk mm/min 71
Gewicht kg 302,00
Afmetingen (l x b x h) mm 910x228x1915
Prijs € 1.759,00

Afschermrooster voor werkplaatspersen.

Dit veiligheidsrooster in aluminium beschermt de 
gebruiker tijdens het persen tegen wegspringen-
de stukken.

De hoogte van het hekwerk is aanpasbaar op 
rail.

Montage op de voorzijde van de pers is moge-
lijk, dankzij de voorziene gaten in de werktafel. 
Montage op de achterzijde van de pers is ook 
mogelijk, mits kleine aanpassing van de tafel 
door de gebruiker.

Order nr. 757170223 E
Orig. nr. ARPPH20B
Type pers PPH20B
Afmetingen (l x b x h) mm 520x515x25
Prijs € 92,90

Afschermrooster voor werkplaatspersen.

Dit veiligheidsrooster in aluminium beschermt 
de gebruiker tijdens het persen tegen wegsprin-
gende stukken.

De hoogte van het hekwerk is aanpasbaar 
op rail.

Montage op de voorzijde van de pers is 
mogelijk, dankzij de voorziene gaten in de 
werktafel. 
Montage op de achterzijde van de pers is ook 
mogelijk, mits kleine aanpassing van de tafel 
door de gebruiker.

Order nr. 757170224 E
Orig. nr. ARPPH50B
Type pers PPH50B
Afmetingen (l x b x h) mm 625x675x25
Prijs € 113,00
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Afschermrooster voor hydraulische pers PPH75B.

Order nr. 757170225 E
Orig. nr. ARPPH75B
Type pers PPH75B
Afmetingen (l x b x h) mm 625x750x25
Prijs € 124,00

Set 8 ronde duwmatrijzen voor CAT83010TS, 
PH15BT, PPH20B , PPH50B, PPH75B, PPH100B. 
 
• Diameters: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25 en 30 mm
• Passen met een adapter op de cilinderkop, en 

laten zo toe preciezer te persen. 
• Gewicht: 7,5 kg

Order nr. 754758311 E
Orig. nr. CAT-SET
Gewicht kg 5,00
Prijs € 95,50

Hydraulische olie 5 liter of 60 liter. 
 
Hydro 46 5 is een hydraulische olie ontwikkeld voor 
hydraulische systemen met verhoogde anti-slijtage 
additivatieven voor allround gebruik. Kinematische 
viscositeit bij 40°C: 481cst, vlampunt 230°C

Troeven:
• Allrounder voor het werken onder de zwaarste 

omstandigheden van druk en temperatuur
• Zeer goede smering door het sterk desemulgerend 

vermogen
• Een goede thermische stabiliteit en hoge 

oxidatieweerstand
• Een goede filtreerbaarheid; een perfect 

antislijtagevermogen

Toepassingsgebied:
• Persen, hydraulische systemen en circuits van 

mobiel materiaal
• Smeren van middelmatig belaste tandwielkasten 

met rechte vertanding

Tip: SDS fiche voor professionelen beschikbaar op 
onze website. 60 liter in vat 790030048. 

Order nr. 790030046 M
Orig. nr. HYDRO 46 5
Inhoud l 5
Prijs € 26,90

Hydraulische pers met hydropneumatische bediening. 75 ton.

Kenmerken:
• Links-rechts verschuifbare cilinder. 
• Bediening ofwel manueel ofwel met voetpedaal om compressor aangesloten.
• Robuust gelast frame.
• Hydraulisch overbelastingsventiel.
• Verchroomde as.
• Automatische overgang tussen 2 snelheden.

Geleverd met:
• Manometer.
• 2 V-blokken
• handlier voor tafel verstelling

Optionele ponsenset en duwbrootsen leverbaar. 
Optionele compressor leverbaar.

Order nr. 757170075 E
Orig. nr. PPH75B
Type pers hydropneumatische bediening
Capaciteit t 75
Cilinder mobiel
Koers cilinder G mm 250
Snelheid neer onder druk mm/min 25
Snelheid neer zonder druk mm/min 43
Benodigde luchtdruk bar 8
Gewicht kg 498,00
Afmetingen (l x b x h) mm 910x228x1915
Prijs € 2.349,00
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Hydraulische pers met manuele bediening. 30 ton.

Kenmerken:
• Standaard met 2-snelheden pomp. 
• Deze pompunit kan zowel met de hand als met de voet bediend worden. 
• De cilinder is mobiel en kan zowel naar links als naar rechts worden geplaatst. 
• Hydraulisch overbelastingsventiel. 
• Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. 
• Verchroomde as. 
• Uitgerust met een windas voor het opheffen van de tafel. 
• Mechanische verbinding van beide hendels.

Geleverd met: 
• Manometer
• 2 drukplaten met vlakke kant en V aan de andere kant. 

Geleverd zonder olie. 
 

Order nr. 757173030 E
Orig. nr. CATOMA30S
Type pers manuele bediening
Capaciteit t 30
Cilinder mobiel
Koers cilinder G mm 160
Aantal snelheden 2
Gewicht kg 280,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1250x650x1920
Prijs € 2.149,00
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Order nr. 757172020 E
Orig. nr. CATOMA20S
Type pers manuele bediening
Capaciteit t 20
Cilinder mobiel
Koers cilinder G mm 160
Aantal snelheden 2
Gewicht kg 210,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1010x650x1750
Prijs € 1.229,00
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Hydraulische pers met manuele bediening. 20 ton.

Kenmerken:
• Standaard met 2-snelheden pomp. 
• Deze pompunit kan zowel met de hand als met de voet bediend worden. 
• De cilinder is mobiel en kan zowel naar links als naar rechts worden geplaatst. 
• Hydraulisch overbelastingsventiel. 
• Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. 
• Verchroomde as. 
• Mechanische verbinding van beide hendels.

Geleverd met: 
• Manometer
• 2 drukplaten met vlakke kant en V aan de andere kant. 

Geleverd zonder olie. 
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Hydraulische pers met manuele bediening. 50 ton.

Kenmerken:
• Standaard met 2-snelheden pomp. 
• Deze pompunit kan zowel met de hand als met de voet bediend worden. 
• De cilinder is mobiel en kan zowel naar links als naar rechts worden geplaatst. 
• Hydraulisch overbelastingsventiel. 
• Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. 
• Verchroomde as. 
• Uitgerust met een windas voor het opheffen van de tafel. 
• Mechanische verbinding van beide hendels.

Geleverd met: 
• 2 V-blokken
• Ingebouwde manometer

Order nr. 757175050 E
Orig. nr. CATOMA50T
Type pers manuele bediening
Capaciteit t 50
Cilinder mobiel
Koers cilinder G mm 150
Aantal snelheden 2
Gewicht kg 430,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1250x800x2280
Prijs € 2.399,00

Set ronde ponsen voor atelierpers.  
Met adapter voor plaatsing op de cilinderkop.

De 100T set 757176661 wordt geleverd zonder tegendrukplaat.

Order nr. 757176541 E 757176561 E 757176581 E 757176661 E
Orig. nr. CATOMA20TM CATOMA30TM CATOMA50TM V6661X100T
Voor type CATOMA20S CATOMA30S CATOMA50T-AGMCPM50 AGMCPM100
Diameter matrijzen mm 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29 5 - 10 - 14 - 18 - 24 - 29
Prijs € 199,00 239,00 269,00 141,00
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Hydraulische pers met motorische bediening.

Beschikbaar in 50 en 100 ton 

Kenmerken:
• Zware uitvoering met vaste cilinder
• Gelaste, stabiele constructie uit  1 stuk.
• Automatische 2-snelheden pomp: de snelheid vermindert bij tegendruk
• Hydraulisch overbelastingsventiel
• Gemakkelijk verstelbare tafel, met  2 steunpunten

Geleverd met: 
• Takel voor het verzetten van de druktafel
• 2 V-drukplaten
• Manometer met drukverhoudingstabel (bar/kg)

Optie: hydraulische olie.

Order nr. 757160505 E 757161010 E
Orig. nr. AGMCPM50 AGMCPM100
Type pers motorische bediening motorische bediening
Capaciteit t 50 100
Cilinder vast vast
Koers cilinder G mm 250 320
A mm 2290 2280
B mm 985 1290
C mm 650 850
D mm 790 1030
E mm 210 305
F mm 985 760
H mm 1380 1670
Aantal snelheden 2 2
Motor 3x230/3x400 +/- 5% 3x230/3x400 +/- 5%
Vermogen kW 1,5 1,5
Beschermingsklasse IP 54 54
Versnelling (traag) mm/s 1,7 1,5
Versnelling (snel) mm/s 20 16
Gewicht kg 420,00 950,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1380x650x2290 1670x850x2280
Prijs € 4.199,00 6.920,00
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Hydraulische olie 5 liter of 60 liter. 
 
Hydro 46 5 is een hydraulische olie ontwikkeld voor hydraulische systemen met verhoogde anti-slijtage additivatieven 
voor allround gebruik. Kinematische viscositeit bij 40°C: 481cst, vlampunt 230°C

Troeven:
• Allrounder voor het werken onder de zwaarste omstandigheden van druk en temperatuur
• Zeer goede smering door het sterk desemulgerend vermogen
• Een goede thermische stabiliteit en hoge oxidatieweerstand
• Een goede filtreerbaarheid; een perfect antislijtagevermogen

Toepassingsgebied:
• Persen, hydraulische systemen en circuits van mobiel materiaal
• Smeren van middelmatig belaste tandwielkasten met rechte vertanding

Tip: SDS fiche voor professionelen beschikbaar op onze website. 60 liter in vat 790030048. 

Order nr. 790030046 M
Orig. nr. HYDRO 46 5
Index viscositeit 46
Inhoud l 5
Gewicht kg 5,00
Afmetingen (l x b x h) mm 200x130x300
Prijs € 26,90

Hydraulische pers met motorische bediening. 100 ton.

Leverbaar in standaard en in extra brede uitvoering. 
grote afstand ‘D’ tussen de benen. 1100 of 1500 mm

Kenmerken:
• Grote cilinderkoers 400 mm
• Voor Manueel persen met de hendel mogelijk voor precisietoepassing
• Met beweegbare cilinder links/rechts op rollagers 

• Zware, gelaste en stabiele constructie uit 1 stuk
• Instelbare tafelhoogte met kettingen op de cilinder
• Model met 2 snelheden: bij het dalen schakelt de pomp automatisch over in 

lagere snelheid bij het vaststellen van tegendruk

Geleverd met:
• Manometer
• Zware tafel, die werken zonder V-blokken mogelijk maakt

Optie: hydraulische olie 
 

Order nr. 757161614 E 757161616 E
Orig. nr. PM100B2 PM100B2XL
Type pers motorische bediening motorische bediening
Capaciteit t 100 100
Cilinder mobiel mobiel
Koers cilinder G mm 400 400
A mm 2140 2080
B mm 1350 1750
C mm 755 755
D mm 1100 1500
E mm 300 300
F mm 750 750
H mm 1665 2065
I mm 750 750
Aantal snelheden 2 2
Vermogen kW 2,2 2,2
Versnelling (traag) mm/s 2,47 2,47
Versnelling (snel) mm/s 7,54 7,54
Spanning V 3x400 3x400
Gewicht kg 970,00 1145,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1665x780x2140 0x755x2140
Prijs € 7.120,00 10.290,00
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Mobiele sodastraalketel

voor gebruik met soda straalmiddel SO25 (96020805), dit is een kantig maar vrij zacht 
straalmiddel voor stralen zonder beschadiging aan werkstukken.

Ideaal voor het ontvetten, opblinken, reinigen, restaureren, afnemen van verflagen, 
verwijderen van roet etc.

Troeven:
• Lichte tank op wielen geeft heel grote mobiliteit
• Inhoud 26 liter
• 1.5m slang met straalkop
• Geleverd met set  keramische  koppen 2 en 3 mm
• Geleverd met drukgregelaar en waterafscheider, zodat het soda niet gaat klonteren

Niet geschikt voor zandstralen met hardere  straalmiddelen. 
Hiervoor adviseren wij het model CAT02010 aan

Order nr. 754750014 E
Orig. nr. CAT030S
Capaciteit l 26
Lengte slang m 2
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik @ 8 bar l/min 240
Gewicht kg 13,00
Prijs € 132,00
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Mobiele zandstraalketel voor het 
afnemen van corrosie op metalen, oude 
laklagen op metaal of hout, opruwen, 
opblinken met parels, etc.
• Heel grote mobiliteit
• Inhoud 75 l voor grote autonomie
• Met trechtervorm voor het vullen met 

straalmidde zonder morsen
• Met 2.5 m lange slang.

Geleverd met beschermmasker, verwis-
selbare koppen en set keramische kop-
pen van diameter 2.0, 2.5 en 3.5 mm

Order nr. 754750010 E
Orig. nr. CAT02010
Capaciteit l 75
Luchtverbruik @ 8 bar l/min 680
Gewicht kg 25,00
Afmetingen (l x b x h) mm 420x560x890
Prijs € 217,00

Soda blaaspistool met 1 liter tank.

Voor gebruik met soda straalmiddel SO25 
(96020805), dit is een kantig maar vrij zacht 
straalmiddel voor stralen zonder beschadiging 
aan werkstukken.

Zeer licht pistool, ideaal voor kleine werken: ont-
vetten, opblinken, reinigen, restaureren, afnemen 
van verflagen, verwijderen van roet, renovatie van 
hout van schimmel, etc.

Past direct op de compressorslang met een 1/4” 
draad aansluiting en snelkoppeling

Order nr. 754750015 E
Orig. nr. CAT005S
Capaciteit l 1.0
Werkdruk bar 6
Luchtverbruik l/min 240
Gewicht kg 3,60
Prijs € 54,90

Soda straalkit om straalketel 
CAT02010 om te bouwen naar een 
soda straalketel.

Order nr. 754750066 E
Orig. nr. CATSDB
Voor type CAT02010
Prijs € 48,90

Set van 4 keramische koppen 2-2.5-3-3.5mm

Order nr. 754750041 E
Orig. nr. CATSN2035
Voor type CAT020RA
Prijs € 11,50

Beschermkap voor zandstralen.

Order nr. 754750020 E
Orig. nr. CATSBH
Prijs € 22,50
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Straalpistool met 0,9 liter voorraadzak 
voor het mobiele n puntsgewijs verwijde-
ren van roest en oude laklagen.

Geschikt voor alle courante straalmid-
delen zoals Korund, aluminiumoxide 
en glasparels voor meermalig gebruik, 
of aluminium silicaat voor eenmalig 
gebruik.

Geleverd draadaansluiting en met 4 rub-
beren adapters (rond, plat, binnenhoek, 
buitenhoek), die tegen het te stralen 
oppervlakte geplaatst kunnen worden

Order nr. 754750064 E
Orig. nr. CATMS4
Inhoud l 0,9
Maximum werkdruk bar 6.7
Luchtverbruik @ 3 bar l/min 150
Aansluiting inch 1/4
Gewicht kg 0,83
Prijs € 49,90

Accessoires 
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Zandstraalcabine 90 l, tafelmodel 
 
Troeven:
• Stalen cabine
• gemakkelijk laden, dankzij deur  die 

naar boven openklapt
• Kijkscherm uit verhard glas
• Bescherming van de handen door de 

zware handschoen 
• Geïntegreerde PL lamp 8W verlicht de 

volledige cabine

Geschikt voor het stralen met:
• Glaskorrels 
• Siliciumzand
• Aluminiumoxide 
• Normaal Korund

Inclusief:
• Straalpistool
• Keramische koppen 4, 5, 6 en 7mm

Order nr. 754751210 E
Orig. nr. CAT210
Capaciteit l 80
Spanning V 230
Binnenafmetingen (l x b x h) mm 580x480x300
Werkdruk bar 3-8
Tank straalmiddel l 15
Afmetingen kijkvenster mm 380X390
Afmetingen laaddeur mm 390X400
Aansluiting luchtslang inch 1/4F
Luchtverbruik l/min 400-700
Capaciteit werktafel kg 20
Gewicht kg 28,00
Afmetingen (l x b x h) mm 585x480x490
Prijs € 165,00
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Zandstraalcabine 220 l, 
voetmodel

Troeven:
• Gemakkelijk laden via zijdeur
• Afvoeropening voor 

het verwijderen van het 
straalmiddel

• Geïntegreerde PL lamp 8W
• Stalen cabine
• Kijkscherm uit verhard glas
• Bescherming van de handen 

door de zware handschoenen

Geschikt voor:
• Glasparels
• Siliciumzand
• Aluminiumoxide
• Normaal Korund

Inclusief:
• Straalpistool
• 4 keramische straalkoppen 

(4mm, 5mm, 6mm en 7mm)

Order nr. 754751410 E
Orig. nr. CAT410
Capaciteit l 260
Spanning V 230
Binnenafmetingen (l x b x h) mm 850x550x550
Werkdruk bar 3-8
Tank straalmiddel l 30
Afmetingen kijkvenster mm 570X265
Afmetingen laaddeur mm 260X380X520
Aansluiting luchtslang inch 1/4F
Luchtverbruik l/min 400-700
Capaciteit werktafel kg 20
Gewicht kg 48,00
Afmetingen (l x b x h) mm 860x560x1390
Prijs € 411,00

Beschermfolie voor het kijkvenster en het 
venster van verlichting van zandstraalca-
bines.

Order nr. 754792200 E
Orig. nr. CAT210NR22
Voor type CAT210
Gewicht kg 0,10
Afmetingen (l x 
b x h) mm 570x260x1

Prijs € 4,70

Set van 4 keramische koppen voor sableer-
cabines CAT210 en CAT410.

Order nr. 754751453 E
Orig. nr. CATSN4070

Voor type
CAT210 

- CAT410 - 
CAT415

Maten mm 4 - 5 - 6 - 7
Gewicht kg 0,40
Prijs € 11,90

Beschermfolie voor het kijkvenster en het 
venster van verlichting van zandstraalca-
bines.

Order nr. 754751471 E
Orig. nr. CATSF5727

Voor type CAT410, 415, 
420

Maten mm 550x245
Gewicht kg 0,10
Afmetingen (l x 
b x h) mm 574x268x1

Prijs € 4,70

Set van 4 keramische koppen voor sableer-
cabines CAT210 en CAT410.

Order nr. 754751453 E
Orig. nr. CATSN4070

Voor type
CAT210 

- CAT410 - 
CAT415

Maten mm 4 - 5 - 6 - 7
Gewicht kg 0,40
Prijs € 11,90
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Zandstraalcabine 350l voor middelgrote werkzaamheden met stofafzuiging.

Troeven:
• Met 2 straalkoppen: 1 handpistool en 1 vaste straalkop . ideaal om kleine stukken 

met hoge precisie vlak bij de straal te verwerken, zonder dat deze weggeblazen worden.
• 2 zijdeuren met maximale opening. deuren kunnen toegang geven aan gescheiden 

stockageruimtes voor vuile en propere werkstukken.
• vaste straalkop wordt bediend met voetpedaal
• Met stofafzuiging met reinigbare filter
• Afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand
• Bescherming van de handen door de zware handschoen 
• Geïntegreerde lamp , en kijkscherm uit gehard glas

Geleverd met:
• Bovenbalk met bedienknoppen en indicatielampjes
• Drukregelaar met manometer
• Hoge kwaliteit latex handschoenen
• Verlichting in afzonderlijke behuizing
• Zekering voor elektrisch circuit
• Beschermglas en beschermfolie inclusief 5 reserve films voor verlichting en 5 voor raam
• Krachtige stofafzuiging met verwisselbare filter
• Straalpistool met keramische koppen  2x5mm + 2x6mm + 2x7mm.

Order nr. 754751444 E
Orig. nr. CAT415
Capaciteit l 350
Spanning V 230
Tank straalmiddel l 30
Werkdruk bar 3-8.5
Binnenafmetingen (l x b x h) mm 940x600x580
Afmetingen kijkvenster mm 665x346
Afmetingen laaddeur mm 547x535
Aansluiting luchtslang inch 1/4F
Luchtverbruik l/min 400-700
Capaciteit werktafel kg 60
Gewicht kg 90,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1090x940x1650
Prijs € 865,00

Beschermfolie voor het kijkvenster en het venster 
van verlichting van zandstraalcabines.

Order nr. 754751471 E
Orig. nr. CATSF5727
Voor type CAT410, 415, 420
Maten mm 550x245
Gewicht kg 0,10
Afmetingen (l x b x h) mm 574x268x1
Prijs € 4,70

Set van 4 keramische koppen voor sableercabines 
CAT210 en CAT410.

Order nr. 754751453 E
Orig. nr. CATSN4070

Voor type CAT210 - CAT410 - 
CAT415

Maten mm 4 - 5 - 6 - 7
Gewicht kg 0,40
Prijs € 11,90
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Beschermfolie voor het kijkvenster en het venster van 
verlichting van zandstraalcabines.

Order nr. 754751471 E
Orig. nr. CATSF5727
Voor type CAT410, 415, 420
Maten mm 550x245
Gewicht kg 0,10
Afmetingen (l x b x h) mm 574x268x1
Prijs € 4,70

Set van 4 keramische koppen voor zandstaalcabines 
CAT420, CAT990 en CAT1200.

Order nr. 754751522 E
Orig. nr. CATSN6070

Voor type CAT420 - CAT990 - 
CAT1200

Maten mm 6 - 6 - 7 - 7
Gewicht kg 0,40
Prijs € 13,50
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Zandstraalcabine 990l voor middelgrote werkzaamheden met stofafzuiging.

Troeven:
• Straalpistool wordt met heavy-duty voetpedaal bediend
• 2 zijdeuren met maximale opening. deuren kunnen toegang geven tot 

gescheiden stockageruimtes voor vuile en propere werkstukken.
• 1 frontaal boven deksel, ook geschikt voor inladen van werkstukken met een 

takel.
• Uniek: Regelbaar debiet straalmiddel onderaan het vat
• Afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand
• Bescherming van de handen door de zware handschoen 
• Geïntegreerde lamp, en kijkscherm uit verhard glas
• Drukregelaar met manometer

Geleverd met:
• Hoge kwaliteit latex handschoenen
• Verlichting in afzonderlijke behuizing
• Beschermglas en vervangbare beschermfolie inclusief 5 reserve films voor 

verlichting en 5 voor raam
• Krachtige stofafzuiging met verwisselbare filter
• Straalpistool met keramische koppen  2x6mm + 2x7mm

Order nr. 754751442 E
Orig. nr. CAT420
Capaciteit l 420
Spanning V 230
Tank straalmiddel l 50
Werkdruk bar 3-8.5
Binnenafmetingen (l x b x h) mm 1210x600x360-580
Afmetingen bovendeur (l x b x h) mm 1170x350
Afmetingen kijkvenster mm 570x270
Afmetingen laaddeur mm 510x280-490 (x2)
Aansluiting luchtslang inch 1/4F
Luchtverbruik l/min 400-800
Capaciteit werktafel kg 40
Gewicht kg 122,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1350x900x1700
Prijs € 1.145,00
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Professionele zandstraalcabine 990 l

Troeven:
• Straalpistool wordt met heavy-duty voetpedaal bediend
• Grote frontale toegangsdeur, opent helemaal naar boven. Ook geschikt om zware 

werkstukken met heftruck in te laden.
• Stevig onderstel, de cabine kan met palletwagen verplaatst worden.
• Afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand
• Geïntegreerde lamp 
• Kijkscherm uit verhard glas

Geschikt voor:
• Glasparels 
• Siliciumzand
• Aluminiumoxide 
• Normaal Korund

Geleverd met:
• Met hoge kwaliteit latex handschoenen
• Drukregelaar met manometer
• 4 fluorescerende werklampen van 26 Watt
• 5 beschermfolies voor raam en lampen
• Krachtige stofafzuiging met verwisselbare filter 
• Straalpistool met keramische koppen 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

Order nr. 754751990 E
Orig. nr. CAT990
Capaciteit l 990
Spanning V 230
Tank straalmiddel l 50
Binnenafmetingen (l x b x h) mm 1180x850x850
Werkdruk bar 3-8.5
Afmetingen kijkvenster mm 690X320
Afmetingen laaddeur mm 960X740
Aansluiting luchtslang inch 1/4F
Luchtverbruik l/min 400-800
Capaciteit werktafel kg 60
Gewicht kg 160,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1320x1240x1760
Prijs € 1.619,00

Beschermfolie voor het kijkvenster en het venster van 
verlichting van zandstraalcabines.

Order nr. 754751536 E
Orig. nr. CATSF7032

Voor type CAT990 - 
CAT1200

Gewicht kg 0,30
Afmetingen (l x b x h) mm 670x300x1
Prijs € 4,70

Set van 4 keramische koppen voor 
zandstaalcabines CAT420, CAT990 en 
CAT1200.

Order nr. 754751522 E
Orig. nr. CATSN6070

Voor type CAT420 - CAT990 
- CAT1200

Maten mm 6 - 6 - 7 - 7
Gewicht kg 0,40
Prijs € 13,50
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TOOLS04.5 ZAND- & SODASTRAALCABINES | ZANDSTRAALCABINES

Beschermfolie voor het kijkvenster en het venster van 
verlichting van zandstraalcabines.

Order nr. 754751536 E
Orig. nr. CATSF7032
Voor type CAT990 - CAT1200
Gewicht kg 0,30
Afmetingen (l x b x h) mm 670x300x1
Prijs € 4,70

Set van 4 keramische koppen voor zandstaalcabines 
CAT420, CAT990 en CAT1200.

Order nr. 754751522 E
Orig. nr. CATSN6070

Voor type CAT420 - CAT990 - 
CAT1200

Maten mm 6 - 6 - 7 - 7
Gewicht kg 0,40
Prijs € 13,50

IN
F
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Professionele dubbele zandstraalcabine 1200 l met stofafzuiging.

Geschikt voor grote stukken, en voor het werken met  2 personen.

Troeven:
• 2 grote, frontale toegangsdeuren, geschikt om grote stukken te laden. 

Ook geschikt om zware werkstukken met heftruck in te laden.
• 2 staalpistolen, zodat het werkstuk niet gedraaid moet worden in de cabine. 

Ook geschik voor werken met  2 personen.
• 2 heavy-duty voetpedalen voor bedienen van de pistolen
• Afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand
• Geïntegreerde lamp
• Kijkscherm uit verhard glas

Geleverd met:
• 2 straalpistolen met keramische koppen 2 x 6 mm + 2 x 7 mm
• Drukregelaar met manometer
• 2 paar hoge kwaliteit latex handschoenen
• 4 fluorescerende werklampen
• 5 beschermfolies voor raam en lampen
• Afzuiging met microfilter

Order nr. 754751579 E
Orig. nr. CAT1200
Capaciteit l 1200
Spanning V 230
Tank straalmiddel l 50
Binnenafmetingen (l x b x h) mm 1180x1300x850
Werkdruk bar 3-8.5
Afmetingen kijkvenster mm 694x324 (x2)
Afmetingen laaddeur mm 960x750 (x2)
Aansluiting luchtslang inch 1/4F (x2)
Luchtverbruik l/min 400-800 (x2)
Capaciteit werktafel kg 60
Gewicht kg 200,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1524x1399x1839
Prijs € 2.339,00
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Professionele extra lange zandstraalcabine 880 l met dubbele 
werkpost.

Deze unieke cabine kan met 2 verschillende straalmiddelen tegelijk 
werken, elk met eigen straalpistool en opvangbak. Het werkstuk kan 
doorgeschoven worden en in  1 cabine 2 behandelingen krijgen.

De cabine kan ook voor tot 2 meter lange werktukken worden 
gebruikt. 2 personen kunnen tegelijk werken, elk met een complete 
werkpost met pistool, pedaal, afzuiging, kijkvenster en opvangbak.

Troeven:
• Extra lange cabine: 2060 mm breed voor verwerking van lange 

stukken 
• Dubbele werkpost: 

     - 2 straalpistolen met heavy-duty voetpedaal 
     - 2 stofafzuigingen

• Verschillende  straalmiddelen mogelijk
• 2 zijdeuren en 2 frontale openklappende zichtvensters
• Stevig onderstel, de cabine kan met heftruck verplaatst worden
• Afvoeropening voor het verwijderen van het sableerzand
• Geïntegreerde lamp 
• Zeer heldere LED strips
• Kijkscherm uit verhard glas

Geschikt voor:
• Glasparels 
• Siliciumzand
• Aluminiumoxide 
• Normaal Korund

Geleverd met:
• 2 paar hoge kwaliteit latex handschoenen
• 2x drukregelaar met manometer
• 4 fluorescerende werklampen van 26 Watt
• 5 beschermfolies voor raam en lampen
• 2x afzuiging met microfilter
• 2x straalpistool met keramische koppen 2 x 6 mm + 2 x 7 mm

Order nr. 754751993 E
Orig. nr. CAT880
Capaciteit l 930
Spanning V 230
Tank straalmiddel l 50 (x2)
Werkdruk 3-8,5
Binnenafmetingen (l x b x h) mm 1990x670x680
Afmetingen bovendeur (l x b x h) mm 780x420 (x2)
Afmetingen kijkvenster mm 690x320 (x2)
Afmetingen laaddeur mm 600x200-520
Luchtverbruik l/min 400-800 (x2)
Capaciteit werktafel kg 50 (x2)
Aansluiting inch 1/4F (x2)
Gewicht kg 195,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2060x675x1738
Prijs € 2.339,00

Protectieglas voor zandstraalcabine CAT880.

Order nr. 754752356 E
Orig. nr. CAT880/23
Gewicht kg 3,00
Prijs € 1,20

Set van 4 nozzles voor zandstraalcabine CAT880

Order nr. 754752353 E
Orig. nr. CAT880/150
Gewicht kg 0,45
Prijs € 6,10
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Glasparel voor het stralen met straalcabine 
100-200 µm van 25 kg.

Voor het reinigen, behandelen en afwerken 
van metaal en andere materialen. Volle gla-
zen microsferen met een glad en glanzend 
oppervlak.

Geschikt voor:
• Ontbramen, voorbehandeling en 

finishing van stukken uit metaal 
of kunststof zoals spuitgietstukken, 
gereedschappen, mechanische 
precisiestukken, automobielonderdelen. 
Ideaal voor het satineren en het uitvoeren 
van decoratieve straalwerken in het 
algemeen.

• Algemene reiniging van non-ferro of 
ferro constructies en stukken zoals 
snijgereedschappen, schroefdraden, 
vormen uit de glas-, rubber- en 
kunststofindustrie, extrusiematrijzen uit de 
aluminiumnijverheid, motoronderdelen, 
onderdelen van pompen & 
compressoren,...

• Shotpeening van mechanische elementen 
en assemblages zoals: schoepen, 
turbine-assen en -onderdelen, gelaste 
constructies, tanks en buizen, tandwielen, 
reductoren,...

Voordelen:
• Minimale aantasting door perfecte 

bolvormige korrel
• Laag afbreekgehalte (hoge elasticiteit)
• Uitstekende reiniging van het oppervlak
• Chemisch inert, silicium- en ijzervrij

Order nr. 96020801 E
Orig. nr. SBL125
Oorsprong mineraal neutraal
Korrelgrootte µm 100-200
Aantal recyclages 5-35
Korrelvorm sferisch
Hardheid Hrc 47
Hardheid Hrc 47
Bulkgewicht kg/l 1,5
Materie Glasparels
Gewicht kg 25,00
Prijs € 52,90

Straalmiddel normaal korund 25 kg.

Kantige en massieve korrel (eerste kwaliteit, 
hoge zuiverheid)

Geschikt voor:
• Het opruwen van allerlei oppervlakken 

alvorens te metalliseren, vulkaniseren, 
emailleren, coaten of aanbrengen van 
andere deklagen.

• Matteren van metalen, glas, spiegels, 
natuursteen,...

Voordelen:
• Groot recyclagevermogen (taaie korrel 

door gehalte aan titaan)
• Inert, silicium- en ijzervrij (gehalte Fe2O3 

0.1%)

SBL325 of SBL315?
• SBL325 heeft een iets zwaardere korrel 

dan SBL315. Dit zal resulteren in een 
agressievere maar minder continue flow 
(eerder in “stoten”).

• SBL315 zal een continuere flow leveren, 
maar zal iets minder aggressief stralen.

Order nr. 96020804 
E

96020803 
E

Orig. nr. SBL315 SBL325

Materie Normaal 
Korund

Normaal 
Korund

Bulkgewicht kg/l 1,63-1,73 1.69-1.79
Hardheid Mohs 9 9
Hardheid Mohs 9 9
Korrelvorm Kantig Kantig
Aantal 
recyclages 12-25 12-25

Oorsprong mineraal 
neutraal

mineraal 
neutraal

Korrel-
grootte µm 149 250

Fepa norm F090 F060
Gewicht kg 25,00 25,00
Prijs € 59,90 57,50

Straalmiddel 33 kg voor éénmalig 
gebruik.

Hoekige korrel voor o.a. ontroesten, 
ontpakken en opruimen van metalen. Harde 
en scherpe microkorrels, tot stand gebracht 
door een gecontroleerd smeltproces bij 
hoge temperatuur van een masse bestaande 
uit aluminium silicaat glas.

Geschikt voor:
• Ontlakken, ontroesten en opruwen van 

metalen oppervlakten ter bevordering 
van de hechting bij het aanbrengen van 
verflagen of andere nabehandelingen

Voordelen:
• Stabiel en betrouwbaar product (geen 

afval uit productieproces zoals vb. 
slakken)

• Bevat geen schadelijke stoffen

Order nr. 96020802 E
Orig. nr. SBL225
Oorsprong mineraal neutraal
Korrelvorm massif kantig
Hardheid Mohs 6-7
Bulkgewicht kg/l 1,3
Korrelgrootte µm 100-630
Materie rugos
Gewicht kg 33,00
Prijs € 33,50

IN
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Stoffilter voor stofafzuiging van straalca-
bines

Order nr. 754751519 E
Orig. nr. CATDC-FL
Voor type CAT420/990/1200
Gewicht kg 0,10
Prijs € 51,90

Soda Straalmiddel herbruikbaar 25kg, 
op basis van sodium bicarbonaat 

Zachte, kantige korrel, geschikt voor 
het stralen zonder beschadiging aan 
werkstukken.

Ideaal voor het ontvetten, opblinken, reini-
gen, restaureren, afnemen van verflagen, 
verwijderen van roet etc.

Geschikt op vele harde en zachte materia-
len: hout, staal, aluminium, steen, glasvezel, 
kunststoffen etc.

Sectoren:
• autosector: ontvetten en reinigen van 

cilinders, motoronderdelen, ...
• industrie: kritische toepassingen 

waarbij werkstuk intact moet blijven 
zoals matrijzen, extrusieschroeven, 
meetapparatuur

• bouw:  stralen van oude gevels, 
ornamenten, dorpels, etc.

• renovatie: afnemen van roet van 
schouwen en verf van muren

• hout: afnemen van vernis en verflagen. 
verwijderen van coatings

Voordelen:
• gegarandeerde hoge korrelkwaliteit
• oplosbaar in water
• herbruikbare korrel, blijft hoekig na 

gebruik
• milieuvriendelijk

Order nr. 96020805 E
Orig. nr. SO25
Omschrijving soda
Materie NaHCO3
Bulkgewicht kg/l 2.218
Hardheid Mohs 2.5
Korrelgrootte µm 250
Korrelvorm kantig
Gewicht kg 25,00
Prijs € 76,50

Krachtige stofzuiger voor zandstraalcabines.

Deze stofzuiger zorgt voor een betere zicht-
baarheid binnen de straalcabine, en filtert de 
stof- en vuildeeltjes uit de lucht. op die manier 
verhoogt de werkefficiëntie aanzienlijk.

Geleverd met:
• Verwisselbare filtercassette
• Opening om de filter leeg te maken
• 230 V stekker

Dit model past op alle MW-TOOLS straalcabi-
nes vanaf model CAT420. 
Mits aanpassing op de cabine en montage-
plaat, is deze unit ook geschikt voor CAT210, 
CAT410 en andere merken.

Order nr. 754751443 E
Orig. nr. CATDC
Oppervlakte filter m² 2,35
Capaciteit ventilator m³/h 3,8
Vermogen W 1200
Debiet l/m 3000
Druk psi 90-125
Gewicht kg 9,00
Afmetingen (l x b x h) mm 780x300x320
Prijs € 174,00
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Boorcarbide straalkoppen 4,5,6,7 of 8mm, afmeting 8x20x35mm.

Geschikt voor straalcabines SCHD540 - SCHD540C

Order nr. Orig. nr. Voor type Prijs
€

754751637E SCN4-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751638E SCN5-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751639E SCN6-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751640E SCN7-IN SCHD540/SCHD540C 54,00
754751641E SCN8-IN SCHD540/SCHD540C 54,00

Drukstraalcabine 540 liter met drukketel onder de straalkast en opgebouwde stofafzuiging.

Compacte cabine: drukketel met straalgrit bevindt zich onder de opvangtrechter. Stofafzuiging is compact en staat achteraan tegen de cabine aangebouwd.

Deze professionele drukstraalcabine leent zich uitstekend voor industriële toepassingen zoals het verwijderen van zwaar vervuilde stukken, oppervlaktebe-
handeling van grote hoeveelheden, het onder hoge druk reinigen van onderdelen,...

Geschikt voor het verwerken van metalen en non-ferro metalen, gesteenten, glas, etc.

Kenmerken:
• Grote cabine 900 x 800 x 750 mm
• Grote zijdeur met dubbele vergrendeling en beveiligd met microswitch
• Compact model: drukketel met staalgrit bevindt zich onder de opvangtrechter
• Geschikt voor: korund, glasparels, aluminium oxide, staal, plastic korrels,...
• Het straalgrit wordt terug opgevangen in de trechter en kan hergebruikt worden tot het volledig afgewerkt is

Geleverd met:
• Manueel straalpistool met boorcarbide straalkoppen ø6 mm en ø8 mm
• Los voetpedaal elektrisch, voor bediening straalpistool
• Blaaspistool met perslucht voor het reinigen van de werkstukken achteraf
• Soepele, stevige rubber handschoenen
• Filterdrukregelaar en manometer
• Aangebouwde stofafzuiging met zakkenfilter en 370 W motor zorgt voor een goeie afzuiging en zichtbaarheid in de cabine
• Zichtvenster met beschermfolie
• Heldere LED verlichting met beschermfolie
• Werktafel/rooster met 100 kg capaciteit
• CE conformiteitsattest

Opties:
• Straalkoppen ø4, 5, 6, 7 en 8 mm
• Manuele draaitafel 500 mm
• Filterzakken voor de stofafzuiging

Order nr. 754751630 E
Orig. nr. SCHD540
Werkdruk 3-8
Aansluiting luchtslang inch 1
Afmetingen kijkvenster mm 250x450
Gewicht kg 360,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1350x900x1920
Prijs € 5.490,00

NEW
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TOOLS04.5 ZAND- & SODASTRAALCABINES | HOGEDRUK STRAALCABINES

Draaitafel 500 mm manueel voor straalcabines SCHD540 en SCHD540C

Order nr. 754751635 E
Orig. nr. SCDT500
Voor type SCHD540/SCIN1350
Prijs € 449,00

Straalcabine injector 540 liter met stofzuiger en cycloonfilter. 
Deze professionele drukstraalcabine leent zich uitstekend voor industriële toepassingen zoals het verwijderen van verf- en 
laklagen , het reinigen van onderdelen, voorbereidende oppervlaktebehandeling van grote hoeveelheden, etc. 

Voordelen: 
• Injector type, met aangezogen straalmiddel 
• Straalpistool met boor-carbide nozzle. 
• Stofafzuiging met cartridgefilter en hoog afzuigdebiet 
• Met Cycloonfilter 350mm voor efficiënte reyclage van straalmiddel 
• Tijdsgestuurde filterreiniging met drukpuls 
• Cabine met binnenmaten 900 x 600 x 800 mm 
• Grote zijdeur met dubbele vergrendeling en beveiligd met microswitch 
• Zijdeur met brede opvangsleuf voor ontsnappend straalmiddel 
•  Compact model: alle onderdelen geïntegreerd in 1 unit 
• Geschikt voor: korund, glasparels, aluminium oxide, staal, plastic korrels,... 
 
Geleverd met: 
• Manueel straalpistool met boorcarbide straalkoppen ø 4mm 
• Los voetpedaal elektrisch, voor bediening straalpistool 
• Blaaspistool voor druklucht voor het afblazen van de werkstukken  
• Soepele rubber handschoenen met grote ovalen armsgaten  
• Filterdrukregelaar en manometer 
• Zichtvenster met beschermfolie 
• Heldere LED verlichting met beschermfolie 
• Rubber bescherming tegen de binnenwanden 
• Werktafel / rooster met 50 kg capaciteit 
• CE conformiteitsattest 
 
Opties: 
• Straalkoppen ø 4, 5, 6, 7 en 8 mm 
• Manuele draaitafel 
 

Order nr. 754751632 E
Orig. nr. SCIN370
Capaciteit l 370
Werkdruk bar 3-8
Aansluiting luchtslang inch 1
Afmetingen kijkvenster mm 250x450
Gewicht kg 230,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1020x900x1670
Prijs € 3.990,00

NEW
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LASTOESTELLEN
De MW-Tools lastoestellen maken 

gebruik van zeer goed presterende  

stroominverters. Hierdoor maken we 

komaf met alle nadelen van trans-

formator lastoestellen.

PERFECTE 
LASRESULTATEN
Hoogfrequente inverters zorgen 

voor een constante en stabiele 

vlamboog, met een perfecte in-

branding en lasnaaduiterlijk als 

resultaat. Door de complete en 

gebruiksvriendelijke totaalcontrole 

over de digitale lasparameters, zijn 

deze machines inzetbaar in elke 

omgeving. Hot start, Anti stick and 

arc force maken het elektrodelassen 

heel eenvoudig voor elke lasser.

HOT START
ANTI STICK
ARC FORCE 

eenvoudig voor elke lasser
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EEN HOGE INSCHAKELDUUR 
Dit betekent sneller werken, en dus minder tijdverlies. De performante 

elektronica garandeert een lage warmteontwikkeling, waardoor 

de toestellen kunnen blijven werken, ook op hoge lasstroom.

COMBINATIEMACHINES, 
LICHT EN COMPACT
Twijfelt u bij de keuze voor een lastoestel die MMA, MIG-MAG, MIG-

MAG-FLUX of TIG kan lassen? Zoek niet verder, want elk MW Tools 

lasapparaat kan 2 of meer lasfuncties tegelijk aan. Dit verhoogt 

uw werkcomfort en is tijdsbesparend. Minder lastoestellen betekent 

ook meer ruimte in uw werkplaats.  Ondanks de verschillende 

functies van deze lastoestellen, blijven ze zeer licht en compact. 

Dankzij de bijhorende koffer komt u en werkt u vlot tot in moeilijk 

bereikbareplaatsen.

STEVIG DESIGN
Onze MW-Tools lasapparaten zijn draagbare machines met een 

weloverwogen, gestroomlijnd design zodat u ongehinderd kunt werk-

en zonder tijdverlies. De lastoestellen zijn bestand tegen spatwater, 

stof en metaalstof dankzij een printplaatcoating. De hoge schok- en  

crashbestendigheid en de verzonken bedieningsknoppen maken 

deze lasapparaten perfect inzetbaar in de moeilijkste omstandig- 

heden. Netstroompieken of onstabiele stroom van verlengkabels 

vormen geen probleem. De lastoestellen werken ook energiebe-

sparend. De processor gestuurde micro-elektronica wekt op ener-

gie-efficiënte wijze de lasstroom op.
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TOOLS04.6 LASAPPARATEN & PLASMABRANDERS | LASHELMEN

Automatische lashelm voor alle procédés (MIG, MMA, TIG), plasmasnijden, autogeen 
lassen, puntlassen en slijpen.

Bijzonder groot zichtvenster 100 x 67 mm.
• Zeer ruim en contrastrijk zicht op de werkomgeving
• Zeer hoge filterklasse 1/1/1/2
• Heeft breed bereik DIN: 5-13
• Minimale schadelijke instraling
• Comfortabele hoofdband met dubbele scharnieren voor een optimale ergonomie
• Schakelt foutloos om, ook in lage stroomsterkte vanaf 2 A.
• Alle regelknoppen op de buitenkant van de kap
• Energiebron: zonnecellen + vervangbare knoopcellen
• 4 sensoren voor detectie van vlamboog

Order nr. 829000035 E
Orig. nr. PROTECT670
Zichtvenster mm 100x67
DIN waarde DIN 5 - 13 (traploos)
Werkbereik A 2
Optische klasse 1/1/1/2
Vertraging s 0,15-0,8 (traploos)
Sensoren 4
Bescherming DIN 16
Omschakel reactietijd (helder naar donker) s tot 1/25000
Batterijalarm ja
Gewicht kg 0,50
Prijs € 73,50

Automatische lashelm voor MIG/MAG en elektrodelassen. 
Kijkopening 92 x 42 mm
• Automatisch donker-licht schakelen via 2 sensoren die de vlamboog detecteren
• Hoge filterklasse 1/1/1/2 van de cassette garandeert minimale schadelijke instraling en 

een maximale helderheid van het zichtvenster
• Keuzeschakelaar slijpen/lassen aan de binnenkant van de helm
• Complete bescherming van ogen en hals tegen straling en vonken tijdens het lassen
• 1 regeling op de buitenkant van de kap: DIN 9-13
• Comfortabele hoofdband
• UV bescherming tot DIN16
• Energiebron: zonnecellen + vervangbare knoopcellen
• Batterij met levensduur tot 5000 h

 

Order nr. 829000042 E
Orig. nr. PROTECT420
Zichtvenster mm 92 x 42 mm
DIN waarde DIN 9-13
Werkbereik A >5
Optische klasse 1/1/1/2
Vertraging s 0,25/0,70
Sensoren 2
Bescherming DIN 16
Gewicht kg 0,50
Afmetingen (l x b x h) mm 300x250x260
Prijs € 39,50

TOOLS

NEW
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Panoramische lashelm met 180° zichtveld op de 
werkomgeving. 
3 grote, automatische vesnters geven de ultieme visuele ergono-
mie en werkcomfort.

Enorme werkvrijheid voor de lasser en een beter zicht op de 
werkomgeving, obstakels, lastoestel, etc.
• 3 automatische vensters. centraal: 115x85 mm + Links 

en rechts: 80-35x60 mm
• DIN-waarde 4-12: groot bereik.
• Complete bescherming van ogen en hals tegen straling en 

vonken tijdens het lassen
• Zeer hoge filterklasse 1/1/1/2 voor kwalitatieve 

oogbescherming
• Comfortabele hoofdband met dubbele scharnieren voor een 

optimale ergonomie tijdens het langdurig lassen
• Alle regelknoppen bovenaan buitenkant
• Gevoeligheid  en vertraging traploos
• Met slijp-en plasmafunctie
• Schakelt foutloos om, ook in lage stroomsterkte vanaf 2A
• Energiebron: zonnecellen + vervangbare Li-Mn batterij
• 4 sensoren voor detectie van vlamboog

Order nr. 829000050 E
Orig. nr. PANO850
Zichtvenster mm 115x85 mm + 80-35x60 (2x)
DIN waarde DIN 4-12
Slijpfunctie ja
Werkbereik A 2
Optische klasse 1/1/1/2
Vertraging s 0.15-1.0
Sensoren 4
Omschakel reactietijd (helder naar donker) s tot 1/25000
Bescherming DIN 16
Gewicht kg 0,65
Prijs € 249,00

180° graden zichtveld

NEW
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TEC160Compace lasinverter voor elektrodelassen tot 200A.

Voordelen:
• Compact en zeer licht
• Hoge inschakelduur van 30%
• Permanente elektronische controle van de vlamboog
• Plexi afschermkap van bedienpaneel
• Bruikbare elektroden: rutiel , basis, roestvrij staal, gietijzer, ...

Gemakkelijk lassen:
• Met Hot Start voor een optimale opstart zonder spatten
• Met Arc Force voor het behouden van de vlamboog tijdens contact met het 

smeltbad
• Met Anti stick voorkomt dat elektrodes kleven bij een te lage lasstroom
• Bescherming tegen overbelasting, overspanning en onderspanning

Geleverd met:
• Plastic koffer
• Massatang met kabel 16mm²
• Electrodehouder met kabel 16mm²
• Aansluitstekkers op de machine DX25

Order nr. 829000160 E 829010200 E
Orig. nr. TEC160 TEC200
Lastype MMA MMA
Spanning V 230 230
Regelbereik A 28-160 30-200
Inschakelduur Imax A @ % 160 @ 30% 200 @ 30%
Capaciteit elektroden mm 3,2 4,0
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW 5,27 8,5
Nullastspanning V 67 75
Krachtfactor cos fi 0,85 0,80
Beschermingsklasse IP 21S 21S
Geschikt voor staal ja ja
Geschikt voor RVS ja ja
Geschikt voor alu ja ja
Inverter ja ja
Gewicht kg 7,00 8,10
Afmetingen (l x b x h) mm 385x170x390 395x170x390
Prijs € 140,00 176,00

TEC160 TEC200
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Rutiel gecoate laselektroden voor staal.

Geschikt voor ongelegeerd staal tot 38kg/mm² treksterkte.

Kenmerken:
• Lassen in de meeste lasposities
• Gemakkelijk opstarten
• Stabiele vlamboog met weinig spatten
• Gemakkelijk verwijderbare slak
• Treksterkte las : 48 kg/mm²
• Klasse: AWS A5.1:E6013

Order nr. 830802737 E 830802739 E 830802749 E
Orig. nr. 802737 802739 802749
Diameter mm 2x300 2,5x300 3,2x300
Voor type MMA MMA MMA
Gewicht kg 2,50 2,50 5,00
Prijs € 14,50 11,50 20,50

Basisch gecoate laselektrodes E7018 voor staal met zeer goed mechanische eigenschappen

Geschikt voor:
• Ongelegeerd staal tot 42 kg/mm² treksterkte
• Hogekwaliteitslassen met goeie sterkte en hardheid
• Voor tanks of drukvaten
• Staal toegepast in hoge of lage temperatuur
• Onzuiver staal en staal met hoger koolstofgehalte
• Hoge treksterkte las : 56 kg/mm²
• Klasse: AWSa5.1:E7018

Order nr. 830802748 E 830802765 E
Orig. nr. 802748 802765
Diameter mm 2,5x300 3,2x350
Voor type MMA MMA
Gewicht kg 2,50 5,10
Prijs € 15,50 27,90

RMA MIX 18 - Rutiel inox elektrode met 6% Mn legering. E307-26 
Toepassing op verbrijzelaars, zware werfmachines, rails, rail wissels, treinwielen en kraan-
wielen van Mangaanstaal.

Kenmerken:
• Lassen in 13% Mn staal, gehard staal en andere types staal die moeilijk te lassen zijn
• Ook geschikt om getemperd staal en inox te verlassen zonder vooraf te verhitten
• Hardheid van de las: van 200 HV tot 450HV
• Klasse: EN1600: E18 8 Mn R53 en AWS A 5.4 :E: 307 - 26
• Maximum reksterkte R(p) 0.2%: 425 N/mm²
• Treksterkte R(m): 650 N/mm²

Order nr. 206240103 E 206240202 E
Orig. nr. 206240103 206240202
Diameter mm 2,5 3,2
Lengte mm 350 350
Lasstroom A 80-100 110-150
Voor type MMA MMA
Gewicht kg 1,00 1,00
Prijs € 40,50 32,90

Rutiel beklede elektrode R44S voor staal. E6012

Geschikt voor:
• Universeel lassen van ongelegeerd staal
• Lassen in alle posities, alsook boven het hoofd en verticaal neerwaarts
• Tolerant voor variërende oppervlakken, en uitstekend voor het dichten van grote 

openingen
• Klasse: EN ISO 2560 A:E 38 O RC 11 en AWS A5.1: E 6012
• Maximum reksterkte R(e): 470 N/mm²
• Treksterkte R(m): 550 N/mm²

Order nr. 205940208 E 205940307 E
Orig. nr. 205940208 205940307
Diameter mm 2.5 3.2
Lengte mm 350 350
Lasstroom A 70-90 95-130
Voor type MMA MMA
Gewicht kg 2,80 2,70
Prijs € 21,50 17,90

Rutiel beklede elektrode R43 voor staal. E6013

De elektrode is zeer eenvoudig in gebruik, ook voor onervaren lassers 
Universeel lassen van ongelegeerd staal in de meeste posities. 
Ideaal bij verticaal lassen en verticaal opgaand lassen.

Kenmerken:
• Klasse: EN ISO 2560 A:E 42 0 RR12 en AWS A5.1:E. 6013
• Maximum reksterkte R(e): 420-510 N/mm²
• Treksterkte R(m): 510-640

Order nr. 205930308 E 205930407 E 205930506 E 205930100 E
Orig. nr. 205930308 205930407 205930506 205930100
Diameter mm 2,5 3,2 4,0 2
Lengte mm 350 350 450 300
Lasstroom A 65-90 100-140 140-180 50-70
Voor type MMA MMA MMA MMA
Gewicht kg 3,00 2,70 6,00 1,00
Prijs € 24,90 19,50 40,50 8,80

Basisch beklede elektrode R48S voor staal. E 7018-1 H4R

Kenmerken:
• Lassen met verhoogde mechanische sterkte.
• Lassen van ongelegeerd staal, Mn staal en TM staal (0,15% legeringen)
• Uitstekende laskenmerken, de ideale all-round laselektrode voor veeleisende toepassingen 

in productie, buislassen en duurzame herstelwerkzaamheden
• Lage waterstofopname (Moist resistant) voor verbeterde mechanische laseigenschappen
• Klasse: EN ISO 2560-A: E 46 4 B 42 H5 en AWS A5.1:E. 7018-1 H4R
• Maximum reksterkte R(e): 470 N/mm²
• Treksterkte R(m): 570

Order nr. Orig. nr. Diameter Lengte Lasstroom Voor type Gewicht Prijs
mm mm A kg €

205960107E 205960107 2.0 300 50-80 MMA 1,00 21,50
205960305E 205960305 2.5 350 80-110 MMA 2,50 23,90
205960404E 205960404 3.2 450 95-150 MMA 5,70 41,50
205960503E 205960503 4.0 450 125-210 MMA 6,00 45,90
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Draagbare MIG/MAG halfautomaten op 160A en 200A.

MIG en MAG Lassen (met gas)  en FLUX lassen (zonder gas). 
Ook geschikt voor elektrode lassen (MMA) met optionele set.

MIG/MAG/FLUX lassen:
• MIG lassen in Staal, Inox, RVS, aluminium, etc.
• Draaddiktes tot 0,9 mm en polariteit regelbaar
• Sterke draaddoorvoermotor en aluminium aandrijfconstructie
• Zeer stabiele vlamboog met weinig lasspatten, en zuivere 

lasnaad als resultaat
• Regelbare parameters: lasstroom (A), lasspanning (V), 

draaddoorvoersnelheid (m/min.) en   burn back

Kenmerken:
• Hoge ergonomie tijdens het werken: lichtgewicht, compact, 

verzonken bedieningsknoppen, geluidsarme werking en met 
anti-slip handgreep en schouderband

• Met VRD functie: beveiliging van de gebruiker tegen 
stroomschokken

• Automatische compensatie van spanningsverschillen op het 
net tot +- 15%

• Corrosie- en impactbestendige behuizing uit plaatstaal/
kunststof

• Thermische veiligheid  tegen overbelasting
• CE en EMC conform

MMALassen (optie) 

• Tot ø 5 mm met optionele set 830801081.
• Stabiele vlamboog: Hot Start voor een optimale opstart 

zonder spatten, en Arc Force voor het behouden van de 
vlamboog  tijdens contact met het smeltbad

Geleverd met:
• Lastoorts 3 meter met euroconnector meegeleverd.
• 3 m massakabel 16 mm²
• Gasontspanner met dubbele manometer
• Ontspanner voor Belgische en Nederlandse flessen geschikt.

Order nr. 829300196 E 829300210 E
Orig. nr. MIG160E MIG200E
Spanning AC 230 ±15% 230 ±15%
Regelbereik A 10-160 10-200
Inschakelduur Imax A @ % 160 @20% 200@20%
Isolatieklasse F F
Capaciteit staal lasdraad mm 0.6-0.9 0,6-1,0
Geschikt voor staal ja ja
Geschikt voor RVS ja ja
Geschikt voor alu ja ja
Geschikt voor lassen zonder gas ja ja
Beschermingsklasse IP 21S 21S
Krachtfactor cos fi 0,7 0,7
Nullastspanning V 53 53
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW - / 7,1 -/9,4
Capaciteit elektroden mm 1,6~4,0 1,6~5,0
Inverter ja ja
Gewicht kg 12,50 12,80
Afmetingen (l x b x h) mm 485x185x370 485x185x370
Prijs € 579,00 739,00

Order nr. 829500431 E 829500432 E

Orig. nr. 15AK-
TORCH-0.8

15AK-
TORCH-1.0

Voor type 15AKTORCH 15AKTORCH
Aansluiting M 6 6
Draaddiameter mm 0,8 1.0
VE 1 1
Min. bestelhoe-
veelheid 20 20

Prijs/VE € 0,70 0,70

Lastips M6 voor 15AKtoorts

Voor modellen MW MIG160E en MIG200E

Order nr. 829300184 E
Orig. nr. 15AKTORCH
Voor type MIG160E - MIG200E
Gewicht kg 0,50
Prijs € 65,50

MIG/MAG lastoorts 15AK voor MW MIG160E en MIG200E.

Met euroconector.

Lengte 3 meter.
Order nr. 829500433 E
Orig. nr. 15AKTORCH-GCCO
Gewicht kg 0,50
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 5
Prijs/VE € 1,90

Conische gas cup voor 15AKtoorts.

Voor modellen MW MIG160E en MIG200E
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IN
F

O

Aluminium aandrijfconstructie

Order nr. 830801081 E
Orig. nr. 801081
Prijs € 121,00

Laskabelset 4+3m 50mm², DX50 Order 
nr.

829500435 
E

829500436 
E

Orig. 
nr.

15AK-
TORCH-LI0.8

15AK-
TORCH-LI1.0

Prijs € 4,50 4,70

Liner, F0.8-1.0 3.5M voor MIGtoorts 
15AKTORCH

Order nr. 829500434 E
Orig. nr. 15AKTORCH-SN
Prijs € 8,00

Zwanehals voor MIGtoorts 15AKTORCH
Order nr. 829500430 E
Orig. nr. 15AKTORCH-GD
VE 1
Min. bestelhoe-
veelheid 10

Prijs/VE € 1,90

Gas diffusor voor MIGtoorts 15AK TORCH
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Set van MIG/MAG lastoestel, lashelm, laswagen LKA700 en rol 
lasdraad RM70.

MIG/MAG lastoestel: 
Draagbare inverter voor MIG/MAG/FLUX lassen. 
Ook geschikt voor elektrode lassen (MMA) met optionele set. 

• Geschikt voor het MIG lassen van Staal, Inox, RVS of Aluminium
• polariteit + of - in draaddiktes 0,6-0,8-0,9 mm
• Stabiele vlamboog met weinig lasspatten, en zuivere lasnaad als 

resultaat
• Regelbare parameters: lasstroom (A), lasspanning (V), 

draaddoorvoersnelheid (m/min.), down slope en burn back
• Met VRD functie, voor verhoogde veiligheid van de gebruiker  tegen 

stroomschokken
• Hoge ergonomie tijdens het werken: lichtgewicht, compact, 

verzonken bedieningsknoppen, geluidsarme werking en met anti-slip 
handgreep en schouderband

• Lastoorts 3 meter met EUROconnector
• 3 m massakabel 16mm²
• Gasontspanner met dubbele manometer 

PROTECT420 Automatische lashelm
• Comfortabele hoofdband
• Kijkvenster van 92x42mm
• Hoge filterklasse 1/1 / 1/2  van de cassette garandeert minimale 

schadelijke instraling en een maximale helderheid van het 
zichtvenster

LKA700 Laswagen
• Gekanteld bovenblad voor gemakkelijke bediening
• Twee legborden onderaan: ruimte voor toortsen of laskap
• Gasfleshouder met twee kettingen
• Maximum laadcapaciteit: 50 kg
• Twee zwenkwielen aan de voorkant
• Grote vaste wielen aan de achterkant

1 rol RM70 lasdraad
• Geschikt voor MIG lassen van niet-gelegeerde en gezandstraalde 

staaltype
• Volgens de volgende normen EN 440 G3Si1 en AWS A5.18 ER 

70 S-6

Order nr. 829300250 E 829300252 E
Orig. nr. PACKMIG160E PACKMIG200E
Spanning V 230 ±15% 230 ±15%
Regelbereik A 10~160 10~200
Inschakelduur Imax A @ % 160 @20% 200 @20%
Isolatieklasse F F
Bobijn maximum kg/mm 5/200 5/200
Capaciteit staal lasdraad mm 0,6-0,9 0,6-1,0
Geschikt voor lassen zonder gas ja ja
Capaciteit elektroden mm 1,6~4,0 1,6~5,0
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW 7,1 9,4
Nullastspanning V 53 53
Krachtfactor cos fi 0,7 0,7
Beschermingsklasse IP 21S 21S
Prijs € 709,00 885,00

Automatische lashelm 
- PROTECT420

Lasdraad op rol 
koper - RM70

Laswagen hoog model 
- LKA700

TOOLS
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Laswagen. Laag model.

Kenmerken:
• Stevige plaatstalen constructie
• Laag model geschikt voor grotere apparaten
• Legbord onderaan: ruimte voor toortsen of laskap
• Gasfleshouder met twee kettingen
• Maximum laadcapaciteit: 50 kg
• Twee zwenkwielen aan de voorkant
• Grote vaste wielen achteraan

Order nr. 754751583 E
Orig. nr. LKA500
Capaciteit kg 50
Afmetingen bovenplaat mm 500x315
Gewicht kg 11,50
Afmetingen (l x b x h) mm 730x450x860
Prijs € 44,00

Laswagen met lades. Zwaar model.

Kenmerken:
• Stalen constructie, gemonteerd geleverd
• Groot bovenvlak voor MIG/TIG lastoestellen
• 4 lades voor optimaal opbergen
• Gasfleshouder met twee kettingen
• 2 zijhaken voor kabels en toorts
• Maximum laadcapaciteit: 70 kg
• Twee zwenkwielen aan de voorkant
• Grote vaste wielen aan de achterkant

Order nr. 754751585 E
Orig. nr. LKA800
Capaciteit kg 70
Afmetingen bovenplaat mm 502x350
Gewicht kg 38,00
Afmetingen (l x b x h) mm 890x420x860
Prijs € 199,00

Compacte, robuuste Lastafel met rooster en opvanglade, gebruiksklaar geleverd. 
Geschikt voor Lassen, snijbranden en slijpen zonder brandgevaar, zonder hinder van slak 
etc.
• Geen brand- of smeltgevaar door verzinkte bovendelen:
• Verzinkt rooster 600x600mm is uitneembaar
• Maasbreedte rooster 35x35mm
• Verzinkte schuiflade 540x570mm, voor opvang van slak, lasafval, slijpstof , ...
• Verzinkt oplegvlak 600x600mm
• Opbergkast 450x580x600mm, met slot en 2 liggers
• Linker zijwand met perfoplaat 500x600mm,

Order nr. 856001135 E
Orig. nr. DEL12060
Draagcapaciteit kg 400
Materie buisstaal gelast
Aantal deuren 1
Werkblad galva rooster + plaat
Gewicht kg 76,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x600x850
Prijs € 434,00

Laswagen. Hoog model.

Kenmerken:
• Plaatstalen constructie
• Gekanteld bovenblad voor gemakkelijke bediening
• Twee legborden onderaan: ruimte voor toortsen of laskap
• Gasfleshouder met twee kettingen
• Maximum laadcapaciteit: 50 kg
• Twee zwenkwielen aan de voorkant
• Grote vaste wielen aan de achterkant

Order nr. 754751581 E
Orig. nr. LKA700
Capaciteit kg 45
Afmetingen bovenplaat mm 430x290
Gewicht kg 11,00
Afmetingen (l x b x h) mm 700x420x775
Prijs € 69,50

TOOLS
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MIG/MAG lastoorts 24KD.

Kenmerken:
• Voor industriële inverter MW MIG200I en MIG250I
• Met euroconnector
• Lengte 4 meter
Order nr. 829500341 E
Orig. nr. 24KDTORCH
Voor type MIG250I-4R
Prijs € 119,00

Lastips M6 voor 24KDtoorts.

Geschikt voor lastoestellen MIG200I en MIG250I.

Order nr. 829500441 E 829500442 E

Orig. nr. 24KD-
TORCH-0.8

24KD-
TORCH-1.0

Draaddiameter mm 0.1 1.0
Aansluiting M 6 6
VE 1 1
Min. bestelhoe-
veelheid 10 10

Prijs/VE € 0,60 0,60

Gas cup voor 24KD toorts.

Geschikt voor MIG/MAG lastoestellen MW MIG200I en 
MIG250I

Order nr. 829500444 E 829500445 E

Orig. nr. 24KD-
TORCH-GCCO

24KD-
TORCH-GCCY

VE 1 1
Min. bestelhoe-
veelheid 5 5

Prijs/VE € 2,60 2,60

Industriële MIG inverter 200A op 230Volt

Geschikt voor constructie- en productiewerk in:
• MIG/MAG in staal, alu, inox, ...
• FLUX
• Hardsolderen (brazeren)
• MMA (elektrodelassen) met optionele set

Kenmerken:
• 230V apparaat. Geschikt voor zowel gewone als industriële stekker (niet 

meegeleverd)
• Zeer hoge inschakelduur van 35% voor langdurig lassen op hoge stroom
• Sterke 2-rollen draaddoorvoer
• Stabiele vlamboog met weinig lasspatten, met een zuivere en goed 

gevormde lasnaad als resultaat
• Displays voor regeling lasstroom (A), lasspanning (V), 

draaddoorvoersnelheid (m/min)
• Burn back regelbaar
• 2T/4T keuzeknop
• Lassen in Polariteit + en - mogelijk
• Hot start en arc force bij elektrode lassen
• Zware gasfleshouder; ook voor grote flessen tot 50 liter
• 2 grote zwenkwielen en 2 vaste wielen
• Corrosie- en impactbestendige behuizing uit plaatstaal.
• Industrieel draaddoorvoersysteem in aluminium; met fijnregeling van de druk 

op de lasdraad

Geleverd met:
• 3 m industriële EURO lastoorts (meegeleverde toorts van Abicor/Binzel)
• 3 m massakabel 25 mm²
• Gasontspanner met dubbele manometer

Veiligheden:
• VRD voltage reduction; ingebouwde veiligheid tegen stroomschokken
• Generator safe: Automatische compensatie van spanningsverschillen +-15%
• CE en EMC conform
• Thermische veiligheid tegen overbelasting

Order nr. 829500330 E
Orig. nr. MIG200I
Spanning V 230±15%
Regelbereik A 30-200
Inschakelduur Imax A @ % 200A@35%
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW 8.8
Bobijn maximum kg/mm 15/300
Capaciteit staal lasdraad mm 0.6-1.0
Capaciteit inox lasdraad mm 0.6-1.0
Capaciteit alu lasdraad mm 0.6-1.0
Capaciteit gevulde lasdraad mm 0.6-1.0
Geschikt voor braseren ja
Nullastspanning V 52
Krachtfactor cos fi 0.7
Beschermingsklasse IP 21S
Efficiëntie % 85
Inverter ja
Gewicht kg 46,00
Prijs € 899,00
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Liner 4.5M voor MIGtoorts 24KDTORCH

Order nr. 829500447 E 829500448 E
Orig. nr. 24KDTORCH-LI0.8 24KDTORCH-LI1.0
Prijs € 6,00 6,20

Tip houder voor MIGtoorts 24KDTORCH

Order nr. 829500443 E
Orig. nr. 24KDTORCH-TH
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 10
Prijs/VE € 1,00

Gas diffusor voor MIGtoorts 24KDTORCH

Order nr. 829500440 E
Orig. nr. 24KDTORCH-GD
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 5
Prijs/VE € 1,90

IN
F

O

Industriële MIG inverter op wielen. 250A en vier-rolaandrijving.

Geschikt voor constructie- en productiewerk in:
• MIG/MAG in staal, alu, inox, ...
• FLUX
• hardsolderen (brazeren)
• MMA (elektrodelassen) met optionele set

Kenmerken:
• Een 4-rollen draaddoorvoer met robuuste 

tandwielaandrijving
• Zeer hoge inschakelduur van 35%; voor langdurig lassen op hoge stroom
• Spanning 3x400V (stekker niet meegeleverd)
• Stabiele vlamboog met weinig lasspatten , met een zuivere en goed 

gevormde lasnaad als resultaat
• Displays voor regeling lasstroom (A), lasspanning (V), 

draaddoorvoersnelheid (m/min.)
• Burn back regelbaar
• 2T/ 4T keuzeknop
• Inductantie regelbaar; stabiele lasboog met minder spatten
• Lassen in Polariteit + en - mogelijk
• Hot start en arc force bij elektrode lassen
• Zware gasfleshouder; ook voor grote flessen tot 50 liter
• 2 grote zwenkwielen en 2 vaste wielen
• Corrosie- en impactbestendige behuizing uit plaatstaal
•  Industrieel draaddoorvoersysteem in aluminium; met fijnregeling van de 

druk op de lasdraad

Geleverd met:
• 4m meter industriële EURO lastoorts (Meegeleverde toorts van Abicor/

Binzel)
• 3 m massakabel  25 mm²
• gasontspanner met dubbele manometer

Veiligheden:
• VRD voltage reduction; ingebouwde veiligheid tegen stroomschokken
• Generator safe: Automatische compensatie van spanningsverschillen 

+- 15%
• CE en EMC conform

Thermische veiligheid  tegen overbelasting 
 
Order nr. 829500340 E
Orig. nr. MIG250I-4R
Spanning V 3x400+-15%
Regelbereik A 10-250
Inschakelduur Imax A @ % 250A@35%
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW -/9.4
Nullastspanning V 54
Bobijn maximum kg/mm 15/300
Capaciteit staal lasdraad mm 0.6-1.0
Capaciteit inox lasdraad mm 0.6-1.0
Capaciteit alu lasdraad mm 0.6-1.0
Capaciteit gevulde lasdraad mm 0.6-1.0
Geschikt voor braseren ja
Braseerdraad mm 0.6-1.0
Capaciteit elektroden mm 1.5-4.0
Beschermingsklasse IP IP22S
Efficiëntie % 0.85
Gewicht kg 47,00
Afmetingen (l x b x h) mm 880x296x616
Prijs € 1.149,00

NEW
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MIG/MAG lastoorts 36KD.

Kenmerken:
• Voor industriële inverter MW MIG350I
• Met euroconnector
• Lengte 4 meter

Order nr. 829500351 E
Orig. nr. 36KDTORCH
Voor type MIG350I-4R
Prijs € 139,00

Liner, 4.5M voor MIGtoorts 
36KDTORCH

Order 
nr.

829500458 
E

829500459 
E

829500460 
E

Orig. 
nr.

36KD-
TORCH-LI0.8

36KD-
TORCH-LI1.0

36KD-
TORCH-LI1.2

Prijs € 6,00 6,00 6,20

Tip houder M8x28 voor MIGtoorts 36KDTORCH

Order nr. 829500454 E
Orig. nr. 36KDTORCH-TH
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 10
Prijs/VE € 1,40

36KD Gas diffusor 
voor MIGtoorts 
36KDTORCH

Order nr. 829500450 E
Orig. nr. 36KDTORCH-GD
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 5
Prijs/VE € 1,90

Gas cup voor 36KD MIG toorts.

Geschikt voor MIG/MAG lastoestellen MW MIG350I

Order nr. 829500455 E 829500456 E

Orig. nr. 36KD-
TORCH-GCCO

36KD-
TORCH-GCCY

VE 1 1
Min. bestelhoe-
veelheid 5 5

Prijs/VE € 4,00 4,00

Lastip M8 voor 36KD MIG toorts.

Geschikt voor model MW MIG350I

Order nr. 829500451 
E

829500452 
E

829500453 
E

Orig. nr. 36KD-
TORCH-0.8

36KD-
TORCH-1.0

36KD-
TORCH-1.2

Draaddia-
meter mm 0.8 1.0 1.2

Aansluiting M 8 8 8
VE 1 1 1
Min. bestel-
hoeveelheid 10 10 10

Prijs/VE € 0,90 0,90 1,30

Order nr. 829500350 E
Orig. nr. MIG350I-4R
Spanning V 3x400V+-15%
Regelbereik A 10-350
Inschakelduur Imax A @ % 350A@35%
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW -/15
Nullastspanning V 59
Bobijn maximum kg/mm 15/300
Capaciteit staal lasdraad mm 0.6-1.2
Capaciteit inox lasdraad mm 0.6-1.2
Capaciteit alu lasdraad mm 0.6-1.2
Capaciteit gevulde lasdraad mm 0.6-1.2
Geschikt voor braseren ja
Braseerdraad mm 0.6-1.2
Capaciteit elektroden mm 1.5-5.0
Beschermingsklasse IP 22S
Efficiëntie % 0.85
Inverter ja
Gewicht kg 51,00
Afmetingen (l x b x h) mm 880x296x616
Prijs € 1.549,00

Industriële MIG inverter op wielen. 350A.

Geschikt voor constructie- en productiewerk in:
• MIG/MAG,
• FLUX
• hardsolderen (brazeren)
• MMA (elektrodelassen) met optionele set

Kenmerken:
• Geschikt voor staal, alu, inox, ...
• Zeer hoge inschakelduur van 35%; voor langdurig lassen op hoge stroom.
• Een 4-rollen draaddoorvoer met robuuste tandwielaandrijving
• Spanning 3x400V
• Stabiele vlamboog met weinig lasspatten , met een zuivere en goed gevormde lasnaad als resultaat.
• Displays voor regeling lasstroom (A), lasspanning (V), draaddoorvoersnelheid (m/min.)
• Burn back regelbaar
• 2T/ 4T keuzeknop
• Inductantie regelbaar; stabiele lasboog met minder spatten
• Lassen in Polariteit + en - mogelijk
• Hot start en arc force bij elektrode lassen
• Zware gasfleshouder; ook voor grote flessen tot 50 liter
• 2 grote zwenkwielen en 2 vaste wielen
• Corrosie- en impactbestendige behuizing uit plaatstaal.

Geleverd met:
• 4m meter industriële EURO lastoorts (Abicor Binzel)
• 3 m massakabel  25 mm²
• gasontspanner met dubbele manometer.

Veiligheden:
• VRD voltage reduction; ingebouwde veiligheid tegen stroomschokken
• Generator safe: Automatische compensatie van spanningsverschillen +- 15%
• CE en EMC conform

Thermische veiligheid  tegen overbelasting 
 

NEW
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“RM70” lasdraad voor MIG lassen van 
niet-gelegeerde en gezandstraald staal

Kenmerken:
• Met koper omhuld tegen roesten
• Silicium/mangaan gelegeerde lasdraad
• Volgens de volgende normen EN 440 

G3Si1 en AWS A5.18 ER 70 S-6
• Maximum rekvermogen Re 420 N/mm²
• Maximum trekvermogen Rm 520 N/mm². 

Lasstroom:DC+

Order nr. Orig. nr. Diameter Haspel diameter Voor type Gewicht Prijs
mm mm kg €

206030207E 206030207 0,6 200 MIG-MAG 5,00 91,50
206030405E 206030405 0,8 300 MIG-MAG 15,00 72,90
206030504E 206030504 1 300 MIG-MAG 15,00 69,50
206030603E 206030603 1,2 300 MIG-MAG 15,00 67,50
206030306E 206030306 0,8 200 MIG-MAG 5,00 43,90

MIG Lasdraad voor staal, keine rol ø 100 mm.

De bobijnen worden gemonteerd met de 
adapter 830990703.

Order nr. Orig. nr. Diameter Haspel diameter Gewicht Prijs
mm mm kg €

830802132E 802132 0,6 100 0,83 10,90
830802133E 802133 0,8 100 0,85 9,50
830802396E 802396 0,8 200 5,39 44,50

MIG Lasdraad van pure aluminium.

MIG lassen van niet-gelegeerd aluminium van 
kwaliteit SS 4005 4007 4010

Kenmerken:
• De las kan gemakkelijk worden 

behandeld en heeft goeie corrosie - en 
geleidingseigenschappen

• Volgens de volgende normen AWS A5.10- 
ER 1100

• Maximum rekvermogen Rp 0.2% 30 N/mm2
• Maximum trekvermogen Rm 100N/mm2
• Bedrijfstemperatuur: 630 - 640° C
• Lasstroom: DC+

Order nr. Orig. nr. Diameter Haspel diameter Gewicht Prijs
mm mm kg €

206060105E 206060105 0,8 300 7,00 140,00
206060204E 206060204 1 300 7,00 129,00
206060303E 206060303 1,2 300 7,00 118,00

“RMI316” Lasdraad voor MIG lassen van RVS/Inox.
• Voor Inox met laag koolstofgehalte of inox met 

19CR12Ni en 2,7 Mo
• Voor staal volgens norm SS 2348, 2375, 2333, 

2343 en 2353
• Het verhoogde silicium gehalte resulteert in 

excellente eigenschappen
• Klasse: EN ISO 14343 G: 19 12 3 LSi en AWS 

A5.9 ER 316 LSi 
• Maximum reksterkte R(p) 0.2%: 400 N/mm²
• Treksterkte R(m): 600 N/mm²

Order nr. Orig. nr. Diameter Haspel diameter Gewicht Prijs
mm mm kg €

206140105E 206140105 0.8 100 1,00 37,90
206140196E 206140196 0.8 200 5,00 98,90
206140204E 206140204 0.8 300 15,00 228,00

MIG Lasdraad voor aluminium, kleine rol ø 100 mm.

Adaptor voor een kleine bobijn beschikbaar: 
830990703.

Order nr. Orig. nr. Diameter Haspel diameter Gewicht Prijs
mm mm kg €

830802062E 802062 0,8 100 0,50 32,50
830802064E 802064 1,0 100 0,52 30,50

MIG lasdraad op rol voor roestvrij staal, kleine 
bobijn ø 100 mm.

Adaptor voor een kleine bobijn : 830990703.

Order nr. Orig. nr. Diameter Haspel diameter Gewicht Prijs
mm mm kg €

830802051E 802051 0,8 100 0,59 31,50
830802061E 802061 0,8 100 1,10 57,50

Gevulde lasdraad voor FLUX lassen op halfautomaten.

Geschikt voor lassen zonder gas van staal.

Order nr. Orig. nr. Diameter Haspel diameter Gewicht Prijs
mm mm kg €

830802145E 802145 1,2 100 0,89 26,90
830802146E 802146 1,2 200 3,37 92,50
830802179E 802179 0,9 100 0,89 18,90
830802181E 802181 0,8 200 3,40 112,00
830802188E 802979 0,9 200 3,26 81,90
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Draagbare  TIG lasinverter DC 180A.

Hoge inschakelduur 35 %, voor intensief lassen van staal, inox, RVS en hun  legeringen.

TIG lassen:
• HF opstart van de vlamboog
• Regelbare parameters: lasstroom (A), Down slope, Post flow, 2-takt/4-takt, en 

keuzeknop HF/Scratch TIG

Kenmerken:
• Moderne, betrouwbare IGBT invertermodule met complete controle over de 

parameters
• Hoge ergonomie tijdens het werken: lichtgewicht, compact, verzonken 

bedieningsknoppen, geluidsarme werking en met anti-slip handgreep
• Automatische compensatie van spanningsverschillen op het net tot +- 15%
• Corrosie- en impactbestendige behuizing uit plaatstaal/kunststof
• Met beperkte elektromagnetische invloed op toestellen in de omgeving (pc’s, 

elektronica, ...) 
• Thermische veiligheid  tegen overbelasting
• CE en EMC conform

MMA elektrodelassen (optie)
• Elektrodelassen met optionele laskit 830801102
• Last alle soorten laselektroden tot ø 5mm (rutiel, basisch, ... )
• Stabiele vlamboog dankzij Hot Start voor een optimale opstart zonder spatten, en 

Arc Force voor het behouden van de vlamboog  tijdens contact met het smeltbad

Geleverd met:
• TIG toorts 3m met HF ontsteking
• 3 m massakabel 16 mm²
• gasontspanner met dubbele manometer
• gasslang en snelkoppeling naar de machine
• 1 DC cerium-tungsten elektrode (1.6)
• 3 elektrode houders (1.6,2.4,3.2)
• 4 gascups (4,5,6,7)
• 1 korte en 1 lange electrode cover

Order nr. 829300194 E
Orig. nr. TIG180
Lastype TIG DC
Spanning V 230
Regelbereik A 10 ~ 180
Inschakelduur Imax A @ % 180 @35%
Krachtfactor cos fi 0,7
Beschermingsklasse IP 21S
Nullastspanning V 65
Isolatieklasse F
Rutiel elektroden mm ja
Inverter ja
Gewicht kg 6,00
Afmetingen (l x b x h) mm 365x135x277
Prijs € 469,00
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Draagbare TIG PULSE lasinverter DC 200 met LCD display

Hoge inschakelduur 35 %, voor intensief lassen van staal, inox, RVS en hun  legeringen.

Kenmerken:
• Voor TIG en PULSE TIG lassen in gelijkstroom (DC) tot 200 A
• Hoge inschakelduur 35 %, voor intensief lassen van staal, inox, RVS, ...
• IGBT invertermodule met eenvoudige en snelle bediening, gelakte printplaat beschermd tegen 

slijpstof
• Hoge ergonomie tijdens het werken: lichtgewicht, compact, verzonken bedieningsknoppen, 

geluidsarme werking en met anti-slip handgreep
• Automatische compensatie van spanningsverschillen op het net tot +- 15%
• Corrosie- en impactbestendige behuizing uit plaatstaal/kunststof
• Met beperkte elektromagnetische invloed op toestellen in de omgeving (pc’s, elektronica, ...)
• Thermische veiligheid tegen overbelasting
• CE en EMC conform

TIG lassen:
• HF opstart van de vlamboog.
• Stabiele vlamboog met een zuivere lasnaad als resultaat
• PULSE functie voor een gecontroleerde warmte-inbreng
• Met Digitaal display voor snel aanpassen  van de parameters: lasstroom (A), Piekstroom, 

Up - en down slope, Pre- en Post flow, PULSE frequentie
• Memory van parameters
• 2-takt/4-takt,
• HF/Scratch TIG
• Puntlasfunctie voor het uniform herhaald punten

MMA elektrodelassen (optie)
• Met optionele elektrodehouder 830801102
• MMA elektrodelassen tot 180 A
• Last alle soorten laselektroden tot ø 4mm (rutiel, basisch, ... )
• Uiterst stabiele vlamboog: 

   - Hot Start voor een optimale opstart zonder spatten 
   - Arc Force voor het behouden van de vlamboog  tijdens contact met het smeltbad

Geleverd met:
• TIG toorts 4m met HF ontsteking
• 3m massakabel 16mm²
• gasontspanner met dubbele manometer
• gasslang en snelkoppeling naar de machine
• 1 DC cerium-tungsten elektrode (1.6)
• 3 elektrode houders (1.6,2.4,3.2)
• 4 gascups (4,5,6,7)

1 korte en 1 lange electrode cover 
 
Order nr. 829300202 E
Orig. nr. TIG200P
Lastype TIG DC
Spanning V 230
Regelbereik A 10 ~ 200
Inschakelduur Imax A @ % 200 @ 35%
Nullastspanning V 65
Krachtfactor cos fi 0,7
Beschermingsklasse IP 21S
Rutiel elektroden mm ja
Isolatieklasse F
Inverter ja
Gewicht kg 8,00
Afmetingen (l x b x h) mm 365x135x277
Prijs € 619,00
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TIG-pedaal voor lasapparaat TIG200PAC.

Order nr. 829500490 E
Orig. nr. TIG-PEDAL
Voor type TIG200PAC
Prijs € 57,50

AC/DC TIG lasinverter 200A, last in TIG, PULSE TIG, en MMA 
(elektrode)

Voordelen:
• Zeer hoge inschakelduur: 40 % bij 200A
• Voor industrieel lassen  en productiewerk
• Volledige digitale regeling op de machine
• HF TIG toorts 4 meter

Dit lastoestel is ontwikkeld voor TIG lassen in AC/DC. De lasser 
heeft dankzij het overzichtelijke display altijd de volledige contro-
le over alle lasparameters.

TIG lassen:
• DC TIG: Staal, inox, RVS, koper, messing, titanium
• Voor AC TIG: Aluminium, brons, magnesium
• Zuivere lasnaad door stabiele, gecontroleerde vlamboog
• Voor PULSE lassen: gecontroleerde warmte-inbreng
• AC frequentie tto 250Herz voor een diepe penetratie van de 

vlamboog
• Helder digitaal display met regeling van: AC/DC, lasstroom, 

piekstroom, down slope, pre- en post-flow, pulse frequentie, 
pulse balans, pulse duty, AC clean width

• Memory functie voor 5 sets van parameters. Het memory blijft 
bewaard bij stroompanne

• 2-takt/4-takt
• HF/Scratch TIG ontsteking
• Compatibel met voetpedaal voor stroomregelin

Het toestel is voorzien van verschillende veiligheden:
• Spanningsverschillen op het net of in verlengkabel tot +- 15%
• Corrosie- en impactbestendige behuizing
• CE en EMC conform
• IP21S geschikt voor gebruik op werven
• Beschermd tegen overbelasting en over- of onderspanning op 

het net

Elektrodelassen (optie 830801081)
• DX50 aansluitpunten op de machine voorzien
• Elektroden tot diameter 6 mm (rutiel, basisch, ...)
• Hot Start voor een optimale opstart zonder spatten
• Regelbare Arc Force

Volgende accessoires zijn standaard meegeleverd:
• TIG toorts 4m met HF ontsteking
• 3m massakabel 16mm²
• gasontspanner met dubbele manometer
• gasslang en snelkoppeling naar de machine
• 1 DC cerium-tungsten elektrode (1.6)
• 3 elektrode houders (1.6,2.4,3.2)
• 4 gascups (4,5,6,7)
• 1 korte en 1 lange electrode cover

Optie: regelbare lastoorts 829300183, met instelkoppen voor 
de lasstroom (op/neer)

Order nr. 829300205 E
Orig. nr. TIG200PAC
Lastype TIG AC/DC
Geschikt voor alu ja
Spanning V 230 +-10%
Regelbereik A 5~200
Maximum inschakelduur A 200 @40%
Opgenomen stroom 60%/maximum A 30
Beschermingsklasse IP 21S
Nullastspanning V 56
Isolatieklasse F
Rutiel elektroden mm ja
Gewicht kg 12,00
Afmetingen (l x b x h) mm 526x162x277
Prijs € 1.335,00
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TIG toorts WP26 met 2 of 5-pins connector.

Order nr. 829300182 E 829300183 E
Orig. nr. WP-26TORCH WP-26K 5P TORCH
Omschrijving standaard regelbaar
Voor type TIG180/200P TIG200PAC
Prijs € 59,50 69,50

Elektrode houders E-Cu voor WP-26 en WP-26 5P TORCH

Order nr. Orig. nr. Type Prijs
€

829500481E WP-26TORCH-EH1.0 1.0mm 0,60
829500482E WP-26TORCH-EH1.6 1.6mm 0,60
829500480E WP-26TORCH-EH2.4 2.4mm 0,60
829500483E WP-26TORCH-EH3.2 3.2mm 0,60
829500484E WP-26TORCH-EH4.0 4.0mm 0,60

Gas mondstuk voor 
toorts WP-26TORCH.

Order nr. Orig. nr. Type VE
Min. 

bestelhoe-
veelheid

Prijs/
VE

€

829500471E WP-26TORCH-
GC4 N° 4 1 10 0,60

829500472E WP-26TORCH-
GC5 N° 5 1 10 0,60

829500473E WP-26TORCH-
GC6 N° 6 1 10 0,60

829500474E WP-26TORCH-
GC7 N° 7 1 10 0,60

829500470E WP-26TORCH-
GC8 N° 8 1 10 0,60

Gas diffuser 1.0 E-Cu voor toorts WP-26TORCH.

Order nr. Orig. nr. Type Prijs
€

829500486E WP-26TORCH-GD1.0 1.0mm 0,90
829500485E WP-26TORCH-GD2.4 2.4mm 0,90
829500487E WP-26TORCH-GD1.6 1.6mm 0,90
829500488E WP-26TORCH-GD3.2 3.2mm 0,90
829500489E WP-26TORCH-GD4.0 4.0mm 0,90

Order nr. 829300258 E
Orig. nr. PACKTIG200PAC
Lastype TIG AC/DC
Spanning V 230+/-10%
Regelbereik A 5 ~ 200
Maximum inschakelduur A 200A@35%
Isolatieklasse F
Beschermingsklasse IP 21S
Prijs € 1.559,00

Set met TIG lasapparaat TIG-
200PAC, lashelm PROTECT670 
en laswagen LKA700.

TIG200PAC 
TIG Lasinverter voor AC (wissel-
stroom) en DC (gelijkstroom). 
Last in TIG, PULSE TIG, en MMA 
elektrodelassen tot 200 Ampère. 
Hoge inschakelduur 40 % bij 
200A, voor industrieel lassen  in 
een breed toepassingsgebied

PROTECT670 automatische 
lashelm

LKA700 Laswagen hoog model.

Order nr. 829300254 E
Orig. nr. PACKTIG180
Lastype TIG DC
Spanning V 230
Regelbereik A 10 ~ 180
Inschakelduur Imax A @ % 180@35%
Krachtfactor cos fi 0,7
Beschermingsklasse IP 21S
Prijs € 655,00

Set van TIG lastoestel TIG180, 
lashelm PROTECT670 en laswagen 
LKA700.

TIG180 
Draagbare  lasinverter voor ge-
lijkstroom (DC) TIG lassen en MMA 
elektrodelassen. 
Hoge inschakelduur 35 %, voor 
intensief lassen van staal, inox, RVS 
en hun  legeringen.

PROTECT670 Automatische 
lashelm voor alle lasprocédés (MIG, 
MMA, TIG)

LKA700 Laswagen Hoog model.. 

Set met TIG lastoestel TIG200P, 
lashelm PROTECT670 en laswa-
gen LKA700.

TIG200P

TIG inverter DC met digitaal 
display en PULSE functie. 
Hoge inschakelduur 35 %, voor 
intensief lassen van staal, inox, 
RVS en hun  legeringen.

PROTECT670 Automatische 
lashelm

LKA700 Laswagen Hoog model

Order nr. 829300256 E
Orig. nr. PACKTIG200P
Lastype TIG DC
Spanning V 230
Regelbereik A 10 ~ 200
Inschakelduur Imax A @ % 200@35%
Krachtfactor cos fi 0,7
Beschermingsklasse IP 21S
Prijs € 769,00

Cerium Tungsten elektrodes voor voor 
DC TIG lassen (gelijkstroom) in staal, 
inox. 
Verpakking van 10 stuks.

kleur: grijs 
 

Order nr. Orig. nr. Omschrijving VE Prijs/VE
€

830802220E 802220 1,0 mm 10 23,50
830802222E 802222 1,6mm 10 39,50
830802232E 802232 2,4mm 10 79,90
830802233E 802233 3,2mm 10 134,00

Electrodes Wolfraam (Tungsten) voor 
AC TIG lassen van o.a. aluminium. 
Verpakking van 10 stuks.

kleur: groen 
 

Order nr. Orig. nr. Omschrij-
ving VE Prijs/VE

€
830802234E 802234 1,0mm 10 21,50
830802235E 802235 1,6mm 10 40,50
830802236E 802236 2,4mm 10 89,90
830802237E 802237 3,2mm 10 160,00
830802238E 802238 4,0mm 10 253,00
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Mondstuk (nozzle) voor plasmasnijder 
CUT45HF.

Order 
nr.

829300224 
E

829300226 
E

Orig. 
nr.

CUT45HF-
NOZ1.0

CUT45HF-
NOZ0.8

Maat mm 1,0 0,8
Prijs € 6,40 6,40

Draagbare plasmasnijder 45A.

Kenmerken:
• Snijdt gemakkelijk door 12 mm 

plaatdikte. Maximale snijdikte 
19 mm

• Hoogfrequent (HF) opstarten
• Voor  alle geleidende metalen zoals staal, aluminium, koper, inox, ...
• Zeer licht
• Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Hoge inschakelduur: 35% op 45 A
• Keuzeknop 2-takt/4-takt voor langdurig snijden
• Automatische Post flow voor afkoeling van de snijkop
• Ingebouwde automatische drukregelaar met display
• CE en EMC conform
• IP23 geschikt voor gebruik op werven
• Beschermd tegen overbelasting en over- of onderspanning op het net

Geleverd met Trafimet plasma toorts 6 m met snelkoppeling en massaklem 3 m.

Order nr. 829300220 E
Orig. nr. CUT45HF
Spanning V 230
Maximum snijdikte mm 19 (optimal: 12)
Regelbereik A 20 ~ 45
Maximum inschakelduur A 35% @ 45
Luchtverbruik l/min 170
Werkdruk bar 4,5
Maximum opgenomen vermogen kW 7
Nullastspanning V 285
Krachtfactor cos fi 0,99
Isolatieklasse F
Beschermingsklasse IP 21S
Totale rendement % 85
Gewicht kg 10,10
Afmetingen (l x b x h) mm 439x165x327
Prijs € 819,00

Complete toorts 3m voor plasmasnijder 
CUT45HF

Order nr. 829300228 E
Orig. nr. CUT45HF-T
Gewicht kg 1,00
Prijs € 222,00

Elektrode voor plasmasnijder CUT45HF.

Order nr. 829300222 E
Orig. nr. CUT45HF-EL
Prijs € 6,40

Beschermkap voor plasmasnijder CUT45HF.

Order nr. 829300227 E
Orig. nr. CUT45HF-COV
Prijs € 6,70
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Nozzle 1,0 mm voor CUT80HFI.

Order nr. 829300233 E 829300232 E

Orig. nr. CUT80H-
FI-NOZ0.8

CUT80H-
FI-NOZ1.0

Maximum diameter mm 0.8 1.0
Prijs € 3,90 3,90

Beschermkap voor plasmasnijder CUT80HFI.

Order nr. 829300234 E
Orig. nr. CUT80HFI-COV
Prijs € 15,90

Gas Diffusor voor plasma snijder CUT80HFI

Order nr. 829300239 E
Orig. nr. CUT80HFI-GD
Prijs € 4,40

Volledige toorts voor CUT80HFI.

Order nr. 829300235 E
Orig. nr. CUT80HFI-T
Prijs € 301,00

Spacer voor plasma snijder CUT80HFI

Order nr. 829300237 E
Orig. nr. CUT80HFI-SPAC
Prijs € 3,90

Elektrode voor plasmasnijder CUT80HFI.

Order nr. 829300231 E
Orig. nr. CUT80HFI-EL
Prijs € 4,20

Draagbare plasmasnijder 80 A.

Kenmerken:
• Snijdt optimaal door 20 mm plaatdikte. Maximale 

snijdikte 35 mm
• Hoogfrequent (HF) opstarten
• Voor  alle geleidende metalen zoals staal, aluminium, 

koper, inox, ...
• Slechts 17kg, zeer licht en ideaal voor moeilijk 

bereikbare plaatsen
• Hoge inschakelduur: 40% op 80 A
• Digitaal display voor aanduiding van de snijstroom.
• Keuzeknop 2-takt/4-takt voor langdurig snijden
• Automatische Post flow voor afkoeling van de snijkop
• Manueel instelbare drukregelaar, afgeschermd achter de 

behuizing
• CE en EMC conform
• IP23 geschikt voor gebruik op werven
• Beschermd tegen overbelasting en over- of 

onderspanning op het net

Geleverd met Trafimet toorts 6 m met snelkoppeling en 
massaklem 3 m.

Order nr. 829300230 E
Orig. nr. CUT80HFI
Spanning V 3x400
Maximum snijdikte mm 35 (optimal: 20)
Maximum inschakelduur A 40% @ 80
Regelbereik A 20 ~ 80
Luchtverbruik l/min 170
Werkdruk bar 4-5
Maximum opgenomen vermogen kW 15
Totale rendement % 85
Beschermingsklasse IP 21S
Isolatieklasse F
Krachtfactor cos fi 0,7
Nullastspanning V 290
Gewicht kg 17,40
Afmetingen (l x b x h) mm 540x250x380
Prijs € 1.199,00
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Telwin is aanwezig op de 5 continenten, op 120 

markten, met een sterk geworteld distributienet-

werk dat betrouwbaarheid en professionele ser-

vice garandeert. Telwin betekent snelheid, nauw-

keurigheid en efficiëntie; een absolute garantie 

voor haar klanten. Daarnaast zorgt Telwin voor 

advies, assistentie, en informatie via het Telwin 

Training Lab, de plaats bij uitstek voor alle op-

leidingsactiviteiten. Telwin heeft het grootste en 

meest complete aanbod op de markt.

LASTOESTELLEN

TELWIN DAT IS ...

• snelheid

• nauwkeurigheid

• efficiëntie

dat is een absolute garantie voor onze klanten
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TELWIN  PRODUCTS FOR 360° 
SOLUTIONS WORLDWIDE PRESENCE

ONZE 
CERTIFICATEN

INDUSTRIAL - AUTOMOTIVE - CHARGING - 
PROFESSIONAL - CONSUMER
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Draagbare MMA lastoestellen.

Lassen met alle courante types van elektroden: rutiel, basisch, inox, gietijzer,...

Model INFINITY180 geschikt voor het zwaarder en langdurig lassen, dankzij de hoge inschakelduur van 35.%

Kenmerken:
• Licht en compact
• Hoge stabiliteit van de vlamboog, ook bij onstabiele spanning (verlengkabel, generator)
• Motogenerator safe tot max +/- 15%
• Last zeer zacht en gemakkelijk, dankzij de automatische elektronische regeling
• Hot Start voor een optimale opstart zonder spatten
• Arc Force voor het behouden van de vlamboog tijdens contact met het smeltbad
• Anti stick voorkomt dat elektrodes kleven bij een te lage lasstroom
• Bescherming tegen overbelasting, overspanning en onderspanning
• Geleverd met elektrodetang en massatang

Order nr. 830816080 E 830816081 E
Orig. nr. INFINITY 170 INFINITY 180
Lastype MMA MMA
Spanning V 230 230
Regelbereik A 20-150 20-160
Inschakelduur Imax A @ % 140A @ 25% 160A @ 35%
Capaciteit elektroden mm 1,6-4 1,6-4
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW 2/4 3,3/4,5
Nullastspanning V 60 60
Krachtfactor cos fi 0.7 0.9
Beschermingsklasse IP 23 23
Geschikt voor staal ja ja
Geschikt voor RVS ja ja
Geschikt voor alu ja ja
Gewicht kg 5,00 5,00
Afmetingen (l x b x h) mm 380x420x170 380x420x170
Prijs € 238,00 301,00
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Transfo lasapparaat met koelventilatie.  

Kenmerken:
• Traploze regeling van de lasstroom
• Thermische beveiliging

Geschikt voor:
• Voor MMA lassen in wisselstroom (AC)
• Bruikbare elektrodes: rutiel

Geleverd met elektrode lasaccessoires.

Order nr. 830814196 E
Orig. nr. NORDIKA 3250
Lastype MMA
Spanning V 230/400 1 ph
Regelbereik A 55-250
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW -/4,2
Nullastspanning V 50
Beschermingsklasse IP 21
Gewicht kg 21,70
Afmetingen (l x b x h) mm 700x325x440
Prijs € 305,00

Draagbaar inverter lasapparaat voor MMA lassen in gelijkstroom.

Bestemd voor gebruik met stroomgroepen.

Voordelen:
• Compact en licht
• Zeer hoge stabiliteit van de lasstroom, ook bij spanningsschommelingen
• Thermische beveiliging

Gemakkelijk lassen:
• Met Hot Start voor een optimale opstart zonder spatten
• Met Arc Force voor het behouden van de vlamboog tijdens contact met 

het smeltbad
• Met Anti stick voorkomt dat elektrodes kleven bij een te lage lasstroom
• Bescherming tegen overbelasting, overspanning en onderspanning

Geschikt voor:
• De meeste types van elektrodes: rutiel, basisch, inox, gietijzer
• Het aansluiten op stroomgeneratoren en onstabiele stroomvoorziening 

(bijvoorbeeld lange verlengkabels)
• Heel geschikt voor bouwwerven

Geleverd met lasaccessoires en plastic koffer. 

Order nr. 830816211 E
Orig. nr. FORCE 168 MPGE
Lastype MMA
Spanning V 230
Regelbereik A 10-150
Inschakelduur Imax A @ % 140 @ 7%
Inschakelduur (stroom @ 60%) A 70
Capaciteit elektroden mm 1,6-4,0
Opgenomen vermogen 60%/maximum kW 1,6-4,0
Opgenomen stroom 60%/maximum A -/4,1
Nullastspanning V 72
Krachtfactor cos fi 0,6
Beschermingsklasse IP 21
Minimum vermogen generator kW 6
Geschikt voor staal ja
Geschikt voor RVS ja
Geschikt voor alu ja
Inverter ja
Gewicht kg 5,50
Afmetingen (l x b x h) mm 380x420x170
Prijs € 339,00 Geschikt voor stroomgenerator
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MIG/MAG inverter 150A met synergie.

Draagbare, lichte halfautomaat voor het lassen in MIG, MAG, FLUX en brazeren-hardsolderen.  
Veelzijdig lastoestel met breed toepassingsveld voor het lassen van staal, alu, inox en brazeren 
-hardsolderen van verzinkt staal, koper, zink, ...

Kenmerken:
• One touch technologie: Stel de plaatdikte met 1 knop in, en de machine zal synergisch de 

optimale lasparameters selecteren
• Manueel regeling van de lassterkte en lasdikte mogelijk
• 10 synergische curves geprogrammeerd
• Thermische beveiliging
• Beveiliging tegen overspanning en onderspanning tot max +-15%
• Geschikt voor FLUX lassen zonder gas

Geleverd met lastoorts 2,5m, laskit voor staal en gasontspanner.

Order nr. 830816050 E
Orig. nr. TECHNOMIG150
Lastype MIG-MAG-FLUX
Inverter ja
Spanning V 230
Regelbereik A 20-150
Maximum inschakelduur A 115@20%
Opgenomen vermogen 60%/
maximum kW 1,2/2,8

Capaciteit staal lasdraad mm 0,6/0,8
Capaciteit inox lasdraad mm 0,8
Capaciteit alu lasdraad mm 0,8/1
Capaciteit gevulde lasdraad mm 0,8/1,2
Braseerdraad mm 0,8
Nullastspanning V 52
Krachtfactor cos fi 0,86/0,7
Beschermingsklasse IP 23
Gewicht kg 11,00
Afmetingen (l x b x h) mm 800x450x570
Prijs € 529,00

MIG-MAG transfor-
mator lastoestel

Kenmerken:
• Voorzien voor kleine en middelzware lastaken, zoals carrosserie, plaatwerk, herstellingen, ...
• geschikt voor staal, inox en aluminium
• Telmig 180 en 200 met puntlasfunctie voor het punten van o.a. plaatwerk
• voor gebruik van 15kg haspels

Geleverd met:
• Model 170 en 180 Geleverd met 2,5m vaste toorts
• Model 200 met 3m euroconnector toort
• Doorvoerrol 0,6-0,8mm
• Gasregelaar zonder manometers voor hervulbare fles
• Massatang

Niet geschikt voor FLUX lassen zonder gas.

Order nr. 830821054 E 830821055 E 830821056 E
Orig. nr. TELMIG 170/1 TELMIG 180/2 TELMIG 200/2
Lastype MIG-MAG MIG-MAG MIG-MAG
Spanning V 230 230 230
Regelbereik A 30-160 30-170 35-220
Inschakelduur Imax A @ % 140 @ 15% 140@20% 180@15%
Capaciteit staal lasdraad mm 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6/1
Capaciteit inox lasdraad mm 0,8 0,8 0,8
Capaciteit alu lasdraad mm 0,8-1 0,8-1 0,8-1
Capaciteit gevulde lasdraad mm x x x
Bobijn maximum kg/mm 5/300 15/300 15/300
Nullastspanning V 31 31 33
Krachtfactor cos fi 0,9 0,9 0,6
Beschermingsklasse IP 21 21 22
Gewicht kg 36,80 36,40 44,90
Afmetingen (l x b x h) mm 800x450x570 800x450x570 800x450x655
Prijs € 599,00 659,00 849,00
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Order nr. 830816052 E
Orig. nr. TECHNOMIG210
Lastype MIG-MAG-FLUX
Inverter ja
Spanning V 230
Regelbereik A 20-200
Inschakelduur Imax A @ % 180/20
Opgenomen vermogen 60%/
maximum kW 2.5/5

Capaciteit staal lasdraad mm 0.6-1
Capaciteit inox lasdraad mm 0.8
Capaciteit alu lasdraad mm 0.8-1
Capaciteit gevulde lasdraad mm 0.8-1.2
Braseerdraad mm 0.8
Nullastspanning V 62
Krachtfactor cos fi 0.7
Beschermingsklasse IP IP23
Bobijn maximum kg/mm 5/200
Gewicht kg 12,50
Afmetingen (l x b x h) mm 800x450x570
Prijs € 829,00

MIG/MAG inverter 200A met synergie.

Halfautomaat voor MIG-MAG synergie lassen, FLUX (zonder gas) en brazeren-hardsolderen. 
Veelzijdig lastoestel met breed toepassingsveld voor het lassen van staal, alu, inox en brazeren 
-hardsolderen van verzinkt staal, koper, zink, ...

Kenmerken:
• Een Digitaal display met snelle en gemakkelijke synergische instelling van de correcte 

lasparameters met de ONE TOUCH LCD technologie
• Euroconnector lastoorts maakt het mogelijk snel van toorts en te verlassen materiaal te 

verwisselen
• Met 17 synergische lascurves in geheugen
• Manuele selectie van materiaaldikte, draaddikte en gastype geven een optimale 

synergische keuze van  lasstroom en -spanning. Lasstroom, draadsnelheid en lasvorm 
gemakkelijk manueel bijregelbaar afhankelijk van de voorkeuren van de lasser

• Regelbare parameters: lasstroom, draaddikte, draadsnelheid, reactantie, draadversnelling, 
burn-back, post gaz en selectie 2 of 4-takt

• Zeer compact en licht toestel
• Thermische beveiliging en beveiliging tegen overspanning en onderspanning (max +- 15%)

Geleverd met lastoorts 3m,  laskit voor staal en gasontspanner. 
 

MIG/MAG inverter 220A met synergie.

Geschikt voor MIG-MAG, FLUX (zonder gas), brazeren-hardsolderen en optioneel TIG (LIFT) lassen.

Voordelen:
• Met Full digitaal display met snelle en gemakkelijke synergische instelling van de correcte 

lasparameters met de ONE TOUCH LCD technologie
• Veelzijdig lastoestel met breed toepassingsveld voor het lassen van staal, alu, inox en brazeren 

-hardsolderen van verzinkt staal, koper, zink, ...
• Euroconnector lastoorts maakt het mogelijk snel van toorts en te verlassen materiaal te verwisselen

Kenmerken:
• Met 17 synergische lascurves in geheugen
• Manuele selectie van materiaaldikte, draaddikte en gastype geven een optimale synergische 

keuze van  lasstroom en -spanning. Lasstroom, draadsnelheid en lasvorm gemakkelijk manueel 
bijregelbaar afhankelijk van de voorkeuren van de lasser

• Regelbare parameters: lasstroom, draaddikte, draadsnelheid, reactantie, draadversnelling, burn-
back, post gaz en selectie 2 of 4-takt

• Met wielbasis en opzetplaat voor gasfles
• Ruimte omkasting met 15kg bobijncapaciteit
• Thermische beveiliging en beveiliging tegen overspanning en onderspanning (max +-15%)

Geleverd met lastoorts 3m,  laskit voor staal en gasontspanner.

Optioneel TIG(LIFT) lassen mogelijk  met de voorziene DX- klemmen.

Order nr. 830816053 E
Orig. nr. TECHNOMIG215
Lastype MIG-MAG
Inverter ja
Spanning V 230
Regelbereik A 20-220
Inschakelduur (stroom @ 60%) A 105
Opgenomen vermogen 60%/
maximum kW 2.6/5.2

Capaciteit staal lasdraad mm 0.6-1
Capaciteit inox lasdraad mm 0.8
Capaciteit alu lasdraad mm 0.8-1
Capaciteit gevulde lasdraad mm 0.8-1.2
Bobijn maximum kg/mm 15/300
Krachtfactor cos fi 0.7
Nullastspanning V 62
Beschermingsklasse IP IP23
Efficiëntie % 86
Gewicht kg 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 800x450x570
Prijs € 999,00
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Set van 5 elektrodes voor plasmasnij-
der TELWIN Technology 54K.

Order nr. 830802420 E
Orig. nr. 802420
Omschrijving elektrode
Voor type 31, 41, 34-54K
VE 5
Prijs/VE € 26,90

Bekken voor plasma toorts.

Order nr. 830802423 E
Orig. nr. 802423
Omschrijving bek
VE 5
Prijs/VE € 30,50

Draagbare plasmasnijder met met ingebouwde compressor.

Geschikt voor het snel snijden en zonder vervorming van alle geleidende materialen zoals 
staal, inox, gegalvaniseerd metaal, aluminium, koper, messing.

Kenmerken:
• Snijden met contact striking, zonder hoogfrequent opstarten van de vlamboog.
• Beperkt gewicht en grootte. 
• Alarmlicht bij ondervoltage van de toorts, beveiligingen. 
• Aanduiding van de luchtdruk. 
• Thermische beveiliging en beveiliging tegen overspanning, onderspanning en overbelasting.
• Geleverd met een vaste toorts van 4m.

Order nr. 830815088 E

Orig. nr. TECHNOLOGYPLAS-
MA54K

Spanning V 230
Maximum snijdikte mm 10
Regelbereik A 7-40
Maximum inschakelduur A 35@30%
Maximum opgenomen vermogen kW 4,5
Maximum opgenomen stroom A 27,5
Nullastspanning V 380
Krachtfactor cos fi 0,7
Rendement eta 0,7
Isolatieklasse H
Beschermingsklasse IP 23
Gewicht kg 16,80
Afmetingen (l x b x h) mm 550x170x340
Prijs € 1.199,00

Inductieverwarmer voor gericht en snel losmaken van vastzitten-
de, verroeste of bevroren bouten, moeren, rollagers, assen,...

Gleverd met de buigzame spiraal “heat twister”, voor perfecte 
aansluiting rondom het vastzittende deel.

Voordelen:
• Het verhitten gaat in enkele seconden: Precies en snel werken.
• Geen gasbrander meer nodig, veiliger werken
• Zeer gericht werken: warmt de oppervlakten niet onnodig op
• Brengt geen schade toe aan geverfde oppervlakken, glas 

rubber of plastic

Order nr. 830835012 E
Orig. nr. SI5000TWIST
Spanning V 200-240
Vermogen kW 2,4
Gewicht kg 7,10
Afmetingen (l x b x h) mm 390x260x230
Prijs € 999,00

Kit 2 verticale spiralen voor Smart Inductor 5000 Twister:

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Maat Gewicht Prijs
M kg €

830801413E 801413 kit 2 verticale spiralen 8/10 0,50 51,90
830801414E 801414 kit 2 verticale spiralen 12/14 0,50 53,90
830801415E 801415 kit 2 verticale spiralen 16/18 0,50 56,50
830801416E 801416 kit 2 horizontale spiralen 8/10 0,50 56,50
830801417E 801417 kit 2 horizontale spiralen 12/14 0,50 59,50
830801418E 801418 kit 2 horizontale spiralen 16/18 0,50 59,50
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Draagbare puntlas apparaat, gestuurd door microprocessor.

Controle systeem “FUZZY LOGIC” voor eenvoudiger gebruik en een superieure kwaliteit. 
Ontworpen voor puntlassen van plaatmateriaal met een dikte van maximum 2 + 2 mm.

Kenmerken:
• Automatische regeling van de lastijd en lasstroom
• Keuze tussen continu/puls werking (voor plaatijzer met high-stress rekpunten en 

gegalvaniseerd staal)
• Druk op de armen instelbaar van 40 tot 120 kg
• Handvat thermisch isolerend

Standaard geleverde armen: lengte 120 mm.

Order nr. 830823016 E 830823017 E
Orig. nr. DIGITAL MODULAR 230 DIGITAL MODULAR 400
Spanning V 230 400 1ph
Maximum inschakelduur (EN60974-1, bij 40°) % 1,5 1,5
Maximum puntlasdikte mm+mm 2,0+2,0 2,0+2,0
Maximum puntlasstroom A 6300 6300
Maximum opgenomen vermogen kW 13 13
Zekering op het net A 25 16
Secundaire nullastspanning V 2,5 2,5
Krachtfactor cos fi 0,9 0,9
Isolatieklasse B B
Beschermingsklasse IP 20 20
Geschikt voor staal ja ja
Geschikt voor RVS ja ja
Geschikt voor alu ja ja
Gewicht kg 10,50 10,30
Afmetingen (l x b x h) mm 440x100x185 440x100x185
Prijs € 859,00 829,00

Puntlasapparaat - DIGITAL MODULAR 230

Puntlasapparaat, met elektronische controle van de puntlastijd.

Kenmerken:
• Synchrone elektronische timer, met puntlastijd instelbaar van 

0,1 sec. tot 1,2 sec
• Automatische regeling van de lastijd en lasstroom
• Druk op de armen instelbaar van 40 tot 120 kg
• Handvat thermisch isolerend

Standaard geleverde armen: lengte 120 mm.

Order nr. 830823015 E
Orig. nr. MODULAR 20/TI
Spanning V 230
Inschakelduur Imax A @ % 1.5
Maximum puntlasdikte mm+mm 1,0+1,0
Maximum puntlasstroom A 3800
Krachtfactor cos fi 0,9
Beschermingsklasse IP 20
Secundaire nullastspanning V 2
Geschikt voor staal ja
Geschikt voor RVS ja
Geschikt voor alu ja
Geschikt voor lassen zonder gas ja
Lastype puntlassen
Gewicht kg 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 440x100x185
Prijs € 589,00
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Aardingsklemmen voor lastoestellen.

Order nr. Orig. nr. Ampère Prijs
A €

830802533E 802533 300 7,10
830802534E 802534 400 15,50
830802535E 802535 600 26,90

Lastang voor elektrodelassers.

Order nr. Orig. nr. Ampère Gewicht Prijs
A kg €

830802538E 802609 300 0,30 11,90
830802539E 802539 400 0,49 17,50

Bikhamer.

Order nr. Orig. 
nr.

Voor 
type

Afmetingen (l x 
b x h)

Ge-
wicht Prijs

mm kg €
830802543E 802543 MMA 255x125x20 0,25 9,50

PVC lasscherm 1740x1740mm

Bescherming tegen UV, fel licht, en lasspatten.

Kenmerken:
• Metalen onderstel op wielen
• afmetingen frame 670x1790x1960 mm 
• Conform EN 1598

Order nr. 830803508 E 830803509 E
Orig. nr. 803508 803509
Kleur oranje groen
Prijs € 134,00 134,00

Arc protector

Beschermt accu en boordcomputer in het voertuig tegen 
spanningspieken tijdens laswerken aan de carrossiere.

universeel toepasbaar

wordt aangekoppeld op de accu

Order nr. Orig. nr. Prijs
€

830802840E 802840 19,90

Hittebestendige dekens.  
 
Bescherming tegen spatten, sprays, spaanders, etc...

Kenmerken:
• Hitte- en scheurbestendig

Order nr. 830802678 E 830802679 E
Orig. nr. 802678 802679
Kleur rood wit
Maximum tempe-
ratuur °C 550 1100

Afmetingen (l x 
b x h) mm 1480x1910x1 1920x1530x1

Prijs € 44,50 139,00

Lasschort.

Order nr. 830802550 E
Orig. nr. 802550
Gewicht kg 0,50
Prijs € 34,50

Order nr. Orig. nr. Voor type Aan-
sluiting Prijs

€

829500285E MW-
GRAO8

Hervulbare fles-
sen (BE en NL) 8mm 56,50

829500283E MW-
GRAO6

Hervulbare fles-
sen (BE en NL) 6mm 44,90

Gasregelaar voor MIG/MAG en TIG lasapparaten. 
Geschikt voor Argon en menggas.

Maximale druk 250 bar. 
2 manometers voor het aflezen van de flesdruk en het 
debiet.

Geleverd met adapter voor Nederlandse flessen.

Order nr. Orig. nr. Technische 
gegevens

Las-
stroom Prijs

A €

830801000E 801000 10mm² 3+2m, 
DX25 tot 130 60,90

830801096E 801096 16mm² 3+2m, 
DX25 tot 200 73,90

830801102E 801102 25mm² 3+2m, 
DX25 tot 280 73,90

830801081E 801081 25mm² 4+3m, 
DX50 tot 280 121,00

Laskabelsets
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Hoge lasschoen in hoogwaardig waterafstotend 
rundsnerf leder STANDARD PLUS LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse : S3
• Kleur : zwart
• Schacht : vol Burton rundsnerfleder
• Buitenzool : PU met dubbele densiteit
• Binnenzool : uitneembaar en anti-statisch
• Tussenzool : staal
• Neus : staal
• Overneus : PU
• Met lasbescherming

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002138T SHPOL6438 38 59,50
860002139T SHPOL6439 39 59,50
860002140T SHPOL6440 40 59,50
860002141T SHPOL6441 41 59,50
860002142T SHPOL6442 42 59,50
860002143T SHPOL6443 43 59,50
860002144T SHPOL6444 44 59,50
860002145T SHPOL6445 45 59,50
860002146T SHPOL6446 46 59,50
860002147T SHPOL6447 47 59,50
860002148T SHPOL6448 48 59,50

Laslaars in waterafstotend rundsnerf 
leder HEAVY DUTY LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: bruin
• Schacht: rundsnerf leder
• Buitenzool: PU/rubber
• Binnenzool: antistatisch , anatomisch
• Tussenzool: staal
• Neus: staal
• Overneus: rubber
• Met lasbescherming

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002239T SHATL1139 39 111,00
860002240T SHATL1140 40 111,00
860002241T SHATL1141 41 111,00
860002242T SHATL1142 42 111,00
860002243T SHATL1143 43 111,00
860002244T SHATL1144 44 111,00
860002245T SHATL1145 45 111,00
860002246T SHATL1146 46 111,00
860002247T SHATL1147 47 111,00
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PPRO5

PRO5NMobiele verticale paneelzaag, met zaaghoogte 1625mm.
• PPRO5N: breedte 1500mm.
• PPRO5:   breedte 2450mm (geleverd met verlengstuk)

Geschikt voor het zagen van alle soorten panelen zoals OSB, Multiplex, PVC, acryl, Coroplast, Dibond, aluminium, etc. 

Voordelen tegenover handcirkelzaagmachines:
• Veiligheid: het zaagblad zit veilig afgeschermd. Geen wegspringende spanen in de ogen
• Ergonomie: grote panelen eenvoudig te laden en verzagen door slechts éen persoon
• Gebruiksgemak: geen nood meer aan schragen, langsgeleiders
• Zeer compacte zaagopstelling voor kleine werkruimtes en mobiel gebruik op werf
• Precisie en rechtheid: De zaaglijn is altijd recht. (precisie 1mm over ganse hoogte)
• Haaksheid: zaagt altijd 90°, geen tijdverlies met meten van hoeken
• Herhaling: lengteaanslag voor herhalen van zelfde afstand
• De motor kan zowel verticaal en horizontaal zagen. Door de platen door de machine te schuiven, kunnen lange panelen perfect recht gezaagd worden, zonder dat het gewicht of de 

lange maten van de plaat een fysiek probleem vormen.

Geleverd met:
• Zaagblad voor hout ø 185mm
• Robuust stalen frame uit gegalvaniseerd staal
• inklapbare voet
• model PPRO5 met set verlengstukken

Order nr. 715001410 E 715001414 E
Orig. nr. PPRO5 PPRO5N
Maximum zaaghoogte mm 1625 1625
Maximum zaaglengte mm 2450 1500
Maximum zaagdikte mm 42 42
ø zaagblad mm 185 185
Zaagnauwkeurigheid mm 1,0 1,0
Spanning V 230 230
Vermogen kW 1,8 1,8
Toerental tpm 5000 5000
Gewicht kg 52,00 52,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2450x600x2400 1500x800x2450
Prijs € 2.099,00 1.875,00
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Compacte paneelzagen met smal stalen frame.

Ergonomisch zagen van vele soorten panelen zoals OSB, Multiplex, composiet, 
PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, ...

Kenmerken:
• De motor is op 90° zwenkbaar:  verticaal zagen (neerwaartse beweging 

zaagmotor) en horizontaal zagen (verschuiving paneel op pvc rollen). 
• Mobiel, uitgerust met 2 wielen en opklapbare voet. 
• Geen bevestiging aan de wand of de grond. 
• Krachtige motor 230V – 1,65kW. 
• De zagen worden geleverd met aanslag 1,5m met stop voor nauwkeurig 

zagen en tussenstuk voor kleine panelen. 
• Made in USA. 

Geleverd met:
• 1 zaagblad
• Voet, machine moet niet aan de wand of grond bevestigd worden.
• Tussenstuk voor kleine panelen
• Maataanduiding verticaal en horizontaal. Horizontal aanslag.

Opties: Zaagbladen, set verlengstukken, Stofafzuiging, Aandrukstuk voor dunne 
panelen.

Order nr. 715001430 E 715002530 E
Orig. nr. SSCC4V3 SSCC5V3
Maximum zaaghoogte mm 1270 1625
Maximum zaaglengte mm 1500 1500
Maximum zaaglengte met extensie (optie) mm 2450 2450
Maximum zaagdikte mm 45 45
ø zaagblad mm 210 210
Zaagnauwkeurigheid mm 0,8 0,8
Spanning V 230 230
Vermogen kW 1,65 1,65
Toerental tpm 5000 5000
Gewicht kg 110,00 115,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1550x320x2010 1590x310x240
Prijs € 3.895,00 4.395,00

Inklapbare voet RipcutCrosscut
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Mobiele paneelzaag met breed stalen frame.

Ergonomisch zagen van vele soorten panelen zoals OSB, Multiplex, composiet, PVC, Plexi, 
Coroplast, Dibond, aluminium, ...

Kenmerken:
• De motor is op 90° zwenkbaar:  verticaal zagen (neerwaartse beweging zaagmotor) en 

horizontaal zagen (verschuiving paneel op pvc rollen). 
• Mobiel, uitgerust met 2 wielen en opklapbare voet. 
• Geen bevestiging aan de wand of de grond. 
• Krachtige motor 230V – 1,65kW. 
• De zagen worden geleverd met aanslag 1,5m met stop voor nauwkeurig zagen en 

tussenstuk voor kleine panelen. 
• Made in USA. 

Geleverd met:
• 1 zaagblad
• Voet, machine moet niet aan de wand of grond bevestigd worden.
• Tussenstuk voor kleine panelen
• Maataanduiding verticaal en horizontaal. Horizontal aanslag.

Opties: Zaagbladen, set verlengstukken, Stofafzuiging, Aandrukstuk voor dunne panelen.

Order nr. 715003530 E 715005730 E
Orig. nr. SSCH5V3 SSCH7V3
Maximum zaaghoogte mm 1625 2100
Maximum zaaglengte mm 3050 3050
Maximum zaaglengte met extensie (optie) mm 4050 4050
Maximum zaagdikte mm 45 45
ø zaagblad mm 210 210
Zaagnauwkeurigheid mm 0,8 0,8
Spanning V 230 230
Vermogen kW 1,65 1,65
Toerental tpm 5000 5000
Gewicht kg 171,00 354,00
Afmetingen (l x b x h) mm 3150x420x2220 3050x1100x2286
Prijs € 5.490,00 7.390,00

Crosscut Ripcut
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Combi paneelzaag + formaatsnijder met breed frame uit gegalvaniseerd staal.

Combineert de voordelen van de paneelzaag SSCH5V3 met de formaatsnijder 
FS165

Deze paneelzaagmachines maakt het ergonomisch zagen van alle soorten materialen mo-
gelijk: OSB, Multiplex, composiet, massieve hout, PVC, Plexi, Coroplast, Dibond, aluminium, 
...

Ideaal voor kleine werkruimtes, kleine en middelgrote bedrijven in de sectoren zoals 
reclame, uithangborden, inrichting, bouwbedrijven, decoratie, verpakkingen, veranda’s, 
modelbouw, onderhoudswerkplaatsen, zagerijen, ...

Kenmerken paneelzaag:
• De motor is op 90° zwenkbaar:  verticaal zagen (neerwaartse beweging zaagmotor) en 

horizontaal zagen (verschuiving paneel op pvc rollen). 
• Krachtige motor 230V – 1,65kW. 

Kenmkerken formaatnsijder:
• Het manueel snijden van lichte en dunne panelen: PVC (13mm) , plexi, schuimplaat, 

kanaalplaat, honinggraatpanelen, Coroplast, Dibond (4mm) , aluminiumcomposiet, ...
• Het V-groeven van dibond, aluminiumcomposiet, sandwichpanelen,...

Geleverd met:
• 1 zaagblad
• Met 3 snijcassettes met messen voor pvc, dibond en acryl
• Voet, machine moet niet aan de wand of grond bevestigd worden.
• Tussenstuk voor kleine panelen
• Maataanduiding verticaal en horizontaal. Horizontal aanslag.

Order nr. 715005756 E
Orig. nr. SSCH5VG
Maximum zaaghoogte mm 1625
Maximum zaaglengte mm 3050
Maximum zaaglengte met extensie (optie) mm 4050
Maximum zaagdikte mm 45
ø zaagblad mm 210
Zaagnauwkeurigheid mm 0.8
Spanning V 230
Vermogen kW 1,65
Snijhoogte formaatsnijder mm 1651
Maximum snijdikte formaatsnijder mm 13
Minimum breedte formaatsnijder mm 300
Gewicht kg 204,00
Prijs € 6.900,00

Platenklem formaatsnijder Snij- en groefkop
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Paneelzagen in zware uitvoering en met breed stalen frame.

Unieke kenmerken:
• Ideaal voor het zwaardere werk, door de solide aluminium doorvoerrollen
• Licht te bedienen zaagmotor met tegengewicht
• Zeer hoge zaagprecisie 0.4mm, door dubbel uitgevoerde rolgeleiders

Kenmerken:
• De motor is op 90° zwenkbaar:  verticaal zagen (neerwaartse beweging zaagmotor) en 

horizontaal zagen (verschuiving paneel op pvc rollen). 
• Mobiel, uitgerust met 2 wielen en opklapbare voet. 
• Geen bevestiging aan de wand of de grond. 
• Krachtige motor 230V – 1,65kW. 
• De zagen worden geleverd met aanslag 1,5m met stop voor nauwkeurig zagen en 

tussenstuk voor kleine panelen. 
• Made in USA. 

Geleverd met:
• 1 zaagblad
• Voet, machine moet niet aan de wand of grond bevestigd worden.
• Tussenstuk voor kleine panelen
• Maataanduiding verticaal en horizontaal. Horizontal aanslag.

Opties: Zaagbladen, set verlengstukken, Stofafzuiging, Aandrukstuk voor dunne panelen.

Order nr. 715009015 E 715009017 E
Orig. nr. SSCP5 SSCP7
Maximum zaaghoogte mm 1625 2133
Maximum zaaglengte mm 3050 3050
Maximum zaaglengte met extensie (optie) mm 4050 4050
Maximum zaagdikte mm 45 45
ø zaagblad mm 210 210
Spanning V 230 230
Vermogen kW 1,65 1,65
Zaagnauwkeurigheid mm 0,5 0,5
Toerental tpm 5000 5000
Gewicht kg 140,00 190,00
Afmetingen (l x b x h) mm 3150x420x2220 3150x420x2220
Prijs € 7.190,00 9.500,00

Dubbele geleidingen

Crosscut Ripcut Tegengewicht
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04.7 VERTICALE PANEELZAGEN & SNIJLINIALEN | VERTICALE PANEELZAGEN

Afzuigkit voor verticale 
paneelzaagmachines 
zonder stofzuiger.

Optioneel:
• Stofzuiger VC45VPP

Order nr. 715009003 E
Orig. nr. SSCH456B
Prijs € 319,00

Industriële nat- en droogzuiger voor vloeistoffen, vetten, 
spaanders, enz.

Order nr. 717001140 E
Orig. nr. WETCAT 137 R
Vermogen kW 1,3
Tankinhoud l 37
Tankmateriaal kunststof
Gewicht kg 12,30
Prijs € 266,00

Onderste handklem met houder voor SSC paneelzagen.

Order nr. 715008982 E
Orig. nr. SSCSR44
Prijs € 154,00

Lengteaanslag met 
digitale aflezing van 
2,4m voor verticale 
paneelzaagmachines.

Geschikt voor:
• Serie H, P

Order nr. 715009022 E
Orig. nr. SSCH6460-DRO
Prijs € 875,00

Set verlengstukken 
(2x500mm) voor 
verticale paneelzaag-
machines

Geschikt voor
• Serie C, H, P

Order nr. 715009001 E
Orig. nr. SSCH30
Prijs € 260,00

Aandrukstuk voor kleine 
panelen voor verticale 
paneelzaagmachines.

Geschikt voor:

Serie C, H, P

Order nr. 715009032 E
Orig. nr. SSCH550
Prijs € 295,00

Laser geleiding voor nauw-
keurige snede voor verticale 
paneelzaagmachines.

Geschikt voor: 
• Modellen PPRO5, C, H, P

Order nr. 715009034 E
Orig. nr. SSCLLC4-6800
Prijs € 230,00

A B

715009004

Zaagbladen voor verticale paneelzaagmachines.

Order nr. Orig. nr. Type Omschrijving Diameter Voor type Tandsteek Asgat Prijs
mm T mm €

715008996E SSCLP20M-210 C+H+P Alternerend HM 210 hout 20 15,88 41,90
715008998E SSCLP40M-210 C+H+P Alternerend HM 210 hout 20 15,88 54,50

715009004E SSCLN54 C+H+P
trapezoïdale vertanding 
Z64 -5°, HM Tungsten 

carbide kwaliteit
210

aluminium, 
dibond, 

plexi en pvc
64 15,88 132,00

715009005E SSCLP64 C+H+P
alternatieve vertanding Z64 
-5°, HM Tungsten carbide 

kwaliteit
210

hout, multi-
plex, pvc en 

plexi
64 15,88 127,00

715009000E SSCLU4B C+H+P
Trapezoïdale vertanding 

Z90 hoogwaardige 
tungsteen MH

203 foto dibond 90 15,88 153,00

715009007E SSCL8200 C+H+P

fijne vertanding voor 
precisieverzagen van zeer 
diverse materialen, HSS 

kwaliteit

205

hout, poly-
carbonaat 
en dunne 

plexi

200 15,88 83,50

Verplaatsbare middelste handklem met houder voor SSC 
paneelzagen.

Order nr. 715008980 E
Orig. nr. SSCSR43
Prijs € 149,00
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Voet voor formaatsnijders FS. 
Met deze voet kan de machine los in de 
werkplaat worden opgesteld, of meegenomen 
worden op de werf.

Order nr. 715005755 E 715005759 E 715005754 E
Orig. nr. FS210V FS250V FS165V
Prijs € 165,00 210,00 165,00

FSH2

FSHVG

Meshouder met mes voor formaatsnijders FS.

Geschikt voor:
• FSH2: Alu composiet, dibond
• FSHVG: V-groef voor het plooien van alu 

composiet, dibond 
• FSH3B: groeven van acryl/plexi

Order nr. 715005762 E 715005757 E 715005763 E
Orig. nr. FSH2 FSHVG FSH3B
Voor type FS FS FS
Prijs € 110,00 230,00 110,00

Verticale formaatsnijder voor het snijden van lichte en dunne panelen.

Kenmerken:
• Snel en precies snijden, dankzij aandrukplaat en laserlijn
• Snijdt geruisloos en spaanloos
• Verticale positie maakt het snijden zeer gemakkelijk en precies, zonder zware 

inspanning
• Met standaard 3-voudig  mes voor het snijdenvan PVC schuimplaat, 

kartoncomposiet, papier, MDF en andere halfzachte panelen. Door de  
gezamenlijke werking van de 3 messen, is de zaagsnede altijd perfect recht, 
en kan het snijsmes niet zwalpen bij dikkere materialen.

Geleverd met:
• Standaard mes voor PVC en schuimplaat
• 2 aanslagen
• Laserlijn
• Tegengewicht
• Muurbeugel

Opties:
• Rolschaar voor het opdelen van alubond en dibond panelen
• V-groefmes voor het plooien alubond
• Groefmes voor acryl en plexiglas
• Aparte voet voor het vrijstaand opstellen van de formaatsnijder
• Frame exensie voor het verlengen met 60cm van de plaatssteun.

Order nr. 715005752 E 715005753 E 715005758 E
Orig. nr. FS165 FS210 FS250
Snijhoogte formaatsnijder mm 1650 2100 2500
Gewicht kg 63,00 69,00 85,00
Prijs € 1.839,00 1.999,00 2.379,00

Optionele meshouders (2,3,4) Plooien van alubond  (optionele 
cassette)

Verwisselbare cassettes Platenklem formaatsnijder

FSH3B
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Snijsysteem uit aluminium met geleide snijkop, met tafellift 
en opbouw voetplaat voor vaste montage

Geschikt voor intensief gebruik in o.a. de sign sector 

• De tafelvoet wordt op een werktafel vastgeschroefd
• De 2 liften heffen de hele snijliniaal op, zodat het werkstuk 

gemakkelijk inschuift 
• De snijliniaal kan in zijn geheel uitgelift worden voor 

mobiel gebruik 
• De geëxtrudeerde basis biedt een vormstijfheid voor 

perfecte snijresultaten

Geleverd met 100 standaardmessen, 1 textiel snijwiel met 
houder en 1 acryl groefmes.  

Order nr. 715005825 E 715005827 E
Orig. nr. NEM150 NEM250
Snijlengte mm 1500 2500
Gewicht kg 10,85 15,45
Prijs € 519,00 629,00

Snijliniaal uit aluminium, geschikt voor aftekenen, groeven en 
snijden.
• Vingerbescherming voorkomt ongevallen door uitschieten 

tijdens het snijden
• antislip strip voor optimale grip en bescherming van het 

werkstuk
• RVS strip tegen beschadiging van de lineaal

Geschikt voor:
• Karton, papier, etiketten, diverse films, Banners, rubber
• Isolatiemateriaal, polystyreen, PVC schuimplaten
• Textiel, stoffen

Order nr. 715005802 E 715005804 E
Orig. nr. ART150 ART250
Snijlengte mm 1500 2500
Gewicht kg 5,00 8,33
Prijs € 109,00 176,00

Snijliniaal met geleide snijkop. Voor gebruik op snijtafels en -matten.
• Geanodiseerde aluminiumregel met zware handgreep bestemd voor gebruik op snijmat
• De geëxtrudeerde basis biedt een gegarandeerde vormstijfheid voor perfecte 

snijresultaten
• Antislip strip voor optimale grip en bescherming van het werkstuk

Geschikt voor:
• Karton, papier, etiketten, diverse films, Banners, rubber
• Isolatiemateriaal, polystyreen, PVC schuimplaten
• Textiel, stoffen

Geleverd met 100 snijmessen, 1 textiel snijwiel met houder en 1 acryl groefmes

Order nr. 715005808 E 715005810 E
Orig. nr. EUR150 EUR250
Snijlengte mm 1500 2500
Gewicht kg 8,20 11,80
Prijs € 405,00 485,00

FSCO1 FSCO2Vervangmessen voor formaatza-
gen en snijlinealen. 
Passend in de optionele mes-
houders

Geschikt voor:
• FSCO1: universele messenset 

100stuks
• FSCO2: rolschaar voor 

alucomposiet 1 stuk
• FSCO3B: groefmessen voor 

acryl en plexiglas 10 stuks
• FSCO3A: V-groefmes voor het 

plooien van dibond 1 stuk

Order nr. 715005767 E 715005768 E 715005769 E 715005770 E
Orig. nr. FSCO1 FSCO2 FSCO3B FSCO3A
Voor type FS FS FS FS
Prijs € 18,50 60,50 42,50 56,50

Snijliniaal met geleide snijkop en ondertafel. 
Geschikt voor mobiel gebruik zonder vaste tafel-
montage. 

Kenmerken:
• Snijkop en scharnieren  passen zich automatisch 

aan de dikte van het werkstuk aan 
• Snijdikte tot 12,5 mm
• Geanodiseerde aluminiumbasis met 

veiligheidsgroef voor het snijmes 
• De geëxtrudeerde basis biedt een gegarandeerde 

vormstijfheid voor perfecte snijresultaten

Geschikt voor:
• Karton, papier, etiketten
• Isolatiemateriaal, polystyreen
• PVC, schuimplaten
• Textiel, stoffen
• Banners, rubber
• Acryl (groeven)
• Diverse films

Geleverd met volgende messen: 100 standaardmes-
sen, 1 textiel snijwiel met houder en 1 acryl groefmes.

Lengte 1500 mm. Op bestelling leverbaar in 3000 
mm.

Order nr. 715005851 E 715005853 E
Orig. nr. KRO150 KRO250
Snijlengte mm 1500 2500
Gewicht kg 16,40 25,50
Prijs € 729,00 929,00

FSCO3AFSCO3B
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TOOLS05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL | VERKEERSKEGELS

Order nr. 745800550 S 745800560 S 758136668 S
Orig. nr. VK200315 VK200510 VK200790
Hoogte mm 300 490 790
Gewicht kg 0,28 0,65 1,15
Min. bestelhoeveelheid 10 10 10
VE 1 1 1
Prijs/VE € 5,00 10,00 39,50

VK200315 VK200510

Reflecterende verkeerskegel.

Kenmerken:
• Gemaakt van PVC
• Reflecterende band(en)

VK200790

VK10900VK10045 VK10700

Order nr. 745800330 S 758136848 S 745801651 S
Orig. nr. VK10045 VK10700 VK10900
Hoogte mm 450 700 900
Breedte mm 270 360 360
Lengte mm 270 360 360
Gewicht kg 1,50 3,10 4,50
Prijs € 17,90 32,90 42,90

Verkeerskegel met verzwaarde basis.

Kenmerken:
• Rubberen basis met 1.4, 3 of 4 kg ballast
• Reflecterende band(en)
• Bovenste opening met 30 mm diameter voor 

de kleine kegels, 35 mm voor de 2 grote
• Gemaakt uit polypropyleen
• Bestendig tegen UV, water, warmte en koude

NEW
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05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL | VERKEERSKEGELS TOOLS

Order nr. 745801622 S 745801623 S 745801624 S
Orig. nr. VM300ATT VM300EC VM300SLIP
Type Gevaar Elektriciteitsgevaar Slipgevaar
Breedte mm 340 340 340
Lengte mm 280 280 280
Hoogte mm 650 650 650
Afmetingen (l x b x h) mm 640x285x40 640x285x40 640x285x40
Prijs € 28,50 28,50 28,50

Plooibaar waarschuwingsbord.

Kenmerken:
• Pictogram ISO 7010
• Gemaakt van polypropyleen
• Voorzien van haak voor ketting
• Stabiel dankzij zijbevestigingen

VM300ATT VM300EC

Order nr. 745801625 S 745801626 S 745801627 S
Orig. nr. VM300VT VM300VV VM300W
Type Verboden toegang Verboden voetgangers Werken 
Breedte mm 340 340 340
Lengte mm 280 280 280
Hoogte mm 650 650 650
Afmetingen (l x b x h) mm 640x285x40 640x285x40 640x285x40
Prijs € 28,50 28,50 28,50

Plooibaar waarschuwingsbord.

Kenmerken:
• Pictogram ISO 7010
• Gemaakt van polypropyleen
• Voorzien van haak voor ketting
• Stabiel dankzij zijbevestigingen

VM300VT VM300VV VM300W

VM300SLIP

Order nr. 745800068 S
Orig. nr. VKG900
Hoogte mm 900
Afmetingen voet (b x d) mm 360x360
Gewicht kg 4,50
Prijs € 48,90

Verkeerskegel met verzwaarde voet.

Kenmerken:
• Hoogte 900 mm
• Verzwaarde en antislip rubberen basis
• Gemaakt van PVC

Opties:
• Set van 9 gevarenstickers (7458000104)
• A4 informatiebord (745800662) NEW

Order nr. 745800662 S
Orig. nr. SRP1
Prijs € 35,90

Presentatie-opzetstuk voor afzetpaal, 
formaat A4.

NEW

Order nr. 745800104 S
Orig. nr. VKGSTICK
Prijs € 8,20

Set van 9 gevaren-
stickers.

NEW
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TOOLS

Afzetpaal in kit.

Kenmerken:
• Ongemonteerd geleverd
• 8 hoekige basis te vullen met 3,5 liter water voor meer stabiliteit
• Kop voorzien van ring met 4 gaten diameter 10 mm voor kettingen (optioneel)
• Gefabriceerd uit kunststof

Ook verkrijgbaar in zwart en geel (754800107).

Order nr. 754800102 S
Orig. nr. SPP1RB
Hoogte mm 850
Kleur rood/wit
Prijs € 17,50

Order nr. 758136781 S 745800110 S
Orig. nr. APK95WR APK95ZG
Kleur Wit/rood zwart/geel
Diameter mm 50 50
Hoogte mm 950 950
Gewicht kg 6,00 6,00
Prijs € 31,90 31,90

Afzetpaal ver-
zwaard in kunststof.

Kenmerken:
• Buis uit PVC met 

reflecterende 
banden

• Verzwaarde voet 
4,5 kg

• Voorzien van ring 
met 4 haken

Order nr. 754800103 S 754800104 S
Orig. nr. APL95RW APL95ZG
Kleur rood/wit zwart/geel
Diameter mm 50 50
Hoogte mm 950 950
Gewicht kg 1,80 1,80
Prijs € 24,50 24,50

Afzetpaal PVC, niet 
verzwaard.

Kenmerken:
• Buis uit PVC met 

reflecterende 
banden

• Basis te vullen met 
water of zand

• Kop voorzien van 
ring met 4 haken

05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL | AFZETPALEN
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Afzetpaal ABC met voet uit beton.

Kenmerken:
• Buis uit ABS
• Verzwaarde basis uit beton 11 kg
• Basis met diameter 400 mm
• Hoofd geleverd met een ring met 

4 haken en een gesloten ring

Order nr. 745800067 S 745800065 S
Orig. nr. PVB100RW PVB100ZG
Kleur Rood/Wit Zwart/Geel
Hoogte mm 950 950
Diameter mm 50 50
Gewicht kg 12,00 12,00
Prijs € 56,50 56,50

Ketting in polypropyleen 
voor alle afzetpalen.

Order nr. 758136616 S 745801317 S 758136621 S 758136635 S 758136619 S 758136630 S 754800150 S 754800108 S 758136615 S
Orig. nr. KET10025 CNJ601SBS CBR820NP CNJ820NP CBR805SB KWR250 KBR825 KJN825 CBR101SBS
Kleur Rood - Wit Geel - Zwart Rood - Wit Geel - Zwart Rood - Wit Rood - Wit Rood - Wit Geel - Zwart Rood - Wit
Diameter mm 6 6 8 8 8 8 8 8 10
Lengte m 25 25 2 2 5 25 25 25 25
Prijs € 42,90 42,50 5,90 5,60 13,50 40,90 53,50 53,50 86,90

Verbindingsstuk voor ketting.

Kenmerken:
• Om 2 kettingen met 

elkaar te verbinden
• Sluitbaar
• Uit polypropyleen
• Set van 4 stuks

Order nr. Orig. nr. Kleur Diameter Prijs
mm €

758136752S KETHAAKV Rood 6 2,20
758136753S KETHAAK Rood 8 7,40
758136750S MRN604SB Zwart 6 2,20
745801512S MRN804Z Zwart 8 7,40

Verbindingsstuk voor ketting.

Kenmerken:
• S-haak om twee kettingen 

met elkaar te verbinden
• Uit polypropyleen
• Set van 4 stuks

Order nr. 758136697 S 745801419 S
Orig. nr. EPB804SB EP804N
Kleur Rood Zwart
Diameter mm 8 8
Prijs € 2,80 2,80

05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL| AFZETPALEN
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TOOLS05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL | SCHAAR- & BOUWHEKKEN

Schaarhek.

Voordelen:
• Zichtbaarheid - voorzien van reflecterende banden
• Stabiliteit - kan met water verzwaard worden
• Draaggreep
• Vergrendelingssysteem in open positie

Kenmerken:
• Gemaakt van polypropyleen
• Afmetingen geplooid: 200 x 400 x 100 mm

Order nr. 758136705 S
Orig. nr. SH1000
Hoogte mm 1000
Breedte mm 400
Lengte mm 2250
Gewicht kg 6,00
Prijs € 250,00

NEW

SH200RW SH200GZ

Schaarhek tot 2 meter.

Voordelen:
• Zichtbaarheid - voorzien van reflecterende banden
• Stabiliteit - brede verzwaarde voeten
• Eenvoudig plooibaar

Kenmerken:
• Gemaakt van polypropyleen
• Maximale uitschuifbaar (l x b x h) 2000 x 390 x 1000 mm
• Afmetingen geplooid  (l x b x h) 370 x 390 x 1000 mm
• Optioneel verlengstuk

Order nr. 758136714 S 758136713 S
Orig. nr. SH200RW SH200GZ
Kleur rood/wit geel/zwart
Gewicht kg 5,80 5,80
Prijs € 168,00 168,00

SHU200 SHV200

Uibreiding voor SH200 om grotere gebieden af te sluiten.

Kenmerken:
• Reflecterende banden
• Gemaakt van polypropyleen
• Tot 2 meter uitschuifbaar

SHU200 in rood en wit

SHV200 in zwart en geel

Order nr. 758136716 S 758136715 S
Orig. nr. SHU200 SHV200
Kleur Wit/rood Geel/zwart
Gewicht kg 2,50 2,50
Prijs € 117,00 117,00
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TOOLS05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL | SCHAAR- & BOUWHEKKEN

AFW1710

Afscherming voor werkzone.

Geschikt voor:
• Een werkzone afbakenen en beveiligen

Voordelen:
• Licht en stabiel
• Gemakkelijk transport, verplaatsing en installatie
• 1 meter hoogte voor meer discretie

Kenmerken:
• PVC structuur met een diameter van 26 mm
• Polyester panelen

Order nr. 758136917 S 758136918 S
Orig. nr. AFW1710 AFWU570
Gewicht kg 3,20 1,10
Afmetingen (l x b x h) mm 1710x1000x0 570x1000x0
Prijs € 52,90 19,50

AFWU570

Stalen bouwhek.

Kenmerken:
• Reflecterende banden
• Met verbindingsstuk om met een andere te 

verbinden
• Staal gecoat met zeer resistente poederverf
• Buis met een diameter van 25 mm
• Afmetingen plaat 340 x 340 mm

Order nr. 758136577 S
Orig. nr. SH150RW
Breedte mm 400
Lengte mm 1500
Hoogte mm 1000
Gewicht kg 5,50
Prijs € 53,50

NEW
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TOOLS05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL | SCHAAR- & BOUWHEKKEN

Order nr. 745800450 S 758136573 S
Orig. nr. SI200 SH100GZ
Kleur Rood/Wit Geel/Zwart
Breedte mm 400 400
Lengte mm 2300 2300
Hoogte mm 1050 1050
Gewicht kg 7,00 7,00
Afmetingen (l x b x h) mm 2300x400x1050 2300x400x1050
Prijs € 85,90 85,90

Schaarhek uitschuifbaar tot 2,3 meter.

Kenmerken:
• Staal gecoat met anti UV poederverf
• Maximale uitschuifbaar (l x b x h) 2300 x 400 x 1050 mm
• Afmetingen geplooid (l x b x h) 200 x 400 x 1050 mm

SI200

SH100GZ

Schaarhek opvouwbaar met wielen.

Kenmerken:
• Uit staal, overschilderd met epoxy verf anti U.V.
• Voorzien van 4 wielen met remmen
• Uitvouwbaar tot 3,20 meter
• Lengte geplooid 320 mm

Optie: uitbreiding apart verkrijgbaar (745801176)

Order nr. 745801174 S
Orig. nr. SH32RW
Breedte mm 400
Lengte mm 3200
Hoogte mm 1600
Gewicht kg 28,00
Prijs € 315,00

NEW

Uitbreiding voor schaarhek SH32RW.

Kenmerken:
• Staal gecoat met UV bestendig poederverf
• Voorzien van 2 wielen met rem
• Uitschuifbaar tot 3,20 meter
• Lengte geplooid 320 mm

NEW

Order nr. 745801175 S
Orig. nr. SH32EXRW
Breedte mm 400
Lengte mm 3200
Hoogte mm 1600
Gewicht kg 26,00
Prijs € 255,00
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05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL | SCHAAR- & BOUWHEKKEN TOOLS

Vierkant schaarhek.

Geschikt voor:
• Gevaarlijke zones af te bakenen

Kenmerken:
• Staal gecoat met poederverf
• Afmetingen geplooid 200 x 400 x 1000 mm

Optie:
• A4 paneel (745800662)

Order nr. 758136575 S
Orig. nr. SH130
Breedte mm 1300
Lengte mm 1300
Hoogte mm 1150
Gewicht kg 11,00
Prijs € 114,00

Set muurbevestigingen voor schaarhek SH400.

Order nr. 758136579 S
Orig. nr. SH400KIT
Gewicht kg 3,45
Prijs € 42,90

NEW

6 wielen met rem voor schaarhek SH400.

Order nr. 745800470 S
Orig. nr. SH400W
Diameter mm 50
Gewicht kg 0,90
Prijs € 38,90

NEW

Schaarhek uitschuifbaar tot 4 meter.

Voordelen:
• Optionele wielen (745800470)
• Muurbevestiging mogelijk - optie (758136579)
• Geïntegreerde steunplaat voor A4 paneel - optioneel 

paneel (745800662)

Kenmerken:
• Staal gecoat met poederverf
• Afmetingen geplooid 420 x 450 940 mm

Order nr. 745800460 S
Orig. nr. SH400
Breedte mm 450
Lengte mm 4000
Hoogte mm 940
Gewicht kg 15,00
Prijs € 230,00

NEW
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TOOLS05.1 MARKERING & BEVEILIGING MOBIEL | AFBAKENING & SIGNALISATIE

IN
F

O

Afzetlint uit polypropyleen, zwart en geel. 

Order nr. 758136873 S 758136874 S
Orig. nr. PW10011ZG PW10011RW
Type zwart/geel rood/wit
Breedte mm 50 50
Lengte m 100 100
Gewicht kg 0,17 0,17
VE 1 1
Min. bestelhoeveelheid 48 48
Prijs/VE € 2,50 2,50

IN
F

O

Afzetlint dubbelzijdig geprint.

Order nr. 758136878 S
Orig. nr. PW10052RW
Type rood/wit
Breedte mm 80
Lengte m 500
Gewicht kg 1,60
Prijs € 22,50

IN
F

O

Werfnet in rol.

Geschikt voor:
• Snelle en tijdelijke afsluiting van private en openbare bouwwerven en wegenwerken

Kenmerken:
• Wordt opgehangen aan piketten
• 1 m x 50 m

Order nr. 745800270 S
Orig. nr. SPNL50
Lengte m 50
Hoogte mm 1000
Prijs € 16,90

NEW

IN
F

O

Beschermende doppen voor 
piketten LOTPIQ.

Kenmerken:
• Uit polypropyleen
• Verkocht per 20 stuks

Order nr. 758136762 S
Orig. nr. SH150B
Prijs € 3,60

NEW

Set van 5 piketten voor het ophangen van werfnetten.

Order nr. 758136894 S
Orig. nr. LOTPIQ
Diameter mm 14
Hoogte mm 1200
Gewicht kg 7,00
Prijs € 18,50

NEW
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TOOLS05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | AFBAKENING & SIGNALISATIE

IN
F

O

Signalisatielint.

Kenmerken:
• Zelfklevend
• OPP kunststof
• Geschikt voor muur en vloer
• Bestendig tegen water, oliën, vetten, 

reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, UV

Order nr. 758136868 S 758136869 S
Orig. nr. KS533ZG KS533RW
Type zwart/geel rood/wit
Breedte mm 50 50
Lengte m 33 33
Gewicht kg 0,30 0,30
Prijs € 7,00 7,00

IN
F

O
Signalisatielint anti-slip.

Kenmerken:
• Zelfklevend
• Uit PVC bedekt met kwarts
• Geschikt voor muur en vloer
• Bestendig tegen water, oliën, vetten, 

reingingsmiddelen, oplosmiddelen, UV

Order nr. 758136871 S 758136872 S 745801754 S 745801755 S 745801828 S
Orig. nr. KS55Z KS55ZG KS150Z KS150GZ KS110G
Type zwart zwart/geel zwart zwart/geel geel
Breedte mm 50 50 100 100 100
Lengte m 5 5 50 50 10
Gewicht kg 0,15 0,15 3,00 3,00 2,20
VE 1 1 1 1 1
Min. bestelhoeveelheid 40 40 1 1 1
Prijs/VE € 11,50 11,50 148,00 148,00 48,90
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TOOLS05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | VEILIGHEIDSMARKERING

Grote sticker voor markering op de grond.

Kenmerken:
• Hoge weerstand
• Binnen- of buitengebruik

Order nr. 745801872 S 745801867 S 745801870 S 745801868 S 745801869 S 745801871 S
Orig. nr. SOL500RSENS SOL500RCHAR SOL500ROBLI SOL500RFUM SOL500RINT SOL500RPIET
Afmetingen (l x b x h) mm 500x500x0 500x500x0 500x500x0 500x500x0 500x500x0 500x500x0
Prijs € 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50

IN
F

O

SOL500RPIETSOL500RINTSOL500RFUMSOL500RSENS SOL500RCHAR

NEW

IN
F

O

SAN500CEXTSAN500TGLISS SAN500TCHAR

Grote sticker anti-slip voor markering op de grond.

Kenmerken:
• Hoge weerstand
• Binnen- en buitengebruik
• Volledig gefabriceerd uit kwarts

Order nr. 745801862 S 745801860 S 745801861 S 745801859 S
Orig. nr. SAN500TGLIS SAN500TCHAR SAN500TELEC SAN500CEXT
Afmetingen (l x b x h) mm 500x500x500 500x500x500 500x500x500 500x0x500
Prijs € 30,90 30,90 30,90 30,90

NEW

SAN500TELEC

SOL500ROBLI
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TOOLS05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | PARKEERSTOPS & -BEUGELS

PST1005001300

PST200200

Parkeerstop.

Voordelen:
• Zichtbaarheid - brede gele reflecterende strepen en geïntegreerde nachtreflectoren
• 2 kabelgroeven met een diameter van 20 mm

Kenmerken:
• Gemaakt van puur rubber
• Gebruik tussen -40 °C en +60 °C
• Vermijd langdurig contact met koolwaterstoffen

Geleverd met:
• Bevestigingen voor asfalt
• Doppen om de bevestigingen te verbergen

Opties:
• Bevestigingen voor beton (SRTBEV2)
• Lijm (TGLUE)

Order nr. 745801537 S 758136761 S 758136760 S 745801536 S
Orig. nr. PST100500 PST100915 PST1005001300 PST1001830
Lengte mm 500 915 1300 1830
Breedte mm 150 150 150 150
Hoogte mm 100 100 100 100
Refletoren 4 2 6 6
Aantal fixaties 2 2 3 4
Gewicht kg 6,50 9,20 17,80 16,50
Prijs € 30,90 51,50 66,50 107,00

PST1001830PST100500 PST100915

NEW

Parkeerstop flexibel PU 
model

Kenmerken:
• Diameter 80 mm
• Gemaakt van 

polyurethaan
• 4 bevestigingspunten 

per plaat
• Gebruik tussen -40 

en +60 °C
• Bevestigingen 

niet meegeleverd 
(745800665)

Order nr. 745800731 S 745800732 S 745800733 S
Orig. nr. PST20080 PST200120 PST200200
Diameter mm 80 80 80
Lengte mm 798 1200 1980
Hoogte mm 120 120 120
Aantal fixaties 8 8 12
Gewicht kg 2,90 4,30 7,20
Prijs € 112,00 153,00 224,00

PST20080

PST200120

NEW

Parkeerstop in stalen 
uitvoering.

Kenmerken:
• Staal gecoat met 

poederverf
• Gietijzeren voet
• Buis met een diameter 

van 75 mm en een dikte 
van 3 mm

• Bevestigingen voor 
beton niet meegeleverd 
(758136717)

Optie:
• 90° hoek voor de 

bescherming van een 
gebouw (745800057)

Order nr. 758136759 S 758136757 S 758136758 S
Orig. nr. PST300830 PST3001230 PST3002030
Diameter mm 75 75 75
Breedte mm 170 170 170
Lengte mm 830 2030 1230
Aantal fixaties 4 4 6
Hoogte mm 110 110 110
Gewicht kg 7,40 9,20 15,10
Prijs € 83,90 96,90 158,00

PST300830 PST3001230 PST3002030

NEW
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BHKS40 BHKS120BHKS80

05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | VEILIGHEIDSSTOPS & -BEUGELS

Parkeerstop om gevarenzones in magazijnen af te bakenen.

Kenmerken:
• 3 mm dik staal
• 2 bevestigingsplaten (130 x 70 mm) met 4 gaten
• Bevestigingen niet meegeleverd (745801196)

Order nr. 745800724 S 745800725 S 745800726 S
Orig. nr. BHKS40 BHKS80 BHKS120
Diameter mm 76 76 76
Hoogte mm 86 86 86
Breedte mm 130 130 130
Lengte mm 400 800 1200
Afmetingen voet (b x d) mm 130x70 130x70 130x70
Gewicht kg 3,50 4,50 6,80
Prijs € 77,50 94,50 126,00

BHKP090 BHKP159 BHKP273

Beschermplaal om 
gevaarlijke zones 
in werkplaatsen of 
magazijnen af te 
bakenen.

Kenmerken:
• Hoogte 1200 mm
• 3,5 mm 

(BHKP090) of 4 
mm dik staal

• 2 x 3M banden 
met 150 mm 
hoogte

• Bevestigingsplaat 
met 4 gaten

• Bevestigingen 
niet meegeleverd 
(745801196)

Order nr. 745800721 S 745800722 S 745800723 S
Orig. nr. BHKP090 BHKP159 BHKP273
Diameter mm 90 159 273
Hoogte mm 1200 1200 1200
Afmetingen voet (b x d) mm 200x200 250x250 400x400
Gewicht kg 10,00 21,00 48,00
Prijs € 147,00 236,00 457,00

BHKS65 BHKH35/BHKH60/BHKH120

Beschermhoek om verschil-
lende zones af te bakenen 
of gevaarlijke zones te 
beveiligen in werkplaatsen 
en magazijnen.

Kenmerken:
• Gemaakt van staal
• Buis met een diameter 

van 76 mm
• 3M banden met een 

hoogte van 150 mm
• 3 bevestigingsplaten met 

4 gaten
• Bevestigingen niet 

meegeleverd (BHKHFIX)

Order nr. 745801532 S 745800718 S 745800719 S 745800720 S
Orig. nr. BHKS65 BHKH35 BHKH60 BHKH120
Diameter mm 76 76 76 76
Hoogte mm 86 350 600 1200
Breedte mm 650 600 600 600
Lengte mm 650 600 600 600
Afmetingen voet 
(b x d) mm 130x70 160x140 160x140 160x140

Gewicht kg 4,80 12,50 15,50 23,50
Prijs € 89,50 200,00 215,00 284,00
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Order nr. 745800714 S 745800715 S 745800716 S 745800717 S
Orig. nr. BHK76P7535 BHK76P10035 BHK76P7560 BHK76P10060
Diameter mm 76 76 76 76
Lengte mm 750 1000 750 1000
Hoogte mm 350 350 600 600
Gewicht kg 11,60 13,40 18,00 22,40
Afmetingen (l x b x h) mm 750x76x350 1000x76x350 750x76x600 1000x76x600
Prijs € 152,00 184,00 231,00 278,00

Veiligheidsbeugel met plaat om verschillende zones te scheiden of 
gevaarlijke zones af te bakenen in werkplaatsen en magazijnen.

Kenmerken:
• Versterkingsplaat 4 mm dik
• Kan buiten gebruikt worden - fosfateren voor verven (anticorrosie)
• 3 mm dik staal met poederverf bedekt
• Buis van 76 mm diameter
• 3M strepen
• 2 bevestigingsplaten (160x140 mm) met 4 gaten

Bevestigingen niet meegeleverd (745801196) 
 

05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | VEILIGHEIDSSTOPS & -BEUGELS

Veiligheidsbeugel om verschillende zones te scheiden of gevaarlijke zones 
af te bakenen in werkplaatsen en magazijnen.

Kenmerken:
• Kan buiten gebruikt worden - fosfateren voor verven (anticorrosie)
• 3 mm dik staal met poederverf bedekt
• Buis van 76 mm diameter
• 3M strepen (behalve BHK76385)
• 2 bevestigingsplaten (160x140 mm) met 4 gaten

Bevestigingen niet meegeleverd (745801196) 
 

Order nr. 745800707 S 745800708 S 745800709 S 745800710 S 745800711 S 745800712 S 745800713 S
Orig. nr. BHK763835 BHK767535 BHK7610035 BHK767560 BHK7610060 BHK7675120 BHK76100120
Diameter mm 76 76 76 76 76 76 76
Lengte mm 375 750 1000 750 1000 750 1000
Hoogte mm 350 350 350 600 600 1200 1200
Gewicht kg 7,00 8,50 9,00 10,00 11,50 15,50 17,00
Afmetingen (l x b x h) mm 375x76x350 750x76x350 1000x76x350 750x76x600 1000x76x600 750x76x1200 1000x76x1200
Prijs € 103,00 124,00 140,00 142,00 158,00 205,00 222,00

 OOK IN PU 
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Veiligheidsbeugel voor grondbevestiging.

Verschillende types verkrijgbaar:
• Diameter 40 mm, lengte 1 meter, 1,5 meter of 2 meter
• Diameter 60 mm, lengte 1 meter, 1,5 meter of 2 meter

Kenmerken:
• Staal gecoat met poederverf voor kleurmodellen
• Gegalvaniseerde staal voor het grijze model 
• 2 bevestigingsplaten 150 x 150 mm
• Elke plaat heeft 4 bevestigingspunten met een diameter van 12 mm 
• Bevestigingen niet meegeleverd (745801196)

Order nr. Orig. nr. Kleur Diameter Lengte Hoogte Gewicht Prijs
mm mm mm kg €

745801178S BHK40100WR Wit/rood 40 1000 1000 6,80 93,50
745800701S BHK40100GZ Geel/zwart 40 1000 1000 6,80 93,50
745801177S BHK40100GE Geel 40 1000 1000 6,80 93,50
745801181S BHK40150WR Wit/rood 40 1500 1000 8,50 107,00
745800702S BHK40150GZ Geel/zwart 40 1500 1000 8,50 107,00
745801180S BHK40150GE Geel 40 1500 1000 8,50 107,00
745801182S BHK40150GRE Zink 40 1500 1000 6,80 116,00
745801184S BHK40200WR Rood/wit 40 2000 1000 9,60 122,00
745800703S BHK40200GZ Geel/zwart 40 2000 1000 9,60 122,00
745801183S BHK40200GE Geel 40 2000 1000 9,60 122,00
745801185S BHK40200GRE Zink 40 2000 1000 8,50 131,00

Order nr. Orig. nr. Kleur Diameter Lengte Hoogte Gewicht Prijs
mm mm mm kg €

745801187S BHK60100WR Wit/rood 60 1000 1000 9,70 126,00
745800704S BHK60100GZ Geel/zwart 60 1000 1000 9,70 126,00
745801186S BHK60100GE Geel/zwart 60 1000 1000 9,70 121,00
745801189S BHK60100GRE Zink 60 1000 1000 9,70 136,00
745801188S BHK60100GRO Groen 60 1000 1000 9,70 121,00
745801203S BHK6015120GE Verzinkt 60 1500 1200 12,00 147,00
745801190S BHK615000 Groen 60 1500 1000 12,00 142,00
745801193S BHK60200WR Wit/rood 60 2000 1000 13,80 163,00
745800706S BHK60200GZ Geel/zwart 60 2000 1000 13,80 163,00
745801192S BHK60200GE Geel 60 2000 1000 13,80 158,00
745801195S BHK60200GRE Zink 60 2000 1000 13,80 174,00
745801194S BHK60200GRO Groen 60 2000 1000 13,80 158,00

05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | VEILIGHEIDSSTOPS & -BEUGELS
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Veiligheidbeugel voor grondverankering.

3 lengtes verkrijgbaar: 1 meter, 1,5 meter en 2 meter.

Kenmerken:
• Staal gecoat met poederverf voor de kleurmodellen
• Gegalvaniseerd staal voor het grijze model
• Grondverankering tot een diepte van 20 cm - een gat van 60 mm moet eerst geboord worden

Order nr. Orig. nr. Kleur Diameter Lengte Hoogte Gewicht Prijs
mm mm mm kg €

745801199S BHK6010120WR Wit/Rood 60 1000 1200 8,50 121,00
745801198S BHK6010120GZ Geel/Zwart 60 1000 1200 8,50 121,00
745801197S BHK6010120G Geel 60 1000 1200 8,50 116,00
745801201S BHK6010120GRE Verzinkt 60 1000 1200 8,50 131,00
745801200S BHK6010120GRO Groen 60 1000 1200 8,50 116,00
745801203S BHK6015120GE Verzinkt 60 1500 1200 12,00 147,00
745801202S BHK6015120GRE Groen 60 1500 1200 8,50 137,00
745801206S BHK6020120WR Blanche/Rouge 60 2000 1200 12,70 158,00
745801205S BHK6020120GZ Geel/Zwart 60 2000 1000 12,70 158,00
745801204S BHK6020120GE Geel 60 2000 1000 12,70 158,00
745801208S BHK6020120GRE Verzinkt 60 2000 1200 12,70 169,00
745801207S BHK6020120GRO Groen 60 2000 1000 12,70 152,00

NEW

05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | VEILIGHEIDSSTOPS & -BEUGELS
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IN
F

OVeiligheidsspiegel standaard 300.

Geschikt voor:
• Binnenshuis of buitenshuis gebruik

Kenmerken:
• Kijkafstand 5 meter
• Bolle spiegel
• Gemaakt van glas
• Geleverd met scharnierende 

muurbevestiging

Order nr. 745800540 S
Orig. nr. VSP10300
Materiaal glas
Diameter mm 330
Gebruikerafstand m 0 - 5
Gewicht kg 1,10
Prijs € 44,90

IN
F

O

Veiligheidsspiegel met 360° zicht.

Geschikt voor:
• Beveiliging van bureel of winkel
• Binnenshuis gebruik

Kenmerken:
• Kijkafstand 6 meter
• Bolle spiegel
• Gemaakt van polycarbonaat
• Bevestigingen niet meegeleverd (4 

schroeven)

Order nr. 758136755 S
Orig. nr. SPS360
Materiaal polycarbonaat
Diameter mm 650
Hoek ° 360
Gebruikerafstand m 0 - 6
Gewicht kg 2,00
Prijs € 148,00

Veiligheidsspiegel met 90° zicht.

Geschikt voor:
• Beveiliging van bureel of winkel
• Binnenshuis gebruik

Kenmerken:
• Kijkafstand 6 meter
• Bolle spiegel
• Gemaakt van polycarbonaat
• Bevestigingen niet meegeleverd 

(2 schroeven)

Order nr. 758136756 S
Orig. nr. SPS90
Materiaal polycarbonaat
Diameter mm 650
Hoek ° 90
Gebruikerafstand m 0 - 6
Gewicht kg 0,50
Prijs € 56,50

Veiligheidsspiegel met 180° zicht.

Geschikt voor:
• Beveiliging van bureel of winkel
• Binnenshuis gebruik

Kenmerken:
• Kijkafstand 6 meter
• Bolle spiegel
• Gemaakt van polycarbonaat
• Bevestigingen niet meegeleverd (3 

schroeven)

Order nr. 758136754 S
Orig. nr. SPS180
Materiaal polycarbonaat
Diameter mm 650
Hoek ° 180
Gebruikerafstand m 0 - 6
Gewicht kg 1,00
Prijs € 104,00

IN
F

O
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IN
F

O

Veiligheidsspiegel met brede zichtbaarheid.

Geschikt voor:
• Garage uitgang
• Parking
• Binnenshuis en buitenshuis gebruik

Kenmerken:
• Kijkafstand 10 of 20 meter
• Onbreekbare bolle spiegel
• Gemaakt van polycarbonaat
• Geleverd met bevestigingen voor muur of paal (diameter 80 mm)

Order nr. 758136727 S 758136729 S
Orig. nr. VSP21450 VSP21810
Materiaal polycarbonaat polycarbonaat
Gebruikerafstand m 0 - 10 0 - 20
Gewicht kg 2,50 4,50
Afmetingen (l x b x h) mm 640x450x0 810x540x0
Prijs € 148,00 245,00

VSP21450

VSP21810

IN
F

O

Antireflecterende veiligheidsspiegel.

Geschikt voor:
• Garage uitgang
• Beveiliging van winkels, magazijnen, enz.
• Binnenshuis en buitenshuis gebruik

Kenmerken:
• Antireflecterende bovenvizier (10 mm diep)
• Kijkafstand 7, 12 of 20 afhankelijk van de grootte
• Bolle spiegel uit polycarbonaat
• Geleverd met montagekit voor muur of paal (diameter 80 mm)

Order nr. 758136728 S 745800520 S 758136731 S
Orig. nr. VSP20450 VSP20600 VSP20800
Materiaal polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat
Diameter mm 450 600 800
Gebruikerafstand m 0 - 7 0 - 12 20
Gewicht kg 1,90 2,90 5,00
Prijs € 96,90 133,00 235,00

VSP20450/VSP20800 VSP20600

IN
F

O
Veiligheidsspiegel met reflecterende rand.

Voordelen:
• Rode reflecterende strepen
• Binnenshuis of buitenshuis gebruik

Kenmerken:
• Kijkafstand 7, 12 of 20 meter
• Bolle spiegel
• Gemaakt van polycarbonaat
• Geleverd met montagekit voor muur of paal (diameter 80 mm)

Order nr. 758136989 S 758136990 S 758136991 S
Orig. nr. SSP45RW SSP60RW SSP80RW
Materiaal polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat
Diameter mm 450 575 800
Gebruikerafstand m 0 - 7 0 - 12 0 - 20
Gewicht kg 2,30 6,00 4,60
Prijs € 107,00 148,00 260,00

IN
F

O

Veiligheidsspiegel met brede zichtbaarheid en reflecterende rand.

Voordelen:
• Rode reflecterende banden
• Binnenshuis of buitenshuis gebruik

Kenmerken:
• Kijkafstand 10 of 20 meter
• Bolle spiegel
• Gemaakt van polycarbonaat
• Geleverd met montagekit voor muur of paal (diameter 80 mm)

Order nr. 758136992 S 758136993 S
Orig. nr. SSP3554RW SSP5587RW
Materiaal polycarbonaat polycarbonaat
Gebruikerafstand m 0 - 10 0 - 20
Gewicht kg 3,00 6,15
Afmetingen (l x b x h) mm 610x410x45 865x545x30
Prijs € 151,00 352,00
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Hoge weerstand anti par-
keerbeugel.

4 types verkrijgbaar:
• Verschillend sleutelslot 

op elke parkeerbeugel 
(PST500CS) - geleverd 
met 3 sleutels

• Zelfde sleutelslot op 
alle parkeerbeugels 
(PST500CIS) - geleverd 
met 3 sleutels

• Driehoekig brandweer 
slot 9 (PST500DS)

• Driehoekig brandweer 
slot 14 (PST500DS4) 

Voordelen:
• Zichtbaarheid - 2 reflecterende strepen
• 2 anti-wrijving kunststof ringen voor eenvoudig 

openen en sluiten
• Manuele automatische vergrendeling

Kenmerken:
• Buis van 55 mm diameter
• Gemaakt van verzinkt staal (20/10e)
• Gietijzeren voeten
• Geleverd met 12 bevestigingen voor beton - 

versterkte bevestigingen optioneel verkrijgbaar 
(745800665)

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

758136906S PST500CS Sleutelslot 12,00 860x425x465 148,00
758136908S PST500CIS Sleutelslot identiek 12,00 860x425x465 148,00
758136907S PST500DS Brandweerslot 9 mm 12,00 860x425x465 152,00
745801875S PST500DS4 Brandweerslot 14 mm 12,00 860x425x465 152,00

Inklapbare anti-ver-
keerspaal.

Voordelen:
• Zichtbaarheid - 2 

reflecterende rode 
strepen

• Inklapbaar om een 
voertuigen door te 
laten indien nodig

• Driehoekig 
brandweer slot 9

Kenmerken:
• Gemaakt van 

aluminium
• Gietijzeren basis

Geleverd met:
• 2 bevestigingen 

voor beton

Order nr. 745800748 S
Orig. nr. PB93P
Omschrijving Brandweerslot 9mm
Hoogte mm 940
Breedte mm 30
Lengte mm 60
Gewicht kg 4,60
Prijs € 112,00

NEW

Stabiele en stevige gele 
parkeerbeugel.

4 types verkrijgbaar:
• Verschillend sleutelslot 

op elke parkeerbeugel 
(PST600S) - geleverd met 
3 sleutels

• Zelfde sleutelslot op alle 
parkeerbeugels (PST600SI) 
- geleverd met 3 sleutels

• Driehoekig brandweer slot 
11 (PST600SB)

• Driehoekig brandweer 
slot 14 (PST600SB4)

Voordelen: 
• Zichtbaarheid - 2 

reflecterende strepen
• 2 anti-wrijving kunststof 

ringen voor eenvoudig 
openen en sluiten

• Manuele automatische 
vergrendeling

Kenmerken:
• Buis van 55 mm diameter
• Gemaakt van verzinkt 

staal (20/10e)
• Geleverd met 9 

bevestigingen - versterkte 
bevestigingen optioneel 
verkrijgbaar (745800665)

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Breed-
te

Leng-
te

Hoog-
te

Ge-
wicht Prijs

mm mm mm kg €
745801892S PST600S Sleutelslot 410 952 444 10,00 112,00
745801891S PST600SI Sleutelslot identiek 410 952 444 10,00 112,00
745801889S PST600SB Brandweerslot 9 mm 410 952 444 10,00 117,00
745801890S PST600SB4 Brandweerslot 14 mm 410 952 444 10,00 117,00

NEW

05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | PARKEERSTOPS & -BEUGELS

Voordelige anti parkeerbeugel.

Kenmerken:
• Een buis van 38 mm diameter
• Gemaakt van staal en 

verzinkt staal
• Staaldikte 15/10

Geleverd met:
• Hangslot en 3 sleutels
• 6 bevestigingen M10 voor 

beton

Order nr. 758136909 S
Orig. nr. PST400HS
Gewicht kg 3,75
Afmetingen (l x b x h) mm 735x405x370
Prijs € 65,50
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Parkeerbeugel met schokdemper.

4 types verkrijgbaar:
• Verschillend sleutelslot op elke parkeerbeugel (PST700S) - geleverd met 3 sleutels
• Zelfde sleutelslot op alle parkeerbeugels (PST700SI) - geleverd met 3 sleutels
• Driehoekig brandweer slot 9 (PST700SB)
• Driehoekig brandweer slot 14 (PST700SB)

Voordelen:
• Schokdemper om schokken te absorberen in geval van een botsing
• Zichtbaarheid - 2 reflecterende strepen
• 2 anti-wrijving kunststof ringen voor eenvoudig openen en sluiten
• Automatische vergrendeling

Kenmerken:
• Gemaakt van verzinkt staal (20/10e)
• Gietijzeren voet
• Geleverd met 12 bevestigingen voor beton - versterkte bevestigingen optioneel verkrijgbaar 

(745800665)

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Diameter Lengte Hoogte Gewicht Prijs
mm mm mm kg €

745801876S PST700S Sleutelslot 55 860 456 15,00 201,00
745801879S PST700SI Sleutelslot identiek 55 860 456 15,00 201,00
745801877S PST700SB Brandweerslot 9 mm 55 860 456 15,00 206,00
745801878S PST700SB4 Brandweerslot 14 mm 55 860 456 15,00 206,00

NEW

Parkeerbeugel met flexibele bovenbaar.

4 types verkrijgbaar:
• Verschillende sleutelslot op elke parkeerbeugel (PST900S) - geleverd met 3 sleutels
• Zelfde sleutelslot op alle parkeerbeugels (PST900SI) - geleverd met 3 sleutels
• Driehoekig branweer slot 9 (PST900SB)
• Driehoekig branweer slot 14 (PST900SB4)

Voordelen:
• Vormgeheugen om schokken te absorberen in geval van schokken
• Zichtbaarheid - 2 reflecterende strepen
• 2 anti-wrijving kunststof ringen voor eenvoudig openen en sluiten
• Automatische vergrendeling

Kenmerken:
• Parkeerbeugel van polyurethaan en stalen structuur
• Gemaakt van verzinkt staal (20/10e)
• Gietijzeren voet
• Geleverd met 12 bevestigingen voor beton - versterkte bevestigingen optioneel verkrijgbaar 

(745800665)

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Diameter Breedte Lengte Hoogte Gewicht Prijs
mm mm mm mm kg €

745801893S PST900S Sleutelslot 55 405 970 510 14,00 286,00
745801896S PST900SI Sleutelslot 55 405 970 510 16,00 286,00

745801894S PST900SB Brandweerslot 
9 mm 55 405 970 510 16,00 291,00

745801895S PST900SB4 Brandweerslot 
14 mm 55 405 970 510 16,00 291,00

NEW

Parkeerbeugel voor bestelwagens en vrachtwagens met veren.

4 types verkrijgbaar:
• Verschillend sleutelslot op elke parkeerbeugel (PST800SG) - geleverd met 3 sleutels
• Zelfde sleutelslot op alle parkeerbeugels (PST800SIG) - geleverd met 3 sleutels
• Driehoekig brandweer slot 9 (PST800SBG)
• Driehoekig brandweer slot 14 (PST800BG4)

Voordelen:
• Geschikt voor bestelwagens en vrachtwagens
• Geïntegreerde veren om schokken te absorberen in geval van een botsing
• Zichtbaarheid - 2 reflecterende strepen
• 2 anti-wrijving kunststof ringen voor eenvoudig openen en sluiten
• Automatische vergrendeling

Kenmerken:
• Hoogte 650 mm
• Buis van 55 mm diameter
• Gemaakt van verzinkt staal (20/10e)
• Gietijzeren voet
• Geleverd met 12 bevestigingen voor beton - versterkte bevestigingen optioneel verkrijgbaar 

(745800665)

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Diameter Lengte Hoogte Gewicht Prijs
mm mm mm kg €

745801880S PST800SG Sleutelslot 55 970 650 16,00 260,00
745801883S PST800SIG Sleutelslot identiek 55 970 650 16,00 260,00
745801881S PST800SBG Brandweerslot 9 mm 55 970 650 16,00 265,00
745801882S PST800BG4 Brandweerslot 14 mm 55 970 650 16,00 265,00

NEW

05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | PARKEERSTOPS & -BEUGELS
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Fietsenrek voor 5 fietsen.

Kenmerken:
• In verzinkt staal
• Geleverd met bevestigingen

Order nr. 745801996 S
Orig. nr. VELO5
Aantal fietsen 5
Aantal benodigde bevestigingen 4
Gewicht kg 210,00
Prijs € 65,50

NEW

05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | FIETSENREKKEN

Fietsenrek kit om te monteren.

Kenmerken:
• Gemaakt van staal
• Geleverd met bevestigingen

Order nr. 758136930 S
Orig. nr. VELOSTORE
Aantal fietsen 3
Aantal benodigde bevestigingen 6
Prijs € 40,00

NEW

IN
F

O

Fietsenrek voor een fiets.

Voordelen:
• Modulaire lengte en hoeveelheid
• Voor grond- of muurbevestiging

Kenmerken:
• Gemaakt van gegalvaniseerd staal
• Geleverd met verbindingen en bevestigingen (bouten)

Order nr. 758136922 S
Orig. nr. VELO1
Aantal fietsen 1
Aantal benodigde bevestigingen 4
Gewicht kg 2,50
Prijs € 30,90

NEW



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 635

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
TOOLS05.2 MARKERING & BEVEILIGING VAST | FIETSENREKKEN
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VELO42 VELO52

Fietsenrek voor fietsen aan beide kanten.

Kenmerken:
• Uitgevoerd in gegalvaniseerd staal
• Geleverd zonder fixaties (758136718)

Order nr. 745801995 S 745801997 S
Orig. nr. VELO42 VELO52
Aantal fietsen 2 x 4 2 x 5
Aantal benodigde bevestigingen 4 4
Gewicht kg 13,00 16,00
Prijs € 148,00 199,00

NEW

IN
F

O

VELO4

Fietsenrek voor 4, 6 of 8 fietsen.

Kenmerken:
• Uitgevoerd in gegalvaniseerd 

staal
• Geleverd zonder fixaties 

(758136718)

Order nr. 745801994 S 745801998 S 745801999 S
Orig. nr. VELO4 VELO6 VELO8
Aantal fietsen 4 6 8
Aantal benodigde bevestigingen 4 4 4
Gewicht kg 8,00 12,00 16,00
Prijs € 94,90 133,00 189,00

VELO6 VELO8

NEW

Monobloc spiraal fietsenrek. 

Voordelen:
• Gebruik van beide kanten mogelijk
• Voor 10 tot 14 fietsen

Kenmerken:
• Gemaakt van staal met grijze poederverf
• Buis met 31 mm diameter
• Geleverd ZONDER bevestigingen (758136718)

Order nr. 758136923 S
Orig. nr. VELOSTAND
Aantal fietsen 10 - 14
Aantal benodigde bevestigingen 4
Gewicht kg 7,00
Prijs € 286,00

IN
F

O

NEW
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Soepele kabelbrug in rol voor kantoren.

Kenmerken:
• Kabelinvoer vanaf de onderzijde
• Soepele PVC
• Gemakkelijk te snijden met een cutter
• REACH-, RoHs-, PAH-conform
• Anti brand 94V-O

Geleverd met:
• Dubbelzijdige kleefband

Order nr. 758136973 S 758136974 S 758136975 S 758136976 S
Orig. nr. KB0503066 KB05035066 KB0503101 KB0505101
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 12 12 15 15
Breedte mm 66 66 101 101
Hoogte mm 15 15 23 23
Lengte mm 3000 5000 3000 5000
Prijs € 31,50 49,90 50,90 83,50

IN
F

O

Rigide kabelbrug voor kantoren.

Voordelen:
• 2 aparte doorgangen voor de kabels
• Maximum diameter 10 mm
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde

Kenmerken:
• Gemaakt van PVC, wordt op de gewenste lengte gesneden
• REACH-, RoHs-, PAH-conform
• Anti brand 94V-O

Geleverd met:
• Dubbelzijdige kleefband

Order nr. 758136977 S
Orig. nr. RKB200
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 10
Hoogte mm 15
Lengte mm 2000
Breedte mm 70
Prijs € 31,50

IN
F

O

RKB200H
RKB200H

RKB200T

RKB200T

Accessoires voor rigide kantoor kabelbrug RKB200, waardoor kabels ordelijk gearrangeerd worden.

Voordelen:
• 2 aparte doorgangen voor de kabels
• Maximum diameter 10 mm
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde

Kenmerken:
• Gemaakt van PVC
• REACH-, RoHs-, PAH-conform
• Anti brand 94V-O

Geleverd met:
• Dubbelzijdige kleefband

Order nr. 758136978 S 758136979 S
Orig. nr. RKB200H RKB200T
Prijs € 5,20 5,20
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Kabelbrug voor voetgangers tijdens evenementen.

Geschikt voor:
• Voetgangerszones (tentoonstellingen, beurzen, enz.)
• Binnen- en buitengebruik

Kabels:
• 5 groeven voor kabels met een diameter van 25 mm
• 2 groeven voor kabels met een diameter van 20 mm

Kenmerken: 
• Voorzien van 2 reflecterende strepen voor extra 

zichtbaarheid
• Half hard rubber
• Draagvermogen tot 2 ton per wielas
• Gebruikstemperatuur  -40°/+60°C
• Voorzien van 4 gaten (6 mm diameter) voor 

bevestiging (niet meegeleverd)

Bevestiging:
• Met lijm (758136855)
• Met bevestigingen voor beton (758136718)

Order nr. 758136985 S
Orig. nr. KB020
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 2 x 20 mm + 5 x 25 mm
Capaciteit t 2
Prijs € 85,90

IN
F

O

Kabelbrug in rol, zware uitvoering.

Geschikt voor:
• Tijdelijke installaties met vrachtwagens doorgang 

(werven, tentoonstellingen, enz.)
• Binnen- en buitengebruik

Kenmerken:
• Diameter van 20 of 40 mm voor een of meer kabels
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde
• Draagvermogen tot 40 ton per wielas
• Gemaakt van isolerend soepel rubber

Bevestiging:
• Plaatsing op de grond
• Lijm optioneel verkrijgbaar (758136855)

Order nr. 745800010 S 745800020 S
Orig. nr. KB10100 KB4170
Lengte mm 1000 4000
Breedte mm 100 170
Hoogte mm 30 50
Gewicht kg 20,00 21,00
Afmetingen (l x b x h) mm 10000x100x30 4000x170x50
Prijs € 250,00 250,00

KB10100

KB4170

IN
F

O
Kabelbrug, zware uitvoering, met 
metalen verbindingen.

Geschikt voor:
• Tijdelijke installatie (werven, tentoonstellingen, 

enz.)
• Buitengebruik - 2 reflecterende strepen van 2 

cm breed

Voordelen:
• Meegeleverde metalen verbindingen om 

elementen uit te lijnen
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde

Kenmerken:
• Gemaakt van zuiver rubber
• Kan op de grond geplaatst of verlijmd 

worden (optionele lijm 758136855)

Order nr. 745800025 S
Orig. nr. KB420
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 60
Lengte mm 1000
Capaciteit t 40
Prijs € 148,00

NEW

IN
F

O

Hoek van 45° voor kabel-
brug KB420.

Kenmerken:
• Meegeleverde metalen 

verbindingen om 
elementen uit te lijnen

• Kabelinvoer vanaf de 
bovenzijde

Order nr. 745802002 S
Orig. nr. KB420H
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 60
Lengte mm 180
Prijs € 25,50

NEW
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Hoek van 30° voor kabelbrug met 3 of 5 groeven KB300/KB320.

Kenmerken:
• Voorzien van mannelijke en vrouwelijke verbindingen
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde via afsluitbare geleed deksel
• Gemaakt van rubber
• Niet geschikt voor voertuigen met rubberen of polyamide wielen

Bevestiging:
• Plaatsing op de grond
• Lijm optioneel verkrijgbaar (758136855)

Order nr. 758136656 S 745800743 S
Orig. nr. KB300H KB320H
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 2x35 - 3x30 3x46
Afmetingen (l x b x h) mm 200x450x45 600x500x70
Prijs € 45,90 81,90

Sluitstuk voor kabelbrug met 5 groeven KB300.

Kenmerken:
• Voorzien van mannelijke en vrouwelijke verbindingen
• 2 groeven van 35 mm diameter, 3 groeven van 30 mm diameter
• Gemaakt van rubber
• Draagvermogen 20 ton per wielas
• Niet geschikt voor voertuigen met rubberen of polyamide wielen

Bevestiging:
• Plaatsing op de grond
• Lijm (758136855)

Order nr. 745800034 S 745800035 S
Orig. nr. KB300U KB320U
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 2x35 - 3x30 3x46
Afmetingen (l x b x h) mm 250x500x45 250x500x70
Prijs € 45,90 45,90

IN
F

O

Industriële kabelbrug met 3 of 5 groeven.

Voordelen:
• Eenvoudige montage - lange module met mannelijke en vrouwelijke verbindingen
• Handvat en schroefloze bevestiging
• Vergemakkelijkt de doorgang van voertuigen - licht vertragend effect
• Afsluitbaar deksel

Kenmerken:
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde via geleed deksel
• Module van 910 mm lang
• Gemaakt van rubber
• Niet geschikt voor voertuigen met rubberen of polyamide wielen

Bevestiging:
• Plaatsing op de grond
• Lijm optioneel verkrijgbaar (758136855)

Order nr. 758136637 S 745800742 S
Orig. nr. KB300 KB320
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 2x35-3x30 3x46
Capaciteit t 20 20
Gewicht kg 12,00 21,00
Afmetingen (l x b x h) mm 910x500x45 910x500x70
Prijs € 114,00 163,00
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Hoek van 30° voor KB200 
en KB220.

Kenmerken:
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde via afsluitbaar geleed 

deksel
• Gemaakt van rubber
• 2 bevestigingsgaten (bevestigingen niet meegeleverd)

Bevestiging:
• Beestigingen voor asfalt (758136901)
• Bevestigingen voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 758136657 S 758136658 S
Orig. nr. KB200H KB220H
Afmetingen (l x b x h) mm 250x50x60 250x50x70
Prijs € 45,90 51,50

IN
F

O

Kabelbrug voor voetgangerszone.

Voordelen: 
• 2 vierkante groeven 30 x 40 mm
• Eenvoudige montage - lange module met 

mannelijke en vrouwelijke verbindingen
• Plaatsing op de grond - geen bevestiging 

nodig
• Eenvoudige kabelinvoer vanaf de 

bovenzijde dankzij het afsluitbare gelede 
deksel

Kenmerken:
• Gemaakt van rubber
• Meerdere eenheden kunnen met elkaar 

verbonden worden

Order nr. 745801336 S
Orig. nr. RKB3238
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 30
Gewicht kg 6,95
Afmetingen (l x b x h) mm 100x250x50
Prijs € 76,50

Sluitstuk voor KB200 en KB220.

Kenmerken:
• Gemaakt van rubber
• 2 bevestigingsgaten 

(bevestigingen niet 
meegeleverd)

Bevestiging:
• Beestigingen voor asfalt 

(758136901)
• Bevestigingen voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 758136651 
S

758136652 
S

Orig. nr. KB200U KB220U
Maximum diameter 
kabeldoorlaat mm 2x35 4x35

Afmetingen (l x b x h) mm 200x500x60 200x500x70
Prijs € 30,90 35,90

IN
F

O

Hoek van 30° voor kabelbrug voor voetgangerszone 
RKB3238.

Kenmerken: 
• 2 vierkante groeven 40x28 mm
• Eenvoudige kabelinvoer vanaf de bovenzijde dankzij het 

afsluitbare gelede deksel
• Voorzien van mannelijke en vrouwelijke verbindingen
• Meerdere eenheden kunnen met elkaar verbonden worden
• Gemaakt van rubber
• Plaatsing op de grond, geen bevestiging nodig

Order nr. 745801341 S
Orig. nr. RKB1080H
Gewicht kg 1,95
Prijs € 35,90

IN
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Lichtgewicht kabelbrug met 2 of 4 groeven.

Geschikt voor:
• Duurzaam gebruik

Voordelen:
• 2 of 4 groeven van 35 mm diameter
• Vergemakkelijkt de doorgang van voertuigen - 

licht vertragend effect
• Modulaire lengte - mogelijkheid om meerdere 

kabelbruggen in elkaar te schuiven om de 
gewenste lengte te bereiken (verbindingen 
meegeleverd)

• Afsluitbaar deksel
• Handvat 

Kenmerken:
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde via een 

geleed deksel
• Gemaakt van rubber
• 4 gaten voor grondbevestiging - bevestigingen 

niet meegeleverd

Bevestiging:
• Bevestigingen voor asfalt (758136901)
• Bevestigingen voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 758136639 S 758136640 S
Orig. nr. KB200 KB220
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 2x35 4x35
Gewicht kg 8,00 8,00
Afmetingen (l x b x h) mm 500x400x50 500x400x60
Prijs € 56,50 71,50

KB200 KB220
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KBO100KBO85

Heavy duty kabelbrug.

Voordelen:
• Geschikt voor dikke kabels en slangen
• Kabelinvoer vanaf de bovenzijde
• Hoge zichtbaarheid - 4 nachtreflectoren en 2 

reflecterende driehoeken van hoge kwaliteit 3M
• Modulaire lengte - mogelijkheid om meerdere 

kabelbruggen in elkaar te schuiven om de gewenste 
lengte te bereiken

• Draagvermogen tot 40 ton per wielas

Kenmerken:
• 2 doorgangen voor kabels van 75, 90 of 120 mm 

diameter
• Module van 300 mm breed
• Gemaakt uit 100% rubber
• Gebruikstemperatuur van -40 °C tot +60 °C
• 2 gaten voor grondbevestiging - bevestigingen niet 

meegeleverd
• H-verbindingen om de elementen met elkaar te 

verbinden meegeleverd
• KBO100 niet geschikt voor auto’s

Bevestiging:
• Bevestigingen voor asfalt (758136901)
• Bevestigingen voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 745800744 S 745800745 S 745800746 S
Orig. nr. KBO60 KBO85 KBO100
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 2x75 2x90 2x120
Afmetingen (l x b x h) mm 600x300x90 850x300x100 1000x300x135
Prijs € 96,90 148,00 230,00

KBO85

NEW

Spijkers voor bevestiging van verkeersdrempels en 
kabelbruggen in asfalt.

Order nr. 758136901 S
Orig. nr. SPIKES
Aantal stuks 4
Prijs € 2,50

Pluggen voor bevestiging van verkeersdrempels en 
kabelbruggen in beton.

Order nr. 758136718 S
Orig. nr. SRTBEV2
Aantal stuks 4
Prijs € 19,50

Lijm geschikt voor bevestiging van verkeersdrempels en 
kabelbruggen.

Kan op elke ondergrond gebruikt worden.

Order nr. 758136855 S
Orig. nr. TGLUE
Prijs € 31,50
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KB500 KB1200KB800

Kabelbrug met 1 of 2 groeven voor vrachtwagens.

Geschikt voor :
• Bescherming van kabels en slangen bij doorgang van 

zware vrachtwagens
• Kabels en slangen met grote diameter

Voordelen :
• Hoge zichtbaarheid - 2 reflecterende driehoeken van 

hoge kwaliteit 3M en 4 nachtreflectoren
• Modulaire lengte - mogelijkheid om meerdere 

kabelbruggen samen te verbinden om de gewenste lengte 
te bereiken (optionele verbindingen)

Kenmerken : 
• Groeven van 50 tot 120 mm diameter
• Module van 500 mm breed
• Kabelinvoer vanaf de onderzijde
• Draagvermogen tot 40 ton per wielas
• Gemaakt uit rubber
• Gebruikstemperatuur -40 °C tot 60 °C
• 2 bevestigingsgaten (bevestigingen niet meegeleverd)
• KB1200 niet geschikt voor auto’s

Bevestiging :
• H-verbinding (745801440)
• Bevestigingen voor asfalt (758136901)
• Bevestigingen voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 758136970 S 758136971 S 758136972 S
Orig. nr. KB500 KB800 KB1200
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 2x50 2x80 120
Capaciteit t 40 40 40
Prijs € 96,90 148,00 255,00

4 H-verbindingen voor een snelle assemblage van 
verkeersdrempel SRTZG50.

Order nr. 745801856 S
Orig. nr. SAFETY254P
Aantal stuks 4
Prijs € 8,20

4 H-verbindingen voor een snelle assemblage van de 
modules van verkeersdrempel SRT100.

Order nr. 758137008 S
Orig. nr. HSRT4
Prijs € 8,20

4 H-verbindingen voor een snelle assemblage van de 
modules van verkeersdrempels SRT200 en SRT300.

Order nr. 745801410 S
Orig. nr. SRTVERB
Prijs € 8,20
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Order nr. 758136898 S 758136899 S
Orig. nr. SRT100U50 SRT100U70
Remt af tot km/h 30 15
Hoogte mm 50 70
Capaciteit t 20 20
Prijs € 40,90 55,50

Sluitstukken voor modulaire verkeersdrempel SRT10050.

Kenmerken:
• 2 elementen (een zwart, een geel) van 200 mm
• Heeft geen geïntegreerde kabelgroef
• Draagvermogen tot 20 ton
• Gemaakt uit gerecycleerd rubber
• 2 bevestigingsgaten in elk element

Bevestigingen:
• Niet meegeleverd
• H-verbindingen voor snelle assemblage van de verschillende elementen (758137008)
• Bevestigingen voor asfalt (758136901)
• Bevestigingen voor beton (759136718)
• Lijm (758136855)

Standaard modulaire verkeersdrem-
pel geel en zwart.

Voordelen:
• Vertraagd voertuigen tot 30 km/h 

of 15 km/h naargelang de hoogte
• 4 nachtreflectoren in elk element
• 1 kabelgroef met een diameter 

van 27 mm
• Uitbreidbare lengte - verkocht per 

2 elementen van 250 mm, om de 
gewenste lengte te bereiken

Kenmerken:
• 50 mm hoogte om de snelheid te 

verlagen tot 30 km/h
• 70 mm hoogte om de snelheid te 

verlagen tot 15 km/h
• 2 elementen (geel en zwart) met 

elk een lengte van 250 mm
• Draagvermogen tot 20 ton
• Gemaakt uit gerecycleerd rubber
• 2 bevestigingsgaten - 

bevestigingen niet meegeleverd

Bevestigingen:
• H-verbindingen voor snelle 

assemblage van de verschillende 
elementen (758137008)

• Bevestigingen voor asfalt 
(758136901)

• Bevestigingen voor beton 
(759136718)

• Lijm (758136855)

Order nr. 758136895 S 758136896 S
Orig. nr. SRT10050 SRT10070
Remt af tot km/h 30 15
Hoogte mm 50 70
Capaciteit t 20 20
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 27 27
Prijs € 55,50 71,50
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Order nr. 745801416 S
Orig. nr. SRTZGU50
Remt af tot km/h 30
Hoogte mm 50
Lengte mm 500
Capaciteit t 5
Prijs € 32,90

Sluitstukken voor modulaire verkeersdrempel budget SRTZG50.

Kenmerken:
• 2 elementen (een zwart, een geel) van 250 mm
• Draagvermogen tot 5 ton
• Gemaakt uit polypropyleen
• Bestendig tegen UV, vetten en zuren
• Vermijd langdurig contact met koolwaterstoffen

Bevestigingen:
• Niet meegeleverd
• H-verbindingen voor een snelle assemblage van verschillende elementen (745801856)
• Bevestigingen voor asfalt (758136901)
• Bevestigingen voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 745801409 S
Orig. nr. SRTZG50
Remt af tot km/h 30
Hoogte mm 50
Lengte mm 500
Capaciteit t 5
Prijs € 71,50

Modulaire verkeersdrempel budget 
zwart en geel.

Voordelen:
• Remt voertuigen af tot 30 km/h
• 4 nachtreflectoren in elk element
• Uitbreidbare lengte - verkocht per 

set van 2 elementen met elk een 
lengte van 500 mm

Kenmerken:
• 2 elementen (een zwart, een geel) 

van 500 mm
• Draagvermogen tot 5 ton
• Gemaakt uit polypropyleen
• Bestendig tegen UV, vetten en 

zuren
• Vermijd langdurig contact met 

koolwaterstoffen

Bevestigingen:
• Niet meegeleverd
• H-verbindingen voor een snelle 

assemblage van verschillende 
elementen (745801856)

• Bevestigingen voor asfalt 
(758136901)

• Bevestigingen voor beton 
(758136718)

• Lijm (758136855)

NEW
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Modulaire snelheidsdrempel met 
reflecterende strepen.

Voordelen:
• Remt voertuigen af tot 30 km/h of 

10 km/h naargelang de hoogte
• 2 reflectoren en reflecterende 

strepen zorgen voor extra 
zichtbaarheid

• 2 geïntegreerde kabelgroeven met 
30 mm diameter

• Modulaire lengte - verkocht per 
module van 500 mm

Kenmerken:
• 55 mm hoogte, snelheid verlaagd 

tot 30 km/h
• 75 mm hoogte, snelheid verlaagd 

tot 10 km/h
• Draagvermogen tot 40 ton
• 2 bevestigingspunten per module - 

2 kapjes om de bevestigingsgaten 
te verbergen

• Gemaakt uit gevulkaniseerd rubber
• Bestendig tegen UV, vetten, basen 

en zuren
• Vermijd langdurig contact met 

koolwaterstoffen

Bevestigingen:
• H-verbinding om modules snel met 

elkaar te verbinden (745801410)
• Bevestigingen voor asfalt 

(758136901)
• Bevestigingen voor beton 

(758136718)
• Lijm (758136855)

NEW

Order nr. 745801411 S 745801412 S
Orig. nr. SRT20055 SRT20075
Remt af tot km/h 30 10
Hoogte mm 55 75
Capaciteit t 4 40
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 30 30
Gewicht kg 6,20 8,50
Prijs € 45,90 61,50

Uiteinde voor modulaire verkeersdrempels met reflecterende strepen SRT20055 en SRT20075.

Kenmerken:
• 2 kabelgroeven met elk een diameter van 30 mm
• 1 bevestigingspunt per stuk

Bevestigingen:
• Niet meegeleverd
• H-verbinding om de modules met elkaar te verbinden (745801410)
• Bevestiging voor asfalt (758136901)
• Bevestiging voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 745801417 S 745801418 S
Orig. nr. SRT200U55 SRT200U75
Hoogte mm 55 75
Capaciteit t 40 40
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 30 30
Gewicht kg 1,20 2,90
Prijs € 25,50 35,90
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Sluitstuk voor monoblock verkeersdrempel met reflecterende strepen SRT30055ZG.

Kenmerken:
• 55 mm hoogte, snelheid verlaagd tot 30 km/h
• 75 mm hoogte, snelheid verlaagd tot 10 km/h
• 2 kabelgroeven met een diameter van 30 mm

Geleverd met:
• 1 bevestiging voor asfalt
• 1 kapje om de bevestiging te verbergen

Opties:
• H-verbinding om modules snel met elkaar te verbinden (745801410)
• Bevestigingen voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 758136693 S 758136695 S
Orig. nr. SRT300U55ZG SRT300U75ZG
Hoogte mm 55 75
Lengte mm 250 250
Capaciteit t 40 40
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 30 30
Gewicht kg 3,00 4,60
Prijs € 32,90 42,90

Monoblock verkeersdrempel met 
reflecterende strepen.

Voordelen:
• Remt voertuigen af tot 30 km/h of 

10 km/h naargelang de hoogte
• 8 reflectoren en brede 

reflecterende strepen voor extra 
zichtbaarheid

• 2 kabelgroeven met een diameter 
van 30 mm

• Stabiel - 1 blok met een lengte 
van 1,8 m

• Snel en eenvoudig te bevestigen - 
slechts 4 bevestigingen

Kenmerken:
• 55 mm hoogte, snelheid verlaagd 

tot 30 km/h
• 75 mm hoogte, snelheid verlaagd 

tot 10 km/h
• Draagvermogen tot 40 ton
• Gemaakt uit gevulkaniseerd rubber
• Bestendig tegen UV, vetten, basen 

en zuren
• Vermijd langdurig contact met 

koolwaterstoffen

Geleverd met:
• 4 bevestigingen voor asfalt
• Kapjes om de bevestigingsgaten te 

verbergen

Opties:
• Kan worden uitgebreid met 

SRT20055
• H-verbinding om modules snel met 

elkaar te verbinden (745801410)
• Bevestigingen voor beton 

(758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 758136689 S 758136691 S
Orig. nr. SRT30055ZG SRT30075ZG
Remt af tot km/h 30 10
Hoogte mm 55 75
Lengte mm 1830 1830
Capaciteit t 40 40
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 30 30
Gewicht kg 27,50 41,50
Prijs € 209,00 270,00

NEW
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SRTF250/SRTF270 SRT110

Snelheidsvertrager uitbreidbaar, 
reflecterend, set per 2.

Voordelen:
• Vertraagd voertuigen tot 30 km/h, 

25km/h of 15 km/h, afhankelijk 
van de hoogte

• Zichtbaarheid - voorzien van 
reflecterende driehoeken en 
nachtreflectoren

• Gemakkelijke montage van de 
SRTF250 en SRTF270 met de 
zwaluwstaartverbindingen

• Lengte uitbreidbaar - verkocht per 
2 modules

Kenmerken:
• Hoogte 50 mm, vertraagd de 

snelheid tot 30 km/h
• Hoogte 60 mm, vertraagd de 

snelheid tot 25 km/h
• Hoogte 70 mm, vertraagd de 

snelheid tot 10-15 km/h
• 2 modules met lengte 500 mm
• Draagt 40 ton
• Gefabriceerd uit gevulkaniseerd 

rubber
• U.V. resistent
• Vermijd langdurig contact met 

koolwaterstoffen
• Bevestigingen niet inbegrepen

Bevestigingen:
• H-verbinding om de verschillende 

modules van SRT110 met elkaar te 
verbinden (745801410)

• Bevestiging asfalt (758136901)
• Bevestiging beton (758136718)
• Lijm (758136855)

NEW

Order nr. 758137010 S 758136709 S 758137012 S
Orig. nr. SRTF250 SRT110 SRTF270
Remt af tot km/h 30 25 15
Hoogte mm 50 60 70
Lengte mm 500 500 500
Capaciteit t 40 40 40
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 27 27 27
Prijs € 100,00 112,00 135,00

Sluitstuk voor snelheidsvertragers SRTF250, SRT110 en SRTF270.

Kenmerken:
• Voorzien van 1 kabeldoorlaat met diameter 27 mm
• Gemaakt uit gevulkaniseerd rubber
• Draagvermogen tot 40 ton
• 2 modules geel en zwart

Bevestigingen:
• H-verbinding (745801410)
• Bevestiging asfalt (758136901)
• Bevestiging beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. Orig. nr. Voor type Maximum diameter kabeldoorlaat Verbinding Prijs
mm €

745800051S SRTF250U SRTF250 27 Zwaluwstaartverbinding 27,90
758136710S SRT110U SRT110 27 H-verbinding 758137008 45,90
745800052S SRTF270U SRTF270 27 Zwaluwstaartverbinding 27,90
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Order nr. 758137014 S 758137018 S
Orig. nr. SRTF5025 SRTF7025
Remt af tot km/h 30 15
Hoogte mm 50 70
Lengte mm 2500 2500
Capaciteit t 40 40
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 27 27
Gewicht kg 41,00 53,00
Prijs € 265,00 365,00

Snelheidsvertrager reflecterend 2,5 meter 
in assemblage set.

Voordelen:
• Vertraagd de snelheid tot 30 km/h of 15 

km/h, afhankelijk van de hoogte
• Zichtbaarheid - voorzien van reflecterende 

driehoeken en nachtreflectoren
• Gemakkelijke montage met de 

zwaluwstaartverbindingen
• Kabelgroeven voor kabels met max. 

diameter 27 mm

Kenmerken:
• Hoogte 50 mm, vertraagd de snelheid tot 

25-30 km/h
• Hoogte 70 mm, vertraagd de snelheid tot 

15-15 km/h
• 4 elementen van 500 mm lang en 2 

eindstukken van 250 mm lang
• Draagt tot 40 ton
• Gefabriceerd uit gevulkaniseerd rubber
• U.V. resistent
• Vermijd langdurig contact met 

koolwaterstoffen

Geleverd met:
• Universele bevestigingen (asfalt en beton), 

lengte 140 mm

NEW

Snelheidsvertrager reflecterend 5 
meter in assemblage set.

Voordelen:
• Vertraagd de snelheid tot 30 km/h of 

15 km/h, afhankelijk van de hoogte
• Zichtbaarheid - voorzien van 

reflecterende driehoeken en 
nachtreflectoren

• Gemakkelijk montage met de 
zwaluwstaartverbindingen

• Kabelgroeven voor kabels met max. 
diameter 27 mm

Kenmerken:
• Hoogte 50 mm, vertraagd de snelheid 

tot 25-30 km/h
• Hoogte 70 mm, vertraagd de snelheid 

tot 10-15 km/h
• 9 elementen van 500 mm lengte en 2 

eindstukken van 250 mm lengte
• Draagt tot 40 ton
• Gefabriceerd uit gevulkaniseerd rubber
• U.V. resistent
• Vermijd langdurig contact met 

koolwaterstoffen

Geleverd met:
• Universele bevestigingen (asfalt en 

beton), lengte 140 mm

Order nr. 758137016 S 758137020 S
Orig. nr. SRTF5050 SRTF7050
Remt af tot km/h 30 15
Hoogte mm 50 70
Lengte mm 5000 5000
Capaciteit t 40 40
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 27 27
Gewicht kg 83,00 110,00
Prijs € 500,00 655,00

NEW



648  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

TOOLS05.4 SNELHEIDSBEPERKERS | VERKEERSDREMPELS

Sluitstuk voor monobloc snelheidsremmer SRT050.

Kenmerken:
• 55 mm hoogte, verlaagd snelheid tot 25 km/h
• 2 kabelgroeven met 30 mm
• Draagvermogen tot 20 ton
• 1 bevestigingspunt
• Gefabriceerd uit gevulkaniseerd rubber

Geleverd met:
• 1 bevestiging voor asfalt

Opties:
• Bevestiging voor beton (758136718)
• Lijm (758136855)

Order nr. 758136893 S
Orig. nr. SRT050U
Voor type SRT050
Remt af tot km/h 25
Hoogte mm 55
Capaciteit t 20
Maximum diameter 
kabeldoorlaat mm 25

Gewicht kg 1,60
Prijs € 26,50

Budgetvriendelijke snelheidsrem-
mer monobloc.

Voordelen:
• Verlaagd de snelheid tot 25 km/h
• 6 reflectoren
• 2 geïntegreerde kabelgroeven met 

diameter 30 mm
• Snel en eenvoudig te bevestigen - 

slechts 4 bevestigingen

Kenmerken:
• Hoogte 55 mm, vertraagd de 

snelheid tot 25 km/h
• Draagvermogen tot 20 ton
• 4 bevestigingspunten
• Gefabriceerd uit gevulkaniseerd 

rubber

Geleverd met:
• 4 bevestigingen voor asfalt

Optie:
• Bevestigingen voor beton 

(758136718)

Order nr. 758136891 S
Orig. nr. SRT050
Remt af tot km/h 25
Hoogte mm 55
Lengte mm 1830
Capaciteit t 20
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 30
Gewicht kg 23,50
Prijs € 163,00

Opvouwbare en draagbare snelheidsremmer.

Voordelen:
• Eenvoudig transport - opvouwbaar, ergonomisch handvat en draagtas
• Geen bevestiging nodig - antislip basis
• Verlaagd de snelheid tot 25 km/h
• 16 reflecterende pijlen

Kenmerken:
• 25 mm hoogte, snelheid verlaagd tot 25 km/h
• Draagvermogen tot 20 ton
• Lengte van 3 meter
• Gemaakt uit polyurethaan
• Bestendig tegen UV

Geleverd met:
• Draagtas

Order nr. 745800747 S
Orig. nr. SRT500
Remt af tot km/h 25
Hoogte mm 25
Lengte mm 3000
Capaciteit t 20
Gewicht kg 12,00
Prijs € 296,00

NEW
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Modulaire snelheidsremmer uit staal om aan vertrager 
SRT7001000 te koppelen voor het bereiken van de gewens-
te lengte.

4 bevestigingspunten, bevestigingen voor asfalt inbegrepen. 
Geleverd met koppelingen om de verschillende elementen 
aan elkaar te verbinden.

Order nr. 745801414 S
Orig. nr. SRT700250
Remt af tot km/h 25
Lengte mm 250
Capaciteit t 40
Maximum diameter 
kabeldoorlaat mm 35

Gewicht kg 5,10
Prijs € 48,90

NEW

Snelheidsremmer monobloc in staal voor privé verkeerscirculatie.

Voordelen:
• Verlaagd de snelheid tot 25 km/h
• Geschikt voor zwaar verkeer, ondersteunt tot 40 ton per as
• Gebruik op privé wegen (industrie terrein, tank station, hospitaal, parking,...)
• Kabelgroef met diameter 35 mm
• Snelle installatie, stuk van 1 meter

Kenmerken:
• Hoogte 50 mm, vertraagd de snelheid tot 25 km/h
• Uit 5 mm dik staal, met verzwaarde basis
• Anti-slip oppervlak, bedekt met anti U.V. epoxyverf
• 6 bevestigingspunten - bevestigingen voor asfalt inbegrepen
• Geleverd met koppelingen om de verschillende elementen aan elkaar te verbinden

Optie:
• Bevestigingen beton (758136718)

Order nr. 745801413 S
Orig. nr. SRT7001000
Remt af tot km/h 25
Lengte mm 1000
Capaciteit t 40
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 35
Gewicht kg 18,00
Prijs € 184,00

NEW

Sluitstuk voor unidirectionele snelheidsremmer SRT800

Kenmerk:
• 1 bevestigingspunt per element

Bevestigingen:
• Geleverd met koppelingen om de verschillende elementen 

aan elkaar vast te maken

Order nr. 745801450 S
Orig. nr. SRT800U
Voor type SRT800
Gewicht kg 1,80
Prijs € 93,90

NEW

Unidirectionele snelheidsremmer uit staal.

Voordelen:
• Voorkomt dat voertuigen de tegenovergestelde rij richting nemen
• Volledig mechanisch
• Intrekbare tanden om doorgang in beide richtingen mogelijk te maken
• Vertraagd de snelheid tot 10 km/h
• Geschikt voor zwaar verkeer, ondersteunt tot 40 ton per as
• Gebruik op privé wegen
• Snelle installatie, stuk van 1 meter

Kenmerken:
• 5 mm dik staal
• 50 mm hoogte
• Anti-slip oppervlak, bedekt met anti U.V. epoxyverf
• De tanden uit roestvrij staal trekken zich in wanneer er in de juiste richting 

over de snelheidremmer gereden wordt
• Mechanische vergrendeling van de tanden door middel van een inbussleutel
• 6 bevestigingspunten

Geleverd met:
• 6 bevestigingen voor beton
• 1 inbussleutel voor vergrendeling van de tanden

Order nr. 745801449 S
Orig. nr. SRT800
Remt af tot km/h 10
Lengte mm 1000
Capaciteit t 40
Gewicht kg 23,00
Prijs € 301,00

NEW

Sluitstuk uit staal voor monobloc SRT7001000 en module 
SRT700250.

4 bevestigingspunten, bevestigingen voor asfalt inbegrepen. 
Geleverd met koppelingen om de verschillende elementen 
aan elkaar te verbinden.

Order nr.  745801415 S
Orig. nr. SRT700U
Gewicht kg 11,60
Prijs € 128,00

NEW
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Heavy Duty koffer 
BTK141HD

Cantilever koffer

Aluminium koffer - 
groot formaat

BTK147A/BTK128A

Aluminium koffer - 
klein formaat

BTK99A
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VDE 68-delige gereedschapskoffer standaard geleverd in een ABS koffer.

Bovenzijde:
• Platte bektang VDE 1000V
• Kniptang VDE 1000V
• Ontmanteltang VDE 1000V
• Lange bektang VDE 1000V
• 6 precisieschroevendraaiers
• 6 schroevendraaiers VDE 1000V Plat en PH
• Waterpomptang 350 mm

Onderzijde:
• Ratel 1/4’’ 
• 13 doppen 1/4” van 4 tot 14 mm en accessoires
• Ratel 1/2’’ 
• 9 doppen 1/2” van 10 tot 22 mm en accessoires
• 8 stiftsleutels in klaphouder met sleutels gaande van 1,5 tot 8 mm
• 9 steekringsleutels 8 - 17 mm
• Bankhamer 300gr
• Rolmeter 5m

Materiaal in Chrome Vanadium.

Order nr. 855006917 T
Orig. nr. BTK68VA
Aantal stuks 68
VDE-tangen 1000V Lange bektang 160mm - kniptang 160mm - ontmanteltang 160mm - platte bektang 160mm
Precisieschroevendraaiers PH00x50mm - PH0x50mm - PH1x50mm - Plat 1,5x50mm - Plat 2x50mm - Plat 3x50mm
VDE-schroevendraaiers 1000V Plat 2,5x75mm - Plat 4x100mm - Plat 5,5x125mm -  PH0x60mm - PH1x80mm - PH2x100mm
Doppen 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Doppen 1/2” mm 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17
Allensleutels mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Verlengstukken 1/4” mm 100
Verlengstukken 1/2” mm 125 - 250
T-baar 1/2” mm 50 - 100
Bankhamer g 300
Rolmeter 5m
Gewicht kg 9,00
Afmetingen (l x b x h) mm 435x135x320
Prijs € 199,00
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91-delige aluminium gereedschapskoffer standaard geleverd met 4 vakken.

Vak 1:
• Cutter
• Platte bektang 180 mm
• Lange bektang 160 mm
• Zijkniptang 160 mm
• basis-HSS borenset

Vak 2:
• 4 plat en Ph schroevendraaiers
• Mini-beugelzaag 150 mm

Vak 3:
• 7 steekringsleutels 8-17 mm
• 1 set ballpoint-allensleutels

Vak 4:
• Ratel 3/8’’ met 45 tanden 

aandrijfmechanisme
• 11 doppen 3/8” van 9 tot 20 m en 

accessoires
• Bitshouder
• Bits-ratelhandvat
• 30 bitsen 1/4”
• Bankhamer 300 g
• Schroefsleutel 200 mm
• Rolmeter 3 m

Materiaal in Chrome Vanadium.

Order nr. 855006908 T
Orig. nr. BTK91A
Aantal stuks 91
Schroevendraaiers Plat 6,5x100mm - Plat 5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Borenset HSS-Ti (2mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm) - beton (4mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm) - hout (4mm - 5mm - 6mm - 8mm - 10mm)
Steekringsleutels 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17
Allensleutels mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Doppen 3/8” mm 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Verlengstukken 3/8” mm 75 - 150
Kniekoppeling mm 3/8” + adapt. 3/8”(F) - 1/4”(M)
Bitshouder 1/4” mm 60
Bitsen SL 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
Bitsen PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Bitsen PZ 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Bitsen Hex 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Bitsen T T10 - T15T- T20 - T25 - T27 - T30
Gewicht kg 6,70
Afmetingen (l x b x h) mm 300x380x135
Prijs € 139,00
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128-delige aluminium gereedschapskoffer standaard geleverd met 4 vakken. 

Vak 1:
• Schroefsleutel 200 mm
• Combinatietang 180 mm
• Lange bektang 160 mm
• Zijkniptang 160 mm
• Waterpomptang 180 mm
• Griptang 180 mm

Vak 2:
• Allensleutelset met bolkop 1,5 - 10 mm
• Torxsleutelset T10 - T50
• 8 steekringsleutels 8 - 19 mm

Vak 3:
• Beugelzaag 300 mm
• Multifunctionneel breekmes met 10 

vervang messen
• Cutter met 10 vervang messen
• 4 plat en Ph schroevendraaiers
• Schaar voor elektricien

Vak 4:
• Ratel 1/4’’ met 72 tanden 

aandrijfmechanisme
• 13 doppen 1/4’’ van 4 tot 14 mm
• 2 verlengstukken 1/4’’ L. 55 en 100 mm
• Koppelstuk 1/4’’
• Ratel 3/8’’ met 72 tanden 

aandrijfmechanisme
• 12 doppen 3/8’’ van 8 tot 22 mm
• T-handle 3/8’’ L. 150 mm
• Verstelbare bithouder met ratel
• 32 bitsen
• Rolmeter 3 m
• Bankhamer 300 g

Materiaal in Chrome Vanadium.

Order nr. 855006955 T
Orig. nr. BTK128A
Aantal stuks 128
Allensleutels mm 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 
Torxsleutels T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Schroevendraaiers Plat 6,5x100mm - Plat 5,5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Steekringsleutels mm 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19
Doppen 1/4” mm 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 
Verlengstukken 1/4” mm 55 – 100 
Doppen 3/8” mm 8 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 
Doppen 3/8’’ 8 – 10 –12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 
Bitsen SL 3 – 4 – 5 – 6 
Bitsen PH 1 – 2 – 2 – 3 
Bitsen PZ 1 – 2 – 2 – 3 
Bitsen Hex 3 – 4 – 5 – 6 
Bitsen T 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 
Bitsen TX 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 
Gewicht kg 14,00
Afmetingen (l x b x h) mm 330x410x148
Prijs € 199,00

NEW
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147-delige aluminium gereedschapskoffer standaard geleverd met 4 vakken.

Vak 1:
• Vijl L. 320 mm
• Kabelschoenentang
• Combi-circlipstang
• Zijkniptang 160 mm
• Lange bektang 160 mm
• Combinatietang 180 mm
• Griptang 180 mm
• Waterpomptang 180 mm

Vak 2:
• Schroefsleutel 250 mm
• Allensleutelset met bolkop 1,5 - 10 mm
• Torxsleutelset T10 - T50
• 9 steekringsleutels 8 - 22 mm

Vak 3:
• 4 plat en Ph schroevendraaiers
• Mini-schroevendraaier/tester 220V
• Precisie schroevendraaiersset
• Cutter en 10 vervangmessen
• Multifunctionneel breekmes en 10 vervangmessen
• Handzaag 150 mm
• Beugelzaag 300 mm
• Schaar voor elektricien
• 30 kabelschoenen
• Waterpas met 3 libellen L. 300 mm

Vak 4:
• Ratel 1/4’’ met 72 tanden aandrijfmechanisme
• 13 doppen 1/4’’ van 4 tot 14 mm
• 2 verlengstukken 1/4’’ L. 55 en 100 mm
• T-handle 1/4’’ 
• Koppelstuk 1/4’’
• Ratel 1/2’’ met 72 tanden aandrijfmechanisme
• 12 doppen 1/2’’ van 10 tot 32 mm
• 2 verlengstukken 1/2’’ L. 125 en 250 mm
• 1 T-handle 1/2’’ 
• 32 bitsen
• Verstelbare bithouder met ratel
• Rolmeter 5 m
• Bankhamer 300 g

Materiaal in Chrome Vanadium.

Order nr. 855006928 T
Orig. nr. BTK147A
Aantal stuks 147
Allensleutels mm 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 
Torxsleutels T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Steekringsleutels mm 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 22 
Circlipstang 1,2mm recht - 1,5mm recht - 1,5mm 45° - 1,5mm 90°
Precisieschroevendraaiers SL 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm – PH 00 - 0 - 1
Schroevendraaiers Plat 6,5x100mm - Plat 5,5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Doppen 1/4” mm 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14
Doppen 1/2” mm 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 32 
Verlengstukken 1/4” mm 55 – 100 
Verlengstukken 1/2” mm 125 – 250
Bitshouder verlengstuk 60mm
Bitsen SL 3 – 4 – 5 – 6
Bitsen PH 1 – 2 – 2 – 3 
Bitsen PZ 1 – 2 – 2 – 3 
Bitsen Hex 3 – 4 – 5 – 6 
Bitsen T 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 
Bitsen TX 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 
Type koffer aluminium
Bankhamer g 300
Rolmeter 5 m
Gewicht kg 14,00
Afmetingen (l x b x h) mm 370x450x148
Prijs € 239,00

NEW
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141-delige gereedschapskoffer met stevige Heavy Duty koffer, standaard geleverd met 4 vakken.

Vak 1:
• Zijkniptang 160 mm
• Combinatietang 180 mm
• Lange bektang 180 mm
• Schaartang 180 mm
• Waterpomptang 240 mm
• Schrijnwerkerstang 240 mm
• Mini-schroevendraaier/tester 100 - 250 V
• 4 plat en Ph schroevendraaiers

Vak 2:
• Vijl L. 250 mm
• Set ballpoint-allensleutels
• Schroefsleutel 10 mm - 250 mm
• 9 ratelsteekringsleutels 8-22 mm

Vak 3:
• Beitel- en doorslagenset
• Mini-schroevendraaierset plat en Ph
• Combi-circlipstang
• Cutter
• Led-werklamp
• Mini-beugelzaag 150 mm met 5 vervang zaagbladen
• 40 kabelschoenen en -tang
• Waterpas met 3 libellen L. 300 mm

Vak 4:
• Ratel 1/4’’ met 48 tanden aandrijfmechanisme 
• 13 doppen 1/4” van 4 tot 14 mm en accessoires
• Ratel 1/2’’met 48 tanden aandrijfmechanisme 
• 13 doppen 1/2” van 10 tot 32 mm en accessoires
• Schuifmaat L.150mm
• Ratel-bitshouder met handvat 180° plooibaar
• 30 bitsen plat, Ph, Pz, Tx, hex
• Bankhamer 300 g
• Rolmeter 5 m

Materiaal in Chrome Vanadium.

Order nr. 855006925 T
Orig. nr. BTK141HD
Aantal stuks 141
Allensleutels mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Steekringsleutels mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22
Schroevendraaiers Plat 6,5x100mm - Plat 5x75mm - PH1x75mm - PH2x100mm
Circlipstang 1,2mm recht - 1,5mm recht - 1,5mm 45° - 1,5 mm 90°
Beitelset 4mm pen, 1 centerpunt, doorslag 3mm, beitel 5mm, beitel 12mm
Precisieschroevendraaiers Plat 2mm - Plat 3mm - Plat 4mm - PH000 - PH00 - PH0
Doppen 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Verlengstukken 1/4” mm 50 - 100
Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Verlengstukken 1/2” mm 125 - 250
Vijlen halfrond
Kniekoppeling mm 1/4” - 1/2”
Bitsen SL 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
Bitsen PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Bitsen PZ 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Bitsen Hex 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Bitsen T T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
Bankhamer g 300
Rolmeter 5 m
Gewicht kg 18,00
Afmetingen (l x b x h) mm 500x365x225
Prijs € 299,00
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99-delige gereedschapsset in 5 laden metaal Cantilever koffer.

Lade 1:
• Ratel 1/2’’ met 72 tanden aandrijfmechanisme
• 10 doppen 1/2’’ van 10 tot 24 mm
• 2 bougiedoppen 1/2’’ 16 - 21 mm
• 2 verlengstukken 125 - 250 mm 
• Universele koppeling 1/2”
• Adaptor: 1/2” (F) - 3/8” (M)

Lade 2:
• 16 steekringsleutels van 6 tot 

22 mm

Lade 3:
• 8 schroevendraaiers plat en Ph

Lade 4:
• Waterpomptang 240 mm
• Combinatietang 180 mm
• Zijkniptang 160 mm

Lade 5:
• Beugelzaag 240 mm
• Handlamp
• Bankhamer 300 g
• Griptang 180 mm
• Rolmeter 3 m
• 42 bitsen
• Magnetische bitshouder
• Beitelset (pen 3mm, doorslag 

8mm, drevel 6mm, ritsbeitel 5mm, 
koudbeitel 13mm)

Materiaal in Chrome Vanadium.

Order nr. 855006919 T
Orig. nr. BTK99A
Aantal stuks 99
Doppen 1/2” mm 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24
Steekringsleutels 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22

Schroevendraaiers plat 6.5x38 - plat 3.0x75 - plat 5.5x75 - plat 6.5x100 - PH2x38 - 
PH0x75 - PH1x75 - PH2x100

Bitsen SL 3 - 4(x2) - 5(x2) - 6(x2) - 7(x2)
Bitsen PH 0(x2) - 1(x2) - 2(x2) - 3(x2)
Bitsen PZ 0(x2) - 1(x2) - 2(x2) - 3(x2)
Bitsen Hex 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6
Bitsen T T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
Bitsen S S0 - S1 - S2 - S3
Gewicht kg 13,60
Afmetingen (l x b x h) mm 500x265x220
Prijs € 159,00
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185-delige gereedschapsset in 7 laden metaal Cantilever koffer.

Lade 1:
• Ratel 1/4’’
• 14 doppen 1/4’’ van 4 tot 14 mm
• Ratel 3/8’’
• 12 doppen 3/8’’ van 8 tot 22 mm
• 2 bougiedoppen 3/8’’ 16 en 21 mm
• Verlengstukken en accessoires

Lade 2:
• Allensleutelset met bolkop 1,5 - 10 mm
• Torxsleutelset T10 - T50
• Magnetische pick-up
• 8 ratel-steekringsleutels  8 - 19 mm

Lade 3:
• 6 schroevendraaiers VDE 1000V plat 

en Ph
• Bitsenset 

Lade 4:
• Cutter en 10 vervang messen
• Professioneel breekmes en 10 vervang 

messen
• Multi-circlipstang

Lade 5:
• Waterpomptang 240 mm
• Schaartang
• Combinatietang 180 mm
• Lange bektang 180 mm
• Zijkniptang 160 mm

Lade 6:
• Pincet
• Kraspen met gebogen kop
• Mini schroevendraaier/testlamp
• Griptang 240 mm
• Ratel bitshouder 
• Schroefsleutel 240 mm

Lade 7:
• Beugelzaag
• Metaal zaag
• Oplaadbare ledlamp 
• Bankhamer 300 g
• Plate vijl
• Kabelschoentang
• Kabelschoenen
• Schuifmaat 150 mm
• Rolmeter 5 m
• Set beitels

Materiaal in Chrome Vanadium.

Order nr. 855006927 T
Orig. nr. BTK185A
Aantal stuks 185

Doppen 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14

Verlengstukken 1/4” mm 50 - 100
T-baar 1/4” mm 110 mm

Doppen 3/8” mm 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 
21 - 22

T-baar 3/8’’ mm 155
Allensleutels mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Torxsleutels T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - 
T50

Ratel-steekringsleutels 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 -17 -19

VDE-schroevendraaiers 1000V Plat 3,5x0x6x100 - Plat 5,5x1,0x125 - Plat 
6,5x1,2x150 - PH 1x80 - PH 2x100 - PH 3x150

Bitsen SL 3 - 4 - 5 - 6
Bitsen PH 1 - 2 - 3 - 4
Bitsen PZ 1 - 2(x2) - 3
Bitsen Hex 3 - 4 - 5 - 6 
Bitsen T T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Bitsen TX TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
Gewicht kg 19,50
Afmetingen (l x b x h) mm 530x260x250
Prijs € 279,00
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Handige gereedschapskoffer 85 delig gevuld met Teng Tools materiaal.  

Lade 1:
• 3 schroevendraaiers plat
• 1 schroevendraaier PH
• 1 schroevendraaier PZ
• Griptang

Lade 2:
• Platte beitel 200 mm
• 6-delige doorslagenset
• 21- delige steekringsleutelset

Lade 3:
• Kniptang
• Combinatietang
• Lange rechte bektang
• Circlipstang inwendig
• Circllipstang uitwendig
• Universele waterpomptang

Lade 4:
• 9-delige stiftsleutelset
• Universeel breekmes
• 11-delige steeksleutelset

Lade 5:
• Bankhamer
• 21-delige doppenset (T1221-6)

Order nr. 728091085 T
Orig. nr. SDAL85
Aantal stuks 85
Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3,0 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5
Schroevendraaiers PH 2
Schroevendraaiers PZ 2
Griptang mm 250
Platte beitel mm 200
Doorslagen mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Steekringsleutels mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Zijkniptang mm 155
Combinatie tangen mm 180
Lange bektang mm 200
Circlips recht inwendig mm 175
Circlips recht uitwendig mm 175
Waterpomptangen mm 250
Allensleutels mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Steeksleutels mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32

Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Bankhamer g 800
Afmetingen (l x b x h) mm 530x200x200
Prijs € 395,00
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176-delige dop- en dopbitsenset 1/4” - 3/8” - 1/2”.

Bovenzijde:
• Steekringsleutels 8-19 mm
• 2 doppen lang 1/2” 16 - 18 mm
• 6 doppen lang 3/8” 10 - 15 mm
• 7 doppen lang 1/4” 4 - 10 mm
• 3 slagdoppen 1/2”
• TX sleutels 10 - 50 mm
• HEX sleutels 1,5 - 10 mm
• 3 elleboogstukken

Onderzijde:
• 17 doppen 6kant 1/2”: 10 - 32 mm
• 10 doppen 6kant 3/8”: 10 - 19 mm
• 13 doppen 6kant 1/4”: 4 - 14 mm
• 2 TX-E doppen 1/2”: E20 - E24
• 6 TX-E doppen 3/8”: E10 - E18
• 5 TX-E doppen 1/4”: E4- E8
• 3 ratels 72-tands
• 5 verlengstukken
• 2 T-hendels 1/2” en 1/4”
• 3 bougiedoppen
• Mini handratel 1/4”
• Steekringsleutels: 8 - 19 mm
• 2 adaptors
• 33 dopbitsen 1/4” Plat, PH, PZ, TX, TPX? Hex en M
• 24 bitsen Plat, PH, PZ, TX, TPX en Hex

Materiaal in chroom vanadium.

Order nr. 855006969 T
Orig. nr. BT176
Bitsen plat mm 8 - 10 - 12
Bitsen PH 3 - 4
Bitsen PZ 3 - 4
Bitsen TX 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Bitsen TPX 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Bitsen Hex 7 - 8 - 10 - 12 - 14
Dopbitsen 1/4” plat mm 4 - 5,5 - 6,5 - 7
Dopbitsen 1/4” PH 0 - 1 - 2
Dopbitsen 1/4” PZ 1 - 2
Dopbitsen 1/4” TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27
Dopbitsen 1/4’’ TPX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Dopbitsen 1/4’’ Hex 3 - 4 - 5 - 6
Doppen 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Doppen 1/4” TX-E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Doppen 1/4” lang mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Doppen 3/8” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Doppen 3/8” TX-E 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18
Doppen 3/8” lang mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Bougiedoppen 3/8” mm 18
Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Doppen 1/2” TX-E 20 - 24
Doppen 1/2” lang mm 16 - 18
Slagdoppen 1/2” mm 17 - 19 - 21
Bougiedoppen 1/2” mm 16 - 21
mini handratel inch 1/4
Ratels inch 1/2” - 3/8” - 1/4”
Adaptors inch 1/2” - 3/8”
Elleboog 1/2” - 3/8” - 1/4”
Verlengstukken 1/4” mm 50 - 100
Verlengstukken 3/8” mm 125
Verlengstukken 1/2” mm 125 - 250
T-baar 1/4” mm 250
T-baar 1/2” mm 250
Sleutels Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Sleutels TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Afmetingen (l x b x h) mm 540x215x375
Prijs € 188,00
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GEREEDSCHAP
KIES DE JUISTE SET

» ONTDEK ALLE TOOLS 
VANAF PAGINA 670

662  | 

MW Tools biedt een uitstekende prijs-kwaliteit. De per-

fecte oplossing voor de prijsbewuste professioneel! Stel 

zelf uw gereedsschapsset samen. Maak uw keuze uit 

één van de vele gereedschapswagens & -koffers. Kies 

vervolgens het gereedschap  in PS trays of in EVA foam 

trays.  

In ons uitgebreid gamma 
vindt u zeker en vast wat 

u zoekt!
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2 FORMATEN

2 TYPES

WAGENS

Trays

PS en EVA

Kies de soort 
gereedschaps- 
wagen die het 
best past bij 
uw activiteit

378x405x50mm189x405x50mm

PS-TRAY EVA-TRAY

| 663

GW107

GW207

GW115
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Robuuste gereedschapswagen met 7 rolgela-
gerde lades (5 x75 mm en 2 x160 mm).

Kenmerken:
• Afsluitbaar met sleutelslot
• 2 geperforeerde zijwanden (geschikt voor 

Modular haken)
• 2 zwenkwielen met rem en twee vaste 

wielen
• Rubber bovenmat
• Handvat
• Kleur: frame rood 3000, laden grijs 7001

Order nr. 856001106 T
Orig. nr. GW107G
Aantal laden 7
Afmetingen middelgrote lade mm 575x410x75 (x5)
Afmetingen grote lade mm 575x410x160 (x2)
Gewicht kg 60,00
Afmetingen (l x b x h) mm 830x480x970
Prijs € 342,00

Robuuste gereedschapskoffer met 4 rolgelagerde lades 
(4x75mm)

Kenmerken:
• Afsluitbaar met sleutelslot
• 2 geperforeerde zijwanden (geschikt voor Modular 

haken)
• Rubber bovenmat
• Kleur frame: rood 3000, Kleur laden: grijs 7001

Order nr. 856001104 T
Orig. nr. GT104G
Aantal laden 4
Afmetingen middelgrote lade mm 580x410x75 (x4)
Gewicht kg 32,00
Afmetingen (l x b x h) mm 750x480x415
Prijs € 222,00

Robuuste gereedschapswagen met 7 rolgela-
gerde lades.

Kenmerken:
• Afsluitbaar met sleutelslot
• 2 geperforeerde zijwanden (geschikt voor 

Modular haken)
• 2 zwenkwielen met rem en twee vaste 

wielen
• Rubber bovenmat
• Handvat

Order nr. 856001105 T
Orig. nr. GW107R
Afmetingen middelgrote lade mm 575x410x75 (x5)
Afmetingen grote lade mm 575x410x160 (x2)
Gewicht kg 60,00
Afmetingen (l x b x h) mm 830x480x970
Prijs € 342,00

Robuste gereedschapswagen met 7 rolgela-
gerde lades.

Kenmerken:
• Afsluitbaar met sleutelslot
• 2 geperforeerde zijwanden (geschikt voor 

Modular haken)
• 2 zwenkwielen met rem en twee vaste 

wielen
• Rubber bovenmat
• Handvat

Order nr. 856001103 T
Orig. nr. GW207
Afmetingen middelgrote lade mm 765x410x75 (x5)
Afmetingen grote lade mm 765x410x160 (x2)
Gewicht kg 70,00
Afmetingen (l x b x h) mm 940x480x950
Prijs € 446,00

Ladeverdeling 3+3 schotten voor gereed-
schapswagen GW107G en GW107R.

Order nr. 856001161 T
Orig. nr. LV107
Prijs € 16,90

Ladeverdeling 4+3 schotten voor gereed-
schapswagen GW207

Order nr. 856001154 T
Orig. nr. LV207
Prijs € 22,90
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IN
F

O

Robuuste gereedschapswagen met 7 rolgela-
gerde, brede lades.

Kenmerken:
• Extra brede wagen
• Afsluitbaar met sleutelslot
• 2 geperforeerde zijwanden (geschikt voor 

Modular haken)
• 2 zwenkwielen met rem en twee vaste 

wielen
• Rubber bovenmat
• Handvat

Order nr. 856001102 T
Orig. nr. GW307G
Afmetingen middelgrote lade mm 960x410x75 
Afmetingen grote lade mm 960x410x160 
Gewicht kg 70,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1130x470x950
Prijs € 555,00

Ladeverderling 5+3 schotten voor GW307G.

Order nr. 856001151 T
Orig. nr. LV307
Prijs € 30,50

Gereedschapswagen met zeer robuust frame en 15 afsluitbare rolgelagerde lades.

Kenmerken:
• 2 geperforeerde zijkanten (hierop passen modular haken)
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Rubber bovenmat en handgreep

De lades zijn op maat gemaakt voor de MW trays.

Order nr. 856001117 T
Orig. nr. GW115
Afmetingen middelgrote lade mm 575x410x150 (x2)
Afmetingen grote lade mm 1235x410x72 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 50
Gewicht kg 100,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1490x470x1050
Prijs € 755,00

Gereedschapswagen met zeer robuust frame en 15 afsluitbare rolge-
lagerde lades.

Kenmerken:
• 2 geperforeerde zijkanten (hierop passen modular haken)
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Rubber bovenmat en handgreep

De lades zijn op maat gemaakt voor de MW trays. 

Order nr. 856001125 T
Orig. nr. GW115W
Afmetingen middelgrote lade mm 575x410x150 (x2)
Afmetingen grote lade mm 1235x410x72 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 50
Gewicht kg 100,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1490x470x1050
Prijs € 829,00

NEW
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Mobiele werktafel in stevige gelaste stalen constructie.

Kenmerken:
• Duwbaar met handvat
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Met slot
• Hamerslag gelakt in grijs en rood
• Ingelegd bovenblad in multiplex 40 mm

Order nr. 856001140 T
Orig. nr. DEW12060L
Aantal laden 3
Afmetingen kleine lade mm 383 x 574 x 90
Aantal liggers 2
Capaciteit werkbank kg 240
Capaciteit lades kg 50
Gewicht kg 80,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x600x950
Prijs € 457,00

IN
F

O
Mobiele werktafel met 5 lades en 1 kast met ligger.

Kenmerken:
• Bovenblad in stevige multiplex 25 mm, verniste beuken fineer afwerking
• Sterke gelaste stalen constructie uit 1 stuk
• 1 deur: 450 x 400 mm
• Lades met scharnierende handgrepen, dit voorkomt dat lades ongewenst opengaan
• 2 vaste wielen ø 125 mm, 2 draaibare wielen met rem
• 2 sloten, lades hebben 1 centrale sluiting
• 100% telescopische extensie en gum stop
• Met handvat

Order nr. 856001148 T
Orig. nr. DEW12060L5
Aantal laden 5
Afmetingen kleine lade mm 452x536x79
Afmetingen middelgrote lade mm 452x536x160
Afmetingen grote lade mm 998x525x71
Maximum gewicht per lade kg 40
Gewicht kg 90,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x605x920
Prijs € 585,00

IN
F

O

Order nr. 856001145 T
Orig. nr. DEW12060L2
Aantal laden 6
Capaciteit werkbank kg 240
Capaciteit lades kg 50
Gewicht kg 92,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x600x950
Prijs € 549,00

Mobiele werktafel met 6 lades in stevige gelaste stalen constructie.

Kenmerken:
• Duwbaar met handvat 
• Met slot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Hamerslag gelak in grijs en rood
• Ingelegd bovenblad in multiplex 40 mm
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Mobiele gereedschapswagen met 3 lades en 1 kast met ligger.

Kenmerken:
• Bovenblad in stevige multiplex 25 mm, verniste beuken fineer afwerking
• Sterke gelaste stalen constructie uit 1 stuk
• 1 deur: 450 x 400 mm
• Click-lades (voorkomen dat lades ongewenst opengaan)
• Diameter wielen 125 mm
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• 2 sloten, 1 centrale sluiting voor de lades
• 100% telescopische extensie en gum stop
• Met handvat

Order nr. 856001146 T
Orig. nr. DEW12060L3
Aantal laden 3
Afmetingen kleine lade mm 452x536x136
Afmetingen middelgrote lade mm 452x536x333
Afmetingen grote lade mm 998x525x71
Maximum gewicht per lade kg 40
Gewicht kg 90,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1200x605x920
Prijs € 555,00

Mobiele gereedschapswagen met 30 conehouders ISO 40, 2 lage lades en 1 kast.

Geschikt voor opbergen van freesgereedschap.

Kenmerken:
• 1 hoge lade met 30 conehouders ISO40 - hoogte boven de houders 228 mm
• Click-lades (voorkomen dat lades ongewenst opengaan)
• Lades met 100% telescopische extensie, en gum stop
• Hoge lade met capaciteit 80 kg
• 2 lage lades: 1 x smal en 1x breed, capaciteit 40 kg
• 1 opbergvak met deur en ligger
• Bovenblad in stevige multiplex 25 mm, verniste beuken fineer afwerking
• Sterke gelaste stalen constructie uit 1 stuk
• Diameter wielen 125 mm
• 2 vaste wielen, 2 draaibaar met rem
• 2 sloten, lades centrale sluiting
• Met handvat

Order nr. 856001136 T
Orig. nr. DEW12060L3I
Aantal laden 3
Afmetingen kleine lade mm 452x536x135
Afmetingen middelgrote lade mm 452x536x333
Afmetingen grote lade mm 998x525x71
Maximum gewicht per lade kg 40
Gewicht kg 90,00
Prijs € 595,00

Lade-indelingen voor smalle 
lades van de mobiele werkbanken 
DEW12060.

Order nr. 856001152 T
Orig. nr. LV12060B
Prijs € 13,50

Lade-indeling voor de brede lade van de 
mobiele werkbanken DEW12060.

Order nr. 856001153 T
Orig. nr. LV12060A
Prijs € 30,50
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Veiligheidskoffer.

Kenmerken:
• Waterbestendig, schokbestendig en stofvrij
• Lichaam in stevig PP
• Mousse afdichting in het deksel
• RVS scharnieren
• Hoogwaardige afdichtingsring in het deksel tegen water en stof

Voordelen:
• De opbergruimte van de koffer is opgevuld met vooruitgesneden mousse en 

biedt u de mogelijkheid om degewenste vorm uit te snijden
• Koffer wordt luchtdicht afgesloten dankzij een speciale afsluitknop
• Resistent aan temperaturen van -20 tot +80°C
• Mogelijkheid tot afsluiten met hangslot (niet inbegrepen)

Order nr. Orig. nr. Binnenafmetingen (l x b x h) Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm kg mm €

758136531S SOP140 213x116x50 0,34 239x144x70 22,50
758136210S SOP210 186x123x75 0,60 210x170x90 33,00
758136532S SOP250 235x145x62 0,45 246x175x77 35,00
758136533S SOP300 241x188x184 1,70 300x248x212 94,00
758136330S SOP330 300x220x90 1,70 330x280x120 80,00
758136534S SOP420 382x269x158 2,50 420x327x186 127,50
758136430S SOP430 395x320x117 2,80 430x380x155 120,00
758136535S SOP515 485x355x145 3,60 515x415x158 153,50
758136515S SOP500 485x355x170 4,30 515x415x200 169,00

Veiligheidskoffer op wielen.

Kenmerken:
• Regenbestendig, schokbestendig en stofvrij
• Lichaam in stevig PP
• RVS scharnieren
• Mogelijkheid tot afsluiten met hangslot (niet inbegrepen)

Voordelen:
• De opbergruimte van de koffer is opgevuld met vooruitgesneden mousse en biedt u de 

mogelijkheid om de gewenste vorm uit te snijden
• Hoogwaardige afdichtingsring in het deksel beschermt tegen water en stof
• Koffer wordt luchtdicht afgesloten dankzij een speciale afsluitknop
• Resistent aan temperaturen van -20 tot +80°C

Order nr. Orig. nr. Binnenafmetingen (l x b x h) Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm kg mm €

758136527S SOW625 581x360x298 7,70 625x420x340 270,00
758136528S SOW975 912x370x135 8,00 975x430x168 290,00
758136529S SOW1133 1066x368x136 8,60 1133x422x155 320,00
758136530S SOW1346 1270x335x138 10,30 1346x394x165 360,00

Order nr. 758136518 S 758136522 S 758136526 S
Orig. nr. PK600410 PK600560 PK600350
Maximum gewicht kg 32 32 40
Binnenafmetingen (l x b x h) mm 430x170x345 285x170x500 490x240x290
Gewicht kg 4,30 4,30 5,60
Afmetingen (l x b x h) mm 475x190x410 350x190x560 530x290x350
Prijs € 195,00 189,00 215,00

Veiligheidskoffer op wielen.

Kenmerken:
• Regenbestendig, schokbestendig en stofvrij
• Lichaam in stevig PP
• RVS scharnieren
• Koffer wordt luchtdicht afgesloten dankzij een speciale afsluitknop

Voordelen:
• De opbergruimte van de koffer is opgevuld met vooruitgesneden mousse en biedt u de 

mogelijkheid om de gewenste vorm uit te snijden
• Hoogwaardige afdichtingsring in het deksel beschermt tegen water en stof
• Resistent aan temperaturen van -20 tot +80°C
• Mogelijkheid tot afsluiten met hangslot (niet inbegrepen)



                   

Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 669

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
06.1 GEREEDSCHAPSKOFFERS, -WAGENS & -SETS | GEREEDSCHAPSKOFFERS & -WAGENS TOOLS

7-delige stalen gereedschapskoffer.

Kenmerken:
• Lengte 530 mm
• Staalplaat 0,6 mm
• Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)

Order nr. 112440203 T
Orig. nr. TC427
Gewicht kg 5,00
Afmetingen (l x b x h) mm 560x260x250
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 2
Prijs/VE € 39,90

5-delige stalen gereedschapskoffer.

Kenmerken:
• Lengte 530 mm
• Dikte staalplaat 0,6 mm
• Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
• Rood met grijs

Order nr. 728600530 T
Orig. nr. TC530
Gewicht kg 5,10
Afmetingen (l x b x h) mm 530x260x200
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 2
Prijs/VE € 26,90

5-delige stalen gereedschapskoffer.

Kenmerken:
• Dikte staalplaat 0,6 mm
• Afsluitbaar met hangslot (niet inbegrepen)

Order nr. 728600520 T
Orig. nr. TC530R
Gewicht kg 5,10
Afmetingen (l x b x h) mm 530x210x210
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 4
Prijs/VE € 25,90
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26-delige doppenset 1/2”.

Kenmerken:
• Doppen 1/2” 10 - 32 mm
• Ratel 1/2”
• Adaptor 3/8” - 1/2”
• Elleboogstuk
• 2 verlengstukken L. 125 en 250 mm

Order nr. 855006701 T
Orig. nr. MWD26P
Aantal stuks 26

Doppen 1/2” mm

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 
- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 

30 - 32
Prijs € 46,20

aansluiting 

28-delige slagdoppenset 1/2” gaande van 10 tot 27 mm.

Kenmerken:
• Korte slagdoppen 1/2” 10 - 27 mm
• Lange slagdoppen 1/2” 10 - 27 mm

Order nr. 855006731 T
Orig. nr. MWD28P
Doppen 1/2” 
6-kant mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27

Doppen 1/2” lang mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
21-22-24-27

Prijs € 46,60

aansluiting 

65-delige bitsset met handvat en precisieschroevendraaiers.

Kenmerken:
• Bitsen 1/4’’ plat, PH, PZ, Hex, Torx, Security Torx
• Lange (75 mm) bits 1/4’’ SL6 
• Lange (75mm) bitsen 1/4’’ PH2 - PH3
• Lange (75 mm) bitsen 1/4’’ PZ1 - PZ2
• Lange (75mm) bitsen 1/4’’ T20 - T25
• Verstaalbare ratel-bitshouder (rechts en haaks)
• Handvat
• Verlengstukken 60 mm en 190 mm
• Precisie schroevendraaier PH 000 - 00 - 0
• Precisie schroevendraaier Plat 1,5 - 2 - 2,5

Order nr. 855006702 T
Orig. nr. MWS65P
Aantal stuks 65
Bitsen 1/4” plat mm 4(x2) - 5(x2) - 6(x2)
Bitsen 1/4” PH 1(x3) - 2(x3) - 3(x3)
Bitsen 1/4” PZ 1(x3) - 2(x3) - 3(x3)

Bitsen 1/4” TX 10 - 15(x2) - 20(x2) - 25(x2) - 
27(x2) - 30(x2) - 40(x2)

Bitsen 1/4” TPX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Bitsen 1/4” Hex mm 3 - 4 - 5
Prijs € 31,90

aansluiting 

109-delige bitssets.

Kenmerken:
• Courante bitsen SL, PH, PZ, Hex, Torx
• Security bitsen Hex, Torx
• Speciale bitsen Torq, Spanner, TriWing, Clutch, 

Robertson, Spline XZN
• Koppelingdop 1/4”
• Verstelbaar ratel-bitshouder (rechts en haaks)
• Flexibel verlengstuk 190 mm
• Verlengstuk 300 mm
• Set verbindingshulpstukken 1/4” - 3/8” - 1/2”
• Adaptor 1/4” F - 3/8” M
• Adaptor 3/8” F - 1/4” M
• Adaptor 1/2’’ F - 3/8” M
• Adaptor 3/8” F - 1/2” M
• Adaptor 1/2” - bit 10 mm
• Adaptor 3/8” - bit 10 mm

Order nr. 855006730 T
Orig. nr. MWB109P
Aantal stuks 109
Prijs € 53,50

aansluiting 

43-delige doppenset 1/4”.

Kenmerken:
• Doppen 1/4” 4 - 14 mm
• Lange doppen 1/4” 6 -13 mm
• Bitsdoppen plat, PH, PZ, TPX, HEX
• Ratel 1/4”
• 2 verlengstukken L. 50 en 100 mm
• 1 elleboogstuk 1/4”
• 1 T-hendel 1/4”
• 1 dophendel 1/4”

Order nr. 855006700 T
Orig. nr. MWD43P
Aantal stuks 43

Doppen 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 12 - 13 - 14

Doppen 1/4” lang mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Dopbitsen 1/4” plat mm 4 - 5 (x2) - 7
Dopbitsen 1/4” PH 1 - 2
Dopbitsen 1/4” PZ 1 - 2 
Dopbitsen 1/4’’ Hex 3 - 4 - 5 - 6
Dopbitsen 1/4” TX T10 - T15 - T20 - T25 - T30
Prijs € 31,90

aansluiting 

60-delige slagbitset.

Kenmerken:
• Hex bits (korte 30 mm en lange 75 mm) 4 - 12 
• Spline bits korte (korte 30 mm en lange 75 mm) M5 - 

M12
• Security TRX-Star* Bits (korte 30 mm en lange 75 mm) 

T20H - T60H
• Ribe polydrive bits (korte 30 mm en lange 75 mm) M5 

- M14
• Adaptor 3/8”
• Adaptor 1/2”

Order nr. 855006735 T
Orig. nr. MWP60P
Aantal stuks 60
Hex bits 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Spline bits M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12

TRX bits T20H - T25H - T30H - T40H - T45H - 
T50H - T55H - T60H

Ribe bits M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 
M12 - M14

Prijs € 43,60

aansluiting 
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12-delige ratel- en steekringsleutelset gaande van 8 tot 22 
mm.

Kenmerk:
• Chrome vanadium staal

Order nr. 855006721 T
Orig. nr. MWSR12P
Aantal stuks 12

Ratel-steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 17 - 19 - 21 - 22

Prijs € 77,60

4-delige stift- en torxsleutelsets.

Kenmerken:
• Stiftsleutels met bolkop in klaphouder 1,5 - 9
• Stiftsleutels met bolkop in etui 1,5 - 10
• Torxsleutels in kalphouder T10 - T40
• Torxsleutels in etui T10 - T50
• Chrome vanadium staal

Order nr. 855006704 T
Orig. nr. MWS34P
Aantal stuks 34

Allensleutels met bolkop mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 
8 - 9 - 10

Torxsleutel T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - 
T30 - T40 - T45 - T50

Prijs € 30,90

Set van 11 dubbele steeksleutels gaande van 6 tot 32 mm.

Kenmerk:
• Chrome vanadium staal

Order nr. 855006707 T
Orig. nr. MWS11P
Aantal stuks 11

Steeksleutels mm
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 

24x27 - 30x32
Prijs € 23,50

16-delige steekringsleutelset 6-24 mm.

Kenmerk:
• Chrome vanadium staal

Order nr. 855006705 T
Orig. nr. MWS16P
Aantal stuks 16

Steekringsleutels mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 22 - 24

Prijs € 46,60

4-delige circlipstangenset 175 mm.

Kenmerken:
• 1 recht inwendig 175 mm
• 1 recht uitwendig 175 mm
• 1 gebogen inwendig 160 mm
• 1 gebogen uitwendig 170 mm

Order nr. 855006714 T
Orig. nr. MWC4P
Aantal stuks 4
Prijs € 25,60

4-delige tangenset.

Kenmerken:
• Waterpomptang 240 mm
• Combinatietang 200 mm
• Lange bektang 180 mm
• Kniptang 180 mm

Order nr. 855006715 T
Orig. nr. MWT4P
Lange bektang mm 200
Waterpomptangen mm 240
Platte tang mm 200
Kniptang mm 180
Prijs € 26,90

8-delige schroevendraaierset plat en PH.

Kenmerken:
• Plat 3x75, 4x100, 5x125, 6x150
• PH 0x75, 1x100, 2x125, 3x150
• Chrome vanadium staal

Order nr. 855006708 T
Orig. nr. MWS8P
Aantal stuks 8
Schroevendraaiers Plat mm 3 - 4 - 5 - 6
Schroevendraaiers PH mm 0 - 1 - 2 - 3
Prijs € 22,50

aansluiting 

8-delige geïsoleerde schroevendraaierset 1000V plat en PH.

Kenmerken:
• Plat: 3x75, 4x100, 5x125, 6x150
• PH: 0x75, 1x100, 2x125, 3x150

Order nr. 855006724 T
Orig. nr. MWSV8P
Aantal stuks 8
Schroevendraaiers Plat mm 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8
Schroevendraaiers PH mm 0 - 1 - 2 - 3
Prijs € 29,90

aansluiting 

7-delige schroevendraaierset TX.

Kenmerken:
• TX: 10x100, 15x100, 20x100, 25x100, 27x100, 

30x100, 40x125
• Chrome vanadium staal

Order nr. 855006710 T
Orig. nr. MWS7P
Aantal stuks 7
Schroevendraaiers TX mm 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs € 24,60

aansluiting 
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Set 2 schroefsleutels en 1 griptang.

Kenmerken:
• 1 schroefsleutel tot 17 mm
• 1 schroefsleutel tot 30 mm
• 1 griptang L. 235 mm

Order nr. 855006711 T
Orig. nr. MWT3P
Aantal stuks 3
Schroefsleutels mm 150, 240
Griptang mm 240
Prijs € 30,90

8-delige stiftsleutelset van 2 tot 8 mm.

Kenmerken:
• T-hendel
• Kogelkop

Order nr. 855006712 T
Orig. nr. MWT8P
Aantal stuks 8
Allensleutels met bolkop mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prijs € 26,90

161-delige kabelschoentang en kabelschoenen.

Kenmerken:
• 1 kabelschoentang
• 20 kabelschoenen R1C
• 20 kabelschoenen R5
• 20 kabelschoenen RQCF
• 20 kabelschoenen RQCM
• 20 kabelschoenen B2C
• 20 kabelschoenen B5
• 20 kabelschoenen BQCF
• 20 kabelschoenen BQCM

Order nr. 855006718 T
Orig. nr. MWT161P
Kabelschoenen 160
Prijs € 24,60

34-delige snij- en meetset.

Kenmerken:
• Rolband 5 m
• Breekmes met 10 vervang messen
• Plooibaar zakmes met 10 verwisselbare messen
• Universele beugelzaag 300mm
• Tracerpen
• Schuifpasser tot 20 cm 
• Maatlat tot 30 cm
• 5 beitels  (4mm pen, 1 centerpunt, doorslag 3mm, beitel 

5mm, beitel 12mm)

Order nr. 855006669 T
Orig. nr. MWC34
Aantal stuks 34
Prijs € 63,50

33-delige tap en snijkussens, slagschroevendraaierset.

Kenmerken:
• 14 handtappen M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1,0 - 

M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
• 14 snijkussens M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1,0 - 

M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
• Taphouder 4 - 12 en verstelbare taphouder 3 - 8
• Snijkussen houder 25 x 9
• Schroevendraaier voor snijkussen houder
• Draadsnijmeter 55° metrisch
• Slagschroevendraaierhandvat
• Slagbitsen slot (5 - 6 - 8 - 10 - 12), PH (1 - 2 - 3 - 4), 

Hex (4 - 5 - 6 - 8)

Order nr. 855006737 T
Orig. nr. MWTD33P
Aantal stuks 33
Prijs € 42,60

4-delige elektrische tangenset.

Kenmerken:
• Krimptang
• Kabelstripper
• Zakformaat kabelstrippe
• Profi-schaar

Order nr. 855006734 T
Orig. nr. MWE4P
Aantal stuks 4
Prijs € 64,60

7-delige hamer- en beitelset.

Kenmerken:
• Bankamer
• Rubber hamer
• 5 beitels (pen 4mm, centerpunt, doorslag 3mm, beitel 

5mm, beitel 12mm) in chrome vanadium

Order nr. 855006717 T
Orig. nr. MWH7P
Aantal stuks 7
Hamer 300
Prijs € 32,60

11-delige inspectie- en pickupset.

Kenmerken:
• 4 priemen 165 mm
• 2 priemen 260 mm
• 2 magnetische pick-up pennen
• 1 inspectiepsiegel 40 mm
• 1 rechte pincet
• 1 gebogen pincet

Order nr. 855006732 T
Orig. nr. MWI11P
Aantal stuks 11
Pinhaken 165, 260
Pickup 2
Pincet 2
Prijs € 30,90

Opbergvak met vakverdeling 2x4.

Order nr. 855006720 T
Orig. nr. MWL8P
Prijs € 8,90
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GW107R

GT104G

GW107G

MWD43 MWT8 MWS34

MWS7 MWS8 MWS65

MWT3 MWT4 MWH7

MWT161 MWL8 MWS16

MWD26 MWS11 MWC4 GW207

GW307

SET 
357

SET 
397

MWT357T
855006606 T

529,00 €

MWT357G
855006609 T

579,00 €

MWT397G
855006610 T

699,00 €

MWT357R
855006616 T

579,00 €

MWT397R
855006611 T

699,00 €

MWT357G2
855006617 T

639,00 €

MWT397G2
855006619 T

759,00 €

MWT357G3
855006620 T

719,00 €

MWT397G3
855006625 T

839,00 €

IN THIS BOX  43-delige doppenset 1/4'' • 8-delige Allen 
sleutelset met T-hendel • 4-delige allen- en torxsleutelsets.

IN THIS BOX 7-delige schroevendraaierset TX  • 8-delige 
geïsoleerde schroevendraaierset plat en PH • 65-delige bitsset met 
handvat en precisieschroevendraaiers

IN THIS BOX Set 2 schroefsleutels en 1 griptang  • 
4-delige tangenset • 7-delige hamer- en beitelset

IN THIS BOX 161-delige kabelschoentang en kabelschoenen  • 
Opbergvak met vakverdeling • 16-delige steekringsleutelset 6-24 mm

IN THIS BOX 26-delige doppenset 1/2”  • 11-delige 
dubbele steeksleutels 6 - 32 mm • 4- delige circlipstangenset 175 mm

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

SET 357

SET 397 PRIJS TOOLSET IS INCL. GEREEDSCHAPSWAGEN 



TOOLS06.1 GEREEDSCHAPSKOFFERS, -WAGENS & -SETS | GEREEDSCHAPSSETS IN WAGENS

674 |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

MWD43 MWD26 MWT3 MWS11 MWSR12

MWH7 MWL8 MWS34 MWT161 MWI11

MWS65 MWS8 MWS7 MWSV8 MWC4

MWC34  MWT4 MWT8 MWTT8

MWD28 MWE4 MWP60 MWTD33 MWB109

SET 
441

SET 
690

MWT441G2
855006612 T 

1.059,00 €

MWT690G2
855006623 T

1.159,00 €

MWT441G3
855006627 T

1.039,00 €

MWT690G3
855006624 T

1.239,00 €

MWT441G1
855006628 T

1.089,00 €

MWT690G1
855006622 T

1.289,00 €

MWT441G4
855006629 T
1.219,00 €

MWT690G4
855006626 T
1.419,00 €

MWT441G4W
855006631 T

1.389,00 €

MWT690G4W
855006632 T
1.615,00 €

IN THIS BOX 
43-delige doppenset 
1/4"  • 26-delige 
doppenset 1/2" • Set 
2 schroefsleutels en 1 
griptang • 11-delige 
dubbele steeksleutelsset 
6 - 32 mm • 12-delige 
ratel- en steekringsleu-
telset 8 - 22 mm

IN THIS BOX 
7-delige hamer- en 
beitelset • Opbergvak 
met vakverdeling • 
4-delige allen- en torx-
sleutelsets • 161-delige 
kabe l s choen - t a ng 
en kabel-schoenen • 
11-delige inspectie- en 
pickupset

IN THIS BOX 
65-delige bitsset met 
handvat en precisi-
eschroevendraaiers 
• 8-delige schroeven-
draaierset plat & PH 
• 7-delige schroeven-
draaierset TX • 8-delige 
geïsoleerde schroeven-
draaierset plat en PH • 
4- delige circlipstangen-
set 175 mm

PLUS

SET 441

SET 690

IN THIS BOX 
34-delige snij- en 
meetset • 4-delige tan-
genset • 8-delige stift- 
sleutelset met T-hendel 
• 8-delige Torxset met 
T-hendel

IN THIS BOX 
28-delige slagdop-
penset 1/2" • 4-de-
lige ciclipstangenset • 
60-delige slagbitsset • 
33-delige tap en snij- 
kussens en schroeven-
draaierset • 109-delige 
bitssets

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PRIJS TOOLSET IS INCL. GEREEDSCHAPSWAGEN 
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GW207

GW307

GW115

GW115W

GT104G
GW107G

GW104
GW107

GW207

GW115

GW307

SIZE
TROLLEYS

+



SET 444

SET 700

IN THIS BOX  
Doppen1/4” 4-14mm  
kort + 6-13mm lang 
• bitsdoppen plat, Ph, 
Pz, Tpx, Hex – 43 st. + 
accessoires • Doppen 
1/2” 10-32mm – 26 st. 
+ accessoires

IN THIS BOX  
Schroevendraaiers 
plat & PH 8st. - Plat : 
3x75, 4x100, 5x125, 
6x150; PZ #1x100, 
#2x125; PH #1x100, 
#2x125 • Schroeven- 
draaiers TX 7 st. 
TX10x100; TX15x100, 
TX20x100, TX25x100, 
TX27x100, TX30x100, 
TX40x125mm •  Bitsset 
65st.met handvat en 6 
preci s ieschroeven -
draaiers

IN THIS BOX 
2 hex & 2 torx sets 
– 7 & 10 st. • Ratel-
s t e e k r i n g s l e u t e l s 
8 - 22mm 12st. •  
Steeksleutels 6-32mm 
11 st.

IN THIS BOX  
2 schroefsleutels 150-
250mm • 1 griptang 
235mm • Tangenset 4 
st. • Waterpomptang 
240mm • Platte tang 
200mm • Langebektang 
180mm • Kniptang 
180mm • Circlipstangen 
175mm 4 st.

IN THIS BOX  
Precisiebitsset • moment-
sleutel 1/2” 40-200Nm 
• dopbitsen 1/2” 
L.50mm: Hex5-12/
M5-14/TX25-50 • dop-
bitsen 1/2” L.25mm: 
TX20 -60/Hex7-19/
M5-14

IN THIS BOX  
Vijlen 5st. • Blindklink-
tang 2.4-4.8mm • Kabel- 
schoentang • Kabel-
schoenen & blindklink-
nagels

IN THIS BOX 
Handzaag 300mm • 
hamer & nylonhamer 
• beitelset • cutters • 
rolmeter • schuifmaat 
150mm • kraspen • 
meetlat 300mm

IN THIS BOX  
Set geïsoleerde 
schroevendraaiers plat, 
PH, PZ • allensleutels 
met T-hendel - T 2-8mm 
8st. • TX-sleutels met 
T-hendel - T TX9-40 8st.

IN THIS BOX  
Handlamp 250 lumen • 
pocket lamp 80+10 
lumen • multimeter • 
draadeindui tha lers 
N°1-6 • tappen M3-
M12 • boren 1-10mm

TOOLS06.1 GEREEDSCHAPSKOFFERS, -WAGENS & -SETS | GEREEDSCHAPSSETS IN WAGENS
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SET 
444

SET 
700

MWT444FR
855006615 T

809,00 €

MWT444FG
855006614 T

809,00 €

MWT700FG
855006618 T

1.459,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

GW107R

GW107G

GW140G
GW107G

PRIJS TOOLSET IS INCL. GEREEDSCHAPSWAGEN 
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DE WINNENDE TOOLS
GET ORGANISED

ZE BLIJVEN WINNEN!
Arbeiders en race teams met 

hoge verwachtingen onderwer-

pen de Teng Tools producten aan 

alle mogelijke omstandigheden. 

En ze blijven winnen..., het beste 

bewijs dat Teng Tools de juiste 

aanpak heeft!

®

Van motorrace -en zeilteams tot booreilanden en overheidsinstellingen; Teng Tools 

maakt er een gewoonte van te werken met winnaars. Teng Tools krijgt de voorkeur 

bij industriële kopers overal ter wereld. Grote autoconstructeurs en ook kleinere 

productiebedrijven vertrouwen op Teng Tools. Teng Tools is blij de smaak van de 

overwinning met hen te delen.

ruim aanbod aan allerlei tools
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POLE POSITION  
according to Teng

Petter Solbergs rallycross car is maintained by me and my 

Teng Tools storage unit TCMM1055N. It’s filled with 1055 

pieces in 51 tool sets. All chosen by me, according to my 

preferences. For some, things organised perfectly might 

seem boring, but when it comes to chasing seconds, it’s vital. 

Welcome to our world!

OLE JOHAN, Chief Mechanic
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GET ORGANISED
IN ONLY 3 STEPS

Teng Tools zorgt voor overzicht en netheid 

op de werkvloer. Waarom een warboel in uw 

gereedschapsset, als Teng Tools ervoor kan zorgen 

dat dit overzichtelijk is? 

Als een van de beste gereedschapsproducenten in de wereld, bieden 

wij u een volledig systeem om uw werkplek op orde te krijgen. Het Teng 

Tools systeem biedt overzicht, zodat ieder stuk gereedschap op de juiste 

plaats ligt, wat zorgt voor een efficiënte manier van werken. In plaats 

van alles door elkaar in een lade of koffer zoals het vroeger was. 

Elk gereedschap in aparte trays, die door een zwaluwstaart systeem 

aan elkaar verbonden worden, perfect passend in elke lade van uw 

Teng Tools kist of gereedschapswagen. Geen verlies van ruimte, elk 

stuk perfect op zijn plaats. In één overzicht ziet u welk gereedschap 

ontbreekt.

® » ONTDEK ALLE TOOLS 
VANAF PAGINA 690

TCW207N

Simpel, snel 
en efficiënt
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STEP 1

STEP 2

Choose the storage

Choose the tools

STEP 3

Snap together and 
get organised

TC-3 case Top boxes Roller cabinets

Middle boxesService case

TTD

TED

TTPS TC

TTX

TEX

TTZ

Ready to 
rumble
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Gereedschapskoffer met 6 lades.

Kenmerken:
• Slot met twee sleutels
• Met een afsluitbaar deksel dat alle lades bedekt eenmaal de koffer gesloten is
• Twee stevige handvaten aan de zijkanten
• Iedere brede lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays

Order nr. 162620108 T
Orig. nr. TC806SV
Aantal laden 6
Afmetingen kleine lade mm 170x275x50 (x3)
Afmetingen middelgrote lade mm 569x275x50 (x2)
Afmetingen grote lade mm 569x275x75 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 23,40
Afmetingen (l x b x h) mm 660x307x374
Prijs € 219,00

Gereedschapskoffer met 6 lades.

Kenmerken:
• Met cijferslot
• Met een afsluitbaar deksel dat alle lades bedekt eenmaal de koffer gesloten is
• Twee stevige handvaten aan de zijkante
• Iedere brede lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays

Order nr. 122160104 T
Orig. nr. TC806NF
Aantal laden 6
Afmetingen kleine lade mm 170x275x50 (x3)
Afmetingen middelgrote lade mm 569x275x50 (x2)
Afmetingen grote lade mm 569x275x75 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 23,40
Afmetingen (l x b x h) mm 305x660x380
Prijs € 284,00

Gereedschapskoffer met 4 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Grijs-metaalkleurige afwerking
• Sleutelslot
• Iedere lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays

Order nr. 143790103 T
Orig. nr. TC804NS
Aantal laden 4
Afmetingen middelgrote lade mm 572x270x50 (x3)
Afmetingen grote lade mm 572x270x75 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 21,00
Afmetingen (l x b x h) mm 660x305x380
Prijs € 234,00

Gereedschapskoffer met 5 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met een afsluitbaar deksel dat alle lades bedekt eenmaal de koffer gesloten is
• Twee stevige handvaten aan de zijkantenMet sleutelslot
• Iedere lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays eof 2 TED trays
• Diepe uitvoering: 1 extra TTX tray achteraan mogelijk

Order nr. 238040109 T
Orig. nr. TC805SV
Aantal laden 5
Afmetingen kleine lade mm 576x410x50
Afmetingen middelgrote lade mm 576x410x75
Gewicht kg 42,50
Afmetingen (l x b x h) mm 660x455x483
Prijs € 419,00

Gereedschapskoffer met 6 lades en speciale oranje KTM uitvoering.

Kenmerken:
• Met een afsluitbaar deksel dat alle lades bedekt eenmaal de koffer gesloten is
• Twee stevige handvaten aan de zijkanten
• Sleutelslot
• Iedere brede lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays

Order nr. 801007805 T
Orig. nr. TC806NO
Aantal laden 6
Afmetingen kleine lade mm 170x275x50 (x3)
Afmetingen middelgrote lade mm 569x275x50 (x2)
Afmetingen grote lade mm 569x275x75 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 660x305x380
Prijs € 284,00

Gereedschapskoffer met 5 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met een afsluitbaar deksel dat alle lades bedekt eenmaal de koffer gesloten is
• Twee stevige handvaten aan de zijkanten
• Met cijferslot
• Iedere lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays
• Diepe uitvoering: 1 extra TTX tray achteraan mogelijk

Order nr. 122190101 T
Orig. nr. TC805NFX
Aantal laden 5
Afmetingen middelgrote lade mm 576x410x50 (x2)
Afmetingen grote lade mm 576x410x75 (x3)
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 44,00
Afmetingen (l x b x h) mm 660x455x490
Prijs € 499,00
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Gereedschapskoffer met 10 lades.

Kenmerken:
• Met een afsluitbaar deksel dat alle lades bedekt eenmaal de koffer gesloten is
• 2 stevige handvaten aan de zijkanten
• Slot met twee sleutels
• Iedere lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays

Order nr. 199620105 T
Orig. nr. TC810N
Aantal laden 10
Afmetingen grote lade mm 576x380x75
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 101,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1337x455x560
Prijs € 1.069,00

Gereedschapskoffer met 3 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Geleverd met een EVA-rubber mat op de bovenkant als tussenmat indien de koffer wordt 

gebruikt samen met een topbox
• Slot met 2 sleutels
• Iedere lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays, of 2 TED trays

Order nr. 166820100 T
Orig. nr. TC803SV
Aantal laden 3
Afmetingen middelgrote lade mm 572x270x50 (x2)
Afmetingen grote lade mm 572x270x75 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 13,80
Afmetingen (l x b x h) mm 660x305x250
Prijs € 144,00

Gereedschapskoffer met 3 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Geleverd met een EVA-rubber mat op de bovenkant als tussenmat indien de koffer wordt 

gebruikt samen met een topbox
• Met numerisch slot
• Iedere lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays

Order nr. 122360100 T
Orig. nr. TC803N
Aantal laden 3
Afmetingen middelgrote lade mm 572x270x50 (x12)
Afmetingen grote lade mm 572x270x75 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 13,80
Afmetingen (l x b x h) mm 660x305x250
Prijs € 179,00

IN
F

O

Gereedschapstas in polyester.

Kenmerken:
• Met metalen draaghandvat en schouderband
• Apart vak onderaan
• Opbergvakken aan de zijkant en in de 

binnenkant voor klein gereedschap

Order nr. 173150202 T
Orig. nr. TCSB16
Materie polyester
Gewicht kg 2,98
Afmetingen (l x b x h) mm 410x280x300
Prijs € 77,50

Gereedschapskoffer met 3 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Grijs-metaalkleurige afwerking
• Geleverd met een EVA-rubber mat op de bovenkant als tussenmat indien de koffer wordt 

gebruikt samen met de topbox TC804NS
• Sleutelslot
• Iedere lade is geschikt voor 4 TC trays, 2 TTD trays of 2 TED trays. 

Order nr. 139610109 T
Orig. nr. TC803NS
Aantal laden 3
Afmetingen middelgrote lade mm 572x270x50 (x2)
Afmetingen grote lade mm 572x270x75 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 13,80
Afmetingen (l x b x h) mm 660x305x250
Prijs € 179,00

Gereedschapstas in polyester.

Kenmerk:
• Kan gebruikt worden als rugzak

Order nr. 173150103 T
Orig. nr. TCSB
Materie polyester
Gewicht kg 1,29
Afmetingen (l x b x h) mm 380x230x430
Prijs € 72,50
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Gereedschapswagen met 3 afsluitbare lades en 1 afsluit-
bare kast.

Kenmerken:
• Met 2 cijfersloten
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 03450103 T
Orig. nr. TCW803N
Aantal laden 3
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75 (x2)
Afmetingen grote lade mm 575x380x150 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 43,40
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x760
Prijs € 494,00

Gereedschapswagen met 6 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met cijferslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 161630108 T
Orig. nr. TCW806N1
Aantal laden 6
Afmetingen middelgrote lade mm 576x380x75 (x5)
Afmetingen grote lade mm 576x380x312 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 61,20
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x995
Prijs € 565,00

Gereedschapswagen met 4 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met cijferslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 161640107 T
Orig. nr. TCW804N
Aantal laden 4
Afmetingen middelgrote lade mm 576x380x75 (x3)
Afmetingen grote lade mm 576x380x312 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 49,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x812
Prijs € 461,00

Gereedschapswagen met 7 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met sleutelslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep
• Budget vriendelijke versie

Order nr. 207830104 T
Orig. nr. TCW707EV
Aantal laden 7
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75
Afmetingen grote lade mm 575x380x150
Maximum gewicht per lade kg 20
Gewicht kg 58,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x960
Prijs € 515,00

Gereedschapswagen met 6 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met cijferslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 122170103 T
Orig. nr. TCW806N
Aantal laden 6
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75 (x5)
Afmetingen grote lade mm 575x380x150 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 59,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x780
Prijs € 525,00

Gereedschapswagen met 7 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Soft closing systeem
• Elke lade met beschermende mat in de bodem
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Met cijferslot
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 237840103 T
Orig. nr. TCW907X
Aantal laden 7
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75
Afmetingen grote lade mm 575x380x150
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 64,80
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x960
Prijs € 735,00
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Gereedschapswagen met 7 afsluitebare lades.

Kenmerken:
• Met cijferslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 122180102 T
Orig. nr. TCW807N
Aantal laden 7
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75 (x5)
Afmetingen grote lade mm 575x380x150 (x2)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 75,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x995
Prijs € 579,00

Gereedschapswagen met 8 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met cijferslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 128730108 T
Orig. nr. TCW808N
Aantal laden 8
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75 (x7)
Afmetingen grote lade mm 575x380x154 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 61,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x995
Prijs € 635,00

Gereedschapswagen met 7 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Grijs-metaalkleurige afwerking
• Met cijferslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 801200743 T
Orig. nr. TCW807NS
Aantal laden 7
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75 (x5)
Afmetingen grote lade mm 575x380x150 (x2)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 64,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x995
Prijs € 589,00

Gereedschapswagen met 10 lades.

Kenmerken:
• Met cijferslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 122380108 T
Orig. nr. TCW810N
Aantal laden 10
Afmetingen kleine lade mm 575x380x50 (x6)
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75 (x3)
Afmetingen grote lade mm 575x380x150 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 68,50
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x995
Prijs € 669,00

Gereedschapswage met 7 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Witte uitvoering
• Met cijferslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 801200848 T
Orig. nr. TCW807NW
Aantal laden 7
Afmetingen middelgrote lade mm 575x380x75 (x5)
Afmetingen grote lade mm 575x380x150 (x2)
Maximum gewicht per lade kg 25
Gewicht kg 64,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x995
Prijs € 589,00

Combinatie van TC806SV + TC803SV + TCW707EV.

Kenmerken:
• Met sleutelslot
• 2 vaste wielen, 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep

Order nr. 801200816 T
Orig. nr. TCW816SV
Aantal laden 16
Aantal kleine lades 7
Aantal middelgrote lades 7
Aantal grote lades 2
Gewicht kg 97,00
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x1575
Prijs € 929,00
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Brede gereedschapswagen met 9 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met houten topblad
• 1 grote dubbele lade met 40 kg capaciteit
• Met cijferslot
• 4 gietijzeren zwenkwielen, 2 met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 151350105 T
Orig. nr. TCW809N
Aantal laden 9
Afmetingen kleine lade mm 576x380x75 (x6)
Afmetingen middelgrote lade mm 576x380x154 (x2)
Afmetingen grote lade mm 1216x380x124 (x1)
Maximum gewicht per lade kg 40-25-25
Gewicht kg 136,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1358x460x965
Prijs € 1.499,00

Brede gereedschapswagen met 6 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met houten topblad
• 1 lade per keer openen (omval beveiliging)
• Lades met versterking
• Met cijferslot
• 4 gietijzeren zwenkwielen, 2 met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 151340106 T
Orig. nr. TCW806LN
Aantal laden 6
Afmetingen kleine lade mm 1216x380x65 (x3)
Afmetingen middelgrote lade mm 1216x380x100 (x1)
Afmetingen grote lade mm 1216x380x154 (x2)
Maximum gewicht per lade kg 40-50-60
Gewicht kg 121,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1358x460x965
Prijs € 1.389,00

NEW
Gereedschapswagen met 7 afsluitbare lades.

Kenmerken:
• Met cijferslot
• Rubberen bovenmat
• 1 lade per keer openen (omval beveiliging)
• 2 vaste wielen en 2 draaibare wielen met rem
• Zware handgreep met rubberen grip

Order nr. 262870108 T
Orig. nr. TCW207N
Aantal laden 7
Afmetingen kleine lade mm 860x380x75
Afmetingen grote lade mm 860x380x150
Maximum gewicht kg 500
Gewicht kg 82,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1030x465x950
Prijs € 729,00
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“BIG DUMBO”

50% MEER 
RUIMTE
DAN BIJ EEN STANDAARD 

GEREEDSCHAPSWAGEN

Combinatieslot

Openingsfunctie voor 
één lade om kantelen 
te voorkomen

Twee vaste wielen 
en twee draaibare 
met rem

Zware handgreep 
met rubberen grip

953mm breed

TCW207N
953 mm

 | 687



688  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

®06.2 GEREEDSCHAPSKOFFERS, -WAGENS & -SETS | GEREEDSCHAPSKOFFERS & -WAGENS

Zijkast met 7 laden voor gereedschapswagens Teng Tools.

Order nr. 174670109 T
Orig. nr. TCW-CAB01
Gewicht kg 40,50
Afmetingen (l x b x h) mm 382x460x795
Prijs € 495,00

Zijkast met 1 deur en 1 lade voor gereedschapswagens 
Teng Tools.

Order nr. 174680108 T
Orig. nr. TCW-CAB02
Gewicht kg 29,00
Afmetingen (l x b x h) mm 382x460x795
Prijs € 307,00

Afsluitbare kast om aan de zijkant van de gereedschapswa-
gen te bevestigen.

Bevestigingsmoeren en plank worden meegeleverd.

Order nr. 112550108 T
Orig. nr. TCW-CAB
Gewicht kg 6,50
Afmetingen (l x b x h) mm 400x200x500
Prijs € 79,90

Afsluitbare kast. Te gebruiken als muurkast of te plaatsen 
bovenop de Teng Tools gereedschapswagens. 

Order nr. 174660209 T
Orig. nr. TCB80A
Gewicht kg 16,50
Afmetingen (l x b x h) mm 660x455x600
Prijs € 380,00

Magnetische roestvrije stalen schotel.

Kenmerken:
• De 2 magneten onder de schotel zijn met kunststof 

bedekt om de verf niet te beschadigen
• Om schroeven, moeren, bouten, ... te houden
• Kan zowel op de zijkant als ondersteboven worden 

geplaatst 

Order nr. 118470103 T
Orig. nr. 580A
Gewicht kg 0,87
Afmetingen (l x b x h) mm 325x150x70
Prijs € 29,50

Zijkast met 1 deur voor gereedschapswagens Teng Tools.

Order nr. 174690107 T
Orig. nr. TCW-CAB03
Gewicht kg 22,60
Afmetingen (l x b x h) mm 382x460x795
Prijs € 244,00

Pvc opbergvak met aluminium handgreep om klein materi-
aal mee te nemen.

Voorzien van een rubbermat en beschermende rubbe-
ren voetjes onderaan. Kan in Teng Tools koffers worden 
geplaatst

Order nr. 117570101 T
Orig. nr. TCA05
Gewicht kg 0,50
Afmetingen (l x b x h) mm 476x202x80
Prijs € 20,90

Zijtafel voor Teng Tools gereedschapswagens.

Order nr. 186250106 T
Orig. nr. TCA02
Gewicht kg 3,00
Afmetingen (l x b x h) mm 455x300x0
Prijs € 53,50

Grote magnetische roestvrij stalen schotel.

Kenmerken:
• De 4 magneten onder de schotel zijn met kunststof 

bedekt om de verf niet te beschadigen
• Om schroeven, moeren, bouten, ... te houden
• Kan zowel op de zijkant als ondersteboven worden 

geplaatst 

Order nr. 186870101 T
Orig. nr. 580S
Gewicht kg 1,00
Afmetingen (l x b x h) mm 295x270x42
Prijs € 40,90

Afsluitbare kast. Te gebruiken als muurkast of te plaatsen 
bovenop de Teng Tools gereedschapswagens. Past ook op 
de tussenkoffers met cijferslot.

Order nr. 174660100 T
Orig. nr. TCB80
Gewicht kg 15,00
Afmetingen (l x b x h) mm 660x305x600
Prijs € 317,00

IN
F

O

Zijkast houder met wielen voor 
zijkasten TCW-CAB.

Kenmerken:
• 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen 

met rem

Order nr. 186150108 T
Orig. nr. TCSMC
Gewicht kg 3,40
Afmetingen (l x b x h) mm 460x382x120
Prijs € 72,50

Magnetische roestvrije stalen ronde schotel.

Kenmerken:
• De magneet onder de schotel is met kunststof bedekt om 

de verf niet te beschadigen
• Om schroeven, moeren, bouten, ... te houden
• Kan zowel op de zijkant als ondersteboven worden 

geplaatst 

Order nr. 15610108 T
Orig. nr. 580
Diameter mm 150
Gewicht kg 0,38
Afmetingen (l x b x h) mm 157x42x157
Prijs € 13,90
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Magnetische spuitbushouder.

Order nr. 160730107 T
Orig. nr. 580J
Gewicht kg 2,11
Afmetingen (l x b x h) mm 410x90x100
Prijs € 43,50

Set om compartimenten te creëren voor de lades van de 
Teng Tools gereedschapswagens.

Bestaande uit:
• 2 latten van 570x40x3 mm
• 2 latten van 375x40x3 mm

Order nr. 122250103 T
Orig. nr. TCDIVL
Gewicht kg 0,23
Afmetingen (l x b x h) mm 570x40x3
Prijs € 5,10

Kom uit PVC met een sterke magneet voor bevestiging aan 
gereedschapswagens, gereedschapspaneel, ...

Order nr. 174610204 T
Orig. nr. 580R
Diameter mm 150
Gewicht kg 0,37
Afmetingen (l x b x h) mm 160x150x130
Prijs € 16,90

Werkblad multiplex om te plaatsen op een Teng Tools 
gereedschapswagen.

Kenmerk:
• Schokbestendige & stevige bescherming van uw 

bovenblad

Order nr. 856001356 W
Orig. nr. TTMP660
Gewicht kg 12,00
Afmetingen (l x b x h) mm 660x453x30
Prijs € 52,90

Olie- en vetbestendige antislip rubbermat.

Kan op maat worden gesneden, om op een gereedschaps-
wagen te worden geplaatst of in de laden van gereed-
schapswagens en -koffers.

Order nr. 62460100 T
Orig. nr. TCMAT
Gewicht kg 0,10
Afmetingen (l x b x h) mm 2000x450x2
Prijs € 21,90

Set om compartimenten te creëren voor de lades van de 
Teng Tools top en tussen koffers.

Bestaande uit:
• 2 latten van 570x40x3 mm
• 2 latten van 272x40x3 mm

Order nr. 122240104 T
Orig. nr. TCDIVS
Gewicht kg 0,21
Afmetingen (l x b x h) mm 570x40x3
Prijs € 4,60

Zijtafel- en papierhouder te bevestigen aan de zijkant van 
een Teng Tools gereedschapswagen.

Kenmerk:
• Maximale breedte van de papierrol 360mm

Order nr. 117560102 T
Orig. nr. TCA01
Afmetingen tafel mm 370x370
Gewicht kg 6,00
Prijs € 103,00

Werkblad multiplex om te plaatsen op een Teng Tools 
gereedschapswagen.

Kenmerk:
• Schokbestendige & stevige bescherming van uw 

bovenblad

Order nr. 856001357 W
Orig. nr. TTMP1340
Gewicht kg 24,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1340x453x30
Prijs € 100,00

Plaat uit ABS met 8 kleine compartimenten voor plaatsing 
op de bovenkant van de Teng Tools gereedschapswagens 
als bescherming. 

Order nr. 112540109 T
Orig. nr. ABSTOP
Gewicht kg 0,65
Afmetingen (l x b x h) mm 670x460x0
Prijs € 21,50

Plastieken beschermingsmat met magnetische strips. Gebruikt 
ter bescherming van het koetswerk bij het herstellen van de 
wagen.

Order nr. 109480103 T
Orig. nr. FC01
Gewicht kg 0,75
Afmetingen (l x b x h) mm 1070x25x400
Prijs € 44,50

Opbergbakje met magnetische bevestiging.

Geschikt voor:
• Voor plaatsing aan de zijkant van bvb een 

gereedschapswagen of paneel.

Order nr. 117880203 T
Orig. nr. 580D
Gewicht kg 0,69
Afmetingen (l x b x h) mm 210x115x30
Prijs € 29,90
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7-delige automotive doppen 1/2” en 3/8” in TC tray.

Kenmerken:
• Doppen voor zuurstof sensoren, brandstof injectoren, 

vacuüm dop, oliedrukmeter en zuurstof detector
• AT350 - AT355 - AT360 - AT365 - AT370 - AT375 - 

AT380

Order nr. 144340106 T
Orig. nr. TTSS07

Accessoires 3/8”

Lucht sensor dop voor Mitsubishi, 
Nissan, Opel, Vauxhall en VW 

- Vacuum switch dop - Olie dop - 
Offset lucht sensor sleutel

Accessoires 1/2” Lucht sensor dop for GM - Injec-
tor dop for M24

Prijs € 79,50

5-delige set met 1/2” accessoires in TC tray.

Kenmerken:
• 1 ratel 1/2”
• 2 verlengstukken L. 125 en 250 mm
• 1 elleboogstuk 
• 1 adaptor 1/2”-3/8”

Order nr. 03570108 T
Orig. nr. TT1205
Prijs € 56,50

16-delige set van lange doppen 3/8” 6-kant in TC tray.

Order nr. 144300100 T
Orig. nr. TT3816

Doppen 3/8” lang mm
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 

21 - 22
Prijs € 40,90

aansluiting 

19-delige 3/8” doppenset in TC tay.

Kenmerken:
• 13 korte doppen en ratel
• Adaptor 1/2”-3/8”
• Elleboogstuk en verlengstuk 75mm
• Bitshouder
• Schroevendraaier voor doppen 3/8”

Order nr. 03520103 T
Orig. nr. TT3819

Doppen 3/8” mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 - 22

Verlengstuk 3/8” mm 75
Ratels inch 3/8
Prijs € 61,90

aansluiting 

35-delige doppen- en bitsenset 1/4” in TC tray.

Kenmerken:
• Ratel, elleboogstuk en bitshouder
• 2 Verlengstukken en 1 adaptor 3/8” - 1/4”
• Bitschroevendraaier

Order nr. 03490109 T
Orig. nr. TT1435

Doppen 1/4” mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 
- 12 - 13

Doppen 1/4” lang mm 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 12 -13
Bitsen 1/4” plat mm 0,8x4 - 1,2x5
Bitsen 1/4” PH 1 - 2
Bitsen 1/4” PZ 1 - 2
Bitsen 1/4” TPX 10 - 15 - 20
Bitsen 1/4” Hex mm 5 - 6
Prijs € 51,90

aansluiting 

Set van 32 AF doppen 1/4” en 3/8” 6-kant in TC tray.

Order nr. 68610104 T
Orig. nr. TTAF32

Doppen 1/4” lang inch 3/16 - 7/32 - 1/4 -9/32 -5/16 
- 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2

Doppen 3/8” inch 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4

Doppen 3/8” lang inch 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4

Doppen 1/4” inch 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 -5/16 
- 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2

Prijs € 39,50

aansluiting 

18-delige doppenset 1/2” 12-kant in TC tray.

Kenmerken:
• 12 doppen 1/2” 12-kant gaande van 10 tot 24 mm
• 1 ratel 1/2” 
• 2 verlengstukken 62,5 en 150 mm
• 1 adaptor 1/2”-3/8” 
• 1 elleboogstuk

Order nr. 39180104 T
Orig. nr. TT1218

Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 22 - 24

Prijs € 70,90

aansluiting 

20-delige korte en lange Hex bitsenset met aansluiting Hex 
10 mm en 12 mm in TC tray.

Kenmerken:
• 1 hex-schroevendraaier
• 1 dopbitshouder 1/2” - 10 mm
• 1 dopbitshouder 1/2” - 12 mm

Order nr. 68850106 T
Orig. nr. TTHEX23
Bits 10mm, L 40mm mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Bits 12mm, L 40mm mm 12 - 14 - 17 - 19
Bits 10mm, L 75mm mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Bits 12mm, L 75mm mm 12 - 14 - 17 - 19
Adaptor 1/2” mm 10 - 12
Schroevendraaier Hex mm 2
Prijs € 42,50

aansluiting 

18-delige doppenset 1/2” 6-kant in TC tray.

Kenmerken:
• 12 doppen 1/2” 6-kant gaande van 10 tot 24 mm
• 1 ratel 1/2” 
• 2 verlengstukken 62,5 en 150 mm
• 1 adaptor 1/2”-3/8” 
• 1 elleboogstuk

Order nr. 39180203 T
Orig. nr. TT12186

Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 22 - 24

Type dop 6-kant
Prijs € 70,90

aansluiting 
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17-delige set adaptors in TC tray.

Kenmerken:
• Adaptors en adaptors M/F 
• Bitshouder, bitshouder magnetisch en bitshouder met 

snelspankop

Order nr. 185800109 T
Orig. nr. TTADP17
Prijs € 50,50

30-delige dopbitsenset in TC tray.

Kenmerken:
• 18 dopbitsen 1/4” en 3/8” TX en TPX
• 10 doppen 3/8” E-tx
• 1 adaptor 3/8”-1/4” 
• 1 verlengstuk 3/8” L.75mm

aansluiting 
Order nr. 102140100 T
Orig. nr. TTTX30

Dopbitsen 3/8” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 
40 - 45 - 50

Dopbitsen 3/8” TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 
40 - 45 - 50

Doppen 1/4” E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Doppen 3/8” E 10 - 12 - 14 - 16 -18
Prijs € 63,50

16-delige lange dopbitsenset in TC tray.

Kenmerken:
• Type 1/2”
• HEX 55 mm, 100 mm, 115 mm

Order nr. 237660105 T
Orig. nr. TTHEX16
Dopbitsen HEX 115 mm mm 8

Dopbitsen HEX 55 mm mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 
- 14 - 17

Dopbitsen HEX 100 mm mm 5 - 6 - 10 - 12 - 14 - 17
Prijs € 51,90

aansluiting 

18-delige lange dopbitsenset in TC tray.

 Kenmerken:
• TX 55 mm 
• TX 100 mm

Order nr. 231890104 T
Orig. nr. TTTX18

Dopbitsen TX 55mm TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 
- TX45 - TX50 - TX55 - TX60

Dopbitsen TX 
100mm

TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 
- TX45 - TX50 - TX55 - TX60

Prijs € 54,50

aansluiting 

Set van 17 doppen 1/2” 6-kant van 10 tot 32mm in TC 
tray.

Order nr. 03570256 T
Orig. nr. TT12176

Doppen 1/2” 
6-kant mm

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 

- 27 - 30 - 32
Type dop 6-kant
Prijs € 42,50

aansluiting 

Set van 20 korte en lange bitsen Tx met aansluiting Hex 10 
mm en 12 mm in TC tray.

Order nr. 68860105 T
Orig. nr. TTTX23

Bits 10mm, L 40mm TX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 
- 50 -55

Bits 12mm, L 40mm TX 60 - 70

Bits 10mm, L 75mm TX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 
50 - 55

Bits 12mm, L 75mm TX 60 - 70
Dopbits houder 1/2” mm 10 - 12
Schroevendraaier Hex mm 2
Prijs € 39,50

aansluiting 

Set van 15 AF dopppen 1/2” 12-kant van 3/8” tot 1 1/4” 
in TC tray.

Order nr. 03570306 T
Orig. nr. TT1215AF

Doppen 1/2” 
12-kant inch

3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 
- 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 
15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 

3/16 - 1 1/4
Prijs € 42,50

aansluiting 

11-delige lange doppenset 1/2” 12-kant in TC tray.

Kenmerken:
• 10 lange doppen 
• 1 handvat 1/2” met flexibele aansluiting 250mm

Order nr. 122090103 T
Orig. nr. TT1211

Doppen 1/2” lang mm 10- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19

Prijs € 58,50

aansluiting 

Set van 17 doppen 12-kant 1/2” van 10 tot 32 mm in TC 
tray.

Order nr. 03570207 T
Orig. nr. TT1217
Type dop 12-kant

Doppen 1/2” mm
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 

- 27 - 30 - 32
Prijs € 42,50

aansluiting 
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13-delige verlengstukken set in TTX tray.

Kenmerken:
• 6 verlengstukken 1/4”, 3/8” en 1/2”
• 3 elleboogstukjes 1/4”, 3/8” en 1/2”
• 1 adaptor 3/8”-1/4”
• 1 T-handvat
• 2 mini-schroevendraaiers Hex 2.0 en 2.5mm
• Het T-handvat dient als handgreep op het korte 

verlengstuk. Met het korte en lange verlengstuk kan een 
T-hendel worden gemaakt

Order nr. 68870104 T
Orig. nr. TTXEXT13
Verlengstukken 1/4” mm 150 - 300
Verlengstuk 3/8” mm 75 - 500
Verlengstukken 1/2” mm 75 - 500
Prijs € 80,50

4-delige 3/4” ratelset in TTX tray.

Kenmerken:
• 1 ratel 3/4” 40-tands 
• 1 vaste T-hendel 3/4”
• 2 verlengstukken 3/4” L. 200 en 400 mm

Order nr. 101530103 T
Orig. nr. TTX3404
Prijs € 138,00

Set van 14 doppen 3/4” 6-kant van 19 tot 50mm in TTX 
tray.

Order nr. 101540102 T
Orig. nr. TTX3414
Doppen 3/4” 
6-kant mm 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 

-33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Prijs € 116,00

aansluiting 
Order nr. 101540201 T
Orig. nr. TTX34AF

Doppen 3/4” inch

7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 
1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 

7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 
7/8

Prijs € 116,00

Set van 14 doppen 3/4” 12-kant van 7/8” tot 1 7/8” in 
TTX tray.

aansluiting aansluiting 

24-delige korte en lange 1/4” en 3/8” slagdoppenset van 
6 tot 19mm in TC tray.

Kenmerken:
• 5 korte slagdoppen 1/4”
• 9 korte en lange slagdoppen 3/8”
• 1 adaptor 3/8”-1/4”

Order nr. 132470105 T
Orig. nr. TT9024
Doppen 1/4” mm 6 - 7 - 8 - 10 - 13

Doppen 3/8” mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 - 19

Doppen 3/8” lang mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 - 19

Adaptor inch 3/8 - 1/4
Prijs € 63,50

aansluiting 

9-delige extra lange doppenset in TTX tray.

Kenmerken:
• Doppen 3/8” 
• T-baar

Order nr. 178791109 T
Orig. nr. TTXTB09
Doppen 3/8” mm 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
T-baar mm 300
Prijs € 75,90

aansluiting 

15-delige doppenset in TC tray.

Kenmerken:
• 1/2” RIB 
• 1/2” SPL 

Order nr. 143880102 T
Orig. nr. TTRS15
Dopbitsen 1/2” RIB mm 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Dopbitsen 1/2” SPL mm 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
Prijs € 68,50

aansluiting 

15-delige dopbitsenset 1/2” TX en Hex in TC tray.

Order nr. 118890102 T
Orig. nr. TTTXH15
Aantal stuks 15

Dopbitsen 1/2” TX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 
- 55 - 60

Dopbitsen 1/2” Hex mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Prijs € 60,90

aansluiting 

35-delige dopbitsenset in TC tray.

Kenmerken:
• Dopbitsen 1/4” en 3/8” Plat, Ph, Pz, Tx en Hex
• Een adaptor 3/8”-1/4” en 1/4”-3/8”

Order nr. 132150103 T
Orig. nr. TTBS35
Dopbitsen 1/4” plat mm 4 - 4,5 - 7
Dopbitsen 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Dopbitsen 1/4” PZ 1 - 2 - 3
Dopbitsen 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Dopbitsen 3/8” Hex inch 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 
1/4 - 5/16 - 3/8

Prijs € 43,50

aansluiting 



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 693

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
06.2 GEREEDSCHAPSKOFFERS, -WAGENS & -SETS | GEREEDSCHAP IN TRAYS PS ®

16-delige korte en lange slagdoppen 1/2” in TC tray.

Kenmerken:
• 16 korte en lange slagdoppen 1/2” 
• 2 vasthoudpinnen 
• 2 O-ringen

Order nr. 143840106 T
Orig. nr. TT9120D

Doppen 1/2” 6-kant mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 22 - 24

Doppen 1/2” 6-kant lang mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 22 - 24

Vasthoudpinnen mm 20X3,5 - 25X3,5
O-ringen mm 3x20 - 3x24
Prijs € 85,50

aansluiting 

16-delige korte en lange doppenset 1/2” van 13 tot 24 mm 
in TC tray.

Kenmerken:
• 8 korte slagdoppen 1/2”
• 8 lange slagdoppen 1/2”

Order nr. 68800101 T
Orig. nr. TT9116

Doppen 1/2” mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 22 - 24

Doppen 1/2” lang mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 22 - 24

Prijs € 62,90

aansluiting 

15-delige hex slagdoppen 3/8” en 1/2” in TC tray.

Order nr. 151410107 T
Orig. nr. TT9015HX
Dopbitsen 3/8” hex mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12

Dopbitsen 1/2” Hex mm 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 
17 - 19

Prijs € 107,00

aansluiting 

15-delige korte en lange slagdoppen 3/4” van 19 tot 
36mm in TTX tray.

Order nr. 122080104 T
Orig. nr. TTX9415
Slagdoppen 3/4” mm 19 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36
Slagdoppen 3/4” 
lang mm 19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36

Prijs € 182,00

aansluiting 

16-delige slagdop-
penset van 19 tot 
38mm en accessoi-
res in TTD tray.

Kenmerken:
• 9 korte 

slagdoppen 3/4”
• 1 verlengstuk 
• 3 vasthoudpinnen
• 3 o-ringen

Order nr. 160690103 T
Orig. nr. TTD9416

Doppen 3/4” 6-kant mm 19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 
- 36 - 38

Verlengstuk mm 175
Vasthoudpinnen mm 4x37 (x2)
O-ringen mm 38x3,5 (x3)
Prijs € 118,00

aansluiting 

20-delige slagschroevendraaier en slagbitsenset in TC tray.

Kenmerken:
• 1 slagschroevendraaier 1/2”  
• Bitshouder 1/2”-5/16”
• Adaptor 3/8”M-5/16”Hex
• 17 slagbitsen L.36mm

Order nr. 102100104 T
Orig. nr. TTID20
Adaptor inch 3/8 - 5/16
Slagbitsen Plat mm 6 - 8 - 10 - 12
Slagbitsen PH 1 - 2 - 3 - 4
Slagbitsen Hex mm 4 - 5 - 6 - 8
Slagbitsen TX 30 - 40 - 45 - 50 - 55
Prijs € 29,50

aansluiting 

12-delige lange bitsen en handvat set in TC tray.

Kenmerken:
• 11 lange dubbelzijdige bitsen Plat, PH en PZ 
• Een ergonomisch handvat

Order nr. 128650108 T
Orig. nr. TTMD12D

Maat Hex mm 3 met bolkop, 4 met bolkop, 5 
met bolkop, 6 met bolkop

Maat PZ 1 - 2 
Maat PH 1 - 2 - 3
Maat TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Prijs € 34,90

aansluiting 

12-delige slagdopbitsenset 1/2” van TX10 tot TX70 in TC 
tray.

Order nr. 128130101 T
Orig. nr. TT9212TX

Slagbitsen TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 
45 - 50- 55 - 60 - 70

Prijs € 99,50

aansluiting 

7-delige slagdopaccessoiresset 1/2” in TC tray.

Kenmerken:
• 3 verlengstukken
• universele elleboog 1/2”
• 3 adaptors

Order nr. 132460106 T
Orig. nr. TT9207
Verlengstukken mm 75 - 125 - 250
Universele koppeling inch 1/2
Adaptors inch 1/2-3/4 - 3/8-1/2 - 1/2-3/8
Prijs € 56,90

aansluiting 
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64-delige 1/4’’ ratel bit schroevendraaierset in TC tray.

Kenmerken:
• Ratel bit schroevendraaier met plooibaar handvat
• 11 doppen 1/4’’
• 52 bitsen

Order nr. 237720107 T
Orig. nr. TTMDRT64

Bitsen 1/4” plat mm
0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 

- 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 
1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0

Bitsen 1/4” PH PH1x4 - PH2x4 - PH3x2
Bitsen 1/4” PZ PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2

Bitsen 1/4” TX
TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 
- TX20x3 - TX25x3 - TX27 - TX30 

- TX40
Bitsen 1/4” Rob S1 - S2 - S3

Doppen 1/4” mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13

Adapter inch 1/4

Bitsen 1/4’’ Hex hex2 - hex3 - hex4x3 - hex5 - hex6 
- hex8

Prijs € 43,90

aansluiting 

39-delige 1/4” schroevendraaier en bitsenset in TC tray.

Kenmerken:
• 1 moment schroevendraaier 1/4” (nauwkeurigheid 

+/- 6%)
• 1 verlengstuk L. 100mm en 1 bitshouder 1/4” 
• 36 verschillende bitsen

Order nr. 122500101 T
Orig. nr. TTSD39
Momentschroeven-
draaier 1/4”-Hex voor Nm 1 - 5

Verlengstuk 1/4” mm 100
Bi-directionneel nee

Bitsen 1/4” plat mm 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 
1,2x6,5

Bitsen 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3

Bitsen 1/4” TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 
- 30 - 40

Bitsen 1/4” TPX 10 - 15 - 20 - 30 - 40
Bitsen 1/4” Rob 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4” GR 2(x2)
Bitsen 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Prijs € 97,90

aansluiting 

74-delige bitsset met ratel in TC tray.

Kenmerken:
• Ratel bit schroevendraaier
• Flexibel verlengstuk 150 mm
• Verlengstuk 100 mm
• 1/4” x 1/4” hex mannelijk adaptor
• 1/4” x 1/4” hex vrouwlijk adaptor
• 69 bitsen

Order nr. 144030103 T
Orig. nr. TTMD74

Bitsen 1/4” plat mm
0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 

1x5,5 - 1,2x5 - 1,2x6,5 - 1,4x7 
- 1,6x8

Bitsen 1/4” PH 1(x4) - 2(x7) - 3
Bitsen 1/4” PZ 1 (x4) - 2(x7) - 3

Bitsen 1/4” TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 
27 - 30 - 40

Bitsen 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bitsen 1/4” GR 2(x3)

Bitsen 1/4” TPX 10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 
- 30 - 40

Bitsen 1/4” Square 1 - 2 - 3
Prijs € 40,50

aansluiting 

16-delige mini-schroevendraaiers Plat, Ph en Tx en 4 
mini-tangenset in TC tray.

Order nr. 104450101 T
Orig. nr. TTMI16
Schroevendraaiers Plat mm 2,0x40 - 2,4x40 - 3,0x40
Schroevendraaiers PH mm 00(x40) - 0(x40)
Schroevendraaiers TX mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Tang kopknip mm 114
Zijkniptang mm 125
Lange bektang mm 125
Prijs € 65,90

aansluiting 

14-delige schroevendraaiersset in TTD tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

Order nr. 174370106 T
Orig. nr. TTD914N

Schroevendraaiers Plat mm
0,5x3x75 - 0,6x3,5x100 

- 1,0x5,5x75 - 1,2x6,5x38 - 
1,0x5,5x125 - 1,2x6,5x100

Schroevendraaiers PH mm 0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 
2(x100)

Schroevendraaiers PZ (mm) 0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 
2(x100)

Prijs € 57,50

aansluiting 

Set van 12 schroevendraaiers TX in TTD tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

Order nr. 174380105 T
Orig. nr. TTD912TXN

Schroevendraai-
ers TX mm

6(x75) - 7(x75) - 8(x75) - 9(x75) - 
10(x100) - 15(x100) - 20(x100) 

- 25(x100) - 27(x100) - 
30(x100) - 40(x100) - 45(x100)

Prijs € 56,50

aansluiting 
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9-delige schroevendraaiersset op dop 6-kant van 5 tot 
13mm in TTX tray.

Order nr. 114590102 T
Orig. nr. TTXMDN
Maten mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prijs € 72,50

7-delige schroevendraaiersset plat, PH en PZ in TC tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

Order nr. 174400101 T
Orig. nr. TT917N

Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 
0,2x6,5x100

Schroevendraaiers PH mm 0x75 - 1x75 - 2x75
Schroevendraaiers PZ mm 2x100
Prijs € 27,90

aansluiting 

5-delige schroevendraaierset plat en PH in TTX tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten hanvat met ophanggat

Order nr. 174500108 T
Orig. nr. TTX918N

Schroevendraaiers Plat mm
1,2x6,5x38 - 0,5x3x100 - 

1,2x6,5x100 - 1,6x10x200 
- 1,0x5,5x150 - 1,2x8x150

Schroevendraaiers PH mm 2x38 - 3x150
Prijs € 48,90

aansluiting 
Order nr. 174410100 T
Orig. nr. TT917TXN
Schroevendraaiers TX mm 8(x75) - 9(x75)

Schroevendraaiers TPX (mm)
10(x100) - 15(x100) 

- 20(x100) - 25(x100) - 
30(x100)

Prijs € 29,50

7-delige TX en TPX schroevendraaiers in TC tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

aansluiting 

5-delige slag schroevendraaierset plat en PH met zeskant 
schacht in TTX tray.

Kenmerk:
• Schacht uit TT-MV Plus staal

Order nr. 174490102 T
Orig. nr. TTXMDTN

Schroevendraaiers Plat mm 1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 - 
1,6x10x200

Schroevendraaiers PH mm 2x100 - 3x150
Prijs € 40,50

aansluiting 

7-delige 1000V schroevendraaiersset plat, PZ en PH in TC 
tray.

Kenmerken:
• Met geïsoleerde handgreep en schacht 
• Conform EN60900

Order nr. 178710109 T
Orig. nr. TTV907N
Schroevendraaiers Plat mm 2,5×75 - 4x100 - 5,5x125
Schroevendraaiers PH mm 0(x60) - 1(x80) - 2(x100)
Schroevendraaiers PZ (mm) 2(x100)
Prijs € 31,90

aansluiting 

10-delige 1000V schroevendraaiersset plat, PH en PZ in 
TTD tray.

Kenmerken : 
• Met geïsoleerde handgreep en schacht
• Conform EN60900

Order nr. 174390104 T
Orig. nr. TTDV910N

Schroevendraaiers Plat mm 0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 
0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125

Schroevendraaiers PH 0 - 1 - 2
Schroevendraaiers PZ 0 - 1 - 2
Prijs € 44,50

aansluiting 
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Set van 10 korte steekringsleutels gaande van 10 tot 19 mm 
in TC tray.

Kenmerk:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Order nr. 109470104 T
Orig. nr. TT6010M

Steekringsleutels mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19

Prijs € 48,90

Set van 12 steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm in TC 
tray.

Order nr. 27560101 T
Orig. nr. TT1236

Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Prijs € 44,50

Set van 12 steekringsleutels HIP-GRIP in TC tray.

Kenmerk:
• HIP-Grip systeem zorgt voor anti-slip functie

Order nr. 238490106 T
Orig. nr. TT8012

Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19

Prijs € 68,50

Set van 12 lange steekringsleutels in TTX tray.

Kenmerken:
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 185870102 T
Orig. nr. TTXLMP12

Maten mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19

Prijs € 63,90

Set van 6 dubbele flex-ringsleutels 12-kant gaande van 8 tot 
19mm in TC tray.

Order nr. 73000101 T
Orig. nr. TT6506

Sleutels mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19

Prijs € 73,90

Set van 8 dubbele steeksleutels gaande van 6 tot 22mm in 
TC tray.

Order nr. 03900107 T
Orig. nr. TT6208

Steeksleutels mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22

Prijs € 33,50

Set van 7 steekringsleutels gaande van 20 - 32 mm in TTX 
tray.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 68910108 T
Orig. nr. TTX2032
Maat mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -32
Prijs € 78,90

Set van 8 steekringsleutels AF gaande van 5/16” tot 3/4” 
in TC tray.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 58050303 T
Orig. nr. TT3592

Steekringsleutels 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 
5/8 - 11/16 - 3/4

Prijs € 41,50

Set van 7 steekringsleutels gaande van 13/15” tot 1 1/4” 
in TTX tray.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 68910207 T
Orig. nr. TTX2640

Maat inch 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 
1 1/8 - 1 1/4

Prijs € 83,50
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Set van 8 ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm in 
TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
• Model zonder omschakelknop

Order nr. 166720102 T
Orig. nr. TT6508RS
Sleutels mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs € 105,00

Set van 8 ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm in 
TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15° 
• Handige omschakelknop voor het wijzigen van de 

draairichting

Order nr. 109730101 T
Orig. nr. TT6508R
Type gereedschap sleutelset
Sleutels mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs € 132,00

Set van 11 ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm 
in TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
• Model zonder omschakelknop

Order nr. 186750105 T
Orig. nr. TT6511RS

Maten mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 19

Prijs € 150,00

Set van 8 ratel-steekringsleutels gaande van 5/16” tot 3/4” 
in TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15° 
• Handige omschakelknop voor het wijzigen van de 

draairichting

Order nr. 109730200 T
Orig. nr. TT6508RAF

Ratel-steekringsleutels 5/16 “ - 3/8” - 7/16 “ - 1/2” - 
9/16 “ - 5/8 “ - 11/16” - 3/4”

Maatsysteem inch
Prijs € 139,00

11-delige ratel-steekringsleutel set in TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15° 
• Handige omschakelknop voor het wijzigen van de 

draairichting

Order nr. 186740106 T
Orig. nr. TT6511R

Maten mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 19

Prijs € 168,00

Set van 8 swivel-ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 
19mm in TC tray.

Kenmerken:
• Swivel-zijde is 180° klinkbaar
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 131900102 T
Orig. nr. TT6508RF

Ratel-steekringsleutels 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 17 - 19

Prijs € 123,00

Dubbele ringsleutelset 8-24 mm extra lang in TTX tray.

Order nr. 238510101 T
Orig. nr. TTXFLS06

Ringsleutels mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 
17x19 - 22x24

Prijs € 146,00

Set van 11 dubbele ringsleutels gaande van 6 tot 32mm in 
TTX tray.

Order nr. 68910157 T
Orig. nr. TTX6311

Ringsleutels mm
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 

16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 
- 30x32

Prijs € 97,90

Set van 6 dubbele ratel-ringsleutels 12-kant gaande van 6 
tot 22mm in TC tray.

Kenmerk:
• Hellingshoek van 25°

Order nr. 116700105 T
Orig. nr. TTRORS

Ringsleutels mm 6×8 - 7x9 - 10x13 - 12x14 - 17x19 
- 21x22

Prijs € 51,50
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Set van 4 Mega Bite tangen met anti-slip handvat in TC tray.

Order nr. 44280105 T
Orig. nr. TT440
Zijkniptang mm 150
Combinatie tangen mm 175
Waterpomptangen mm 250
Lange bektang mm 200
Prijs € 61,90

8-delige tangenset met anti-slip handvat in TTD tray.

Kenmerken:
• 2 extra zware zijkniptangen
• 2 combinatietangen
• 2 lange bektangen
• 2 waterpomptangen

Order nr. 174350108 T
Orig. nr. TTD441
Zijkniptang mm 150 - 200
Combinatie tangen mm 150 - 200
Lange bektang mm 150 - 200
Waterpomptangen mm 175 - 250
Prijs € 112,00

Set van 4 Mega Bite tangen met ergonomisch handvat in 
TC tray.

Order nr. 109820101 T
Orig. nr. TT440-T
Combinatie tangen mm 175
Lange bektang mm 200
Waterpomptangen mm 250
Zijkniptang mm 150
Prijs € 58,50

Set van 8 tangen met ergonomisch handvat in TTD tray.

Kenmerken:
• 2 waterpomptangen
• 2 combinatietangen
• 2 zijkniptangen
• 2 lange bektangen

Order nr. 174360107 T
Orig. nr. TTD441-T
Zijkniptang mm 150 - 200
Combinatie tangen mm 150 - 200
Lange bektang mm 150 - 200
Waterpomptangen mm 175 - 200
Prijs € 123,00

Set van 4 geïsoleerde 1000V tangen klasse EN 60900 in 
TC tray.

Order nr. 117490102 T
Orig. nr. TTV440
Zijkniptang mm 150
Combinatie tangen mm 175
Lange bektang mm 200
Ontmanteltang mm 175
Prijs € 69,50

Set van 7 stiftsleutels met T-hendel gaande van 2.5 tot 8 mm 
in TC tray.

Kenmerk:
• Met bolkop aan de lange kant van de sleutel

Order nr. 68930106 T
Orig. nr. TTHEX7
Sleutels mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prijs € 34,90

aansluiting 

Set van 7 stiftsleutels met T-hendel gaande van 3/32” tot 
5/16” in TC tray.

Kenmerk:
• Met bolkop aan de lange kant van de sleutel

Order nr. 68930205 T
Orig. nr. TTHEX7AF

Maat inch 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 
7/32 - 1/4 - 5/16

Prijs € 35,50

aansluiting 

28-delige stiftsleutelset MM, AF en TX in TC tray.

Kenmerk:
• Geleverd in 3 handige sets

Order nr. 128250107 T
Orig. nr. TTHT28
Maat Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Maat Hex Inch 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 
7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8

Maat TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Allensleutels 
met bolkop mm 7

Prijs € 44,90

aansluiting 

Set van 7 sleutels TX/TPX met T-hendel in TC tray.

Kenmerk:
• Met TPX aan de korte kant van de sleutel

Order nr. 68920107 T
Orig. nr. TTTX7
Sleutels TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs € 34,50

aansluiting 
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Set van 4 circlipstangen L.125mm in TC tray.

Kenmerken: 
• 1 recht inwendig 10-25 mm
• 1 recht uitwendig 10-25 mm
• 1 gebogen inwendig 10-25 mm
• 1 gebogen uitwendig 10-25 mm

Order nr. 112520101 T
Orig. nr. TT474-5
Prijs € 43,90

Set van 4 circlipstangen L. 180 mm in TC tray.

Kenmerken: 
• 1 recht inwendig 12 - 65 mm
• 1 recht uitwendig 10 - 40 mm
• 1 gebogen inwendig 12 - 65 mm
• 1 gebogen uitwendig 10 - 40 mm

Order nr. 04030102 T
Orig. nr. TT474-7
Prijs € 49,90

Set van 5 griptangen in TC tray.

Kenmerken:
• 3 griptangen met ronde bek 
• 2 griptangen met lange bek

Order nr. 122480106 T
Orig. nr. TTVG05
Klassieke griptangen mm 100 - 175 - 250
Griptangen lange dunne 
bekken mm 100 - 152

Prijs € 54,50

Circlipstang met terugtrekveer 4-delig in TC tray.

Kenmerken:
• 1 recht inwendig 19-60 mm
• 1 recht uitwendig 19-60 mm
• 1 gebogen inwendig 19-60 mm
• 1 gebogen uitwendig 19-60 mm
• Met terugtrekveer
• Stalen punt om te gebruiken bij zware applicaties
• Vinyl bekleding
• DIN5254

Order nr. 245650106 T
Orig. nr. TT474-7E
Prijs € 100,00

Set van 4 circlipstangen L.225mm in TTX tray.

Order nr. 112700109 T
Orig. nr. TTX474-9
Tangen circlips recht inwendig mm 32x80
Tangen circlips gebogen inwendig mm 32x80
Tangen circlips recht uitwendig mm 32x80
Tangen circlips gebogen uitwendig mm 32x80
Prijs € 76,90

Set van 4 griptangen in TC tray.

Kenmerken:
• 1 C-bek 250mm
• 1 platte bek 200mm
• 1 gebogen bek 225mm

1 lange bek type 160mm

Order nr. 106230105 T
Orig. nr. TTPSPG
Prijs € 59,50

Set van waterpomptang en schroefsleutel in TTX tray.

Kenmerken:
• 1 waterpomptang MB482-10Q met speciale harde 

tanden en handig kliksysteem
• 1 schroefsleutel 4003J

Order nr. 263130106 T
Orig. nr. TTXMB02
Waterpomptangen mm 49.4
Schroefsleutels mm 32
Prijs € 51,85

NEW
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Momentsleutel 1/2” met rechtse werking in TTX tray.

Kenmerk:
• Richting omkeerbaar d.m.v. hendel maar enkel 

rechtshandig voor instellen moment

Order nr. 73190100 T
Orig. nr. TTX1292
Aansluiting inch 1/2
Capaciteit Nm 40-210
Prijs € 67,90

2-delige momentsleutel en krachtevermeerderaarset in TTX 
tray.

Kenmerken:
• 1 momentsleutel 1/2”
• 1 krachtvermeerderaar 1/2”-3/4”

Order nr. 128220100 T
Orig. nr. TTXMP12
Inkomende aansluiting inch 1/2
Krachtvermeerderaar Nm 1400

Momentsleutel 1/2” Nm 40-200 (max. 200x3 met 
momentsleutel in deze set)

Uitgaande aansluiting inch 3/4
Prijs € 354,00

4-delige set in TC tray.

Kenmerken:
• 1 schraper: lengte 245 mm
• 1 priem: blad lengte 100 mm, totale lengte 220 mm
• 2 haken

Order nr. 117690107 T
Orig. nr. TTSR04
Prijs € 27,50

5-delige hamerset in kunstof tray.

Kenmerken:
• 2 terugslagvrije hamers
• 3 plaatwerkhamers

Order nr. 122440100 T
Orig. nr. TTPSAD
Diameter kop van 
terugslagvrije hamers mm 35 - 55

Plaatwerkhamer Met rechte pin - Met ronde pun-
tige kop - Met vierkante kop

Prijs € 112,00

5-delige set voor het monteren van autowielen in TTX tray.

Kenmerken:
• 1 momentsleutel 1/2”
• 3 lange slagdoppen 
• 1 tang voor montage van balanceergewichten

Order nr. 122490105 T
Orig. nr. TTXW05
Momentsleutel 1/2” Nm 40-210Nm
Slagdoppen 1/2” mm 17 - 19 - 21
Tang balanceergewichten mm 240
Prijs € 109,00

Set van 3 klemtangen in TC tray.

Kenmerken:
• Speciaal ontworpen om de bekleding van de interne 

slangen niet te beschadigen
• Licht model, gemakkelijk te hanteren
• Niet-geleidend

Order nr. 118420108 T
Orig. nr. TTHC03
Voor slang diameter mm 10 - 15 - 30
Prijs € 29,50

Set van 3 koevoeten in TTX tray.

Kenmerk:
• Met een spitse punt aan het ene eind en een vlakke haak 

aan het andere eind

Order nr. 100690106 T
Orig. nr. TTXPB3
Lengte mm 300 - 400 - 500
Prijs € 54,50

Set van 3 priemen in TTX tray.

Kenmerken:
• Stevig en errgonomisch handvat
• Universeel toepasbaar 

Order nr. 117860106 T
Orig. nr. TTXPB3A
Lengte mm 300 - 450 - 550
Prijs € 39,50

22-delige momentsleutelset met accessoires in TTX tray.

Kenmerken:
• 1 momentsleutel met rechtse werking en aansluiting 3/8”
• 10 opsteeksleutels
• 8 bitsen TX en 1 bitshouder
• 2 verlengstukken L. 75 en 125 mm

Order nr. 102110104 T
Orig. nr. TTX3892
Aansluiting inch 3/8
Bitsen TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Opsteeksleutels mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19

Bereik Nm 20-100
Prijs € 118,00

aansluiting 
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299-delige kabelschoenenset in TTD tray.

Kenmerk:
• Assortiment van de meest gangbare geïsoleerde 

kabelschoenen

Order nr. 161800310 T
Orig. nr. TTD02T299
Prijs € 29,50

121-delige kabelschoentang en kabelschoentjes set in TC 
tray.

Kenmerken:
• 1 kabelschoentang CP50
• Assortiment van 120 kabelschoenen

Order nr. 110380102 T
Orig. nr. TTCP121
Prijs € 27,90

4-delige poulietrekker set in TC tray.

Kenmerken:
• 1 poulietrekker met 3 armen
• Mogelijkheid om de poulietrekker zowel als 2-armig of 

als 3-armig toestel te gebruiken
• Met omkeerbare armen voor intern en extern trekken

Order nr. 03980109 T
Orig. nr. TT804
Prijs € 42,50

81-delige blindnietmoertangset in TC tray.

Kenmerken:
• 1 blindnietmoertang (cap. M3, M4, M5 en M6)
• 20 blindnietmoeren M3
• 20 blindnietmoren M4
• 20 blindnietmoeren M5
• 15 blindnietmoren M6

Order nr. 106190101 T
Orig. nr. TTNR81
Prijs € 105,00

16-delige universele olieserviceset in TC tray.

Kenmerken:
• 6 dubbele carterdoppen: 5/16” hex x 3/8” hex - 11 

mm vierkant x 12 mm hex - 17 mm hex x 1/2” hex -  
8 mm vierkant x  3/8” vierkant - 13 mm vierkant x 14 
mm hex - 8 mm hex x 10 mm hex

• 2 bougiedoppen 3/8’’ (16 - 21) 
• 2 verlengstukken 3/8” L. 75 mm en 250 mm
• 1 oliefiltersleutel
• 1 adaptor 1/2”-3/8”
• 1 dop 3/8” 21 mm
• 1 telescopische inspectiespiegel met magneet 
• Een set voelermaten 21 bladen (0,05 - 1,00 mm)

Order nr. 03960101 T
Orig. nr. TTOS16
Prijs € 62,90

Riveteertangset met blindklinknagels van 2.4 tot 4.8 mm in 
TC tray.

Kenmerken:
• Riveteertang HR01 in aluminiumlegering met PVC grip
• 20 aluminium blindklinknagels 2.4 mm (3/32’’)
• 20 aluminium blindklinknagels 3.2 mm (1/8’’)
• 20 aluminium blindklinknagels 4.0 mm (5/32’’)
• 15 aluminium blindklinknagels 4.8 mm (3/16’’)

Order nr. 69210102 T
Orig. nr. TTHR81
Lengte mm 250
Prijs € 54,50

3-delige inspectieset met telescopische werktuigen in TC tray.

Kenmerken:
• 1 inspectiespiegel
• 1 vergrootglas
• 1 magneet 

Order nr. 109460105 T
Orig. nr. TTTM03
Diameter magneet mm 12
Diameter vergrootglas/spiegel mm 55
Prijs € 40,50

8-delige inspectieset in TC tray.

Kenmerken:
• 2 Telescopische pick-up werktuigen
• 1 inspectiespiegel
• 1 vergrootglas
• 1 LED lamp model 585
• Geleverd met 2 batterijen

Order nr. 144370103 T
Orig. nr. TTTM08
Lengte flexibele pickup mm 310
Lengte telescopische pickup mm 160-480
Prijs € 54,50
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11-delige herstelset in TC tray.

Kenmerken:
• 5 linkse tappen
• 4 moeren-extracteurs
• 2 moersplijters

Order nr. 69340107 T
Orig. nr. TTSN11
Linkse tappen inch 7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64
Extractors mm 6 - 8 - 10 - 12
Moersplijters mm 5-20, 14-27
Prijs € 65,50

17-delige handtappen- en snijkussenset in TC tray.

Kenmerken:
• 6 handtappen M3 - M12 
• 6 snijkussens M3 - M12
• 1 kussenhouder
• 1 taphouder
• 1 draadsnijmeter

Order nr. 69190106 T
Orig. nr. TTTD17

Maten M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 
- M12

Type tap Handtap
Prijs € 48,50

10-delige flensboordset in TC tray voor koperen, bronzen en 
dunwandige aluminium buizen.

Kenmerken:
• Flensboord tool
• Adaptors voor buizendiameter
• Snijcapaciteit
• Inclusief wisselmes en hendel

Order nr. 144040102 T
Orig. nr. TTTF10
Buizensnijder mm 3 - 32
Flensboord tool mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Flensboord adaptors 
voor buizendiameter mm 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Prijs € 63,50

Set met 5 breekmessen en 35 vervangmessen in TC tray.

Kenmerken:
• 2 universele breekmessen en 2 zakmessen
• 1 plooibaar mini mes
• 5 universele vervangmessen
• 10 vervangmessen voor elk zakmes 9 en 18 mm
• 10 mini vervangmessen voor plooibaar mini mes

Order nr. 174480103 T
Orig. nr. TTK40
Prijs € 44,90

Set van 12 naaldvijlen in TC tray.

Kenmerk:
• Smooth cut
• Lengte van de vijlen 165 mm
• Type vijlen: rond, half rond, driehoek, vierkant, platte 

punt, mes type, barrette, kruis, ovaal, scherpe kant, rond 
plat

Order nr. 128430105 T
Orig. nr. TTNF12
Prijs € 28,90

5-delige knipset in TTD tray.

Kenmerken:
• 2 plaatscharen (recht/rechts (491) - recht/links (492))
• 1 breekmes (701N)
• 1 schaar (497) 
• 1 extra-zware kabelkniptang (496 - 590 mm)

Order nr. 144020104 T
Orig. nr. TTDCT05
Prijs € 76,90

6-delig buizensnijderset in TC tray.

Kenmerken:
• Buizensnijders voor koper en bronzen buizen
• Verstelbare buizensnijder
• Ontbraamtoestel

Order nr. 186400107 T
Orig. nr. TTTC06
Buizensnijder mm 10 - 12 - 15 - 22
Verstelbare buizensnijder mm 3-22
Prijs € 76,90

Set van 5 handvijlen in TTX tray.

Kenmerken:
• 1 ronde vijl - Bastard, rasp-c
• 1 halfronde vijl - Bastard, double-cut
• 1 driehoekige vijl - Bastard, double-cut
• 1 platte vijlen - Bastard, double-cut
• 1 platte vijlen - Smooth, double-cut
• Lengte 250 mm

Order nr. 128440104 T
Orig. nr. TTXF05
Prijs € 45,90

5-delige set van flex-bougiedoppen 3/8” in TTX tray.

Kenmerken:
• Met opening voor T-hendel
• Met T-baar

Order nr. 178801007 T
Orig. nr. TTXTB05
Doppen 3/8” mm 14 - 16 - 21
Handvat lengte mm 520
Prijs € 65,90
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9-delige beitel- en doorslagenset in TC tray.

Kenmerken:
• 2 beitels lengte 150 en 200 mm
• 6 doorslagen 
• 1 centerpunt lengte 150 mm

Order nr. 69220101 T
Orig. nr. TTPC09
Top diameter doorslagen mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Breedte beitels mm 19 - 25
Punt diameter centerdoorslag mm 5
Prijs € 44,90

28-delige borenset 1-13mm per 0,5mm in TC tray.

Kenmerken:
• DIN 338 HSS
• Snijhoek 118°
• Bestaande uit: 3 x 1.0 en 1.5 mm/ 2 x 2.0 en 2.5 mm/ 

1 x 3 mm tot 13 mm

Order nr. 151440104 T
Orig. nr. TTDB28
Aantal stuks 28
Boordiameter mm 1,0 - 13,0
Prijs € 48,50

5-delige meetset in TC tray.

Troeven:
• Digitale schuifmaat 150 mm
• Micrometer 0-25 mm
• WInkelhaak 150x100 mm
• Stalen maatlat 150 mm 
• Kraspen 135 mm
• Geleverd zonder batterijen (1x SR44)

Order nr. 167500206 T
Orig. nr. TTCM05D
Micrometers mm 0-25
Winkelhaak mm 150x100
Maatlat mm 150
Kraspen mm 135
Prijs € 119,00

8-delige torsiestaafset in TC tray.

Kenmerken:
• Geschikt voor het vastzetten van wielmoeren
• 4 torsiestaven variërend van 90-140 Nm
• 1 adaptor en 3 slagdoppen voorzien van een kunststof 

beschermingshuls voor gebruik bij o.a. aluminium velgen

Order nr. 172470403 T
Orig. nr. TTTS08
Doppen 1/2” mm 17-19-21
Adaptor inch 3/8 x 1/2
Torsie Nm 1/2” 90 - 110 - 120 - 140
Prijs € 81,90
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TC tray met 2 alu-rails (L.260mm) en 3x10 doppenclips 
(1/4”, 3/8”, 1/2”).

Kenmerk:
• Met rubbermat op de bodem

Order nr. 03890100 T
Orig. nr. TTALU
Prijs € 12,50

TC tray met universele houder voor schroevendraaiers of 
sleutels.

Kenmerk:
• Met rubbermat op de bodem

Order nr. 04160107 T
Orig. nr. TT00
Prijs € 7,40

Lege TC tray met vakverdeling.

Order nr. 04160206 T
Orig. nr. TT01
Prijs € 8,80

Lege TC tray met vakverdeling.

Order nr. 161790209 T
Orig. nr. TT03
Prijs € 8,80

Lege TC tray met vakverdeling.

Order nr. 161790100 T
Orig. nr. TT02
Prijs € 8,80

Lege TC tray met vakverdeling.

Order nr. 161790308 T
Orig. nr. TT04
Prijs € 8,60

Lege TTX tray met rubbermat op de bodem.

Order nr. 101030203 T
Orig. nr. TTX00
Prijs € 9,00

Lege TTX tray met vakverdeling.

Order nr. 109450106 T
Orig. nr. TTX01
Prijs € 9,80

Lege TTZ tray met vakverdeling.

Order nr. 263150104 T
Orig. nr. TTZ01
Prijs € 7,50

NEW
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Lege TTX tray met vakverdeling.

Order nr. 161780101 T
Orig. nr. TTX02
Prijs € 10,00

Lege TTX tray met vakverdeling.

Order nr. 161780200 T
Orig. nr. TTX03
Prijs € 10,00

Leeg TTD tray met vakverdeling.

Order nr. 161800107 T
Orig. nr. TTD00
Prijs € 13,90

Leeg TTD tray met vakverdeling.

Order nr. 161800305 T
Orig. nr. TTD02
Prijs € 13,90

Leeg TTD tray met vakverdeling.

Order nr. 161800206 T
Orig. nr. TTD01
Prijs € 13,90
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Lege service case.

Kenmerken:
• Numerisch slot
• Geschikt voor 3x3 Teng tools TC trays
• Op rubberen wielen
• Met stevig uitschuifbaar handvat en 2 draaghandvaten

Order nr. 144070109 T
Orig. nr. TC-SC
Materie kunststof
Slot code
Aantal vakken 3
Capaciteit TC trays 9
Wielen ja
Gewicht kg 6,40
Afmetingen (l x b x h) mm 527x385x197
Prijs € 238,00

Op rubberen 
wielen TC-SC

Met 2 draaghandvaten 
TC-SC

Met stevig uitschuifbaar 
handvat TC-SC

Numerisch slot 
TC-SC

Teng Tools opbergkoffer met 9 TC trays.

Kenmerken:
• Doppen en accessoires 1/4”en 3/8” 4-22 mm
• 4 tangen
• 7 schroevendraaiers - plat 0,5x3,0 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 - PH 0 - 1 - 2 - PZ 2
• Inbussleutels HEX 1,5-10 mm - 5/64” - 3/8”
• Inbussleutels TX 8-40
• 5 griptangen
• Precisie tangen en schroevendraaiersset
• 12 steekringsleutels 8-19 mm
• Bitset met ratel 74 stuks

Meegeleverde trays: TT1236, TT3819, TT1435, TT440-T, TT917N, TTHT28, 
TTMD74, TTVG05, TTMI16

Order nr. 801200763 T
Orig. nr. SC09
Aantal stuks 200
Bitsen 1/4” plat mm 0,8x4 - 1,2x5
Bitsen 1/4” PH 1 - 2
Bitsen 1/4” PZ 1 - 2
Bitsen 1/4” TPX 10 - 15 - 20
Bitsen 1/4” Hex mm 5 - 6
Doppen 1/4” mm 4 - 5- 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4” lang mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Verlengstukken 1/4” mm 150
Doppen 3/8” mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22
Verlengstuk 3/8” mm 75
Ratels inch 3/8
Allensleutels mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Allensleutels inch 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Allensleutels met bolkop mm 7
Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Schroevendraaiers Plat 0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 0,2x6,5x100 - PH 0x75 - 1x75 - 
2x75 -  PZ 2x100

Mini schroevendraaiers plat mm 2,x40 - 2,4x40 - 3x40
Mini schroevendraaiers PH 00(x40) - 0(40)
Mini schroevendraaiers TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Zijkniptang mm 125 - 150
Combinatie tangen mm 175
Lange bektang mm 125 - 200
Waterpomptangen mm 250
Tang kopknip mm 114
Griptang mm 100(2x) - 152 - 175 - 250
Gewicht kg 19,00
Afmetingen (l x b x h) mm 500x400x240
Prijs € 615,00
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Lege PVC koffer voor 
3 Teng Tools TC trays.

Order nr. 114640105 T
Orig. nr. TC-3
Type draagbare koffer
Materie kunststof
Slot geen
Aantal vakken 1
Capaciteit TC trays 3
Afmetingen (l x b x h) mm 470x320x65
Prijs € 20,90

Gereedschapsset 
89-delig in handige 
pvc opbergkoffer TC-3.

Kenmerken: 
• TT1435 - 1/4’’ 

doppenset
• TTBS35  - 1/4’’ 

dop- en bitsset
• TT3819 - 3/8’’ 

doppenset

Order nr. 801001007 T
Orig. nr. TC307
Afmetingen (l x b x h) mm 470x320x65
Prijs € 149,00

Type Order nr. Omschrijving
TT1435 03490109 Doppenset 1/4” 4-13mm 35 st.
TT3819 03520103 Doppenset 3/8” 8-22mm 19st
TTBS35 132150103 dop- en bitsset 1/4 35dlg

Gereedschapsset in 
handige pvc opbergkoffer 
TC-3.

Kenmerken: 
• TT1236 - 12 

steekringsleutels 8-19
• TT917N - 3 plat, 3 PH, 

1 PZ schroevendraaiers
• TT440-T - 4 tangen

Order nr. 801001001 T
Orig. nr. TC301
Afmetingen (l x b x h) mm 470x320x65
Prijs € 132,00

Type Order nr. Omschrijving
TT1236 27560101 Steekringsleutels 8-19mm 12 stuks
TT917N 174400101 7 schroevendraaiers plat, PH en PZ
TT440-T 109820101 4-delige tangenset

Gereedschapsset 44-delig 
in handige pvc opbergkoffer 
TC-3.

Kenmerken: 
• TT1236 - 12 

steekringsleutels 8-19
• TT440-T - 4 tangen
• TTHT28 - Hex en 

torxsleutels met bolkop

Order nr. 801001006 T
Orig. nr. TC306
Afmetingen (l x b x h) mm 470x320x65
Prijs € 144,00

Type Order nr. Omschrijving
TT1236 27560101 Steekringsleutels 8-19mm 12 stuks
TT440-T 109820101 4-delige tangenset
TTHT28 128250107 Allensleutelset MM-AF-TX 28 st

Gereedschapsset 132-delig 
in handige pvc opbergkoffer 
TC-3.

Kenmerken: 
• TTV907N - 3 plat, 3 PH, 

1 PZ  schroevendraaiers 
1000V

• TTV440 - 4 tangen 
1000V

• TTCP121 - 
Kabelschoenen en tang

Order nr. 801001004 T
Orig. nr. TC304
Afmetingen (l x b x h) mm 470x320x65
Prijs € 122,00

Type Order nr. Omschrijving
TTV907N 178710109 7dlg schroevendraaierset 1000V
TTV440 117490102 tangenset 1000V 4dlg
TTCP121 110380102 Kabelschoentang + kabelschoenen
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TTD912TXN

TTX00 + 710G

TTD914N

IN THIS BOX
9-delige beitel- en door-
slagenset • 20-delige set 
slagschroevendraaiers • 
12-delige set lange bitsen 
+ handvat • 7-delige set 
schroevendraaiers 1000V 
• Leeg opbergvakje met 
vakverdeling

TTPC09

TTX01

TTMD12DTTID20 TTV907N

TTD02T299 TTMD74 TTTM03TTHT28

TTX2032

TT1236 TT6208 TT6508R

TTPS09E

TTX00 

SET 188

SET 632

TTX1292

TT3819 TT1205 TT12176TT1435 
IN THIS BOX 
35-delige doppen set  
1/4” • 19-delige doppen 
set 3/8” • 5-delige 
set accessoires 1/2” • 
17-delige doppen set 
1/2” 6-kant 10-32mm • 
Momentsleutel rechtse 
werking

TTHEX7

TTXF05

TTTX7 TT440-TTT474-7

IN THIS BOX

 9-delige basisset

SET 215

SET 491

IN THIS BOX
299-delig assortiment ge-
ïsoleerde kabelschoenen 
• 74-delige bitsset met 
ratel • 3-delige inspectie- 
set met telescopische 
werktuigen • Leeg op-
bergvakje met rubbermat 
op de bodem + krimptang

IN THIS BOX 
28-delige allensleutelset 
Hex & TX-set • 12-delige 
steekringsleutelset 8-19 
mm • 8-delige dubbele 
steeksleutelset 6-22mm • 
8-delige ratelsteekring- 
sleutelset 8-19mm • 
7-delige steekringsleutel-
set 20-32mm

IN THIS BOX 
12-delige set schroeven-
draaiers • 14-delige set • 
schroevendraaier plat, PH 
en PZ • Leeg opbergvakje 
met rubbermat op de 
bodem + breekmes

IN THIS BOX  
7-delige allenset met 
T-hendel 2,5-8mm • 
7-delige sleutelset met 
T-hendel TX/TPX • 
4-delige set circlipstang 
7-175mm • 4-delige set 
Mega Bite tangen • 
5-delige set handvijlen. • 
L 250mm, middelgrof

TTX00 + VES1000

TTXF05
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SET 
188

SET 
215

SET 
491

SET 
632

TCMM188SV
801008532 T

1.269,00 €

TCMM215SV
801008540 T

1.359,00 €

TCMM491SV
801200742 T

1.459,00 €

TCMM632SV
801008556 T

1.579,00 €

TCMM188N
801008529 T

1.329,00 €

TCMM215N
801008537 T

1.419,00 €

TCMM491NE
122400104 T

1.519,00 €

TCMM632N
801008553 T

1.639,00 €

TCMM188NW
801008613 T

1.349,00 €

TCMM215NW
801008615 T

1.439,00 €

TCMM491NW
801008614 T

1.539,00 €

TCMM632NW
801008616 T

1.659,00 €

TCMM188NS
801008531 T

1.339,00 €

TCMM215NS
801008539 T

1.439,00 €

TCMM491NS
801200746 T

1.529,00 €

TCMM632NS
801008555 T

1.649,00 €

TCMM632808N
801008557 T

1.669,00 €

TCMM632810N
801008558 T

1.709,00 €

TCMM632NTF
801008627 T

1.869,00 €

TCW807NS

TCW807N

TCW808N

TCW807NW

TCW707EV

TCW810N

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PRIJS TOOLSET IS INCL. GEREEDSCHAPSWAGEN 

TCW807N + TC806NF

 NEW
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TTPC09

TTX01

TTMD12DTTID20 TTV907N

TTD02T299

TTX00 + VES1000

TTMD74 TTTM03

TTV440

TTXPB3

TTBS35TTTD17 TTTX30

TT804

TTX6311

TT9116 TTHEX23 TTNF12

TT1215AF

TTXPB3A

TT3592 TTAF32 TTHR81

TTHEX7

TTXF05

TTTX7 TT440-TTT474-7

TTPS09E

TTX00 

IN THIS BOX 
9-delige basisset

IN THIS BOX
35-delige doppen 
set 1/4” • 19-delige 
doppen set 3/8” • 
5-delige set accessoires 
1/2” • 17-delige doppen 
set 1/2” 6-kant 10-
32mm • Momentsleutel 
rechtse werking

TTX1292

TT3819 TT1205 TT12176TT1435 

IN THIS BOX 
28-delige allensleutelset 
Hex & TX-set • 12-delige 
steekringsleutelset 8-19 
mm • 8-delige dubbele 
steek-sleutelset 6-22mm  
• 8-delige ratelsteekring- 
sleutelset 8-19mm • 
7-delige steekringsleutel- 
set 20-32mm

TTHT28

TTX2032

TT1236 TT6208 TT6508R

IN THIS BOX 
12-delige set schroeven-
draaiers • 14-delige set 
schroevendraaier plat, 
PH en PZ • Leeg opberg-
vakje met rubbermat op 
de bodem + breekmes

TTD912TXN

TTX00 + 710G

TTD914N

IN THIS BOX 
7-delige allenset met 
T-hendel  2,5-8mm 
• 7-delige sleutel-set 
met T-hendel TX/TPX 
• 4-delige set cir-
clipstang 7-175mm 
• 4-delige set Mega 
Bite tangen • 5-deli-
ge set handvijlen. L 
250mm, middelgrof

IN THIS BOX 
299-delig assorti-
ment geïsoleerde 
kabelschoenen • 
74-delige bitsset 
met ratel • 3-delige 
inspectieset met tele- 
scopische werktui-
gen • Leeg opberg-
vakje met rubbermat 
op de bodem + 
krimptang

IN THIS BOX
9-delige beitel- en 
doorslagenset • 
20-delige set slag-
schroevendraaiers  
• 12-delige set lange 
bitsen + handvat • 
7-delige set schroe-
vendraaiers 1000V 
• Leeg opbergvakje 
met vakverdeling

IN THIS BOX
4-delige set van ge- 
ïsoleerde tangen 
1000V klasse EN 
60900 • 17-delige 
tappen- en snijkus-
senset • 35-delige 
set doppen en bitsen 
1//4” • 30-delige 
torxset 1/4” - 3/8” • 
3-delige koevoetset

IN THIS BOX 
4-delige set poulie-
trekkers • 16-deli-
ge korte en lange 
doppen-set 1/2” 
13-24mm • 23-de-
lige set van korte 
en lange bitsen 
Hex 10-12mm • 
12-delige set naald-
vijlen • 11-delige 
set dubbele rings-
leutels 6-32mm 

IN THIS BOX
8-delige set steek- 
ringsleutels 5-16” 
- 3/4” • 32-delige 
gewone en lange 
AF doppen 1/4” en 
3/8” - 6 kant • 
15-delige AF dop-
pen 1/2” 12 kant 
3/8” - 1 1/4” • 
81-delige riveteer-
tangset • 3-delige 
set priemen met ste-
vig handvat

SET 721

SET 926
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SET 
721

SET 
926

TCMM721806LN
801008563 T

2.699,00 €

TCMM926806LN
801008567 T

3.089,00 €

TCMM721809N
801008564 T

2.739,00 €

TCMM926809N
801008568 T

3.119,00 €

TCMM926806LNT
801008695 T

4.399,00 €

TCMM92809NT
801008696 T

4.429,00 €

TCMM9267EV
801008697 T

2.545,00 €

TCMM926807N
801008698 T

2.700,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PRIJS TOOLSET IS INCL. GEREEDSCHAPSWAGEN 

PLUS

TCW806LN

TCW809N

TCW806LN + TC810N

TCW809N + TC810N

TCW707EV + TC803SV 
+ TC806SV

TCW807EV + TC803N 
+ TC806NF

 NEW

 NEW
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TTX1292

TTX2032

TTXF05

TTX00 

TTX00 + 710G

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176

TTHT28 TT1236 TT6208 TT6508R

TTD912TXN TTD914N

TTHEX7 TTTX7 TT474-7 TT440-T

TTPS09E

IN THIS BOX
9-delige basisset

IN THIS BOX
12-delige set schroeven- 
draaiers • 14-delige set 
schroevendraaier plat, 
PH en PZ • Leeg opberg-
vakje met rubbermat op 
de bodem + breekmes

IN THIS BOX
7-delige allenset met 
T-hendel 2,5-8mm •  
7-delige sleutelset 
met T-hendel TX/TPX • 
4-delige set circlipstang 
7-175mm • 4-delige set 
Mega Bite tangen •  
5-delige set handvijlen. L 
250mm, middelgrof

IN THIS BOX 
35-delige doppenset  
1/4” • 19-delige doppen 
set 3/8”• 5-delige set  
accessoires 1/2” • 
17-delige doppen set 
1/2” 6-kant 10-32mm 
• Momentsleutel rechtse 
werking

IN THIS BOX
28-delige allensleutelset 
Hex & TX-set • 12-delige 
s t e e k r i n g s l e u t e l s e t 
8-19mm • 8-delige 
dubbele steeksleutelset 
6-22mm • 8-delige ratel- 
steekringsleutelset 8-19 
mm • 7-delige steekring- 
sleutelset 20-32mm

TCMM1001NE

Order nr. 122390107  
Orig. nr. TCMM1001NE
Prijs € 3.295,00
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TTX00 + CP58

TTX01

TTXPB3

TTX6311

TTXPB3A

IN THIS BOX
13-delige set verlengstuk-
ken • 9-delige set Mega 
Drive schroevendraaiers 
op dop 6-kant 5-13mm

IN THIS BOX
3-delige slangklemmen-
set • 8-delige haak- en 
pinsleutelset • 16-delige 
set van 12 mini-schroev-
endraaiers Plat, Ph en Tx 
en 4 mini-tangen • 81-de-
lige blindnietmoertangset

IN THIS BOX
16-delige universele ol-
ieserviceset • 11-delige 
extractorset • 4-delige 
schraperset • Set van 20 
korte en lange bitsen 
Tx met aansluiting Hex 
10mm en 12mm

IN THIS BOX
Opbergvakje met 2 
alu-rails (L.260mm) 
en 3x10 doppenclips 
(1/4”, 3/8”, 1/2”) • 
5-delige set breek- en 
vervangmessen • 10-de-
lige steekring-sleutels kort 
10-19mm • 6-delige set 
dubbele flex-ringsleutels  
12-kant 8-19mm

IN THIS BOX
4-delige set ratel + acces-
soire • Set van 14 dop-
pen 3/4” gaande van 
19 tot 50mm (6-kant)

TTX3404

TTX3414

IN THIS BOX
Leeg opbergvakje met 
vakverdeling • 15-delige 
set lange (L.100mm) 
dopbitsen 1/2” TX en 
Hex • 5-delige griptan-
genset

TTD02 TTXH15 TTVG05TTD02T229 TTMD74 TTTM03

TTPC09 TTID20 TTMD12D TTV907N

TTV440 TTTD17 TTBS35 TTTX30

TT804 TT9116 TTHEX23 TTNF12

TTOS16 TTSN11 TTSR04 TTX23

TTHC03 TTHP08 TTMI16 TTNR81

TTALU TTK40 TT6010M TT6506

TTXEXT13

TT3592 TTAF32 TT1215AF TTHR81

TTXMDN

IN THIS BOX
8-delige set steekringsleutels 
5-16” - 3/4” • 32-delige ge-
wone en lange AF doppen 
1/4” en 3/8” - 6 kant • 15-de-
lige AF doppen 1/2” 12 kant 
3/8” - 1 1/4” • 81-delige riv-
eteertangset • 3-delige set prie-
men met stevig handvat

IN THIS BOX
4-delige set poulie- 
trekkers • 16-delige 
korte en lange doppen-
set 1/2” 13-24mm • 
23-delige set van korte 
en lange bitsen Hex 10-
12mm • 12-delige set 
naaldvijlen • 11-delige 
set dubbele ringsleutels 
6-32mm

IN THIS BOX
4-delige set van ge- 
isoleerde tangen 1000V 
klasse EN 60900 • 
17-delige tappen- en 
snijkussenset • 35-delige 
set doppen en bitsen 
1//4” • 30-delige torxset 
1/4” - 3/8” • 3-delige 
koevoetset

IN THIS BOX
9-delige beitel- en doors-
lagenset • 20-delige set 
slagschroevendraaiers • 
12-delige set lange bitsen 
+ handvat • 7-delige set  
s c h r o e v e n d r a a -
iers 1000V • 
Leeg opbergvakje  
met vakverdeling

IN THIS BOX
299-delig assortiment 
geïsoleerde kabelschoe-
nen • 74-delige bitsset 
met ratel • 3-delige 
inspectieset met teles-
copische werktuigen • 
Leeg opbergvakje met 
rubbermat op de bodem 
+ krimptang
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Order nr. 122400104T 
Orig. nr. TCMM491NE
Prijs € 1.519,00

TTX1292

TT3819 TT1205 TT12176TT1435 

IN THIS BOX 
35-delige doppen set  
1/4” • 19-delige doppen 
set 3/8” • 5-delige set  
accessoires 1/2” • 17- 
delige doppen set 1/2” 
6-kant 10-32mm • Moment-
sleutel rechtse werking

TTHT28

TTX2032

TT1236 TT6208 TT6508R

IN THIS BOX 
28-delige allensleutelset Hex 
& TX-set • 12-delige steek- 
ringsleutelset 8-19mm • 
8-delige dubbele steek- 
sleutelset 6-22mm • 8-delige 
ratelsteekring-sleutelset 
8-19mm • 7-delige steek-
ringsleutel-set 20-32mm

TTD912TXN

TTX00 + 710G

TTD914N

IN THIS BOX 
12-delige set schroeven-
draaiers • 14-delige set • 
schroevendraaier plat, PH 
en PZ • Leeg opbergvakje 
met rubbermat op de 
bodem + breekmes

TTHEX7

TTXF05

TTTX7 TT440-TTT474-7
IN THIS BOX 
7-delige allenset met T- 
hendel 2,5-8mm • 7-delige 
sleutelset met T-hendel TX/ 
TPX • 4-delige set circlips- 
tang 7-175mm • 4-delige set 
Mega Bite tangen • 
5-delige set handvijlen. • L 
250mm, middelgrof

TTXF05

TCW807N

TCMM491NE

TTPS09E

TTX00 

IN THIS BOX
 9-delige basisset

TTD02T299 TTMD74 TTTM03

IN THIS BOX
299-delig assortiment ge-
ïsoleerde kabelschoenen 
• 74-delige bitsset met 
ratel • 3-delige inspectie- 
set met telescopische 
werktuigen • Leeg op-
bergvakje met rubbermat 
op de bodem + krimptang

TTX00 + VES1000

IN THIS BOX
9-delige beitel- en door-
slagenset • 20-delige set 
slagschroevendraaiers • 
12-delige set lange bitsen 
+ handvat • 7-delige set 
schroevendraaiers 1000V 
• Leeg opbergvakje met 
vakverdeling

TTPC09

TTX01

TTMD12DTTID20 TTV907N
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Order nr. 801008637T 
Orig. nr. TCMM498N2
Prijs € 1.649,00

IN THIS BOX 
9-delige basisset • 9-delige 
beitel- en doorslagenset • 
3-delige inspectieset met 
telescopische werktuigen 
• 5-delige set handvijlen • 
Leeg opbergvakje met vak-
verdeling

TCW207N

TCMM498N2

TTX1292 TTZ01

TTZ01

TTZ01

TTZ01

TTD02T299

TTV907N TTID20

TT3819 TT1205 TT12176TT1435 

IN THIS BOX 
35-delige doppen set  
1/4” • 19-delige doppen 
set 3/8” • 5-delige set  
accessoires 1/2” • 17- 
delige doppen set 1/2” 
6-kant 10-32mm • 12- 
delige set lange bitsen 
+ handvat • 74-delige 
bitsset met ratel • Moment-
sleutel rechtse werking • 
Leeg opbergvakje met vak-
verdeling

TTMD12D TTMD74

TTHT28

TTX2032

TT1236 TT6208 TT6508R TTD00

IN THIS BOX 
28-delige allensleutelset Hex 
& TX-set • 12-delige steek- 
ringsleutelset 8-19mm • 
8-delige dubbele steek- 
sleutelset 6-22mm • 8-delige 
ratelsteekring-sleutelset 
8-19mm • Leeg opbervakje 
met vakverdeling • 7-delige 
steek-ringsleutel-set 20-
32mm • Leeg opbervakje 
met vakverdeling

TTD912TXN

TTX01 + 710G

TTD914N

IN THIS BOX 
12-delige set schroeven-
draaiers • 14-delige set • 
schroevendraaier plat, 
PH en PZ • 7-delige set 
schroevendraaiers 1000V • 
20-delige set slagschroeven-
draaiers   en slagbitsen • 2 
lege opbergvakjes met vak-
verdeling + breekmes

TTHEX7 TTTX7 TT440-TTT474-7
IN THIS BOX 
7-delige allenset met T- 
hendel 2,5-8mm • 7-delige 
sleutelset met T-hendel TX/ 
TPX • 4-delige set circlips- 
tang 7-175mm • 4-delige set 
Mega Bite tangen • 299- 
delige kabelschoenenset 
• Leeg opbergvakje met 
rubbermat op de bodem + 
krimptang • Leeg opberg-
vakje met vakverdeling 

TTX00 + VES1000

TTZ01

TTPC09 TTTM03TTPS09E

TTXF05

 NEW
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Verlengstukkenset in TEX tray.

Kenmerken:
• 6 verlengstukken 1/4”, 3/8” en 1/2”
• 3 elleboogstukjes 1/4”, 3/8” en 1/2”
• 1 adaptor 3/8”-1/4”
• Met het korte en lange verlengstuk kan een T-hendel 

worden gemaakt. Het T-handvat dient als handgreep op 
het korte verlengstuk

• 2 mini-schroevendraaiers Hex 2,0 en 2,5 mm

Order nr. 238440101 T
Orig. nr. TEXEXT13
Verlengstukken 1/4” mm 150 - 300
Verlengstukken 1/2” mm 75 - 500 
Verlengstukken 3/8” mm 75 - 500
Prijs € 81,90

27 delige doppenset 1/2” in TED tray.

Kenmerken:
• 12 korte doppen 1/2”
• 10 lange doppen 1/2”
• 72-tands ratel 1/2”
• 2 verlengstukken lengte 62,5 en 150 mm
• Adaptor 1/2”M - 3/8” F en 1 elleboogstuk

Order nr. 238230106 T
Orig. nr. TED1227
Type dop 12 kant

Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 22 - 24

Doppen 1/2” lang mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19

Prijs € 103,00

aansluiting 

36 delige doppenset 3/8” in TED tray.

Kenmerken:
• 72-tands ratel 3/8”
• 13 korte doppen 3/8”
• Dophendel 250 mm
• Verlengstuk L.75 mm
• Adaptor 1/2”F - 3/8” M en 1 elleboogstuk
• 9 dopbitsen TX10-TX50 en 9 dobpitsen HEX

Order nr. 238250104 T
Orig. nr. TED3836

Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22

Dopbitsen 3/8” hex mm 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 
10 - 12

Prijs € 93,50

aansluiting 

27 delige doppen- en bitsset 1/4” in TED tray.

Kenmerken:
• 11 korte doppen en 10 lange doppen 1/4”
• 17 dopbitsen en 43 bitsen 1/4” 25mm 
• 72-tands ratel 1/2”
• 2 verlengstukken L.50 en 100 mm
• Adaptor 1/4”M - 3/8”F en 1 elleboogstuk

Order nr. 238240105 T
Orig. nr. TED1489

Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
11 - 12 - 13 

Doppen 1/4” 6-kant 
lang mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

- 12 - 13 
Dopbitsen 1/4” plat mm 4 - 5,5 - 7

Dopbitsen 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 
- 40

Dopbitsen 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3 
Bitsen 1/4” plat mm 3 - 4 - 5,5 - 7
Bitsen 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Bitsen 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3

Bitsen 1/4” TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 
- 40 - 45

Prijs € 92,50

aansluiting 

10 delige doppenset 3/4’’ 6-kant in TEX tray.

Order nr. 263100109 T
Orig. nr. TEX3410

Doppen 3/4” 6-kant mm 22 – 24 – 27 – 30 – 32 – 
36 – 38 – 41 – 46 – 50

Prijs € 89,79

NEW

aansluiting 

Set van 9 1000V-schroe-
vendraaiers plat, PZ en 
PH in TED tray

Kenmerken:
• 4 platte schroevendraaiers
• 3 PH Schroevendraaiers
• 1 PZ schroevendraaier
• 1 Volttester 100-250V
• Met geïsoleerde handgreep en schacht

Order nr. 238400105 T
Orig. nr. TEDV909N

Schroevendraaiers Plat mm 2.5x75 - 3.5x100 - 4.0x100 
- 5.5x125

Schroevendraaiers PH mm PH0 - PH1 - PH2
Schroevendraaiers PZ mm PZ2
Voltage tester 100-250V
Prijs € 50,50

aansluiting 

21 delige slagdoppenset 
1/2” volgens ANSI 
standaard in TED tray.

Kenmerken:
• 8 korte doppen en 8 lange doppen 1/2”
• 2 verlengstukken L.75 en 250 mm
• Adaptor 1/2”F - 3/4” M
• Adaptor 3/8”F - 1/2” M
• Elleboogstuk

Order nr. 238300107 T
Orig. nr. TED9121

Doppen 1/2” mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
22 - 24

Doppen 1/2” lang mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
22 - 24

Adaptor inch 3/8
Prijs € 124,00

aansluiting 

Set van 11 schroe-
vendraaiers plat, PH 
en PZ in TED tray.

Kenmerken:
• Schacht uit TT-MV Plus staal
• Met ergonmische twee componenten handvat

Order nr. 238290100 T
Orig. nr. TED911N

Schroevendraaiers Plat mm
ronde schacht: 3,5x100 - 

5,5x75 - 6,5x38 - 
hex schacht: 5,5x125 - 6,5x100

Schroevendraaiers PH mm
ronde schacht: PH0x75 - 

PH1x75 - PH2x38 -  
Hex schacht: PH2x100

Schroevendraaiers PZ mm ronde schact: PZ1x75 - Hex 
schacht: PZ2x100

Prijs € 64,50

aansluiting 
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Set van 12 ratel-steekringsleutels in TED tray.

Kenmerken:
• Met omstelknop
• Met 72-tands ratel

Order nr. 238260103 T
Orig. nr. TED6512R
Aantal stuks 12

Ratel-steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Prijs € 211,00

Set van 15 steekringsleutels in TED tray.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 238360101 T
Orig. nr. TED6515
Aantal stuks 15

Maat mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19

Prijs € 75,50

12 delige ratel-steekringsleutels in TED tray.

Kenmerk:
• Model zonder omschakelknop

Order nr. 238270102 T
Orig. nr. TED6512RS
Aantal stuks 12

Ratel-steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Prijs € 156,00

Set van 12 steekringsleutels HIP-GRIP in TED tray.

Kenmerk:
• HIP-Grip systeem zorgt voor anti-slip functie

Order nr. 238500102 T
Orig. nr. TED8012
Aantal stuks 12

Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Prijs € 81,90

Set van 9 schroevendraaiers TX in TED tray.

Kenmerken:
• Schacht uit TT-MV Plus staal
• Met ergonomisch twee componenten handvat

Order nr. 238280101 T
Orig. nr. TED909TXN

Schroevendraaiers TX mm 6 -8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30

Prijs € 57,90

aansluiting 

5-delige schroevendraaierset plat en PH in TEX tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat 

Order nr. 238430102 T
Orig. nr. TEX915N

Schroevendraaiers Plat mm 5.5 x 150 - 6.5 x 150 - 8.0 
x 150 - 10.0 x 200

Schroevendraaiers PH mm PH3 x 150
Prijs € 51,50

aansluiting 

5-delige slag schroevendraaierset plat en PH met zeskant 
schacht in TEX tray.

Kenmerk:
• Schacht uit TT-MV Plus staal

Order nr. 263060105 T
Orig. nr. TEXMDTN

Schroevendraaiers Plat mm 1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 
- 1,6x10x200

Schroevendraaiers PH mm 2x100 - 3x150
Prijs € 45,00

NEW

aansluiting 

95 delige bitset met impact- en momentschroevendraaier 
in TED tray.

Kenmerken:
• 3/8” ratel bit schroevendraaier
• 1/4” momentschroevendraaier 1-5 Nm
• 63 bitsen 1/4” L. 25 mm
• Adaptor voor momentschroevendraaier
• 1/2” slagschroevendraaier
• 18 bitsen 5/16” L. 36 mm
• Adaptor 1/2” - 5/16”
• Verlengstuk T-bar en 1 flexibel verlengstuk

Order nr. 238350102 T
Orig. nr. TEDSD95

Bitsen 1/4” plat mm
0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4 
- 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 
1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8

Bitsen 1/4” PH PH1 (x3) - PH2 (x6) - PH3
Bitsen 1/4” PZ PZ1 (x3) - PZ2 (x6) - PZ3

Bitsen 1/4” TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 
(x3) - 25 (x3) - 27 - 30 - 40

Bitsen 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bitsen 1/4” GR 2 (x3)

Bitsen 1/4” TPX 10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 
27 - 30 - 40

Bitsen 1/4” Square 1 - 2 - 3

Bitsen 5/16” plat 1,4x6 - 1,4x8 - 2,2x10 - 
1,8x12

Bitsen 5/16” PH PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Bitsen 5/16” Hex 4 - 5 - 6 - 8

Bitsen 5/16” TX TX30 - TX40 - TX45 - TX50 
- TX55

Verlengstuk mm 105
Flexibel verlengstuk mm 150
Prijs € 153,00

aansluiting 
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Set van 7 steekringsleutels gaande van 30 tot 32 mm in 
TEX tray.

Kenmerk:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Order nr. 238420103 T
Orig. nr. TEX2032
Steekringsleutels mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs € 86,50

Set van 5 tangen in TED tray.

Kenmerken:
• Waterpomptang 250 mm
• Combinatietang 200 mm
• Zijkniptang 125 & 200 mm 
• Lange bektang 200 mm
• Ergonomisch twee componenten handvat

Order nr. 238380109 T
Orig. nr. TED441-T
Prijs € 98,90

4-delige schroefsleutelset in TED tray.

Kenmerken:
• Twee componenten handgreep
• 15° bekkenhoek
• Voorzien van schaal

Order nr. 238310106 T
Orig. nr. TEDADJ4
Schroefsleutels mm 150 - 200(2x) - 250
Prijs € 87,90

Set van 4 geïsoleerde 1000 V tangen klasse EN 60900 in 
TED tray.

Kenmerken:
• 1 zijkniptang
• 1 lange bektang
• 1 kabelstriptang
• 1 combinatietang
• Geïsoleerde kunststof handgrepen

Order nr. 238390108 T
Orig. nr. TEDV440
Zijkniptang mm 150
Combinatie tangen mm 200
Lange bektang mm 200
Ontmanteltang mm 175
Prijs € 82,50

8 delige dubbele ringsleutelset gaande van 6 tot 22 mm in 
TEX tray.

Order nr. 263110108 T
Orig. nr. TEX6308
Prijs € 60,65

NEW

Set van waterpomptang en schroefsleutel in TEX tray.

Kenmerken:
• 1 waterpomptang MB482-10Q met speciale harde 

tanden en handig kliksysteem
• 1 schroefsleutel 4003J met opening tot 32 mm

Order nr. 263120107 T
Orig. nr. TEXMB02
Prijs € 62,55

7 delige TX/TPX sleutelset in TED tray.

Order nr. 238370100 T
Orig. nr. TEDTX7

Maat TX/TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 
- 40

Prijs € 45,90

aansluiting 

7 stiftsleutels met T-hendel in TED tray.

Kenmerk:
• Met bolkop aan de lange kant van de sleutel

Order nr. 238320105 T
Orig. nr. TEDHEX7
Aantal stuks 7
Hex sleutel mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prijs € 45,90

aansluiting 

Set van 42 hex en TX sleutels in TED tray.

Order nr. 238330104 T
Orig. nr. TEDHT42
Maat mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

Maat inch 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 
7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8

TX sleutel Mini : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 8 - 9 - 
10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

PH sleutel 2
Platte sleutel mm 5,5
PZ sleutel 2
Prijs € 73,50

aansluiting 
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Basistoolset in TTE tray.

Kenmerken:
• 2 schroefsleutels
• Metaal beugelzaag
• Breekmes
• Beitel 150 & 200mm
• Centerpunt 150x5mm
• 1 hamer en 1 hamer met nylon en rubber kop
• Rolmeter 3m
• 6 dlg doorslagset
• Maatlat metaal 200mm

Order nr. 178830105 T
Orig. nr. TTEPS12
Prijs € 163,00

Wielmoerenset in TEX tray.

Kenmerken:
• Flex hendel met kunststof greep 425 mm
• 3 lange slagdoppen 1/2” met kunststof beschermingshuls
• Verlengstuk 1/2”

Order nr. 238460109 T
Orig. nr. TEXW05
Bougiedoppen 1/2” mm 17 - 19 - 21
Verlengstuk 1/2” mm 125
Prijs € 79,90

4 -delige koevoetset in TEX tray.

Kenmerken:
• Koevoeten met een spitse punt aan het ene einde en een 

vlakke haak aan het andere eind
• Bandenlichter 500 mm

Order nr. 238450100 T
Orig. nr. TEXPB4
Prijs € 86,90

Slag en beitelset in TED tray.

Kenmerken:
• 6 doorslagen L 150 mm
• 4 beitels
• 4 centerpunten L 150 mm

Order nr. 238340103 T
Orig. nr. TEDPC14
Doorslagen mm 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Beitels mm 19x150 – 25x200 – 
25x250 – 26x240

Centerpunten mm 4 – 5 – 8 - automatische 
centerpunt

Prijs € 106,00

5-delige set van flex-bougiedoppen 3/8’’ in TEX tray.

Kenmerken: 
• Met opening voor T-hendel
• Met T-baar

Order nr. 263070104 T
Orig. nr. TEXTB05
Aantal stuks 5
Prijs € 74,99

NEW

6 delige ringsleutelset extra lang gaande van 8 tot 24mm 
in TEX tray.

Order nr. 263050106 T
Orig. nr. TEXFLS06
Aantal stuks 6

Ringsleutels mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 
17x19 - 22x24

Prijs € 135,99

NEW

2-delige momentsleutelset in TEX tray.

Kenmerken:
• Momentsleutel 3/8” 20 - 110 Nm
• Momentsleutel 1/2” 40 - 210 Nm
• Richting omkeerbaar d.m.v. hendel maar enkel 

rechtshandig voor instellen moment

Order nr. 238410104 T
Orig. nr. TEX1238
Prijs € 122,00

2 delige momentsleutel en krachtvermeerderaarset in 1/2’’ 
in TEX tray.

Kenmerken:
• Momentsleutel met rechtse werking en ratelfunctie
• Met vergrendelbare instelling en nauwkeurigheid +/-4%
• Aanduiding in Nm en Lbs
• Conform DIN3121
• Kachtvermeerderaar 1/2” - 3/4” met ratio 1:3
• Maximum bereik 1000 Lbs  - 1400 Nm

Order nr. 263090102 T
Orig. nr. TEXMP12
Inkomende aansluiting inch 1/2
Uitgaande aansluiting inch 3/4
Momentsleutel 1/2” Nm 40-210
Maximum bereik Nm 1400
Prijs € 347,95

NEW

3-delige ratelset met accessoires in TEX tray.

Kenmerken:
• 1 links-rechtsinstelling ratel 3/4’’
• 1 T-hendel 3/4’’
• 1 verlengstuk 3/4’’

Order nr. 263080103 T
Orig. nr. TEX3403
Aantal stuks 3
Verlengstuk 3/4” mm 400
T-baar 3/4” mm 450
Aantal tanden ratel 3/4” 72
Prijs € 140,00

NEW
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TEDTX7 TEDHEX7

TEXPB4

TEDSD95 TED6512RS 

TEX1238

TTEPS12

IN THIS BOX  
95-delige bitset 
impact- en moment-
schroevendraaier 
• 12-delige ratel-
steekringsleutelset 
8-19mm • Moment-
sleutel 20-110nm + 
40-210nm

SET 399

IN THIS BOX 
12-delige service 
tray

SET 272

SET 290

IN THIS BOX 
7-delige allensleu-
tels set T-hendel 
2.5-8mm • 7-delige 
TX/TPX sleutelset • 
4-delige koevoetset

TEDHT42

TEX2032

TED6515 

SET 260

IN THIS BOX 
89-delige doppen- 
en bitset 1/4” • 
36-delige doppen-
set 3/8” •  
13-delige verleng-
stukkenset 1/4” 
- 3/8” - 1/2” 

IN THIS BOX 
27-delige doppen-
set 1/2” 10-24mm 
• 5-delige tangen-
set • TTX-opberg-
vakje met vakver-
deling en griptang 
met gekartelde, 
gebogen bekken

IN THIS BOX 
9-delige set schroe-
vendraaiers TX6-
TX30 • 11-delige 
set schroevendraai-
ers plat, PH en PZ 
• 5-delige schroe-
vendraaierset plat 
en PH

IN THIS BOX 
15-delige steekring- 
sleutelset 5,5-19mm 
• 42-delige HEX en  
TX-sleutelset • Steek- 
ringsleutels 20-32mm

TED1489 TED3836 

TEXEXT13

TED1227 TED441-T 

TTX00 + 401-10

TED911NTED909TXN 

TEX915N

alle trays 
afzonderlijk verkrijgbaar
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SET 
260

SET 
272

SET 
290

SET 
399

TCE260E
801008668 T

1.269,00 €

TCE272E
801008672 T

1.419,00 €

TCE290E
801008676 T

1.579,00 €

TCE399E
801008680 T

1.969,00 €

TCE260N
801008669 T

1.399,00 €

TCE272N
801008673 T

1.549,00 €

TCE290N
801008677 T

1.709,00 €

TCE399N
801008681 T

2.099,00 €

TCE260NW
801008670 T

1.419,00 €

TCE272NW
801008674 T

1.579,00 €

TCE290NW
801008678 T

1.739,00 €

TCE399NW
801008682 T

2.119,00 €

TCE260NS
801008671 T

1.409,00 €

TCE272NS
801008675 T

1.569,00 €

TCE290NS
801008679 T

1.729,00 €

TCE399NS
801008683 T

2.109,00 €

TCE399N8
801008684 T

2.129,00 €

TCE399N10
801008685 T

2.169,00 €

TCE399NTF
801008699 T

2.229,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PRIJS TOOLSET IS INCL. GEREEDSCHAPSWAGEN 

NEW

PLUS

TCW707EV

TCW807N

TCW807NW

TCW807NS

TCW808N

TCW810N

TCW810N + TC806NF
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TTX00 + VES1000

TEDADJ4 TTD02 

TTX00 + 401-10

TEXEXT13

TEDHEX7

SET 456

SET 487

IN THIS BOX `
89-delige dopen- 
en bitset 1/4” •  
36-delige doppen-
set 3/8” • 13-de-
ligeverleng-stukken-
set 1/4” - 3/8” 
- 1/2” 

IN THIS BOX
27-delige doppen-
set 1/2” 10-24mm 
• 5-delige tangen-
set TTX-opbergvakje 
met vakverdeling 
en griptang met ge-
kartelde, gebogen 
bekken 

IN THIS BOX
9-delige set schroe-
vendraaiers TX6-
TX30 • 11-delige 
set schroevendraai-
ers plat, PH en PZ • 
5-delige schroeven- 
draaierset plat en 
PH

IN THIS BOX
1 5 - d e l i g e 
steekringsleutelset 
5,5-19mm • 42-de-
lige HEX en TX-sleu-
telset • Steekrings-
leutels 20 - 32mm

IN THIS BOX 
12-delige service 
tray

IN THIS BOX 
7-delige allensleu-
tels set T-hendel 
2.5-8mm • 7-delige 
TX/TPX sleutelset • 
4-delige koevoetset

SET 439

alle trays 
afzonderlijk verkrijgbaar

TED1489 TED3836 

TED1227 TED441-T 

TED909TXN TED911N

TEX915N

TEDHT42TED6515 

TEX2032

TTEPS12

TEDTX7 

TEXPB4

TEDSD95 TED6512RS 

TEX1238

TEDPC14 TED9121 

TEXW05

TEDV440 

TTX02

TEDV909N

TTX03

TED6512R TED8012 

IN THIS BOX 
95-delige bitset 
impact- en mo-
men t - s ch roeven -
draaier • 12-delige 
ratelsteekring-sleu-
telset 8-19mm. • 
Momentsleutel 20- 
110nm + 40-210nm 

IN THIS BOX 
14-delige set door-
slagen, beitels en 
centerpunten  • 
21-delige slagd-
oppenset 1/2” 
volgens ANSI stan-
daard • 5-delige 
wielmoerenset

IN THIS BOX
9 - d e l i g e 
1000 schroeven- 
draaierset Plat, PZ 
en PH • 4-delige 
geïsoleerde 1000V 
tangenset klas-
se EN 60900 • 
Leeg TTX-opberg-
vakje met vakver-
deling 

IN THIS BOX 
12-delige set ratel- 
s teekrings leu te l s 
8-19mm • 12-deli-
ge set steekringsleu-
tels HIP-grip • Leeg 
TTX -opbergvak je  
met vakverdeling

IN THIS BOX 
4-delige schroef-
sleutelset • Leeg 
TTD-opbergvakje 
met vakverdeling 
• TTX-opbergvakje 
met rubbermat op 
de bodem + automa- 
tische kabelschoen-
krimptang
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SET 
439

SET 
456

SET 
487

TCE439N10
801008686 T

2.459,00 €

TCE456N10
801008687 T

2.589,00 €

TCE456NL6
801008688 T

3.429,00 €

TCE487LN6
801008691 T

3.789,00 €

TCE456N9
801008689 T

3.459,00 €

TCE487N9
801008692 T

3.829,00 €

TCE487LNT6
801008693 T

4.569,00 €

TCE4877EV
801008701 T

2.999,00 €

TCE4878N
801008702 T

3.159,00 €

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

NEW

NEW

PLUS

TCW707EV + TC803SV + TC806SV

TCW807N + TC803N + TC806NF

TCW806LN + TC810N

TCW809N

TCW806LN

 TCW810N

PRIJS TOOLSET IS INCL. GEREEDSCHAPSWAGEN 
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TEDHEX7 TEDTX7 TEDHT42

IN THIS BOX 
7-delige set van stift- 
sleutles met T-hendel 
• 7-delige TX/TPX 
sleutel- set • 42-delige 
HEX en TX sleutels • 
2-delige momentsleu-
telset • leeg opberg- 
vakje met vakverdeling 

IN THIS BOX
27-delige doppen- en 
bitsset 1/4” • 
36-delige doppen-
set 3/8” • 27-delige 
doppenset 1/2” • 
13-delige verlengstuk-
kenset TEX-tray • leeg 
opbergvakje met vak- 
verdeling

IN THIS BOX 
11-delige schroeven-
draaierset plat, PH en 
PZ • 9-delige schroeven- 
draairset TX6-TX30 • 
299-delige kabel- 
schoenenset • 5-delige 
schroevendraaierset plat 
en PH • leeg opberg- 
vakje met vakverdeling 

TEX1238 TTZ01

TED1489 TED3836 TED1227

TEXEXT13 TTZ01

TED911N TED909TXN TTD02T299

TEX915N TTZ01

IN THIS BOX 
95-delige bitset met 
impact- en moment- 
schroevendraaier • 
Slag- en beitelset • 
21-delige slagdoppen-
set 1/2” • 4-delige koe- 
voetset • leeg opberg- 
vakje met vakverdeling 

IN THIS BOX 
12-delige steekring-
sleutelset HIP-GRIP • 
4-delige schroefsleutel-
set • 5-delige tangen- 
set  • 7-delige steekring-
sleutelset 20-32mm • 
leeg opbergvakje met 
vakverdeling

TEDSD95 TEDPC14 TED9121

TEXPB4 TTZ01

TED8012 TEDADJ04 TED441-T

TEX2032 TTZ01

Order nr. 245370120T
Orig. nr. TCEMM411N2
Prijs € 2.099,00

NEW

TCW207N

TCEMM411N2
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“BIG DUMBO”

50% MEER 
RUIMTE
DAN BIJ EEN STANDAARD 

GEREEDSCHAPSWAGEN

Combinatieslot

Openingsfunctie voor 
één lade om kantelen 
te voorkomen

Twee vaste wielen 
en twee draaibare 
met rem

Zware handgreep 
met rubberen grip

953mm breed

953 mm

TCW207N

| 725
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06.2 GEREEDSCHAPSKOFFERS, -WAGENS & -SETS | GEREEDSCHAP AAN MUURREKKEN ®

Set van 12 steekringsleutels 
gaande van 8 tot 19mm.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een 

hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide 

kanten van de sleutel
• Geleverd met een wandrek 

voor montage op een muur of 
wandpaneel

Order nr. 128240108 T
Orig. nr. WRSP12

Sleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x398
Prijs € 52,90

12-delige extra lange 
steekringsleutelset op 
muurrek.

Kenmerk:
• Zelfde maat op beide 

uiteinden

Geleverd met handige rek 
met markering voor elke 
sleutel, voor bevestiging 
aan een perfopaneel of 
wand

Order nr. 199830100 T
Orig. nr. WRSP12LMP
Aantal stuks 12

Maat mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Prijs € 61,90

12-delige ratelsteekringsleutelset 
op muurrek.

Kenmerken:
• Recht model, draai de sleutel 

om de richting van de ratel te 
veranderen

• Zelfde maar op beide uiteinden

Geleverd met handige rek met 
markering voor elke sleutel, voor 
bevestiging aan een perfopaneel 
of wand

Order nr. 199820101 T
Orig. nr. WRSP12RS
Aantal stuks 12

Maat mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Prijs € 149,00

Set van 6 dubbele flex-ringsleutels 12-kant.

Kenmerken:
• Gaande van 8 tot 19 mm
• Geleverd met een wandrek voor 

montage op een muur of wandpaneel

Order nr. 128230109 T
Orig. nr. WRDF06
Kniesleutels mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x287
Prijs € 87,90

Set van 5 platte extra lange dubbele ringsleutels, 
van 8 tot 24 mm.

Kenmerken:
• Verschillende maten aan beide uiteinden
• Satijn afwerking

Geleverd op een muurrek.

Order nr. 186220109 T
Orig. nr. WRFLS05
Maten mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 22x24
Prijs € 127,00

Set van 5 schroevendraaiers met door-
gaande schacht uit TT-MV PLUS staal.

Kenmerk:
• Ergonomisch twee-componenten 

handvat

Geleverd met een wandrek voor 
opknoping op een paneel of muur.

Order nr. 185970100 T
Orig. nr. WRMDT05N
MDT932N plat mm 1,2x6,5x100
MDT934N plat mm 1,2x8x150
MDT935N plat mm 1,6x10x200
MDT952N PH mm 2x100
MDT953N PH mm 3x150
Prijs € 35,50

aansluiting 
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Set van 10 Mega Drive 
schroevendraaiers plat, 
Ph en Pz.

Kenmerken:
• Ergonomisch 

zwart-rood twee 
componenten 
handvat

Order nr. 174510107 T
Orig. nr. WRMD10N

Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3,0x100 - 1,0x5,5x75 - 1,0x5,5x150 - 
1,2x6,5x150 - 1,2x8,0x150

Schroevendraaiers PH 0x75 - 1x75 - 2x100
Schroevendraaiers PZ 1x75 - 1x100
Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x328
Prijs € 52,90

aansluiting 

Schroevendraaiersset 5dlg 
1000V op muurrek.

Order nr. 174520106 T
Orig. nr. WRMDV05N
Maat PZ 1x75
Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3,0x100 - 1,0x5,5x75
Maat PH 0x75 - 1x75
Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x328
Prijs € 31,90

aansluiting 

Schroevendraaiersset 7dlg 1000V op muurrek.

Order nr. 174520205 T
Orig. nr. WRMDV07N

Schroevendraaiers Plat mm 0.4x2.5x75mm, 0.5x3.0x100mm, 0.8x4.0x-
100mm, 1.0x5.5x125mm

Schroevendraaiers PH mm PH1x80mm, PH2x100mm
Voltage tester 100V-250V
Prijs € 29,90

aansluiting 

Set van 7 sleutels TX/TPX met 
T-hendel.

Kenmerken:
• Gaande van TX10 tot TX40
• Met TPX aan de korte kant 

van de sleutel

Geleverd met een wandrek 
voor montage op een muur of 
wandpaneel.

Order nr. 128270105 T
Orig. nr. WRTX07
Sleutels TX-TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x253
Prijs € 31,90

aansluiting 

Set van 7 allensleutels met 
T-hendel, gaande van 2,5 tot 
8 mm.

Kenmerk:
• Met bolkop aan de lange 

kant van de sleutel, voor 
een 30° draaiing

Geleverd op een wandrek. 
Voor montage op een muur of 
wandpaneel.

Order nr. 128260106 T
Orig. nr. WRHEX07
Aantal stuks 7
Sleutels mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x253
Prijs € 39,50

aansluiting 

Set van 7 allensleutels met 
T-hendel, gaande van 3/32’’ 
tot 5/16’’.

Kenmerk:
• Met bolkop aan de lange 

kant van de sleutel, voor een 
30° draaiing

Geleverd op een wandrek. 
Voor montage op een muur of 
wandpaneel.

Order nr. 128260205 T
Orig. nr. WRHEX07AF
Aantal stuks 7
Sleutels inch 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16
Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x253
Prijs € 37,90

aansluiting 
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06.2 GEREEDSCHAPSKOFFERS, -WAGENS & -SETS | GEREEDSCHAP AAN MUURREKKEN ®

Set van 4 Mega Bite tangen met 
kunstof zwart-rode handgrepen.

Bestaande uit:
• 1 waterpomptang 250 mm
• 1 zijkniptang 150 mm
• 1 lange bektang 200 mm 
• 1 combinatietang 175 mm 

Geleverd met een wandrek 
voor montage op een muur of 
wandpaneel.

Order nr. 128330107 T
Orig. nr. WRMB04
Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x328
Prijs € 65,90

Set van 4 geïsoleerde tangen.

Bestaande uit:
• 2 zijkniptangen
• Combinatietang
• Lange neus tang

Kenmerken:
• Met twee componenten 

handvat
• Elke tang wordt individueel 

getest en goedgekeurd
• Vervaardigd en getest 

volgens de norm IEC 60900 
voor werken onder spanning 
tot 1000 volt

Geleverd met wandrek.

Order nr. 174530105 T
Orig. nr. WRMBV04
Afmetingen (l x b x h) mm 0x175x0
Prijs € 80,50

Set van 5 handvijlen L 250mm middelgrof.

Bestaande uit:
• 1 ronde handvijl
• 1 halfronde handvijl
• 1 vierkante handvijl
• 1 driehoek handvijl
• 1 platte handvijl

Geleverd met een wandrek voor montage 
op een muur of wandpaneel.

Order nr. 128660107 T
Orig. nr. WRFL05
Afmetingen (l x b x h) mm 40x175x360
Prijs € 36,90

7 delige houtbeitelset op 
muurrek.

Kenmerken:
• Met transparante lak coating 

voor bescherming tegen 
corrosie

• Schokbestendig soft grip 
handvat

• Elk blad voorzien van een 
kunststof beschermhoes

Order nr. 231861501 T
Orig. nr. WRWC07
Maat mm 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20
Afmetingen (l x b x h) mm 175x40x328
Prijs € 66,50

Set van 6 mini-schroevendraaiers.

Kenmerken:
• TT-MV staal
• Zwarte tip

Geleverd met een rekje voor 
wandmontage.

Order nr. 237730106 T
Orig. nr. MDM706TXT
Schroevendraaiers TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Afmetingen (l x b x h) mm 145x45x165
Prijs € 13,50

aansluiting 



VOOR ALLE SECTOREN

WERKEN MET 
HET BESTE 
GEREEDSCHAP 
IN HANDEN

Teng Tools heeft een aanbod 

gereedschap ontwikkeld dat 

bedoeld is voor diverse 

sectoren: automotive, bouw, 

industrie, ... Het gereedschap 

is duurzaam en ontwikkeld 

voor de meest veeleisende 

omstandigheden. 

 | 729
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06.3 DOPPEN | RATELS ®

Universele ratel model FRP met 45-tands aandrijfmechanisme.

Kenmerken:
• Gepatenteerde (24583ROC) vezelversterkte uitvoering
• Zeer licht eigengewicht maar sterk
• Links-rechtsinstelling dmv een hendel
• Snel-ontkoppelknop (push-through) vergemakkelijkt het loslaten van de dop

Order nr. 74290107 T 74290206 T 74290305 T
Orig. nr. 1400FRP 3800FRP 1200FRP
Lengte mm 150 200 255
Aansluiting inch 1/4 3/8 1/2
Prijs € 25,50 32,90 42,50

Universele ratel met 72-tands aandrijfmechanisme.

Kenmerken:
• Twee-componenten kunststof handvat
• Links-rechtsinstelling dmv een draaiknop
• Snel-ontkoppelknop (push-through) vergemakkelijkt het loslaten van de dop
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 186140109 T 186140208 T 186140307 T
Orig. nr. 1400-72N 3800-72N 1200-72N
Lengte mm 150 203 250
Aansluiting inch 1/4 3/8 1/2
Prijs € 36,90 41,90 48,50

72 tanden flexibele ratel.

Kenmerken:
• Increment van slechts 5 graden
• Met omkering systeem
• Satijn afwerking
• Twee componenten handvat

Order nr. 186900106 T 186900205 T 186900304 T
Orig. nr. 1400-72SN 3800-72SN 1200-72SN
Lengte mm 121 178 190
Aansluiting inch 1/4” 3/8” 1/2
Prijs € 34,50 39,50 45,90

Ratel 1/2” met 60-tands aandrijfmechanisme.

Kenmerken:
• Met onder de hoek verstelbare kop
• Extra lange uitvoering L.432mm
• Twee-componenten kunststof handvat
• Links-rechtsinstelling dmv draaiknop in de kop
• Snel-ontkoppelknop
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 118060102 T
Orig. nr. 1200F
Lengte mm 432
Aansluiting inch 1/2
Prijs € 37,50

Ratel 1/2” met 45-tands aandrijfmechanisme.

Kenmerken:
• Extra lange uitvoering L.432 mm
• Twee-componenten kunststof handvat
• Links-rechtsinstelling dmv draaiknop in de kop
• Snel-ontkoppelknop (push-through) vergemakkelijkt het loslaten van de dop
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 143830107 T
Orig. nr. 1200L
Aansluiting inch 1/2
Lengte mm 432
Prijs € 36,50

Ratel 3/4” met 72-tands aandrijfmechanisme

Kenmerken:
• Industriele uitvoering
• Links-rechtsinstelling dmv draaiknop gemonteerd bovenop de ratelkop
• Snel-ontkoppelknop (push-through) vergemakkelijkt het loslaten van de dop
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 143820108 T
Orig. nr. M3400-72
Aansluiting inch 3/4
Lengte mm 505
Prijs € 127,00
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06.3 DOPPEN | T-HENDELS ®

Universele ratel. Model DIN 3122D met 24-tands (1”) aandrijfmechanisme.

Kenmerken:
• Chroom-vanadium
• Verchroomde uitvoering
• Links-rechtsinstelling dmv een hendel
• Snel-ontkoppelknop (push-through) vergemakkelijkt het loslaten van de dop

Order nr. 73720500 T
Orig. nr. M1100
Lengte mm 660
Aansluiting inch 1
Prijs € 128,00

Ratel 1” met 72-tands aandrijf mechanisme.

Kenmerken:
• Industriele uitvoering
• Links-rechtsinstelling dmv draaiknop gemonteerd bovenop de ratelkop
• Snel-ontkoppelknop (push-through) vergemakkelijkt het loslaten van de dop
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 143810109 T
Orig. nr. M1100-72
Aansluiting inch 1
Lengte mm 800
Prijs € 198,00

Mini bitsratel 1/4” met aan de andere sleutelzijde een 8 mm ringopname.

Kenmerken:
• Chroom-vanadium
• Verchroomde uitvoering

Order nr. 118340108 T
Orig. nr. 1400B
Lengte mm 90
Prijs € 25,90

Wielsleutel geleverd met slagdop met dubbele maatvoering. Onmisbaar in elke wagen. Je 
mist deze sleutel wanneer het te laat is...

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Uitschuifbaar voor een betere krachtgeving bij het lossen van wieldoppen

Order nr. 73170102 T 186810107 T
Orig. nr. 1202 1202A
Maten mm 17, 19 21 , 22
Aansluiting inch 1/2 1/2
Lengte ingetrokken/verlengd mm 350/550 350/550
Prijs € 31,90 28,50

Ratel 1/4” handpalm-model.

Kenmerken:
• Met links-rechtsomkeerknop in het handvat
• Ideaal voor gebruik in nauwe plaatsjes

Order nr. 132090101 T
Orig. nr. 1400M
Lengte mm 76
Aantal tanden 45
Aansluiting inch 1/4
Prijs € 18,90

T-baar. DIN3122A.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering
• Type S is met safety lock
• M110020: baar geleverd zonder optionele adapter 35650407

Order nr. Orig. nr. Lengte Aansluiting Prijs
mm inch €

35870104T M140050 105 1/4 6,10
35870179T M120050 243 1/2 15,90
35870203T M340050 450 3/4 39,50
35870302T M340050S-C 450 3/4 45,90

116840208T M110020 550 1 (baar) 51,50
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®06.3 DOPPEN | WIEL- & FLEXSLEUTELS

U-wielsleutel.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 112040100 T 112040209 T
Orig. nr. M380011-C M120011-C
Lengte mm 380 420
Aansluiting inch 3/8 1/2
Prijs € 18,90 22,50

Flex-hendel.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering
• Twee-componenten kunststof handvat

Order nr. Orig. nr. Lengte Aansluiting Prijs
mm inch €

73980104T M120010 250 1/2 28,90
73980203T 1201 425 1/2 45,50
73980252T 1201A 600 1/2 69,90
73980302T M340070 475 3/4 57,50
73980401T M340070S-C 475 3/4 66,50
231370107T M110070 650 1 160,00

Flex hendel 3/8”.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Gesatineerd
• Twee-componenten handvat

Order nr. 152800108 T
Orig. nr. M380010A-C
Lengte mm 250
Aansluiting inch 3/8
Prijs € 29,90

Dop en dopbits schroevendraaier met vierkant-aandrijving 3/8”.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering
• Met 3/8”-F aandrijving in de top van de hendel

Order nr. 03050101 T
Orig. nr. PT3810R
Lengte mm 250
Aansluiting inch 3/8
Prijs € 29,50

Dop en dopbits schroevendraaier met vierkant-aandrijving 1/4” of 3/8”.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering
• Met hard kunststof handvat
• Handvat met interne aansluiting voor gebruik met een T-hendel

Order nr. 34860106 T 34860205 T
Orig. nr. M140015 M380015
Lengte mm 150 255
Aansluiting inch 1/4 3/8
Prijs € 9,80 17,50

T-bar met lange dop.

Kenmerk:
• Aansluiting 3/8’’

Order nr. Orig. nr. Maat L B D Prijs
mm mm mm mm €

178790051T TBSKT07 7 300 19 10,8 14,90
178790101T TBSKT08 8 300 19 12 14,90
178790309T TBSKT10 10 300 19 14,7 14,90
178790507T TBSKT12 12 300 19 17,1 15,90
178790606T TBSKT13 13 300 19 18,5 15,90
178790705T TBSKT14 14 300 19 19,5 15,90
178790804T TBSKT17 17 300 19 23,3 18,50
178790903T TBSKT19 19 300 19 25,7 18,50

aansluiting
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®06.3 DOPPEN | VERLENGSTUKKEN

Klassiek verlengstuk.

Kenmerken:
• DIN3123B
• Chroom vanadium 
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Type Lengte Aansluiting Prijs
mm inch €

06790109T M140020 A 50 1/4 3,40
06790158T M140023 A 75 1/4 3,90
06790208T M140021 A 100 1/4 4,40
06790307T M140022 A 150 1/4 4,70
06790356T M140024 A 300 1/4 9,70
06790406T M380020 A 75 3/8 4,60
06790455T M380023 A 125 3/8 5,90
06790505T M380021 A 150 3/8 6,50
06790604T M380022 A 250 3/8 9,30
06790703T M380024 A 500 3/8 31,90
73860108T M120020 A 60 1/2 5,70
73860207T M120021 A 125 1/2 7,50
73860256T M120023 A 150 1/2 8,50
73860306T M120022 A 250 1/2 13,50
73860355T M120024 A 500 1/2 36,90
73860405T M340020 A 100 3/4 20,50
73860504T M340021 A 200 3/4 26,90
73860603T M340022 A 400 3/4 41,50
73860702T M110040 A 200 1 47,50
73860801T M110050 A 400 1 76,90

Verlengstuk.

Kenmerken:
• DIN3123B
• Roestvrijstaal
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 162610109 T 162610208 T 162590103 T
Orig. nr. MS380020-C MS380023-C MS120021-C
Type E E E
Lengte mm 75 125 125
Aansluiting inch 3/8 3/8 1/2
Prijs € 35,50 53,50 82,50

Flexibel verlengstuk.

Kenmerken:
• DIN3123B
• Chroom vanadium en kunststof 
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 29960101 T
Orig. nr. M140038-C
Lengte mm 150
Aansluiting inch 1/4
Prijs € 9,70

Verlengstuk met bolkop.

Kenmerken:
• DIN3123B
• Chroom vanadium 
• Matverchroomde uitvoering
• Type met bolkop (wobble) aan de dop-kant

Order nr. Orig. nr. Lengte Aansluiting Prijs
mm inch €

01101708T M380020W-C 75 3/8 9,50
01101807T M380021W 150 3/8 10,50
01101906T M380022W 250 3/8 12,90
01102003T M120020W 75 1/2 12,90
01102102T M120021W 150 1/2 14,50
01102201T M120022W 250 1/2 17,90

Verlengstuk met safety lock.

Kenmerken:
• DIN3123B
• Chroom vanadium 
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 73860454 T 73860553 T 73860652 T
Orig. nr. M340020S-C M340021S-C M340022S-C
Lengte mm 100 200 400
Aansluiting inch 3/4 3/4 3/4
Prijs € 32,90 37,90 54,50

Flexibele schroevendraaier met 1/4’’ aansluiting voor doppen.

Kenmerk:
• Stang 560 mm

Order nr. 263020109 T
Orig. nr. MD514L
Aansluiting inch 1/4
Prijs € 14,50
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Elleboogstuk.

Kenmerken:
• DIN3123C
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Opening Prijs
inch €

74110057T M140030 1/4 nee 9,80
74110073T M380030 3/8 nee 12,50
74110107T M120030 1/2 nee 18,90
74110206T M340030 3/4 nee 52,90

Adaptator met of zonder opening voor aanschroeven met een staaf.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Satijnafwerking

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Opening Prijs
inch €

35650050T M140036 1/4F x 3/8M nee 3,40
35650100T M380036 3/8F x 1/2M ja 6,70
35640200T M120036 1/2F x 3/8M ja 5,80
35650209T M120037 1/2F x 3/4M nee 8,00
35650407T M110030 1 (adaptor) ja 34,90
35650308T M340085 3/4F x 1M nee 25,50
35640309T M340086-C 3/4F x 1/2M nee 13,90

Dopbitshouder.

Kenmerken:
• DIN3126
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Voor bitsen Prijs
inch €

35630102T M140060 1/4 1/4” hex 3,90
35810100T M380060 3/8 1/4” hex 4,20
101670057T M380061 3/8 10mm hex 4,90
35810209T M120060 1/2 5/16” hex 7,80
101670107T M120061 1/2 10mm hex 9,60
101670206T M120062 1/2 12mm hex 7,80

Adaptorset van 4 stuks.

Bestaande uit:
• M140036M (1/4’’x3/8’’)
• M380036M (3/8’’x1/2’’)
• M120037M (1/2’’x3/4’’)
• M340085M (3/4’’x1’’)

Order nr. 231421009 T
Orig. nr. MX04
Opening nee
Prijs € 63,90

Adaptor.

Kenmerken:
• Voor montage op boorkop en uitwendige SQUARE-aansluiting voor doppen aan het 

andere einde
• Met zeskant aansluiting

Order nr. 117110106 T 117110205 T
Orig. nr. M140037 M380037
Hexagonale aansluiting inch 1/4 1/4
Vierkante aansluiting inch 1/4 3/8
Prijs € 1,20 4,70

M380036M M120037M M340085M

Magnetische adaptor.

Order nr. Orig. nr. Aansluiting 
inwendig

Aansluiting 
uitwendig Hoogte Diameter 

plaat Prijs

inch inch mm mm €
231420100T M140036M 1/4 3/8 15 28 15,90
231420209T M380036M 3/8 1/2 20 30 23,90
231420308T M120037M 1/2 3/4 30 45 27,50
231420407T M340085M 3/4 1 35 54 31,90

M140036M
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Dopbits 1/4” met Plat-bits.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 68280205 T 68280304 T
Orig. nr. M1414055 M141407
Lengte mm 32 32
Maat plat 1,2x5,5 1,4x7
Prijs € 3,00 3,00

aansluiting 

Dopbits 3/8” met TX-bits.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 49,5 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TX Prijs
€

102080108T M381210T 10 4,90
102080207T M381215T 15 4,90
102080306T M381220T 20 4,90
102080405T M381225T 25 4,90
102080504T M381227T 27 4,90
102080603T M381230T 30 4,90
102080702T M381240T 40 4,90
102080801T M381245T 45 4,90
102080900T M381250T 50 4,90

aansluiting 

Dopbits 3/8” met TPX-bits.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 49,5 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TPX Prijs
€

102090107T M381210 10 4,90
102090206T M381215 15 4,90
102090305T M381220 20 4,90
102090404T M381225 25 4,90
102090503T M381227 27 4,90
102090602T M381230 30 4,90
102090701T M381240 40 4,90
102090800T M381245 45 4,90
102090909T M381250 50 4,90

aansluiting 

Dopbits 1/4” met Pozidriv-bits.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 68350107 T 68350206 T 68350305 T
Orig. nr. M141601 M141602 M141603
Lengte mm 32 32 32
Maat PZ 1 2 3
Prijs € 3,00 3,00 3,00

aansluiting 

Dopbits 1/4” met Philips-bits.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat PH Prijs
mm €

68260058T M141300 32 0 3,00
68260108T M141301 32 1 3,00
68260207T M141302 32 2 3,00
68260306T M141303 32 3 3,00

aansluiting 

Dopbits 1/4” met TX-bits.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TX Lengte Prijs
mm €

112060108T M141210T-C 10 32 3,40
112060207T M141215T-C 15 32 3,40
112060306T M141220T-C 20 32 3,40
112060405T M141225T-C 25 32 3,40
112060504T M141227T-C 27 32 3,40
112060603T M141230T-C 30 32 3,40
112060702T M141240T-C 40 32 3,70

aansluiting 

Dopbits 3/8” met Hex-bits.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 49,5 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
mm €

102070109T M381503 3 4,70
102070208T M381504 4 4,70
102070307T M381505 5 4,70
102070406T M3815055 5,5 4,70
102070505T M381506 6 4,70
102070604T M381507 7 4,70
102070703T M381508 8 4,70
102070802T M381510 10 4,90
102070901T M381512 12 8,70
114820103T M381103 3/32 inch 4,70
114820202T M381104 1/8 inch 4,70
114820301T M381105 5/32 inch 4,70
114820400T M381106 3/16 inch 4,70
114820509T M381107 7/32 inch 4,70
114820608T M381108 1/4 inch 4,70
114820707T M381110 5/16 inch 4,70
114820806T M381112 3/8 inch 4,90

aansluiting 
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Dopbits 1/2” met Hex-bits.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 55 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
mm €

68200104T M121505 5 5,60
68200203T M121506 6 5,60
68200302T M121507 7 5,60
68200401T M121508 8 5,60
68200500T M121509 9 5,40
68200609T M121510 10 6,10
68200708T M121512 12 7,10
68200807T M121514 14 8,50
68200906T M121517 17 10,50
68201003T M121519-C 19 10,50

aansluiting 

Dopbitsen HEX 1/2’’ AF.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Satijnafwerking

Order nr. Orig. nr. Maat L1 L2 Diameter Prijs
inch mm mm mm €

237690102T M121106-C 3/16 55 20 22 5,10
237690201T M121107-C 7/32 55 20 22 5,10
237690300T M121108-C 1/4 55 20 22 5,10
237690409T M121109-C 9/32 55 20 22 5,10
237690508T M121110-C 5/16 55 20 22 5,10
237690607T M121112-C 3/8 55 20 22 5,60
237690706T M121116-C 1/2 55 20 22 6,30
237690805T M121118-C 9/16 55 20 22 8,00
237690904T M121120-C 5/8 55 20 22 9,30

aansluiting 

Dopbits 1/2” met Spline-bits.

Kenmerken:
• Lange uitvoering 100 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Geschikt voor:
• X2N schroeven

Order nr. Orig. nr. Maat Spline Type Prijs
€

144000106T M122805 5 Spline 7,80
144000205T M122806 6 Spline 7,80
144000304T M122808 8 Spline 7,90
144000403T M122810 10 Spline 10,50
144000502T M122812 12 Spline 11,90
144000601T M122814 14 Spline 13,90
144000700T M122816 16 Spline 17,50

aansluiting 

Dopbits 1/2” met TPX-bits.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 55 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TPX Prijs
€

68250109T M121220 20 5,80
68250208T M121225 25 5,80
68250307T M121227 27 5,80
68250406T M121230 30 5,80
68250505T M121240 40 5,80
68250604T M121245 45 6,10
68250703T M121250 50 6,10
68250802T M121255 55 6,80
68250901T M121260 60 7,50

aansluiting 

Dopbits 1/2” met TX-bits.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 55 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TX Prijs
€

117400101T M121220T 20 5,80
117400200T M121225T 25 5,80
117400309T M121227T 27 5,80
117400408T M121230T 30 5,90
117400507T M121240T 40 5,90
117400606T M121245T 45 6,20
117400705T M121250T 50 6,20
117400804T M121255T 55 7,00
117400903T M121260T 60 7,50

aansluiting 

Dopbits 1/2” met TX-bits.

Kenmerken:
• Lange uitvoering 100 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TX Prijs
€

117440107T M122220T 20 8,30
117440206T M122225T 25 8,30
117440305T M122227T 27 8,30
117440404T M122230T 30 8,30
117440503T M122240T 40 8,60
117440602T M122245T 45 9,10
117440701T M122250T 50 9,20
117440800T M122255T 55 10,50
117440909T M122260T 60 11,50
117441006T M122270T 70 11,50

aansluiting 
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Dopbits 1/2” met Ribe-bits.

Kenmerken:
• Lange uitvoering 100 mm
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Ribe Prijs
€

143990109T M122704 4 7,40
143990208T M122705 5 7,40
143990307T M122706 6 7,40
143990406T M122708 8 7,40
143990505T M122710 10 9,60
143990604T M122711 11 11,90
143990703T M122712 12 12,90
143990802T M122713 13 13,90

aansluiting

Dopbits 1/2” met Hex-bits.

Kenmerken:
• Lange uitvoering
• Chroom vanadium 
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Diameter Aansluiting Prijs
mm mm inch €

117450106T M122505 5 25 1/2 8,10
117450205T M122506 6 25 1/2 8,10
117450304T M122507 7 25 1/2 8,00
117450403T M122508 8 25 1/2 8,00
117450502T M122510 10 25 1/2 8,70
117450601T M122512 12 25 1/2 10,50

aansluiting 

Dopbits 1/2” met Hex-bits.

Kenmerken:
• Extra lange uitvoering
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. 186730107 T 186730206 T 186730305 T
Orig. nr. M122506A M122508A M122510A
Type Hex Hex Hex
Maat mm 6 8 10
L1 mm 115 115 175
L2 mm 80 80 140
Prijs € 8,30 8,30 9,60

aansluiting 

Dopbitsen 3/4’’ voor interne hex gaten.

Geschikt voor:
• Voor manueel aandraaien

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Satijn afwerking

Order nr. Orig. nr. Lengte L T D1 Aansluiting Prijs
mm mm mm mm inch €

231380205T M341514-C 14 78,5 25 36 3/4 28,90
231380304T M341517-C 17 78,5 25 36 3/4 28,90
231380106T M341519-C 19 78,5 27 36 3/4 28,90
231380403T M341522-C 22 78,5 27 36 3/4 28,90

aansluiting 
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Dop 1/4” 6-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 25 mm
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
mm €

25670100T M140504 4 2,20
25670159T M1405045 4,5 2,20
25670209T M140505 5 2,20
25670258T M1405055 5,5 2,20
25670308T M140506 6 2,20
25670407T M140507 7 2,20
25670506T M140508 8 2,20
25670605T M140509 9 2,20
25670704T M140510 10 2,20
25670803T M140511 11 2,20
25670902T M140512 12 2,40
25671009T M140513 13 3,40

aansluiting 

Dop 1/4” 6-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 25 mm
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
inch €

69800100T M140106 3/16 2,10
69800209T M140107 7/32 2,10
69800308T M140108 1/4 2,10
69800407T M140109 9/32 2,10
69800506T M140110 5/16 2,10
69800605T M140111 11/32 2,10
69800704T M140112 3/8 2,20
69800803T M140114 7/16 2,50
69800902T M140116 1/2 2,50

aansluiting 

Dop 1/4” 6-kant.

Kenmerken:
• Lange uitvoering 49,5 mm
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
mm €

35620038T M140604 4 4,70
35620061T M140605 5 4,70
35620095T M1406055 5,5 4,70
35620103T M140606 6 4,70
35620202T M140607 7 4,90
35620301T M140608 8 4,90
35620350T M140609 9 4,70
35620400T M140610 10 4,90
35620459T M140611 11 4,90
35620509T M140612 12 4,90
35620608T M140613 13 5,40

aansluiting 

Dop 1/4” 6-kant.

Kenmerken:
• Lange uitvoering 49,5 mm
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
inch €

69890101T M140206 3/16 4,50
69890150T M140207 7/32 4,50
69890200T M140208 1/4 4,50
69890259T M140209 9/32 4,50
69890309T M140210 5/16 4,50
69890358T M140211 11/32 4,50
69890408T M140212 3/8 4,60
69890507T M140214 7/16 4,60
69890606T M140216 1/2 4,70

aansluiting 

Dop 1/4” TX-E.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• Chroom Vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TX-E Lengte Prijs
mm €

101850105T M140704 E4 23,1 3,50
101850204T M140705 E5 24,8 3,50
101850303T M140706 E6 24,8 3,50
101850402T M140707 E7 24,8 3,50
101850501T M140708 E8 24,8 3,50

aansluiting 
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Dop 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• Lange uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

35860055T M380607 7 45,5 4,60
35860105T M380608 8 45,5 4,60
35860154T M380609 9 45,5 4,60
35860204T M380610 10 45,5 4,70
35860253T M380611 11 45,5 4,60
35860303T M380612 12 45,5 4,70
35860402T M380613 13 45,5 4,90
35860451T M380614 14 50 5,00
35860477T M380615 15 53 5,00
35860493T M380616 16 53 5,80
35860501T M380617 17 56 6,20
35860550T M380618 18 56 6,30
35860600T M380619 19 56 7,00
35860709T M380620 20 63,5 7,40
35860808T M380621 21 63,5 7,40
35860907T M380622 22 63,5 7,90

aansluiting 

Dop 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• Lange uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Prijs
mm inch €

69970101T M380212 45,5 3/8 4,50
69970200T M380214 45,5 7/16 4,50
69970309T M380216 45,5 1/2 4,60
69970408T M380218 50 9/16 4,90
69970507T M380220 53 5/8 5,00
69970606T M380222 56 1 1/16 6,50
69970705T M380224 56 3/4 7,10
69970804T M380226 63,5 13/16 7,10
69970903T M380228 63,5 7/8 8,00

aansluiting 

Dop 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

26210054T M380507 7 25,7 2,80
26210104T M380508 8 25,7 2,70
26210203T M380509 9 25,7 3,10
26210302T M380510 10 25,7 3,10
26210401T M380511 11 25,7 3,10
26210500T M380512 12 25,7 3,10
26210609T M380513 13 25,7 3,10
26210708T M380514 14 25,7 3,30
26210807T M380515 15 25,7 3,30
26210906T M380516 16 29 3,10
26211003T M380517 17 29 4,00
26211102T M380518 18 29 4,20
26211201T M380519 19 29 4,40
26211300T M380520 20 29 4,60
26211409T M380521 21 29 4,70
26211508T M380522 22 29 4,90

aansluiting 

Dop 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Prijs
mm inch €

69950103T M380110 25,7 5/16 3,10
69950202T M380112 25,7 3/8 3,10
69950301T M380114 25,7 7/16 3,10
69950400T M380116 25,7 1/2 3,10
69950509T M380118 25,7 9/16 3,10
69950608T M380120 29 5/8 3,10
69950707T M380122 29 1 1/16 4,00
69950806T M380124 29 3/4 4,40
69950905T M380126 29 13/16 4,70
69951002T M380128 29 7/8 4,90

aansluiting 

Dop 3/8” TX-E.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TX-E Lengte Prijs
mm €

101690105T M380710 E 10 28 5,40
101690204T M380712 E 12 28 5,40
101690303T M380714 E 14 28 5,40
101690402T M380716 E 16 28 5,40
101690501T M380718 E 18 28 5,40

aansluiting 
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Dop 1/2” 12-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

74310038T M120508 8 38 4,00
74310061T M120509 9 38 4,00
74310103T M120510 10 38 4,00
74310202T M120511 11 38 4,00
74310301T M120512 12 38 4,00
74310400T M120513 13 38 4,00
74310509T M120514 14 38 4,00
74310608T M120515 15 38 4,00
74310707T M120516 16 38 4,20
74310806T M120517 17 38 4,60
74310905T M120518 18 38 4,90
74311002T M120519 19 38 5,60
74311101T M120520 20 38 5,80
74311200T M120521 21 38 5,80
74311309T M120522 22 40 6,20
74311408T M120523 23 40 6,20
74311507T M120524 24 40 6,70
74311556T M120525 25 40 6,80
74311655T M120526 26 40 7,30
74311804T M120527 27 43 7,90
74311754T M120528 28 43 8,00
74311853T M120529 29 43 8,10
74312109T M120530 30 43 8,70
74312208T M120532 32 43 9,10
74312257T M120534 34 45,5 13,90

aansluiting 

Dop 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

74313008T M1205106 10 38 4,00
74313107T M1205116 11 38 4,00
74313206T M1205126 12 38 4,00
74313305T M1205136 13 38 4,00
74313404T M1205146 14 38 4,00
74313503T M1205156 15 38 4,00
74313602T M1205166 16 38 4,20
74313701T M1205176 17 38 4,60
74313800T M1205186 18 38 4,90
74313909T M1205196 19 38 5,60
74314006T M1205206 20 38 5,80
74314105T M1205216 21 38 5,90
74314204T M1205226 22 40 6,20
74314303T M1205236 23 40 6,20
74314402T M1205246 24 40 6,70
74314501T M1205256 25 40 6,80
74314600T M1205266 26 40 7,30
74314709T M1205276 27 43 8,00
74314808T M1205286 28 43 8,00
74314907T M1205296 29 43 8,10
74315003T M1205306 30 43 8,70
74315102T M1205326 32 43 9,10
74312307T M1205336 33 45,5 11,90
74315201T M1205346 34 45,5 13,50

aansluiting 

Dop 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• Lange uitvoering 79 mm
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Type Prijs
mm €

25732009T M1206136 13 6-kant 9,00
25732108T M1206146 14 6-kant 9,20
25732207T M1206156 15 6-kant 9,20
25732306T M1206166 16 6-kant 9,20
25732405T M1206176 17 6-kant 9,50
25732504T M1206186 18 6-kant 9,30
25732603T M1206196 19 6-kant 9,50
25732702T M1206246 24 6-kant 10,50

aansluiting 

Dop 1/2” 12-kant

Kenmerken:
• Lange uitvoering 79 mm
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Type Prijs
mm €

25730102T M120610 10 12-kant 9,00
25730201T M120611 11 12-kant 9,00
25730300T M120612 12 12-kant 9,00
25730409T M120613 13 12-kant 9,10
25730508T M120614 14 12-kant 9,30
25730607T M120615 15 12-kant 9,50
25730706T M120616 16 12-kant 9,20
25730805T M120617 17 12-kant 9,50
25730904T M120618 18 12-kant 9,30
25731001T M120619 19 12-kant 9,50
25731100T M120620 20 12-kant 9,30
25731209T M120621 21 12-kant 9,50
25731308T M120622 22 12-kant 9,70
25731407T M120624 24 12-kant 10,50
25731506T M120627 27 12-kant 15,90
25731605T M120630 30 12-kant 17,90
25731704T M120632 32 12-kant 19,50
25731803T M120636 36 12-kant 22,50

aansluiting 
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Dop 3/4” 6-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Type Prijs
mm mm €

36200103T M3405196 19 50 6-kant 12,90
36200202T M3405216 21 50 6-kant 12,90
36200301T M3405226 22 50 6-kant 12,90
36200400T M3405246 24 51 6-kant 13,90
36200509T M3405276 27 52 6-kant 14,90
36200608T M3405306 30 54 6-kant 15,90
36200707T M3405326 32 56 6-kant 15,90
36200806T M3405336 33 56 6-kant 15,90
36200905T M3405346 34 56 6-kant 17,90
36201002T M3405366 36 58 6-kant 18,90
36201101T M3405386 38 60 6-kant 19,50
36201200T M3405416 41 64 6-kant 22,50
36201309T M3405466 46 68 6-kant 25,50
36201408T M3405506 50 72 6-kant 29,90

aansluiting 

Dop 1” 12-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm €

114840101T M110536 36mm 65 25,50
114840200T M110541 41mm 70 28,50
114840309T M110546 46mm 74,5 33,50
114840408T M110550 50mm 75,3 39,50
114840507T M110555 55mm 80 48,50
114840606T M110558 58mm 80 49,90
114840705T M110560 60mm 84 54,50
114840804T M110565 65mm 87,3 66,50
114840903T M110570 70mm 93,4 74,50
114841000T M110575 75mm 96 88,50
114841109T M110580 80mm 103,6 98,90

aansluiting 

Dop 3/4” 12-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Type Prijs
inch mm €

114930100T M340124 3/4 50 12-kant 12,90
114930100T M340124 3/4 50 12-kant 12,90
114930308T M340130 15/16 51 12-kant 12,90
114930407T M340132 1 51 12-kant 12,90
114930506T M340134 1 1/16 51 12-kant 12,90
114930605T M340136 1 1/8 51 12-kant 13,90
114930704T M340138 1 3/16 53 12-kant 14,50
114930803T M340140 1 1/4 55 12-kant 14,90
114930902T M340142 1 5/16 55 12-kant 15,90
114931009T M340144 1 3/8 57 12-kant 16,50
114931108T M340146 1 7/16 57 12-kant 17,50
114931207T M340148 1 1/2 57 12-kant 17,90
114931306T M340152 1 5/8 63 12-kant 20,50
114931405T M340156 1 3/4 65 12-kant 22,50
114931504T M340158 1 13/16 67 12-kant 23,50
114931603T M340160 1 7/8 69 12-kant 24,90
114931702T M340164 2 71 12-kant 25,50

aansluiting 

Dop 1/2” 12-kant.

Kenmerken:
• Korte uitvoering
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Prijs
mm inch €

74315508T M120112 38 3/8 4,00
74315607T M120114 38 7/16 4,00
74315706T M120116 38 1/2 4,00
74315805T M120118 38 9/16 4,00
74316001T M120120 38 5/8 4,00
74316100T M120122 38 11/16 4,00
74316209T M120124 38 3/4 5,10
74316407T M120126 38 13/16 5,70
74316506T M120128 40 7/8 6,10
74316605T M120130 40 15/16 6,50
74316704T M120132 43 1 7,30
74316803T M120134 43 1 1/16 7,90
74316902T M120136 43 1 1/8 8,00
74317009T M120138 43 1 3/16 8,50
74317108T M120140 43 1 1/4 9,00

aansluiting 

Dop 1/2” TX-E.

Kenmerken:
• Korte uitvoering 38mm
• DIN 3124-ISO 2725
• Chroom vanadium
• Matverchroomde uitvoering

Order nr. Orig. nr. Maat TX-E Type Prijs
€

112070107T M120710 10 TX-E 5,10
112070206T M120711 11 TX-E 5,40
112070305T M120712 12 TX-E 5,10
112070404T M120714 14 TX-E 5,10
112070503T M120716 16 TX-E 5,10
112070602T M120718 18 TX-E 7,10
112070701T M120720 20 TX-E 7,10
112070800T M120722 22 TX-E 7,10
112070909T M120724 24 TX-E 7,10

aansluiting 



742  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

®06.3 DOPPEN | SLAGDOPPEN

Slagdoppen 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform ANSI-standard
• Korte versie L. 30 mm
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een 

opening voor de vasthoudpin

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
mm €

114830102T 980508 8 3,00
114830201T 980510 10 3,20
114830300T 980511 11 3,20
114830409T 980512 12 3,20
114830508T 980513 13 3,30
114830607T 980514 14 4,10
114830706T 980516 16 4,50
114830805T 980517 17 4,50
114830904T 980519 19 4,80

aansluiting 

Slagdoppen 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• Lange versie L. 65 mm
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening 

voor de vasthoudpin
• Conform ANSI-standard

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
mm €

114860109T 980608 8 4,70
114860208T 980610 10 5,10
114860307T 980611 11 5,10
114860406T 980612 12 5,10
114860505T 980613 13 5,40
114860604T 980614 14 5,70
114860703T 980616 16 5,90
114860802T 980617 17 5,90
114860901T 980619 19 6,20

aansluiting 

Slagdop 1/4” aansluiting 6-kant.

Kenmerken:
• Chroom molybdeen kwaliteit
• Lengte 21 mm

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
mm €

132430109T 960506-C 6 2,80
132430208T 960507-C 7 2,80
132430307T 960508-C 8 2,80
132430406T 960510-C 10 3,10
132430505T 960513-C 13 3,30

aansluiting 

Extra lange slagdop.

Kenmerken:
• Chroom molybdeen

Order nr. 231430109 T 231360108 T
Orig. nr. 940732-C 910732
Maat mm 32 32
Lengte mm 400 270
Aansluiting inch 3/4 1
Prijs € 75,50 89,90

910732

940732-C

aansluiting 

Slagbitsen plat.

Kenmerken:
• Lengte 36 mm
• Voor gebruik met slagschroevendraaier 1/2’’

Order nr. Orig. nr. Maat plat Prijs
mm €

116480500T 940006 6 1,50
116480609T 940008 8 1,50
116480708T 940010 10 1,20
116480807T 940012 12 1,40

aansluiting 

Slagbitsen HEX.

Kenmerken:
• Lengte 36 mm
• Voor gebruik met slagschroevendraaier 1/2’’

Order nr. Orig. nr. Maat Hex Prijs
mm €

116480104T 910504 4 1,40
116480203T 910505 5 1,40
116480302T 910506 6 1,40
116480401T 910508 8 1,40
186720109T 910510 10 1,60

aansluiting 

Slagbitsen TX.

Kenmerken:
• Lengte 36 mm
• Voor gebruik met slagschroevendraaier 1/2’’

Order nr. Orig. nr. Maat TX Prijs
€

149870107T 970030 30 1,40
149870206T 970040 40 1,40
149870305T 970045 45 1,40
149870404T 970050 50 1,40
149870503T 970055 55 1,50

aansluiting 

Slagbitsen PH.

Kenmerken:
• Lengte 36 mm
• Voor gebruik met slagschroevendraaier 1/2’’

Order nr. Orig. nr. Maat PH Prijs
€

116480906T 930001 1 1,50
116481003T 930002 2 1,20
116481102T 930003 3 1,20
116481201T 930004 4 1,20

aansluiting 

Slagbitsen PZ.

Kenmerken:
• Lengte 36 mm
• Voor gebruik met slagschroevendraaier 1/2’’

Order nr. 132230103 T 132230202 T 132230301 T
Orig. nr. 920001 920002 920003
Maat PZ 1 2 3
Prijs € 1,20 1,20 1,20

aansluiting 
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Slagdopbitsen TX 1/2”.

Kenmerken:
• Lange versie 78mm
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening voor de vasthoudpin

Order nr. Orig. nr. Maat TX O-ringen Pin nummer Prijs
Nr. €

128140100T 921210TX-C 10 O935202 P90320 13,50
128140209T 921215TX-C 15 O935202 P90320 12,90
128140308T 921220TX-C 20 O935202 P90320 12,90
128140407T 921225TX-C 25 O935202 P90320 12,90
128140506T 921227TX-C 27 O935202 P90230 12,90
128140605T 921230TX-C 30 O935202 P90230 14,90
128140704T 921240TX-C 40 O935202 P90230 14,90
128140803T 921245TX-C 45 O935202 P90230 12,50
128140902T 921250TX-C 50 O935202 P90230 12,50
128141009T 921255TX-C 55 O935202 P90230 12,90
128141108T 921260TX-C 60 O935202 P90230 12,90
128141207T 921270TX-C 70 O935202 P90230 12,90

aansluiting 

Slagdopbitsen 3/8” hex.

Kenmerken:
• Korte versie L. 52 mm
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening voor de vasthoudpin

Order nr. Orig. nr. Maat O-ringen Pin nummer Prijs
mm Nr. €

151430105T 981504-C 4 O935202 P90320 9,20
151430204T 981505-C 5 O935202 P90320 9,20
151430303T 981506-C 6 O935202 P90320 9,70
151430402T 981507-C 7 O935202 P90320 9,20
151430501T 981508-C 8 O935202 P90320 9,20
151430600T 981510-C 10 O935202 P90320 9,80
151430709T 981512-C 12 O935202 P90320 9,80

aansluiting 

Slagdopbitsen 1/2” hex.

Kenmerken:
• Lange versie L. 78 mm
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening voor de vasthoudpin

Order nr. Orig. nr. Maat O-ringen Pin nummer Prijs
mm Nr. €

151420106T 921505-C 5 O935202 P90320 13,50
151420205T 921506-C 6 O935202 P90320 13,50
151420304T 921508-C 8 O935202 P90320 13,50
151420403T 921510-C 10 O935202 P90320 14,50
151420502T 921512-C 12 O935202 P90320 14,50
151420601T 921514-C 14 O935202 P90320 14,50
151420700T 921517-C 17 O935202 P90320 14,90
151420809T 921519-C 19 O935202 P90320 14,90

aansluiting 

Slagdopbits 3/4” Hex.

Kenmerken:
• Lengte 90 mm
• Voor interne hex openingen
• Chroom molybdeen kwaliteit

Order nr. 143980100 T 143980209 T 143980308 T
Orig. nr. 941519-C 941522-C 941524-C
Maat mm 19 22 24
O-ringen Nr. O93538 O93538 O93538
Pin nummer P90437 P90437 P90437
Prijs € 41,90 41,90 42,50

aansluiting 
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Slagdoppen 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform DIN-standard
• Korte versie
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening 

voor de vasthoudpin met sleuf voor ring 
(Dit zijn de losse doppen uit de tools tray 
TT9120D)

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte O-ringen Pin nummer Prijs
mm mm Nr. €

101780021T 920508-C 8 38 O935202 P90320 5,80
101780039T 920510 10 38 O935202 P90320 5,80
101780062T 920511 11 38 O935202 P90320 5,80
101780096T 920512 12 38 O935202 P90320 6,00
101780104T 920513 13 38 O935202 P90320 7,30
101780153T 920514 14 38 O935202 P90320 7,30
101780203T 920515 15 38 O93525 P90324 8,50
101780302T 920516 16 38 O93525 P90324 7,10
101780401T 920517 17 38 O93525 P90324 8,50
101780500T 920518 18 38 O93525 P90324 8,10
101780609T 920519 19 38 O93525 P90324 8,50
101780633T 920520 20 38 O93525 P90324 6,70
101780658T 920521 21 38 O93525 P90324 7,10
101780708T 920522 22 38 O93525 P90324 8,90
101780757T 920523 23 38 O93525 P90324 7,30
101780807T 920524 24 38 O93525 P90324 11,50
101780815T 920525-C 25 45 O93525 P90324 11,50
101780823T 920526-C 26 50 O93525 P90324 9,80
101780831T 920527-C 27 50 O93525 P90324 9,80
101780849T 920528-C 28 50 O93525 P90324 10,50
101780856T 920529-C 29 50 O93525 P90324 10,90
101780864T 920530-C 30 50 O93525 P90324 13,50
101780872T 920532 32 50 O93525 P90324 14,50

aansluiting 

Slagdoppen 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform DIN-standard
• Korte versie
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening 

voor de vasthoudpin met sleuf voor ring 
(Dit zijn de losse doppen uit de tools tray 
TT9120D)

Order nr. Orig. nr. Maat O-ringen Pin nummer Lengte Prijs
inch Nr. mm €

114870108T 920114 7/16 O935202 P90320 38 5,10
114870207T 920116 1/2 O935202 P90320 38 5,10
114870306T 920118 9/16 O935202 P90320 38 5,10
114870405T 920120 5/8 O935202 P90320 38 5,80
114870504T 920122 11/16 O935202 P90320 38 5,80
114870603T 920124 3/4 O935202 P90320 38 6,20
114870702T 920126 13/16 O935202 P90320 38 6,50
114870801T 920128 7/8 O935202 P90320 38 7,10
114870900T 920130 15/16 O93530 P90328 38 7,50
114871007T 920132 1 O93532 P90328 38 7,70

aansluiting 

Salgdop 1/2’’ 6-kant.

Kenmerken:
• Chroom molybdeen kwaliteit
• Voorzien van een kunstof beschermingshuls over de slagdop voor het gebruil bij o.a. 

alu-velgen

Order nr. 118350107 T 118350206 T 118350305 T
Orig. nr. 920517N 920519N 920521N
Lengte mm 85 85 85
Maat mm 17 19 21
Prijs € 15,50 15,50 15,90

aansluiting 

Dubbelzijdige slagdop 1/2’’ 6-kant voor wielmoeren.

Kenmerk:
• Chroom molybdeen kwaliteit

Order nr. 178720108 T 178720207 T
Orig. nr. 9291719 9292122
Lengte mm 58 58
Maten mm 17 - 19 21 - 22
D1 mm 28 32
D2 mm 28 32
Prijs € 10,50 11,50

aansluiting 

Set van 3 lange slagdoppen 1/2” 
6-kant.

Kenmerken:
• Chroom molybdeen kwaliteit
• Voorzien van een kunststof beschermingshuls over de slagdoppen voor het gebruik bij 

o.a. alu-velgen

Order nr. 118870104 T
Orig. nr. 9203N
Maten mm 17, 19, 21
Lengte mm 85
Prijs € 41,50

aansluiting 



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 745

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
®06.3 DOPPEN | SLAGDOPPEN

Slagdoppen 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform DIN-standard
• Lange versie 78 mm
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening voor de vasthoudpin met sleuf voor ring 

(Dit zijn de losse doppen uit de tools tray TT9120D)

Order nr. Orig. nr. Maat O-ringen Pin nummer Prijs
inch Nr. €

114872005T 920214 7/16 O935202 P90320 7,60
114872104T 920216 1/2 O935202 P90320 7,60
114872203T 920218 9/16 O935202 P90320 7,90
114872302T 920220 5/8 O935202 P90320 8,70
114872401T 920222 11/16 O935202 P90320 9,20
114872500T 920224 3/4 O935202 P90320 9,30
114872609T 920226 13/16 O935202 P90320 9,80
114872708T 920228 7/8 O935202 P90320 10,90
114872807T 920230 15/16 O93530 P93028 11,90
114872906T 920232 1 O93532 P93028 11,90
114873003T 920242 1 5/16 O93534 P93032 16,90
114873102T 920248 1 1/2 O93534 P93032 19,50

aansluiting 

Slagdoppen 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform ANSI-standard
• Korte en lange versie
• Chroom molybdeen kwaliteit
• Dunwandig

(Dit zijn de losse doppen uit de Teng Tools Tray TT9116)

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

132440058T 920610A 10 78 6,60
132440074T 920611A 11 78 6,60
132440082T 920612A 12 78 6,60
132440108T 920613A 13 78 6,60
132440157T 920614A 14 78 7,00
132440207T 920615A 15 78 7,10
132440306T 920616A 16 78 7,10
132440405T 920617A 17 78 7,10
132440504T 920618A 18 78 7,10
132440603T 920619A 19 78 7,70
132440652T 920621A 21 78 8,90
132440702T 920622A 22 78 8,60
132440801T 920624A 24 78 11,50

aansluiting 

Slagdoppen 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform DIN-standard
• Lange versie 78 mm
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening voor de vasthoudpin met sleuf voor ring 

(Dit zijn de losse doppen uit de tools tray TT9120D)

Order nr. Orig. nr. Maat O-ringen Pin nummer Prijs
mm Nr. €

101780930T 920610 10 O935202 P90320 8,50
101780963T 920611 11 O935202 P90320 8,50
101780997T 920612 12 O935202 P90320 8,50
101781003T 920613 13 O935202 P90320 10,90
101781052T 920614 14 O935202 P90320 8,50
101781102T 920615 15 P93525 P902324 10,50
101781201T 920616 16 O93525 P902324 10,50
101781300T 920617 17 O93525 P902324 12,90
101781409T 920618 18 O93525 P902324 10,50
101781508T 920619 19 O93525 P902324 12,90
101781557T 920621 21 O93525 P902324 12,90
101781607T 920622 22 O93525 P902324 13,50
101781706T 920624 24 O93525 P902324 15,50
101781805T 920627 27 O93525 P902324 17,50
101781904T 920628 28 O93525 P902324 13,50
101782001T 920629 29 O93525 P902324 14,50
101782100T 920630 30 O93525 P902324 17,90
101782209T 920632 32 O93525 P902324 14,90
101782308T 920635 35 O93525 P902324 22,90
101782407T 920636 36 O93525 P902324 22,90

aansluiting 

Slagdoppen 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform ANSI-standard
• Korte en lange versie
• Chroom molybdeen kwaliteit
• Dunwandig

(Dit zijn de losse doppen uit de Teng Tools Tray TT9116)

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

132450057T 920510A 10 38 4,30
132450073T 920511A 11 38 4,30
132450081T 920512A 12 38 4,30
132450107T 920513A 13 38 4,20
132450156T 920514A 14 38 4,30
132450206T 920515A 15 38 4,70
132450305T 920516A 16 38 6,20
132450404T 920517A 17 38 4,90
132450503T 920518A 18 38 6,20
132450602T 920519A 19 38 6,70
132450651T 920521A 21 38 5,80
132450701T 920522A 22 38 5,80
132450800T 920524A 24 38 7,60

aansluiting 
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Slagdoppen 3/4” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform DIN-standaard
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening voor de vasthoudpin

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte O-ringen Pin nummer Prijs
mm mm Nr. €

114880107T 940519 19 50 O93538 P90437 16,90
114880156T 940521 21 50 O93538 P90437 16,90
114880172T 940522 22 50 O93538 P90437 16,90
114880198T 940523 23 50 O93538 P90437 16,90
114880206T 940524 24 52 O93538 P90437 16,90
114880305T 940527 27 52 O93538 P90437 17,90
114880404T 940528 28 52 O93538 P90437 16,90
114880503T 940530 30 52 O93538 P90437 21,90
114880602T 940532 32 52 O93538 P90437 21,90
114880701T 940533 33 56 O93538 P90437 17,90
114880800T 940534 34 56 O93538 P90437 17,90
114880909T 940536 36 56 O93538 P90437 21,90
114881006T 940538 38 56 O93538 P90437 19,50
114881105T 940541 41 58 O93538 P90437 30,50
114881204T 940546 46 63 O93538 P90437 37,50

aansluiting 

Slagdoppen 3/4” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform DIN-standaard
• Chroom molybdeen kwaliteit
• De doppen zijn voorzien van een opening voor de vasthoudpin

Order nr. Orig. nr. Maat O-ringen Pin nummer Lengte VE Prijs
mm Nr. mm €

114890106T 940619 19 O93538 P90437 95 1 25,90
114890155T 940621 21 O93538 P90437 95 1 25,90
114890171T 940622 22 O93538 P90437 95 1 25,90
114890197T 940623 23 O93538 P90437 95 1 25,90
114890205T 940624 24 O93538 P90437 95 1 25,90
114890304T 940627 27 O93538 P90437 95 1 25,90
114890403T 940630 30 O93538 P90437 95 1 29,50
114890502T 940632 32 O93538 P90437 95 1 25,90
114890601T 940633 33 O93538 P90437 95 1 26,90
114890700T 940634 34 O93538 P90437 95 1 26,90
114890809T 940636 36 O93538 P90437 95 1 29,50
114890908T 940638 38 O93538 P90437 95 1 31,50
114891005T 940641 41 O93538 P90437 95 1 33,90
114891104T 940646 46 O93538 P90437 95 1 41,90

aansluiting 
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Slagdoppen 1” 6-kant.

Kenmerken:
• Dunwandig model
• Lange versie 100 mm
• Chroom molybdeen kwaliteit

Order nr. Orig. nr. Maat O-ringen Pin nummer Prijs
mm Nr. €

114910102T 910624 24 O93546 P90543 47,90
114910201T 910627 27 O93546 P90543 47,90
114910300T 910630 30 O93546 P90543 47,90
114910409T 910632 32 O93546 P90543 47,90
114910508T 910633 33 O93546 P90543 47,90
801200375T TT910634 34 O93546 P90543 48,90
114910607T 910636 36 O93546 P90543 47,90

aansluiting 

Slagdoppen 1 1/2’’ 6-kant.

Kenmerk:
• Chroom molybdeen kwaliteit

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

172840100T 912041 41 69 137,00
172840209T 912046 46 75 137,00
172840308T 912050 50 80 143,00
172840407T 912055 55 86 159,00
172840506T 912060 60 91 174,00
172840605T 912065 65 97 183,00
172840704T 912070 70 104 213,00
172840803T 912075 75 110 227,00
172840902T 912080 80 116 260,00
172841009T 912085 85 123 275,00
172841108T 912090 90 129 429,00
172841207T 912095 95 136 675,00
172841306T 912100 100 142 869,00
172841405T 912105 105 148 915,00
172841304T 912110 110 154 1.049,00
172841403T 912115 115 161 1.115,00
172841502T 912120 120 167 1.145,00
172841601T 912125 125 173 1.195,00
172841700T 912130 130 180 1.215,00

aansluiting 

Slagdoppen 1” 6-kant.

Kenmerken:
• Conform DIN-standard 
• Korte versie
• Chroom molybdeen kwaliteit 
• De doppen zijn voorzien van een opening voor de vasthoudpin

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte O-ringen Pin nummer Prijs
mm mm Nr. €

114900103T 910524 24 58 O93546 P90543 26,50
114900202T 910527 27 58 O93546 P90543 26,50
114900301T 910530 30 60 O93546 P90543 30,50
114900400T 910532 32 60 O93546 P90543 27,90
114900509T 910533 33 60 O93546 P90543 26,50
114900608T 910534 34 60 O93546 P90543 26,50
114900707T 910536 36 65 O93546 P90543 26,50
114900806T 910538 38 65 O93546 P90543 26,90
114900905T 910541 41 67 093546 P90543 28,90
114901002T 910546 46 74 O93546 P90543 33,90
114901101T 910550 50 80 O93546 P90543 37,50
114901200T 910555 55 84 O93546 P90543 47,90
114901309T 910560 60 87 O93546 P90543 57,50
114901408T 910565 65 90 O93546 P90543 64,90
114901507T 910570 70 96 O93546 P90543 94,50
114901606T 910575 75 98 O93546 P96075 105,00
114901705T 910580 80 100 O95775 P96075 139,00
114901804T 910585 85 100 O95775 P96075 131,00
114901903T 910590 90 105 O95775 P96075 162,00
114902000T 910595 95 105 O95775 P96075 180,00

aansluiting 

Slagdoppen 1” 6-kant.

Kenmerken:
• Lange versie 100 mm
• Chroom molybdeen kwaliteit

Order nr. Orig. nr. Maat O-ringen Pin nummer Prijs
mm Nr. €

114920101T 910627R 27 O93546 P90543 33,90
114920200T 910630R 30 O93546 P90543 33,90
114920309T 910632R 32 O93546 P90543 33,90
114920408T 910633R 33 O93546 P90543 33,90

aansluiting 
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Slagbitshouder 3/8’’ voor bitsen 1/4’’.

Order nr. 102100203 T 116690207 T
Orig. nr. 980086 980060
Aansluiting inch 3/8 3/8
Voor bitsen inch 5/16 1/4
Gewicht kg 0,02 0,05
Prijs € 1,50 5,60

Slagdopadaptors.

Order nr. Orig. nr. Aansluiting inwendig O-ringen Pin nummer Prijs
inch Nr. €

116690850T 980035 3/8 O92419 P902518 7,80
116690108T 980036-C 3/8 O92419 P902518 8,60
116690801T 920036 1/2 O935202 P90320 8,70
116690900T 920037 1/2 O935202 P90320 13,50
116691304T 940037 3/4 O93538 P90437 22,90
116691403T 940085 3/4 O93538 P90437 21,90
116691502T 910086 1 O93546 P90543 30,50
160720504T 920037A-C 1/2 0935202 P90320 11,50
160940102T 980036A-C 3/8 O92413 P902515 7,70

Universeel verbindingsstuk voor slagdop..

Order nr. 116690702 T 160720405 T 116691205 T
Orig. nr. 920030 920030A-C 940030
Aansluiting inwendig inch 1/2 1/2 3/4
O-ringen Nr. O93528 O93528 O93538
Pin nummer P90328 P90328 P90437
Prijs € 23,50 20,50 66,50

Verlengstuk voor slagdoppen - DIN standaard.

Order nr. Orig. nr. Aansluiting inwendig Lengte O-ringen Pin nummer Prijs
inch mm Nr. €

116690058T 980020 3/8 75 O92416 P902515 10,50
116690405T 920020 1/2 75 O935202 P90320 9,50
116690504T 920021 1/2 125 O935202 P90320 12,90
116690603T 920023 1/2 250 O935202 P90320 22,90
116691106T 940022 3/4 175 O93538 P90437 31,50

Verlengstuk voor slagdoppen - ANSI standaard.

Order nr. 160720108 T 160720207 T 160720306 T
Orig. nr. 920020A-C 920021A-C 920023A-C
Aansluiting inch 1/2 1/2 1/2
O-ringen mm 0935202 0935202 0935202
Pin mm P90320 P90320 P90320
Lengte mm 75 125 250
Prijs € 8,10 10,90 22,90

Vasthoudring voor slagdoppen.

Geschikt voor:
• Om slagdoppen en gereedschappen op slagmoersleutels met geperforeerd 

aansluitvierkant te bevestigen
• Zorgt ervoor dat de bevestigingspin niet uit het aansluitvierkant kan vallen

Order nr. Orig. nr. Diameter x dikte Prijs
mm €

116740051T O92416 16x2,4 0,60
116740085T O92419 19x2,4 0,60
116740101T O935202 20x3,5 1,10
116740200T O93525 25x3,5 1,10
116740309T O93528 28x3,5 1,10
116740333T O93530 30x3,5 1,10
116740358T O93532 32x3,5 1,20
116740382T O93534 34x3,5 1,20
116740408T O93538 38x3,5 1,20
116740507T O93546 46x3,5 1,50
116740606T O93548 48x3,5 1,50
116740705T O970055 75x5,7 2,60
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Vasthoudpin voor slagdoppen.

Geschikt voor:
• Om slagdoppen en gereedschappen op slagmoersleutels met geperforeerd 

aansluitvierkant te bevestigen

Order nr. Orig. nr. Diameter x lengte Prijs
mm €

116750050T P902515 2,5x15 1,10
116750084T P902518 2,5x18 1,10
116750100T P90320 3x20 1,10
116750209T P90324 3x24 1,10
116750308T P90328 3x28 1,10
116750357T P90332 3x32 1,10
116750407T P90437 4x37 1,10
116750506T P90543 5x43 2,00
116750605T P90675 6x75 6,10

Krachtvermeerderaar.

Kenmerken:
• Precisie-instrument voor het losmaken en vastzetten van bouten en moeren
• Te gebruiken met momentsleutel en slagdoppen
• Met ratio 1:3

Order nr. 122070105 T 122070204 T 174650101 T
Orig. nr. MP1400 MP2700 MP91500
Maximum bereik lbs.ft 1000 2000 1100
Versterking 1:3 1:3 1:10
Inkomende aansluiting inch 1/2 3/4 1/2
Uitgaande aansluiting inch 3/4 1 3/4
Maximum bereik lbs.ft 1000 2000 1100
Prijs € 317,00 365,00 310,00

Steun voor krachtvermeerderaar MP1400.

Order nr. 122070303 T 122070402 T
Orig. nr. MPSL01 MPSL02
Omschrijving voor MP1400 voor MP2700
Prijs € 56,50 59,50

8-delige torsiestaafset in TC tray.

Kenmerken:
• Geschikt voor het vastzetten van wielmoeren
• 4 torsiestaven variërend van 90-140 Nm
• 1 adaptor en 3 slagdoppen voorzien van een kunststof beschermingshuls voor gebruik bij 

o.a. aluminium velgen

Order nr. 172470403 T
Orig. nr. TTTS08
Adaptor inch 3/8 x 1/2
Doppen 1/2” mm 17-19-21
Torsie Nm 1/2” 90 - 110 - 120 - 140
Prijs € 81,90

Torsiestaaf voor het vastzetten van wielmoeren met slagmoeraanzetters.

Kenmerken:
• Connectie 1/2”
• Lengte 200 mm

Order nr. Orig. nr. Voor moer Kant Prijs
Nm inch €

172510109T 923090 90 1/2 19,50
172510208T 923110 110 1/2 19,50
172510307T 923120 120 1/2 19,50
172510406T 923140 140 1/2 19,50
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13-delige doppenset 1/4” 6-kant. 
 
Kenmerken:
• Met universele Teng Tools ratel met 45-tands aandrijfmechanisme
• In gepatenteerde vezelversterkte uitvoering
• Ratel en doppen in handige pocket model doppendoos

Order nr. 186110102 T
Orig. nr. M1413N1
Aantal stuks 13
Doppen 6-kant 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Ratel 45 tanden 1/4”
Verlengstuk 1/4” mm 50
Prijs € 29,50

aansluiting 

19-delige mini doppenset 1/4” 6-kant.

Kenmerken:
• 6 doppen 1/4” gaande van 8 tot 13 mm
• 1 mini-handratel 1/4”
• 1 bitshouder 
• 10 bitsen 

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167340108 T
Orig. nr. T1419
Aantal stuks 19
Bitsen plat mm 4,5 - 5,5 - 6,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen Hex mm 4 - 5 - 6
Doppen 1/4” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prijs € 28,50

aansluiting 

20-delige mini doppenset 1/4” 6-kant. 

Kenmerken:
• 7 doppen 1/4” 6-kant gaande van 5,5 tot 13 mm
• 1 mini-handratel 1/4”
• 1 bitshouder 
• 10 bitsen

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167350107 T
Orig. nr. T1420
Aantal stuks 20
Bitsen plat mm 4,5 - 5,5 - 6,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Doppen 1/4” 6-kant mm 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13
Prijs € 28,90

aansluiting 

22-delige mini doppenset 1/4” 6-kant.

Kenmerken:
• 9 doppen 1/4” 6-kant gaande van 4 tot 13 mm
• 1 handige swivel-head ratel 1/4” met 60-tanden
• 1 verlengstuk L. 50 mm 
• 10 bitsen

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167320100 T
Orig. nr. T1422
Aantal stuks 22
Bitsen plat mm 0,6x4 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Prijs € 40,90

aansluiting 
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23-delige mini doppenset 1/4” 6-kant. 
 
Kenmerken:
• 10 bitsen
• 9 doppen 1/4” gaande van 4 tot 13 mm
• 1 mini bitsratel
• 1 verlengstuk L. 50 mm 
• 1 schroefsleutel 100 mm

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167330109 T
Orig. nr. T1423
Aantal stuks 23
Bitsen plat mm 4 - 5,5 - 6,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Afmetingen (l x b x h) mm 170x90x35
Prijs € 38,50

aansluiting 

24-delige mini doppenset 1/4” 6-kant. 
 
Kenmerken:
• 10 bitsen
• 11 doppen 1/4” 6-kant gaande van 4 tot 13 mm
• 1 mini-handratel 1/4”
• 1 verlengstuk L.75 mm
• 1 bitshouder 

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167920107 T
Orig. nr. T1424
Aantal stuks 24
Bitsen plat mm 4 - 5,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen Hex 3 - 5 - 6
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Doppen 1/4” mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Afmetingen (l x b x h) mm 170x90x35
Prijs € 29,90

aansluiting 

24-delige doppenset 1/4” 6-kant. 
 
Kenmerken:
• 10 bitsen
• 10 gewone doppen
• 72 tanden flexibele ratel
• Koppeling adapter
• Universele verbinding
• Verlengstuk 75 mm

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 186901005 T
Orig. nr. T1424S
Aantal stuks 24
Bitsen plat mm 3 - 4 - 5,5
Bitsen Hex 3 - 4 - 5 - 6
Bitsen TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prijs € 37,90

aansluiting 

35-delige doppenset 1/4” 6-kant. 
 
Kenmerken:
• 11 bitsen
• 1 bitshouder
• 9 korte en 6 lange AF doppen 1/4” 6-kant gaande van 3/16” to 1/2”
• 1 ratel 1/4” FRP1400
• 2 verlengstukken L. 50 mm en L. 100 mm
• 1 elleboogstuk
• T-hendel 1/4”
• 3 hex sleutels 1,5 - 2,5 mm

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 172470205 T
Orig. nr. T1435AF
Aantal stuks 35
Bitsen plat mm 4 - 5,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen PX 10 - 15 - 20
Bitsen Hex mm 5 - 6
Doppen 1/4” mm 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Doppen 1/4” lang mm 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Prijs € 44,50

aansluiting 
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36-delige doppenset 1/4” 6-kant. 
 
Kenmerken:
• 11 bitsen
• 10 korte en 6 lange doppen 1/4” gaande van 4 tot 13 mm
• 1 ratel 1/4”
• 1 elleboogstuk
• 2 verlengstukken L.50 mm en L.100 mm
• 3 hex-sleutels 1,5 - 2,5 mm
• 1 bitshouder
• 1 adaptor 3/8”F-1/4”M 

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167290105 T
Orig. nr. T1436
Aantal stuks 36
Bitsen plat mm 4 - 5,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Bitsen Hex 5 - 6
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4” 6-kant lang mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Sleutels Hex mm 1,5 - 2 - 2,5
Prijs € 39,90

aansluiting 

60-delige AF en mm doppenset 1/4” 6-kant.

Kenmerken:
• 11 bitsen
• 21 korte doppen 1/4” gaande van 4 tot 13 mm en van 3/16” tot 1/2”
• 11 lange doppen 1/4” gaande van 6 tot 13 mm en van 1/4” tot 1/2”
• 18 dopbitsen 1/4”
• 1 ratel 1/4”
• 1 adaptor 3/8” F - 1/4” M
• 1 T-bar
• 1 bitshouder
• 1 elleboogstuk
• 2 verlengstukken 50x100 mm
• 1 handvat

Geleverd in een kunststof doos met dubbel klikslot.

Order nr. 167260108 T
Orig. nr. T1460
Aantal stuks 60
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Doppen 1/4” 6-kant inch 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 
7/16 - 1/2

Doppen 1/4” 6-kant lang mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Doppen 1/4” 6-kant lang inch 1/4 -5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2
Dopbitsen 1/4” plat mm 4 - 5,5 - 7
Dopbitsen 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27
Dopbitsen 1/4” PH 1 - 2
Bitsen plat mm 4 - 5,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Bitsen Hex mm 5 - 6
Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 95,50

aansluiting 



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 753

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
®06.3 DOPPEN| DOPPENSETS

12-delige doppenset 3/8” 6-kant. 
 
Kenmerken:
• Met universele Teng Tools ratel met 45-tands aandrijfmechanisme
• In gepatenteerde vezelversterkte uitvoering
• Ratel en doppen in handige pocket model doppendoos

Order nr. 185990108 T
Orig. nr. M3812N1
Aantal stuks 12
Doppen 6-kant 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Ratel 45 tanden 3/8”
Verlengstuk 3/8” mm 75
Afmetingen (l x b x h) mm 235x80x45
Prijs € 33,90

aansluiting 

34-delige doppenset 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• 9 korte doppen 3/8” gaande van 8 tot 19 mm
• 1 adaptor 1/2”F - 3/8”M
• 2 verlengstukken 75x150 mm
• 1 ratel 
• 20 bitsen 
• Bitshouder

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167310101 T
Orig. nr. T3834
Aantal stuks 34
Bitsen plat mm 3 - 4 - 5,5
Bitsen TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen PH 1 - 2 - 3
Bitsen PZ 1 - 2 - 3
Bitsen Hex mm 3 - 4 - 5 - 6
Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 17 - 19
Afmetingen (l x b x h) mm 240x125x38
Prijs € 44,50

aansluiting 

34-delige doppenset 3/8’’ 6-kant. 
 
Kenmerken:
• 72 tanden flexibele ratel
• 9 gewone doppen
• 3’’ en 6’’ verlengstukken
• Universele verbinding 
• 20 bitsen

Order nr. 186901104 T
Orig. nr. T3834S
Aantal stuks 34

Bitsen L 25mm 1/4” Hex mm
Plat 3 - 4 - 5,5  / TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 

- 30 - 40 / PH 1 - 2 - 3 / PZ 1 - 2 - 3 / 
HEX 3 - 4 - 5 - 6

Doppen 3/8” 6-kant mm 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Afmetingen (l x b x h) mm 240x125x38
Prijs € 50,50

aansluiting 

35-delige doppenset 3/8” 
6-kant in een kunststofkoffer 
met dubbel klikslot.

Kenmerken:
• 11 bitsen
• 10 korte doppen gaande 

van 5/16” tot 7/8”
• 6 lange doppen gaande van 3/8” tot 3/4”
• 2 bougiedoppen
• 1 ratel 3/8”
• 2 verlengstukken 100 en 150 mm
• 1 elleboogstuk
• 1 adaptor 1/2 en 3/8

Order nr. 172470304 T
Orig. nr. T3835AF
Aantal stuks 35
Bitsen plat mm 0,8x4 - 1,2x5,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Bitsen Hex mm 5 - 6

Doppen 3/8” inch 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 
- 11/16 - 7/8

Doppen 3/8” lang inch 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 3/4
Bougiedoppen 3/8” 6-kant mm 16 - 21
Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 58,90

aansluiting 
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40-delige doppenset 3/8” 
6-kant in kunststofkoffer

Kenmerken:
• 11 bitsen
• 14 korte doppen 3/8” gaande van 8 tot 22 mm
• 9 steekringsleutels gaande van 8 tot 19 mm
• 1 ratel 3/8”
• 1 adaptor 1/2”F-3/8”M
• 1 verlengstuk L. 150 mm
• 1 bitshouder
• 1 elleboogstuk 

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167280106 T
Orig. nr. T3840
Aantal stuks 39
Bitsen plat mm 0,8x4mm - 1,2x5,5
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen Hex mm 5 - 6
Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
Steekringsleutels mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 97,90

aansluiting 

39-delige doppenset 3/8” 
6-kant in een kunststofkoffer 
met klikslot 

Kenmerken:
• 11 bitsen
• 14 korte en 6 lange doppen 3/8” gaande van 8 tot 21 mm 
• 2 bougie doppen
• 1 ratel 3/8” FRP3800
• 1 adaptor 3/8”F-1/2”M
• 1 verlengstuk L.150 mm
• 1 verlengstuk met bolkop L.75 mm
• 1 elleboogstuk 

Order nr. 167930106 T
Orig. nr. T3839
Aantal stuks 39
Bitsen plat mm 0,8x4 - 1,2x5,5
Bitsen TX 10 - 15 - 20
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen Hex mm 5 - 6

Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 
- 22

Doppen 3/8” 6-kant lang mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19
Bougiedoppen 3/8” 6-kant mm 16(5/8”) - 21(13/16”)
Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 72,50

aansluiting 

10-delige extra lange doppenset 3/8”.

Kenmerken:
• T-schacht 
• Kunststof hendel

Geleverd in een handige roltas.

Order nr. 178791000 T
Orig. nr. TBW10
Doppen 3/8” mm 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Lengte 2-delige T-hendel mm 300
Afmetingen (l x b x h) mm 300x19x50
Prijs € 102,00

aansluiting 

16-delige doppenset 3/8” 6-kant in RVS.

Kenmerken:
• 12 doppen 3/8” 6-kant gaande van 8 tot 19 mm
• 1 roestvrije 3/8” ratel 36 tanden
• verlengstuk 75x125 mm
• 1 adaptor 3/8”F-1/2”M

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167520105 T
Orig. nr. TS3816
Aantal stuks 16
Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 309,00

aansluiting 
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48-delige combinatieset 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• 14 korte doppen 3/8” mm en AF
• 2 bougiedoppen 16 en 21 mm
• 1 ratel 3/8”
• 2 verlengstukken L. 75 en L. 150 mm
• 1 adaptor 1/2” F - 3/8” M en 1 elleboogstuk
• 14 steekringsleutels gaande van 8 tot 19 mm
• 6 schroevendraaiers plat en PH
• 5 tangen
• 1 schroefsleutel

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167210103 T
Orig. nr. T3848
Aantal stuks 48
Doppen 3/8” 6-kant inch 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16
Doppen 3/8” 6-kant lang mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Bougiedoppen mm 16 - 21
Steekringsleutels mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Steekringsleutels inch 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16
Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3,0 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5
Schroevendraaiers PH 0 - 1 - 2
Zijkniptang mm 150
Combinatie tangen mm 175
Lange bektang mm 200
Waterpomptangen mm 250
Griptang mm 175
Schroefsleutel mm 200
Afmetingen (l x b x h) mm 466x258x103
Prijs € 229,00

aansluiting 

67-delige combinatieset 3/8” 6-kant.

Kenmerken:
• 26 bitsen
• Bitshouder
• 14 korte doppen 3/8” gaande van 8 tot 19 mm
• 1 ratel 3/8”
• 2 verlengstukken L. 75 en L. 150 mm
• 1 adaptor 1/2” F - 3/8” M
• 1 elleboogstuk
• 10 steekringsleutels gaande van 8 tot 19 mm
• 6 shroevendraaiers plat en PH
• 4 tangen

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167200104 T
Orig. nr. T3867
Aantal stuks 67
Bitsen plat mm 4 - 5 - 7
Bitsen PH 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen PZ 1 - 2 - 3
Bitsen TX 8 -10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Bitsen Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Schroevendraaiers Plat mm 3 - 5,5 - 6
Schroevendraaiers PH 0 - 1 - 2
Steekringsleutels mm 8 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Combinatie tangen mm 175
Zijkniptang mm 150
Bektang mm 200
Lange bektang mm 200
Waterpomptangen mm 250
Afmetingen (l x b x h) mm 466x258x103
Prijs € 199,00

aansluiting 
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79-delige serviceset 3/8”.

Kenmerken:
• 26 bitsen
• 1 magnetische bitsschroevendraaier
• 12 doppen 3/8” 6-kant gaande van 8 tot 22 mm
• 1 roestvrije 3/8” ratel
• 1 adaptator 1/2”F-3/8”M
• 4 schroevendraaiers
• 1 klauwhamer
• 3 tangen
• 1 zaklamp
• 1 breekmes
• 1 telescopische pick-up magneet zaagbeugel
• 1 stifsleutelset
• Pin en haken set
• 1 rolmeter 5 m

Geleverd in een kunststof doos met klikslot. 

Order nr. 173360108 T
Orig. nr. TM079
Aantal stuks 79
Bitsen plat mm 4 - 5,5 - 6
Bitsen PH 1 - 2 - 3
Bitsen PZ 1 - 2 - 3
Bitsen TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Bitsen TPX 20 - 25 - 30
Bitsen Hex mm 4 - 5 - 6
Bitsen Rob 1 - 2 - 3
Bitsen GR 2 (2x)
Doppen 3/8” 6-kant mm 8-10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22
Allensleutels mm 1,5 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Schroevendraaiers Plat mm 3 - 5,3
Schroevendraaiers PH 1 - 2
Steekringsleutels mm 6-7-8-10-11
Schroefsleutel mm 200
Lange bektang mm 150
Zijkniptang mm 150
Combinatie tangen mm 175
Waterpomptangen mm 175
Afmetingen (l x b x h) mm 466x258x103
Prijs € 286,00

aansluiting 
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21-delige doppenset 1/2” 6-kant.

Kenmerken:
• 16 korte doppen 1/2” gaande van 10 tot 32 mm
• 1 ratel 1/2”
• 2 verlengstukken 65 en 150 mm
• 1 elleboogstuk
• 1 adaptor 1/2”F-3/8”M

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167240209 T
Orig. nr. T1221-6
Aantal stuks 21
Type dop 6-kant

Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 
24 - 27 - 30 - 32

Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 89,50

12-delige doppenset 1/2” 12-kant.

Kenmerken:
• Met universele Teng Tools ratel met 

45-tands aandrijfmechanisme
• In gepatenteerde vezelversterkte 

uitvoering
• Ratel en doppen in handige pocket model 

doppendoos

Order nr. 186100103 T
Orig. nr. M1212N1
Aantal stuks 12
Doppen 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24
Ratel 45 tanden 1/2”
Verlengstuk 1/2” mm 125
Afmetingen (l x b x h) mm 300x105x55
Prijs € 49,90

aansluiting aansluiting 

21-delige doppenset 1/2” 12-kant.

Kenmerken:
• 15 korte AF-doppen 1/2” gaande van 3/8” tot 1 1/4”
• 1 ratel 1/2” 1200FRP
• 2 verlengstukken L.65 mm en L.150 mm
• 1 elleboogstuk 
• 1 adaptor 3/8”F-1/2”M

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 172470106 T
Orig. nr. T1220AF
Aantal stuks 21
Type dop 12-kant

Doppen 1/2” inch 3/8 -7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 
7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 3/16 - 1 1/4

Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 90,50

aansluiting 

21-delige doppenset 1/2” 12-kant.

Kenmerken:
• 16 korte doppen 1/2” gaande van 10 tot 32 mm
• 1 ratel 1/2”
• 2 verlengstukken 65 en 150 mm
• 1 elleboogstuk

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167240100 T
Orig. nr. T1221
Aantal stuks 21
Type dop 12-kant

Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 22 - 24 
- 27 - 30 - 32

Gewicht kg 2,33
Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 89,50

aansluiting 
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18-delige doppenset 1/2” 6-kant in RVS.

Kenmerken:
• 12 doppen 1/2” 6-kant gaande van 10 tot 24mm
• 3 lange doppen 1/2” gaande van 17 tot 21mm
• 1 ratel RVS 1/2” 36 tanden
• L.125mm verlengstuk
• 1 adaptor 1/2”F-3/8”M

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167510106 T
Orig. nr. TS1218
Aantal stuks 18
Doppen 3/8” 6-kant lang mm 17 - 19 - 21
Doppen 1/2” 6-kant mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24
Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 495,00

aansluiting 

Order nr. 174570101 T
Orig. nr. T1234
Aantal stuks 34

Doppen 1/2” 6-kant mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 
- 22 - 23 - 24 - 27

Doppen 1/2” 6-kant lang mm 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24
Bougiedoppen 1/2” mm 16 - 21
Afmetingen (l x b x h) mm 466x248x68
Prijs € 142,00

34-delige doppenset 1/2”.

Kenmerken:
• 16 korte doppen 1/2” en 8 lange doppen 1/2” gaande van 11 tot 24 mm
• 2 bougiedoppen 1/2” van 16 en 21 mm
• 1 ratel 1/2” 1200FRP
• 2 verlengstukken L. 125 en L.  250mm
• 1 adaptor 3/8”F-1/2”M
• 1 elleboogstuk
• 3 hexsleutels 1,5 - 2 - 2,5 mm

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

aansluiting 

30-delige doppenset 1/2” MM en AF 12-kant.

Kenmerken:
• 26 doppen 1/2” gemengd AF en MM
• Ratel
• 1 adaptor 3/8” F - 1/2” M
• 1 elleboogstuk
• 1 verlengstuk L. 125 mm

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 178020103 T
Orig. nr. T1230
Aantal stuks 30

Doppen 1/2” mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27 - 30 
- 32

Doppen 1/2” inch 3/8 - 7/16 - ½ - 9/16 - 5/8 - ¾ - 13/16 - 15/16 - 1 11/8 - 
1¼

Adaptor M/F inch 1/2 - 3/8
Verlengstuk 1/2” mm 125
Afmetingen (l x 
b x h) mm 369x198x62

Prijs € 109,00

aansluiting 
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72-delige doppenset 1/4” en 1/2”.

Kenmerken:
• 10 korte doppen 1/4” en 16 korte doppen 1/2” 12-kant gaande van 4 tot 27 mm
• 2 ratels 1/4” 1400FRP en 3/8” 3800FRP
• 1 verlengstuk 1/4” L.100 mm
• 1 bi-flex sleutel 1/4”hex x 1/4” drive
• 2 verlengstukken 1/2” L.125mm en L.250 mm
• 1 elleboogstuk 1/2”
• 1 adaptor 3/8”F-1/2”M
• 1 flex-kopstuk 1/2”
• 33 bitsen

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 174580100 T
Orig. nr. T1272
Aantal stuks 72
Bitsen plat mm 4 - 5,5 - 7
Bitsen TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Bitsen PH 0,8x4 - 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen PZ 1 - 2 - 3
Bitsen Hex inch 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 3/8
Bitsen Ribe 5 - 6
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13

Doppen 1/2” 12-kant mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27

Sleutels Hex mm 1,5 - 2 - 2,5
Afmetingen (l x b x h) mm 480x248x68
Prijs € 147,00

aansluiting 

68-delige doppenset 1/2”.

Kenmerken:
• 16 korte doppen 1/2” 12-kant gaande van 10 tot 32 mm
• 1 adaptor 3/8”F-1/2”M
• 1 magnetische bitshouder
• 2 verlengstukken 65x150 mm
• 1 ratel
• 1 T-hendel
• 10 steekringsleutels gaande van 8 tot 19 mm
• 6 schroevendraaiers
• 4 tangen
• 26 bitsen

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167580109 T
Orig. nr. T1268
Aantal stuks 68
Bitsen plat mm 4 - 5,5 - 7
Bitsen PH 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen PZ 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 -30 - 40 - 45 - 50
Bitsen Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Doppen 1/2” 12-kant 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32

Schroevendraaiers Plat mm 3 - 5,5 - 6,5
Schroevendraaiers PH 0 - 1 - 2 - 3
Zijkniptang mm 150
Combinatie tangen mm 175
Lange bektang mm 200
Waterpomptangen mm 250
Steekringsleutels mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Afmetingen (l x b x h) mm 466x258x103
Prijs € 240,00

aansluiting 
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95-delige combiset 1/4’’ - 1/2’’.

Kenmerken:
• Doppen 1/4” kort en diep
• Doppen 1/2”
• Ratels 1/2” en 1/4”
• Accessoires 1/2” en 1/4”
• Bitsen 39 stuks
• Hex sleutels
• Schroevendraaiers Plat-PH-PZ
• FRP ratel 1/4” en 1/2”
• Universele verbindingen

Order nr. 231330101 T
Orig. nr. TM095
Aantal stuks 95
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
Doppen 1/4” 6-kant lang mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

Doppen 1/2” 6-kant mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 
- 30 - 32

Steekringsleutels mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 
Sleutels Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 mm
Schroevendraaiers Plat mm 3 - 4
Schroevendraaiers PH 1 - 2
Schroevendraaiers PZ 1 - 2
Bitsen L 25mm 1/4” plat mm 4 - 5,5 - 7
Bitsen L 25mm 1/4” TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen L 25mm 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
Bitsen L 25mm 1/4” Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Bitsen L 25 mm 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen L 30 mm 5/16’’ Hex TX45 - TX50 - TX55
Adaptors M/F inch 3/8” / 1/2”
Bougiedoppen 1/2” mm 21
Verlengstuk 1/2” mm 125 - 250
Verlengstuk 1/4” mm 50 - 100
Universele verbindingen 1/4” - 1/2”
T-handvatten 100
Adaptors inch 3/8’’F:1/2’’M - 5/16” hex
Magnetische bitshouder voor 
bitsen 1/4”

Gewicht kg 6,30
Afmetingen (l x b x h) mm 466x258x103
Prijs € 186,00

• Verlengstukken
• Adapters
• Bougiedop 21 mm
• Magnetisch bits handvat
• T-handvat 100 mm

Geleverd in een stevig kunststof koffer met 
metalen klikslot.De onderkant van de koffer 
is voorzien van anti-slip rubberen voetjes.

aansluiting 

106-delige combi superset.

Kenmerken:
• Doppen 1/4”, 3/8” en 1/2” gaande van 4 tot 32mm, 3/16” tot 1 3/16”
• Bitsen
• Ratels 1/4” en 3/8”
• Elleboogstuk 1/4” en 1/8”
• Verlengstukken
• Adaptors
• 1 bi-flex sleutel 1/4 flex x 1/4 drive
• Bitshouder 1/4
• 1 flex kopstuk 1/2

Geleverd in een kunststof koffer.

Order nr. 167220102  
Orig. nr. TM106
Aantal stuks 106
Bitsen L 25mm 1/4” plat mm 4 - 5,5 - 7
Bitsen L 25mm 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen L 25mm 1/4” TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen L 25mm 1/4” TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen L 25mm 1/4” Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Bitsen L 25mm 1/4” Ribe 5 - 6
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4” 6-kant lang mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13

Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 21 - 22

Doppen 1/2” 12-kant mm 19 - 24 - 27 - 30 - 32
Bougiedoppen 3/8” inch 16 - 21
Adaptors M/F inch 1/2-3/8 - 1/4-3/8 - 3/8-1/2

Verlengstukken inch x 
mm

1/4x50 - 1/4x75 - 3/8x75 - 3/8x150 - 
1/2x63- 1/2x250

Bi-flex sleutels mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15

Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Schroefsleutels inch 10
Afmetingen (l x b x h) mm 466x258x103
Prijs € 241,00

aansluiting 
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111-delige combi-superset.

Kenmerken:
• Mm en AF doppen 1/4”, 3/8”, 1/2” gaande van 4 tot 32 mm en 3/16” tot 1 3/16”
• Bitsen
• Ratels 1/4”,3/8” en 1/2”
• Dopbitsschroevendraaier 1/4” en 3/8”
• T-baar
• Diverse accessoires

Geleverd in een kunststof koffer.

Order nr. 167230101 T
Orig. nr. TM111
Aantal stuks 111
Bitsen plat mm 4 - 5,5 -7
Bitsen PH 1 - 2 - 3
Bitsen PZ 1 - 2 - 3
Bitsen TX 10- 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Bitsen L 25mm 5/16” TX 45 - 50
Bitsen Hex (1) mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10
Bitsen Hex (2) inch 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16
Doppen 1/4” 6-kant mm 4 - 5 -6 - 7 - 8 - 10 - 12
Doppen 1/4” 6-kant inch 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 3/8 - 7/16
Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Doppen 3/8” 6-kant inch 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8
Doppen 3/8” 6-kant lang mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
Doppen 3/8” 6-kant lang inch 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8
Doppen 1/2” 6-kant mm 17 - 24 - 27 - 32
Doppen 1/2” 6-kant inch 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 1 - 1 3/16
Bougiedoppen 3/8” 
6-kant mm 16 - 21

Verlengstukken inch 
x mm

1/4x150(flex.) - 1/4x50 - 1/4x100 - 3/8x75 - 
3/8x150 - 1/2x63 - 1/2x250

Adaptor M/F inch 3/8-1/4 - 1/2-3/8 - 3/8-1/2
Afmetingen (l x b x h) mm 466x258x103
Prijs € 255,00

aansluiting 
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18-delige doppenset 1/2” 6-kant in RVS.

Kenmerken:
• 12 doppen 1/2” 6-kant gaande van 10 tot 24mm
• 3 lange doppen 1/2” gaande van 17 tot 21mm
• 1 ratel RVS 1/2” 36 tanden
• L.125mm verlengstuk
• 1 adaptor 1/2”F-3/8”M

Geleverd in een kunststof doos met klikslot.

Order nr. 167510106 T
Orig. nr. TS1218
Aantal stuks 18

Doppen 1/2” 6-kant mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 24

Doppen 3/8” 6-kant lang mm 17 - 19 - 21
Afmetingen (l x b x h) mm 369x198x62
Prijs € 495,00

aansluiting 

127-delige combi-superset.

Kenmerken:
• Mm en AF doppen 1/4”, 3/8”, 1/2” gaande van 4 tot 32 mm en 3/16” tot 1 3/16”
• Bitsen
• Ratels 1/4”,3/8”
• Bitsen met handvat
• Steekringsleutels 8-19mm
• Diverse accessoires

Geleverd in een kunststof koffer.

Order nr. 238470108 T
Orig. nr. TM127
Bitsen plat mm 4 - 5.5 - 7
Bitsen PH 1 - 2 
Bitsen PZ 1 - 2 
Bitsen L 25mm 1/4” plat mm 4 - 5,5 - 7
Bitsen L 25mm 1/4” TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen L 25mm 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3 
Bitsen L 25mm 1/4” Hex mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Bitsen L 25 mm 1/4’’ Hex 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 3/8
Adaptor M/F inch 3/8
Doppen 1/4” lang mm 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13

Doppen 3/8” 6-kant mm 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 21 - 22

Doppen 3/8” 6-kant inch 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 
3/4 - 13/16 - 7/8

Bougiedoppen 3/8” 6-kant mm 16 - 21
Doppen 1/2” mm 4 - 5 -6 - 7 - 8 - 10 - 12
Doppen 1/2” 6-kant mm 19 - 27 - 27 - 30 - 32
Doppen 1/2” 12-kant 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2

Verlengstukken inch x 
mm 1/4

Ratel 45 tanden 1/4” - 3/8”
Schroefsleutels inch 8

Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Afmetingen (l x b x h) mm 466x258x103
Prijs € 220,00

aansluiting 
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15-delige doppenset 1”.

Bestaande uit:
• 10 doppen 1” 12-kant gaande van 36 tot 80mm
• 1 ratel 1”
• 1 T-hendel L. 560mm 
• 2 verlengstukken L. 200 en 400mm

Verpakt in een stevige metalen koffer.

Order nr. 73530107 T
Orig. nr. M1115MM
Aantal stuks 15
Doppen 1” mm 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
Verlengstukken mm 200 - 400
Afmetingen (l x b x h) mm 680x210x110
Prijs € 435,00

aansluiting 

22-delige doppenset 3/4” mm en AF.

Kenmerken:
• 8 doppen 3/4” 6-kant mm 
• 9 doppen 3/4” 12-kant mm/AF gaande van 19 tot 2” (50 mm)
• 1 ratel 3/4” L. 500 mm
• 1 T-hendel L. 450 mm
• 3 verlengstukken L. 100 mm, L. 200 en L. 400 mm met safety lock

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167370105 T
Orig. nr. T3422S
Aantal stuks 22
Doppen 3/4” 6-kant mm 19 - 21 - 24 - 27 - 32 - 34 - 36 - 50

Doppen 3/4” 12-kant inch 7/8 - 1 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 5/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 
13/16 - 2

Verlengstukken mm 100 - 200 - 400
Afmetingen (l x b x h) mm 580x325x96
Prijs € 335,00

aansluiting 

18-delige doppenset 3/4”.

Kenmerken:
• 14 doppen 3/4” 6-kant gaande van 19 tot 50 mm
• 1 ratel 3/4” 72 tanden L. 500 mm
• 1 T-hendel L. 450 mm 
• 2 verlengstukken L. 200 en L. 400 mm

Geleverd in een kunststof koffer met dubbel klikslot.

Order nr. 167380104 T
Orig. nr. T3418-6
Aantal stuks 18

Doppen 3/4” 6-kant mm 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 
50

Verlengstukken mm 200 - 400
Afmetingen (l x b x h) mm 580x325x96
Prijs € 299,00

aansluiting 
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Slagdoppenset 3/8” 6-kant bestaande uit 8 korte slagdoppen.

Geleverd op een metalen rail met dopclips.

Order nr. 75240101 T
Orig. nr. 9381
Aantal stuks 8
Doppen 3/8” mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Prijs € 16,90

aansluiting 

Slagdoppenset 1/2” 6-kant bestaande uit 10 korte slagdoppen.

Geleverd op een metalen rail met dopclips.

Order nr. 75240200 T
Orig. nr. 9121
Aantal stuks 10
Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prijs € 36,90

aansluiting 

Set bestaande uit 8 lange slagdoppen 3/8” 6-kant.

Geleverd op een metalen rail met dopclips.

Order nr. 114960107 T
Orig. nr. 9386
Aantal stuks 8
Doppen 3/8” mm 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
Prijs € 25,50

aansluiting 

Set bestaande uit 10 lange slagdoppen 1/2” 6-kant.

Geleverd op een metalen rail met dopclips.

Order nr. 114960206 T
Orig. nr. 9126
Aantal stuks 10
Doppen 1/2” mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Prijs € 56,50

aansluiting 

Set aparte slagbitsen voor ID506.

Order nr. 03120201 T
Orig. nr. ID506BIT
Slagbitsen Plat mm 8x36 - 10x36
Slagbitsen PH 2 - 3
Prijs € 3,10

aansluiting 

15-delige slagschroevendraaiersset.

Kenmerken:
• 1 professionele slagschroevendraaier 1/2”
• 1 slagbitshouder van 1/2” naar 5/16”
• 12 slagbitsen 5/16”
• Deze slagschroevendraaier kan werken in de twee richtingen

Geleverd in een kunststof doosje.

Order nr. 72660103 T
Orig. nr. ID515
Slagbitsen Plat mm 6x36 - 8x36 - 10x36 - 12x36
Slagbitsen PH 1 - 2 - 3 - 4
Slagbitsen Hex 4 - 5 - 6 - 8
Prijs € 31,90

aansluiting 
Set aparte slagbitsen voor ID515.

Order nr. 72660202 T
Orig. nr. ID515BIT
Slagbitsen Plat mm 6x36 - 8x36 - 10x36 - 12x36
Slagbitsen PH 1 - 2 - 3 - 4
Prijs € 6,50

aansluiting 

6-delige slagschroevendraaiersset.

Kenmerken:
• 1 industriële slagschroevendraaier 1/2”
• 1 slagbitshouder van 1/2” naar 5/16”
• 4 slagbitsen 5/16”plat en Ph
• Deze slagschroevendraaier kan werken in de twee richtingen

Geleverd in een PVC doosje.

Order nr. 03120102 T
Orig. nr. ID506
Slagbitsen Plat mm 8x36 - 10x36
Slagbitsen PH 2 - 3
Prijs € 37,50

aansluiting 
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Set van 9 dopbitsen 3/8” TPX gaande van TPX10 tot TPX50. 
 
Kenmerk:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 68840107 T
Orig. nr. M3813TPX
Dopbitsen 3/8” TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Afmetingen (l x b x h) mm 27x89x252
Prijs € 35,50

aansluiting

Set van 15 doppen 1/2” 12-kant MM. 
 
Kenmerk:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 28130102 T
Orig. nr. M1215MM

Doppen 1/2” mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
22 - 24 - 27 - 30 - 32

Afmetingen (l x b x h) mm 45x140x299
Prijs € 55,50

aansluiting

14-delige doppenset 3/8” gaande van 8 tot 19mm in roestvrij staal. 
 
Kenmerk:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 162560106 T
Orig. nr. MS3814
Verlengstukken mm 75 - 125

Doppen 3/8” mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19

Afmetingen (l x b x h) mm 32x55x320
Prijs € 194,00

aansluiting 

Set van 9 dopbitsen 3/8” Hex. 
 
Kenmerken:
• Gaande van 3 tot 12 mm
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 68830108 T
Orig. nr. M3812
Dopbitsen 3/8” mm 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Afmetingen (l x b x h) mm 30x90x260
Prijs € 33,50

aansluiting 

Set van 8 dopbitsen 3/8” AF Hex. 
 
Kenmerken:
• Gaande van 3/32” tot 3/8”
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 68830207 T
Orig. nr. M3811

Dopbitsen 3/8” inch 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/16 - 1/4 - 5/16 
- 3/8

Afmetingen (l x b x h) mm 25x90x252
Prijs € 33,50

aansluiting 

Set van 9 dopbitsen 3/8” TX. 
 
Kenmerken:
• Gaande van TX10 tot TX50
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 102180106 T
Orig. nr. M3813TX
Dopbitsen 3/8” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
Afmetingen (l x b x h) mm 25x90x255
Prijs € 31,90

aansluiting 
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Set van 15 doppen 1/2” 12-kant AF. 
 
Kenmerk:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 28130201 T
Orig. nr. M1215AF

Doppen 1/2” inch
3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 
- 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 11/16 - 11/8 - 1 

3/16 - 1 1/4
Afmetingen (l x b x h) mm 45x82x512
Prijs € 56,90

aansluiting 

Set van 8 lange doppen 1/2” 12-kant gaande van 13 tot 24 mm. 
 
Kenmerken:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips
• L.80 mm

Order nr. 73100109 T
Orig. nr. M1207
Doppen 1/2” lang mm 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Afmetingen (l x b x h) mm 25x125x310
Prijs € 41,90

aansluiting 

Set van 8 lange doppen 1/2” 6-kant gaande van 13 tot 24 mm. 
 
Kenmerken:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips
• L. 80 mm

Order nr. 101710101 T
Orig. nr. M12086
Doppen 1/2” lang mm 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24
Prijs € 41,50

aansluiting 

Set van 12 korte doppen 1/2” 6-kant gaande van 10 tot 24 mm. 
 
Kenmerken:
• Roestvrijstaal
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 162550107 T
Orig. nr. MS1213
Maat mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 24
Verlengstuk mm 75
Afmetingen (l x b x h) mm 36x72x361
Prijs € 266,00

aansluiting 

Set van 9 korte doppen 1/2” TX gaande van 3/16 tot 5/8’’. 
 
Kenmerk:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 237670104 T
Orig. nr. M1209AF

Doppen 1/2” inch 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 
9/16 - 5/8

Afmetingen (l x b x h) mm 20x230x65
Prijs € 32,90

aansluiting

Set van 9 korte doppen 1/2” TX-E. 
 
Kenmerken:
• Gaande van E10 tot E24
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 116610104 T
Orig. nr. M1210
Doppen 1/2” TX-E 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Afmetingen (l x b x h) mm 30x85x385
Prijs € 33,50

aansluiting
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Set van 12 doppen 1/4” 6-kant. 

Kenmerken:
• Gaande van 4 tot 13mm
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 117070102 T
Orig. nr. M1412
Doppen 1/4” mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Afmetingen (l x b x h) mm 23x70x263
Prijs € 13,90

aansluiting 

Set van 9 lange doppen 1/4” 6 kant. 
 
Kenmerken:
• Gaande van 4 tot 13mm
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 73090102 T
Orig. nr. M1407
Doppen 1/4” mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
Afmetingen (l x b x h) mm 24x90x240
Prijs € 19,90

aansluiting 

Doppenset bestaande uit 5 doppen 1/4” en 5 doppen 3/8” E-TX.  
 
Kenmerken:
• Gaande van TX-E 4 tot 18
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 04850103 T
Orig. nr. M3814
Doppen 1/4” TX-E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Doppen 3/8” TX-E 10 - 12 - 14 - 16 - 18
Afmetingen (l x b x h) mm 205x28x75
Prijs € 25,90

aansluiting 

Set van 16 korte doppen 3/8” 6-kant. 

Kenmerken:
• Gaande van 7 tot 22 mm
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 116660101 T
Orig. nr. M3816

Doppen 3/8” mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 20 - 21 - 22

Afmetingen (l x b x h) mm 28x80x455
Prijs € 36,50

aansluiting 

Set van 7 lange doppen 3/8” 6-kant. 
 
Kenmerken:
• Gaande van 10 tot 19mm
• Buitengrip 6-kant 24mm
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 73160103 T
Orig. nr. M3807
Doppen 3/8” 6-kant mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Lengte mm 45 - 65
Afmetingen (l x b x h) mm 29x102x252
Prijs € 24,90

aansluiting 

Set van 7 dopbitsen 1/4” TX. 
 
Kenmerken:
• Gaande van TX10 tot TX40
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 117090209 T
Orig. nr. M1408TX
Doppen 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Afmetingen (l x b x h) mm 25x69x189
Prijs € 18,90

aansluiting 
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Set van 9 korte dopbitsen 1/2” TX gaande TX20 tot TX60. 
 
Kenmerk:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 38190054 T
Orig. nr. M1213TX
Dopbitsen 1/2” TX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Afmetingen (l x b x h) mm 25x96x300
Prijs € 39,50

aansluiting 

Set van 9 korte dopbitsen 1/2” Hex gaande van Hex 5 tot 17 mm. 
 
Kenmerk:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 19070101 T
Orig. nr. M1212
Dopbitsen 1/2” mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
Afmetingen (l x b x h) mm 25x97x300
Prijs € 39,50

aansluiting 

Set van 6 lange dopbitsen 1/2” Hex gaande van Hex 5 tot 12 mm. 
 
Kenmerken:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips
• L.100 mm

Order nr. 118910108 T
Orig. nr. M1211
Dopbitsen 1/2” mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Afmetingen (l x b x h) mm 24x140x239
Prijs € 35,90

aansluiting 

Set van 9 korte dopbitsen 1/2” TPX gaande TPX20 tot TPX60. 
 
Kenmerk:
• Geleverd op een metalen rail met dopclips

Order nr. 38190104 T
Orig. nr. M1213TPX
Dopbitsen 1/2” TPX 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Afmetingen (l x b x h) mm 29x95x299
Prijs € 39,50

aansluiting 
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Set van 8 ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit hoogwaardig Teng Tools chroom 

vanadium staal
• Matverchroomd
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
• Handige omschakelknop voor het wijzigen van de 

draairichting
• Aktiehoek 5°

Geleverd in een roltas.

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Ratel-steekringsleutels Prijs
mm €

167150101T 6508RMM 8 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 17 - 19 129,00

186430104T 6510RMM 10 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 167,00

Set van 8 ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel. 
• Model zonder omschakelknop. 
• Platte sleutel. 

Geleverd in een roltas.

Order nr. 167160100 T
Orig. nr. 6508RSMM
Aantal stuks 8
Ratel-steekringsleutels mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs € 114,00

Ratel-steekringsleutel.

Kenmerken:
• Plat
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Chroom vanadium staal

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

162680102T 600508RS 8 111 14,50
162680201T 600509RS 9 123 14,50
162680300T 600510RS 10 131 14,90
162680409T 600511RS 11 147 15,50
162680508T 600512RS 12 155 15,90
162680607T 600513RS 13 164 16,50
162680706T 600514RS 14 182 19,50
162680805T 600515RS 15 192 19,90
162680904T 600516RS 16 202 21,90
162681001T 600517RS 17 223 23,50
162681100T 600518RS 18 234 24,90
162681209T 600519RS 19 246 25,50

Ratel-steekringsleutel.

Kenmerken:
• Met 180° klinkbare ratelkant
• Vervaardigd uit hoogwaardig chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Ringkant 12-kant wijzigen de draairichting door het omdraaien van de sleutel
• Aktiehoek 5°
• Steeksleutel met hellingshoek 15°

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

131890105T 600508RF 8 127 16,90
131890204T 600509RF 9 131 16,90
131890303T 600510RF 10 136 17,50
131890402T 600511RF 11 141 18,50
131890501T 600512RF 12 147 19,50
131890600T 600513RF 13 154 19,90
131890709T 600514RF 14 160 20,90
131890808T 600515RF 15 169 19,90
131890907T 600516RF 16 179 20,90
131891004T 600517RF 17 190 22,90
131891103T 600518RF 18 203 24,50
131891202T 600519RF 19 215 24,90

Ratel-steekringsleutel.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit hoogwaardig chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
• Handige omschakelknop voor het wijzigen van de draairichting
• Aktiehoek 5°

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Prijs
mm mm €

109720102T 600508R 140 8 15,90
109720201T 600509R 150 9 15,90
109720300T 600510R 159 10 16,90
109720409T 600511R 165 11 17,90
109720508T 600512R 172 12 19,50
109720607T 600513R 178 13 20,50
109720706T 600514R 191 14 20,90
109720805T 600515R 200 15 22,50
109720904T 600516R 208 16 23,90
109721001T 600517R 226 17 24,50
109721100T 600518R 237 18 25,50
109721209T 600519R 248 19 26,50
109721308T 600522R 290 22 35,90
109721407T 600524R 323 24 43,90
109721506T 600527R 359 27 76,90
109721605T 600530R 403 30 90,90
109721704T 600532R 425 32 106,00

Ratel-steekringsleutel.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit hoogwaardig chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
• Handige omschakelknop voor het wijzigen van de draairichting
• Aktiehoek 5°

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
inch mm €

109722009T 600110R 5/16 140 15,50
109722108T 600112R 3/8 159 16,90
109722207T 600114R 7/16 165 17,90
109722306T 600116R 1/2 178 19,90
109722405T 600118R 9/16 191 20,90
109722504T 600120R 5/8 208 23,90
109722603T 600122R 11/16 226 23,90
109722702T 600124R 3/4 248 25,90
109722801T 600126R 13/16 290 35,50
109722900T 600128R 7/8 323 35,50
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®06.4 SLEUTELS | STEEKRINGSLEUTELS

Set van 12 ratel-steekringsleutels 
in TED tray.

Kenmerken:
• Met omstelknop
• Met 72-tands ratel

Order nr. 238260103 T
Orig. nr. TED6512R
Aantal stuks 12
Ratel-steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs € 211,00

Set van 8 ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm in TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
• Ringkant 12-kant met 

hellingshoek 15° 
• Handige omschakelknop 

voor het wijzigen van de 
draairichting

Order nr. 109730101 T
Orig. nr. TT6508R
Aantal stuks 8
Sleutels mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs € 132,00

Set van 8 ratel-steekringsleutels gaande van 5/16” tot 3/4” in TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
• Ringkant 12-kant met 

hellingshoek 15° 
• Handige 

omschakelknop voor 
het wijzigen van de 
draairichting

Order nr. 109730200 T
Orig. nr. TT6508RAF
Aantal stuks 8

Ratel-steekringsleutels 5/16 “ - 3/8” - 7/16 “ - 1/2” - 9/16 “ - 5/8 “ - 11/16” 
- 3/4”

Maatsysteem inch
Prijs € 139,00

Set van 8 swivel-ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm in TC tray.

Kenmerken:
• Swivel-zijde is 180° klinkbaar
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 131900102 T
Orig. nr. TT6508RF
Aantal stuks 8
Ratel-steekringsleutels 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs € 123,00

Set van 8 ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm in TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
• Model zonder omschakelknop

Order nr. 166720102 T
Orig. nr. TT6508RS
Aantal stuks 8
Sleutels mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Prijs € 105,00

11-delige ratel-steekringsleutel set in TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15° 
• Handige omschakelknop voor het wijzigen van de draairichting

Order nr. 186740106 T
Orig. nr. TT6511R
Aantal stuks 11
Maten mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Prijs € 168,00

Set van 11 ratel-steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm in TC tray.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel
• Model zonder omschakelknop

Order nr. 186750105 T
Orig. nr. TT6511RS
Aantal stuks 11
Maten mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Prijs € 150,00
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Set van 17 steekringsleutels van 
6 tot 17 mm.

Kenmerken:
• Chrome vanadium.
• Identieke maten aan beide 

uiteinden.
• Satijn afwerking.
• Hellingshoek ringkant 15°.

Geleverd in een roltas.

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Steekringsleutels Prijs
mm €

151590106T 6507JMM 7 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 228,00

151590205T 6512MM 12 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 
28 - 29 - 30 - 32 132,00

151590304T 6515MM 15 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 65,90

167170109T 6517MM 17 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 80,50

Set van 7 steekringsleutels van 
13/16 tot 1 1/4’’.

Kenmerken:
• Chrome vanadium.
• Identieke maten aan beide 

uiteinden.
• Satijn afwerking.
• Hellingshoek ringkant 15°.

Geleverd in een roltas.

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Steekringsleutels Prijs
inch €

151590403T 6507AF 7 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 
1 1/8 - 1 1/4 76,90

151590502T 6507JAF 7 15/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 
5/8 - 1 3/4 - 1 7/8 245,00

151590601T 6509AF 9 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 43,50

Steekringsleutel set.

Kenmerken:
• Chrome vanadium staal
• Identieke maten aan beide uiteinde 

satijn afwerking
• Hellingshoek ringkant 15°

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Steekringsleutels Prijs
mm €

185830106T 6512 12 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 19 - 22 52,90

185860103T 6512N 12 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 49,90

185830304T 6517 17 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 78,50

185830205T 6521 21
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 24 - 27 - 30 - 32
124,00

Set van 7 steekringsleutels.

Kenmerken:
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Chrome vanadium
• Satijn afwerking
• Hellingshoek ringkant 15°

Geleverd op een handige muurhanger.

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Steekringsleutels Prijs
mm €

154910301T 6507JMMA 7 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 243,00

154910202T 6512MMA 12 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 
28 - 29 - 30 - 32 129,00

154910103T 6515MMA 15 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 19 64,90

Steekringsleutel.

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 3113A - ISO 3319
• Vorm ISO 7738
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Identieke maten aan beide 

uiteinden
• Hellingshoek ringkant 15°
• Teng Tools (600...) of Izeltas (IZ...)

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

72670052T 6005055 5,5 95 4,70
72670102T 600506 6 100 4,30
72670201T 600507 7 110 4,30
72670300T 600508 8 120 4,30
72670409T 600509 9 130 4,60
72670508T 600510 10 140 4,70
72670607T 600511 11 150 4,90
72670706T 600512 12 160 5,50
72670805T 600513 13 170 5,60
72670904T 600514 14 180 5,80
72671001T 600515 15 190 6,00
72671100T 600516 16 200 6,60
72671209T 600517 17 210 7,20
72671308T 600518 18 220 8,30
72671407T 600519 19 230 8,60
72671506T 600520 20 240 9,30
72671605T 600521 21 250 9,40
72671704T 600522 22 260 11,50
72671803T 600523 23 270 12,90
72671902T 600524 24 280 12,90
72672009T 600525 25 290 14,90
72672108T 600526 26 300 15,90
72672207T 600527 27 310 17,50
72672306T 600528 28 320 17,90
72672405T 600529 29 330 17,90
72672504T 600530 30 340 20,50
72672603T 600532 32 360 21,50
72672652T 600533 33 380 28,50
72672686T 600534 34 380 28,50
72672702T 600536 36 410 39,50
72672751T 600538 38 430 43,50
72672801T 600541 41 460 50,90
72672850T 600546 46 500 64,90
72672900T 600550 50 540 79,90
72672926T 600555 55 560 207,00
72672942T 600558 58 600 259,00
72672959T 600560 60 600 262,00
72672967T 600565 65 680 367,00
72672983T 600570 70 680 373,00

Steekringsleutel.

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 3113A - ISO 3319
• Vorm ISO 7738
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Identieke maten aan beide 

uiteinden
• Hellingshoek ringkant 15°
• Teng Tools (600...) of Izeltas (IZ...)

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
inch mm €

72673007T 600108 1/4 100 4,60
72673106T 600110 5/16 120 4,60
72673205T 600112 3/8 140 4,80
72673304T 600114 7/16 150 5,00
72673403T 600116 1/2 170 5,70
72673502T 600118 9/16 180 6,00
72673601T 600120 5/8 200 6,70
72673700T 600122 11/16 210 7,10
72673809T 600124 3/4 230 8,90
72673825T 600126 13/16 250 10,50
72673833T 600128 7/8 260 11,90
72673841T 600130 15/16 280 13,90
72673858T 600132 1 290 15,90
72673866T 600134 1 1/16 310 18,50
72673874T 600136 1 1/8 330 19,90
72673882T 600140 1 1/4 360 23,50
72673908T 600142 1 5/16 380 28,50
72674005T 600144 1 3/8 380 28,90
72674104T 600146 1 7/16 410 39,50
72674203T 600148 1 1/2 430 39,50
72674302T 600152 1 5/8 460 51,50
72674401T 600156 1 3/4 500 68,50
72674500T 600160 1 7/8 540 91,90
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Set van 26 steekringsleutels 
van 6 tot 32 mm.

Kenmerken:
• Chrome vanadium
• Identieke maten aan beide 

uiteinden
• Satijn afwerking
• Hellingshoek ringkant 15°

Geleverd in een vouwtas.

Order nr. 167180108 T
Orig. nr. 6526MM

Steekringsleutels mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 
- 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

Prijs € 189,00

Set van 8 steekringsleutels AF gaande van 5/16” tot 3/4” in TC tray.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 58050303 T
Orig. nr. TT3592
Aantal stuks 8
Steekringsleutels 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
Prijs € 41,50

Set van 15 steekringsleutels in TED tray.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een hellingshoek 

van 15°
• Identieke maten aan beide kanten 

van de sleutel

Order nr. 238360101 T
Orig. nr. TED6515
Aantal stuks 15
Maat mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prijs € 75,50

Set van 12 steekringsleutels gaande van 8 tot 19mm in TC tray.

Order nr. 27560101 T
Orig. nr. TT1236
Aantal stuks 12
Steekringsleutels mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Prijs € 44,50

Order nr. 238420103 T
Orig. nr. TEX2032
Steekringsleutels mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs € 86,50

Set van 7 steekringsleutels gaande van 30 tot 32 mm in TEX tray.

Kenmerk:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Set van 7 steekringsleutels gaande van 13/15” tot 1 1/4” in TTX tray.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 68910207 T
Orig. nr. TTX2640
Aantal stuks 7
Maat inch 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4
Prijs € 83,50

Set van 12 lange steekringsleutels in TTX tray.

Kenmerken:
• Ringkant 12-kant met hellingshoek 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Order nr. 185870102 T
Orig. nr. TTXLMP12
Aantal stuks 12
Maten mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs € 63,90

Order nr. 68910108 T
Orig. nr. TTX2032
Aantal stuks 7
Maat mm 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -32
Prijs € 78,90

Set van 7 steekringsleutels gaande van 20 - 32 mm in TTX tray.

Kenmerken:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide kanten van de sleutel

Set steekringsleutels gaande van 1/4” tot 1 3/16”.

Geleverd in een kartonnen doos.

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Steekringsleutels Prijs
inch €

703311117T IZ0331441117 17

1/4 - 5/16 - 3/8 -7/16 - 1/2 
- 9/16 - 19/32 -5/8 - 11/16 
- 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 
15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 3/16

145,00

703311120T IZ0331441120 20

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 
- 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 
- 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 
15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 

3/16 - 1 1/4 - 1 5/16

187,00
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Set van 9 extra-lange steekringsleutels gaande van 8 tot 19 mm.

Kenmerk:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

 Geleverd in een kunststof vouwtas.

Order nr. 116520107 T
Orig. nr. 6059LMP
Aantal stuks 9
Maat mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
Prijs € 42,50

Steekringsleutels extra-lange uitvoering.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Verchroomd en gepolijst
• Identieke maten aan beide uiteinden
• Hellingshoek ringkant 15°

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

116490103T 605908 8 148 5,10
116490202T 605909 9 158 5,10
116490301T 605910 10 168 4,50
116490400T 605911 11 188 5,40
116490509T 605912 12 198 5,50
116490608T 605913 13 208 5,70
116490707T 605914 14 228 7,80
116490806T 605915 15 238 8,60
116490905T 605916 16 246 8,80
116491002T 605917 17 266 9,80
116491101T 605918 18 276 10,50
116491200T 605919 19 285 11,50

Set van 12 steekringsleutels HIP-GRIP 8-19mm

Kenmerken:
• 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
• 12-kant HIP-Grip systeem zorgt voor anti-slip functie
• Chroom vanadium
• Hellingshoek ringkant 15°
• in magnetische kunststof houder

Order nr. 238180103 T
Orig. nr. 8512A
Aantal stuks 12
Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs € 74,90

Steekringsleutels HIP-GRIP

Kenmerken:
• HIP-Grip systeem zorgt voor anti-slip functie
• Chroom vanadium
• Hellingshoek ringkant 15°

Order nr. Orig. nr. Lengte Steekringsleutels CE Prijs/VE
mm mm €

238170104T 800608 120 8 10 4,70
238170203T 800609 130 9 10 4,80
238170302T 800610 140 10 10 5,00
238170401T 800611 150 11 10 5,40
238170500T 800612 160 12 10 6,00
238170609T 800613 170 13 10 6,10
238170708T 800614 180 14 5 6,50
238170807T 800615 185 15 5 6,80
238170906T 800616 195 16 5 7,80
238171003T 800617 202 17 5 8,00
238171102T 800618 208 18 5 8,80
238171201T 800619 218 19 5 9,30
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Stubby steekringsleutel.

Kenmerken:
• Extra-korte uitvoering
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°
• Identieke maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

116510108T 6005M10 10 95 4,10
116510207T 6005M11 11 100 4,40
116510306T 6005M12 12 105 4,80
116510405T 6005M13 13 110 5,00
116510504T 6005M14 14 115 5,20
116510603T 6005M15 15 120 5,70
116510702T 6005M16 16 125 6,10
116510801T 6005M17 17 130 6,80
116510900T 6005M18 18 135 7,20

Set van 10 korte steekringsleutels gaande van 10 tot 19 mm in TC tray.

Kenmerk:
• De ringkant heeft een hellingshoek van 15°

Order nr. 109470104 T
Orig. nr. TT6010M
Aantal stuks 10
Steekringsleutels mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs € 48,90

Set van 12 steekringsleutels HIP-GRIP in TC tray.

Kenmerk:
• HIP-Grip systeem zorgt voor anti-slip functie

Order nr. 238490106 T
Orig. nr. TT8012
Aantal stuks 12
Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs € 68,50

Set van 12 steekringsleutels HIP-GRIP in TED tray.

Kenmerk:
• HIP-Grip systeem zorgt voor anti-slip functie

Order nr. 238500102 T
Orig. nr. TED8012
Aantal stuks 12
Steekringsleutels mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Prijs € 81,90
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Set steeksleutels gaande van 6 tot 32 mm.

Kenmerken:
• 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
• DIN3110
• Chroom vanadium staal

Geleverd in een kartonnen doos.

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Steeksleutels Prijs
mm €

185810108T 6208 8 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 30,90

185810207T 6211 11
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 

24x27 - 30x32
58,50

Steeksleutels met hellingshoek 15° in mm

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 3110 -ISO 3318
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

101700102T 620607 6x7 123 3,50
101700201T 620809 8x9 140 3,50
101700300T 621011 10x11 156 4,40
101700409T 621213 12x13 172 5,40
101700508T 621415 14x15 189 5,90
101700607T 621617 16x17 204 6,50
101700706T 621819 18x19 221 7,30
101700805T 622022 20x22 237 9,20
101700904T 622123 21x23 247 10,50
101701001T 622427 24x27 263 13,50
101701100T 623032 30x32 298 17,90

Steeksleutel hellingshoek 15° in Inch.

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 3110 -ISO 3318
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
inch mm €

701611020T IZ0161440809 5/16x 3/8 107,5 3,80
701611030T IZ0161440811 5/16 x 7/16 121 4,10
701611040T IZ0161440911 3/8x 7/16 121 4,00
701611050T IZ0161441112 7/16 x 1/2 135 4,40
701611060T IZ0161441214 1/2x 9/16 148 5,20
701611070T IZ0161441416 9/16 x 5/8 156 6,10
701611080T IZ0161441417 9/16 x 11/16 168 5,60
701611090T IZ0161441517 19/32 x 11/16 168 7,00
701611100T IZ0161441619 5/8 x 3/4 168 7,70
701611110T IZ0161441920 3/4 x 25/32 185 9,00
701611120T IZ0161441921 3/4 x 7/8 185 10,90
701611130T IZ0161442021 25/32 x 13/16 185 8,60
701611180T IZ0161442122 13/16 x 7/8 206 10,90
701611190T IZ0161442325 15/16 x 1 220 11,90
701611200T IZ0161442328 15/16 x 1-1/8 235,5 10,50
701611210T IZ0161442628 1-1/16 x 1-1/8 53,2 16,90
701611220T IZ0161442631 11/16 x 1-/4 235,5 16,90
701611230T IZ0161442833 1-1/8 x 1- 5/16 250 17,90

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

701303641T IZ0130443641 36x41 360 36,90
701304146T IZ0130444146 41x46 400 63,50
701304650T IZ0130444650 46x50 450 70,50

Steeksleutels grote maten.

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 3110 -ISO 3318
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden
• Hellingshoek 15°
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Order nr. 701611150 T 701611170 T
Orig. nr. IZ0161442108 IZ0161442112
Aantal stuks 8 12

Steeksleutels inch

1/4x5/16 - 5/16x3/8 
- 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 

19/32x11/16 - 3/4x25/32 
- 13/16x7/8 - 15/16x1

1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 
- 7/16x1/2 - 1/2x9/16 - 9/16x5/8 

- 19/32x11/16 - 3/4x25/32 - 
13/16x7/8 - 15/16x1 - 1 1/16x1 

1/4 - 1 1/8x1 5/16
Prijs € 37,90 67,50

Set steeksleutels gaande van1/4” tot 1”.

Geleverd in een kartonnen doos.

Set van 8 dubbele steeksleutels gaande van 6 tot 22mm in TC tray.

Order nr. 03900107 T
Orig. nr. TT6208

Steeksleutels mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22

Prijs € 33,50

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Afmetingen (l x b x h) Gewicht Prijs
mm mm mm kg €

160740106T 902024 24 178 24x45x223 0,25 20,50
160740205T 902027 27 180 25x45x225 0,35 20,50
160740304T 902030 30 190 30x45x235 0,50 25,50
160740403T 902032 32 190 31x45x235 0,48 26,50
160740502T 902036 36 214 35x45x259 0,70 32,90
160740601T 902038 38 215 37x45x260 0,75 37,90
160740700T 902041 41 233 39x45x278 0,90 39,50
160740809T 902046 46 252 44x45x297 1,30 52,50
160740908T 902050 50 275 48x45x320 1,50 58,90
160741005T 902055 55 295 54x24x340 1,95 72,50
160741104T 902060 60 315 59x27x360 2,50 89,50
160741203T 902065 65 340 55x29x385 3,30 111,00
160741302T 902070 70 370 69x31x415 4,30 140,00
160741401T 902075 75 370 69x31x415 4,70 141,00
160741500T 902080 80 397 72x33x442 5,50 297,00
160741609T 902085 85 397 72x33x442 5,20 335,00
160741708T 902090 90 444 80x35x489 7,00 390,00
160741807T 902095 95 444 80x36x489 1,35 460,00
160741906T 902100 100 488 85x42x533 10,50 555,00

Steek-slagsleutel.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart verchroomd

Dubbele ringsleutel TX-E.

Kenmerken:
• Hellingshoek 25°
• Werking omkeerbaar
• Chroom vanadium

Order nr. 245340104 T
Orig. nr. 680607E
Maat TX E6xE7
Lengte mm 112
Prijs € 13,50

Order nr. 151650108 T
Orig. nr. 6211MM
Aantal stuks 11

Steeksleutels mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32

Prijs € 82,50

Set van 11 steeksleutels gaande van 6 tot 32mm.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• DIN3110/ISO 3318

Geleverd in kunststof roltas.

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Prijs
mm mm €

160750105T 903024 162 24 20,50
160751905T 903100 420 100 457,00
160751806T 903095 395 95 390,00
160751707T 903090 395 90 362,00
160751608T 903085 355 85 294,00
160751509T 903080 335 80 254,00
160751400T 903075 330 75 119,00
160751301T 903070 330 70 117,00
160751202T 903065 298 65 85,90
160751103T 903060 280 60 70,90
160751004T 903055 266 55 62,50
160750907T 903050 255 50 53,90
160750808T 903046 240 46 50,90
160750709T 903041 240 41 39,50
160750600T 903038 229 38 37,50
160750501T 903036 205 36 31,90
160750402T 903032 190 32 28,50
160750303T 903030 190 30 25,90

Slagringsleutels. 

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart verchroomd
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Dubbele ringsleutel 12-kant ringkanten.

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 838
• Dubbele gebogen 15° hoek
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Prijs
mm mm €

111960100T 630607 168 6x7 6,20
111960209T 630809 183 8x9 6,70
111960308T 631011 198 10x11 7,70
111960407T 631213 217 12x13 7,80
111960506T 631415 239 14x15 8,80
111960605T 631617 260 16x17 9,10
111960704T 631819 292 18x19 11,50
111960803T 632022 318 20x22 13,50
111960902T 632123 326 21x23 14,90
111961009T 632427 329 24x27 17,90
111961108T 633032 362 30x32 21,50

Extra lange dubbele ringsleutel.

Kenmerken:
• Platte, dubbele ringsleutel
• Satijn afwerking
• Verschillende maten aan beide uiteinden
• 12-kant

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

151610102T 630810FL 8x10 265 19,90
151610151T 631113FL 12x14 328 25,50
151610201T 631214FL 12x14 328 25,50
151610250T 631618FL 16x18 408 31,90
151610300T 631719FL 17x19 407 31,90
151610409T 632224FL 22x24 430 41,90

Startersleutels.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

705301113T IZ0530441113 11x13 150 23,50
705301315T IZ0530441315 13x15 185 27,90
705301317T IZ0530441317 13x17 185 27,90
705301417T IZ0530441417 14x17 185 31,50
705301517T IZ0530441517 15x17 185 31,50
705301922T IZ0530441922 19x22 230 35,50

Dubbele ringsleutel 12-kant ringkanten.

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 838
• Dubbele gebogen 15° hoek
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
inch mm €

704319011T IZ0431440911 3/8x7/16 206 8,20
704311112T IZ0431441112 7/16x1/2 220,5 8,80
704311214T IZ0431441214 1/2x9/16 220,5 9,60
704311415T IZ0431441415 9/16x19/32 236 11,50
704311416T IZ0431441416 9/16x5/8 236 11,90
704311517T IZ0431441517 19/32x11/16 250,5 13,50
704311920T IZ0431441920 3/4x25/32 271 15,50
704312122T IZ0431442122 13/16x7/8 310,5 18,90
704312325T IZ0431442325 15/16x1 331 27,90
704312631T IZ0431442631 1 1/6x1 1/4 371 32,50
704312833T IZ0431442833 1 1/8x1 5/16 371 34,50
704313033T IZ0431443033 1 3/16x1 5/16 371 34,50

Startersleutels.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
inch mm €

705311112T IZ0531441112 7/16x1/2 150 31,50
705311416T IZ0531441416 9/16x5/8 185 37,90

Dubbele ringsleutel 12-kant ringkanten.

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 838
• Dubbele gebogen 15° hoek
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Prijs
mm mm €

704302528T IZ0430442528 350,5 25x28 25,90
704303236T IZ0430443236 401 32x36 31,50
704303641T IZ0430443641 438,5 36x41 56,50
704304146T IZ0430444146 486 41x46 77,50
704304650T IZ0430444650 536 46x50 106,00
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Dubbele open-ringsleutels.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. 105840300 T
Orig. nr. 661416
Maat inch 7/16 x 1/2
Lengte mm 158,8
Hoogte mm 11,9
Prijs € 7,00

Set ringsleutels. 

Geleverd in een karton 
doos.

Order nr. Orig. nr. Aantal stuks Ringsleutels Prijs
inch €

704312108T IZ0431442108 8

1/4x5/16 - 5/16x3/8 
- 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 

19/32x11/16 - 3/4x25/32 
- 1 3/16x7/8 - 1 5/16x1

73,90

704312112T IZ0431442112 12

1/4x5/16 - 5/16x3/8 
- 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 

9/16x5/8 - 19/32x11/16 
- 3/4x25/32 - 13/16x7/8 

- 15/16x1 - 1 1/16x1 1/4 - 1 
1/8x1 5/16 - 1 3/16x1 5/16

146,00

Ringsleutelset met 8 stuks.

Kenmerken:
• Uitvoering DIN 838
• 12-kant ringkant
• Dubbele gebogen 15° hoek
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd

Geleverd in een kartonnen 
doos.

Order nr. Orig. nr. Ringsleutels Aantal stuks Prijs
mm €

185820107T 6308 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 8 53,50

185820206T 6311
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 

24x27 - 30x32
11 91,90

Set van 11 dubbele ringsleutels gaande van 6 tot 32mm in TTX tray.

Order nr. 68910157 T
Orig. nr. TTX6311
Aantal stuks 11

Ringsleutels mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32

Prijs € 97,90

Dubbele open-ringsleutels.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan 

beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Hoogte Prijs
mm mm mm €

105840102T 641011 10x11 152,4 7,9 5,80
105840201T 641213 12x13 178,6 10,0 6,50
105840227T 641314 13x14 178,6 10,0 8,50
105840243T 641617 16x17 196,0 11,6 9,80
105840268T 641922 19x22 207,7 13,8 11,90
105840300T 661416 158,8 11,9 7,00

Dubbele ratelsleutel met verschillende 12-kant maten aan elk einde.

Kenmerken:
• Chrome vanadium
• Omkeerbare actie
• Satijn afwerking

Order nr. 231410309 T 231410101 T 231410200 T
Orig. nr. 60050811RX 60051215RX 60051619RX
Omschrijving mm 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19
H mm 13,5 18,4 20,8
L mm 150 190 230
D1 mm 19,2 25,5 31,7
D2 mm 22 28 34
Prijs € 26,90 29,90 34,50

Set van 3 dubbele ratelsleutels met verschillende 12-kant maten aan elk einde.

Kenmerken:
• Omkeerbare actie
• Chroom vanadium
• Satijn afwerking
• 8x9-10x11-12x13-

14x15-16x17-18x19 mm

Bevat:
• 60050811RX
• 60051215RX
• 60051619RX

Geleverd in een handig etui voor bevestiging aan een riem

Order nr. 231411000 T
Orig. nr. 6503RX
Maat mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Prijs € 70,90

8 delige dubbele ringsleutelset gaande van 6 tot 22 mm in TEX tray. NEW

Order nr. 263110108 T
Orig. nr. TEX6308
Prijs € 60,65
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aansluiting

Set van 6 dubbele ratel-ringsleutels 12-kant gaande van 6 tot 22mm in TC tray.

Kenmerk:
• Hellingshoek van 25°

Order nr. 116700105 T
Orig. nr. TTRORS
Aantal stuks 6
Ringsleutels mm 6×8 - 7x9 - 10x13 - 12x14 - 17x19 - 21x22
Prijs € 51,50

7-delige open pijpringsleutelset in TTX tray.

Kenmerken:
• Speciaal ontworpen om pijp- en slangkoppelingen te openen en aan te spannen
• Ideaal voor beperkte ruimtes zoals hydraulische toepassingen
• De ring ratel (12-kant) is eenvoudig te openen

Order nr. 186780102 T
Orig. nr. TTXQRS07
Maat mm 13 - 14 - 16 - 22 - 24 - 27 - 32
Prijs € 229,00

Dubbele ringsleutelset 8-24 mm extra lang in TTX tray.

Order nr. 238510101 T
Orig. nr. TTXFLS06
Aantal stuks 6
Ringsleutels mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prijs € 146,00

Compacte dubbele ringsleutel.

Kenmerken:
• Model Rigger Jigger
• Maat 10 x 13 mm
• Lengte 120 mm
• Teng Tools chroom vanadium staal
• Matverchroomd

Order nr. 101660108 T
Orig. nr. 601013
Maat mm 10 x 13
Lengte mm 120
Prijs € 7,00

Set van 8 dubbele ringsleutels gaan-
de van 6 tot 22mm.

Geleverd in een roltas.

Order nr. 151640109 T
Orig. nr. 6308MM
Aantal stuks 8

Ringsleutels mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22

Prijs € 56,50

Open pijpringsleutel 12-kant.

Speciaal ontworpen voor het los- en vastdraaien van pijp- en slangkoppelingen. Perfect voor 
kleine ruimtes zoals hydraulische inrichtingen. De ratel gaat eenvoudig en ingenieus open 
voor een gemakkelijke toegang tot de moer in de koppeling.

Order nr. Orig. nr. Maat L D H1 H2 Prijs
mm mm mm mm mm €

186790101T 600813 13 141 27.5 7.2 8 27,50
186790200T 600814 14 191 35.7 10 9 33,50
186790309T 600816 16 191 35.7 10 9 33,50
186790317T 600817 17 191 35.7 10 9 33,50
186790325T 600819 19 191 35.7 10 9 34,50
186790408T 600822 22 233 40.7 13 12 40,90
186790507T 600824 24 235 43.2 13 12 46,90
186790606T 600827 27 325 54.2 14.1 14.4 63,50
186790655T 600830 30 325 56,4 15,9 14,4 63,50
186790705T 600832 32 325 58.5 15.9 14.4 67,90

Dubbele ratel-ringsleutels.

Kenmerken:
• RORS-model
• Teng Tools chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide 

uiteinden
• Met hendel voor wijziging van 

draairichting
• De ringkant heeft een hoekstand 

van 25°

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Ringkant hoogte Prijs
mm mm mm €

116710104T 680608 112 6x8 8 7,60
116710203T 680709 133 7x9 8,4 9,50
116710302T 681013 163 10x13 10,2 12,50
116710401T 681214 172 12x14 10,2 12,50
116710500T 681719 203 17x19 11 14,50
116710609T 682122 235 21x22 11,4 15,50

6 delige ringsleutelset extra lang gaande van 8 tot 24mm in TEX tray.

Order nr. 263050106 T
Orig. nr. TEXFLS06
Aantal stuks 6
Ringsleutels mm 8x10 - 11x13 - 12x14 - 16x18 - 17x19 - 22x24
Prijs € 135,99

NEW
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Pin voor haaksleutel met pen. 
Voorkomt as- en borgmoerbeschadiging. Ope-
ning in het handvat voor gemakkelijke opslag.  

Order nr. 801200600 T
Orig. nr. HP2014-P
Prijs € 2,70

Pijpsleutelset 6 26mm 10st met wringstaaf. 

Order nr. 718002110 T
Orig. nr. IZ1800342110
Aantal 10

Maat mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 
20x22 - 21x23 - 24x26

Prijs € 52,90

Bi-flex sleutel. Met 1/4” hex-kant voor bitsen en 1/4” vierkant voor 1/4” doppen.

Kenmerken:
• Teng Tools chroom vanadium staal
• Matverchroomd

Geregistreerd product.

Order nr. 15580103 T
Orig. nr. 691406
Lengte mm 200
Prijs € 16,90

Haakpinsleutels DIN 1804.

Kenmerken:
• Verstelbaar met vaste haak
• Teng Tools chroom vanadium staal
• Matverchroomd

Order nr. Orig. nr. Voor diameter Lengte Prijs
mm mm €

112020102T HP101 19-50 145 19,90
112020201T HP102 32-75 178 29,90
112020300T HP103 50-120 247 37,90

Set van 6 dubbele flex-ringsleutels 
12-kant gaande van 8 tot 19mm 
in TC tray.

Order nr. 73000101 T
Orig. nr. TT6506
Aantal stuks 6
Sleutels mm 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Prijs € 73,90

Haakpinsleutels DIN 1816, met vervangbare pin.

Kenmerken:
• Teng Tools chroom vanadium staal
• Matverchroomd

Order nr. Orig. nr. Voor diameter Lengte Pin diameter Prijs
mm mm mm €

112030101T HP2014 19-50 145 4 26,50
112030200T HP2015 19-50 145 5 26,50
112030309T HP2025 32-75 178 5 35,50
112030408T HP2026 32-75 178 6 35,50
112030507T HP2036 50-120 247 6 41,50
112030606T HP2038 50-120 247 8 41,50

8-delige haak- en pinsleutelset 
in TC tray.

Bestaande uit:
• 3 haakpinsleutels met 3 pin 

adaptors
• 2 extra pinnen van 6 en 

8mm

Order nr. 102120102 T
Orig. nr. TTHP08
Haakpinsleutels voor diameter mm 19 - 50, 30 - 75, 50 - 120
Pin adapters met pin diameter mm 4 - 5 - 6
Extra pinnen diameter mm 6 - 8
Prijs € 86,90

Dubbele flex-ringsleutels 12-kant.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Verschillende maten aan beide uiteinden

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat Prijs
mm mm €

72920200T 650809 192 8x9 13,90
72920309T 651011 200 10x11 14,90
72920358T 651013 213 10x13 15,90
72920408T 651213 218 12x13 15,90
72920507T 651415 238 14x15 19,50
72920606T 651617 264 16x17 20,90
72920705T 651819 285 18x19 23,50
72921000T 611214 200 3/8’’x7/16’’ 15,90
72921109T 611618 218 1/2’’x9/16’’ 17,90
72921208T 612022 264 5/8’’x11/16’’ 23,50
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Schroefsleutels.

Kenmerken:
• Teng Tools chroom vanadium staal
• Zwart-gefosfateerd
• Met maat-aanduiding aan de sleutelkant

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Lengte Prijs
mm mm €

105870059T 4001 17 100 15,90
105870109T 4002 24 150 16,90
105870208T 4003 28 200 20,50
105870307T 4004 33 250 25,90
105870406T 4005 38 300 31,90
105870505T 4006 50 375 64,50
105870604T 4007 60 450 98,90
105870703T 4008 70 600 217,00

Industriële schroefsleutels.

Kenmerken:
• Chroom vanadium
• Twee componenten handvat
• Met schaalverdeling
• Gefosfateerde afwerking
• Dankzij de 15° gebogen bek kan de sleutel in beperkte ruimtes 

gebruikt worden met een draaiing van 30°

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Lengte Prijs
mm mm €

178180105T 4002IQ 24 157 18,90
178180204T 4003IQ 28 206 22,50
178180303T 4004IQ 33 255 28,90
178180402T 4005IQ 38 305 34,90
178180501T 4006IQ 50 380 72,90

Montage ratel-pin sleutels.

Kenmerken:
• Gesmeed staal
• Zwart gefosfateerd (ASHRNKC)

Order nr. Orig. nr. Breedte ring Hoogte ring Maat Prijs
mm mm mm €

721391013T ASHRNKC1013 36 27 10x13 42,90
721391719T ASHRNKC1719 48 39 17x19 42,90
721391922T ASHRNKC1922 51 48 19x22 48,90
721392224T ASHRNKC2224 57 50 22x24 67,50
721392430T ASHRNKC2430 67 57 24x30 85,90
721392730T ASHRNKC2730 67 57 27x30 84,90
721393236T ASHRNKC3236 67 57 32x36 111,00

4-delige schroefsleutelset in TC tray.

Kenmerk:
• Met schaalverdeling

Order nr. 166730101 T
Orig. nr. TTADJ04
Capaciteit mm 24 - 28 - 33 - 38
Schroefsleutels mm 150 - 200 (2x) - 250
Prijs € 75,90

Montage ringsleutel.

Kenmerken:
• Gesmeed staal
• Zwart gefosfateerd

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte ring Hoogte ring Maat Prijs
mm mm mm mm €

721401700T ASHRNKP17 320 26 9 17 14,50
721401900T ASHRNKP19 320 30 10 19 17,90
721402200T ASHRNKP22 335 34 12 22 17,50
721402400T ASHRNKP24 355 38 12 24 22,50
721402700T ASHRNKP27 370 42 14 27 23,50
721402900T ASHRNKP29 380 43 14 29 29,50
721403000T ASHRNKP30 390 46 14 30 33,50
721403200T ASHRNKP32 405 50 15 32 35,50
721403600T ASHRNKP36 440 56 16 36 43,90
721404100T ASHRNKP41 475 64 18 41 51,50

Schroefsleutel met extra grote opening

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Hoek 15°
• Volgens standaarden ISO 6787, ASME 

B.107.8, BS6333, DIN3117, JIS B4604

 

Order nr. 199650102 T
Orig. nr. 4003J
Capaciteit mm 32
Lengte mm 202
Prijs € 30,50

4-delige schroefsleutelset in TED tray.

Kenmerken:
• Twee componenten handgreep
• 15° bekkenhoek
• Voorzien van schaal

Order nr. 238310106 T
Orig. nr. TEDADJ4
Schroefsleutels mm 150 - 200(2x) - 250
Prijs € 87,90

Compacte en handige schroefsleutels - met groot bereik.

Kenmerken:
• Voorzien van een schaalverdeling
• Met het nieuwe soft- +GRIP handvat voor een 

perfecte grip in de hand

Order nr. Orig. nr. Maximum opening Lengte H W Prijs
mm mm mm mm €

160380051T 4002WT 34 172 30,0 63,5 26,50
160380101T 4003WT 38 221 34,1 72,1 29,90
160380200T 4004WT 50 274.6 41.0 92.1 39,50
160380309T 4005WT 60 316.5 55.7 110.5 60,90
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aansluiting 

L-vormige stiftsleutel, lange uitvoering.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Met bolkop aan het lange uiteinde

Deze bolkop-uitvoering geeft u de 
mogelijkheid onder een hoek van 30° 
te werken.

Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Prijs
mm mm mm €

122690100T 3105015BL 14 77 1,5 2,00
122690209T 310502BL 16 83 2 2,00
122690308T 3105025BL 18 90 2,5 2,00
122690407T 310503BL 20 98 3 2,10
122690506T 310504BL 24 106 4 2,40
122690605T 310505BL 28 118 5 2,70
122690704T 310506BL 32 136 6 3,00
122690753T 310507BL 34 147 7 3,60
122690803T 310508BL 36 154 8 4,10
122690902T 310510BL 40 172 10 5,60

aansluiting 

L-vormige stiftsleutel, lange uitvoering.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Met bolkop aan het lange uiteinde

Deze bolkop-uitvoering geeft u de 
mogelijkheid onder een hoek van 30° te 
werken.

Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Maat Prijs
mm mm inch inch €

177660107T 3101025BL 15 82 5/64 5/64 1,50
177660206T 310103BL 17 88 3/32 3/32 1,70
177660305T 310104BL 19 96 1/8 1/8 1,80
177660404T 310105BL 21 105 5/32 5/32 1,90
177660503T 310106BL 24 114 3/16 3/16 2,00
177660602T 310107BL 26 124 7/32 7/32 2,20
177660701T 310108BL 28 135 1/4 1/4 2,50
177660800T 310110BL 32 151 5/16 5/16 3,20
177660909T 310112BL 35 170 3/8 3/8 4,10

L-vormige stiftsleutel.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd

Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Prijs
mm mm mm €

116560103T 3105007 8 35 0,7 0,50
116560202T 3105009 10 38 0,9 0,40
116560301T 3105013 12 41 1,3 0,40
116560400T 3105015 14 45 1,5 0,40
116560509T 310502 16 50 2 0,40
116560608T 3105025 18 56 2,5 0,40
116560707T 310503 20 63 3 0,40
116560806T 310504 25 70 4 0,70
116560905T 3105045 26 75 4,5 0,90
116561002T 310505 28 80 5 1,10
116561101T 3105055 30 85 5,5 1,10
116561200T 310506 32 90 6 1,10
116561309T 310507 34 95 7 1,40
116561408T 310508 36 100 8 1,60
116561507T 310509 38 106 9 1,80
116561606T 310510 40 112 10 2,40
116561705T 310512 45 125 12 4,60
116561804T 310514 56 140 14 6,70
116561903T 310517 63 160 17 10,50
116562000T 310519 70 180 19 15,90
116562109T 310522 80 200 22 14,90
116562208T 310527 100 250 27 23,90
116562307T 310532 125 315 32 47,50
116562406T 310536 140 355 36 73,50

aansluiting 

L-vormige stiftsleutel.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd

Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Prijs
mm mm inch €

116570102T 310102 14 44 1/16 0,40
116570201T 3101025 15 48 5/64 0,40
116570300T 310103 17 51 3/32 0,40
116570409T 3101035 18 54 7/64 0,40
116570508T 310104 19 57 1/8 0,40
116570607T 3101045 20 60 9/64 0,40
116570706T 310105 21 64 5/32 0,70
116570805T 310106 24 70 3/16 0,90
116570904T 310107 26 76 7/32 1,00
116571001T 310108 28 83 1/4 1,20
116571100T 310110 32 95 5/16 1,40
116571209T 310112 35 108 3/8 2,00
116571308T 310114 38 121 7/16 4,00
116571407T 310116 41 133 1/2 5,20

aansluiting 

Stiftsleutel met bolkop.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Maat op de sleutel gemarkeerd 
• Met bolkop aan het uiteinde van 

de lange been, om te kunnen 
draaien tot een hoek van 30°

Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Prijs
mm mm mm €

231750100T 3905015BL 14 77 1,5 1,90
231750209T 390502BL 16 83 2 1,90
231750308T 3905025BL 18 90 2,10
231750407T 390503BL 20 98 3 2,50
231750506T 390504BL 25 106 4 2,60
231750605T 390505BL 28 118 5 2,90
231750704T 390506BL 32 137 6 3,20
231750803T 390508BL 36 156 8 4,20
231750902T 390510BL 40 170 10 5,80

aansluiting 

Stiftsleutel met bolkop.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Maat op de sleutel gemarkeerd 
• Met bolkop aan het uiteinde van 

de lange been, om te kunnen 
draaien tot een hoek van 30°

Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Prijs
mm mm inch €

231790106T 3901025BL 15 82 5/64 1,90
231790205T 390103BL 17 88 3/32 2,10
231790304T 390104BL 19 96 1/8 2,60
231790403T 390105BL 21 105 5/32 2,60
231790502T 390106BL 24 114 3/16 2,80
231790601T 390107BL 26 124 7/32 3,00
231790700T 390108BL 28 135 1/4 3,20
231790809T 390110BL 32 151 5/16 4,10
231790908T 390112BL 35 170 3/8 5,20

aansluiting 
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Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Prijs
mm mm inch €

101792000T 510103 12 100 3/32 5,90
101792109T 510104 12 100 1/8 6,10
101792208T 510105 12 100 5/32 6,50
101792307T 510106 15 150 3/16 7,10
101792406T 510107 15 150 7/32 7,90
101792505T 510108 15 150 1/4 9,50
101792604T 510110 18 190 5/16 9,70

L-vormige stiftsleutel met T-handvat.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Met bolkop aan het lange uiteinde

Deze bolkop-uitvoering geeft u de mogelijkheid onder een hoek van 30° te werken.

aansluiting 
Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Prijs

mm mm mm €
101790053T 510502 12 100 2 5,80
101790103T 5105025 12 100 2,5 6,10
101790202T 510503 12 100 3 6,10
101790301T 510504 12 100 4 6,30
101790400T 510505 15 150 5 7,40
101790509T 510506 15 150 6 7,90
101790608T 510507 15 150 7 9,50
101790707T 510508 18 190 8 9,30
101790806T 510510 20 200 10 14,90
101790905T 510512 20 200 12 17,50

L-vormige stiftsleutel met T-handvat.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Met bolkop aan het lange uiteinde

Deze bolkop-uitvoering geeft u de mogelijkheid 
onder een hoek van 30° te werken. aansluiting 

Extra lange stiftsleutel.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Maat op elke sleutel gemarkeerd

Order nr. Orig. nr. Lengte korte arm Lengte lange arm Maat Prijs
mm mm mm €

231730102T 3205015 14 90 1,5 0,50
231730201T 320502 16 100 2 0,50
231730300T 3205025 18 112 2,5 0,90
231730409T 320503 20 126 3 1,00
231730508T 320504 25 140 4 1,20
231730607T 320505 28 160 5 1,40
231730706T 320506 32 180 6 1,70
231730805T 320508 36 200 8 2,60
231730904T 320510 40 224 10 4,00

aansluiting 

TX L-sleutels.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Beide kanten gefreesd

Order nr. Orig. nr. Maat TX Lengte Prijs
mm €

172830101T 320008 8 16x80 2,70
172830200T 320009 9 16x83 2,70
172830309T 320010 10 17x86 2,80
172830408T 320015 15 18x90 3,00
172830507T 320020 20 19x95 3,10
172830606T 320025 25 20x10 3,40
172830705T 320027 27 22x105 3,60
172830804T 320030 30 24x114 4,00
172830903T 320040 40 26x124 4,30
172831000T 320045 45 29x133 5,10
172831109T 320050 50 32x152 5,90

aansluiting 

L-vormige TX-TPX sleutel met T-handvat.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Met TPX-maten aan de korte kant van de sleutel

Order nr. Orig. nr. Lengte Maat TX/TPX Prijs
mm €

101800050T 520009 12x100 9 5,50
101800100T 520010 12x100 10 5,50
101800209T 520015 12x100 15 5,50
101800308T 520020 12x100 20 5,50
101800407T 520025 15x150 25 6,20
101800506T 520027 15x150 27 6,30
101800605T 520030 15x150 30 7,00
101800704T 520040 18x190 40 7,90
101800803T 520045 20x200 45 8,20
101800902T 520050 20x200 50 10,90
101801009T 520055 20x200 55 13,50

aansluiting 

L-vormige Torx-ballpoint sleutel.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Met bolkop aan het lange uiteinde

Deze bolkop-uitvoering geeft u de mogelijkheid 
onder een hoek van 20° te werken.

Order nr. Orig. nr. Maat TX Lengte Prijs
mm €

166980102T 3200BL TX8 8 16x80 3,30
166980201T 3200BL TX9 9 16x83 3,30
166980300T 3200BL TX10 10 17x86 3,30
166980409T 3200BL TX15 15 18x90 3,30
166980508T 3200BL TX20 20 19x95 3,40
166980607T 3200BL TX25 25 20x100 3,40
166980706T 3200BL TX27 27 22x105 3,50
166980805T 3200BL TX30 30 24x114 4,40
166980904T 3200BL TX40 40 26x124 3,90
166981001T 3200BL TX45 45 29x133 4,90
166981100T 3200BL TX50 50 32x152 5,20

aansluiting 

Torxsleutels met bolkop.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Maat op de sleutel gemarkeerd 
• Met bolkop aan het uiteinde van de 

lange been, om te kunnen draaien 
tot een hoek van 20°

Order nr. Orig. nr. Maat TX Lengte korte arm Lengte lange arm Prijs
mm mm €

231800103T 390908BL 8 16 80 4,40
231800202T 390909BL 9 16 83 4,40
231800301T 390910BL 10 17 86 4,50
231800400T 390915BL 15 18 90 4,50
231800509T 390920BL 20 19 95 4,60
231800608T 390925BL 25 20 100 4,60
231800707T 390927BL 27 22 105 4,70
231800806T 390930BL 30 24 114 4,80
231800905T 390940BL 40 26 124 5,10

aansluiting 
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9-delige stiftsleutelset met bolkop, gaande van 1,5 tot 10 mm.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Maat op elke sleutel 

gemarkeerd 
• Met bolkop aan het uiteinde 

van de lange been, om te 
kunnen draaien tot een hoek 
van 30°

• Geleverd in een handige 
samenvouwbare kunststof houder

Order nr. 231760109 T
Orig. nr. 1499MM
Aantal stuks 9
Maat mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs € 21,90

aansluiting 

9 delige stiftsleutelset met bolkop, gaande van 5/64’’ tot 3/8’’.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Maat op elke sleutel 

gemarkeerd 
• Met bolkop aan het uiteinde 

van de lange been, om te 
kunnen draaien tot een hoek 
van 30°

• Geleverd in een handige 
samenvouwbare kunststof houder

Order nr. 231770108 T
Orig. nr. 1499AF
Aantal stuks 9
Maat inch 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prijs € 21,90

aansluiting 

Set van 9 extra lange stiftsleuitels.

Kenmerken:
• Uit chroom vanadium staal
• Maat op elke sleutel 

gemarkeerd
• Geleverd in een handige 

samenvouwbare kunststof 
houder

Order nr. 231740101 T
Orig. nr. 1479MMRL
Aantal stuks 9
Maat mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs € 15,50

aansluiting 

14 stiftsleutels in setvorm.

Bestaande uit:
• 7 extra-lange stifsleutels van 3 tot 14 mm
• 7 stifsleutels van 1,5 tot 6mm in boekvorm

Kenmerken:
• Hoogwaardige professionele kwaliteit.
• Chroom molybdee
• Zwart gefosfateerd

Order nr. 205630106 T
Orig. nr. 205630106
Aantal stuks 14
Sleutels extra lang mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 14
Sleutels in boekvorm mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Prijs € 71,90

aansluiting 

Set van 7 stiftsleutels met bolkop gaande van 2,5 tot 10 mm.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd

Geleverd in een handige 
kunststof houder.

Order nr. 109550103 T
Orig. nr. 1475
Aantal stuks 7
Sleutels mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs € 14,90

aansluiting 

Set van 7 stiftsleutels met bolkop gaande van 1/8” tot 3/8”.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd

Geleverd in een handige 
kunststof houder.

Order nr. 109550202 T
Orig. nr. 1474
Aantal stuks 7
Sleutels inch 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Prijs € 14,90

aansluiting 

9-delige stiftsleutelset met bolkop gaande van 5/64” tot 3/8”.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Geleverd in een handige 

samenvouwbare kunststof 
houder

Order nr. 112260104 T
Orig. nr. 1479MM
Aantal stuks 9
Maat mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs € 20,90

aansluiting 

9-delige stiftsleutelset met bolkop gaande van 5/64” tot 3/8”.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Geleverd in een handige 

samenvouwbare kunststof 
houder

Order nr. 112260203 T
Orig. nr. 1479AF
Aantal stuks 9

Maat inch 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 
3/8

Prijs € 20,90

aansluiting 
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28-delige stiftsleutelset MM, 
AF en TX in TC tray.

Kenmerk:
• Geleverd in 3 handige 

sets

Order nr. 128250107 T
Orig. nr. TTHT28
Maat TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Maat Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Maat Hex mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Allensleutels met bolkop mm 7
Prijs € 44,90

aansluiting 

Set van 8 sleutels in boekvorm plat, hex en TX.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd

Order nr. 162670103 T
Orig. nr. 1477NX
Aantal sleutels 8
Hex sleutel mm 4 - 5 -6
TX sleutel 25 - 30
PH sleutel 1
PZ sleutel 2
Platte sleutel mm 5,5
Prijs € 22,50

aansluiting 

7-delige stiftsleutelset in boekvorm.

Kenmerk:
• Chroom vanadium staal

Order nr. 231810409 T 231810508 T
Orig. nr. 1471AF 1471AFA
Aantal sleutels 7 6

Maat inch 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 
5/32 - 3/16 - 7/32

1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 
- 3/8

Prijs € 7,50 11,50

aansluiting 

7-delige stiftsleutelset in boekvorm.

Kenmerk:
• Chroom vanadium staal

Order nr. 231810102 T 231810201 T
Orig. nr. 1471MM 1471MMA
Aantal sleutels 7 7
Maat mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs € 7,50 11,50

aansluiting 

Set van 7 stiftsleutels met T-hendel gaande van 3/32” tot 5/16” in TC tray.

Kenmerk:
• Met bolkop aan de lange kant van de sleutel

Order nr. 68930205 T
Orig. nr. TTHEX7AF
Aantal stuks 7
Maat inch 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 -&#x0D; 7/32 - ¼ - 5/16
Prijs € 35,50

aansluiting 

Set van 7 stiftsleutels met T-hendel gaande van 2,5 tot 8 mm in TC tray.

Kenmerk:
• Met bolkop aan de lange kant van de sleutel

Order nr. 68930106 T
Orig. nr. TTHEX7
Aantal stuks 7
Sleutels mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prijs € 34,90

aansluiting 

7-delige stiftsleutelset in boekvorm.

Kenmerken:
• 1/16” - 5/64” - 3/32” - 1/8” - 5/32” - 

3/16” - 7/32”
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• In alu houder

Order nr. 151470200 T
Orig. nr. 1476NAF
Aantal stuks 7
Maat inch 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
Prijs € 12,90

aansluiting 

7-delige stifsleutelset in boekvorm.

Kenmerken:
• 1,5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• In alu houder

Order nr. 151470101 T 231810300 T
Orig. nr. 1476NMM 1476NMM1
Aantal stuks 7 7
Maat mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Prijs € 12,90 12,90

aansluiting 
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Order nr. 231810607 T
Orig. nr. 1476NTX2
Maat TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs € 18,90

8-delige Torx sleutelset in boekvorm.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Maat op elke sleutel gemarkeerd 
• Met TX bolkop aan het uiteinde van 

de lange been, om te kunnen draaien 
tot een hoek van 20°

aansluiting 

Order nr. 151480100 T 162650105 T
Orig. nr. 1476NTX 1476NTX1
Aantal stuks 8 8
Sleutels TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bolkop nee ja
Prijs € 18,50 27,90

8-delige TX-sleutels in boekvorm gaande van TX9 tot TX40.

Kenmerken:
• TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• In aluminium houder

aansluiting 
Order nr. 162640106 T
Orig. nr. 1473

Individuele accessoires PH2 - TX25 - Plat 1,0x5.5 - Hex 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 
6,0 mm - Bandenlichter - Ketting tool

Prijs € 20,90

11-delige fietssleutelset.

Kenmerken:
• Chroom, nickel afwerking
• In aluminium behuizing

aansluiting 

Order nr. 116600107 T 161610100 T
Orig. nr. 1479TX 1479TX1
Aantal stuks 9 9

Sleutels TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 
30 - 40

8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 
30 - 40

Bolkop nee ja
Prijs € 25,50 31,90

9-delige L-vormige TX-sleutelsset van TX8 tot TX40.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd
• Geleverd in een handige samenvouwbare kunststof houder

1479TX11479TXaansluiting 

Order nr. 231780107 T
Orig. nr. 1499TX
Aantal stuks 9
Maat TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs € 35,90

9 delige Torx sleutelset.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Maat op elke sleutel gemarkeerd 
• Met bolkop aan het uiteinde van de lange been, 

om te kunnen draaien tot een hoek van 20°
• Geleverd in een opvouwbare kunststof etui

aansluiting 
Order nr. 105830103 T
Orig. nr. 1487
Aantal stuks 7
Sleutels TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Prijs € 14,50

Set van 7 TX-sleutels gaande van TX8 tot TX40.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd

Geleverd met een ringhouder.

aansluiting 

Order nr. 105820203 T
Orig. nr. 1424
Aantal sleutels 10

Sleutels mm 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 
5/16 - 3/8

Prijs € 7,10

Set van 10 stiftsleutels gaande van 1/16” tot 3/8”.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd

Geleverd met een ringhouder.

aansluiting 
Order nr. 105820104 T
Orig. nr. 1425
Aantal sleutels 10
Sleutels mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Prijs € 7,60

Set van 10 stiftsleutels gaande van 1,5 tot 10 mm.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd

Geleverd met een ringhouder.

aansluiting 
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Schroevendraaier type plat.

Kenmerken:
• Zwarte tip
• Ronde TT-MV PLUS stalen schacht
• Paralelle punten
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Maat plat Scha-
cht

Lengte 
schacht

Lengte 
handvat

Handvat 
type Type Prijs

mm mm mm €
177760105T MD914N 0.4x2.5 Rond 50 96 B plat 4,10
177760204T MD915N 0.4x2.5 Rond 75 96 B plat 4,10
177760303T MD915N1 0.5x2.5 Rond 200 96 B plat 5,20
177760402T MD920N 0.5x3.0 Rond 75 96 B plat 4,50
177760501T MD920N1 0.5x3.0 Rond 100 96 B plat 4,90
177760600T MD916N 0.6x3.5 Rond 75 96 B plat 4,50
177760709T MD916N1 0.6x3.5 Rond 100 96 B plat 4,90
177760808T MD916N2 0.6x3.5 Rond 150 96 B plat 5,40
177760907T MD917N 0.8x4.0 Rond 100 96 B plat 4,90
177761004T MD917N1 0.8x4.0 Rond 400 96 B plat 7,60
177761103T MD917N2 0.8x4.0 Rond 150 96 B plat 5,50
177761152T MD922N 1.5x5.5 Rond 75 108 C plat 6,20
177761202T MD923N 1.0x5.5 Rond 150 108 C plat 6,60
177761301T MD923N1 1.0x5.5 Rond 200 108 C plat 7,40
177761400T MD928N 1,2x6,5 rond 38 58 A plat 5,60
177761509T MD928N1 1.2x6.5 Rond 100 116 D plat 7,60
177761608T MD928N2 1.2x6.5 Rond 150 116 D plat 8,10
177761707T MD928N3 1.2x6.5 Rond 200 116 D plat 8,90
177761558T MD928N4 1.2x6.5 Rond 100 108 C plat 7,40
177761657T MD928N5 1.2x6.5 Rond 150 108 C plat 7,90
177761756T MD928N6 1.2x6.5 Rond 200 108 C plat 8,90
177762259T MD928N7 1.2x6.5 Rond 400 108 C plat 12,90
177761806T MD930N 1.6x10 Rond 200 125 E plat 13,50
177761905T MD931N 1.0x5.5 Hex 125 108 C plat 7,40
177762002T MD932N 1.2x6.5 Hex 100 116 D plat 7,80
177762101T MD932N1 1.2x6.5 Hex 150 116 D plat 8,50
177762200T MD932N2 1.2x6.5 Hex 400 116 D plat 20,50
177762309T MD934N 1.2x8.0 Hex 150 125 E plat 10,90
177762408T MD935N 1.6x10.0 Hex 200 125 E plat 13,90

aansluiting

Slagschroevendraaier type plat.

Kenmerken:
• Een TT-MV PLUS stalen doorlopende schacht E
• Een stalen dop op handvat
• Zeskant schacht (laat het gebruik van een sleutel toe om deze goed vast te houden)
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Type Maat 
plat

Handvat 
type

Lengte 
handvat Schacht Lengte 

schacht Prijs

mm mm mm €
177840105T MDT932N plat 1.2x6.5 D 116 Hex 100 8,70
177840204T MDT934N plat 1.2x8 E 125 Hex 150 12,90
177840303T MDT935N plat 1.6x10 E 125 Hex 200 14,50

aansluiting

Schroevendraaier type Robertson

Kenmerken:
• Met een ronde schacht uit TT-MV PLUS staal
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Type Maat Rob Handvat 
type

Lengte 
handvat

Lengte 
schacht Prijs

mm mm €
177830106T MD801N Rob 1 D 116 100 7,50
177830205T MD802N Rob 2 D 116 100 7,50
177830304T MD803N Rob 3 D 116 100 7,50

aansluiting

Type A Type B Type C

Type D Type E

Mini schroevendraaier type plat.

Kenmerken:
• Schacht in TT-MV PLUS staal
• Met clip

Order nr. 199680109 T
Orig. nr. MDMC718N
Bladlengte mm 50
Plat mm 3
Lengte handvat mm 70
Lengte schacht mm 50
Prijs € 5,40

aansluiting
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Mega Drive schroevendraaier.

Kenmerken:
• Pozidriv tip
• TT-MV staal
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophangopening

Order nr. 128280401 T
Orig. nr. MD971
Type PZ
Maat PZ 2
Lengte schacht mm 250
Lengte handvat mm 108
Prijs € 9,00

aansluiting

Schroevendraaier type PH.

Kenmerken:
• Zwarte tip
• Ronde of zeskant schacht uit TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Schacht Lengte 
schacht

Lengte 
handvat

Handvat 
type Type Prijs

mm mm €
177770104T MD940N Rond 75 96 B PH 4,50
177770203T MD940N1 Rond 300 96 B PH 6,60
177770401T MD947N1 Rond 75 108 C PH 6,10
177770500T MD947N2 Rond 150 108 C PH 6,60
177770708T MD948N1 Rond 100 116 D PH 7,60
177770807T MD948N2 Rond 200 116 D PH 8,90
177770906T MD948N3 Rond 400 116 D PH 12,90
177770757T MD948N4 Rond 100 108 C PH 7,40
177770856T MD948N5 Rond 200 108 C PH 8,60
177770955T MD948N6 Rond 400 108 C PH 12,90
177770831T MD948N8 Rond 300 108 C PH 10,50
177771003T MD949N Rond 150 125 E PH 10,90
177771102T MD950N Rond 200 125 E PH 13,50
177771201T MD952N Hex 100 116 D PH 8,00
177771300T MD952N1 Hex 400 116 D PH 20,50
177771409T MD953N Hex 150 125 E PH 10,90
177771508T MD954N Hex 200 125 E PH 13,90

aansluiting

Schroevendraaier type PZ.

Kenmerken:
• Zwarte tip
• Met ronde of zeskant schacht uit TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Schacht Lengte 
schacht

Lengte 
handvat

Handvat 
type Type Prijs

mm mm €
177780103T MD960N Rond 75 96 B PZ 4,50
177780202T MD961N Rond 75 108 C PZ 6,10
177780301T MD961N1 Rond 250 108 C PZ 7,80
177780509T MD962N Rond 100 116 D PZ 7,60
177780608T MD962N1 Rond 150 116 D PZ 8,00
177780707T MD962N2 Hex 100 116 D PZ 7,80
177780459T MD962N4 Rond 100 108 C PZ 7,50
177780467T MD962N4A Rond 200 108 C PZ 8,60
177780483T MD962N4C Rond 300 108 C PZ 10,50
177780491T MD962N4D Rond 400 108 C PZ 12,90
177780475T MD962N5 Rond 150 108 C PZ 7,90
177780905T MD963N Hex 150 125 E PZ 10,90
177781002T MD964N Hex 200 125 E PZ 10,50

aansluiting

Schroevendraaier “Stubby” type PZ.

Kenmerken:
• Ronde schacht uit TT-MV PLUS staal
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. 177780400 T 177780806 T
Orig. nr. MD961N2 MD962N3
Tip PZ1 PZ2
Lengte handvat mm 58 58
Lengte schacht mm 38 38
Prijs € 5,90 5,60

aansluiting

Mini schroevendraaier type PH.

Kenmerken:
• Met clip
• Schacht in TT-MV PLUS staal

Order nr. 199680208 T
Orig. nr. MDMC715N
Bladlengte mm 50
Maat PH 1
Lengte handvat mm 70
Lengte schacht mm 50
Prijs € 5,40

aansluiting

Schroevendraaier “Stubby” type PH.

Kenmerken:
• Ronde schacht uit TT-MV PLUS staal
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat
• DIN 5260

Order nr. 177770302 T 177770609 T
Orig. nr. MD947N MD948N
Tip PH1 PH2
Lengte handvat mm 58 58
Lengte schacht mm 38 38
Prijs € 5,60 5,60

aansluiting
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Schroevendraaier voor TPX veiligheidsschroeven.

Kenmerken:
• Ronde schacht uit TT-MV PLUS staal
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Type Maat 
TPX

Handvat 
type

Lengte 
handvat

Lengte 
schacht Prijs

mm mm €
177800109T MD610TPN TPX 10 C 108 100 6,80
177800208T MD615TPN TPX 15 C 108 100 6,80
177800307T MD620TPN TPX 20 C 108 100 6,80
177800406T MD625TPN TPX 25 D 116 100 8,20
177800505T MD627TPN TPX 27 D 116 100 8,20
177800604T MD630TPN TPX 30 D 116 100 7,30
177800703T MD640TPN TPX 40 D 120 100 8,50

aansluiting

Schroevendraaier type HEX.

Kenmerken:
• Ronde schacht uit TT-MV PLUS staal
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Type Hex 
intern

Handvat 
type

Lengte 
handvat Schacht Lengte 

schacht Prijs

mm mm mm €
177810108T MD7020HN Hex 2 B 96 Rond 100 4,40
177810207T MD7025HN Hex 2.5 B 96 Rond 100 4,40
177810306T MD7030HN Hex 3 B 96 Rond 100 4,50

aansluiting

Schroevendraaier type HEX. 

Kenmerken:
• Ronde schacht uit TT-MV PLUS staal
• Zeskant tip met balpen Allen voor een draaiing tot een hoek van 30°
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Type Maat 
Hex

Handvat 
type

Lengte 
handvat Schacht Lengte 

schacht Prijs

mm mm mm €
177820107T MD7020HBN Hex 2 B 96 Rond 100 4,50
177820206T MD7025HBN Hex 2,5 B 96 Rond 100 4,50
177820305T MD7030HBN Hex 3 B 96 Rond 150 5,10
177820404T MD7040HBN Hex 4 C 108 Rond 150 5,60
177820503T MD7050HBN Hex 5 D 116 Rond 150 6,60
177820602T MD7060HBN Hex 6 D 116 Rond 150 8,90
177820701T MD7080HBN Hex 8 E 125 Rond 150 11,90

aansluiting

Schroevendraaier type TX.

Kenmerken:
• Ronde schacht uit TT-MV PLUS staal
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophanggat

Order nr. Orig. nr. Type Maat TX Handvat 
type

Lengte 
handvat

Lengte 
schacht Prijs

mm mm €
177790102T MD906TN TX 6 B 96 75 5,00
177790201T MD907TN TX 7 B 96 75 5,00
177790300T MD908TN TX 8 B 96 75 5,00
177790409T MD909TN TX 9 B 96 75 5,00
177790508T MD910TN TX 10 C 108 100 6,40
177790607T MD915TN TX 15 C 108 100 6,40
177790706T MD920TN TX 20 C 108 100 6,40
177790805T MD925TN TX 25 D 116 100 7,90
177790904T MD927TN TX 27 D 116 100 7,90
177791001T MD930TN TX 30 D 116 100 7,90
177791100T MD940TN TX 40 D 116 100 7,90
177791209T MD945TN TX 45 E 125 125 11,50

aansluiting 
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53-delige Super Mega Drive Set.

Kenmerken:
• 19 schroevendraaiers plat, PH en PZ
• 1 bitsratel
• 33 bitsen
• Ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat
• Geleverd in een handige afsluitbare kunstof koffer

Order nr. 144310109 T
Orig. nr. MD9053N
Aantal stuks 53

Schroevendraaiers Plat mm 10x200 - 8x150 - 6,5x150 - 6,5x100 - 5,5x150 - 
5,5x75 - 4x100 - 3x100 - 3x75 - 6x38 (stubby)

Schroevendraaiers PH 1x75 - 2x100 - 2x38 - 3x150
Schroevendraaiers PZ 0x75 - 1x75 - 2x100 - 2x38 - 3x150
Prijs € 103,00

aansluiting 

10-delige schroevendraaiersset Plat, PZ en PH.

Kenmerken:
• Met een ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat
• Geleverd in een kunstof afsluitbare koffer

Order nr. 185880101 T
Orig. nr. MD910N
Schroevendraaiers Plat mm 3,0x100 - 5,5x75 - 5,5x150 - 6,5x150
Schroevendraaiers PZ mm 1x75 - 2x100
Schroevendraaiers Plat 1000 volt mm 3,0x100
Prijs € 43,90

aansluiting 

6-delige schroevendraaiers plat, PZ en PH.

Kenmerken:
• Ergonomisch zwart-rood 

twee componenten handvat
• Geleverd in een kunstof 

tray

Order nr. 178200101 T
Orig. nr. MD906N
Schroevendraaiers Plat mm 0,6x3,5-75 mm - 1,0x5,5-150 mm
Schroevendraaiers PH mm 1x75 - 2x100
Schroevendraaiers PZ mm 1x75 - 2x100
Prijs € 24,90

aansluiting 

Set van 6 Mega Drive schroevendraaiers plat en PH.

Kenmerken:
• Ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat
• Geleverd in kunstof tray

Order nr. 185900107 T
Orig. nr. MD906N3
Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3-75mm -1x5,5-75mm - 1,2x6,5-100mm
Schroevendraaiers PH mm 0x75 - 1x75 - 2x100
Prijs € 21,50

aansluiting 

6-delige schroevendraaiersset TX en PZ.

Kenmerken:
• Ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat
• Geleverd in een kunstof tray

Order nr. 185890100 T
Orig. nr. MD906N2
Schroevendraaiers TX mm 10 - 15 - 20 - 25
Schroevendraaiers PZ mm 1x75 - 2x100
Prijs € 23,50

aansluiting 

6-delige TX schroevendraaiersset.

Kenmerken:
• Ergonomisch zwart-rood 

twee componenten 
handvat

• Geleverd in een kunstof 
tray

Order nr. 178200200 T
Orig. nr. MD906N1
Schroevendraaiers TX mm 10x100 - 15x100 - 20x100 - 25x100 - 30x100 - 40x100
Prijs € 27,90

aansluiting 
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Order nr. 174380105 T
Orig. nr. TTD912TXN

Schroeven-
draaiers TX mm

6(x75) - 7(x75) - 8(x75) - 9(x75) - 
10(x100) - 15(x100) - 20(x100) 
- 25(x100) - 27(x100) - 30(x100) 

- 40(x100) - 45(x100)
Prijs € 56,50

aansluiting

Set van 12 schroevendraaiers TX in TTD tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

Order nr. 174410100 T
Orig. nr. TT917TXN
Schroevendraaiers TX mm 8(x75) - 9(x75)

Schroevendraaiers TPX (mm)
10(x100) - 15(x100) 

- 20(x100) - 25(x100) - 
30(x100)

Prijs € 29,50

aansluiting

7-delige TX en TPX schroevendraaiers in TC tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

Order nr. 185910106 T
Orig. nr. MD906N4

Schroevendraaiers Plat mm 3.0x75 - 4.0x100 - 5.5x75 
- 6.5x100

Schroevendraaiers PZ mm 1x75 - 2x100
Prijs € 21,50

Set van 6 schroevendraaiers Plat en PZ.

Kenmerken:
• Ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat
• Geleverd in een kunstof tray

aansluiting
Order nr. 178210100 T
Orig. nr. MD912N

Schroevendraaiers Plat mm

0,5x2,5x75 - 0,6x3,5x100 - 
0,8x4,0x150 - 1,0x5,5x150 

- 1,2x6,5x150 - 
1,6x10x200

Schroevendraaiers PH mm 0(x75) - 1(x75) - 2(x100) - 
2(x200)

Schroevendraaiers PZ (mm) 1(x75) - 2(x100)
Prijs € 45,50

12-delige schroevendraaiersset plat, PH en PZ.

Kenmerken:
• Ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat
• Geleverd in een kunstof tray

aansluiting 
Order nr. 178210209 T
Orig. nr. MD912N1

Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3,0x75 - 0,6x3,5-100 - 
1,0x5,5x150

Schroevendraaiers PH mm 1(x75) - 2(x100)

Schroevendraaiers TX mm 20(x100) - 25(x100) - 
30(x100)

Schroevendraaiers PZ (mm) 2(x100)
Schroevendraaiers 
geïsoleerd Plat mm 0,4x2,5x75 - 0,5x3x100

Schroevendraaiers 
geïsoleerd PH (mm) 1(x80)

Prijs € 44,50

12-delige schroevendraaiersset.

Kenmerken:
• Ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat
• Geleverd in een kuntstof tray

aansluiting 

Order nr. 174500108 T
Orig. nr. TTX918N

Schroevendraaiers 
Plat mm

1,2x6,5x38 - 0,5x3x100 - 
1,2x6,5x100 - 1,6x10x200 
- 1,0x5,5x150 - 1,2x8x150

Schroevendraaiers PH mm 2x38 - 3x150
Prijs € 48,90

5-delige schroevendraaierset plat en PH in TTX tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten hanvat met ophanggat

aansluiting 
Order nr. 174370106 T
Orig. nr. TTD914N

Schroeven-
draaiers Plat mm

0,5x3x75 - 0,6x3,5x100 
- 1,0x5,5x75 - 1,2x6,5x38 - 
1,0x5,5x125 - 1,2x6,5x100

Schroeven-
draaiers PH mm 0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 2(x100)

Schroeven-
draaiers PZ (mm) 0(x75) - 1(x75) - 2(x38) - 2(x100)

Prijs € 57,50

14-delige schroevendraaiersset in TTD tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

aansluiting 
Order nr. 174400101 T
Orig. nr. TT917N

Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3x75 - 1x5,5x75 - 
0,2x6,5x100

Schroevendraaiers PH mm 0x75 - 1x75 - 2x75
Schroevendraaiers PZ mm 2x100
Prijs € 27,90

7-delige schroevendraaiersset plat, PH en PZ in TC tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

aansluiting 

Order nr. 174490102 T
Orig. nr. TTXMDTN
Schroevendraaiers 
Plat mm 1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 

- 1,6x10x200
Schroevendraaiers PH mm 2x100 - 3x150
Prijs € 40,50

5-delige slag schroevendraaierset plat en PH met zeskant 
schacht in TTX tray.

Kenmerk:
• Schacht uit TT-MV Plus staal

aansluiting 
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Order nr. 114590102 T
Orig. nr. TTXMDN

Maten mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 
- 12 - 13

Prijs € 72,50

9-delige schroevendraaiersset op dop 6-kant van 5 tot 
13mm in TTX tray.

aansluiting 
Order nr. 68940105 T
Orig. nr. MDM706
Schroevendraaiers Plat mm 2x40 - 2,4x40 - 3x40
Schroevendraaiers PH 00 - 0 - 1
Prijs € 17,90

Set van 6 mini-schroevendraaiers Plat en PH. 

Kenmerken:
• Zwarte tip
• Schacht uit 

TT-MV staal
• Geleverd met 

een rekje voor 
wandmontage

aansluiting

Set van 11 schroevendraaiers plat, PH en PZ in TED tray.

Kenmerken:
• Schacht uit TT-MV Plus staal
• Met ergonmische twee componenten handvat

Order nr. 238290100 T
Orig. nr. TED911N

Schroevendraaiers Plat mm
ronde schacht: 3,5x100 - 

5,5x75 - 6,5x38 -  
hex schacht: 5,5x125 - 6,5x100

Schroevendraaiers PH mm
ronde schacht: PH0x75 - 

PH1x75 - PH2x38 -  
Hex schacht: PH2x100

Schroevendraaiers PZ mm ronde schact: PZ1x75 -  
Hex schacht: PZ2x100

Prijs € 64,50

aansluiting

16-delige mini-schroevendraaiers Plat, Ph en Tx en 
4 mini-tangenset in TC tray.

Order nr. 104450101 T
Orig. nr. TTMI16
Schroevendraaiers Plat mm 2,0x40 - 2,4x40 - 3,0x40
Schroevendraaiers PH mm 00(x40) - 0(x40)
Schroevendraaiers TX mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Tang kopknip mm 114
Zijkniptang mm 125
Lange bektang mm 125
Prijs € 65,90

aansluiting

Order nr. 237730106 T
Orig. nr. MDM706TXT
Schroevendraaiers TX mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
Prijs € 13,50

6 delige schroevendraaiersset TX met T-hendel. Geleverd met 
houder voor wandmontage.

aansluiting

Set van 9 schroevendraaiers TX in TED tray.

Kenmerken:
• Schacht uit TT-MV Plus staal
• Met ergonomisch twee componenten handvat

Order nr. 238280101 T
Orig. nr. TED909TXN

Schroevendraaiers TX mm 6 -8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 
- 27 - 30

Prijs € 57,90

aansluiting

5-delige schroevendraaierset plat en PH in TEX tray.

Kenmerken:
• TT-MV PLUS staal
• Ergonomisch twee componenten handvat met ophanggat

Order nr. 238430102 T
Orig. nr. TEX915N

Schroevendraaiers Plat mm 5.5 x 150 - 6.5 x 150 - 8.0 
x 150 - 10.0 x 200

Schroevendraaiers PH mm PH3 x 150
Prijs € 51,50

aansluiting

5-delige slag schroevendraaierset plat en PH met zeskant 
schacht in TEX tray.

Kenmerk:
• Schacht uit TT-MV Plus staal

Order nr. 263060105 T
Orig. nr. TEXMDTN

Schroevendraaiers Plat mm 1,2x6,5x100 - 1,2x8,0x150 
- 1,6x10x200

Schroevendraaiers PH mm 2x100 - 3x150
Prijs € 45,00

NEW

aansluiting

39-delige 1/4” schroevendraaier en bitsenset in TC tray.

Kenmerken:
• 1 moment schroevendraaier 1/4” (nauwkeurigheid 

+/- 6%)
• 1 verlengstuk L. 100mm en 1 bitshouder 1/4” 
• 36 verschillende bitsen

Order nr. 122500101 T
Orig. nr. TTSD39
Bitsen 1/4” plat mm 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
Bitsen 1/4” PH 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4” PZ 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4” TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Bitsen 1/4” TPX 10 - 15 - 20 - 30 - 40
Bitsen 1/4” Rob 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4” GR 2(x2)
Bitsen 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Prijs € 97,90

aansluiting 



796  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

®06.5 SCHROEVENDRAAIERS & MOMENTSLEUTELS | SCHROEVENDRAAIERS 1000V

Geïsoleerde spanningstester voor 100-250V.

Order nr. 186610101 T
Orig. nr. MDV9855
Lengte handvat mm 75
Lengte schacht mm 70
Prijs € 5,40

Geïsoleerde schroevendraaier type plat.

Kenmerken:
• Zwarte tip
• Met ophangtip

Order nr. Orig. nr. Maat 
plat

Lengte 
handvat

Lengte 
schacht Prijs

mm mm mm €
177870102T MDV820N 0,4x2,5 96 75 6,00
177870201T MDV822N 0,5x3,0 96 100 6,00
177870250T MDV823N 0,6x3,5 96 100 5,90
177870300T MDV824N 0,8x4,0 108 100 7,10
177870409T MDV826N 1,0x5,5 108 125 8,10
177870508T MDV828N 1,2x6,5 116 150 10,50

aansluiting

Geïsoleerde schroevendraaier type PH.

Kenmerken:
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-componenten handvat met ophangtip

Order nr. Handvat 
type

Maat 
PH

Lengte 
handvat

Lengte 
schacht Prijs

mm mm €
177880101T B 0 96 60 6,00
177880200T C 1 108 80 7,60
177880309T D 2 225 100 9,80
177880408T E 3 290 150 13,50

aansluiting

Geïsoleerde schroevendraaier type PZ.

Kenmerken:
• Zwarte tip
• Ergonomisch twee-compontenten handvat met ophanggat

Order nr. Maat 
PZ

Handvat 
type

Lengte 
handvat

Lengte 
schacht Prijs

mm mm €
177890100T 0 B 96 60 6,80
177890209T 1 C 108 80 7,60
177890308T 2 D 116 100 9,80
177890407T 3 E 125 150 14,50

aansluiting

7-delige 1000V schroevendraaiersset plat, PZ en PH in TC 
tray.

Kenmerken:
• Met geïsoleerde handgreep en schacht 
• Conform EN60900

Order nr. 178710109 T
Orig. nr. TTV907N
Schroevendraaiers Plat mm 2,5×75 - 4x100 - 5,5x125
Schroevendraaiers PH mm 0(x60) - 1(x80) - 2(x100)
Schroevendraaiers PZ (mm) 2(x100)
Prijs € 31,90

aansluiting

Schroevendraaiersset 5dlg 1000V op muurrek.

Order nr. 174520106 T
Orig. nr. WRMDV05N
Schroevendraaiers Plat mm 0,5x3,0x100 - 1,0x5,5x75
Maat PZ 1x75
Maat PH 0x75 - 1x75
Prijs € 31,90

aansluiting

Geïsoleerde schroevendraaier voor plus-min schroeven.

Kenmerken:
• Met geïsoleerde handgreep en schacht
• Conform EN 60900
• Voor werk onder voltage tot 1000 V

Order nr. 186590204 T 186590303 T
Orig. nr. MDV844NF MDV864NF
Maat Sleuf/PH2 Sleuf/PZ2
Handvat type D D
Handvat lengte mm 116 116
Lengte schacht mm 100 100
Prijs € 9,50 9,50

aansluiting

Geïsoleerde schroevendraaier voor vierkante koppen zoals 
Robertson type.

Kenmerken:
• Geïsoleerde handgreep en schacht 1000 V
• Conform EN 60900

Order nr. 186590105 T
Orig. nr. MDV802N
Maat Rob 2
Handvat lengte mm 116
Handvat type D
Lengte schacht mm 100
Prijs € 8,70

aansluiting

6-delige platte en PH schroevendraaiersset

Kenmerken:
• Met geïsoleerde handgreep en schacht
• Conform EN 60900
• Voor werk onder voltage tot 1000V (door 

gekwalificeerde elektriciens)

Order nr. 178200309 T
Orig. nr. MDV906N

Schroevendraaiers Plat mm 0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 
0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125

Schroevendraaiers PH mm 1(x80) - 2(x100)
Prijs € 24,90

aansluiting
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®06.5 SCHROEVENDRAAIERS & MOMENTSLEUTELS | HAAKSE BITSHOUDERS

10-delige 1000V schroevendraaiersset plat, 
PH en PZ in TTD tray.

Kenmerken: 
• Met geïsoleerde handgreep en schacht
• Conform EN60900

Order nr. 174390104 T
Orig. nr. TTDV910N
Schroevendraaiers Plat mm 0,4x2,5x75 - 0,5x3,0x100 - 0,8x4,0x100 - 1,0x5,5x125
Schroevendraaiers PH 0 - 1 - 2
Schroevendraaiers PZ 0 - 1 - 2
Prijs € 44,50

aansluiting

PRO75

Haakse bitshouder.

Kenmerken:
• U bereikt de meeste onmogelijke hoekjes
• Voor alle gangbare bitsen met 1/4” hex-opname
• Boormachine zijde eveneens 1/4” hex opname

Order nr. 728541001 T
Orig. nr. PRO75
Maximum koppel Nm 75
Prijs € 76,50

Haakse bitshouder.

Kenmerken:
• U bereikt de meeste onmogelijke hoekjes
• Voor alle gangbare bitsen met 1/4” hex-opname
• Boormachine zijde eveneens 1/4” hex opname

Order nr. 728540100 T
Orig. nr. PRO75F
Maximum koppel Nm 75
Prijs € 65,50

JAPAN

JAPAN

Haakse boorhouder.

Kenmerken:
• Met deze boorhouder boort u in de kleinste hoekjes
• Geleverd met een zelfspannende boorhouder cap. 0-10 mm
• Boormachine zijde met 5/16” opname

Order nr. 728540090 T
Orig. nr. PRO90
Maximum koppel Nm 53
Aansluiting boormachine mm 8
Prijs € 73,90

JAPAN

Set 6 schroevendraaiers 1000 Volt.

Kenmerken:
• Plat: 4,0 x 100 mm en 5,5 x 125 mm
• PH: PH1 x 80 mm en PH2 x 100 mm
• PZ: PZ1 x 80 mm en PZ2 x 100 mm

Order nr. 245620109 T
Orig. nr. TTV706N
Schroevendraaiers Plat mm 4,0x(100) - 5,5x(125)
Schroevendraaiers PH mm PH1x(80) - PH2x(100)
Prijs € 41,50

aansluiting
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Platte bits met 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. Orig. nr. Type Lengte Maat plat VE Prijs/VE

mm mm €
106041007T FL2506A10 plat 25 0,6x3,5 10 5,30
106040108T FL2506A03 plat 25 0,6x3,5 3 2,80
106040207T FL2506B03 plat 25 0,6x4,5 3 2,80
106040306T FL2508A03 plat 25 0,6x4,5 3 2,80
106040405T FL2508B03 plat 25 0,8x5,5 3 2,80
106040504T FL2510A03 plat 25 1,0x5,5 3 2,80
106040702T FL2516A03 plat 25 1,6x8,0 3 4,00
106041403T FL2510A10 plat 25 1,0x5,5 10 5,70
106041601T FL2516A10 plat 25 1,6x8,0 10 9,30
106041106T FL2506B10 plat 25 0,6x4,5 10 5,70
106041205T FL2508A10 plat 25 0,8x4 10 5,70
106040603T FL2512A03 plat 25 1,2x6,5 3 2,80
106051006T FL7006A02 plat 70 0,6x3,5 2 4,00
106051204T FL7008B02 plat 70 0,8x5,5 2 4,00
106050206T FL5008A03 plat 50 0,8x4,0 3 4,00
106050305T FL5008B03 plat 50 0,8x5,5 3 4,00
106050404T FL5010A03 plat 50 1,0x5,5 3 4,00
106050503T FL5012A03 plat 50 1,2x6,5 3 4,00
106051105T FL7008A02 plat 70 0,8x4,0 2 4,00
106051303T FL7010A02 plat 70 1,0x5,5 2 4,00

Bits Rob, vierkant type met lengte 25 mm en 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. 106150105 T
Orig. nr. ROB2500103
Type ROB
Maat Rob 1
VE 3
Prijs/VE € 3,50

Extra-lange bits, Phillips type met lengte 70 mm en 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. 106070402 T 106070501 T
Orig. nr. PH7000102 PH7000202
Type PH PH
Maat PH 1 2
VE 2 2
Prijs/VE € 4,70 4,70

Lange bits, Phillips type met lengte 50 mm en 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. 106070105 T 106070204 T 106070303 T
Orig. nr. PH5000103 PH5000203 PH5000303
Type PH PH PH
Maat PH 1 2 3
Afmetingen (l x b x h) mm 18x45x93 18x45x93 18x45x93
VE 3 3 3
Prijs/VE € 4,70 4,70 4,70

Bits, Phillips type met lengte 25 mm en 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. Orig. nr. Type Maat PH VE Prijs/VE

€
106060106T PH2500103 PH 1 3 3,30
106060403T PH2500110 PH 1 10 6,50
106060205T PH2500203 PH 2 3 3,40
106060502T PH2500210 PH 2 10 6,50
106060304T PH2500303 PH 3 3 3,30
106060601T PH2500310 PH 3 10 6,50

Order nr. 231610106 T
Orig. nr. FTF32406005
Aantal stuks 5
Bitsen plat mm 0,8x4 - 1,2x6
Lengte mm 32
Prijs € 5,60

5 dubbele bitsen.

aansluiting 
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Bits, TX type, met lengte 25 mm en 1/4” Hex-aandrijving.

Order nr. Orig. nr. Type Maat TX VE Prijs/VE
€

106120108T TX2500603 TX 6 3 3,50
106120207T TX2500703 TX 7 3 3,50
106120306T TX2500803 TX 8 3 3,50
106120405T TX2500903 TX 9 3 3,50
106120504T TX2501003 TX 10 3 3,50
106120603T TX2501503 TX 15 3 3,50
106120702T TX2502003 TX 20 3 3,50
106120801T TX2502503 TX 25 3 3,50
106120900T TX2502703 TX 27 3 3,50
106121007T TX2503003 TX 30 3 3,50
106121106T TX2504003 TX 40 3 3,50
106122005T TX2500610 TX 6 10 7,40
106122104T TX2500710 TX 7 10 7,40
106122203T TX2500810 TX 8 10 7,40
106122302T TX2500910 TX 9 10 7,40
106122401T TX2501010 TX 10 10 7,40
106122500T TX2501510 TX 15 10 7,40
106122807T TX2502710 TX 27 10 7,40

aansluiting

Lange bits, Pozidriv type, met lengte 50 mm en 1/4” Hex-aandrijving.

Order nr. Orig. nr. Type Maat PZ VE Prijs/VE
€

106090103T PZ5000103 PZ 1 3 4,70
106090202T PZ5000203 PZ 2 3 4,70
106090301T PZ5000303 PZ 3 3 4,70

aansluiting

Extra-lange bits, Pozidriv type, met lengte 70 mm en 1/4” Hex-aandrijving.

Order nr. 106090400 T 106090509 T
Orig. nr. PZ7000102 PZ7000202
Type PZ PZ
Maat PZ 1 2
VE 2 2
Prijs/VE € 4,70 4,70

aansluiting

Bits, Pozidriv type, met lengte 25 mm en 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. Orig. nr. Type Maat PZ Lengte VE Prijs/VE

mm €
106080104T PZ2500103 PZ 1 25 3 3,30
106081003T PZ2500110 PZ 1 25 10 6,50
106080203T PZ2500203 PZ 2 25 3 3,40
106081102T PZ2500210 PZ 2 25 10 6,80
106080302T PZ2500303 PZ 3 25 3 3,30
106081201T PZ2500310 PZ 3 25 10 6,50

Bits, TX type, met lengte 25 mm en 1/4” Hex-aandrijving

aansluiting
Order nr. Orig. nr. Type Maat TX VE Prijs/VE

€
109690107T TX2501501B TX 15 100 62,50
109690206T TX2502001B TX 20 100 62,50
109690305T TX2502501B TX 25 100 62,50
109690404T TX2503001B TX 30 100 62,50
109690503T TX2504001B TX 40 100 62,50

5 dubbele bitsen PH.

Order nr. 231610205 T 231610304 T
Orig. nr. PHH32000305 PHH32010205
Aantal stuks 5 5
Bitsen PH PH0 x PH3 PH1 x PH2
Lengte mm 32 32
Prijs € 6,50 6,50

aansluiting

5 dubbele bitsen PZ.

Order nr. 231610403 T 231610502 T
Orig. nr. PZZ32000305 PZZ32010205
Aantal stuks 5 5
Bitsen PZ PZ0 x PZ3 PZ1 x PZ2
Lengte mm 32 32
Prijs € 6,50 6,50

aansluiting
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Order nr. Orig. nr. Type Maat Prijs
mm €

111730305T NS45506M magnetisch 6 3,00
111730503T NS4508M magnetisch 8 3,40
111730354T NS4507M magnetisch 7 3,20
111730602T NS4508R ring 8 3,20

Magnetische bitshouder met verzonken magneet met hex-aansluiting, lengte 45 mm.

Order nr. 111730107 T
Orig. nr. NS45108M
Type magnetisch
Maat inch 1/4
Prijs € 3,00

Magnetische bitshouder met verzonken magneet met hex-aansluiting, lengte 45 mm.

Order nr. Orig. nr. Maat TX Aansluiting Hex Type Prijs
€

101870103T 220720 20 10 TX 2,40
101870202T 220725 25 10 TX 2,40
101870301T 220727 27 10 TX 2,40
101870400T 220730 30 10 TX 2,50
101870509T 220740 40 10 TX 2,50
101870608T 220745 45 10 TX 2,50
101870707T 220750 50 10 TX 2,40
101870806T 220755 55 10 TX 2,40
101870905T 220760 60 12 TX 2,80
101871002T 220770 70 12 TX 4,00

Bits, TX type, lengte 40 mm met ofwel 10 mm Hex ofwel 12 mm Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. Orig. nr. Lengte Maat TX Type VE Prijs/VE

mm €
106130107T TX5000803 50 8 TX 3 4,70
106130206T TX5001003 50 10 TX 3 4,70
106130305T TX5001503 50 15 TX 3 4,70
106130404T TX5002003 50 20 TX 3 4,70
106130503T TX5002503 50 25 TX 3 4,70
106130602T TX5002703 50 27 TX 3 4,70
106130701T TX5003003 50 30 TX 3 4,70

Lange bitsen, TX type, met lengte 50 mm en 1/4” Hex-aandrijving. 

aansluiting

Order nr. Orig. nr. Maat TX Aansluiting Hex Type Prijs
€

101890101T 220820 20 10 TX 3,50
101890200T 220825 25 10 TX 3,50
101890309T 220827 27 10 TX 3,50
101890408T 220830 30 10 TX 3,50
101890507T 220840 40 10 TX 3,70
101890606T 220845 45 10 TX 3,50
101890705T 220850 50 10 TX 3,50
101890804T 220855 55 10 TX 3,50
101890903T 220860 60 12 TX 4,00
101891000T 220870 70 12 TX 6,30

Lange bits, type TX, lengte 75 mm met ofwel 10 mm Hex ofwel 12 mm Hex-aandrijving.

aansluiting

Bits, Hex type, Lengte 25 mm met 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. Orig. nr. Type Maat Hex VE Prijs/VE

mm €
106100100T HEX2500203 Hex 2 3 2,80
106100209T HEX2500303 Hex 3 3 2,80
106100308T HEX2500403 Hex 4 3 2,80
106100407T HEX2500503 Hex 5 3 2,80
106100506T HEX2500603 Hex 6 3 2,80
106100605T HEX2500803 Hex 8 3 3,50

Order nr. 231610601 T 231610700 T
Orig. nr. TXX32101505 TXX32202505
Aantal stuks 5 5
Bitsen TX TX10 x TX15 TX20 x TX25
Lengte mm 32 32
Prijs € 6,50 6,50

5 dubbele bitsen PZ.

aansluiting 

Order nr. Orig. nr. Maat TPX Type VE Prijs/VE
€

106140106T TPX2501003 10 TPX 3 4,40
106140205T TPX2501503 15 TPX 3 4,40
106140304T TPX2502003 20 TPX 3 4,40
106140403T TPX2502503 25 TPX 3 4,40
106140502T TPX2502703 27 TPX 3 4,40
106140601T TPX2503003 30 TPX 3 4,40
106140700T TPX2504003 40 TPX 3 4,40
106141005T TPX2501010 10 TPX 10 10,50
106141104T TPX2501510 15 TPX 10 10,50
106141203T TPX2502010 20 TPX 10 10,50
106141401T TPX2502710 27 TPX 10 10,50
106141500T TPX2503010 30 TPX 10 10,50
106141609T TPX2504010 40 TPX 10 10,50

Bits, TPX type, lengte 25 mm met 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting 
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Order nr. 106170103 T
Orig. nr. ACC50CBH01
Prijs € 10,90

Bitshouder met snelspanbithouder, lengte 50 mm met 1/4” hex-aansluiting.

Order nr. Orig. nr. Type Maat Hex Aansluiting Hex Prijs
mm €

101860104T 210705 Hex 5 10 2,40
101860203T 210706 Hex 6 10 2,40
101860302T 210707 Hex 7 10 2,40
101860401T 210708 Hex 8 10 2,40
101860500T 210709 Hex 9 10 2,40
101860609T 210710 Hex 10 10 2,40
101860708T 210712 Hex 12 12 2,70
101860807T 210714 Hex 14 12 3,50
101860906T 210717 Hex 17 12 5,10
101861003T 210719 Hex 19 12 6,10

Bits, Hex type, lengte 40 mm of 10 mm of 12 mm Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. Orig. nr. Type Maat Hex Aansluiting Hex Prijs

mm €
101880102T 210805 Hex 5 10 3,50
101880201T 210806 Hex 6 10 3,50
101880300T 210807 Hex 7 10 3,50
101880409T 210808 Hex 8 10 3,50
101880508T 210809 Hex 9 10 3,50
101880607T 210810 Hex 10 10 3,50
101880706T 210812 Hex 12 12 3,70
101880805T 210814 Hex 14 12 5,90
101880904T 210817 Hex 17 12 8,30
101881001T 210819 Hex 19 12 9,80

Lange bits, Hex type, lengte 75 mm met ofwel 10 mm Hex ofwel 12 mm Hex-aandrijving.

aansluiting

Lange bits, Hex type, lengte 50 mm met 1/4” Hex-aandrijving.

aansluiting
Order nr. Orig. nr. Type Maat Hex VE Prijs/VE

mm €
106110109T HEX5000403 Hex 4 3 4,00
106110208T HEX5000503 Hex 5 3 4,00
106110307T HEX5000603 Hex 6 3 4,00
106110406T HEX5000803 Hex 8 3 6,30

Order nr. 106160104 T 106160203 T
Orig. nr. ACC50MBH01 ACC70MBH01
Lengte mm 50 70
Prijs € 4,30 5,60

Bitshouder met verzonken magneet, 1/4” hex-aansluiting.

aansluiting 
Order nr. Orig. nr. Aansluiting Prijs

inch €
106180102T ACCSDA1414 1/4 7,90
106180201T ACCSDA1438 3/8 12,90
106180300T ACCSDA1412 1/2 16,50

Adaptor met 1/4” hex en vierkant - aansluitingen. Lengte 50 mm.

Kenmerken:
• Voor gebruik met standaard slagdoppen
• Voor gebruik met machines met 1/4” hex-aandrijving.

aansluiting 
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Order nr. 185840105 T
Orig. nr. MDBH
Prijs € 6,70

Compacte bitsen schroevendraaier voor ¼’’ bitsen, met magneet die zowel de bits als de 
schroef vasthoudt.

Kenmerk:
• Twee componenten handvat met ophanggat

Mini bitsratel 1/4” met aan de andere sleutelzijde een 8 mm ringopname.

Kenmerken:
• Chroom-vanadium
• Verchroomde uitvoering

Order nr. 118340108 T
Orig. nr. 1400B
Lengte mm 90
Prijs € 25,90

Schroevendraaier voor slangklemmen met aansluiting 6 en 7 mm.

Kenmerken:
• Met flexibele schacht voor een goede toegankelijkheid
• Met omwisselbare dop van 6 en 7 mm
• Totale lengte 275 mm

Order nr. 199910100 T
Orig. nr. MD503N
Capaciteit mm 6 - 7
Lengte mm 275
Prijs € 14,50

Order nr. 199910209 T 199640103 T
Orig. nr. MD503NA MD503ND
Lengte mm 275 275
Capaciteit mm 7 8
Prijs € 11,50 11,50

Schroevendraaier voor slangklemmen met aansluiting 7 mm.

Kenmerken:
• Met flexibele schacht voor een goede toegankelijkheid
• Met dop van 7 mm

Order nr. 100240100 T
Orig. nr. MD900
Lengte schacht mm 100
Lengte handvat mm 120
Prijs € 11,50

Adaptor met 1/4” hex en vierkant - aansluitingen. Lengte 50 mm.

Kenmerken:
• Voor gebruik met standaard slagdoppen
• Voor gebruik met machines met 1/4” hex-aandrijving

aansluiting 

Order nr. Orig. nr. Afmetingen  
(l x b x h) Gewicht Maat Lengte 

handvat
Lengte 
schacht Prijs

mm kg mm mm mm €
112680103T MDN405 35x35x245 0,12 5 120 125 10,50
112680202T MDN4055 35x35x245 0,12 5,5 120 125 10,90
112680301T MDN406 35x35x245 0,12 6 120 125 10,50
112680400T MDN407 35x35x245 0,12 7 120 125 11,90
112680509T MDN408 35x35x245 0,12 8 120 125 11,50
112680608T MDN410 35x35x245 0,12 10 120 125 11,50
112680707T MDN411 35x35x245 0,12 11 120 125 11,90
112680806T MDN412 35x35x245 0,12 12 120 125 12,90
112680905T MDN413 35x35x245 0,12 13 120 125 12,90

Mega Drive schroevendraaiers op dop 6-kant.

Kenmerken:
• Ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat

aansluiting 
Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Gewicht Maat Prijs

mm kg mm €
132180100T MDNT405 27x95x288 0,11 5 11,50
132180209T MDNT4055 27x95x288 0,14 5,5 11,50
132180308T MDNT406 27x95x288 0,14 6 11,50
132180407T MDNT407 27x95x288 0,15 7 11,90
132180506T MDNT408 27x95x288 0,15 8 12,90
132180605T MDNT409 27x95x288 0,15 9 13,50
132180704T MDNT410 27x95x288 0,16 10 13,90
132180803T MDNT411 27x95x288 0,19 11 13,90
132180902T MDNT412 27x95x288 0,20 12 14,90
132181009T MDNT413 27x95x288 0,20 13 14,90
132181108T MDNT414 27x95x288 0,21 14 17,50

Sleutel met T-handvat met lange dop 6-kant.

Kenmerken:
• Teng Tools chroom vanadium staal
• Matverchroomd
• Ergonomisch zwart-rood twee componenten handvat
• Lengte 288 mm

aansluiting 
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Flexiblel magnetische bitshouder 1/4’’.

Kenmerk:
• Stang 560 mm

Order nr. 263030108 T
Orig. nr. MD907FL
Aansluiting inch 1/4
Prijs € 14,50

NEW

Bitsset 1/4” met 
magnetische 
bitshouder. 

Order nr. 102610102 T
Orig. nr. BBX07A
Bitsen 1/4” plat mm 1,0x5,5 - 1,2x6,5
Bitsen 1/4” PH 1 - 2
Bitsen 1/4” PZ 1 - 2
Prijs € 11,90

aansluiting 

Compacte bitsen schroevendraaier met 8 bitsen 1/4 hex, L-25 mm.

Order nr. 185920105 
Orig. nr. MD908N
Bitsen plat mm 6.5 - 8.0
Bitsen PH 1 - 2
Bitsen PZ 1 - 2
Bitsen Hex mm 4 - 5
Prijs € 9,10

aansluiting 
Order nr. 73690109 T
Orig. nr. 1486
Bitsen TX/TPX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Prijs € 9,70

7-delig set TX bitsen.

aansluiting 

Order nr. 102630100 T
Orig. nr. BBX07TXA
Aantal stuks 7
Bitsen 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Prijs € 12,90

Bitsset 1/4” met mag-
netische bitshouder. 

aansluiting 

Dopbitsen schroevendraaier met ratel.

Kenmerken:
• Aansluiting 1/4’’ met magneet om de bits en de 

schroef vast te houden
• Twee componenten handvat met ophanggat

Met 6 bitsen en adapters in het handvat opgeslagen 
 

Order nr. 237710108 T
Orig. nr. MDRT908
Lengte mm 172
Bitsen 1/4” plat mm 5-7
Bitsen 1/4” PH PH1-PH2
Bitsen 1/4” PZ PZ1-PZ2
Adapter inch 1/4x1/4
Prijs € 47,50

aansluiting 

Bitshouder en bitsen. Twee componenten handvat met ruimte voor 7 dubbele bitsen 32 mm.

Order nr. 231600107 T
Orig. nr. MDR915
Bitsen plat mm 4 - 6
Bitsen PH 0 -1 - 2 - 3
Bitsen PZ 0 - 1 - 2 - 3
Bitsen TX 10 - 15 - 20 - 25
Prijs € 23,90

aansluiting 

Schroevendraaier met 1/4”-opnamedop.

Kenmerken:
• Met ingebouwde magneet die zowel de bits als de schroef vasthoudt
• Kunststof handvat met opbergruimte voor bitsen
• Geleverd met 6 torx bitsen

Order nr. 101910107 T
Orig. nr. MD907TX
Bitsen TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Lengte schacht mm 100
Lengte handvat mm 120
Prijs € 18,50

aansluiting 
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8-delige lange bitsen set

Kenmerken:
• Een bitshandvat
• 7 lange bitsen 120 mm 1/4” plat, 

PH en TX 
• 2-zijdig bruikbaar bitsen
• Geleverd in een handige mini-Teng 

box

Order nr. 172280109 T
Orig. nr. TM708
Schroevendraaiers Plat mm 2 - 3 - 4
Schroevendraaiers PH 0 - 1
Schroevendraaiers PZ 0 - 1
Schroevendraaiers TX 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Prijs € 17,90

aansluiting 

28-delige mini bitsset 1/4”.

Order nr. 172390106 T
Orig. nr. TM028
Aantal stuks 28
Bitsen 1/4” plat mm 0,6x4 - 0,8x5,5 - 1x6,5
Bitsen 1/4” PH 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4” PZ 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4” TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Bitsen 1/4” Rob 1 - 2 - 3
Bitsen 1/4” Hex mm 4 - 5 - 6
Bitsen 1/4” GR 2 (x2)
Bitsen 1/4” TPX 20 - 25 - 30
Adaptor Hex 1/4” inch 1/4
Prijs € 16,90

aansluiting 

29-delige mini bitsset 1/4”.

Order nr. 167360106 T
Orig. nr. TM029
Aantal stuks 29
Bitsen plat mm 4,5 - 5,5 - 6,5
Bitsen PH 1 - 2 - 3
Bitsen PZ 1 - 2 - 3
Bitsen TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Bitsen TPX 20 - 25 - 30
Bitsen Hex mm 4 - 5 - 6
Bitsen Rob 1 - 2 - 3
Bitsen GR 2 (x2)
Accessoires 1/4” aansluiting bitshouder 50mm - bitsratel 8mm - hex adaptor M/F
Prijs € 30,50

aansluiting 

74-delige bitsset met ratel in TC tray.

Kenmerken:
• Ratel bit schroevendraaier
• Flexibel verlengstuk 150 mm
• Verlengstuk 100 mm
• 1/4” x 1/4” hex mannelijk adaptor
• 1/4” x 1/4” hex vrouwlijk adaptor
• 69 bitsen

Order nr. 144030103 T
Orig. nr. TTMD74

Bitsen 1/4” plat mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 
1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8

Bitsen 1/4” PH 1(x4) - 2(x7) - 3
Bitsen 1/4” PZ 1 (x4) - 2(x7) - 3
Bitsen 1/4” TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20(x3) - 27 - 30 - 40
Bitsen 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bitsen 1/4” GR 2(x3)
Bitsen 1/4” TPX 10 - 15 - 20(x2) - 25(x2) - 27 - 30 - 40
Bitsen 1/4” Square 1 - 2 - 3
Prijs € 40,50

aansluiting 

64-delige 1/4’’ ratel bit schroevendraaierset in TC tray.

Kenmerken:
• Ratel bit schroevendraaier met plooibaar handvat
• 11 doppen 1/4’’
• 52 bitsen

Order nr. 237720107 T
Orig. nr. TTMDRT64
Aantal stuks 64

Bitsen 1/4” plat mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4,0 - 0,8x5,0 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 
- 1,2x6,5 - 1,2x7,0 - 1,6x8,0

Bitsen 1/4” PH PH1x4 - PH2x4 - PH3x2
Bitsen 1/4” PZ PZ1 - PZ2x3 - PZ3x2

Bitsen 1/4” TX TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20x3 - TX25x3 - 
TX27 - TX30 - TX40

Bitsen 1/4’’ Hex hex2 - hex3 - hex4x3 - hex5 - hex6 - hex8
Bitsen 1/4” Rob S1 - S2 - S3
Doppen 1/4” mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Adapter inch 1/4
Prijs € 43,90

aansluiting 
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3 in 1 electronica microset 47 dlg. 

Kenmerken:
• Ideaal voor alle vakmannen voor elektronica, 

fabricage van juwelen en optica
• Bestaat uit 3 kleine sets met elk een handvat

Order nr. 801000090 T
Orig. nr. PB47

Bitsen plat mm 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,5(x2) - 1,6 - 1,7 - 
1,8 - 2,0(x3) - 2,2 - 2,5(x2) - 3,0 - 4,0

Bitsen PH 000 - 00 - 0 - 1,0 - 1,5 - 2,0(x2) - 2,5

Bitsen TX 5(x2) - 6(x2) - 7(x2) - 8(x2) - 9(x2) - 10(x2) - 15 
- 20

Bitsen Triangle 3.0
Bitsen Y 3.5
Bitsen Star 1.6
Bitsen SP 2
Prijs € 39,50

12-delige lange bitsen en handvat set in TC tray.

Kenmerken:
• 11 lange dubbelzijdige 

bitsen Plat, PH en PZ 
• Een ergonomisch handvat

Order nr. 128650108 T
Orig. nr. TTMD12D
Schacht TX 10x15 - 20x25 - 30x40

Maat Hex mm 3 met bolkop, 4 met bolkop, 5 met bolkop, 6 
met bolkop

Maat PZ 1 - 2 
Maat PH 1 - 2 - 3
Maat TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Prijs € 34,90

aansluiting 

41-delige flexibel handgreep set met 1/4’’ aansluiting iin TTX tray.

Order nr. 263040107 T
Orig. nr. TTXMD41N
Aantal stuks 41
Bitsen 1/4” plat mm 0,8x4,0 – 1,0x5,5 – 1,6x8,0 
Bitsen 1/4” PH 0 – 1 – 2 – 3 – 4 
Bitsen 1/4” PZ 0 – 1 – 2 – 3
Bitsen 1/4” Hex mm 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 
Bitsen 1/4” TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 

Doppen 1/4” mm 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 
12 – 13 

Aansluiting inch 1/4
Bitshouder magnetisch 1/4
Prijs € 39,99

NEW

aansluiting 

9-delige schroevendraaiersset op dop 6-kant van 5 tot 13mm in TTX tray.

Order nr. 114590102 T
Orig. nr. TTXMDN
Maten mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Prijs € 72,50

aansluiting 

95 delige bitset met impact- en momentschroevendraaier in TED tray.

Kenmerken:
• 3/8” ratel bit schroevendraaier
• 1/4” momentschroevendraaier 1-5 Nm
• 63 bitsen 1/4” L. 25 mm
• Adaptor voor momentschroevendraaier
• 1/2” slagschroevendraaier
• 18 bitsen 5/16” L. 36 mm
• Adaptor 1/2” - 5/16”
• Verlengstuk T-bar en 1 flexibel verlengstuk

Order nr. 238350102 T
Orig. nr. TEDSD95

Bitsen 1/4” plat mm 0,6x3,5 - 0,6x4,5 - 0,8x4 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x5 - 
1,2x6,5 - 1,4x7 - 1,6x8

Bitsen 1/4” PH PH1 (x3) - PH2 (x6) - PH3
Bitsen 1/4” PZ PZ1 (x3) - PZ2 (x6) - PZ3
Bitsen 1/4” TX 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 (x3) - 25 (x3) - 27 - 30 - 40
Bitsen 1/4” Hex mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Bitsen 1/4” GR 2 (x3)
Bitsen 1/4” TPX 10 - 15 - 20 (x2) - 25 (x2) - 27 - 30 - 40
Bitsen 1/4” Square 1 - 2 - 3
Bitsen 5/16” plat 1,4x6 - 1,4x8 - 2,2x10 - 1,8x12
Bitsen 5/16” PH PH1 - PH2 - PH3 - PH4
Bitsen 5/16” Hex 4 - 5 - 6 - 8
Bitsen 5/16” TX TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
Verlengstuk mm 105
Flexibel verlengstuk mm 150
Prijs € 153,00

aansluiting 
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WERKING RECHTS 

73190035 1492AG-E 1/4 5                                     25                            

73190050 3892AG-E1 3/8 5                                     25                                        

73190076 3892AG-E3 3/8 20                                                                110

73190191 1292AG-EP 1/2 40                                                                     210

73190209 1292AG-E4 1/2         70                                                                350

73190274 3492AG-E 3/4 90                                                                450

73190308 3492AG-E1 3/4 140                                               700

73190407 3492AG-E2 3/4 140                                                      980

WERKING 
BI-DIRECTIONEEL

73190175 1292AG-ER 1/2 40                                                                200

73190258 1292AG-E4R 1/2 70                                                                350

73190282 3492AG-ER 3/4 90                                                                450

DIGITAAL, WERKING RECHTS, 
9 VAST INSTELBARE MOMENTEN, 
INSTELBARE TOLERANTIE 0-9%                                   

161810056 3892D100 3/8 10                                                                        100

161810106 1292D200 1/2 20                                                                                       200

ANALOOG DISPLAY, 
WERKING BI-DIRECTIONEEL

237700109  3892PO60 3/8 12   60

237700208  3892P100 3/8 20   100

237700307  1292P100 1/2 20 100

237700406  1292P200 1/2 40 200

237700505  1292P320 1/2 60 320

237700604  3492P500 3/4 100  500

 TYPE STANDARD

 TYPE STANDARD

 TYPE ANALOG

 D-TYPE DIGITAL

Vergelijk en pik er de 
momentsleutel uit die het 

best bij u past
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MOMENTSLEUTELS – DE PLUS SERIE
COMPACT, LICHT EN BETROUWBAAR
De momentsleutels van Teng Tools zijn in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste merken binnen de auto- 

en lichte industrie. Deze nieuwe serie Plus momentsleutels van industriële kwaliteit worden geleverd met een volledig 

traceerbaar kalibratiecertificaat vanaf de datum van productie. Met hun 72 tanden zorgen ze ook in krappe 

ruimtes voor een goede toegankelijkheid en met een nauwkeurigheid van ± 4% voldoen ze aan de internationale 

normen.

Snelsluitmechanisme

Vooruit / achteruit

Ophanghaak

Vensterschaal in Nm

Ergonomisch ontworpen handgreep met 
twee componenten voor meer comfort

Veiligheidsknop voor be-
trouwbare vergrendeling 
van de koppelinstelling

 | 807
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Momentsleutel met rechtse werking.

Kenmerken:
• Ratelfunctie, zodat de momentsleutel zowel voor aandraaien als finaal 

aanspannen kan worden gebruikt
• Richting omkeerbaar door middel van een hendel, maar enkel 

rechtshandig voor instellen moment
• Hoekinstelling-schaal voor na het aanspannen
• Aanduiding in Nm en Lbs
• Vergrendelbare instelling
• Nauwkeurigheid van +/- 4%
• Gesatineerde afwerking met rode coating
• Conform DIN3122

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Bereik ISO Bereik Lengte Prijs
inch Nm lbs.in mm €

73190035T 1492AGE 1/4 5-25 4-18 277 56,50
73190050T 3892AG-E1 3/8 5-25 4-18 277 61,90
73190076T 3892AG-E3 3/8 19-110 14-81 368 70,90
73190191T 1292AG-EP 1/2 40-210 30-160 465 78,50
73190209T 1292AGE-4 1/2 70-350 50-250 632 123,00
73190274T 3492AG-E 3/4 90-450 67-340 850 190,00
73190308T 3492AG-E1 3/4 140-700 100-500 1065 494,00
73190407T 3492AG-E2 3/4 140-980 100-700 1213 525,00

Momentsleutel met bi-directionele werking.

Kenmerken:
• Geschikt voor linkse en rechtse werking dmv een push-through 

aandrijving
• Ratelfunctie
• Richting omkeerbaar dmv een hendel
• Hoekinstelling-schaal voor na het aanspannen
• Aanduiding in Nm en Lbs
• Vergrendelbare instellin
• Nauwkeurigheid van +/- 4%
• Gesatineerde afwerking met rode coating
• Conform DIN3122

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Bereik ISO Bereik Lengte Prijs
inch Nm lbs.in mm €

73190175T 1292AG-ER 1/2 40-200 30-160 465 78,50
73190258T 1292AG-E4R 1/2 70-350 50-250 632 119,00
73190282T 3492AG-ER 3/4 65-450 45-300 850 169,00

Digitale momentsleutel met rechtse werking.

Kenmerken:
• Gemakkelijk in gebruik
• Mogelijkheid tot 9 vast ingestelde momenten
• De tolerantie (%) kan ingesteld worden door de gebruiker (van 0 tot 9%)
• Audiovisuele verwittiging wanneer het moment bereikt wordt: oranje licht 

vóór het bereiken van het moment, groen licht op het moment, rood licht 
over het moment

• Met digitale display
• Met heroproepbaar geheugen van de laatste 9 waarden
• 3x standaard AA batterijen (niet meegeleverd)
• ISO 06789:2003 

Geleverd met calibratie certificaat van fabriek.

Momentsleutel - 3892D100

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Bereik ISO Bereik Lengte Prijs
inch Nm lbs.in mm €

161810056T 3892D100 3/8 10-100 7-75 457 281,00
161810106T 1292D200 1/2 20-200 15-150 548 325,00

IQ Plus momentsleutel met bi-directionele werking.

Kenmerken:
• Industriële kwaliteit ontworpen voor de professionele gebruiker
• Een laag eigengewicht en een ‘slanke’ uitvoering laat de gebruiker toe 

om de momentsleutel te gebruiken in kleine beperkte ruimtes
• Ratelfunctie zodat de momentsleutel zowel voor het aandraaien als voor 

het finaal spannen kan worden gebruikt
• Er is een draaiknop in de ratelkop voorzien om de draairichting te 

wijzigen
• Eenvoudige instelling van het gewenste moment dankzij de vastzetfunctie 

op het handvat uiteinde
• Quick release: eenvoudig verwijderen van de dopsleutel
• Eenvoudige maataanduiding in Nm
• Met analoog display
• Twee richting werkend
• Nauwkeurigheid van +/- 4% conform aan alle internationale industriële 

momentsleutel standaards

Elke momentsleutel wordt geleverd met het kalibratiecertificaat

Order nr. Orig. nr. Aansluiting Bereik ISO Lengte Prijs
inch Nm mm €

237700109T 3892P060 3/8 12-60 380 139,00
237700208T 3892P100 3/8 20-100 420 149,00
237700307T 1292P100 1/2 20-100 410 149,00
237700406T 1292P200 1/2 40-200 490 159,00
237700505T 1292P320 1/2 60-320 560 199,00
237700604T 3492P500 3/4 100-500 790 499,00
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Vooraf ingestelde momentsleutelset. Voor o.a. messing koppelingen in airconditioners. 
Accuraatheid +/- 4%.

Order nr. 186380101 T
Orig. nr. ACD01
Vooraf ingestelde koppel Nm 18 - 42 - 55 -65
Maat steeksleutel mm 17 - 22 - 26 - 29
Prijs € 238,00

NEW

2 delige momentsleutel en krachtvermeerderaarset in 1/2’’ in TEX tray.

Kenmerken:
• Momentsleutel met rechtse werking en ratelfunctie
• Met vergrendelbare instelling en nauwkeurigheid +/-4%
• Aanduiding in Nm en Lbs
• Conform DIN3121
• Kachtvermeerderaar 1/2” - 3/4” met ratio 1:3
• Maximum bereik 1000 Lbs  - 1400 Nm

Order nr. 263090102 T
Orig. nr. TEXMP12
Inkomende aansluiting inch 1/2
Uitgaande aansluiting inch 3/4
Momentsleutel 1/2” Nm 40-210
Maximum bereik Nm 1400
Prijs € 347,95

39-delige 1/4” schroevendraaier en bitsenset in TC tray.

Kenmerken:
• 1 moment schroevendraaier 1/4” (nauwkeurigheid +/- 6%)
• 1 verlengstuk L. 100mm en 1 bitshouder 1/4” 
• 36 verschillende bitsen

Order nr. 122500101 T
Orig. nr. TTSD39
Momentschroevendraaier 1/4”-Hex voor Nm 1-5
Bitsen 1/4” plat mm 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
Bitsen 1/4” PH 0-1-2-3
Bitsen 1/4” PZ 0-1-2-3
Bitsen 1/4” TX 8-9-10-15-20-25-27-30-40
Bitsen 1/4” TPX 10-15-20-30-40
Bitsen 1/4” Rob 0-1-2-3
Bitsen 1/4” GR 2(x2)
Bitsen 1/4” Hex mm 2-3-4-5-6
Verlengstuk 1/4” mm 100
Prijs € 97,90

aansluiting 

22-delige momentsleutelset met accessoires in TTX tray.

Kenmerken:
• 1 momentsleutel met rechtse werking en aansluiting 3/8”
• 10 opsteeksleutels
• 8 bitsen TX en 1 bitshouder
• 2 verlengstukken L. 75 en 125 mm

Order nr. 102110104 T
Orig. nr. TTX3892
Aansluiting inch 3/8
Bitsen TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Verlengstukken 3/8” mm 75 - 125
Opsteeksleutels mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Bereik Nm 20-100
Prijs € 118,00

aansluiting 
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Het JM racing team, onder leiding van Jacky Martens, is de technische partner voor de 
Europese activiteiten van het Husqvarna-Rockstar motorcrossteam. Ook zij kiezen voor 
Teng Tools! 

Jacky Martens bracht in 1993 een revolutie in de motorcross teweeg door met een 
633cc viertakt  Husqvarna de wereldtitel te veroveren. Het was Martens gelukt een mid-
delmatig presterende motor om te tunen naar een krachtige GP machine waarmee, hij 
de door tweetakmachines gedomineerde concurrentie, het nakijken gaf. Deze wereldti-
tel is het hoogtepunt van een actieve motorsportcarriere met talloze (inter-) nationale en 
Grand Prix overwinningen die meer dan 20 jaar omspant. 

“In het JM Racing team draait alles om leren en groeien in het MX racen”, zegt bezieler 
en teambaas Jacky Martens.

®
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06.6 TANGEN| ZIJKNIPTANGEN ®

Zijkniptang voor middelharde en harde draad.

Kenmerken:
• Zweeds model
• Met vinyl-bekleed handvat

Order nr. 74210154 T 74210105 T
Orig. nr. MB441-5 MB441-6
Lengte mm 135 155
Capaciteit pianodraad mm 1,5 1,6
Capaciteit staaldraad mm 1,8 2,0
Capaciteit ijzerdraad mm 2,3 2,5
Capaciteit koperdraad mm 4,0 4,0
Prijs € 14,50 15,90

Zijkniptang voor middelharde en harde draad.

Kenmerken:
• Zweeds model
• Met vinyl-bekleed handvat

Order nr. Orig. nr. Leng-
te

Capaciteit 
pianodraad

Capaciteit 
staaldraad

Capaciteit 
ijzerdraad

Capaciteit 
koperdraad Prijs

mm mm mm mm mm €
74210147T MB442-5 140 1,6 2,0 4,0 4,0 17,90
74210170T MB442-6 160 2,0 2,5 2,5 4,0 15,90
74210196T MB442-7 180 2,0 2,5 4,0 4,2 21,50
74210204T MB442-8 200 2,5 4,0 4,0 4,2 17,50

Zijkniptangvoor middelharde en harde draad.

Kenmerken:
• Zweeds model
• Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat

Order nr. 109740100 T 109740209 T
Orig. nr. MB441-5T MB441-6T
Lengte mm 135 155
Capaciteit pianodraad mm 1,5 1,6
Capaciteit staaldraad mm 1,8 2,0
Prijs € 15,90 18,50

Zijkniptang met terughaalveer

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Vinyl beklede handvatten
• DIN 5749
• 80° snijhoek

Order nr. 178390100 T
Orig. nr. MB442-7S
Lengte mm 180
Capaciteit pianodraad mm 2,0
Capaciteit staaldraad mm 2,5
Capaciteit ijzerdraad mm 4,0
Capaciteit koperdraad mm 4,2
Prijs € 25,50

Snijkniptang voor kunststof en zacht materiaal 
zoals lood en tin.

Kenmerken:
• Gepolijste afwerking
• Met terughaalveer
• Vinyl bekleed handvat

Order nr. 177940103 T 177940202 T 177940301 T
Orig. nr. MB541-5 MB541-6 MB541-7
Lengte mm 125 150 180
Prijs € 21,90 23,50 28,90

Extra-zware zijkniptang voor harde staaldraad

Kenmerken:
• Amerikaans model
• Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat

Order nr. 109750109 T 109750208 T
Orig. nr. MB442-6T MB442-8T
Lengte mm 160 200
Capaciteit pianodraad mm 2 2,5
Capaciteit staaldraad mm 2,5 3,0
Capaciteit ijzerdraad mm 3,8 4,0
Prijs € 18,90 21,50

Extra-zware zijkniptang voor harde staaldraad.

Kenmerk:
• Met gebogen kop 15°
• 80° snijhoek
• Chroom molybdeen staal

Order nr. 109750307 T
Orig. nr. MB442B-8T
Lengte mm 200
Capaciteit pianodraad mm 2,5
Capaciteit staaldraad mm 3
Capaciteit ijzerdraad mm 4,0
Prijs € 20,50

Mini-zijkniptang met springveer.

Kenmerken:
• 68° snijhoek
• Chroom molybdeen staal
• Handvatten met vinyl coating

Order nr. 99960106 T
Orig. nr. MBM441
Lengte mm 110
Prijs € 15,90
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®06.6 TANGEN| KABELKNIPTANGEN

Kabelkniptang voor koperen en aluminium kabels.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Twee snijposities

Order nr. 116760059 T 116760158 T 116760208 T
Orig. nr. MB444-6 MB444-8 MB444-10
Lengte mm 160 200 250
Capaciteit koperdraad mm² 22 38 60
Prijs € 21,90 26,50 35,50

Kabelkniptang voor koper- en aluminiumkabels.

Kenmerken:
• Professionele kwaliteit
• Met titanium gecoate scharnier

Order nr. 109760108 T
Orig. nr. MB444-8T
Lengte mm 200
Capaciteit koperdraad mm 38
Type gereedschap Zijkniptang
Prijs € 22,50

Extra zware kabelkniptang voor koperen en 
aluminium elektrische kabels.

Kenmerken:
• Kan met een hand gebruikt worden
• Vinyl bekleed handvat
• Chroom molybdeen staal

Order nr. 116760307 T
Orig. nr. MB445-10
Lengte mm 250
Koperen draad mm² 60
Prijs € 37,90

Staaldraadschaar met terugspringveer.

Kenmerken:
• Voor staaldraad
• Speciaal snijrand voor vlakkesnede
• Terug spring mechanisme

Order nr. 86970100 T
Orig. nr. 498-7
Lengte mm 190
Capaciteit pianodraad mm 2,5
Capaciteit staaldraad mm 7
Prijs € 29,90

Nijptang met snijhoek 85°. 

Kenmerken:
• 85° snijhoek
• Vinyl bekleed handvat

Order nr. 185930104 T 185930203 T
Orig. nr. MB489-7 MB489-8
Lengte mm 180 200
Capaciteit in staal mm 1,6 1,8
Capaciteit in ijzer mm 2,0 2,0
Prijs € 21,90 26,50

Kabelknipper.

Kenmerken:
• Matrijsgesmeed
• Knipt koper en aluminium elektrische kabels tot 

2AWG (14 mm²) diameter HRC 60-62

Order nr. 144050101 T
Orig. nr. 496
Lengte mm 250
Snijcapaciteit mm 12
Maximum kabelgrootte mm² 14 (2AWG)
Prijs € 22,50

Kopkniptang.

Kenmerken:
• Meer hefboomkracht
• DIN5748

Order nr. 99960155 T 99960171 T
Orig. nr. MB448-6 MB448-8
Lengte mm 160 200
Capaciteit staaldraad mm 1,6 1,6
Capaciteit ijzerdraad mm 1,8 1,8
Capaciteit koperdraad mm 3,4 3,4
Prijs € 23,50 28,90

MB448-8MB448-6

Moeniertang-betonijzertang.

Kenmerken:
• DIN ISO 9242
• Chroom vanadium staal
• Zwart gefosfateerd met vinyl-bekleed handvaten
• Inductief nageharde bekken

Order nr. 177960101 T 177960200 T 177960309 T
Orig. nr. MB449-9 MB449-10 MB449-11
Lengte mm 220 250 280
Capaciteit staaldraad mm 1,8 2,0 2,5
Capaciteit ijzerdraad mm 2,0 2,2 3,0
Capaciteit koperdraad mm 3,4 3,8 4,0
Prijs € 22,50 25,50 26,50
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®06.6 TANGEN| COMBINATIETANGEN

Combinatietang met gekarteld grip oppervlak.

Kenmerken:
• Vnyl-bekleed handvat
• 80° snijhoek

Order nr. 74190075 T 74190083 T
Orig. nr. MB451-7 MB451-8
Lengte mm 175 200
Capaciteit pianodraad mm 1,8 2
Capaciteit staaldraad mm 2 2,2
Prijs € 16,90 18,50

Zware combinatietang met gekarteld grip 
oppervlak.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Vinyl beklede handvatten
• DIN 5746
• 80° snijhoek

Order nr. Orig. nr. Lengte Capaciteit 
pianodraad

Capaciteit 
staaldraad

Capaciteit 
ijzerdraad Prijs

mm mm mm mm €
74190026T MB452-6 160 1,6 1,8 3,4 17,90
74190059T MB452-7 180 1,8 2,0 3,8 18,90
74190109T MB452-8 200 2,0 2,2 4,0 20,50
74190307T MB452-9 225 2,0 2,2 4,0 27,90

Zware combinatietang met gekarteld grip oppervlak.

Kenmerken:
• Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat
• DIN5746
• 80° snihoek
• Chroom molybdeen staal

Order nr. 109770107 T 109770206 T 109770305 T
Orig. nr. MB452-6T MB452-7T MB452-8T
Lengte mm 160 180 200
Capaciteit pianodraad mm 1,6 1,8 2
Capaciteit staaldraad mm 1,8 2,0 2,2
Capaciteit ijzerdraad mm 3,4 3,8 4,0
Prijs € 19,50 21,50 23,50

Lange rechte bektang met gekarteld grip oppervlak.

Kenmerken:
• Met vinyl-bekleed handvat
• DIN5746

Order nr. 74230038 T 74230053 T 74230103 T
Orig. nr. MB461-5 MB461-6 MB461-8
Lengte mm 140 160 200
Capaciteit pianodraad mm 1,0 1,0 1,8
Capaciteit staaldraad mm 1,5 1,5 1,5
Capaciteit ijzerdraad mm 2,5 2,5 2,8
Neuslengte mm 50 55 65
Prijs € 15,90 13,90 17,50

aansluiting

Lange rechte bektang met gekarteld grip oppervlak.

Kenmerken:
• Met vinyl-bekleed handvat
• DIN5746

Order nr. 74230152 T 74230178 T 74230202 T
Orig. nr. MB463-5 MB463-6 MB463-8
Lengte mm 140 160 200
Capaciteit pianodraad mm 1 1 1,5
Capaciteit staaldraad mm 1.5 1,5 1,8
Capaciteit ijzerdraad mm 2.5 2,5 2,8
Neuslengte mm 50 55 65
Prijs € 17,90 19,90 18,50

aansluiting

Lange rechte bektang met gekarteld grip oppervlak

Kenmerken:
• Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat
• DIN5746

Order nr. 109780106 T 109780205 T
Orig. nr. MB461-6T MB461-8T
Lengte mm 150 200
Capaciteit pianodraad mm 1,0 1,5
Capaciteit staaldraad mm 1,5 1,8
Capaciteit ijzerdraad mm 2,5 2,8
Neuslengte mm 55 65
Prijs € 17,90 20,90

aansluiting

Lange gebogen bektang.

Kenmerken:
• Bek, 45° hoek
• Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat
• DIN5746
• Chroom molybdeen staal

Order nr. 109790105 T
Orig. nr. MB463-8T
Lengte mm 200
Capaciteit pianodraad mm 1,5
Capaciteit staaldraad mm 1,8
Capaciteit ijzerdraad mm 2,8
Neuslengte mm 65
Prijs € 21,50

aansluiting

Telefoontang.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Gepolijste kop
• Gekartelde gripoppervlak
• Vinyl-bekleed handvat
• DIN 5745

Order nr. 116770158 T
Orig. nr. MB464-6
Lengte mm 165
Beklengte mm 55
Prijs € 17,50

aansluiting 
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®06.6 TANGEN| BEKTANGEN

Naald bektang.

Kenmerken:
• Staal met hoog koolstofgehalte
• Handvatten met veer
• Vinyl beklede handvatten

Order nr. 177950201 T 177950300 T
Orig. nr. MBM468 MBM469
Lengte mm 150 150
Neuslengte mm 40 35
Prijs € 19,90 19,90

Mini lange bektang.

Kenmerken:
• Handvatten met vinyl coating

Order nr. 99960304 T
Orig. nr. MBM461
Lengte mm 125
Prijs € 14,50

aansluiting

Ronde bektang geschikt voor electronica.

Kenmerken:
• Staal met hoog koolstofgehalte
• Handvatten met veer
• Vinyl beklede handvatten

Order nr. 177950102 T
Orig. nr. MBM467
Lengte mm 125
Neuslengte mm 18
Prijs € 19,90

Mini platte bektang.

Kenmerken:
• Handvatten met vinyl coating

Order nr. 99960502 T
Orig. nr. MBM464
Lengte mm 125
Prijs € 13,90

Lange ronde bektang met terughaalveer.

Kenmerken:
• Chroom molybdenum staal
• Gepolijste afwerking met gladde tips
• Vinyl bekleed handvat

Order nr. 177950052 T
Orig. nr. MB465-6
Lengte mm 150
Beklengte mm 45
Prijs € 17,90

aansluiting

Telefoontang.

Kenmerken:
• Lang recht bekken
• Chroom molybdenum staal
• Gekartelde gripoppervlak
• Ergonomisch twee-componenten TPR-handvat

Order nr. 109800102 T
Orig. nr. MB464-6T
Lengte mm 165
Neuslengte mm 55
Prijs € 15,90

aansluiting 

Ontmanteltang.

Kenmerken:
• Met veer en vastzetschroef
• Voor draad met capaciteit van 0.2 

tot 4.5 mm
• Ergonomisch twee-componenten 

TPR-handvat

Order nr. 08700106 T
Orig. nr. MB499-7T
Lengte mm 155
Voor draaddiameter mm 0,2 - 4,5
Prijs € 19,50
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®06.6 TANGEN| WATERPOMPTANGEN

Universele waterpomptang.

Kenmerken:
• DIN 8976 Type C
• Met 7 verstelposities
• Chroom vanadium staal

Order nr. 74170051 T 74170101 T
Orig. nr. MB481-7 MB481-10
Lengte mm 180 250
Capaciteit mm 3-25 45
Prijs € 18,50 20,90

Waterpomptang met speciale 
harde tanden (HRC60).

Kenmerken:
• Knop voorzien om de 

opening van de bek precies 
in te stellen en stevig vast te 
kunnen zetten

• Gemaakt uit chroom 
vanafium staal

Order nr. 246120109 T
Orig. nr. MB482-10Q
Lengte mm 252
Capaciteit mm 0-50
Prijs € 35,50

Universele waterpomp-
tang.

Kenmerken:
• DIN 8976 Type A
• Zware uitvoering
• Met verstelbaar 

scharnier met groeven
• Met vinyl-bekleed 

handvat

Order nr. 105930051 T 105930077 T 105930101 T
Orig. nr. MB410 MB412 MB416
Lengte mm 250 300 400
Capaciteit mm 45 60 90
Prijs € 18,90 29,50 45,90

Waterpomptang met handig kliksysteem.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Met vinyl-bekleed handvat

Order nr. 186230108 T
Orig. nr. MB481-10Q
Lengte mm 250
Capaciteit mm 3-38
Prijs € 30,50

Waterpomptang met handig kliksysteem.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Met vinyl-bekleed handvat

Order nr. 186230207 T
Orig. nr. MB481-10TQ
Lengte mm 250
Capaciteit mm 3-38
Prijs € 31,90

Universele waterpomptang.

Kenmerken:
• DIN 8976 Type C
• Met 7 verstelposities
• Met vinyl bekleed handvat

Order nr. 109420109 T 109420208 T
Orig. nr. MB481-7T MB481-10T
Lengte mm 180 250
Capaciteit mm 3-25 3-38
Prijs € 18,90 22,50

Buizentang 85°.

Kenmerken:
• Hoek van de bek 85°
• Inductie geharde bek
• Chroom vanadium staal
• Rood gepoederlakt

Order nr. Orig. nr. Lengte Capaciteit Maximum pijpdiameter Gewicht Prijs
mm mm inch kg €

722011000T IZ2201240010 325 40 1 0,88 51,90
722011500T IZ2201240015 430 60 1 1/2 1,75 75,50
722012000T IZ2201240020 585 70 2 2,70 111,00
722013000T IZ2201240030 690 100 3 4,20 160,00

Lichte buizentangen.

Kenmerken:
• Robuust aluminium uitvoering
• Licht gewicht

Order nr. Orig. nr. Lengte Capaciteit Maximum pijpdiameter Gewicht Prijs
mm mm inch kg €

151810108T PW12A 300 39 1 9/16 0,71 32,90
151810207T PW14A 350 47 1 7/8 0,95 37,50
151810306T PW18A 450 63 2 1/2 1,60 52,50
151810405T PW24A 600 76 3 2,45 75,90
151810504T PW36A 900 127 5 4,46 179,00
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®06.6 TANGEN| TANGEN 1000V

Zware zijkniptang 1000V - 
EN/DIN 60 900.

Kenmerken:
• Amerikaans model
• Ergonomisch twee-

componenten TPR-
handvat

• Voor harde staaldraad

Order nr. 117580100 T
Orig. nr. MBV441-6
Lengte mm 150
Capaciteit pianodraad mm 1,6
Capaciteit staaldraad mm 2,0
Capaciteit ijzerdraad mm 2,5
Prijs € 21,50

Extra-zware zijkniptang 
1000V.

Kenmerken:
• EN/DIN 60 900
• Amerikaans model
• Ergonomisch twee-

componenten TPR-
handvat

• Voor harde staaldraad

Order nr. 117590109 T
Orig. nr. MBV442-8
Lengte mm 200
Capaciteit pianodraad mm 2,5
Capaciteit staaldraad mm 3,0
Capaciteit ijzerdraad mm 4,0
Prijs € 28,90

Combinatietang 1000V.

Kenmerken:
• EN/DIN 60 900
• Ergonomisch twee-

componenten TPR-handvat

Order nr. 117610105 T 117610204 T
Orig. nr. MBV451-7 MBV451-8
Lengte mm 175 200
Capaciteit pianodraad mm 1,8 2
Capaciteit staaldraad mm 2,0 2,0
Capaciteit ijzerdraad mm 3,8 4,0
Prijs € 25,90 26,90

Ontmanteltang 1000V.

Kenmerken:
• EN/DIN 60 900
• Met veer en 

vastzetschroef
• Ergonomisch twee-

componenten TPR-
handvat

• Voor draad met 
capaciteit van 0.2 tot 
4.5 mm

Order nr. 117630103 T
Orig. nr. MBV499-7
Lengte mm 155
Voor draaddiameter mm 0,2-4,5
Prijs € 24,50
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18-delige 1000V-set - 13 schroevendraaiers en 5 tangen.

Kenmerken:
• 3 Schroevendraaiers PH: 0(x60) - 1(x80) - 2(x100)
• 3 Schroevendraaiers PZ: 1(x80) - 2(x100) - 3(x150)
• 3 Schroevendraaiers plat: 0,4x2,5(x75) - 0,5x3(x100) - 1,2x6,5(x150)
• 1 Combinatietang
• 1 Platte bektang
• 1 Striptang
• 2 Zijkniptang
• Conform EN 60900
• Geleverd in een kunststof doos met klikslot

Lange rechte bektang 1000V.

Kenmerken:
• EN/DIN 60 900
• Ergonomisch twee-

componenten TPR-handvat
• 80° snijhoek

Order nr. 117620104 T
Orig. nr. MBV461-8
Lengte mm 200
Neuslengte mm 65
Capaciteit pianodraad mm 1,5
Capaciteit staaldraad mm 1,8
Capaciteit ijzerdraad mm 2,8
Prijs € 23,50

Set van 4 geïsoleerde 
1000V tangen klasse 
EN 60900 in TC tray.

Order nr. 117490102 T
Orig. nr. TTV440
Lange bektang mm 200
Zijkniptang mm 150
Combinatie tangen mm 175
Ontmanteltang mm 175
Prijs € 69,50

Order nr. 178700100 T
Orig. nr. TV18N
Aantal stuks 18
Schroevendraaiers PH 0 - 1 - 2 - 3
Schroevendraaiers PZ 0 - 1 - 2 - 3
Platte schroevendraaiers mm 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5
Combinatietangen mm 200
Platte bektangen mm 200
Striptangen mm 180
Zijkniptangen mm 150 + 200
Prijs € 202,00

aansluiting 
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®06.6 TANGEN| CIRCLIPSTANGEN

Order nr. 35020056 T 35020106 T 35020155 T
Orig. nr. MB472-5 MB472-7 MB472-9
Lengte mm 125 175 225
Type mm recht recht recht
Voor circlips SgH mm 10-25 10-40 32-80
Prijs € 13,90 15,90 24,50

Rechte circlipstang voor uitwendige circlipsen.

Order nr. 34960179 T 34960203 T 34960302 T
Orig. nr. MB471-5 MB471-7 MB471-9
Lengte mm 125 175 225
Type mm gebogen gebogen gebogen
Voor circlips SgH mm 10-25 19-60 40-100
Prijs € 13,90 15,90 24,50

Gebogen circlipstang voor inwendige circlipsen.

Universele circlipstang met 4 verwisselbare koppen die 8 verschillende combinaties 
mogelijk maken.

Geschikt voor:
• Zowel voor inwendige als 

uitwendige circlipsen

Kenmerken:
• De tips zijn licht magnetisch
• Met terugkeerveer
• Met vinyl-bekleed handvat

Order nr. 74150103 T
Orig. nr. 480
Lengte mm 150
Voor circlips mm 10-50
Prijs € 15,90

Order nr. 04030102 T
Orig. nr. TT474-7
Prijs € 49,90

Set van 4 circlipstangen L. 180 mm in TC tray.

Kenmerken: 
• 1 recht inwendig 12 - 65 mm
• 1 recht uitwendig 10 - 40 mm
• 1 gebogen inwendig 

12 - 65 mm
• 1 gebogen uitwendig 

10 - 40 mm

Set van 4 circlipstangen L.125mm 
in TC tray.

Kenmerken: 
• 1 recht inwendig 10-25 mm
• 1 recht uitwendig 10-25 mm
• 1 gebogen inwendig 10-25 mm
• 1 gebogen uitwendig 10-25 mm

Order nr. 112520101 T
Orig. nr. TT474-5
Prijs € 43,90

Order nr. 245650106 T
Orig. nr. TT474-7E
Prijs € 100,00

Circlipstang met terugtrekveer 4-delig in TC tray.

Kenmerken:
• 1 recht inwendig 19-60 mm
• 1 recht uitwendig 19-60 mm
• 1 gebogen inwendig 19-60 mm
• 1 gebogen uitwendig 

19-60 mm
• Met terugtrekveer
• Stalen punt om te 

gebruiken bij zware 
applicaties

• Vinyl bekleding
• DIN5254

Gebogen circlipstang voor uitwendige circlipsen.

Order nr. 35020171 T 35020205 T 35020304 T
Orig. nr. MB473-5 MB473-7 MB473-9
Lengte mm 125 175 225
Type mm gebogen gebogen gebogen
Voor circlips SgH mm 10-25 19-60 40-100
Prijs € 13,90 15,90 24,50

Rechte circlipstang voor inwendige circlipsen.

Order nr. 34960054 T 34960104 T 34960153 T
Orig. nr. MB470-5 MB470-7 MB470-9
Lengte mm 125 175 225
Type mm recht recht recht
Voor circlips SgH mm 10-25 19-60 40-100
Prijs € 13,90 16,90 24,50
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®06.6 TANGEN| GRIPTANGEN

Order nr. Orig. nr. Lengte Capaciteit Prijs
mm mm €

74250036T 401-4 100 25 11,50
74250044T 401-5 125 28 13,90
74250051T 401-7 175 38 15,90
74250101T 401-10 250 47 16,90
74250200T 40112 300 50 23,50

Klassieke griptang met gekartelde gebogen bekken.

Kenmerken:
• Met knipfunctie
• Zelfsluitend en ééhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moet op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Chroom vanadium staal

Order nr. 101920106 T 101920205 T
Orig. nr. 401-10F 401-12F
Lengte mm 250 300
Capaciteit mm 45 52
Prijs € 18,90 23,50

Klassieke griptang.

Kenmerken:
• Gekartelde plat bekken
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Chroom vanadium staal

Order nr. 74270059 
T

74270109 
T

74270208 
T

Orig. nr. 404-4 404-6 404-9
Lengte mm 100 160 230
Bekbreedte mm 2 6 9
Capaciteit mm 35 35 70
Prijs € 11,90 13,90 15,90

Griptang met lange dunne bekken.

Kenmerken:
• Met knipfunctie
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Chrome vanadium staal

Griptang met C-vormige bekken.

Kenmerken:
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakelijkt herhalingstaken
• Chrome vanadium staal

Order nr. 101930105 T
Orig. nr. 406
Lengte mm 250
Diepte uitlading mm 70
Hoogte uitlading mm 100
Capaciteit mm 80
Prijs € 24,90

Griptang 50 mm C-type.

Kenmerken:
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Vernikkeld
• Chroom vanadium staal

Order nr. 186650206 T
Orig. nr. 406-6
Lengte mm 172
Diepte uitlading mm 40
Hoogte uitlading mm 60
Capaciteit mm 0-50
Prijs € 15,90

Griptang lange bek.

Kenmerken:
• Met extra smalle kaken en pijpgrip
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Vernikkeld
• Chrome vanadium staal

Order nr. 186640306 T
Orig. nr. 404-6S
Lengte mm 160
Bekbreedte mm 6
Beklengte mm 35
Prijs € 12,90

Griptang met C-vormig bekken met beweegbare bekkentips.

Kenmerken:
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Vernikkeld
• Chroom vanadium staal

Order nr. 186650305 T 186650602 T
Orig. nr. 406-6SP 406SP
Lengte mm 172 285
Diepte uitlading mm 40 70
Hoogte uitlading mm 60 100
Capaciteit mm 50 80
Prijs € 17,90 25,90

406SP

406-6SP

Griptang met C-vormige bekken.

Kenmerken:
• Bekken met beweegbare bekkentips
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Chroom vanadium staal

Order nr. 128300100 T
Orig. nr. 406P
Lengte mm 275
Bekbreedte mm 80
Prijs € 29,90

Griptang met C-vormig bekken.

Kenmerken:
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Vernikkeld
• Chroom vanadium staal

Order nr. 186650404 T 186650503 T
Orig. nr. 406-6S 406S
Lengte mm 172 285
Diepte uitlading mm 40 70
Hoogte uitlading mm 60 100
Capaciteit mm 0-50 0-80
Prijs € 15,90 22,50

406S

406-6S
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Order nr. 128310109 T
Orig. nr. 409P
Lengte mm 300
Capaciteit mm 65
Prijs € 25,50

Griptang met lange C-vormig bekken met beweegbare 
bekkentips.

Kenmerken:
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Chroom vanadium staal

Order nr. 128320108 T
Orig. nr. 410P
Lengte mm 320
Capaciteit mm 65
Prijs € 29,90

Grip-tafelklemtang met bek.

Kenmerken:
• Aanpasbare tip
• Montage op de klemtafel gebeurt door vastzetten 

van de tang op de tafel door bvb gleufbouten. (niet 
meegeleverd)

• Chroom vanadium staal

Order nr. 101950103 T
Orig. nr. 408
Lengte mm 230
Capaciteit mm 65
Prijs € 17,90

Griptang met 2 stevige wijde platte bekken.

Kenmerken:
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Chroom vanadium staal

Order nr. 186640207 T
Orig. nr. 409SP
Lengte mm 300
Capaciteit mm 0-88
Prijs € 26,90

Griptang 88mm C-type.

Kenmerken:
• Met beweegbare bekkentips
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Vernikkeld
• Chroom vanadium staal

Order nr. 186640108 T
Orig. nr. 410SP
Lengte mm 230
Diepte uitlading mm 4.0
Hoogte uitlading mm 65
Prijs € 29,90

Griptang met Tslot. 

Kenmerken:
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Vernikkeld
• Chroom vanadium staal

Order nr. 116780107 T
Orig. nr. 402
Prijs € 28,90

Set van 2 griptangen.

Kenmerken:
• De klassieke griptang 401-10
• De griptang 404-6 met lang dun bekken
• Beide met knipfunctie
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijk herhalingstaken
• Chroom vanadium staal

Order nr. 186650107 T
Orig. nr. 406-6P
Lengte mm 172
Bekwijdte mm 0-50
Diepte uitlading mm 40
Hoogte uitlading mm 60
Prijs € 17,90

Griptang met C-vormig bekken.

Kenmerken:
• Met beweegbare bekkentips
• Chroom vanadium staal

Order nr. 101940104 T
Orig. nr. 407
Lengte mm 225
Capaciteit mm 65
Prijs € 22,50

Griptang voor de lasser.

Kenmerken:
• Met dubbele bekklem
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken
• Chroom vanadium staal

Order nr. 186640405 T
Orig. nr. 407AS
Lengte mm 270
Bekbreedte mm 85
Capaciteit mm 90
Prijs € 26,90

Griptang 270 mm voor lassen.

Kenmerken:
• Zelfsluitend en éénhandsmechanisme voor eenvoudige 

bediening
• De moer op de instelknop vergemakkelijkt 

herhalingstaken 
• Vernikkeld
• Chroom vanadium staal
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Order nr. Orig. nr. Afmetingen rail Klemwijdte Diepte uitlading Max. klemkracht Prijs
mm mm mm N €

722161600T EHG16L 16x7.5 160 80 2963 40,50
231450107T CMFQ20 19,5x9,5 200 100 3432 54,90
231450206T CMFQ25 22x10,5 250 120 3933 62,50
231450305T CMFQ30 25x12 300 140 4903 74,50
231450404T CMFQ40 25x12 400 120 3593 78,90

Spanvijs.

Kenmerken:
• L-vorm in een stuk
• Snelspanhendel voor krachtige en snelle klemming
• De ratel voorkomt overbelasting en weerstaat trillingen
• Trillingsbestendig

Order nr. Orig. nr. Maat Klemkracht Merk Afmetingen rail Prijs
mm kg mm €

128370103T CMF16T 160x80 250 Teng tools 16,5x7,5 24,50
128370202T CMF20T 200x100 400 Teng tools 19,5x9,5 30,90
128370301T CMF25T 250x120 550 Teng tools 22x10,5 36,90
128370400T CMF30T 300x140 650 Teng tools 25,0x12,0 45,50
128370509T CMF35T 300x100 400 Teng tools 25,0x12,0 45,50

Spanvijs met 90° knikbare hendel.

Kenmerken:
• Volledig in gehard staal
• L-vorm in 1 stuk
• Ergnonomische 

handgreep

Order nr. Orig. nr. Afmetingen rail Klemwijdte Diepte uitlading Prijs
mm mm mm €

231440108T CMD12 20,5x5 120 60 12,50
231440207T CMD16 25x6 160 80 13,50
231440306T CMD20 27x7 200 100 20,50
231440405T CMD25 29x9 250 120 20,90
231440504T CMD30 29x9 300 120 24,50
231440603T CMD30A 32x10 300 140 29,50
231440702T CMD40 32x10 400 140 29,90
231440801T CMD40A 32x10 400 175 33,50
231440900T CMD50 29x9 500 120 25,90
231441106T CMD80 29x9 800 120 32,50

Spanvijs met versterkte gietijzeren armen.

Kenmerken:
• Hoge kwaliteit geprofileerde rail
• Drukplaat met 2 componenten kunstof handvat
• Spanstukken bekleed met kunststof bekleding

Order nr. Orig. nr. Maat Klemkracht Afmetingen rail Prijs
mm kg mm €

128360104T CMF16 160x80 250 16.5x7.5 20,50
128360203T CMF20 200x100 400 19.5x9.5 30,90
128360302T CMF25 250x120 550 22x10.5 33,50
128360401T CMF30 300x140 650 25x12 41,50
128360500T CMF35 300x120 750 25x12 41,50
722174000T EHG40CS 400x175 700 27x13 58,50
722175000T EHSG50CS 500x120 750 27x13 51,90
722176000T EHG60CS 600x175 700 27x13 62,90

Spanvijs met T-vormige hendel

Kenmerken:
• Volledig in gehard staal
• L-vorm in 1 stuk

Eenhandsspanklem met klemkracht 1780 N.

Kenmerken:
• Krachtige hendel om een grote klemkracht recht uit te oefenen
• De hendel aan het uiteinde zorgt voor een snelle en comfortabele 

klemming
• Snel te verwijderen 

dankzij de 
ontgrendelknop

• Bekken met kunststof 
plaatjes om de 
oppervlakken te 
beschermen

Order nr. 231500109 T 231500208 T 231500307 T
Orig. nr. CMQL150 CMQL300 CMQL450
Klemwijdte mm 150 300 450
Diepte uitlading mm 80 80 80
Klemkracht N 1780 1780 1780
Prijs € 21,90 24,50 27,90

Eenhandsspanklem met snelspanaansluiting.

Kenmerken:
• De vaste klauw is omkeerbaar voor inwendige klemming
• Krachtige hendel om een grote klemkracht recht uit te oefenen
• Snel te verwijderen dankzij de ontgrendelknop
• Spanstukken bekleed 

met kunststof plaatjes

Order nr. Orig. nr. Klemwijdte Diepte uitlading Klemkracht Prijs
mm mm N €

231490103T CMQ150 150 85 1580 15,50
231490202T CMQ300 300 85 1580 17,90
231490301T CMQ450 450 85 1580 19,90
231490400T CMQ600 600 85 1580 22,50
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Universele ontmantel- en krimptang.

Kenmerken:
• Met knipfunctie
• Met vinyl-bekleed handvat
• Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde 

kabelschoentjes

Order nr. 100071090 T
Orig. nr. VES1090
Lengte mm 225
Capaciteit mm 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Prijs € 13,50

Universele ontmantel- en krimptang.

Kenmerken:
• Geschikt voor geïsoleerde en niet-

geïsoleerde kabelschoentjes

Order nr. 58340209 T
Orig. nr. CP50
Lengte mm 225
Ontmantelrand voor geleidingsdraad mm² 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Voor snijden van bouten mm 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
Voor geïsoleerde kabelschoenen mm 0,75 - 6
Voor niet geïsoleerde kabelschoenen mm 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Prijs € 19,90

Universele ontmantel- en krimptang.

Kenmerk:
• Geschikt voor geïsoleerde en niet-

geïsoleerde kabelschoentjes

Order nr. 58340308 T
Orig. nr. CP51
Lengte mm 225
Ontmantelrand voor geleidingsdraad mm² 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
Voor snijden van bouten mm 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
Voor geïsoleerde kabelschoenen mm 0,75 - 6
Voor niet geïsoleerde kabelschoenen mm 0,5 - 1,5 - 2,5
Prijs € 19,50

Ontmanteltang.

Kenmerken:
• Snel en eenvoudig ontmantelen van 

kabels van 0,2 tot 6 mm²
• Snijdt kabels tot 2 mm

Order nr. 186240107 T
Orig. nr. CP55
Voor kabels mm² 0,2 - 6
Lengte aanslag mm 20
Prijs € 26,90

Automatische krimptang met kabelstrip 
-en knipfunctie.

Kenmerk:
• Met terugspringveer en sluithandel

Order nr. 186820106 T
Orig. nr. CP53
Capaciteit AWG 20-8
Lengte mm 180
Capaciteit knipfunctie CU/AL mm² 1.0
Capaciteit mm 0.8 1 1.3 1.4 2 2.6 3.2
Prijs € 19,90

Precisie krimptang.

Kenmerken:
• Met krachtoverbrengingsmechanisme 

(30% minder kracht uit te oefenen)
• Comfortabel ergonomisch handvat

Order nr. 186670105 T
Orig. nr. CP58
Capaciteit AWG 22-10
Lengte mm 250
Capaciteit mm² 0.75-6.0
Prijs € 39,90
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Professionele automatische ontmantel- en krimptang.

Kenmerken:
• Voor geïsoleerde kabelschoenen van 1.5 tot 6 mm
• Voor niet-geïsoleerde kabelschoenen van 1.5 tot 2.5 mm

Order nr. 128390101 T
Orig. nr. CP52
Prijs € 47,90

Vervangkop voor kabelschoentang CP52.

Kenmerken:
• 22-10 AWG (0,324 mm² - 5,261 mm²)
• Voor geïsoleerde kabelschoenen

Order nr. 122470206 T
Orig. nr. CP04RK1
Prijs € 17,90

Vervangkop voor kabelschoentang CP52.

Kenmerken:
• 22-12 AWG (0,324 mm² - 3,31 mm²)
• Voor niet-geïsoleerde ADENER hulzen, commercieel type

Order nr. 122470305 T
Orig. nr. CP04RK2
Prijs € 17,90

Automatische krimptang.

Kenmerken:
• Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde 

kabelschoenen
• Kabelstrip en –knipfunctie, instelknop voor 

kabels
• Capaciteit AWG

Order nr. 186680104 T
Orig. nr. CP60
Voor niet-geïsoleerde kabelschoenen mm 0.5-6
Capaciteit AWG 8-30
Capaciteit geïsoleerde kabelschoenen AWG 10-24
Capaciteit niet-geïsoleerde kabelschoenen AWG 10-24
Lengte mm 210
Prijs € 22,50

4-delige kabelschoentangset in TC tray.

Kenmerk:
• 1 automatische kabelschoentang met 3 klauwen

Order nr. 122470107 T
Orig. nr. TTCP04
Voor geïsoleerde kabelschoenen mm 22-10 AWG (0,324 mm² - 5,261 mm²)
Voor niet geïsoleerde ADENER-hulzen mm 22-12 AWG (0,324 mm² - 3,31 mm²)
Voor niet-geïsoleerde kabelschoenen mm 22-8 AWG( 0,3 mm² - 8 mm²)
Afmetingen (l x b x h) mm 265x142x50
Prijs € 64,90

121-delige kabelschoentang en kabelschoentjes set 
in TC tray.

Kenmerken:
• 1 kabelschoentang CP50
• Assortiment van 120 kabelschoenen

Order nr. 110380102 T
Orig. nr. TTCP121
Afmetingen (l x b x h) mm 265x142x50
Prijs € 27,90



824  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

06.6 TANGEN| KABELSCHOENTANGEN ®

IN
F

O

Automatische krimptang voor D-SUB en V3.5 fiches.

Kenmerken:
• Stalen tang met kwalitatieve krimpklauwen in AISI 

4140 materiaal
• Gehard HRC 38-45
• Beide handvaten van de tang zijn in een 

2-component materie PP+TPR voor een aangename 
en goeie grip

Order nr. 100071550 T
Orig. nr. VES1550
Capaciteit AWG 14 - 22 - 8
Capaciteit DIN mm² 2,5 - 0,5 - 8-10
Lengte krimptang mm 220
Prijs € 52,90

IN
F

O

Automatische kabelschoenkrimptang.

Kenmerken:
• Voor niet-geïsoleerde en interlocking 

kabelschoenen
• Met kunststof bekleed handvat

Order nr. 100071600 T
Orig. nr. VES1600
Lengte mm 228
Capaciteit AWG 20-18 - 16-14 - 12-10
Prijs € 56,90

IN
F

O
Automatische kabelschoenkrimptang voor niet-ge-
isoleerde kabelschoenen.

Kenmerk:
• Met kunststof bekleed handvat

Order nr. 100071100 T
Orig. nr. VES1100
Lengte mm 260
Capaciteit AWG 20-18 - 16-14 - 12-10 - 8
Capaciteit DIN mm² 1,5 - 2,5 - 6 - 10
Prijs € 44,50

IN
F

O

Automatische kabelschoenkrimptang.

Kenmerken:
• Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde ADENER-

hulzen 6-10 mm
• Met kunststof bekleed handvat.

Order nr. 100071300 T
Orig. nr. VES1300
Lengte mm 200
Capaciteit ADENER AWG 10 - 8 - 6
Capaciteit DIN mm² 6 - 10 - 16
Prijs € 57,90

IN
F

O

Automatische kabelschoenkrimptang voor geïso-
leerde kabelschoenen.

Kenmerk:
• Met kunststof bekleed handvat

Order nr. 100072188 T
Orig. nr. VES1000
Lengte mm 245
Capaciteit AWG 22-18 - 16-14 - 12-10
Capaciteit DIN mm² 0,5-1,0 - 1,5-2,5 - 4-6
Prijs € 37,90

IN
F

O

Automatische kabelschoenkrimptang.

Kenmerken:
• Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde ADENER-

hulzen 12-22 mm
• Met kunststof bekleed handvat

Order nr. 100071200 T
Orig. nr. VES1200
Lengte mm 200
Capaciteit ADENER AWG 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12
Capaciteit DIN mm² 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4
Prijs € 41,50

IN
F

O

Automatische krimptang voor COAX-leidingen.

Kenmerk:
• Met kunststof bekleed handvat

Order nr. 100071500 T
Orig. nr. VES1500
Lengte mm 240
Capaciteit Hex 1,72 - 2,5 - 5,4 - 6,48 - 8,23
Prijs € 52,90
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Kabelstriptang

Order nr. 109070058 T
Orig. nr. VES0058
Capaciteit t RG58/59/62/3C/4C
Prijs € 9,90

IN
F

O
299-delige kabelschoenenset in TTD tray.

Kenmerk:
• Assortiment van de meest gangbare 

geïsoleerde kabelschoenen

Order nr. 161800310 T
Orig. nr. TTD02T299
Prijs € 29,50

IN
F

O

Krimtangenset.

Kenmerken:
• Krimptang met een universele snelkoppeling
• Met 6 verwisselbare klauwensets

Order nr. 100071907 T
Orig. nr. VES1907
Lengte krimptang mm 220
Capaciteit geïsoleerde kabelschoenen AWG 22-18 - 16-14 - 12-10
Capaciteit niet-geïsoleerde kabelschoenen AWG 20-18 - 16-14 - 12-10 - 8
Capaciteit kleine ADENER-hulzen AWG 22-20-18-16-14-12
Capaciteit grote ADENER-hulzen AWG 10-8-6
Capaciteit coaxiale (BNC) koppelingen mm 6,48-5,41-2,50-1,72-0,823
Prijs € 110,00
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Klassieke riveteertang voor blindklinknagels.

Kenmerken:
• Capaciteit 2.4 tot 4.8 mm
• Aluminium lichaam met stalen handgreep
• Geleverd met 4 kopstukken 2.4, 3.2, 4.0 en 4,8mm

Order nr. 727817020 T
Orig. nr. RITC711
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prijs € 13,90

Riveteertang met 360° draaibare kop voor blindklinknagels.

Kenmerken:
• Gebreveteerd model
• Bereikt alle onbereikbare hoekjes
• Capaciteit 2,4 tot 4,8 mm voor alle materialen
• 4 kopstukken 2.4, 3.2, 4.0 en 4,8 mm

360° draaiende kop

Order nr. 727819010 T
Orig. nr. RITC901KN
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Prijs € 24,90

Accordeon-type riveteertang voor blindklinknagels.

Kenmerken:
• Het accordeon-systeem garandeert een soepele krachtoverbrenging
• Aluminium lichaam met stalen handgreep met stalen onderdelen
• Voor klinknagels van 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm voor alle materialen

Order nr. 727815010 T
Orig. nr. RITC501
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Prijs € 42,50

Blindklinknagels

Blindklinknagels

Blindklinknagels



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 827

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
06.6 TANGEN| RIVETEERTANGEN

Combinatie riveteertang 3 in 1 met 360° draaibare kop.

Geschikt voor:
• Voor blindklinknagels 2,4 tot 4,8 mm
• Voor blindklinkmoeren M4, M5 en M6
• Voor blindklinkbouten M4, M5 en M6

Kenmerken:
• Met 360° draaibare kop om alle onbereikbare hoekjes te bereiken
• Gebreveteerd model
• Aluminium lichaam met stalen handgreep

Geleverd in een handige kunststof opbergkoffer.

Order nr. 727819090 T
Orig. nr. RITC909G
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium M 4 - 5 - 6
Capaciteit blindklinkbouten in aluminium M 4 - 5 - 6
Prijs € 45,90

360° draaiende kop

Combinatie riveteertang 3 in 1 

Kenmerken:
• Voor klinknagels 3.2 tot 6,4 mm
• Voor blindklinkmoeren M4, M5, M6, M8 en M10
• Voor blindklinkbouten M4, M5, M6 en M8
• Met 360° draaibare kop
• Gebreveteerd model
• Met 2 extra lange hendels voor een prima krachtoverbrenging

Order nr. 727819700 T
Orig. nr. RITC970
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium M 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Capaciteit blindklinkbouten in aluminium M 4 - 5 - 6 - 8
Prijs € 99,50

360° draaiende kop

Combinatie riveteertang 2 in 1.

Geschikt voor:
• Voor blindklinkmoeren M4, M5 en M6
• Voor blindklinkbouten M4, M5 en M6

Kenmerk:
• Aluminium lichaam met stalen handgreep

Geleverd in een handige kunststof opbergkoffer.

Order nr. 727817100 T
Orig. nr. RITC920
Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium M 4 - 5 - 6
Capaciteit blindklinkbouten in aluminium M 4 - 5 - 6
Prijs € 43,90
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Pneumatische riveteertang voor blindklinknagels met 360° draaiende kop.

Geschikt voor:
• Seriematig werk

Kenmerken:
• Basismodel
• Cap. 2,4 tot 4,8 mm

Order nr. 727814810 T
Orig. nr. RITC480S
Werkdruk bar 6-8
Luchtverbruik/klinknagel l 0,8
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Koers mm 16
Draaibare kop ja
Geschikt voor blindklinknagels ja
Kracht kN 9,6
Prijs € 239,00

Blindklinknagels360° draaiende kop

Pneumatische riveteertang voor blindklinknagels.

Kenmerk:
• Cap. 2,4 tot 4,8 mm

Order nr. 727814800 T
Orig. nr. RITC480
Luchtverbruik/klinknagel l 0,8
Werkdruk bar 5,5-7
Koers mm 16
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Geschikt voor blindklinknagels ja
Prijs € 149,00

Blindklinknagels

Pneumatische riveteertang voor blindklinknagels.

Kenmerken:
• Cap. 3,2 tot 6,4 mm
• Een professioneel toestel

Order nr. 727816400 T
Orig. nr. RITC640
Luchtverbruik/klinknagel l 0,9
Werkdruk bar 6-8
Koers mm 19
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Geschikt voor blindklinknagels ja
Prijs € 189,00

Blindklinknagels
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Verzinkte stalen blindklinkbouten voor universeel gebruik.

Kenmerken: 
• Materiaalsterkte : 8.8
• 25 stuks per doos

Order nr. 747802050 T 747802060 T 747802080 T
Orig. nr. RIBKBM5 RIBKBM6 RIBKBM8
Type BKB BKB BKB
Maat M5 M6 M8
Boor mm 6,6 7,8 9,9
Plaatdikte mm 0,5-2,0 0,5-2,5 1,0-3,0
Draad-
lengte mm 15 20 20

Prijs € 28,90 30,50 55,50

Assortiment blindnietmoeren en/of -bouten in een 
handige navulbare kunststof koffer.

RISET400 - assortiment 400 blindnietmoeren
• 100 st M4, M5, M6
• 50 st M8, M10

RISET500 - assortiment 400 blindnietmoeren en 
100 blindnietbouten
• 100 st M4, M5, M6
• 50 st M8, M10
• 25 st. M4, M5, M6, M8 (blindnietbouten)

Order nr. 747804001 T 747805001 T
Orig. nr. RISET400 RISET500
Aantal blindklinkmoeren M4 100 100
Aantal blindklinkmoeren M5 100 100
Aantal blindklinkmoeren M6 100 100
Aantal blindklinkmoeren M8 50 50
Aantal blindklinkmoeren M10 50 50
Aantal blindklinkbouten M5 0 25
Aantal blindklinkbouten M6 0 25
Aantal blindklinkbouten M8 0 25
Prijs € 77,90 141,00

Verzinkte blindklinkmoeren voor universeel gebruik.

Kenmerken: 
• Materiaalsterkte : 8.8
• Kunnen bevestigd worden met 

onze tangen uit het gamma 
NCG

• 100 stuks per doos

Order nr. Maat Diameter Boor Plaatdikte Prijs
mm mm mm €

747801004T M4 5,9 6 0,5-3,0 22,50
747801005T M5 6,9 7 0,3-3,0 24,90
747801006T M6 8,9 9 0,3-3,0 28,90
747801008T M8 10,9 11 0,5-3,0 20,50
747801010T M10 11,9 12 0,5-3,0 24,90

Multigrip blindklinknagels alu-
minium.

Kenmerken:
• Deze nagels hebben een 

breder klembereik, waardoor 
de voorboring minder exact 
dient te zijn

• Een bijkomend voordeel van 
het breder klembereik is de 
betere afdichting

Order nr. Orig. nr. Maat VE Prijs/VE
mm €

747809320T RIBLI3210 3,2x10 200 10,90
747809408T RIBLI4008 4,0x8 200 11,90
747809410T RIBLI4010 4,0x10 200 13,50
747809412T RIBLI4012 4,0x12 200 7,90
747809481T RIBLI4810 4,8x10 200 8,70
747809482T RIBLI4812 4,8x12 200 9,30

Assortiment blinklinknagels in een handige 
navulbare kunststof koffer.

RISET900 
assortiment 900 multigrip blindklinknagels
• 200 st 3,2x10 mm 
• 200 st 4.0x8 mm
• 200 st 4.0x10 mm
• 100 st 4.0x12 mm
• 100 st 4.8x10 mm
• 100 st 4.8x12 mm

Order nr. 747809001 T
Orig. nr. RISET900
Aantal blindklinknagels 3,2 x 10mm 200
Aantal blindklinknagels 4,0 x 8mm 200
Aantal blindklinknagels 4,0 x 10mm 200
Aantal blindklinknagels 4,0 x 12mm 100
Aantal blindklinknagels 4,8 x 10mm 100
Aantal blindklinknagels 4,8 x 12mm 100
Prijs € 58,50

Order nr. 727819500 T
Orig. nr. RITC950
Capaciteit blindklinknagels in aluminium mm 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4
Capaciteit blindklinkmoeren in aluminium M 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Capaciteit blindklinkbouten in aluminium M 4 - 5 - 6 - 8
Prijs € 91,50

Extra zware combinatie riveteertang 3 in 1.

Geschikt voor:
• Blindklinknagels 3,2 tot 6,4 mm
• Blindklinkmoeren M4, M5, M6, M8 en M10
• Blindklinkbouten M4, M5, M6 en M8

Kenmerken:
• De openklapbare hendels garanderen een perfecte 

krachtoverbrenging en eveneens een compacte 
opbergmogelijkheid eenmaal ingeklapt

• Gebreveteerd model
• Aluminium lichaam met stalen handgreep

Geleverd in een handige kunststof opbergkoffer.
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Order nr. 118250109 T
Orig. nr. 704
Bladlengte variabel
Prijs € 8,90

Zaaghouder in kunstof met anti-slip handvat.

Kenmerken:
• 300 mm zaagbladen
• Kan gebruikt worden als sleutelgat-zaag

Order nr. 74350109 T
Orig. nr. 701
Afmetingen frame mm 25x12
Lengte zaagblad mm 300
Frame diepte mm 390
Prijs € 25,50

Metaal beugelzaag.

Kenmerken:
• L.300 mm
• In giet-aluminium frame
• In het frame is een opbergruimte verwerkt voor een extra 

zaagbladw
• Geleverd met bi-metaal zaagblad

Order nr. 186910204 T
Orig. nr. 701N1
Bladlengte mm 300
Maximum lengte mm 395
Prijs € 31,50

Aluminium beugelzaag voor metaal.

Kenmerken:
• HSS 24 tanden zaagblad
• 45/90 graden snijhoek
• Met ergonomisch rubberen handgreep

Junior beugelzaag voor hout, metaal, plastiek, enz...

Kenmerken:
• Het blad kan worden vastgezet in 6 verschillende posities
• Geleverd met 3 zaagbladen

Order nr. 69360105 T
Orig. nr. 705
Bladlengte mm 150
Frame diepte mm 50
Prijs € 9,80

Schrobzaag met vervangzaagblad voor hout en metaal.

Kenmerken:
• Het zaagblad kan vastgezet worden in 4 verschillende 

posities
• Geleverd met 2 zaagbladen - 1 voor hout en 1 voor 

metaal

Order nr. 20090106 T
Orig. nr. 703
Maximum lengte mm 330
Prijs € 20,90

Aluminium beugelzaag voor metaal.

Kenmerken:
• HSS 24 tanden zaagblad
• 45/90 graden snijhoek
• Met ergonomisch rubberen handgreep

Order nr. 186910105 T
Orig. nr. 701N
Bladlengte mm 300
Maximum lengte mm 395
Prijs € 31,90

Handzaagbladen voor metaal.

Order nr. 74350208 T 69360204 T
Orig. nr. 702 705-5
Lengte zaagblad mm 300 150
Aantal 2 5
Prijs € 8,30 4,50

Zaagblad voor schrobzaag 703.

Order nr. 20090205 T 20090304 T
Orig. nr. 703-10 703-24
Toepassing hout metaal
Prijs € 5,90 5,90

Mini aluminium beugelzaag geschikt voor hout en metaal.

Kenmerken:
• 1 zaagblag met 24 tanden voor metaal
• 1 zaagblad met 16 tanden voor hout
• Ergonomisch rubberen handgreep

Order nr. 245690102 T
Orig. nr. 705A
Afmetingen frame mm 280
Bladlengte mm 150
Prijs € 13,90
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Set met 5 breekmessen en 35 vervangmessen in TC tray.

Kenmerken:
• 2 universele breekmessen en 2 zakmessen
• 1 plooibaar mini mes
• 5 universele vervangmessen
• 10 vervangmessen voor elk zakmes 9 en 18 mm
• 10 mini vervangmessen voor plooibaar mini mes

Order nr. 174480103 T
Orig. nr. TTK40
Prijs € 44,90

Order nr. 173220104 T
Orig. nr. 711
Lengte mm 175
Prijs € 19,50

Aluminium mes.

Kenmerken:
• Safe auto-return
• Geleverd met 6 mesjes

Breekmes met mesbreker en zakclip.

Order nr. Orig. nr. Totale lengte Breedte mes Prijs
mm mm €

177710100T 710A 130 9 3,70
177710407T 710C 160 18 3,70
177710209T 710F 140 9 3,60
177710308T 710G 180 18 7,50
186880100T 710H 125 1,80

710A

10 of 100 haakse vervangmessen voor schuifmessen.

Order nr. 186890109 T 186890208 T
Orig. nr. 710-10H 710-100H
Aantal stuks 10 100
Lengte mm 50 50
Prijs € 8,90 76,90

710-10H

Order nr. 105860100 T
Orig. nr. 710
Lengte mm 160
Prijs € 6,30

Universeel mes met intrekbaar mes.

Geleverd met 2 mesjes.

Universeel mes.

Kenmerken:
• Plooibaar
• Geleverd met 3 mesjes

Order nr. 173220203 T
Orig. nr. 712
Lengte mm 178
Prijs € 20,90

10 vervangmessen voor schuifmessen.

Order nr. Orig. 
nr.

Breed-
te mes

Aantal 
stuks Voor type Prijs

mm €

177711009T 710A-
10 9 10 710A/F/H 2,80

177711207T 710A-
100 9 100 710A/F/H 21,90

177711108T 710F-
10 18 10 710C/G 3,70

177711306T 710F-
100 18 100 710C/G 31,90

105860308T 710U-
10 10 P-UKF 4,90

710A-10

Plooibaar aluminium mes.

Kenmerk:
• Mini model 10 cm

Order nr. 173220302 T
Orig. nr. P-UKF
Lengte mm 98
Prijs € 7,90

10 of 100 vervangmessen voor schuifmessen.

Order nr. 105861108 T 105861207 T
Orig. nr. 710-10 710-100
Aantal stuks 10 100
Lengte mm 60 60
Prijs € 4,40 29,90

710-10

Order nr. 118260108 T
Orig. nr. 710N
Lengte mm 180
Prijs € 12,50

Universeel mes met intrekbaar mes.

Kenmerk:
• Gebruiksvriendelijke rubbergrip
• Geleverd met 2 mesjes
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6-delig buizensnijderset in TC tray.

Kenmerken:
• Buizensnijders voor koper en bronzen buizen
• Verstelbare buizensnijder
• Ontbraamtoestel

Order nr. 186400107 T
Orig. nr. TTTC06
Buizensnijder mm 10 - 12 - 15 - 22
Verstelbare buizensnijder mm 3-22
Prijs € 76,90

Order nr. 173040106 T
Orig. nr. DET01
Prijs € 13,50

Ontbraamtoestel met vervangbare HSS messen.

Kenmerken:
• Het mesblad past zich aan aan de vorm van het werkstuk
• Geschikt voor buizen, randen, gaten

Geleverd met 2 messen

Order nr. 173041005 T
Orig. nr. DET01RK
Prijs € 14,50

2 Extra messen voor DET01.

5 extra messen voor TFA10-TFA12-TFA15-TFA22.

Order nr. 173071002 T
Orig. nr. TFA0252RK
Prijs € 27,90

Order nr. 173040205 T
Orig. nr. DET02
Prijs € 7,90

Handontbramer MINI.

Kenmerken:
• Met vervangbaar HSS mesje
• Het mesblad past zich aan aan de vorm van het werkstuk
• Geschikt voor buizen, randen, gaten

Order nr. Orig. nr. Lengte Capaciteit Prijs
mm mm €

101901007T BC414J 379 6 32,90
101901106T BC418J 485 8 45,50
101901205T BC424J 800 10 53,90
101901304T BC430J 800 13 73,90
101901403T BC436J 958 16 97,90

Wisselmessen voor BC-boutenscharen.

Buizensnijder voor koper en bronzen buizen.

Kenmerken:
• Dun snijwiel
• 2 begeleidingswielen
• Intrekbare ruimer

Order nr. 105910103 T
Orig. nr. TF30
Prijs € 21,90

Extra snijwielen voor buizensnijder TF30 en TF22.

Order nr. 107540205 T
Orig. nr. TF2230RK
Prijs € 5,20

Buizensnijder voor koper en bronzen buizen.

Ideaal voor gebruik in smalle plaatsen.

Order nr. Orig. nr. Voor buisdiameter Prijs
mm €

173070103T TFA10 10 16,90
173070202T TFA12 12 17,90
173070301T TFA15 15 18,90
173070400T TFA22 22 20,90

Buizensnijder voor koper en bronzen buizen.

Kenmerken:
• Een dun snijwiel en 2 begeleidingswielen
• De snijder heeft een constante lengte
• Ideaal voor kleine werkomgevingen

Order nr. 107540106 T
Orig. nr. TF22
Prijs € 10,50

Order nr. Orig. nr. Lengte Capaciteit Capaciteit Lengte Prijs
mm mm mm mm €

101900108T BC414 379 6 (HRC15) 6 (HRC15) 379 35,90
101900207T BC418 485 8 (HRC15) 8 (HRC15) 485 44,50
101900306T BC424 652 10 (HRC15) 10 (HRC15) 652 55,90
101900405T BC430 800 13 (HRC15) 13 (HRC15) 800 75,50
101900504T BC436 958 16 (HRC15) 16 (HRC15) 958 95,50

Boutenscharen.

Kenmerken:
• Geharde snijkanten (HRC55-60)
• Snijhoek 30°
• Zelfcentrerende instelling van de messen dankzij de centerbout
• Robuuste uitvoering met 2 buisvormige hendels met rubber handgreep
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Order nr. 173240300 T
Orig. nr. DBT41
Voor buisdiameter mm 3-41
Prijs € 9,70

PVC Buizenontbramer.

Order nr. 173240102 T 173240201 T
Orig. nr. DBT35 DBT54
Voor buisdiameter mm 8-35 10-54
Prijs € 55,50 67,50

Alu Buizenontbramer.

Order nr. 173410101 T
Orig. nr. TFP01
Voor maximum buisdiameter mm 42
Prijs € 48,90

Buizensnijder voor pvc en zacht plastiek.

Extra mes voor TFP02.

Order nr. 173410408 T
Orig. nr. TFP02RK
Prijs € 22,50

Order nr. 173250101 T
Orig. nr. TF76
Voor buisdiameter mm 6-76
Prijs € 78,90

Alu buizensnijder voor koper en aluminium.

Extra mes voor TFP01.

Order nr. 173410200 T
Orig. nr. TFP01RK
Prijs € 19,90

Buizensnijder voor pvc.

Order nr. 173410309 T
Orig. nr. TFP02
Voor maximum buisdiameter mm 42
Prijs € 50,50

5 extra messen voor TF76.

Order nr. 173251006 T
Orig. nr. TF76RK
Prijs € 60,50

Buizensnijder 19-83 mm.

Kenmerken:
• Om dunwandige roestvrij staal, koper en PVC-buizen te 

snijden tot dikte 1.5 mm
• Zelfsluitend en met éénhandsbediening
• 15 snijwielen

Order nr. 186770103 T
Orig. nr. TF300
Buizensnijder mm 19-83
Prijs € 61,90
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Kabelknipper.

Kenmerken:
• Matrijsgesmeed
• Knipt koper en aluminium elektrische kabels tot 2AWG (14 mm²) diameter HRC 60-62

Order nr. 144050101 T
Orig. nr. 496
Lengte mm 250
Snijcapaciteit mm 12
Maximum kabelgrootte mm² 14 (2AWG)
Prijs € 22,50

Plaatschaar, recht.

Geschikt voor:
• Maximaal 1,5 mm koudgewalst plaatstaal.

Kenmerken:
• Snijranden van molybdeen staal
• Inductie gehard tot HRC 60-62. 
• Kunststof handgrepen.
• Met terugspringveer
• Vergrendeling met éénhandsbediening. 

Order nr. 186710109 T 186710208 T 186710307 T
Orig. nr. 490W 491W 492W
Lengte mm 248 248 250
Snijdikte metalen platen mm 1,5 1,5 1,5
Snijcapaciteit roestvrij plaatstaal mm 0,9 0,9 0,9
Snijcapaciteit koper mm 1,8 1,8 1,8
Snijcapaciteit koudgewalst plaatstaal mm 1,5 1,5 1,5
Ontwerp Recht Recht/Rechts Recht/Links
Prijs € 22,50 21,90 22,50

490W

491W

Order nr. 160390100 T
Orig. nr. 495
Gerold staal mm 250
Roestvrij staal mm 570
Ontwerp rechts
Prijs € 20,90

Kabel knipper.

Metaalschaar.

Kenmerken:
• Schaar uit geperst profiel met kunststof handgrepen
• De hoek tussen het mes en de hendel laat toe dat de hand boven het materiaal blijft bij 

het snijden
• Met veer en sluitingshendel
• Model voor recht en recht/links - recht/rechts knippen

Order nr. 74160052 T 74160102 T 74160201 T
Orig. nr. 490 491 492
Lengte mm 250 250 250
Snijcapaciteit roestvrij metaal mm 0,9 0,9 0,9
Snijcapaciteit plaatstaal mm 1.5 1.5 1.5
Ontwerp recht recht/rechts recht/links
Prijs € 21,90 21,90 22,50

Metaalschaar.

Kenmerken:
• Schaar uit geperst profiel met kunststof handgrepen
• De hoek tussen het mes en de hendel laat toe dat de hand boven het materiaal blijft bij 

het snijden
• Met veer en sluitingshendel
• Model voor ofwel rechts ofwel links knippen

Order nr. 74160300 T 74160409 T
Orig. nr. 493 494
Lengte mm 250 250
Snijcapaciteit in roestvrijstaal mm 0.9 0.9
Snijcapaciteit plaatstaal mm 1.5 1.5
Ontwerp rechts links
Prijs € 28,90 31,90

492W
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Kabelknipper.

Kenmerken:
• Matrijsgesmeed
• Knipt koper en aluminium elektrische kabels tot 2AWG (14 mm²) diameter HRC 60-62

Order nr. 144050101 T
Orig. nr. 496
Lengte mm 250
Snijcapaciteit mm 12
Maximum kabelgrootte mm² 14 (2AWG)
Prijs € 22,50

Order nr. 144140100 T
Orig. nr. 497
Lengte mm 138
Bladlengte mm 42
Capaciteit zachte kabel mm 22
Prijs € 27,90

Professionele schaar.

Kenmerken:
• Lengte 138 mm
• Blad in hoogwaardig roestvrij staal
• Nylon handvat met 30% glasvezel

Schaar voor het snijden 
van elektronische 
stukken, printplaten.

Kenmerken:
• Roestvrij speciaal 

staal
• Warm gesmeed
• Matte afwerking

Order nr. 177920105 T 177920204 T 177920303 T 177920402 T
Orig. nr. SR1160 SR1180 SR2180 SR3160
Lengte mm 160 180 180 160
Type punten scherp recht scherp recht afgerond recht scherp gebogen
Prijs € 21,50 24,50 24,50 22,90

SR3160

SR1160

SR1180

Zelfsluitende tang.

Kenmerken:
• Speciaal roestvrij staal
• Warm gesmeed
• Matte afwerking
• 3 stappen vergrendeling
• Gegroefd

Order nr. 177930104 T 177930203 T 177930302 T 177930401 T
Orig. nr. SLP1160 SLP2180 SLP3160 SLP3180
Lengte mm 160 180 160 180
Type recht recht gebogen gebogen
Prijs € 20,50 22,50 20,90 24,50

SLP3160/SLP3180

SLP1160/SLP2180

494-7

491-7

Korte blikschaar uit gesmeed chroom-molybdeen staal.

Kenmerken:
• Gehard tot HRC 60-62 
• Samengestelde werking
• Dankzij de hoek tussen de messen en het handgreep blijven de handen steeds boven het 

materiaal
• Twee componenten handgreep
• Met veer en vergrendelingshendel
• Heel handig in gebruik

Order nr. 74160011 T 74160029 T 74160037 T
Orig. nr. 494-7 491-7 493-7
Lengte mm 185 190 185
Type recht/links recht recht/rechts
Snijcapaciteit roestvrij plaatstaal mm 0,9 0,9 0,9
Snijcapaciteit plaatstaal mm 1,5 1,5 1,5
Prijs € 26,90 26,90 26,90

493-7

SR2180
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Platte handvijl.

Kenmerken:
• Met twee vijlkanten, middel grof
• Lengte : 250 mm

Order nr. 128400108 T
Orig. nr. FLFT10
Prijs € 10,90

Handvijl met twee vijlkanten (rond en plat).

Kenmerken:
• Middelgrof
• Lengte: 250 mm

Order nr. 128520103 T
Orig. nr. FLHR10
Prijs € 10,90

Driehoekige handvijl.

Kenmerken:
• Middelgrof
• Lengte 250 mm

Order nr. 128550100 T
Orig. nr. FLTR10
Prijs € 9,40

Set van 5 handvijlen in TTX tray.

Kenmerken:
• 1 ronde vijl - Bastard, rasp-c
• 1 halfronde vijl - Bastard, double-cut
• 1 driehoekige vijl - Bastard, double-cut
• 1 platte vijlen - Bastard, double-cut
• 1 platte vijlen - Smooth, double-cut
• Lengte 250 mm

Order nr. 128440104 T
Orig. nr. TTXF05
Prijs € 45,90

Platte handvijl.

Kenmerken:
• Met twee vijlkanten, middelgrof
• Lengte : 250 mm

Order nr. 128490109 T
Orig. nr. FLHF10
Prijs € 10,90

Ronde handvijl.

Kenmerken:
• Middelgrof
• Lengte 250 mm 

Order nr. 128530102 T
Orig. nr. FLRD10
Prijs € 8,60

Vierkante handvijl.

Kenmerken:
• Middelgrof
• Lengte : 250 mm 

Order nr. 128540101 T
Orig. nr. FLSQ10
Prijs € 9,00

Set van 12 naaldvijlen in TC tray.

Kenmerk:
• Smooth cut
• Lengte van de vijlen 165 mm
• Type vijlen: rond, half rond, driehoek, vierkant, platte 

punt, mes type, barrette, kruis, ovaal, scherpe kant, rond 
plat

Order nr. 128430105 T
Orig. nr. TTNF12
Prijs € 28,90

TW2160

TW1160/TW1180

Pincet.

Kenmerken:
• Roestvrij speciaal staal
• Warm gesmeed
• Matte afwerking

Order nr. Orig. nr. Lengte Type Prijs
mm €

177910205T TW1160 160 Recht gegroefd 12,50
177910304T TW1180 180 recht gegroefd 13,50
177910403T TW2125 125 Gebogen, gegroefd 14,50
177910502T TW2160 160 Gebogen, glad 32,50
177910601T TW2180 170 Z-vorm, naaldpunten 32,50

TW2125

TW2180

Set van 5 handvijlen L 250mm middelgrof.

Bestaande uit:
• 1 ronde handvijl
• 1 halfronde handvijl
• 1 vierkante handvijl
• 1 driehoek handvijl
• 1 platte handvijl

Geleverd met een wandrek voor montage op een muur of 
wandpaneel.

Order nr. 128660107 T
Orig. nr. WRFL05
Prijs € 36,90
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Platte koudbeitel

Kenmerk:
• Speciaal staal verchroomd en inductiegehard

Order nr. Orig. nr. Totale lengte Breedte top Prijs
mm mm €

117020909T CC150F 150 19 8,80
117021006T CC200F 200 25 14,50
117021154T CC240F 240 26 17,50
117021105T CC250F 250 25 17,90

Platte koudbeitel DIN 6453.

Kenmerk:
• Speciaal staal verchroomd

Order nr. Orig. nr. Totale 
lengte

Breedte 
top Prijs

mm mm €
755002000T IZ5500400200 200 26 8,20
755002500T IZ5500400250 250 29 11,50
755003000T IZ5500400300 300 29 13,50

Koudbeitel DIN6453.

Kenmerken:
• Speciaal staal
• Verchroomd
• Met veiligheidshandvat

Order nr. 755009250 T 755009300 T
Orig. nr. IZ5500470250 IZ5500470300
Totale lengte mm 250 300
Breedte top mm 29 29
Prijs € 21,50 22,50

5 delige set centerpunten en beitel uit gehard speciaal staal.

Kenmerken:
• Cilindrisch 
• Met schokbestendige kop en achthoekige schacht

Geleverd in een kunststof houder.

Order nr. 237860101 T
Orig. nr. PCX05
Centerpunten mm 3x150 - 4x150- 2x 5x150
Platte beitel mm 18x150
Prijs € 20,50

Houtbeitel met schokbestendig handvat.

Kenmerken:
• Transparante lak coating
• Kunststof beschermhoes

Order nr. Orig. nr. Breedte blad Prijs
mm €

231860107T WCC06 6 12,90
231860206T WCC08 8 12,90
231860305T WCC10 10 12,90
231860404T WCC12 12 12,90
231860503T WCC14 14 12,90
231860602T WCC16 16 12,90
231860701T WCC18 18 13,50
231860800T WCC20 20 13,90
231860909T WCC22 22 13,90
231861006T WCC25 25 13,90
231861105T WCC32 32 15,50
231861204T WCC38 38 16,50

7 delige houtbeitelset op muurrek.

Kenmerken:
• Met transparante lak coating voor bescherming tegen 

corrosie
• Schokbestendig soft grip handvat
• Elk blad voorzien van een kunststof beschermhoes

Order nr. 231861501 T
Orig. nr. WRWC07
Maat mm 6 - 10 - 12 - 16 - 18 - 20
Prijs € 66,50

9-delige beitel- en doorslagenset in TC tray.

Kenmerken:
• 2 beitels lengte 150 en 200 mm
• 6 doorslagen 
• 1 centerpunt lengte 150 mm

Order nr. 69220101 T
Orig. nr. TTPC09
Top diameter doorslagen mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Breedte beitels mm 19 - 25
Punt diameter centerdoorslag mm 5
Prijs € 44,90

4 delige houtbeitelset in een koffer.

Kenmerken:
• Met transparante lak coating voor bescherming tegen 

corrosie
• Schokbestendig soft grip handvat
• Elk blad voorzien van een kunststof beschermhoes

Order nr. 231861303 T
Orig. nr. WCS04L
Breedte top mm 6-12-18-25
Prijs € 33,50

4 delige houtbeitelset in een koffer.

Kenmerken:
• Met transparante lak coating voor bescherming tegen 

corrosie
• Schokbestendig soft grip handvat
• Elk blad voorzien van een kunststof beschermhoes

Order nr. 231861402 T
Orig. nr. WCS04S
Breedte top mm 10-16-18-20
Prijs € 33,50
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Aambeeld uit gelegeerd staal.

Kenmerken:
• Met ronde hoorn en hoekige hoorn
• Voet gegoten uit 1 stuk
• Gehard en geslepen bovenvlak
• Met vierkant gat en rond gat voor aambeeldgereedschap

Order nr. 716351025 W
Orig. nr. 6351025
Afmetingen voet (l x b) mm 175x145
Oppervlak geslepen vlak 
(zonder hoorn) mm 142x110

Lengte hoekige hoorn mm 170
Lengte ronde hoorn mm 150
Diameter rond gat mm 18
Afmetingen vierkant gat mm 17x17
Prijs € 162,00

Set van 6 doorslagen van 3 tot 8 mm.

Kenmerken:
• Koolstofstaal
• Inductiegehard HRC 52 +/-2
• Met speciaal geharde kop HRC40 +/-5

Geleverd in handige kunststof houder.

Order nr. 69110104 T
Orig. nr. PPS06
Lengte mm 150
Diameter top mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Prijs € 31,90

Cilindrische doorslagen.

Kenmerken:
• Speciaal staal
• Inductiegehard HRC 52 +/-2
• Verchroomd
• Met speciaal geharde kop HRC 40 +/-50

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm mm €

117020107T PP03 3 150 5,00
117020206T PP04 4 150 5,00
117020305T PP05 5 150 5,00
117020404T PP06 6 150 5,00
117020503T PP07 7 150 6,20
117020602T PP08 8 150 6,20

Automatisch centerpunt 135 mm met pocket clip.

Kenmerken:
• Diameter tip 1 mm

Order nr. 122260102 T
Orig. nr. SCP01
Lengte mm 135
Prijs € 14,50

Centerpunt.

Kenmerken:
• Speciaal staal verchroomd
• Inductiegehard HRC 52 +/-2
• Met speciaal geharde kop HRC 40 +/-5

Order nr. 117021170 T 117021204 T 117021303 T
Orig. nr. CP04 CP05 CP08
Maat mm 4 5 8
Lengte mm 150 150 150
Prijs € 6,10 5,90 6,60

10-delig beitel en doorslagenset. 
 
Bestaande uit:
• Doorslagen 3,4,5,6,7,8 mm
• Koudbeitels 18x150, 25x200, 25x250
• Centerpunt 5 mm
• Wandrek

Order nr. 199810102 T
Orig. nr. WRPC10
Top diameter doorslagen mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Breedte beitels mm 18 - 25
Punt diameter centerdoorslag mm 5
Prijs € 57,90

5-delige hamerset in kunstof tray.

Kenmerken:
• 2 terugslagvrije hamers
• 3 plaatwerkhamers

Order nr. 122440100 T
Orig. nr. TTPSAD
Diameter kop van terug-
slagvrije hamers mm 35 - 55

Plaatwerkhamer
Met rechte pin - Met 

ronde puntige kop - Met 
vierkante kop

Prijs € 112,00

Transfersticker Teng tools. Leverbaar in 3 verschillende 
afmetingen.

Order nr. 36513109 T 36513208 T 36513307 T
Orig. nr. ST-R130 ST-R200 ST-R400
Formaat 13x8cm 20x12cm 40x24cm
Prijs € 3,10 7,90 13,50

Teng Tools pet. Luxe uitvoering met prima borduring van het 
Tengtools ogen logo.

Order nr. 802000505 T
Orig. nr. TTC
Prijs € 5,90
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Klauwhamer met ronde baan en achthoekige kop.

Kenmerken:
• Chroom, ovaal stalen handvat met grip uit geperforeerde 

rubber
• Ophanggat aan het uiteinde van het handvat, om de val 

van de hamer te voorkomen bij werken op hoogte

Order nr. Orig. nr.
Gewicht 
van de 

kop

Dia-
meter 
kop

Totale 
lengte Prijs

g mm mm €
231840109T HMCH08A 227 21.6 290 17,90
231840208T HMCH13A 368 27 335 19,90
231840307T HMCH16A 370 27 312 20,50
231840406T HMCH20A 567 30 340 24,50

Klauwhamer met ronde baan en achthoekige kop.

Kenmerken:
• Chroom, ovaal stalen handvat met grip uit geperforeerde 

rubber
• Ophanggat aan het uiteinde van het handvat, om de val 

van de hamer te voorkomen bij werken op hoogte

Order nr. 231840307 T
Orig. nr. HMCH16A
Diameter kop mm 27
Gewicht van de kop g 370
Totale lengte mm 312
Prijs € 20,50

Klauwhamer in koolstofvezel.

Kenmerken:
• Voor 25% meer flexibiliteit dan glasvezel
• Ophanggat aan het uiteinde van het handvat, om de val 

van de hamer te voorkomen bij werken op hoogte

Order nr. 231850207 T
Orig. nr. HMCHC16
Gewicht van de kop g 454
Totale lengte mm 327
Diameter baan mm 28
Prijs € 26,90

Metselhamer.

Kenmerken:
• Ideaal voor het snijden van bakstenen, steen of 

metselwerk
• Ophanggat aan het uiteinde van het handvat, om de val 

van de hamer te voorkomen bij werken op hoogte

Order nr. 231850108 T
Orig. nr. HMBH16
Gewicht van de kop g 454
Totale lengte mm 291
Diameter baan mm 23
Prijs € 25,90

Klauwhamer met ronde baan en achthoekige kop

Kenmerken:
• Chroom, ovaal stalen handvat met grip uit geperforeerde 

rubber
• Gesmeed kop met magnetische spijkerhouder
• Ophanggat aan het uiteinde van het handvat, om de val 

van de hamer te voorkomen bij werken op hoogte

Order nr. 231840505 T
Orig. nr. HMCH16M
Gewicht van de kop g 454
Totale lengte mm 341
Diameter baan mm 27,5
Prijs € 24,90

Klauwhamer in een stuk gesmeed, met schokdempend 
handvat.

Kenmerken:
• Gesmeed kop met magnetische spijkerhouder
• Ophanggat aan het uiteinde van het handvat, om de val 

van de hamer te voorkomen bij werken op hoogte

Order nr. 237920103 T
Orig. nr. HMCHM16
Gewicht van de kop g 454
Totale lengte mm 333
Diameter baan mm 29
Prijs € 42,90

Mokerhamer uit carbon.

Kenmerk:
• Ophanggat aan het uiteinde van het handvat, om de val 

van de hamer te voorkomen bij werken op hoogte

Order nr. 231870106 T
Orig. nr. HMS1250
Gewicht van de kop g 1250
Totale lengte mm 296
Diameter baan mm 43
Prijs € 35,90

Bankhamer DIN 1040.

Kenmerk:
• Kunststof steel

Order nr. 117030106 T 117030205 T 117030304 T
Orig. nr. HMEG300 HMEG500 HMEG800
Lengte mm 300 320 350
Gewicht kg 0,42 0,65 0,80
Prijs € 13,90 16,90 20,90

Bolkophamer.

Kenmerken:
• Engels model
• Steel in kunststof

Order nr. Orig. nr. Gewicht Prijs
kg €

105880058T HMBP12 0,48 15,90
105880108T HMBP16 0,68 18,50
105880207T HMBP24 0,98 24,90
105880306T HMBP32 1,28 24,90
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Plaatslagershamer.

Kenmerken:
• Prima kwaliteit met hickory-houten handvat 
• Model met platte kop

Order nr. 117900308 T
Orig. nr. HMBH03
Lengte mm 325
Gewicht kg 0,44
Prijs € 33,50

Plaatslagershamer.

Kenmerken:
• Prima kwaliteit met hickory-houten handvat
• Model met 1 ronde, rechte, platte kop en 1 rechte punt

Order nr. 117900100 T
Orig. nr. HMBH01
Lengte mm 325
Gewicht kg 0,43
Prijs € 25,90

Plaatslagershamer.

Kenmerken:
• Prima kwaliteit met hickory-houten handvat
• Model met 1 ronde, rechte, platte kop en 1 ronde punt 

kop

Order nr. 117900209 T
Orig. nr. HMBH02
Lengte mm 325
Gewicht kg 0,41
Prijs € 25,90

Herstelkit: steel + wif voor HMBP.

Order nr. Orig. nr. Voor Prijs
€

105881106T HMBP12RK herstelkit: steel + wig 
voor HMBP12 12,50

105881205T HMBP16RK herstelkit: steel + wig 
voor HMBP16 14,90

105881304T HMBP24RK herstelkit: steel + wig 
voor HMBP24 17,90

105881403T HMBP32RK herstelkit: steel + wig 
voor HMBP32 18,90

Herstelkit: houten steel en wig voor HMEG.

Order 
nr. 117031005 T 117031104 T 117031203 T

Orig. 
nr. HMEG300RK HMEG500RK HMEG800RK

Voor HMEG300 HMEG500 HMEG800
Prijs € 11,50 13,90 14,90

Set extra koppen voor HMSF.

Order nr. 105810204 T
Orig. nr. HMSFRK
Prijs € 10,50

Terugslagvrije hamer.

Kenmerken:
• Zwarte uitvoering
• Kop gevuld met staaldeeltjes om terugkaatsing te 

vermijden

Order nr. Orig. nr. Gewicht van de kop Prijs
g €

117870105T HMDH35 35 19,90
186360103T HMDH45 45 27,90
117870204T HMDH55 55 32,90
186360202T HMDH65 65 42,50

Hamer met nylon kop en rubber kop.

Kenmerk:
• Ronde, stalen steel met geperforeerd rubber handvat

Order nr. 105810105 T
Orig. nr. HMSF
Gewicht van de kop g 22
Gewicht kg 0,67
Prijs € 27,50

Hamer volrubber kop.

Kenmerken:
• Ronde stalen steel
• Met geperforeerd rubber handvat

Order nr. 758704000 T
Orig. nr. IZ5870000400
Gewicht van de kop g 104
Prijs € 27,90
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Holpijpen DIN 7200.

Kenmerk:
• Chroom vanadium

Order nr. Orig. nr. Maat Lengte Prijs
mm €

757003030T IZ5700240003 3 105 6,40
757004040T IZ5700240004 4 105 7,00
757005050T IZ5700240005 5 110 7,70
757006060T IZ5700240006 6 110 8,20
757008080T IZ5700240008 8 115 9,70
757009090T IZ5700240009 9 120 10,50
757001010T IZ5700240010 10 120 11,90
757001111T IZ5700240011 11 125 11,50
757001212T IZ5700240012 12 125 14,50
757001313T IZ5700240013 13 130 16,50
757001414T IZ5700240014 14 130 17,90
757001515T IZ5700240015 15 135 15,50
757001616T IZ5700240016 16 135 18,50
757001717T IZ5700240017 17 140 17,90
757001818T IZ5700240018 18 140 22,50
757001919T IZ5700240019 19 145 21,50
757002020T IZ5700240020 20 145 26,90
757002121T IZ5700240021 21 150 23,50
757002222T IZ5700240022 22 150 24,90
757002323T IZ5700240023 23 160 25,90
757002424T IZ5700240024 24 160 27,90
757002525T IZ5700240025 25 170 33,90
757002626T IZ5700240026 26 170 30,90
757002727T IZ5700240027 27 180 31,90
757002828T IZ5700240028 28 180 50,90
757002929T IZ5700240029 29 190 34,50

Set holpijpen gaande van diameter 3 tot 14 mm.

Kenmerken:
• DIN 7200
• Chroom vanadium

Order nr. 757002110 T 757002112 T
Orig. nr. IZ5700242110 IZ5700242112
Aantal stuks 10 12
Prijs € 78,90 104,00

Extra zware gebogen priem - koevoet met zware chroom 
vanadium schacht.

Kenmerken:
• Kunststof handvat
• Met gebogen platte top 
• Lengte 450 mm

Order nr. 118110204 T
Orig. nr. PB18A
Lengte mm 450
Prijs € 15,90

Koevoet met een ronde, spitse punt aan het ene eind en een 
vlakke ronde haak aan het andere einde.

Kenmerken:
• Speciaal gehard staal
• Matverchroomd

Order 
nr. 116980103 T 116980202 T 116980301 T

Orig. 
nr. PB12 PB16 PB20

Lengte mm 300 400 500
Prijs € 15,90 20,90 34,50

Bandenlichter plat model met gebogen top.

Order nr. 763606000 T
Orig. nr. IZ6360400600
Lengte mm 600
Prijs € 27,90

Extra zware platte priem - koevoet.

Kenmerken:
• Met zware chroom vanadium schacht
• Kunststof handvat
• Met platte gespleten v-top

Order nr. 118110105 T
Orig. nr. PB12A
Lengte mm 300
Prijs € 10,90

Extra zware platte priem - koevoet.

Kenmerken: 

• Met zware chroomvanadium schacht
• Kunststof handvat
• Met platte top

Order nr. 118110303 T
Orig. nr. PB22A
Lengte mm 550
Prijs € 18,90

Order nr. Orig. nr. Lengte Prijs
mm €

151540101T AT20512 304 13,50
151540200T AT20516 406 21,50
151540309T AT20520 508 25,50
151540408T AT20524 609 34,90

Koevoet in medium carbon staal.

Kenmerk:
• HRC 40 ±2°

Koevoet in gehard staal.

Order nr. 212140107 T 212140206 T
Orig. nr. 212140107 212140206
Lengte mm 500 750
Prijs € 7,10 16,90

Koevoet voor het openbreken van kisten.

Kenmerken:
• Vierkante kop
• Achthoekige greep

Order nr. 212240105 T 212240204 T
Orig. nr. 212240105 212240204
Lengte mm 1200 1500
Prijs € 44,50 51,90

Order 
nr. 763504000 T 763505000 T 763506000 T

Orig. 
nr.

IZ6350400
400

IZ6350400
500

IZ6350400
600

Lengte mm 400 500 600
Prijs € 16,90 21,50 24,90

Bandenlichter plat model.
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Priem met 90° haakse top.

Kenmerken:
• Rond-haakse top met chroom vanadium schacht
• Ergonomisch handvat met ophangopening

Order nr. 117690305 T
Orig. nr. MDH-S
Lengte mm 205
Prijs € 6,40

Priem met rechte chroom vanadium schacht.

Kenmerken:
• Ergonomisch handvat met ophangopening
• Leverbaar met ronde of vierkant schacht
• Lengte 220 mm

Order nr. 63090104 T 63090203 T
Orig. nr. MDA-R MDA-SQ
Ontwerp schacht rond vierkant
Lengte schacht mm 100 100
Prijs € 6,30 5,60

Set van 3 priemen in TTX tray.

Kenmerken: 

• Stevig en errgonomisch handvat
• Universeel toepasbaar 

Order nr. 117860106 T
Orig. nr. TTXPB3A
Lengte mm 300 - 450 - 550
Prijs € 39,50

Order nr. 172260101 T
Orig. nr. TM149
Prijs € 14,50

Set priemen in koffertje

Kenmerken:
• 4 haken
• Pinnen met een 

aluminium handvat

Priem met gebogen schacht.

Kenmerken:
• Chroom vanadium schacht
• Ergonomisch handvat met ophangopening

Order nr. 117690206 T
Orig. nr. MDH-L
Lengte mm 245
Prijs € 6,30

Set van 3 koevoeten in TTX tray.

Kenmerk:
• Met een spitse punt aan het ene eind en een vlakke haak 

aan het andere eind

Order nr. 100690106 T
Orig. nr. TTXPB3
Lengte mm 300 - 400 - 500
Prijs € 54,50

Order nr. 117690107 T
Orig. nr. TTSR04
Prijs € 27,50

4-delige set in TC tray.

Kenmerken:
• 1 schraper: lengte 245 mm
• 1 priem: blad lengte 100 mm, totale lengte 220 mm
• 2 haken

4 -delige koevoetset in TEX tray.

Kenmerken:
• Koevoeten met een spitse punt aan het ene einde en een 

vlakke haak aan het andere eind
• Bandenlichter 500 mm

Order nr. 238450100 T
Orig. nr. TEXPB4
Lengte mm 300 - 400 - 500
Prijs € 86,90

Order nr. 03130101 T
Orig. nr. MD-SCR
Lengte mm 295
Breedte mm 22
Prijs € 11,50

Schraper.

Kenmerken:
• Rechte schacht
• 22 mm brede platte bek
• Ergonomisch handvat met ophangopening

Muurvlag Teng Tools.

Order nr. 802000107 T
Orig. nr. TTV
Prijs € 35,90

Teng Tools sporttas.

Kenmerk:
• Prima borduring van het Teng Tools logo 

Order nr. 802000542 T
Orig. nr. STT60
Prijs € 29,90

Balpen Teng Tools.

Order nr. 802000520 T
Orig. nr. TTBP
Prijs € 2,10
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Poulietrekker 2-armig, standaard model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Maximum hoogte Maximum diameter Prijs
mm mm mm €

770308080T IZ7030320808 08x08 80 80 31,90
770301212T IZ7030321212 12x12 120 120 61,90
770301616T IZ7030321616 16x16 160 160 91,50

Poulietrekker 3-armig, standaard model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Maximum hoogte Maximum diameter Prijs
mm mm mm €

770408080T IZ7040320808 08x08 80 80 57,50
770401212T IZ7040321212 12x12 120 120 84,50
770401616T IZ7040321616 16x16 160 160 124,00
770402320T IZ7040322320 23x20 195 160 183,00

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Maximum hoogte Maximum diameter Prijs
mm mm mm €

770108010T IZ7010320810 08x10 100 80 75,50
770101210T IZ7010321210 12x10 100 120 81,90
770101615T IZ7010321615 16x15 150 160 131,00
770102015T IZ7010322015 20x15 150 200 144,00
770102520T IZ7010322520 25x20 200 250 306,00
770105220T IZ7010325220 52x20 200 520 675,00

Poulietrekker 2-armig ‘Master’ model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Order nr. 770203720 T 770205220 T
Orig. nr. IZ7020323720 IZ7020325220
Capaciteit mm 37x20 52x20
Maximum hoogte mm 200 200
Maximum diameter mm 370 520
Prijs € 685,00 925,00

Poulietrekker 3-armig ‘Master’ model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Poulietrekker. Klassiek Europees 2-armig model.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Inductiegeharde spindel
• Matverchroomd
• Zowel binnen- als buitentrekker

Order nr. Orig. nr. Diepte klemming 
(b)

Interne klemming 
(a1)

Externe klemming 
(a2) Prijs

mm mm mm €
143930105T SP1410 97 90 133 57,90
143930204T SP1810 97 130 170 59,90
143930303T SP2215 150 158 209 97,50
143930402T SP2615 150 200 256 111,00
143930501T SP3320 205 250 325 193,00

Poulietrekker. Klassiek Europees 2-armig model met quick-action aanpassing.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal. Inductiegeharde spindel
• Matverchroomd
• Zowel binnen- als buitentrekker

Order nr. Orig. nr. Diepte klem-
ming (b)

Interne klem-
ming (a1)

Externe klemming 
(a2) Prijs

mm mm mm €
178760104T SP1410Q 97 90 133 77,90
178760203T SP1810Q 97 130 170 82,90
178760302T SP2215Q 150 158 209 121,00
178760401T SP2615Q 150 200 256 136,00
178760500T SP3320Q 205 250 325 192,00
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Poulietrekker 2-armig. Met T-vormige hendel, “Battery” model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Order nr. 770506060 T 770508080 T
Orig. nr. IZ7050320606 IZ7050320808
Breedte mm 60 80
Hoogte mm 60 80
Prijs € 32,90 34,90

Poulietrekker 3-armig. Met T-vormige hendel,  “Battery” model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Maximum hoogte Maximum diameter Prijs
mm mm mm €

770604060T IZ7060320406 06x04 40 60 42,50
770606060T IZ7060320606 06x06 60 60 43,50
770608080T IZ7060320808 08x08 80 80 44,50

Poulietrekker 2-armig, S-vormig model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Order nr. 770702013 T
Orig. nr. IZ7070322013
Capaciteit mm 20x13
Maximum hoogte mm 130
Maximum diameter mm 200
Prijs € 86,90

Order nr. 770902222 T
Orig. nr. IZ7090322222
Capaciteit mm 22x22
Maximum hoogte mm 220
Maximum diameter mm 220
Prijs € 103,00

Poulietrekker 2-armig, universeel model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal 
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Poulietrekker 3-armog, S-vormig model.

Kenmerken:
• S-vormig model
• 3-armig
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel

Order nr. 770802013 T
Orig. nr. IZ7080322013
Capaciteit mm 20x13
Maximum hoogte mm 130
Maximum diameter mm 200
Prijs € 118,00

Order nr. 771002222 T
Orig. nr. IZ7100322222
Capaciteit mm 22x22
Maximum hoogte mm 220
Maximum diameter mm 220
Prijs € 134,00

Poulietrekker 3-armig, universeel model.

Kenmerken:
• Vervaardigd uit chroom vanadium staal
• Verzinkt
• Geharde armen
• Inductie geharde spindel
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Order nr. 131910101 T 128420106 T
Orig. nr. SP11 SP22
Reikwijdte mm 76-102 78-178
Maximum bereik mm 89 137
Prijs € 56,90 107,00

Poulietrekker 3-armig, combi model.

Kenmerken:
• Mogelijk om ofwel met 2 ofwel 

met 3 armen te werken
• Chroom vanadium staal
• Gesmeed en gehard
• Inductiegeharde spindel

2-armige positie 3-armige positie

Poulietrekker 3-armig model, klassiek 
Europees model.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Inductiegeharde spindel
• Matverchroomd
• Zowel binnen- als buitentrekker

Order nr. Orig. nr. Diepte klemming 
(b)

Interne klemming 
(a1)

Externe klem-
ming (a2) Prijs

mm mm mm €
178770103T SP31410 97 90 133 90,50
178770202T SP31810 97 130 170 94,90
178770301T SP32215 150 160 211 133,00
178770400T SP32615 150 205 261 141,00
178770509T SP33320 205 252 327 210,00

Order nr. Orig. nr. Diepte klemming 
(b)

Interne klemming 
(a1)

Externe klemming 
(a2) Prijs

mm mm mm €
178780102T SP31410Q 97 90 133 105,00
178780201T SP31810Q 97 130 170 109,00
178780300T SP32215Q 150 160 211 150,00
178780409T SP32615Q 150 205 261 188,00
178780607T SP33320Q 205 252 327 227,00

Poulietrekker 3-armig. Klassiek Europees 
model met quick-action aanpassing.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Inductiegeharde spindel
• Matverchroomd
• Zowel binnen- als buitentrekker

4-delige poulietrekker set in TC tray.

Kenmerken:
• 1 poulietrekker met 3 armen
• Mogelijkheid om de poulietrekker zowel als 2-armig of als 3-armig toestel te gebruiken
• Met omkeerbare armen voor intern en extern trekken

Order nr. 03980109 T
Orig. nr. TT804
Vastklemdiepte mm 100
Vastklembreedte mm 130
Prijs € 42,50

Order nr. 237870100 T 237870209 T
Orig. nr. SPA11 SPA22
Vastklemdiepte mm 100 170
Vastklembreedte mm 50-100 60-150
Prijs € 36,50 60,50

Poulietrekker 3-armig, met speciaal sys-
teem om met 2 of 3 armen te trekken.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Indusctiegeharde spindel
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5-delige set poulietrekkers.

Kenmerken:
• Bestaande uit display gevuld met 

poulietrekkers in verschillende maten
• De poulietrekkers zijn regelbaar voor 

intern en extern trekken

Order nr. 144740107 T
Orig. nr. DIS-SP05
Poulietrekkers SP1410 - SP1810 - SP2215 - SP2615 - SP3320
Prijs € 545,00

Order nr. 178761003 T
Orig. nr. DIS-SP05Q

Poulietrekkers SP1410Q - SP1810Q - SP2215Q - SP2615Q - 
SP3320Q

Prijs € 487,00

5-delige set poulietrekkers.

Kenmerken:
• Display gevuld met poulietrekkers in 

verschillende maten
• De poulietrekkers zijn regelbaar voor 

intern en extern trekken met quick-
action aanpassing

Stand voor type IZ 
7010-poulietrekkers.

Verkrijgbaar als lege stand 
of als gevulde stand.

Order nr. 770106105 T
Orig. nr. IZ7010006105
Omschrijving gevulde stand
Gewicht kg 17,80
Prijs € 719,00

Paar aluminium beschermbekken.

Kenmerken:
• Aluminium behuizing
• Met magnetische strip voor het vasthechten op bekken
• Kunstof beschermlaag om krassen te voorkomen

Geschikt voor:
• Alle bankschroeven tot 150 mm

Order nr. Orig. nr. Lengte Prijs
€

909079150T MGNALU150 150 mm 10,90

Professionele bankschroe-
ven met pijpklembekken 
en draaitafel.

Troeven:
• Professionele kwaliteit
• Geproduceerd uit 

gietijzer
• Verwisselbare bekken 

voorzien van gleuven 
in rastermotief

• Verstelbare geleider 
zorgt voor parallel 
klemmen

• 360° draaibare voet 
met vergrendeling

Geschikt voor:
• Kleinere richtwerkzaamheden en compressiewerkzaamheden

Order nr. Orig. nr. Bekbreedte Klemwijdte Gewicht Prijs
mm mm kg €

909070750T BAGSY3 75 85 6,80 63,90
909071000T BAGSY4 100 110 7,50 69,50
909071250T BAGSY5 125 135 11,00 89,50
909071500T BAGSY6 150 160 14,50 109,00
909072000T BAGSY8 200 210 21,20 159,00
909072500T BAGSY10 250 260 29,00 239,00

Industriële bankschroeven met 
pijpklembekken en draaitafel.

Troeven:
• Industriële kwaliteit
• Geproduceerd uit 

onbreekbaar smeedijzer
• Verwisselbare bekken 

voorzien van gleuven in 
rastermotief

• Verstelbare geleider zorgt 
voor parallel klemmen

• Optimale bescherming 
van de geleider tegen 
beschadiging en vervuiling

• 360° draaibare voet met 
vergrendeling

Geschikt voor:
• Kleinere richtwerkzaamheden en compressiewerkzaamheden

Order nr. Orig. nr. Bekbreedte Klemwijdte Diameter pijpbekken Gewicht Prijs
mm mm mm kg €

909061000T BAP100 100 110 13 8,30 77,90
909061250T BAP125 125 135 16 12,40 106,00
909061500T BAP150 150 160 16 18,40 138,00
909061750T BAP175 175 185 16 27,40 192,00
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Actief in de autosport, motorsport, ... ? Dan weet je ongetwij-

feld hoe belangrijk goede tools zijn. Dat weten wij ook en 

daarom willen wij jouw team sponsoren. Maak keuze uit een 

selectie van 3 Teng Tools sponsor packs.

Meer info op tengtoolsmasters.com
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RACING
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TEAM
PATZE ALLE INFO

tengtoolsmasters.com

like us on facebook

CHOOSE YOUR PACK

small

medium

large

84 delige gereedschapsset,  

opgeslagen in Service Case TC-SC • 

tent • rugzak • atelier- 

stoel • 2 petjes • 8 stickers

158 delige gereedsschapsset, 

opgeslagen in gereedschapskoffer 

TC806NF • tent • rugzak • atelier-

stoel • 2 petjes • 8 stickers

491 delige gereedsschapsset, 

opgeslagen in gereedschaps- 

wagen TCMM491NE • tent • 

rugzak • atelierstoel •  

2 petjes • 8 stickers
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Multifunctionele tang met een 
verstelbare opening van 53 tot 
118 mm.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Geharde, vernikkelde en 

gesmede klauwen
• Zelfsluitend met 

snelontkoppeling

Order nr. 117780106 T
Orig. nr. 409
Aanpasbare hoogte mm 53-118
Prijs € 23,50

Filtersleutel voor het aan- en afschroeven van oliefilters.

Kenmerken:
• Tot diameter 230 mm
• Met chroom vanadium handvat

Order nr. 112310305 T
Orig. nr. 9123
Opening mm 160
Prijs € 32,90

Vervangband voor filtersleutel 9123.

Order nr. 112310404 T
Orig. nr. 9123RK
Prijs € 8,50

Nylon vervangband voor filtersleutel 9110.

Order nr. 112310156 T
Orig. nr. 9110RK
Prijs € 3,30

Vervangketting voor filtersleutel 9120.

Order nr. 112310255 T
Orig. nr. 9120RK
Prijs € 5,00

Filtersleutel voor het aan- en afschroeven van oliefilters.

Kenmerken: 

• Tot diameter 130 mm
• Met nylon band
• 1/2” vierkant aansluiting

Order nr. 112310107 T
Orig. nr. 9110
Aansluiting inch 1/2
Opening mm 130
Prijs € 7,20

Filtersleutel voor het aan- en afschroeven van oliefilters.

Kenmerken:
• Tot diameter 120 mm
• Met ketting
• 1/2” vierkant aansluiting

Order nr. 112310206 T
Orig. nr. 9120
Aansluiting inch 1/2
Opening mm 120
Prijs € 8,20

Tang voor brandstofkoppelingen.

Order nr. 117890301 T
Orig. nr. AT156
Prijs € 10,90

Kettingsleutel voor buizen.

Kenmerken:
• Voor het vastzetten en losmaken van buizen
• Grip breedte 4”

Order nr. 173230103 T
Orig. nr. 9124
Capaciteit, buizen inch 4
Prijs € 38,50
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Speciaal ontworpen klemtangen met bekken die de samengeperste flexibel niet beschadigen.

Kenmerken:
• Lichtgewicht
• Gemaakt in product-neutraal materiaal
• 3 maten toepasbaar voor de meest gangbare leidingen

Order nr. 117730101 T 117730200 T 117730309 T
Orig. nr. AT080 AT085 AT090
Voor slang diameter mm 10 15 30
Prijs € 9,20 10,50 13,90

Set van 3 klemtangen in TC tray.

Kenmerken:
• Speciaal ontworpen om de bekleding van de interne slangen niet te beschadigen
• Licht model, gemakkelijk te hanteren
• Niet-geleidend

Order nr. 118420108 T
Orig. nr. TTHC03
Aantal stuks 3
Voor slang diameter mm 10 - 15 - 30
Prijs € 29,50

Extra lange bektang L. 275 mm 45° gebogen.

Kenmerken:
• Geschikt voor diepe, moeilijk bereikbare plaatsen
• Hardheid lichaam HRC43-48
• Hardheid tips HRC34

Order nr. 144080108 T 144080207 T
Orig. nr. AT096 AT097
Type 45° gebogen 45° gebogen
Prijs € 18,90 20,50

Klepsteeldichttang met lange uiteinden om gemakkelijk 
klepsteeldichtingen te passen.

Kenmerken:
• Lengte 280 mm
• Type gebogen

Order nr. 118010107 T
Orig. nr. AT025
Type gebogen
Prijs € 31,90

Montagepen voor het monteren en demonteren van 
ringen.

Kenmerken:
• Met veer-systeem
• Magnetisch einde voor het opnemen van verloren 

ringen

Order nr. 118000108 T
Orig. nr. AT035
Prijs € 15,50

Schraper voor cilinderring groeven.

Kenmerken:
• Instelbaar naargelang de diameter
• Gesatineerde afwerking

Geleverd met vijf geharde mesjes voor verschillende cilinderring-wijdtes. 

Order nr. 118190107 T
Orig. nr. AT022
Mesbreedtes mm 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 5,5
Prijs € 40,90

Draadvergrendeltang om moren of sluitringen te 
vergrendelen met behulp van draad.

Kenmerken:
• De kleine knop zorgt voor een goede 

bereikbaarheid
• De tang grijpt de draad waarbij achterste knop 

rond de draad draait

Order nr. 131490105 T
Orig. nr. AT605
Prijs € 39,50
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Speciale automotive dop 1/2’’, 29 mm.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Gesatineerd

Order nr. 128670106 T
Orig. nr. AT350
Maat 29 mm
Aansluiting inch 1/2”
Omschrijving lambda-sonde
Prijs € 30,50

Speciale automotive dop 3/8’’, 7/8’’.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Gesatineerd

Order nr. 128720109 T
Orig. nr. AT380
Aansluiting inch 3/8”
Maat 7/8”
Omschrijving lambda-sonde
Prijs € 23,50

Speciale automotive dop 3/8’’, 22 mm.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Gesatineerd

Order nr. 128670205 T
Orig. nr. AT355
Aansluiting inch 3/8”
Maat 22 mm
Omschrijving lambda-sonde
Prijs € 18,90

Speciale automotive dop 3/8’’, 7/8’’.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Gesatineerd

Order nr. 128690104 T
Orig. nr. AT365
Aansluiting inch 3/8”
Maat 7/8”
Omschrijving lambda-sonde
Prijs € 20,50

Speciale automotive dop 1/2’’, 7/8’’.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Gesatineerd

Order nr. 128710100 T
Orig. nr. AT375
Aansluiting inch 1/2”
Maat 7/8”
Omschrijving lambda-sonde
Prijs € 23,50

Speciale automotive dop 1/2’’, 27 mm.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Gesatineerd

Order nr. 128680105 T
Orig. nr. AT360
Aansluiting inch 1/2”
Maat 27 mm
Omschrijving verstuivers van dieselmotoren
Prijs € 22,50

Speciale automotive dop 3/8’’, 1 1/16’’.

Kenmerken:
• Chroom vanadium staal
• Gesatineerd

Order nr. 128700101 T
Orig. nr. AT370
Aansluiting inch 3/8”
Maat 1 1/16”
Omschrijving oliedrukregelaar
Prijs € 17,90
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5-delige extractorset voor schroeven, bouten, 
tapeinden.

Kenmerken:
• Glad vierkant einde
• HRC 50-52

Order nr. 172270100 T
Orig. nr. TMSE05S
Voor boorgaten mm 3 - 4 - 5 - 7 - 9
Prijs € 20,50

Aparte schroef extractors.

Kenmerken:
• Extractie van schroeven, bouten, tapeinden
• Glad vierkant einde
• Gehard tot HRC 50-52

Order nr. Orig. nr. Voor boorgaten Prijs
mm €

151460102T SEL01S 3 (1/8”) 3,40
151460201T SEL02S 4 (3/16”) 3,70
151460300T SEL03S 5 (15/64”) 5,40
151460409T SEL04S 7 (5/16”) 6,20
151460508T SEL05S 9 (3/8”) 7,00

11-delige herstelset in TC tray.

Kenmerken:
• 5 linkse tappen
• 4 moeren-extracteurs
• 2 moersplijters

Order nr. 69340107 T
Orig. nr. TTSN11
Linkse tappen inch 7/64 - 9/64 - 5/32 - 1/4 - 19/64
Extractors mm 6 - 8 - 10 - 12
Moersplijters mm 5-20, 14-27
Prijs € 65,50

5-delige extractorset met linkse spiraal.

Kenmerken:
• Extractie van gebroken schroeven en bouten
• Geleverd in een plastieken doos

Order nr. 116930108 T
Orig. nr. SE05
Aantal stuks 5
Voor schroef M6 - M20
Voor slagbit mm 2,8, 3,5, 4,0, 6,35, 7,5
Prijs € 14,50

Stanguittrekker voor het in- en uitdraaien van stangen.

Kenmerken:
• De stang wordt excentrisch geklemd door het aanspannen van het gekarteld wiel
• Aansluiting 1/2”

Order nr. 116970104 T
Orig. nr. 2300
Voor schroef diameter mm 5,5-19
Prijs € 26,90

Set van twee moersplijters.

Kenmerken:
• Gemakkelijk splijten van gebroken of geroeste moeren zonder het beschadigen van de 

bout of draad

Order nr. 116950106 T
Orig. nr. NS02
Opening mm 5-20, 14-27
Voor noten M M2,5-12, 8-18
Prijs € 26,90

Set draadeinduithalers “Out-you-Come” N°1-N°6, 
voor het verwijderen van bouten en schroeven.

Kenmerken:
• Linkse draad
• Spiraalvormig en fijne spoed
• Nummers 1 tot 6, met een bereik van M3 tot M24
• Hoog carbon staal

Order nr. 748529000 M
Orig. nr. DEU16
Prijs € 9,90

Buizenklemtang speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerken:
• Met een telescopische as in chroom
• Regelbaar in 4 standen

Order nr. 173030107 T
Orig. nr. BWT406
Capaciteit mm 32-48
Maximum lengte mm 400
Prijs € 23,50
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06.7 SLAGGEREEDSCHAP & AUTOTOOLS | BORSTELS

16-delige universele olieserviceset in TC tray.

Kenmerken:
• 6 dubbele carterdoppen: 5/16” hex x 3/8” hex - 11 mm vierkant x 12 mm hex - 17 mm 

hex x 1/2” hex -  
8 mm vierkant x  3/8” vierkant - 13 mm vierkant x 14 mm hex - 8 mm hex x 10 mm hex

• 2 bougiedoppen 3/8’’ (16 - 21) 
• 2 verlengstukken 3/8” L. 75 mm en 250 mm
• 1 oliefiltersleutel
• 1 adaptor 1/2”-3/8”
• 1 dop 3/8” 21 mm
• 1 telescopische inspectiespiegel met magneet 
• Een set voelermaten 21 bladen (0,05 - 1,00 mm)

Order nr. 03960101 T
Orig. nr. TTOS16
Aantal stuks 16
Bougiedoppen 3/8” mm 16 - 21
Verlengstukken 3/8” mm 75 - 250
Voelermaat, 21 bladen mm 0,05 - 1,00
Prijs € 62,90

Handborstel met 4-rijige staaldraad en kunststof handgreep.

Kenmerken:
• Borstellengte 140 mm
• Totale lengte 245 mm

Verkrijgbaar per stuk of in een display.

Order nr. 724581040 T 724581050 T
Orig. nr. HA4521343008 HA452134D24
Gewicht kg 0,10 0,10
VE 1 24
Min. bestelhoeveelheid 1 1
Prijs/VE € 2,90 66,50

Handborstel met 1-rijige roestvrijstaal draad en kunststof handgreep.

Kenmerken:
• Borstellengte 140 mm
• Totale lengte 245 mm

Verkrijgbaar per stuk of in een display.

Order nr. 724581100 T 724581110 T
Orig. nr. HA4623913008 HA462391D24
Gewicht kg 0,10 0,10
VE 1 24
Min. bestelhoeveelheid 1 1
Prijs/VE € 6,80 139,00

Handborstel met 4-rijige roestvrijstaal draad 0,30 mm en kunststof handgreep.

Kenmerken:
• Voor ontlakken, ontroesten, reinigen
• Borstellengte 100 mm
• Totale lengte 280 mm

Verkrijgbaar per stuk of in een display.

Order nr. 724581075 T 724581076 T
Orig. nr. HA4523348008 HA45334D24
Gewicht kg 0,10 5,00
VE 1 24
Min. bestelhoeveelheid 1 1
Prijs/VE € 5,40 121,00

Handborstel met 1-rijige PPdraad en kunststof handgreep.

Kenmerken:
• Borstellengte 140 mm
• Totale lengte 245 mm

Verkrijgbaar per stuk of in een display.

Order nr. 724581120 T 724581130 T
Orig. nr. HA4628913008 HA462891D24
Gewicht kg 0,10 0,10
VE 1 24
Min. bestelhoeveelheid 1 1
Prijs/VE € 3,00 63,50

TOOLS
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06.7 SLAGGEREEDSCHAP & AUTOTOOLS | MAGNETEN & INSPECTIEGEREEDSCHAP

Set van 4 lasmagneten

Kenmerken:
• 2 magneten 110 x 110 x 15 mm
• 2 magneten 85 x 85 x 13 mm
• Met 45, 90 en 135° hoek

Order nr. 801105750 T
Orig. nr. MAGS4
Breedte mm 85x200 - 100x60
Magnetische draagkracht kg 11-25
Gewicht kg 1,80
Prijs € 30,90

Magneet voor het vasthouden van plat of rond staal bij het lassen of monteren.

Kenmerken:
• Met 90° en 45° hoek
• Niet geschikt om te gebruiken vlakbij het te verlassen gedeelte 

(Magnetisme kan de lasstroom beïnvloeden)

Order nr. 37300100 T 37300209 T
Orig. nr. MH75 MH90
Breedte mm 120 160
Hoogte mm 82 100
Magnetische draagkracht ca N 27 27
Prijs € 8,80 15,90

Rail L. 457mm met 6 individuele magneten.

Kenmerken:
• Kan aan een gereedschapswagen worden bevestigd
• Capaciteit van elke individuele magneet 450 gr

Order nr. 03450202 T
Orig. nr. TCMAG
Gewicht kg 0,60
Afmetingen (l x b x h) mm 457x52x17
Prijs € 34,90

Tweevoudige zuignap voor het eenvoudig optillen van gladde vlakke materialen, zoals glas, 
marmer, enz.

Kenmerken:
• Maximale belasting: 60 kg
• Zuignappen 118 mm diameter

Order nr. 237760202 T
Orig. nr. SL02
Aantal zuignappen 2
Maximale belasting kg 60
Diameter mm 118
Prijs € 39,90

Set van 3 magnetische rails MAG600A 
 
Kenmerken:
• Eindeloze vrijheid bij ophangen van stalen gereedschappen
• Blijft hangen aan elke stalen of ijzeren achtergrond
• Met 2 bevestigingshaken voor houten of stenen wanden
• Hoge aantrekkingskracht: 1200 Gauss

Order nr. 801105603 W
Orig. nr. MAG600A-SET
Afmetingen (l x b x h) mm 610x20x15
VE 3
Prijs/VE € 31,50

Zuignap voor het eenvoudig optillen van gladde vlakke materialen, zoals glas, marmer, enz.

Kenmerken:
• Maximale belasting: 30 kg
• Diameter van de zuignap is 118 mm

Order nr. 237760103 T
Orig. nr. SL01
Aantal zuignappen 1
Maximale belasting kg 30
Diameter mm 118
Prijs € 33,90

Drievoudige zuignap voor het eenvoudig optillen van gladde vlakke materialen, zoals glas, 
marmer, enz.

Kenmerken:
• Maximale beslasting: 120 kg
• Zuignappen 118 mm diameter

Order nr. 237760301 T
Orig. nr. SL03
Aantal zuignappen 3
Maximale belasting kg 120
Diameter mm 118
Prijs € 58,90

Magnetische rail met haak.  
 
Geschikt voor:
• Eindeloze vrijheid bij ophangen van stalen 

gereedschappen
• Blijft hangen aan elke magnetische achtergrond
• Met 2 bevestigingshaken voor houten of stenen 

wanden
• Hoge aantrekkingskracht: 1200 Gauss

Order nr. 801105600 W
Orig. nr. MAG600A
Afmetingen (l x b x h) mm 610x20x15
Prijs € 15,50

TOOLS
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®06.7 SLAGGEREEDSCHAP & AUTOTOOLS | MAGNETEN & INSPECTIEGEREEDSCHAP

Kom uit PVC met een sterke magneet voor bevestiging aan gereedschapswagens, gereed-
schapspaneel, ...

Order nr. 174610204 T
Orig. nr. 580R
Diameter mm 150
Afmetingen (l x b x h) mm 160x150x130
Prijs € 16,90

Magnetische roestvrije stalen schotel.

Kenmerken:
• De 2 magneten onder de schotel zijn met kunststof bedekt om de verf niet te beschadigen
• Om schroeven, moeren, bouten, ... te houden
• Kan zowel op de zijkant als ondersteboven worden geplaatst 

Order nr. 118470103 T
Orig. nr. 580A
Afmetingen (l x b x h) mm 325x150x70
Prijs € 29,50

Magnetiseer en demagnetiseer gereedschap voor schroevendraaiertips.

Order nr. 60600103 T
Orig. nr. MR500
Afmetingen (l x b x h) mm 60x30x20
Prijs € 7,10

Grote magnetische roestvrij stalen schotel.

Kenmerken:
• De 4 magneten onder de schotel zijn met kunststof bedekt om de verf niet te beschadigen
• Om schroeven, moeren, bouten, ... te houden
• Kan zowel op de zijkant als ondersteboven worden geplaatst 

Order nr. 186870101 T
Orig. nr. 580S
Afmetingen (l x b x h) mm 295x270x42
Prijs € 40,90

Telescopische magnetische pick-up met een krachtige magneet.

Kenmerken:
• Neemt magnetische componenten op in moeilijk te bereiken plaatsen
• Plastieken handvat

Order nr. 116790106 T
Orig. nr. SD501
Diameter magneet mm 7
Lengte ingetrokken-uitgetrokken mm 160 / 550
Prijs € 6,60

Telescopische controle-spiegel.

Kenmerk:
• Met pocket-clip
• Met een krachtige magneet en pen

Order nr. 35680107 T
Orig. nr. 582MI
Diameter magneet mm 6
Diameter spiegel mm 32
Lengte minimum/maximum mm 230 - 570
Prijs € 17,90

Magnetische roestvrije stalen ronde schotel.

Kenmerken:
• De magneet onder de schotel is met kunststof 

bedekt om de verf niet te beschadigen
• Om schroeven, moeren, bouten, ... te houden
• Kan zowel op de zijkant als ondersteboven 

worden geplaatst 

Order nr. 15610108 T
Orig. nr. 580
Diameter mm 150
Afmetingen (l x b x h) mm 157x42x157
Prijs € 13,90

Magnetische pick-up pen met schrijfpen aan het 
andere uiteinde.

Kenmerken:
• Kan tot 540 mm lengte worden uitgeschoven
• Ideaal om metalen componenten op te picken
• Met pocket-clip

Order nr. 04200101 T 801100166 T
Orig. nr. 585MP 5850MP
Diameter magneet mm 6 6
Lengte minimum/maximum mm 135 - 540 135-540
Sets in display - 50
Prijs € 11,90 490,00
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®06.7 SLAGGEREEDSCHAP & AUTOTOOLS | MAGNETEN & INSPECTIEGEREEDSCHAP

Telescopische inspectiespiegel

Troeven:
• Handvat in rode anti-slip materie
• Met kogelkop en pocket-clip

Order nr. 112280102 T
Orig. nr. 581TMI
Lengte mm 250 - 850
Diameter spiegel mm 57
Prijs € 16,90

Telescopische pick-up magneet met pocket-clip.

Kenmerken:
• Geschikt om magnetisch-metalen voorwerpen op moeilijke plaatsen te bereiken
• Handvat in rode anti-slip materie 

Order nr. 112290101 T
Orig. nr. 581TMP
Diameter magneet mm 12
Lengte ingetrokken-uitgetrokken mm 180 - 850
Prijs € 17,90

Flexibel pick up werktuig.

Kenmerken:
• Met klauw en magneet
• 4 grijpklauwen

Order nr. 186660106 T
Orig. nr. AT135M
Lengte mm 600
Prijs € 23,50

Magneet verwijderbaar door verschuiven

3-delige inspectieset met telescopische werktuigen in TC tray.

Kenmerken:
• 1 inspectiespiegel
• 1 vergrootglas
• 1 magneet 

Order nr. 109460105 T
Orig. nr. TTTM03
Diameter magneet mm 12
Diameter vergrootglas/spiegel mm 55
Prijs € 40,50

Flexibele klauw-pick up.

Kenmerken:
• Flexibele draad met niet-magnetische tang, regelbaar vanaf het handvat
• Voor het vasthouden en het opnemen van kleine voorwerpen in moeilijk te bereiken 

plaatsen

Order nr. 117760108 T
Orig. nr. AT135
Lengte mm 600
Aantal klauwgrepen 4
Prijs € 13,50

8-delige inspectieset in TC tray.

Kenmerken:
• 2 Telescopische pick-up werktuigen
• 1 inspectiespiegel
• 1 vergrootglas
• 1 LED lamp model 585
• Geleverd met 2 batterijen

Order nr. 144370103 T
Orig. nr. TTTM08
Lengte flexibele pickup mm 310
Lengte telescopische pickup mm 160-480
Prijs € 54,50
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JUBILEE-SLANGKLEMMEN
ALLEEN HET BESTE IS GOED GENOEG

Jubilee-slangklemmen waren de eerste ontworpen wormschroefslangklemmen en zijn na 70 jaar nog steeds de 

beste. Ze zijn voorzien van een keurmerk volgens BS 5315:1991, een norm waaraan Jubilee-slangklemmen niet 

alleen voldoen maar zelfs ruimschoots overschrijden. De fabriek L. Robinson & Co is verder BS- en ISO 9002-ge-

certificeerd. Jubilee heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de BS-norm. Gebruikers in de 

hele wereld kunnen getuigen dat door het consistent hoge kwaliteitsniveau en de grote betrouwbaarheid Jubi-

lee-slangklemmen elk concurrentiemerk overtreffen.

Voor verdere verwerking worden alle toegepaste materialen nauwkeurig getoetst op de door Jubilee gestelde kwaliteitsvoorschriften.

DE COMPONENTEN

PRESTATIETEST

De speciaal ontworpen 14TPI-schroef-

draad zorgt voor een maximaal en spe-

lingvrij contact met de groeven in de band 

waardoor de draaikracht wordt omgezet. 

De schroefbout heeft een zeskante kop 

sleutelwijdte 7 mm.

Vijf verschillende grootten zorgen ervoor 

dat alle slangklemmen voorzien zijn van 

een goed aan het spanbereik aangepast 

huis. De unieke wijze waarop door Jubilee 

de schroef onverliesbaar in het huis wordt 

vastgekrompen, biedt voldoende steun 

aan de schroefkraag en voorkomt dat de 

schroef het huis kan binnendringen.

Onderstaande grafiek toont aan dat Jubilee-slangklemmen (stan-

daarduitvoering) een belangrijke en hogere aandraaikracht 

weerstaan dan volgens BS-norm vereist.

Afmetingen standaard slangklemmen Jubilee gemiddeld

Z

14mm
max

Hexagon Head
7 mm A/F

BS-norm

Vervaardigd van nauwkeurig op voorge-

schreven trekvastheid 40 - 48 ton - inch2 

gecontroleerd staal. De groeven worden 

met nauwkeurig vervaardigde tanden in de 

band geperst. Hierdoor wordt een homo-

geen gevormde draad verkregen met extra 

hardheid en dus grotere slijtvastheid.

15

000 - 00 0 - 0X 1A - 1X 2A - 2X 3 - 6 6X - 12 1/2
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Het in elkaar zetten van de drie compo-

nenten is de basis voor het hoge kwali-

teitsniveau van Jubilee-slangklemmen. Het 

strikte aanhouden voor voorgeschreven to-

leranties en de strenge kwaliteitscontrole tij-

dens de productie en van het eindproduct 

garanderen dat Jubilee slangklemmen een 

blijvende hoge prestatie leveren.

SCHROEFBOUT

HUIS CONTACT

BAND
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06.8 SLANGKLEMMEN | STAALVERZINKT & ROESTVRIJ STAAL

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Banddikte Aanbevolen 
koppel Maximum koppel VE Prijs/VE

mm mm mm Nm Nm €
745681304T JULV022 12 - 22 9,9 0.76 3,4 4,5 20 20,90
745681507T JULV027 16 - 27 9,9 0,76 3,4 4,5 20 21,90
745681607T JULV032 20 - 32 9,9 0,76 3,4 4,5 20 21,90
745681809T JULV040 25 - 40 9,9 0,76 4,5 6,0 20 23,90
745681910T JULV045 30 - 45 9,9 0,76 4,5 6,0 20 23,90
745682011T JULV050 32 - 50 9,9 0,76 4,5 6,0 20 26,90
745682213T JULV060 40 - 60 9,9 0,76 4,5 6,0 20 27,90
745682314T JULV070 50 - 70 9,9 0,76 4,5 6,0 20 29,50
745682516T JULV090 70 - 90 9,9 0,76 4,5 6,0 10 1,70
745682617T JULV100 80 - 100 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,00
745682819T JULV120 100 - 120 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,10
745682920T JULV130 110 - 130 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,20
745683021T JULV140 120 - 140 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,20
745683122T JULV150 130 - 150 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,30
745683223T JULV160 140 - 160 9,9 0,76 4,5 6,0 10 2,40

Light range stalen slangklemmen.

Troeven:
• Smalle band - toepassing waarbij ruimte of gewicht beperkt is
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 240 uren NSS test

Kenmerken:
• Verzinkt staal
• Breedte 9,9 mm
• Banddikte 0,76 mm
• Conform DIN 3017 norm
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

VE = verpakkingseenheid

Light range roestvrijstalen slangklemmen.

Troeven:
• Smalle band - toepassing waarbij ruimte of gewicht beperkt is
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 1000 uren NSS test

Kenmerken: 
• Roestvrij staal - RVS 304
• Breedte 9,9 mm
• Banddikte 0,76 mm
• Conform DIN 3017 norm
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

VE = verpakkingseenheid

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Banddikte Aanbevolen koppel Maximum koppel VE Prijs/VE
mm mm mm Nm Nm €

745671304T JULS022 12 - 22 9,9 0,762 3,4 4,5 20 60,90
745671405T JULS025 16 - 27 9,9 0,762 3,4 4,5 20 60,90
745671607T JULS032 20 - 32 9,9 0,76 3,4 4,5 20 66,50
745671809T JULS040 25 - 40 9,9 0,762 4,5 6,0 20 68,90
745671910T JULS045 30 - 45 9,9 0,762 4,5 6,0 20 73,90
745672011T JULS050 32 - 50 9,9 0,762 4,5 6,0 20 77,90
745672213T JULS060 40 - 60 9,9 0,762 4,5 6,0 20 84,50
745672415T JULS080 60 - 80 9,9 0,762 4,5 6,0 10 4,90
745672516T JULS090 70 - 90 9,9 0,762 4,5 6,0 10 5,10
745672617T JULS100 80 - 100 9,9 0,762 4,5 6,0 10 5,20
745672718T JULS110 90 - 110 9,9 0,762 4,5 6,0 10 5,50
745672819T JULS120 100 - 120 9,9 0,762 4,5 6,0 10 6,10
745672920T JULS130 110 - 130 9,9 0,762 4,5 6,0 10 6,20
745673021T JULS140 120 - 140 9,9 0,762 4,5 6,0 10 6,40
745673122T JULS150 130 - 150 9,9 0,762 4,5 6,0 10 5,40
745673223T JULS160 140 - 160 9,9 0,762 4,5 6,0 10 7,10
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Set met 100 Original verzinkte stalen 
slangklemmen.

Bestaande uit:
• 1 display van 10 verschillende dozen
• Dozen: JUSV012 - JUSV016 - JUSV020 

- JUSV022 - JUSV025 - JUSV030 - 
JUSV035 - JUSV040 - JUSV45 - JUSV050

Kenmerken:
• Verzinkte uitvoering
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5313:1991
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr. 745661020 T
Orig. nr. JUHP100
Prijs € 104,00

Set met 100 Original roestvrijstalen 
slangklemmen.

Bestaande uit:
• 1 display van 10 verschillende dozen
• Dozen : JUSS012 - JUSS016 - 

JUSS020 - JUSS022 - JUSS025 
- JUSS030 - JUSS035 - JUSS040 - 
JUSS045 - JUSS050  

Kenmerken:
• Roestvrijstaal - RVS 304
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5313:1991
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr. 745661025 T
Orig. nr. JUHP100SS
Aantal stuks 100
Prijs € 322,00

Original roestvrijstalen slangklemmen.

Troeven:
• De dagelijkse oplossing voor het verbinden van slangen
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 1000 uren NSS test

Kenmerken: 
• Roestvrij staal - RVS 304
• Breedte 13 mm (9,9 mm voor kleine maten)
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5315:1991
• Schroefkopsluiting 7mm A/F

VE = verpakkingseenheid

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Banddikte Aanbevo-
len koppel

Maximum 
koppel VE Prijs/VE

mm mm mm Nm Nm €
745721001T JUSS012 9,5 - 12 9,9 0,762 3,4 4,5 10 30,50
745721102T JUSS016 11 - 16 9,9 0,762 3,4 4,5 10 30,50
745721203T JUSS020 13 - 20 9,9 0,762 3,4 4,5 10 30,90
745721304T JUSS022 16 - 22 13,0 0,914 4,2 5,6 10 35,50
745721405T JUSS025 18 - 25 13,0 0,914 4,2 5,6 10 35,50
745721506T JUSS030 22 - 30 13,0 0,914 5,1 6,8 10 36,90
745721607T JUSS035 25 - 35 13,0 0,914 5,1 6,8 10 40,50
745721708T JUSS040 30 - 40 13,0 0,914 5,1 6,8 10 40,50
745721809T JUSS045 32 - 45 13,0 0,914 5,1 6,8 10 43,50
745721910T JUSS050 35 - 50 13,0 0,914 5,9 7,9 10 45,90
745722011T JUSS055 40 - 55 13,0 0,914 5,9 7,9 10 47,90
745722112T JUSS060 45 - 60 13,0 0,914 5,9 7,9 10 49,90
745722213T JUSS070 55 - 70 13,0 0,914 6,7 9 10 53,90
745722314T JUSS080 60 - 80 13,0 0,914 6,7 9 10 5,60
745722415T JUSS090 70 - 90 13,0 0,914 6,7 9 10 6,10
745722516T JUSS100 85 - 100 13,0 0,914 6,7 9 10 6,20
745722617T JUSS120 90 - 120 13,0 0,914 6,7 9 10 7,00
745722718T JUSS140 110-140 13 0,914 6,7 9 5 6,30
745722819T JUSS150 120-150 13,0 0,914 5,9 7,9 5 6,40
745722920T JUSS165 135-165 13,0 0,914 5,9 7,9 5 7,00
745723021T JUSS190 158 - 90 13,0 0,914 5,9 7,9 5 9,40
745723122T JUSS216 184-216 13 0,914 5,9 7,9 5 9,00
745723223T JUSS242 210 - 242 13,0 0,914 5,9 7,9 5 13,50
745723324T JUSS267 235-267 13,0 0,914 5,9 7,9 5 11,50
745723425T JUSS292 260-292 13,0 0,914 5,9 7,9 5 11,50
745723526T JUSS318 286- - 318 13,0 0,914 5,9 7,9 5 15,50

Original stalen slangklemmen.

Troeven:
• De dagelijkse oplossing voor het verbinden van slangen
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 240 uren NSS test

Kenmerken:
• Verzinkt staal
• Breedte 13 mm (9,9 mm voor kleine maten)
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5315:1991
• Schroefkopsluiting 7mm A/F

VE = verpakkingseenheid

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Aanbevolen koppel Maximum koppel Banddikte VE Prijs/VE
mm mm Nm Nm mm €

745731001T JUSV012 9,5 - 12 9,9 3,4 4,5 0,762 10 9,70
745731102T JUSV016 11 - 16 9,9 3,4 4,5 0,762 10 9,70
745731203T JUSV020 13 - 20 9,9 3,4 4,5 0,762 10 10,50
745731304T JUSV022 16 - 22 13,0 4,2 5,6 0,914 10 13,50
745731405T JUSV025 18 - 25 13,0 4,2 5,6 0,914 10 13,50
745731506T JUSV030 22 - 30 13,0 5,1 6,8 0,914 10 14,50
745731607T JUSV035 25 - 35 13,0 5,1 6,8 0,914 10 14,50
745731708T JUSV040 30 - 40 13,0 5,1 6,8 0,914 10 14,50
745731809T JUSV045 32 - 45 13,0 5,1 6,8 0,914 10 14,50
745731910T JUSV050 35 - 50 13,0 5,9 7,9 0,914 10 16,50
745732011T JUSV055 40 - 55 13,0 5,9 7,9 0,914 10 16,50
745732112T JUSV060 45 - 60 13,0 5,9 7,9 0,914 10 17,50
745732213T JUSV070 55 - 70 13,0 6,7 9 0,914 10 18,50
745732314T JUSV080 60 - 80 13,0 6,7 9 0,914 1 2,00
745732415T JUSV090 70 - 90 13,0 6,7 9 0,914 1 2,00
745732516T JUSV100 85 - 100 13,0 6,7 9 0,914 1 2,20
745732617T JUSV120 90 - 120 13,0 6,7 9 0,914 1 2,30
745732718T JUSV140 110 - 140 13,0 6,7 9 0,914 5 2,60
745732819T JUSV150 120 - 150 13,0 5,9 7,9 0,914 5 2,70
745732920T JUSV165 135 - 165 13,0 5,9 7,9 0,914 5 2,70
745733021T JUSV190 158 - 190 13,0 5,9 7,9 0,914 5 3,30
745733122T JUSV216 184 - 216 13,0 5,9 7,9 0,914 5 3,80
745733223T JUSV242 210 - 242 13,0 5,9 7,9 0,914 5 4,20
745733324T JUSV267 235 - 267 13,0 5,9 7,9 0,914 5 4,50
745733425T JUSV292 260 - 292 13,0 5,9 7,9 0,914 5 4,90
745733526T JUSV318 286 - 318 13,0 5,9 7,9 0,914 5 5,10

06.8 SLANGKLEMMEN | STAALVERZINKT & ROESTVRIJ STAAL
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06.8 SLANGKLEMMEN | HIGH TORQUE & SUPERCLAMP

High Torque slangklemmen in roestvrijstalen uitvoering.

Geschikt voor:
• Zware toepassing met kunstof of versterkte slangen
• Hardnekkige lekkage
• Hoge vibratietoepassing

Troeven: 
• Aanspankoppel is 2x groter dan bij de normale 

slangklem
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 1000 uren NSS test

Kenmerken:
• Roestvrij staal - RVS 304
• Conform SAE J1508 type HD
• Schroefkopsluiting 8 mm A/F

VE = verpakkingseenheid

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Banddikte Aanbevolen koppel Maximum koppel VE Prijs/VE
mm mm mm Nm Nm €

745742035T JUHT35 20 - 35 16,0 0,7 11,9 17,0 10 9,90
745742540T JUHT40 25 - 40 16,0 0,7 11,9 17,0 10 10,50
745742545T JUHT45 25 - 45 16,0 0,7 11,9 17,0 10 8,50
745743050T JUHT50 30 - 50 16,0 0,7 11,9 17,0 10 10,50
745744070T JUHT70 40 - 70 16,0 0,7 11,9 17,0 10 10,90
745746080T JUHT80 60 - 80 16,0 0,7 11,90 17,0 10 11,50
745747095T JUHT95 70 - 95 16,0 0,7 11,90 17,0 10 13,50
745740100T JUHT100 80 - 100 16,0 0,7 11,90 17,0 10 13,50
745740120T JUHT120 90 - 120 16,0 0,7 11,90 17,0 5 13,50
745740140T JUHT140 110 - 140 16,0 0,7 11,90 17,0 5 14,50
745740160T JUHT160 130 - 160 16,0 0,7 11,90 17,0 5 14,50
745740180T JUHT180 150 - 180 16,0 0,7 11,90 17,0 5 15,50
745740200T JUHT200 170 - 200 16,0 0,7 11,90 17,0 5 16,50
745740220T JUHT220 190 - 220 16,0 0,7 11,90 17,0 5 16,50
745740240T JUHT240 210 - 240 16,0 0,7 11,90 17,0 5 17,50
745740260T JUHT260 230 - 260 16,0 0,7 11,90 17,0 5 17,50
745740280T JUHT280 250 - 280 16,0 0,7 11,90 17,0 5 20,50
745740300T JUHT300 270 - 300 16,0 0,7 11,90 17,0 5 20,50
745740320T JUHT320 290 - 320 16,0 0,7 11,90 17,0 5 21,50
745740340T JUHT340 310 - 340 16,0 0,7 11,90 17,0 5 19,90
745740360T JUHT360 330 - 360 16,0 0,7 11,90 17,0 5 20,50
745740380T JUHT380 350 - 380 16,0 0,7 11,90 17,0 5 20,90
745740400T JUHT400 370 - 400 16,0 0,7 11,90 17,0 5 18,50
745740420T JUHT420 390 - 420 16,0 0,7 11,90 17,0 5 18,50
745740440T JUHT440 410 - 440 16,0 0,7 11.90 17.0 5 19,50
745740460T JUHT460 430 - 460 16,0 0,7 11,90 17,0 5 23,90
745740480T JUHT480 450 - 480 16,0 0,7 11,90 17,0 5 23,90
745740500T JUHT500 470 - 500 16,0 0,7 11,90 17,0 5 24,90
745740520T JUHT520 490 - 520 16,0 0,7 11,90 17,0 5 26,90

Superclamps slangklemmen extra-zware uitvoering.

Geschikt voor: 
• Aanvoer- en aanzuigslangen die een zeer dichte afdichting 

vereisen

Troeven:
• Zelfaanspannende moeraansluiting garandeert optimale 

koppel
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 168 uren NSS test
• Handmatige of automatische assemblage
• Brugstuk zorgt voor 360° afdichting
• Gladde band beschermt de slang

Kenmerken:
• Verzinkt staal (roestvrij staal op aanvraag)
• Chroom afwerking
• Conform DIN 3017
• Conform SAE J1508 type TB

VE = verpakkingseenheid

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Banddikte Aanbevolen koppel Maximum koppel Schroef VE Prijs/VE
mm mm mm Nm Nm mm €

745661720T JSC19 17 - 19 18,0 0,60 4,5 6,0 8 10 2,40
745662023T JSC22 20 - 22 18,0 0,60 4,5 6,0 8 10 2,10
745662325T JSC25 23 - 25 18,0 0,60 4,5 6,0 8 10 2,60
745662628T JSC28 26 - 28 18,0 0,60 4,50 6,0 8 10 2,20
745662931T JSC31 29 - 31 18,0 0,60 4,5 6,0 8 10 2,70
745663235T JSC35 32 - 35 182,0 0,60 6,0 8,0 10 5 2,80
745663639T JSC39 36 - 39 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 3,00
745664043T JSC43 40 - 43 202,0 1,0 6,0 8,0 10 5 3,70
745664447T JSC47 44 - 47 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 3,80
745664851T JSC51 48 - 51 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 3,80
745665255T JSC55 52 - 55 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 4,10
745665659T JSC59 56 - 59 20,0 1,0 6,0 8,0 10 5 4,20
745666063T JSC63 60 - 63 20,0 1,0 6,0 8,0 10 2 3,40
745666467T JSC67 64 - 67 25 1.5 18,50 25,0 13 2 5,10
745666873T JSC73 68 - 73 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 5,10
745667479T JSC79 74 - 79 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 5,90
745668085T JSC85 80 - 85 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 5,90
745668691T JSC91 86-91 25 1,50 18,50 25 13 2 5,10
745669297T JSC97 92 - 97 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 6,20
745660103T JSC103 98 - 103 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 6,30
745660112T JSC112 104 - 112 25,0 1.50 18,50 25,0 13 2 6,40
745660121T JSC121 113-121 25,0 1,50 18,50 25,0 13 2 5,40
745660130T JSC130 122 - 130 25,0 1,50 18,50 25,0 13 2 6,80
745660139T JSC139 131 - 139 25,0 1,50 18,50 25,0 13 2 7,00
745660148T JSC148 140 - 148 25,0 1,50 18,50 25,0 13 2 7,00
745660161T JSC161 149 - 161 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 7,40
745660174T JSC174 162 - 174 25,0 1.80 18,50 25,0 13 2 7,80
745660187T JSC187 175-187 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 6,60
745660200T JSC200 188-200 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 8,20
745660213T JSC213 201-213 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 8,60
745660226T JSC226 214-226 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 8,10
745660239T JSC239 227-239 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 8,90
745660240T JSC255 240 - 255 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 10,50
745660241T JSC265 253 - 265 25,0 1,80 18,50 25,0 13 2 10,90
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Order nr. 745651100 T
Orig. nr. BZSET1025
Lengte m 10
Aantal schroeven 25
Prijs € 75,90

Multiband verzinkt - maak uw eigen slangklem op de gewenste diameter.

Troeven:
• Snel, veelzijdig en handig
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 240 uren NSS test

Kenmerken:
• Verzinkt staal
• Breedte 11 mm
• Lengte 10 meter
• 25 schroeven en dito schroefhuls
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr. 745747101 T
Orig. nr. BZSET1025SS
Lengte m 10
Aantal schroeven 25
Prijs € 140,00

Multiband in roestvrij staal - maak uw eigen slangklem op de gewenste diameter.

Troeven:
• Snel, veelzijdig en handig
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 1000 uren NSS test

Kenmerken:
• Roestvrij staal - RVS 304
• Breedte 11 mm
• Lengte 10 meter
• 25 schroeven en dito schroefhuls
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Banddikte Aanbevolen koppel Maximum koppel VE Prijs/VE
mm mm mm Nm Nm €

745600812T JU00012 9,5 - 12 9,9 0,762 3,4 4,5 20 37,90
745601017T JUM00/16 11 - 16 9,9 0,762 3,4 4,5 20 37,90
745601220T JU00/20 13 - 20 9,9 0,762 3,4 4,5 20 37,90
745601625T JU0X/22 12 - 22 9,9 0,762 3,4 4,5 20 34,50
745602032T JU1A/32 20 - 32 9,9 0,762 3,4 4,5 20 39,50
745602540T JU1C/40 25 - 40 9,9 0,762 4,5 6,0 20 41,50
745603250T JU2A/50 32 - 50 9,9 0,762 4,5 6,0 20 41,50
745604060T JU2X/60 40 - 60 9,9 0,762 4,5 6,0 20 44,50
745605070T JU3/70 50 - 70 9,9 0,762 4,5 6,0 20 48,90

Wingspade slangklemmen met kunststof vleugelmoer.

Geschikt voor:
• Frequent aan te spannen en te lossen op toepassingen met lage koppel
• Huishoudelijke toepassingen

Troeven:
• Handmatig sluiten dmv vleugelmoer
• Biedt weerstand tegen roestvorming - 240 uren NSS test

Kenmerken:
• Verzinkt staal
• Breedte 9,9 mm
• Conform DIN 3017 

VE = verpakkingseenheid

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Banddikte VE Prijs/VE
mm mm mm €

745701304T JUO0507 5 - 7 6,0 0,7 50 25,90
745701405T JUO0709 7 - 9 7,0 1,0 50 29,50
745701607T JUO0911 9 - 11 7,0 1,0 50 31,90
745701708T JUO1113 11 - 13 7,0 1,0 50 31,90
745701809T JUO1315 13 - 15 7,5 1,0 50 34,50
745702011T JUO1518 15 - 18 8,0 1,2 50 37,90
745702213T JUO1720 17 - 20 8,5 1,2 50 40,50
745702415T JUO2023 20 - 23 9,0 1,5 50 54,90
745702516T JUO2225 22 - 25 10,0 1,5 25 30,90
745702617T JUO2327 23 - 27 10,0 1,5 25 31,90
745702718T JUO2528 25 - 28 10,0 1,5 25 31,90
745702920T JUO2831 28 - 31 10,0 1,5 25 34,50
745703021T JUO3134 31 - 34 10,0 1,5 25 36,90
745703122T JUO3437 34 - 37 10,0 1,5 25 37,90
745703223T JUO3740 37-40 10 1,5 25 32,50
745703324T JUO4043 40 - 43 10,0 1,5 25 40,50
745703425T JUO4346 43 - 46 10,0 1,5 25 42,50

O Clips - syteem Oetiker - slangklemmen.

Geschikt voor:
• Slangbevestigingen in lage en middeldruk
• Onderhoud en OEM
• Lucht, vloeistof, gas, stoomleidingen

Troef:
• Geen schroef - handig op kleine slangen

Kenmerken:
• Verzinkt staal (RVS 304 op aanvraag)
• Conform SAE J1508 type TE

VE = verpakkingseenheid

06.8 SLANGKLEMMEN | MULTIBAND & WINGSPADE
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Junior slangklemmen in staalverzinkte uitvoering.

Geschikt voor:
• Slangen met kleine doorlaat met lage druk
• Kleine brandstofleidingen

Troef:
• Beidt weerstand tegen roestvorming - 72 uren NSS test

Kenmerken:
• Verzinkt staal (roestvrij staal 304 op aanvraag)
• Breedte 9,1 mm 
• Conform SAE J1508 type D
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

VE = verpakkingseenheid

Order nr. Orig. nr. Capaciteit Bandbreedte Banddikte Aanbevolen koppel Maximum koppel VE Prijs/VE
mm mm mm Nm Nm €

745691001T JUNB0709 7 - 9 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691102T JUNB0810 8 - 10 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691203T JUNB0911 9 - 11 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691304T JUNB1012 10 - 12 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691405T JUNB1113 11 - 13 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691506T JUNB1214 12 - 14 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691607T JUNB1315 13 - 15 9,1 0,6 1,5 2,0 50 37,90
745691708T JUNB1416 14 - 16 9,1 0,6 1,5 2,0 50 40,50
745691809T JUNB1517 15 - 17 9,1 0,6 1,5 2,0 50 40,50
745691910T JUNB1618 16 - 18 9,1 0,6 1,5 2,0 50 40,50
745691920T JUNB1820 18 - 20 9,1 0,6 1,5 2,0 50 44,50

Schroevendraaier voor slangklemmen met aansluiting 7 mm.

Kenmerken:
• Met flexibele schacht voor een goede toegankelijkheid
• Met dop van 7 mm

Order nr. 199910209 T
Orig. nr. MD503NA
Capaciteit mm 7
Lengte mm 275
Prijs € 11,50

Schroevendraaier voor slangklemmen met aansluiting 7 mm.

Troeven:
• Snelle en gemakkelijke instelling van de Jubilee 

slangklemmen
• Hoog kwaliteitsproduct
• Flexibele schacht vergemakkelijkt het werk in 

ontoegankelijke hoekjes

Order nr. 745661010 T
Orig. nr. JUFD100
Aansluiting mm 7
Lengte mm 280
Prijs € 20,50

Schroevendraaier voor slangklemmen met aansluiting 6 en 
7 mm.

Kenmerken:
• Met flexibele schacht voor een goede toegankelijkheid
• Met omwisselbare dop van 6 en 7 mm
• Totale lengte 275 mm

Order nr. 199910100 T
Orig. nr. MD503N
Capaciteit mm 6 - 7
Lengte mm 275
Prijs € 14,50

Schroevendraaier voor slangklemmen met aansluiting 8 mm.

Kenmerken:
• Met flexibele schacht voor een goede toegankelijkheid
• Met dop van 8 mm
• Totale lengte 275 mm

Order nr. 199640103 T
Orig. nr. MD503ND
Capaciteit mm 8
Lengte mm 275
Prijs € 11,50

Bi-vervangdop 6 en 7 mm voor MD503.

Order nr. 61180207 T
Orig. nr. MD503RK
Prijs € 1,40

Tang normale sluiting - JUCLP Tang zijsluiting - JUCLPS

Tang voor O-clips slangklemmen. 

Order nr. 745661030 T 745747107 T
Orig. nr. JUCLP JUCLPS
Sluiting Normaal Zijsluiting: voor moeilijk bereikbare klemmen
Prijs € 52,90 52,90

06.8 SLANGKLEMMEN | JUNIOR SLANGKLEMMEN
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06.8 SLANGKLEMMEN | SETS

32-delige set van Original verzinkte stalen slangklemmen 
in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit: 
• 6 slangklemmen JUSV012 - capaciteit 9,5 - 12 mm
• 6 slangklemmen JUSV016 - capacitieit 11 - 16 mm
• 6 slangklemmen JUSV020 - capaciteit 13 - 20 mm
• 4 slangklemmen JUSV022 - capaciteit 16 - 22 mm
• 4 slangklemmen JUSV025 - capaciteit 18 - 25 mm
• 2 slangklemmen JUSV030 - capaciteit 22 - 30 mm
• 2 slangklemmen JUSV035 - capaciteit 25 - 35 mm
• 2 slangklemmen JUSV040 - capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken:
• Verzinkt staal
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5315:1991
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr. 745661432 T
Orig. nr. JUBOX032
Aantal stuks 32
Schroef mm 7 
Materie Verzinkt staal
Prijs € 32,90

Order nr. 745661430 T
Orig. nr. JUBOX143
Aantal stuks 143
Schroef mm 7
Materie Verzinkt staal
Prijs € 147,00

143-delige set van Original verzinkte stalen slangklemmen 
in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit: 
• 24 slangklemmen JUSV012 - capaciteit 9,5 - 12 mm
• 32 slangklemmen JUSV016 - capacitieit 11 - 16 mm
• 28 slangklemmen JUSV020 - capaciteit 13 - 20 mm
• 13 slangklemmen JUSV022 - capaciteit 16 - 22 mm
• 13 slangklemmen JUSV025 - capaciteit 18 - 25 mm
• 14 slangklemmen JUSV030 - capaciteit 22 - 30 mm
• 12 slangklemmen JUSV035 - capaciteit 25 - 35 mm
• 7 slangklemmen JUSV040 - capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken:
• Verzinkt staal
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5315:1991
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr. 745661437 T
Orig. nr. JUBOX143SS316
Aantal stuks 143
Schroef mm 7
Materie 316 roestvrij staal
Prijs € 665,00

143-delige set van Original roestvrijstalen - RVS 316 - 
slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit: 
• 24 slangklemmen met capaciteit 9,5 - 12 mm
• 32 slangklemmen met capacitieit 11 - 16 mm
• 28 slangklemmen met capaciteit 13 - 20 mm
• 13 slangklemmen met capaciteit 16 - 22 mm
• 13 slangklemmen met capaciteit 18 - 25 mm
• 14 slangklemmen met capaciteit 22 - 30 mm
• 12 slangklemmen met capaciteit 25 - 35 mm
• 7 slangklemmen met capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken:
• Roestvrij staal - RVS 316
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5315:1991
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

NEW

Order nr. 745661435 T
Orig. nr. JUBOX143SS
Aantal stuks 143
Schroef mm 7
Materie 304 roestvrij staal
Prijs € 394,00

143-delige set van Original roestvrijstalen slangklemmen 
in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit: 
• 24 slangklemmen JUSS012 - capaciteit 9,5 - 12 mm
• 32 slangklemmen JUSS016 - capacitieit 11 - 16 mm
• 28 slangklemmen JUSS020 - capaciteit 13 - 20 mm
• 13 slangklemmen JUSS022 - capaciteit 16 - 22 mm
• 13 slangklemmen JUSS025 - capaciteit 18 - 25 mm
• 14 slangklemmen JUSS030 - capaciteit 22 - 30 mm
• 12 slangklemmen JUSS035 - capaciteit 25 - 35 mm
• 7 slangklemmen JUSS040 - capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken:
• Roestvrij staal - RVS 304
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5315:1991
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

NEW

32-delige set van Original roestvrijstalen slangklemmen in 
stevige ABS-koffer.

Bestaand uit: 
• 6 slangklemmen JUSS012 - capaciteit 9,5 - 12 mm
• 6 slangklemmen JUSS016 - capacitieit 11 - 16 mm
• 6 slangklemmen JUSS020 - capaciteit 13 - 20 mm
• 4 slangklemmen JUSS022 - capaciteit 16 - 22 mm
• 4 slangklemmen JUSS025 - capaciteit 18 - 25 mm
• 2 slangklemmen JUSS030 - capaciteit 22 - 30 mm
• 2 slangklemmen JUSS035 - capaciteit 25 - 35 mm
• 2 slangklemmen JUSS040 - capaciteit 30 - 40 mm

Kenmerken:
• Roestvrij staal - RVS 304
• Conform DIN 3017
• Conform BS 5315:1991
• Schroefkopsluiting 7 mm A/F

Order nr. 745661441 T
Orig. nr. JUBOX032SS
Aantal stuks 32
Schroef mm 7
Materie Roestvrij staal
Prijs € 82,50

NEW
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54-delige set Junior verzinkte stalen slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit:
• 6 slangklemmen JUNB0709 - capaciteit 7 - 9 mm
• 6 slangklemmen JUNB0810 - capaciteit 8 - 10 mm
• 6 slangklemmen JUNB0911 - capaciteit 9 - 11 mm
• 8 slangklemmen JUNB1012 - capaciteit 10 - 12 mm
• 10 slangklemmen JUNB1113 - capaciteit 11 - 13 mm
• 6 slangklemmen JUNB1315 - capaciteit 13 - 15 mm
• 8 slangklemmen JUNB1214 - capaciteit 12 - 14 mm
• 4 slangklemmen JUNB1416 - capaciteit 14 - 16 mm

Order nr. 745661433 T
Orig. nr. JUBOX054
Aantal stuks 54
Schroef mm 7
Materie Verzinkt staal
Prijs € 32,90

165-delige set Junior verzinkte stalen slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit:
• 25 slangklemmen JUNB0709 - capaciteit 7 - 9 mm
• 25 slangklemmen JUNB0810 - capaciteit 8 - 10 mm
• 25 slangklemmen JUNB0911 - capaciteit 9 - 11 mm
• 30 slangklemmen JUNB1012 - capaciteit 10 - 12 mm
• 30 slangklemmen JUNB1113 - capaciteit 11 - 13 mm
• 30 slangklemmen JUNB1214 - capaciteit 12 - 14 mm

Order nr. 745661650 T
Orig. nr. JUBOX165
Aantal stuks 165
Schroef mm 7
Materie Verzinkt staal
Prijs € 97,90

175-delige set O Clips verzinkte stalen slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit: 
• 20 slangklemmen JUO0507 - capaciteit 5 - 7 mm
• 25 slangklemmen JUO0709 - capaciteit 7 - 9 mm
• 20 slangklemmen JUO0911 - capaciteit 9 - 11 mm
• 20 slangklemmen JUO1113 - capaciteit 11 - 13 mm
• 25 slangklemmen JUO1315 - capaciteit 13 - 15 mm
• 20 slangklemmen JUO1417 - capaciteit 14 - 17 mm
• 20 slangklemmen JUO1518 - capaciteit 15 - 18 mm
• 20 slangklemmen JUO1720 - capaciteit 17 - 20 mm

Kenmerken:
• Verzinkt staal 
• Conform SAE J1508 type TE

Order nr. 745661750 T
Orig. nr. JUBOX175
Aantal stuks 175
Materie Verzinkt staal
Prijs € 86,90

165-delige set Junior roestvrijstalen slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit:
• 25 slangklemmen metc capaciteit 7 - 9 mm
• 25 slangklemmen metc capaciteit 8 - 10 mm
• 25 slangklemmen metc capaciteit 9 - 11 mm
• 30 slangklemmen metc capaciteit 10 - 12 mm
• 30 slangklemmen metc capaciteit 11 - 13 mm
• 30 slangklemmen metc capaciteit 12 - 14 mm

Order nr. 745661438 T
Orig. nr. JUBOX165SS
Aantal stuks 165
Schroef mm 7
Materie 304 roestvrij staal
Prijs € 238,00

54-delige set Junior roestvrijstalen slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit:
• 6 slangklemmen met capaciteit 7 - 9 mm
• 6 slangklemmen met capaciteit 8 - 10 mm
• 6 slangklemmen met capaciteit 9 - 11 mm
• 8 slangklemmen met capaciteit 10 - 12 mm
• 10 slangklemmen met capaciteit 11 - 13 mm
• 6 slangklemmen met capaciteit 13 - 15 mm
• 8 slangklemmen met capaciteit 12 - 14 mm
• 4 slangklemmen met capaciteit 14 - 16 mm

Order nr. 745661442 T
Orig. nr. JUBOX054SS
Aantal stuks 54
Schroef mm 7
Materie 304 roestrij staal
Prijs € 78,50

NEW

175-delige set O Clips roestvrijstalen slangklemmen in stevige ABS-koffer.

Bestaand uit: 
• 20 slangklemmen met capaciteit 5 - 7 mm
• 25 slangklemmen met capaciteit 7 - 9 mm
• 20 slangklemmen met capaciteit 9 - 11 mm
• 20 slangklemmen met capaciteit 11 - 13 mm
• 25 slangklemmen met capaciteit 13 - 15 mm
• 20 slangklemmen met capaciteit 14 - 17 mm
• 20 slangklemmen met capaciteit 15 - 18 mm
• 20 slangklemmen met capaciteit 17 - 20 mm

Kenmerken:
• Roestvrij staal - RVS 304
• Conform SAE J1508 type TE

Order nr. 745661440 T
Orig. nr. JUBOX175SS
Aantal stuks 175
Materie 304 roestvrij staal 
Prijs € 249,00

NEW

06.8 SLANGKLEMMEN | SETS
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Order nr. 801106065 T
Orig. nr. WLP100
Lichtsterkte lumen 100
LED vermogen W 1
Batterijen 750mAh Li-ion
Autonomie h 3,5
Oplaadtijd h 2
Lader nee
Afmetingen (l x b x h) mm 20x20x165
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 12
Prijs/VE € 17,90

Magnetische 
voet

Magnetische 
rugDisplay per 12

LED zaklamp 100 lumen met herlaadbare Lithiumbatterij

Heel compacte en sterke Inspectielamp. 
Handig in krappe ruimtes en kasten.

Past perfect in je broekzak zonder te hinderen.

Kenmerken:
• Behuizing in stevig aluminium
• 100 lumen
• Opladen via micro-USB laadpoort (lader niet inbegrepen
• Magneet aan de clip en  aan de voet

Geleverd in een display per 12 stuks.

Order nr. 801106017 T 801106010 T
Orig. nr. WL007S WL0010S
Lichtsterkte lumen 300+150 500+170
LED vermogen W 3+1 5+1
Autonomie h 4 2,5
Oplaadtijd h 4 4
Lader ja ja
Kleurtemperatuur K 6500 6500
Gewicht kg 0,20 0,30
Afmetingen (l x b x h) mm 35x32x180 600x600x1800
VE 1 1
Min. bestelhoeveelheid 14 10
Prijs/VE € 19,90 37,50

Krachtige LED handlamp 500+170 lumen met kantelbare magnetische basis.

Kenmerken:
• Krachtige SMD LED: 500 lumen vooraan  + 170 lumen bovenaan
• Herlaadbare batterij Li-ion 2200 mAH - 3,7 V
• Sterke magnetische basis met instelbare hoek
• Met 230V lader en USB lader
• LED laadindicator rood/groen
• Riemclip + draaibare ophanghaak
• Quasi onbreekbare polycarbonaat cover
• Levensduur: 30.000 werkuren
• Kleurtemperatuur: 6500 K

Verkocht per 10 stuks in een shop display. 

WL007S

WL0010S

Order nr. 801106022 T
Orig. nr. WL0020CUV
Lichtsterkte lumen 1000
LED vermogen W 10 + 1
Autonomie h 3
Oplaadtijd h 5
Lader ja
Kleurtemperatuur K 5000
Gewicht kg 0,60
Afmetingen (l x b x h) mm 58x45x218
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 10
Prijs/VE € 41,90

Kantelbare magnetische 
voet

Draaibare alu 
ophanghaak

Handlamp 1000 Lm met CRI 95 (kleurrecht) en inspectielicht UV.

Kenmerken:
• Met Hoge CRI 95 (color rendering index): kleurechte weergave benadert het licht van 

de zon. Geschikt voor gebruik in fotografie, pre- en postpress, verfsector, bordenbouw en 
overal waar kleuren correct moeten worden herkend

• Met UV inspectielicht bovenaan, voor lekdetectie in airco’s en koelsystemen 
Compatibel met de meeste kleurvloeistoffen

• Met 1000 Lm, 10W krachtige lichtoutput, regelbaar in 3 niveaus 100, 50 en 10%
• Kantelbare magnetische basis, de lamp kan in elke positie blijven staan of hangen
• Oplaadbare batterij Li-ion 5000 mAH - 3,7 V, met 230 V lader en laadstation

Verkocht per 10 stuks in een shop display

NEW

270°  
kantelbaar

Order nr. 801106024 T
Orig. nr. WL0016F
Lichtsterkte lumen 500 + 80
LED vermogen W 5 + 1
Batterijcapaciteit mAh 2500
Autonomie h 3
Oplaadtijd h 4
Lader ja
Kleurtemperatuur K 5000
Afmetingen (l x b x h) mm 45x35x320
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 10
Prijs/VE € 29,90

Inspectielamp 500 Lm met 270° scharnierende kop met toplicht 80 Lm.

Kenmerken:
• Dubbel scharnierende kop, kantelbaar over 270° in 42 posities
• Met smalle, lange hals 17 x 9 x 130 mm laat toe om diep in smalle openingen bij te 

lichten, zonder storende schaduwen
• Frontale LED strip 500 Lm, regelbaar in 2 niveaus 100% en 50% + Top LED 80 Lm
• In dichtgeklapte stand is de lamp handig als zaklamp
• Magnetische basis en stalen ophanghaak
• Oplaadbare batterij Li-ion 2500 mAH - 3,7 V
• Met 230 V lader en micro USB lader en LED laadindicator

Verkocht per 10 stuks in een shop display.

Zaklamp

magnetische voet

Lange smalle hals

NEW
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06.9 VERLICHTINGSMATERIAAL | LED HANDLAMPEN

Order nr. 801106055 T 801106048 T
Orig. nr. LL200230 LL20012
Spanning V 230 12
Capaciteit lumen 2000 2000
Lichttemperatuur K 4000 4000
Lengte mm 1000 1000
Kabel lengte mm 0.5 0,5
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x30x30 1000x30x30
Prijs € 46,90 41,90

Adapter 
LL200230

Aansluitkabel2x Magnetische 
scharnieren

Magnetische LED striplamp, lengte 1 meter met lichtoutput van 2000 lumen.

beschikbaar op 230Volt en op 12Volt

Ideale verlichting voor bureau, werkbank, atelier, bestelwagens, boven machines, autoliften, 
etc.

Kenmerken
• Slank en laag profiel, discreet ontwerp
• Magnetische scharnieren meegeleverd

Optionele Power Bank 801106057 laat toe om deze striplampen tot 4 uur autonoom 
te gebruiken.  
Pefect voor mobiele toepassingen zoals gereedschapswagens, bouwwerven, tijdelijke 
werkplaats, etc.

Order nr. 801106066 T
Orig. nr. WL170
Lichtsterkte lumen 170/80
Autonomie h 4
Oplaadtijd h 3
Lader nee
Afmetingen (l x b x h) mm 125x65x35
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 12
Prijs/VE € 25,50

magnetische voet

display per 12 Riemclip en haak

Handlamp draaibaar LED 170 Lumen, herlaadbaar.

Kenmerken
• 170 lumen (hoog) / 80 lumen (laag)
• 5 SMD LEDs
• Herlaadbare 3,7 V 1500 mAh Lithium batterij met micro-USB laadpoort (lader niet 

inbegrepen)
• Sterke magneet en 180° draaibaar
• Riemclip en draaibare haak

Geleverd in een display per 12 stuks

Order nr. 801106030 
Orig. nr. HL100
Lichtsterkte lumen 100
LED vermogen W 3
Lader nee
Levensduur h 10000
Afmetingen (l x b x h) mm 650x450x450
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 10
Prijs/VE € 6,30

3 lichtstandenDisplay per 10

Krachtige 100 Lumen hoofdlamp. 
 
Kenmerken:
• Incl. 3 x AAA batterijen
• 3 standen: witte en rode alarmverlichting
• Inclusief hoofdband

Geleverd in een display per 10 stuks.

Handlamp 220 Lumen met powerbank functie.

Kenmerken:
• 220 Lumen
• Ingebouwde powerbank, met USB aansluiting
• Herlaadbare 3,7 V 1800 mAh Lithium batterij met micro-USB laadpoort (lader niet 

inbegrepen)
• Riemclip en draaibare haak
• Soft rubber grip
• Kleurtemperatuur 5000 K

Order nr. 801106070 T
Orig. nr. WL220
Lichtsterkte lumen 220
Autonomie h 3
Oplaadtijd h 3
Lader nee
Afmetingen (l x b x h) mm 65x35x125
VE 1
Min. bestelhoeveelheid 12
Prijs/VE € 16,90

Riemclip en 
haak

magnetische voet

USB Powerbank

NEW
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SLIM Draadloze werflamp, met 1800 lumen lichtopbrengst en ingebouwde accu. 
Kan ook gebruikt worden op 230 V.

Lithium accu van 4400 mA. wordt opgeladen met een 230V lader met 5 m kabel.

De perfecte kleine bouwlamp voor ruige omgeving: robuuste, valbestendig aluminiumbehuizing
• IP54 waterbestendig
• Onbreekbare polycarbontaal lens
• Knikbare handgreep/steun voor gericht verlichten van de werkplek of ophangen
• 1800 Lumen lichtoutput met 2 standen (100% en 50%)
• Veiligheidsklasse 3, werkt op een zeer veilige laagspanning
• USB uitgang op de lamp kan ook als powerbank worden gebruikt voor smartphones etc.

Order nr. 105270685 T
Orig. nr. WSL20LI
Spanning V 230
Lichtsterkte lumen 1800
LED vermogen W 20
Batterijen 4400mAh
Autonomie h 3
Oplaadtijd h 5
Kleurtemperatuur K 6500
Levensduur h 30000
Lader ja
Lengte kabel m 1
Prijs € 59,50
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WLP100
801106065 3,5 2 100 1 750 mAh -

WL0016F
801106024 3 4 500  

+ 80 5 + 1 2.500 mAh -

WL007S
801106017 4 4 300  

+ 150 3 + 1 2.200 mA -

WL0010S
801106010 2,5 4 500  

+ 170 5 + 1 - -

WL0020CUV
801106022 3 5 1.000 10 + 1 5.000 mAh -

WL170
801106066 4 3 170  

80 - - -

WL220
801106070 3 3 220 - - -

HL100
801106030 10.000 - 100 3 - -

LL200230
801106055 - - 2.000 - - -

LL20012
801106048 - - 2.000 - - -

WSL20LI
105270685 3 - 6 5 1.800 20 4.400 mAh -

WFL30LI
105270688 2 - 4 3 2.800 30 4.400 -

WFL50LI
105270689 4 - 6 3 4.500 50 8.800 -

WFL30LIS
105270694 2 - 4 3 2.800 30 4.400 X

WFL50LIS
105270695 3 - 6 3 4.500 50 8.800 X

WFL2X30LIS
105270699 2 - 4 3 2 x 

2.800 2 x 30 2 x 4.400 X

WFL2X50LIS
105270700 3 - 6 3 2 x 

4.500 50 2 x 8.800 X

KIES UW...
WERKLAMP
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WFO50
105270705

- - 4.000 50 - -

WFO50S
105270706

- - 4.000 50 - X

WFO2X50S
105270707

- - 2 x 
4.000 2 x 50 - X

WST50
105270701

30.000 - 4.500 50 - -

WST80
105270690

30.000 - 8.000 80 - -

WST50S
105270702 30.000 - 4.500 50 - X

WST80S
105270693 30.000 - 8.000 80 - X

WST2X50S
105270703 30.000 - 2 x 

4.500 2 x 50 - X

WST2X80S
105270698 30.000 - 2 x 

8.000 2 x 80 - X

WFL30
105270695 30.000 - 2.800 30 - -

WFL50
105270687 30.000 - 4.500 50 - -

WFL30S
105270691 30.000 - 2.800 30 - X

WFL50S
105270692

30.000 - 4.500 50 - X

WFL2X30S
105270696

30.000 - 2 x 
2.800 2 x 30 - X

WFL2X50S
105270697

30.000 - 2 x 
4.500 2 x 50 - X

WTA200S
105270708

- - 20.000 6 x 
 33,5 - X

WCAB50
105270682

- - 5.000 50 - -
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06.9 VERLICHTINGSMATERIAAL | WERFLAMPEN

FLOW draadloze bouwlamp met uitwisselbare accu op statief

Geleverd met voet, adapter, 1  bouwlamp WFL, 1 accu en 1 lader 230V.

Werkt zowel met de accu, als met de meegeleverde 230 V stekker

Order nr. 105270694 T 105270695 T
Orig. nr. WFL30LIS WFL50LIS
Lichtsterkte lumen 2800 4500
LED vermogen W 30 50
Batterijen 4400Ah 8800Ah
Levensduur h 30000 30000
Autonomie h 2-4 3-6
Oplaadtijd h 3 3
IP 54 54
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Spanning V 230 230
Gewicht kg 6,00 6,00
Prijs € 112,00 139,00

FLOW dubbele bouwlamp met uitwisselbare accu’s op statief

Geleverd met voet, adapter, 2 bouwlampen WFL, 2 accu’s en 2 laders 230V.

Werkt zowel met de accu, als met de meegeleverde 230 V stekker 

Order nr. 105270699 T 105270700 T
Orig. nr. WFL2X30LIS WFL2X50LIS
Lichtsterkte lumen 2x2800 2x4500
LED vermogen W 2x30 2x50
Batterijen 2x4400Ah 2x8800Ah
Levensduur h 30000 30000
Autonomie h 2-4 3-6
Oplaadtijd h 3 3
IP 54 54
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Spanning V 230 230
Gewicht kg 8,00 8,00
Prijs € 194,00 248,00

FLOW draadloze werklamp met uitwisselbare accu. 
De lamp werkt zowel met de accu, als ook via de meegeleverde 230 V kabel.

2800 of 4500 lumen lichtoutput. 

Kenmerken:
• Valbestendige aluminiumbehuizing en Polycarbonaat lens. Impactbestendig. 
• 2 standen: 50% en 100%. Met aanduiding van batterijstatus.
• Kantelbaar op voet, geleverd met krachtige magneet. Ingebouwde rand maakt het mogelijk de lamp op te hangen (bijvoorbeeld aan een ladder)
• Lithium accu en meegeleverde 230V lader met 5 m kabel
• IP44 spatwaterbestendig. Veiligheidsklasse II.
• Via de gewone USB uitgang kan de accu als powerbank worden gebruikt voor smartphones etc.
• De lichtkleur van 5000 K natuurgetrouwe weergave van de kleuren.

WF30LI
USB Powerbank, 
50/100% knopVerwisselbare accu

Magnetische voet 
(afneembaar)

USB Powerbank

Order nr. 105270688 T 105270689 T
Orig. nr. WFL30LI WFL50LI
Lichtsterkte lumen 2800 4500
LED vermogen W 30 50
Batterijen 4400Ah 8800Ah
Levensduur h 30000 30000
Autonomie h 2-4 3-6
Oplaadtijd h 3 3
IP 54 54
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Spanning V 230 230
Gewicht kg 2,00 2,00
Prijs € 82,50 109,00

WFL50LI

Oplader
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FLOOD bouwlamp 50W met 230V stekkerdoos op de rug.

Egale lichtspreiding door matte cover en groot lichtoppervlak; zeer geschikt voor pleister - verf - en interieurwerken.

Kenmerken:
• 4000 lumen lichtoutput met groot lichtoppervlak 25 x 25 cm
• Met Matte polycarbonaat bescherming, met niet-verblindende lichtbundel
• Met 230 V stekker op de rug, met maximaal vermogen 3 kW
• IP54 spatwaterdicht
• Lichte kunststofbehuizing
• Inklapbare kunststof voet
• Met 2,5 m rubber neopreen kabel met stekker
• Lichtkleur van 5000 K

Optionele voet beschikbaar.

Kantelbare voet en rugstekker Stopcontact 3000Watt

Order nr. 105270705 T
Orig. nr. WFO50
Lichtsterkte lumen 4000
LED vermogen W 50
Kleurtemperatuur K 5000
Spanning V 230
IP 54
Lengte kabel m 2,5
Afmetingen (l x b x h) mm 320x100x305
Prijs € 62,00

NEW

FLOOD bouwlamp LED op statief.

Met 230 V stopcontact (3000Watt)

De matte cover en groot lichtoppervlak 
maken deze lamp zeer geschikt voor 
pleister - verf - en interieurwerken.

Geleverd met statief, adapter en 1 
bouwlamp.

Order nr. 105270706 T
Orig. nr. WFO50S
Lichtsterkte lumen 4000
LED vermogen W 50
Kleurtemperatuur K 5000
Spanning V 230
Lengte kabel m 2,5
Afmetingen (l x b x h) mm 600x600x1800
Prijs € 92,00

NEW

FLOOD dubbele bouwlamp 
LED op statief.

Met 230 V stopcontact 
(3000Watt)

De matte cover en groot lichtop-
pervlak maken deze lamp zeer 
geschikt voor pleister - verf - en 
interieurwerken.

Geleverd met statief, adapter en 
2 bouwlampen.

Order nr. 105270707 T
Orig. nr. WFO2X50S
Lichtsterkte lumen 2x4000
LED vermogen W 2x50
Kleurtemperatuur K 5000
Spanning V 230
Lengte kabel m 2,5
Afmetingen (l x b x h) mm 600x600x1800
Prijs € 154,00

NEW
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STREAM bouwlamp LED op statief en met 230 V stopcontact (3000Watt)

Geleverd met statief, adapter en 1 WST bouwlamp.

Order nr. 105270702 T 105270693 T
Orig. nr. WST50S WST80S
Lichtsterkte lumen 4500 8000
LED vermogen W 50 80
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Levensduur h 30000 30000
Spanning V 230 230
Gewicht kg 6,00 6,00
Prijs € 101,00 124,00

STREAM dubbele bouwlamp LED op statief en met 230 V stopcontact (3000Watt)

Geleverd met statief, adapter en 2 WST bouwlampen

Order nr. 105270703 T 105270698 T
Orig. nr. WST2X50S WST2X80S
Lichtsterkte lumen 2x4500 2x8000
LED vermogen W 2x50 2x80
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Levensduur h 30.000 30.000
Spanning V 230 230
Gewicht kg 12,00 12,00
Prijs € 171,00 216,00

STREAM bouwlampen 50en 80W , met 230V stekkerdoos op de rug, voor het aansluiten van power tools.

Lichtopbrengst  4500 en 8000 Lumen. 

Krachtige bouwlamp voor werf en atelier, met royale lichtoutput voor verlichting van een grote ruimte of daar waar de lamp verder van de werkplaats wordt geplaatst. 

De lichtkleur van 5000K geeft een gebalanceerde en natuurgetrouwe weergave van de kleuren. Deze lampen zijn daardoor ideaal voor toepassingen zoals schilderwerken, fotografie en 
film. 5000K = daglicht 5000 en komt overeen met de lichtkleur van flitsers van fototoestellen.

Kenmerken:
• Op de rug is een  230V stopcontact voorzien met max. capaciteit 3000W
• Valbestendige aluminiumbehuizing en Polycarbonaat lens. Impactbestendig en IP54 spatwaterbestendig. 
• Instelbare steun voor het goed positioneren van de lamp in elke hoek.
• Met 5m rubber neopreen kabel en stekker
• De COB LED lamp heeft een verwachte levensduur van 30.000 uren en een lichtkleur van 5000K
• Veiligheidsklasse I.

De LED chips zijn van de hoogste kwaliteit en stralen licht uit in het hele spectrum. De lichtkleur voelt zeer aangenaam aan 
bij om het even welk werk. De zuivere kleur zonder zweem laat toe om langdurg onder deze verlichting te werken, zonder 
last of gevaar voor de gezondheid of de concentratie.

Stopcontact en aan/uit schakelaarStopcontact 3000Watt

Order nr. 105270701 T 105270690 T
Orig. nr. WST50 WST80
Lichtsterkte lumen 4500 8000
LED vermogen W 50 80
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Levensduur h 30000 30000
Spanning V 230 230
Gewicht kg 2,00 2,00
Prijs € 67,50 89,50
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FLOW bouwlamp op 230 V en met statief.

Geleverd met statief, adapter  en 1 WFL bouwlamp

Order nr. 105270691 T 105270692 T
Orig. nr. WFL30S WFL50S
Lichtsterkte lumen 2800 4500
LED vermogen W 30 50
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Levensduur h 30000 30000
IP 54 54
Spanning V 230 230
Gewicht kg 6,00 6,00
Prijs € 82,50 92,50

FLOW dubbele bouwlamp op 230 V en met statief.

Geleverd met statief, adapter  en 2 WFL bouwlampen

Order nr. 105270696 T 105270697 T
Orig. nr. WFL2X30S WFL2X50S
Lichtsterkte lumen 2x2800 2x4500
LED vermogen W 2x30 2x50
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Levensduur h 30000 30000
IP 54 54
Spanning V 230 230
Gewicht kg 8,00 8,00
Prijs € 134,00 154,00

FLOW werklamp 30W en 50W, op 230 V.

2800 of 4500 Lumen lichtoutput  

Kenmerken:
• Valbestendige aluminiumbehuizing en Polycarbonaat lens. Impactbestendig.
• Kantelbaar op een voetsteun, geleverd met krachtige magneet. Ingebouwde rand maakt het mogelijk de lamp op te hangen (bijvoorbeeld aan een ladder)
• IP44 spatwaterbestendig. 
• Met 5 m rubber neopreen kabel en stekker
• De COB LED lamp heeft een verwachte levensduur van 30.000 uren en een lichtkleur van 5000 K
• Veiliheidsklasse 2, dubbel geïsoleerd
• IP: 54
• Optionele accu
• lichtkleur 5000 K: natuurgetrouwe weergave van de kleuren. Deze lampen zijn daardoor ideaal voor toepassingen zoals schilderwerken.

WFL30 WFL50
Magnetische voet (afneembaar)

Order nr. 105270686 T 105270687 T
Orig. nr. WFL30 WFL50
Lichtsterkte lumen 2800 4500
LED vermogen W 30 50
Kleurtemperatuur K 5000 5000
Levensduur h 30000 30000
Spanning V 230 230
IP 54 54
Gewicht kg 2,00 2,00
Prijs € 52,50 62,50

Handgreep en kantelbare voet
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06.9 VERLICHTINGSMATERIAAL | WERFLAMPEN

STAR terreinverlichting op voet met 360° lichtspreiding.

20.000 lumen royale lichtopbrengst, voor het verlichten van terreinen, tenten, 
werkplaatsen, outdoor, etc. 

Betrouwbare verlichting met hoog statief en krachtige lichtoutput. Onmisbaar als algeme-
ne terreinverlichting voor werken, events, bouwwerven, etc.

Kenmerken:
• Lichtbundel met 360° spreiding
• 6 kantelbare LED modules van 33.5 W
• Stabiel telescopisch statief van 3 meter
• 10 m rubber kabel H05RN-F
• LED modules kantelbaar onder hoek 0-60°
• LED modules met impactbestendige polycarbonaat lens
• Aangename natuurlijke lichtkleur 5000 K

Order nr. 105270708 T
Orig. nr. WTA200S
Lichtsterkte lumen 20000
LED vermogen W 6x33,5
Kleurtemperatuur K 5000
Kabel type H07 RNF
Lengte kabel m 10
Gewicht kg 10,00
Afmetingen (l x b x h) mm 800x800x3400
Prijs € 329,00

Ophanghaak 60° kantelbare modules 360° lichtspreiding

NEW

LED lamp type CAB met 5000 lumen lichtoutput en 6 meter verlengkabel.

Spatwaterdichte, en zeer robuuste allround basisverlichting in onbreekbaar PE en aluminium.

Kenmerken:
• 5 m kabel  van 3 x 1,5 mm² + 1 m aansluitkabel met afsluitbare stekker
• 90° kantelbare lamp voor het schijnen in alle richtingen
• Inklapbare stalen voet zet de lamp onder 45° rechtop
• Industriële rubberkabel type H07RN-F
• 2 vastklikpunten om de kabel mooi opgerold te houden
• IP54 stof- en spatwaterdicht
• 4 sterke rugmagneten
• Valsbestendige polycarbonaat lens
• Aangename lichtkleur 5000 K
• Draaggreep

Order nr. 105270682 T
Orig. nr. WCAB50
Lichtsterkte lumen 5000
LED vermogen W 50
Kleurtemperatuur K 5000
Kabel type H07RNF
Lengte kabel m 5 + 1
IP 54
Gewicht kg 2,50
Afmetingen (l x b x h) mm 340x80x340
Prijs € 89,00

90° kantelbare lamp Verlengkabel 6m 4 sterke rugmagneten

NEW
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LINE

Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique

Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique

G A R - S A F E T Y     S H O E S

15
STANDARD
PLUS_line

INTRODUCTION TO STANDARD PLUS LINE 
Standard Plus line is a strong and aggressive line for 
tough workers who require extreme safety. 
Hard-wearing and stable shoes that do not compromise in 
terms of lightness and comfort.

20
G A R - S A F E T Y     S H O E S

SOFT COMPOSITE_line

MOD._3012_S3_GAR_Safety_collection

INTRODUZIONE 

ALLA LINEA SOFT COMPOSITE 

Collezione ideata per dare massima leggerezza e comfort.

Costruite con morbidi pellami, lamina e puntale in com-

posito, sono ideali per lavori nel settore edile e officine 

meccaniche.

INTRODUCTION 

TO SOFT COMPOSITE LINE

Collection designed to give maximum lightness and com-

fort. Made with smooth leather, composite midsole and 

toecap these shoes are suitable to building and mechani-

cal workers.

INTRODUCTION 

À LA LIGNE SOFT COMPOSITE 

Cette collection est l’idéal pour donner le maximum de 

légèreté et confort au pied. Fabriquées avec des peaux 

très douces, lame anti-perforation et embout en compo-

site, ces chaussures sont l’idéal pour les travaux dans les 

secteurs industriels et de l’usine.

Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique

Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique

G A R - S A F E T Y     S H O E S

15
STANDARD
PLUS_line

INTRODUCTION TO STANDARD PLUS LINE 
Standard Plus line is a strong and aggressive line for 
tough workers who require extreme safety. 
Hard-wearing and stable shoes that do not compromise in 
terms of lightness and comfort.

3

RPU_line

MOD._PRINCE_S3_GAR_Safety_collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA RPU 

RPU è una tecnologia brevettata per lo stampaggio di 

poliuretani. Questo innovativo sistema di stampaggio per-

mette di realizzare suole con bassissime densità, prive dei 

tipici difetti sempre presenti nelle superfici in poliuretano 

e con una elevatissima definizione nei dettagli.

Un mix che conferisce, al battistrada, un elevatissimo 

GRIP in ogni condizione e superficie e assicura all’inter-

suola morbidezza e leggerezza per il massimo comfort.

INTRODUCTION TO THE RPU LINE

RPU is a new patented technology for polyurethane ma-

terial printing. This innovative printing system allows to 

produce soles with very low density, without any kind of 

defects that are usually present on polyurethane surfaces. 

Thanks to this, it is possible having a very highdefinition 

even for small details. 

This mix grants to the outsole a really performing grip over 

any kind of ground conditions, and ensures to the midsole 

the best compromise in terms of softness and lightness 

for maximum comfort.

INTRODUCTION À LA LIGNE RPU

RPU est une technologie brevetée pour le moulage des 

polyurethanes. Ce système innovatif de moulage permet 

de réaliser des semelles avec une très basse densité, 

sans les typiques défauts toujours présents sur les super-

ficies en polyuréthane et avec une définition des détails 

très élevée.

Un mix qui garanti au fond de la semelle un GRIP très éle-

vé dans toutes les conditions et superficies et qui assure à 

la semelle douceur et légèreté et le maximum du confort.

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Microfibra - Microfiber - Microfibre  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
Eva/gomma - Eva/rubber - Eva/caoutchouc Alluminio - Aluminum - Aluminium 
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Nero - Black - Noir Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique 
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE 
  36 - 47   

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Microfibra - Microfiber - Microfibre  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
Eva/gomma - Eva/rubber - Eva/caoutchouc Alluminio - Aluminum - Aluminium 
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Nero - Black - Noir Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique 
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE 
  36 - 47   

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Pelle - Leather - Cuir Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
Eva/gomma - Eva/rubber - Eva/caoutchouc Alluminio - Aluminum - Aluminium 
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Marrone - Brown - Marron Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique 
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE 
  36 - 47   

G A R - S A F E T Y     S H O E SG A R - S A F E T Y     S H O E S
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INTRODUZIONE ALLA LINEA STREET LINE

La linea Street è stata studiata appositamente per una 

clientela giovane e dinamica che ama potersi muovere 

liberamente in tutte le situazioni anche non lavorative. 

Il design e i colori di tendenza sono sintetizzati in questa 

linea esclusiva in grado di soddisfare anche il pubblico più 

esigente. Leggerezza, comfort e una flessibilità unica nel 

suo genere sono il segreto di queste calzature.

INTRODUCTION TO STREET LINE 

Street line is specifically designed for young and dynamic 

people who loves moving freely in all situations even while 

not working. 

Trendy design and colours distinguish this exclusive range 

created to fully satisfy all workers’ needs and especially 

the most demanding ones. Lightness, comfort and a 

unique flexibility are the secrets of these shoes.

INTRODUCTION À LA LIGNE STREET LINE

La ligne Street a été étudiée pour une clientèle jeune et 

dynamique qui aime pouvoir se déplacer librement dans 

toutes les situations même en dehors du travail. 

Le design et les coloris tendances sont résumés dans 

cette ligne exclusive en mesure de satisfaire également le 

public le plus exigeant. Légèreté, confort et une flexibilité 

unique en son genre sont le secret de ces chaussures.

MOD._SKATE_S1p_GAR_Safety_collection

STREET_line

G A R - S A F E T Y     S H O E S

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc Composito - Composite
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Nero - Black - Noir  Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE   
 38 - 47   

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc Composito - Composite
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Nero - Black - Noir  Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
  TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE 
 38 - 47     

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Pelle pieno fiore - Full Grain leather - Cuir  Composito - Composite
SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
PU/Gomma - PU/Rubber - PU/Caoutchouc Acciaio - Steel - Acier
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Marrone - Brown - Marron Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE     
 38 - 47   

5
RE-WALK_line

MOD._CICLONE_S3_GAR_Safety_collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA RE-WALK

La linea Re-Walk è stata studiata appositamente per una 

clientela giovane e dinamica che ama potersi muovere 

liberamente in tutte le situazioni anche non lavorative. 

Il design e i colori di tendenza sono sintetizzati in questa 

linea esclusiva in grado di soddisfare anche il pubblico più 

esigente. Leggerezza, comfort e una flessibilità unica nel 

suo genere sono il segreto di queste calzature.

INTRODUCTION TO RE-WALK LINE 

Re-Walk line is specifically designed for young and dy-

namic people who loves moving freely in all situations 

even while not working. 

Trendy design and colours distinguish this exclusive range 

created to fully satisfy all workers’ needs and especially 

the most demanding ones. Lightness, comfort and a 

unique flexibility are the secrets of these shoes.

INTRODUCTION À LA LIGNE RE-WALK

La ligne Re-Walk a été étudiée pour une clientèle jeune et 

dynamique qui aime pouvoir se déplacer librement dans 

toutes les situations même en dehors du travail. 

Le design et les coloris tendances sont résumés dans 

cette ligne exclusive en mesure de satisfaire également le 

public le plus exigeant. Légèreté, confort et une flexibilité 

unique en son genre sont le secret de ces chaussures.

MOD._ALASKA_S3_GAR_Safety_collection

INTRODUZIONE ALLA LINEA HEAVY DUTY 

Linea di calzature pensata per i lavori più duri, in ambienti 

particolarmente difficili ed in diverse condizioni atmosfe-

riche, anche fredde. La struttura di questi prodotti è priva 

di eccessive cuciture, in modo da garantire il massimo del 

comfort e della durata delle tomaie.

La linea Heavy Duty si compone in diversi modelli con 

speciali puntali in alluminio, acciaio e composito, e lami-

ne anti-perforazione in composito ed acciaio. Le suole in 

gomma nitrile, resistono anche alle elevate temperature, 

ed offrono un elevato grado di aderenza anche sui fondi 

più difficili e scivolosi.

INTRODUCTION TO HEAVY DUTY  LINE 

Safety footwear line developed for the toughest works, in 

particularly difficult enviroment and with different weather 

conditions, even if extreme cold.

The structure of tese products is made with very few 

stitchings, in order to ensure maximum comfort and up-

per durability.

Heavy Duty Line is composed by several styles with dif-

ferent special toecaps in alluminum, steel and composite, 

with composite or steel anti-perforation lasts. The nitril 

rubber outsoles resist to the highest temperatures, and 

offer an optimal grip even on the most difficult and slip-

pery surfaces.

INTRODUCTION À LA LIGNE HEAVY DUTY 

Ligne de chaussure conçue pour les travaux les plus durs 

dans des environnements particulièrement difficiles et dans 

des différentes conditions météorologiques, même de froid 

intense. La structure de ces produits est dépourvue de sur-

piqure de manière à assurer le maximum du comfort et aussi 

la durée des tiges.

La ligne Heavy Duty est composée de différents modèles 

avec des embouts spéciaux en aluminium, acier et com-

posite et des lames anti-pérforation en composite et acier. 

Les semelles en caoutchouc  nitrile resistent aux plus hautes 

températures et offrent un coefficient d’adhérence très élevé 

aussi bien sur des superficies difficiles et glissantes.

7

HEAVY DUTY_line

TOMAIA | UPPER | EMPEIGNE  LAMINA | MIDSOLE | LAME ANTI-PERFORATION 
Crosta scamosciata + Nylon | Suede + Nyon | Composito - Composite
Cuir Velour + Nylon  SUOLA | SOLE | SEMELLE  PUNTALE | TOE CAP | EMBOUT 
Vibram+Micro - Vibram+Micro - Vibram+Micro Alluminio - Aluminum - Aluminium 
COLORE | COLOR | COLORIS  SOTTOPIEDE | INSOLE | SEMELLE DE PROPRETE 
Giallo/Nero | Yellow/Black | Jaune/Noir Antistatico, anatomico - Antistatic, anatomic - Antistatique, anatomique
 TAGLIA | SIZE RANGE | POINTURE     
 39 - 47   

G A R - S A F E T Y     S H O E SG A R - S A F E T Y     S H O E S

Al onze GAR veiligheidsschoenen worden 

vervaardigd in overeenstemming met de 

eisen voor persoonlijke beschermingsma-

terialen (PBM).

KLASSE 1 200 J ACHTERZIJDE 
GESLOTEN

ANTISTATISCHE 
EIGENSCHAPPEN

VERSTERKTE 
HAK

WATERDICHT-
HEID

WATERABSORP-
TIE

ANTIPERFORA-
TIE  ZOOL ANTISLIP ZOOL

SB

S1 x x

S1P x x

S2 x x

S3 x x
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06.10 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMATERIALEN | VEILIGHEIDSSCHOENEN
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Lage veiligheidsschoen in leder SOFT LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: zwart
• Gewicht: 640gr 
• Buitenzool: dubbele densiteit 
• PU-zoolbinnenzool: anti-statisch, anatomisch, uitneembaar 
• Tussenzool: composiet
• Neus: composiet 
• Voering: air mesh-ademend & vochtabsorberend

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860001838T SHGIOL38 38 51,90
860001839T SHGIOL39 39 51,90
860001840T SHGIOL40 40 51,90
860001841T SHGIOL41 41 51,90
860001842T SHGIOL42 42 51,90
860001843T SHGIOL43 43 51,90
860001844T SHGIOL44 44 51,90
860001845T SHGIOL45 45 51,90
860001846T SHGIOL46 46 51,90
860001847T SHGIOL47 47 51,90

Hoge veiligheidsschoen in leder SOFT LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: zwart
• Gewicht: 640gr
• Buitenzool: dubbele densiteit 
• PU-zoolbinnenzool: anti-statisch, anatomisch, uitneembaar
• Tussenzool: composiet
• Neus: composiet 
• Voering: air mesh-ademend & vochtabsorberend

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860001938T SHMER38 38 53,90
860001939T SHMER39 39 53,90
860001940T SHMER40 40 53,90
860001941T SHMER41 41 53,90
860001942T SHMER42 42 53,90
860001943T SHMER43 43 53,90
860001944T SHMER44 44 53,90
860001945T SHMER45 45 53,90
860001946T SHMER46 46 53,90
860001947T SHMER47 47 53,90

Lage veiligheidsschoen STREET LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: zwart
• Schacht: leder
• Buitenzool: Nitril rubber/EVA
• Binnenzool: anti-statisch, anatomisch
• Tussenzool: composiet
• Neus: composiet

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002738T SHAVANTL38 38 104,00
860002739T SHAVANTL39 39 104,00
860002740T SHAVANTL40 40 104,00
860002741T SHAVANTL41 41 104,00
860002742T SHAVANTL42 42 104,00
860002743T SHAVANTL43 43 104,00
860002744T SHAVANTL44 44 104,00
860002745T SHAVANTL45 45 104,00
860002746T SHAVANTL46 46 104,00

Hoge veiligheidsschoen STREET LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: zwart
• Buitenzool: Nitril rubber/EVA
• Binnenzool: anti-statisch, anatomisch
• Tussenzool: composiet
• Neus: composiet

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002646T SHAVANTM46 46 107,00
860002638T SHAVANTM38 38 107,00
860002639T SHAVANTM39 39 107,00
860002640T SHAVANTM40 40 107,00
860002641T SHAVANTM41 41 107,00
860002642T SHAVANTM42 42 107,00
860002643T SHAVANTM43 43 107,00
860002644T SHAVANTM44 44 107,00
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Hoge veiligheidsschoen in hoogwaardig waterafstotend rundsnerf leder STANDARD PLUS 
LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: zwart
• Schacht: vol nerfleder Burton
• Buitenzool: dubbel densiteiten PU-zool
• Binnenzool: anti-statisch en uitneembaar
• Tussenzool: staal
• Neus: staal
• Overneus: pu

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860000038T SHPOL38 38 41,50
860000039T SHPOL39 39 41,50
860000040T SHPOL40 40 41,50
860000041T SHPOL41 41 41,50
860000042T SHPOL42 42 41,50
860000043T SHPOL43 43 41,50
860000044T SHPOL44 44 41,50
860000045T SHPOL45 45 41,50
860000046T SHPOL46 46 41,50
860000047T SHPOL47 47 41,50

Lage veiligheidsschoen in gewaxt waterafstotend rundsnerf leder STANDARD PLUS LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: bruin
• Gewicht: 620 gr
• Schacht: gewaxt rundsleer met reflecterende strips
• Buitenzool: dubbel densiteiten PU-zool
• Binnenzool: anti-statisch,anatomisch en uitneembaar
• Tussenzool: composiet
• Neus: staal
• Overneus: pu 
• Voering: air mesh-ademend & vochtabsorberend
• Hielversterking “torsion control”

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860000438T SHNEPL38 38 80,90
860000439T SHNEPL39 39 80,90
860000440T SHNEPL40 40 80,90
860000441T SHNEPL41 41 80,90
860000442T SHNEPL42 42 80,90
860000443T SHNEPL43 43 80,90
860000444T SHNEPL44 44 80,90
860000445T SHNEPL45 45 80,90
860000446T SHNEPL46 46 80,90
860000447T SHNEPL47 47 80,90

Hoge lasschoen in hoogwaardig waterafstotend rundsnerf leder STANDARD PLUS 
LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse : S3
• Kleur : zwart
• Schacht : vol Burton rundsnerfleder
• Buitenzool : PU met dubbele densiteit
• Binnenzool : 

uitneembaar en 
anti-statisch

• Tussenzool : staal
• Neus : staal
• Overneus : PU
• Met 

lasbescherming

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002138T SHPOL6438 38 59,50
860002139T SHPOL6439 39 59,50
860002140T SHPOL6440 40 59,50
860002141T SHPOL6441 41 59,50
860002142T SHPOL6442 42 59,50
860002143T SHPOL6443 43 59,50
860002144T SHPOL6444 44 59,50
860002145T SHPOL6445 45 59,50
860002146T SHPOL6446 46 59,50
860002147T SHPOL6447 47 59,50
860002148T SHPOL6448 48 59,50

Hoge veiligheidsschoen in gewaxt waterafstotend rundsnerf leder STANDARD PLUS LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: bruin
• Schacht: gewaxt rundsleer met reflecterende strips
• Buitenzool: dubbel densiteits PU
• Binnenzool: anti-statisch,anatomisch en uitneembaar
• Tussenzool: staal
• Neus: staal
• Overneus: pu
• Voering: air 

mesh-ademend & 
vochtabsorberend

• Hielversterking 
“torsion control”

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860000338T SHSATM38 38 82,90
860000339T SHSATM39 39 82,90
860000340T SHSATM40 40 82,90
860000341T SHSATM41 41 82,90
860000342T SHSATM42 42 82,90
860000343T SHSATM43 43 82,90
860000344T SHSATM44 44 82,90
860000345T SHSATM45 45 82,90
860000346T SHSATM46 46 82,90
860000347T SHSATM47 47 82,90
860000348T SHSATM48 48 82,90
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06.10 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMATERIALEN | VEILIGHEIDSSCHOENEN

Lage veiligheidsschoen met RPU technologie S1P - RPU LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S1P
• Kleur: grijs/blauw
• Schacht: mesh + RPU
• Buitenzool: RPU polyurethaan
• Binnenzool: antistatisch, uitneembaar
• Tussenzool: composiet
• Neus: aluminium
• Voering: synthetisch

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002338T SHPRINCES1P38 38 98,90
860002339T SHPRINCES1P39 39 98,90
860002340T SHPRINCES1P40 40 98,90
860002341T SHPRINCES1P41 41 98,90
860002342T SHPRINCES1P42 42 98,90
860002343T SHPRINCES1P43 38 98,90
860002344T SHPRINCES1P44 44 98,90
860002345T SHPRINCES1P45 45 98,90
860002346T SHPRINCES1P46 46 98,90
860002347T SHPRINCES1P47 47 98,90

Lage sportieve veiligheidsschoen met RPU technologie - RPU LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: zwart/rood/grijs
• Schacht: microvezel + RPU
• Buitenzool: RPU polyurethaan
• Binnenzool: antistatisch, uitneembaar
• Tussenzool: composiet
• Neus: aluminium
• Voering: synthetisch

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002438T SHPRINCELS338 38 103,00
860002439T SHPRINCELS339 39 103,00
860002440T SHPRINCELS340 40 103,00
860002441T SHPRINCELS341 41 103,00
860002442T SHPRINCELS342 42 103,00
860002443T SHPRINCELS343 43 103,00
860002444T SHPRINCELS344 44 103,00
860002445T SHPRINCELS345 45 103,00
860002446T SHPRINCELS346 46 103,00
860002447T SHPRINCELS347 47 103,00

Hoge sportieve veiligheidsschoen met RPU technologie -  RPU LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: zwart/rood/grijs
• Schacht: microvezel + RPU
• Buitenzool: RPU polyurethaan
• Binnenzool: antistatisch, uitneembaar
• Tussenzool: composiet
• Neus: aluminium
• Voering: synthetisch

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002538T SHPRINCEMS338 38 108,00
860002539T SHPRINCEMS339 39 108,00
860002540T SHPRINCEMS340 40 108,00
860002541T SHPRINCEMS341 41 108,00
860002542T SHPRINCEMS342 42 108,00
860002543T SHPRINCEMS343 43 108,00
860002544T SHPRINCEMS344 44 108,00
860002545T SHPRINCEMS345 45 108,00
860002546T SHPRINCEMS346 46 108,00
860002547T SHPRINCEMS347 47 108,00

Laslaars in waterafstotend rundsnerf leder HEAVY DUTY LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: bruin
• Schacht: rundsnerf 

leder
• Buitenzool: PU/rubber
• Binnenzool: antistatisch 

, anatomisch
• Tussenzool: staal
• Neus: staal
• Overneus: rubber
• Met lasbescherming

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002239T SHATL1139 39 111,00
860002240T SHATL1140 40 111,00
860002241T SHATL1141 41 111,00
860002242T SHATL1142 42 111,00
860002243T SHATL1143 43 111,00
860002244T SHATL1144 44 111,00
860002245T SHATL1145 45 111,00
860002246T SHATL1146 46 111,00
860002247T SHATL1147 47 111,00
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06.10 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMATERIALEN | VEILIGHEIDSSCHOENEN

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002938T SHTORNADO38 38 106,00
860002939T SHTORNADO39 39 106,00
860002940T SHTORNADO40 40 106,00
860002941T SHTORNADO41 41 106,00
860002942T SHTORNADO42 42 106,00
860002943T SHTORNADO43 43 106,00
860002944T SHTORNADO44 44 106,00
860002945T SHTORNADO45 45 106,00
860002946T SHTORNADO46 46 106,00
860002947T SHTORNADO47 47 106,00

Lage veiligheidsschoen in leder RE-WALK LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: bruin/geel
• Schacht: leder
• Buitenzool: Nitril rubber/EVA
• Binnenzool: anti-statisch, anatomisch
• Tussenzool: composiet
• Neus: composiet

Order nr. Orig. nr. Maat Prijs
€

860002838T SHCICLONE38 38 109,00
860002839T SHCICLONE39 39 109,00
860002840T SHCICLONE40 40 109,00
860002841T SHCICLONE41 41 109,00
860002842T SHCICLONE42 42 109,00
860002843T SHCICLONE43 43 109,00
860002844T SHCICLONE44 44 109,00
860002845T SHCICLONE45 45 109,00
860002846T SHCICLONE46 46 109,00
860002847T SHCICLONE47 47 109,00

Hoge veiligheidsschoen in leder RE-WALK LINE.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S3
• Kleur: bruin/geel
• Schacht: leder
• Buitenzool: Nitril rubber/EVA
• Binnenzool: anti-statisch, anatomisch
• Tussenzool: composiet
• Neus: composiet

Order nr. Orig. nr. Maat Gewicht Prijs
kg €

860001035T SHARW35 35 0,45 44,50
860001036T SHARW36 36 0,45 44,50
860001037T SHARW37 37 0,45 44,50
860001038T SHARW38 38 0,45 44,50
860001039T SHARW39 39 0,45 44,50
860001040T SHARW40 40 0,45 44,50
860001041T SHARW41 41 0,45 44,50
860001042T SHARW42 42 0,45 44,50
860001043T SHARW43 43 0,45 44,50
860001044T SHARW44 44 0,45 44,50
860001045T SHARW45 45 0,45 44,50
860001046T SHARW46 46 0,45 44,50
860001047T SHARW47 47 0,45 44,50
860001048T SHARW48 48 0,45 44,50

Lage veiligheidsschoen in waterafstotend en ademend microvezel.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S2
• Schacht: waterafstotend en ademend microvezel
• Buitenzool: enkel densiteiten PU-zool
• Binnenzool: anti-statisch en uitneembaar
• Neus staal

Order nr. Orig. nr. Maat Gewicht Prijs
kg €

860001135T SHARB35 35 0,45 44,50
860001136T SHARB36 36 0,45 44,50
860001137T SHARB37 37 0,45 44,50
860001138T SHARB38 38 0,45 44,50
860001139T SHARB39 39 0,45 44,50
860001140T SHARB40 40 0,45 44,50
860001141T SHARB41 41 0,45 44,50
860001142T SHARB42 42 0,45 44,50
860001143T SHARB43 43 0,45 44,50
860001144T SHARB44 44 0,45 44,50
860001145T SHARB45 45 0,45 44,50
860001146T SHARB46 46 0,45 44,50
860001147T SHARB47 47 0,45 44,50
860001148T SHARB48 48 0,45 44,50

Lage veiligheidsschoen in waterafstotend en ademend microvezel.

Kenmerken:
• Veiligheidsklasse: S2
• Schacht: waterafstotend en ademend microvezel 
• Buitenzool: enkel densiteiten PU-zool 
• Binnenzool: anti-statisch en uitneembaar
• Neus staal
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06.10 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMATERIALEN | ADEMHALINGS-, GEZICHTS- & GEHOORBESCHERMING

Order nr. 850001001  
Orig. nr. JOPMA10
Verpakking carded
VE 10
Prijs/VE € 2,20

Fijnstofmasker.

Kenmerken:
• Compact ontwerp voor gemakkelijk gebruik met een bril
• Soepel en flexiebel, om op het gezicht te passen
• BFE (Bacteria Filtration Efficiency) tot 99,9% voor 3,6 μm deeltjes

VE = verpakkingseenheid.

Order nr. 850001501 T
Orig. nr. JOK27DB
Demping dB (SNR) 27
Prijs € 8,20

Rode gehoorbescherming met ABS cup.

Kenmerken:
• Zachte oorkussentjes in synthetisch leder voor een langdurig draagcomfort
• Verstelbare hoofdband in 3 verschillende standen
• Demping : 27db (SNR)
• Conform CE EN352-1

Order nr. 850001502 T
Orig. nr. JOK30DB
Demping dB (SNR) 30
Prijs € 15,50

Gele vouwbare gehoorbescherming met extra hoge demping.

Kenmerken:
• Zachte oorkussentjes in synthetisch leder voor een langdurig draagcomfort
• Verstelbare hoofdband met een zachte binnenbekleding
• Demping : 30db (SNR)
• Conform CE EN352-1

Order nr. 380601006 T
Orig. nr. JOGZ100
Prijs € 15,50

Gezichtsscherm.

Kenmerken:
• Opklapbaar gaasvizier
• Vizier 170 x 300 mm (hoogte x breedte)
• 3 instellingspunten

TOOLS
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We leveren reeds bijna 100 jaar 

meetinstrumenten aan de industrie. 

Na verloop van tijd hebben we de 

behoeften en voorkeur van de klant-

en leren kennen. Onze producten 

worden voortdurend ontwikkeld vol-

gens de nieuwe productiemethoden 

en technologische vooruitgang.

MEETINSTRUMENTEN

nieuwe

technologische
PRODUCTIEMETHODEN

VOORUITGANG
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HET MERK LIMIT

Het merk Limit werd gecreëerd op basis van deze lange ervaring. 

Onze doelgroep heeft specifieke eisen voor precisie, kwaliteit, 

prijs en levertijd. We weten hoe op deze verzoeken te antwoor-

den. Met het merk Limit streven we ernaar om de Europese indus-

trie een breed assortiment meetinstrumenten van hoge kwaliteit 

te bieden. 

» ONTDEK DE  LIMIT-PRODUCTEN 

  LIMIT
  DAT IS ...

• Multimeters

• Schuifmaten

• Weegschalen

• Spanningstesters

• Afstandsmeters

• Thermometers

• Kruislijnlasers

• Micrometers

• Waterpassen

• ...

compleet gamma  
voor elke toepassing
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | MULTIMETERS

Extra testkabels voor multimeters 
 
Troeven:
• Zowel haakse en rechte meetkabels
• CATII 600V
• Lengte 1 meter

Order nr. 128600202 T
Orig. nr. TCAB100
Prijs € 9,40

Temperatuursonde type K

Troeven:
• Temperaturen -50°C tot +260°C
• Lengte kabel 900 mm

Geschikt voor:
• Multimeters met temperatuurmeting

Order nr. 128600301 T
Orig. nr. LIM300SENS
Prijs € 10,90

Order nr. 198650103 T
Orig. nr. LIMIT210
AC Voltage ACV 4-40-400-600 V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 1mV +/- 1.2% + 3mV

DC Voltage DCV 4-40-600
DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0.1 mV -4-40-600 V 

DCV
Batterij V 1 x 3 (CR2032)
Batterij V 1 x 3 (CR2032)
Capaciteit F 4-40-400 nF-4-40-200µF
Capaciteit: resolutie/nauw-
keurigheid pF 0.001 nF/ +/- 4% + 

3 pF
Frequentie Hz 10-100 KHz
Frequentie: resolutie/nauw-
keurigheid Hz 0.01 Hz +/-0.5% +3 

Maximum display 3999
Veiligheidsisolatie CATII600V EN61010-1

Weerstand Ohm 400 Ohm-4-40-
40KOhm-4-40 M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid Ohm 0.1 +/-1% + 2O

Duty Cycle 0.1 - 99.9%
Frequentie: resolutie/nauw-
keurigheid Hz 0.01 Hz +/-0.5% +3 

Gewicht kg 0,19
Afmetingen (l x b x h) mm 110x58x11
Prijs € 39,50

Digitale multimeter 
- zakformaat.

Troeven:
• Zakformaat, handig en compact
• CAT II 600V, EN 61010-1 of EN 

61326-1.
• Roterende functieknop voor manuele instelling
• Diode test
• Continuiteitstest met zoemer
• Opslaan van gegevens
• Waarschuwing bij lage batterij
• Auto off na 15 minuten

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Weerstand - Ohm
• Frequentie - Hertz
• Capaciteit

Geschikt voor:
• Doe-het-zelver, modelbouw, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Batterij 3V (CR2032)
• Met holster en steunklep
• Handleiding

Digitale multimeter 
- handpalmformaat.

Troeven: 
Handig en compact
• CAT I 600V / 

CAT II 300V EN 
61010-1

• Roterende functieknop 
voor manuele 
instelling

• Diode test
• Continuiteitstest met 

zoemer
• Opslaan van gegevens
• Waarschuwing bij lage batterij
• Gefuseerd tot max 200 mA

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Voor Stroomsterkte - AC/DC Ampère
• Weerstand - Ohm
• Frequentie - Hertz
• Capaciteit
• Voor temperatuur

Geschikt voor:
• Doe-het-zelver, modelbouw, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Met temperatuursonde tot max 260°C
• Rubberen hoes
• Batterij 9V (6F22)
• Handleiding

Order nr. 128600103 T
Orig. nr. LIMIT300
AC Voltage ACV 200-500V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0,1mV/ +/-1,2% +10

DC Stroomsterkte DCA 2000 µA-20-200 mA-
10A

DC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid µA 0,1 µV/ +/-1% +2

DC Voltage DCV 200-2000 mV-20-200-
500 V

DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0,1mV/ +/-1,2% +2

Batterij V 1 x 9 V (6F22)
Maximum display 1999
Temperatuur °C -40 +1000
Temperatuur: resolutie/
nauwkeurigheid °C 1°C +/-1% +3

Veiligheidsisolatie CATI600V/CATII300V 
IEC61010

Weerstand Ohm 200 Ohm-2-20-200 K 
Ohm-20 M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid Ohm 0,1 Ohm +/-0,8% +2

Gewicht kg 0,16
Afmetingen (l x b x h) mm 130x74x35
Prijs € 45,50

Digitale multimeter

Troeven:
• Handig en compact
• CAT II 600V / CAT III 

1000V EN 61010-1
• Roterende functieknop 

voor manuele instelling
• Diode test
• Met transistortest
• Continuiteitstest met 

zoemer
• Opslaan van gegevens
• Waarschuwing bij lage batterij
• Gefuseerd tot max 20 A

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Voor Stroomsterkte - AC/DC Ampère
• Weerstand - Ohm
• Frequentie - Hertz
• Capaciteit
• Voor Temperatuur

Geschikt voor:
• Professional, scholen en opleidingcentra

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Met temperatuursonde tot max 260°C
• Rubberen hoes
• Batterij 9V (6F22)
• Handleiding

Order nr. 190180109 T
Orig. nr. LIMIT400
AC Stroomsterkte ACA 2-200mA-20A
AC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid mA 1µA +/-1% +3

AC Voltage ACV 2-20-200-750V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 1mV +/-0,8% +3

DC Stroomsterkte DCA 2-200mA-20A
DC Voltage DCV 400 mV-4-40-300 V
DC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid µA 0,01 µA +/-0,8% +1

DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 100 µV +/-0,5% +1

Batterij V 1x9V (6F22)
Capaciteit F 2-200 nF-20µF
Capaciteit: resolutie/nauw-
keurigheid pF 0,01nF +/-4% +3

Frequentie Hz 2-20KHz
Frequentie: resolutie/nauw-
keurigheid Hz 1 Hz +/-1,5% +5

Maximum display 1999
Temperatuur °C -40 +1000
Temperatuur: resolutie/
nauwkeurigheid °C 1°C +/-4% +4

Veiligheidsisolatie CATII600V/CATI1000V 
IEC 61010

Weerstand Ohm 200 Ohm-2-20 K Ohm-2-
20 M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid Ohm 0,1 Ohm / +/-0,8% +1

Gewicht kg 0,54
Afmetingen (l x b x h) mm 172x83x38
Prijs € 69,50
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | MULTIMETERS

Opbergtas voor multimeters van Limit.

Geschikt voor:
• Limit 500, 500A, 610

Order nr. 198660102 T
Orig. nr. L500SB
Afmetingen (l x b x h) mm 180x120x40
Prijs € 21,90

Extra universele aansluiting 
 
Troeven:
• Langs één zijde de universele standaard stekker 1x230V
• Langs de andere zijde mogelijkheid om testkabels in te plaatsen

Geschikt voor:
• Verschillende doeleinden, onder andere als accessoire voor multimeters

Tip:  Vergeet uw testkabels niet bij te bestellen, 128600202

Order nr. 128590205 T
Orig. nr. LIM500AANSL
Prijs € 12,50

Digitale multimeter voor de 
automotive

Troeven:
• Groot display dat zelfs 

de juiste kabelaansluiting 
en het geselecteerde 
meetbereik toewijst

• CAT II 1000V / CAT III 
600V EN 61010-1

• Roterende functieknop voor 
manuele instelling

• Diode test
• Continuiteitstest met zoemer
• Opslaan van gegevens
• Waarschuwing bij lage batterij
• Gefuseerd tot max 10 A

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Stroomsterkte - AC/DC Ampère
• Weerstand - Ohm
• Frequentie - Hertz
• Met kam hoek en snelheid
• Capaciteit

Geschikt voor:
• Automotive, wagens, boten, motoren, mechanica

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Rubberen hoes
• Batterij 9V (6F22)
• Handleiding

Order nr. 128580107 T
Orig. nr. LIMIT500A
AC Voltage ACV 2-20-200-750V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 1mV +/-0,8% +5

DC Stroomsterkte DCA 200 mA-10A
DC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid µA 0,1 µA +/-0,8% +5

DC Voltage DCV 200 mV-2-20-200-
1000 V

DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0,1mV +/-0,5% +5

Batterij V 1 x 9 V (6F22)
Dwell tachymeter: resolu-
tie/nauwkeurigheid 0,1° +/-3% +5

Maximum display 1999
Motor tachymeter: resolu-
tie/nauwkeurigheid 10rpm +/-3% +5

Temperatuur: resolutie/
nauwkeurigheid °C 1°C +/-1% +3

Veiligheidsisolatie CATII1000V/CATIII600V 
IEC 61010

Weerstand Ohm 200 Ohm-2-20-200 K 
Ohm-2-20 M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid Ohm 0,1 Ohm +/-0,8% +1

Duty Cycle -
Gewicht kg 0,38
Afmetingen (l x b x h) mm 179x88x39
Prijs € 93,50

Digitale multimeter

Troeven:
• Handig en compact
• CAT II 1000V / CAT 

III 600V EN 61010-1
• Roterende functieknop 

voor manuele instelling
• Diode test
• Met transistortest
• Continuiteitstest met 

zoemer
• Opslaan van gegevens
• Waarschuwing bij lage batterij
• Gefuseerd tot max 20 A

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Voor stroomsterkte - AC/DC Ampère
• Weerstand - Ohm
• Frequentie - Hertz
• Capaciteit
• Voor temperatuur
• Auto off

Geschikt voor:
• Professional, scholen en opleidingcentra

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Met temperatuursonde type K tot max 260°C
• Rubberen hoes
• Batterij 9V (6F22)
• Handleiding

Order nr. 128590106 T
Orig. nr. LIMIT500
AC Stroomsterkte ACA 2-200mA-10A
AC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid mA 1µA +/-1% +3

AC Voltage ACV 2-20-200-1000V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 1mV +/-0,8% +3

DC Stroomsterkte DCA 2-200mA-10A
DC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid µA 0,01 µA +/-0,8% +1

DC Voltage DCV 200 mV-2-20-200-
1000 V

DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0,1 mV +/-0,5% +1

Batterij V 1x9V (6F22)
Capaciteit F 2-200 nF-100µF
Capaciteit: resolutie/nauw-
keurigheid pF 1pF +/-4% +3

Frequentie Hz 2-20KHz
Frequentie: resolutie/nauw-
keurigheid Hz 1 Hz +/-1,5% +5

Maximum display 1999
Temperatuur °C -40 +1000
Temperatuur: resolutie/
nauwkeurigheid °C 1°C +/-1% +3

Veiligheidsisolatie CATII1000V/CATIII600V 
IEC 61010

Weerstand Ohm 200 Ohm-2-20-200 K 
Ohm-2-20 M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid Ohm 0,1 Ohm / +/-0,8% +1

Gewicht kg 0,38
Afmetingen (l x b x h) mm 179x88x39
Prijs € 103,00

Digitale multimeter

Troeven:
• met zowel automatische 

als handmatige 
meetbereikinstelling

• Analoog staafdiagram 
voor snelle of instabiele 
signalen

• Met echte RMS voor 
zowel spanning als 
stroomsterkte bij het meten 
van niet-lineaire signalen

• Registreren van max. en 
min. waarde

• CAT III 1000V / CAT 
IV 600V EN 61010-1

• Roterende functieknop 
voor manuele instelling

• Diode test
• Continuiteitstest met 

zoemer
• Opslaan van gegevens
• Display verlichting
• Waarschuwing bij lage batterij
• Gefuseerd tot max 10 A
• Kan worden aangesloten op PC

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Stroomsterkte - AC/DC Ampère
• Weerstand - Ohm
• Frequentie - Hertz
• Capaciteit

Geschikt voor:
• Professional, scholen en opleidingcentra

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Met PC kabel met software
• Rubberen hoes
• Batterij 9V (6F22)
• Handleiding

Order nr. 153220108 T
Orig. nr. LIMIT610

AC Stroomsterkte ACA 600-6000 µA-60-600 
mA-6-10A

AC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid mA 0,1 µA +/-1,2% +5

AC Voltage ACV 6-60-600-750V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0,01mV +/-1% +5

DC Stroomsterkte DCA 600-6000 µA-60-
600mA-6-10A

DC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid µA 0,1 µA +/-1% +3

DC Voltage DCV 60-600 mV-6-60-600-
1000 V

DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0,1mV +/-1,0% +3

Batterij V 1 x 9V (6F22)

Capaciteit F 40-400 nF-4-40-400-
4000 µF

Capaciteit: resolutie/nauw-
keurigheid pF 0,01 nF +/-3% +5

Frequentie Hz 10Hz-10MHz
Frequentie: resolutie/nauw-
keurigheid Hz 0,001 Hz +/-0,1% +4

Maximum display 6000

Veiligheidsisolatie CATIII1000V/CATI-
V600V, IEC 61010

Weerstand Ohm 600 Ohm-6-60-600 K 
Ohm-6-60 M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid Ohm 0,10 Ohm +/- 1,2% +2

Gewicht kg 0,30
Afmetingen (l x b x h) mm 177x85x40
Prijs € 159,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | AMPEREMETERS

Digitale multi- en ampèremeter met klem.

Troeven:
• CAT II 600V, CAT III 300V EN 61010-1
• Roterende functieknop voor manuele instelling
• Diode test
• Continuiteitstest met zoemer
• Opslaan van gegevens
• Waarschuwing bij lage batterij

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Weerstand - AC ampère
• Weerstand - Ohm

Geschikt voor:
• Doe-het-zelver, modelbouw, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Startbatterij (LR06)
• Met opbergtas
• Handleiding

Order nr. 128560109 T
Orig. nr. LIMIT20
AC Stroomsterkte mA 2-20-200-400A
AC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid Ohm 0,1 mA/ +/-4% +5

AC Voltage ACV 2-20-200-600V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 1mV/ +/-1,2%+5

DC Voltage DCV 200 mV-2-20-600V
DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 100mV/ +/-0,8% +1

Batterij V 2 x 1,5 V (LR06)
Maximum display 1999

Veiligheidsisolatie CATII600V/CATIII300V 
IEC61010-

Weerstand Ohm 200 Ohm-2-20-200 K 
Ohm 2-20 M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid F 0,1 Ohm/ +/-1% +2

Prijs € 61,50

Digitale multi- en ampèremeter met klem.

Troeven:
• CAT II 600V, CAT III 300V EN 61010-1
• Roterende functieknop voor manuele instelling
• Diode test
• Continuiteitstest met zoemer
• Opslaan van gegevens
• Waarschuwing bij lage batterij

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Voor weerstand - AC/DC ampère
• Weerstand - Ohm
• Voor Frequentie - Herz

Geschikt voor:
• Doe-het-zelver, modelbouw, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Startbatterij (LR06)
• Met opbergtas
• Handleiding

Order nr. 144870102 T
Orig. nr. LIMIT21
AC Stroomsterkte mA 40-400A
AC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid Ohm 0,01A / +/-2,5% + 5

AC Voltage ACV 4-40-400-600V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 1mV / +/-1% + 5

DC Stroomsterkte DCA 40-400A
DC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid µA 0,01A / +/-2% + 3

DC Voltage DCV 400mV-4-40-400-600V
DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0,1mV / +/-0,8% + 1

Batterij V 9V (6F22)
Frequentie Hz 10Hz-1MHz
Frequentie: resolutie/nauw-
keurigheid 0,001Hz / +/-0,1% + 3

Maximum display 3999

Veiligheidsisolatie CATII600V/CATIII300V 
IEC61010

Weerstand Ohm 400 Ohm-4-40-400K 
Ohm-4-40M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid F 0,1 Ohm / +/-1% + 2

Duty Cycle 0,1% - 99,9%
Prijs € 100,00

Digitale multi- en ampèremeter met klem.

Troeven:
• CAT II 600V, CAT III 300V EN 61010-1
• Roterende functieknop voor manuele instelling
• Diode test
• Start stroommeting, Max / Min functie
• Met ware RMS voor wisselspanning AC, hoge 

nauwkeurigheid
• Continuiteitstest met zoemer
• Opslaan van gegevens
• Waarschuwing bij lage batterij

Voor het meten van:
• Spanning - DC/AC voltage
• Met weerstand - AC/DC ampère
• Weerstand - Ohm
• Frequentie - Herz

Geschikt voor:
• Doe-het-zelver, modelbouw, thuiswerker

Standaard geleverd met:
• Testsnoeren of meetkabels
• Startbatterij (6F22)
• Met opbergtas
• Handleiding

Order nr. 144860103 T
Orig. nr. LIMIT23
AC Stroomsterkte mA 66-1000A
AC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid Ohm 0,01A / +/-2% + 8

AC Voltage ACV 6,6-66-600V
AC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 1mV / +/-1,2% + 5

DC Stroomsterkte DCA 66-1000A
DC Stroomsterkte: resolu-
tie/nauwkeurigheid µA 0,01A / +/-1,5% + 8

DC Voltage DCV 6,6-66-600V
DC Voltage: resolutie/
nauwkeurigheid mV 0,1mV / +/-0,8% + 1

Batterij V 9V (6F22)

Frequentie Hz 660Hz-6,6-66-660KHz-
6,6-66MHz

Frequentie: resolutie/nauw-
keurigheid 0,1Hz / +/-0,1% + 3

Maximum display 6666

Veiligheidsisolatie CATII600V/CATIII300V 
IEC61010

Weerstand Ohm 660 Ohm-46,6-66-600K 
Ohm-6,6-66M Ohm

Weerstand: resolutie/
nauwkeurigheid F 0,1 Ohm / +/-1,2% + 2

Duty Cycle 0,1% - 99,9%
Prijs € 206,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | SPANNINGSTESTERS

Spanningstesters tot 690V.

Troeven:
• Met aanduiding van draaiveldrichting en 

onderscheid tussen fase en neutre
• Test de werking van een 

aardlekschakelaar
• Weergave van AC/DC spanning en 

doorgang (met buzzer)
• Aanduiding DC polariteit met + / -
• Automatische on/off
• Veiligheidsisolatie CAT IV 600 V, IEC 

61010
• Beschermingsgraad IP65

Limit 110:
• Aanduiding voltage met LED-lampjes 

in 7 niveaus : 12-24-50-120-230-
400-690V

Limit 112:
• Aanduiding van het reële voltage op 

een display en eveneens via de LED-
lampjes in 7 niveaus (cfr. Limit 110)

Geleverd met:
• Batterijen
• Testsnoerbescherming
• Handleiding

Order nr. 144890100 T 144890209 T
Orig. nr. LIMIT110 LIMIT112
Display Nee Ja vanaf 24V
LED lampen ja ja
Spaning DC/AC 12-690 12-690
Prijs € 55,90 64,50

Spanningstester 
met diode - LI110

Spanningstester met 
diode - LI112

Spanningsdetector. Detecteert of er al of niet spanning (AC) aanwezig is.

Troeven:
• Geen contact vereist
• LED lamp en zoemgeluid (afzetbaar) in geval van contact
• Automatische of manuele off
• Continue batterij-controle van de LED 
• Veiligheidsisolatie: CAT IV 1000V

Geleverd met:
• Handleiding
• 2 AA batterijen

Order nr. 145010104 T
Orig. nr. LIMIT100
Spanning AC 90-1000
Batterij V 2x 1,5 AAA
Afmetingen (l x b x h) mm 18x150x0
Prijs € 22,50

Refractometer.

Manuele refractometer om het vriespunt van koelvloeistof, reinigingsvloestof en accuzuur (om 
de conditie van de batterij te bepalen) te testen.

Troeven:
• Meet zowel ethyleen als propyleenglycol
• De refractometer is een optisch instrument dat de concentratie van een vloeistof 

meet door zijn brekingsindex
• Eenvoudig te kalibreren en aan te passen

Gebruik:
• Open het luik en plaats 2-3 druppels vloeistof op het prisma
• Richt het voorste deel van de refractometer naar een lichtbron, pas de focus aan met het 

oculair, en lees dan de waarde

Order nr. 233830108 T
Orig. nr. LIM6400
Ethylene glycol °C -50..0
Propylene glycol °C -50..0
Reinigingstemperatuur °C -40..0
Batterij vloeistof sg 1100-1400
Resolutie °C 5
Nauwkeurigheid °C +-5
Prijs € 74,90

Testlamp 6 tot 24 Volt

Troeven:
• Vernikkeld
• Goed beschermde lamp 
• Naaldpunt voor doorprikken van de isolatie
• Met beschermhoes, kabel en pocketclip

Geschikt voor:
• Het testen van verlichting in wagens
• Auto’s, moto’s

Order nr. 26460105 T
Orig. nr. 9850
Voor voltage V 6-24
Lengte mm 120
Lengte kabel mm 520
Lengte naaldpunt mm 10
Prijs € 7,20

Vibrometer Limit 4800 
 
Het meten van vibraties of trillingen is een middel om ergonomische letsels te voorko-
men, en om het onderhoud van machines te voorzien.

Geschikt voor:
• Voor de controle van machines, elektrische en pneumatische werktuigen

Eenvoudig te gebruiken:
• bevestig de sensor op de machine, druk op de knop, en lees de aangeduide waarde

Geleverd met:
• Sensor
• Handleiding

Order nr. 190370106 T
Orig. nr. LI4800
Afmetingen mm 160 x 68 x 30
Diameter sensor mm 25
Minimum aflezing 1
Versnelling m/s² 0 - 199
Snelheid mm/s 0 - 200
Verplaatsing µm 2000
Prijs € 599,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | INSPECTIEAPPARATUUR

Hand inspectiecamera voor aansluiting op PC

Troeven:
• Met Pc connectie
• Geïntegreerde LED-lamp in de camerakop
• Waterproof camerakop en zelfdragende 

flexible arm (IP 67)
• Camerafunctie maakt ook documentatie 

mogelijk
• Functies zoals aanpassing van de helderheid 

en fotografie worden bediend vanaf het handvat

Geschikt voor:
• Inspectie en locatie van problemen in spouwmuren, afvoeren, elektrische kasten, motoren 

enz. 
• Maakt het eenvoudig om te inspecteren op donkere en moeilijk bereikbare plaatsen

Geleverd met:
• Magneet
• Haak
• USB kabel, 2 M
• Software

Tip: Te gebruiken in combinatie met een PC, 
stroom geleverd via PC.

Order nr. 167770106 T
Orig. nr. IC90
Lengte camera arm en kop m 0,9
Diameter camerakop mm 14
Zichthoek ° 54
Arm diameter mm 9
Pixels 640x480
Lengte USB kabel m 2
Prijs € 108,00

Tip met 
magneet

Draagbare inspectiecamera met afneembare draadloze monitor. 
 
Troeven:
• Met 2,4-inch kleurenmonitor 
• Afneembare monitor met draadloze camera-

unitaansluiting tot 10 meter
• Geïntegreerde LED-verlichting in de 

camerakop met instelbare helderheid
• Het beeld kan 180° op de monitor worden 

gedraaid
• De camera en de flexibele arm zijn 

zelfdragend
• Waterdicht IP67

Geschikt voor:
• De afneembare monitor vereenvoudigt de inspectie, vooral op besloten en 

onhandige plaatsen en wanneer u een inspectie voor een lange tijd wilt uitvoeren. 
voor inspectie en lokalisatie van problemen in bijvoorbeeld holtes in muren, afvoeren, 
elektrische kasten, motoren, enz. zelfs in donkere en besloten ruimtes 

• Geschikt voor camerakoppen van 5, 8, 9 en 17 mm

Geleverd met:
• Kleurenmonitor, camerakop 9 mm, spiegel, 

haakje en magneet
• Werkt op batterijen (batterijen niet inbegrepen).

Order nr. 174270108 T
Orig. nr. DVS24
Diameter camerakop mm 17
Zichthoek ° 50
Pixels 640x480
Batterij monitor Li batterij (herlaadbaar)
Batterijen 4 x 1,5V AA
Lengte arm en kop m 0,9
LED inch 2,4
Diameter cameraarm mm 8
Werktemperatuur °C -10 - +50
Prijs € 288,00

INSPT INSPH9ICH58

Accessoires voor inspectiecamera’s 
174270108 en 190110106.

Order nr. 174270405 T 174270207 T 174270306 T
Orig. nr. ICH58 INSPT INSPH9

Omschrijving camerakop 5,8 mm voor inspectie camera, met 
slanglengte 0,9m

Verlengstuk slang 2 m, aan te sluiten op camerakop van 9 mm 
en op de slang van 0,9 m, voor een totale lengte van 2,9 m camerakop - 9 mm met slang lengte 0,9 m

Prijs € 110,00 99,50 104,00

Inspectie video camera met 2,4’’ LCD 
monitor

Troeven:
• Geïntegreerde LED verlichting in 

camerakop
• Het beeld kan op de monitor getoond 

en gedraaid worden
• De camera en flexibele arm zijn 

zelfdragend en waterdicht IP67
• Accessoires zoals spiegel, haak en 

magneet vergemakkelijken het opvangen van gevallen voorwerpen

Geschikt voor:
• Inspectie en het oplossen van problemen in spouwmuren, afvoeren, elektrische kasten, 

motoren, enz
• Gemakkelijke inspectie in donkere en onbereikbare ruimtes

Geleverd met:
• Spiegel, haak en magneet. Kunststof opbergkoffer

Vergeet uw batterijen (4x1,5V AA) en SD-kaart niet bij te bestellen, deze zijn niet inbegre-
pen.

Order nr. 190120105 T
Orig. nr. IC24
Diameter camerakop mm 9
Zichthoek ° 50
Pixels 640x480
Werktemperatuur °C -10... +50
Lengte arm en camerakop mm 900
Monitor 2,4’’ LCD
Diameter arm mm 9
Water -en stofbestendig IP 67
Prijs € 155,00

Draadloze inspectiecamera met 3,5’’ LCD kleurenscherm en opname functie.

Troeven:
• Afneembare monitor met draadloze 

cameraeenheid aansluiting tot 10 m
• De beelden kunnen opgeslagen worden op 

een SD-kaart, om later op de monitor of op 
een PC of TV-scherm bekeken te worden

• Geïntegreerde LED-verlichting in de 
camerakop met instelbare helderheid

• De camera en de flexibele arm zijn 
zelfdragend

• Water- en stofbestendig IP67
• De accessoires zoals spiegel, haak en magneet vergemakkelijken het opvangen van 

gevallen voorwerpen

Geschikt voor:
• De afneembare monitor vergemakkelijkt inspectie, vooral in gesloten en moeilijk 

bereikbare ruimtes, en voor een lange periode
• Inspectie en het oplossen van problemen in muren, elektrische kasten, motoren, enz.

Geleverd met:
• 2G geheugenkaart
• USB-kabel
• TV-aansluitingskabel
• Kleurenmonitor, haak en magneet

Tip: Batterijen niet inbegrepen (4x1,5V AA).

Order nr. 190110106 T
Orig. nr. IC35
Zichthoek ° 50
Pixels 640x480
Werktemperatuur °C -10... +50
Diameter arm mm 8
Monitor 3,5’’ LCD
Lengte arm en camerakop mm 900
Prijs € 355,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | INSPECTIEAPPARATUUR

Zak vergrootglas / loep met verlichting

Troeven:
• 10 x vergrotende transparante acryllens
• Met geïntegreerd licht
• Zorgt voor een goede verlichting aan de basis
• Aan-uit schakelaar op het handvat
• Compact en handig in uw broekzak

Geschikt voor:
• Werkplaats

Tip: zonder batterijen geleverd (batterij 2x LR14)

Order nr. 53370102 T
Orig. nr. LIGHTLUPE1966
Vergroting x 10
Focus mm 29
Prijs € 75,90

Zak vergrootglas / loep met schaalverdeling en LED 
verlichting 
 
Troeven:
• Schaalverdeling lengte
• Ring voor het instellen van de focus. 
• LED verlichting
• 10 x vergrotend

Geleverd met:
• Batterijen (4 x 1.5 V AG9).

Order nr. 167800101 T
Orig. nr. LOP10B
Batterijen 1x6V 4LR44
Schaalverdeling mm 0,1
Vergroting x 10
Diameter focus mm 30
Schaal mm 25
Prijs € 86,50

Zak vergrootglas / loep met schaalverdeling en LED 
verlichting 
 
Troeven:
• Schaalverdeling lengte, hoek, radius & licht
• Ring voor het instellen van de focus. 
• LED verlichting
• 10 x vergrotend

Geleverd met:
• Batterijen (4 x 1.5 V AG9).

Order nr. 167800200 T
Orig. nr. LOP10A
Schaalverdeling mm 0,1
Vergroting x 10
Diameter focus mm 25
Schaal mm 14
Prijs € 87,90

Vergrootglas / loep met uitwisselbare meetschalen

Troeven:
• Met 5 verwisselbare schaalverdelingen: lengte, gaten, dikte 

en draad schalen
• Nauwkeurigheid 0,1 mm (nauwkeurigheid dikte 0,01 mm)
• Focusring voor 

scherpstellen
• Transparante acrylbuis 

aan de basis zorgt voor 
een goede verlichting

• Geleverd in een plastiek 
koffer

Order nr. 53380101 T
Orig. nr. SCALUPE2004
Schaalverdeling mm 20
Vergroting x 10
Diameter focus mm 25
Prijs € 225,00

Telescopische inspectiespiegel

Troeven:
• Handvat in rode anti-slip materie
• Met kogelkop en pocket-clip

Order nr. 112280102 T
Orig. nr. 581TMI
Diameter spiegel mm 57
Lengte mm 250 - 850
Prijs € 16,90

Mini microscoop met schaalverdeling en LED verlichting

Troeven:
• Met lengte schaallverdeling
• 20 x vergrotend
• LED verlichting
• Ring voor het instellen v.d. 

focus
• Roterende lengte 

schaalverdeling 360°

Geleverd zonder batterij (batte-
rij 2 x AAA)

Order nr. 167810100 T
Orig. nr. MSC20
Schaalverdeling mm 0,10
Vergroting x 20
Diameter focus mm 5.6
Schaal mm 5.6
Prijs € 177,00

Telescopisch vergrootglas met kogelkop en pocket-clip

Troeven:
• Handvat in rode anti-slip materie
• 3 x vergrotend
• Met kogelkop en pocket clip

Order nr. 112270103 T
Orig. nr. 581TMG
Vergroting x 3
Maximum lengte mm 250 - 850
Diameter vergrootglas mm 55
Prijs € 14,90

Zak vergrootglas / loep met schaal verdeling

Troeven:
• Met schaalverdeling lengte
• Ring voor het instellen van de focus
• Transparante acrylbuis voor een goede verlichting aan 

de basis
• 10 x vergrotend

Order nr. 17100108 T
Orig. nr. SCALELUPE
Schaalverdeling mm 0,1
Vergroting x 10
Diameter focus mm 28
Schaal mm 20
Prijs € 171,00

Zak vergrootglas / loep voor de werkplaats

Troeven:
• 5 x of 10 x vergrotende transparante acryllens
• Zorgt voor een goede verlichting aan de basis
• Compact en handig in uw broekzak

Geschikt voor:
• Werkplaats

Order nr. 53360103 T 53360202 T
Orig. nr. LOP1960 LOP1961
Vergroting x 5 10
Diameter focus mm 29 29
Prijs € 29,90 45,90

Vergrootglas met handgreep of op magnetische voet 
 
Troeven:
• Met 14 LED’s geplaatst in het frame rond het vergrootglas
• Optionele adapter 230V verkrijgbaar
• 3 x vergrotend

Geleverd zonder batterijen (2 x AAA)

Order nr. 172850109 T 172850208 T
Orig. nr. 587H 587S
Type hand stand
LED vermogen W 1,3 1,3
Batterijen AAA/2 AAA/2
Uitvergroting x 3 3
Glas diameter mm 100 100
Lichtsterkte lumen 72 72
Prijs € 57,50 78,50

587H 587S
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | KRUISLIJNLASERS

Kruislijnlaser met 
rood laser-
licht, zeer heldere en 
scherpe laserlijnen 
 
Troeven:
• Compact pocketmodel
• Eén horizontale lijn en één verticale lijn
• De verticale lijn loopt 115 graden omhoog naar het 

plafond
• Zelfnivellerend met magnetische dempingcompensator
• De lijnen kunnen afzonderlijk of samen worden 

verlicht
• Als alternatief kan zelfnivellering worden losgekoppeld 

om een aflopende lijn te tonen
• Mechanische vergrendeling van het slingermechanisme 

fungeert zowel als hoofdschakelaar als 
transportblokkering

• 2 laserdiodes klasse 2M, 635 nm.

Geschikt voor:
• Kan buiten of in lichte ruimtes worden gebruikt met een 

afzonderlijke laserdetector (178620209 niet inbegrepen)

Standaard geleverd met:
• Houder voor een statief / wandmontage
• Reflecterende richtplaat
• Zachte opbergtas
• Gebruikershandleiding.

Tip: vergeet uw batterijen niet bij te bestellen 3 x AA. 
Ook beschikbaar met een groen laserlicht met 4 x meer 
zichtbaarheid 178620118.

Order nr. 178620100 T
Orig. nr. L1001HV
Aansluiting statief inch 1/4”
Meetbereik m 20-35 i.f.v verlichting ruimte
Nauwkeurigheid mm ±3mm/10m
Beschermingsklasse IP 54
Werktemperatuur °C -10 ... + 50
Nivelleerbereik ±3°
Werkingstijd u 10
Gewicht kg 0,40
Afmetingen (l x b x h) mm 90x90x65
Prijs € 165,00

Gecombineer-
de kruislijn- en 
puntlaser met rood 
laserlicht, zeer heldere 
en scherpe laserlijnen 
 
Troeven:
• Compact 

pocketmodel
• Eén horizontale lijn, één verticale lijn en 5 

stippen
• De verticale lijn loopt 115 graden omhoog naar het 

plafond
• Zelfnivellerend met magnetische dempingcompensator
• Waarschuwing (audio en visueel) wanneer nivellering 

niet gelukt is
• De lijnen en punten kunnen afzonderlijk of 

samen worden verlicht
• Als alternatief kan zelfnivellering worden losgekoppeld 

om een aflopende lijn te tonen
• Mechanische vergrendeling van het slingermechanisme 

fungeert zowel als hoofdschakelaar als 
transportblokkering

• 2 laserdiodes klasse 15MW, 635 nm voor de lijnen  en 
1 x 10MW, 635 mm voor de stippen

Geschikt voor:
• Kan buiten of in lichte ruimtes worden gebruikt met een 

afzonderlijke laserdetector (niet inbegrepen)

Standaard geleverd met:
• Houder voor een statief / wandmontage
• Reflecterende richtplaat
• Zachte opbergtas
• Gebruikershandleiding.

Tip: vergeet uw batterijen niet bij te bestellen 3 x AA

Order nr. 178631008 T
Orig. nr. L1002HVP
Aansluiting 1/4’’ - 5/8’’
Batterijen 3xAA
Beschermingsklasse IP 54
Werktemperatuur °C -10... +50
Nauwkeurigheid lijn mm ±3mm/10m
Nauwkeurigheid punten mm ±4mm/10m
Nivelleerbereik ±3°
Werkingstijd u 7
Gewicht kg 1,10
Afmetingen (l x b x h) mm 120x110x65
Prijs € 400,00

Aluminium driepootstatief voor meetinstrumenten

Troeven:
• Met draagriem
• Stabiele tripod

Geschikt voor:
• Alle soorten meetinstrumenten 

en laserinstrumenten met 5/8” 
schroefdraadbevestiging

Order nr. 178680104 T
Orig. nr. TRIPOD
Maximum hoogte m 1,65
Gewicht kg 3,60
Afmetingen (l x b x h) mm 600x40x40
Prijs € 77,90

Stevige aluminium driepootstatief.

Troeven:
• Met tandheugel met zwengel voor nauwkeurige 

hoogteafstelling
• Met 5/8” schroefdraadmontage

Geschikt voor:
• Alle soorten meetinstrumenten en laserinstrumenten 

met schroefdraad bevestiging 5/8”

Order nr. 178690103 T
Orig. nr. ROTSTAND
Hoogteverstelling mm 300
Maximum hoogte m 2,30
Gewicht kg 7,50
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x30x40
Prijs € 192,00

Kruislijnlaser met 1 horizontale 360° lijn en 2 verticale lijnen

Troeven:
• Met 1 horizontale lijn 360°
• Met 2 verticale lijnen die kruisen op het 

plafond
• De lijnen kunnen samen of apart ingeschakeld worden
• Zelfnivellerend met magnetische demping
• Mechanische vergrendeling van het pendulum dient 

zowel als hoofdschakelaar als voor transportbeveiliging
• Knipperende lijnen en zoemer tonen aan wanneer de 

helling buiten zelf-nivellerend bereik is
• Zelfnivellering kan uitgeschakeld worden om een hellend 

vlak te tonen
• Batterij adaptor (230860207 niet inbegrepen) kan de 

batterijen vervangen
• 4 lasert diodes klasse 2M 10 mw 635 mm

Geschikt voor:
• Kan buiten en in heldere ruimtes gebruikt worden met 

afzonderlijke laser detector (niet inbegreepen)

Geleverd met:
• Adaptor voor tripod/wandbevestiging
• Reflecterende plaat
• Soft bag
• Handleiding

Tip: batterijen zijn niet inbegrepen (3 x AA)

Order nr. 230860108 T
Orig. nr. L1003HV
Aansluiting inch 1/4
Batterijen 3x 1,5V type AA
Werktemperatuur °C -5 +45
Bedrijfstijd h 6
Stof -en waterdicht IP 54
Lasertype 10 mW - 635 nm
Laserklasse 2M
Horizontaalstellende nauw-
keurigheid op 5m ° 1,5 mm

Nivelleerbereik +- 4°
Gewicht kg 0,27
Afmetingen (l x b x h) mm 110x70x115
Prijs € 333,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | KRUISLIJNLASERS

Multi kruislijnlaser. 1 horizontale en 4 verticale lijnen en 
1 loodrecht op de vloer

Troeven:
• Goed zichtbare lijnen
• Zelfnivellerend
• Keuzeschakelaar voor aparte lijnen of meerdere lijnen
• Vergrendeling voor transport
• Geïntegreerd statief voor 360° rotatie
• Fijninstelling schroeven voor draaibeweging en 

hoogteverstelling van de voeten

Geschikt voor:
• Kan gebruikt worden in openlucht of in sterk verlichte 

ruimtes met een aparte laser detector (detector 
178620209 niet inbegrepen)

• Kan enkel met statief 181120106 gebruikt worden

Geleverd met:
• Draagtas
• Richtplaat
• Handleiding

Tip: Geleverd zonder batterij (4xAA)

Order nr. 178640108 T
Orig. nr. L1004HV
Beschermingsklasse IP 54
Werktemperatuur °C -10 ... + 50
Nauwkeurigheid lijn mm ±2mm/10m
Nivelleerbereik ±3°
Werkingstijd u 7
Gewicht kg 0,98
Afmetingen (l x b x h) mm 110x130x190
Prijs € 444,00

Roterende laser met automatische horizontale en vertica-
le zelfnivellering.

Troeven:
• Verstelbare scanhoek
• Zichtbare laserstraal
• Mogelijk tot manuele helling
• Met TILT functie, waarbij het instrument handmatig 

herstart moet worden als deze gekanteld werd
• Laser detector met een dubbel indicator venster, 

display verlichting, verstelbare toon en verstelbare 
nauwkeurigheidsgraad

• De afstandbediening stelt de helling, roteersnelheid, 
scanhoek en scanpositie in

• Het instrument kan gekalibreerd worden volgens de 
aanwijzingen van de handleiding

• Laserdiode klasse 2M, 1mw 635 nm

Geschikt voor:
• Gebruik binnenshuis

Standaard geleverd met:
• Harde plastic koffer
• Laserdetector met klemhouder
• Afstandbediening
• Muurbeugel
• Richtplaat
• Oplaadbare batterij met lader
• Handleiding

Order nr. 198640104 T
Orig. nr. L1210HV
Werktemperatuur °C -10...+40
Draaisnelheid rpm 0-300-600
Stof -en waterdicht IP 54
Inclinatie sensor meetbereik ° 5
Gebruikstemperatuur °C -10...+40
Radius meetbereik m 200
Nauwkeurigheid horizontaal mm +/- 1.0 mm per 10 m
Nauwkeurigheid verticaal mm +/- 1.5 mm per 10 m
Bereik afstandsbediening m 30
Werkingstijd u 24
Gewicht kg 2,50
Afmetingen (l x b x h) mm 130x210x175
Prijs € 725,00

Adapterstuk voor laser met vrouwelijke 5/8” draadaansluiting en mannelijke 1/4” 
aansluiting

Troeven:
• De adapter maakt het mogelijk om een statief met 5/8” connector te gebruiken
• Aansluiting op laser met 1/4” schroefdraad

Order nr. 181120205 T
Orig. nr. 181120205
Uitwendig 1/4”
Inwendig 5/8”
Gewicht kg 0,24
Prijs € 19,90

Aluminium driepootstatief / tripod voor lasers

Troeven:
• Eenvoudig te dragen, vouwen en ontvouwen
• Wormwiel as voor nauwkeurige hoogteafstelling 
• Met 5/8’’ draadaansluiting

Ook geschikt voor Limit 1004HV

Order nr. 181120106 T
Orig. nr. ALUSTAND
Lengte geplooid mm 600
Verstelbare hoogte mm 300
Maximum hoogte m 1,5
Gewicht kg 1,80
Prijs € 47,90

Stevige roterende laser voor horizontale metingen.

Troeven:
• Zichtbare laserstraal
• Gemotoriseerde automatische nivellering met 

elektronische sensoren
• Mogelijkheid tot manuele helling
• Laser is spatwaterdicht IP66
• TILT functie, waarbij het instrument handmatig herstart 

moet worden als deze gekanteld werd
• Laserdetector met een dubbel indicator venster, display 

verlichting, verstelbare toon en hoge nauwkeurigheid
• Het instrument kan gekalibreerd worden volgens de 

aanwijzingen in de handleiding. Laser diodes klasse 2m, 
1 mw 635 nm

Geschikt voor:
• Vooral geschikt voor buitenshuis gebruik

Geleverd met:
• Harde plastic koffer
• Laserdetector met vastbardklem
• Oplaadbare batterij met lader
• Extra batterij-houder voor losse batterijen
• Handleiding

Order nr. 178660106 T
Orig. nr. L1300H
Beschermingsklasse IP 66
Werktemperatuur °C -10 ... +50
Nauwkeurigheid mm ±0,7mm/10m
Draaisnelheid rpm 600
Radius meetbereik m 200
Nivelleerbereik ±5°
Werkingstijd u 18
Gewicht kg 2,50
Afmetingen (l x b x h) mm 166x166x222
Prijs € 1.115,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | KRUISLIJNLASERS

Laserontvanger tot 35 m

Troeven:
• Laserontvanger voor rode laserlijn
• Met universele houder voor meetlatten
• Registreren tot max. 35 m

Geschikt voor:
• Alle lijnlasers, ook voor L1002HVP en L1004HV
• Te gebruiken wanneer rode laserpunt niet voldoende zichtbaar

Order nr. 178620209 T
Orig. nr. LI1001R
Afmetingen (l x b x h) mm 20x10x10
Prijs € 93,50

Laser statief 3,6 m

Troeven:
• Het legbord kan op de gewenste 

hoogte vergrendeld worden langs 
de gehele lengte van de staaf, die 
uit 5 delen bestaat, samen op de 
gewenste lengte geschroefd

• Gemakkelijk transport en montage
• Basis met veer
• Vervaardigd uit aluminium
• Geleverd in een koffer

Geschikt voor:
• Om op de grond te plaatsen, met 

ondersteuningspoten of tussen 
vloer en plafond zonder voet te 
bevestigen, om plaats te sparen in 
kleine ruimtes

• Voor binnenshuis gebruik, voor 
kruislaser of roterende laser zoals 
bijvoorbeeld Limit 1210

Tip: extra legbord 200570208, extra 
basis 200570307

Order nr. 200570109 T
Orig. nr. LASRD
Aansluiting statief inch 5/8
Maximum hoogte m 3,5
Gewicht kg 2,97
Prijs € 99,90

Order nr. 178670105 T
Orig. nr. LEVROD5
Gewicht kg 1,00
Afmetingen (l x b x h) mm 10x10x1000
Prijs € 51,50

Telescopische aluminium meetstaaf.

Troeven:
• E-schaal aan de ene zijde en mm-schaal 

aan de andere zijde
• Elke sectie wordt automatisch 

vergrendeld wanneer deze volledig is 
uitgeschoven

• Lengte 5 m

Geschikt voor:
• De meeste lasermeetinstrumenten

Geleverd met:
• Ronde kokker en beschermhoes
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | AFSTANDSMETERS

Laser afstandsmeter tot 40 meter 
 
Troeven:
• Zeer helder 2-rijen verlicht display 
• Met extreem snelle responstijd 
• Hoge nauwkeurigheid ± 2 mm
• Kan oppervlakte- en volumemetingen uitvoeren 
• Continue meetfunctie (tracking) 
• Instelbaar referentiepunt vanaf de voorkant of achterkant
• Wissel tussen metrische en imperiale metingen
• Automatisch uitgeschakeld

Geschikt voor:
• Alle professionals die afstanden snel en betrouwbaar moeten meten

Geleverd met:
• Opbergdoos
• Batterijen
• Handleiding

Order nr. 242140101 T
Orig. nr. L40
Prijs € 127,00

Laser afstandsmeter tot max. 70 meter

Troeven:
• Is stevig en schokbestendig ontwerp
• De display toont de meting in verschillende 

stappen, de gekozen functie en de laatste 4 
metingen

• Berekent oppervlakte, totale muuroppervlakte 
en volume

• Met hoogte berekening door de 
stelling van Pythagoras, waar de 
horizontale meting automatisch wordt 
opgeslagen 

• Optellen en aftrekken
• Continue meting
• Functie minimum en maximum
• Vooraf ingestelde lengtemeting met signaal
• Geheugenfunctie
• Verstelbaar referentiepunt vanaf de voorkant of de hoek
• Omschakelbaar tussen meter, voet en duim. 
• Display verlichting
• Automatisch uitschakelen
• Vervaardigd volgens normen EN61326-1, EMC EN60825-1

Geschikt voor:
• Alle soorten professionals die snel en betrouwbaar langere afstanden moeten meten
• Gebruik buiten en vallen van een hoogte van 1 m

Geleverd met:
• Zachte draagtas
• Batterijen
• Gebruikershandleiding.

Order nr. 178610200 T
Orig. nr. L1070
Capaciteit batterij Ah 5000
Werktemperatuur °C -10...+40
Opslagtemperatuur °C -20...+60
Nauwkeurigheid mm +/- 2
Batterij 2 pc type AAA
Stof -en waterdicht IP 54
Meetbereik m 0.2-70
Geheugencapaciteit 20
Gewicht kg 0,18
Afmetingen (l x b x h) mm 126x54x29
Prijs € 177,00

Professioneel meetwiel

Troeven:
• Met wielrem in handvat en staander
• Het meetwiel is gebalanceerd voor comfortabel gebruik
• Plooien in twee delen voor eenvoudig transport
• Groot spaakwiel
• Met draagzak

Geschikt voor:
•  Het meten van langere afstanden, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden en dergelijke

Order nr. 174280107 T
Orig. nr. MEASWH
Nauwkeurigheid mm/m +/- 0,5
Meetbereik m 10.000
Aflezing dm 1
Gewicht inclusief zak kg 2,5
Gewicht kg 1,80
Prijs € 114,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | TACHO- & VOCHTMETERS

Digitale tachometer tot 100.000 tpm en 2.000 m/min

Troeven:
• Foto meten: richt het instrument tegen een 

reflecterende band of een contrastgedeelte op het 
draaiende voorwerp. Meetafstand 50-150 mm

• Contact meten: het meten van omw/min of 
oppervlaktesnelheid. Meetring / punt tegen 
het midden van het rotatieobject drukken voor 
toerentalweergave. Alternatief persmeetwiel tegen 
oppervlak van het object voor snelheidsmeting

• Het geheugen houdt de laatst gemeten waarde, 
minimum waarde en maximum waarde bij

Tip: Geleverd zonder batterijen (4 x 1,5V LR06)

Order nr. 132370107 T
Orig. nr. R2000
Batterij 4x 1,5V LR06
Bereik: foto rpm 2,5-100000
Bereik: contact m/min 0,05-2000
Gewicht kg 0,35
Afmetingen (l x b x h) mm 124x35x20
Prijs € 189,00

Accessoires voor digitale tachometers 

• Reflecterende tape / band 
Of:

• 3 meet hulpstukken: 1 hol meetpunt, 1 spits meetpunt, 1 meetwiel

Order nr. 132370206 T 132370305 T
Orig. nr. R2000TA R2000ACC
Omschrijving reflecterende tape 5x350 mm 3 meetpunten
Gewicht kg 0,01 0,01
Prijs € 10,90 22,90

Vochtmeter voor hout

Troeven:
• Meetbereik 5-42%
• Er kunnen 7 meetwaarden geselecteerd worden, afhankelijk van het type hout
• Wanneer de sondes in hout geduwd worden, wordt de waarde onmiddellijk 

weergegeven op het LCD scherm
• De beschermkap heeft ook een calibratiegedeelte om te bepalen of het apparaat in 

goede staat verkeert
• Schakelt automatisch uit na 30 seconden
• Displayverlichting
• Eenvoudig in gebruik 

Geschikt voor:
• Ideaal voor aannemers, inspectie, houtbewerkers, huiseigenaren om het vochtgehalte van 

het hout te meten

Order nr. 233840107 T
Orig. nr. LIM6100
Werktemperatuur °C (kleiner dan 80% RH) 0-40
Batterij V 9V type 6F22
Nauwkeurigheid % +-2 (kleiner dan 28%)+- 5 (groter dan 28%)
Meetbereik (hout) % 5-42
Resolutie % 1
Gewicht kg 0,50
Prijs € 36,50

Digitale tachometer / teller tot 99.999 m/min 
 
Troeven:
• Met optische contactloze aflezing
• Richt de laservlek op een reflecterende band of andere 

contrasterende oppervlakte van het roterende voorwerp en 
lees het toerental

• Afstandbereik van 50 tot 200 mm
• Afwisselend wordt het aantal items geteld tijdens een 

metingperiode
• De gemeten waarde kan worden vergrendeld en het 

apparaat geeft de min.-max. waarden en de gemiddelde 
waarde

Geleverd met:
• Reflecterende tape
• Handleiding
• Batterijen inbegrepen (4 x AA)

Tip: Extra reflecterende tape 5x350 mm 132370206

Order nr. 198620106 T
Orig. nr. L2200
Nauwkeurigheid 0.05% + 2 digits
Batterij V 1.5
Batterij 4pcs. 1.5V AA
Bereik: contact m/min 10-99999
Afstandbereik mm 50-200
Gewicht kg 0,10
Afmetingen (l x b x h) mm 184x56x34
Prijs € 144,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | GELUIDS- & HARDHEIDSMETERS

Digitale geluidsmeter 2 filtercurves A en C, fast en slow metingen 
 
Troeven:
• 2 verschillende filtercurven A en C 
• Snelle en langzame geluidsopname
• Meetperiode van 10 sec. tot 24u
• Geïntegreerd geheugen voor 30 metingen
• Kan op een pc worden aangesloten om de meetwaarden te 

registreren
• Registratie van max. waarde
• Alarmfunctie geeft via een LED aan wanneer het geluidsniveau 

boven een ingestelde waarde ligt
• Instelbare automatische of handmatige uitschakeling
• Ingebouwde kalibratiesignaal 94dB
• Voldoet aan standaard IEC 651 type 2, ANSI 1,4 type 2

Geleverd zonder batterijen (4 x LR03 AAA)

Werking: 
• Het A-filter komt overeen met de gevoeligheid van het menselijk oor voor frequenties en is 

geschikt voor omgevingsgeluidmetingen
• Het C-filter is lineair en ideaal voor het inspecteren van machines
• Snelle geluidsopname wordt gebruikt wanneer u snelle geluidspieken wilt zien
• De Slow-modus geeft een stabiel meetresultaat van geluid dat varieert of pulseert

Order nr. 151520103 T
Orig. nr. LI7000
Meetbereik dB 30-130
Aflezing dB 0,1
Nauwkeurigheid dB +/- 1
Meettijd snel ms 125
Meettijd traag sec 1

Tijd periodes 10 sec - 1 min - 5 min - 10 min - 15 min - 
30 min - 1h - 8h -24h

Geheugengroepen 30
Frequentie bereik Hz 20-12500
Gewicht kg 0,75
Afmetingen (l x b x h) mm 236x63x26
Prijs € 148,00

Digitale hardheidsmeter Shore A

Troeven:
• Een veerbelaste meetpunt wordt tegen het 

materiaal gehouden en de hardheid wordt 
gegeven in Shore A

• Het meetoppervlak moet relatief vlak zijn en ten 
minste 12 mm in diameter

• De meting moet minstens 12 mm vanaf de 
buitenrand worden uitgevoerd

• Kalibratie kan worden uitgevoerd tegen het 
bijgevoegde testblok

• Het instrument heeft een gemiddelde 
waardefunctie voor 2 tot 9 metingen

• Schakelt automatisch uit na 1 minuut
• Instrument voldoet aan de normen volgens DIN 53505, ISO 868, ASTM D 2240

Geschikt voor:
• Het meten van de hardheid van zachte materialen zoals rubber, neoprene, 
silicone, vinyl, leer enz.

Geleverd zonder batterijen (4 x AAA)

Order nr. 144850104 T
Orig. nr. LIMIT4000
Werktemperatuur °C 0-50
Batterij V 1,5 (4 pcs LR03 AAA)
Bereik Shore A 0-100
Minimum dikte materiaal mm 6
Nauwkeurigheid % +/-1
Vochtigheidsgraad % 0-80
Gewicht kg 0,17
Afmetingen (l x b x h) mm 150x50x30
Prijs € 433,00

Accessoires voor decibel meter Limit 7000 

• Kabel +software voor PC met een verbinding RS-232
• Geluidskailbrator 94 en 114 dB
• AC adapter 230V

Order nr. 151520202 T 151520301 T 151520400 T
Orig. nr. LIM7000SOF LIM7000CA LIM7000

Omschrijving Kabel + software voor 
pc (connectie RS-232)

Calibreertoestel 94 + 
114 dB AC adaptor 230V

Gewicht kg 0,05 0,38 0,07
Prijs € 101,00 320,00 9,70

Digitale hardheidsmeter voor staal

Troeven:
• Meten van Rockwell B en C, Vickiers en Brinell hardheid
• De aparte voeler maakt het meten van grote voorwerpen en in kleine ruimtes mogelijk
• Gemakkelijk te gebruiken
• Draagbaar
• Meetsonde diameter 20 mm

Werking:
• Selecteer de meetrichting, de materiaalcode, en de schaal. Houd de voeler stevig tegen 

het voorwerp om het veermechanisme los te maken, en lees de waarde

Geschikt voor:
• De meest voorkomende metalen, staal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium, 

messing, brons en koper

Order nr. 230450108 T
Orig. nr. LIM4300
Probe diameter mm 20
Meetbereik Brinell HB 80-647
Meetbereik Rockwell HRB 38-100
Meetbereik Rockwell HRC 20-68
Meetbereik Vickers HV 80-940
Gewicht kg 3,82
Afmetingen (l x b x h) mm 120x60x28
Prijs € 839,00



894 |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

06.11 MEETGEREEDSCHAP | THERMOMETERS

Order nr. 153210109 T
Orig. nr. LIMIT60
Werktemperatuur °C -10 - +50
Opslagtemperatuur °C -40 - +60
Resolutie °C 0,1
Batterij 1 x 9V 6F22
Gewicht kg 0,45
Afmetingen (l x b x h) mm 175x8x30
Prijs € 170,00

Digitale industriële thermometer -10° tot +50°C

Troeven:
• Twee inputs om te werken met 2 voelers 

tegelijkertijd
• Er kunnen tot 99 metingen opgeslagen worden
• Met display die max-min-gemiddelde en 

waardeverschil tussen de 2 voelers weergeeft
• Met verlichte display
• Verstelbaar tussen °C en °F
• Waarschuwing bij lege batterij
• Geschikt voor voelers type K, J en E

Geschikt voor:
• Het meten van temperaturen op 

oppervlaktes, in gas en in vloeistof

Geleverd met:
• Voeler type K max 260°C
• USB kabel met software
• Gebruikershandleiding.

Tip Geleverd zonder batterij 1 x 6F22

Insteeksensor en oppervlaktesensor  
 
Geschikt voor:
• Industriële thermometer Limit 60

Order nr. 153210208 T 153210307 T
Orig. nr. LIM60AIRFLU LIM60SURF

Omschrijving

voeler voor lucht en vloeistof 
type K -50 - +600°C, lengte 
voeler 180mm, lengte kabel 

1000mm

voeler voor oppervlakte type 
K -50 - +500°C, lengte voeler 

125mm, lengte kabel 1000mm

Prijs € 72,50 78,90

153210307

153210208

Weegschaal met wijzerplaat en analoge display

Troeven:
• Roesvrij stalen weegplaat en omkasting
• Grote en gemakkelijke te lezen schaal met veiligheidsglas
• Nulpunt instelling tot ongeveer 5 % van de capaciteit

Geschikt voor:
• Magazijnen, burelen en bedrijven, etc.

Order nr. 28000107 T 28000305 T 28000404 T
Orig. nr. LKC38 LKC430 LKC450
Capaciteit kg 8 30 50
Gradatie g 20 100 200
Afmetingen weegplaat mm 196x310 255x310 270x350
Gewicht kg 3,00 6,50 11,00
Prijs € 220,00 392,00 392,00

Infrarood afstandsthermometer zonder contact

Troeven:
• Meet buitentemperatuur met een hoge 

nauwkeurigheid en een snelle aflezing
• De laserspot geeft het midden van het 

meetgebied aan
• Instelbare emissiviteitsfactor voor 

verschillende materiaaloppervlakken
• Registreert de maximale of minimale 

waarde
• Alarmfunctie wanneer de temperatuur 

de geselecteerde boven- of ondergrens 
overschrijdt

• Automatisch uitschakeling na 8 seconden
• Laser straal met aan/uit knop
• Verstelbaar tussen °C en °F
• Verlichte display
• L92: waarschuwing bij bijna-lege batterij, 

scanfunctie voor continue meting, 
schroefrdraad 1/4” voor montage op statief

Geschikt voor:
• Het meten van temperaturen van de meeste 

oppervlaktes

Tip: Geleverd zonder batterijen.

Order nr. 230460107 T 153190103 T
Orig. nr. L90 L92
Nauwkeurigheid 2°C of 2% 1,8°C of 1,8%
Werktemperatuur °C 0-50 0-50
Opslagtemperatuur °C -20 - +65 -20 - +65
Temperatuur °C -20 - +400 -18 - +550
Resolutie °C 0,1 0,1
Emissiviteit 0,10 - 1,00 0,10 - 1,00
Batterij 1 x 9V 6F22 1 x 9V 6F22
Meetoppervlakte/afstand 1:12 1:12
Gewicht kg 0,22 0,52
Prijs € 106,00 210,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | WEEGSCHALEN

Precisie weegschaal

Troeven:
• RVS weegplaat met beschermend deksel
• Compact tafelmodel
• Digitaal display met grote en gemakkelijk te lezen cijfers
• LEM705 touch display achtergrond verlichting
• Batterij gevoed 2x1.5V type AAA (incl.)
• LEM710 met batterijen netadapter 230V

Functies:
• On/off, tarreren, tellen, weegeenheden

precisieweegschaal - LEM7-0.5 LEM7-10

Order nr. 168900108 T 168900207 T 168900116 T 168900124 T 168900132 T
Orig. nr. LEM705 LEM710 LEM712 LEM725 LEM750
Capaciteit kg 0,50 10 1,2 2,5 5
Gradatie g 0,1 1 0,1 0,5 1
Nauwkeurigheid g 0,1 1 0,1 0,2 0,5
Afmetingen weegplaat mm 60x60 170x180 180x170 180x170 180x170
Gewicht kg 1,20 1,44 1,95 1,94 1,96
Prijs € 88,90 263,00 268,00 268,00 268,00

Analoge hangweegschaal - 
LKC0850

Analoge hangweegschaal - 
LKC11

Digitale hangweegschaal - 
CLH4

Hangweegschaal voor verschillende toepassingen.

Troeven:
• LKC-serie : analoog met acrilaat beschermglas, vijs voor nul positie (tarra)
• CLH4-serie : electronisch met 14mm grote digits en sneltoets voor tarra positie, 

haak en oog in staal, totale lengte 342 mm, batterijen inclusief (2x1.5V)

Order nr. 27970102 T 27970300 T 27970409 T 27970607 T 27970615 T 27970623 T 27970706 T 27970805 T
Orig. nr. LKC0825 LKC0850 LKC08100 LKC11 CLH430 CLH460 CLH4150 CLH4300
Capaciteit kg 25 50 100 250 30 60 150 300
Gradatie g 100 200 500 1000 20 50 100 200
Prijs € 164,00 164,00 164,00 319,00 242,00 242,00 242,00 242,00

LE4300LE3150LE230/LE260/LE2150

Order nr. 109290031 T 109290056 T 109290072 T 109290098 T 109290197 T
Orig. nr. LE230 LE260 LE2150 LE3150 LE4300
Capaciteit kg 30 60 150 150 300
Gradatie g 10 20 50 50 100
Nauwkeurigheid g 10 20 50 50 100
Afmetingen weegplaat mm 315x325 315x325 315x325 450x350 600x600
Gewicht kg 38,00 38,00 38,00 68,00 124,00
Prijs € 384,00 384,00 396,00 529,00 749,00

Elektronische pakjesweegschaal met digitale display.

Troeven:
• Display en RVS weegplaat afzonderlijk 
• De weegschaal kan vrijstaand worden gebruikt of bevestigd aan een muur of op een voet
• Duidelijk onder hoek gezette display met 25 mm hoge digits met achtergrond verlichting
• Nulfunctie, weegeenheid, tarra, netto/bruto gewicht
• Oplaadbare batterij (werkzaam 80 uur) of netstroom gevoed
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5-delige meetset in TC tray.

Troeven:
• Digitale schuifmaat 150 mm
• Micrometer 0-25 mm
• WInkelhaak 150x100 mm
• Stalen maatlat 150 mm 
• Kraspen 135 mm
• Geleverd zonder batterijen (1x SR44)

Order nr. 167500206 T
Orig. nr. TTCM05D
Aantal stuks 5
Mechanisme twin hammer nee
Digitale schuifmaat mm 0-150
Micrometers mm 0-25
Winkelhaak mm 150x100
Maatlat mm 150
Kraspen mm 135
Type gereedschap automotive set
Gewicht kg 0,91
Afmetingen (l x b x h) mm 265x142x50
Prijs € 119,00

Meetset 6 delig in pvc opbergkoffer.

Bestaand uit:
• Digitale schuifmaat 150 mm
• Multimeter Limit 300
• Digitale gradenboog / Waterpas
• Schroefdraadmeter metrisch/UNC
• Kraspen
• Voelermaat met 13 bladen van 0,05 tot 1,0 mm

Order nr. 230590101 T
Orig. nr. LMSET06
Aantal stuks 6
Digitale schuifmaat, meet-
bereik mm 150

Gewicht kg 1,08
Prijs € 137,00

Order nr. Orig. nr. Meet-
lengte

Leng-
te bek

Nauwkeu-
righeid D E F Gewicht Prijs

mm mm mm mm mm mm kg €
23052006T CAL2060 200 60 0,05 20 5 12 2,00 74,90
23052508T CAL25080 250 80 0,05 20 5 12 2,00 103,00
23050057T CAL3090 300 90 0,05 20 5 12 1,40 110,00
23053010T CAL30100 300 100 0,05 20 5 12 2,00 120,00
23053015T CAL30150 300 150 0,05 20 5 12 2,00 250,00
23054010T CAL40100 400 100 0,06 24 10 18 2,00 204,00
23054012T CAL40125 400 125 0,06 24 10 18 2,00 251,00
23054015T CAL40150 400 150 0,07 24 10 18 2,00 272,00
23050206T CAL50150 500 150 0,07 31 10 24 2,60 284,00
23055020T CAL5020 500 200 0,07 31 10 24 2,00 335,00
23055025T CAL50250 500 250 0,08 31 10 24 2,00 406,00
23056015T CAL60150 600 150 0,08 31 10 24 2,00 331,00
23056020T CAL6020 600 200 0,10 31 10 24 2,00 406,00
23056030T CAL6030 600 300 0,16 31 10 24 2,00 559,00
23050404T CAL80150 800 150 0,10 31 10 24 5,40 487,00
23058020T CAL8020 800 200 0,10 31 10 24 2,00 575,00
23058030T CAL8030 800 300 0,14 31 10 24 2,00 839,00
23058040T CAL8040 800 400 0,20 31 10 24 2,00 1.085,00
23050503T CAL10150 1000 150 0,12 31 10 24 4,92 645,00
23051020T CAL1020 1000 200 0,12 31 10 24 2,00 739,00
23051030T CAL1030 1000 300 0,16 31 10 24 2,00 965,00
23051050T CAL1050 1000 500 0,24 31 10 24 2,00 1.455,00
23051220T CAL12020 1200 200 0,14 42 10 24 2,00 955,00
23051230T CAL12030 1200 300 0,14 42 10 24 2,00 1.359,00
23051520T CAL15020 1500 200 0,16 42 10 24 2,00 1.219,00
23051530T CAL15030 1500 300 0,16 42 10 24 2,00 1.659,00
23052020T CAL2020 2000 200 0,22 42 10 24 2,00 1.655,00
23052030T CAL2030 2000 300 0,30 42 10 24 2,00 2.065,00
23053020T CAL3020 3000 200 0,30 42 10 24 2,00 3.515,00

Klassieke schuifmaat in roestvrij staal

Troeven:
• Met gepunte bekken voor binnenmeting
• Zonder bovenspitsen
• Met fijnafstelling en vastzetschroef
• Gehard en geslepen
• Matverchroomde schaal en nonius
• Nonius 0,05mm + 1/128”

Geleverd:
• In een houten opbergdoos

Order nr. Orig. nr. Meet-
lengte

Leng-
te bek

Nauwkeu-
righeid D E B F Ge-

wicht Prijs

mm mm mm mm mm mm mm kg €
68762006T CALI2060 200 60 0,05 20 5 40 12 0,20 95,50
68762508T CALI25080 250 80 0,05 20 5 40 12 0,20 129,00
68763009T CALI3090 300 90 0,05 20 5 40 12 0,20 145,00
68763010T CALI30100 300 100 0,05 20 5 40 12 2,00 188,00
68763015T CALI30150 300 150 0,05 20 5 40 12 0,20 312,00
68764010T CALI40100 400 100 0,06 24 10 56 18 0,20 260,00
68764012T CALI40125 400 125 0,06 24 10 56 18 0,20 307,00
68764015T CALI40150 400 150 0,06 24 10 67 18 0,20 308,00
68764020T CALI4020 400 200 0,06 24 10 18 0,20 386,00
68765015T CALI50150 500 150 0,06 31 10 67 24 0,20 370,00
68765020T CALI5020 500 200 0,07 31 10 67 24 0,20 436,00
68765025T CALI50250 500 250 0,07 31 10 67 24 0,20 488,00
68766015T CALI60150 600 150 0,07 31 10 67 24 0,20 424,00
68766020T CALI6020 600 200 0,07 31 10 67 24 0,20 488,00
68766030T CALI6030 600 300 0,12 31 10 67 24 0,20 705,00
68768015T CALI80150 800 150 0,07 31 10 67 24 0,50 695,00
68768020T CALI8020 800 200 0,07 31 10 67 24 0,20 765,00
68768030T CALI8030 800 300 0,16 31 10 67 24 0,20 1.015,00
68768040T CALI8040 800 400 0,16 31 10 67 24 0,20 1.219,00
68761015T CALI10150 1000 150 0,10 31 10 67 24 0,20 655,00
68761020T CALI1020 1000 200 0,10 31 10 67 24 0,20 915,00
68761030T CALI1030 1000 300 0,14 31 10 67 24 0,20 1.239,00
68761220T CALI12020 1200 200 0,14 42 10 80 24 0,20 1.175,00
68761230T CALI12030 1200 300 0,14 42 10 80 24 0,20 1.635,00
68761520T CALI15020 1500 200 0,20 42 10 80 24 0,20 1.659,00
68761530T CALI15030 1500 300 0,20 42 10 80 24 0,20 1.885,00
68762020T CALI2020 2000 200 0,30 42 10 80 24 0,20 2.075,00
68763020T CALI3020 3000 200 0,30 50 10 80 24 0,20 4.239,00

Klassieke schuifmaat in roestvrijstaal

Troeven:
• Met gepunte bekken voor binnenmeting
• Met fijnafstelling en vastzetschroef
• Met bovenspitsen
• Gehard en geslepen
• Matverchroomde schaal en nonius
• Nonius 0,05mm + 1/12”

Geleverd:
• In een houten opbergdoos
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | SCHUIFMATEN

Klassieke schuifmaat DIN862, fijnafstelling, metriek

Troeven:
• Tolerantie volgens DIN 862
• Afgeronde bekken voor inwendig opmeten
• Met fijnafstelling en vastzetschroef
• Gehard en geslepen, uit speciaal staal
• Matverchroomde schaal en nonius
• Nonius 0,05 mm

Geleverd:
• In een houten opbergdoos

Order nr. Orig. nr. Meet-
lengte

Lengte 
bek D E F Gewicht Prijs

mm mm mm mm mm kg €
23045009T CALG5090 500 90 25 5 12 1,50 123,00
23040108T CALG50100 500 100 25 5 12 2,25 171,00
23045015T CALG50150 500 150 25 5 12 2,30 186,00
23040207T CALG80125 800 125 32 10 18 5,38 462,00
23041012T CALG10120 1000 120 32 10 18 4,30 362,00
23040306T CALG10125 1000 125 32 10 18 6,30 477,00
23041015T CALG10150 1000 150 32 10 18 4,60 466,00
23040405T CALG150150 1500 150 32 10 18 13,00 779,00
23041520T CALG15020 1500 200 48 15 18 8,60 799,00
23042020T CALG2020 2000 200 48 15 20 10,60 1.219,00

Klassieke zakschuifmaat in messing

Troeven:
• Lengte 100 mm
• Mm en inch graduatie
• Nonius 0,1mm
• Buitenkant van de bekken kan worden gebruikt voor binnenmeting

Order nr. 26540203 T
Orig. nr. CALMES100
Meetlengte mm 100
Lengte bek mm 19
Gewicht kg 0,05
Prijs € 13,50

Schuifmaat, boven- en onderbekken, 
dieptemeter en met meetklok

Troeven:
• DIN 862
• Gehard en geslepen roestvrij staal
• Met schokbestendige meetklok ø 38 met fijnstelvijs (CALD300 ø 45)
• Nauwkeurigheid meetklok 0,05 mm, CALD200/300: 0,01 mm
• Met topspitsen en dieptemeter
• Borgschroef voor vastzetten
• Duimregeling over de regel
• Graduatie van de regel in metriek: mm
• Matverchroomde schaal en nonius

Geleverd in:
• Een kuststof opbergdoos

Order nr. 52700309 T 52709200 T 52709300 T
Orig. nr. CALD150 CALD200 CALD300
Meetlengte mm 150 200 300
Lengte bek mm 40 50 60
Aflezing mm 0,05 0,01 0,01
Gewicht kg 0,33 0,30 0,30
Prijs € 69,50 91,50 147,00

Klassieke schuifmaat, 
monobloc, in roestvrij 
staal

Troeven:
• Lengte 150 mm
• Tolerantie volgens DIN 862
• In monobloc uitvoering
• Gehard en geslepen
• Met topspitsen en dieptemeter
• Matverchroomde schaal en nonius
• Met momentverstelling
• MM en inch graduatie
• Nonius 0,05 mm

Order nr. 26700302 T
Orig. nr. CALMON150
Meetlengte mm 150
Lengte bek mm 40
Gewicht kg 0,19
Prijs € 29,50

Klassieke zakschuifmaat in roestvrij staal

Troeven:
• Lengte 100 mm 
• DIN 862
• Gehard en geslepen
• Met vastzetschroef, 

topspitsen en 
dieptemeter 

• Matverchroomde schaal 
en nonius 

• MM graduatie
• Nonius 0,05 mm

Geleverd in: 
• Een praktisch opbergzakje

Order nr. 60060100 T
Orig. nr. CALA100
Meetlengte mm 100
Lengte bek mm 27
Gewicht kg 0,06
Prijs € 64,50

Klassieke schuifmaat in 
werkplaatsstaal

Troeven:
• Meetlengte 150-200 mm
• Tolerantie volgens DIN 862
• Gehard en geslepen
• Met topspitsen en dieptemeter
• Matverchroomde schaal en nonius
• Met momentverstelling
• MM en inch graduatie
• Nonius 0,05 mm

Geleverd in: 
• Een praktisch opbergzakje

Order nr. 119090108 T 69509010 T
Orig. nr. CALB150 CALB200
Meetlengte mm 0-150 0-200
Lengte bek mm 40 40
Gewicht kg 0,19 0,19
Prijs € 18,50 35,90

Schuifpasser 150-200mm -  
CALB150-200

Klassieke schuifmaat voor linkshandi-
gen

Troeven:
• DIN 862
• Gehard en geslepen in roestvrij staal 
• Met topspitsen
• Matverchroomde schaal en nonius
• Grraduatie van regel in metriek en inch
• Nonius 0,05 mm
• CALL150 MO: met 

momentverstelling en 
dieptemeter

• CALL150 VZ: met vastzetschroef

Geleverd in: 
• Opbergzakje

Order nr. 102369150 T 102360104 T
Orig. nr. CALL150MO CALL150VZ
Meetlengte mm 150 150
Lengte bek mm 40 40
Gewicht kg 0,20 0,17
Prijs € 46,90 53,90

CALL150VZ

CALL150MO
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Schuifmaat met duimregeling en lange afge-
ronde onderbekken 
 
Troeven:
• Meetlengte 300 mm
• DIN 862
• Met momentverstelling en 

vastzetschroef
• Gehard en geslepenin roestvrij staal
• Met topspitsen en lange afgeronde 

onderbekken
• Matverchroomde schaal en nonius
• Graduatie van de regel in metriek en inch
• Nonius 0,05 mm

Order nr. 152380101 T
Orig. nr. CALD300A
Meetlengte mm 300
Lengte onderste bek mm 125
Lengte bovenste bek mm 56
Gewicht kg 1,05
Afmetingen (l x b x h) mm 300x195x0
Prijs € 254,00

Schuifmaat met duimwielregeling en 
vastzetschroef

Troeven:
• DIN 862
• Met duimwielregeling en 

vastzetschroef
• Gehard en geslepen in roestvrij staal
• Met topspitsen en dieptemeter
• Matverchroomde schaal en nonius
• Graduatie van de regel in metriek en inch
• Nonius 0,05mm

Order nr. 26700708 T
Orig. nr. CAL300
Meetlengte mm 300
Lengte bek mm 60
Gewicht kg 0,54
Afmetingen (l x b x h) mm 300x0x0
Prijs € 81,90

Schuifmaat voor remtrommels

Troeven:
• DIN 862
• Met vastzetschroef
• Duimregeling
• Gehard en geslepen roestvrij staal
• Matverchroomde schaal en nonius
• Met dubbele mm schaalverdeling voor 

binnen- en buitenmeting
• Aflezing 0,1 en 0,05mm

Geschikt voor:
• Het meten van remtrommels

Order nr. 109090100 T 109090209 T 109090050 T
Orig. nr. CALDR50 CALDR60 CALDR340
Meetlengte mm 50-500 50-600 40-340
Lengte bek mm 150 200 105
Gewicht kg 1,00 1,00 1,00
Prijs € 398,00 529,00 248,00

Schuifmaat voor remschijven

Troeven:
• DIN 862
• Met fijninstelling en 

vastzetschroef
• Gehard en geslepen roestvrij staal
• Matverchroomde schaal en nonius
• Aflezing 0,1 mm

Geschikt voor:
•  Het meten van breedtes van 

remschijven

Order nr. 109100107 T
Orig. nr. CALDISC
Meetlengte mm 0-60
Lengte bek mm 85
Gewicht kg 0,79
Prijs € 94,90

Digitale schuifmaat voor remschijven

Troeven:
• “Hold” functie om de waarde te onthouden 

wanneer de schuifmaat wordt verwijderd na 
het meten

• Nulpunt “Zero” op elk ogenblik mogelijk
• In roestvrij gehard staal
• Mm en inch graduatie
• Aan / uit
• Batterij type V13GSV37 8SR 44

Geschikt voor:
• Het meten van remschijven

Order nr. 139490106 T
Orig. nr. SPD75RT
Meetlengte mm 75
Lengte bek mm 92
Hoogte cijfers mm 11
Aflezing mm 0,01
Gewicht kg 0,80
Prijs € 132,00

Remschijf diktemeter 
 
Troeven:
• Mm verdeling
• Eenhandsbediening
• Compact en handig 
• Precisie 0,25 mm.

Order nr. 724561028 T
Orig. nr. RD45
Meetlengte mm 0-45
Nauwkeurigheid mm 0.25
Gewicht kg 0,30
Prijs € 24,90

Driepunts en vijfpunts schuifmaat

Troeven:
• Met duimregeling en vastzetschroef
• Gehard en geslepen roestvrij staal
• Matverchroomde schaal en nonius
• Graduatie van de regel in metriek en inch
• Nonius 0,05 mm

Geschikt voor:
• Het meten van de diameters van ronde voorwerpen of snijgereedschappen: boren, boren, 

enz.
• Het meten van 3- en 5-zijdig materiaal

Order nr. 23940109 T 23949900 T
Orig. nr. CAL3PT CAL5PT
Meetbereik diameter mm 4-45 2-40
Gewicht kg 0,20 0,20
Prijs € 126,00 105,00

Schuifmaat met dubbele binnen 
meetbekken

Troeven:
• DIN 862
• Met duimwielregeling en 

vastzetschroef
• Gehard en geslepen roestvrij staal
• Matverchroomde schaal en nonius
• Nonius 0,1 mm

Order nr. 128170107 T
Orig. nr. CALIID150
Meetlengte mm 9-150
Lengte onderste bek mm 74
Lengte bovenste bek mm 35
Gewicht kg 0,56
Prijs € 160,00



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 899

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
06.11 MEETGEREEDSCHAP | SCHUIFMATEN

Digitale schuifmaat in roestvrij staal

Troeven:
• DIN 863
• Met boven- en onderbekken
• mm/inch omstelbaar
• Met reset knop
• Met vaststelschroef en dieptemeter
• Schakelt automatisch uit
• Batterij 3V type CR2032

Tip: Ook gekalibreerde versie in 150 mm mogelijk, 190141002

Order nr. 190140103 T 190140202 T 190140301 T
Orig. nr. CAD150N CAD200N CAD300N
Meetlengte mm 150 200 300
Lengte bek mm 40 40 40
Hoogte cijfers mm 8 8 8
Resolutie mm 0,01 0,01 0,01
Gewicht kg 0,31 0,42 0,66
Prijs € 45,90 67,50 114,00

Digitale schuifmaat met grote display

Troeven:
• DIN 862
• Met boven- en onderbekken en dieptemeter
• Nulpunt bepaling “Zero”
• Schakelen tussen mm en inch
• Met groot, gemakkelijk te lezen display
• Auto OFF
• Met duimwielregeling en vastzetschroef
• Batterij 3V type CR2025

Geschikt voor:
• Slechtzienden

Order nr. 233810100 T 233810209 T 233810308 T
Orig. nr. CAD150LN CAD200LN CAD300LN
Meetlengte mm 150 200 300
Lengte bek mm 40 50 60
Hoogte cijfers mm 14 14 14
Resolutie mm 0,01 0,01 0,01
Gewicht kg 0,20 0,20 0,20
Prijs € 58,90 86,50 144,00

Digitale schuifmaat met ABS in 
roestvrij staal

Troeven:
• DIN 863
• Batterij 3V - CR1632
• Met vastzetschroef en duimregeling
• ABS: absolute functie (nulpunt en tijdelijk relatief nulpunt)
• Omschakelen tussen metriek en inch
• Aan / uit, met automatische uitschakeling
• Boven- en onderbekken en dieptemeter
• Het originele nulpunt blijft in geheugen na uitschakelen

Order nr. 174230102 T
Orig. nr. CALDI150
Lengte bekken mm 40
Hoogte cijfers mm 8
Meetbereik mm 0 - 150
Aflezing mm 0,01
Gewicht kg 0,31
Prijs € 88,90

Hoge kwaliteits digitale schuifmaat met 
metalen elektronische eenheid

Troeven:
• DIN 862
• In Premiumkwaliteit, waarbij 

grote zorg is besteed aan detail en afwerking
• Met topspitsen en rechthoekige dieptemeter
• Zeer zachte en soepele bewegingen, omdat de onderdelen in verschillende fasen 

zijn geslepen
• Met vastzetschroef en duimwielregeling
• Geharde en precisiegeslepen bekken
• Met bekbreedte van 3,5 tot 4 mm zorgt voor grote stabiliteit
• LCD-display met duidelijke cijfers van 9 mm hoog
• 4-functie
• Automatische uitschakeling
• Processor met hoge updatesnelheid (3 m / sec)
• Aflezing 0,01mm - 0,0005”. Mm/inch omstelbaar

Geleverd:
• Met batterij 3V CR2032
• In koffer met inspectiecertificaat
Order nr. 234740101 T 234740200 T 234740309 T
Orig. nr. SPD150P SPD200P SPD300P
Meetlengte mm 150 200 300
Hoogte cijfers mm 9 9 9
Schaalverdeling mm 0.01 0.01 0.01
Lengte onderste bek mm 40 50 60
Prijs € 85,50 122,00 210,00

Digitale, lange schuif-
maten

Troeven:
• DIN 862
• Aflezing 0,01mm - 0,0005”
• Lengte 500 tot 1500mm (1500mm zonder schaal)
• Gehard en geslepenin roestvrij staal
• Zonder topspitsen
• Met vastzetschroef en duimwielregeling
• On/off switch
• Omschakelbaar tussen metriek en inch 

Geleverd in een houten opbergdoos, zonder batterijen (batterij 1x SR44)

Order nr. Orig. nr. Meetlengte Lengte bek Prijs
mm mm €

22890107T CALDI500 500 100 256,00
22890156T CALDI600 600 300 695,00
22890172T CALDI800 800 200 675,00
22890206T CALD1000 1000 150 889,00
22899150T CALDI1500 1500 200 1.349,00

Digitale schuifmaat voor linkshandigen 

Troeven:
• DIN 862
• Gehard en geslepen 

roestvrij staal
• Met boven- en onderbekken
• Met vastzetschroef en duimregeling
• Nulpunt bepaling
• On/off switch
• Aflezing 0,01mm - 0,0005”
• Omschakelen tussen mm/inch
• Met ABS functie

Geschikt voor linkshandigen

Geleverd in een kunststof opbergdoos zonder batterijen (batterij 1x SR44)

Order nr. 123000152 T
Orig. nr. CALDI150L
Meetlengte mm 150
Lengte bek mm 40
Gewicht kg 0,30
Prijs € 105,00

Digitale schuifmaat water- en oliebe-
stendig IP67

Troeven:
• DIN 862
• Klasse water- en olie bestendig IP67
• Gehard en geslepen roestvrij staal
• Met topspitsen en dieptemeter
• Met vastzetschroef en duimwielregeling
• Aflezing 0,01 mm - 0,0005”
• Nulpunt bepaling
• Mm/inch omstelbaar

Geleverd in een kunststof opbergdoos, zonder batterijen (batterij 1x SR44).

Order nr. 122560105 T
Orig. nr. SPD150
Meetlengte mm 150
Lengte bek mm 40
Gewicht kg 0,59
Prijs € 216,00

Digitale schuifmaat met triple 
reading

Troeven:
• DIN 863
• Met drievoudige 

uitlezing: in mm / inch, in decimale / inch en in 
imperiale breuken

• Gehard en geslepen roestvrij staal
• Met topspitsen en dieptemeter
• Met vastzetschroef en duimwielregeling
• Automatische uitschakeling
• Nonius: 0,01mm/0,0005”/1/128”

Geleverd:
• In een kunststof opbergdoos
• Zonder batterijen (batterij 1x SR44)

Order nr. 144550100 T 144550209 T
Orig. nr. CADTR150 CADTR200
Meetlengte mm 150 200
Lengte bekken mm 40 40
Gewicht kg 0,37 0,46
Prijs € 81,90 110,00
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Klassieke dieptemeter in roestvrij staal

Troeven:
• DIN 862
• Gehard en geslepen meetpunt en meetbasis
• Met vastzetschroef
• Matverchroomde schaal in mm en nonius
• Nonius 0,05 mm

Geleverd in:
• Een opbergzakje

Order nr. Orig. nr. Dieptemeting Lengte basis Prijs
mm mm €

26430108T DEPA150 0-150 100 46,90
26430207T DEPA200 0-200 100 57,90
26430405T DEPA300 0-300 100 73,50
26430504T DEPA500 0-500 150 185,00

Dieptemeter met omkeerbare schaal

Troeven:
• DIN 862
• Met omkeerbare schaal voor 

meten met haak of punt
• Gehard en geslepen meetpunt en 

meetbasis
• Uit roestvrij staal
• Met vastzetschroef
• Matverchroomde schaal en nonius in mm
• Nonius 0,05 mm

Geleverd in:
• Een opbergzakje

Order nr. 22550107 T
Orig. nr. DEPB300
Afmetingen mm 16x10
Dieptemeting mm 0-300
Lengte basis mm 150
Prijs € 129,00

Dieptemeter met verwisselbare geharde stalen meetpunt

Troeven:
• DIN 862
• Met omkeerbare schaal
• Gehard en geslepen meetpunt en 

meetbasis
• Met vastzetschroef en 

duimwielregeling
• Matverchroomde schaal en nonius in mm
• Nonius 0,05 mm

Geleverd in: 
• Een houten koffer

Order nr. 26450106 T 26450205 T
Orig. nr. DEPREV80 DEPREV200
Dieptemeting mm 0-80 0-200
Lengte basis mm 50 100
Prijs € 45,90 59,90

Dieptemicrometer met verwisselbare 
staven in stappen van 25 mm

Troeven:
• Lezing 0,01 mm
• Zeer leesbare matverchroomde houder 

en gegradueerde drum
• Geslepen meetvlakken basis
• Met vastzetschroef en slipknop
• DIN 863

Geleverd in:
• Koffer met instelsleutel

Order nr. 73250102 T
Orig. nr. DEPMIC100
Dieptemeting mm 0-100
Lengte basis mm 63
Diameter vervangstaaf mm 4,5
Prijs € 124,00

Digitale dieptemeter 
 
Troeven:
• Omschakelen tussen metriek en inch
• Aan / uit knop
• Nulpunt bepaling
• Met vastzetschroef en duimregeling

Geschikt voor:
• Het meten van de profieldiepte van autobanden en dergelijke

Tip: Geleverd zonder batterijen (batterij 1x SR44)

Order nr. 132360108 T
Orig. nr. TYRETHREAD
Dieptemeting mm 0-25
Afmetingen meettip mm 5x4
Afmetingen stop mm 55x6
Prijs € 61,90

Digitale diepteschuifmaat 

Troeven:
• DIN 862
• Gehard en geslepen roestvrij staal
• Met vastzetschroef en 

duimregeling
• On/off switch
• Nulpunt bepaling
• Omschakelen tussen metriek en inch
• Nonius 0,01 mm - 0,0005”

Tip: Zonder batterijen (batterij 1x SR44)

Order nr. 21460605 T 21469300 T
Orig. nr. DEPDIG200 DEPDIG300
Dieptemeting mm 0-200 0-300
Lengte basis mm 100 100
Prijs € 103,00 150,00

Dieptestop schuifmaat 
 
Troeven:
• Met vastzetschroef
• Geslepen en gehard roestvrij staal 

Geschikt voor:
• De meeste schuifmaten

Order nr. 73120107 T
Orig. nr. DEPSTOP72
Diepte gleuf mm 4
Breedte gleuf mm 16,5
Lengte stop mm 75
Prijs € 20,90
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Analoge diktemeter 10 mm

Troeven:
• Zakmodel
• 0,01 nauwkeurig

Geschikt voor:
• Zachte en harde materialen

Order nr. 119150100 T
Orig. nr. DMPOCK
Meetbereik mm 0-10
Schaalverdeling mm 0,01
Diameter meetvlak mm 8
Diepte mm 12
Prijs € 93,50

Analoge diktemeter 0-10 mm met greephandvat

Troeven:
• Meetklok met wit vlak met fijne maatverdeling, 

voor precieze en leesbare metingen
• Contactpunt en het platte aambeeld zijn precisie 

geslepen
• Greephandvat, duimtrekker en veerbelaste 

spindel voor nauwkeurige metingen
• Nonius 0,01 mm

Geschikt voor:
• Zachte en harde materialen
• Het snel controleren van diktes van platen, 

plastiek, carton, etc.

Order nr. 119160109 T
Orig. nr. DMSHO
Meetbereik mm 0-10
Schaalverdeling mm 0,01
Diameter meetvlak mm 10
Diepte mm 30
Prijs € 104,00

Analoge diktemeter 0-10 mm met diepe 
hals

Troeven:
• Meetklok met wit vlak met fijne 

maatverdeling, voor precieze en leesbare 
metingen

• Contactpunt en het platte aambeeld zijn 
precisie geslepen

• Greephandvat, duimtrekker en veerbelaste 
spindel voor nauwkeurige metingen

• Nonius 0,01 mm

Geschikt voor:
• Zachte en harde materialen

Order nr. 119170108 T
Orig. nr. DMDEE
Schaalverdeling mm 0,01
Diameter meetvlak mm 10
Diepte mm 120
Meetbereik 0-10
Prijs € 171,00

Digitale laagdiktemeter 
 
Troeven:
• Eenvoudig te kalibreren met meegeleverde controlecoatings
• Instructies inbegrepen
• Automatische uitschakeling na 2 minuten

Geschikt voor:
• Meet de laagdikte van lak, kunststof, zink, enz. op verschillende metalen
• Kan zowel op onderliggende magnetische metalen als niet-magnetische metalen zoals koper, aluminium, roestvrij staal, enz. meten

Tip: Geleverd zonder baterijen

Order nr. 144830106 T
Orig. nr. LIM5100
Nauwkeurigheid +/-2,5 µm (1-3%)
Batterij 4 pcs 1,5V (LR03 AAA)
Bereik µm 0-1000
Aflezing 0-100 µm µm 0,1
Aflezing 100-1000 µm µm 1
Gewicht kg 0,31
Afmetingen (l x b x h) mm 161x69x32
Prijs € 619,00

Afzonderlijke meetstokken uit set 52910106.

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Prijs
mm €

52910205T MST127 8-12,7 9,80
52910304T MST19 12,7-19 9,80
52910403T MST34 19-32 9,80
52910502T MST54 32-54 9,80
52910601T MST90 54-90 9,80
52910700T MST150 90-150 16,90

Digitale diktemeter tot 15 mm

Troeven:
• On/off switch
• Aflezing 0,01mm - 0,0005”
• Mm/inch omstelbaar
• Met automatische uitschakeling
• Reset knop

Tip: Geleverd zonder batterijen (batterij 1x SR44).

Order nr. 22940100 T
Orig. nr. DMDIG
Meetbereik mm 0-15
Schaalverdeling mm 0,01
Tolerantie mm +/- 0,02
Diameter meetvlak mm 8,9
Diepte mm 13
Prijs € 171,00

Analoge telescopische 6 dlg 
meetstavenset 
 
Troeven:
• Uit twee veerbelaste 

meetcilinders
• Van gehard staal
• Vergrendelen met schroef 

in bovenste deel van de 
handgreep

• Kan worden gelezen met 
een micrometer

Order nr. 52910106 T
Orig. nr. MSTST
Meetbereik mm 8-150
Gewicht kg 0,36
Prijs € 45,50
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Analoge buitenmicrometer / buitenschroefmaat

Troeven:
• DIN863
• In roestvrijstaal
• Nonius 0,01mm
• Gehard en geslepen meetvlakken
• Matverchroomde schaal in mm
• Gesmede klem
• Harde as 6,5mm
• Met slipknop en vergrendeling

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Nauwkeurigheid Prijs
mm mm €

95380101T MICA25 0-25 +/-0,004 45,50
95380200T MICA50 25-50 +/-0,004 45,90
95380309T MICA75 50-75 +/-0,005 47,50
95380408T MICA100 75-100 +/-0,005 56,90

Analoge buitenschroefmaat / buitenmicrometer

Troeven:
• DIN863/1
• In roestvrijstaal
• Geëmailleerde stalen beugel 
• Nonius 0,01 mm
• Gehard en geslepen meetvlakken
• Matverchroomde schaal
• Harde as 6,5 mm
• Met slipknop en vergrendeling

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Nauwkeurigheid Prijs
mm mm €

95420105T MICAL125 100-125 +/-0,006 61,90
95420204T MICAL150 125-150 +/-0,006 73,50
95420303T MICAL175 150-175 +/-0,007 82,90
95420402T MICAL200 175-200 +/-0,007 91,50

6 delige buitenmicrometerset van 0 tot 150 mm

Troeven:
• Aflezing 0,01mm
• Matverchroomde schaalverdeling
• Meetspil diam. 6,35mm
• Meetvlakken van hardmetaal
• Beugel met handbescherming
• Meettrommel diam. 17mm
• Met ratelinrichting
• Spilspoed 0,5mm
• Vanaf 25mm meetbereik met instellingsmaat
• Nauwkeurigheid comform DIN 863/1

Geleverd in:
• Houten koffer
Order nr. 713385101 T
Orig. nr. OPBM06
Meetbereik mm 0-150
Aantal micrometers 6

Micrometers mm 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 
125-150

Prijs € 260,00

Digitale buitenmicrometer / buitenschroef-
maat

Troeven:
• DIN 863
• Met absolute en incrementele meting
• Gehard en geslepen
• On/off switch
• Aflezing 0,001mm - 0,0005”
• Omstelbaar tussen metriek en inch
• Met slipknop en vergrendeling

Tip: Geleverd zonder batterijen (batterij 
1xSR44).

Order nr. 132680109 T
Orig. nr. MICDIGA25
Meetbereik mm 0-25
Nauwkeurigheid mm +/- 0,004
Prijs € 238,00

Digitale buitenmicrometerset met 5 
meetstukken 
 
Troeven:
• DIN 863
• Klasse IP54, spatwaterdicht
• Gesmeed frame
• Nonius 0,001 mm
• Absolute / incrementele meting
• Instelling absolute waarde
• Omwisselen tussen metriek en inch
• Met slipkop en vergrendeling
• Melding bij lage batterij (niet geleverd 1xSR44)
• Aan / uit schakelaar (Automatische uitschakeling na 5 min)
• Geharde spindel en verwisselbare meetstaven 8 mm met fijn gepolijste meetvlakken van 

hard metaal

Order nr. 96760103 T
Orig. nr. MICAD150
Meetbereik mm 0-150
Nauwkeurigheid mm +/-0,006
Prijs € 266,00

Buitenmicrometer / buitenschroefmaat met teller

Troeven:
• DIN863
• In roestvrijstaal
• Nonius 0,01 mm
• Gehard en geslepen meetvlakken
• Matverchroomde schaal
• Gesmede klem
• Harde as 6,5 mm, met draadstap 0,5 mm
• Met slipknop en vergrendeling

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Nauwkeurigheid Prijs
mm mm €

87499101T MICXT50 25-50 +/-0,0004 79,90
87499102T MICXT75 50-75 +/-0,0005 88,50
87499103T MICXT100 75-100 +/-0,0005 103,00

Digitale buitenschroefmaat spatwaterdicht IP54

Troeven:
• DIN 863
• Klasse IP54 spatwaterdicht
• Aflezing 0,001mm - Gesmeed frame
• Absolute en toenemende meting
• Geharde spindel 6,5 mm met fijn gepolijste meetvlakken van hard metaal
• On/off switch - mm/inch omstelbaar
• Met tolerantiefunctie; knipperend symbool wanneer de waarde onder de tolerantie 

ligt

Tip: Geleverd zonder batterijen (1x SR44), ook verkrijgbaar in IP65 op aanvraag

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Nauwkeurigheid Prijs
mm mm €

96640107T MICAD25 0-25 +/-0,004 197,00
96640206T MICAD50 25-50 +/-0,004 224,00
96640305T MICAD75 50-75 +/-0,005 261,00
96640404T MICAD100 75-100 +/-0,005 291,00

Analoge buitenmicrometerset met 5 
verwisselbare meetstaven

Troeven:
• DIN 863
• Geëmailleerd stalen frame en mat 

verchroomde schaal
• Met verwisselbare inzetstangen
• Geharde spindel en inzetstaven 8,0 mm met fijn gepolijste meetvlakken van hard metaal
• Nonius 0,01 mm
• Draadstap van 0,5 mm met ratelsysteem

Order nr. 95440103 T 95440202 T
Orig. nr. MMS20150 MMS215030
Meetbereik mm 0-150 150-300
Nauwkeurigheid mm 0,006 0,006
Meetstukken mm 25 - 50 - 75 - 100 - 125 150 - 175 - 200 - 225 - 275
Prijs € 217,00 266,00
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Analoge buitenmicrometerset met 2 meetstukken met groot bereik

Troeven:
• DIN 863
• Geëmailleerd lichtgewicht frame van staal
• Matverchroomde schaal
• Verstelbare meetlat met vaste afstandshulzen
• Geharde spindel 8,0 mm met fijn gepolijste meetvlakken van hard metaal
• Aflezing 0,01 mm
• Draadstap van 0,5mm met ratelsysteem

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Nauwkeurigheid Meetstukken Prijs
mm mm mm €

95450102T MMS2L3040 300-400 0,011 325 - 375 237,00
95450201T MMS2L4050 400 - 500 0,013 425 - 475 266,00
95450300T MMS2L5060 500 - 600 0,015 525 - 575 317,00
95450409T MMS2L6070 600 - 700 0,016 625 - 675 378,00
95450508T MMS2L7080 700 - 800 0.018 725 - 775 483,00
95450607T MMS2L8090 800 - 900 0,020 825 - 875 559,00
95450706T MMS2L90100 900 - 1000 0,020 925 - 975 625,00
95451200T MMS2L10120 1000 - 1200 0,020 1050 - 1150 1.285,00
95451400T MMS2L120140 1200 - 1400 0,024 1250 - 1350 1.435,00
95451600T MMS2L140160 1400 - 1600 0,028 1450 - 1550 1.509,00
95451800T MMS2L160180 1600 - 1800 0,031 1650 - 1750 1.669,00
95452000T MMS2L180200 1800 - 2000 0,034 1850 - 1950 2.039,00

Buitenschroefmaat voor het meten van wanddiktes van buizen

Troeven:
• Type buismicrometer
• Lezing 0,01 mm
• Gesmeed frame en matverchroomde schaal
• Hardmetalen spindel 6,5 mm met fijn gepolijst 

meetoppervlak van hard metaal
• Diameter aambeeld 4,8 mm
• Met slipknop en vergrendeling
• DIN 863

Geschikt voor:
• het meten van de wanddikte van buizen en andere werkstukken met cilindrische 

wanden

Order nr. 95480109 T
Orig. nr. MICCON25
Meetbereik mm 0-25
Nauwkeurigheid mm +/-0,006
Prijs € 98,90

Analoge buitenschroefmaat voor fijn werk

Troeven:
• Met 30° conische meetvlakken
• Aflezing 0,01 mm
• Gesmede beugel en matverchroomde schaal
• Geharde as 6,5 mm met hardmetalen 

meetpunten
• Met slipknop en vergrendeling
• DIN 863

Order nr. 95640108 T
Orig. nr. MICPT25
Meetbereik mm 0-25
Nauwkeurigheid mm +/-0,004
Prijs € 118,00

Draadmicrometer / draad schroefmaat

Troeven:
• Aflezing 0,002 mm
• Gesmede beugel en matverchroomde schaal
• Geharde as 6,5 mm met fijn gepolijste meetvlakken van hard metaal
• Met slipknop en vergrendeling
• DIN 863

Order nr. 96140108 T
Orig. nr. MICDR13
Meetbereik mm 0-13
Nauwkeurigheid mm +/-0,004
Hoogte meting mm 5
Prijs € 109,00

Buitenmicrometer voor uitwendig opmeten schroefdraad

Troeven:
• Lezing 0,01 mm
• Gesmede beugel en matverchroomde schaal
• Verwisselbare V-vormige en kegelvormige tips 

(niet inbegrepen)
• Met wrijving knop en vergrendeling
• DIN 863

Geschikt voor:
• Voor uitwendig meten van schroefdraad diameter

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Schaalverdeling Nauwkeurigheid Prijs
mm mm mm €

132720103T MICS25 0-25 0,01 +/- 0,004 162,00
132720400T MICS50 25-50 0,01 +/- 0,004 177,00
132720509T MICS75 50-75 0,01 +/- 0,004 205,00
132720608T MICS100 75-100 0,01 +/- 0,004 220,00

Analoge buitenschroefmaat met afgeronde platte 
meetvlakken.

Troeven:
• Lezing 0,01 mm
• Gesmede beugel en matverchroomde schaal
• Geharde as 7,5 mm
• Met slipknop en vergrendeling
• DIN 863

Geschikt voor:
• Het meten van de afstand tussen het aantal tanden van een tandwiel

Order nr. 96130109 T
Orig. nr. MICROUND25
Meetbereik mm 0-25
Nauwkeurigheid mm +/-0,004
Hoogte x breedte been mm 6x6
Dikte been mm 3,5
Prijs € 134,00

Speer micrometer / speer schroefmaat

Troeven:
• Aflezing 0,01 mm
• Meetoppervlak van wolfraamcarbide
• Geharde spindel 6 mm en fijngeslepen hardmetalen meetvlakken
• Matverchroomde houder en gegradueerde drum
• Met slipknop en vergrendeling
• DIN 863

Geschikt voor:
• Gebruik in meettoestellen, controleapparatuur of machines

Order nr. 73240103 T
Orig. nr. MICSP25
Meetbereik mm 0-25
Diameter x lengte mm 12x17
Prijs € 73,50
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Binnenmicrometer met afstelring

Troeven:
• Nonius 0,01 mm
• In roestvrijstaal
• Gehard en fijn gepolijste meetvlakken
• Matverchroomde schaal
• Met slipknop en vergrendeling
• DIN 863

Geleverd met:
• Afstelring

Order nr. Orig. nr. Nauwkeurigheid Meetbereik Prijs
mm €

96150107T MMI30 +/- 0,007 5-30 99,90
96150206T MMI50 +/- 0,007 25-50 103,00
96150305T MMI75 +/-0,008 50-75 140,00
96150404T MMI100 +/-0,008 75-100 163,00

Houder voor buitenschroefmaat / 
buitenmicrometer tot 100 mm

Troeven:
• Draaibaar
• Centrale klemming
• Samenklapbaar

Order nr. 102380102 T
Orig. nr. MICHDROT
Breedte x lengte basis mm 80x120
Klembereik mm 7-16
Prijs € 45,90

Houder “heavy duty” voor buitenschroef-
maat

Troeven:
• Zeer zware en stabiele uitvoering
• Uit speciaal gietijzer
• Voor micrometers van 20 tot 300 mm
• Hoog eigen gewicht van 2 kg

Order nr. 123040100 T
Orig. nr. MICHD
Maximum klembereik mm 20
Prijs € 34,90

Analoge driepunts binnen 
micrometers

Troeven:
• Heeft drie meetvlakken 

wat resulteert in een 
betere centrering en 
nauwkeurigheid dan 
tweepuntsmeting. 

• Met frictie-apparaat dat een constante meetkracht en zelfcentrerend meetinstrument levert
• Aflezing 0,005 mm
• Hardmetalen meetvlakken met verlengstuk van 150 mm
• Matverchroomde schaal en gegradueerde drum
• Met slipknop

Geschikt voor:
• Het meten van ronde binnenmaten, meten van 0,5 mm van de bodem van blinde gaten

Geleverd met:
• Aluminium opbergkoffer met bedieningsgereedschap
• Instelring
• Verlengstuk 150 mm

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Nauwkeurigheid Dieptemeting Prijs
mm mm mm €

127810109T MM3P1216 12-16 +/-0,004 80 222,00
127810208T MM3P1620 16-20 +/-0,004 80 222,00
127810307T MM3P2025 20-25 +/-0,004 90 311,00
127810406T MM3P2530 25-30 +/-0,004 90 311,00
127810505T MM3P3040 30-40 +/-0,004 97 338,00
127810604T MM3P4050 40-50 +/-0,005 97 378,00
127810703T MM3P5063 50-63 +/-0,005 114 399,00
127810802T MM3P6275 62-75 +/-0,005 114 433,00
127810901T MM3P7588 75-88 +/-0,005 114 440,00
127811008T MM3P87100 87-100 +/-0,005 114 499,00

Controle / inspectie meetsta-
ven voor buitenmicrometers

Troeven:
• Gehard hoogwaardig staal
• De meetwaarden komen overeen met de onder- en bovengrens voor het betreffende 

meetbereik
• Maat 50 mm en groter zijn voorzien van isolatie om hitte van de hand tegen te gaan

Geschikt voor:
• Het controleren en kalibreren van buitenmicrometers en ander 

meetgereedschap

Order nr. Orig. nr. Nauwkeurigheid Lengte Prijs
mm €

26243006T CMTS25 +/- 0,5 um 25 7,60
26243105T CMTS50 +/- 1 um 50 8,30
26243204T CMTS75 +/- 1 um 75 9,70
26243303T CMTS100 +/- 1,5 um 100 11,50
26243402T CMTS125 +/- 1,5 um 125 14,50
26243501T CMTS150 +/- 2 um 150 14,50
26243600T CMTS175 +/- 2 um 175 16,90
26243709T CMTS200 +/- 2,5 um 200 18,50

Complete set analoge drie-
punts binnen micrometer

Troeven:
• Heeft drie meetvlakken wat resulteert in een betere centrering en nauwkeurigheid dan 

tweepuntsmeting. 
• Met frictie-apparaat dat een constante meetkracht en zelfcentrerend meetinstrument levert
• Aflezing 0,005 mm
• Hardmetalen meetvlakken met verlengstuk van 150 mm
• Matverchroomde schaal en gegradueerde drum
• Met slipknop

Geschikt voor:
• Het meten van ronde binnenmaten, meten van 0,5 mm van de bodem van blinde gaten

Geleverd met:
• Aluminium opbergkoffer met bedieningsgereedschap
• Instelring
• Verlengstuk 150 mm

Order nr. 127820108 T 127820207 T
Orig. nr. MM3PST2050 MM3PST50100
Aantal instelringen 2 2
Aantal micrometers 4 4
Meetbereik mm 20-50 50-100
Dieptemeting mm 240-247 264
Verlengstuk mm 150 150
Prijs € 1.115,00 1.425,00
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | MEETKLOKKEN

Analoge binnenmeettaster met afstandhouders en meetklok

Troeven
• Met verwisselbare meetpunten en afstandhouders voor verschillende afmetingen
• De indicator wordt automatisch gecentreerd met een veerbelaste steun
• Wolfraamcarbide gecoate meetpunt
• Compleet met meetklok
• Nauwkeurigheid is ± 15 μm plus de nauwkeurigheid van de maat volgens DIN 878
• Het onderste gat kan vanaf de onderkant worden gemeten
• Nonius 0,01 mm

Geschikt voor:
• Het meten van gaten en breedtes van groeven

Order nr. Orig. nr. Meetbereik Dieptemeting Aantal meetpunten Prijs
mm mm €

61931002T MTS1018 10-18 100 9 177,00
61931101T MTS1835 18-35 125 7 138,00
61931200T MTS3550 35-50 150 4 138,00
61931309T MTS50160 50-160 150 12 138,00
61931408T MTS160250 160-250 400 12 177,00

Analoge precisie binnenmeettasterset van 18 tot 160 mm

Troeven:
• Met analoge meetklok (range 10 mm)
• Schaalverdeling 0,01 mm
• 3 sets : 

    18-35 mm(diepte 125 mm, nauwkeurigheid 0,017 mm) 
    35-50 mm(diepte 150 mm, nauwkeurigheid 0,02 mm) 
    50-160 mm(diepte 150 mm, nauwkeurigheid 0,02 mm)

• Contactpunten in hardmetaal

Geleverd in:
• Aluminium opbergkoffer met inlay

Order nr. 110100102 T
Orig. nr. BMTC118160
Gewicht kg 2,00
Prijs € 282,00

Binnenmicrometerset met verlengstukken

Troeven:
• Matverchroomde houder en gegradueerde drum
• Precisie draadspindel met steek van 0,5 mm/omw.
• Combineer de verlengstukken om het gewenste meetbereik te bekomen
• Geharde bolvormige hardmetalen meetvlakken
• Aflezing 0,01 mm
• DIN 863

Geleverd met:
• Montagebeugel
• In houten koffer

Order nr. 96230107 T 96230206 T 96230305 T
Orig. nr. MMSS250 MMSS600 MMSS1400
Aantal 5 7 9
Meetbereik mm 50-200 50-600 150-1400
Prijs € 122,00 188,00 1.035,00

110100018-
035

110100050-
100-160

110100250-
251-450

Binnenmeettaster met meet-
klok

Troeven:
• Met meetklok
• Meetkop en pin uit gehard 

staal
• Aflezing 0,01 mm
• Herhaalnauwkeurigheid 

0,005 mm

Geschikt voor:
• Werkplaats
• Het meten van kleine 

gatdiameters

Geleverd met:
• Aluminium opbergkoffer
• Verschillende meetpunten + 

verlengstuk

Order nr. Orig. nr. Meet-
bereik

Aantal 
meet-

stukken
Meetstukken

Dia-
meter 
klok

Meet-
diep-

te

Dia-
meter 
meet-
pin

Prijs

mm mm mm mm mm €

110100010T BMTC1610 6-10 9 9 x 6 - 
10mm 58 50 25 216,00

110100018T BMTC11018 10-
18 9 10-18 mm 

(+0,1 mm) 58 100 34 162,00

110100035T BMTC11835 18-
35 6

18 - 21 
- 24,5 - 28 - 

31 - 35
58 125 40 160,00

110100050T BMTC13550 35-50 6 35 - 38 - 41 
- 44 - 47 - 50 58 150 - 160,00

110100100T BMTC150100 50-
100 11 50 - 100mm 

(+0.05mm) 58 150 52 162,00

110100160T BMTC150160 50-
160 13+1

50 - 100mm 
(+0.05mm) + 
1 verlengstuk 

50 mm

58 150 52 182,00

110100250T BMTC1100250 100-
250 4+1

100 - 
180mm 

(+0.20mm) 
+ 1 verleng-
stuk 80 mm

58 220 72 212,00

110100251T BMTC1160250 160-
250 10+1

160-205mm 
(+0.05mm) + 
1 verlengstuk 

50 mm

58 400 72 193,00

110100450T BMTC1250450 250-
450 5+1

250-350mm 
(+0.20mm) 
+ 1 verleng-
stuk 100 mm

58 320 72 212,00

110100010
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Mini meetklok, diameter 40 mm

Troeven:
• Met draaibare schaal
• Extra wijzer die hele mm toont
• Vervangbare meetpunt
• Zonder bevestigingslip
• DIN 878

Tip: model non-shock proof

Order nr. 103900106 T
Orig. nr. DMINI
Bereik per toer van de naald mm 0,5
Diameter klok mm 40
Diameter stop mm 8
Meetbereik mm 5
Schaalverdeling mm 0-50 - 50-0/0,01
Lengte pin mm 13,00
Aantal schroeven 3
Achterkant 174240101
Prijs € 60,90

Bevestigingslip / haak voor meetklok 
 
Troeven:
• Achterzijde met bevestigingslip
• Gemaakt uit aluminium
• Diameter van de montagelip 6,5 mm

Geschikt voor:
• Limit meetklok diameter 58 mm

Order nr. 174240101 T 174240200 T
Orig. nr. DVERS3 DVERS4
Aantal schroeven 3 4
Prijs € 8,10 8,10

Digitale meetklok ø 57 mm

Troeven:
• Met tolerantie functie
• Instelbaar tussen absolute en incrementele meetwaarden 
• Reset knop
• Mm/inch omstelbaar
• Din 878
• Met automatische uitschakeling

Tip: Geleverd zonder batterijen (batterij 1x CR 2025). Tal van accessoires 
mogelijk verlengingen, soorten vervang meetpunten, houder, bevestigingslip.
Order nr. 151300100 T 151300209 T 151300308 T
Orig. nr. DDIG125 DDIG25 DDIG125P
Nauwkeurigheid mm 0,02 0,02 0,013
Meetbereik mm 0-12,5 0-25 0-12,5
Lengte pin mm 24 34 24
Aantal schroeven 4 4 4
Achterkant 174240200 174240200 174240200
Aflezing mm 0,01 0,01 0,001
Hoogte cijfers op display mm 12 12 12
Diameter schijf mm 57 57 57
Dikte meter mm 26 26 26
Diameter pin mm 8 8 8
Prijs € 113,00 185,00 130,00

Vervang meetpunten 
 
Verschillende soorten:
• Halfrond
• Konisch
• Vlak

Geschikt voor:
• Meetklokken

Tip: kan uitgerust worden met verleng-
stukken.

DPTHR DPTPLDPTCO DPTPT
Order nr. 53181004 T 53181103 T 53181202 T 53181301 T
Orig. nr. DPTHR DPTCO DPTPT DPTPL
Tip Half rond Konisch Plat Plat
Afmeting A 16 16 16 5
Afmeting B 4,5 3,5 - 10
Afmeting C - 0,5 0,2 2
Afmeting D - - 5 -
Afmeting E mm - - 20° -
Prijs € 10,90 16,90 21,90 14,50

DNSH10/DNSH25 DNSH0001

Analoge meetklok ø 58 mm

Troeven:
• Met draaibare schaal
• Met twee instelbare tolerantie-indexen
• Extra wijzer die hele millimeters aangeeft
• 119120103: gegradueerd in 0,2 mm tot hele mm, precisie 0,001 mm
• Behuizing uit aluminium, vervangbare meetpunt
• Zonder bevestigingslip
• DIN 878

Tip: model is non-shock proof. Tal van accessoires mogelijk.

Order nr. 119110104 T 119110203 T 119120103 T
Orig. nr. DNSH10 DNSH25 DNSHP
Bereik per toer van 
de naald mm 1 1 0,2

Diameter klok mm 58 58 58
Diameter stop mm 8 8 8
Meetbereik mm 10 25 1

Schaalverdeling mm 0-100 - 100-
0/0,01

0-100 - 100-
0/0,01

0-100 - 100-
0/0,001

Lengte pin mm 21 34 34,00
Aantal schroeven 3 4
Achterkant 174240101 174240200 174240200
Prijs € 44,90 96,90 96,90 Afmetingen DNSH10 Afmetingen DNSH25 Afmetingen DNSH0001

Order nr. 43970201 T 119130102 T 119130201 T
Orig. nr. DSHSP DSHSPL50 DSHSPL80
Bereik per toer van 
de naald mm 1 1 1

Diameter klok mm 58 58 58
Diameter stop mm 8 8 8
Meetbereik mm 10 50 80

Schaalverdeling mm 0-100 - 100-
0/0,01

0-100 - 100-
0/0,01

0-100 - 100-
0/0,01

Lengte pin mm 21,00 58 88
Aantal schroeven 3 4 4
Achterkant 174240101 174240200 174240200
Prijs € 72,50 163,00 290,00

Analoge slagvaste meetklok 

Troeven:
• Meetklok schokbestendig
• Met draaibare schaal
• Twee instelbare tolerantie-indexen
• DSHSPL50 en 80 met groot meetbereik
• Extra wijzer die hele mm toont
• Behuizing uit zware kunststof
• Vervangbare meetpunt
• Zonder bevestigingslip (kan niet worden uitgerust met een dergelijke haak)
• DIN 878

DSHPL50DSHP DSHPL80

DHSP
DSHPL
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | MEETKLOKKEN

Verticale of horizontale zwenktaster

Troeven:
• DIN2270
• Aflezing 0,01 of 0,002 mm
• Slagvast - shock proof
• Meetunit met hardmetalen meettop
• Automatische omkering van de meetrichting
• Met zwaluwstaart-opname voor de opnameschacht
• Inclusief opspanschachten 6H6 - 8H6

Geschikt voor:
• Het meten van moeilijk bereikbare plaatsen, waar een standaard meetklok niet bij kan

Order nr. Orig. nr. Type Meet-
bereik

Schaalver-
deling

Diameter 
klok

Lengte 
pin Prijs

mm mm mm mm €
22590200T BMTH01 horizontaal 0,8 0-40-0 30 14.5 81,90
22590300T BMTV01 verticaal 0,8 0-40-0 30 14,5 88,50
22590400T BMTH002 horizontaal 0,2 0-100-0 40 11,5 132,00
22590500T BMTV002 verticaal 0,2 0-100-0 40 11,5 140,00

MH-SERIE

MV-SERIE

Digitale gekantelde zwenktaster

Troeven:
• De meetpunt registreert in beide richtingen
• Met tolerantie functie (boven- en ondergrens bepaling)
• Aan / uit knop
• Met nulpuntbepalng op iedere positie
• Resetten
• Schakelen tussen metrisch (mm) en imperiaal (inch)
• Draaibare display voor eenvoudig aflezen

Tip: Geleverd zonder batterijen (1x SR44)

Order nr. 167560101 T
Orig. nr. BMTDIG
Meetbereik mm 0,5
Schaalverdeling mm 0,001
Nauwkeurigheid mm 0,009
Prijs € 314,00

Universele 3D taster

Troeven:
• Taster uit roestvrij stalen 

behuizing
• Antimagnetisch
• Hardmetalen kogel
• Met mechanische 

beveiliging in zowel 
X/Y als Z

Geschikt voor: 

• Boorfreesmachines, freesmachines, als CNC machinecenters
• Precieze en veelzijdige inzetmogelijkheden maken het snel en eenvoudig bepalen van 

werkstuk nulpunten en lengte-maten mogelijk

Standard geleverd met:
• De standaard tasterpunt ø 3 mm, lengte 27 mm
• In kunststof koffer

Order nr. 713539001 M
Orig. nr. 3DCEN
Nauwkeurigheid mm 0,01
Diameter opnameschacht mm 12
Diameter taster mm 3
Prijs € 384,00

Mechanische kantentaster, opname 10 mm, taster 4 mm

Troeven:
• Tpm 450-600
• Nauwkeurigheid van nulpunt tot punt is binnen de 0.003 mm
• Roterende spindel

Geschikt voor:
• Ideaal om uw referentievlak / werkstuknulpunt eenvoudig vast te leggen

Werking:
• Als de kantentaster het werkstuk aanraakt, lijkt de kantentaster uit een stuk vervaardigd. 

Wanneer de taster en de schacht in lijn komen te staan, glijdt de taster uit zijn 
draaicenter. Nu bevindt zich de spindel center 5 mm weg van het te meten oppervlak.

Order nr. 790003964 M
Orig. nr. KTM104
Prijs € 6,00

Optische kantentaster, opname 20 mm

Troeven:
• Rondloopnauwkeurigheid binnen de 0.01 mm
• Geharde punt, ø 10 mm
• Met LED lamp
• 1 set batterijen inbegrepen

Geschikt voor:
• Ideale tool om uw werkstuknulpunt te bepalen en te gebruiken in meetopstellingen

Order nr. 790003955 M
Orig. nr. KTL20
Prijs € 32,50

Analoge magnetische hoogtemeter, 50 mm

Troeven:
• Indicatorknop toont de druk van de veerplaat. 

Bij “0” is de afstand 50 mm
• Veerplaat hoogte 3 mm
• Magnetische basis voor eenvoudige toepassing
• Zowel verticaal als horizontaal
• Met kalibratie mechanisme

Geschikt voor: 
• Snel en nauwkeurig bepalen van de Z-as positie tussen spindel en werkstuk
• Tegen werkstukken of machinetafels op frees- en boormachines

Order nr. 153200100 T
Orig. nr. DDQ50
Hoogte mm 50
Schaalverdeling mm 0,01
Prijs € 188,00

Gekantelde zwenktaster 0,8 mm, 0,01 mm

Troeven:
• Met draaibare schaal voor 

eenvoudige nulstelling
• De beweging van de aanwijzer is 

omkeerbaar
• Inclusief 2 opspanschachten 6H6 - 8H6

Geschikt voor:
• Het meten van moeilijk bereikbare 

plaatsen, waar een standaard meetklok 
niet bij kan

Order nr. 22590103 T
Orig. nr. BMTT
Meetbereik mm 0,8
Schaalverdeling mm 0-40-0
Diameter klok mm 30
Lengte pin mm 15
Diameter stop mm 6-8
Nauwkeurigheid mm 0,01
Prijs € 85,50
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Winkelhaak uit koolstof-
staal DIN875/2 zonder voet

Troeven:
• Valkke uitvoering zonder voet
• DIN 875/2
• Koolstofstaal
• Met even dikke benen
• Alle vlakken zijn geslepen en gepolijst

Geschikt voor:
• Het controleren en aftekenen van rechte (90°) hoeken

Order nr. Orig. nr. Lang been Kort been Prijs
mm mm €

25331505T WHP2-75X50 75 50 18,50
25331604T WHP2-100X70 100 70 18,50
25331703T WHP2-150X100 150 100 26,90
25331802T WHP2-200X130 200 130 36,90
25339250T WHP2-250X165 250 165 27,90
25331901T WHP2-300X200 300 200 75,90
25339500T WHP2-500X250 500 250 71,90
25332008T WHP2-400X265 400 265 97,90

Order nr. Orig. nr. Lang been Kort been Prijs
mm mm €

25342007T WH210075 100 70 31,90
25342106T WH2200130 200 130 47,50
25342205T WHV2-300X200 300 200 87,90
25342304T WHV2-400X265 400 265 163,00

Winkelhaak met voet

Troeven
• Uitvoering met voet
• Koolstofstaal
• Vervaardigd uit 1 stuk
• DIN 875/2

Winkelhaak of blokwinkelhaak 
90° met voet

Troeven:
• Uitvoering met voet
• Speciaal staal en verzinkt
• Vervaardigd uit 1 stuk (1250-

1500-2000 mm : gepolierd - 
niet-verzinkt)

Geschikt voor:
• Het controleren en aftekenen van rechte (90°) hoeken
• Werkplaats

Order nr. Orig. nr. Lang been Kort been Prijs
mm mm €

25341000T WHV10070 100 70 13,50
25331703T WHP2-150X100 150 100 26,90
25331802T WHP2-200X130 200 130 36,90
25342500T WHV250160 250 165 21,50
25343000T WHV300180 300 180 25,90
25344000T WHV400230 400 230 30,90
25455000T WHV500280 500 280 40,50
25456000T WHV600330 600 330 56,50
25457500T WHV750375 750 375 65,50
25450100T WHV5001000 1000 500 88,50
25450125T WHV1250625 1250 625 191,00

Order nr. Orig. nr. Lang been Kort been Prijs
mm mm €

25389010T WHP10070 100 70 8,80
25389020T WHP150100 150 100 9,70
25380304T WHP200130 200 130 11,50
25389030T WHP250160 250 165 13,50
25380502T WHP300180 300 180 14,50
25389040T WHP400230 400 230 16,90
25380700T WHP500280 500 280 20,50
25380809T WHP600330 600 330 27,90
25389050T WHP750375 750 375 31,50
25381005T WHP5001000 1000 500 45,90
25389060T WHP1250625 1250 625 79,90
25381104T WHP1500750 1500 750 147,00

Winkelhaak of blokwinkelhaak 
90° zonder voet

Troeven:
• Vlakke uitvoering zonder 

voet
• Speciaal staal en verzinkt
• Vervaardigd uit 1 stuk (1250-

1500-2000 mm : gepolierd - 
niet-verzinkt)

Geschikt voor:
• Het controleren en aftekenen van rechte (90°) hoeken
• Werkplaats
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | WINKELHAKEN

Winkelhaak of blokwinkelhaak 
90° met voet

Troeven:
• Uitvoering met voet
• Koolstofstaal
• Vervaardigd uit 1 stuk
• DIN 875/2

Geschikt voor:
• Het controleren en aftekenen van rechte (90°) hoeken
• Werkplaats

Order nr. Orig. nr. Lang been Kort been Prijs
mm mm €

120110075T WHV2-75X50 75 50 16,90
120110100T WHV2-100X70 100 70 18,50
120110150T WHV2-150X100 150 100 25,90
120110200T WHV2-200X130 200 130 29,90
120110250T WHV2-250X165 250 165 40,50
120110300T WHV2-300X175 300 175 51,90
120110400T WHV2-400X200 400 200 84,50
120110500T WHV2-500X250 500 250 107,00
120110750T WHV2-750X375 750 375 156,00

Winkelhaak uit gehard staal DIN875/00 met 
scherpe randen

Troeven:
• Gehard staal
• Gladde geslepen vlakken en gepolijste randen
• Even dikke benen
• DIN875/00

Tip: andere modellen op aanvraag

Order nr. 52171402 T
Orig. nr. WH875/00
Lang been mm 200
Kort been mm 130
Prijs € 77,90

Verstelbare winkelhaak

Troeven:
• Geslepen staal
• Verzinkt
• Met vastzetschroef

Order nr. 25449010 T 25449020 T
Orig. nr. WHG150 WHG250
Lengte been mm 150 250
Prijs € 21,50 29,90

Gecombineerde winkelhaak 300 mm

Troeven:
• Verschuifbare en vastzetbare middelpuntzoeker en rechte hoek
• Met waterpas op hoekmeter
• 300mm maatlat is gegradueerd aan beide zijden mm en inch
• Met kraspen
• Precisie ontwerp
• Gesmeed, gehard staal met een geëmailleerde zwarte afwerking

Order nr. 61380101 T
Orig. nr. CWH2
Prijs € 300,00

Precisie blokwinkelhaak DIN875/2

Troeven:
• Uit koolstofstaal
• Werkplaatskwaliteit
• Met zware blok basis 
• Geslepen aan beide zijden

Order nr. Orig. nr. Lang been Kort been Prijs
mm mm €

162460208T BWH08065 80 65 24,50
25319100T BWH10070 100 70 17,50
25319150T BWH150100 150 100 25,90
25319200T BWH200130 200 125 30,90
25319250T BWH250160 250 160 36,90
25319300T BWH300200 300 200 47,50

Hartzoeker uit koolstofstaal

Troeven:
• Koolstofstaal 
• Graduatie in mm
• Matverchroomd
• Tolerantie 0,3 mm

Geschikt voor:
• Kan worden gebruikt als blokwinkelhaak of T-haak
• Markeren van centers, plaateinden of ronde stukken

Order nr. Orig. nr. Lengte blad Lengte basis Voor assen diameter Prijs
mm mm mm €

25429100T HZ10070 100 70 90 48,90
25429150T HZ150130 150 130 200 56,50
25420209T HZ200150 200 150 220 77,50
25429250T HZ250160 250 160 230 104,00
25429300T HZ300180 300 180 280 135,00

Gecombineerde winkelhaak

Troeven:
• Met gradenboog, hoekstop en 

middelpuntzoeker
• Waterpas op de hoekmeter en 

gradenboog
• Alle delen geleiden over de maatlat
• Maatlat is gegradueerd aan beide 

zijden in mm en inch

Geschikt voor:
• Eenvoudig om hoogte, diepte en de 

45° - 135° hoek of center te meten

Order nr. 119180107 T
Orig. nr. CWH3
Gradenboog ° 0-180
Meetlat lengte mm 300
Hoekmeter mm 110
Middelpuntenzoeker mm 63
Prijs € 109,00
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Extra stalen regel 600mm

Geschikt voor:
• Gecombineerde winkelhaak 119180107

Order nr. 119180206 T
Orig. nr. CWHLA
Prijs € 28,90

Set van 12 hoek ijkmaten

Troeven:
• Uit speciaal staal, verouderd en gehard
• De platen zijn licht magnetisch zodat ze makkelijk kunnen geplaatst worden
• Nauwkeurigheid van de hoek +/-0,01 mm per 100 mm
• Lengte 76 mm, dikte 6,35 mm

Geschikt voor:
• Voor meting, inspectie en instellen van machines, snijgereedschappen of gradenboog

Geleverd in: 
• Een houten koffer

Order nr. 153230107 T
Orig. nr. LIPH12
Hoek ° 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30
Lengte mm 76
Prijs € 115,00

Aluminium schrijfhaak met roestvrij stalen meetblad

Troeven:
• Blad uit roestvrij staal 1,5 x 45 mm
• Handvat uit geanodiseerd aluminium, met 

18 mm breed gegroefd oppervlak
• Diep gegraveerd en slijtvast
• Langs beide zijden met mm verdeling

Geschikt voor:
• Het aftekenen van een haakse hoek, 90° of voor het controleren van de bestaande hoek 

op haaksheid, ook andere graden kunnen worden afgetekend
• Werkplaats, timmerlui, etc.

Order nr. 237780101 T 237770102 T 237770201 T
Orig. nr. SQAA200 SQAP250 SQAP300
Lengte blad mm 200 250 300
Tolerantie ° +/- 0,03 +/- 0,06 +/- 0,06
Prijs € 22,90 11,90 12,90

Afschrijfliniaal met roestvrijstalen mes

Troeven:
• Met recht mes uit roestvrij staal
• Kunststof lemmet
• Schroef voor vergrendeling van het mes wordt 

geplaatst aan het einde van de stop voor 
verbeterde toegankelijkheid en verbeterde functie

Geschikt voor:
• Om hoeken te controleren en af te tekenen op hout
• Timmerlui

Order nr. 237790100 T
Orig. nr. AB200
Prijs € 6,10

Gradenboog / gradenmeter 180° met liniaal

Troeven:
• Uit plaatstaal
• Met halfronde volle grondplaat
• Matverchroomde schaal in cm, 10 cm
• Met degelijke stelschroef
• De schijf is in beide richtingen van 0-180 ° gegradueerd

Order nr. 25490103 T
Orig. nr. GBRO
Lengte been mm 150
Gradenboog schijfvormig mm rond
Diameter schijf gradenboog mm 85
Prijs € 27,90

Kunststof schrijfhaak met roestvrij stalen meetblad

Troeven:
• Blad uit roestvrij staal 1,0 x 45 mm
• Handvat uit glasvezelversterkte kunststof, met 

18 mm breed gegroefd oppervlak
• Diep gegraveerd en slijtvast
• Langs beide zijden met mm verdeling

Geschikt voor:
• Het aftekenen van een haakse hoek, 90° of voor het controleren van de bestaande hoek 

op haaksheid, ook andere graden kunnen worden afgetekend
• Werkplaats, timmerlui, etc.

Order nr. 237770102 T 237770201 T
Orig. nr. SQAP250 SQAP300
Lengte blad mm 250 300
Tolerantie ° +/- 0,06 +/- 0,06
Prijs € 11,90 12,90

Flenshoekhaak

Troeven:
• Uit koolstofstaal
• Verzinkt
• Werkplaatskwaliteit

Geschikt voor:
• Loodgieters en bij aanleg van pijpleidingen
• Specifiek voor precieze uitlijning van flenzen in de pijpleidingconstructie, 

om de hoek van 90° van buisvormige stalen kolommen met voetplaten te 
regelen

Order nr. Orig. nr. Afmetingen Prijs
mm €

25410200T FH300 300x300 31,50
25410309T FH400 400x400 37,90
25410408T FH500 500x500 48,90
25419600T FH600 600x600 56,50
25419800T FH800 800x800 96,50
25419010T FH1000 1000x1000 158,00
25419020T FH1500 1500x1500 270,00

Gradenboog / gradenmeter 180°

Troeven:
• Uit speciaal staal
• Met halfronde open grondplaat
• Matverchroomde schaal in cm, 10 cm
• Met degelijke stelschroef

Order nr. Orig. nr. Diameter gradenboog Lengte been Prijs
mm mm €

25480104T GB80 80 120 31,90
25480203T GB120 120 150 34,90
25480302T GB150 150 200 45,90
25480401T GB200 200 300 51,90
25489010T GB250 250 500 72,90
25489020T GB300 300 600 109,00



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 911

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
06.11 MEETGEREEDSCHAP | MICRO MEETGEREEDSCHAP

Gradenboog / gradenmeter 10 - 170°

Troeven:
• Speciaal staal
• Het been schuift en kan worden vergrendeld in de gewenste positie langs het volledige 

liniaal
• Schaalverdeling 10-170°
• Matverchroomde schaal
• Met stelschroef

Order nr. 25500109 T 25500208 T 25500406 T
Orig. nr. GBO150 GBO200 GBO300
Diameter gradenboog mm 150 200 300
Lengte been mm 300 400 600
Prijs € 55,50 72,50 131,00

Precisie gradenboog / gradenmeter

Troeven:
• Roestvrij staal
• Met roterende schaal voor snelaflezing en naald voor fijnaflezing
• Verschuifbare lineaal en 360° draaibare hoekaanslag
• Bereik 4 x 90°
• Aflezing schaal 10° - 20° tot 90°
• Aflezing wijzer 1° tot 10°
• Nauwkeurigheid 1/12° of 5 min

Order nr. 119190106 T
Orig. nr. GBH300
Lengte meetlat mm 300
Lengte hoekmeter mm 65
Bereik per toer van de naald mm 10
Prijs € 140,00

Precisie gradenboog / gradenme-
ter met vergrootglas

Troeven:
• Van roestvrij staal
• Gradenboog heeft de hele omtrek 

0-90 ° in beide richtingen en kan in de gewenste hoek tegen de aanslag worden 
geplaatst

• Voorzien van vergrootglas voor eenvoudig lezen
• Met nonius voor het lezen van 1/12 ° = 5 minuten
• De glijdende linialen kunnen worden vergrendeld met borgmoeren

Geleverd met: 
• Twee verwisselbare linialen

Order nr. 122580103 T
Orig. nr. GBP300
Lengte meetlat mm 150-300
Prijs € 114,00

Digitale hoekmeter met waterpas

Troeven:
• Met Waterpas aan de boven zijde
• Display met grote cijfers, 13 mm
• Het display kan in alle posities worden gereset en 

naar absolute waarde worden geschakeld
• De arm is vergrendelbaar met behulp van de 

vergrendelhandgreep die naar verschillende 
posities kan worden verplaatst

Tip: Geleverd zonder batterijen (batterij 1x CR2032)

Order nr. 166580100 T
Orig. nr. DG250
Schaalverdeling ° 0-360
Resolutie ° 0,1
Nauwkeurigheid ° +/- 0,25
Lengte mm 250
Hoogte display mm 13
Prijs € 94,50

Mini digitale waterpas en hoekmeter

Troeven:
• De display duidt twee waarden aan: een absolute 

waarde en een relatieve waarde
• Gekantelde display voor een duidelijke aflezing
• Spatwaterdicht IP54
• Nulstelling in elke positie
• Met magneet op de basis
• Schakelt automatisch uit na 3 minuten

Geschikt voor:
• Bevestiging op zaagblad, stalen frame, enz

Tip: 2 batterijen AAA 1,5V niet meegeleverd.

Order nr. 174250209 T
Orig. nr. WPD10
Bereik ° 0 - 180
Minimum aflezing ° 0,1
Nauwkeurigheid ° +/- 0,3
Stof -en waterdicht IP 54
Afmetingen (l x b x h) mm 60x50x32
Prijs € 93,50

Digitale gradenboog / gradenmeter

Troeven:
• Roestvrij staal
• Mogelijk lezingen: 0-360°, 0-180° of 0-90°
• Kan gereset worden in alle posities
• Vastzetten van de gemeten waarden
• 2 meetlatten 150 en 300 mm
• Vastzethoek 90°

Tip: Geleverd zonder batterijen (batterij 1x CR2032).

Order nr. 151270105 T
Orig. nr. GBDIG
Schaalverdeling ° 0-360, 0-180 of 0-90
Resolutie ° 0,1
Nauwkeurigheid ° +/- 0,2
Lengte meetlat mm 150 - 300
Prijs € 539,00

Digitale precisie waterpas en hoekmeter

Troeven:
• Aflezing 0-90°
• Alternative hoek 0-100%
• Magnetisch met V-groef op de basis
• Kan in alle posities worden gereset
• Absolute functie, wat betekent dat de waarde kan verschuiven tussen de werkelijke 

0-waarde en een tweede 0-waarde
• Vastzetten van de gemeten waarden
• Display draait wanneer pas met 180° gedraaid wordt
• Verlichte display
• Met automatische uitschakelling na 3 minuten

Tip: Geleverd zonder batterijen

Order nr. 174260109 T
Orig. nr. DW150
Graden 4x90°
Lezingshoek 0-100%
Resolutie mm 0,1°
Nauwkeurigheid +/- 0,3°
Batterijen 1x3V CR2032
Afmetingen mm 150x50x33
Prijs € 132,00

Mini digitale waterpas en hoekmeter

Troeven:
• Spatwaterdicht IP54
• Nulstelling in elke positie
• Met magneet op de basis
• Schakelt automatisch uit na 3 minuten

Geschikt voor:
• Bevestiging op zaagblad, stalen frame, enz

Tip: 1 batterij AAA 1,5V niet meegeleverd.

Order nr. 174250050 T
Orig. nr. WPD05
Bereik ° 4 x 0 - 90
Minimum aflezing ° 0,1
Nauwkeurigheid ° +- 0,3
Afmetingen (l x b x h) mm 60x28x56
Prijs € 46,90
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Markeer schuifmaat 200 mm

Troeven:
• Roestvrij staal
• Met vastzetschroef
• Matverchroomde schaal en nonius
• Roller met kogellager
• Vervangbare geharde kraspunt
• Graduatie in mm
• Nonius 1/10mm van lengte 39 mm

Geschikt voor:
• Het markeren van metalen oppervlaktes

Geleverd in:
• Kunststof koffer

Order nr. 97170104 T
Orig. nr. SCRG200
Meetlengte mm 200
Diameter schrijfpunt mm 2
Lengte kraspen mm 32
Afmetingen (l x b x h) mm 300x300x70
Prijs € 55,50

Precisie afschrijflineaal

Troeven:
• Vlakke uitvoering
• Werkplaatsstaal
• Matverchroomde mm schaalverdeling
• Gehard snijvlak

Geschikt voor:
• Het aftekenen met een kraspen op metalen platen

Order nr. 23790108 T 23799010 T 23790207 T
Orig. nr. ASL200 ASL250 ASL300
Verstelbare lengte mm 200 250 300
Breedte mm 40 40 40
Prijs € 31,90 37,90 40,50

Gecombineerde passer en 
schuifmaat 200 mm

Troeven:
• Speciaal staal
• Gehard en geslepen punten
• Matverchroomde schaal en 

nonius 0,1 mm

Order nr. 24360208 T
Orig. nr. COMGA
Lengte mm 200
Lengte punten mm 45
Prijs € 132,00

Markeer schuifmaat, ronde stang en vierkant vlak

Troeven:
• Speciaal staal
• Met fijnafstelling en vastzetschroef. 
• Matverchroomde schaal en nonius 0,1 mm
• Geharde punt diam. 5 mm
• Graduatie in mm
• Met vierkant vlak 60 mm

Geschikt voor:
• Het markeren van metalen oppervlaktes

Order nr. 24130205 T
Orig. nr. STP300M
Lengte staaf mm 300
Prijs € 75,90

Steekpasser met vastzetschroef DIN 6486

Troeven
• Gesmeed staal
• Fijn gepolijst
• Geklonken met vastzetschroef
• Met vierkante benen
• Geharde punten
• DIN 6486

Order nr. Orig. nr. Lengte benen Prijs
mm €

122010150T STP150SCH 150 13,50
122010200T STP200SCH 200 15,50
122010250T STP250SCH 250 20,50
122010300T STP300SCH 300 25,90

Accessoire voor markeer schuifmaat SCRG200 en STP300

Troef:
• Geharde kras / schrijf / markeerpunt

Order nr. 97170203 T 24130304 T
Orig. nr. SCRG200PT STP300PT
Accessoire Extra schrijfpunt Extra markeerpunt diameter 5x56mm
Prijs € 5,40 27,90

Stokpasser met fijnafstelling

Troeven:
• Rechthoekige staaf uit speciaal staal
• Verwisselbare hardmetalen kraspunten
• Graduatie in mm
• Nonius 0,1 mm

Geschikt voor:
• Het markeren en aftekenen van cirkels op metalen platen

Order nr. Orig. nr. Lengte Maximum diameter Prijs
mm mm €

24202004T STP5005 500 1000 444,00
24202103T STP1000 1000 2000 625,00
24202202T STP1500 1500 3000 779,00
24202301T STP2000 2000 4000 1.085,00

Passer voor potlood / potlood kompas

Troeven:
• Speciaal staal
• Met klinknagelscharnier om vast te zetten
• DIN 6484

Tip: Potlood niet inbegrepen

Order nr. 24280109 T 24280208 T
Orig. nr. STPEN175 STPEN300
Maximum capaciteit mm 190 350
Lengte mm 175 300
Prijs € 24,50 36,90
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Steekpasser met vastzetschroef 500 mm ronde benen

Troeven
• Staal
• Geklonken met vastzetschroef
• Met ronde benen
• Geharde punten
• DIN 6486

Order nr. 24291007 T
Orig. nr. STPSCH500
Lengte benen mm 500
Prijs € 60,90

Steekpasser met klinknagelscharnier

Troeven
• DIN 6486
• Gesmeed staal
• Met klinknagelscharnier
• Met geharde punten
• Met vierkante benen

Order nr. Orig. nr. Lengte benen Prijs
mm €

24290207T STP150 150 10,90
24290405T STP200 200 11,90
24299010T STP250 250 14,50
24290702T STP300 300 18,90
24290801T STP400 400 43,90
24299020T STP500 500 48,90
24299030T STP600 600 88,50

Voetjespasser / binnenpasser DIN 6482

Troeven:
• DIN 6482
• Gesmeed staal
• Met sterk klinknagelscharnier
• Fijn gepolijst

Order nr. Orig. nr. Lengte benen Prijs
mm €

24409010T VPA150 150 8,80
24400509T VPA200 200 9,70
24409020T VPA250 250 13,50
24400707T VPA300 300 15,50
24409030T VPA600 600 52,90
24409040T VPA800 800 88,50
24409050T VPA1000 1000 123,00

Precisie voetjespasser / binnenpasser met veer

Troeven:
• DIN 6487
• Gesmeed staal
• Met bladveer en snelspan kartelmoer
• Met geharde meetpunten
• Fijn gepolijst

Order nr. Orig. nr. Lengte benen Prijs
mm €

24459010T VP125V 125 10,00
24450405T VP150V 150 15,50
24450504T VP200V 200 18,50
24459020T VP250V 250 16,90
24450702T VP300V 300 26,90
24459030T VP400V 400 24,90
24459040T VP500V 500 29,50
24459050T VP600V 600 34,90

Precisie krompasser / buitenpasser met veer

Troeven:
• DIN 6484
• Gesmeed staa
• Met bladveer en snelspan kartelmoer
• Met klinknagelscharnier
• Fijn gepolijst

Geschikt voor:
• Het precies meten en controleren van buitenwerkse 

maat van voorwerpen

Order nr. 24430407 T 24430506 T 24430704 T
Orig. nr. KRP150V KRP200V KRP300V
Lengte benen mm 150 200 300
Prijs € 15,50 18,50 26,90

Steekpasser met veer DIN 6487

Troeven:
• DIN 6487
• Met veer en snelspanschroef
• Gesmeed staal
• Met geharde meetpunten
• Met sterke vierkante benen
• Dankzij veer constante spanning

Order nr. Orig. nr. Lengte benen Prijs
mm €

24449010T STP125V 125 10,00
24440406T STP150V 150 15,50
24449020T STP175V 175 15,50
24440505T STP200V 200 18,50
24449030T STP250V 250 18,50
24449040T STP400V 400 27,90
24449050T STP500V 500 31,90
24449060T STP600V 600 34,90

Krompasser met klinknagelscharnier

Troeven:
• DIN 6484
• Gesmeed staal
• Met klinknagelscharnier
• Fijn gepolijst

Geschikt voor:
• Het meten en controleren van buitenwerkse 

maat van voorwerpen

Order nr. Orig. nr. Lengte benen Maximum capaciteit Prijs
mm mm €

24399010T KRP150 150 - 8,80
24390502T KRP200 200 300 9,70
24399020T KRP250 250 - 14,50
24390700T KRP300 300 348 15,50
24391005T KRP500 500 850 43,50
24399030T KRP600 600 1100 52,90
24391104T KRP800 800 1250 73,50
24399040T KRP1000 1000 - 123,00

Precisie krompasser / buitenpasser met veer en lange benen

Troeven:
• DIN 6484
• Gesmeed staa
• Met bladveer en snelspan kartelmoer
• Met klinknagelscharnier
• Met lange benen
• Fijn gepolijst

Geschikt voor:
• Het precies meten en controleren van buitenwerkse maat 

van voorwerpen

Order nr. Orig. nr. Lengte benen Prijs
mm €

24439005T KRP125VL 125 10,00
24439010T KRP250VL 250 15,50
24439020T KRP400VL 400 27,90
24439030T KRP500VL 500 29,50
24439040T KRP600VL 600 35,50
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Kraspen met rechte en gebogen punt

Troeven:
• 2-zijdig model
• Geharde stalen kraspunten ofwel HSS kraspunten
• Een rechte kraspunt
• Een gebogen kraspunt

Geleverd in:
• In kunststof zakje (met uitzondering bulk)

Order nr. Orig. nr. Lengte Diameter Type Verpakking Prijs
mm mm €

52530102T KPDST 240 4 stalen top indiv. - pvc zakje 5,30
52530201T KPDHSS 240 4 hss top indiv. - pvc zakje 10,90
52539010T KPDSTBULK 250 4 stalen top bulk 3,70

Kraspen met hardmetelen kraspunt

Troeven:
• Met hardmetalen punt 7 mm
• K30 kwaliteit
• Ronde, gekartelde handgreep
• Met clip

Geleverd in:
• In kunststof zakje

Order nr. 24750101 T
Orig. nr. KPK30
Lengte mm 130
Verpakking indiv. - pvc zakje
Prijs € 9,40

Kraspen met hardmetelen kraspunt

Troeven:
• Met hardmetalen punt 6 mm
• Kwaliteit K20
• Hexagonale gladde handgreep
• Met clip

Order nr. 24741001 T
Orig. nr. KPK20
Lengte mm 150
Diameter mm 6
Verpakking indiv. - pvc zakje
Prijs € 4,10

Kraspen

Troeven:
• Hardmetalen punt
• Rond, gekarteld handvat
• Met clip

Order nr. 173480107 T
Orig. nr. SCR01
Lengte mm 135
Prijs € 14,50

Accessoires voor kraspennen 

• Hardmetalen vervang kraspunten
• Kraspen KKU - vervang kraspunt KKUPT
• Kraspen KPREV - vervang kraspunt KPREVPT
• Kraspen KPK20 - vervang kraspunt KPK20PT

Order nr. 102300209 T 24850208 T 24820201 T
Orig. nr. KPPUPT KPREVPT KPK20PT
Lengte mm - 20x2

Accessoire Vervangpunt 
40x3mm

Vervangpunt voor 
kraspen

Vervangpunt voor 
kraspen

Prijs € 10,90 18,50 5,40

KPPUPT/KPK20PT

KPREVPT

Kraspen met puntslag

Troeven:
• Met verwisselbare chroom vanadium stalen punt
• Wanneer de centerpunt wordt ingedrukt, lost een veer en wordt een indruk geslagen
• Rubberen handgreep

Geschikt voor:
• Het markeren en het slaan van een centerpunt

Order nr. 102300100 T
Orig. nr. KPPU
Lengte mm 140
Prijs € 36,90

Kraspen met omkeerbare punt

Troeven
• Met kunststof handvat
• Hardmetalen omkeerbare punt met 2 hardmetalen kanten

Order nr. 24850109 T
Orig. nr. KPREV
Totale lengte mm 100
Diameter mm 7
Prijs € 28,90

Automatische puntslag met vergrendeling

Troeven:
• Verwisselbare hardmetalen punt
• Met automatische vergrendeling
• Met clip

Order nr. 24821001 T
Orig. nr. KPK20150
Lengte mm 150
Prijs € 9,70
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Hoogtemeter in werkplaatsstaal.

Kenmerken:
• DIN 862
• Met fijnafstelling en vastzetschroef
• Gehard en geslepen
• Matverchroomde schaal en nonius
• Nonius 0,05 mm

Geleverd in een houten opbergdoos.

Order nr. 22490056 T 22490106 T 22490205 T
Orig. nr. HM300 HM500 HM1000
Afmetingen basis mm 110x60 150x90 220x150
Hoogte kraspen mm 300 500 1000
Prijs € 125,00 190,00 725,00

Accessoires voor hoogtemeters HM en HMD.

Order nr. 22490304 T 22490403 T 21461207 T 21461405 T
Orig. nr. HMKR300 HMKR500100 HMK300 HMK500

Accessoire extra kraspunt voor 22490056 extra kraspunt voor 22490106 en 
22490205 Extra kraspunt voor 21461108 Extra kraspunt voor 21461306

Prijs € 26,90 25,90 33,50 46,90

Krasblok, 300 mm

Troeven:
• Met ronde gietijzeren voet
• Met één rechte stalen punt
• Met één gebogen stalen punt
• Houder voor het optillen en laten 

zakken van de kraspen
• Zonder fijnafstelling

Order nr. 52380102 T
Orig. nr. SG38
Hoogte as mm 300
Prijs € 41,50

Digitale hoogtemeter in roestvrij staal.

Troeven:
• DIN 862
• Hoge contrast LCD scherm
• Instelbare meetrichting
• Gehard en geslepen
• On/off switch
• Aflezing 0,01 mm / 0,0005
• Bevestiging voor meetklok inbegrepen
• Mm/inch omstelbaar
• Connectie met PC mogelijk

Geleverd in:
• Een houten opbergdoos

Tip: Geleverd zonder batterijen (batterij 1x CR2032).

Order nr. 21461108 T 21461306 T
Orig. nr. HMD300 HMD500
Meetbereik mm 300 500
Nauwkeurigheid mm +/-0,03 +/-0,03
Prijs € 379,00 569,00

Krasblok met fijnafstelling, 300 mm

Troeven:
• Heavy duty
• Met prisma-vormige gietijzeren voet
• De basis heeft twee geleidepennen
• De spil is gemonteerd in een 

tuimelaar, met schroef voor 
fijnafstelling

• Met één rechte stalen punt
• Met één gebogen stalen punt

Order nr. 52430105 T
Orig. nr. SG43
Hoogte as mm 300
Prijs € 70,90
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MB40 LIMS

Meetstatief met magneet 
400 of 750 Nm

Troeven:
• Magnetische kracht kan 

aan -of uitgeschakeld 
worden dmv. hendel

• Basisplaat in V vorm
• 2 ronde stangen en 

3-punts klemming

Geschikt voor:
• Meetklokken

Order nr. 151280104 T 60191004 T
Orig. nr. MB40 LIMS
Maximum instelbare hoogte mm 230 250
Afmetingen basis mm 30x35x36 50x55x58
Diameter montageopening mm 6-8 8
Magnetische kracht kg 40 75
Nettogewicht kg 2 1,5
Fijnafstelling nee nee
Prijs € 56,90 39,50

MAGMSKLFMAGMSKL

Meetstatief met magneet 800 Nm 
en centrale vergrendeling

Troeven:
• Extra-zware uitvoering
• Opname 8 mm
• Met on/off switch op de basis
• V-vormige geslepen basis
• Met 3-D meetklokarm met 

centrale vergrendeling
• 119080257 met fijnafstelling

Order nr. 119080208 T 119080257 T
Orig. nr. MAGMSKL MAGMSKLF
Maximum instelbare hoogte mm 330 330
Afmetingen basis mm 50x55x58 50x55x58
Diameter montageopening mm 8 8
Magnetische kracht kg 80 80
Nettogewicht kg 1,9 1,9
Fijnafstelling nee ja
Prijs € 83,50 87,90

Meetstatief met magneet 800 Nm 
en meetklok

Troeven:
• Extra-zware uitvoering
• Opname 8 mm
• Met on/off switch op de basis
• V-vormige geslepen basis
• Met 3-D meetklokarm met 

centrale vergrendeling

Order nr. 119081008 T
Orig. nr. MAGMSD
Maximum instelbare hoogte mm 330
Afmetingen basis mm 58x50x55
Diameter montageopening mm 8
Magnetische kracht kg 80
Nettogewicht kg 1,9
Meetbereik mm 10
Schaalverdeling 0-100 - 100-0
Bereik per toer van de naald mm 1
Diameter klok mm 58
Fijnafstelling nee
Prijs € 112,00

Afzonderlijke magneet voor meetstatief

Troeven:
• Magnetische kracht 100 kg
• Aan / uit schakelen door middel van hendel
• V-groef in de basis

Order nr. 60190600 T
Orig. nr. MBS100
Magnetische kracht kg 100
Fijnafstelling nee
Prijs € 45,90

Inspanhouder voor meetklok.

Order nr. 151290103 T 151290202 T
Orig. nr. DHOUNIV FLIFLOHOUNIV
Diameter opening/niveau type mm 8+6 8
Afmetingen houder arm mm 6 x 12 diam. 8
Lengte mm 100 65
Fijnafstelling nee nee
Klemming zwaluwstaart kogelgewricht
Prijs € 21,90 21,90

151290103

151290202
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | MAATLATTEN, NIVEAU- & ROLMETERS

Waterpas 400 mm

Troeven:
• In aluminium
• Nauwkeurigheid 1.0 mm/m
• Met 3 libellen: één verticaal, één horizontaal, en één diagonaal
• Ontwerp van de libellen maakt allround lezen mogelijk
• Eindkappen van slagvast kunststof

Order nr. 173260100 T
Orig. nr. SLA040
Lengte mm 400
Prijs € 12,50

Raamwaterpas

Troeven
• Precisie gietijzeren uitvoering
• Nauwkeurig geslepen
• V-groef in contactoppervlak
• Verstelbare gegradueerde langs en dwars libellen
• DIN 877

Geschikt voor:
• Voor het afstellen van horizontale en verticale oppervlakken

Order nr. Orig. nr. Lengte Hoogte Schaalverdeling Nauwkeurigheid Prijs
mm mm mm/m mm/m €

07570039T RWP100 100 100 0,05 0,025 260,00
07570054T RWP150 150 150 0,05 0,025 260,00
07570104T RWP2001 200 200 0,10 0,025 260,00
07570203T 07570203 200 200 0,02 0,005 356,00

Torpedo waterpas 230 mm uit ABS kunststof

Troeven:
• Schokbestendig
• Met magneten aan de onderkant
• Met 3 transparante en duurzame buisvormige libellen
• Hoge weerstand tegen ultraviolet licht en temperatuurschommelingen
• De luchtbel wordt niet beïnvloed door statische elektriciteit

Order nr. 237930201 T
Orig. nr. SLT02
Nauwkeurigheid mm/m +/- 1,5
Afmetingen (l x b x h) mm 230x16x40
Prijs € 9,40

Waterpas uit aluminium

Troeven:
• Met stevig frame uit geëxtrudeerd aluminium, 26 x 58 mm
• Transparante en duurzame buisvormige libellen
• Hoge weerstand tegen ultraviolet licht en temperatuurschommelingen
• De luchtbel wordt niet beïnvloed door statische elektriciteit
• Schokabsorberende uiteinden
• Weerstand van de libellenhouders tegen hoge temperaturen

Order nr. Orig. nr. Nauwkeurigheid Nauwkeurigheid ondersteboven Prijs
mm/m mm/m €

237990106T SLC0400 +/- 0,5 +/- 0,75 34,50
237990205T SLC0600 +/- 0,5 +/- 0,75 42,50
237990304T SLC0800 +/- 0,5 +/- 0,75 46,90
237990403T SLC1000 +/- 0,5 +/- 0,75 58,50
237990502T SLC1200 +/- 0,5 +/- 0,75 71,50
237990601T SLC1500 +/- 0,5 +/- 0,75 86,50
237990700T SLC1800 +/- 0,5 +/- 0,75 92,90
237990809T SLC2000 +/- 0,5 +/- 0,75 101,00

Torpedo waterpas 230 mm uit aluminium

Troeven:
• Schokbestendig
• Met 3 metalen magneten aan de onderkant
• Met 3 transparante en duurzame buisvormige libellen
• Hoge weerstand tegen ultraviolet licht en temperatuurschommelingen
• De luchtbel wordt niet beïnvloed door statische elektriciteit

Order nr. 237930102 T
Orig. nr. SLT01
Nauwkeurigheid mm/m +/- 1
Afmetingen (l x b x h) mm 230x16x38
Prijs € 21,90

Waterpas uit aluminium. 

Troeven:
• Gemakkelijk vast te houden profiel 24 x 50 mm
• Transparante en duurzame buisvormige libellen
• Hoge weerstand tegen ultraviolet licht en 

temperatuurschommelingen
• De luchtbel wordt niet beïnvloed door statische elektriciteit
• Schokabsorberende uiteinden
• Weerstand van de libellenhouders tegen hoge temperaturen

Order nr. Orig. nr. Nauwkeurigheid Nauwkeurigheid ondersteboven Prijs
mm/m mm/m €

237980107T SLA0300 +/- 1,5 +/- 0,75 16,50
237980206T SLA0400 +/- 0,5 +/- 0,75 18,50
237980305T SLA0600 +/- 0,5 +/- 0,75 20,50
237980404T SLA1200 +/- 0,5 +/- 0,75 37,50
237980503T SLA1500 +/- 0,5 +/- 0,75 43,90
237980602T SLA1800 +/- 0,5 +/- 0,75 49,50
237980701T SLA2000 +/- 0,5 +/- 0,75 51,50

Precisie machinewaterpas

Troeven:
• Gemaakt uit hoogwaardig gietijzer staal
• Met prisma-basis
• Met verticaal en horizontaal waterpas
• DIN 877

Geschikt om:
• Het zeer nauwkeurig waterpas stellen van 

machines, installaties, etc.

Order nr. Orig. nr. Lengte Schaalverdeling Nauwkeurigheid Prijs
mm mm/m mm €

07490055T WP100 100 0,05 0,025 181,00
07490154T WP150 150 0,05 0,025 178,00
07490204T WP2001 200 0,10 0,025 196,00
07490402T WP20002 200 0,02 0,005 196,00

121870300T WP300 300 0,02 0,02 300,00

WP300

0749

Waterpas uit aluminium

Troeven:
• Gemakkelijk vast te houden profiel 24 x 50 mm, met 

magneten aan de onderkant
• Met 2 transparante en duurzame buisvormige libellen
• Hoge weerstand tegen ultraviolet licht en 

temperatuurschommelingen
• De luchtbel wordt niet beïnvloed door statische elektriciteit
• Schokabsorberende uiteinden
• Weerstand van de libellenhouders tegen hoge temperaturen

Order nr. Orig. nr. Nauwkeurigheid Nauwkeurigheid ondersteboven Prijs
mm/m mm/m €

238000103T SLM0300 +/- 0,75 +/- 0,75 52,50
238000202T SLM0400 +/- 0,75 +/- 0,75 53,90
238000301T SLM0600 +/- 0,75 +/- 0,75 60,90
238000400T SLM1200 +/- 0,75 +/- 0,75 94,50
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Extra dunne flexibele maatlat

Troeven:
• Mat verchroomd, roestvrij veerstaal
• Buigbaar en extra dun
• Schaalverdeling in mm, boven en onderrand
• Met montageopening

Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

27020106T MLF100 100x13x0 7,70
27020205T MLF150 150x13x1 7,70
27020304T MLF200 200x13x0 7,90
27020403T MLF300 300x13x0 8,40
27020502T MLF500 500x18x0 16,90
27020601T MLF1000 1000x18x0 36,90

Flexibele maatlat roestvij veerstaal

Troeven:
• Gehard roestvrij veerstaal
• Zeer leesbare matverchroomde schaal
• Schaalverdeling in mm en 1/2 mm
• Tot 500 mm: dubbelzijdige schaal
• Met montageopening
• EG Klasse II DIN ISO 2768 M

Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

121900100T LFL100 100x13x0 5,00
121900150T LFL150 150x13x0 3,80
121900200T LFL200 200x13x0 4,50
121900250T LFL250 250x13x0 5,00
121900300T LFL300 300x13x0 5,00
121900500T LFL500 500x20x0 9,90
121901000T LFL1000 1000x25x0 33,90
121902000T LFL2000 2000x25x0 57,50

Flexibele maatlat / meetlat in mm en inch

Troeven:
• Gehard roestvrij veerstaal
• Zeer leesbare matverchroomde schaal
• Schaalverdeling in mm en inch
• Met montageopening

Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

27030055T MLFB150 150x15x0 10,90
27020403T MLF300 300x13x0 8,40
27020502T MLF500 500x18x0 16,90
27020601T MLF1000 1000x18x0 36,90

Harde maatlat / meetlat op 1/2 mm

Troeven:
• Gehard roestvrij veerstaal
• EG klasse II - DIN 7168 M
• Matverchroomde schaal
• Schaalverdeling in 1/2 mm
• Dubbelzijdige schaalverdeling
• Met montageopening

Order nr. 121920500 T 121923000 T 121925000 T
Orig. nr. LFLD500 LFLD3000 LFLD5000
Omschrijving alu inox inox
Afmetingen (l x b x h) mm 500x30x1 3000x30x1 5000x30x1
Prijs € 15,50 211,00 323,00

Flexibele omtrekmeter roestvrij staal

Troeven:
• Afmeting 13 x 0,2 mm
• Nonius 0,1 mm
• Aflezing (25 x 0,8 mm) met nonius
• Verhoogde markeringen en cijfers in 

fel natuurlijk staalkleur op een donkere 
geëtste achtergrond

• Uitvoering in roestvrij staal
• DIN 2768 m

Geschikt voor:
• Het meten van zowel diameter (bovenzijde) als omtrek (onderkant)

Order nr. Orig. nr. Voor omtrekmeting Voor diametermeting Prijs
mm mm €

121941519T OMTR5980 60-5980 20-1900 227,00
121952030T OMTR950 60-950 20-300 107,00
121953070T OMTR2200 60-2200 20-700 141,00
121957011T OMTR3780 60-3780 20-1200 171,00
121951115T OMTR4720 60-4720 20-1500 203,00
121951519T OMTR5980S 60-5980 20-1900 237,00
121951923T OMTR7540 60-7540 20-2400 286,00
121952327T OMTR8500 60-8500 20-2700 306,00
121952731T OMTR9760 60-9760 20-3100 341,00
121953135T OMTR11310 60-11310 20-3600 375,00

Flexibele maatlat dubbele lezing mm en 1/2 mm

Troeven:
• Gehard roestvrij veerstaal 
• Matverchroomde schaal voor niet-reflecterende lezing
• Schaalverdeling in mm aan de bovenkant en in 1/2mm aan de onderkant
• Lege achterkant
• Met montageopening

Order nr. Orig. nr. Afmetingen (l x b x h) Prijs
mm €

84270107T MLFF150 150x15x0 9,70
84270206T MLFF300 300x25x1 16,90
84270305T MLFF600 600x30x1 39,50
84270404T MLFF1000 1000x35x1 78,90
84270503T MLFF2000 2000x40x2 494,00
84270602T MLFF300A 3000x40x3 1.015,00

Flexibele stalen maatlat “Chesterman”

Troeven:
• EG klasse II - DIN 2768
• Gehard roestvrij veerstaal
• Geëtste schaal
• Schaalverdeling in mm 1/2 mm en inch (1/32, 1/64, 1/16)
• Met montageopening

Order nr. 121930300 T 121930500 T
Orig. nr. LFLE300 LFLE500
Afmetingen (l x b x h) mm 300x30x1 500x30x1
Prijs € 11,50 23,50
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06.11 MEETGEREEDSCHAP | MAATLATTEN, NIVEAU- & ROLMETERS

Aluminium duimstok

Troeven:
• Gradueerd op beide kanten 

in mm schaal
• Samenplooibaar op 20 cm
• EG CLASS III

Order nr. 105900205 T 105900306 T
Orig. nr. DSA1M DSA2M
Lengte mm 1000 2000
Opdeling mm 5x200 10x200
Prijs € 13,50 21,90

Houten duimstok

Troeven:
• Geel gelakt
• Gegradueerd op beide kanten 

in mm-schaal
• Samenplooibaar op 20 cm
• EG CLASS III

Order nr. 105900407 T
Orig. nr. FOLDWOOD
Lengte mm 2000
Opdeling mm 10x200
Prijs € 5,00

Getrokken stalen maatlat met kalibratiecertificaat

Troeven:
• Getrokken staal
• DIN 874/2 (25070) of DIN874/1 (25071-2)
• Rechthoekig profiel
• Fijn gepolierd en gekalibreerd. (Vanaf 2500mm met I-profiel en 2 handgrepen)

Order nr. Orig. nr. Lengte Prijs
mm €

25070103T ML12500 500 158,00
25070202T ML121000 1000 261,00
25070301T ML121500 1500 450,00
25070400T ML122000 2000 599,00
25070509T ML122500 2500 955,00
25070608T ML12300 3000 1.425,00
25070707T ML1240 4000 3.209,00
25071507T ML11500 500 212,00
25071606T ML111000 1000 395,00
25071705T ML111500 1500 665,00
25071804T ML112000 2000 1.549,00
25071903T ML112500 2500 1.725,00
25072000T ML11300 3000 2.379,00
25072109T ML1140 4000 4.499,00

Werkplaats liniaal

Troeven:
• Stalen linialen, koolstofstaal
• Gepolijst
• Zonder maataanduiding
• Werkplaatskwaliteit
• Met montageopening

Order nr. Orig. nr. Lengte Prijs
mm €

25069010T WPL3004 300 15,50
25069020T WPL400 400 20,50
25060104T WPL500 500 23,50
25069030T WPL600 600 29,90
25069040T WPL800 800 34,90
25060302T WPL1000 1000 43,90
25060500T WPL1500 1500 78,90
25060609T WPL2000 2000 97,90
25060807T WPL3000 3000 310,00

Werkplaats liniaal met afgeschuinde 
rand en mm maataanduiding

Troeven:
• Stalen linialen, koolstofstaal
• Verzinkt
• Met afgeschuinde kant
• Zonder maataanduiding
• Met mm - maataanduiding
• Met montageopening

Order nr. Orig. nr. Gewicht Prijs
kg €

27109010T WPLSM500 0,75 39,50
27109011T WPLSM800 1,20 65,50
27109012T WPLSM1000 1,50 71,90
27109013T WPLSM1500 2,50 118,00
27109014T WPLSM2000 3,00 161,00
27109015T WPLSM300 8,50 277,00

Haarliniaal DIN 874/00

Troeven:
• Gehard speciaal staal
• Gladde grondvlakken en gepolijste rand
• Isolatie om hitte van de hand tegen te gaan
• De meetrand heeft een hoek van 30° en is zwart voor een beter contrast
• Tolerantie volgens DIN 874/00.

Geschikt voor:
• Het controleren van vlakheid

Geleverd in:
• Een houten koffer

Order nr. Orig. nr. Lengte Prijs
mm €

52090107T MLA75 75 26,90
52090206T MLA100 100 30,50
52090305T MLA200 200 44,50
52090404T MLA300 300 82,90

Werkplaats liniaal met afgeschuinde rand 
 
Troeven:
• Stalen linialen, koolstofstaal
• Gepolijst
• Met afgeschuinde kant
• Zonder maataanduiding
• Met montageopening

Order nr. Orig. nr. Lengte Prijs
mm €

25059000T WPLS300 300 20,50
25059011T WPLS400 400 23,50
25050204T WPLS500 500 29,50
25059012T WPLS600 600 34,90
25059013T WPLS800 800 43,90
25050501T WPLS1000 1000 50,90
25050600T WPLS1500 1500 91,50
25050709T WPLS2000 2000 148,00
25059015T WPLS3000 3000 324,00

Zelfklevende meetlint

Troeven:
• Wit gelakt staal 
• Schaalverdeling in mm boven- en 

onderaan, cm (zwart) en dm (rood) 
aanduiding

Geschikt voor:
• Verticale paneelzaagmachines
• Het uitrusten van rollenbanen

Order nr. Orig. nr. Lengte Omschrijving Breedte Prijs
mm mm €

801200802T MLZ1000 1000 links naar rechts 13 15,50
801200803T MLZ2000 2000 links naar rechts 13 25,90
801200813T MLZ2000A 2000 rechts naar links 13 27,90
801200804T MLZ300 3000 links naar rechts 13 34,90
801200805T MLZ5000 5000 links naar rechts 13 55,50
801200814T MLZ5000B 5000 rechts naar links 13 56,50



920 |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

06.11 MEETGEREEDSCHAP | MAATLATTEN, NIVEAU- & ROLMETERS

Professionele rolmeter

Troeven:
• Stevige kunststof behuizing met platte onderkant voor binnenmeting
• Met stevige terugkeerveer en sluiting voor het vastzetten van de rolmeter
• Gegradueerd op 1 zijde in mm
• Gereglementeerde versie Klasse II

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Prijs
m mm €

131920100T MT03MM 3 13 6,20
131920209T MT05MM 5 19 9,30
131920308T MT08MM 8 25 18,50

Professionele rolmeter in mm / inch

Troeven:
• Met mm en inch aanduiding
• Schokbestendige pvc behuizing met rubberen gri
• Eindhaak op nul voor binnen en buiten metingen
• Rol met stalen behuizing, om te vermijden dat 

deze bij het terugtrekken afgesneden wordt
• Nylon lint
• Riemclip
• EEG klasse II

Order nr. Orig. nr. Lengte Breedte Prijs
m mm €

231470105T MT10 10 10 23,50
231470204T MT15 15 10 25,90
231470303T MT30 30 10 30,50

MT10

Meetlint in stalen behuizing

Troeven:
• Met mm en inch aanduiding
• Schokbestendige pvc behuizing met rubberen handvat
• Eindhaak op nul voor binnen en buiten metingen
• Rol met stalen behuizing, om te vermijden dat deze bij het 

terugtrekken afgesneden wordt
• Nylon lint
• Riemclip
• EEG klasse II

Order nr. 231470402 T 231470501 T
Orig. nr. MTS30 MTS50
Lengte m 30 50
Breedte mm 12,7 12,7
Prijs € 43,50 65,50

Set van 2 V-blokken

Troeven:
• Werkplaatskwaliteit
• Geslepen
• Per paar
• Uniformiteit en parallellisme +/- 0,03 mm
• Hoek V-groef: 90°

Order nr. Orig. nr. Breedte Hoogte Dikte Breedte V-groef Diepte V-groef Prijs
mm mm mm mm mm €

25020108T VBL7503 75 60 32 44 23 57,90
25020207T VBL10003 100 65 41 50 28 74,50
25020405T VBL15003 150 90 63 82 39 157,00
25020603T VBL20003 205 140 100 100 56 357,00

Paar V-blokken met spanbeugels

Troeven:
• Met 2 spanbeugels
• Uit speciaal staal
• Geslepen, bewerkt en genummerd per paar
• 2 ingangshoeken 90°
• Uniformiteit en parallellisme +/- 0,01 mm

Order nr. Orig. nr. Maximum diameter klemmen Prijs
mm €

52520202T VBL2501 25 61,90
52520301T VBL3501 37 67,50
52520400T VBL7501 40 178,00

Gietijzeren vlaktafel DIN 876/1

Troeven:
• Stabiele constructie
• Strak geschraapt
• Zwaar geribd
• Conform DIN 876/1

Geschikt voor:
• Controle en montage
• Laboratoria

Tip: Granieten vlaktafels in DIN876/0 op aanvraag

Order nr. Orig. nr. Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm €

25959100T VP200200/1 9,00 200x200x60 166,00
25959102T VP400400/1 30,00 400x400x60 329,00
25959103T VP500400/1 31,00 500x400x65 438,00
25959104T VP500500/1 37,00 500x500x65 462,00

190170409T VP400600/1 42,00 600x400x65 525,00
25959105T VP500600/1 52,00 600x500x90 555,00
25959106T VP600800/1 95,00 800x600x100 1.165,00

Set van 2 V-blokken.

Troeven:
• Uit speciaal gehard staal
• Geslepen, bewerkt en genummerd per paar
• Ingangshoek 90°
• Uniformiteit en parallellisme +/- 0,008 mm

Order nr. Orig. nr. Lengte Afmetingen vierkant Diameter V-groef Prijs
mm mm mm €

121700075T VBL75008 75 40 5-40 126,00
121700100T VBL100008 100 45 6-45 159,00
121700150T VBL150008 150 55 8-55 260,00

Paar V-blokken met spanbeugels DIN 876/0

Troeven:
• Met 2 spanbeugels
• Uit speciaal staal
• Geslepen, bewerkt en genummerd per paar
• 2 ingangshoeken 90°
• Uniformiteit en parallellisme +/- 0,008 mm
• Tolerantie volgens DIN 876/0

Order nr. Orig. nr. Voor assen diameter Prijs
mm €

121800045T VBL45008 5-20 126,00
121800070T VBL7025008 5-25 161,00
121800071T VBL7032008 5-32 241,00
121800125T VBL125008 5-45 323,00
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Lasmal voor vlakke lasnaden

Troeven:
• Met 12 bladen
• Blank

Geschikt voor:
• Het meten van de hoogte van vlakke lasnaden

Order nr. 74031006 T
Orig. nr. LKA312
Schaalverdeling mm 3-12
Prijs € 29,90

Digitale lasmal 20 mm

Troeven:
• Mm/inch
• Schakelt automatisch uit
• Batterij 1,5 V type SR44

Geschikt voor:
• Het meten van lasnaden in hoeken en de hoogte van platte naden

Order nr. 233820109 T
Orig. nr. LKA60DI
Lasnaad mm 20
Hoogte mm 10
Nauwkeurigheid mm +- 0,03
Resolutie mm 0,01
Hoogte letters mm 8
Prijs € 122,00

Kaliber voor boren

Troeven:
• Gegradueerd tot 25 mm

Geschikt voor:
• Wordt gebruikt bij slijpen van boren ter controle van de slijphoek
• Voor boren tot 50 mm

Order nr. 25650102 T
Orig. nr. GRIGA25
Snijhoek 118°
Prijs € 6,30

Stalen schroefdraadmeter.

Geschikt voor:
• Withworth schroefdraad 55° of metrische schroefdraad 60°

Order nr. 26390300 T 26390301 T
Orig. nr. DKA DKB
Voor Withworth schroefdraad 55° Metrische shroefdraad 60°
Prijs € 11,50 11,50

Lasmal 60°-70°-80°-90°

Troeven:
• 60°-70°-80°-90°
• Nauwkeurigheid 1/10 mm

Geschikt voor:
• Het meten van de hoogte van vlakke 

lasnaalden en de hoogte van de hoeken.

Order nr. 25690108 T
Orig. nr. LKA90DEGR
Schaalverdeling mm 20
Prijs € 35,90

Eindmatenset (kaliber-set)

Troeven:
• Speciaal gehard staal
• Geslepen en handgepolijst
• Nauwkeurigheid DIN 861/1 of DIN861/2

Geschikt voor:
• DIN 861/2. Geschikt voor het controleren en instellen van meetklokken en 

werkplaatsmeters enz.
• DIN 861/1. Geschikt voor het controleren van meters en meetinstrumenten en 

inspectiewerk op instrumentafdelingen

Geleverd in: 
• Een houten doos

Order nr. Orig. nr. Aantal 
blokken Capaciteit Toleran-

tie
Afmetingen  
(l x b x h) Prijs

mm mm €

52720109T CA47DIN2 47

1.005 (1), 1.01-
1.20 (20), 1.30-

1.90 (7), 1.00-9.00 
(9), 10.00-100.00 

(10)

DIN 
861/2 300x300x70 529,00

52720307T CA47DIN1 47

1.005 (1), 1.01-
1.20 (20), 1.30-

1.90 (7), 1.00-9.00 
(9), 10.00-100.00 

(10)

DIN 
861/1 300x300x70 1.069,00

52720208T CA87DIN2 87

1.001-1.009 (9), 
1.01-1.49 (49), 
0.50-9.50 (19), 

10.00-100.00 (10)

DIN 
861/2 300x300x70 1.015,00

52720406T CA87DIN1 87

1.001-1.009 (9), 
1.01-1.49 (49), 
0.50-9.50 (19), 

10.00-100.00 (10)

DIN 
861/1 300x300x70 1.589,00

Lasmal voor het meten in 
hoeken

Geschikt voor:
• Het meten van lasnaden 

in hoek, hoogtes van 
lasnaden, hoogtemeter, 
diktemeter, afstand tussen 
platen, diameter van de 
opening

Geleverd in: 
• Kunststof houder

Order nr. 97541007 T
Orig. nr. LKA60
Lasnaad mm 0-10
Hoogte mm 0-10
Hoeken ° 70-90-150
Lengte mm 45
Prijs € 53,90
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Hoekvoelermaat

Troeven:
• Vouwbladen van staal
• De uiteinden van het mes zijn onder 

verschillende hoeken afgeschuind

Geschikt voor:
• Het meten van diverse hoeken.

Order nr. 25861006 T
Orig. nr. ANGGA45
Aantal bladen 18

Voor hoeken ° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 
25 - 30 - 40 - 45

Prijs € 45,90

Voelermaat

Troeven:
• Gehard en gewalst staal. 
• Lengte 75mm. 
• 20 stalen vouwbladen 0,05 tot 1 mm
• Met vernikkelde, afsluitbare houder en conisch blad

Geschikt voor:
• Het meten van spleten en lagerspeling 

Order nr. 116860107 T
Orig. nr. FG21
Aantal bladen 21
Meetbereik mm 0,05 - 1,00
Niet-magnetisch brons-blad mm 0,10
Prijs € 17,90

Voelermaat

Troeven:
• Gehard en gewalst staal 
• Breedte 10mm 
• 6 bladen

Geschikt voor:
• Het afregelen van motorkleppen.

Order nr. 25959015 T
Orig. nr. FG75
Aantal bladen 6
Meetbereik mm 0,10 - 0,40
Lengte bladen mm 75
Prijs € 3,50

Gekalibreerde voelermaat

Troeven:
• Tolerantie volgens DIN 2275
• Gehard en gewalst staal. 
• Met ingesloten certificaat. 
• Gekalibreerd op 2 meetpunten per blad
• Bladen in mm-afmetingen
• Met vernikkelde, afsluitbare houder

Geschikt voor:
• Het meten van sleuven en lagerspeling, enz.

Order nr. Orig. nr. Aantal bladen Meetbereik Bladlengte Prijs
mm mm €

25952003T FGCAL81 8 0,03 - 0,10 100 56,90
25952102T FGCAL131 13 0,05 - 1,00 100 91,50
25952201T FG100201C 20 0,05 - 1,00 100 139,00

Houder voor voelerstrips type 2599

Troeven
• Lengte 135mm
• Breedte 13mm

Order nr. 26000109 T
Orig. nr. FGH135
Prijs € 10,90

Voelermaat

Troeven:
• Gehard en gewalst staal
• Breedte 12,7 mm
• Met 13 bladen in mm-afmetingen
• Gehouden in sleutelhanger
• Cilindrische bladen

Order nr. 25971003 T
Orig. nr. FG300
Aantal bladen 13
Meetbereik mm 0,05-1,00
Lengte bladen mm 300
Prijs € 20,90

Voelermaat in messing

Troeven:
• In messing
• Breedte 12,7mm
• In mm-afmetingen
• Vernikkelde, afsluitbare houder
• Conisch toelopende bladen

Order nr. 67921106 T 67921205 T
Orig. nr. FGM131 FGM201
Aantal bladen 13 20
Schaalverdeling mm 0,05 - 1,00 0,05 - 1,00
Bladlengte mm 100 100
Prijs € 20,90 31,50

Vlakte eindmaten

Troeven:
• 6 verschillende bewerkingsmethodes, 

elk met 6 Ra waarden
• Uit roestvrij staal legerin
• Krasbestendig

Geschikt voor:
• Voor een vergelijkende bepaling van 

de gladheid van het oppervlak of 
schrapen met een vingertop

• Voor machinebedieners, inspecteurs 
en ontwerpers, enz. 

Order nr. 53700100 T
Orig. nr. SURFGAU
Polieren, ruimen, vlakschuren Ra 1,6 - 0,8 - 0,4 - 0,2 - 0,1 - 0,005
Horizontaal frezen, vlakdraaien, langsdraaien Ra 12,5 - 6,3 - 3,2 - 1,6 - 0,8 - 0,4
Prijs € 290,00
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Precisie voelerband

Troeven:
• Koudgewalste, geharde en witgepolierde stalen band
• Met afgeronde kanten
• Elke 150 mm geëtst
• Lengte 3 m
• Breedte 13 mm

Order nr. Orig. nr. Bladdikte Tolerantie Prijs
mm mm €

25990102T VB02 0,02 +/- 0,004 26,90
25990201T VB03 0,03 +/-0,004 19,50
25990300T VB04 0,04 +/- 0,004 19,50
25990409T VB05 0,05 +/- 0,004 15,50
25990508T VB06 0,06 +/- 0,004 14,50
25990607T VB07 0,07 +/- 0,004 14,50
25990706T VB08 0,08 +/- 0,004 13,50
25990805T VB09 0,09 +/- 0,004 13,50
25990904T VB10 0,10 +/- 0,005 13,50
25991308T VB15 0,15 +/- 0,005 13,50
25991506T VB20 0,20 +/- 0,007 13,50
25991605T VB25 0,25 +/- 0,008 13,50
25991704T VB30 0,30 +/- 0,009 13,50
25991902T VB35 0,35 +/- 0,009 16,90
25992009T VB40 0,40 +/- 0,011 16,90
25992108T VB45 0,45 +/- 0,011 18,50
25992207T VB50 0,50 +/- 0,013 20,90
25992405T VB60 0,60 +/- 0,015 20,90
25992504T VB70 0,70 +/- 0,015 24,50
25992702T VB80 0,80 +/- 0,017 26,90
25992801T VB90 0,90 +/- 0,017 32,50
25992900T FEESTRI1 1,00 +/- 0,017 32,50

Voelermaat

Troeven:
• Gehard en gewalst staal
• Breedte 12,7mm
• Met bladen in mm-afmetingen
• Met vernikkelde, afsluitbare houder
• Konisch toelopende bladen

Geschikt voor:
• Het meten van sleuven en lagerspeling, enz.

Order nr. Orig. nr. Aantal bladen Meetbereik Lengte bladen Prijs
mm mm €

25953001T FG10081 8 0,03 - 0,10 100 4,70
25953100T FG10085 8 0,05 - 0,50 100 5,00
25953209T FG100215 21 0,10 - 0,50 100 10,90
25953308T FG100131 13 0,05 - 1,00 100 5,30
25959014T FG100261 26 0,03 - 1,00 100 13,50
25953407T FG100201 20 0,05 - 1,00 100 9,40
25950601T FG10010 20 0,10 - 2,00 100 31,90
25953506T FG200131 13 0,05 - 1,00 200 15,50
25953605T FG200201 20 0,05 - 1,00 200 21,90
25951104T FG200202 20 0,10 - 2,00 200 56,90

Universele draadsnijmeter 
 
Geschikt voor:
• V-draden (draadhoek), vierkante draden (draden per inch) en 30° steundraden (pitch)

Order nr. 25771007 T
Orig. nr. THREUNIV
Draadhoekinstelling (V-draad) ° 55 o. 60
Voor aantal stappen (Rechte hoek) per inch 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8
Voor stijgingen (30° hoek) mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12
Prijs € 20,90

Radiusmallen 
 
Geschikt voor:
• Het meten van radii op concave en convexe oppervlakken

Order nr. 25841008 T 25841107 T 25841206 T
Orig. nr. RADGA7 RADGA15 RADGA25
Aantal bladen 17+17 16+16 15+15
Voor radius mm 1-7 7,5-15 15,5-25

Intervallen mm (1-3): 0,25 en 
(3-17): 0,5 0,5 (15,5-20): 0,5 en 

(20-25): 1
Digitaal nee nee nee
Prijs € 16,90 18,50 18,50

Draadsnijmeter.

Troeven:
• Gehard

Geschikt voor:
• Het meten van de hoekinstelling
• Voor engelse en metrische draad

Order nr. 25751009 T 25751108 T
Orig. nr. THRE55W THRE60WUN
Schaalverdeling 55° 60°
Type draad W W+UN
Prijs € 6,10 6,10

Schroefdraadmal

Troeven:
• Gehard
• Met vouwbladen

Geschikt voor:
• Voor type draad
• Voor binnen- en buitenmaten

Order nr. Orig. nr. Type draad Hoek Aantal 
bladen

Voor type 
draad

Voor 
stijgingen Prijs

° per inch mm €
25801002T SDM28W W 55 28 4-62 - 11,50
25801200T SDM24M M/UNC 60 55 4-42 2,5-6 15,50
25801101T SDM55MUNC M 60 24 - 2,5-6 9,30
25801309T SDM30UNCF UNC/UNF 60 24 4-42 - 11,90
25801408T SDM6PIPE G-pipe (R) 55 6 8-28 - 4,70

Openingsmal

Troeven:
• Matverchroomde schaalverdeling
• Roestvrij staal

Geschikt voor:
• Het meten en controleren van gaten en gleuven

Order nr. 14411003 T
Orig. nr. DIK15S
Schaalverdeling mm 1-15
Lezen mm 0,1
Schaal mm 120
Dikte mm 1,2
Prijs € 33,50
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Openingsmal

Troeven:
• Gehard en geslepen staal
• Vernikkeld
• Koniciteit van meetnaald 1:10
• Direct afleesbaar 0,1 mm
• Nonius afleesbaar 0,01 mm

Geleverd met:
• Een beschermhuls voor de meetnaald

Order nr. 26410209 T
Orig. nr. DIKCONE
Voor diameter mm 0 - 5
Prijs € 207,00

Profielmal

Troeven:
• Ronde pinnen in roestvrij staal

Geschikt voor:
• Om een afdruk te maken van het gewenste profiel bij ronde of onregelmatige lijnen
• Bij het leggen van tapijt en vloeren, het maken van kasten en banken, bochten, etc.

Order nr. 97390108 T 97390207 T
Orig. nr. PFM150 PFM300
Lengte mm 150 300
Maximum profieldiepte mm 48 105
Prijs € 34,90 131,00

A8 902757400119 7400041

Accessoires voor graveerapparaat
• 7400119: Hardmetalen punt met extra fijne top voor glas en metaal. 
• 7400041: 2 hardmetalen punten (extra hard) met ruwe punt voor harde metalen. 
• 90275: Een ring voor verbinding van hardmetalen en diamanten punten in het 

graveergereedschap. 
• A8: Slijppunt en bevestigingsring.

Order nr. 65610404 T 65610206 T 65611105 T 65611106 T
Orig. nr. TIP7400119 TIP74041 TIPA8 65611106
Powerline 
nummer 7400119 7400041 A8 90275

Prijs € 44,50 52,90 43,50 59,90

Letter- en cijferssjablonen

Troeven:
• Met sluitgroef voor assemblage
• De cijferset bevat: 15 stempels waaronder cijfers van 0 tot en met 9, een koppelteken, 

een extra nul, een punt en twee eindstukken
• De letterset, bevat 36 stempels waaronder letters van A tot en met Z, een koppelteken, 

een punt, een &-teken, een spatie en twee eindstukken

Tip: De stempels worden enkel verkocht in volledige sets

Order nr. Orig. nr. Hoogte teken Type Aantal Prijs
mm €

17320102T CC25 25 Cijfer 15 40,50
17320409T CC38 38 Cijfer 15 50,50
17320607T CC50 50 Cijfer 15 60,90
17320805T CC62 62 Cijfer 15 70,90
17321209T CC78 75 Cijfer 15 94,90
17321258T CC100 100 Cijfer 15 139,00
17321308T CAL25 25 Letter 36 111,00
17321605T CAL38 38 Letter 36 130,00
17321803T CAL50 50 Letter 36 159,00
17322009T CAL62 62 Letter 36 174,00
17322405T CAL75 75 Letter 36 223,00
17322454T CAL100 100 Letter 36 256,00

Order nr. 85140101 T
Orig. nr. HE100
Trilfrequentie slagen/min 6000
Verbruik W 20
Afmetingen (l x b x h) mm 300x300x70
Prijs € 165,00

Elektrisch graveerapparaat

Troeven:
• Isolatieklasse II
• 230 V
• Met enkele snelheid, instelbare slagdiepte en een motor die ideaal is voor continu, 

industrieel en professioneel gebruik
• Oscilleert 6000 slagen per min.

Geschikt voor:
• Kan gebruikt worden op de meeste materialen zoals metaal, glas, porselein, plastiek, 

hout, leder e.d.
• Voor het markeren van objecten tegen diefstal

Geleverd met:
• A2 hardmetalen punt met extra fijne hardmetalen punt voor graveren in glas en staal
• A4 hardmetalen punt met hardmetalen punt voor het graveren in gehard staal
• A8 slijptip voor glazuur en polijsten
• A5 punt voor graveren in zachte en gelegeerde metalen

Tip: Bij een continu gebruik dient het apparaat na 20 minuten stilgelegd te worden voor 
een periode van 30 minuten

Digitale radiusmeter voor grote radii

Troeven:
• Gemakkelijk te gebruiken

Geschikt voor:
• Het meten van sferische objecten
• Om radii te meten op kunststof 

componenten, mallen, platen, carrosserie, 
meubeloppervlakken, buizen, etc.

• Meet zowel convexe als concave oppervlaktes

Order nr. 230470106 T
Orig. nr. LIMIT5700
Voor radius mm 6-700
Nauwkeurigheid +-2%
Prijs € 345,00
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Cijferstempelset

Troeven:
• Gemaakt van gehard staal
• Symbolen volgens DIN 1451
• Gehard aan de graveerzijde volgens 58-61 HRC
• Afgeschuinde randen naar het stempeloppervlak voor verbeterde nauwkeurigheid.
• Elke stempel gemarkeerd met: symbool, symboolgrootte
• Bevat 9 stempels met de cijfers van 0 tot en met 9

Geschikt voor:
• Het stempelen in materialen met een treksterkte tot 120 kp / mm²

Order nr. Orig. nr. Hoogte 
cijfers

Schacht 
vierkant

Hardheid gra-
veerzone

Aantal 
stuks Prijs

mm mm HRC €
17330101T CSS2 2 6 58-60 9 24,50
17330200T CSS3 3 6 58-60 9 24,50
17330309T CSS4 4 7 58-60 9 24,50
17330408T CSS5 5 8 58-60 9 29,90
17330507T CSS6 6 9 58-60 9 29,90
17330606T CSS8 8 11 58-60 9 45,90
17330705T CSS10 10 12 58-60 9 81,90
17330804T CSS12 12 14 58-60 9 88,90
17330903T CSS15 15 16 58-60 9 150,00
51750107T CSSXL2 2 7 60-61 9 79,90
51750206T CSSXL3 3 8 60-61 9 79,90
51750305T CSSXL4 4 9 60-61 9 88,90
51750404T CSSXL5 5 10 60-61 9 93,50
51750503T CSSXL6 6 12 60-61 9 116,00
51750602T CSSXL8 8 14 60-61 9 144,00
51750701T CSSXL10 10 16 60-61 9 185,00

Letterstempelset

Troeven:
• Gemaakt van gehard staal
• Symbolen volgens DIN 1451
• Gehard aan de graveerzijde volgens 58-61 HRC
• Afgeschuinde randen naar het stempeloppervlak voor verbeterde nauwkeurigheid.
• Elke stempel gemarkeerd met: symbool, symboolgrootte
• Bevat 26 letters van A tot Z en het teken &

Geschikt voor:
• Het stempelen in materialen met een treksterkte tot 120 kp / mm²

Order nr. Orig. 
nr.

Schacht 
vierkant

Hardheid gra-
veerzone

Aantal 
stuks

Hoogte 
letters Prijs

mm HRC mm €
17350109T STA2 6 60-63 26 2 57,90
17350208T STA3 6 60-63 26 3 57,90
17350307T STA4 7 60-63 26 4 57,90
17350406T STA5 8 60-63 26 5 78,90
17350505T STA6 9 60-63 26 6 78,90
17350604T STA8 11 60-63 26 8 122,00
17350703T STA10 12 60-63 26 10 163,00
17350802T STA12 14 60-63 26 12 267,00
17350901T STA15 16 60-63 26 15 420,00
51760106T STAL2 7 60-61 26 2 225,00
51760205T STAL3 8 60-61 26 3 237,00
51760304T STAL4 9 60-61 26 4 251,00
51760403T STAL5 10 60-61 26 5 274,00
51760502T STAL6 12 60-61 26 6 367,00
51760601T STAL8 14 60-61 26 8 416,00
51760700T STAL10 16 60-61 26 10 559,00

Markeerstift. Artline 400-XF.

Troeven:
• Extra kleuroverdekkend
• Ronde punt 2mm
• Sneldrogend
• Xyleen vrij

Geschikt voor:
• Duurzame markering en belettering op moeilijke oppervlaktes zoals metaal, plastiek, 

glas, rubber, e.d.
• Kan buiten gebruikt worden en op moeilijke plaatsen

VE = verpakkingseenheid. 

Order nr. Orig. nr. Artline 400-XF Temperatuurbestendig VE Prijs/VE
° €

27100106T ART400BLCK zwart 370 12 88,90
27100155T ART400RE rood 290 12 88,90
27100171T ART400GR groen 290 12 88,90
27100205T ART400WH wit 260 12 88,90
27100254T ART400BL blauw 290 12 88,90
27100304T ART400YE geel 290 12 88,90

Markeerkrijt

Troeven:
• Wordt niet verwijderd door vuur of water
• Kleur: wit
• Rechthoekig (130x13x5)
• 100 stuks

Geschikt voor:
• Voor het markeren van staal of andere metalen
• Kan ook gebruikt worden op buiten gestockeerd metaal of metaal dat heropgewarmd 

moet worden

Order nr. 166380105 T
Orig. nr. LIKR130
Prijs € 30,90

Industrieel krijt

Troeven:
• Stofvrij
• Magnesium
• Smelt niet bij verhitting
• Rechthoekig (90x12x12)
• Kleur: wit

Geschikt voor:
• Voor markering op metaal e.d.

VE = Verpakkingseenheid.

Order nr. 24690109 T
Orig. nr. CHALK50
VE 50
Prijs/VE € 47,50

Houder voor krijt

Troeven:
• Vernikkeld
• Geperst ontwerp
• Met clip
• Lengte 145 mm

Geschikt voor:
• Krijt 166380105

Order nr. 166480103 T
Orig. nr. LIKH130
Prijs € 5,20
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we keep 
you warm

VERWARMINGS-
TOESTELLEN

Een warmeluchtblazer voor in uw werkplaats of op de 

werf? Wij houden je warm! Bij ons vindt u elektrische 

verwarming, heaters op diesel en verwarmingstoestel-

len op gas. Deze werken met stralingswarmte of ge-

ventileerde warmte. Verwarmen, drogen en ontdooien 

in kleine en grote ruimtes, voor zowel binnen als buiten 

met de verwarmingstoestellen van Protemp, Stanley en 

Moel.
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Elektrische verwarming
 continue autonomie
Op diesel of gas
 grote ruimtes

VERWARMEN MET 
ELEKTRICITEIT, 
GAS OF DIESEL?
Elektrische verwarmingstoestellen produce-

ren geen uitlaatgassen, geven geen geur 

of vocht af en hebben geen ventilatie of 

zuurstof nodig. Daarom zijn ze zeer ge-

schikt voor indoor werkomgevingen en 

kleine ateliers. Elektrische verwarming ga-

randeert ook continue autonomie. 

Warmteblazers op gas of diesel hebben 

een hele grote capaciteit, en kunnen ge-

makkelijk grote ruimtes verwarmen. Ideaal 

dus voor grote tenten, bedrijfshallen en 

events waar veel mensen zijn. 

STANLEY
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Infrarood - warmeluchtblazer;op diesel met een comfortabele stralingswarmte.

Kenmerken:
• De gepatenteerde infraroodverbranding garandeert een totale en reukarme verbranding.
• Beperkte stofafzetting en een zeer geruisloze werking.
• Brandstof: diesel en witte petroleum. 
• Zowel binnen als buiten perfect inzetbaar voor het verwarmen, drogen en ontdooien van 

geventileerde ruimtes
• Ideaal voor gebruik op bouwwerven.
• Mobiel dankzij 2 stevige rubber wielen.
• Bescherming tegen oververhitting dankzij de ingebouwde fotocelvlambewaking.
• Roestvrijstalen behuizing van de stralingskamer en -elementen.
• Ingebouwde tank met brandstofniveaumeter -aan/af schakelaar, met thermostaat.
• Veiligheden: vlambewaking, oververhittingssensor en hoeksensor zorgen voor optimale 

veiligheid.
• CE gekeurd.

Order nr. 722315125 H
Orig. nr. PT125OFR
Afgegeven warmte kW/h 36,600
Warmte type stralingswarmte
Energiebron petroleum/diesel
Capaciteit brandstoftank l 47,3
Brandstofverbruik l/u 2,6/3,6
Verwarmbare ruimte m³ 702
Thermostaat nee
Spanning V 230
Autonomie h 17/13
Gewicht kg 44,00
Afmetingen (l x b x h) mm 721x706x980
Prijs € 1.455,00

Trolley voor PT70SS heater

Trolley om het verplaatsen van de heaters PT-70-SS-EU te vergemakkelijken.

Order nr. 722315090 H
Orig. nr. PT70TRO
Prijs € 88,50

Infrarood - warmeluchtblazer;op petroleum of diesel met een comfortabele stralingswarmte.

Kenmerken:
• De gepatenteerde infraroodverbranding garandeert een totale en reukarme verbranding.
• Beperkte stofafzetting en een zeer geruisloze werking.
• Brandstof: diesel en witte petroleum. 
• Zowel binnen als buiten perfect inzetbaar voor het verwarmen, drogen en ontdooien van 

geventileerde ruimtes
• Ideaal voor gebruik op bouwwerven.
• Eenvoudig verplaatsbaar dankzij zijn laag gewicht en handvat.
• Bescherming tegen oververhitting dankzij de ingebouwde fotocelvlambewaking.
• Roestvrijstalen behuizing van de stralingskamer en -elementen.
• Ingebouwde tank met brandstofniveaumeter -aan/af schakelaar, met thermostaat.
• Veiligheden: vlambewaking, oververhittingssensor en hoeksensor zorgen voor optimale 

veiligheid.
• CE gekeurd.

Order nr. 722315070 H
Orig. nr. PT70SS
Afgegeven warmte kW/h 20,509
Warmte type stralingswarmte
Energiebron petroleum/diesel
Capaciteit brandstoftank l 13,2
Brandstofverbruik l/u 1,4
Verwarmbare ruimte m³ 385
Thermostaat ja
Spanning V 230
Autonomie h 7
Gewicht kg 13,40
Afmetingen (l x b x h) mm 530x550x370
Prijs € 565,00



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 931

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
07.1 VERWARMINGSTOESTELLEN | DIESELMODELLEN

Warmeluchtblazer op diesel - 
ST 45T-V

Warmeluchtblazer op diesel - 
PT125T-KFA-EU

Warmeluchtblazer op diesel - 
PT70T-KFA-EU

Warmeluchtblazer op diesel met ventilator. Verwarmt snel en direct elke ruimte.

Kenmerken:
• Brandstof: diesel en witte petroleum. 
• Directe verbranding.
• Zowel binnen als buiten perfect inzetbaar voor het verwarmen, drogen en ontdooien van geventileerde ruimtes.
• Ideaal voor gebruik op bouwwerven.
• Met thermostaatbediening.
• Aan/uit schakelaar. 
• Met drukmeter en digitale thermometer.
• Ingebouwde tank met brandstofniveaumeter.
• CE gekeurd.

Order nr. 722314061 H 722314070 H 722314125 H 722314215 H
Orig. nr. ST45V PT70KFA PT125TKFA PT215KFA
Afgegeven warmte kW/h 13,1 20.496 36.600 62.994
Warmte type geventileerde lucht geventileerde lucht geventileerde lucht geventileerde lucht
Energiebron petroleum/diesel petroleum/diesel petroleum/diesel petroleum/diesel
Thermostaat ja ja ja ja
Capaciteit brandstoftank l 19 19 38 49
Brandstofverbruik l/u 1,32 2 3,60 6,17
Verwarmbare ruimte m³ 102 385 702 1200
Spanning V 230 230 230 230
Luchtverplaatsing m³/h 280 407,8 917,5 1138,3
Geluidsniveau dB(A) 84 84 88 90
Gewicht kg 15,00 12,70 23,00 27,70
Afmetingen (l x b x h) mm 356x432x812 356x432x812 457x510x965 457x510x1092
Prijs € 301,00 394,00 519,00 729,00

Warmteblazer op diesel - 
PT215T-KFA-EU
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07.1 VERWARMINGSTOESTELLEN | DIESELMODELLEN

Hittebestendige slang + klem voor warmeluchtblazers type IDF

Order nr. 722314142 H 722314147 H
Orig. nr. PT100IDF-SL PT170IDF-SL
Diameter mm 230 350
Werktemperatuur °C 300 300
Lengte m 3 3
Prijs € 78,90 102,00

Warmeluchtblazers op diesel met aparte rookgasafvoer.

Unieke voordelen:
• Met Warmtewisselaar brengt enkel de hitte in de ruimte, niet de rook en roet
• Inox verbrandingskamer met lange levensduur
• Zeer grote tank en autonomie
• Toestel kan buiten staan, en met optionele slang warmte naar binnen blazen

Toepassing:
• Ideaal voor grote ruimtes met veel mensen, vb. tenten, bedrijfshallen, ...
• Aparte rookgasafvoer kan bovenaan aangesloten worden (niet inbegrepen)

Kenmerken:
• Brandstof: diesel en witte petroleum
• Directe verbranding
• Zowel binnen als buiten perfect inzetbaar voor het verwarmen, drogen en 

ontdooien van geventileerde ruimtes
• Zeer mobiel dankzij 2 stevige rubber wielen
• Thermostaatbediening
• Aan/uit schakelaar
• Met drukmeter en digitale thermometer
• Ingebouwde tank met brandstofniveaumeter
• CE gekeurd

Order nr. 722314140 H 722314145 H
Orig. nr. PT100IDF PT170IDF
Afgegeven warmte kW/h 30 50
Energiebron petroleum/diesel petroleum/diesel
Capaciteit brandstoftank l 50 68
Brandstofverbruik l/u 2.4 4
Verwarmbare ruimte m³ 575 950
Thermostaat ja ja
Spanning V 230 230
Geluidsniveau dB(A) 80 80
Gewicht kg 32,00 65,00
Afmetingen (l x b x h) mm 457x510x965 457x510x965
Prijs € 1.129,00 1.285,00

Warmeluchtblazers op diesel met DUAL FUSION technologie.

Unieke voordelen:
• Zeer geluidsarm: slechts 80 dB
• Met Regelbare warmte-output: lager verbruik 

en rustiger verbranden
• Hoogwaardige brandstofpomp: onderhoudsarm
• Perfecte Koud weer opstart 
• Grote tank = tot  11h autonomie
• Grote verwarmingscapaciteit, Ideaal voor grote tenten, 

bedrijfshallen, events.
• Complete verbranding: minder rook en geurhinder
• Directe opstart, ook in zeer koud weer en met koude 

brandstof
• Thermostaat  en digitaal display met temperatuuraanduiding 

en urenteller

Order nr. 722314135 H
Orig. nr. PT220DFV
Afgegeven warmte kW/h 50-65
Warmte type geventileerde lucht
Energiebron petroleum/diesel
Capaciteit brandstoftank l 49.21
Brandstofverbruik l/u 4.9-6.3
Verwarmbare ruimte m³ 945-1223
Thermostaat ja
Spanning V 230
Geluidsniveau dB(A) 82
Gewicht kg 57,00
Afmetingen (l x b x h) mm 457x510x965
Prijs € 739,00
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07.1 VERWARMINGSTOESTELLEN | GASMODELLEN

Infrarood verwarmingstoestel op propaangas.

Kenmerken:
• Werkt volledig op gas, zonder elektrische stroom
• Infrarood verwarming geeft comfortabele warmte zonder luchtstroom
• Piezo ontsteking
• 3 hoogwaardige keramische platen
• 3 posities (1,4-2,75-4,1 kW)
• Heel lange autonomie
• Wielen met rem
• Voorzien van een CO2- en omvalbeveiliging

Geleverd met:
• Gasregelaar
• Slang

Order nr. 722316305 H
Orig. nr. ST14S CHE
Energiebron Propaangas
Brandstofverbruik l/u 1.135
Thermostaat nee
Slang en regelaar inbegrepen ja
Gewicht kg 9,30
Afmetingen (l x b x h) mm 455x405x755
Prijs € 145,00

Gasontspanner 
type POL

Warmeluchtblazers op propaangas met ingebouwde elektrische ventilator.

Kenmerken:
• Zowel binnen als buiten perfect inzetbaar voor het verwarmen, drogen 

en ontdooien van geventileerde ruimtes.
• Ideaal voor gebruik op bouwwerven, loodsen, ...
• Licht en draagbaar
• Draaiknop met 3 temperatuurniveaus
• Bescherming tegen oververhitting
• Elektronische ontsteking van de vlam
• Beveiliging schakelt gas uit in geval van stroompanne
• CE gekeurd

Geleverd met:
• SHELL ontspanner voor gasflessen met binnendraad of buitendraad
• Gasslang

Order nr. 722316070 H 722316068 H 722316064 H 722316062 H
Orig. nr. PT40KWG SHELL PT40KWG POL PT15KWG SHELL PT15KWG POL
Afgegeven warmte kW/h 43.9 43.9 14,649 14,649
Brandstoftype propaan gas propaangas propaangas propaangas
Verwarmbare ruimte m³ 345 345 116 116
Thermostaat nee nee nee nee
Brandstofverbruik kg/u 3 3 1,11 1,11
Instelbare hoek van de warmte ja ja ja ja
Aansluiting ontspanner SHELL POL SHELL POL
Slang en regelaar inbegrepen ja ja ja ja
Spanning V 230 230 230 230
Gewicht kg 6,20 6,20 4,60 4,60
Prijs € 249,00 249,00 171,00 171,00

Gasontspanner 
type SHELL
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STANLEY07.1 VERWARMINGSTOESTELLEN | ELEKTRISCHE MODELLEN

Elektrisch verwarmingstoestel met 
ventilator.

Kenmerken:
• Voor het verwarmen van 

kantoren en kleine lokalen.
• Snelle opwarming dankzij  

PTC gloeidraden.
• Verbruikt geen zuurstof en 

geeft geen vocht of geur af
• 3 standen schakelaar
• Thermostaatknop voor 

temperatuurregeling.
• Thermisch beveiligd en zeer 

geluidsarm
• Geleverd met Kabel en 

stekker

Order nr. 722316238 H
Orig. nr. ST23 240E
Afgegeven warmte kW/h 2
Verwarmbare ruimte m³ 30
Spanning V 230
Thermostaat ja
Gewicht kg 4,00
Afmetingen (l x b x h) mm 290x220x310
Prijs € 61,90

Elektrische warmeluchtblazer met ventilator, geschikt voor het 
verwarmen van kleine werkplaatsen of kantoren.

Kenmerken:
• Verbruikt geen zuurstof en geeft geen vocht of geur af
• Meerstanden-schakelaar voor ventilator, en thermostaat
• Thermisch beveiligd
• Geluidsarm
• Aansluiting op 3x400V
• Beveiligingsklasse IPX4
• CE gekeurd

Geleverd zonder kabel en stekker.

Order nr. 722316216 H
Orig. nr. ST09 400
Afgegeven warmte kW/h 9
Verwarmbare ruimte m³ 60-90
Spanning V 3x400
Thermostaat ja
Gewicht kg 10,30
Afmetingen (l x b x h) mm 465x400x540
Prijs € 217,00

Elektrische Turbo Heater met ventilator.

Kenmerken:
• Geschikt voor het verwarmen van kleine werkplaatsen of 

kantoren
• Groot debiet met goede warmteverspreiding
• Verbruikt geen zuurstof en geeft geen vocht of geur af
• 3 standen-schakelaar voor ventilator, en thermostaat
• Thermisch beveiligd en geluidsarm
• Aansluiting op 230 V
• CE gekeurd

Geleverd met:
• Kabel en stekker
• Thermostaat ingebouwd

Order nr. 722316231 H
Orig. nr. ST303-231E
Afgegeven warmte kW/h 3
Verwarmbare ruimte m³ 30
Spanning V 230
Thermostaat ja
Gewicht kg 5,60
Afmetingen (l x b x h) mm 230x250x270
Prijs € 85,50

Elektrische warmeluchtblazer 
3kW voor compacte ruimtes

Voordelen:
• Met ophangbeugel voor 

plafond en muur, hangt 
steeds uit de weg

• Met infrarood 
afstandsbediening

• 2 warmtestanden
• Met timer

Order nr. 722316227 H
Orig. nr. ST403R 231E
Afgegeven warmte kW/h 3
Verwarmbare ruimte m³ 20-30
Spanning V 230
Thermostaat ja
Gewicht kg 5,60
Afmetingen (l x b x h) mm 300x300x450
Prijs € 103,00

Elektrische verwarmingstoestel met ventilator.

Kenmerken:
• Geschikt voor het verwarmen van kleine werkplaatsen of kantoren
• Verbruikt geen zuurstof en geeft geen vocht of geur af
• Meerstanden-schakelaar voor ventilator, en thermostaat
• Thermisch beveiligd en geluidsarm
• Aansluiting op 230 V
• Beveiligingsklasse IPX4,
• CE gekeurd.

Geleverd met:
• Kabel en stekker

Order nr. 722316201 H 722316206 H
Orig. nr. ST02 ST033230
Afgegeven warmte kW/h 2 3
Verwarmbare ruimte m³ 15-20 20-30
Spanning V 230 230
Thermostaat ja ja
Gewicht kg 4,80 5,60
Afmetingen (l x b x h) mm 237x250x355 300x300x450
Prijs € 64,50 83,50
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07.1 VERWARMINGSTOESTELLEN | ELEKTRISCHE MODELLEN

Elektrische infrarood heater met aangename warmtestraling.
• Door de gerichte reflectie van de warmte, gaat er minder energie verloren dan 

bij traditionele verwarmingstoestellen. 
• Infrarood-straling verwarmt personen en objecten direct, zonder de omgevende 

atmosfeer te beïnvloeden: een direct en krachtig resultaat, zelfs bij wind. 
• Deze heaters produceren geen uitlaatgassen, zodat ze bijzonder geschikt zijn 

voor indoor werkomgevingen. 
• Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen of bij regenval. 
• Water- en stofbestendig (IP65). 
• Geleverd met ketting voor plafondophanging. Optionele muurbevestiging.

Order nr. 722316345 H 722316350 H
Orig. nr. MO766 MO767
Spanning V 230 230
Warmte type stralingswarmte IR-A stralingswarmte IR-A
Verwarmbare ruimte m³ 4-6 8-10
Totaal verbruik W 1200 1760
Geschikt voor buitengebruik ja ja
Type lampen wit wit
Levensduur u 5000 5000
Isolatieklasse l l
Beschermingsklasse IP 65 65
Gewicht kg 0,95 1,00
Afmetingen (l x b x h) mm 712x112x83 835x112x83
Prijs € 119,00 129,00

Met ophangketting

Met muuradaptor

Dubbele elektrische infrarood heater met voet en 2 lampen MO767. 
Aangename warmtestraling.
• Door de gerichte reflectie van de warmte, gaat er minder energie verloren dan bij 

traditionele verwarmingstoestellen. 
• Infrarood-straling verwarmt personen en objecten direct, zonder de omgevende 

atmosfeer te beïnvloeden: een direct en krachtig resultaat, zelfs bij wind. 
• Deze heaters produceren geen uitlaatgassen, zodat ze bijzonder geschikt zijn voor 

indoor werkomgevingen. 
• Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen of bij regenval. 
• Water- en stofbestendig (IP65). 
• Geleverd met voet, lamphouder en  dubbele lamp.

Order nr. 722316352 H
Orig. nr. MO767SET
Spanning V 230
Warmte type stralingswarmte IR-A
Verwarmbare ruimte m³ 16-20
Totaal verbruik W 2x1760
Geschikt voor buitengebruik ja
Type lampen wit
Levensduur u 5000
Afmetingen (l x b x h) mm 835x300x2000
Prijs € 389,00

2 toestellen op voet

Elektrische 
verwarming 

op voet

Order nr. 722316365 H
Orig. nr. 768M
Voor type MO766C/MO767C
Prijs € 15,90

Muuradapter voor 
elektrische infrarood 
verwarmingstoestel 
767C van MOEL.

Voetadapter voor 
elektrische infrarood 
verwarmingstoestel 
767C en 766C.

Order nr. 722316367 H
Orig. nr. 768P
Voor type MO766C/MO767C
Prijs € 13,90

Voet voor 
elektrische 
infrarood 
verwarmings-
toestel 767C 
van MOEL.

Order nr. 722316366 H
Orig. nr. 002473
Prijs € 42,00
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07.1 VERWARMINGSTOESTELLEN | ELEKTRISCHE MODELLEN

NEW

MO792 MO792

Industriële infrarood heater  2, 4 of 6kW.

Kenmerken:
• IP55 spatwaterdicht, geschikt voor binnen en 
buitengebruik.

• Goudgele infrarood lamp met afschermrooster
• Sterke aluminium behuizing, 
• Geleverd met muurbeugel.
• Ook geschikt plafondophanging, met kettingen.
• Lampen met gemiddelde levensduur van 5000h.
• Zonder kabel en stroomstekker

MO791

MO793

MO792

NEW

Order nr. 722316359 H 722316360 H 722316361 H
Orig. nr. MO791 MO792 MO793
Warmte type straling IR-A straling IR-A straling IR-A
Vermogen W 2000 4000 6000
Thermostaat nee nee nee
Verwarmbare ruimte m³ 12 12-16 20
Spanning V 220-240 220-240 220-240
Type lampen goud goud goud
Levensduur u 5000 5000 5000
Schakelaar nee nee nee
Geschikt voor buitengebruik ja ja ja
Muurbevestiging ja ja ja
Mobiel nee nee nee
Gewicht kg 1,70 2,40 3,00
Afmetingen (l x b x h) mm 235x496x313 375x496x313 515x496x313
Prijs € 219,00 349,00 469,00
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07.1 VERWARMINGSTOESTELLEN | ELEKTRISCHE MODELLEN

Infrarood warmtestraler zonder licht HOT-TOP

Zachte en aangename warmte, zonder het storende gele licht van klassieke infraroodlampen.

Voordelen:
• enkel warmte, geen storend licht: ideaal voor kantoren, eet- en wachtzalen, publieke ruimtes, kleurgevoelige werkplaatsen, showrooms, etc.
• Zowel binnen als buiten: IP65 waterbestendig
• Gelijkmatige warmteverspreiding: ideaal voor langdurig verwarmen
• Zwart geanodiseerd aluminium, discreet design
• Geen geluids- en geurhinder
• De hoogwaardige infraroodlampen hebben een gemiddelde levensduur van 5000 uren
• Geleverd met muurbeugel

Voordelen infrarood verwarming:
• Door de gerichte reflectie van de warmte, gaat er minder energie verloren dan bij traditionele verwarmingstoestellen
• Infrarood-straling verwarmt personen en objecten direct, zonder de omgevende atmosfeer te beïnvloeden: een direct en krachtig resultaat, zelfs bij wind
• Deze heaters produceren geen uitlaatgassen, zodat ze bijzonder geschikt zijn voor indoor werkomgeving
• Geen behoefte aan ventilatie

Op bestelling leverbaar in 3,0 en 4,5kW 3x400V.

Order nr. 722316364 H 722316401 H 722316402 H
Orig. nr. MO9818 MO9824 MO9832
Spanning V 220-240 220-240 220-240
Warmte type straling straling straling
Verwarmbare ruimte m³ 8 10 12
Totaal verbruik W 1800 2400 3200
Geschikt voor buitengebruik ja ja ja
Beschermingsklasse IP IP55 IP55 IP55
Gewicht kg 6,40 7,80 9,80
Afmetingen (l x b x h) mm 1250x201x58 1550x201x58 1950x201x58
Prijs € 335,00 389,00 419,00

MO9818 MO9832MO9824

NEW
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07.2 KOELUNITS | KOELUNITS TOOLS
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Compacte koelventilator geschikt voor het energiezuinig koelen van kleine ateliers, 
bureaucontainers restaurants, tenten, winkels, maar ook terrassen, patio’s, etc.

Deze koelunit werkt via verdamper koeling, en kan worden gebruikt waar aircos niet efficiënt 
zijn,  zoals grote of  open ruimtes of waar geen warmte kan worden afgevoerd. ook geschikt 
voor buiten. 

Voordelen:
• Klein en wendbaar model
• Laag energieverbruik en lage kosten
• Ecologisch: zonder koelgas en compressor. Lager elektriciteitsverbruik
• Binnen- en buitengebruik
• Veilig en gemakkelijk in gebruik. koelt direct
• Stille werking
• Zuivert stof en dampen uit de lucht met zijn filters

Werking: water wordt vanuit de grote tank door een radiator gepompt, die hierdoor afkoelt. 
Een grote, stille ventilator blaast de afgekoelde lucht in de ruimte, met een direct verfrissend 
effect . 

Kenmerken:
• Sterke PE behuizing
• Regelbare ventilatorsnelheid
• Blaashoek manueel of automatisch zwaaien
• LCD met parameterweergave en indicatoren
• Afstandsbediening
• Op wielen

Gebruik dit toestel niet in ruimtes waar de luchtvoghtigheid laag moet blijven, in ruimtes 
zonder ventilatie, of bij gevoelige elektronica.

Order nr. 722313582 H
Orig. nr. BVK250
Debiet m³/h 2500
Vermogen W 110
Tankinhoud l 31
Waterconsumptie l/u 3-7
Ruimte m² 50
Behuizing PP
Geluidsniveau dB(A) 62
Controle tank ja
Gewicht kg 11,00
Afmetingen (l x b x h) mm 480x360x930
Prijs € 209,00

IN
F

O

Koelventilator geschikt voor het energiezuinig koelen van ateliers, bureaucontainers 
restaurants, tenten, winkels, maar ook terrassen, patio’s, etc.

Deze koelunit werkt via verdamper koeling, en kan worden gebruikt waar aircos niet efficiënt 
zijn,  zoals grote of  open ruimtes of waar geen warmte kan worden afgevoerd. ook geschikt 
voor buiten.

Voordelen:
• Middelgroot model
• Laag energieverbruik en lage kosten
• Ecologisch: zonder koelgas en compressor. Lager elektriciteitsverbruik
• Binnen- en buitengebruik
• Veilig en gemakkelijk in gebruik. koelt direct
• Stille werking
• Zuivert stof en dampen uit de lucht met zijn filters

Werking: water wordt vanuit de grote tank door een radiator gepompt, die hierdoor afkoelt. 
Een grote, stille ventilator blaast de afgekoelde lucht in de ruimte, met een direct verfrissend 
effect . 

Kenmerken:
• Sterke PE behuizing
• Regelbare ventilatorsnelheid
• Blaashoek manueel of automatisch zwaaien
• LCD met parameterweergave en indicatoren
• Afstandsbediening
• Op wielen

Gebruik dit toestel niet in ruimtes waar de luchtvoghtigheid laag moet blijven, in ruimtes 
zonder ventilatie, of bij gevoelige elektronica.

Order nr. 722313584 H
Orig. nr. BVK600
Debiet m³/h 6000
Vermogen W 280
Tankinhoud l 57
Waterconsumptie l/u 7
Ruimte m² 60
Behuizing PP
Geluidsniveau dB(A) 62
Controle tank ja
Gewicht kg 35,00
Afmetingen (l x b x h) mm 800x460x1400
Prijs € 359,00
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07.2 KOELUNITS | KOELUNITS TOOLS

IN
F

O

Grote koelventilator met krachtige ventilator,  voor het energiezuinig koelen in werkplaatsen, magazijnen, winkels, tenten, terrassen...

Deze verdamper koeler kan worden gebruikt waar airco’s niet efficiënt zijn,  zoals grote of  open ruimtes of waar geen warmte kan worden afgevoerd. Ook geschikt voor 
buiten.

Voordelen:
• Met Groot debiet en koelend vermogen
• Alternatief voor airco.
• Lager energieverbruik en lage kosten
• Ecologisch: zonder koelgas en compressor
• Binnen- en buitengebruik
• Veilig en gemakkelijk in gebruik. Koelt direct
• Groot debiet voor een grote oppervlakte
• Lange autonomie door grote tank
• Stille werking
• Zuivert stof en dampen uit de lucht

Werking:
• Water wordt vanuit de grote tank door een radiator gepompt die 

hierdoor afkoelt
• Een grote, stille ventilator blaast de afgekoelde lucht in de ruimte met 

een direct verfrissend effect

Kenmerken:
• Sterke PE behuizing
• Regelbare ventilatorsnelheid
• Timer
• Blaashoek manueel of automatisch zwaaien
• LCD met parameterweergave en indicatoren
• Afstandsbediening
• Op wielen

Gebruik dit toestel niet in ruimtes waar de luchtvoghtigheid laag moet 
blijven, in ruimtes zonder ventilatie, of bij gevoelige elektronica

Order nr. 722313586 H 722313587 H
Orig. nr. BVK1800 BVK2300
Debiet m³/h 15000 23000
Vermogen W 550 750
Tankinhoud l 100 130
Waterconsumptie l/u 12-18 10-15
Ruimte m² 150 150
Behuizing PE PP
Geluidsniveau dB(A) 65 68
Controle tank ja ja
Gewicht kg 58,00 68,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1130x680x1510 1130x680x1510
Prijs € 699,00 809,00
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TOOLS07.3 VENTILATOREN | VENTILATOREN

Mobiele ventilator - 
MV200

Mobiele ventilator - 
MV300

Draagbare ventilatoren in staal, met diameter 200 of 300mm

Compacte en superlichte modellen met zeer laag geluidsniveau.

Uiterst geschikt voor:
• Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
• Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, containers
• Geschikt voor gebruik op 60 Hz

Geleverd met:
• Dubbel afschermrooster
• Thermische beveiliging
• Rubber pootjes
• Optie:
• Flexibele slang 10 en 20 m
• Filterzak voor stofzafzuiging

Order nr. 722313490 H 722313500 H
Orig. nr. MV200 MV300
Diameter mm 200 300
Spanning V 230 230
Vermogen W 250 500
Debiet m³/min 20 65
Totale druk Pa 250 290
Isolatiegraad F F
Snelheid tpm 2800 2800
Geluidsniveau dB(A) 69 69
Behuizing Staal Staal
Ventilatorblad Aluminium Aluminium
IP 20 20
Gewicht kg 7,00 11,00
Afmetingen (l x b x h) mm 325x245x320 380x375x360
Prijs € 99,50 134,00
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Mobiele ventilator - MV600R

Mobiele ventilator - 
MV500R

Mobiele, krachtige ventilatoren op wielen, met hoog debiet en hoge luchtdruk.

Modellen beschikbaar in ø 400, 500 en 600mm, telkens op panning 1x230V en 3x400V.

Voordelen:
• Krachtige motor: Geschikt voor het afvoeren van grote hoeveelheden stof tijdens sloop- en 

slijpwerken
• Afvoerslangen en stoffilters in optie. Het luchtdebiet blijft op peil dankzij de sterke motor
• Stevig buisframe met wielen
• Blaashoek instelbaar. De ventilator kan ook volledig verticaal omhoog of omlaag blazen 

(drogen van plafonds, rioolverluchting, ...)
• Grote knoppen voor het vastzetten op de juiste hoogte.
• Behuizing en schoepen volledig in metaal

Toepassingen:
• Afvoeren van slijpstof, rook, lasrook, gassen, geuren
• Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers

Geleverd met:
• Dubbel afschermrooster
• Thermische beveiliging
• 2 vaste wielen, 2 rubber poten

Opties:
• Flexibele afvoerslang 10 of 20 meter
• Filterzak geschikt voor het verwijderen van stof en kwartsstof

Order nr. 722313636 H 722313638 H 722313505 H 722313640 H 722313510 H 722313642 H
Orig. nr. MV400R MV400R3 MV500R MV500R3 MV600R MV600R3
Diameter mm 400 400 500 500 600 600
Spanning V 230 3x400 230 3x400 230 3x400
Vermogen W 550 550 1100 1100 2000 2000
Debiet m³/min 92 92 130 130 240 240
Totale druk Pa 400 400 400 400 480 480
Snelheid tpm 1450 1450 1400 1400 1450 1450
Behuizing Staal Staal Staal Staal Staal Staal
Ventilatorblad Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
IP 16 16 20 20 20 20
Gewicht kg 20,00 20,00 27,00 27,00 45,00 45,00
Afmetingen (l x b x h) mm 580x550x360 580x550x360 480x580x755 640x610x370 580x680x870 750x740x480
Prijs € 249,00 229,00 349,00 319,00 579,00 549,00
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Order nr. 722313515 H 722313516 H 722313508 H 722313517 H 722313513 H 722313514 H
Orig. nr. MV400RSET MV400R3SET MV500RSET MV500R33SET MV600RSET MV600R3SET
Spanning V 230 3x400 230 3x400 230 3x400
Diameter mm 400 400 500 500 600 600
Vermogen W 550 550 1100 1100 2000 2000
Debiet m³/min 92 92 130 166 240 290
Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
Totale druk Pa 400 400 400 400 480 480
Snelheid tpm 1450 1450 1400 1400 1450 1450
Behuizing Staal Staal staal Staal Staal Staal
IP 16 16 20 20 20 24
Ventilatorblad Aluminium Aluminium aluminium Aluminium Aluminium Aluminum
Afmetingen (l x b x h) mm 580x550x360 580x550x360 580x550x360 480x580x755 580x680x870 580x680x870
Gewicht kg 45,00 45,00 35,00 45,00 45,00 45,00
Prijs € 411,00 390,00 575,00 539,00 845,00 815,00

Set bestaande uit mobiele ventilator + slang + filterzak.

Ventilator
• Mobiele ventilator 550 W
• Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
• Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers
• Geschikt voor gebruik op 60 Hz

Slang
• Toe- en afvoerslang 10 m voor mobiele ventilatoren
• Flexibel en onbrandbaar nylon, ook geschikt bij slijp- of laswerken
• Meerdere slangen kunnen na elkaar gekoppeld worden

Filterzak
• Filterzak voor ventilatoren met aansluiting 400 mm
• Ontworpen voor het opvangen van schadelijk stof en kwartsstof uit bouw- en afbraakwerken
• Verbetert aanzienlijk de arbeidsomstandigheden tijdens het slijpen, frezen, stralen, kappen, schuren,...
• Uitwasbaar, dus herbruikbaar

Set mobiele ventilator + afvoerslang 10m + filterzak.

Ventilator:
• Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof,...
• Toevoeren van lucht in zuurstofarme werkruimtes
• Geschikt voor gebruik op 60 Hz
• Dubbel afschermrooster
• Thermische beveiliging
• Rubber pootjes

Flexibele Toe- en afvoerslang 10m
• Flexibel en onbrandbaar nylon, ook geschikt bij slijp- of 

laswerken

Filterzak 3m
• Ontworpen voor het opvangen van schadelijk stof en kwartsstof 

uit bouw- en afbraakwerken
• Verbetert aanzienlijk de arbeidsomstandigheden tijdens het 

slijpen, frezen, stralen, kappen, schuren,...
• Uitwasbaar en dus herbruikbaar

Order nr. 722313520 H 722313503 H
Orig. nr. MV200SET MV300SET
Diameter mm 200 300
Spanning V 230 230
Vermogen W 250 500
Debiet m³/min 20 72
Prijs € 207,00 263,00
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MV200
722313490 200 230 250 20 250 2800 staal aluminium 1

MV300
722313500 300 230 500 65 290 2800 staal aluminium 1

MV400R
722313636 400 230 550 92 400 1450 staal aluminium 1

MV400R3
722313638 400 3 x 400 550 92 400 1450 staal aluminium 1

MV500R
722313505 500 230 1100 130 400 1400 staal aluminium 1

MV500R3
722313640

500 3 x 400 1100 130 400 1400 staal aluminium 1

MV600R
722313510 600 230 2000 240 480 1450 staal aluminium 1

MV600R3
722313642 600 3 x 400 2000 240 480 1450 staal aluminium 1

MV200PP
722313656

200 230 250 23 - 2900 PE PVC 1

MV300PP
722313504

300 230 750 56 - 2850 PE PVC 1

MV400PP
722313657 400 230 700 128 290 2850 PE PVC 1

MV500PPH
722313543 500 230 200 110 300 1450 PE PE 2

MV500LV
722313644 500 230 - 142 - 1350 staal aluminium 3

MV600L
722313531 610 230 190 53/67 - 1050/850 staal staal 3

MV900L
722313534 915 230 380 158/217 - 530/450 staal staal 2

MV1200LB
722313532 1200 230 735 177/286 - 410/360 staal staal 2

RV600
722313567 145 230 65 10 - 1400 PE 1

RV3000
722313568 241 230 - 31/28/24 -

1100/ 
1000/ 
900

PE 3

RV4000
722313659

270 230 1080
39,6/ 
36,8/ 

34
-

1400/ 
1300/ 
1200

PE 3

KIES UW...
VENTILATOR

Vergelijk en pik er de 
ventilator uit die het best 

bij u past
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MV300PP

Draagbare ventilatoren in polyetheen.

Voordelen:
• Heel compact en super licht
• Valbestendige en oerdegelijke PE behuizing. 
• Zeer impactbestendige behuizing ideaal voor gebruik in ruwere werkomgevingen.
• Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof

Geschik voor:
• Mobiel gebruik (bouw, dakwerken, werken aan sanitair, etc.)
• Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
• Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers

Geleverd met:
• Dubbel afschermrooster
• Thermische beveiliging

Opties:
• Flexibele slangen 10 m en 20 m
• Slangen koppelbaar aan toevoer en afvoerzijde
• Filterzak geschikt voor stof en kwartsstof

Order nr. 722313656 H 722313504 H
Orig. nr. MV200PP MV300PP
Diameter mm 200 300
Spanning V 230 230
Vermogen W 250 750
Debiet m³/min 23 56
Snelheid tpm 2900 2850
Aantal snelheden 1 1
Behuizing PE PE
Ventilatorblad PVC PVC
Gewicht kg 8,50 16,00
Afmetingen (l x b x h) mm 365x265x390 520x390x490
Prijs € 129,00 197,00

MV200PP
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Draagbare ventilator in polyetheen. 700 W en diameter 400mm

Troeven:
• Heel hoog luchtdebiet
• Heel licht en draagbaar
• Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof
• Polyethyleen behuizing van zeer hoge dichtheid weerstaat aan de zwaarste 

werkomstandigheden

Geschikt voor:
• Door het hoge debiet, gaat elk proces met deze ventilator een heel stuk sneller: 

Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Heel geschikt in de bouw  voor droging van dekvloeren, pleisterwerken, etc...
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof

Geleverd met:
• Dubbel afschermrooster
• Thermische beveiliging

Optionele afvoerslangen 10, 20m, en filterzak

Order nr. 722313657 H
Orig. nr. MV400PP
Diameter mm 400
Spanning V 230
Vermogen W 700
Debiet m³/min 128
Totale druk Pa 290
Snelheid tpm 2850
Geluidsniveau dB(A) 92
Behuizing PE
Ventilatorblad PVC
IP 22
Gewicht kg 18,50
Afmetingen (l x b x h) mm 560x545x590
Prijs € 235,00

Multifunctionele ventilator met 2 snelheden. bijzonder licht 
en draagbaar.

De ideale ventilator voor droging in bouwwerken, bij 
reinigingswerken of bij waterschade.
• Grote blaashoek, droogt grote delen van de ruimte in 

1x zonder verplaatsing
• Blaasrichting instelbaar (kantelbaar op optionele voet)
• 2 snelheden, steeds de optimale luchtdebiet
• Schokbestendige behuizing in polyetheen van hoge 

densiteit
• Volledig in kunststof, roest nooit

Toepassingen:
• Tot 3 units stapelbaar
• Tot 2 achter elkaar koppelbaar met standaard 

meegeleverde beugels

Geschikt voor:
• Drogen van natte ruimtes op heel korte tijd (kantoor, 

school, openbaar gebouw)
• Droging op bouwwerven (pleisterwerken, chape, ...)
• Sneller droger, samen met bouwdrogers.
• Luchtcirculatie en verluchten van zuurstofarme ruimten
• Afvoer van gassen en slechte geurtjes

Order nr. 722313543 H
Orig. nr. MV500PPH
Diameter mm 500
Spanning V 230
Vermogen W 200
Debiet m³/min 110
Totale druk Pa 300
Snelheid tpm 1450
Geluidsniveau dB(A) 72
Behuizing PE
Ventilatorblad PE
IP 20
Gewicht kg 17,50
Afmetingen (l x b x h) mm 550x365x575
Prijs € 259,00

Aluminium voet voor multifunctionele 
ventilator MV500PP. 
 
Laat toe om de ventilator in alle richtingen 
te positioneren. 
Laat toe om plafonds te drogen na water-
schade of schilder- of pleisterwerken.

Order nr. 722313541 H
Orig. nr. MV500PPLV
Gewicht kg 2,00
Prijs € 48,90
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Set met mobiele ventilator + flexibele afvoerslang +filterzak.

Mobiele ventilator:
• Heel licht en draagbaar
• Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof
• Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Mobiel gebruik
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof,...
• Toevoeren van lucht in zuurstofarme werkruimtes
• Dubbel afschermrooster
• Thermische beveiliging

Slang:
• Toe- of afvoerslang 10 m voor mobiele ventilatoren
• Flexibel en onbrandbaar nylon, ook geschikt bij slijp- of laswerken
• Meerdere slangen kunnen na elkaar gekoppeld worden

Filterzak:
• Filterzak voor ventilatoren met aansluiting voor de ventilator
• Ontworpen voor hetopvangen van schadelijk stof en kwartsstof uit bouw- en afbraakwerken
• Verbetert aanzienlijk de arbeidsomstandigheden tijdens het slijpen, frezen, stralen, kappen, schuren,...
• Uitwasbaar en dus herbruikbaar

Order nr. 722313519 H
Orig. nr. MV200PPSET
Spanning V 230
Vermogen W 250
Debiet m³/min 23
Gewicht kg 45,00
Afmetingen (l x b x h) mm 365x265x390
Prijs € 238,00

Filterzak voor ventilatoren met aansluiting ø 200, 300, 400, 500 en 600mm.

Kenmerken:
• Ideaal voor het gebruik op werven
• Ontworpen voor het opvangen van schadelijk stof en kwartsstof uit bouw- en 

afbraakwerken
• Verbetert aanzienllijk de arbeidsomstandigheden tijdens het slijpen, frezen, 

stralen, kappen, schuren,...
• Uitwasbaar en dus herbruikbaar

Order nr. 722313596 H 722313502 H 722313666 H 722313507 H 722313512 H
Orig. nr. MV200FZ MV300FZ MV400FZ MV500FZ MV600FZ
Voor type MV200/MV200PP MV300/MV300PP MV400/MV400R3/MV400PP MV500/MV500R3 MV600/MV600R3
Diameter mm 250 350 470 570 685
Lengte m 3 3 3 3 3
Filtercategorie F8 F8 F8 F8 F8
Afmetingen (l x b x h) mm 3000x200x200 3000x300x300 3000x400x400 3000x500x500 3000x600x600
Prijs € 40,90 44,50 61,50 76,50 101,00

Flexibele slangen voor ventilatoren

• Voor toevoeren en afvoeren
• Kan verder gekoppeld worden met meegeleverde huls.
• Onbrandbaar nylon, verstevigd met stalen spiraal

Order nr. 722313491 H 722313700 H 722313501 H 722313702 H 722313665 H 722313704 H 722313506 H 722313706 H 722313511 H 722313708 H
Orig. nr. MV200SL MV200SL20 MV300SL MV300SL20 MV400SL MV400SL20 MV500SL MV500SL20 MV600SL MV600SL20

Voor type MV200/
MV200PP

MV200/
MV200PP

MV300 / 
MV300PP

MV300/
MV300PP MV400PP MV400 MV500R/

MV500R3
MV500R/
MV500R3

MV600R/
MV600R3

MV600R/
MV600R3

Diameter mm 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600
Lengte m 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Werktempe-
ratuur °C -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80 -30 - +80

Afmetingen 
(l x b x h) mm 240x240x240 240x240x480 340x340x240 340x340x480 460x460x240 460x460x480 580x580x240 580x580x480 700x700x240 700x700x480

Prijs € 76,50 140,00 99,50 182,00 103,00 190,00 164,00 304,00 179,00 343,00
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Set bestaande uit mobiele ventilator MV300PP + afvoerslang MV300SL + filterzak MV300FZ.

MV300PP
• Mobiele ventilator 750W
• Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
• Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers
• Geschikt voor gebruik op 60 Hz
• Hoog debiet

MV300SL
• Toe- of afvoerslang 10 m voor mobiele ventilatoren.
• Flexibel en onbrandbaar nylon, ook geschikt bij slijp- of laswerken.
• Meerdere slangen kunnen na elkaar gekoppeld worden

MV300FZ
• Filterzak voor ventilatoren met aansluiting ø 300 mm.
• Ontworpen voor het opvangen van schadelijk stof en kwartsstof uit bouw- en afbraakwerken.
• Verbetert aanzienlijk de arbeidsomstandigheden tijdens het slijpen, frezen, stralen, kappen, schuren, ...

Uitwasbaar en dus herbruikbaar 
 
Order nr. 722313509 H
Orig. nr. MV300PPSET
Diameter mm 300
Spanning V 230
Vermogen W 750
Debiet m³/min 56
Totale druk Pa 418
Behuizing PE
Prijs € 321,00

Set MV400PP + MV400SL slang + MV400FZ filterzak.

Mobiele ventilator PE methoog debiet. 700 W.

Troeven:
• Heel hoog luchtdebiet
• Heel licht en draagbaar
• Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof
• Polyethyleen behuizing van zeer hoge dichtheid weerstaat aan de zwaarste werkomstandigheden

Geschikt:
• Door het hoge debiet gaat elk proces met deze ventilator een heel stuk sneller: drogen, verluchten, 

afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Heel geschikt in de bouw voor droging van dekvloeren, pleisterwerken,...
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof

Geleverd met:
• Dubbel afschermrooster
• Thermische beveiliging

Order nr. 722313592 H
Orig. nr. MV400PPSET
Diameter mm 400
Spanning V 230
Vermogen W 700
Debiet m³/min 128
Behuizing PE
Gewicht kg 25,00
Prijs € 393,00

Mobiele kunststof ventilator 750 W, met 10 m flexibele slang en slanghouder. 
Geheel uitgevoerd in onbreekbaar polyethyleen.

Troeven:
• Complete set voor toe- en afvoeren van lucht
• Handig en compact opbergen en vervoeren van de set
• Licht en draagbaar
• Hoog debiet en druk
• Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof
• Meerdere units zijn stapelbaar

Geschikt voor:
• Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
• Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof
• Toevoeren van verse lucht in zuurstofarme werkruimtes zoals kelders, schepen, containers

Geleverd met:
• Dubbel afschermrooster
• Thermische beveiliging

Order nr. 722313651 H
Orig. nr. MVH300PPSET
Diameter mm 300
Spanning V 230
Vermogen W 750
Debiet m³/min 60
Behuizing PE
Afmetingen (l x b x h) mm 550x480x135
Prijs € 338,00
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Grote traagdraaiende ventilator op wielen, diameter ø 600mm.

Troeven:
• De blaashoek is instelbaar op het mobiele frame
• Met 3 snelheden, steeeds de optimale luchthoeveelheid
• Een verticale versterkingsbalk zorgt voor hoge stabiliteit en beperkt de trillingen
• Traag toerental en uiterst laag geluidsniveau
• Geleverd op wielen voor vlotte verplaatsing
• Groot bereik dankzij grote diameter
• Ventilatorblad van staal

Geschikt voor:
• Luchtcirculatie en verluchten van zuurstofarme ruimten
• Drogen van natte ruimten of op bouwwerven (beton, pleisterwerken, ...)
• Koelen van apparaten, motoren en oppervlakken
• Special effects in film en fotografie

Order nr. 722313531 H
Orig. nr. MV600L
Diameter mm 610
Spanning V 230
Vermogen W 260
Debiet m³/min 53/67
Aantal snelheden 2
Snelheid tpm 1050/850
Behuizing staal
Ventilatorblad staal
IP 20
Gewicht kg 17,00
Afmetingen (l x b x h) mm 760x300x785
Prijs € 197,00

Vloer- en tafelventilator met vaste voet en ø 500mm.

Deze ventilator met grote diameter levert de nodige afkoeling in grote ruimtes.

Lichte en compacte unit, geschikt voor ateliers, winkels, bureaus, bouwwerven, etc.

Voordelen:
• 3 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid en snelheid
• Laag geluidsniveau
• Stabiel vloermodel
• Blaashoogte instelbaar

Geschikt voor:
• Luchtcirculatie en verluchten van zuurstofarme ruimten
• Drogen van natte ruimten of op bouwwerven (beton, pleiserwerken,...)

Order nr. 722313644 H
Orig. nr. MV500LV
Diameter mm 500
Spanning V 230
Debiet m³/min 142
Snelheid tpm 1350
Aantal snelheden 3
Werktemperatuur °C -20 - +80
Behuizing Staal
Ventilatorblad Aluminium
Gewicht kg 8,50
Afmetingen (l x b x h) mm 620x260x610
Prijs € 58,50

NEW
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Grote traagdraaiende ventilator met diameter ø 900 mm. 
Ideaal voor koelen, verluchten en drogen van grote ruimten

Troeven:
• Grote diameter en zeer hoog debiet
• Met 2 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
• Met Verticale versterkingsbaar zorgt voor hoge stabiliteit en beperkt de trillingen
• Traag toerental
• Laag geluidsniveau
• Aluminium ventilatorblad
• Beschermgrille met porselein coating
• Stevige stalen frame met dwarse versterking
• Met wielen en draagbeugels voor gemakkelijk verplaatsen

Geschikt voor:
• Luchtcirculatie en verluchten van zuurstofarme ruimten
• Drogen van vochtige ruimten of op bouwwerven (beton, pleisterwerken, ...)
• Koelen van apparaten, motoren en oppervlakken
• Special effects in film en fotografie

Order nr. 722313534 H
Orig. nr. MV900L
Diameter mm 915
Spanning V 230
Vermogen W 380
Debiet m³/min 158/217
Snelheid tpm 530/450
Behuizing staal
Ventilatorblad staal
IP 20
Aantal snelheden 2
Gewicht kg 28,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1090x380x1130
Prijs € 309,00

Grote traagdraaiende ventilator met diameter Ø1200 mm.  
Ideaal voor koelen, verluchten en drogen van grote ruimten.

Troeven:
• Grote diameter en zeer hoog debiet
• Met Riemaandrijving, stabiele en rustige loop van de motor
• Met 2 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
• Verticale versterkingsbaar zorgt voor hoge stabiliteit en beperkt de trillingen
• Traag toerental
• Laag geluidsniveau
• Stalen ventilatorblad
• Beschermgrille met porselein coating
• Stevige stalen frame met dwarse versterking
• Met wielen en draagbeugels voor gemakkelijk verplaatsen

Geschikt voor:
• Luchtcirculatie en verluchten van zuurstofarme ruimten
• Drogen van vochtige ruimten of op bouwwerven (beton, pleisterwerken,..)
• Koelen van apparaten, motoren en oppervlakken
• Special effects in film en fotografie

Order nr. 722313532 H
Orig. nr. MV1200LB
Diameter mm 1200
Spanning V 230
Vermogen W 735
Debiet m³/min 177/286
Frequentie Hz 50
Aantal snelheden 2
Snelheid tpm 410/360
Behuizing Staal
Ventilatorblad Staal
IP 20
Gewicht kg 26,50
Afmetingen (l x b x h) mm 1250x340x960
Prijs € 369,00
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Order nr. 722313567 H
Orig. nr. RV600
Diameter mm 145
Spanning V 230
Vermogen W 65
Debiet m³/min 10
Snelheid tpm 1400
Opening blaasmond mm 232x72
Aantal snelheden 1
Gewicht kg 1,50
Afmetingen (l x b x h) mm 280x305x335
Prijs € 88,50

Vloerventilatoren met vlakke luchtverspreiding voor gebruik in schoonmaak, na waterschade, droging van vloeren en in de bouw.

Toepassing:
• Veelzijdige ventilator voor droging van vloeren, parketten, tapijten, etc.
• Ideaal voor schoonmaak in scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen, ...
• Tijdens de bouwfase versnellen van de droogtijd van beton, gips etc.

Kenmerken:
• Zeer licht en draagbaar
• Schokbestendige PE behuizing
• Slakkenhuismotor voor langdurige inzet
• 3 blaashoeken: horizontaal  45° en verticaal
• Handige kabelwikkel
• Sterke rubber neopreen kabel

Voordelen:
• Uiterst stil

Blaasbereik 10 m 
 

Order nr. 722313568 H
Orig. nr. RV3000
Diameter mm 241
Spanning V 230
Debiet m³/min 31/28/24
Vermogen W 250
Snelheid tpm 1100/1000/900
Opening blaasmond mm 383x104
Aantal snelheden 3
Gewicht kg 12,00
Afmetingen (l x b x h) mm 480x430x480
Prijs € 165,00

Krachtige vloerventilator met vlakke luchtverspreiding voor gebruik in schoonmaak, na waterschade, droging van vloeren en in de bouw.

Toepassing:
• Veelzijdige ventilator voor droging van vloeren, parketten, tapijten, etc.
• Ideaal voor schoonmaak in scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen, ...
• Tijdens de bouwfase versnellen van de droogtijd van beton, gips etc.
• Gebruik al dan niet samen met ontvochtigers

Kenmerken:
• Een groot debiet in verhouding tot zijn licht gewicht
• Slakkenhuismotor voor langdurige inzet
• 3 blaashoeken: horizontaal  45° en verticaal
• Schokbestendige PE behuizing
• Handige kabelwikkel
• Sterke rubber neopreen kabel

Voordelen:
• 3 blaassnelheden
• Blaasbereik 25 m

Meerdere units stapelbaar voor compacte stockage 
 

Order nr. 722313659 H
Orig. nr. RV4000
Diameter mm 270
Spanning V 230
Vermogen W 1080
Debiet m³/min 39,6/36,8/34
Snelheid tpm 1400/1300/1200
Opening blaasmond mm 375x82
Aantal snelheden 3
Gewicht kg 16,00
Afmetingen (l x b x h) mm 520x450x540
Prijs € 186,00

Vloerventilator met groot debiet en vlakke luchtverspreiding voor gebruik bij waterschade, droging 
van vloeren, bouw, etc.

Toepassing:
• Veelzijdige ventilator voor droging van vloeren, parketten, tapijten, etc.
• Tijdens de bouwfase versnellen van de droogtijd van beton, gips, verf, etc.
• Voor opblaasbare marketingballons en vlaggen, springkastelen, ...

Kenmerken:
• Is stapelbaar
• Schokbestendige Polypropyleen behuizing van hoge densiteit
• Slakkenhuismotor voor langdurige inzet
• Grote en snelle luchtstroom
• 3 blaashoeken: horizontaal  45° en verticaal
• Handige kabelwikkel
• Sterke rubber neopreen kabel
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Order nr. 722313536 H
Orig. nr. LF400
Diameter mm 400
Spanning V 230
Vermogen W 200
Debiet m³/min 21
Frequentie Hz 50
Geluidsniveau dB(A) 69
Filtercategorie Hepa H10
Behuizing PE
Gewicht kg 16,00
Afmetingen (l x b x h) mm 560x355x610
Prijs € 485,00

Draagbare luchtreiniger met HEPA filter.

Beschermt tegen het inademen van schadelijke stoffen en geuren op de werkplek, en verhoogt de 
luchtkwaliteit drastisch.

Zuivert en filtert de lucht van een breed scala aan hinderlijke vervuilingen:
• stof  en pollen
• slijp- en zaagstof
• roet en rook (o.a. van sigaretten)
• chemische geuren(o.a. van verf en vernissen)
• geuren en gassen (o.a. bij brandschade)
• schimmels en bacteriën (o.a. bij waterschade)
• kookgeuren
• stankoverlast door huisdieren

Toepassing: overal waar gezonde lucht van belang is: houtindustrie, bouwwerven, labo’s, 
keukens, technische scholen, serverruimtes, winkels en kantoren, vochtige kelders

Voordelen:
• Voorfilter en HEPA hoofdfilter
• Duurzame slakkenhuisventilator met variabel toerental
• filteralarm bij verzagiging
• Filters snel toegankelijk voor onderhoud en vervangen
• de unit kan op alle zijden neergezet worden.
• Meerdere units stapelbaar en koppelbaar met inbouwstekker
• Behuizing uit Polyproyleen
• Optionele carbonfilter verwijdert geuren schadelijke gassen

Order nr. 716261100 W 716261125 W 716261180 W
Orig. nr. RV100 RV125 RV180
Opening blaasmond mm 127 125 175
Spanning V 230 230 400
Debiet m³/min 829 1210 2044
Geluidsniveau dB(A) 68 68 70
Snelheid tpm 30m/s 22m/s 28m/s
Afmetingen (l x b x h) mm 411x374x417 589x568x540 712x693x690
Gewicht kg 18,00 35,00 52,00
Prijs € 318,00 559,00 719,00

Industriële radiaalventilato-
ren voor intensief gebruik. 
• Langdurige 

inzet dankzij 
slakkenhuismotor

• Geluidarme werking 
door speciaal gevormd 
ventilatorblad

• Geleverd met handvat 
en stabiel onderstel

• Kan in elke richting 
gemonteerd worden op 
vloer, muren of plafond

• Aan- en afzuigslangen 
apart leverbaar

• Sterke metalen 
behuizing met 
beschermend frame  

Filters voor luchtreiniger LF400.

Order nr. 722313537 H 722313538 H 722313539 H
Orig. nr. LF400-GF LF400-HF LF400-ACF
Omschrijving Groffilter HEPA H13 - efficiency 99,987% actieve kool
Afmetingen (l x b x h) mm 455x455x22 455x455x45 455x455x22
Prijs € 17,50 76,90 66,50
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Benzine generator 5,5 kW - PG-E60SRA

Order nr. 716706030 E 716706040 E 716706060 E
Orig. nr. PG-E30SRA PG-E40SRA PG-E60SEA
Spanning V 230 230 230
Stopcontacten 230V Schuko st 2 2 2
Stopcontacten 230V CEE 32A st 1
Start manueel manueel elektrisch
Batterij meegeleverd nee nee ja
Tankinhoud l 15 15 25
Type motor SC170F Benzine SC170B benzine SC188F Benzine
Maximum vermogen kW 2,8 3,8 5,5
Continu vermogen kW 2,5 3,3 5,0
Autonomie (halve kracht) u 12,5 14 16
Geluidsniveau dB(A) 95 95 96
Gewicht kg 45,00 50,00 81,00
Afmetingen (l x b x h) mm 595x460x500 595x460x527 700x526x580
Prijs € 459,00 529,00 849,00

IN
F

O

Benzine generator 3,8 kW - PG-E40SRA

IN
F

O

Benzinegeneratoren 230V, beschikbaar in 2,8kW, 3,8kW en 
5,5kW

Kenmerken:
• AVR automatische spanningsregeling: geeft steeds 

stabiele spanning af
• Geschikt voor apparten zoals TV’s, computers, 

meetapparatuur etc.
• Hoog piekvermogen tot 3x het nominaal vermogen. Dit 

is vooral nuttig bij opstart van motoren, compressoren, etc.
• Grote benzine tank: zeer lange autonomie
• Impactbestendig door buisframe en afschermplaten
• Gemakkelijk bereikbare stekkers en startkoord
• Thermische veiligheid tegen overload
• Automatisch uitschakelen bij olietekort

Geleverd met:
• Wielenset
• Inklapbare handgreep

Optie: motorolie MOTOROIL 650 15W40 (art.nr. 790030050)
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Benzine generator 7,0 kW op 3x400 V en 1x230V met 25 l tank.

Kenmerken:
• Stopcontacten: 1x op 3x400 V en 2x op 230 V
• 7,0 kW maximaal, 6,5 kW continu vermogen op 3x400 V
• Met Elektrische start
• AVR automatische spanningsregeling: geeft steeds stabiele spanning af
• Piekvermogen van 15 kW voor opstart van motoren
• Zeer lange autonomie dankzij 25 l benzinetank
• Impactbestendig door buisframe en afschermplaten
• Gemakkelijk bereikbare stekkers en strartkoord
• Thermische veiligheid tegen overload
• Automatisch uitschakelen bij olietekort

Geleverd met:
• Wielenset
• Inklapbare handgreep
• Elektrische start met sleutel

Geleverd zonder motorolie. wij adviseren de MW MACH MOTOROIL 650 15W40 (art.nr. 790030050 )

Order nr. 716706080 E
Orig. nr. PG-E80TEA
Spanning V 1x230 + 3x400V
Stopcontacten 230V Schuko st 2
Stopcontacten 400V CEE 16A st 1
Start elektrisch
Batterij meegeleverd ja
Tankinhoud l 25
Maximum vermogen kW 7,0
Continu vermogen kW 6,5
Autonomie (halve kracht) u 13
Geluidsniveau dB(A) 96
Beschermingsklasse generator IP 23
Beschermingsklasse stekkers IP 44
Gewicht kg 88,00
Afmetingen (l x b x h) mm 700x526x580
Prijs € 979,00

Motoroil 650 15W40 is een S.H.P.D.-olie (Super High Performances Diesel) die samenge-
steld werd uit streng geselecteerde basisoliën en additieven, met hoge prestaties. Alsook 
voor benzine.

Toepassingsgebied:
• Transport: Turbo-gevoede 4-takt dieselmotoren voor professioneel gebruik
• Openbare werken: Smering van motoren die werken op laag-zwavelige diesel (vaak 

aanwezig op voertuigen en motoren van openbare werken)
• Voor Dumpers, trilplaten, generatoren, werfcompressoren op benzine

Voordelen:
• Lange levensduur: tot 40.000km bij intensief gebruik, grote viscositeitsbereik

Kenmerken:
• Kinematische viscositeit bij 40°C: 115cSt, vlampunt: 224°C

Tip: SDS fiche voor professionelen beschikbaar op onze website 

Order nr. 790030050 M
Orig. nr. MOTOROIL 650 15W40
Viscositeit bij 40°C mm²/s 115
Viscositeit bij 100°C mm²/s 14.5
Index viscositeit 127
Inhoud l 5
Densiteit bij 15°C kg/m³ 875
Gewicht kg 5,00
Afmetingen (l x b x h) mm 200x130x300
Prijs € 31,50



956  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

08.2 BOUWDROGERS | BOUWDROGERS

IN
F

O

Industriële bouwdrogers met metalen behuizing en 5m afvoerpomp

Voor het ontvochtigen van diverse lokalen. 
 
Troeven:
• Hoge capaciteit: 70 of 90 liter per 24 h
• Automatische werking (hygrostaat) of manuele werking
• Ingebouwde afvoerpomp voert condenswater tot 5 meter hoog af.
• Geen ingebouwde tank, en dus geen problemen met volle of overlopende tanks.
• De droger kan 24/24 blijven werken, en het condens permanent afvoeren.
• Roterende compressor
• Stevige metalen behuizing en stalen handvat
• Digitaal display met eenvoudige bediening en timer
• Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter
• Automatische ontdooifunctie (defrost) in temperaturen onder 10°C
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A
• Aansluitring voor afvoerslang

Toepassing:
• Op bouwwerven: pleister, beton, dekvloeren, chape, ...
• Bij vochtproblemen na waterlek of overstroming
• Verbeteren van luchtkwaliteit in permanent vochtige ruimtes: kelders, wasruimtes
• Bij vochtgevoelige materialen zoals papier, metaalwaren, houtvoorraad, enz.

Voordelen van deze bouwdrogers:
• Tijdbesparend: sneller drogen van pleisters, chapes en beton, vooral in koude en vochtige 

omstandigheden
• Laat uw bouwplaatsen vele malen sneller uitdrogen
• Kostenbesparend: geen lange wachttijden meer op de werf
• Sneller werven, vloeren, parket leggen, ... zonder risico op restvocht
• Vermijd vocht- en schimmelproblemen
• Optimaal resultaat in combinatie met een MV mobiele ventilator

De capaciteit van bouwdrogers is opgegeven voor verwarmde ruimtes. Warmere lucht kan meer 
waterdamp bevatten, zodat de efficiëntie van de bouwdroger hoger ligt.

Referentiecapaciteit opgegeven bij 32°C. Bij lage temperaturen ligt de afgiftecapaciteit ook lager.

Order nr. 722313557 C 722313559 C
Orig. nr. BD70P BD90P
Capaciteit l/24h 70 90
Vermogen W 900 1300
Luchtverplaatsing m³/h 588 850
Werktemperatuur °C 5-32 1~40
Capaciteit pomp W 85 85
Opvoerhoogte pomp m 5 5
Regelbereik luchtvochtigheid % 30-99 35~95
Geluidsniveau dB(A) 68 56
Frequentie Hz 50 50
Koelmiddel R410A R410A
Afvoer 1/2’’ slang met snelkoppeling 1/2’’ slang met snelkoppeling
Automatische ontdooiing ja ja
Spanning V 230 230
Gewicht kg 45,00 48,50
Afmetingen (l x b x h) mm 555x500x1060 555x590x1060
Prijs € 709,00 799,00

Industriële bouwdroger - BDE 50 met LGR technologie
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Industriële bouwdroger - BDE 50 met LGR technologie Industriële bouwdroger - BDE70 Industriële bouwdroger - BDE90

Industriële bouwdrogers met sterke PE behuizing, en met afvoerpomp.

Model BDE50 is geoptimaliseerd voor performante werking in lage temparaturen, 
danzij de LGR technologie.  

Troeven:
• impactbestendige PE behuizing
• Capaciteit: 50, 70 of 90 liter per 24h
• Model BDE50 met LGR technologie.  Sneller en meer ontvochtigen, ook in 
koude temperaturen.

• Automatische werking (hygrostaat) of manuele werking
• Ingebouwde afvoerpomp voert condenswater tot 5 meter hoog af.
• Geen ingebouwde tank, en dus geen problemen met volle of overlopende tanks.
• De droger kan 24/24 blijven werken, en het condens permanent afvoeren.
• Roterende compressor
• Stevige metalen behuizing en stalen handvat
• Digitaal display met eenvoudige bediening en timer
• Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter
• Automatische ontdooifunctie (defrost) in temperaturen onder 10°C
• Milieuvriendelijk koelmiddel R410A
• Aansluiting voor afvoerslang lucht

Toepassing:
• Op bouwwerven: pleister, beton, dekvloeren, chape, ...
• Bij vochtproblemen na waterlek of overstroming
• Verbeteren van luchtkwaliteit in permanent vochtige ruimtes: kelders, wasruimtes
• Bij vochtgevoelige materialen zoals papier, metaalwaren, houtvoorraad, enz.

Voordelen van deze bouwdrogers:
• Tijdbesparend: sneller drogen van pleisters, chapes en beton, vooral in koude en 

vochtige omstandigheden
• Laat uw bouwplaatsen vele malen sneller uitdrogen
• Kostenbesparend: geen lange wachttijden meer op de werf
• Sneller werven, vloeren, parket leggen, ... zonder risico op restvocht
• Vermijd vocht- en schimmelproblemen
• Optimaal resultaat in combinatie met een MV mobiele ventilator

De capaciteit van bouwdrogers is opgegeven voor verwarmde ruimtes. Warmere 
lucht kan meer waterdamp bevatten, zodat de efficiëntie van de bouwdroger hoger 
ligt.

Referentiecapaciteit opgegeven bij 32°C. Bij lage temperaturen ligt de afgiftecapa-
citeit ook lager.

Order nr. 722313661 C 722313574 C 722313576 C
Orig. nr. BDE50 BDE70 BDE90
Capaciteit l/24h 50 70 90
Vermogen W 650 750 990
Luchtverplaatsing m³/h 540 539 850
Werktemperatuur °C 0,5-38 5-32 0.5-38
Opvoerhoogte pomp m 5 5 5
Automatische ontdooiing ja ja ja
Spanning V 230 230 230
Gewicht kg 35,00 45,00 48,50
Afmetingen (l x b x h) mm 600x560x650 555x500x1060 555x590x1060
Prijs € 699,00 899,00 1.059,00

Industriële bouwdroger - BDE 50

Industriële bouwdroger - BDE70

Industriële bouwdroger - BDE90
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Set Bouwdroger + ventilator MV600L

Door te ventileren tijdens het droogproces, versnel je het drogen aanzienlijk. Het drogen 
gebeurt ook gelijkmatiger, zonder dat je de ventilator en droger vaak hoeft te verplaatsen. 
De luchtverplaatsing blaast gelijkmatig de vochtigste lucht aan muren en vloeren weg, 
zodat de bouwdroger deze vervolgens kan condenseren en de ruimte drogen. 
De ventilator helpt om vochtige hoeken en dikkere lagen pleister sneller helemaal uit te 
drogen.

Set bestaande uit:

Bouwdroger BD70P of BD90
• Automatische afvoerpomp voert condenswater tot 5 meter hoog af
• Automatische of manuele werking
• Roterende compressor
• Stevige metalen behuizing
• Grote schokbestendige PE wielen voor ruw terrein en handige hendel
• Kan blijven draaien dankzij afvoerpomp, geen beperkende tank
• Automatische ontdooistand

Ventilator MV600L
• Diameter 600mm en hoog debiet van 72m³/min
• De blaashoek is instelbaar op het mobiele frame
• 3 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
• Verticale versterkingsbalk zorgt voor hoge stabiliteit en bepertk de trillingen
• Traag toerental en uiters laag geluidsniveau

Order nr. 722313672 C 722313678 C
Orig. nr. BD70PSETA BD90PSETA
Capaciteit l/24h 70 90
Vermogen W 900 1300
Luchtverplaatsing m³/h 700 850
Werktemperatuur °C 1-40 1-40
Capaciteit pomp W 85 85
Opvoerhoogte pomp m 5 5
Regelbereik luchtvochtigheid % 35-95 35-95
Geluidsniveau dB(A) 56 56
Automatische ontdooiing ja ja
Spanning V 230 230
Gewicht kg 62,00 67,50
Afmetingen (l x b x h) mm 555x500x1060 555x590x1060
Prijs € 859,00 949,00

Set Bouwdroger + ventilator MV600L + elektrische heater ST033

Door de werf te verwarmen, zal de lucht meer waterdamp bevatten. De 
bouwdroger kan deze vervolgens uit de lucht halen. In de koude winter-
maanden is verwarmen onmisbaar om de werf tijdig droog te krijgen en 
geen vertraging op te lopen.

Set bestaande uit:

Bouwdroger BD70P of BD90P
• Hoge capaciteit: 70 liter per 24 h
• Automatische afvoerpomp voert condenswater tot 5 meter hoog af
• Stevige metalen behuizing
• Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter
• Grote schokbestendige PE wielen voor ruw terrein en handige hendel
• Kan blijven draaien dankzij afvoerpomp, geen beperkende tank
• Automatische ontdooistand

Ventilator MV600L
• Diameter 600mm en hoog debiet van 72m³/min
• De blaashoek is instelbaar op het mobiele frame
• 3 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
• Verticale versterkingsbalk zorgt voor hoge stabiliteit en bepertk de 

trillingen
• Traag toerental en uiters laag geluidsniveau
• Geleverd op wielen voor vlotte verplaatsing

Heater ST033
• Verbruikt geen zuurstof en geeft geen vocht of geur af
• Meerstanden-schakelaar voor ventilator en thermostaat
• Afgegeven warmte 3 kW/h, 1x230V
• Verwarmbare ruimte 20-30m³

Order nr. 722313674 C 722313680 C
Orig. nr. BD70PSETAH BD90PSETAH
Capaciteit l/24h 70 90
Vermogen W 900 1300
Luchtverplaatsing m³/h 700 850
Werktemperatuur °C 1-40 1-40
Opvoerhoogte pomp m 5 5
Regelbereik luchtvochtigheid % 35-95 35-95
Geluidsniveau dB(A) 56 56
Automatische ontdooiing ja ja
Spanning V 230 230
Gewicht kg 68,00 73,00
Afmetingen (l x b x h) mm 555x500x1060 555x590x1060
Prijs € 939,00 1.029,00
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Set bouwdroger polyetheen + ventilator MV500PP

Door te ventileren tijdens het droogproces, versnel je het droogproces 
aanzienlijk. Het drogen gebeurt ook gelijkmatiger, zonder dat je de 
ventilator en droger vaak hoeft te verplaatsen. 
De luchtverplaatsing blaast gelijkmatig de vochtigste lucht aan muren en 
vloeren weg, zodat de bouwdroger deze vervolgens kan condenseren. 
De ventilator helpt om vochtige hoeken en dikkere lagen pleister sneller 
helemaal uit te drogen.

Bouwdroger 
• Impactbestendige Polyetheen behuizing
• Hoge capaciteit: 50, 70 of 90 liter per 24 h
• Automatische of manuele werking
• Automatische afvoerpomp voert condenswater tot 5 meter hoog af
• Roterende compressor
• Digitaal display met eenvoudige bediening en timer
• Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter
• Grote schokbestendige PE wielen
• Luchtaanvoer via ingang diameter 160 mm
• Inklapbare metalen hendel
• Stille werking
• Automatische ontdooistand

Ventilator MV500PP
• Grote blaashoek, droogt grote delen van de ruimte in 1x zonder 

verplaatsing
• Blaasrichting instelbaar
• 2 snelheden, steeds de optimale luchtdebiet
• Schokbestendige behuizing in polyetheen van hoge densiteit
• Volledig in kunststof, roest nooit
• Optionele afvoerslangen

Order nr. 722313696 C 722313684 C 722313690 C
Orig. nr. BDE50SETA BDE70SETA BDE90SETA
Capaciteit l/24h 50 70 90
Vermogen W 650 750 990
Luchtverplaatsing m³/h 540 700 850
Werktemperatuur °C 0.5-38 0.5-38 0.5-38
Opvoerhoogte pomp m 5 5 5
Automatische ontdooiing ja ja ja
Spanning V 230 230 230
Gewicht kg 52,00 62,50 68,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x560x650 555x500x1060 555x590x1060
Prijs € 875,00 1.075,00 1.235,00

Set bouwdroger polyetheen + ventilator MV500PP + elektrische heater 
ST033

Door de werf te verwarmen, zal de lucht meer waterdamp bevatten. De 
bouwdroger kan deze vervolgens uit de lucht halen. In de koude winter-
maanden is verwarmen onmisbaar om de werf tijdig droog te krijgen en 
geen vertraging op te lopen.

Set bestaande uit:

Bouwdroger 
• Impactbestendige Polyetheen behuizing
• Hoge capaciteit: 50, 70 of 90 liter per 24 h
• Automatische afvoerpomp voert condenswater tot 5 meter hoog af
• Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter
• Grote schokbestendige PE wielen
• Luchtaanvoer via ingang diameter 160 mm
• Inklapbare metalen hendel
• Automatische ontdooistand

Ventilator MV500PP
• Grote blaashoek, droogt grote delen van de ruimte in 1x zonder 

verplaatsing
• 2 snelheden, steeds de optimale luchtdebiet
• Schokbestendige behuizing in polyetheen van hoge densiteit
• Volledig in kunststof, roest nooit

Heater ST033
• Verbruikt geen zuurstof en geeft geen vocht of geur af
• Meerstanden-schakelaar voor ventilator en thermostaat
• Thermisch beveiligd en geluidsarm
• Afgegeven warmte: 3 Kw/H, 1x230V
• Verwarmbare ruimte 20-30 m³

Order nr. 722313698 C 722313686 C 722313692 C
Orig. nr. BDE50SETAH BDE70SETAH BDE90SETAH
Capaciteit l/24h 50 70 90
Vermogen W 650 750 990
Luchtverplaatsing m³/h 540 700 850
Werktemperatuur °C 0,5-38 0.5-38 0.5-38
Capaciteit pomp W 50 50 50
Opvoerhoogte pomp m 5 5 5
Automatische ontdooiing ja ja ja
Spanning V 230 230 230
Gewicht kg 58,00 68,50 74,00
Afmetingen (l x b x h) mm 600x560x650 555x500x1060 555x590x1060
Prijs € 955,00 1.155,00 1.309,00
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08.3 TRILPLATEN | TRILPLATEN

Compacte trilplaat 8,2 kN met 4-takt benzinemotor.

Klein en wendbaar model, geschikt voor kleine bouwwerken, opritten, tuinaanleg, nutswerken,...

Verdichten van zand, grind, stabilisé, beton, asfalt, égalisatie,...

Voordelen:
• compact en zeer wendbaar. perfect voor binnenshuis.
• Licht en draagbaar.
• Ergonomisch handvat met rubber om vibraties te beperken
• Opklapbare wielen voor het gemakkelijk verplaatsen
• Snelheid van 25 m/min
• Trilt tot 20 cm diep

Optionele rubbermat voor het verminderen van trillingen op klinkers, steenpuin, ...

Order nr. 829700100 C
Orig. nr. TPT820
Verdichtingsvermogen kN 8.2
Verdichtingsdiepte cm 20
Verplaatsingssnelheid m/min 25
Afmetingen plaat mm 495x320
Motor 2.8 pk 87cc benzine
Wielen ja
Klimcapaciteit ° 30
Geluidsniveau dB(A) 103
Inhoud benzinetank l 1.6
Autonomie gemiddeld u 4
Gewicht kg 50,00
Afmetingen (l x b x h) mm 710x360x520
Prijs € 345,00

Trilplaat 13kN met 6.5pk 4-takt benzinemotor.

Met zijn kleine verdichtingsplaat en gemiddeld eigengewicht is deze trilplaat ideaal voor 
kleine oppervlakes, dichten van kabelsleuven, tuinaanleg, bouw, etc.

Tot 30 cm verdichten van zand, grind, stabilisé, beton, asfalt, egalisatie,...

Kenmerken:
• Benzinemoter 6.5 Pk Loncin, met manuele start
• Regelbare snelheid voorwaarts
• Opklapbare transportwielen, steeds snel binnen bereik
• Polyester dempingsmat voor het werken op harde ondergronden (klinkers, 

bestrating,...)
• Grondplaat uit 1 stuks geperst, voor optimale sterkte en vlakheid. Geen lasnaden die 

kunnen scheuren of roesten
• Grondplaat met opstaande boorden
• Stalen beschermingskap boven de motor en rond de aandrijfriem
• Handgreep met 3-punts montage, beperkt de vibraties
• Handgreep dichtklapbaar tot op de motor, voor compact transport
• Aflaatslang voor het verversen van de motorolie

Optionele watertank en sproeiers, voor het verwerken van asfalt.

Order nr. 829700102 C
Orig. nr. TPT1300
Verdichtingsvermogen kN 13
Verdichtingsdiepte cm 30
Verplaatsingssnelheid m/min 15
Afmetingen plaat mm 520x445
Frequentie Hz 5500
Motor 6.5pk 196cc benzine
Wielen ja
Klimcapaciteit ° 30
Geluidsniveau dB(A) 104
Inhoud benzinetank l 3.6
Benzineverbruik gemiddeld l/h 1.45
Autonomie gemiddeld u 4
Gewicht kg 92,00
Afmetingen (l x b x h) mm 730x400x630
Prijs € 455,00

NEW
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08.3 TRILPLATEN | TRILPLATEN

Trilplaat 20kN met 6.5pk 4-takt benzinemotor.

De grote verdichtingsplaat en topsnelheid van 35m/min maken van deze trilplaat de perfec-
te allrounder voor werken wegenbouw, utiliteits- en woningbouw, etc.

Tot 35 cm verdichten van zand, grind, stabilisé, beton, asfalt, egalisatie,...

Kenmerken:
• Benzinemotor 6.5 Pk Loncin, met manuele start
• Opklapbare transportwielen, steeds snel binnen bereik
• Polyester dempingsmat voor het werken op harde ondergronden (klinkers, 

bestrating,...)
• Grondplaat uit 1 stuks geperst, voor optimale sterkte en vlakheid. Geen lasnaden die 

kunnen scheuren of roesten
• Grondplaat met opstaande boorden
• Stalen beschermingskap boven de motor en rond de aandrijfriem
• Handgreep met 3-punts montage, beperkt de vibraties
• Handgreep dichtklapbaar tot op de motor, voor compact transport
• Regelbare snelheid voorwaarts
• Aflaatslang voor het verversen van de motorolie
• Optionele watertank en sproeiers, voor het verwerken van asfalt

Order nr. 829700103 C
Orig. nr. TPT2000
Verdichtingsvermogen kN 20
Verdichtingsdiepte cm 35
Verplaatsingssnelheid m/min 35
Afmetingen plaat mm 560x520
Frequentie Hz 5500
Motor 6.5pk 196cc benzine
Wielen ja
Klimcapaciteit ° 30
Geluidsniveau dB(A) 105
Inhoud benzinetank l 3.6
Benzineverbruik gemiddeld l/h 1.45
Autonomie gemiddeld u 4
Gewicht kg 98,00
Afmetingen (l x b x h) mm 760x450x670
Prijs € 515,00

Trilplaat 25kN met 6,5pk 4-takt benzinemotor, vooruit /achteruit lopend.

Deze compacte trilplaat met 35 cm verdichtingsdiepte en smalle grondplaat is bijzonder 
geschikt voor gemiddeld tot zwaar werk in compacte ruimtes zoals kabelsleuven, funderings-
werk, aanleg van parkings, etc.

De vooruit/achteruitloop maken dit model bijzonder wendbaar en licht in gebruik, ondanks 
zijn gemiddeld zware eigengewicht.

De hoge rijsnelheid en centrifugaalkracht zorgen voor een bijzonder goeie werkefficiëntie.

Kenmerken:
• Benzinemotor 6,5pk Loncin, met manuele start
• Vooruit + achteruit lopend
• Groot en ergonomisch handvat met richtingsknop (vooruit + achteruit) en gashendel
• Met polyester dempingsmat voor het werken op harde ondergronden (klinkers, 

bestrating,...)
• Handvat kan vastgeklikt worden voor baantransport
• Grondplaat uit 1 stuk geperst, voor optimale sterkte en vlakheid. Geen lasnaden die 

kunnen scheuren of roesten
• Hijsoog bovenaan
• Openklabare stalen beschermingskap boven de motor en rond de aandrijfriem
• Handgreep met 3-punts montage, beperkt de vibraties
• Handgreep dichtklapbaar tot op de motor, voor compact transport

Aflaatslang voor het verversen van de motorolie

Order nr. 829700110 C
Orig. nr. TPT2500
Verdichtingsvermogen kN 25
Verdichtingsdiepte cm 35
Verplaatsingssnelheid m/min 22
Afmetingen plaat mm 620x400x6
Frequentie Hz 5040
Motor 6.5pk 196cc benzine
Vermogen kW 4.88
Capaciteit brandstoftank l 3.6
Klimcapaciteit ° 35
Geluidsniveau dB(A) 105
Inhoud benzinetank l 3.6
Benzineverbruik gemiddeld l/h 1.45
Autonomie gemiddeld u 4
Rendement m²/h 528
Gewicht kg 117,00
Afmetingen (l x b x h) mm 730x410x1190
Prijs € 835,00
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Trilplaat 30 kN met 9,0 pk 4-takt benzinemotor, vooruit/achteruit lopend.

Deze zware trilplaat met 50 cm verdichtingsdiepte is bijzonder geschikt voor het zwaardere 
allround werk: openbare werken, grondverzet, funderingswerk, aanleg van parkings, etc.

De vooruit/achteruitloop maken dit model bijzonder wendbaar in gebruik.

Kenmerken:
• Benzinemotor 9,0 pk Loncin
• Handstart op de motor en elektrische start met optionele startbatterij.
• Is vooruit + achteruit lopend
• Groot en ergonomisch handvat met richtingsknop (vooruit + achteruit) en gashendel
• Handvat kan vastgeklikt worden voor baantransport
• Zware grondplaat uit 1 stuk geperst, voor optimale sterkte en vlakheid. Geen lasnaden 

die kunnen scheuren of roesten
• Hijsoog bovenaan
• Openklapbare stalen beschermingskap boven de motor en rond de aandrijfriem
• Handgreep met 3-punts montage, beperkt de vibraties
• Handgreep dichtklapbaar tot op de motor, voor compact transport
• Aflaatslang voor het verversen van de motorolie

Optionele polyester dempingsmat voor het werken op harde ondergronden (klinkers, 
bestrating,...)

Optionele startbatterij

Order nr. 829700111 C
Orig. nr. TPT3000
Verdichtingsvermogen kN 30
Verdichtingsdiepte cm 50
Verplaatsingssnelheid m/min 15
Afmetingen plaat mm 650x420
Frequentie Hz 4000
Motor 9.0pk 270cc benzine
Klimcapaciteit ° 30
Geluidsniveau dB(A) 107
Inhoud benzinetank l 6
Benzineverbruik gemiddeld l/h 2
Autonomie gemiddeld u 3
Gewicht kg 155,00
Prijs € 1.245,00

Trilplaat 39 kN met13,0 pk 4-takt benzinemotor, vooruit + achteruit lopend

Deze zware trilplaat met grote verdichtingsplaat en 90 cm verdichtingsdiepte is bijzonder 
geschikt voor het zware werk: openbare werken, grondverzet, funderingswerk, aanleg van 
parkings, etc.

Het hoge eigengewicht en rijsnelheid zorgen voor een bijzonder goeie efficiëntie bij grote 
oppervlakken.

Kenmerken:
• Benzinemoter 13,0 pk Loncin
• Handstart op de motor en elektrische start met optionele startbatterij.
• Is vooruit + achteruit lopend
• Groot en ergonomisch handvat met richtingsknop (vooruit + achteruit) en gashendel
• Handvat kan vastgeklikt worden voor baantransport
• Zware grondplaat uit 1 stuk geperst, voor optimale sterkte en vlakheid. Geen lasnaden 

die kunnen scheuren of roesten
• Hijsoog bovenaan
• Openklapbare stalen beschermingskap boven de motor en rond de aandrijfriem
• Handgreep met 3-punts montage, beperkt de vibraties
• Handgreep dichtklapbaar tot op de motor, voor compact transport
• Aflaatslang voor het verversen van de motorolie

Optionele polyester dempingsmat voro het werken op harde ondergronden (klinkers, 
bestrating,...)

Optionele startbatterij

Order nr. 829700112 C
Orig. nr. TPT3900
Verdichtingsvermogen kN 39
Verdichtingsdiepte cm 90
Verplaatsingssnelheid m/min 21
Afmetingen plaat mm 870x670
Frequentie Hz 3750
Motor 13.0pk 389cc benzine
Klimcapaciteit ° 35
Geluidsniveau dB(A) 107
Inhoud benzinetank l 6.5
Benzineverbruik gemiddeld l/h 2.88
Autonomie gemiddeld u 2.3
Gewicht kg 245,00
Prijs € 1.475,00

NEW

NEW
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Watertank in kunststof, geschikt voor de trilplaat TPT1300 
en TPT2000

Kenmerken:
• Vergrendeling op de trilplaat met stalen as en borgveer, 

na demontage van de voorste afschermkap van de 
machine

• Geleverd met sproeiers, aansluitslang en afsluitkraantje

Order nr. 829700116 C 829700136 C
Orig. nr. TPT1300TA TPT2000TA
Voor type TPT1300 TPT2000
Prijs € 61,50 71,90

Rubberen dempingsmat voor trilplaat TPT820, TPT1300, 
TPT2000, TPT2500, TPT3000, TPT3900.

Dempingsmat voor het werken op harde ondergrond (klin-
kers, bestrating,...).

Verhoogt aanzienlijk het werkcomfort van de gebruiker.

Order nr. Orig. nr. Voor model Prijs
€

829700114C TPT820RU TPT820 19,90
829700115C TPT1300RU TPT1300 33,50
829700119C TPT2000RU TPT2000 33,50
829700117C TPT2500RU TPT2500 40,90
829700134C TPT3000RU TPT3000 40,90
829700135C TPT3900RU TPT3900 40,90
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Ergonomische betonblokdrager.

Stevig ontwerp, gemakkelijk in gebruik.

Zware tegels en blokken kunnen op deze manier gemakke-
lijk opgenomen worden en precies geplaatst worden. 

Order nr. 829700130 C
Orig. nr. TD250
Klemwijdte mm 250
Gewicht kg 9,00
Prijs € 63,50

Steenknipper en klinkerknipper met middenspindel.

Geschikt voor betonklinkers, tegels, natuursteen, blokken, 
bakstenen etc.

Kenmerken:
• Kniphoogte regelbaar met enkele spindel
• Verwijderbare hendel
• Ergonomische hendel om gemakkelijk te manoeuvreren
• 2 wielen
• Max snijden 330 mm
• Max hoogte 140 mm

Order nr. 829700132 C
Orig. nr. TS2330
Gewicht kg 43,00
Prijs € 224,00
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Handige metalen werfkoffer.

Kenmerken:
• Gelaste staalplaat van 1 tot 1,2 mm
• Rood poederlak
• 1 sluiting
• Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
• Met 2 stevige handvaten en 2 scharnieren

Order nr. 758121550 C 758121670 C 758121800 C 758121100 C
Orig. nr. SORCR550B SORCR670B SORCR800B SORCR1000B
Materie staal staal staal staal
Staaldikte mm 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2
Slot hangslot hangslot hangslot hangslot
Inwendige lengte mm 555 689 819 1019
Inwendige breedte mm 328 379 389 509
Inwendige hoogte mm 300 352 355 360
Gewicht kg 10,00 13,50 15,00 20,00
Afmetingen (l x b x h) mm 590x355x310 720x405x362 850x415x365 1050x535x370
Prijs € 69,50 92,50 105,00 155,00

Order nr. 758120195 C 758120265 C
Orig. nr. MWB195 MWB265
Staaldikte mm 1,5 - 3 1,5 - 5
Inwendige lengte mm 910 1200
Inwendige breedte mm 445 460
Inwendige hoogte mm 440 440
Gewicht kg 36,00 52,00
Afmetingen (l x b x h) mm 930x470x480 1280x470x480
Prijs € 289,00 379,00

Metalen werfkoffer.

Kenmerken:
• Stevige staalplaat van 1,5 en 5mm (naargelang type)
• Kleur : mat rood gepoederlakt
• Rondom de koffer is een anti-inbraak rand die geforceerd openen onmogelijk maakt
• 2 stevige opklapbare stalen handgrepen
• 2 hydraulische hulpveren voor een soepel openen van het deksel
• Sluiting van de koffer met 2 Eurotype-cilindersloten verzonken in de koffer
• Sterke gelaste pianoscharnier over de volledige lengte van het kofferdeksel
• Geleverd met 4 sleutels per koffer.

Type MWB445 voorzien van 2 vorksleuven voor manipulatie met een vorkheftruck

Metalen werfkoffer 195 L - 
MWB195

Sterke stalen werfkoffer met deksel bovenaan en grote lade onderaan.

Kenmerken:
• Koffer gemaakt uit gelast plaatstaal met een dikte van 1,5mm
• Inhoud koffer: 185 liter bovenaan en 50 liter in de lade
• 2 sloten in roestvrij staal
• Brede lade tot 50 kg belastbaar. Ideaal voor het geordend opbergen van kleinere 

gereedschappen en power tools
• Deksel staat in open stand altijd in vergrendelde toestand, zodat het nooit onverwacht dichtvalt
• Met kleine metalen toolkoffer met grote handvaten. Deze koffer kan vastgezet worden in de grote 

koffer tijdens het transport

Order nr. 758121200 C
Orig. nr. MWB150
Type koffer + lade
Materie staal
Staaldikte mm 1,5
Slot 2x Sleutel
Aantal vakken 2
Waterdicht ja
Gewicht kg 63,00
Afmetingen (l x b x h) mm 920x520x690
Prijs € 379,00
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4-delige wielenset, geschikt voor werfkoffers MWB. 
Gemakkelijk transporteren van uw werfkoffer. 
Bevestigingsgaten niet voorzien in de koffers. 

Bouten niet meegeleverd.

Order nr. 758120446 C
Orig. nr. MWB4WS
Prijs € 114,00

Metalen werfkoffer lang type.

Voorzien van 2 vorksleuven voor manipulatie met een vorkheftruck

Kenmerken:
• Stevige staalplaat van 2mm (deksel) en 5mm (koffer)
• Kleur: mat rood gepoederlakt
• Rondom de koffer is een anti-inbraak rand die geforceerd openen onmogelijk maakt
• 2 stevige opklapbare stalen handgrepen
• 2 hydraulische hulpveren voor een soepel openen van het deksel
• Sluiting van de koffer met 2 Eurotype-cilindersloten verzonken in de koffer
• Sterke gelaste pianoscharnier over de volledige lengte van het kofferdeksel
• Voorzien van 2 vorksleuven voor manipulatie met een vorkheftruck
• Geleverd met 4 sleutels per koffer. 

Order nr. 758120700 C
Orig. nr. MWB700
Staaldikte mm 2 - 5
Inwendige hoogte mm 510
Inwendige breedte mm 620
Inwendige lengte mm 1770
Uitwendige hoogte mm 600
Uitwendige breedte mm 635
Gewicht kg 114,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1820x590x630
Prijs € 699,00

Metalen werfkoffer 
 
Kenmerken:
• Stevige staalplaat van 1,5 en 5 mm (naargelang type)
• Rondom de koffer is een anti-inbraak rand die geforceerd openen onmogelijk maakt
• 2 stevige opklapbare stalen handgrepen
• 2 hydraulische hulpveren voor een soepel openen van het deksel
• Sluiting van de koffer met 2 Eurotype-cilindersloten verzonken in de koffer
• Geleverd met 4 sleutels per koffers
• Sterke gelaste pianoscharnier over de volledige lengte van het kofferdeksel
• Voorzien van 2 vorksleuven voor manipulatie met een vorkheftruck

Order nr. 758120905 C 758121005 C
Orig. nr. MWB905 MWB1005
Staaldikte mm 2 - 5 2-5
Inwendige lengte mm 1100 1390
Inwendige breedte mm 580 630
Inwendige hoogte mm 1160 1250
Gewicht kg 166,00 182,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1130x620x1270 1450x650x1270
Prijs € 799,00 949,00

Metalen werfkoffer.

Kenmerken:
• Stevige staalplaat van 1,5 en 5mm (naargelang type)
• Kleur : mat rood gepoederlakt
• Rondom de koffer is een anti-inbraak rand die geforceerd openen onmogelijk maakt
• 2 stevige opklapbare stalen handgrepen
• 2 hydraulische hulpveren voor een soepel openen van het deksel
• Sluiting van de koffer met 2 Eurotype-cilindersloten verzonken in de koffer
• Sterke gelaste pianoscharnier over de volledige lengte van het kofferdeksel
• Voorzien van 2 vorksleuven voor manipulatie met een vorkheftruck

Geleverd met 4 sleutels per koffer. 

Order nr. 758120445 C 758120545 C
Orig. nr. MWB445 MWB545
Uitwendige breedte mm 635 595
Uitwendige hoogte mm 600 900
Inwendige lengte mm 1100 1040
Staaldikte mm 2 - 5 2-5
Inwendige breedte mm 595 575
Inwendige hoogte mm 525 880
Gewicht kg 71,00 83,20
Afmetingen (l x b x h) mm 1120x610x610 1100x595x900
Prijs € 425,00 525,00
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Plooibare aluminium oprijplaat, capaciteit 200kg

Geschikt voor kruiwagens, steekkarretjes, ...

Kenmerken:
• Licht en zeer compact (scharnierend)
• met draagbeugel op de zijkant.
• Gesloten oppervlak met anti-slip profiel. 
• Afgeschuinde voet om gemakkelijk op te rijden.
• Veiligheidskop met pin, tegen het wegschuiven onder last
• Breeksterkte = capaciteit x 1,5.

Order nr. 754751810 C
Orig. nr. VAP1810
Capaciteit kg 200
Plooibaar ja
Lengte mm 2000
Breedte zijprofiel mm 294
Interne breedte (B) mm 250
Interne breedte mm 250
Aantal 1
Gewicht kg 8,00
Prijs € 149,00

Afgeschuinde kop Anti-slip profiel

Draagbeugels
Plooibaar

IN
F

O

Set van 2 aluminium anti-slip oprijplaten met dwarsbuis-structuur.

Kenmerken:
• Capaciteit 2x330kg.
• Breeksterkte = capaciteit x 1,5.
• Superlicht en sterk.
• Opplooibaar in het midden.
• Met anti-terugslagbeugel.

Geschikt voor:
• Voertuigen met grote banden zoals quads, grasmaaiers enz.

Order nr. 754752500 C
Orig. nr. VAP2250
Capaciteit kg 330
Lengte mm 2250
Breedte mm 282
Cap./paar wielbasis 0mm kg 330
Cap./paar wielbasis 500mm kg 330
Cap./paar wielbasis 1000mm kg 330
Cap./paar wielbasis 750mm kg 330
Cap./paar wielbasis 1250mm kg 330
Aantal 2
Plooibaar ja
Gewicht kg 7,50
Prijs € 219,00

Wielbasis
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Plooibare aluminium oprijplaat, capaciteit 400kg

Geschikt voor gereedschapskarren, platenkarren, steekkarretjes, kruiwagens, ...

Kenmerken:
• Licht en zeer compact (scharnierend)
• VAP1910 met draagbeugel op de zijkant
• Gesloten oppervlak met anti-slip profiel. 
• Afgeschuinde voet om gemakkelijk op te rijden.
• Veiligheidskop met pin, tegen het wegschuiven onder last
• Breeksterkte = capaciteit x 1,5.

Order nr. 754751910 C 754752000 C 754752010 C
Orig. nr. VAP1910 VAP2000 VAP2010
Capaciteit kg 400 400 400
Plooibaar ja ja ja
Lengte mm 2000 2000 2000
Breedte zijprofiel mm 651 851 1051
Interne breedte mm 600 800 1000
Aantal 1 1 1
Gewicht kg 23,00 27,00 34,00
Prijs € 399,00 475,00 559,00

IN
F

O

Draagbeugels

VAP1910

Set aluminium oprijplaten capaciteit 1000kg.

Leverbaar in 4 lengtes: 1,5 - 2 - 2,5 en 3 meter.

Hoge capaciteit, geschikt voor allerlei voertuigen zoals grasmaaiers, trolleys, quads, 
kuismachines etc. 

Kenmerken:
• Recht type
• Met antislip alu oppervlak met openingen
• Geleverd per paar. Gewicht per paar
• CE-conform EN 1398
• Voet onder scherpe hoek, geschikt voor variabele hoogtes
• in de kop kan een gat worden gemaakt voor beveiliging met een pen

Order nr. 754752039 C 754752040 C 754752041 C 754752042 C
Orig. nr. VAM030B3HS/15 VAM030B3HS/20 VAM030B3HS/25 VAM040B3HS/30
Cap./paar wielbasis 1250mm kg 1000 1000 1000 1000
Cap./paar wielbasis 500mm kg 1000 780 600 800
Lengte mm 1500 2000 2500 3000
Externe breedte mm 300 300 300 300
Hoogte rand (C) mm 30 30 30 40
Gewicht kg 13,00 17,50 22,00 31,50
Prijs € 319,00 370,00 439,00 549,00

IN
F

O

NEW
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EEN OPRIJPLAAT KIEZEN
Ons breed assortiment oprijplaten voldoet aan alle verwachtingen voor het laden en lossen 

van voertuigen en apparatuur voor logistiek, grondverzet, tuinieren, landbouw, maar ook 

voor huishoudelijke en niet-professionele voertuigen.

Onze oprijplaten helpen u bij het verplaatsen van voertuigen van 300 kg tot 58000 kg 

uitgerust met rubberen of stalen wielen of rupsbanden (motorfietsen, auto’s, kranen, hoog-

werkers, enz.).

Voertuigen verplaatsen 
VAN 300 TOT 58 000 KG

Hoe kiest u best  
uw oprijplaat ?
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De helling (a) van de oprijplaten mag niet meer bedragen dan 30% (ongeveer 16,5°). 

Om de minimumlengte (L) van de oprijplaten vast te stellen, wordt het aangeraden de 

volgende formule te gebruiken:

Aangenomen dat de hoogteverschil (H) 1.200 mm bedraagt. 

Door de formule toe te passen, verkrijgen we:

Lengte oprijplaat (L) = 1.200 mm x 100/30 = 4.000 mm

LENGTE OPRIJPLAAT VOOR LOGISTIEKE TOEPASSINGEN 
OF LAADTOEPASSINGEN IN MILLIMETER

HOOGTEVERSCHIL IN MILLIMETER (H) X 100% 
MAXIMUM HELLING (α)

De oprijplaten kunnen met andere randen uitgerust worden dan de standaard randen:

HOE DE JUISTE LENGTE KIEZEN VOOR UW OPRIJPLAAT?

TIPS

TYPES KOPPEN

 × Voor de berekening van de capaciteit, adviseren wij een marge van 15 – 30 % ten opzichte 

van het gewicht van het stilstaande voertuig

 ×  Een opvouwbare oprijplaat zal minder plaats nemen voor het transport

 ×  Een opvouwbare oprijplaat zal een lager draagvermogen hebben

 × Een oprijplaat met een grotere draagcapaciteit zal een langere levensduur hebben

Voorbeeld

Standaard kop

Kop met haak (optioneel)

Kop met steun (optioneel)

Kop met buis (optioneel)
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Aluminium loopplank/oprijplaat.

Kenmerken:
• Capaciteit 300 kg
• Lengte 3 tot 5,8 meter

Toepassingen:
• Vullen van containers met kruiwagens
• Overbruggen van oneffen ondergronden, 

of bergen zand, stenen, takken

Order nr. Orig. nr. Lengte (A) Laadcapaciteit Interne breedte (B) Externe breedte (C) Hoogte profiel (D) Hoogte rand (E) Gewicht Prijs
mm kg mm mm mm mm kg €

754752532C VAM070P/30 3000 300 500 560 70 23 18,00 619,00
754752533C VAM070P/40 4000 300 500 560 70 23 24,00 799,00
754752534C VAM070P/50 5000 300 500 560 70 23 30,00 979,00
754752535C VAM070P/58 5820 300 500 560 70 23 36,00 1.109,00

Wielbasis

Optie

Aluminium oprijplaat 1 ton

Kenmerken:
• 1 oprijplaat
• Lengte 1,8 tot 5 meter
• zware uitvoering 1 ton
• brede uitvoering tot 1000 mm

Geleverd met:
• Standaardkop en veiligheid 

tegen het wegslaan tijdens het 
gebruik

Afwijkende afmetingen zijn op 
bestelling leverbaar.

Order nr. Orig. nr. Lengte (A) Aantal Cap./paar wielbasis 1000mm Interne breedte (B) Externe breedte (C) Hoogte profiel (D) Hoogte rand (E) Gewicht Prijs
mm kg mm mm mm mm kg €

754752956C VAMPC18007501000 1800 1 1000 690 750 70 23 23,00 765,00
754752957C VAMPC20007501000 2000 1 1000 690 750 70 23 25,00 799,00
754752958C VAMPC24007501000 2400 1 1000 690 750 80 23 30,00 845,00
754752959C VAMPC26007501000 2600 1 1000 690 750 80 23 32,00 935,00
754752960C VAMPC30007501000 3000 1 1000 690 750 100 23 37,00 999,00
754752961C VAMPC36007501000 3600 1 1000 690 750 115 36 44,00 1.145,00
754752962C VAMPC180010001000 1800 1 1000 940 1000 70 23 34,00 889,00
754752963C VAMPC200010001000 2000 1 1000 940 1000 70 23 37,00 915,00
754752964C VAMPC240010001000 2400 1 1000 940 1000 80 23 45,00 955,00
754752965C VAMPC260010001000 2600 1 1000 940 1000 80 23 48,00 1.089,00
754752966C VAMPC300010001000 3000 1 1000 940 1000 100 23 55,00 1.165,00
754752967C VAMPC360010001000 3600 1 1000 940 1000 115 36 66,00 1.289,00
754752968C VAMPC400010001000 4000 1 1000 940 1000 125 36 78,00 1.405,00
754752969C VAMPC440010001000 4400 1 1000 940 1000 125 36 88,00 1.525,00
754752970C VAMPC500010001000 5000 1 1000 940 1000 140 32 99,00 1.729,00
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Optie
Wielbasis

Set korte oprijplaten met hoge draagcapaciteit.

Geschikt voor:
• Het binnenrijden van containers
• Lage drempels aan poorten, etc

Kenmerken:
• Geleverd per paar
• Lengte 0.5 tot 2 meter
• CE conform en met handleiding
• Gewicht afgebeeld per paar

Order nr. Orig. nr. Lengte (A) Cap./paar wielbasis 1000mm Breedte (B) Hoogte rand (C) Profiel hoogte (D) Minimum laadhoogte Aantal Gewicht Prijs
mm kg mm mm mm mm kg €

754752021C VAM040B2/05SHF 500 1250 215 40 55 120 2 6,00 339,00
754752022C VAM040B2/08SHF 800 1250 215 40 55 160 2 8,00 352,00
754752023C VAM040B3/05SHF 500 2000 315 40 55 120 2 8,00 352,00
754752024C VAM040B3/08SHF 800 2000 315 40 55 160 2 12,00 399,00
754752025C VAM080/05SH 506 3000 300 80 80 120 2 10,00 445,00
754752026C VAM080/08SH 810 3000 300 80 80 160 2 13,00 492,00
754752027C VAM140/10SH 1000 7500 500 140 140 170 2 34,00 839,00
754752028C VAM150/12SH 1256 7500 500 150 150 220 2 41,00 925,00
754752029C VAM150/15SH 1500 7500 500 150 150 270 2 48,00 1.009,00
754752030C VAM150/17SH 1760 7500 500 150 150 320 2 56,00 1.109,00
754752031C VAM165/20SH 2000 7500 500 165 165 370 2 69,00 1.195,00
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Optie
Wielbasis

Optie

Set aluminium oprijplaten. Flex platen.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel)
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar
• Gewicht afgebeeld per paar

Geleverd met:
• Standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar wielbasis 1000mm Externe breedte (A) Interne breedte Profiel hoogte (B) Hoogte (C) Gewicht Prijs
mm kg mm mm mm mm kg €

754752610C VAM030B2/15 1500 1580 215 215 30 55 13,00 410,00
754752611C VAM030B2/20 2000 830 215 215 30 55 16,00 457,00
754752612C VAM030B2/25 2500 553 215 215 30 55 19,00 480,00
754752613C VAM030B2/30 3000 394 215 215 30 55 23,00 605,00
754752614C VAM030B2/35 3500 298 215 215 30 55 26,00 665,00
754752615C VAM030B2/40 4000 235 215 215 30 55 29,00 699,00
754752616C VAM030B2/15/2 1500 2900 415 415 30 55 24,00 619,00
754752617C VAM030B2/20/2 2000 1660 415 415 30 55 30,00 689,00
754752618C VAM030B2/25/2 2500 1106 415 415 30 55 37,00 775,00
754752619C VAM030B2/30/2 3000 788 415 415 30 55 44,00 915,00
754752620C VAM030B2/35/2 3500 597 415 415 30 55 50,00 945,00
754752621C VAM030B2/40/2 4000 470 415 415 30 55 57,00 1.019,00
754752622C VAM030B3/15 1500 2355 315 315 30 55 18,00 469,00
754752623C VAM030B3/20 2000 1178 315 315 30 55 23,00 519,00
754752624C VAM030B3/25 2500 785 315 315 30 55 28,00 595,00
754752625C VAM030B3/30 3000 559 315 315 30 55 33,00 709,00
754752626C VAM030B3/35 3500 423 315 315 30 55 38,00 789,00
754752627C VAM030B3/40 4000 334 315 315 30 55 43,00 829,00
754752628C VAM030B3/15/2 1500 2900 615 615 30 55 35,00 729,00
754752629C VAM030B3/20/2 2000 2356 615 615 30 55 45,00 839,00
754752630C VAM030B3/25/2 2500 1570 615 615 30 55 55,00 915,00
754752631C VAM030B3/30/2 3000 1119 615 615 30 55 65,00 1.059,00
754752632C VAM030B3/35/2 3500 847 615 615 30 55 75,00 1.185,00
754752633C VAM030B3/40/2 4000 668 615 615 30 55 85,00 1.275,00
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Set aluminium oprijplaten. Flex platen.

Kenmerken:
• Model met flexibele eigenschappen zonder opstaande rand
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel)
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar
• Gewicht afgebeeld per paar

Geleverd met:
• Geleverd met standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar wielbasis 1000mm Externe breedte (A) Interne breedte Profiel hoogte (B) Hoogte (C) Gewicht Prijs
mm kg mm mm mm mm kg €

754752658C  VAM040B2/15 1500 1580 215 215 40 55 14,00 434,00
754752660C VAM040B2/25 2500 839 215 215 40 55 22,00 519,00
754752661C VAM040B2/30 3000 598 215 215 40 55 25,00 645,00
754752662C VAM040B2/35 3500 453 215 215 40 55 29,00 709,00
754752663C VAM040B2/40 4000 357 215 215 40 55 33,00 749,00
754752664C VAM040B2/15/2 1500 2900 415 415 40 55 26,00 655,00
754752665C VAM040B2/20/2 2000 2518 415 415 40 55 33,00 719,00
754752666C VAM040B2/25/2 2500 1678 415 415 40 55 41,00 809,00
754752667C VAM040B2/30/2 3000 1197 415 415 40 55 48,00 945,00
754752668C VAM040B2/35/2 3500 907 415 415 40 55 56,00 1.019,00
754752669C VAM040B2/40/2 4000 714 415 415 40 55 63,00 1.099,00
754752670C VAM040B3/15 1500 2370 315 315 40 55 21,00 505,00
754752671C VAM040B3/20 2000 2132 315 315 40 55 27,00 575,00
754752672C VAM040B3/25 2500 1421 315 315 40 55 33,00 645,00
754752673C VAM040B3/30 3000 1012 315 315 40 55 39,00 775,00
754752674C VAM040B3/35 3500 767 315 315 40 55 45,00 849,00
754752675C VAM040B3/40 4000 604 315 315 40 55 51,00 925,00
754752676C VAM040B3/15/2 1500 2900 615 615 40 55 40,00 799,00
754752677C VAM040B3/20/2 2000 2900 615 615 40 55 52,00 925,00
754752678C VAM040B3/25/2 2500 2842 615 615 40 55 64,00 989,00
754752679C VAM040B3/30/2 3000 2025 615 615 40 55 76,00 1.155,00
754752680C VAM040B3/35/2 3500 1535 615 615 40 55 88,00 1.295,00
754752681C VAM040B3/40/2 4000 1208 615 615 40 55 100,00 1.415,00

Optie Wielbasis

Optie
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Optie
Wielbasis

Set smalle aluminium oprijplaten met veiligheidsrand.

Kenmerken:
• Verschillende veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel)
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar
• Gewicht afgebeeld per paar

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar wielbasis 1000mm Interne breedte (A) Externe breedte (B) Hoogte rand (C) Hoogte (D) Gewicht Prijs
mm kg mm mm mm mm kg €

754752706C VAM050/10 1000 1500 155 246 45 100 9,00 375,00
754752707C VAM050/15 1500 1500 155 246 45 100 13,00 421,00
754752708C VAM050/20 2000 1479 155 246 45 100 17,00 457,00
754752709C VAM050/25 2500 887 155 246 45 100 20,00 575,00
754752710C VAM050/30 3000 628 155 246 45 100 24,00 619,00
754752711C VAM050/35 3500 485 155 246 45 100 28,00 709,00

Optie
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Wielbasis

Optie

Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel)
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar
• Gewicht afgebeeld per paar

Geleverd met:
• Standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar wielbasis 1250mm Interne breedte (A) Externe breedte (B) Hoogte rand (C) Profiel hoogte (D) Minimum bandbreedte Gewicht Prijs
mm kg mm mm mm mm mm kg €

754752718C VAM070/15 1500 2457 240 300 23 70 150 19,00 559,00
754752719C VAM070/20 2000 2457 240 300 23 70 150 24,00 605,00
754752720C VAM070/25 2500 1525 240 300 23 70 150 28,00 719,00
754752721C VAM070/30 3000 1085 240 300 23 70 150 34,00 849,00
754752722C VAM070/35 3500 845 240 300 23 70 150 39,00 915,00
754752723C VAM070/40 4000 706 240 300 23 70 150 43,00 989,00
754752724C VAM070/15L 1500 2450 440 500 23 70 300 26,00 695,00
754752725C VAM070/20L 2000 2450 440 500 23 70 300 32,00 765,00
754752726C VAM070/25L 2500 1525 440 500 23 70 300 38,00 889,00
754752727C VAM070/30L 3000 1085 440 500 23 70 300 46,00 989,00
754752728C VAM070/35L 3500 845 440 500 23 70 300 52,00 1.059,00
754752729C VAM070/40L 4000 706 440 500 23 70 300 58,00 1.185,00



976  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

TOOLS08.5 OPRIJPLATEN | OPRIJPLATEN

Wielbasis
Optie

Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel)
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar
• Gewicht afgebeeld per paar

Geleverd met:
• Standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar wielbasis 1000mm Cap./paar wielbasis 1500mm Interne breedte (A) Externe breedte (B) Hoogte rand (C) Profiel hoogte (D) Gewicht Prijs
mm kg kg mm mm mm mm kg €

754752510C VAM075/20 2000 3200 3500 240 300 19 75 32,00 809,00
754752511C VAM075/25 2500 2150 3200 240 300 19 75 39,00 895,00
754752512C VAM075/30 3000 1600 2150 240 300 19 75 43,00 1.125,00
754752513C VAM075/35 3500 1300 1600 240 300 19 75 49,00 1.069,00
754752514C VAM075/40 4000 1100 1300 240 300 19 75 54,00 1.309,00
754752515C VAM075/45 4500 900 1050 240 300 19 75 62,00 1.255,00
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Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel). 
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar. 
• Gewicht afgebeeld per paar.

Geleverd met:
• Standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik.

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar  
wielbasis 1000mm

Cap./paar  
wielbasis 1500mm Interne breedte (A) Externe breedte (B) Hoogte rand (C) Profiel hoogte (D) Minimum 

bandbreedte Gewicht Prijs

mm kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752730C VAM080/20 2000 2457 2457 240 300 23 80 150 26,00 695,00
754752731C VAM080/25 2500 1674 2457 240 300 23 80 150 31,00 749,00
754752732C VAM080/30 3000 1255 1674 240 300 23 80 150 38,00 899,00
754752733C VAM080/35 3500 1004 1255 240 300 23 80 150 43,00 989,00
754752734C VAM080/40 4000 837 1004 240 300 23 80 150 48,00 1.019,00
754752735C VAM080/45 4500 717 837 240 300 23 80 150 55,00 1.175,00

Wielbasis

Optie
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Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel) 
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar
• Gewicht afgebeeld per paar

Geleverd met:
• Standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar  
wielbasis 1000mm

Cap./paar  
wielbasis 1250mm

Cap./paar  
wielbasis 1500mm

Interne 
breedte (A)

Externe 
breedte (B)

Hoogte 
rand (C)

Profiel 
hoogte (D)

Minimum 
bandbreedte Gewicht Prijs

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752736C VAM100/25 2500 2330 2800 3000 300 360 23 100 200 40,00 845,00
754752737C VAM100/30 3000 1750 2000 2330 300 360 23 100 200 42,00 849,00
754752740C VAM100/35 3500 1400 1550 1750 300 360 23 100 200 48,00 1.039,00
754752741C VAM100/40 4000 1165 1270 1400 300 360 23 100 200 53,00 1.145,00
754752742C VAM100/45 4500 1000 1075 1165 300 360 23 100 200 61,00 1.245,00
754752743C VAM100/50 5000 875 930 1000 300 360 23 100 200 66,00 1.389,00
754752744C VAM100/25L 2500 2330 2800 3000 340 400 23 100 300 43,00 889,00
754752745C VAM100/30L 3000 1750 2000 2330 340 400 23 100 300 52,00 1.009,00
754752747C VAM100/35L 3500 1400 1550 1750 340 400 23 100 300 51,00 1.075,00
754752748C VAM100/40L 4000 1165 1270 1400 340 400 23 100 300 56,00 1.175,00
754752749C VAM100/45L 4500 1000 1075 1165 340 400 23 100 300 64,00 1.245,00
754752750C VAM100/50L 5000 875 930 1000 340 400 23 100 300 70,00 1.379,00

Wielbasis

Optie
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Wielbasis

Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel)
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar
• Gewicht afgebeeld per paar.

Geleverd met:
• Standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar  
wielbasis 1000mm

Cap./paar  
wielbasis 1250mm

Cap./paar  
wielbasis 1500mm

Interne 
breedte (A)

Externe 
breedte (B)

Hoogte 
rand (C)

Profiel 
hoogte (D)

Minimum 
bandbreedte Gewicht Prijs

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752751C VAM115/25 2500 3000 3600 3700 300 360 36 115 200 42,00 879,00
754752752C VAM115/30 3000 2250 2570 3000 300 360 36 115 200 45,00 945,00
754752754C VAM115/35 3500 1800 2000 2250 300 360 36 115 200 51,00 945,00
754752756C VAM115/40 4000 1500 1635 1800 300 360 36 115 200 57,00 1.185,00
754752757C VAM115/45 4500 1285 1385 1500 300 360 36 115 200 65,00 1.289,00
754752758C VAM115/50 5000 1125 1200 1285 300 360 36 115 200 70,00 1.389,00
754752759C VAM115/25L 2500 3000 3600 4000 340 400 36 115 300 45,00 899,00
754752760C VAM115/30L 3000 2250 2570 3000 340 400 36 115 300 54,00 1.019,00
754752762C VAM115/35L 3500 1800 2000 2250 340 400 36 115 300 62,00 1.175,00
754752763C VAM115/40L 4000 1500 1635 1800 340 400 36 115 300 69,00 1.275,00
754752764C VAM115/45L 4500 1285 1385 1500 340 400 36 115 300 78,00 1.375,00
754752765C VAM115/50L 5000 1125 1200 1285 340 400 36 115 300 86,00 1.525,00
754752766C VAM125/25 2500 4500 4500 4500 300 360 36 125 200 47,00 935,00
754752767C VAM125/30 3000 3435 3925 4500 300 360 36 125 200 58,00 1.059,00
754752769C VAM125/35 3500 2750 3050 3435 300 360 36 125 200 66,00 1.059,00
754752771C VAM125/40 4000 2290 2500 2750 300 360 36 125 200 73,00 1.175,00
754752773C VAM125/45 4500 1965 2115 2290 300 360 36 125 200 84,00 1.415,00
754752774C VAM125/50 5000 1720 1830 1965 300 360 36 125 200 92,00 1.589,00
754752775C VAM125/25L 2500 4500 4500 4500 340 400 36 125 300 50,00 915,00
754752776C VAM125/30L 3000 3435 3925 4500 340 400 36 125 300 61,00 1.075,00
754752778C VAM125/35L 3500 2750 3050 3435 340 400 36 125 300 69,00 1.245,00
754752779C VAM125/40L 4000 2290 2500 2750 340 400 36 125 300 78,00 1.365,00
754752780C VAM125/45L 4500 1965 2115 2290 340 400 36 125 300 89,00 1.479,00
754752781C VAM125/50L 5000 1720 1830 1965 340 400 36 125 300 97,00 1.639,00

Optie
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Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel). 
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar. 
• Gewicht afgebeeld per paar.

Geleverd met:
• Standaardkop en stalen veiligheidsbeugel tegen het wegslaan tijdens het gebruik.

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar  
wielbasis 1250mm

Cap./paar  
wielbasis 1500mm

Interne 
breedte (A)

Externe 
breedte (B)

Hoogte 
rand (C)

Profiel 
hoogte (D)

Minimum 
bandbreedte Gewicht Prijs

mm kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752782C VAM140/25 2500 4500 4500 340 400 32 140 300 55,00 1.049,00
754752783C VAM140/30 3000 4500 4500 340 400 32 140 300 67,00 1.175,00
754752785C VAM140/35 3500 3695 4155 340 400 32 140 300 76,00 1.219,00
754752787C VAM140/40 4000 3025 3325 340 400 32 140 300 85,00 1.245,00
754752789C VAM140/45 4500 2560 2770 340 400 32 140 300 96,00 1.599,00
754752790C VAM140/50 5000 2215 2375 340 400 32 140 300 105,00 1.779,00
754752791C VAM140/25L 2500 4500 4500 420 480 32 140 300 63,00 1.195,00
754752792C VAM140/30L 3000 4500 4500 420 480 32 140 350 77,00 1.275,00
754752794C VAM140/35L 3500 3695 4155 420 480 32 140 300 87,00 1.435,00
754752795C VAM140/40L 4000 3025 3325 420 480 32 140 350 98,00 1.589,00
754752796C VAM140/45L 4500 2560 2770 420 480 32 140 350 111,00 1.805,00
754752797C VAM140/50L 5000 2215 2375 420 480 32 140 350 122,00 1.995,00

Wielbasis

Optie
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Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel). 
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar. 
• Gewicht afgebeeld per paar.

Geleverd met:
• Standaardkop en stalen veiligheidsbeugel tegen het wegslaan tijdens het gebruik.

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar  
wielbasis 1250mm

Cap./paar  
wielbasis 1500mm

Cap./paar  
wielbasis 1750mm

Interne 
breedte (A)

Externe 
breedte (B)

Hoogte 
rand (C)

Profiel 
hoogte (D)

Minimum 
bandbreedte Gewicht Prijs

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752798C VAM150/25 2500 6000 6000 6000 340 400 32 150 300 61,00 1.175,00
754752799C VAM150/30 3000 5890 6000 6000 340 400 32 150 300 74,00 1.265,00
754752801C VAM150/35 3500 4580 5150 5890 340 400 32 150 300 84,00 1.435,00
754752802C VAM150/40 4000 3745 4120 4580 340 400 32 150 300 91,00 1.385,00
754752804C VAM150/45 4500 3170 3435 3745 340 400 32 150 300 103,00 1.759,00
754752805C VAM150/50 5000 2750 2945 3170 340 400 32 150 300 116,00 1.925,00

Wielbasis
Optie
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Wielbasis

Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel).
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar. 
• Gewicht afgebeeld per paar.

Geleverd met:
• Standaardkop en veiligheidsketting tegen het wegslaan tijdens het gebruik.

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar  
wielbasis 1250mm

Cap./paar  
wielbasis 1500mm

Cap./paar  
wielbasis 1750mm

Interne 
breedte (A)

Externe 
breedte (B)

Hoogte 
rand (C)

Profiel 
hoogte (D)

Minimum 
bandbreedte Gewicht Prijs

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752806C VAM165/25 2500 6000 6000 6000 420 480 43 165 350 74,00 1.255,00
754752807C VAM165/30 3000 6000 6000 6000 420 480 43 165 350 91,00 1.415,00
754752809C VAM165/35 3500 5620 6000 6000 420 480 43 165 350 103,00 1.609,00
754752810C VAM165/40 4000 4600 5060 5620 420 480 43 165 350 114,00 1.769,00
754752811C VAM165/45 4500 3890 4215 4600 420 480 43 165 350 130,00 2.005,00
754752812C VAM165/50 5000 3375 3615 3890 420 480 43 165 350 142,00 2.185,00
754752813C VAM165/25L 2500 6000 6000 6000 450 510 43 165 400 76,00 1.295,00
754752814C VAM165/30L 3000 6000 6000 6000 450 510 43 165 400 93,00 1.415,00
754752816C VAM165/35L 3500 5620 6000 6000 450 510 43 165 400 105,00 1.669,00
754752817C VAM165/40L 4000 4600 5060 5620 450 510 43 165 400 118,00 1.715,00
754752819C VAM165/45L 4500 3890 4215 4600 450 510 43 165 400 135,00 2.049,00
754752820C VAM165/50L 5000 3375 3615 3890 450 510 43 165 400 147,00 2.235,00

Optie



Voor up-to -date informatie zie online catalogus www.vynckier.biz | 983

TOOLS

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
08.5 OPRIJPLATEN | OPRIJPLATEN

Wielbasis

Set aluminium oprijplaten.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel). 
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar. 
• Gewicht afgebeeld per paar.

Geleverd met:
• Standaardkop en aluminium veiligheidshaak tegen het wegslaan tijdens het gebruik.

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar  
wielbasis 1500mm

Cap./paar  
wielbasis 1750mm

Cap./paar  
wielbasis 2000mm

Interne 
breedte (A)

Externe 
breedte (B)

Hoogte 
rand (C)

Profiel 
hoogte (D)

Minimum 
bandbreedte Gewicht Prijs

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752821C VAM170/25 2500 8300 8300 8300 450 530 50 170 400 84,00 1.479,00
754752822C VAM170/30 3000 8300 8300 8300 450 530 50 170 400 103,00 1.649,00
754752823C VAM170/35 3500 7182 8209 8300 450 530 50 170 400 118,00 1.875,00
754752824C VAM170/40 4000 5745 6384 6384 450 530 50 170 400 127,00 1.885,00
754752826C VAM170/45 4500 4788 5254 5745 450 530 50 170 400 144,00 2.125,00
754752828C VAM170/50 5000 4104 4420 4788 450 530 50 170 400 157,00 2.515,00
754752829C VAM170/55 5500 3591 3830 4140 450 530 50 170 400 170,00 2.645,00
754752830C VAM185/25 2500 10000 10000 10000 450 530 57 185 400 100,00 1.619,00
754752831C VAM185/30 3000 10000 10000 10000 450 530 57 185 400 120,00 1.789,00
754752832C VAM185/35 3500 8876 10000 10000 450 530 57 185 400 136,00 2.019,00
754752833C VAM185/40 4000 7100 7889 8876 450 530 57 185 400 148,00 2.205,00
754752834C VAM185/45 4500 5917 6455 7100 450 530 57 185 400 160,00 2.235,00
754752836C VAM185/50 5000 5072 5462 5917 450 530 57 185 400 175,00 2.675,00
754752837C VAM185/55 5500 4438 4733 5072 450 530 57 185 400 190,00 2.805,00

Optie



984  |  Indicatieve verkoopprijzen in euro excl BTW en verwijderingsbijdragen

TOOLS08.5 OPRIJPLATEN | OPRIJPLATEN

Kop met buis ‘T’ - 
VAM K2

Kop met weerkhaak ‘A’ - 
VAM K5

Alu veiligheidshaak - 
VAM V2

Veiligheidsketting - 
VAM V3

Veiligheidspin - 
VAM V4

Kop met haak ‘G’ - 
VAM K1

Stalen veiligheidsbeugel - 
VAM V1

Accessoires voor oprijplaten.

Order nr. Orig. nr. Omschrijving Voor type Gewicht Prijs
kg €

754752979C VAM K1 kop met haak ‘G’ VAM040/50/70/80/100/115A/125 1,00 219,00
754752980C VAM K2 kop met haak ‘G’ VAM120S/140/150/165/170/185/200/230 1,00 -
754752981C VAM K3 kop met buis ‘T’ VAM040/50/70/80/100/115A/125 1,00 219,00
754752982C VAM K4 kop met buis ‘T’ VAM120S/140/150/165/170/185/200/230 1,00 -
754752983C VAM K5 kop met weerhaak ‘A’ VAM040/50/70/80/100/115A/125 1,00 219,00
754752984C VAM K6 kop met weerhaak ‘A’ VAM120S/140/150/165/170/185/200/230 1,00 -

Wielbasis

Optie

Set aluminium oprijplaten.

Geleverd met:
• Standaardkop en veiligheidsketting tegen het wegslaan tijdens het gebruik.

Kenmerken:
• Verschillende koppen en veiligheidsopties zijn leverbaar (zie optietabel). 
• Afwijkende afmetingen zijn op bestelling leverbaar. 
• Gewicht afgebeeld per paar.

Order nr. Orig. nr. Lengte Cap./paar  
wielbasis 1500mm

Cap./paar  
wielbasis 1750mm

Cap./paar  
wielbasis 2000mm

Interne 
breedte (A)

Externe 
breedte (B)

Hoogte 
rand (C)

Profiel 
hoogte (D)

Minimum  
bandbreedte Gewicht Prijs

mm kg kg kg mm mm mm mm mm kg €
754752838C VAM200/25 2500 12000 12000 12000 500 600 57 200 450 112,00 1.915,00
754752839C VAM200/30 3000 12000 12000 12000 500 600 57 200 450 137,00 2.145,00
754752840C VAM200/35 3500 10625 12000 12000 500 600 57 200 450 156,00 2.405,00
754752841C VAM200/40 4000 8500 9445 10625 500 600 57 200 450 174,00 2.565,00
754752842C VAM200/45 4500 7085 7730 8500 500 600 57 200 450 198,00 2.835,00
754752843C VAM200/50 5000 6070 6540 7085 500 600 57 200 450 206,00 3.059,00
754752844C VAM200/55 5500 5310 5662 6070 500 600 57 200 450 223,00 3.219,00
754752845C VAM230/25 2500 12000 12000 12000 500 600 71 230 450 123,00 2.015,00
754752846C VAM230/30 3000 12000 12000 12000 500 600 71 230 450 150,00 2.255,00
754752847C VAM230/35 3500 12000 12000 12000 500 600 71 230 450 171,00 2.545,00
754752848C VAM230/40 4000 12000 12000 12000 500 600 71 230 450 191,00 2.755,00
754752849C VAM230/45 4500 10008 10918 12000 500 600 71 230 450 219,00 3.025,00
754752850C VAM230/50 5000 8578 9238 10008 500 600 71 230 450 239,00 3.389,00
754752851C VAM230/55 5500 7506 8006 8578 500 600 71 230 450 260,00 3.605,00
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Paar stalen oprijbokken voor inspectie aan auto’s en voertuigen in alle veiligheid.

Zeer stabiele uitvoering in gelast buisstaal. 
Ook geschikt voor brede banden.

Order nr. 716202001 A
Orig. nr. KR2001
Capaciteit per paar kg 2000
Gewicht per bok kg 7,9
Gewicht kg 15,80
Afmetingen (l x b x h) mm 910x360x270
Prijs € 97,90

Paar kunststof oprijbokken voor inspectie aan auto’s en voertuigen in alle veiligheid.

Zeer stabiele rotatiegegoten kunststof bokken. 
Stapelbaar en plaatsbesparend. 
Ook geschikt voor brede banden.

Order nr. 716202005 A
Orig. nr. KR2500
Capaciteit per paar kg 2500
Gewicht per bok kg 4
Gewicht kg 8,00
Afmetingen (l x b x h) mm 900x295x220
Prijs € 108,00

Heavy duty ramp uit rubber. Geschikt voor zware lasten. 

Kenmerken:
• Fixatie mogelijk, maar door eigengewicht heel stabiel zonder
• Eenvoudig te verplaatsen
• Kan tot 40 ton dragen

Order nr. 745800727 C
Orig. nr. OD1200
Lengte mm 1000
Breedte mm 750
Gewicht kg 70,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1000x750x100
Prijs € 420,00

Loopvlak in polyethyleen, versterkt 
met stalen kruisen onderaan.

Kenmerken:
• Licht en supersterk tegelijk.

Geschikt voor:
• Perfect voor op werven of 

openbare werken. 

Order nr. 758136858 C
Orig. nr. RR1400
Lengte mm 1400
Capaciteit kg 1000
Breedte mm 800
Gewicht kg 22,00
Afmetingen (l x b x h) mm 1400x800x50
Prijs € 223,00

Lichte oprijplaat.

Geschikt voor:
• Om rolstoelen en scooters gemakkelijk in een auto te 

krijgen of om een trede op te rijden
• Dubbele platen, deze kunnen op elkaar worden 

geplooid

Kenmerken:
• Licht en gemakkelijk te dragen dankzij het handvat die 

aan de zijkant van de plaat voorzien is
• Bestand tot 270 kg

Order nr. 745801648 C 745801649 C
Orig. nr. RAMP125 RAMP178
Lengte mm 1250 1250
Breedte mm 770 770
Hoogte mm 110 110
Gewicht kg 11,20 15,80
Afmetingen (l x b x h) mm 125x0x0 178x0x0
Prijs € 207,00 261,00

Kabeldrempel in aluminium

Geschikt voor het vlot laten 
overrijden van palletwagens, 
steekkarretjes, etc.

Order nr. 754752990 C
Orig. nr. VAMBAP1
Lengte mm 700
Capaciteit kg 450
Interne breedte (A) mm 490
Hoogte rand (C) mm 40
Hoogte (D) mm 120
Hoogte rand (E) mm 185
Gewicht kg 4,00
Afmetingen (l x b x h) mm 700x490x40
Prijs € 275,00
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Aluminium loopbrug met inklapbare leuningen.

Loopbruggen met capaciteit tot 400 kg.

Kenmerken:
• Aluminium constructie
• Voorzien voor hoge belasting
• Leuningen inklapbaar
• Plint onderaan voorkomt afrollen van objecten

Order nr. Orig. nr. Laadcapaciteit Lengte (A) Plint hoogte (B) Max. uitgravingsbreedte Interne breedte (C) Externe breedte (D) Leuning hoogte (E) Gewicht Prijs
kg mm mm mm mm mm mm kg €

754752948C VAMPP12/10 400 1260 200 600 1000 1120 1000 34,00 1.009,00
754752949C VAMPP16/10 400 1660 200 1000 1000 1120 1000 43,00 1.119,00
754752950C VAMPP22/10 400 2260 200 1600 1000 1120 1000 56,00 1.319,00
754752951C VAMPP26/10 400 2660 200 2000 1000 1120 1000 64,00 1.435,00
754752952C VAMPP32/10 400 3260 200 2600 1000 1120 1000 77,00 1.705,00
754752953C VAMPP40/10 400 4060 200 3400 1000 1120 1000 94,00 1.945,00
754752954C VAMPP50/10 400 5060 200 4400 1000 1120 1000 115,00 2.195,00
754752955C VAMPP60/10 400 6060 200 5400 1000 1120 1000 136,00 2.515,00

Aluminium rijbrug met inklapbare leuningen.

Rijbruggen met capaciteit tot 4,5 ton.

Kenmerken:
• Aluminium constructie
• Voorzien voor hoge belasting
• Leuningen inklapbaar
• Plint onderaan voorkomt afrollen van objecten
• Capaciteit opgegeven voor voertuigbreedte 900mm 

(banden) en 750mm (rupsen)

Order nr. Orig. nr. Cap./paar  
wielbasis 750mm

Lengte 
(A)

Plint hoogte 
(B)

Max. uitgra-
vingsbreedte

Interne 
breedte (C)

Externe 
breedte (D)

Leuning 
hoogte (E)

Cap./paar rupslengte 
1000 mm Gewicht Prijs

kg mm mm mm mm mm mm kg kg €
754752516C VAMP12/10 3000 1260 200 600 1000 1120 1000 4500 37,00 1.159,00
754752517C VAMP16/10 3000 1660 200 1000 1000 1120 1000 4500 41,00 1.119,00
754752518C VAMP22/10 3000 2260 200 1600 1000 1120 1000 4500 47,00 1.385,00
754752519C VAMP26/10 3000 2660 200 2000 1000 1120 1000 3514 52,00 1.479,00
754752520C VAMP32/10 2746 3260 200 2600 1000 1120 1000 2375 62,00 1.749,00
754752521C VAMP40/10 1830 4060 200 3400 1000 1120 1000 1658 70,00 2.135,00
754752522C VAMP50/10 1292 5060 200 4400 1000 1120 1000 1204 72,00 2.455,00
754752523C VAMP60/10 998 6060 200 5400 1000 1120 1000 945 81,00 2.825,00
754752524C VAMP12/12 1500 1260 200 600 1250 1370 1000 1452 87,00 1.059,00
754752525C VAMP16/12 1500 1660 200 1000 1250 1370 1000 1432 98,00 1.159,00
754752526C VAMP22/12 1500 2260 200 1600 1250 1370 1000 1432 107,00 1.455,00
754752527C VAMP26/12 1500 2660 200 2000 1250 1370 1000 1432 121,00 1.555,00
754752528C VAMP32/12 1500 3260 200 2600 1250 1370 1000 1432 132,00 1.909,00
754752529C VAMP40/12 1500 4060 200 3400 1250 1370 1000 1432 149,00 2.259,00
754752530C VAMP50/12 1292 5060 200 4400 1250 1370 1000 1204 157,00 2.609,00
754752531C VAMP60/12 998 6060 200 5400 1250 1370 1000 945 178,00 3.009,00
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Draagbare laadbrug.

Kenmerken:
• Draagbare laadbrug met 2 lippen
• Draagbaar door 1 persoon
• Ideaal voor het lossen op kaai zonder laadklep
• Overbrugt verschillen in laadhoogte
• Volledig in aluminium

Order nr. 754752561 C
Orig. nr. VAMS0302TL/625
Laadcapaciteit kg 3420
Lengte (A) mm 627
Breedte (B) mm min. 1250
Minimum laadhoogte mm -30
Maximum laadhoogte mm +30
Plooibaar nee
Gewicht kg 17,00
Afmetingen (l x b x h) mm 627x1250x50
Prijs € 539,00

Aluminium oprijblok op maat.

Toepassingen:
• Toegankelijk maken van containers
• Overbruggen van drempels en dorpels
• Binnenrijden met transpallet en kruiwagens
• Voorkomt schade aan dorpels

Order nr. Orig. nr. Laadcapaciteit Lengte (A) Breedte (B) Min/max hoogte (C) Gewicht Afmetingen (l x b x h) Prijs
kg mm mm mm kg mm €

754752536C VAMBAC1 430 500 1000 10/70 10,00 500x1000x70 509,00
754752537C VAMBAC2 430 650 1000 71/120 14,00 650x1000x120 555,00
754752538C VAMBAC3 2920 500 1250 30/70 13,00 500x1250x70 549,00
754752539C VAMBAC4 2920 800 1250 71/120 22,00 800x1250x120 645,00
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Draagbare oprijplaat.

Kenmerken:
• Poyethyleen me versterkte bodem
• Maximum draagvermogen 150 kg
• Geïntegreerd handvat
• Gewicht 7,5 kg 

Order nr. 745800510 C
Orig. nr. SRA100
Lengte mm 850
Capaciteit kg 150
Externe breedte mm 700
Gewicht kg 7,50
Prijs € 165,00

Eindstuk

Order nr. 758136863 C 758136864 C 758136865 C
Orig. nr. HOD100 HOD150 HOD200
Voor type OD100 OD150 OD200
Gewicht kg 4,25 8,30 17,50
Afmetingen (l x b x h) mm 300x300x100 360x360x150 450x450x200
Prijs € 44,50 68,90 106,00

Oprijdrempel in puur rubber.

Kenmerken:
• Ideaal geschikt om een hoogteverschil te overwinnen
• Geel-zwarte uitvoering met dubbele kabeldoorvoer
• Kan tot 40 ton dragen
• Aan de grond te bevestigen met ofwel spijkers, pluggen of lijm (zie 

accessoires)

 

Order nr. 758136856 C 758136859 C 758136861 C
Orig. nr. OD100 OD150 OD200
Maximum diameter kabeldoorlaat mm 25-30 30-35 35-40
Gewicht kg 12,00 19,50 32,50
Afmetingen (l x b x h) mm 600x300x100 600x360x150 600x450x200
Prijs € 94,50 135,00 201,00
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Deze catalogus vervangt alle voorgaande. Al onze prijzen zijn in euro en 
exclusief BTW en verwijderingsbijdragen. Alle leveringen gebeuren uitsluitend 
volgens onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden welke 
op simpele aanvraag, aan ons adres, gratis te verkrijgen zijn. VYNCKIER houdt 
zich het recht voor om prijzen en/of specificaties van producten aan te passen. 
De afbeeldingen zijn louter indicatief, de producten kunnen afwijken van de in 
de catalogus vermelde afbeeldingen.

GARANTIEVOORWAARDEN EN RETOURPROCEDURE:
De geldende garantievoorwaarden en retourprocedure kunnen worden ge-
raadpleegd en gedownload via onze website: www.vynckier.biz/nl/service/
rma-document. 

Alle RMA (Retourneren Met Autorisatie) aanvragen worden doorgestuurd naar 
emailadres service@vynckier.biz of naar faxnummer +32 56 56 14 68. Dit 
document voor aanvraag is te vinden op www.vynckier.biz/nl/service/rma-do-
cument. Daarna ontvangt u van de dienst na verkoop een dossiernummer. Dit 
dossiernummer dient steeds vergezeld te zijn van de retourgoederen en de 
verkoopfactuur.

BETALING & EIGENDOMSVOORBEHOUD: 
Al onze facturen zijn contant betaalbaar. De goederen blijven eigendom van 
VYNCKIER zolang de goederen niet betaald zijn.

TRANSPORTKOSTEN: 
De goederen reizen op risico van de koper. De berekende vrachtkosten zijn 
een doorrekening van de geldende transportkosten van GLS, Parts Express, 
DHL, ... Goederen worden franco ONGELOST geleverd vanaf 400 euro in de 
Benelux, vanaf 600 euro voor Noord-Frankrijk.

De machineprijzen (> 400 euro) zijn prijzen inclusief transport ONGELOST tot 
bij de doorverkoper. Anonieme levering van grote machines direct bij de eind-
klant is mogelijk. Onze prijzen zijn franco levering, ongelost en exclusief in-
stallatie. Installatie en inbedrijfstelling gebeuren door de doorverkoper.  De in-
stallatie en de inbedrijfstelling kunnen ook door VYNCKIER uitgevoerd worden 
op vraag van de doorverkoper en tegen de vooraf afgesproken voorwaarden. 
Hiervoor dient contact te worden opgenomen met onze commerciële dienst.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 
Gezien VYNCKIER voortdurend streeft om zijn producten te verbeteren, be-
houdt  VYNCKIER zich het recht om de producten zonder voorafgaande ver-
wittiging te wijzigen. Goederen die uit collectie genomen worden gedurende 
de looptijd van deze catalogus kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm 
van schadevergoeding of compensatie.

WAARBORG: 
Op alle VYNCKIER artikelen is 100% garantie op gebrekkig materiaal en/of 
gebrekkige afwerking. Garantie vervalt bij ondeskundig gebruik en/of gebruik 
van het product voor andere doeleinden of op een andere wijze aan waarvoor 
zij bestemd zijn. 

LEVERINGSTERMIJNEN:
Leveringstermijnen voorzien op de bestelbon of op offertes gelden slechts als 
aanduiding en verbinden geenszins de verkoper.
De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schade-
vergoeding vorderen bij niet-naleving van de leveringstermijn.

BELANGRIJK!  
Tekort of schade bij levering in België/Luxemburg:
Controleer de goederen op transportschade vóór u de vrachtdocumenten on-
dertekent in het bijzijn van de transporteur. Doe dit ook wanneer de verpakking 
niet beschadigd is.

1.  Bij zichtbare schade vermeldt u de schade onmiddellijk gedetailleerd op 
de vrachtbrief en laat u deze ondertekenen door de chauffeur. Indien u de 
vrachtbrief ondertekent zonder opmerkingen kan in geen geval bij de trans-
portverzekering nadien nog een schadeclaim worden ingediend.   

Neem vervolgens onmiddellijk contact op met VYNCKIER  om de schade te 
regelen (info@vynckier.biz of +32 56 56 14 66).

2.  In alle andere gevallen tekent u de vrachtbrief af onder voorbehoud van 
verder nazicht.  

Dit voorbehoud geeft u de mogelijkheid om nadien een schadeclaim in te 
dienen in geval van onzichtbare schade. Deze claim dient binnen de 5 kalen-
derdagen schriftelijk te worden gemeld bij VYNCKIER. 5 kalenderdagen na de 
levering worden geen klachten meer aanvaard.

Dit voorbehoud dient ook te gebeuren in geval van digitale ondertekening van 
de vrachtbrief.

Tekort of schade bij levering in Nederland:
Controleer de goederen op transportschade vóór u de vrachtdocumenten on-
dertekent in het bijzijn van de transporteur. Doe dit ook wanneer de verpakking 
niet beschadigd is.

1.  Bij zichtbare schade vermeldt u de schade onmiddellijk gedetailleerd op 
de vrachtbrief en laat u deze ondertekenen door de chauffeur. Indien u de 
vrachtbrief ondertekent zonder opmerkingen kan in geen geval bij de trans-
portverzekering nadien nog een schadeclaim worden ingediend. Bij zichtbare 
schade kan u de zending weigeren.   

Neem vervolgens onmiddellijk contact op met VYNCKIER  om de schade te 
regelen (info@vynckier.biz of +32 56 56 14 66).

2.  In alle andere gevallen dient een klacht binnen de 5 kalenderdagen schrif-
telijk gemeld te worden aan VYNCKIER  met vermelding van de algemene aard 
van de schade of het verlies. 5 kalenderdagen na de levering worden geen 
klachten meer aanvaard.

LEVERINGSVOORWAARDEN

BELANGRIJK!
Deze catalogus wordt na 2 jaar vervangen door een nieuwe editie. De 
vermelde prijzen kunnen echter geen 2 jaar gegarandeerd worden, en 
zijn dus indicatief. Gezien de koersschommelingen is VYNCKIER buiten 
zijn wil om genoodzaakt om de prijzen tussentijds te updaten. 
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A
Aambeelden 839

Aandrukkers 204

Aandrukstukken 609

Aanloopschakelaars 279

Aanslagen 151

Aansluitplaten 243

Aanvoerapparaten 278

Aardingsklemmen 602

Absorberende rollen 499

Absorberende slangen 499

Absorptiematerialen 499

Accu vetspuiten 382

Acculaders 344, 345, 
346, 347, 
348, 349, 
350, 351, 
352   

Accutesters 351, 359       

Adapters motowielen 377

Adaptors 734

AdBlue pompen 392, 393

AdBlue tanks 402, 403

Afkortzaagbladen 240

Afkortzagen 37, 38, 39, 
41, 270      

Afschermingen 619

Afschermroosters 558, 559       

Afschrijflinialen 910, 912

Afstandsmeters 891

Afstandsthermometers 894

Afsteekbeitelhouders 227

Aftapbakjes 496

Afzetlinten 622

Afzetpalen 616, 617       

Afzuigers 275

Afzuigingen 22

Afzuigkits 609

Afzuigslangen 23

Airbrush kits 316

Allensleutels 672, 698, 
718, 727, 
784, 785, 
786, 787, 
788,       

Ampèremeters 884

Anti parkeerbeugels 632

Anti-verkeerspalen 632

Arc protectors 602

Assenboorklemmen 198

Auto transformatoren 21

Autohefbruggen 362, 364, 
365, 366, 
368, 369, 
506     

Autokriks 404, 405, 
408, 409      

Automotive doppen 852

Autotransportbanden 555

B
Bagagespanners 554

Bakjeskasten 427

Balanceerapparaten 376, 377, 
378       

Balancers 523

Balkenklemmen 550

Balpennen 843

Band- en schijfschuurma-
chines

15, 24, 
258, 259       

Bandenblazers 320

Bandenlichters 376, 377, 
842    

Bandenmonteermachines 374, 375       

Bandenvulmeters 320

Bandenvulpistolen 379

Bandschuurmachines 15, 24, 25, 
260, 261, 
329

Bandzaagmachine 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 42, 
43, 266  

Bandzagen 241

Bankhamers 840

Bankschroeven 847

Basistoolsets 719

Batterijladers 344, 345, 
346, 347, 
348, 349, 
350, 351, 
352   

Batterijmanagers 348

Batterijstarters 353

Batterijtesters 351, 359       

Beitelhouders 222

Beitels 226, 228, 
229, 283, 
232, 233, 
672, 703, 
719, 838

Bekken 600

Bektangen 815, 817, 
851       

Benzinegeneratoren 954

Beschermfolies 565, 566, 
567, 568, 
569

Beschermhoeken 626

Beschermingsmatten 689

Beschermkappen 592, 593       

Beschermkappen voor 
beitelhouder

195

Beschermkappen voor 
boormachines

196

Beschermkappen voor 
klauwplaat

195

Beschermkappen voor  
slijpmolens en  
bandschuurmachines

197

Beschermpalen 626

Betonblokdragers 963

Betonijzerscharen 168

Betonijzertangen 813

Beugelzagen 830

Bevestigingsrails 555

Bi-flex sleutels 782

Bikhamers 602

Binnenmeettasters 905

Binnenmicrometers 904, 905

Binnenpassers 913

Bitsen 670, 690, 
694, 690, 
716, 717, 
798, 799, 
800, 801, 
803, 804, 
805, 809 

Bitsen schroevendraaiers 803

Bitshouders 800, 801, 
803       

Bitsratels 731, 802

Blaasmondjes 319

Blaaspennen 319

Blaaspistolen 318, 319       

Blikscharen 835

Blindklinkbouten 829

Blindklinkmoeren 829

Blindklinknagels 829

Blindnietmoertangsets 701

Blokwinkelhaken 908, 909       

Bolkophamers 840

Boorafschermingen 196, 197

Boorfreesmachines 80, 81, 82, 
84, 86, 87, 
88, 89, 90, 
91   

Boorklemmen 198, 199, 
200       
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Boor-kruistafels 203

Boormachines 327

Boosters 355

Borensets 236, 703

Borenslijpers 14

Borstel-ontbraammachines 167

Boutenscharen 832

Bouwdrogers 956, 957, 
958, 959

Bouwhekken 619

Bouwlampen 869, 870, 
871, 872      

Bovenkasten 466

Brandhout wipzagen 277

Brandveiligheidskasten 428

Breekmessen 702, 831

Buigeenheden 153

Buigmachines 154, 159

Buitenmicrometers 902, 903       

Buitenpassers 913

Buitenschroefmaten 902, 903       

Buizenklemtangen 853

Buizenontbramers 833

Buizenplooiers 158

Buizensnijdersets 702, 832, 
833       

Buizentangen 816

C
Carrosseriezagen 335

Centerboren 237

Centerpunten 223, 838, 
839

Chemiepompen 384

Cijferssjablonen 924

Cijferstempelsets 925

Circlipstangen 818, 671, 
699

Cirkelsnijders 170

Cirkelzaagbladen 240, 285

Cirkelzaagmachines 40

CNC gestuurde machines 146

Combi-machinetappen 230

Combinatietangen 814, 817       

Compactbakjes 459, 460       

Compartimenteersets 424

Compressoren 290, 291, 
292, 293, 
300, 301, 
302      

Condensaftappers 310, 311

Controle-spiegels 856

D
Decoupeerzaagbladen 285

Decoupeerzagen 269

Dempingsmatten 963

Dieptemeters 900

Dieptemicrometers 900

Diepteschuifmaten 900

Dieptestop schuifmaten 900

Dieselfilters 396

Dieselpompen 390, 391       

Dieseltanks 399, 400       

Digitaal meetsystemen 187

Digitale tellers 396

Diktemeters 901

Dommekrachten 410

Doorslagen 703, 838, 
839

Dopbits schroevendraaiers 732, 803

Dopbitsen 661, 691, 
735, 736, 
737, 766, 
769       

Dopbitshouders 734

Doppen 661, 670, 
690, 691, 
693, 716, 
738, 739, 
740, 741, 
750, 751, 
752, 753, 
754, 758, 
759, 760, 
763, 764, 
766, 767, 
768 

Doppen voor piketten 622

Draadeinduithalers 231, 853

Draadmicrometers 903

Draadsnijbeitelsets 226

Draadsnijmeters 923

Draadvergrendeltangen 851

Draagwielen 330

Draai- en indexeertafels 206

Draaibanken 111, 112, 
113, 114, 
115, 116, 
118, 120, 
122, 124, 
126, 128, 
130, 132, 
134, 136, 
138, 140

Draaibeitel sets 226

Draaikoppelingen 396

Draaiplateaus 366

Draaitafels 205, 573

Driepootstatieven 888

Drukluchtslangen 337

Drukstraalcabines 572

Drukverschil indicatoren 309

Druppelladers 345, 347, 
349, 350 

Dubbele ringsleutels 780

Duimstokken 919

Duwmatrijzen 557, 559       

E
Eenhandsspanklemmen 821

Eindmatensets 921

Electronica microsets 805

Elektrische kettingtakels 547

Elektrische lieren 542, 543

Elektrische takels 546

Elektrische tapmachines 45

Elektrische trolleys 547

Elektrode houders 591

Elektrodes 591, 592, 
600       

Elektronische remmen 21

Elleboogstukken 734

Excenter schuurmachines 331

Extractorsets 853

F
Fietsenrekken 634, 635

Fietssleutelsets 788

Figuurzaagmachines 269

Fijnstofmaskers 879

Filterpatronen 286

Filtersleutels 850

Filterzakken 286, 287, 
946       

Flensboordsets 702

Flenshoekhaken 910

Fleskriks 411

Flex hendels 732

Flex-bougiedoppen 702, 719

Flexibele slangen 946

Flex-ringsleutels 696, 726, 
782

Formaatsnijders 607, 610       

Formaatzagen 272

Freesklemmen 200, 201, 
202 
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Freesmachines 85, 102, 
104 , 273

Frezensets 220

G
Garagekranen 412, 413       

Garagekriks 404, 405, 
408, 409      

Garagepersen 558, 559, 
560, 561, 
562, 563     

Garagestands 411

Gas cups 580, 584, 
586       

Gas diffusors 581, 585, 
586, 591, 
593 

Gas mondstukken 591

Gasregelaars 602

Gatzagen 240

Gehoorbescherming 879

Geluidsmeters 893

Generatoren 955

Gereedschaps-
freesmachines

106

Gereedschapskoffers 653, 654, 
655, 656, 
657, 660, 
664, 669, 
682, 683     

Gereedschapssets 658, 659, 
707       

Gereedschapssets in 
wagens

673, 720

Gereedschapstassen 683

Gereedschapswagens 664, 665, 
667, 684, 
685, 686 

Gevarenstickers 615

Gewalste boren 236

Gezichtsschermen 879

Glaslinialen 186

Glasparels 571

Gradenbogen 910, 911       

Gradenmeters 910, 911       

Graveerapparaten 924

Graveernaalden 333

Graveerstiften 333

Griptangen 699, 819, 
820

H
Haakpinsleutels 782

Haakse bitshouders 797

Haakse boorhouders 797

Haakse ratels 328

Haakse ratelsleutels 328

Haakse slijpers 329

Haakse stiftslijpers 332

Haakse boormachines 327

Haaksleutels 782

Haarlinialen 919

Haken 425, 476

Hakhamersets 336

Halfautomaten 580

Hamers 672, 700, 
839

Handborstels 854

handklemmen 609

Handlampen 867

Handontbramers 832

Handtappen 230, 702

Handvijlen 702, 728, 
836

Handzaagbladen 830

Hangweegschalen 895

Hardheidsmeters 893

Hartzoekers 909

Haspels 519

Hefbruggen 362, 364, 
365, 366, 
368, 369, 
506     

Hefmagneten 551

Hefrollersets 509

Hefstangen 508

Herstelsets 702

Hevelpompen 384

Hijsbanden 552

Hijstassen 552

Hittebestendige dekens 602

Hoekaanslagen 282

Hoekmeters 257, 911

Hoekplaten 204

Hoekuitkappers 173

Hoekvoelermaten 922

Holpijpen 842

Hoofdlampen 867

Hoogtemeters 907, 915

Houtbeitels 728, 838

Houtdraaibanken 264, 265

Houtlintzaagbladen 284

Houtsplitters 276

Hydraulische oliën 235, 372, 
559, 563

I
Ijkmaten 910

Inductieverwarmers 600

Industrielopers 433

Infrarood heaters 935, 936       

Infrarood 
verwarmingstoestellen

933

Infrarood 
warmeluchtblazers

930

Infrarood warmtestralers 937

Infraroodstralers 414, 415       

Inspanhouders 916

Inspectie- en pickupsets 672

Inspectiecamera’s 886

Inspectielampen 866

Inspectiesets 701, 857

Inspectiespiegels 857, 887

Insteeksensoren 894

Interventiekits 499

Inverters 584, 585, 
586, 598, 
599    

K
Kabelbruggen 636, 637, 

638, 639, 
640, 641      

Kabeldrempels 985

Kabelhaspels 520, 521, 
522, 523      

Kabelknippers 813, 834, 
835       

Kabelkniptangen 813

Kabelschoenen 672, 701, 
825

Kabelschoenkrimptangen 824

Kabelschoentangen 672, 701, 
823

Kabelstriptangen 825

Kabeltakels 544, 545

Kabeltakels 541, 544, 
545

Kalibers 921

Kantentaster 907

Kasten 424, 426, 
464, 467, 
468, 688

Keramische koppen 565, 566, 
567, 568, 
569    

Kernboren 238

Kettingen 617
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Kettingsleutels 850

Kettingtakels 540, 547

Kipwagens 498

Kitspuiten 322

Klauwhamers 840

Klauw-pick ups 857

Klauwplaatsleutels 194

Klauwplaten 207, 224, 
225, 283

Klemmensets 280

Klemplaten 151

Klemtangen 700, 851

Klepsteeldichttangen 851

Klinkerknippers 963

Knabbelscharen 333

Knipscharen 170, 171       

Knipsets 702

Koeldrogers 312

Koelinrichtingen 190

Koelmiddel concentraten 234

Koelmiddelslangen 190

Koelslangsystemen 191

Koelventilatoren 938, 939       

Koelvloeistofslangen 190

Koelvloeistofvernevelaars 190

Koevoeten 700, 719, 
842, 843

Kolomboorfreesmachines 69, 70, 71 

Kolomboormachines 59, 51, 57, 
59, 60, 61, 
64, 65, 66, 
67, 72, 73  

Kolomvijzels 411

Kommen 689, 856

Koolfilters 308

Kopieer- en vlakfrezen 221

Kopieercenterpunten 223

Kopiëereenheden 283

Kopkniptangen 813

Kotterkoppen 232

Koudbeitels 838

Krachtvermeerderaars 700, 719, 
749, 809

Kranen 548, 549       

Krasblokken 915

Kraspennen 914

Krijten 925

Krimptangen 822, 823, 
824, 825 

Krompassers 913

Kruislijnlasers 888, 889

Kruistafels 203

Kunststof tanks 397, 398       

Kunststofrollen 243

Kussens 230, 231

L
Laadbruggen 987

Laagdiktemeters 901

Lade-indelingen 424, 667

Ladenkasten 424, 438, 
442, 446, 
450, 454, 
457     

Laders 353

Laders voor loodbatterijen 344

Ladeverdelingen 420, 664, 
665

Lange bektangen 815, 851

Langgatboormachines 273

Lasapparaten 597

Lasdraden 587

Laselektroden 579

Laser geleidingen 609

Laser statieven 890

Laserontvangers 890

Lashelmen 576, 577       

Lasinverters 578, 584, 
585, 586, 
588, 589, 
590, 598, 
599      

Laskabelsets 581, 602

Laslaarzen 603, 877

Lasmagneten 855

Lasmallen 921

Lasschermen 602

Lasschoenen 603, 876

Lasschorten 602

Lastafels 583

Lastangen 602

Lastips 580, 584, 
586       

Lastoestellen 582, 591, 
596, 598 

Lastoortsen 580, 584, 
586 

Laswagens 583

LED striplampen 867

LED zaklampen 866

Leibaanoliën 235

Lekbakken 492

Lengteaanslagen 609

Letter- en cijferssjablonen 924

Letterstempelsets 925

Lieren 542, 543, 
549

Liners 581, 585, 
586 

Linialen 919

Lintzaagbladen 241, 242       

Lintzaagmachines 267, 268       

Lockerkasten 429

Loopbruggen 986

Loopkatten 550

Loopplanken 970

Loopvlakken 985

Luchtdruk-verdeelsystemen 314

Luchtfiltersystemen 279

Luchthaspels 518, 519       

Luchtreinigers 951

Luchtslangen 337

M
Maatlatten 918

Machineklemmen 198, 199

Machinekriks 410

Machinelampen 189

Machinetappen 230

Machinevoeten 23, 245, 
282

Machinewaterpassen 917

Magneetboormachines 46, 47       

Magnetische bitshouders 803

Magnetische rails 424, 855

Magnetische stalen 
schotels

688, 856

Manometers 309

Markeer schuifmaten 912

Markeerkrijten 925

Markeerstiften 925

Materiaalkarren 420

Materiaalsteunen 245, 281

Matrijzensets 151, 153       

Meenemers 283

Meetklokken 906

Meetlatten 918

Meetlinten 919, 920

Meetsets 703, 896

Meetsets 672
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Meetstatieven 916

Meetstaven 890, 901, 
904

Meetsystemen 187

Meetwielen 891

Membraanpompen 392

Meshouders 610

Messen 831

Metaalscharen 169, 834

Metselhamers 840
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177880408 796

177890100 796

177890209 796

177890308 796

177890407 796

177910205 836

177910304 836

177910403 836

177910502 836

177910601 836

177920105 835

177920204 835

177920303 835

177920402 835

177930104 835

177930203 835

177930302 835

177930401 835

177940103 812

177940202 812

177940301 812

177950052 815

177950102 815

177950201 815

177950300 815

177960101 813

177960200 813

177960309 813

178020103 759

178180105 783

178180204 783

178180303 783

178180402 783

178180501 783

178200101 793

178200200 793

178200309 796

178210100 794

178210209 794

178390100 812

178610200 891

178620100 888

178620209 890

178631008 888

178640108 889

178660106 889

178670105 890

178680104 888

178690103 888

178700100 817

178710109 695

178710109 707

178710109 796

178760104 844

178760203 844

178760302 844

178760401 844

178760500 844

178761003 847

178770103 846

178770202 846

178770301 846

178770400 846

178770509 846

178780102 846

178780201 846

178780300 846

178780409 846

178780607 846

178791000 754

178791109 692

178801007 702

178830105 719

181120106 889

181120205 889

185800109 691

185810108 776

185810207 776

185820107 779

185820206 779

185830106 772

185830205 772

185830304 772

185840105 802

185860103 772

185870102 696

185870102 773

185880101 793

185890100 793

185900107 793

185910106 794

185920105 803

185930104 813

185930203 813

185970100 726

185990108 753

186100103 758

186110102 750

186150108 688

186220109 726

186230108 816

186230207 816

186240107 822

186250106 688

186360103 841

186360202 841

186380101 809

186400107 702

186400107 832

186430104 770

186590105 796

186590204 796

186590303 796

186610101 796

186640108 820

186640207 820

186640306 819

186640405 820

186650107 820

186650206 819

186650305 819

186650404 819

186650503 819

186650602 819

186660106 857

186670105 822

186680104 823

186710109 834

186710208 834

186710307 834

186740106 697

186740106 771

186750105 697

186750105 771

186770103 833

186780102 780

186790101 780

186790200 780

186790309 780

186790317 780

186790325 780

186790408 780

186790507 780

186790606 780

186790655 780

186790705 780

186820106 822

186870101 688

186870101 856

186880100 831

186890109 831

186890208 831

186901005 751

186901104 753

186910105 830

186910204 830

190110106 886

190120105 886

190140103 899

190140202 899

190140301 899

190170409 920

190180109 882

190370106 885

19070101 769

198620106 892

198640104 889

198650103 882

198660102 883

199620105 683

199640103 802

199640103 863

199650102 783

199680109 790

199680208 791

199810102 839

199820101 726

199830100 726

199910100 802

199910100 863

199910209 802

199910209 863

200570109 890

200820207 208

200820306 208

200820405 208

200830404 208

200830503 208

200830701 208

20090106 830

20090205 830

20090304 830

205630106 786

205930100 579

205930308 579

205930407 579

205930506 579

205940208 579

205940307 579

205960107 579

205960305 579

205960404 579

205960503 579

206030207 587

206030306 587

206030405 587

206030504 587

206030603 587

206060105 587

206060204 587

206060303 587

206140105 587

206140196 587

206140204 587

206240103 579

206240202 579

207830104 684

209900307 208

209920207 208

209920305 208

209920405 208

209920503 208

212140107 842

212140206 842

212240105 842

212240204 842

21460605 900

21461108 915

21461207 915

21461306 915

21461405 915

21469300 900

22490056 915

22490106 915

22490205 915

22490304 915

22490403 915

22550107 900

22590103 907

22590200 907

22590300 907
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22590400 907

22590500 907

22890107 899

22890156 899

22890172 899

22890206 899

22899150 899

22940100 901

23040108 897

23040207 897

23040306 897

23040405 897

23041012 897

23041015 897

23041520 897

23045015 897

23042020 897

23045009 897

230450108 893

230460107 894

230470106 924

23050057 896

23050206 896

23050404 896

23050503 896

23051020 896

23051030 896

23051050 896

23051220 896

23051230 896

23051520 896

23051530 896

23052006 896

23052020 896

23052030 896

23052508 896

23053010 896

23053015 896

23053020 896

23054010 896

23054012 896

23054015 896

23055020 896

23055025 896

23056015 896

23056020 896

23056030 896

23058020 896

23058030 896

23058040 896

230590101 896

230860108 888

231330101 761

231410101 779

231410200 779

231410309 779

231411000 779

231440108 821

231440207 821

231440306 821

231440405 821

231440504 821

231440603 821

231440702 821

231440801 821

231440900 821

231441106 821

231450107 821

231450206 821

231450305 821

231450404 821

231470105 920

231470204 920

231470303 920

231470402 920

231470501 920

231490103 821

231490202 821

231490301 821

231490400 821

231500109 821

231500208 821

231500307 821

231600107 803

231610106 798

231610205 799

231610304 799

231610403 799

231610502 799

231610601 800

231610700 800

231730102 785

231730201 785

231730300 785

231730409 785

231730508 785

231730607 785

231730706 785

231730805 785

231730904 785

231740101 786

231750100 784

231750209 784

231750308 784

231750407 784

231750506 784

231750605 784

231750704 784

231750803 784

231750902 784

231760109 786

231770108 786

231780107 788

231790106 784

231790205 784

231790304 784

231790403 784

231790502 784

231790601 784

231790700 784

231790809 784

231790908 784

231800103 785

231800202 785

231800301 785

231800400 785

231800509 785

231800608 785

231800707 785

231800806 785

231800905 785

231810102 787

231810201 787

231810300 787

231810409 787

231810508 787

231810607 788

231840109 840

231840208 840

231840307 840

231840406 840

231840505 840

231850108 840

231850207 840

231860107 838

231860206 838

231860305 838

231860404 838

231860503 838

231860602 838

231860701 838

231860800 838

231860909 838

231861006 838

231861105 838

231861204 838

231861303 838

231861402 838

231861501 728

231861501 838

231870106 840

231890104 691

233810100 899

233810209 899

233810308 899

233820109 921

233830108 885

233840107 892

234740101 899

234740200 899

234740309 899

237660105 691

237670104 767

237700109 808

237700208 808

237700307 808

237700406 808

237700505 808

237700604 808

237710108 803

237720107 694

237720107 804

237730106 728

237730106 795

237760103 855

237760202 855

237760301 855

237770102 910

237770201 910

237780101 910

237790100 910

237840103 684

237860101 838

237870100 846

237870209 846

23790108 912

23790207 912

23799010 912

237920103 840

237930102 917

237930201 917

237980107 917

237980206 917

237980305 917

237980404 917

237980503 917

237980602 917

237980701 917

237990106 917

237990205 917

237990304 917

237990403 917

237990502 917

237990601 917

237990700 917

237990809 917

238000103 917

238000202 917

238000301 917

238000400 917

238040109 682

238170104 774

238170203 774

238170302 774

238170401 774

238170500 774

238170609 774

238170708 774

238170807 774

238170906 774

238171003 774

238171102 774

238171201 774

238180103 774

238230106 716

238240105 716

238250104 716

238260103 717

238260103 771

238270102 717

238280101 717

238280101 795

238290100 716

238290100 795

238300107 716

238310106 718

238310106 783

238320105 718

238330104 718

238340103 719

238350102 717

238350102 805

238360101 717

238360101 773

238370100 718

238380109 718

238390108 718

238400105 716

238410104 719

238420103 718
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24439005 913

24439010 913

24439020 913

24439030 913

24439040 913

24440406 913

24440505 913

24449010 913

24449020 913

24449030 913

24449040 913

24449050 913

24449060 913

24450405 913

24450504 913

24450702 913

24459010 913

24459020 913

24459030 913

24459040 913

24459050 913

245340104 777

245370120 724

245620109 797

245650106 699

245650106 818

245690102 830

246120109 816

24690109 925

24741001 914

24750101 914

24820201 914

24821001 914

24850109 914

24850208 914

25020108 920

25020207 920

25020405 920

25020603 920

25050204 919

25050501 919

25050600 919

25050709 919

25059000 919

25059011 919

25059012 919

25059013 919

25059015 919

25060104 919

25060302 919

25060500 919

25060609 919

25060807 919

25069010 919

25069020 919

25069030 919

25069040 919

25070103 919

25070202 919

25070301 919

25070400 919

25070509 919

25070608 919

25070707 919

25071507 919

25071606 919

25071705 919

25071804 919

25071903 919

25072000 919

25072109 919

25319100 909

25319150 909

25319200 909

25319250 909

25319300 909

25331505 908

25331604 908

25331703 908

25331802 908

25331901 908

25332008 908

25339250 908

25339500 908

25341000 908

25342007 908

25342106 908

25342205 908

25342304 908

25342500 908

25343000 908

25344000 908

25380304 908

25380502 908

25380700 908

25380809 908

25381005 908

25381104 908

25389010 908

25389020 908

25389030 908

25389040 908

25389050 908

25389060 908

25410200 910

25410309 910

25410408 910

25419010 910

25419020 910

25419600 910

25419800 910

25420209 909

25429100 909

25429150 909

25429250 909

25429300 909

25449010 909

25449020 909

25450100 908

25450125 908

25455000 908

25456000 908

25457500 908

25480104 910

25480203 910

25480302 910

25480401 910

25489010 910

25489020 910

25490103 910

25500109 911

25500208 911

25500406 911

25650102 921

25690108 921

25751009 923

25751108 923

25771007 923

25801002 923

25801101 923

25801200 923

25801309 923

25801408 923

25841008 923

25841107 923

25841206 923

25861006 922

25950601 923

25951104 923

25952003 922

25952102 922

25952201 922

25953001 923

25953100 923

25953209 923

25953308 923

25953407 923

25953506 923

25953605 923

25959014 923

25959015 922

25959100 920

25959102 920

25959103 920

25959104 920

25959105 920

25959106 920

25971003 922

25990102 923

25990201 923

25990300 923

25990409 923

25990508 923

25990607 923

25990706 923

25990805 923

25990904 923

25991308 923

25991506 923

25991605 923

25991704 923

25991902 923

25992009 923

25992108 923

25992207 923

25992405 923

25992504 923

25992702 923

25992801 923

25992900 923

26000109 922

26243006 904

26243105 904

26243204 904

26243303 904

26243402 904

26243501 904

26243600 904

26243709 904

26390300 921

26390301 921

26410209 924

26430108 900

26430207 900

26430405 900

26430504 900

26450106 900

26450205 900

238420103 773

238430102 717

238430102 795

238440101 716

238450100 719

238450100 843

238460109 719

238470108 763

238490106 696

238490106 775

238500102 717

238500102 775

238510101 697

238510101 780

23940109 898

23949900 898

24130205 912

24130304 912

24202004 912

24202103 912

24202202 912

24202301 912

242140101 891

24280109 912

24280208 912

24290207 913

24290405 913

24290702 913

24290801 913

24291007 913

24299010 913

24299020 913

24299030 913

24360208 912

24390502 913

24390700 913

24391005 913

24391104 913

24399010 913

24399020 913

24399030 913

24399040 913

24400509 913

24400707 913

24409010 913

24409020 913

24409030 913

24409040 913

24409050 913

24430407 913

24430506 913

24430704 913
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26460105 885

26540203 897

26700302 897

26700708 898

262870108 686

263030108 803

263040107 805

263050106 719

263050106 780

263060105 717

263060105 795

263070104 719

263080103 719

263090102 719

263090102 809

263100109 716

263110108 718

263110108 779

263120107 718

263130106 699

263150104 704

27020106 918

27020205 918

27020304 918

27020403 918

27020502 918

27020601 918

27030055 918

27100106 925

27100155 925

27100171 925

27100205 925

27100254 925

27100304 925

27109010 919

27109011 919

27109012 919

27109013 919

27109014 919

27109015 919

27560101 696

27560101 707

27560101 773

27970102 895

27970300 895

27970409 895

27970607 895

27970615 895

27970623 895

27970706 895

27970805 895

28000107 894

28000305 894

28000404 894

28130102 766

28130201 767

34960054 818

34960104 818

34960153 818

34960179 818

34960203 818

34960302 818

35020056 818

35020106 818

35020155 818

35020171 818

35020205 818

35020304 818

35680107 856

36513109 839

36513208 839

36513307 839

37300100 855

37300209 855

380601006 879

38190054 769

38190104 769

39180104 690

43970201 906

44280105 698

51750107 925

51750206 925

51750305 925

51750404 925

51750503 925

51750602 925

51750701 925

51760106 925

51760205 925

51760304 925

51760403 925

51760502 925

51760601 925

51760700 925

52090107 919

52090206 919

52090305 919

52090404 919

52171402 909

52380102 915

52430105 915

52520202 920

52520301 920

52520400 920

52530102 914

52530201 914

52539010 914

52700309 897

52709200 897

52709300 897

52720109 921

52720208 921

52720307 921

52720406 921

52910106 901

52910205 901

52910304 901

52910403 901

52910502 901

52910601 901

52910700 901

53181004 906

53181103 906

53181202 906

53181301 906

53360103 887

53360202 887

53370102 887

53380101 887

53700100 922

58050303 696

58050303 773

58340209 822

58340308 822

60060100 897

60190600 916

60191004 916

60600103 856

61180207 863

61380101 909

61931002 905

61931101 905

61931200 905

61931309 905

61931408 905

62460100 689

63090104 843

63090203 843

65610206 924

65610404 924

65611105 924

65611106 924

67921106 922

67921205 922

68610104 690

68761015 896

68761020 896

68761030 896

68761220 896

68761230 896

68761520 896

68761530 896

68762006 896

68762020 896

68762508 896

68763009 896

68763010 896

68763015 896

68763020 896

68764010 896

68764012 896

68764015 896

68764020 896

68765015 896

68765020 896

68765025 896

68766015 896

68766020 896

68766030 896

68768015 896

68768020 896

68768030 896

68768040 896

68800101 693

68830108 766

68830207 766

68840107 766

68850106 690

68860105 691

68870104 692

68910108 696

68910108 773

68910157 697

68910157 779

68910207 696

68910207 773

68920107 698

68930106 698

68930106 787

68930205 698

68930205 787

68940105 795

69110104 839

69190106 702

69210102 701

69220101 703

69220101 838

69340107 702

69340107 853

69360105 830

69360204 830

69509010 897

701303641 776

701304146 776

701304650 776

701611020 776

701611030 776

701611040 776

701611050 776

701611060 776

701611070 776

701611080 776

701611090 776

701611100 776

701611110 776

701611120 776

701611130 776

701611150 777

701611170 777

701611180 776

701611190 776

701611200 776

701611210 776

701611220 776

701611230 776

703311117 773

703311120 773

704302528 778

704303236 778

704303641 778

704304146 778

704304650 778

704311112 778

704311214 778

704311415 778

704311416 778

704311517 778

704311920 778

704312108 779

704312112 779

704312122 778

704312325 778

704312631 778

704312833 778

704313033 778

704319011 778

705301113 778

705301315 778

705301317 778

705301417 778
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705301517 778

705301922 778

705311112 778

705311416 778

712000080 291

712000100 290

712001210 291

712001230 291

712001235 291

712001237 290

712001245 290

712002222 292

712002241 292

712002250 292

712003326 292

712003650 293

712005261 294

712005291 294

712005301 293

712005310 293

712005361 294

712005400 293

712005500 296

712005531 295

712005553 295

712006530 296

712008312 300

712009410 301

712009413 300

712009430 301

712009433 300

712009530 301

712009531 302

712009731 302

712009831 302

712009832 302

712018410 303

712018430 303

712018530 303

712018531 303

712018731 304

712018734 304

712018735 304

712018831 304

712018832 304

712028752 305

712028753 305

712041710 312

712041715 312

712041720 312

712041725 312

712041730 312

712041735 312

712041740 312

712041745 312

712041750 312

712041810 312

712041815 312

712041820 312

712041825 312

712041830 312

712041835 312

712041840 312

712041845 312

712041850 312

712053010 310

712053012 310

712053014 310

712053016 310

712053018 310

712053060 309

712053062 309

712053064 309

712053066 309

712053072 310

712053074 310

712053080 309

712053082 309

712053090 309

712053091 309

712053092 309

712053093 309

712053094 309

712053230 308

712053232 308

712053234 308

712053236 308

712053238 308

712053240 308

712053330 308

712053332 308

712053334 308

712053336 308

712053338 308

712053340 308

712053430 308

712053432 308

712053434 308

712053436 308

712053438 308

712053440 308

712053530 308

712053532 308

712053534 308

712053536 308

712053538 308

712053540 308

712058200 309

712059070 310

712059080 311

712059086 311

712095204 306

712095224 306

712095264 307

712095404 306

712095424 306

712095464 307

712100002 337

712101050 316

712101260 316

712101261 316

712101265 316

712101400 316

712101401 316

712101415 316

712101420 316

712101425 316

712101600 317

712101601 317

712101602 317

712101614 317

712101617 317

712101620 317

712101622 317

712101700 317

712101701 317

712101703 317

712101713 317

712101715 317

712101717 317

712101719 317

712101722 317

712101725 317

712101730 317

712101800 317

712102006 319

712102007 321

712102008 321

712102100 318

712102110 318

712102125 318

712102130 319

712102170 318

712102180 318

712102190 319

712102192 319

712102200 323

712102210 323

712102220 323

712102250 322

712102260 322

712102270 322

712102290 322

712102300 320

712102350 320

712102370 320

712102500 320

712102600 320

712102700 320

712102800 321

712102850 321

712102860 321

712102870 320

712102900 321

712103000 323

712103010 320

712104150 323

712105420 337

712105520 337

712105610 337

712105650 337

712105703 337

712105850 337

712105852 337

712105950 337

712106910 337

712106950 337

712106960 337

712106970 337

712112100 319

712112115 319

712112120 318

712112122 318

712112123 318

712112124 318

712112125 318

712112127 318

712112128 318

712112130 319

712112142 319

712112143 319

712112144 319

712112150 319

712115605 337

712115608 337

712115610 337

712159901 313

712159902 313

712201011 514

712201012 514

712201013 514

712201051 514

712201052 514

712201053 514

712203101 313

712203102 313

712203103 313

712203104 313

712203105 313

712203106 313

712203107 313

712203108 313

712203109 313

712203111 313

712316070 308

712316270 308

712316370 308

712401050 326

712401100 326

712401208 325

712401213 325

712401220 326

712401362 325

712401364 325

712401366 325

712401368 325

712401400 324

712401420 324

712401430 326

712401440 324

712401450 324

712401500 328

712401505 328

712401510 328

712401520 328

712401550 328

712402200 336

712402300 336

712402400 336

712402500 336

712402620 335

712402640 335

712402700 334

712403110 333

712403120 332

712403190 332

712403200 332

712403210 332

712403215 332

712403250 332
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712403280 333

712403290 333

712403450 331

712403470 329

712403480 329

712403490 329

712403491 329

712403500 331

712403520 331

712403600 331

712403700 329

712403708 248

712403712 248

712403718 248

712403750 329

712403800 330

712403810 330

712403815 330

712403820 330

712403825 330

712403830 330

712403835 330

712403840 330

712403845 330

712403850 330

712403860 330

712403865 330

712404100 327

712404150 327

712404170 327

712404180 327

712404190 327

712404210 328

712404450 333

712404550 333

712404630 335

712404640 334

712404660 335

712404800 333

712404850 334

712404861 334

712404862 334

712404864 334

712404865 334

712404866 334

712404868 334

712404870 334

712404872 334

712404874 334

712404876 334

712404880 334

712404881 334

712404882 334

712404884 334

712404886 334

712500011 235

713000008 199

713000010 199

713000012 199

713000015 199

713000020 199

713000075 199

713000100 199

713000125 199

713000150 199

713000210 200

713000214 200

713000220 200

713000230 200

713000234 200

713000240 200

713003010 50

713003015 50

713003020 50

713003030 51

7130030301 51

713003040 51

713008131 48

713008141 48

713008161 48

713008201 48

713008203 48

713008251 49

713008253 49

713008321 49

713008323 49

713009161 74

713009181 74

713010260 19

713010270 19

713020150 52

713020155 53

713020170 54

713020217 56

713020220 55

713020241 56

713020243 56

713020245 58

713020281 57

713020283 57

713020333 57

713020335 59

713020420 60

713020430 60

713020450 61

713034220 62

713034225 63

713034230 64

713034235 65

713034240 66

713034245 67

713034250 72

713034255 73

713034335 68

713034350 71

713034355 69

713034360 70

713049030 76

713049050 78

713050571 209

713050572 209

713050573 209

713050574 209

713050585 209

713050587 209

713050608 208

713050610 208

713050623 208

713050626 208

713050630 208

713050636 209

713050637 209

713050658 209

713050659 209

713050660 209

713050661 209

713050663 209

713050664 209

713050665 209

713050666 209

713050667 209

713050668 209

713050669 210

713050670 210

713050675 209

713050676 209

713051002 236

713051003 236

713051015 230

713051026 237

713051057 230

713051063 237

713060005 239

713060024 239

713060025 239

713060026 239

713060028 239

713060030 239

713060032 239

713060044 239

713060045 239

713060046 239

713060048 239

713060050 239

713060052 239

713091010 20

713091015 20

713091020 20

713091040 20

713091045 20

713091050 20

713091099 21

713098121 246

713098123 246

713098125 246

713098131 246

713098133 246

713098135 246

713098141 246

713098143 246

713098145 246

713100110 14

713100115 14

713101505 16

713101510 16

713101515 16

713101520 16

713101525 16

713101540 18

713101545 18

713101550 18

713101570 18

713101575 18

713101580 18

713101600 17

713101605 17

713101610 17

713101615 17

713101620 17

713107050 23

713107100 23

713107109 22

713107110 22

713107111 23

713107115 22

713107150 246

713107155 246

713107180 246

713107185 246

713107210 246

713107215 246

713107250 246

713107255 246

713107270 246

713107275 246

713107320 247

713107321 247

713107330 247

713107331 247

713244028 159

713244030 159

713290290 34

713290295 34

713290335 35

713290350 36

713300070 26

713300075 26

713300100 26

713300131 27

713300150 27

713300181 28

713300182 29

713300185 28

713300186 29

713300210 30

713300260 31

713300265 31

713300280 32

713300285 33

713302300 37

713310305 14

713311071 15

713321075 15

713321150 15

713336006 96

713336050 94

713336088 100

713336090 98

713336110 102

713338117 80

713338135 81

713338136 82

713338155 84

713338160 85

713338165 86

713338170 86

713338180 87

713338185 87

713338425 88

713338426 88
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713338450 89

713338460 90

713338465 91

713344120 104

713346240 106

713348340 92

713350203 221

713350204 221

713350212 221

713350213 221

713350215 221

713350216 221

713350453 211

713350456 211

713351010 189

713351021 189

713351026 189

713351027 189

713351109 241

713351110 241

713351131 188

713351145 188

713351152 188

713351160 188

713351509 241

713351511 241

713351512 241

713351518 241

713351980 210

713352001 190

713352002 190

713352014 210

713352015 204

713352016 204

713352017 204

713352018 204

713352019 204

713352022 187

713352025 187

713352029 187

713352031 204

713352032 204

713352035 187

713352036 187

713352042 218

713352052 211

713352053 211

713352054 213

713352055 213

713352067 212

713352069 212

713352070 212

713352083 233

713352084 233

713352102 211

713352113 220

713352116 220

713352118 220

713352127 232

713352128 232

713352129 232

713352136 233

713352137 233

713352138 233

713352141 233

713352142 233

713352143 233

713352726 215

713352727 215

713352728 215

713352732 215

713352734 215

713352736 215

713352738 215

713352741 215

713353020 204

713353022 204

713353024 204

713353025 204

713353026 204

713353028 204

713353340 216

713353341 216

713353342 216

713353343 216

713353344 216

713353345 216

713354001 203

713354100 200

713354102 201

713354110 201

713354112 201

713354120 201

713354122 201

713354125 200

713354127 201

713354130 201

713354132 201

713354150 200

713354152 201

713354165 206

713354170 202

713354175 202

713354178 202

713354200 200

713354202 201

713355100 201

713355127 201

713355150 201

713355200 201

713355500 202

713356100 207

713356110 205

713356125 205

713356150 205

713356152 207

713356154 207

713356155 207

713356157 207

713356200 205

713356205 207

713356225 207

713356254 207

713356365 206

713356591 203

713356595 203

713356596 203

713356600 203

713356660 190

713356663 190

713356704 191

713356705 191

713356800 191

713357001 243

713357002 243

713357003 243

713357004 243

713357005 243

713357444 240

713357446 240

713357448 240

713357454 240

713357456 240

713357458 240

713357511 242

713357514 242

713357515 242

713357518 242

713357519 242

713357520 242

713357521 242

713357522 242

713357524 242

713357525 242

713357526 242

713357528 242

713357529 242

713357530 242

713357531 242

713357532 242

713357540 242

713357541 242

713357542 242

713357543 242

713357609 243

713357612 248

713357614 248

713357616 248

713357618 248

713357622 249

713357624 249

713357626 249

713357628 249

713357642 249

713357644 249

713357646 249

713357648 249

713357672 251

713357674 251

713357676 251

713357678 251

713357682 249

713357684 249

713357686 249

713357688 249

713357751 242

713357752 242

713357753 242

713357801 253

713357832 253

713357834 253

713357836 253

713357838 253

713357854 253

713357856 253

713357858 253

713357860 253

713357862 253

713357865 253

713383851 187

713383852 187

713383853 187

713383854 187

713383855 187

713383856 187

713383858 187

713383975 186

713383978 186

713383979 186

713384020 186

713384108 186

713384110 186

713384112 186

713384117 186

713384122 186

713384127 186

713384132 186

713384137 186

713384142 186

713384147 186

713384152 186

713384157 186

713384162 186

713384167 186

713384172 186

713384177 186

713384182 186

713384187 186

713384192 186

713384197 186

713384202 186

713384225 186

713385052 204

713385101 902

713386200 220

713402030 116

713402040 116

713402041 116

713402050 118

713402060 118

713402070 120

713402080 120

713403040 122

713403045 122

713420260 110

713420310 110

713420320 111

713420325 111

713420350 112

713420353 112

713420355 112

713425001 113

713425003 113

713425006 113

713427003 114

713427006 114

713427200 115

713427205 115

713427210 115

713432240 140
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713432245 142

713440281 223

713440282 213

713440287 224

713440295 223

713440305 223

713440352 223

713440505 223

713440506 223

713440552 223

713440653 227

713440654 227

713440655 227

713440700 223

713440732 223

713440733 223

713440734 223

713440912 232

713441008 226

713441108 226

713441109 213

713441122 213

713441305 223

713441306 223

713441352 223

713441452 223

713441508 226

713441554 223

713441555 223

713441556 223

713441558 223

713441610 228

713441617 229

713441623 229

713441640 226

713441641 226

713441650 226

713441662 228

713441664 228

713441666 228

713441668 228

713441670 229

713441672 229

713441674 229

713441808 226

713442710 224

713442712 224

713442716 224

713442761 224

713442762 224

713442763 224

713442764 224

713442765 224

713442768 224

713442808 224

713442810 224

713442812 224

713442816 224

713442840 225

713442843 225

713442845 225

713442846 225

713442852 225

713442856 225

713442976 223

713442978 223

713442980 223

713462055 124

713462060 134

713462070 124

713462110 126

713462120 126

713462125 136

713462130 126

713462160 128

713462170 128

713462175 138

713462180 128

713462210 130

713462220 130

713462230 132

713462240 132

713535170 211

713536301 213

713536331 213

713536332 217

713536335 216

713539001 907

713601763 234

713608011 190

713608012 190

713620251 39

713620253 39

713620275 39

713620303 40

713621350 40

713625400 41

713625402 41

713630105 42

713630125 42

713630150 42

713642571 245

713643171 245

713650011 241

713650012 241

713650013 241

713650014 241

713650015 241

713651210 241

713651212 241

713651214 241

713651310 241

713651312 241

713651314 241

713651710 241

713651712 241

713651714 241

713652250 240

713652251 240

713652252 240

713652253 240

713652254 240

713652504 240

713652505 240

713652506 240

713652754 240

713652756 240

713652758 240

713653004 240

713653006 240

713653008 240

713653154 240

713653156 240

713653158 240

713653504 240

713653506 240

713653508 240

713654048 240

713654049 240

713655005 242

713655020 241

713655021 241

713655022 241

713655023 241

713655024 241

713655101 242

713655105 242

713655201 242

713655205 242

713655508 242

713655509 242

713655604 242

713655606 242

713660705 245

713661111 244

713661112 244

713722128 247

713722612 251

713722640 251

713722660 251

713726040 250

713726060 250

713726080 250

713726120 250

713730250 167

713730251 167

713746015 171

713746200 171

713757013 172

713757014 172

713770102 162

713770125 162

713770126 164

713770127 163

713770512 173

713770610 160

713771050 161

713771051 161

713771052 161

713771053 161

713772128 163

713772305 160

713772910 171

713772920 164

713772992 170

713772993 170

713776012 153

713776030 152

713776102 159

713776103 159

713776111 170

713776165 170

713779200 160

713780011 155

713780012 155

713780618 174

713781301 175

713790003 151

713790004 151

713790005 153

713790006 151

713790011 151

713790020 153

713790021 153

713790022 153

713790023 153

713790024 153

713790025 153

713661113 244

713661114 244

713661115 244

713661116 244

713661117 244

713661118 244

713661121 244

713661122 244

713661123 244

713661124 244

713661125 244

713661126 244

713661127 244

713661128 244

713661211 244

713661212 244

713661213 244

713661214 244

713661215 244

713661216 244

713661217 244

713661218 244

713661221 244

713661222 244

713661223 244

713661224 244

713661225 244

713661226 244

713661227 244

713661228 244

713661311 244

713661312 244

713661313 244

713661314 244

713661315 244

713661316 244

713661317 244

713661318 244

713661321 244

713661322 244

713661323 244

713661324 244

713661325 244

713661326 244

713661327 244

713661328 244

713700051 24

713721004 248

713721006 248

713721008 248

713721010 248

713722080 247



 | 1011

01 M
AC

H
IN

ES
02 A

U
TO

03 W
O

RKSH
O

P
04 EQ

U
IPM

EN
T

05 SIG
N

 &
 SA

FETY
06 TO

O
LS

07 H
VAC

08 CO
N

STRU
C

T
INDEX

Order nr. Pag. Order nr. Pag. Order nr. Pag. Order nr. Pag. Order nr. Pag.

713790026 153

713790027 153

713790028 153

713790029 153

713790030 153

713790031 153

713790032 153

713790033 153

713790034 153

713790035 153

713790036 153

713790037 153

713790038 153

713790039 153

713790040 153

713790041 153

713790042 153

713811001 170

713812031 156

713812035 157

713813103 175

713813113 176

713813201 178

713813202 178

713813203 177

713813204 178

713813301 179

713813302 179

713813303 179

713814001 166

713814002 166

713816001 171

713816002 171

713819045 182

713819055 183

713834200 173

713836200 173

713840231 38

713849314 38

713850010 194

713850231 240

713850232 240

713850233 240

713853502 240

713853503 240

713853504 240

713860350 46

713860351 46

713860500 46

713860502 47

713860754 47

713861204 47

713880092 156

713880092 157

713880093 156

713880093 157

713880094 156

713880094 157

713880098 156

713880098 157

713880099 156

713880099 157

713880100 156

713880100 157

713880121 166

713880122 166

713880123 166

713880124 166

713880125 166

713880126 166

713880127 166

713880128 166

713880131 166

713880132 166

713880133 166

713880134 166

713880135 166

713880136 166

713880137 166

713880138 166

713900030 423

713921001 25

713921225 24

713921226 24

713922075 25

713922076 25

713922150 25

713931545 184

713933060 185

713940010 155

713940112 174

713951407 43

713951610 43

713990017 165

713992000 165

71421002 234

714300042 154

714300054 154

715001410 604

715001414 604

715001430 605

715002530 605

715003530 606

715005730 606

715005752 610

715005753 610

715005754 610

715005755 610

715005756 607

715005757 610

715005758 610

715005759 610

715005762 610

715005763 610

715005767 611

715005768 611

715005769 611

715005770 611

715005802 611

715005804 611

715005808 611

715005810 611

715005825 611

715005827 611

715005851 611

715005853 611

715008980 609

715008982 609

715008996 609

715008998 609

715009000 609

715009001 609

715009003 609

715009004 609

715009005 609

715009007 609

715009015 608

715009017 608

715009022 609

715009032 609

715009034 609

715100004 282

715111000 278

715114501 278

715115523 278

715116300 278

715121051 275

715121052 286

715121053 286

715121054 286

715121501 279

715121502 279

715122005 286

715122006 286

715122007 286

715122008 286

715122054 286

715122055 286

715122056 286

715122401 275

715122403 275

715122554 286

715123054 286

715123055 286

715123055 287

715123056 286

715123303 275

715124003 275

715125054 286

715125055 286

715125056 286

715125403 275

715127003 279

715127004 279

715127005 279

715142421 287

715142422 287

715142424 287

715142425 287

715142426 287

715142427 287

715142500 287

715142501 287

715142502 287

715142503 287

715142504 287

715142505 287

715142506 287

715142507 287

715142508 287

715142509 287

715142511 287

715145212 287

715145215 287

715145218 287

715145220 287

715147379 287

715147381 287

715147382 287

715148100 286

715153501 267

715154301 267

715154303 267

715155303 267

715155313 268

715156303 268

715160401 284

715160402 284

715160403 284

715160404 284

715160405 284

715162506 284

715162512 284

715163106 284

715163112 284

715163115 284

715163206 284

715163216 284

715163226 284

715163506 284

715163512 284

715163515 284

715163706 284

715163712 284

715163715 284

715163806 284

715163810 284

715163815 284

715163820 284

715163825 284

715164310 284

715164315 284

715164320 284

715164325 284

715165310 284

715165311 284

715165315 284

715165316 284

715165320 284

715165321 284

715165325 284

715165326 284

715166310 284

715166315 284

715166320 284

715166325 284

715166326 284

715260305 285

715260306 285

715262542 285

715262581 285

715263128 285

715263160 285

715326617 273

715359900 252

715359901 252

715359902 252

715359903 252

715359904 252

715359905 252
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715902255 271

715903251 271

715903253 271

715903260 263

715903315 271

715903316 271

715904150 258

715904250 258

715904300 259

715905200 262

715905250 262

715905305 262

715910090 285

715910411 282

715910810 282

715910812 282

715910813 282

715910814 282

715911001 253

715911006 250

715911008 250

715911008 253

715911010 250

715911010 253

715911012 250

715911012 253

715911015 250

715911015 253

715911206 251

715911208 251

715911210 251

715911212 251

715911218 251

715911506 253

715911628 285

715911660 285

715911661 285

715912255 285

715912501 253

715912506 253

715912508 253

715912510 253

715912512 253

715912515 253

715913260 282

715914250 282

715915200 282

715915250 282

715915300 282

715917510 252

715917512 252

715917515 252

715917518 252

715917522 252

715917560 252

715917580 252

715918510 252

715918512 252

715918515 252

715918518 252

715918522 252

715918560 252

715918580 252

715918710 250

715918712 250

715918715 250

715918718 250

715918760 250

715918780 250

715920450 264

715920900 264

715921100 265

715921200 265

715922201 274

715922301 274

715923901 274

715930901 287

715930902 287

715931011 283

715931020 283

715931021 283

715931023 283

715931030 283

715931050 283

715931056 283

715931060 283

715931101 283

715931102 283

715932203 287

715932303 287

715940032 263

715940041 263

715960700 277

715960706 277

715970070 285

715970170 285

715981105 276

715981107 276

715981117 276

716150230 509

716150256 504

716150262 504

716152506 504

716154100 507

716154200 507

716170001 551

716170003 551

716170006 551

716170010 551

716170103 410

716170105 410

716170110 410

716171901 550

716171905 550

716172001 550

716172002 550

716172100 551

716190003 410

716190008 410

716190010 410

716190020 410

716190050 410

716190100 410

716190250 410

716191000 509

716191030 508

716191060 508

716191120 508

716192060 508

716192120 508

716194005 547

716194010 547

716194020 547

716194105 547

716194110 547

716194120 547

716194310 547

716194320 547

716194410 547

716194420 547

716195020 508

716196015 508

716196050 508

716197150 509

716201600 509

716202001 985

716202005 985

716261100 951

716261125 951

716261180 951

716351025 839

716706030 954

716706040 954

716706060 954

716706080 955

716850300 349

716850305 349

716850310 350

716850450 350

716850455 350

716850500 352

716850505 343

716850505 353

716850510 343

716850510 353

716850600 358

716850605 358

717001120 538

717001140 538

717001140 609

717001145 539

717001270 539

717002130 537

717002150 537

717003110 537

717003135 537

718002110 782

719000410 186

719000420 186

721391013 783

721391719 783

721391922 783

721392224 783

721392430 783

721392730 783

721393236 783

721401700 783

721401900 783

721402200 783

721402400 783

721402700 783

721402900 783

721403000 783

721403200 783

721403600 783

721404100 783

722011000 816

722011500 816

722012000 816

722013000 816

722161600 821

722174000 821

722175000 821

722176000 821

722313490 940

722313490 943

722313491 946

722313500 940

715405000 165

715405001 165

715701305 270

715702305 270

715750255 256

715760001 257

715760050 257

715760051 257

715760052 257

715760053 257

715760054 257

715760055 257

715760056 257

715760057 257

715760058 257

715760059 257

715760060 257

715760062 257

715760070 257

715760071 257

715900003 281

715900004 281

715900005 281

715900006 281

715900007 281

715900008 281

715900009 281

715900010 281

715900012 281

715900020 280

715900022 280

715900023 280

715900024 280

715900025 280

715900251 266

715900255 272

715900256 272

715900301 282

715900315 272

715900317 272

715900351 266

715900410 266

715900471 266

715900473 266

715900504 269

715900505 269

715900791 260

715900851 260

715901405 261

715901500 261

715902000 273

715902200 259
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722313500 943

722313501 946

722313502 946

722313503 942

722313504 943

722313504 944

722313505 941

722313505 943

722313506 946

722313507 946

722313508 942

722313509 947

722313510 941

722313510 943

722313511 946

722313512 946

722313513 942

722313514 942

722313515 942

722313516 942

722313517 942

722313519 946

722313520 942

722313531 943

722313531 948

722313532 949

722313534 949

722313536 951

722313537 951

722313538 951

722313539 951

722313541 945

722313543 943

722313543 945

722313557 956

722313559 956

722313567 950

722313568 950

722313574 957

722313576 957

722313582 938

722313584 938

722313586 939

722313587 939

722313592 947

722313596 946

722313636 941

722313636 943

722313638 941

722313638 943

722313640 941

722313640 943

722313642 941

722313642 943

722313644 943

722313644 948

722313651 947

722313656 943

722313656 944

722313657 943

722313657 945

722313659 950

722313661 957

722313665 946

722313666 946

722313672 958

722313674 958

722313678 958

722313680 958

722313684 959

722313686 959

722313690 959

722313692 959

722313696 959

722313698 959

722313700 946

722313702 946

722313704 946

722313706 946

722313708 946

722314061 931

722314070 931

722314125 931

722314135 932

722314140 932

722314142 932

722314145 932

722314147 932

722314215 931

722315070 930

722315090 930

722315125 930

722316062 933

722316064 933

722316068 933

722316070 933

722316201 934

722316206 934

722316216 934

722316227 934

722316231 934

722316238 934

722316305 933

722316345 935

724563092 375

724563093 375

724563108 372

724563123 366

724563128 364

724563132 364

724563136 365

724563142 373

724563144 379

724563146 379

724563150 377

724563151 376

724570010 384

724570011 384

724570110 382

724571010 382

724571110 382

724573035 384

724573042 384

724573330 382

724574040 382

724574049 382

724574180 382

724574197 396

724574198 396

724574199 396

724574211 396

724574214 396

724574215 396

724574217 396

724574218 396

724574220 392

724574221 392

724574222 392

724574223 390

724574224 390

724574225 391

724574226 391

724574230 384

724574231 394

724574232 394

724574233 396

724574234 396

724574236 396

724574237 396

724574240 525

724574241 525

724574242 524

724574243 525

724574244 525

724574245 525

724574246 525

724574247 524

724574248 524

724574250 524

724574251 524

724574259 396

724574260 396

724574280 392

724574281 392

724574282 392

724574283 392

724574284 392

724574285 392

724574286 393

724574287 393

724574288 393

724574289 393

724574290 393

724574291 393

724574294 395

724574295 390

724574296 390

724574297 391

724574298 391

724574299 390

724574300 390

724574301 391

724574302 391

724574310 387

724574311 387

724574312 387

724574313 387

724574315 385

724574325 395

724574326 395

724574327 393

724574328 393

724574329 393

724574500 399

724574502 400

724574504 401

724574506 403

724574508 397

724574510 397

724574512 398

724574516 398

724574518 402

724574520 402

724575050 382

724575220 382

724576020 495

724576040 495

724576080 497

722316350 935

722316352 935

722316359 936

722316360 936

722316361 936

722316364 937

722316365 935

722316366 935

722316367 935

722316401 937

722316402 937

724561001 380

724561003 380

724561010 383

724561011 383

724561012 383

724561014 383

724561028 898

724561041 381

724563001 386

724563002 386

724563003 385

724563004 386

724563005 386

724563006 385

724563008 387

724563009 387

724563010 387

724563011 387

724563014 387

724563016 385

724563020 387

724563022 385

724563047 386

724563048 386

724563049 386

724563050 386

724563058 362

724563060 362

724563062 368

724563070 366

724563074 372

724563076 370

724563077 370

724563080 371

724563081 371

724563082 369

724563086 376

724563088 377

724563089 378

724563090 374

724563091 374
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731013000 168

731015000 168

731024080 169

731024090 169

731035022 168

731035026 168

731045010 169

731051001 181

731051064 181

731051065 181

731051066 181

731051068 181

731051069 181

731051070 181

731051071 181

731051072 181

731051073 181

731051074 181

731051076 181

731051077 181

731051078 181

731051080 181

731051082 181

731052001 180

731052003 180

731052004 180

731052005 180

731052006 180

731052007 180

731052008 180

731052009 180

731052010 180

731052011 180

731052012 180

731052013 180

731052014 180

731052015 180

731052016 180

731052018 180

73120107 900

73160103 768

73190035 808

73190050 808

73190076 808

73190100 700

73190175 808

73190191 808

73190209 808

73190258 808

73190274 808

73190282 808

73190308 808

72673502 772

72673601 772

72673700 772

72673809 772

72673825 772

72673833 772

72673841 772

72673858 772

72673866 772

72673874 772

72673882 772

72673908 772

72674005 772

72674104 772

72674203 772

72674302 772

72674401 772

72674500 772

727814800 828

727814810 828

727815010 826

727816400 828

727817020 826

727817100 827

727819010 826

727819090 827

727819500 829

727819700 827

728091085 660

728540090 797

728540100 797

728541001 797

728600520 669

728600530 669

72920200 782

72920309 782

72920358 782

72920408 782

72920507 782

72920606 782

72920705 782

72921000 782

72921109 782

72921208 782

73000101 696

73000101 782

73090102 768

73100109 767

731010002 180

731010004 168

731010005 168

731010006 168

724581180 247

724581185 247

724581190 247

724581195 247

724603000 382

724605000 382

72660103 765

72660202 765

72670052 772

72670102 772

72670201 772

72670300 772

72670409 772

72670508 772

72670607 772

72670706 772

72670805 772

72670904 772

72671001 772

72671100 772

72671209 772

72671308 772

72671407 772

72671506 772

72671605 772

72671704 772

72671803 772

72671902 772

72672009 772

72672108 772

72672207 772

72672306 772

72672405 772

72672504 772

72672603 772

72672652 772

72672686 772

72672702 772

72672751 772

72672801 772

72672850 772

72672900 772

72672926 772

72672942 772

72672959 772

72672967 772

72672983 772

72673007 772

72673106 772

72673205 772

72673304 772

72673403 772

724576090 497

724576100 495

724576101 495

724576102 495

724576104 496

724576105 496

724576107 497

724576108 492

724576110 492

724576111 492

724576112 492

724576114 492

724576115 492

724576117 494

724576118 494

724576200 493

724576400 493

724576405 493

724576490 494

724576491 499

724576492 499

724576493 499

724576494 499

724576495 499

724576496 499

724576497 499

724576499 499

724576501 499

724576502 495

724576505 496

724576506 496

724576508 498

724576509 498

724576510 496

724576512 496

724576514 497

724576521 493

724576522 497

724576523 497

724576524 498

724576525 498

724576526 498

724576527 428

724576528 428

724581040 854

724581050 854

724581075 854

724581076 854

724581100 854

724581110 854

724581120 854

724581130 854

73190407 808

73240103 903

73250102 900

73530107 764

73690109 803

74031006 921

74150103 818

74160011 835

74160029 835

74160037 835

74160052 834

74160102 834

74160201 834

74160300 834

74160409 834

74170051 816

74170101 816

74190026 814

74190059 814

74190075 814

74190083 814

74190109 814

74190307 814

74210105 812

74210147 812

74210154 812

74210170 812

74210196 812

74210204 812

742120019 236

742120025 236

742140401 230

742140501 230

742161702 236

742161900 236

742162500 236

74230038 814

74230053 814

74230103 814

74230152 814

74230178 814

74230202 814

74250036 819

74250044 819

74250051 819

74250101 819

74250200 819

74270059 819

74270109 819

74270208 819

743107150 246

743107153 246
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743107207 246

74350109 830

74350208 830

744591204 251

744591206 251

744591212 251

744591304 249

744591306 249

744591308 249

744591312 249

745600812 862

745601017 862

745601220 862

745601625 862

745602032 862

745602540 862

745603250 862

745604060 862

745605070 862

745651100 862

745660103 861

745660112 861

745660121 861

745660130 861

745660139 861

745660148 861

745660161 861

745660174 861

745660187 861

745660200 861

745660213 861

745660226 861

745660239 861

745660240 861

745660241 861

745661010 863

745661020 860

745661025 860

745661030 863

745661430 864

745661432 864

745661433 865

745661435 864

745661437 864

745661438 865

745661440 865

745661441 864

745661442 865

745661650 865

745661720 861

745661750 865

745662023 861

745662325 861

745662628 861

745662931 861

745663235 861

745663639 861

745664043 861

745664447 861

745664851 861

745665255 861

745665659 861

745666063 861

745666467 861

745666873 861

745667479 861

745668085 861

745668691 861

745669297 861

745671304 859

745671405 859

745671607 859

745671809 859

745671910 859

745672011 859

745672213 859

745672415 859

745672516 859

745672617 859

745672718 859

745672819 859

745672920 859

745673021 859

745673122 859

745673223 859

745681304 859

745681507 859

745681607 859

745681809 859

745681910 859

745682011 859

745682213 859

745682314 859

745682516 859

745682617 859

745682819 859

745682920 859

745683021 859

745683122 859

745683223 859

745691001 863

745691102 863

745691203 863

745691304 863

745691405 863

745691506 863

745691607 863

745691708 863

745691809 863

745691910 863

745691920 863

745701304 862

745701405 862

745701607 862

745701708 862

745701809 862

745702011 862

745702213 862

745702415 862

745702516 862

745702617 862

745702718 862

745702920 862

745703021 862

745703122 862

745703223 862

745703324 862

745703425 862

745721001 860

745721102 860

745721203 860

745721304 860

745721405 860

745721506 860

745721607 860

745721708 860

745721809 860

745721910 860

745722011 860

745722112 860

745722213 860

745722314 860

745722415 860

745722516 860

745722617 860

745722718 860

745722819 860

745722920 860

745723021 860

745723122 860

745723223 860

745723324 860

745723425 860

745723526 860

745731001 860

745731102 860

745731203 860

745731304 860

745731405 860

745731506 860

745731607 860

745731708 860

745731809 860

745731910 860

745732011 860

745732112 860

745732213 860

745732314 860

745732415 860

745732516 860

745732617 860

745732718 860

745732819 860

745732920 860

745733021 860

745733122 860

745733223 860

745733324 860

745733425 860

745733526 860

745740100 861

745740120 861

745740140 861

745740160 861

745740180 861

745740200 861

745740220 861

745740240 861

745740260 861

745740280 861

745740300 861

745740320 861

745740340 861

745740360 861

745740380 861

745740400 861

745740420 861

745740440 861

745740460 861

745740480 861

745740500 861

745740520 861

745742035 861

745742540 861

745742545 861

745743050 861

745744070 861

745746080 861

745747095 861

745747101 862

745747107 863

745800010 637

745800020 637

745800025 637

745800034 638

745800035 638

745800051 646

745800052 646

745800065 617

745800067 617

745800068 615

745800104 615

745800110 616

745800270 622

745800330 614

745800450 620

745800460 621

745800470 621

745800510 988

745800520 631

745800540 630

745800550 614

745800560 614

745800662 615

745800701 628

745800702 628

745800703 628

745800704 628

745800706 628

745800707 627

745800708 627

745800709 627

745800710 627

745800711 627

745800712 627

745800713 627

745800714 627

745800715 627

745800716 627

745800717 627

745800718 626

745800719 626

745800720 626

745800721 626

745800722 626

745800723 626

745800724 626

745800725 626

745800726 626

745800727 985
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745800731 625

745800732 625

745800733 625

745800742 638

745800743 638

745800744 640

745800745 640

745800746 640

745800747 648

745800748 632

745801174 620

745801175 620

745801177 628

745801178 628

745801180 628

745801181 628

745801182 628

745801183 628

745801184 628

745801185 628

745801186 628

745801187 628

745801188 628

745801189 628

745801190 628

745801192 628

745801193 628

745801194 628

745801195 628

745801197 629

745801198 629

745801199 629

745801200 629

745801201 629

745801202 629

745801203 628

745801203 629

745801204 629

745801205 629

745801206 629

745801207 629

745801208 629

745801317 617

745801336 639

745801341 639

745801409 643

745801410 641

745801411 644

745801412 644

745801413 649

745801414 649

745801415 649

745801996 634

745801997 635

745801998 635

745801999 635

745802002 637

747150310 230

747801004 829

747801005 829

747801006 829

747801008 829

747801010 829

747802050 829

747802060 829

747802080 829

747804001 829

747805001 829

747809001 829

747809320 829

747809408 829

747809410 829

747809412 829

747809481 829

747809482 829

748104040 231

748191809 240

748191910 240

748192516 240

748240000 237

748261964 240

748300201 231

748401100 231

748401200 231

748529000 231

748529000 853

748623122 505

748623124 505

749202000 220

749551102 208

749601021 209

749601031 209

749601052 209

749601053 209

749601054 209

749611012 209

749611021 209

749611033 209

749611042 209

749611044 209

749611053 209

749611054 209

749642018 209

749643018 209

749661910 208

751001500 422

751001503 423

751001504 422

751001505 423

751001506 422

751002000 422

751002001 422

751002004 423

751002008 422

751002009 423

751002021 422

751501203 424

751501210 424

751501304 424

751981001 555

751985181 555

751985191 555

751985200 555

751985201 555

751987013 555

751987023 555

751987025 555

751987026 555

751987028 555

751988120 431

751988124 423

751988125 423

751988129 423

751988130 432

751988131 432

751988132 432

751988133 432

751988134 431

751988135 431

751988136 431

751988137 433

751988138 433

751988139 433

751988150 431

751988151 432

751988152 432

751988153 432

751988154 432

751988155 431

751988156 431

751988157 431

751988158 433

751988159 433

75240101 765

75240200 765

754720001 535

754720003 534

754720005 534

754720007 536

754720008 536

754720026 527

754725001 531

754725002 531

754725003 531

754725004 531

754725006 531

754725008 531

754725009 531

754725011 531

754725014 531

754725015 531

754725017 531

754725018 531

754750010 564

754750014 564

754750015 564

754750020 564

754750024 408

754750041 564

754750064 564

754750066 564

754750069 530

754750070 530

754750144 530

754750146 530

754750160 532

754750162 533

754750164 532

754750166 533

754750168 532

754750170 533

754750172 532

754750174 533

754750176 532

754750178 533

754750182 533

754750184 532

754750186 533

754750500 411

754750995 407

754750997 407

754751103 411

754751105 411

754751108 411

754751110 411

754751112 411

754751120 411

754751210 565

745801416 643

745801417 644

745801418 644

745801419 617

745801449 649

745801450 649

745801512 617

745801532 626

745801536 625

745801537 625

745801622 615

745801623 615

745801624 615

745801625 615

745801626 615

745801627 615

745801648 985

745801649 985

745801651 614

745801754 623

745801755 623

745801828 623

745801856 641

745801859 624

745801860 624

745801861 624

745801862 624

745801867 624

745801868 624

745801869 624

745801870 624

745801871 624

745801872 624

745801875 632

745801876 633

745801877 633

745801878 633

745801879 633

745801880 633

745801881 633

745801882 633

745801883 633

745801889 632

745801890 632

745801891 632

745801892 632

745801893 633

745801894 633

745801895 633

745801896 633

745801994 635

745801995 635
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754751212 411

754751225 411

754751227 411

754751300 411

754751314 526

754751340 526

754751345 527

754751350 526

754751410 565

754751442 567

754751443 571

754751444 566

754751453 565

754751453 566

754751471 565

754751471 566

754751471 567

754751500 413

754751502 550

754751505 406

754751519 571

754751522 567

754751522 568

754751522 569

754751536 568

754751536 569

754751579 569

754751581 583

754751583 583

754751585 583

754751630 572

754751632 573

754751635 573

754751637 572

754751638 572

754751639 572

754751640 572

754751641 572

754751810 966

754751910 967

754751990 568

754751993 570

754752000 967

754752010 967

754752021 971

754752022 971

754752023 971

754752024 971

754752025 971

754752026 971

754752027 971

754752028 971

754752029 971

754752030 971

754752031 971

754752039 967

754752040 967

754752041 967

754752042 967

754752220 404

754752221 404

754752222 526

754752260 404

754752261 406

754752262 405

754752263 407

754752264 407

754752265 407

754752266 405

754752270 406

754752282 408

754752286 408

754752290 409

754752294 409

754752353 570

754752356 570

754752500 966

754752510 976

754752511 976

754752512 976

754752513 976

754752514 976

754752515 976

754752516 986

754752517 986

754752518 986

754752519 986

754752520 986

754752521 986

754752522 986

754752523 986

754752524 986

754752525 986

754752526 986

754752527 986

754752528 986

754752529 986

754752530 986

754752531 986

754752532 970

754752533 970

754752534 970

754752535 970

754752536 987

754752537 987

754752538 987

754752539 987

754752561 987

754752610 972

754752611 972

754752612 972

754752613 972

754752614 972

754752615 972

754752616 972

754752617 972

754752618 972

754752619 972

754752620 972

754752621 972

754752622 972

754752623 972

754752624 972

754752625 972

754752626 972

754752627 972

754752628 972

754752629 972

754752630 972

754752631 972

754752632 972

754752633 972

754752658 973

754752660 973

754752661 973

754752662 973

754752663 973

754752664 973

754752665 973

754752666 973

754752667 973

754752668 973

754752669 973

754752670 973

754752671 973

754752672 973

754752673 973

754752674 973

754752675 973

754752676 973

754752677 973

754752678 973

754752679 973

754752680 973

754752681 973

754752706 974

754752707 974

754752708 974

754752709 974

754752710 974

754752711 974

754752718 975

754752719 975

754752720 975

754752721 975

754752722 975

754752723 975

754752724 975

754752725 975

754752726 975

754752727 975

754752728 975

754752729 975

754752730 977

754752731 977

754752732 977

754752733 977

754752734 977

754752735 977

754752736 978

754752737 978

754752740 978

754752741 978

754752742 978

754752743 978

754752744 978

754752745 978

754752747 978

754752748 978

754752749 978

754752750 978

754752751 979

754752752 979

754752754 979

754752756 979

754752757 979

754752758 979

754752759 979

754752760 979

754752762 979

754752763 979

754752764 979

754752765 979

754752766 979

754752767 979

754752769 979

754752771 979

754752773 979

754752774 979

754752775 979

754752776 979

754752778 979

754752779 979

754752780 979

754752781 979

754752782 980

754752783 980

754752785 980

754752787 980

754752789 980

754752790 980

754752791 980

754752792 980

754752794 980

754752795 980

754752796 980

754752797 980

754752798 981

754752799 981

754752801 981

754752802 981

754752804 981

754752805 981

754752806 982

754752807 982

754752809 982

754752810 982

754752811 982

754752812 982

754752813 982

754752814 982

754752816 982

754752817 982

754752819 982

754752820 982

754752821 983

754752822 983

754752823 983

754752824 983

754752826 983

754752828 983

754752829 983

754752830 983

754752831 983

754752832 983

754752833 983

754752834 983

754752836 983

754752837 983

754752838 984
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754752839 984

754752840 984

754752841 984

754752842 984

754752843 984

754752844 984

754752845 984

754752846 984

754752847 984

754752848 984

754752849 984

754752850 984

754752851 984

754752948 986

754752949 986

754752950 986

754752951 986

754752952 986

754752953 986

754752954 986

754752955 986

754752956 970

754752957 970

754752958 970

754752959 970

754752960 970

754752961 970

754752962 970

754752963 970

754752964 970

754752965 970

754752966 970

754752967 970

754752968 970

754752969 970

754752970 970

754752979 984

754752980 984

754752981 984

754752982 984

754752983 984

754752984 984

754752990 985

754753000 405

754753003 407

754753030 411

754753106 548

754753107 548

754753109 549

754753111 549

754753112 549

754756060 411

754756100 412

754756120 413

754756161 412

754756200 412

754756262 412

754758310 556

754758310 557

754758311 557

754758311 559

754773032 384

754792200 565

754800102 616

754800103 616

754800104 616

754800108 617

754800150 617

755002000 838

755002500 838

755003000 838

755005052 427

755005053 427

755005054 427

755005055 427

755005056 427

755005057 427

755005058 427

755009250 838

755009300 838

756200632 516

756200634 516

756200638 516

756200640 514

756200643 514

756200644 515

756200646 515

756200706 514

756200711 514

756200712 516

756200715 516

756200725 514

756200730 515

756200737 515

756200808 517

756200814 517

756205016 521

756205019 518

756205020 518

756205021 518

756205022 518

756205023 521

756205024 520

756205027 522

756205028 522

756205030 520

756205031 520

756205040 518

756205041 518

756205049 519

756205050 519

756205054 519

756205059 519

756205060 519

756205852 522

756205859 522

756205860 523

756205861 523

756205862 523

756205863 523

756205864 523

756205865 523

756205866 523

756205867 523

756205868 521

756205869 522

756205871 523

756209550 527

756209552 527

757001010 842

757001111 842

757001212 842

757001313 842

757001414 842

757001515 842

757001616 842

757001717 842

757001818 842

757001919 842

757002020 842

757002110 842

757002112 842

757002121 842

757002222 842

757002323 842

757002424 842

757002525 842

757002626 842

757002727 842

757002828 842

757002929 842

757003030 842

757004040 842

757005050 842

757006060 842

757008080 842

757009090 842

757160505 556

757160505 562

757161010 556

757161010 562

757161614 563

757161616 563

757170075 556

757170075 559

757170150 556

757170150 557

757170220 556

757170220 558

757170223 558

757170224 558

757170225 559

757170520 556

757170520 558

757172020 556

757172020 560

757173030 556

757173030 560

757175050 556

757175050 561

757176541 561

757176561 561

757176581 561

757176661 561

757491011 150

757491015 151

757491018 151

757491040 158

757491070 158

757491090 158

757502212 158

757502217 158

757570020 554

757570050 554

757571130 555

757571133 555

757571134 555

757571140 552

757571142 552

757571145 554

757571146 554

757571210 554

757571212 554

757572525 554

757575050 554

757575153 554

757575156 554

757575157 554

757575200 552

757575202 552

757575204 552

757575205 552

757575219 552

757575221 552

757575223 552

757575224 552

757575225 552

757575231 552

757575233 552

757575234 552

757575235 552

757575274 553

757575275 553

757575276 553

757575277 553

757575288 553

757575289 553

757575290 553

757575291 553

757575292 553

757575300 553

757575301 553

757575302 553

757575303 553

757575304 553

757575306 553

758120195 964

758120265 964

758120445 965

758120446 965

758120545 965

758120700 965

758120905 965

758121005 965

758121100 964

758121200 964

758121550 964

758121670 964

758121800 964

758136210 668

758136330 668

758136430 668

758136515 668

758136518 668

758136522 668

758136526 668

758136527 668

758136528 668

758136529 668

758136530 668
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758136762 622

758136781 616

758136848 614

758136855 640

758136856 988

758136858 985

758136859 988

758136861 988

758136863 988

758136864 988

758136865 988

758136868 623

758136869 623

758136871 623

758136872 623

758136873 622

758136874 622

758136878 622

758136891 648

758136893 648

758136894 622

758136895 642

758136896 642

758136898 642

758136899 642

758136901 640

758136906 632

758136907 632

758136908 632

758136909 632

758136917 619

758136918 619

758136922 634

758136923 635

758136930 634

758136970 641

758136971 641

758136972 641

758136973 636

758136974 636

758136975 636

758136976 636

758136977 636

758136978 636

758136979 636

758136985 637

758136989 631

758136990 631

758136991 631

758136992 631

758136993 631

758137008 641

758137010 646

758137012 646

758137014 647

758137016 647

758137018 647

758137020 647

758201228 542

758201230 542

758201310 542

758201312 542

758201314 542

758208500 543

758208600 543

758307970 543

758307973 543

758580020 541

758580040 541

758580140 541

758580160 541

758580161 541

758580162 541

758580164 541

758580165 541

758580167 541

758580168 541

758580525 540

758580750 540

758581025 540

758581060 540

758581500 540

758581525 540

758582025 540

758582060 540

758583000 540

758583030 540

758583200 541

758592020 550

758592525 550

758592527 550

758601032 411

758611001 545

758611010 545

758611012 544
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